Райдер. ОТТА-orchestra. 

1.Рабочее место звукорежиссера:

1. Цифровая МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ 20 CH 

2. Освещение пульта

3. Ноутбук для включения флэшки.
4. Динамическая обработка каналаов - FX Hall ( типа M-One ); FX Delay(с максимально простой подстройкой под темп типа M-One); Chorus. 

7. 3(три) европейские розетки (220 V x 16 A);

2. МОНИТОРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Мониторы мощностью не менее 250 Вт каждый.

(М1) AUX 1 - 1 line - 1 шт Violin 1
(М2) AUX 2 - 2 line - 1 шт Gitara

(М3) AUX 3 - 3 line - 1 шт Drums 

(М4) AUX 4 - 4 line - 1 шт Bass

(M5) AUX 5 - 5 line - 1 шт Accordeon
(М6) AUX 6 - 6 line - 1 шт Violin 2

(M7) AUX 7 - 7 line - 1 шт keybords
Возможно уменьшение количества мониторов по согласованию с администратором группы.

3. БАРАБАНЫ:

1. Полная стандартная барабанная установка в рабочем состоянии.
Kick 22” / Snare14” / Rack Tom 10” / Rack Tom 12” / Floor Tom 16”;

3 (три) тяжелых стоек для тарелок; тарелки
1 (одна) Snare стойка / Hi Hat стойка / Drum стул / Kick педаль; 

2. Все элементы ударной установки желательно располагать на подиуме с ковровым покрытием. (по центру).
Мониторинг барабанов:

        Вариант 1 -  ушной мониторинг барабанов:

4хканальный пульт, по левую руку от исполнителя, куда приходит  канал фонограммы с основного пульта. На пульте должен быть разъем либо xlr, либо джек для включения наушников исполнителя.

Образец -  EURORACK UB502  Ultra-Low Noise Design 5-Input 2-Bus Mixer  или его аналоги.

http://www.behringer.com/EN/Products/UB502.aspx
         Вариант 2 - обычный монитор с правой стороны от исполнителя.
4. БАС-ГИТАРА:

1. Подставка для бас гитары

2. Басовый комбо
3. 2(две) европейские розетки (220 V x 16 A) (одна рядом с комбиком, вторая рядом с монитором);

ПС. Возможно подключение бас гитары в пульт.
5. КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Одноярусная клавишная стойка;
2. 2(два) стерео шнура Jack-Jack (для подключения клавишных инструментов); длиной не менее 6 (шести) метров;

3. Аккордеон подключается через радиосистему исполнителя группы;

4. 2(две) европейские розетки (220 V x 16 A),
5.     Вокальный микрофон на стойке.

6. Клавишные – не менее 5 октав. Наличие тембра фортепиано.

6. ГИТАРА:

1. Подставка для гитары
2. пилот удлинитель на 3 розетки
3. 1 гитарный комбо

4. 3(три) европейские розетки (220 V x 16 A)
ПС. Возможно подключение гитары в пульт.
7. СКРИПКА 1:

1.Скрипка подключается через радиосистему исполнителя группы;
2.    Вокальный микрофон на стойке
8. СКРИПКА 2:

1.Скрипка подключается через радиосистему исполнителя группы;

2.    Вокальный микрофон на стойке

BACKSTAGE MIC:

Микрофон в районе пульта (используется в начале и в конце концерта).

Темная одежда сцены.

8.Прочее

  В течение всего саундчека и концерта обязательно наличие квалифицированного специалиста, способного оперативно устранить любую техническую неисправность.

 Во время выступления коллектива сцена должна быть чистая, максимально свободна, не допустимы никакие провода в зоне работы.

  Всё оборудование обязательно должно быть профессиональным и исправным.

  Мощность порталов должна соответствовать размеру площадки.

P.S.
Детали райдера уточняются в каждом конкретном месте выступления с администатором группы (тел. +7903 135 2003, +7 901 5532817).

