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                  Воздухораспределители                                         Канальное
                               оборудование
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Элементы                                                      Фильтры и     
крышной вентиляции                                 фильтрующие    
                    вставки
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     Зонты вытяжные

                             кухонные                            
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Клапаны инфильтрации воздуха
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Воздуховоды и фасонные изделия
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Модульные дымоходы, фасонные изделия и элементы крепежа
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Товары народного потребления
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	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

НИЗКОСКОРОСТНОЙ
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Предназначен для подачи слабонеизотермического (охлажденного) воздуха непосредственно в рабочую зону помещения с малой скоростью и небольшим температурным перепадом (∆t = 3°C) по принципу 
вытесняющей вентиляции
Диаметр 

Размер

Круглый ВРК

Полу-круглый ВРПК

Угловой ВРУ

Высота

160

650

5542

7094

7759

200

850

8645

8645

9310

315

1050

14852

15295

16182

400

1050

20615

20837

23750

500

1250

26379

27265

28534


	МНОГОКОНУСНЫЙ 

СОПЛОВОЙ ДИФФУЗОР
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    Предназначен для применения в системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками, где необходимо обеспечить раздачу значительных объемов воздуха с высокой дальнобойностью. Изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в любой цвет (RAL).
РАЗМЕР

ЦЕНА

МСД 200

2 600
МСД 250

2 800
МСД 315

5 100

МСД 400

6 400
МСД 500

8 700


	ВИХРЕВОЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
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Для теплого и холодного воздуха, в приточных и вытяжных системах вентиляции, в помещениях с высотой потолка до 4 метров. Неподвижные лопатки вихревого диффузора формируют спиральный воздушный поток


	НАРУЖНАЯ РЕШЕТКА
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Состоит из рамы и неподвижно закрепленных жалюзи S — образной аэродинамичес-
кой формы. Изготавливаются из черной стали и имеют прочную конструкцию.  По отдельной заявке возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. 
	ЩЕЛЕВАЯСЕКЦИЯ 
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ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС
Предназначена для промышленных воздушных завес. 
По желанию заказчика мы готовы полностью укомплектовать воздушную завесу, в состав которой могут входить: заборная решетка, вентилятор, фильтр, водяной или электрический обогреватели, автоматика.

	РАЗМЕР

ЦЕНА

ø 250

550
ø 280

600
ø 315

650
ø 400

800
ø 500

1 000

	РАЗМЕР

ЦЕНА

НР  300*300

820
НР  400*400

1200
НР  500*250

1080
НР  500*300

1150
НР  600*300

1390
НР  600*350

1500
НР  700*400

1900
НР  800*500

2600
НР 1000*500

3100

	РАЗМЕР

ЦЕНА, п.м.

400x200

1950

500x250

2350

500x300

2550

600x300

2750

600x350

3000

700x400

3400

800x500

4000

900x500

4200

1000x500

4400
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УзЕЛ прохода кровли
Предназначен  для установки в местах прохода металлических вентиляционных шахт через кровлю зданий. Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150.     Изготавливаются из черной стали толщиной 1 мм. (сварной вариант).
неутепленные Узлы прохода
(без кольца для сбора конденсата)
утепленные Узлы прохода
(без кольца для сбора конденсата)

	Обозна-чение
	Диаметр
	Без клапана (УП1)
	С клапаном, (УП2)
	
	Обозначение
	Диаметр
	 Без клапана (УП4)
	С клапаном (УП5)

	 УП_
	ø200
	3500
	3900
	
	 УП_
	ø200
	7 200
	7 500

	УП_-01
	ø250
	3900
	4300
	
	УП_-01
	ø250
	8 500
	8 900

	УП_-02
	ø315
	4050
	4480
	
	УП_-02
	ø315
	9 500
	9 900

	УП_-03
	ø400
	5600
	6250
	
	УП_-03
	ø400
	13 000
	13 500

	УП_-04
	ø450
	5650
	6250
	
	УП_-04
	ø450
	13 500
	14 000

	УП_-05
	ø500
	5750
	6300
	
	УП_-05
	ø500
	14 000
	14 600

	УП_-06
	ø630
	7050
	7700
	
	УП_-06
	ø630
	16 500
	17 200

	УП_-07
	ø710
	8280
	9000
	
	УП_-07
	ø710
	19 500
	20 300

	УП_-08
	ø800
	8500
	9250
	
	УП_-08
	ø800
	20 000
	20 800

	УП_-09
	ø1000
	9750
	10600
	
	УП_-09
	ø1000
	23 000
	24 000

	УП_-10
	ø1250
	11250
	12200
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	УП_-10
	ø1250
	27 000
	28 000
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ДЕФЛЕКТОР

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
Крышной дефлектор - составная часть вентиляционной системы с естественной вытяжкой. Основное функциональное назначение крышного дефлектора – удалять вытяжной воздух. Изготавливаем дефлектора для вентиляции и дымоходов, минимальный диаметр 100мм, максимально 1250мм, а так же «нестандартные» размеры
	Диаметр

	Оцинкованная сталь, мм

	Цена


	100

	0,55

	595

	125

	0,55

	662

	160

	0,55

	1015

	200

	0,55

	1089

	250

	0,55

	1715

	280

	0,55

	1960

	315

	0,55

	2609

	355

	0,7

	2923

	400

	0,7

	4025

	450

	0,7

	5250


	
	Диаметр

Оцинкованная сталь, мм

Цена

500

0,7

6319
560

0,7

7290
630

0,7

9413
710

0,7

12768
800

1

15694
900

1

18773
1000

1

21825
1120

1

24338
1250

1

26250



ЗОНТ КРЫШНОЙ
Устанавливается на воздуховод, выходящий на улицу, для защиты вентиляционной шахты от попадания осадков или на узел прохода кровли. Бывают прямоугольного исполнения из уголка на шине или фланцах и круглого. Диаметр зонта зависит от диаметра наружного воздуховода. Зонты могут изготавливаться как на ниппельном, так и на фланцевом соединении Материалом для изготовления вентиляционного зонта служит оцинкованная сталь, толщина которой зависит от размера и диаметра зонта. По желанию заказчика зонты покрываются полимерной краской, цвет любой.
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ЗОНТЫ КРЫШНЫЕ КРУГЛЫЕ                                                                   ЗОНТЫ КРЫШНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
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Вариант изготовления:

· Угловые

· Островные 

· Пристенные.

Все модели зонтов кухонных представляют собой конструкцию навесного типа, изготавливаются из оцинкованной или  пищевой нержавеющей стали и состоят из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся. 

	Зонты пирамидальные из оцинкованной стали

	Размер зонта

(ширина х глубина х высота)
	Сталь оцинкованная мм.
	ЦЕНА

	800х600х400
	0,7
	4250

	1000х800х400
	0,7
	5440

	1200х800х400
	0,7
	6120

	2000х1000х400
	1,0
	11390


	Зонты из нержавеющей стали с жироуловителем

	Размер зонта

(ширина х глубина х высота)
	Сталь нержавеющая мм.
	ЦЕНА

	850х800х400
	0,5
	13090

	1000х900х400
	0,5
	14620

	1220х900х400
	0,8
	21760

	2000х1000х400
	0,8
	32640
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КИВ-125 - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ПРИТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ФИЛЬТРОМ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для притока наружного воздуха в помещения:

квартир, коттеджей, д/ садов, школ и др.
РАСХОД ВОЗДУХА до 50 м3/ч 

МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 125 мм
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАПАНА КИВ-125:
· возможность установки внутри стены, без нарушения конструкции стеклопакета;
· монтаж осуществляется как на этапе строительства/ремонта дома, так и после;
· установка производится в один или несколько этапов;
· разрешено использование данной системы инфильтрации воздуха в помещениях без окон:
· КИВ-125 обеспечивает отличную тепло - шумоизоляцию;
· отсутствие конденсата в зимнее время - основной причины развития грибка и плесени в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванных комнатах, санузлах, кухнях);
· возможность качественного очищения воздуха;
· простая эксплуатация, без регулярной смены фильтров;
· отсутствие массивных воздуховодов;
· минимальное потребление электроэнергии:
· доступная цена.
1. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КИВ-125:
2. метровая труба с диаметром 133 мм;
3. фильтр для воздушного потока: тип G3 (EU3);
4. система термо и звукоизоляции;
5. ручка переключения рабочих режимов:
6. крышка пластикового оголовка с фильтром и заслонкой (для регулировки интенсивности подачи воздуха);
7. наружная алюминиевая решётка + сетка (защита от мусора);
8. кольцо, обеспечивающее чёткую фиксацию системы.
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ КИВ-125
Монтаж должен осуществляться над окном или чуть ниже верхнего угла рамы. 
В таком случае собственнику дома будет куда проще очищать и обслуживать наружную решётку механизма. Оптимальное расстояние между откосом и системой КИВ должно совпадать с толщиной стены.
При выполнении этих условий ваше приобретение обеспечит отличную циркуляцию и конвекцию воздуха, ускоряя прогрев помещения и повышая эффективность работы отопительных приборов.
Регулировка интенсивности подачи воздуха осуществляется 2-мя способами:
· за счёт использования ручки переключения рабочих режимов:
· благодаря специальному шнуру (если система установлена слишком высоко).
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Мы осуществляем производство воздуховодов из различных материалов:
· из оцинкованного листа,

· нержавеющие воздуховоды,

· из листовой стали.
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Воздуховоды круглые прямоугольные           
· прямой участок, 

· отводы 45º и 90º, переходы,

· тройники, ниппели, муфты, врезки круглые.                                                                                

А также в утепленном исполнении
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Воздуховоды прямоугольные      

· прямой участок,

· отводы 45° и 90°,

· утка, врезка, тройник и т.д.

А также в утепленном исполнении

Сварные воздуховоды для дымоудаления
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Сварные воздуховоды из черной стали применяются в основном в системах дымоудаления и пожаробезопасности. Основной особенностью таких воздуховодов является возможность выдерживать высокие температуры проходящего через них воздуха или других газовых смесей. Повышенная толщина стали и жесткость сварных воздуховодов делают их более долговечными и надежными. Как правило, температура транспортируемого воздуха через сварные воздуховоды выше 80оС. Стандартная длина прямого участка сварного воздуховода составляет 1.25 или 2,5 метра. Толщина стали, из которой производятся воздуховоды для дымоудаления составляет 1,0 или 1,2 мм. Воздуховоды дымоудаления покрываются грунтовкой бордового или серого цвета, на выбор заказчика.
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Из нержавеющей стали
	Воздуховоды из нержавеющей стали используются в вентиляционных системах с высокими требованиями чистоты или высокой температурой. Также воздуховоды применяются в случае если в перемещаемом воздухе содержится пар или химически агрессивная среда. Нержавеющие воздуховоды находят свое применение там, где обычные воздуховоды подвергаются коррозии. Это могут быть системы дымоудаления, аспирации, медицинское и химическое производство.


.
Фланцы
	Производим два вида фланцев для воздуховодов: 

	· Круглые изготавливается из стали толщиной 3 или 4 мм. Они используются для соединения между собой участков воздуховодов круглого сечения, а так же для присоединения к ним различных фасонных изделий, без которых не обходится ни одна система вентиляции.

	· Прямоугольные служат для соединения воздуховодов прямоугольной формы. 

	Фланцы производятся из стального уголка или стальной полосы (плоские фланцы). Фланцы из уголка целесообразно изготавливать при требуемом внутреннем диаметре от 315 мм, фланцы меньших диаметров изготавливаются только из стальной полосы или на станке плазменной резки. 
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Дымоходы  предназначены для отвода продуктов сгорания от печей, каминов и котлов, как бытового, так и промышленного назначения. Изготавливаем модульные одностенные (моно) и двустенные (сэндвич) системы.  

Материалы:

При производстве дымоходов «Дымовёнок» применяются следующие марки стали:

 AISI 316 (аустенитная сталь ГОСТ 08Х17Н13М2) применяется в производстве труб с  рабочей   температурой до 800 ºС.

Сталь AISI 430  (ферритная сталь, ГОСТ 12Х17),) применяется в  производстве труб  с рабочей температурой до 600ºС.

Сталь AISI 321 (аустенитная, ГОСТ 08Х18Н12) , сталь AISI 304 (аустенитная, ГОСТ 08Х18Н10) применяется в  производстве труб с  рабочей температурой до 750ºС.

Для теплоизоляции дымохода используется базальтовое волокно, относящееся к классу негорючих (класс НГ). В зависимости от температуры продуктов сгорания применяется  различная толщина изоляции - 30, 50, 100 мм.

Одностенные «МОНО»
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Толщина материала от 0,5 мм до 1,0 мм

Двустенные «СЭНВИЧ»
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Толщина материала от 0,5 мм до 1,0 мм. Толщина уплотнителя 30мм. Возможно изготовление в двух вариантах:

1) Внутренний контур нержавеющая сталь, наружный контур нержавеющая сталь.

2) Внутренний контур нержавеющая сталь, наружный контур оцинкованная сталь (эконом)

Фасонные изделия для дымоходов
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Изготавливаем любые «доборные» элементы, для полноценной комплектации дымоотводящей системы «ПОД КЛЮЧ»

Полную информацию о дымоходах и комплектующих вы можете прочитать на нашем сайте.
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	Наименование
	Объем
	Габаритные размеры
	Цена, 
руб.

	Урна металлическая (сетка)
	30л
	900х480х260
	1680

	Урна металлическая 
	30л
	700*480*260
	1850

	Урна  металлическая с пепельницей
	30л
	900*480*260
	2200

	Урна металлическая перфорация
	30л
	900*480*260
	2500



Возможно изготовление  воздухораспредели-телей любой формы и размера 





Возможно изготовление наружных решеток любого размера











НАСАДОК С КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА


Предназначен для установки на выхлопных участках воздуховодов вентиляционных систем с целью сбора и удаления атмосферных осадков, тем самым предотвращая их попадание в вентиляторы и в части систем, проложенных внутри здания. Основным элементом насадка является конфузор, установленный между двумя фланцами концевого участка выхлопной шахты. В месте установки конфузора за счет вставки втулок между фланцами образуется зазор, равный 20 - 30мм, через который происходит удаление скапливающихся осадков на кровлю.





УЗЛЫ


 ПРОХОДА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ 


ПО ЗАПРОСУ





Диаметр�
Длина�
Цена, руб.�
�
280�
1520�
2914�
�
315�
1520�
3278�
�
400�
1520�
4163�
�
450�
1520�
4683�
�
500�
1720�
5869�
�
630�
1720�
7395�
�
800�
1720�
9391�
�
900�
1925�
11793�
�
1000�
2030�
13803�
�
1120�
2030�
15459�
�
1250�
2030�
16650�
�






Все 


приведенные 


размеры являются типовыми, возможно индивидуальное изготовление





Диаметр�
ЦЕНА�
�
100�
157�
�
125�
188�
�
160�
250�
�
200�
282�
�
250�
335�
�
280�
362�
�
315�
378�
�
355�
457�
�
400�
618�
�
450�
1058�
�
500�
1058�
�
560�
2040�
�
630�
2114�
�
710�
3477�
�
800�
3620�
�
900�
5247�
�
1000�
5640�
�






ЗОНТЫ 


КРЫШНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ 


ПО ЗАПРОСУ





Возможно изготовление


по индивидуальным размерам





Цена:


1800 руб.





Цены 


по 


запросу!





Цены 


по 


запросу!





Мы уверены, что отечественная продукция может быть представлена на рынке наравне с импортными аналогами, при этом выгодно отличаясь от них соотношением разумной цены и превосходного качества


Все приведенные в прайсе размеры являются типовыми. Мы всегда готовы обсудить с вами изготовление изделий под ваши размеры и требования.


Звоните, договоримся!
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