
 
Инструкция по применению индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0» 

Назначение 

Полоски индикаторные «Молоко-рН 5,3-7,0» предназначены для определения кислотности воды, водны  

растворов, молока и молочных продуктов в диапазоне рН 5,3-7,0. 

В комплект поставки входят: индикаторные полоски, инструкция по применению, банка (пенал), 

упаковочный пакет. 

Применение индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0» для экспресс-анализа величины рН в 

молоке сыром, пастеризованном, стерилизованном. 

1. Молоко тщательно перемешать. 

2. В стакан вместимостью 50-100 см3 поместить 50±5 см3 молока при t=20±2°С и погрузить в него 

индикаторную полоску. Полоска не должна касаться стенок и дна стакана. 

3. Через 1 -3 сек. полоску извлечь и удалить избыток продукта о край стакана. 

4. Через 30 сек. определить показания рН по цветовой шкале. 

Применение индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0» для определения рН воды и водных 

растворов. 

Индикаторную полоску погрузить в стакан с раствором комнатной температуры на 1-3 секунды, затем 

извлечь, удалив избыток раствора о край стакана. Выдержать 15-30 секунд и определить рН раствора по 

цветовой шкале элемента сравнения. 

Примечания: 

-при определении рН растворов с малой буферной емкостью и небуферных растворов результаты 

следует откорректировать; 

-не подвергайте цветовую шкалу воздействию прямого солнечного света и анализируемых растворов; 

-сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить 

в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или 

искусственном освещении. 

ВНИМАНИЕ: 

- сравнивать окраску индикаторной зоны со шкалой именно той упаковки, из которой была взята 

полоска; 

- рекомендуется закрывать банку сразу же после извлечения индикаторной полоски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) 

Соотношения между  титрируемой кислотностью молока коровьего заготовляемого, пастеризованного, 

стерилизованного, сливок пастеризованных и показаниями индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0» 

 
Титруем

ая кислотность, 0Т 

Показания 

индикаторных полосок, рН 
 

Приведенные соотношения между величиной рН и 

титруемой кислотностью молочных продуктов усреднены для 

различных сырьевых зон. В тех случаях, где требуется уточнение 

этих соотношений и определение соотношений для каких-либо 

других продуктов, выполняют дополнительные работы. 

15 6,6 
16 6,6 
17 6,6 

18 6,3 
19 6,3 

20 в интервале от 6,3 до 6,0 

21 в интервале от 6,0 до 5,7 

22 5,7 

25 5,3 

 

Требования безопасности 

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают 

вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными 

полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. 

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. 

Хранение и транспортирование 

Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С, не 

подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 

20°С. 

   

 


	Инструкция по применению индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0»
	Назначение
	Применение индикаторных полосок «Молоко-рН 5,3-7,0» для определения рН воды и водных растворов.
	Требования безопасности
	Хранение и транспортирование



