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История OHAUSИстория OHAUS

1995

1984

1969

1950

1907
Густав Охаус открывает компанию по ремонту весов 

в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Открытие новой фабрики  
в округе Юнион, штат Нью-Джерси.

Учреждение премии имени Густа-
ва Охауса для преподавателей за 
вклад в обучение. Участники на-
граждаются за успехи в препода-
вании естественных наук.

Выпуск первых электронных весов 
для определения влагосодержания.

Выпуск первых 
модульных весов 
Voyager® и Explorer®.

Запуск серии аналитических и прецизионных 
весов Explorer — наиболее передовых 
и простых в использовании весов OHAUS.

2012

2017

Запуск производства лабора-
торного оборудования, включая 
шейкеры, вихревые мешалки, 
твердотельные термостаты и т. д.
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Лабораторные весы OHAUS
Цена

Рабочие 
характеристики

Adventurer ®

Профессиональный 

уровень

Начальный 

уровень

Explorer®

Pioneer®

Полумикровесы 
Pioneer®

Полумикровесы Explorer® 

Сертификат OIML 
(по заказу)

Внутренняя 
калибровка

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

СтатистикаПроцентное 
взвешивание

%
Суммирование

Взвешивание 
под весами

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Калибровка 
пипеток

Режимы брутто / 
нетто/тара

Интерфейс  
USB/RS232

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Сертификат NTEP 
(по заказу)

Дозирование

Рецептурное 
взвешивание

Оценка стоимости 
ингредиентов

Дифференциальное 
взвешивание

Статистический 
контроль 
качества

Определение  
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея



Лабораторные весы OHAUS
Доступные функции

●  Стандарт.

●  По заказу.

Функции  
лабораторных весов

Аналитические, прецизионные и полумикровесы

PX PX 5d AX EX Hicap EX EX 5d

Простое взвешивание ● ● ● ● ● ●

Подсчет предметов ● ● ● ● ● ●

Процентное взвешивание ● ● ● ● ● ●

Взвешивание под весами ● ● ● ● ● ●

Пользовательская 
единица измерения ● ● ● ● ● ●

Контрольное взвешивание ● ● ● ●

Динамическое взвешивание, 
взвешивание животных ● ● ● ● ● ●

Взвешивание в режиме 
брутто/нетто/тара ● ● ●

Мольное взвешивание

Суммирование ● ● ● ●

Статистика ● ● ●

Дифференциальное 
взвешивание ● ● ●

Дозирование ● ● ●

Определение плотности ● ● ● ● ● ●

Калибровка пипеток ● ●

Рецептурное взвешивание ● ● ●

Оценка стоимости 
ингредиентов ● ●

Статистический контроль 
качества ● ● ●

Фиксация показаний дисплея ● ● ● ●

Регистрация даты/времени 
(GLP) ● ● ● ● ● ●

Внутренняя калибровка ● ● ● ● ● ●

Работа от батареи

Работа от аккумулятора ●

ЖК-дисплей с подсветкой ● ●

Полноцветный сенсорный 
дисплей VGA ● ● ● ●

RS232 ● ● ● ● ● ●

USB ● ● ● ● ● ●

Ethernet ● ● ●



Подробнее01
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Аналитические весы OHAUS

Полумикровесы  
Explorer®

Серия полумикровесов Explorer®
Предназначены для сложной профессиональной работы

•   Максимальная нагрузка от 52 до 220 г, 
дискретность до 0,01 мг.

•  Сверхбыстрая стабилизация показаний.

•  Встроенный ионизатор, автоматиче-
ские дверки защитного кожуха (опция).

• Внутренняя калибровка AutoCal™.

•  Пошаговые инструкции оператору 
на русском языке для сложных режи-
мов работы.

Сертификат OIML 
(по заказу)

Внутренняя 
калибровка

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

СтатистикаПроцентное 
взвешивание

%
Суммирование

Взвешивание 
под весами

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Калибровка 
пипеток

Режимы брутто / 
нетто/тара

Интерфейс  
USB/RS232

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Сертификат NTEP 
(по заказу)

Дозирование

Рецептурное 
взвешивание

Оценка стоимости 
ингредиентов

Дифференциальное 
взвешивание

Статистический 
контроль 
качества

Определение  
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Автоматические боковые дверки 
защитного кожуха* с четырьмя про-
граммируемыми бесконтактными 
датчиками

 Модель EX125D EX125 EX225D EX225D/AD EX225/AD

Максимальная нагрузка (г) 52 / 120 120 120 / 220 120 / 220 220

Дискретность (мг) 0,01 / 0,1 0,01 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01

Воспроизводимость (ст. откл.) (мг) 0,015

Нелинейность (мг) ± 0,1

Время стабилизации (с) 0,1 мг: ≤ 3; 0,01 мг: ≤ 8

Размер платформы (мм) Ø 80

Размеры в собранном состоянии  
(Ш x Г х В) (мм) 230 × 393 × 350 

Размеры в упаковке  
(Ш x Г х В) (мм) 632 × 640 × 467 

Встроенный ионизатор для нейтра-
лизации статического заряда

Полумикровесы  
Explorer®

D – два диапазона взвешивания
AD – автоматические дверки, встроенный ионизатор
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Аналитические весы OHAUS
Серия полумикровесов Pioneer®
Превосходные рабочие характеристики и экономичность

Взвешивание 
под весами

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%
Сертификат OIML 

(по заказу)
Внутренняя 
калибровка

Сертификат 
NTEP 

(по заказу)

Определение 
плотности

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Полумикровесы  
Pioneer® 

•   Конкурентоспособные рабочие харак-
теристики по привлекательной цене.

•  Долговечная надежная конструкция.

•   Простота использования с интеллек-
туальной поддержкой.

•  Русифицированное меню весов.
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Модель PX85 PX125D PX225D

Максимальная нагрузка (г) 82 52/120 82/220

Дискретность (мг) 0,01 0,01/0,1 0,01/0,1

Воспроизводимость (ст. откл.) (мг) 0,02 0,02/0,1 0,02/0,1

Нелинейность (мг) ± 0,1

Время стабилизации (с) 10

Размеры платформы (мм) Ø 80

Размеры в собранном состоянии
(Ш x Г х В) (мм) 209 × 321 × 309

Размеры в упаковке
(Ш x Г х В) (мм) 507 × 387 × 531

D – два диапазона взвешивания

Полумикровесы  
Pioneer® 

Удобно расположенная планка для снятия стати-
ческих зарядов (из АБС-пластика, рассеивающе-
го статическое электричество).

Порты USB и RS232 для простоты подключения 
ПК и ПЛК (PLC). Замок безопасности против 
несанкционированного перемещения.

Яркий ЖК-дисплей с широким углом обзора. 
Отображение двух строк для дополнительной информа-
ции и инструкций.
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Аналитические весы OHAUS

•    Весы с надежной конструкцией 
корпуса и автоматическими дверками 
защитного кожуха (опция).

•   Полноцветный сенсорный  
VGA-дисплей.

•   Виртуальная стандартная клавиатура 
и цифровая клавиатура для быстрого 
ввода.

•   Четыре программируемых бескон-
тактных датчика.

•  Пошаговые инструкции оператору 
на русском языке для сложных режи-
мов взвешивания.

Explorer®  

Серия весов Explorer®
Превосходные характеристики  
независимо от сложности задачи 

Сертификат OIML 
(по заказу)

Внутренняя 
калибровка

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

СтатистикаПроцентное 
взвешивание

%
Суммирование

Взвешивание 
под весами

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Калибровка 
пипеток

Режимы брутто / 
нетто/тара

Интерфейс  
USB/RS232

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Сертификат NTEP 
(по заказу)

Дозирование

Рецептурное 
взвешивание

Оценка стоимости 
ингредиентов

Дифференциальное 
взвешивание

Статистический 
контроль 
качества

Определение  
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Резистивный сенсорный дисплей четко 
реагирует на прикосновения оператора.

Explorer®  

Модель EX124 EX224 EX324

Автоматические дверки EX124/AD EX224/AD EX324/AD

Максимальная нагрузка (г) 120 220 320

Дискретность (г) 0,0001

Воспроизводимость (ст. откл.) (г) 0,0001

Время стабилизации (с) 2 2 3

Нелинейность (г) ± 0,0002

Размер платформы (мм) Ø 90 

Корпус дисплея (Ш × В × Г) (мм) 195 × 90 × 154

Корпус платформы (Ш × В × Г) (мм) 230 × 350 × 393

Размеры в упаковке (Ш х Г х В) (мм)  550 × 385 × 551

Четыре бесконтактных датчика позволя-
ют жестами выполнять операции тари-
рования, вывода на печать, калибровки 
и другие функции по выбору.

Весы Explorer отличаются малым временем стабилизации, улуч-
шенной линейностью и воспроизводимостью, а также высокой 
защитой от вибрации. Калибровка AutoCal™ обеспечивает 
исключительную точность.

AD – автоматические дверки
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Аналитические весы OHAUS
Серия весов Adventurer®
Для любой лаборатории, где бы она ни находилась 

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Взвешивание 
под весами

Подсчет 
предметов

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Внутренняя 
калибровка 
(по заказу)

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Контрольное 
взвешивание

Сертификат OIML 
(по заказу)

Сертификат 
NTEP 

(по заказу)

RS232/USB 
(второй интерфейс 

по заказу)

Режимы брутто / 
нетто/тара

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Рецептурное 
взвешивание

Adventurer®  

•   Весы разработаны для получения 
оптимальных результатов.

•   Цветной сенсорный дисплей.

•   Продуманный компактный защитный 
кожух.

•  Продуманный компактный защитный 
кожух.

•  Пошаговые инструкции оператору 
на русском языке для некоторых режи-
мов работы.

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Цветной сенсорный дисплей Складные дверки ветрозащитного кожуха

Функция сохранения на USB-накопитель

Модель AX124 AX224 AX324

Внешняя калибровка AX124/E AX224/E -

Максимальная нагрузка (г) 120 220 320

Дискретность (г) 0,0001

Воспроизводимость (ст. откл.) (г)  0,0001

Время стабилизации (с) 3

Нелинейность (г) ± 0,0002

Размер платформы (мм) Ø 90

Корпус платформы (Ш × Г × В) (мм) 354 × 230 × 340

Размеры в упаковке (Ш × Г × В) (мм) 507 × 387 × 531

Adventurer®  
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Аналитические весы OHAUS
Серия весов Pioneer®
Превосходные рабочие характеристики и экономичность

Взвешивание 
под весами

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%
Сертификат OIML 

(по заказу)
Внутренняя 
калибровка 
(по заказу)

Сертификат 
NTEP 

(по заказу)

Определение 
плотности

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Pioneer®  

•   Конкурентоспособные рабочие харак-
теристики по привлекательной цене.

•   Долговечная надежная конструкция.

•   Простота использования с интеллекту-
альной поддержкой.  

•  Русифицированное меню. 
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Pioneer®  

Модель PX84 PX124 PX224

Внешняя калибровка PX84/E PX124/E PX224/E

Максимальная нагрузка (г) 82 120 220

Дискретность (г) 0,0001

Воспроизводимость (ст. откл.) (г) 0,0001

Нелинейность (г) ± 0,0002

Время стабилизации (с) 3

Размеры платформы (мм) 90

Размеры в собранном состоянии
(Ш × Г × В) (мм) 209 × 321 × 309

Размеры в упаковке
(Ш × Г × В) (мм) 507 × 387 × 531

Весы серии PX, предлагаемые по доступным ценам, 
обеспечивают высокую точность и воспроизводимость 
результатов взвешивания в условиях исследовательских, 
академических и промышленных лабораторий.

Удобно расположенная планка для снятия ста-
тических зарядов (из АБС-пластика, рассеиваю-
щего статическое электричество).

Порты USB и RS232 для простоты подключения 
ПК и ПЛК (PLC). Замок безопасности против 
несанкционированного перемещения.
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Прецизионные весы OHAUS
Серия весов Explorer®
Простота эксплуатации на высшем уровне

•    Весы с надежной конструкцией кор-
пуса.

•   Полноцветный сенсорный  
VGA-дисплей.

•   Виртуальная стандартная клавиатура 
и цифровая клавиатура для быстрого 
ввода.

•   Четыре программируемых бесконтакт-
ных датчика.

Explorer® 

Сертификат OIML 
(по заказу)

Внутренняя 
калибровка

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

СтатистикаПроцентное 
взвешивание

%
Суммирование

Взвешивание 
под весами

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Калибровка 
пипеток

Режимы брутто / 
нетто/тара

Интерфейс  
USB/RS232

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Сертификат NTEP 
(по заказу)

Дозирование

Рецептурное 
взвешивание

Оценка стоимости 
ингредиентов

Дифференциальное 
взвешивание

Статистический 
контроль 
качества

Определение  
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Модель EX223* EX423* EX623* EX1103* EX2202 EX4202 EX6202 EX10202 EX6201 EX10201

Внешняя калибровка EX223/E EX423/E - - EX2202/E EX4202/E EX6202/E - EX6201/E -

Максимальная  
нагрузка (г) 220 420 620 1100 2200 4200 6200 10 200 6200 10 200

Дискретность (г) 0,001 0,01 0,1

Воспроизводимость 
(ст. откл.) (г) 0,001 0,01 0,1

Время стабилизации (с) 1,5 (для 3 знака) и 1 (для остальных)

Нелинейность (г) ± 0,002 ± 0,02 ± 0,2

Размер платформы 
(мм) Ø 130 190 × 200

Корпус дисплея  
(Ш × В × Г) (мм) 195 × 90 × 154

Корпус платформы  
(Ш × В × Г) (мм) 230 × 350 × 393 230 × 98 × 393

Размеры в упаковке 
(Ш х Г х В) (мм) 550 × 385 × 551  550 × 385 × 291

* С ветрозащитным кожухом.

Приспособление для крепления 
на стойке

Дисплей можно отсоединить от платформы. 
Удлинительный кабель позволяет использовать 
дисплей на расстоянии до 10 метров.

(стандартный кабель 1 м)

Регулируемый угол наклона дисплея

Explorer® 
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Прецизионные весы OHAUS
Серия весов Adventurer®
Лучшая комплектация весов среднего класса

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Взвешивание 
под весами

Подсчет 
предметов

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Вывод данных 

GLP

Внутренняя 
калибровка 
(по заказу)

Регистрация 
времени и даты

Контрольное 
взвешивание

Сертификат OIML 
(по заказу)

Сертификат 
NTEP 

(по заказу)

RS232/USB 
(второй интерфейс 

по заказу)

Режимы брутто / 
нетто/тара

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Рецептурное 
взвешивание

Adventurer®

Фиксация 
показаний 

дисплея

•   Весы разработаны для получения 
оптимальных результатов.

•   Цветной сенсорный дисплей.

•   Продуманный компактный защитный 
кожух.

•  Русифицированный интерфейс.



Подробнее 14
www.ohaus.com

Модель AX223 AX423 AX523 AX622 AX1502 AX2202 AX4202 AX5202 AX4201 AX8201

Внешняя калибровка AX223/E AX423/E AX523/E AX622/E AX1502/E AX2202/E AX4202/E - AX4201/E AX8201/E

Максимальная  
нагрузка (г) 220 420 520 620 1520 2200 4200 5200 4200 8200

Дискретность (г) 0,001 0,01 0,1

Воспроизводимость 
(ст. откл) (г) 0,001 0,01 0,1

Нелинейность (г) ± 0,001 ± 0,02 ± 0,2

Время стабилизации (с)  2 (для 3 знака) и 1,5 (для остальных)

Размер платформы (мм) Ø 130 175 × 195

Размеры в собранном 
состоянии (Ш × Г × В) (мм) 354 × 230 × 340 354 × 230 × 100

Размеры в упаковке (мм) 507 × 387 × 531 557 × 392 × 301

Быстрая стабилизация и надежная рабо-
та с использованием функции AutoCal™ 
для достижения высоких метрологических 
показателей и получения воспроизводимых 
результатов в стандартных лабораторных 
условиях.

Adventurer®
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Прецизионные весы OHAUS
Серия весов Pioneer® PX
Превосходные рабочие характеристики и экономичность

Взвешивание 
под весами

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%
Сертификат OIML 

(по заказу)
Внутренняя 
калибровка 
(по заказу)

Сертификат 
NTEP 

(по заказу)

Определение 
плотности

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Pioneer® 

•   Конкурентоспособные рабочие характе-
ристики по привлекательной цене.

•    Долговечная надежная конструкция.

•   Простота использования с интеллекту-
альной поддержкой.

•  Русифицированное меню весов.
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Модель PX163 PX223 PX323 PX423 PX523

Внешняя калибровка PX163/E PX223/E PX323/E PX423/E PX523/E

Максимальная нагрузка (г) 160 220 320 420 520

Дискретность (г) 0,001

Воспроизводимость  
(ст. откл.) (г) 0,001

Нелинейность (г) ± 0,002

Время стабилизации (с) 2

Размеры платформы (мм) 120

Размеры в собранном  
состоянии (Ш x Г х В) (мм) 209 x 321 x 309

Размеры в упаковке
(Ш x Г х В) (мм) 507 x 387 x 531

Примечание. Модели, указанные выше, имеют защитный кожух.

Модель PX822 PX1602 PX2202 PX3202 PX4202 PX5202 PX2201 PX4201 - -

Внешняя калибровка PX822/E PX1602/E PX2202/E PX3202/E PX4202/E PX5202/E PX2201/E PX4201/E PX6201/E PX8201/E

Максимальная нагрузка (г) 820 1600 2200 3200 4200 5200 2200 4200 6200 8200

Дискретность (г) 0,01 0,1

Воспроизводимость  
(ст. откл.) (г) 0,01 0,1

Нелинейность (г) ± 0,02 ± 0,2

Время стабилизации (с) 1

Размеры платформы (мм) 180 180

Размеры в собранном  
состоянии (Ш x Г х В) (мм) 209 × 321 × 98

Размеры в упаковке
(Ш x Г х В) (мм) 550 × 385 × 291

Порты USB и RS232 для простоты 
подключения ПК и ПЛК (PLC). Замок 
безопасности против несанкциониро-
ванного перемещения.

Яркий ЖК-дисплей с широким углом 
обзора. Отображение двух строк 
для дополнительной информации 
и инструкций.

Pioneer® 
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Весы OHAUS с увеличенной  
максимальной нагрузкой

Explorer® 

Серия весов Explorer® 
Простота эксплуатации на высшем уровне

Сертификат OIML 
(по заказу)

Внутренняя 
калибровка

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

СтатистикаПроцентное 
взвешивание

%
Суммирование

Взвешивание 
под весами

Вывод данных 
GLP

Регистрация 
времени и даты

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Калибровка 
пипеток

Режимы брутто / 
нетто/тара

Интерфейс  
USB/RS232

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Сертификат NTEP 
(по заказу)

Дозирование

Рецептурное 
взвешивание

Оценка стоимости 
ингредиентов

Дифференциальное 
взвешивание

Статистический 
контроль 
качества

Определение  
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Модель EX12001 EX24001 EX35001

Максимальная нагрузка (г) 12 000 24 000 35 000

Дискретность (г) 0,1 0,1 0,1

Воспроизводимость (ст. откл.) (г) 0,1 0,1 0,1

Нелинейность (г) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

Время стабилизации (с) ≤ 1

Размер платформы (см) 377 × 311

Корпус дисплея (Ш × В × Г) (мм) 195 × 90 × 154

Корпус платформы (Ш × В × Г) (мм) 377 × 120 × 443

Размеры в упаковке (Ш x Г х В) (мм) 665 × 525 × 330

На изображении присутствуют колесики 
и стойка для терминала, не входящие 

в стандартную комплектацию.

•   Литой металлический корпус с классом защиты 
IP54 предотвращает повреждения. Большая весо-
вая платформа из нержавеющей стали выдержива-
ет высокие ежедневные нагрузки. 

•   Полноцветный сенсорный VGA-дисплей с разделе-
нием на зоны предоставляет много возможностей.

•   Виртуальная стандартная клавиатура и цифровая 
клавиатура для быстрого ввода.

•   Два программируемых бесконтактных датчика 
и крюк для взвешивания под весами в комплекте.

• Возможность работы от аккумуляторной батареи.

Explorer® 



Профессиональный 

уровень

Портативные весы OHAUS
Цена

Рабочие 
характеристики

Scout 

Navigator 

Начальный 

уровень

Серия COMPASS™

Питание от 
аккумуляторной 

батареи

Взвешивание 
под весами

Мольное 
взвешивание

Интерфейс RS232/
USB (по заказу)

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Контрольное 
взвешивание

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Определение 
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)
Подсветка

Подсчет 
предметов



Портативные весы OHAUS

Функции 
портативных весов

Портативные весы

CR CX NV SJX SPX STX

Простое взвешивание ● ● ● ● ● ●

Подсчет предметов ● ● ● ●

Процентное взвешивание ● ● ● ●

Контрольное 
взвешивание ● ● ● ●

Суммирование ● ● ●

Фиксация показаний 
дисплея ● ● ●

Определение плотности ● ● ●

Мольное взвешивание ● ● ●

Динамическое взвешивание, 
взвешивание животных ●

ЖК-дисплей с подсветкой ● ● ● ●

Сенсорный дисплей 
с подсветкой ●

Питание от 
аккумуляторной батареи ● ● ● ● ● ●

Взвешивание под весами ● ● ●

Интерфейс Ethernet ● ● ● ●

Интерфейс RS232/USB ● ● ● ●

Интерфейс USB-хост ● ● ●

Доступные функции

●  Стандарт.

●  По заказу.
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Питание от 
аккумуляторной 

батареи

Взвешивание 
под весами

Мольное 
взвешивание

Интерфейс RS232/
USB (по заказу)

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Контрольное 
взвешивание

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Определение 
плотности

Фиксация 
показаний 

дисплея

Портативные весы OHAUS
Серия весов Scout® STX
Портативные весы с удобным сенсорным дисплеем 
для высокой точности и производительности

Scout® STX  

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Подсчет 
предметов

•   Высокое разрешение до 220 000 d.

•    Крупный цветной сенсорный дисплей 
с русифицированным интерфейсом 
для простоты чтения показаний 
и удобства работы.

•   Малое время стабилизации — 1 с.

•   Десятикратная защита от перегрузок 
для безопасности использования в тя-
желых и непредвиденных условиях.



Подробнее 20
www.ohaus.com

Модель STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202 STX2202

Максимальная нагрузка (г) 120 220 420 620 1200 2200

Дискретность (г) 0,001 0,01

Нелинейность (г) ± 0,003 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,03

Время стабилизации (с) 1,5

Гири для калибровки диапазона 100 г 200 г 300 г 1 кг 2 кг

Размер платформы (Ш х Д) (мм) Ø 93 Ø 120 170 × 140

Размеры в упаковке (Ш x Г х В) (мм) 300 × 250 × 129

Модель STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200

Максимальная нагрузка (г) 420 620 2200 6200 8200

Дискретность (г) 0,1 1

Нелинейность (г) ± 0,1 ± 0,2 ± 1

Время стабилизации (с) 1

Гири для калибровки диапазона 200 г 300 г 2 кг 5 кг 8 кг

Размер платформы (Ш х Д) (мм) Ø 120 170 × 140

Размеры в упаковке (Ш x Г х В) (мм) 300 × 250 × 129

Весы Scout STX в шесть ярусов

Интерфейс USB-устройства весов Scout

Встроенная защита от перегрузок, в 10 раз превышающая 
максимальную нагрузку весов, позволяет работать в жестких 
промышленных условиях. Благодаря компактной конструк-
ции и небольшой высоте весы можно ставить друг на друга, 
что упрощает их хранение.

Scout® STX  
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Портативные весы OHAUS
Серия весов Scout® SPX
Портативные весы, обеспечивающие стабильно точные  
измерения

Питание от 
аккумуляторной 

батареи

Взвешивание 
под весами

Интерфейс RS232/
USB (по заказу)

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Контрольное 
взвешивание

Фиксация 
показаний 

дисплея

Scout® SPX  

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Подсветка

Подсчет 
предметов

•   Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать 
результаты в условиях низкой освещенности и на боль-
шом расстоянии.

•    Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная плат-
форма дают весам возможность эффективно работать 
в сложных условиях.

•   Усовершенствованная технология взвешивания и время 
стабилизации в пределах одной секунды позволяют еще 
больше повысить производительность.
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Модель SPX123 SPX223 SPX222 SPX422 SPX622 SPX1202 SPX2202

Максимальная нагрузка (г) 120 220 420 620 1200 2200

Дискретность (г) 0,001 0,01

Нелинейность (г) ± 0,003 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,03

Время стабилизации (с) 1,5

Гири для калибровки диапазона 100 г 200 г 300 г 1 кг 2 кг

Размер платформы (Ш х Д) (мм) Ø 93 Ø 120 170 × 140

Размеры в упаковке (Ш x Г х В) (мм) 300 × 250 × 129 300 × 250 × 86

Модель SPX421 SPX621 SPX2201 SPX6201 SPX8200

Максимальная нагрузка (г) 420 620 2200 6200 8200

Дискретность (г) 0,1 1

Нелинейность (г) 0,1 0,2 1

Время стабилизации (с) 1,5

Гири для калибровки диапазона 200 г 300 г 2 кг 5 кг 8 кг

Размер платформы (Ш х Д) (мм) Ø 120 170 × 140

Размеры в упаковке  (Ш x Г х В) (мм) 300 × 250 × 86

Scout SPX: защитный кожух открывается 
поворотомScout SPX: защита от перегрузок

Scout® SPX  
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Ювелирные весы OHAUS
Серия весов Scout® SJX
Весы высшего класса для торговых операций  
идеальны для взвешивания ювелирных изделий

Питание от 
аккумуляторной 

батареи

Взвешивание 
под весами

Интерфейс RS232/
USB (по заказу)

СуммированиеПроцентное 
взвешивание

%
Контрольное 
взвешивание

Фиксация 
показаний 

дисплея

Scout® SJX  

Внутренняя 
калибровка

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Определение 
плотности

Подсчет 
предметов

•   Весы класса точности II для торговых операций 
предназначены для розничной торговли. Весы 
могут быть оснащены вспомогательным дисплеем. 
Простая внутреняя калибровка в ручном режиме.

•    Расширенные возможности для удобства передачи 
и регистрации данных через интерфейсы RS232, 
USB host, USB device и Ethernet. 

•   Передовая технология взвешивания гарантирует 
высокую надежность и воспроизводимость резуль-
татов взвешивания.

Подсветка
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Модель SJX323 SJX622 SJX1502 SJX6201

Внешняя калибровка SJX323/E SJX322/E SJX622/E SJX1502/E SJX621/E SJX3201/E SJX6201/E SJX8200/E

Максимальная 
нагрузка (г)

320 кар 
(64 г) 320 620 1500 620 3200 6200 8200

Дискретность (г) 0,005 кар
(0,001) г 0,01 0,1 1

Нелинейность (г) ± 0,003 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,1 ± 0,2 ± 1

Время  
стабилизации (с)  1,5

Гири для калибровки 
диапазона 50 г 200 г 300 г 1,5 кг 300 г 3 кг 5 кг 8 кг

Размер платформы  
(Ш х Д) (мм) Ø93 Ø120 170 × 140

Размеры в упаковке 
(Ш x Г х В) (мм) 300 × 250 × 129

Размеры упаковки - 
SJX/E (Ш × Г × В) (мм)

300 × 250 
× 129 300 × 250 × 86

Гнездо для кенсингтонского замка Внутренняя калибровка (SJX)

Вспомогательный дисплей

Scout® SJX  
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Портативные весы OHAUS
Серия весов Navigator™
Многоцелевые портативные весы для повседневного 
использования

Процентное 
взвешивание

%
Питание 

от аккумуляторной 
батареи 

(по заказу)

Подсветка RS232/USB 
(по заказу)

Контрольное 
взвешивание

Модель NV с круглой 
платформой

Модель NV с квадрат-
ной платформой

NVT

Navigator™  

Интерфейс 
Ethernet 

(по заказу)

Подсчет 
предметов

•   Надежная конструкция с большой 
платформой. Возможность работы 
с увеличенной максимальной нагрузкой 
и большим диапазоном.

•    Время стабилизации показаний до 1 се-
кунды. Увеличенная производитель-
ность.

•   Бесконтактный датчик освобождает руки 
для работы с образцами.
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Модель NV
222

NV
422

NV
622

NV
221

NV
621

NV
1001

NV
2201

NVT
2201

NVT
4201

NVT
6201

NVT
2200

NVT
6200

NVT
10000

NVT
22000

Максимальная 
нагрузка (г) 220 420 620 220 620 1000 2200 2200 4200 6200 2200 6200 10 00022 000

Дискретность (г) 0,01 0,1 1

Время 
стабилизации (с) 1 1,5 1 1,5 1

Время работы 
от батареи (ч) 270

Размер платформы  
(Ш х Д) (мм) Ø 145 190 × 144 230 × 174

Размеры весов  
(Ш x Г х В) (мм) 204 × 230 × 70 240 × 250 × 74

Размер в упаковке 
(ШхГхВ) (мм) 300 × 250 × 134 385 × 335 × 170

Navigator™  
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Портативные весы OHAUS

Модель CX221 CX621 CX1201 CX2200 CX5200

Максимальная нагрузка (г) 220 620 1200 2200 5200

Дискретность (г) 0,1 1

Время стабилизации (с) 1,5 2 1,5

Время работы от батареи (ч) 1000

Размер платформы (Ш х Д) (мм) 128 × 142

Размеры весов (Ш x Г х В) (мм) 135 × 201 × 41

Размеры в упаковке (Ш х Г х В) (мм) 170 × 235 × 55

CX  

Подсветка Питание от 
аккумуляторной 

батареи

•   Трех щелочных батарей достаточно для 
непрерывной работы в течение 1000 часов.

•    Большой ЖК-дисплей с подсветкой. Про-
стота чтения показаний при недостаточной 
освещенности.

•   Экономичная и компактная конструкция. 
Можно ставить друг на друга в четыре яру-
са для экономии места при хранении.

Серия весов COMPASS™ CX
Энергоэффективные портативные весы для взвешивания 
в лабораторных и полевых условиях
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Портативные весы OHAUS
Серия весов COMPASS™ CR
Качественные портативные электронные весы  
для повседневного использования

Модель CR221 CR621 CR2200 CR5200

Максимальная нагрузка (г) 220 620 2200 5200

Дискретность (г) 0,1 1

Время стабилизации (с) 2

Время работы от батареи (ч) 300

Размер платформы (Ш х Д) (мм) 125 × 132

Размеры весов (Ш x Г х В) (мм) 140 × 205 × 41

Размеры в упаковке (Ш х Г х В) (мм) 170 × 235 × 55

CR 

Питание от 
аккумуляторной 

батареи

•   Интуитивно понятное управление с помощью 
двух кнопок облегчает работу.

•    Благодаря тонкой компактной конструкции мож-
но хранить весы, поставив их друг на друга.

•   Большая весовая платформа гарантирует удоб-
ство при взвешивании крупных образцов или 
нескольких предметов.



Анализаторы влагосодержания OHAUS
Цена

Рабочие 
характеристики

MB90

MB23 

Начальный 

уровень

MC2000

MB25

MB27

MB120

Анализ 
влагосодержания

Многоязычный 
интерфейс

Регистрация 
времени и даты

Статистика Вывод данных 
GLP

Интерфейс 
RS232

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

Подсветка

RS232/USB

Профессиональный 

уровень



Анализаторы влагосодержания OHAUS

Функции 
анализаторов 

влагосодержания

Анализаторы влагосодержания

MC2000 MB23 MB25 MB27 MB90 MB120

Анализ влагосодержания ● ● ● ● ● ●

Статистика ● ●

Многоязычный интерфейс ● ●

Регистрация времени 
и даты ● ●

Вывод данных GLP ● ●

Сенсорный дисплей 
с подсветкой ● ●

ЖК-дисплей с подсветкой ● ● ● ●

Интерфейс RS232 ● ● ● ● ●

Интерфейс USB-
устройства ● ● ●

Интерфейс USB-хост ● ●

Доступные функции

●  Стандарт.

●  По заказу.
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Анализаторы влагосодержания OHAUS
MB120 и MB90
Профессиональные анализаторы влажности  
для расширенного анализа

Анализ 
влагосодержания

Многоязычный 
интерфейс

Регистрация 
времени и даты

Статистика Вывод данных 
GLP

Интерфейс 
RS232

MB120  

Сенсорный дисплей 
с подсветкой

•   Подбор параметров сушки и сохранение 
до 100 методов в памяти прибора для по-
следующего применения.

•    Производительность измерений увели-
чена благодаря быстрому галогенному 
нагреву.

•   Процедура очистки проста и не требует 
применения инструментов.

•   Интуитивно понятное управление с помо-
щью пиктограмм на сенсорном дисплее.
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Модель MB120 MB90

Максимальная нагрузка (г) 120 90

Дискретность 0,01 % (0,001 г) 0,01 % (0,001 г)

Воспроизводимость 0,05 % (образец массой 3 г)
0,015 % (образец массой 10 г)

0,18 % (образец массой 3 г)
0,02 % (образец массой 10 г)

Размер чаши (мм) 90

Диапазон температур (°C) 40–230 40–200

Нагревательный элемент Галогенный

Профиль нагрева Стандартный, быстрый, линейный, 
ступенчатый Стандартный, быстрый

Условия завершения

Вручную, по времени, A30, A60, A90, 
по скорости абсолютного изменения 
массы, по скорости относительного 

изменения массы

Вручную, по времени, автоматически

Методы и результаты 100 методов и 1000 результатов анализа 2 метода и 100 результатов анализа

Прочее
Руководство по температурным 
режимам, система управления 

пользователями

Размеры (Ш × В × Г) (мм) 210 × 180 × 350

Отображаемые параметры Влагосодержание (%), сухой остаток (%), влагопоглощение (%), время,  
температура, масса, название метода, профиль сушки и статистика

MB90

Анализаторы влагосодержания OHAUS

Простая процедура анализаПростая очистка: не требует применения инструментов
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MB 25  MB 27  

Анализаторы влагосодержания OHAUS
MB27
Отлично подходит для ежедневного анализа влагосодержания 
зерновых культур

Подсветка Интерфейс 
RS232

Анализ 
влагосодержания

Модель Макс. нагрузка Дискретность Температура

MB27 90 г 0,01 % (0,001 г) 50–160 °C

MB25
Новый взгляд на анализ влагосодержания

Анализ 
влагосодержания

Подсветка Интерфейс 
RS232

Модель Макс. нагрузка Дискретность Температура

MB25 110 г 0,05 % (0,005 г) 50–160 °C

•   Точность результатов анализа с помощью 
MB27 составляет 0,01 %, 0,001 г. Увеличен-
ная максимальная нагрузка до 90 г.

•    Простота управления: для установки 
параметров сушки необходимо лишь 
нажать и удерживать кнопку температуры 
или времени.

•   Компактные размеры (17 × 14 × 28 см) 
анализатора OHAUS MB27 упрощают 
очистку и помогают сэкономить место.

•   Анализатор MB25 имеет яркий ЖК-дисплей 
с подсветкой и простой интерфейс, в котором 
для настройки и навигации в меню используется 
одна основная кнопка.

•    В анализаторе MB25 используется галогенный 
нагревательный элемент для быстрой сушки 
образцов.

•   Конструкция анализатора MB25 упрощает очист-
ку, а компактные размеры позволяют использо-
вать прибор на любом рабочем месте.
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MB23  MC2000  

Анализаторы влагосодержания OHAUS
MB23
Новый взгляд на анализ влагосодержания

Подсветка Интерфейс 
RS232

Анализ 
влагосодержания

Модель Макс. нагрузка Дискретность Температура

MB23 110 г 0,1 % (0,01 г) 50–160 °C

MC2000
Отлично подходит для ежедневного анализа влагосодержания 
зерновых культур

Анализ 
влагосодержания

Подсветка

Модель Объем образца Дискрет-
ность Температура

MC2000 220 г 0,1 % 0–50 °C

•   Анализатор MB23 имеет яркий ЖК-дисплей 
с подсветкой и простой интерфейс, в котором 
для настройки и навигации в меню используется 
одна основная кнопка.

•    Инфракрасный нагреватель анализатора MB23 
не имеет стеклянных элементов и заключен 
в металлическую оболочку.

•   Конструкция анализатора MB23 упрощает очист-
ку, а компактные размеры позволяют использо-
вать прибор на любом рабочем месте.

•   Удобный дизайн сенсорных кнопок облегчает 
работу.

•    Система температурной компенсации обес-
печивает получение достоверного результата 
в течение пяти секунд.

•   Универсальный прибор MC2000 для контроля 
50 категорий зерна (предварительные на-
стройки для 10 категорий).



Платформенные весы OHAUS
Цена

Рабочие 
характеристики

Начальный 

уровень

Defender 2000

Defender 5000

Defender 3000

NEMA 4X/
IP65

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

RS232/RS485/USB 
(по заказу)

RS232

OIML 
(по заказу)

Процентное 
взвешивание

%

IP68

Аккумуляторная 
батарея

Суммирование

Профессиональный 

уровень

RS232/RS485/USB

Ethernet/WiFi/
Bluetooth 

(по заказу)



Платформенные весы OHAUS
Доступные функции

Функции 
платформенных весов

Платформенные весы

D24P D31P D32XW D52P D52XW

Подсчет предметов ● ● ● ● ●

Процентное взвешивание ● ●

Контрольное взвешивание ● ●

Динамическое взвешивание, 
удержание показаний ● ●

Суммирование ● ● ●

Аккумуляторная батарея ● ● ● ● ●

IP68 ●

NEMA 4Х (IP65) ●

RS232 ● ● ● ● ●

RS232/RS485/USB ● ●

Ethernet/WiFi/Bluetooth ● ●

●  Стандарт.

●  По заказу.
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Платформенные весы OHAUS
Серия весов Defender® 5000, пыле-влагозащищенные, IP68
Многофункциональные платформенные весы общего промышленного 
назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки

• Дисплей с подсказками для пользователя.

• Прочная конструкция для жестких производственных условий.

•  Многочисленные режимы измерения и большое хранилище 
данных для гибкости использования.

•  Различные варианты подключения для удобства передачи 
и хранения данных.

Модель Макс. нагрузка Дискретность Размер платформы

D52XW6WQDR6 3/6 кг 0,2/0,5 г 305 × 305 мм
D52XW15WQDR6

6/15 кг 0,5/1 г
305 × 305 мм

D52XW15WQDL7 400 × 400 мм
D52XW30WQDL7 15/30 кг 1/2 г 400 × 400 мм
D52XW60WQDL7

30/60 кг 2/5 г
400 × 400 мм

D52XW60WTDL7 400 × 500 мм
D52XW150WTDL7 60/150 кг 5/10 г 400 × 500 мм
D52XW60WQDX7 30/60 кг 2/5 г 500 × 500 мм
D52XW150WQDX7 60/150 кг 5/10 г 500 × 500 мм
D52XW60WQDV8 30/60 кг 2/5 г 610 × 610 мм
D52XW150WQDV8 60/150 кг 5/10 г 610 × 610 мм
D52XW300WQDV8 150/300 кг 10/20 г 610 × 610 мм
D52XW150WTDV8 60/150 кг 5/10 г 600 × 800 мм
D52XW300WTDV8 150/300 кг 10/20 г 600 × 800 мм
D52XW600WTDV8 300/600 кг 20/50 г 600 × 800 мм

Платформенные весы для промывки 
под напором с терминалом на стойке

Модель Макс. нагрузка Дискретность Размер платформы

D52XW6WQDR5 3/6 кг 0,2/0,5 г 305 × 305 мм
D52XW15WQDR5

6/15 кг 0,5/1 г
305 × 305 мм

D52XW15WQDL5 400 × 400 мм
D52XW30WQDL5 15/30 кг 1/2 г 400 × 400 мм
D52XW60WQDL5

30/60 кг 2/5 г
400 × 400 мм

D52XW60WTDL5 400 × 500 мм
D52XW60WQDX5 500 × 500 мм
D52XW150WTDL5

60/150 кг 5/10 г
400 × 500 мм

D52XW150WQDX5 500 × 500 мм

Платформенные весы для промывки под 
напором с терминалом на передней панели

Defender® 5000

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Контрольное 
взвешивание

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%

IP68

Рама для промывки 
под напором

RS232
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Платформенные весы OHAUS
Серия весов Defender® 5000
Стандартные многофункциональные платформенные 
весы промышленного назначения

Модель Макс. нагрузка Дискретность Размер платформы

D52P6RQDR1 3/6 кг 0,2/0,5 г 305 × 305 мм
D52P15RQDR1

6/15 кг 0,5/1 г
305 × 305 мм

D52P15RTDR1 305 × 355 мм
D52P30RTDR1 15/30 кг 1/2 г 305 × 355 мм
D52P60RTDR1 30/60 кг 2/5 г 305 × 355 мм
D52P15RQDL2 6/15 кг 0,5/1 г 400 × 400 мм
D52P30RQDL2 15/30 кг 1/2 г 400 × 400 мм
D52P60RQDL2

30/60 кг 2/5 г
400 × 400 мм

D52P60RTDL2 400 × 500 мм
D52P150RTDL2 60/150 кг 5/10 г 400 × 500 мм
D52P60RQDX2 30/60 кг 2/5 г 500 × 500 мм
D52P150RQDX2 60/150 кг 5/10 г 500 × 500 мм
D52P60RQDV3 30/60 кг 2/5 г 610 × 610 мм
D52P150RQDV3 60/150 кг 5/10 г 610 × 610 мм
D52P300RQDV3 150/300 кг 10/20 г 610 × 610 мм
D52P150RTDV3 60/150 кг 5/10 г 600 × 800 мм
D52P300RTDV3 150/300 кг 10/20 г 600 × 800 мм
D52P600RTDV3 300/600 кг 20/50 г 600 × 800 мм

Платформенные весы с терминалом на стойке

Модель Макс. нагрузка Дискретность Размер платформы

D52P6RQDR5 3/6 кг 0,2/0,5 г 305 × 305 мм
D52P15RQDR5

6/15 кг 0,5/1 г
305 × 305 мм

D52P15RTDR5 305 × 355 мм
D52P30RTDR5 15/30 кг 1/2 г 305 × 355 мм
D52P60RTDR5 30/60 кг 2/5 г 305 × 355 мм
D52P15RQDL5 6/15 кг 0,5/1 г 400 × 400 мм
D52P30RQDL5 15/30 кг 1/2 г 400 × 400 мм
D52P60RQDL5

30/60 кг 2/5 г
400 × 400 мм

D52P60RTDL5 400 × 500 мм
D52P150RTDL5 60/150 кг 5/10 г 400 × 500 мм
D52P60RQDX5 30/60 кг 2/5 г 500 × 500 мм
D52P150RQDX5 60/150 кг 5/10 г 500 × 500 мм

Платформенные весы с терминалом  
на передней панели

Defender® 5000 

Динамическое 
взвешивание / 
взвешивание 

животных

Контрольное 
взвешивание

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%

•   Дисплей с подсказками для пользователя.

•    Прочная конструкция для жестких производственных условий.

•   Многочисленные режимы измерения и большое хранилище 
данных для гибкости использования.

•   Различные варианты подключения для удобства передачи 
и хранения данных.

Стандатрная рама
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Платформенные весы OHAUS
Серия весов Defender® 3000 из нержавеющей стали
Универсальные платформенные весы с возможностью промывки, 
соответствующие основным промышленным стандартам

•  Класс защиты IP65 для промывки.

•  Максимальное разрешение 1:6000...1:7500.

•  Терминал, стойка, платформа, датчик веса  
и рама из нержавеющей стали.

•  Отображение в килограммах, граммах и подсчет количест-
ва предметов с помощью встроенного ПО.

•   Большой ЖК-дисплей с подсветкой.

•  Внутренний блок питания переменного тока и встроенная 
аккумуляторная батарея на 58 часов работы в комплекте.

Подсчет 
предметов

Аккумуляторная 
батарея

RS232OIML 
(по заказу)

NEMA 4X/
IP65

Модель D32XW30VR D32XW60VR D32XW60VL D32XW150VL D32XW150VX D32XW300VX

Максимальная нагрузка 
× дискретность 30 × 0,005 кг 60 × 0,01 кг 60 × 0,01 кг 150 × 0,02 кг 150 × 0,02 кг 300 × 0,05 кг

Стойка Нержавеющая сталь, 
350 мм

 Нержавеющая сталь,  
700 мм

Размеры платформы 305 × 355 × 123 мм 420 × 550 × 136 мм  500 × 650 × 147 мм 

Defender® 3000 
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Платформенные весы OHAUS
Серия платформенных весов Defender® 3000
Универсальные платформенные весы для работы с сухими материалами 
в соответствии с основными промышленными стандартами

Модель D31P30BR D31P60BR D31P60BL D31P150BL D31P150BX D31P300BX

Максимальная нагрузка 
× дискретность 30 × 0,005 кг 60 × 0,01 кг 60 × 0,01 кг 150 × 0,02 кг 150 × 0,02 кг 300 × 0,05 кг

Стойка Окрашенная сталь,  
350 мм

Окрашенная сталь,  
700 мм

Размеры платформы  305 × 355 × 123 мм 420 × 550 × 136 мм  500 × 650 × 147 мм 

Подсчет 
предметов

Аккумуляторная 
батарея

RS232OIML 
(по заказу)

Defender® 3000  

•  Максимальное разрешение 1:6000...1:7500.

•    Весовая платформа из нержавеющей стали, рама 
и стойка из окрашенной углеродистой стали, терминал 
из АБС-пластика и датчик веса из алюминия.

•   Большой ЖК-дисплей с подсветкой.

•   Встроенное ПО для подсчета количества предметов.

•   Внутренний блок питания переменного тока или встро-
енная аккумуляторная батарея на 100 часов работы 
в комплекте.
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Платформенные весы OHAUS
Серия весов Defender® 2000
Высокая надежность и долговечность по разумной цене

•  Прочная конструкция, рассчитанная на жесткие 
условия промышленного применения.

•  Показания на красном светодиодном дисплее 
различимы даже в производственных условиях 
с недостаточным освещением.

•  Различные варианты электропитания позволяют 
проводить взвешивание где угодно.

Подсчет 
предметов

Аккумуляторная 
батарея

RS232 
(по заказу)

Суммирование

Модель D24PE30FR D24PE60FR D24PE60FL D24PE150FL

Максимальная нагрузка 
× дискретность

30 ×
 0,005 кг

60 ×
 0,01 кг

60 × 
0,01 кг

150 × 
0,02 кг

Конструкция весовой 
платформы

Весовая платформа из нержавеющей стали,  
окрашенная рама из углеродистой стали

Размеры платформы (Ш x Г) 300 × 350 мм 400 × 500 мм

Стойка 500 мм 700 мм

Модель D24PE150FX D24PE300FX D24PE300FV D24PE600FV

Максимальная нагрузка 
× дискретность

150 ×
0,02 кг

300 ×
0,05 кг

300 ×
0,05 кг

600 × 
0,1 кг

Конструкция весовой 
платформы

Весовая платформа из нержавеющей стали,  
окрашенная рама из углеродистой стали

Размеры платформы (Ш x Г) 500 × 600 мм 600 × 800 мм

Стойка 700 мм 1000 мм

Defender® 2000 
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Напольные весы серии DF
Экономичная напольная платформа и терминал T31P

RS232 Аккумуляторная 
батарея

OIML 
(по заказу)

Модель НПВ, кг Дискретность, кг Цена повер. 
деления, кг

Модель 
терминала

Размеры платформы, 
мм

DF32M1500BS 1500 0,5 0,5 T32M 600 × 800 × 110

DF32M1500BR 1500 0,5 0,5 T32M 1000 × 1000 × 110

DF32M1500BL 1500 0,5 0,5 T32M 1200 × 1200 × 110

DF32M3000BL 3000 1 1 T32M 1200 × 1200 × 110

DF32M1500BX 1500 0,5 0,5 T32M 1500 × 1500 × 110

DF32M3000BX 3000 1 1 T32M 1500 × 1500 × 110

DF32M1500BLX 1500 0,5 0,5 T32M 1200 × 1500 × 110

DF32M3000BLX 3000 1 1 T32M 1200 × 1500 × 110

Defender® DF 

Платформенные весы OHAUS

•  Экономичная напольная платформа и терминал T31P.

•    Высококачественные материалы и конструкция 
для уменьшения деформаций под действием высоких 
нагрузок.

•   Внутренняя аккумуляторная батарея.

СуммированиеКонтрольное 
взвешивание



Порционные весы

Цена

Рабочие 
характеристики

Начальный 

уровень

Valor 1000

Valor 2000W

Valor 3000

Valor 4000W

Valor 7000

Аккумуляторная 
батарея

Контрольное 
взвешивание

В реестре 
NSF

Одобрение 
USDA-AMS

Процентное 
взвешивание

%
OIML RS232 Суммирование

NEMA 4/IPX8

Профессиональный 

уровень



Порционные весы

Функции  
порционных весов

Порционные весы

V12P V22XW V22PW V31 V41PW V41XW V71

Процентное взвешивание ● ● ● ●

Контрольное взвешивание ● ● ● ● ●

Аккумуляторная батарея ● ● ● ● ● ●

RS232 ●

Суммирование ● ● ● ●

NEMA 4/IPX8 ● ●

Доступные функции

●  Стандарт.
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Порционные весы
Серия весов Valor® 7000
Многофункциональные весы значительно повышают 
эффективность в сложных условиях пищевого производства

•  Весы Valor 7000 безопасны для пищевых про-
дуктов, имеют сертификат NSF и одобрение 
USDA-AMS, совместимы с системами HACCP 
и хорошо подходят для работы с пищевыми 
продуктами в сухих условиях.

•  Большие дисплеи с подсветкой позволяют 
легко видеть результаты. Удобно располо-
женные коммуникационные порты упроща-
ют сохранение и передачу данных.

•  Весы Valor 7000 выдают воспроизводимые 
и точные результаты менее чем за одну 
секунду. Время ожидания сведено к мини-
муму, благодаря чему производительность 
повышается. 

Аккумуляторная 
батарея

Контрольное 
взвешивание

В реестре 
NSF

Одобрение 
USDA-AMS

Процентное 
взвешивание

%
OIML 

(по заказу)
RS232

Модель V71P1502T V71P3T V71P6T V71P15T V71P30T

Максимальная 
нагрузка 1,5 кг 3 кг 6 кг 15 кг 30 кг

Дискретность 0,05 г 0,1 г 0,2 г 0,5 г 1 г

Сертифицированная 
дискретность 0,5 г 1 г 2 г 5 г 10 г

Размеры платформы 225 x 300 мм 225 x 300 мм 225 x 300 мм 225 x 300 мм 225 x 300 мм

Valor® 7000 

Суммирование
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Порционные весы
Серия весов Valor® 4000
Высокопроизводительные весы для торговых операций 
с пищевыми продуктами в тяжелых влажных условиях

Пластиковый корпус

Корпус из нержавеющей стали

•  Весы Valor 4000 безопасны для пищевых продук-
тов, имеют сертификат NSF и одобрение USDA-
AMS, совместимы с системами HACCP и подхо-
дят для сложного пищевого производства.

•  Высокую производительность обеспечивают 
бесконтактный датчик для тарирования, стаби-
лизация в пределах полусекунды, контрольное 
взвешивание со светодиодной индикацией 
и процентное взвешивание.

•  Уникальная клавиатура, которая не боится 
царапин от ножей и обладает степенью защиты 
IP68, гарантирует долгую и надежную работу 
в условиях высокой влажности.

Суммирование

Аккумуляторная 
батарея

Контрольное 
взвешивание

В реестре 
NSF

Процентное 
взвешивание

%

OIML 
(по заказу)

Модель
V41PWE1501T V41PWE3T V41PWE6T V41PWE15T

V41XWE1501T V41XWE3T V41XWE6T V41XWE15T

Максимальная нагрузка 
× дискретность 1500 × 0,2 г 3000 × 0,5 г 6000 × 1 г 15 000 × 2 г

Максимальное 
разрешение (d) 1: 7500 1: 6000 1: 7500

Предел безопасной 
перегрузки До 150 % от максимальной нагрузки

Конструкция
V41PW: грузоприемная платформа — нержавеющая сталь, корпус — АБС-пластик 

V41XW: грузоприемная платформа и верхняя часть корпуса — нержавеющая сталь, 
нижняя часть корпуса — АБС-пластик

Степень защиты IP68

Размеры платформы 190 × 242 мм 

Valor® 4000 
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Серия весов Valor® 3000
Долговечные, изготовленные полностью из нержавеющей 
стали, высокотехнологичные и простые в использовании 
портативные весы

Порционные весы

•  Доступны модели с высоким разрешением.

•  Доступны модели NEMA 4x/IP 65 (модели 
V31xxXW).

•  Сертификат NSF, разрешение USDA-AMS, под-
держка сертифицированных систем HACCP.

  Модель V31XH202 V31XH402 V31XH2 V31XH4 V31X501 V31X3 V31X6 V31XW301 V31XW3 V31XW6
Максимальная 
нагрузка (г) 200 400 2000 4000 500 3000 6000 300 3000 6000

Дискретность (г) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 1 1 0,1 0,5 1

Размеры 
платформы (мм) Ø 120 146 × 158 Ø 120 146 × 158

Серия весов Valor® 2000
Высокопроизводительные весы для пищевого производства, 
способные работать в тяжелых влажных условиях

NEMA 4/IPX8 Аккумуляторная 
батарея

Одобрение 
USDA-AMS

В реестре 
NSF

•  Прочная клавиатура из поликарбоната выдержива-
ет контакт с ножами и другими острыми инструмен-
тами, которые используются при приготовлении, 
обработке и порционировании продуктов питания.

•  Уникальная водонепроницаемая конструкция Flow 
Thru™ с защитой IP68 гарантирует отведение влаги 
при работе в условиях высокой влажности. Весы 
Valor 2000 имеют сертификат NSF.

•  Время стабилизации составляет менее полусекунды. 
Наличие двух больших светодиодных дисплеев (спе-
реди и сзади) позволяет двум операторам совмест-
но использовать одни весы.

Valor® 3000 Valor® 2000 
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Порционные весы
Серия весов Valor® 2000
Технические характеристики 

Модель
V22PWE1501T V22PWE3T V22PWE6T V22PWE15T V22PWE30T

V22XWE1501T V22XWE3T V22XWE6T V22XWE15T V22XWE30T

Максимальная нагрузка × 
дискретность 1500 × 0,2 г 3000 × 0,5 г 6000 × 1 г 15 000 × 2 г 30 000 г × 5 г

Максимальное разрешение 1: 6000 / 1: 7500

Единицы измерения V22PW: г / фунты  
V22XW: г, кг, фунты, унции, фунты:унции

Режимы работы весов V22PW: взвешивание 
V22XW: взвешивание, контрольное взвешивание

Дисплей 7-сегментный 6-разрядный двойной красный светодиодный дисплей  
с высотой символов 20,5 мм

Диапазон тарирования До максимальной нагрузки с вычитанием

Время стабилизации < 0,5 с

Предельная нагрузка 150 % от максимальной нагрузки

Диапазон рабочих 
температур От –10 до +40 °C при относительной влажности от 10 до 90 % без конденсации

Конструкция V22PW: грузоприемная платформа — нержавеющая сталь, корпус — АБС-пластик 
V22XW: грузоприемная платформа и корпус — нержавеющая сталь

Электропитание 12 В 0,84 А пост. тока; универсальный блок питания (входное напряжение 
100–220 В / 50–60 Гц) в комплекте

Время работы от батареи Встроенная герметичная аккумуляторная батарея (50 ч автономной работы)

Степень защиты IPX8, допускается проникновение воды

Размеры платформы 190 x 242 мм 

Размеры весов (Ш x Г х В) V22PW: 280 x 256 x 121 мм 
 V22XW: 288 x 256 x 124 мм

Valor® 2000
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Серия весов Valor® 1000
Экономичные многоцелевые компактные весы

Порционные весы

•  Сертификат NSF, поддержка сертифицирован-
ных систем HACCP.

•  Четыре кнопки для интуитивно понятной 
работы.

• Внутренняя аккумуляторная батарея на 80 ч.

Модель V12P3 V12P6 V12P15 V12P30

Максимальная нагрузка × 
дискретность 3000 × 0,5 г 6000 × 1 г 15 000 × 2 г 30 000 × 5 г

Размер платформы 250 × 180 мм

В реестре 
NSF

Аккумуляторная 
батарея (по заказу)

Контрольное 
взвешивание

Суммирование

Valor® 1000



Терминалы OHAUS
Цена

Рабочие 
характеристики

Начальный 

уровень

Серия 2000

Серия 3000

Серия 5000

Динамическое 
взвешивание / 

взвешивание животных

Подсчет 
предметов

Контрольное 
взвешивание

RS232 RS422/ 
RS485 

(по заказу)

GMP/GLP

GMP/ 
GLP

OIML Процентное 
взвешивание

%

IP68 Аккумуляторная 
батарея

Суммирование

NEMA 4X, IP65

Профессиональный 

уровень

Фиксация 
показаний 

дисплея



Терминалы OHAUS

Функции терминалов
Терминалы

T24P T32ME T32MC T31P T32XW T52P T52XW

Подсчет предметов ● ● ● ● ● ● ●

Динамическое взвешивание, 
удержание показаний ● ●

Контрольное взвешивание ● ● ● ●

GMP/GLP ● ●

Суммирование ● ● ● ● ●

Процентное взвешивание ● ●

RS232 (2 шт.) ● ●

RS422/RS485 ● ●

RS232 ● ● ● ● ● ● ●

NEMA 4X, IP 65 
(модели T32XW) ●

IP68 ●

Аккумуляторная батарея ● ● ● ● ●

Доступные функции

●  Стандарт.

●  По заказу.
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Терминалы OHAUS
СЕРИЯ ВЕСОВ DEFENDER® 5000 — ТЕРМИНАЛЫ
Многофункциональный терминал для стандартных 
производственных условий

Терминал T52P

Терминал T52XW

 Модель T52P T52XW

Конструкция АБС-пластик, стальной кронштейн 
с порошковым покрытием

Нержавеющая сталь марки 304 с пескоструйной 
обработкой поверхности, кронштейн 

из нержавеющей стали

Частота АЦП 80 Гц

Варианты максимальной 
нагрузки 999 999 с пятью позициями десятичного разделителя

Максимальное 
разрешение 1:75 000

Наименьшая цена 
поверочного деления

1:10 000 (EC, OIML и NTEP/Measurement Canada) класс III  
или 2 × 3000e при 0,8 мкВ/e (EC, OIML)

Диапазон установки нуля От 2 до 100% от максимальной нагрузки

Калибровка Нуля, диапазона или по трем точкам

Калибровка диапазона 1 кг или 1 фунт до 100 % максимальной нагрузки

Внутреннее разрешение 1 137 000 отсчетов на мВ/В

Терминал 
T52XW 

Терминал 
T52P 

Динамическое 
взвешивание / 

взвешивание животных

Контрольное 
взвешивание

Подсчет 
предметов

Процентное 
взвешивание

%

IP68
(только для T52XW)

•  Дисплей с подсказками для пользователя.

•  Различные варианты подключения для удоб-
ства передачи и хранения данных.

•  Многочисленные режимы измерения 
и большое хранилище данных для гибкости 
использования.

•  Простая установка с использованием функ-
ции EasyConnect.

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Терминал 
T32XW

Терминалы OHAUS
Весы серии 3000 — ТЕРМИНАЛЫ
Базовый терминал для промышленного использования

Модель T31P T32XW

Максимальная нагрузка От 5 до 20 000 кг или фунтов

Максимальное разрешение 1:20 000

Сертифицированное разрешение 1:6000

Автоматическое слежение за нулем Выключено; 0,5; 1 или 3 деления

Диапазон установки нуля 2 или 100% от максимальной нагрузки

Калибровка диапазона От 5 кг или 5 фунтов до 100 % максимальной нагрузки

Клавиатура 4 кнопки, механические, 
выступающие, тактильные

4 кнопки, мембранные, 
выступающие, тактильные

Терминал T31P 

Терминал T32XW

Аккумуляторная 
батарея

Подсчет предметов RS232 NEMA 4X, IP65  
(модели T32XW)

OIML 
(по заказу)

•   Корпус из нержавеющей стали NEMA 4X/IP65 
с передней панелью на навесах для простоты 
обслуживания.

• Интуитивно понятное использование.

•  Внутренняя аккумуляторная батарея.

•  Задняя крышка терминала T31P с возможностью 
установки в разных положениях для вывода 
кабеля сверху или снизу корпуса .

• Интуитивно понятное использование.

•  Внутренняя аккумуляторная батарея.

Терминал 
T31P 
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Терминалы OHAUS
T32M — ТЕРМИНАЛЫ
Металлические терминалы серии 3000

Терминал T32ME  
(со светодиодным дисплеем)

Терминал T32MC (с ЖК-дисплеем)

Подсчет 
предметов

Интерфейс RS232Контрольное 
взвешивание

СуммированиеOIML 
(по запказу)

Модель T32MC T32ME

Максимальная нагрузка От 5 до 20 000 кг или фунтов

Максимальное разрешение 1:20 000

Сертифицированное разрешение 1:6000

Диапазон установки нуля 2 или 100% от максимальной нагрузки

Калибровка диапазона От 5 кг или 5 фунтов до 100 % 
максимальной нагрузки

Клавиатура 4 кнопки, механические, 
выступающие, тактильные

•   Корпус из окрашенной стали с ударопрочной лицевой 
панелью из АБС-пластика.

•   RS232 и ПО для взвешивания, подсчета количества пред-
метов, базового контрольного взвешивания, удержания 
показаний и суммирования результатов взвешивания.

•   Возможность настройки уровней фильтрации в соответ-
ствии с требованиями отрасли.

T24P — ТЕРМИНАЛЫ
Высокая надежность и долговечность по разумной цене

•   Больше режимов работы, базовое взвешивание, подсчет 
количества предметов, суммирование.

•   Контрастный красный светодиодный дисплей.

•   Универсальный блок питания (в комплекте) или внутрен-
няя аккумуляторная батарея (по заказу).

Модель T24P

Максимальная нагрузка До 20 000 кг

Максимальное разрешение 1: 20 000

Диапазон установки нуля 2 или 100 % от максимальной нагрузки

Клавиатура 4 выступающие механические кнопки с тактильной обратной связью

Терминал 
T24P 

Терминал 
T32M 

Фиксация 
показаний 

дисплея
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Рычажные весы OHAUS

•  Функция тарирования для некоторых моделей

•  Различные исполнения грузоприемной чашки 
и рычагов

• Высокая дискретность

•  Наличие в комплекте дополнительных грузов 
(для  некоторых модификаций)

Модель НПВ, г Дискретность, г  Особенности модели

310-00 310 0,01 Шкала: 10 г x 0,01 г; 200 г х 100 г; 100 г х 10 г.
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 8,9 см.

1610-00
610 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 10 г. Тарирование: 225 г

Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 15,2 см.1650-00

1650-W0 610 0,1
Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 10 г. Тарирование: 225 г. 
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 15,2 см. 

Дополнительные грузы в комплекте

Механические весы OHAUS удобны в сфере образования 
и в других  условиях, когда нет возможности пользоваться 
электронными весами. 

Весы серии Dial-O-Gram

Весы серии Cent-O-Gram
Модель НПВ, г Дискретность, г Особенности модели

311-00 311 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 200 г. 
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 8,9 см.

Dial-O-Gram 
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Рычажные весы OHAUS

Модель НПВ, г Дискретность, г Особенности модели

710-00
610 0,1

Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 200 г.
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 15,2 см. 

Тарирование для модели 710-TO: 225 г.710-T0

720-00
610 0,1

Шкала: 10 г x 0,1г; 500 г х 100 г; 100 г х 200 г.
Грузоприемная платформа – пластиковый ковш (мод. 720-00)  

или ковш из нерж. стали (мод. 720-SO), 30,5 x 15,2 x 7 см.720-S0

730-00
610 0,1

Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 200 г.
Модель 730-00: грузоприемная платформа – пластиковый короб,  

22,9 x 15,2 см. Модель 750-S0: грузоприемная платформа съемная, 
из нерж. стали,  Ø 15,2 см.750-S0

760-00 610 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г х 100 г; 100 г х 200 г. Тарирование: 225 г.
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø 15,2 см.

Весы серии Triple Beam

Модель НПВ, г Дискретность, г Особенности модели

1450-SD 2000 0,01 Шкала: 10 г x 0,1 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø15,2 см.

1454-SD 2000 0,1 Шкала: 28,4 г x 0,2 г.  
Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.

1510-DO 2000 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г.  
Грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø15,2 см.

1550-SD 2000 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г.  
Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.

1560-SD 2000 0,1 Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Тарирование: 225 г. 
Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø 15,2 см.

Весы серии Harward Trip

Dial-O-Gram 
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Модель Количество столбцов Размеры рулона (Ш x диам.)

SF40A 40 столбцов Не более 57,5 мм x Ø 60 мм

Принтеры OHAUS
SF40A
Полнофункциональный портативный принтер OHAUS

•   Функции сбора статистики и суммирования, 
а также часы реального времени дополняют 
рабочие режимы весов OHAUS и облегчают 
подготовку отчетов.

•   Принтер SF40A способствует повышению 
производительности при взвешивании и ре-
гистрации показаний. Благодаря интерфейсу 
RS232 и ПО для настройки упрощается уста-
новка и использование принтера.

•   Принтер SF40A поддерживает 13 рабочих язы-
ков. В любом регионе мира можно настроить 
печать на языке, выбранном в подключенном 
устройстве.

SF40A



Для заметок



Компания OHAUS
Головной офис компании OHAUS находится в городе Парсиппани, штат Нью-Джерси, США. 
В  модельном ряду компании представлены весы, pH-метры и различное лабораторное 
оборудование. Продукция предназначена для взвешивания, подготовки и других процедур 
обработки образцов практически в любой отрасли. Компания является мировым лидером 
в производстве оборудования для лабораторных, производственных и образовательных 
целей. Среди основных отраслей ее специализации: пищевая, фармацевтическая и ювелирная. 
Производство в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 позволяет OHAUS выпускать точную, 
надежную и доступную продукцию. Служба поддержки компании работает в соответствии с 
высокими стандартами. Более подробная информация доступна на сайте www.ohaus.com.

За подробной информацией можно обратиться к представителю OHAUS.

Сайт компании
www.ohaus.com

OHAUS СНГ
Сретенский бульвар, 6/1 стр.1, офис 6
Москва, 101000, Россия
Эл. почта:
Ru.Marketing@Ohaus.com 
Ru.Sales@Ohaus.com
Ru.Service@Ohaus.com




