


Проектные решения
по организации доступа в жилой комплекс и интеграции с подсистемами СОТ и АПС 

(в пояснительную записку к проекту домофонной системы): 

1. Доступ на территорию. 
Доступ на территорию осуществляется через: 
А) откатные ворота 
Б) калитку 1, расположенную вблизи ворот 
В) запасную калитку 2 
1.1. Доступ автотранспорта жильцов и арендаторов на территорию осуществляется через ворота автоматически (для собственников жилья и арендаторов) с помощью электронных идентификаторов предъявляемых водителем контроллеру СКУД через считыватель, установленный в зоне ворот. Выезд осуществляется аналогичным образом. 
1.2. Доступ автотранспорта посетителей через ворота осуществляется автоматизировано, видеовызовом с блока вызова малоабонентного видеодомофона, установленного в зоне ворот, на видеомонитор службы охраны. Выезд осуществляется аналогичным образом. 
1.3. Доступ жильцов и сотрудников арендаторов офисов на территорию через калитки осуществляется предъявлением электронных идентификаторов считывателю блока вызова многоабонентского видеодомофона, установленного в зоне калиток. Выход с территории осуществляется нажатием кнопки выхода, установленной в зоне калитки, но за пределами досягаемости нарушителей. 
1.4. Доступ посетителей на территорию в дневное время (с 05-00 до 00-59) осуществляется набором номера квартиры, или офиса, на кодонаборной панели многоабонентского видеодомофона, установленного перед калитками. При наборе номера квартиры, или офиса видеовызов поступает на видеомонитор, установленный в квартире жильца, или во встроенном помещении. Решение о доступе посетителя на территорию принимает жилец, или сотрудник офиса встроенных помещений. Посетитель также может вызвать диспетчера напрямую – нажатием кнопки вызова диспетчера на блоке вызова многоабонентского видеодомофона. Доступ в ночное время (с 01-00 до 04-59) осуществляется через диспетчера, автоматически вызываемого при наборе любого номера квартиры или офиса. Диспетчер, получив вызов, может связаться с жильцами, или с сотрудниками офисов встроенных помещений и принять решение о доступе посетителя на территорию в ночное время. 
Включение пульта диспетчера осуществляется вводом пароля диспетчера. 
Система запрограммирована на автоматический переход с дневного на ночной режим работы и обратно. 

2. Доступ с территории во встроенные помещения. 
2.1. Доступ сотрудников арендаторов во встроенные помещения осуществляется предъявлением электронных идентификаторов контроллеру СКУД через считыватель карт, установленный на входной группе встроенного помещения. Выход сотрудников осуществляется нажатием кнопки выхода, установленной с внутренней стороны двери. 
2.2. Доступ посетителей во встроенные помещения (включая помещение ТСЖ/УК) осуществляется видеовызовом с блока вызова одноабонентного видеодомофона, установленного на входной группе встроенных помещений. Вызов осуществляется на видеомонитор, установленный во встроенных помещениях. Принятие решение о допуске посетителя в офис осуществляет сотрудник офиса. Выход посетителей осуществляется нажатием кнопки выхода. 

3. Доступ в жилые секции. 
Доступ в жилые секции осуществляется через двери парадного и запасного выхода подъездов секций. Данные подъезды являются проходными (кроме секции 1). 

3.1. Доступ жителей в жилые секции осуществляется предъявлением электронных идентификаторов считывателю блока вызова многоабонентского видеодомофона, установленного перед дверью парадного входа, или запасного выхода подъезда. Выход из секции осуществляется нажатием кнопки выхода, установленной внутри. 

В 1-ой секции доступ жителей через парадный вход подъезда осуществляется предъявлением идентификатора считывателю блока вызова многоабонентского видеодомофона, а через запасной выход подъезда – предъявлением идентификатора считывателю контроллера СКУД, установленному на входной группе запасного выхода. 

Выход жильцов осуществляется нажатием кнопки выхода. 

3.2. Доступ посетителей в жилые секции в дневное время (с 05-00 до 00-59) осуществляется набором номера квартиры, на кодонаборной панели многоабонентского видеодомофона, установленного на входных группах парадного входа и запасного выхода. При наборе номера квартиры, или офиса видеовызов поступает на видеомонитор, установленный в квартирах жильцов. Решение о доступе посетителя в подъезд секции принимается жильцом. 

Посетитель также может вызвать диспетчера напрямую – нажатием кнопки вызова диспетчера на блоке вызова многоабонентского видеодомофона. Диспетчер, получив видеовызов от посетителя, может связаться с жильцами и принять решение о доступе посетителя в секцию. 

Доступ в ночное время (с 01-00 до 04-59) осуществляется автоматически вызовом диспетчера независимо от набранного номера квартиры. 

Доступ посетителей в 1-ую секцию через запасной выход подъезда не осуществляется, доступ посетителей в 1-ую секцию - только через парадный вход. 

Выход посетителей осуществляется нажатием кнопки выхода. 

4. Связь жильцов с диспетчером. 
По инициативе жильца может быть установлена аудиосвязь с диспетчером. Для этого жилец может снять трубку видеомонитора, нажать кнопку вызова и подождать ответа диспетчера. 

5. Вызов диспетчером жильцов, или сотрудников офисов встроенных помещений (ТСЖ/УК). 
Диспетчер может установить аудиосвязь - вызвать жильца, или сотрудника офиса во встроенных помещениях набором номера квартиры/офиса на пульте. 

6. Видеовызов диспечером блока вызова калиток, или дверей секций. 
Для оценки обстановки в зоне калиток/дверей диспетчер может осуществить с пульта вызов многогабонентского блока вызова, наблюдать ситуацию перед блоком вызова на мониторе, а также говорить через динамик блока вызова. 

7. Разблокировка дверей на случай пожара. В случае срабатывания системы АПС (Автоматической пожарной сигнализации) двери подъездов и калиток автоматически разблокируются для осуществления беспрепятственного выхода жителей и посетителей, а также доступа служб МЧС на территорию и в жилые секции. 

8. Интеграция домофонной системы с СОТ (Системой охранного телевидения). Видеоизображение с видеокамер многоабонентских блоков вызова калиток и входных групп секций передается на видеорегистратор СОТ, расположенный в диспетчерской, для круглосуточной видеозаписи. 

9. Программирование системы, эксплуатационное управление домофонной системой. 
Начальное программирование системы, эксплуатационное управление, включая подключение/отключение сервисов видеодомофонной системы абонентам (разрешение аудиовызовов/видеовызовов абонентам, регистрация и удаление идентификаторов) производится с использованием АРМа, установленного в диспетчерской.
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