
Функциональные схемы СДК ELTIS5000

Подключение блоков СКУД
ФС_5000-BOLID_1К-7П_ППО-KMF.pdf
ФС_5000-Z5RNet.pdf

ДК ELTIS5000
Автономный режим

ФС_5000-А_1К-6П_SC305-KM300-KMF.pdf
ФС_5000-А_1П-4вх_KM300-КС.pdf
ФС_5000-А_1П-12вх_SC-KM300.pdf

CДК ELTIS5000
Сетевой режим

1 калитка + подъезды
ФС_5000_1К-2П-2вх.pdf
ФС_5000_1К-2П_ППО.pdf
ФС_5000_1К-5П-2вх_ППО-KMF.pdf
ФС_5000_1К-5П_ППО.pdf
ФС_5000_1К-6П_ППО-KMF.pdf

2 калитки + подъезды
ФС_5000_2К-3П_ППО.pdf
ФС_5000_2К-6П.pdf
ФС_5000_2К-11П_ППО.pdf

3 калитки + подъезды
ФС_5000_3K-2бв-5П.pdf
ФС_5000_3К-4П_ППО.pdf
ФС_5000_3К-8П_ППО.pdf

4 калитки + подъезды
ФС_5000_4К-4П-2вх.pdf
ФС_5000_4К-4П_ППО.pdf

Более 5-ти калиток + подъезды
ФС_5000_5К-6П-2вх_ППО-KMF-KM100.pdf
ФС_5000_6К-6П_ППО.pdf
ФС_5000_7К-19П_ППО.pdf

Подъезды, объединенные в сеть
ФС_5000_1П-4вх_ППО-KMF.pdf
ФС_5000_xП-1вх-2вх_ППО.pdf

Вариант подключения Детского сада
ФС_5000_ДетСад_8К-8П.pdf
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