
РИПАГ ЛАЙТ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

СМЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ КРАСКИ

ООО "МАРК", 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б
Телефон: 8-800-200-49-79; (812) 244-81-27 

В состав средства «РИПАГ ЛАЙТ» не входят щелочные
добавки, хлористый метилен и прочие высокотоксичные
и корозионноактивные компоненты, что выгодно выде-
ляет средство от подавляющего большинства универ-
сальных смывок.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «РИПАГ ЛАЙТ» используется для смывки масляных, виниловых, фенольно-масляных, алкидных, поливинил-
бутиральных, эпоксидных и других типов лакокрасочных покрытий с различных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

СРОК И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ:

СОСТАВ:

ФАСОВКА:

Химстойкая герметичная полиэтиленовая канистра объемом 5 кг.

тару не использовать для пищевых продуктов

   1. Перед использованием (или розливом) смывку обязательно предварительно нагреть на водяной бане до
40-50°C.

2. Перемешать (взболтать) средство.
   3. Нанести смывку средним (не тонким) слоем на окрашенную поверхность кистью (однократно, в одном направ-
лении, не размазывая) или пульверизатором (краскораспылителем). Остывая, средство образует на обработанной
поверхности тонкую плёнку, которая создает «парниковый» эффект.
   4. Через 20-25 мин с помощью шпателя или щётки удалить старую краску. Смывка снимает от 1 до 5 слоев старой
краски. При необходимости процедуру нанесения смывки повторить.

5. При последующем окрашивании нужно обязательно обезжирить очищенную смывкой рабочую поверхность.
2

Расход 50-100 мл/м .

Работать в хорошо проветриваемом помещении, в резиновых перчатках и очках, вдали от источников огня. Беречь
от детей! Легковоспламеняющаяся жидкость! Умеренно токсична. При попадании на кожу необходимо смыть водой
с мылом.

12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной таре в закрытых складских помещениях при t не ниже -20С.
В быту хранить в герметичной таре, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источ-
ников огня и нагревательных приборов.

Средство для смывки краски «РИПАГ ЛАЙТ» представляет собой суспензию парафина и неионогенного поверхнос-
тноактивного вещества в смеси органических растворителей.
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