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Город Казань, ул. Короленко 58/1, тел 8(843)-202-32-88;89033140654

ООО ВМ-ПЛАСТ предлагает рассмотреть поставку в ваш адрес рулонов НПЭ на следующих условиях:
	№ 
	Наименование, марка
	Звукопоглощение
	Толщина, мм
	Параметры рулона
	Ед. изм.
	Цены, руб с НДС


	
	
	
	
	Ширина, м
	Длина, м
	
	Розница

От 1 рулона
	Опт

5000м2
	Опт

10000м2

	Вспененный пенополиэтилен

	0
	Изолон НПЭ 1мм
	25 дБ(А)
	1
	1,05
	100
	   кв.м.
	10,8
	9,2
	8,4

	1
	Изолон НПЭ 2мм
	25 дБ(А)
	2
	1,05
	50
	   кв.м.
	12,89
	10,88
	9,55

	2
	Изолон НПЭ 3мм
	25 дБ(А)
	3
	1,05
	50
	кв.м.
	17,22
	14,35
	12,65

	3
	Изолон НПЭ 4мм
	25 дБ(А)
	4
	1,05
	50
	кв.м.
	22,62
	18,85
	16,59

	4
	Изолон НПЭ 5мм
	25 дБ(А)
	5
	1,05
	50
	кв.м.
	28,15
	23,46
	20,65

	5
	Изолон НПЭ 8мм
	25 дБ(А)
	8
	1,05
	30
	кв.м.
	46,61
	38,83
	34,18

	6
	Изолон НПЭ 10мм
	25 дБ(А)
	10
	1,05
	30
	кв.м.
	55,62
	46,35
	40,79

	Отражающая изоляция с  фольгой (Изолон НПЭ ЛЛ-ЛФ)

	12
	Изолон НПЭ 2мм
	25 дБ(А)
	2
	1
	50
	   кв.м.
	26,18
	21,81
	19,2

	13
	Изолон НПЭ 3мм
	25 дБ(А)
	3
	1
	50
	кв.м.
	31,37
	26,14
	23

	14
	Изолон НПЭ 4мм
	25 дБ(А)
	4
	1
	50
	кв.м.
	36,63
	30,52
	26,86

	15
	Изолон НПЭ 5мм
	25 дБ(А)
	5
	1
	30
	кв.м.
	42,47
	35,39
	31,14

	16
	Изолон НПЭ 8мм
	25 дБ(А)
	8
	1
	30
	кв.м.
	60,47
	50,39
	44,34

	17
	Изолон НПЭ 10мм
	25 дБ(А)
	10
	1
	30
	кв.м.
	70,17
	58,48
	51,46

	Маты из вспененного пенополиэтилена

	18
	Маты НПЭ 15мм
	25 дБ(А)
	15
	1
	2
	кв.м.
	135
	115
	100

	19
	Маты НПЭ 20мм
	25 дБ(А)
	20
	1
	2
	кв.м.
	180
	145
	135

	20
	Маты НПЭ 30мм
	25 дБ(А)
	30
	1
	2
	кв.м.
	265
	225
	195

	21
	Маты НПЭ 40мм
	25 дБ(А)
	40
	1
	2
	кв.м.
	365
	305
	265

	22
	Маты НПЭ 50мм
	25 дБ(А)
	50
	1
	2
	кв.м.
	455
	380
	335


Технические Характеристика материала:
	Температура применения
	от -40 С до +100 С
	

	Сопротивление теплопередаче, R
	1,2 м2С/Вт
	

	Коэффициент теплопроводности
	0,037 - 0,038 Вт/м0С
	

	Звукопоглощение
	25 дБ(А)
	

	Предел прочности при сжатии
	0,035 МПа
	

	Удельный вес
	44 + 10 кг/м3
	

	Водопоглощение по объему
	0,6-3,5%(в зав-ти от типа)
	

	Удельная теплоемкость
	1,95 кДж/кг0С
	

	Массовое отношение влаги в материале
	2%
	

	Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5кПа)
	0,26 - 0,77 Мпа
	

	Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа)
	0,09 - 0,2
	

	Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа)
	0,45 - 0,51 Вт/м2С
	

	Коэффициент паропроницаемости
	0,001 мг/мчПа
	


