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Мы открыты к сотрудничеству и готовы 
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Сопловые многоконусные воздухораспределители (SMK) 
 

Сопловые многоконусные воздухораспределители (SMK) 
предназначены для применения в системах вентиляции и 
кондиционирования помещений общественного и 
производственного назначения больших объемов и/или с высокими 
потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, 
торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и 
т.п.), где необходимо обеспечить раздачу значительных объемов 
воздуха с высокой дальнобойностью. 

Конструктивно многоконусные сопловые воздухораспределители SMK представляют 
собой корпус с подводящим патрубком, внутри которого на подвижной оси расположена 
центральная вставка, выполненная в виде набора цилиндров с коническим раструбом. 
Изменением положения центральной вставки достигается выбор одного из двух 
вариантов подачи воздуха - компактной (конический раструб направлен внутрь 
воздухораспределителя) или конической струёй (конический раструб направлен наружу 
от воздухораспределителя) и, при необходимости, отклонение направления струи в 
диапазоне ±20° от оси симметрии воздухораспределителя. 

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится к 
воздуховоду на горизонтальных или вертикальных участках. Воздухораспределители 
изготавливаются пяти типов – размеров из  х/к стали и имеют защитное порошковое 
покрытие белого цвета (RAL 9010). Возможно изготовление воздухораспределителей по 
размерам заказчика с покраской в любой цвет. 

 

Характеристики воздухораспределителей SMK 
  

Модель Ød, мм A, мм В, мм ØC, мм E, мм Вес, кг 

SMK 200 199 100 45 25 145 0,8 

SMK 250 249 120 55 30 175 1,4 

SMK 315 314 120 70 30 190 1,7 

SMK 400 399 140 95 30 235 2,4 

SMK 500 499 245 115 40 360 5,0 

.  
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Расширение струи  
    Графики приведены для свободной изотермической струи. Дальнобойность при 
скорости 0,3 м/с и 0,4 м/с определяется по следующим формулам:  
 
l0,3 ≈ 0,67 x l0,2            l0,4 ≈ 0,50 x l0,2  
 
    Максимальное отклонение центральной вставки от среднего положения составляет для 
компактной струи ±20°, для конической струи - ±15°.  
    При параллельной работе воздухораспределителей, если расстояние между 
воздухораспределителями меньше диаметра струи Ød, их дальнобойность 
увеличивается в 1,0–1,4 раза. 
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Шумовые характеристики  
    Октавный уровень звуковой мощности определяется по формуле:  
 
Lwoct = LA + Koct  
 
где Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;  
LA - уровень звука (корректированный уровень звукового давления) в dB(A);  
Koct - поправочный коэффициент.  
 

Коническая струя 

 
Модель 

Поправочный коэффициент Koct, дБ 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SMK 200 3 2 -1 0 -3 -12 -29 

SMK 250 1 2 -1 1 -4 -12 -26 

SMK 315 3 1 -1 2 -6 -15 -28 

SMK 400 7 1 1 1 -8 -17 -29 

SMK 500 12 2 3 -2 -10 -17 -31 

 Компактная струя 

 
Модель 

Поправочный коэффициент Koct, дБ 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SMK 200 2 -1 -2 1 -3 -17 -32 

SMK 250 0 -1 -3 2 -5 -19 -32 

SMK 315 2 -1 -2 3 -10 -20 -31 

SMK 400 4 -1 2 2 -10 -18 -32 

SMK 500 8 -1 3 1 -13 -22 -34 

 Шумоподавление 

 
Модель 

Поправочный коэффициент Koct, дБ 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SMK 200 12 7 3 1 – – – 

SMK 250 10 6 2 – – – – 

SMK 315 9 4 2 – – – – 

SMK 400 7 3 1 – – – – 

SMK 500 6 2 – – – – – 
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Диффузоры круглые с закрученной струей (ДКЗ) 

Диффузоры ДКЗ, предназначены для подачи воздуха 
системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом 
и неизотермическом режимах (нагрева и охлаждения) 
закрученными струями из верхней зоны помещений: 

 вертикальной закрученной конической струей для 1ДКЗ; 
 горизонтальной закрученной веерной струей для 2ДКЗ. 

Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из 
диффузора позволяет повысить коэффициент эжекции 
окружающего воздуха к приточной струе по сравнению с 
прямоточными струями и, как следствие, увеличить 

интенсивность снижения скорости и выравнивания температуры в струе с температурой 
помещения. Диффузоры 1ДКЗ, 2ДКЗ рекомендуется применять в помещениях, где 
требуется повышенная кратность воздухообмена и избыточная температура приточного 
воздуха ∆t0≥5°C (концертные и торговые залы, спортивные сооружения, вокзалы, 
аэропорты, производственные помещения и т.д.). Также диффузоры 1ДКЗ, 2ДКЗ можно 
использовать и для удаления воздуха из помещений. 

Диффузоры 1ДКЗ, 2ДКЗ устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при 
открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки, при этом 
обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок. Монтаж к воздуховоду 
осуществляется с помощью самонарезающих винтов.  

Диффузоры изготавливаются из стали и окрашивается методом порошкового 
напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска 
диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.  

 

 

Характеристики диффузоров 1ДКЗ, 2ДКЗ 

Модель F0, м
2 ∅A, мм B, мм C, мм ∅D, мм Вес, кг 

1ДКЗ 315 0,042 315 90 3 248 1,2 

1ДКЗ 450 0,114 450 90 3 399 2,1 

1ДКЗ 595 0,181 595 90 3 499 3,3 

2ДКЗ 315М 0,042 315 90 3 248 1,2 

2ДКЗ 450М 0,114 450 90 3 399 2,1 

2ДКЗ 595М 0,181 595 90 3 499 3,3 
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* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, 

указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7. 

 

Данные для подбора диффузоров 1ДКЗ при подаче воздуха  

вертикальной закрученной конической струей 

  

  LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А) 

Размер,     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой- 

  L0, ∆Pпол. ность, м L0, ∆Pпол. ность, м при L0, ∆Pпол. ность, м при L0, ∆Pпол. ность, м при 

∅A, мм 

м
3
/ч Па 

при Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

  0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 

315 210 11 4,3 1,7 1,1 300 22 6,1 2,4 1,6 430 46 8,7 3,5 2,3 750 140 15 6,1 4,1 

450 600 14 7,4 3,0 2,0 840 27 10 4,1 2,8 1160 51 14 5,7 3,8 1900 138 23 9,4 6,3 

595 930 14 9,1 3,6 2,4 1250 24 12 4,9 3,3 1700 45 17 6,7 4,4 2650 110 26 10 6,9 

  

Данные для подбора диффузоров 2ДКЗ при подаче воздуха 

горизонтальной настилающейся закрученной струей* 

  

  LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А) 

Размер,     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой- 

  L0, ∆Pпол. ность, м L0, ∆Pпол. ность, м при L0, ∆Pпол. ность, м при L0, ∆Pпол. ность, м при 

∅A, мм 

м
3
/ч Па 

при Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

  0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 

315 90 12 1,6 0,6 0,4 140 30 2,5 1,0 0,7 220 74 3,9 1,6 1,0 420 271 7,4 3,0 2,0 

450 210 6 2,2 0,9 0,6 330 14 3,5 1,4 0,9 500 33 5,3 2,1 1,4 930 114 9,9 4,0 2,7 

595 310 5 2,6 1,1 0,7 510 14 4,3 1,7 1,2 810 35 6,9 2,8 1,8 1560 132 13 5,3 3,5 
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Диффузоры прямоугольные с закрученной струей 

(ДПЗ) 
Диффузоры ДПЗ предназначены для подачи воздуха 

системами вентиляции и кондиционирования в 
изотермическом и неизотермическом режимах (нагрева и 
охлаждения) закрученными струями из верхней зоны 
помещений: 

 вертикальной закрученной конической струей для 1ДПЗ 

 горизонтальной закрученной веерной струей для 2ДПЗ 

Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из 
диффузора позволяет повысить коэффициент эжекции 
окружающего воздуха к приточной струе по сравнению с 

прямоточными струями и, как следствие, увеличить интенсивность снижения скорости и 
выравнивания температуры в струе с температурой помещения. Диффузоры ДПЗ 
рекомендуется применять в помещениях, где требуется повышенная кратность 
воздухообмена и избыточная температура приточного воздуха ∆t0≥5°C (концертные и 
торговые залы, спортивные сооружения, вокзалы, аэропорты, производственные 
помещения и т.д.). Также диффузоры ДПЗ можно использовать и для удаления воздуха 
из помещений.  

Диффузоры ДПЗ устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой 
прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки, при этом 
обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок. Монтаж к воздуховоду 
осуществляется с помощью самонарезающих винтов.  

Диффузоры изготавливаются из стали и окрашивается методом порошкового 
напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска 
диффузоров в любой цвет по каталогу RAL. 

 

Характеристики диффузоров 1ДПЗ, 2ДПЗ 

Модель F0, м
2
 

A, 
мм 

B, 
мм 

C, 
мм 

∅D, 
мм 

E, 
мм 

Вес, 
кг 

1ДПЗ 300x300 0,042 300 300 10 249 90 1,3 

1ДПЗ 450x450 0,114 450 450 10 399 90 2,5 

1ДПЗ 595x595 0,181 595 595 10 499 90 3,9 

2ДПЗ 300x300М 0,042 300 300 10 249 90 1,3 

2ДПЗ 450x450М 0,114 450 450 10 399 90 2,5 

2ДПЗ 595x595М 0,181 595 595 10 499 90 3,9 
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Данные для подбора диффузоров 1ДПЗ при подаче воздуха 

вертикальной закрученной конической струей 

  

  LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А) 

Размер,     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой- 

  L0, 
∆Pпол

. 
ность, м L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при 

AхB, мм 

м
3
/ч Па 

при Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

  0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 

300x300 210 11 4,3 1,7 1,1 300 22 6,1 2,4 1,6 430 46 8,7 3,5 2,3 750 140 15 6,1 4,1 

450x450 600 14 7,4 3,0 2,0 840 27 10 4,1 2,8 1160 51 14 5,7 3,8 1900 138 23 9,4 6,3 

595x595 930 14 9,1 3,6 2,4 1250 24 12 4,9 3,3 1700 45 17 6,7 4,4 2650 110 26 10 6,9 

  

Данные для подбора диффузоров 2ДПЗ при подаче воздуха 

горизонтальной настилающейся закрученной струей* 

  

  LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А) 

Размер,     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой-     Дальнобой- 

  L0, 
∆Pпол

. 
ность, м L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при L0, 

∆Pпол

. 
ность, м при 

AхB, мм 

м
3
/ч Па 

при Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

м
3
/ч Па 

Vx, м/с 

  0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 

300x300 90 12 1,6 0,6 0,4 140 30 2,5 1,0 0,7 220 74 3,9 1,6 1,0 420 271 7,4 3,0 2,0 

450x450 210 6 2,2 0,9 0,6 330 14 3,5 1,4 0,9 500 33 5,3 2,1 1,4 930 114 9,9 4,0 2,7 

595x595 310 5 2,6 1,1 0,7 510 14 4,3 1,7 1,2 810 35 6,9 2,8 1,8 1560 132 13 5,3 3,5 

 

* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, 

указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент.0,7. 
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Воздухораспределители низкоскоростные круглые 

(1ВНК) 
 

 Воздухораспределители низкоскоростные круглые 1ВНК 
предназначены для подачи воздуха непосредственно в рабочую зону 
помещения с малой скоростью и малым температурным перепадом (∆t 
=3°C), обеспечивающими принцип вытесняющей вентиляции.  

При вентиляции вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и не 
смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его вверх, 
создавая эффект «плавучести и восходящего распределения». 
Удаление вытесненного теплого и загрязненного воздуха 
осуществляется из верхней зоны вытяжной вентиляцией. Таким 
образом, в помещении обеспечивается постоянный приток чистого 
воздуха в обслуживаемую зону, который поднимает к потолку тёплый и 
загрязнённый воздух. Воздух, поступающий через 
воздухораспределитель, соприкасаясь с тёплыми поверхностями, 
расположенными в рабочей зоне (технологическое оборудование, 
компьютеры, лампы, люди и проч.) стремится вверх в естественных 
конвективных потоках над нагретыми поверхностями, одновременно 
унося загрязнённые воздушные массы, образующиеся в нижних слоях 
помещения.  

Область применения 1ВНК – производственные, общественные и 
административные помещения (офисы, рестораны, конференц-залы, магазины, музеи, 
спортивные сооружения и т.п.), где необходима подача чистого воздуха непосредственно в 
рабочую зону помещения. Низкоскоростные воздухораспределители 1ВНК 
устанавливается в свободном пространстве  

Воздухораспределители изготавливаются из 
листовой стали и состоят из наружной 
перфорированной обечайки, днища, крышки с 
подводящим патрубком и внутренней 
перфорированной обечайки обеспечивающей 
равномерность подачи воздуха по всей 
воздухораздающей поверхности.  

Наружные и внутренние поверхности 1ВНК 
окрашиваются методом порошкового напыления в 
белый цвет (RAL 9016), по заказу возможна окраска в 
любой цвет по каталогу RAL.  

  

 

Характеристики воздухораспределителей 1ВНК 
 

Размер Ødп, мм F0, м2 Øa,мм b, мм h, мм Вес, 
кг 

200 0,85 290 88 1000 11,8 

250 1,20 340 88 1200 16,3 

315 1,45 410 88 1200 19,7 

400 2,77 510 88 1800 33,9 

500 3,48 640 88 1800 45,6 

630 4,40 810 88 1800 54,7 
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Данные для подбора воздухораспределителей 1ВНК при подаче воздуха в помещение  

Размер 

Ødп, мм 

LWA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А) 

L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при VX, м/с L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при Vx, м/с L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  при 

Vx, м/с 

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 

200 400 9 0,30 0,1 550 17 0,40 0,2 700 28 0,50 0,2 0,1 

250 700 11 0,40 0,2 900 19 0,60 0,2 1250 36 0,80 0,3 0,2 

315 1050 10 0,60 0,2 1400 18 0,80 0,3 1800 30 1,00 0,4 0,3 

400 1750 11 0,60 0,3 2350 19 1,00 0,4 3150 35 1,30 0,5 0,4 

500 2700 11 1,00 0,4 3800 23 1,40 0,6 4700 35 1,70 0,7 0,5 

630 4000 10 1,30 0,5 5900 22 2,00 0,8 7600 36 2,50 1,0 0,7 

.  

 

Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и 

избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне 

необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей. 

 

 

. 
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Воздухораспределители низкоскоростные  

пристенные (1ВНП) 

Пристенные воздухораспределители низкоскоростные 1ВНП 

предназначены для подачи во  здуха непосредственно в рабочую зону 

помещения с малой скоростью и малым температурным перепадом (∆t 

=3°C), обеспечивающими принцип вытесняющей вентиляции.  

При вентиляции вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и не 

смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его вверх, создавая 

эффект «плавучести и восходящего распределения». Удаление 

вытесненного теплого и загрязненного воздуха осуществляется из верхней 

зоны вытяжной вентиляцией. Таким образом, в помещении обеспечивается 

постоянный приток чистого воздуха в обслуживаемую зону, который 

поднимает к потолку тёплый и загрязнённый воздух. Воздух, поступающий 

через воздухораспределитель, соприкасаясь с тёплыми поверхностями, 

расположенными в рабочей зоне (технологическое оборудование, 

компьютеры, лампы, люди и проч.) стремится вверх в естественных 

конвективных потоках над нагретыми поверхностями, одновременно унося загрязнённые 

воздушные массы, образующиеся в нижних слоях помещения.  

Область применения 1ВНП – производственные, 

общественные и административные помещения 

(офисы, рестораны, конференц-залы, магазины, 

музеи, спортивные сооружения и т.п.), где 

необходима подача чистого воздуха непосредственно 

в рабочую зону помещения. Низкоскоростные 

воздухораспределители 1ВНП устанавливается у 

стены Воздухораспределители изготавливаются из 

листовой стали и состоят из наружной 

перфорированной обечайки, днища, крышки с 

подводящим патрубком и внутренней 

перфорированной обечайки обеспечивающей 

равномерность подачи воздуха по всей 

воздухораздающей поверхности.  

Наружные и внутренние поверхности 1ВНП 

окрашиваются методом порошкового напыления в 

белый цвет (RAL 9016), по заказу возможна окраска в 

любой цвет по каталогу RAL. 

 

 

 

 

Характеристики воздухораспределителей 1ВНП  
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Размер Ødп, мм F0, м
2 Øa, мм a, мм b, мм h, мм Вес, кг 

200 0,97 335 335 88 1200 17,0 

250 1,14 395 395 88 1200 20,7 

315 1,76 480 480 88 1500 30,5 

400 2,62 590 590 88 1800 45,2 

500 3,24 730 730 88 1800 59,0 

630 3,98 895 895 88 1800 75,8 

.  

 

Данные для подбора воздухораспределителей 1ВНП при подаче воздуха в помещение  

Размер Ødп, мм 

LWA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А) 

L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при VX, м/с L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при Vx, м/с L0, 

м3/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  при 

Vx, м/с 

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 

200 440 11 0,90 0,4 600 21 1,30 0,5 750 33 1,60 0,6 0,4 

250 630 9 1,20 0,5 850 17 1,70 0,7 1150 31 2,20 0,9 0,6 

315 840 6 1,30 0,5 1250 14 2,00 0,8 1800 30 2,80 1,1 0,8 

400 1400 7 1,80 0,7 2010 14 2,60 1,0 2900 29 3,70 1,5 1,0 

500 2200 7 2,50 1,0 3100 14 3,60 1,4 4600 31 5,30 2,1 1,4 

630 3300 7 3,40 1,4 5000 15 5,20 2,1 7100 31 7,40 3,0 2,0 

.  
 

Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и 

избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне 

необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей.  
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Воздухораспределители низкоскоростные угловые 

(1ВНУ) 

 Воздухораспределители низкоскоростные угловые 1ВНУ 

предназначены для подачи воздуха непосредственно в рабочую зону 

помещения с малой скоростью и малым температурным перепадом 

(∆t =3°C), принцип вытесняющей вентиляции.  

При вентиляции вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и 

не смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его вверх, 

создавая эффект «плавучести и восходящего распределения». 

Удаление вытесненного теплого и загрязненного воздуха 

осуществляется из верхней зоны вытяжной вентиляцией. Таким 

образом, в помещении обеспечивается постоянный приток чистого 

воздуха в обслуживаемую зону, который поднимает к потолку тёплый 

и загрязнённый воздух. Воздух, поступающий через воздухо-

распределитель, соприкасаясь с тёплыми поверхностями, 

расположенными в рабочей зоне (технологическое оборудование, 

компьютеры, лампы, люди и проч.) стремится вверх в естественных конвективных потоках 

над нагретыми поверхностями, одновременно унося загрязнённые воздушные массы, 

образующиеся в нижних слоях помещения.  

Область применения 1ВНУ – 

производственные, общественные и 

административные помещения (офисы, 

рестораны, конференц-залы, магазины, музеи, 

спортивные сооружения и т.п.), где необходима 

подача чистого воздуха непосредственно в 

рабочую зону помещения.  

Воздухораспределители изготавливаются из 

листовой стали и состоят из наружной 

перфорированной обечайки, днища, крышки с 

подводящим патрубком и внутренней 

перфорированной обечайки, обеспечивающей 

равномерную подачу воздуха по всей 

воздухораздающей поверхности.  

Наружные и внутренние поверхности 1ВНУ 

окрашиваются методом порошкового напыления 

в белый цвет (RAL 9016), по заказу возможна 

окраска в любой цвет по каталогу RAL.  
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Характеристики воздухораспределителей 1ВНУ  

Размер Ødп, мм F0, м
2
 b, мм с, мм h, мм Вес, кг 

200 0,64 88 358 1200 16,7 

250 0,75 88 420 1200 20,0 

315 1,13 88 503 1500 29,6 

400 1,69 88 620 1800 44,1 

500 2,08 88 763 1800 56,0 

630 2,53 88 928 1800 70,7 

.  

 

Данные для подбора воздухораспределителей 1ВНУ при подаче воздуха в помещение  

Размер 

Ødп, мм 

LWA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А) 

L0, 

м
3
/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при VX, м/с L0, 

м
3
/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  

при Vx, м/с L0, 

м
3
/ч 

∆Pп, 

Па 

дальнобойность, м  при Vx, 

м/с 

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 

200 380 10 1,30 0,5 550 20 1,90 0,8 750 38 2,60 1,0 0,7 

250 470 6 1,50 0,6 680 12 2,20 0,9 1000 27 3,20 1,3 0,9 

315 790 7 2,10 0,8 1160 14 3,00 1,2 1690 30 4,40 1,8 1,2 

400 1070 5 2,30 0,9 1570 11 3,40 1,3 2300 23 4,90 2,0 1,3 

500 1700 5 3,30 1,3 2600 12 5,00 2,0 3800 26 7,30 2,9 2,0 

630 2600 5 4,50 1,8 3700 10 6,50 2,6 5400 22 9,40 3,8 2,5 

.  

 

 

Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и 

избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне 

необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей. 
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Воздухораздающие блоки для "чистых помещений" 

(ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ) 

Воздухораздающие блоки c фильтрами высокой эффективности 

(класс очистки НЕРА) предназначены для организации 

воздухообмена в «чистых помещениях» лечебных учреждений, 

предприятиях фармацевтической, электронной, пищевой и др. 

отраслей промышленности. 

Воздухораздающие блоки выпускаются в 4-х исполнениях, 

отличающихся типом панелей: с диффузорной (ВБД) и вихревой 

(ВБB) панелями, подающими воздух горизонтальными 

настилающимися (турбулентными) струями, с перфорированной 

(ВБП-M) и сотовой (ВБС-M) панелями, обеспечивающими 

вертикальную подачу воздуха ламинарным потоком. Изготавливается 

4 типоразмера ВБ: 450x450, 595x595, 750x750 и 75x?450 мм, в 

корпусе которых размещается фильтр высокой эффективности класса 

Н11, Н13 или Н14 толщиной 78, 150 или 300 мм. 

Воздухораздающие блоки состоят из герметичного стального 

сварного корпуса с подводящим боковым или торцевым патрубком 

круглого сечения или боковым патрубком прямоугольного сечения и 

воздухораздающей лицевой панели. При необходимости в 

подводящей магистрали перед ВБ может быть установлен 

герметичный запорный клапан. Для блоков с круглым входным 

патрубком применяется воздушный герметичный клапан КВГ с 

ручным или электрическим приводом. Для контроля за загрязнением фильтра на корпусе 

установлены специальные штуцеры для измерения статического давления до и после 

фильтра и кронштейн для монтажа дифференциального реле давления. 

Конструкция воздухораздающего блока обеспечивает легкий доступ к кассетному 

фильтру и его замену путем снятия и последующей установки воздухораздающей панели. 

Также конструкция ВБ обеспечивает плотный прижим уплотнителя, расположенного на 

рамке кассетного фильтра, к поверхности ВБ, что исключает утечки воздуха из области 

«грязного» воздуха, находящегося до фильтра, в пространство помещения, минуя фильтр. 

Монтаж изделий – потолочный, как правило, в подшивном пространстве. 

Все наружные и внутренние поверхности воздухораздающего блока окрашиваются 

методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ 

возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.  
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Характеристики воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с толщиной фильтра 78 мм 

 

Размер F0, ØDп, а x b, а1 x b1, С, G, E, К, Размер 

 А x В, мм м
2
 мм мм мм мм мм мм мм фильтра, мм 

ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 328 225 – 

126 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 368 245 – 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 418 270 – 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 368 245 – 610 x 305 x 78 

ВБД С, ВБП-М С, ВБС-М С, ВБВ С 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 186 – – 

126 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 186 – – 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 196 – – 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 196 – – 610 x 305 x 78 

ВБД П, ВБП-М П, ВБС-М П, ВБВ П 

450 x 450 0,083 – 320 x 320 280 x 280 

260 192 

220 

126 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 – 475 x 475 430 x 430 372 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 – 625 x 625 585 x 585 525 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 – 625 x 320 585 x 280 525 610 x 305 x 78 

ВБД У, ВБП-М У, ВБС-М У, ВБВ У 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 223 125 – 

126 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 263 145 – 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 313 170 – 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 263 145 – 610 x 305 x 78 

.  
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Характеристики воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с толщиной фильтра 150 мм 

 
Размер F0, ØDп, а x b, а1 x b1, С, G, E, К, Размер 

 А x В, мм м
2
 мм мм мм мм мм мм мм фильтра, мм 

ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 400 297 – 

198 

305 x 305 x 150 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 440 317 – 457 x 457 x 150 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 490 342 – 610 x 610 x 150 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 440 317 – 610 x 305 x 150 

ВБД С, ВБП-М С, ВБС-М С, ВБВ С 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 258 – – 

198 

305 x 305 x 150 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 258 – – 457 x 457 x 150 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 268 – – 610 x 610 x 150 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 268 – – 610 x 305 x 150 

ВБД П, ВБП-М П, ВБС-М П, ВБВ П 

450 x 450 0,083 – 320 x 320 280 x 280 

332 265 

220 

198 

305 x 305 x 150 

595 x 595 0,192 – 475 x 475 430 x 430 372 457 x 457 x 150 

750 x 750 0,346 – 625 x 625 585 x 585 525 610 x 610 x 150 

750 x 450 0,192 – 625 x 320 585 x 280 525 610 x 305 x 150 

ВБД У, ВБП-М У, ВБС-М У, ВБВ У 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 295 197 – 

198 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 335 217 – 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 385 242 – 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 335 217 – 610 x 305 x 78 

.  
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Характеристики воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М с толщиной фильтра 300 мм 

 
Размер F0, ØDп, а x b, а1 x b1, С, G, E, К, Размер 

 А x В, мм м
2
 мм мм мм мм мм мм мм фильтра, мм 

ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 550 447 – 

348 

305 x 305 x 300 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 590 467 – 457 x 457 x 300 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 640 492 – 610 x 610 x 300 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 590 467 – 610 x 305 x 300 

ВБД С, ВБП-М С, ВБС-М С, ВБВ С 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 408 – – 

348 

305 x 305 x 300 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 408 – – 457 x 457 x 300 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 418 – – 610 x 610 x 300 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 418 – – 610 x 305 x 300 

ВБД П, ВБП-М П, ВБС-М П, ВБВ П 

450 x 450 0,083 – 320 x 320 280 x 280 

482 415 

220 

348 

305 x 305 x 300 

595 x 595 0,192 – 475 x 475 430 x 430 372 457 x 457 x 300 

750 x 750 0,346 – 625 x 625 585 x 585 525 610 x 610 x 300 

750 x 450 0,192 – 625 x 320 585 x 280 525 610 x 305 x 300 

ВБД У, ВБП-М У, ВБС-М У, ВБВ У 

450 x 450 0,083 159 320 x 320 280 x 280 445 347 – 

348 

305 x 305 x 78 

595 x 595 0,192 199 475 x 475 430 x 430 485 367 – 457 x 457 x 78 

750 x 750 0,346 249 625 x 625 585 x 585 535 392 – 610 x 610 x 78 

750 x 450 0,192 199 625 x 320 585 x 280 485 367 – 610 x 305 x 78 

.  
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Вес воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М с толщиной фильтра 78, 150 и 300 мм 

 
Размер Вес, кг (не более) 

 А x В, мм ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ 

  Толщина фильтра 78 мм Толщина фильтра 150 мм Толщина фильтра 300 мм 

ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ 

450 x 450 8,5 8,2 8,4 7,3 10,2 9,8 10,0 8,9 12,3 12,0 12,2 11,1 

595 x 595 14,3 13,8 14,1 11,6 16,5 16,0 16,3 13,8 19,9 19,4 19,7 17,2 

750 x 750 21,4 20,6 21,4 18,8 24,4 23,6 24,4 21,8 28,8 28,0 28,8 26,2 

750 x 450 13,5 13,2 13,9 12,7 15,7 15,4 16,1 14,9 19,1 18,8 19,5 18,3 

ВБД С, ВБП-М С, ВБС-М С, ВБВ С 

450 x 450 7,2 7,0 7,1 6,1 8,8 8,6 8,7 7,7 11,0 10,8 10,9 9,9 

595 x 595 11,4 11,0 11,4 9,7 13,6 13,2 13,6 11,9 17,0 16,6 17,0 15,3 

750 x 750 16,9 16,2 17,0 14,3 19,9 19,2 20,0 17,3 24,3 23,6 24,4 21,7 

750 x 450 11,2 10,8 11,6 10,3 13,4 13,0 13,8 12,5 16,8 16,4 17,2 15,9 

ВБД П, ВБП-М П, ВБС-М П, ВБВ П 

450 x 450 9,5 9,3 9,4 8,3 11,1 10,9 11,0 10,0 13,3 13,1 13,2 12,2 

595 x 595 14,7 14,4 14,8 13,1 17,0 16,6 17,0 15,3 20,4 20,0 20,4 18,7 

750 x 750 21,3 20,5 21,4 18,7 24,3 23,6 24,4 21,7 28,7 27,4 28,8 26,1 

750 x 450 14,5 14,1 14,9 13,6 16,7 16,3 17,1 15,8 20,1 19,7 20,5 19,2 

ВБД У, ВБП-М У, ВБС-М У, ВБВ У 

450 x 450 9,4 9,1 9,3 8,2 11,1 10,7 10,9 9,8 13,2 13,0 13,1 12,0 

595 x 595 15,2 14,7 15,0 12,4 17,4 16,9 17,2 14,6 20,7 20,3 20,6 18,0 

750 x 750 22,6 21,8 22,6 20,0 25,6 24,8 25,6 23,0 30,0 29,2 30,0 27,4 

750 x 450 14,6 14,3 15,0 13,8 16,8 16,5 17,2 16,0 20,2 19,9 20,6 19,4 

. 
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Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с фильтром класса Н11 

 
      ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ 

Размер F0, L0, ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. 

 А x В, мм м
2
 м

3
/ч Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с 

      

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

С фильтром Н11 толщиной 78 мм 

450 x 450 0,083 130 58 1,4 0,6 58 1,3 0,5 58 3,8 1,5 87 1,3 0,5 

595 x 595 0,192 300 61 2,1 0,8 61 2,0 0,8 61 5,7 2,3 71 1,9 0,7 

750 x 750 0,346 550 63 2,8 1,1 63 2,7 1,1 63 7,8 3,1 77 2,7 1,1 

750 x 450 0,192 260 59 1,8 0,7 59 1,7 0,7 59 5,0 2,0 – – – 

С фильтром Н11 толщиной 150 мм 

450 x 450 0,083 150 64 1,6 0,6 64 1,5 0,6 64 4,3 1,7 103 1,5 0,6 

595 x 595 0,192 340 68 2,4 0,9 68 2,3 0,9 68 6,4 2,6 81 2,1 0,8 

750 x 750 0,346 600 70 3,1 1,2 70 3,0 1,2 70 8,5 3,4 86 2,9 1,2 

750 x 450 0,192 300 66 2,1 0,8 66 2,0 0,8 66 5,7 2,3 – – – 

С фильтром Н11 толщиной 300 мм 

450 x 450 0,083 260 96 2,8 1,1 96 2,6 1,1 96 7,5 3,0 213 2,6 1,1 

595 x 595 0,192 600 109 4,2 1,7 109 4,0 1,6 109 11 4,6 149 3,8 1,5 

750 x 750 0,346 1100 118 5,7 2,3 118 5,4 2,2 118 16 6,2 173 5,4 2,2 

750 x 450 0,192 600 109 4,2 1,7 109 4,0 1,6 109 11 4,6 – – – 

.  
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Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с фильтром класса Н13 

  

      ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ 

Размер F0, L0, ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. 

 А x В, мм м
2
 м

3
/ч Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с 

      

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

С фильтром Н13 толщиной 78 мм 

450 x 450 0,083 130 123 1,4 0,6 123 1,3 0,5 123 3,8 1,5 152 1,3 0,5 

595 x 595 0,192 300 126 2,1 0,8 126 2,0 0,8 126 5,7 2,3 136 1,9 0,7 

750 x 750 0,346 550 128 2,8 1,1 128 2,7 1,1 128 7,8 3,1 142 2,7 1,1 

750 x 450 0,192 260 124 1,8 0,7 124 1,7 0,7 124 5,0 2,0 – – – 

С фильтром Н13 толщиной 150 мм 

450 x 450 0,083 150 134 1,6 0,6 134 1,5 0,6 134 4,3 1,7 173 1,5 0,6 

595 x 595 0,192 340 138 2,4 0,9 138 2,3 0,9 138 6,4 2,6 151 2,1 0,8 

750 x 750 0,346 600 140 3,1 1,2 140 3,0 1,2 140 8,5 3,4 156 2,9 1,2 

750 x 450 0,192 300 136 2,1 0,8 136 2,0 0,8 136 5,7 2,3 – – – 

С фильтром Н13 толщиной 300 мм 

450 x 450 0,083 260 176 2,8 1,1 176 2,6 1,1 176 7,5 3,0 293 2,6 1,1 

595 x 595 0,192 600 189 4,2 1,7 189 4,0 1,6 189 11 4,6 229 3,8 1,5 

750 x 750 0,346 1100 198 5,7 2,3 198 5,4 2,2 198 16 6,2 253 5,4 2,2 

750 x 450 0,192 600 189 4,2 1,7 189 4,0 1,6 189 11 4,6 – – – 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М, ВБВ с фильтром класса 
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Н14 

  

      ВБД ВБП-М ВБС-М ВБВ 

Размер F0, L0, ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. ∆Pпол. Дальнобойн. 

 А x В, мм м
2
 м

3
/ч Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с Па при Vx, м/с 

      

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

 

0,2 0,5 

С фильтром Н14 толщиной 78 мм 

450 x 450 0,083 130 143 1,4 0,6 143 1,3 0,5 143 3,8 1,5 172 1,3 0,5 

595 x 595 0,192 300 146 2,1 0,8 146 2,0 0,8 146 5,7 2,3 156 1,9 0,7 

750 x 750 0,346 550 148 2,8 1,1 148 2,7 1,1 148 7,8 3,1 162 2,7 1,1 

750 x 450 0,192 260 144 1,8 0,7 144 1,7 0,7 144 5,0 2,0 – – – 

С фильтром Н14 толщиной 150 мм 

450 x 450 0,083 150 184 1,6 0,6 184 1,5 0,6 184 4,3 1,7 223 1,5 0,6 

595 x 595 0,192 340 188 2,4 0,9 188 2,3 0,9 188 6,4 2,6 201 2,1 0,8 

750 x 750 0,346 600 190 3,1 1,2 190 3,0 1,2 190 8,5 3,4 206 2,9 1,2 

750 x 450 0,192 300 186 2,1 0,8 186 2,0 0,8 186 5,7 2,3 – – – 

С фильтром Н14 толщиной 300 мм 

450 x 450 0,083 260 201 2,8 1,1 201 2,6 1,1 201 7,5 3,0 318 2,6 1,1 

595 x 595 0,192 600 214 4,2 1,7 214 4,0 1,6 214 11 4,6 254 3,8 1,5 

750 x 750 0,346 1100 223 5,7 2,3 223 5,4 2,2 223 16 6,2 278 5,4 2,2 

750 x 450 0,192 600 214 4,2 1,7 214 4,0 1,6 214 11 4,6 – – – 

.  
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Перфорированные решетки (ПР) 

Перфорированные решетки ПР предназначены для подачи 

и удаления воздуха системами естественной вентиляции в 

жилых и административных помещениях, а также для 

удаления воздуха из помещения при механической 

вентиляции. 

Кроме того, решетки ПР используются в системах 

отопительных каналов каминов, а также в виде декоративных 

панелей, закрывающих приборы систем отопления. 

Решетки ПР представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней 

перфорированной панелью. Коэффициент живого    сечения перфорации Кж.с. = 0,6.  

Монтаж решетки к потолку рекомендуется производить самонарезающими винтами.  

    Минимальный размер 100 x 100 мм, максимальный размер 1200 х 300 мм, шаг - 50 мм. 

Покрытие методом порошкового напыления. 

Стандартный цвет – белый RAL 9016.  

При заказе возможен другой цвет по каталогу RAL. 
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Данные для подбора решеток ПР при подаче и удалении воздуха из помещения 

  

Размеры* 

А х В, мм 
Fo , м

2
 

LWA = 25дБ (А) LWA = 35дБ (А) LWA = 45дБ (А) 

Lo , м
3
/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м

3
/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м

3
/ч ∆Рп, Па Vo , м/с 

200 x 100 0,018 170 11 2,6 240 21 3,7 330 41 5,1 

300 x 100 0,027 250 11 2,6 340 19 3,5 500 41 5,1 

400 x 100 0,036 320 10 2,5 450 19 3,5 650 39 5,0 

500 x 100 0,045 380 8 2,3 540 17 3,3 760 34 4,7 

600 x 100 0,054 480 10 2,5 650 17 3,3 950 37 4,9 

150 x 150 0,020 190 11 2,6 260 20 3,6 370 41 5,1 

300 x 150 0,041 360 9 2,4 520 19 3,5 750 41 5,1 

400 x 150 0,055 500 10 2,5 700 19 3,5 1000 41 5,1 

500 x 150 0,070 600 9 2,4 900 20 3,6 1200 36 4,8 

600 x 150 0,084 800 11 2,6 1100 20 3,6 1400 33 4,6 

700 x 150 0,098 850 9 2,4 1300 21 3,7 1700 36 4,8 

800 x 150 0,112 1000 10 2,5 1500 21 3,7 1900 34 4,7 

200 x 200 0,036 330 10 2,5 470 20 3,6 680 42 5,2 

300 x 200 0,055 500 10 2,5 700 19 3,5 1000 41 5,1 

400 x 200 0,074 830 15 3,1 1200 32 4,5 1550 52 5,8 

500 x 200 0,093 840 10 2,5 1300 24 3,9 1700 41 5,1 

600 x 200 0,112 1000 10 2,5 1500 21 3,7 1900 34 4,7 

700 x 200 0,131 1200 2,5 2,5 1700 20 3,6 2200 34 4,7 

800 x 200 0,150 1300 9 2,4 1800 17 3,3 2300 29 4,3 

1000 x 200 0,188 1700 10 2,5 2200 17 3,3 3000 30 4,4 

300 x 300 0,084 800 11 2,6 1200 25 4,0 1600 44 5,3 

400 x 300 0,113 1000 10 2,5 1500 21 3,7 1900 34 4,7 

500 x 300 0,142 1250 9 2,4 1750 18 3,4 2200 29 4,3 

600 x 300 0,171 1500 9 2,4 2000 16 3,2 2600 28 4,2 

700 x 300 0,200 1800 10 2,5 2400 17 3,3 3000 28 4,2 

800 x 300 0,229 2000 9 2,4 2600 16 3,2 3600 30 4,4 
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Решетки наружные (РН) 

Решетки наружные (РН) предназначены для забора 

свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из 

зданий.  

Решётки РН представляют собой прямоугольную раму с 

установленными в неё неподвижными жалюзи, форма 

которых препятствует проникновению атмосферных осадков 

с улицы. В моделях РН-С дополнительно установлена 

защитная сетка. 

Минимальный размер решетки 150х150 мм, 

максимальный – 2000х1950 мм, с шагом 50 мм. 

Наружные решетки полностью изготовлены из стали. Для 

усиления конструкции решетки и избегания провисания ламелей на решетки шириной 

проема более 1000 мм вертикально устанавливается полоса. 

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При 

изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL. 

Данные для подбора наружных решёток РН 
 Размер F0, Fж.с., LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А) 

А × В, мм м2 м2 L0, м3/ч ΔPп, Па L0, м3/ч ΔPп, Па L0, м3/ч ΔPп, Па 

Воздухозабор / Выброс воздуха 

200 х 200 0,036 0,014 300 32 / 40 550 108 / 135 800 229 / 286 

300 х 150 0,041 0,018 300 25 / 32 600 102 / 127 800 176 / 220 

300 х 300 0,084 0,036 650 28 / 35 1100 79 / 99 1600 168 / 210 

400 х 200 0,075 0,029 550 25 / 32 1000 83 / 104 1400 163 / 204 

400 х 400 0,152 0,069 1000 20 / 25 1800 65 / 81 2700 146 / 182 

500 х 250 0,118 0,049 800 21 / 27 1400 65 / 82 2000 133 / 166 

500 х 300 0,143 0,061 950 21 / 26 1600 58 / 73 2600 154 / 193 

500 х 500 0,240 0,112 1500 18 / 23 2700 59 / 73 4800 185 / 231 

600 х 300 0,172 0,074 1100 19 / 24 2000 63 / 78 3200 161 / 201 

600 х 350 0,201 0,089 1250 18 / 22 2400 66 / 83 3500 140 / 175 

600 х 600 0,348 0,165 1800 12 / 15 3700 52 / 65 6400 157 / 196 

700 х 400 0,270 0,122 1600 16 / 20 3000 57 / 72 5000 160 / 200 

700 х 700 0,476 0,228 2500 13 / 16 5000 51 / 64 8000 131 / 163 

800 х 500 0,388 0,180 2100 14 / 17 4100 52 / 65 6800 142 / 178 

800 х 800 0,624 0,302 3000 11 / 13 5500 36 / 45 9000 96 / 120 

900 х 900 0,792 0,385 3600 10 / 12 6800 34 / 43 12000 106 / 133 

1000 х 500 0,486 0,226 2500 14 / 15 5000 49 / 61 8000 125 / 157 

1000 х 1000 0,980 0,480 4000 8 / 10 8000 31 / 39 15000 108 / 136 

1200 х 1200 1,410 0,684 5500 7 / 9 10500 26 / 32 20000  
 

  



 

 
 

 
 

28 
 

 

 

2017 

Мы открыты к сотрудничеству и готовы 

изготовить воздухораспределители 

нестандартных размеров по Вашим 

чертежам. Так же возможно 

проектирование и изготовление аналогов 

импортных устройств. 

Ждем Ваших заявок! 

 

________________________ с 2001 г.        


