
ФОТОПРИНТЕРЫ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



ОСОБЕННОСТИ

2 формата печати с одного рулона
Экономия энергии

Компактный размер
Печать с высоким разрешением

Матовое покрытие

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Принтер CP-K60DW-S от Mitsubishi Electric – это компактный и легкий 
термосублимационный принтер, требующий минимум места для установки и 
воплощающий в себе новейшие разработки в области печати фотографий в 
высоком разрешении. Кроме того пользователи теперь могут получить 
отпечатки двух разных форматов с одного рулона бумаги.

1 БУМАГА ДЛЯ 2 ФОРМАТОВ ПЕЧАТИ

P
R
IN

TE
R
S

2 формата

1 рулон

Экономия

электроэнергии
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HR

Компактный

размер

Высокое

качество

Объём

печати

Скорость

печати

Простое

обращение

4x6’’

11,4 с

0,05 Вт
(ожид.) До 320
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатающая система

Способ печати

Градиент

Разрешение печати

Финишная обработка

Интерфейс

Объём памяти

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Одномодульная

Трехцветная (желтый, маджента и циан) последовательная термосублимационная
технология печати изображения и ламинирования поверхности.

256 (8 бит) для каждого цвета

300 DPI

Матовая/Глянцевая

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

64MB – Передача данных возможна во время печати

275/446/170 мм (10.8/17.6/6.7”)

12 кг

～220-240 В, 50/60 Гц (～120 В, 50/60 Гц)

2,4 A (～220-240 В, 50/60 Гц) / 4,6 A (～120 В, 50/60 Гц) / 0,05 Вт (Режим ожидания)

Кабель питания (для ～120 и ～230 ), кассета для плёнки (1), CD-ROM (1), фланцы для бумаги
(1 набор), расширитель (1), инструкция по быстрой установке (1), лоток для обрезков
бумаги (1), зажим для кабеля (2) , крепёжная лента (1), винт для крепёжной ленты (1)

Производительность печати

      2 размера отпечатков с 1 рулона бумаги
Отличительной особенностью принтера 
CP-K60DW-S является возможность печати 
изображений двух различных форматов на 
одной бумаге. Это экономит время, снижает 
затраты и упрощает обслуживание и 
использование принтера.

      Функция экономии энергии до 96%
Принтер CP-K60DW-S в режиме ожидания 
снижает энергопотребление до 96%.

      Функция Rewind (Перемотка) 
Функция перемотки позволяет снизить 
затраты на расходные материалы при печати 
формата 10х15 см. Когда часть красящей ленты 
не используется при завершении заказа, она 
может быть перемотана немного назад для 
печати ещё одного снимка 10х15 см.

       Высокое разрешение
Принтеры Mitsubishi Electric оснащены новой 
системой обработки изображения, что 
позволяет при разрешении 300DPI более 
плавно воспроизводить переходы изображения, 
делая снимки естественными.

      Матовая печать
Матовая печать типа “Сатин” устраняет блики с 
поверхности отпечатков. Многие фотографы 
отдают предпочтение именно матовой печати.

      Компактный размер
Принтер CP-K60DW-S от Mitsubishi Electric —
это находка для профессионалов, позволяющая 
получить высокое качество при компактных 
размерах устройства. Принтер впишется в 
самое ограниченное пространство 
фотомагазина.

Передняя панель:
 

1     Лоток для обрезков бумаги

2    Индикатор аварийного состояния

3    Индикатор бумаги

4    Индикатор питания

5    Выходное отверстие для отпечатков

6    Кнопка для открывания

Задняя панель:
 
1     Выключатель питания

2    Разъём питания (перем. ток)

3    Крышка вентилятора

      Ручка для переноса

4    Разъём USB

5    Отверстия для зажима кабеля

Передняя панель Задняя панель

Мод.

CK-K76R

Размер отпечатка

10x15 см (4x6”)
15x20 см (6x8”)*

*Доступен формат 13х18 см
с белыми полями

Всего отпечатков

640
320

Отпечатков в рулоне

320 x 2
160 x 2

Время печати

11,4 с
21,9 с
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Ш: 275 мм
(10,8”)

В: 170 мм
(6,8”)

Г: 446 mm
(17,6”)
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ОСОБЕННОСТИ

Разнообразные расходные
материалы и приложения
Фотополоски от 5х15 до 15х23 и перфорированная бумага

Защита механизма от пыли

Экономия энергии

 Печать разных форматов

Высокая надежность и простота
обслуживания

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-D70DW

Специально разработанный для эксплуатации в небольших помещениях, 
CP-D70DW печатает фотографии высокого разрешения всего за 8,4 сек.*  
Уровень энергопотребления в режиме ожидания снижается до 96% в 
соотношении с предшествующими моделями.

БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ, БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ,  
МЕНЕЕ ЭНЕРГОЗАТРАТНЫЙ

Высочайшее качество печати

РАЗНООБРАЗНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Экономия 

электроэнергии

Защита

от пыли

Разные

форматы

Скорость

печати

Простое

обращение

Компактный

размер

Высокое

качество

Объём

печати

S
TA

N
D

BY

HR
4x6’’

До  400

10
x1

5

13
x1

8

15
x2

0

8,4  с

0,05 Вт
(ожид.)

* Время печати для формата 10х15 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатающая система

Способ печати

Градиент

Разрешение печати

Финишная обработка

Интерфейс

Объём памяти

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Одномодульная

256 (8 бит) для каждого цвета

300 DPI

Глянцевая

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

275/446/170 мм (10,8/17,6/6,7”)

64 MB – Передача данных возможна во время печати

12 кг

Производительность печати

      Защита от пыли 
CP-D70DW идеально подходит для помещений 
с высоким уровнем загрязнения и пыли. 
Конструкция оснащена встроенными 
разделителями потоков, которые направляют 
воздух на блок питания и термоголовку 
раздельно, позволяя воздуху циркулировать 
возле печатающего элемента и снижая 
попадание пыли.

      Высокое разрешение печати
Принтеры Mitsubishi Electric оснащены новой 
системой обработки изображения, что 
позволяет при разрешении 300DPI более 
плавно воспроизводить цветовые переходы, 
делая снимки естественными.

      Функция экономии электроэнергии
В режиме ожидания принтер CP-D70DW 
потребляет менее 1 Вт, снижая энергопотребление 
до 96% по сравнению с другими принтерами 
Mitsubishi Electric. 

Передняя панель: Задняя панель:

1    Лоток для обрезков бумаги

2   Индикатор аварийного состояния

3   Индикатор бумаги

4   Индикатор питания

5   Выходное отверстие для отпечатков

6   Кнопка для открывания

1     Выключатель питания

2    Разъём питания (перем. ток)  

3    Крышка вентилятора

      Ручка для переноса

4    Разьём USB 

5    Отверстия для зажима кабеля

1

3
2

4

6

5

1

3

4

5

2

Ш: 275 см
(10,8”) Г: 446 см 

(17,6”)

В: 170 см
(6,7”)

Размер отпечатка

10x15 cм (4x6”)
13x18 cм (5x7”)
15x20 cм (6x8”)
15x23 cм (6x9”)

Всего отпечатков

800
460
400
360

Отпечатков в рулоне

400 x 2
230 x 2
200 x 2
180 x 2

Мод. 

CK-D746
CK-D757
CK-D768
CK-D769

Время печати

8,4 с
12,7 с
14,5 с
15,9 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ

～220-240 В, 50/60 Гц (～120 В, 50/60 Гц)

2,4 A (～220-240 В, 50/60 Гц) / 4,6 A (～120 В, 50/60 Гц)

Кабель питания (для ～120 и ～230 ), кассета для плёнки (1), CD-ROM (1), фланцы для бумаги
(1 набор), расширитель (1), инструкция по быстрой установке (1), лоток для обрезков
бумаги (1), зажим для кабеля (2) , крепёжная лента (1), винт для крепёжной ленты (1)

Трехцветная (желтый, маджента и циан) последовательная термосублимационная
технология печати изображения и ламинирования поверхности.
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ОДИН ПРИНТЕР С ДВОЙНОЙ СИЛОЙ

ОСОБЕННОСТИ

Время печати до 5,9 сек.*
Защита механизма от пыли

Экономия энергии
Двумодульная система

Высокая производительность и качество

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-707DW

CP-D707DW – это двумодульный термосублимационный принтер. Модули 
принтера могут работать одновременно, сокращая время печати до 5,9 сек.*, 
или по отдельности для печати до четырех форматов в зависимости от 
комбинации установленных расходных материалов.   

* Время печати для формата 10х15 см.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ СТУДИЙ МАССОВОЙ ПЕЧАТИ 
И СОБЫТИЙНЫХ ФОТОГРАФОВ

S
T

A
N

D
B

Y

HR
4x6’’

До 800
5,9  с

Экономия

электроэнергии

Двумодульная

система

0,05 Вт
(ожид.)

Скорость

печати

Защита

от пыли

Простое

обращение

Компактный

размер

Высокое

качество

Объём

печати
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двумодульная

275/446/340 мм (10.8/17.6/13.4”)

8 изображений (для размера 10x15см/4x6”)

22 кг

      Время печати до 5,9 секунд
Время печати для формата 10х15 см
 
      Защита от пыли 
CP-D707DW - модель принтера последнего 
поколения от Mitsubishi Electric. В нём 
используются раздельные воздушные потоки 
для охлаждения блока питания и печатающей 
головки, что уменьшает вероятность 
загрязнения при печати.
 
      Экономия электроэнергии
Двумодульный CP-D707DW имеет один 
источник питания и экономит до 96% 
электроэнергии в спящем режиме.

      Печать различных форматов
В зависимости от формата бумаги, которая была 
загружена в верхний и нижний лотки, CP-D707DW 
позволяет распечатывать фотографии трёх 
различных форматов: 10х15 см и 15х20 см
(или 15х23 см) одновременно и 13х18 см отдельно.

Передняя панель:

Лоток для обрезков
бумаги

Индикатор аварийного
состояния

Индикатор бумажной
ленты

Индикатор питания

Выходное отверстие
для отпечатков

В: 340 мм
(13,4”)

Ш: 275 мм
(10,8”)

Г: 446 мм
(17,6”)

Задняя панель:

Выключатель питания

Разъём питания (перем. ток)

Крышка вентилятора

1 1 

2 

3 

Разьём USB4 

Отверстия для зажима
кабеля

5 

Ручка для переноса6

2

3 

4 

5 

6 

Размер отпечатка

10x15 cм (4x6”) 

13x18 cм (5x7”)

15x20 cм (6x8”)

15x23 cм (6x9”)

Всего отпечатков

800

460

400

360

Отпечатков в рулоне

400 x 2

230 x 2

200 x 2

180 x 2

Мод. 

CK-D746

CK-D757

CK-D768

CK-D769

Время печати

5,9 с

9,4 с

10,6 с

11,7 с

1

3

4

5

2

6

1

3
2

4

6

5

Кнопка для открывания

Печатающая система

Способ печати

Градиент

Разрешение печати

Финишная обработка

Интерфейс

Объём памяти

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Производительность печати

256 (8 бит) для каждого цвета

300 DPI

Глянцевая

Трехцветная (желтый, маджента и циан) последовательная термосублимационная
технология печати изображения и ламинирования поверхности.

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

～220-240 В, 50/60 Гц (～120 В, 50/60 Гц)

2,6 A (～220-240 В, 50/60 Гц) / 5,1 A (～120 В, 50/60 Гц)

Кабель питания (～120/230 ), кассета для плёнки (2), CD-ROM (1), фланцы для бумаги (2 компл.),
расширители (4), инструкция по быстрой установке (1), зажим для кабеля (2), крепёжная лента (1),

винт для крепёжной ленты (2), лоток для обрезков бумаги (2), лоток для бумаги (2)
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ФУНКЦИЯ ПЕРЕМОТКИ — 
2 ФОРМАТА ПЕЧАТИ / 1 РУЛОН

ОСОБЕННОСТИ

Защита механизма от пыли

2 формата печати с одного рулона

Экономия энергии

Функция перемотки

Компактный дизайн

Потрясающее качество печати

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-D80DW

Высокая надежность
и простота обслуживания

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ ДЛЯ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТУДИЙ И СОБЫТИЙНЫХ ФОТОГРАФОВ.

HR
11,3 с

S
T

A
N

D
B

Y

4x6’’

До 430

Инновация от Mitsubishi Electric в области цифровой термосублимационной печати. 

CP-D80DW компактен, печатает профессиональные фотографии с высоким 

разрешением всего за 11,3 секунды и потребляет на 96% меньше электроэнергии в 

режиме ожидания.

Экономия 

электроэнергии

Защита

от пыли

2 формата

1 рулон

Скорость

печати

Простое

обращение

Компактный

размер

Высокое

качество

Объём

печати

0,05Вт
(ожид.)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      2 формата печати - 1 рулон
Отличительная черта нового CP-D80DW —  
возможность печатать 2 формата (5х5 см и
10х15 см) с одного рулона бумаги. Тем самым 
экономится время, уменьшаются складские 
запасы и упрощается обслуживание и 
использование.

      Высокое разрешение
Принтеры Mitsubishi Electric используют 
новейшие методы и технологии печати 
изображений, благодаря которым становится 
возможным печать фотографий очень 
высокого качества с разрешением 300DPI.

      Компактный размер
CP-D80DW очень удобен для 
профессионалов, которые хотят иметь 
высокое качество Mitsubishi Electric в 
небольшом, компактном размере, подходящем 
под любое, даже совсем небольшое 
пространство. 

      96% экономии в режиме ожидания
CP-D80DW экономит до 96% электроэнергии в 
спящем режиме. Потребляется минимум 
электроэнергии, когда устройство выключено или 
находится в режиме ожидания работы.

      Функция перемотки
Функция перемотки оптимизирует печать 
формата 10х15 см. Если вторая половина блока 
красящей ленты не используется в предыдущем 
заказе, можно использовать её для следующего 
заказа 10х15 см. Эта функция не может использо-
ваться в режиме Fine, а так же при матовой 
печати. Скорость печати фото 10х15 см. В режиме 
Fine без функции перемотки составляет 8,4 сек.

      Система защиты от пыли
CP-D80DW идеален для мест с повышенным 
уровнем загрязнения и пыли. Он имеет 
встроенные сепараторы, которые обеспечивают 
оптимальную циркуляцию воздуха, предохра-
няют печатающие головки от попадания пыли и 
уменьшают уровень загрязнения в зоне печати. 

Передняя панель: Задняя панель:

1

3
2

4

Формат

5x15 см (4x6”)
10x15 см (5x7”)
15x15 см (6x8”)
15x20 см (6x9”)

Кол-во отпечатков

860
430
215
215

Отпечатков в рулоне 

860 x 2
430 x 2
215 x 2
215 x 2

Мод. 

D868

D757

Время печати*

8,3 с
11,3 с
18,2 с
21,5 с

13x13 см (5x5”)
13x18 см (5x7”)

230
230

230 x 2
230 x 2

16,2 с
19,3 с

1

3

4

5

2

Ш: 275 мм
(10,8”)

В: 170 мм
(6,8”)

Г: 446 мм
(17,6”)

1

3
2

4

6

5

Передняя панель Задняя панель

Печатающая система

Способ печати

Градиент

Разрешение печати

Финишная обработка

Интерфейс

Объём памяти

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Одномодульная

256 (8 бит) для каждого цвета

300 DPI

Матовая / Глянцевая

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

275/446/170 мм (10,8/17,6/6,7”)

64MB – Передача данных возможна во время печати

12 кг

Производительность печати

～220-240 В, 50/60 Гц (～120 В, 50/60 Гц)

2,4 A (～220-240 В, 50/60 Гц) / 4,6 A (～120 В, 50/60 Гц) / 0,05 Вт (Режим ожидания)

80DW: 120В и 230В, 80DW-S: 230В, кассета для красящей плёнки (1), CD-ROM (1), фланцы для
бумаги (1 наб.), расширители (1 наб.), краткое руководство по установке (1), лоток для обрезков

бумаги (1), кабель (2), крепёжная лента (1), шуруп для крепёжной ленты (1)

Трехцветная (желтый, маджента и циан) последовательная термосублимационная
технология печати изображения и ламинирования поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лоток для обрезков бумаги1 
3
2

Лоток для обрезков бумаги1 

3
2

Индикатор питания2

3
2

4

Индикатор расходных
материалов

3

3
2Индикатор ошибки4

Место выхода отпечатка5

Кнопка для открывания6

Разъём питания (перем. ток)2

3
2

Крышка вентилятора
Ручка для переноса

3 

USB-порт4

Крепёжные отверстия для кабеля5
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БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ С 
МАКСИМАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ

ОСОБЕННОСТИ

Режим печати высокого качества

Формат до 20х30 см

Компактный дизайн

Plug&Play

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-3800DW

CP-3800DW позволяет получать качественные изображения с высоким уровнем 

детализации. Этот легкий и компактный принтер – идеальное решение для событийных 

фотографов и фотостудий. Простой в использовании CP-3800DW может быть 

подключен к ноутбуку, ПК или совместимому устройству от Mitsubishi Electric. Данная 

модель обеспечивает моментальную печать фотографий форматом до 20х30 см с 

разрешением до 600 DPI.

            

S-HR 4x6’’

До 130

20x30

15
x2

0 30 с

Скорость

печати

Большой

формат

Простое

обращение

Компактный

размер

Высокое

качество

Объём

печати
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      Большой формат  
Принтер CP-3800DW от компании Mitsubishi 
Electric разработан в соответствии с 
требованиями рынка и позволяет печатать 
изображения различных форматов до 20х30 см. 
Это идеальное решение для фотостудий.

      Режим высокого качества печати
Режим высокого качества печати позволяет 
печатать фотографии с разрешением 600 DPI. 
Удвоенное разрешение и особая финишная 
обработка обеспечивают превосходное 
качество отпечатков,  отражая требования 
профессионалов в области фотографии.

      Компактный дизайн
В соответствии с принципами компании 
Mitsubishi Electric, принтер CP-3800DW является 
компактным и надёжным. Его габаритные 
размеры (322/366/170 мм) идеально подходят 
для эксплуатации в небольших помещениях.

      Plug&Play
Plag&Play — это технология, позволяющая 
подключать принтер CP-3800DW без установки 
драйверов к компьютеру, ноутбуку или любому 
совместимому устройству от Mitsubishi Electric.

1

3

4

2 7

6

5

1 2

3

Ш: 322 мм
(12,6”)

В: 170 мм
(6,7”)

Г: 366 мм
(14,4”)

Печатающая система

Способ печати

Градиент

Разрешение печати

Финишная обработка

Интерфейс

Объём памяти

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Одномодульная

Трехцветная (желтый, маджента и циан) последовательная термосублимационная
технология печати изображения и ламинирования поверхности.

256 (8 бит) для каждого цвета

Высокоскоростная печать: 300 DPI / Высокочёткая печать: 600 DPI

Глянцевая

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

н/д

14 кг

100-240 В, 50/60 Гц

1,69 A (220-240 В, 50/60 Гц) / 3,96 A (120 В, 50/60 Гц)

Кабель питания (для ～120 и ～230), кассета для плёнки (1), CD-ROM (1), фланцы для бумаги
(1 набор), расширитель (1), инструкция по быстрой установке (1), лоток для обрезков
бумаги (1), зажим для кабеля (2) , крепёжная лента (1), винт для крепёжной ленты (1)

Производительность печати

Передняя панель:

Лоток для бумаги

Индикатор аварийного
состояния

Индикатор бумажной
ленты

Индикатор питания

Выходное отверстие
для отпечатков

1 

2

3 

4 

5 

6 Кнопка для открывания

7 Выключатель питания

Задняя панель:

Крышка вентилятора

Разъём USB

1 

2

Разъём питания (перем. ток)3

Размер отпечатка

20x25 см (8x10”) 
20x30 см (8x12”)

Всего отпечатков

260
220

Отпечатков в рулоне

130 x 2
110 x 2

Мод.

CK-3810
CK-3812

Время печати

30~40 с
35~45 с

322/366/170 мм (12,9/14,6/6,8”)
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ОСОБЕННОСТИ

Минимальное место для инсталляции

Лучшее качество печати

Быстрота печати

 Несколько форматов печати

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-D90DW

CP-D90DW – это компактный термосублимационный фотопринтер, требующий 

минимум пространства для инсталляции. Благодаря системе перемотки Вы сможете 

печатать два разных формата, используя один рулон расходных материалов, без 

потери бумаги. Вам не нужно менять расходные материалы, чтобы напечатать фото

10х15 см и 15х20 см. CP-D90DW отличается высокой скоростью печати и новым 

охлаждающим механизмом, обеспечивающим высокую производительность и 

надежность устройства.

ПОТРЯСАЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Компактный дизайн

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФОВ
И СТУДИЙ МАССОВОЙ ФОТОПЕЧАТИ

S
TA

N
D

BY

HR

10
x1

5

13
x1

8

15
x2

0

15
x2

3

7,8    c

Экономия 

электроэнергии

Защита

от пыли

Разные

форматы

Скорость

печати

Простое

обращение

Компактный

размер

Высокое

качество

0,05Вт
(ожид.)
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      Отличное качество и скорость печати
CP-D90DW от Mitsubishi Electric  имеет новый 
«Анализирующий Изображение Двигатель», 
обеспечивающий более быструю печать без 
снижения качества изображения. Каждое 
получаемое изображение детально анализируется 
процессором и печатается в соответствии с 
полученным результатом, обеспечивая наилучшее 
качество печати для данной фотографии.
    

Печатающая система                                          

Метод печати                          

Градиент

Разрешение печати             

Финишная обработка

300 DPI

Ёмкость бумаги                      

Интерфейс 

Скорость печати

Драйвер ПО

102 x 152 мм (4x6”)
127 x 178 мм (5x7”)
152 x 203 мм (6x8”)
152 x 229 мм

 
(6x9”)

102 x 152 мм (4x6”)
152 x 203 мм

Объём памяти 128 МБ  энергозависимая память для временного хранения. Данные удаляются после печати.

Windows®7/8/10(32bit/64bit), MacOS®10.6≈10.11

 (6х8”)

400
 89 x 127 мм (3.5x5”) 450

230
200
180

430
215

Тонкая бумага
(ок. 210 µm)

Плотная бумага
(ок. 230 µm)

 
102 x 152 мм

 
(4x6”)

89 x 127 мм (3.5x5”)

 
127 x 178 мм (5x7”)

 152 x 203 мм (6x8”)
 152 x 229 мм (6x9”)

  

7,8 с
8,4 с

  
13,2 с

 14,6 с
 16,2 с

  

16,7 с
ок.
ок.
ок.
ок.
ок.

16,8 с

  
28,8 с

  32,2 с

  

ок.
ок.
ок.
ок.
ок. 35,8 с

Размер отпечатка Режим Fine Режим Ultra Fine
Автоматический режим

Светлое изобр. Тёмное изобр.

      Компактный дизайн
Один из самых компактных  в своем классе. 
Сокращенная глубина и оптимизированное 
расположение кабеля позволят Вам уменьшить 
размеры инсталляции и снизить затраты на 
использование системы.

❺

❺ ❻ ❼ ❽ ❾

❻

❼

❶ ❽❷

10

❸ ❹❶❷❸ ❹

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Выход постоянного тока     
12 В / 2,0 А макс.
5 В / 2,0 А макс.

ок. 275 х 365 х 237 мм (10.8”x14.4”x9.3”)

ок. 14 кг

Фланец для бумаги (1), спейсер для фланца (1), кассета для красящей пленки (1),
резервуар для обрезков (1), лоток для бумаги (1), шнур питания на 120 В (1),

шнур питания на 220-240 В (1), CD-ROM (1), кабельные стяжки (2),
ремень, шурупы, шайба безопасности (1 набор), краткое руководство по установке (1).

100-240 В, 50/60 Гц

100-240 В; 50/60 Гц; 5,5 А.

Одномодульная

256 (8 бит) для каждого цвета

Матовая / Глянцевая

Высокоскоростной интерфейс USB 2.0

Полноцветная печать с термосублимационным переносом красителя. Прогрессивная печать
с использованием трех цветов (желтый, маджента и циан) и ламинация поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя панель:

Индикатор ошибки1 

Индикатор бумаги/
красящей ленты

2

Индикатор питания3

Место выхода отпечатка4

5

Лоток для обрезков

Кнопка открытия

6

Вентиляционный вход7

Задняя панель:

Вентиляционные входы1 

Переключатель
постоянного тока

2

5 В. выход постоянного
тока USB-тип А
(макс. 2А.)

3

USB-терминал4

Выключатель питания5

Разъем питания
(линия перем. тока)

6

Углубление для
транспортировки

7

Ниши для кабелей8

Вентиляционные
выходы

9

12 В. выход
постоянного тока
USB-тип А (макс. 2А.)

10
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ОСОБЕННОСТИ

Высокая скорость печати

Двусторонняя печать

Большое количество форматов изображения 

Большой запас расходных материалов

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CP-W5000DW

Выдающиеся технологии Mitsubishi Electric материализуют компактный и при 
этом высокопроизводительный дуплексный принтер с двусторонней печатью. 
Это настоящая рабочая лошадка на Вашем столе, которая позволит Вам 
предлагать своим клиентам прибыльные дополнительные услуги, такие как 
фотокниги, календари, поздравительные открытки и любые другие продукты, 
требующие фотопечати с двух сторон.

ПРИНТЕР С ДВУСТОРОННЕЙ ПЕЧАТЬЮ

Очень высокое качество печати

S
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс

Буфер

Размеры (Ш/Г/В)

Вес

Питание

Потребление энергии

Дополнительные компоненты

Двусторонняя/Односторонняя печать

Термосублимационный перенос красителя, трехцветная
прогрессивная печать (желтый, маджента и циан) и ламинация поверхности.

Шнуры питания (на 120 В и 230 В), кассета для красящей пленки (1),
фланцы для бумаги (1 набор), лоток для бумаги (1), кронштейн для лотка (1),

резервуар для обрезков (1), CD-ROM (1), краткое руководство по установке (1)

256 (8-бит) для каждого цвета

300 DPI

Максимум 250 отпечатков (203 х 305 мм)

Высокоскоростной USB 2.0

342/795/402 мм (13,5/31,3/15,8”)

128 Мб

Финишная обработка Матовая/ Глянцевая

ок. 29 кг

100-240 В, 50/60 Гц

5,5 - 2,4 A

       Высокая скорость печати 
Формат 20х25 см за 75,4 секунды
Формат 20х30 см за 83,9 секунды

       Разнообразные форматы
Устанавливайте вертикальные и 
горизонтальные резаки в 10 разных позиций, 
чтобы получить 13 форматов печати.

       Большой запас расходных материалов
Несмотря на то, что он имеет компактные 
размеры, принтеру достаточно одной загрузки 
бумаги для печати 250 двусторонних снимков 
формата 20х30 см. Благодаря экономии 
времени, затрачиваемого на замену расходных 
материалов, Вы работаете намного 
эффективнее.

Размер отпечатка

20x30 см (8x12”)
20x25 см (8x10”)
20x20 см (8x8”)
18x13 см (7x5”)
15x10 см (6x4”)

Время печати

83,9 с
75,4 с
69,4 с
39,4 с
30,3 с

 

❶❷

❸

❹ ❺

❶ ❷

❸

Печатающая система

Способ печати

Градиент 

Разрешение печати

Ёмкость бумаги                      

Производительность печати

Передняя панель:

Слот для выхода отпечатка 

Слот для выхода обрезков

Отверстия для установки
лотка для бумаги

1 

2

3 

Задняя панель:

Выключатель питания

Разъем питания
(линия перем. тока)

Воздушный фильтр

1 

2

3 

USB-терминал4 

Ручки5 
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www.mfotki.ru
www.snabphoto.ru

www.mitsubishielectric-printing.com
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