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1 Техника безопасности
1.1 Основные требования

Общие сведения
Наряду с руководством по эксплуатации должны соблюдаться общие, действующие в стране эк‐
сплуатации оборудования, законодательные и прочие обязательные правила по технике безопас‐
ности и охране окружающей среды. Данный двигатель фирмы MTU создан в соответствии с со‐
временным уровнем развития науки и техники, а также с учетом требований действующих предпи‐
саний и правил. Тем не менее, данный двигатель может служить источником опасности для здоро‐
вья и жизни персонала, а также приводить к возникновению материального ущерба в случае,
если:
• он будет применяться не по назначению;
• уход за двигателем, его техобслуживание или ремонт будет осуществляться неквалифициро‐

ванным персоналом;
• в конструкцию двигателя будут внесены изменения или он будет модифицирован;
• не будут соблюдаться указания по технике безопасности.

Применение по назначению
Двигатель предназначен исключительно для применения в соответствии с его назначением, опре‐
деленным контрактом или условиями поставки. Использование его в других или выходящих за
указанные рамки целях считается использованием не по назначению. Изготовитель двигателя не
несет ответственности за причиненный в результате этого ущерб. Риск нанесения ущерба полно‐
стью и исключительно несет пользователь.
Применение двигателя по назначению подразумевает также соблюдение руководства по эксплуа‐
тации и предписаний по уходу, техническому обслуживанию и ремонту.

Внесение изменений или модификация конструкции
Несанкционированное внесение изменений в конструкцию двигателя приводит к ухудшению его
надежности и безопасности.
Фирма MTU не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате проведения из‐
менений без согласия фирмы. При возникновении такого ущерба все гарантийные обязательства
MTU аннулируются.

Запасные части
Для замены узлов и деталей допускается использование исключительно фирменных запасных уз‐
лов и деталей, выпускаемых фирмой MTU. При возникновении ущерба, вызванного применением
иных запчастей, изготовитель двигателя полностью освобождается от ответственности в связи с
возникшим ущербом, а гарантийные обязательства фирмы MTU полностью аннулируются.

Ремонт и доработка деталей
Работы по устранению дефектов и подгонке элементов конструкции в случае ремонта или пере‐
борки двигателя должны выполняться мастерскими, уполномоченными фирмой MTU.

MS150076/04R 2012-09 | Техника безопасности | 5

TI
M

-ID
: 0

00
00

00
86

0 
- 0

17



1.2 Требования к персоналу и к организации проведения
работ

Требования к персоналу
К проведению работ на двигателе допускается лишь персонал, имеющий соответствующее спе‐
циальное образование и прошедший необходимый инструктаж.
При этом необходимо соблюдать установленный законом минимальный возраст.
Пользователь должен установить обязанности персонала в области обслуживания, ухода и ре‐
монта.

Организационные мероприятия
Настоящую инструкцию следует передать персоналу, осуществляющему эксплуатацию, ремонт,
обслуживание либо транспортировку устройства.
Настоящая инструкция должна постоянно храниться около места использования двигателя и быть
таким образом в любой момент доступной персоналу, осуществляющему эксплуатацию, ремонт,
обслуживание либо транспортировку устройства.
На примере данной инструкции персонал должен быть ознакомлен с принципами обращения с
двигателем и его обслуживания, причем особое внимание следует обратить на правила техники
безопасности при работе с устройством.
В особенности это касается персонала, лишь периодически привлекающегося к работе с двигате‐
лем. Инструктаж данного персонала выполнять повторно.
Для идентификации запчастей при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
использовать каталог запасных частей.

Рабочая одежда и защитное снаряжение
К выполнению любых работ допускается персонал в рабочей одежде, отвечающей требованиям
техники безопасности.
В зависимости от характера проводимой работы использовать необходимое защитное снаряже‐
ние.
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1.3 Транспортировка
Транспортировка
Поднимать двигатель только за специально смонтированные на нем грузоподъемные проушины.
Применять только предусмотренные фирмой MTU транспортные и грузоподъемные устройства.
При проведении работ учитывать положение центра тяжести двигателя.
Двигатель транспортировать только в монтажном положении, наклон максимум на 10 градусов.
В случае специальной упаковки с использованием алюминиевой фольги двигатель поднимать за
грузоподъемные проушины опорного кронштейна и перевозить с использованием транспортных
средств (погрузчик с вилочным захватом) соответствующей грузоподъемности.

Разгрузка двигателя после транспортировки
Двигатель можно размещать только на ровной опорной поверхности, обладающей достаточной
грузоподъемностью.
Обязательно учитывать состояние и несущую способность пола и опорной поверхности.
Двигатель запрещается ставить на масляный поддон за исключением тех случаев, когда для уста‐
новки конкретного двигателя на масляный поддон получено соответствующее разрешение фирмы
MTU.
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1.4 Требования по технике безопасности для
техобслуживания и планово-профилактического ремонта

Требования по технике безопасности по техобслуживанию и планово-
профилактическому ремонту
Проведение работ по техническому обслуживанию и планово-профилактическому ремонту разре‐
шается поручать только специалистам, уполномоченным на выполнение такого рода работ.
Перед началом работ по техническому обслуживанию дать двигателю остыть (опасность взрыва
масляных дымов).
Перед началом работ сбросить давление в открываемых системах и напорных трубопроводах.
Соблюдать осторожность при снятии резьбовой пробки вентиляционного отверстия или резьбовой
пробки двигателя. Во избежание выброса находящихся под высоким давлением жидкостей дер‐
жать накинутым на винт или пробку кусок материи.
Соблюдать осторожность при сливе горячих рабочих жидкостей ⇒ Опасность ожога.
При замене моторного масла или работе с топливом необходимо обеспечить соответствующую
вентиляцию машинного отделения.
Перед началом любых работ на двигателе дать двигателю / установке остыть.
Соблюдать инструкции по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии.
Без специального разрешения на работающем двигателе запрещается выполнять работы по тех‐
ническому обслуживанию и планово-профилактическому ремонту.
Необходимо заблокировать двигатель от непреднамеренного пуска.
При наличии электростартера следует отсоединить клеммы аккумулятора.
При использовании пневмостартера необходимо закрыть главный клапан пневматической уста‐
новки, выпустить воздух из трубопровода сжатого воздуха.
Отсоединить устройство управления от узла или установки.
Применять только исправный и калибрированный инструмент. При монтаже и демонтаже соблю‐
дать предписанные моменты затяжки.
Работы выполнять только на узлах или установках, которые закреплены надлежащим образом.
Наступать на трубопроводы нельзя.
Трубопроводы горючих веществ и системы впрыска топлива, а также места их соединений содер‐
жать в чистоте.
При демонтаже или открывании трубопроводов всегда закрывать отверстия колпачками или кры‐
шками.
Во время проведения технического обслуживания и планово-профилактического ремонта не по‐
вредить топливопроводы, особенно топливные.
Убедиться в том, что все держатели и демпферы установлены надлежащим образом.
При монтаже всех трубопроводов горючих веществ и системы впрыска топлива, а также нагнета‐
тельных гидропроводов необходимо обеспечить достаточный зазор, исключающий контакт с дру‐
гими деталями оборудования. Не устанавливать топливо- и маслопроводы вблизи нагретых дета‐
лей.
Если уплотнение из эластомера (например, уплотнительные кольца типа Viton) имеет обуглив‐
шиеся или осмолившиеся части, ни в коем случае не притрагиваться к нему голыми руками.
Соблюдать время охлаждения деталей, нагретых для монтажа или демонтажа ⇒ Опасность ожо‐
га.
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При проведении работ на высоте выше человеческого роста должны использоваться удовлетво‐
ряющие требованиям техники безопасности подставки, лестницы, рабочие площадки и подмостья.
Обратить внимание на надежность размещения снимаемых компонентов двигателя.
Соблюдать абсолютную чистоту при проведении технического обслуживания и планово-профи‐
лактического ремонта узла или установки. После окончания технического обслуживания и плано‐
во-профилактического ремонта необходимо убедиться, что на/в узле или установке нет незакреп‐
ленных деталей.
Перед прокручиванием необходимо удалить всех из опасной зоны рядом с двигателем. После
проведения работ на двигателе все защитные и блокирующие приспособления должны быть
вновь установлены на место, а все инструменты и лежащие отдельно узлы и детали – удалены с
двигателя.
Если установлены стартеры с шестерней из сплава меди с бериллом, то необходимо выполнить
следующие дополнительные защитные меры:
• Для исключения опасности для здоровья из-за шестерни, содержащей бериллий, при выполне‐

нии работ по техническому обслуживанию необходимо носить защитную маску класса P2. Про‐
дувка внутреннего пространства корпуса маховика и стартера сжатым воздухом запрещена.
Кроме того, требуется очистка внутреннего пространства корпуса маховика при помощи пыле‐
сосного устройства класса H.

Сварочные работы
Выполнение сварочных работ на узле, двигателе,установке или установленных агрегатов запре‐
щено. При проведении сварочных работ рядом с двигателем следует укрыть двигатель защитным
покрытием.
Узел или установку не использовать в качестве подключения заземления.
Ни в коем случае не прокладывать сварочный кабель над или рядом с кабельными жгутами уста‐
новок MTU. В результате воздействия сварочного тока в кабельных жгутах возможна наводка на‐
пряжения помех, которое может вызвать повреждение электрооборудования.
Если требуется произвести сварку на деталях (например, выпускной трубопровод), эти детали
следует заблаговременно снять с двигателя.

Напрессовка и отпрессовка
Проверять работоспособность и безопасность применения инструмента и приспособлений для ги‐
дравлического монтажа/демонтажа. Для напрессовки и отпрессовки использовать только предпи‐
санные приспособления.
Соблюдать максимально допустимое давление насадки, указанное для напрессовочного и отпрес‐
совочного оборудования.
Не сгибать трубопроводы под давлением и не подвергать их силовому воздействию.
Перед началом прессования необходимо учитывать следующее:
• Через соответствующие точки гидросистемы необходимо удалить воздух из применяемого обо‐

рудования для напрессовки и отпрессовки, из насосов и трубопроводов (например, необходимо
отвернуть резьбовые пробки вентиляционных отверстий и прокачивать гидросистему до тех
пор, пока выходящая наружу жидкость не будет полностью свободна от пузырьков воздуха, за‐
тем вновь завернуть пробки).

• Для напрессовки привернуть инструмент с поршнем, создающим избыточное давление.
• Для отпрессовки привернуть инструмент с поршнем, создающим разрежение.
У напрессовочного и отпрессовочного оборудования с центральным подводом вакуум-магистрали
ввернуть шток в торец вала так, чтобы обеспечить оптимальное уплотнение соединения.
Во время гидравлической напрессовки и отпрессовки узлов и деталей необходимо следить за тем,
чтобы в непосредственной близости от напрессовываемого узла/детали никого не было.
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Работа с электрооборудованием/электронной системой
Перед началом любых работ по техническому обслуживанию и планово-профилактическому ре‐
монту или для необходимого для этого отключения деталей электронных блоков необходимо по‐
лучить разрешение ответственного руководящего персонала.
Перед выполнением работ на узлах отключать подачу тока на соответствующие участки.
При демонтаже не повредить кабельную разводку. При последующем монтаже проложить ее та‐
ким образом, чтобы при работе двигателя не было опасности ее повреждения в результате кон‐
такта с острыми кромками, истирания о расположенную рядом деталь или контакта с нагретой по‐
верхностью.
Не крепить электропроводки к трубопроводам.
Использование кабельных бандажей для крепления запрещено.
Штекеры закреплять только штекерными щипцами.
После каждого ремонта необходимо провести контроль работоспособности прибора или установ‐
ки с помощью соответствующих функциональных тестов.
Запасные части перед использованием должны храниться надлежащим образом, т. е. прежде все‐
го должны быть защищены от влаги. Неисправные электронные детали или узлы перед их транс‐
портировкой для проведения ремонта должны быть надлежащим образом упакованы, т. е. иметь
особую защиту от влаги, ударов и при необходимости находиться в антистатической пленке.

Работа с лазерными приборами
При проведении работ с лазерными установками надевать специальные лазерные защитные очки
⇒ Сильное фокусированное излучение.
В соответствии со своим классом и назначением, лазерные установки должны быть оснащены за‐
щитными устройствами, необходимыми для безопасной эксплуатации.
Для метода наведения по лучу и для проведения измерительных работ разрешается использо‐
вать только следующие лазерные установки:
• лазерные установки классов 1, 2 или 3A,
• лазерные установки класса 3B с излучением только в видимом диапазоне волн (от 400 до 700

нм), обладающие максимальной выходной мощностью 5 мВт и у которых ориентация оси или
поверхности излучения не представляет опасности для глаз.
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1.5 Вспомогательные и эксплуатационные материалы,
противопожарные мероприятия и защита окружающей
среды

Противопожарная профилактика
Утечки топлива или масла немедленно удалить. Попадание масла или топлива на горячие детали
может привести к возникновению пожара, в связи с этим двигатель необходимо всегда содержать
в чистоте. На двигателе или установке запрещается оставлять тряпки, пропитанные эксплуата‐
ционными материалами. Запрещается размещать возгораемые вещества рядом с двигателем или
установки.
Запрещается проводить сварочные работы на трубах и деталях, содержащих масло, возгораемое
вещество или топливо. Перед сваркой удалить грязь с помощью негорючей жидкости.
При пуске двигателя с помощью постороннего источника тока кабель подключения на массу под‐
соединять последним и отсоединять первым. Для предотвращения искрения вблизи аккумулятор‐
ной батареи кабель соединения на массу постороннего источника тока необходимо подсоединить
к кабелю соединения на массу двигателя или к зажиму соединения на массу стартера.
Персонал должен уметь обращаться с предусмотренными средствами пожаротушения.

Шум
Шум может увеличить риск производственных несчастных случаев, т. к. при шуме ухудшается вос‐
приятие звуковых сигналов, голосовых предупреждений и шумов, предшествующих возникнове‐
нию опасных ситуаций.
На всех рабочих местах с уровнем звукового давления более 85 дБ(А) персонал должен прово‐
дить работы, предварительно надев средства защиты органов слуха.

Защита окружающей среды и удаление отходов
Законодательные нормативы по уровню выброса вредных веществ в атмосферу запрещают моди‐
фикацию, удаление и дополнение любых механических или электронных деталей и выполнение
калибровочных работ, которые могут влиять на характеристики выбросов ОГ двигателя. Техниче‐
ское обслуживание, замена или ремонт блоков управления, оказывающих влияние на выбросы
ОГ, разрешаются с условием применения для этого компонентов, допущенных фирмой MTU, или
эквивалентных компонентов. Несоблюдение данных нормативов представляет собой нарушение
закона Clean Air Act и приводит к погашению разрешения на эксплуатацию со стороны ведомств
по контролю за уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Фирма MTU не отвечает за нару‐
шения нормативов по снижению выбросов ОГ. MTU оказывает поддержку если планируются изме‐
нения на деталях/узлах, которые влияют на характеристики двигателя по выбросам ОГ. План-гра‐
фики технического обслуживания фирмы MTU гарантируют надежность работы и мощность двига‐
телей фирмы MTU и должны соблюдаться во время всего срока службы двигателя.
Применять топлива только предписанного качества для соблюдения законодательных нормативов
по уровню выброса вредных веществ в атмосферу.
Использованные эксплуатационные материалы и фильтры необходимо собрать и утилизировать
согласно действующим на месте эксплуатации предписаниям.
На территории ЕС аккумуляторные батареи можно вернуть бесплатно в адрес MTU FN / MTU
Onsite Energy для надлежащей утилизации.

Эксплуатационные и вспомогательные материалы
Допускаются к применению только те эксплуатационные материалы, которые проверены и разре‐
шены к использованию фирмой MTU.
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При необходимости в Технические условия могут вноситься изменения и дополнения. Перед ис‐
пользованием убедитесь, что располагаете актуальной версией документации. Новейшую версию
можно также найти в интернете http://www.mtu-online.com/mtu/mtu-valuecare/mtu-valueservice-
Technische-Dokumentation.
Эксплуатационные и вспомогательные материалы хранить в специально предназначенных, под‐
ходящих для них емкостях, имеющих соответствующее обозначение! При работе с эксплуатацион‐
ными материалами и прочими химическими веществами необходимо соблюдать правила по тех‐
нике безопасности, действующие для данного продукта. Необходимо соблюдать осторожность
при работе с нагретыми до высоких температур или охлажденными до низких температур, а также
с едкими веществами. При работе с горючими веществами необходимо изолировать их от источ‐
ников воспламенения, не курить.

Отработанное масло
Отработанные масла содержат опасные для здоровья остатки продуктов сжигания топлива.
Защищать руки втиранием специальной мази для защиты кожи.
При попадании отработанного масла на руки тщательно их очистить.

Свинец
• При работе со свинцом или пастами, содержащими свинец, не допускать попадания свинца или

паст, содержащих свинец, на открытые части тела.
• Не допускать образования свинцовой пыли.
• Включить вытяжную вентиляцию.
• После контакта со свинцом или содержащими его веществами мойте руки.

Сжатый воздух
При работе со сжатым воздухом необходимо всегда соблюдать особые меры безопасности:
• Следить за давлением в пневмосети и напорных емкостях.
• Подсоединяемые узлы или установки должны быть рассчитаны на то же самое давление, если

же допустимое для них давление меньше давления отбираемого сжатого воздуха, то между
этими аппаратами и устройствами и пневмосетью или напорными емкостями должны монтиро‐
ваться редукционный и предохранительный клапаны (отрегулированные на допустимое давле‐
ние).

• Необходимо обеспечить надежное подключение трубной муфты напорного рукава и фитинга.
• Продувку деталей и очистку стружки сжатым воздухом выполнять, надев защитные очки.
• На наконечник воздушной форсунки надеть защитный диск (напр. из резины).
• Перед отсоединением пневмооборудования от линии сжатого воздуха или заменой оборудова‐

ния или инструмента сначала перекрывайте подачу сжатого воздуха из питающей пневмомаги‐
страли.

• Недопустимое применение сжатого воздуха, например для вытеснения возгораемых жидкостей
из емкостей (класс опасности AI, AII и В), приводит к образованию взрывоопасной ситуации.

• Нагнетание сжатого воздуха в тонкостенные резервуары (например, в жестяные, пластиковые
или стеклянные баллоны) с целью просушки или для проверки отсутствия течи повышает опас‐
ность взрыва.

• Испытания на герметичность выполнить в соответствии со спецификацией.

Краски и лаки
• При окраске, если не используются краскопульты, оснащенные вытяжкой, необходимо обеспе‐

чивать хорошую вентиляцию. Проследить за тем, чтобы не произошло отрицательного воздей‐
ствия на соседние рабочие места.

• Не разводить открытого огня.
• Не курить.
• Строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
• При проведении работ следует носить маски, защищающие от паров красок и растворителей.
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Сжиженный азот
• Сжиженный азот следует хранить в небольших количествах в специально предназначенных для

этого емкостях (фиксирующие запоры не использовать!).
• Не допускать контакта с частями тела (глаза, кисти рук).
• Работы выполнять в защитной одежде (в том числе в перчатках, закрытой обуви), надев защит‐

ные очки.
• Обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
• Не допускать ударов и сотрясений емкостей, арматуры и деталей.

Кислоты и щелочи
• При работе с кислотами и щелочами обязательно носите защитные очки или маски, защитные

перчатки и спецодежду.
• При попадании кислоты или щелочи на тело немедленно снимать одежду.
• Пораженные участки тела обильно промыть водой.
• Глаза немедленно промыть с помощью специального состава для промывки глаз или чистой

водопроводной водой.
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1.6 Условные обозначения указаний по технике
безопасности, содержащиеся в тексте

ОПАСНО В случае непосредственно угрожающей опасности.
Последствия: Смертельные или тяжелые травмы
• Предупредительные меры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ситуации, которая может представить опасность.
Последствия: Смертельные или тяжелые травмы
• Предупредительные меры

ОСТОРОЖНО В опасной ситуации.
Последствия: Легкие травмы или материальный ущерб
• Предупредительные меры

ВНИМАНИЕ В возможно опасной ситуации для изделия.
Последствия: Материальный ущерб
• Предупредительные меры
• Дополнительная информация об изделии

Внимание: Данная документация содержит особо важные правила техники безопасности согласно стандарту
США ANSI Z535, обозначаемые в зависимости от степени опасности сигнальным словом (распо‐
ложено сверху).

Правила техники безопасности
1. Перед началом эксплуатации или ремонта изделия следует внимательно прочитать все предупре‐

ждающие указания и ознакомиться с применяемыми символьными обозначениями.
2. Все инструкции по технике безопасности в обязательном порядке необходимо передать персона‐

лу, осуществляющему эксплуатацию, техобслуживание, ремонт и транспортировку изделия.
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2 Общие сведения
2.1 Общий вид двигателя

1 Воздушный фильтр
2 Проушина, KS
3 Регулятор двигателя
4 Подача воздуха
5 Масляный фильтр
6 Проушина, KGS

7 Корпус термостата
(охладитель возврат‐
ного потока)

8 Ременной привод
9 Головка цилиндра

10 Коллектор ОГ
11 Картер двигателя
12 Опоры двигателя

13 Турбонагнетатель ОГ
14 Щуп для определения

уровня масла
15 Масляный поддон
16 Топливный фильтр
17 Маховик
18 Картер маховика

Обозначение типа двигателя
Расшифровка обозначения типа двигателя 8/10/12V 1600 Gxyz

12 Количество цилиндров
V Расположение цилиндров: двигатель с V-образным

расположением цилиндров
1600 Серия
G Вид применения
x Сегмент области применения (1, 2, 4, 5, 7, 8)
y Конструктивное число
z Частота (F = 50 Гц, S = 60 Гц)
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2.2 Обозначение сторон двигателя и цилиндров

Для правильного определения сторон двигателя нужно смотреть со стороны торца с устройством
отбора мощности (KS).
Используется следующее обозначение цилиндров (в соответствии с требованием DIN ISO 1204):
цилиндры с левой стороны двигателя имеют буквенное обозначение "A", а цилиндры с правой
стороны - "B". Каждый ряд цилиндров имеет сквозную нумерацию, начиная от первого цилиндра
(№ 1) со стороны KS двигателя.
Сквозная нумерация других узлов также начинается с номера один со стороны KS двигателя.

1 левая сторона двига‐
теля

2 KGS = свободный то‐
рец

3 правая сторона двига‐
теля

4 KS = торец с устрой‐
ством отбора мощно‐
сти
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2.3 Датчики и исполнительные элементы

Поз. Наименование Контролируемый параметр / компонент
1 B16 Давление хладагента
2 B6 Температура хладагента
3 B48.2 Давление топлива, сторона В
4 XY39.B1

XY39.B2
Форсунки, сторона В

5 B9 Температура наддувочного воздуха
6 B10 Давление наддувочного воздуха
7 XY39.A1

XY39.A2
Форсунки, сторона А

8 B48.1 Высокое давление топлива, сторона А
9 B5 Давление масла
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Поз. Наименование Контролируемый параметр / компонент
1 M8.1 ТНВД A (прибор измерения времени)
2 M8.2 ТНВД В (прибор измерения времени)
3 B1 ВМТ распределительного вала
4 B13 Число оборотов коленчатого вала
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3 Технические характеристики
3.1 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600

G10F/G20F, оптимизация по характеристикам ОГ

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G10F
8V1600G

20F
G20F

10V1600
G10F

10V1600
G20F

12V1600
G10F

12V1600
G20F

Группа служеб‐
ного назначения

3B 3B 3B 3B 3B 3B

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление воз‐
духа

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Длительная
мощность ISO
3046 (способ‐
ность к 10-про‐
центной пере‐
грузке) (расчет‐
ная мощность
по DIN 6280,
ISO 8528)

A кВт 325 358 407 448 524 576
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 15 15 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 30 30 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 2,9 3,0 2,65 2,92 3,0 3,4

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 120 122
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3.2 Технические характеристики двигателей 8V/10V/12V
1600 G10F/G20F, оптимизация по расходу топлива

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G10F
8V1600

G20F
10V1600

G10F
10V1600

G20F
12V1600

G10F
12V1600

G20F
Группа служеб‐
ного назначения

3B 3B 3B 3B 3B 3B

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление воз‐
духа

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Длительная
мощность ISO
3046 (способ‐
ность к 10-про‐
центной пере‐
грузке) (расчет‐
ная мощность
по DIN 6280,
ISO 8528)

A кВт 325 358 407 448 524 576

MS150076/04R 2012-09 | Технические характеристики | 25

TI
M

-ID
: 0

00
00

20
18

7 
- 0

02



ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 85 85 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 2,6 2,8 2,30 2,35 2,7 2,9

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,0 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 120 122
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3.3 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600
G10F/G20F, характеристики ОГ согл. требованиям
Nonroad степень III А

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G10F
8V1600

G20F
10V1600

G10F
10V1600

G20F
12V1600

G10F
12V1600

G20F
Группа служеб‐
ного назначения

3B 3B 3B 3B 3B 3B

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление воз‐
духа

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Длительная
мощность ISO
3046 (способ‐
ность к 10-про‐
центной пере‐
грузке) (расчет‐
ная мощность
по DIN 6280,
ISO 8528)

A кВт 358 358 407 448 524 576
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 15 15 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 30 30 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 3,04 3,12 2,65 2,92 3,0 3,4

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 120 122
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3.4 Технические характеристики двигателей 8V/10V/12V
1600 G10S/G20S, характеристики ОГ согл. требованиям
EPA Tier 2, 3

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G10S
8V1600

G20S
10V1600

G20S
12V1600

G10S
12V1600

G20S
Группа служебного назна‐
чения

3B 3B 3B 3B 3B

Температура впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25

Давление воздуха мбар 1000 1000 1000 1000 1000
Служебная высота над
уровнем моря

м 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Номинальная частота вра‐
щения двигателя

A 1/мин 1800 1800 1800 1800 1800

Длительная мощность ISO
3046 (способность к 10-
процентной перегрузке)
(расчетная мощность по
DIN 6280, ISO 8528)

A кВт 371 408 511 561 608

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Разрежение на впуске (но‐
вый фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25

Разрежение на впуске,
макс.

L мбар 50 50 50 50 50

Избыточное давление ОГ A мбар 85 85 85 85 85
Избыточное давление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Стандартный соединитель‐
ный фланец (сторона отбо‐
ра мощности)

SAE 01 01 01 01 01

Соединение маховика DISC 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Давление наддувочного
воздуха перед цилиндром -
DL

R бар абс. 3,1 2,77 2,77 3,1 3,1

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Температура хладагента
(на подключении двигате‐
ля: выход в внешнюю си‐
стему охлаждения)

A °C 95 95 95 95 95

Температура хладагента
на выходе двигателя,
предупреждение

R °C 105 105 105 105 105

Температура хладагента
на выходе двигателя, от‐
ключение

L °C 109 109 109 109 109

Доля антифриза в хлада‐
генте, макс.

L % 50 50 50 50 50

Потеря давления во внеш‐
ней системе охлаждения
двигателя, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Рабочая температура сма‐
зочного масла на входе в
двигатель, от

R °C 87 87 87 87 87

Рабочая температура сма‐
зочного масла на входе в
двигатель, до

R °C 100 100 101 101 101

Рабочее давление смазо‐
чного давления на входе в
двигатель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давление смазо‐
чного масла на входе в
двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Давление топлива на вхо‐
де в двигатель, мин. (при
запуске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление топлива на вхо‐
де в двигатель, макс. (при
запуске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Способность на холодный
пуск: температура воздуха
(без приспособления для
облегчения пуска двигате‐
ля, без подогрева) (ва‐
риант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая частота враще‐
ния, от

R 1/мин 80 80 80 80 80

Пусковая частота враще‐
ния, до

R 1/мин 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Хладагент двигателя, дви‐
гатель (без внешней систе‐
мы охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 65 65

Количество масла при за‐
мене, макс. (стандартная
система смазки) (конструк‐
тивное исполнение: макс.
наклон при эксплуатации)

R литры 43 43 53 64 64

Уровень масла в поддоне
картера, отметка на указа‐
теле уровня мин. (стан‐
дартная система смазки)
(конструктивное исполне‐
ние: макс. наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 56 56

Уровень масла в поддоне
картера, отметка на указа‐
теле уровня макс. (стан‐
дартная система смазки)
(конструктивное исполне‐
ние: макс. наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 64 64
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МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Масса сухого двигателя (с
установленным стандарт‐
ным оборудованием со‐
гласно спецификации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1950 2022

ШУМ
Количество цилиндров 8 8 10 12 12
Шум ОГ без глушения - DL
(уровень звуковой мощно‐
сти LW, ISO 6798+3 дБ(А)
допуска)

R дБ(А) 121 121 121 120 121

Поверхностный шум двига‐
теля с глушением шума
впуска (фильтр) - DL (уро‐
вень звуковой мощности
LW, ISO 6798+2 дБ(А) до‐
пуска)

R дБ(А) - - - 123 122
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3.5 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600
G70F/G80F, оптимизация по характеристикам ОГ

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G70F
8V1600

G80F
10V1600

G70F
10V1600

G80F
12V1600

G70F
12V1600

G80F
Группа служеб‐
ного назначения

3D 3D 3D 3D 3D 3D

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление возду‐
ха

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Предельная
мощность ISO
3046

A кВт 358 394 448 493 576 634

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 15 15 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 30 30 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - BL

R бар абс. 3,0 3,1 2,92 2,94 3,4 3,4

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Моторное мас‐
ло, общее коли‐
чество, при пер‐
вой заправке
(стандартная
система смазки)
(конструктивное
исполнение:
макс. наклон
при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 60,5 60,5 72,5 72,5

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ, без
глушения, BL
(уровень звуко‐
вого давления
на открытом
пространстве
Lp, на расстоя‐
нии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1)
допуска)

R дБ(А) 109 109 109 110 110 110

Шум ОГ без глу‐
шения - ВL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122 122 122 123 123 123
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3.6 Технические характеристики двигателей 10/12V 1600
G70F/G80F, оптимизация по расходу топлива

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G70F
8V1600

G80F
10V1600

G70F
10V1600

G80F
12V1600

G70F
12V1600

G80F
Группа служеб‐
ного назначения

3D 3D 3D 3D 3D 3D

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление возду‐
ха

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Предельная
мощность ISO
3046

A кВт 358 394 448 493 576 634

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 85 85 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - BL

R бар абс. 2,9 2,9 2,35 2,77 3,4 3,2

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,2

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,0 5,1

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Моторное мас‐
ло, общее коли‐
чество, при пер‐
вой заправке
(стандартная
система смазки)
(конструктивное
исполнение:
макс. наклон
при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 60,5 60,5 72,5 72,5

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ, без
глушения, BL
(уровень звуко‐
вого давления
на открытом
пространстве
Lp, на расстоя‐
нии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1)
допуска)

R дБ(А) 109 109 109 110 109 110

Шум ОГ без глу‐
шения - ВL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122 122 122 123 122 123
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3.7 Технические характеристики двигателей 8/10V 1600
G70F/G80F, характеристики ОГ согл. требованиям EU
Nonroad степень IIIA

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G70F
8V1600

G80F
10V1600

G70F
10V1600

G80F
Группа служебного назначения 3D 3D 3D 3D
Температура впускаемого воздуха °C 25 25 25 25
Давление воздуха мбар 1000 1000 1000 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Номинальная частота вращения дви‐
гателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500

Предельная мощность ISO 3046 A кВт 358 394 448 493

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25 25 25 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50 50 50 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85 85 85 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Стандартный соединительный фла‐
нец (сторона отбора мощности)

SAE 01 01 01 01

Соединение маховика DISC 14" 14" 14" 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Давление наддувочного воздуха пе‐
ред цилиндром - BL

R бар абс. 3,12 3,27 3,12 3,27

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Температура хладагента (на подклю‐
чении двигателя: выход в внешнюю
систему охлаждения)

A °C 95 95 95 95

Температура хладагента на выходе
двигателя, предупреждение

R °C 105 105 105 105

Температура хладагента на выходе
двигателя, отключение

L °C 109 109 109 109

Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50 50 50 50
Потеря давления во внешней системе
охлаждения двигателя, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 10
Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, от

R °C 87 87 87 87

Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, до

R °C 100 100 100 100

Рабочее давление смазочного давле‐
ния на входе в двигатель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давление смазочного масла
на входе в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 10
Давление топлива на входе в двига‐
тель, мин. (при запуске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление топлива на входе в двига‐
тель, макс. (при запуске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Способность на холодный пуск: тем‐
пература воздуха (без приспособле‐
ния для облегчения пуска двигателя,
без подогрева) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80 80 80 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120 120 120 120
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Хладагент двигателя, двигатель (без
внешней системы охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60*

Моторное масло, общее количество,
при первой заправке (стандартная си‐
стема смазки) (конструктивное испол‐
нение: макс. наклон при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 60,5 60,5

Количество масла при замене, макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

R литры 43 43 53 53

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня мин. (стан‐
дартная система смазки) (конструк‐
тивное исполнение: макс. наклон при
эксплуатации)

L литры 36 36 46 46

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

L литры 43 43 53 53

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Масса сухого двигателя (с устано‐
вленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема
поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749

ШУМ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Шум ОГ, без глушения, BL (уровень
звукового давления на открытом про‐
странстве Lp, на расстоянии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1) допуска)

R дБ(А) 109 109 109 110

Шум ОГ без глушения - ВL (уровень
звуковой мощности LW, ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122 122 122 123
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3.8 Технические характеристики двигателей 8/12V 1600
G70S, характеристики ОГ согл. требованиям EPA Tier 2,3

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G70S
8V1600

G70S
12V1600

G70S
12V1600

G70S
Группа служебного назначения 3D 3D 3D 3D
Температура впускаемого воздуха °C 25 25 25 25
Давление воздуха мбар 1000 1000 1000 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Номинальная частота вращения дви‐
гателя

A 1/мин 1800 1800 1800 1800

Предельная мощность ISO 3046 A кВт 408 408 613 613

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25 25 25 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50 50 50 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85 85 85 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Стандартный соединительный фла‐
нец (сторона отбора мощности)

SAE 01 01 01 01

Соединение маховика DISC 14" 14" 14" 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Давление наддувочного воздуха пе‐
ред цилиндром - BL

R бар абс. 3,1 3, 3,2 3,1

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Температура хладагента (на подклю‐
чении двигателя: выход в внешнюю
систему охлаждения)

A °C 95 95 95 95

Температура хладагента на выходе
двигателя, предупреждение

R °C 105 105 105 105

Температура хладагента на выходе
двигателя, отключение

L °C 109 109 109 109

Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50 50 50 50
Потеря давления во внешней системе
охлаждения двигателя, макс.

L бар 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 12 12
Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, от

R °C 87 87 87 87

Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, до

R °C 100 100 101 101

Рабочее давление смазочного давле‐
ния на входе в двигатель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давление смазочного масла
на входе в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 12 12
Давление топлива на входе в двига‐
тель, мин. (при запуске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление топлива на входе в двига‐
тель, макс. (при запуске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Способность на холодный пуск: тем‐
пература воздуха (без приспособле‐
ния для облегчения пуска двигателя,
без подогрева) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80 80 80 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120 120 120 120
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Хладагент двигателя, двигатель (без
внешней системы охлаждения)

R литры 50* 50* 65 65

Моторное масло, общее количество,
при первой заправке (стандартная си‐
стема смазки) (конструктивное испол‐
нение: макс. наклон при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 72,5 72,5

Количество масла при замене, макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

R литры 43 43 64 64

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня мин. (стан‐
дартная система смазки) (конструк‐
тивное исполнение: макс. наклон при
эксплуатации)

L литры 36 36 56 56

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

L литры 43 43 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Масса сухого двигателя (с устано‐
вленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема
поставки)

R кг 1444 1444 2022 1950

ШУМ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Шум ОГ, без глушения, BL (уровень
звукового давления на открытом про‐
странстве Lp, на расстоянии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1) допуска)

R дБ(А) 109 109 109 109

Шум ОГ без глушения - ВL (уровень
звуковой мощности LW, ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122 122 122 122
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3.9 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600
G80S, характеристики ОГ согл. требованиям EPA Tier 2,3

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G80S
8V1600

G80S
10V1600

G80S
10V1600

G80S
12V1600

G80S
12V1600

G80S
Группа служеб‐
ного назначения

3D 3D 3D 3D 3D 3D

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление возду‐
ха

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Предельная
мощность ISO
3046

A кВт 448 448 561 561 668 668

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 85 85 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - BL

R бар абс. 3,0 3,0 2,93 2,93 3,2 3,2

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 101 101 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Моторное мас‐
ло, общее коли‐
чество, при пер‐
вой заправке
(стандартная
система смазки)
(конструктивное
исполнение:
макс. наклон
при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 60,5 60,5 72,5 72,5

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ, без
глушения, BL
(уровень звуко‐
вого давления
на открытом
пространстве
Lp, на расстоя‐
нии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1)
допуска)

R дБ(А) 109 109 110 110 110 110

Шум ОГ без глу‐
шения - ВL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122 122 123 123 123 123
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3.10 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600
G40F/G50F, оптимизация по характеристикам ОГ

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G40F
8V1600

G50F
10V1600

G40F
10V1600

G50F
12V1600

G40F
12V1600

G50F
Группа служеб‐
ного назначе‐
ния

3C 3C 3C 3C 3C 3C

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление воз‐
духа

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Предельная
мощность ISO
3046

A кВт 358 394 448 493 576 634

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 15 15 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 30 30 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 2,9 2,92 2,65 2,92 3,0 3,4

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 10 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 120 122
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3.11 Технические характеристики двигателей 8/10/12V 1600
G40F/G50F, оптимизация по расходу топлива

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G40F
8V1600

G50F
10V1600

G40F
10V1600

G50F
12V1600

G40F
12V1600

G50F
Группа служеб‐
ного назначения

3C 3C 3C 3C 3C 3C

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление воз‐
духа

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Предельная
мощность ISO
3046

A кВт 358 394 448 493 576 634

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 85 85 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 2,6 2,8 2,30 2,35 2,7 2,9

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 100 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 120 122
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3.12 Технические характеристики двигателей 8/10V 1600
G40F/G50F, характеристики ОГ согл. требованиям EU
Nonroad степень IIIA

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

G40F
8V1600

G50F
10V1600

G40F
10V1600

G50F
Группа служебного назначения 3C 3C 3C 3C
Температура впускаемого воздуха °C 25 25 25 25
Давление воздуха мбар 1000 1000 1000 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Номинальная частота вращения дви‐
гателя

A 1/мин 1500 1500 1500 1500

Предельная мощность ISO 3046 A кВт 394 394 448 493

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25 25 25 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50 50 50 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85 85 85 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Стандартный соединительный фла‐
нец (сторона отбора мощности)

SAE 01 01 01 01

Соединение маховика DISC 14" 14" 14" 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Давление наддувочного воздуха пе‐
ред цилиндром - DL

R бар абс. 2,43 3,12 3,04 3,12

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 8 8 10 10
Температура хладагента (на подклю‐
чении двигателя: выход в внешнюю
систему охлаждения)

A °C 95 95 95 95

Температура хладагента на выходе
двигателя, предупреждение

R °C 105 105 105 105

Температура хладагента на выходе
двигателя, отключение

L °C 109 109 109 109

Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50 50 50 50
Потеря давления во внешней системе
охлаждения двигателя, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 10
Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, от

R °C 87 87 87 87

Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, до

R °C 100 100 100 100

Рабочее давление смазочного давле‐
ния на входе в двигатель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5

Рабочее давление смазочного масла
на входе в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 10 10
Давление топлива на входе в двига‐
тель, мин. (при запуске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление топлива на входе в двига‐
тель, макс. (при запуске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Способность на холодный пуск: тем‐
пература воздуха (без приспособле‐
ния для облегчения пуска двигателя,
без подогрева) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80 80 80 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120 120 120 120
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Хладагент двигателя, двигатель (без
внешней системы охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60*

Количество масла при замене, макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

R литры 43 43 53 53

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня мин. (стан‐
дартная система смазки) (конструк‐
тивное исполнение: макс. наклон при
эксплуатации)

L литры 36 36 46 46

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

L литры 43 43 53 53

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Масса сухого двигателя (с устано‐
вленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема
поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749

ШУМ
Количество цилиндров 8 8 10 10
Шум ОГ без глушения - DL (уровень
звуковой мощности LW, ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122
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3.13 Технические характеристики двигателей 8/12V 1600
B30S

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

B30S
8V1600

B30S
12V1600

B30S
12V1600

B30S
Группа служебного назначения 3B 3B 3B 3B
Температура впускаемого воздуха °C 25 25 25 25
Давление воздуха мбар 1000 1000 1000 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Номинальная частота вращения дви‐
гателя

A 1/мин 1500 1800 1500 1800

Длительная мощность ISO 3046 (спо‐
собность к 10-процентной перегрузке)
(расчетная мощность по DIN 6280,
ISO 8528)

A кВт 325 371 524 561

Предельная мощность ISO 3046 A кВт 358 408 576 613

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25 25 25 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50 50 50 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85 85 85 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150 150 150 150
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Стандартный соединительный фла‐
нец (сторона отбора мощности)

SAE 01 01 01 01

Соединение маховика (DISC) 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Давление наддувочного воздуха пе‐
ред цилиндром - DL

R бар абс. 2,5 2,9 2,7 3,1

Давление наддувочного воздуха пе‐
ред цилиндром - BL

R бар абс. 2,7 3,1 2,9 3,2

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 8 8 12 12
Температура хладагента (на подклю‐
чении двигателя: выход в внешнюю
систему охлаждения)

A °C 95 95 95 95

Температура хладагента на выходе
двигателя, предупреждение

R °C 105 105 105 105

Температура хладагента на выходе
двигателя, отключение

L °C 109 109 109 109

Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50 50 50 50
Потеря давления во внешней системе
охлаждения двигателя, макс.

L бар 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 12 12
Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, от

R °C 87 87 87 87

Рабочая температура смазочного ма‐
сла на входе в двигатель, до

R °C 100 100 101 101

Рабочее давление смазочного давле‐
ния на входе в двигатель, от

R бар 4,5 4,5 4,0 4,5

Рабочее давление смазочного масла
на входе в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,0 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 8 8 12 12
Давление топлива на входе в двига‐
тель, мин. (при запуске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление топлива на входе в двига‐
тель, макс. (при запуске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,5 0,5
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Способность на холодный пуск: тем‐
пература воздуха (без приспособле‐
ния для облегчения пуска двигателя,
без подогрева) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80 80 80 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Хладагент двигателя, двигатель (без
внешней системы охлаждения)

R литры 50* 50* 65 65

Моторное масло, общее количество,
при первой заправке (стандартная си‐
стема смазки) (конструктивное испол‐
нение: макс. наклон при эксплуата‐
ции)

R литры 46 46 72,5 72,5

Количество масла при замене, макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

R литры 43 43 64 64

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня мин. (стан‐
дартная система смазки) (конструк‐
тивное исполнение: макс. наклон при
эксплуатации)

L литры 36 36 56 56

Уровень масла в поддоне картера, от‐
метка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (кон‐
структивное исполнение: макс. наклон
при эксплуатации)

L литры 43 43 64 64

ШУМ
Количество цилиндров 8 8 12 12
Шум ОГ без глушения - DL (уровень
звуковой мощности LW, ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 123 121 120

Шум ОГ, без глушения, BL (уровень
звукового давления на открытом про‐
странстве Lp, на расстоянии 1 м, ISO
6798+3 дБ (1) допуска)

R дБ(А) 109 112 109 119

Шум ОГ без глушения - ВL (уровень
звуковой мощности LW, ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 124 122 122

Поверхностный шум двигателя с глу‐
шением шума впуска (фильтр) - DL
(уровень звуковой мощности LW, ISO
6798+2 дБ(А) допуска)

R дБ(А) 115 120 120 123
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3.14 Технические характеристики двигателей 8/10//12V 1600
B40S - две частоты

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 8V1600

B40S
8V1600

B40S
10V1600

B40S
10V1600

B40S
12V1600

B40S
12V1600

B40S
Группа служеб‐
ного назначения

3B 3B 3B 3B 3B 3B

Температура
впускаемого
воздуха

°C 25 25 25 25 25 25

Давление возду‐
ха

мбар 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Служебная вы‐
сота над уров‐
нем моря

м 100 100 100 100 100 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Номинальная
частота враще‐
ния двигателя

A 1/мин 1500 1800 1800 1500 1800 1500

Длительная
мощность ISO
3046 (способ‐
ность к 10-про‐
центной пере‐
грузке) (расчет‐
ная мощность
по DIN 6280,
ISO 8528)

A кВт 394 408 511 448 608 576
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Разрежение на
впуске (новый
фильтр)

A мбар 25 25 25 25 25 25

Разрежение на
впуске, макс.

L мбар 50 50 50 50 50 50

Избыточное да‐
вление ОГ

A мбар 85 85 85 85 85 85

Избыточное да‐
вление ОГ,
макс.

L мбар 150 150 150 150 150 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Стандартный
соединитель‐
ный фланец
(сторона отбора
мощности)

SAE 01 01 01 01 01 01

Соединение ма‐
ховика

DISC 14" 14" 14" 14" 14" 14"

ВОЗДУХ / ОГ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление на‐
ддувочного воз‐
духа перед ци‐
линдром - DL

R бар абс. 3,12 2,77 2,77 3,12 3,1 2,9

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента (на
подключении
двигателя: вы‐
ход в внешнюю
систему охла‐
ждения)

A °C 95 95 95 95 95 95

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, предупре‐
ждение

R °C 105 105 105 105 105 105
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Температура
хладагента на
выходе двигате‐
ля, отключение

L °C 109 109 109 109 109 109

Доля антифриза
в хладагенте,
макс.

L % 50 50 50 50 50 50

Потеря давле‐
ния во внешней
системе охла‐
ждения двигате‐
ля, макс.

L бар 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, от

R °C 87 87 87 87 87 87

Рабочая темпе‐
ратура смазо‐
чного масла на
входе в двига‐
тель, до

R °C 100 100 101 100 101 101

Рабочее давле‐
ние смазочного
давления на
входе в двига‐
тель, от

R бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0

Рабочее давле‐
ние смазочного
масла на входе
в двигатель, до

R бар 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,0

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
мин. (при запу‐
ске двигателя)

L бар -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Давление то‐
плива на входе
в двигатель,
макс. (при запу‐
ске двигателя)

L бар 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Способность на
холодный пуск:
температура
воздуха (без
приспособления
для облегчения
пуска двигате‐
ля, без подогре‐
ва) (вариант A)

R °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Пусковая часто‐
та вращения, от

R 1/мин 80 80 80 80 80 80

Пусковая часто‐
та вращения, до

R 1/мин 120 120 120 120 120 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Хладагент дви‐
гателя, двига‐
тель (без внеш‐
ней системы
охлаждения)

R литры 50* 50* 60* 60* 65 65

Количество ма‐
сла при замене,
макс. (стандарт‐
ная система
смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

R литры 43 43 53 53 64 64
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Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня мин. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 36 36 46 46 56 56

Уровень масла
в поддоне кар‐
тера, отметка на
указателе уров‐
ня макс. (стан‐
дартная систе‐
ма смазки) (кон‐
структивное ис‐
полнение: макс.
наклон при эк‐
сплуатации)

L литры 43 43 53 53 64 64

МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Масса сухого
двигателя (с ус‐
тановленным
стандартным
оборудованием
согласно специ‐
фикации объ‐
ема поставки)

R кг 1444 1444 1749 1749 2022 2022
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ШУМ
Количество ци‐
линдров

8 8 10 10 12 12

Шум ОГ без глу‐
шения - DL (уро‐
вень звуковой
мощности LW,
ISO 6798+3
дБ(А) допуска)

R дБ(А) 121 121 121 122 121 122

Поверхностный
шум двигателя с
глушением шу‐
ма впуска
(фильтр) - DL
(уровень звуко‐
вой мощности
LW, ISO 6798+2
дБ(А) допуска)

R дБ(А) - - - - 122 122
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3.15 Технические характеристики двигателя 10V 1600 B50F,
оптимизация по характеристикам ОГ

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 10V1600

B50F
Группа служебного назначения 3B
Температура впускаемого воздуха °C 25
Давление воздуха мбар 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 10
Номинальная частота вращения двигателя A 1/мин 1500
Длительная мощность ISO 3046 (способность к 10-процентной пере‐
грузке) (расчетная мощность по DIN 6280, ISO 8528)

A кВт 448

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 10
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 15
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50
Избыточное давление ОГ A мбар 30
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 10
Стандартный соединительный фланец (сторона отбора мощности) SAE 01
Соединение маховика DISC 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 10
Давление наддувочного воздуха перед цилиндром - DL R бар абс. 2,92

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 10
Температура хладагента (на подключении двигателя: выход в внеш‐
нюю систему охлаждения)

A °C 95

Температура хладагента на выходе двигателя, предупреждение R °C 105
Температура хладагента на выходе двигателя, отключение L °C 109
Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50
Потеря давления во внешней системе охлаждения двигателя, макс. L бар 0,7

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, от R °C 87
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, до R °C 100
Рабочее давление смазочного давления на входе в двигатель, от R бар 4,5
Рабочее давление смазочного масла на входе в двигатель, до R бар 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Давление топлива на входе в двигатель, мин. (при запуске двигателя) L бар -0,5
Давление топлива на входе в двигатель, макс. (при запуске двигателя) L бар 0,0

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 10
Способность на холодный пуск: температура воздуха (без приспосо‐
бления для облегчения пуска двигателя, без подогрева) (вариант A)

R °C -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 10
Хладагент двигателя, двигатель (без внешней системы охлаждения) R литры 60*
Количество масла при замене, макс. (стандартная система смазки)
(конструктивное исполнение: макс. наклон при эксплуатации)

R литры 53

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня мин.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 46

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 53
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МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 10
Масса сухого двигателя (с установленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема поставки)

R кг 1749

ШУМ
Количество цилиндров 10
Шум ОГ без глушения - DL (уровень звуковой мощности LW, ISO
6798+3 дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122
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3.16 Технические характеристики двигателя 10V 1600 B50F,
оптимизация по расходу топлива

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 10V1600

B50F
Группа служебного назначения 3B
Температура впускаемого воздуха °C 25
Давление воздуха мбар 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 10
Номинальная частота вращения двигателя A 1/мин 1500
Длительная мощность ISO 3046 (способность к 10-процентной пере‐
грузке) (расчетная мощность по DIN 6280, ISO 8528)

A кВт 448

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 10
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 10
Стандартный соединительный фланец (сторона отбора мощности) SAE 01
Соединение маховика DISC 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 10
Давление наддувочного воздуха перед цилиндром - DL R бар абс. 2,35

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 10
Температура хладагента (на подключении двигателя: выход в внеш‐
нюю систему охлаждения)

A °C 95

Температура хладагента на выходе двигателя, предупреждение R °C 105
Температура хладагента на выходе двигателя, отключение L °C 109
Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50
Потеря давления во внешней системе охлаждения двигателя, макс. L бар 0,7

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, от R °C 87
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, до R °C 100
Рабочее давление смазочного давления на входе в двигатель, от R бар 4,5
Рабочее давление смазочного масла на входе в двигатель, до R бар 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Давление топлива на входе в двигатель, мин. (при запуске двигателя) L бар -0,5
Давление топлива на входе в двигатель, макс. (при запуске двигателя) L бар 0,0

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 10
Способность на холодный пуск: температура воздуха (без приспосо‐
бления для облегчения пуска двигателя, без подогрева) (вариант A)

R °C -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 10
Хладагент двигателя, двигатель (без внешней системы охлаждения) R литры 60*
Количество масла при замене, макс. (стандартная система смазки)
(конструктивное исполнение: макс. наклон при эксплуатации)

R литры 53

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня мин.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 46

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 53
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МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 10
Масса сухого двигателя (с установленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема поставки)

R кг 1749

ШУМ
Количество цилиндров 10
Шум ОГ без глушения - DL (уровень звуковой мощности LW, ISO
6798+3 дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122
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3.17 Технические характеристики двигателя 10V 1600 B50F,
характеристики ОГ согл. требованиям EU Nonrоаd
степень IIIA

Пояснения:
DL Исходное значение: длительная мощность
BL Исходное значение: предельная мощность

A Расчетное значение
G Гарантируемое значение
R Ориентировочное значение
L Предельное значение, до которого двигатель может работать без изменений, например без

настройки мощности.
N Неноминированное значение
- К рассматриваемой модели двигателя не относится

X Относится к рассматриваемой модели двигателя

ПРИВЕДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Двигатель 10V1600

B50F
Группа служебного назначения 3B
Температура впускаемого воздуха °C 25
Давление воздуха мбар 1000
Служебная высота над уровнем моря м 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ (указанные данные по мощности относятся к
эффективной мощности по ISO 3046)
Количество цилиндров 10
Номинальная частота вращения двигателя A 1/мин 1500
Длительная мощность ISO 3046 (способность к 10-процентной пере‐
грузке) (расчетная мощность по DIN 6280, ISO 8528)

A кВт 448

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ (для максимальной мощности)
Количество цилиндров 10
Разрежение на впуске (новый фильтр) A мбар 25
Разрежение на впуске, макс. L мбар 50
Избыточное давление ОГ A мбар 85
Избыточное давление ОГ, макс. L мбар 150

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ (базовая
конструкция)
Количество цилиндров 10
Стандартный соединительный фланец (сторона отбора мощности) SAE 01
Соединение маховика DISC 14"
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ВОЗДУХ / ОГ
Количество цилиндров 10
Давление наддувочного воздуха перед цилиндром - DL R бар абс. 3,12

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (высокотемпературный контур)
Количество цилиндров 10
Температура хладагента (на подключении двигателя: выход в внеш‐
нюю систему охлаждения)

A °C 95

Температура хладагента на выходе двигателя, предупреждение R °C 105
Температура хладагента на выходе двигателя, отключение L °C 109
Доля антифриза в хладагенте, макс. L % 50
Потеря давления во внешней системе охлаждения двигателя, макс. L бар 0,7

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, от R °C 87
Рабочая температура смазочного масла на входе в двигатель, до R °C 100
Рабочее давление смазочного давления на входе в двигатель, от R бар 4,5
Рабочее давление смазочного масла на входе в двигатель, до R бар 5,4

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Количество цилиндров 10
Давление топлива на входе в двигатель, мин. (при запуске двигателя) L бар -0,5
Давление топлива на входе в двигатель, макс. (при запуске двигателя) L бар 0,0

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество цилиндров 10
Способность на холодный пуск: температура воздуха (без приспосо‐
бления для облегчения пуска двигателя, без подогрева) (вариант A)

R °C -20

Пусковая частота вращения, от R 1/мин 80
Пусковая частота вращения, до R 1/мин 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Количество цилиндров 10
Хладагент двигателя, двигатель (без внешней системы охлаждения) R литры 60*
Количество масла при замене, макс. (стандартная система смазки)
(конструктивное исполнение: макс. наклон при эксплуатации)

R литры 53

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня мин.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 46

Уровень масла в поддоне картера, отметка на указателе уровня макс.
(стандартная система смазки) (конструктивное исполнение: макс. на‐
клон при эксплуатации)

L литры 53
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МАССА / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество цилиндров 10
Масса сухого двигателя (с установленным стандартным оборудова‐
нием согласно спецификации объема поставки)

R кг 1749

ШУМ
Количество цилиндров 10
Шум ОГ без глушения - DL (уровень звуковой мощности LW, ISO
6798+3 дБ(А) допуска)

R дБ(А) 122
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3.18 Порядок работы цилиндров
Порядок работы цилиндров
8 V A1–B4–A4–A2–B3–A3–B2–B1
10 V A1–B4–A4–B3–A3–B2–A2–B5–A5–B1
12 V A1–B2–A5–B4–A3–B1–A6–B5–A2–B3–A4–B6

Направление вращения
Направление вращения, если смо‐
треть на сторону KS

Левое, без возможности реверсирования
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3.19 Габаритные размеры двигателя
Габаритные размеры двигателя

Длина (A) 8 V
10 V
12 V

ок. –
ок. 1470 мм
ок. 1620 мм

Ширина (B) 8 V
10 V
12 V

ок. 1240 мм
ок. 1240 мм
ок. 1240 мм

Высота (C) 8 V
10 V
12 V

ок. 1185 мм
ок. 1185 мм
ок. 1185 мм
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4 Эксплуатация
4.1 Подготовка к вводу в эксплуатацию после длительного

простоя (>3 месяцев)
Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ В распоряжении персонала имеются ТУ на эксплуатационные материалы, справочник MTU

(A001063/..).

Ввод в эксплуатацию после длительного простоя (>3 месяцев)
Пункт Операции
Двигатель Расконсервация (→ ТУ на эксплуатационные материалы, справочник

MTU A001063/..).
Система смазочного ма‐
сла

Проверить уровень моторного масла (→ стр. 128).

Топливная система Удалить воздух (→ стр. 121).
Контур хладагента Если двигатель находился в простое более 1 года, то необходимо за‐

менить хладагент двигателя (→ стр. 133).
Контур хладагента Проверить уровень хладагента двигателя (→ стр. 132).
Регулятор двигателя Проверить разъемные соединения (→ стр. 146).
Устройство мониторинга Выполнить тест ламп (в соответствии с указаниями изготовителя).
Система управления дви‐
гателя и генератора

Включить;
Выставить режим работы, например: MANUAL (РУЧНОЕ),
AUTOMATIC (АВТОМАТ).
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4.2 Подготовка к вводу в эксплуатацию после планового
перерыва эксплуатации
Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Ввод в эксплуатацию
Пункт Операции
Система смазочного ма‐
сла

Проверить уровень моторного масла (→ стр. 128);

Контур хладагента Проверить уровень хладагента двигателя (→ стр. 132).
Устройство мониторинга Выполнить тест ламп (в соответствии с указаниями изготовителя).
Система управления дви‐
гателя и генератора

Включить;
Выставить режим работы, например: MANUAL (РУЧНОЕ),
AUTOMATIC (АВТОМАТ).
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4.3 Двигатель: ручной пуск (режим испытания)
Условия проведения работ
☑ Генератор не подключен к сети.
☑ Внешняя блокировка пуска не включена.

ОПАСНО Вращающиеся, подвижные детали двигателя.
Тяжелые травмы - опасность для жизни!
• Перед проварачиванием или пуском двигателя убедиться, что в опасной зоне работы дви‐

гателя не находятся люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шум двигателя превышает 85 дБ (A).
Опасность повреждения слуха!
• Пользоваться наушниками.

Подготовка
Пункт Операции
Переключатель режимов
работы (при наличии)

Выставить на режим ручного управления.

Пуск двигателя
Пункт Операции
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Нажать кнопку пуска.
• Выполняется автоматический пуск двигателя;
• Тахометр двигателя показывает увеличение частоты вращения;
• По окончании процесса пуска двигатель работает с номинальной

частотой вращения.

Подключение генератора к сети, прогрев двигателя
Пункт Операции
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Замкнуть выключатель генератора.

Двигатель Переход на полную нагрузку выполнять только после выхода на ра‐
бочую температуру (температура хладагента ок. 60 °C).

102 | Эксплуатация | MS150076/04R 2012-09

TI
M

-ID
: 0

00
00

00
86

5 
- 0

01



4.4 Система безопасности: шунтирование (Override)

ОСТОРОЖНО Предохранительные функции и вызывающие выключение двигателя сигналы тревоги игнори‐
руются.
Большой материальный ущерб!
• Исполнить аварийный пуск только в крайних ситуациях.

ОСТОРОЖНО Недопускаемое рабочее состояние.
Большой материальный ущерб!
• Включать функцию Override (выключение защитной системы) только в опасных ситуациях с

целью обеспечения полной маневренности после возникновения неисправности в работе
двигателя.

Подготовительные работы

Внимание: Выполнение данной функции только возможно при наличии соответствующей кнопки.

Система безопасности: шунтирование (Override)
Позиция Операции
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Нажать кнопку для активации входа для шунтирования защитной си‐
стемы ECU.
• Определенные условия для выключения двигателя и/или для ис‐

полнения пуска игнорируются.
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Нажать кнопку для пуска, дальнейшая последовательность процесса
пуска описана в разделе "Двигатель: пуск" (→ стр. 102).

Панель управления и ин‐
дикации

Проверить показания приборов (частота вращения, температура, да‐
вления) во время работы двигателя.
Постоянно проверить рабочие параметры установки относительно
нарушения предельных значений.
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4.5 Контроль работы

ОПАСНО Вращающиеся, подвижные детали двигателя.
Тяжелые травмы - опасность для жизни!
• Соблюдать особую осторожность вблизи работающего двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шум двигателя превышает 85 дБ (A).
Опасность повреждения слуха!
• Пользоваться наушниками.

Контроль работы
Пункт Операции
Двигатель под нагрузкой,
двигатель работает с но‐
минальной частотой вра‐
щения

Визуально проверить герметичность и общее состояние двигателя;
Проверить на наличие необычных шумов и вибраций;
Проверить цвет ОГ (→ стр. 112).

Воздушный фильтр Проверить положение сигнального кольца индикации разрежения
(→ стр. 126).
Заменить воздушный фильтр (→ стр. 124), если сигнальное кольцо
полностью видно в "окошке" на индикаторе разрежения.

Насос хладагента Проверить разгрузочное отверстие на вытекание из него масла / хла‐
дагента и на засорение (→ стр. 137).

Моторное масло Проверить уровень моторного масла (→ стр. 128)
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4.6 Двигатель: ручное выключение (режим испытания)
Условия проведения работ
☑ Генератор не подключен к сети.
☑ Двигатель в режиме ручного управления

Подготовка
Пункт Операции
Двигатель Дать остыть после размыкания выключателя генератора, для этого

двигатель должен проработать ок. 5 минут без нагрузки.

Выключение двигателя
Пункт Операции
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Нажать кнопку выключения.
• Выполняется автоматическое выключение двигателя;
• Двигатель выключен.
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4.7 Двигатель: аварийное выключение
ОСТОРОЖНО Аварийное выключение приводит к чрезмерной нагрузке машинной установки.

Опасность перегрева и повреждения детали!
• Исполнить аварийное выключение только в крайних ситуациях.

Двигатель: аварийное выключение
Пункт Операции
Кнопка аварийного вы‐
ключения

Нажать кнопку.
• Двигатель выключается обесточенной цепью регулятора ECU;
• Выдается сигнализация (например, включается сирена, мигающее

светосигнальное устройство).

После аварийного выключения двигателя
Пункт Операции
Шкаф КРУ, пульт упра‐
вления и т.д. (в зависимо‐
сти от изготовителя)

Нажать кнопку квитирования аварийной сигнализации.
• Прекращается выдача звуковой и оптической аварийной сигнали‐

зации.
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4.8 Двигатель: выключение с сохранением готовности к
эксплуатации

После выключения
Позиция Операции
Система управления дви‐
гателя / генератора / на‐
сосов

Выставить режим работы, например: MANUAL (РУЧНОЕ),
AUTOMATIC (АВТОМАТ).
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4.9 Двигатель: вывод из эксплуатации после выключения
Условия проведения работ
☑ В распоряжении персонала имеются ТУ на эксплуатационные материалы, справочник MTU

(A001063/..).

После выключения
Пункт Операции
Контур циркуляции хла‐
дагента

Слить хладагент двигателя (→ стр. 134) если:
• Машинное отделение не отапливается;
• Хладагент не подогревается;
• Концентрация антифриза недостаточна для температуры машин‐

ного отделения;
• Концентрация антифриза составляет 50 % и температура в машин‐

ном отделении ниже -40°C.
Система управления дви‐
гателя и генератора

Выключить.
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5 Техническое обслуживание
5.1 Техническое обслуживание и уход

Введение
Обеспечить постоянную готовность к эксплуатации, надежность в работе, а также минимальные
эксплуатационные расходы на техническое обслуживание можно только путем соблюдения пред‐
писаний фирмы MTU по уходу и техническому обслуживанию.
Техническое обслуживание всей системы, в которую интегрирован двигатель, должно осуще‐
ствляться таким образом, чтобы обеспечивалась безукоризненная работа двигателя. В первую
очередь для этого необходимы:
• топливо надлежащего качества в требуемом количестве
• сухой и чистый воздух для процесса сгорания топлива
Указания по техническому обслуживанию:
• оборудование необходимо постоянно содержать в чистоте, чтобы своевременно обнаруживать

возможные утечки и предотвращать более серьезные неисправности, являющиеся их след‐
ствием;

• детали из резины и синтетических материалов необходимо защищать от попадания на них ма‐
сла и топлива, также детали следует только потирать насухо и ни в коем случае не промывать в
органических моющих растворах;

• уплотнительные материалы, как правило, подлежат замене. Само собой разумеется, что в слу‐
чае необходимости наша служба сервиса всегда поможет Вам или проведет необходимые кон‐
сультации.

Концепция технического обслуживания фирмы MTU
Система технического обслуживания продукции фирмы MTU является системой профилактиче‐
ского технического обслуживания.
Система профилактического технического обслуживания позволяет проводить предварительное
планирование и обеспечивает высокий уровень готовности оборудования. График технического
обслуживания разработан на основании заданного профиля нагрузки. Интервалы времени, через
которые должны проводиться работы по техническому обслуживанию, а также соответствующие
предписываемые работы по техническому обслуживанию и контрольные осмотры, представляют
собой усредненные результаты, полученные на основании опыта эксплуатации, и они являются,
таким образом, ориентировочными значениями. Особые условия эксплуатации могут привести к
необходимости соответствующего изменения графика технического обслуживания. График техни‐
ческого обслуживания является составной частью Журналa техобслуживания. Для подлежащих
замене узлов и блоков могут быть предложены узлы и блоки, специально предназначенные для
такой замены (reliabilt®).

Указания по техобслуживанию
Матрица графика технического обслуживания завершается расширенным ремонтом компонентов.
Затем работы по техническому обслуживанию должны проводиться через заданные интервалы
времени.
Спецификация эксплуатационных материалов, нормативные значения интервалов ТО и замены, а
также перечень рекомендуемых эксплуатационных материалов приводятся в документе "ТУ на эк‐
сплуатационные материалы" фирмы MTU, публикация № A001063/... . Применять можно только те
эксплуатационные материалы, которые соответствуют спецификации фирмы MTU.
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Далее указываются дополнительные работы по техническому обслуживанию, которые должен
проводить лицо, осуществляющее эксплуатацию оборудования/заказчик.
• Топливный фильтр грубой очистки:

Интервал техобслуживания зависит от степени загрязненности топлива. Сменные бумажные
фильтрующие элементы топливных фильтров грубой очистки подлежат замене не реже одного
раза в 2 года.

• Аккумуляторная батарея:
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей зависит от их нагрузки, а также от условий
окружающей среды. Действуют данные изготовителя аккумуляторной батареи.

Простой оборудования
В случае, если оборудование не эксплуатируется более чем 1 месяц, то двигатель подлежит кон‐
сервации в соответствии с документом фирмы MTU "Технические условия на эксплуатационные
материалы" A001063... .
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5.2 Таблица ссылок на журнал техобслуживания

Необходимые для данного изделия работы по техническому обслуживанию и соответствующие
интервалами определены в журнале техобслуживания. Журнал техобслуживания - самостоятель‐
ная публикация.
Данная таблица содержит ссылки на указанные в журнале техобслуживания задачи на основе но‐
мера задачи.

Задача
Проверить уровень моторного масла (→ стр. 104)
Визуально проверить герметичность и общее
состояние двигателя

(→ стр. 104)

Проверить индикатор разрежения воздушного
фильтра, при необходимости фильтр заменить

(→ стр. 104)

Заменить топливный фильтр или сменный эле‐
мент топливного фильтра

(→ стр. 122)

Заменить топливный фильтр грубой очистки
или сменный элемент топливного фильтра гру‐
бой очистки

(→ стр. 123)

Проверить элементы охладителя на внешнее
загрязнение .
Проверить состояние и натяжение приводного
ремня, при необходимости заменить

(→ стр. 142)

Заменить воздушный фильтр (→ стр. 124)
Замену фильтра моторного масла выполнять
при каждой замене моторного масла, но не
позднее предельного срока, указанного в годах

(→ стр. 130)

Проверить клапанный зазор, при необходимо‐
сти отрегулировать. ВНИМАНИЕ! Первую регу‐
лировку выполнять после отработки 1000 мото‐
часов!

(→ стр. 117)

Заменить поликлиновой ремень вентилятора (→ стр. 142)
Заменить приводной ремень зарядного генера‐
тора (при наличии) и водяного насоса

(→ стр. 142)

Таблица 1: Таблица ссылок на журнал техобслуживания [QL1]
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6 Поиск неисправностей
6.1 Проявление неисправностей и рекомендации по их

устранению

Двигатель не вращается при пуске
Блок, узел, деталь Причина Операции
Аккумуляторная ба‐
тарея

Разряжена или неисправна Зарядить или заменить (см. указа‐
ния изготовителя).

Дефект подключений проводов Проверить, не разболтались ли под‐
ключения проводов (см. документа‐
цию изготовителя).

Стартер Не в порядке кабельная разводка
или стартер

Проверить, не разболтались ли под‐
ключения проводов, проинформиро‐
вать службу сервиса.

Кабельная разводка
двигателя

Дефект Выполнить проверку (→ стр. 144).

Система управле‐
ния двигателя и ге‐
нератора

Возможно разболтались и не плотно
сидят на своих местах модули, бло‐
ки или разъемные соединения

Провести визуальную проверку (см.
документацию изготовителя).

Регулятор двигате‐
ля

Возможно, ослабли и не плотно си‐
дят на своих местах разъемные сое‐
динения

Проверить разъемные соединения
(→ стр. 146).

Двигатель Блокирован (не проворачивается
вручную)

Проинформировать службу сервиса.

Двигатель при пуске проворачивается, но не запускается
Блок, узел, деталь Причина Операции
Стартер Слабо прокручивается: аккумулятор‐

ная батарея разряжена или неис‐
правна

Аккумуляторную батарею зарядить
или заменить (см. указания изгото‐
вителя).

Кабельная разводка
двигателя

Дефект Выполнить проверку (→ стр. 144).

Топливная система Воздух в топливной системе Удалить воздух из топливной систе‐
мы (→ стр. 121).

Регулятор двигате‐
ля

Дефект Проинформировать службу сервиса.

Двигатель работает неравномерно
Блок, узел, деталь Причина Операции
Впрыск топлива Дефект топливной форсунки Проинформировать службу сервиса.
Кабельная разводка
двигателя

Дефект Выполнить проверку (→ стр. 144).
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Блок, узел, деталь Причина Операции
Топливная система Воздух в топливной системе Удалить воздух из топливной систе‐

мы (→ стр. 121).
Регулятор двигате‐
ля

Дефект Проинформировать службу сервиса.

Двигатель не выходит на номинальную частоту вращения
Блок, узел, деталь Причина Операции
Подача топлива Заменен сменный элементы топлив‐

ного фильтра
Выполнить замену (→ стр. 122).

Подача воздуха Засорен воздушный фильтр Проверить положение сигнального
кольца индикатора разрежения
(→ стр. 126).

Впрыск топлива Дефект топливной форсунки Проинформировать службу сервиса.
Кабельная разводка
двигателя

Дефект Выполнить проверку (→ стр. 144).

Двигатель Слишком большая нагрузка Проинформировать службу сервиса.

Нестабильная частота вращения двигателя
Блок, узел, деталь Причина Операции
Впрыск топлива Дефект топливной форсунки Проинформировать службу сервиса.
Датчик частоты вра‐
щения

Дефект Проинформировать службу сервиса.

Топливная система Воздух в топливной системе Удалить воздух из топливной систе‐
мы (→ стр. 121).

Регулятор двигате‐
ля

Дефект Проинформировать службу сервиса.

Слишком большая температура наддувочного воздуха
Блок, узел, деталь Причина Операции
Машинное отделе‐
ние

Слишком большая температура воз‐
духа на впуске

Проверить вентиляторы и каналы
подвода и отвода воздуха.

Слишком низкое давление наддувочного воздуха
Блок, узел, деталь Причина Операции
Подача воздуха Засорен воздушный фильтр Проверить положение сигнального

кольца индикатора разрежения
(→ стр. 126).

Турбонагнетатель
ОГ

Дефект Проинформировать службу сервиса.
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ОГ черного цвета
Блок, узел, деталь Причина Операции
Подача воздуха Засорен воздушный фильтр Проверить положение сигнального

кольца индикатора разрежения
(→ стр. 126).

Впрыск топлива Дефект топливной форсунки Проинформировать службу сервиса.
Двигатель Слишком большая нагрузка Проинформировать службу сервиса.

ОГ синего цвета
Блок, узел, деталь Причина Операции
Моторное масло Слишком много масла в двигателе Слить моторное масло (→ стр. 129).
Турбонагнетатель,
головка цилиндра,
поршневые кольца,
гильза цилиндра

Дефект Проинформировать службу сервиса.

ОГ белого цвета
Блок, узел, деталь Причина Операции
Двигатель Не разогрет до рабочего состояния Разогреть до рабочего состояния.
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7 Описание работ
7.1 Двигатель

7.1.1 Проворачивание коленвала двигателя пусковым устройством

Условия проведения работ
☑ Удаленная кнопка «Прокручивание двигателя без пуска» установлена.

ОПАСНО Вращающиеся, подвижные детали двигателя.
Тяжелые травмы - опасность для жизни!
• Перед проварачиванием или пуском двигателя убедиться, что в опасной зоне работы дви‐

гателя не находятся люди.
• После проведения работ на двигателе проверить, установлены ли на место все защитные

устройства и убраны ли все инструменты с двигателя.

Проворачивание коленвала двигателя пусковым устройством
1. Нажать кнопку «Прокручивание двигателя без пуска» и держать.
2. Проворачивать двигатель до тех пор, пока приборы не начнут показывать давление масла, но не

более 10 секунд.
3. В случае необходимости повторить операцию примерно через 20 секунд.
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7.1.2 Двигатель: выполнение пробного пуска

ОПАСНО Вращающиеся, подвижные детали двигателя.
Тяжелые травмы - опасность для жизни!
• Перед проварачиванием или пуском двигателя убедиться, что в опасной зоне работы дви‐

гателя не находятся люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шум двигателя превышает 85 дБ (A).
Опасность повреждения слуха!
• Пользоваться наушниками.

Двигатель: выполнение пробного пуска
1. Запустить двигатель (→ стр. 102).
2. Пробный пуск двигателя выполнять минимум до достижения установившихся температур, нагруз‐

ка двигателя не должна быть ниже 1/3 номинальной.
3. Проконтролировать работу двигателя (→ стр. 104).
4. Выключить двигатель (→ стр. 105).
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7.2 Механизм клапанного газораспределения
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ Температура ОЖ двигателя: макс. 40 °C.
☑ Клапаны закрыты.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Щуп Y20010128 1
Динамометрический ключ, 20–100 Н·м F30026582 1
Торцовой гаечный ключ с замкнутым зевом, 14 мм F30028346 1
Ключ с внутренним шестигранником, 5 мм F30002815 1
Приспособление для проворачивания F6790714 1

Подготовительные операции
1. Снять крышку головки цилиндра (→ стр. 120).
2. Снять крышку на картере маховика со стороны А.
3. Через отверстие установить приспособление для проворачивания.
4. Проворачивать двигатель вручную по направлению вращения вала двигателя до совпадения от‐

метки OT-A1 и указателя.

Схема для двигателей 8V (два
положения коленчатого вала)

1 Цилиндр A1 в ВМТ такта сжатия
2 Цилиндр A1 в положении ВМТ кон‐

ца такта выпуска
I Впускной клапан

X Выпускной клапан
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Схема для двигателей 10V (два
положения коленчатого вала)

1 Цилиндр A1 в ВМТ такта сжатия
2 Цилиндр A1 в положении ВМТ кон‐

ца такта выпуска
I Впускной клапан

X Выпускной клапан

Схема для двигателей 12V (два
положения коленчатого вала)

1 Цилиндр A1 в ВМТ такта сжатия
2 Цилиндр A1 в положении ВМТ кон‐

ца такта выпуска
I Впускной клапан

X Выпускной клапан

Проверка зазора в клапанах в двух положениях коленчатого вала
1. Проверить положение ВМТ поршня цилиндра A1:

• Если клапанные коромысла цилиндра A1 разгружены, то поршень находится в ВМТ такта сжа‐
тия.

• Если клапанные коромысла цилиндра A1 нагружены, то поршень находится в положении ВМТ
конца такта выпуска.

2. Проверить зазор в клапанах на холодном двигателе:
• Впуск = 0,3 +/- 0,05 мм;
• Выпуск = 0,6 +/- 0,05 мм.

3. По приведенной схеме проверить зазоры всех клапанов в двух положениях коленчатого вала (ци‐
линдр A1 в ВМТ такта сжатия и в ВМТ конца такта выпуска).

4. Щупом проверить расстояние между перемычкой и коромыслом клапанов.
5. Если отклонение от заданного значения составляет более 0,1 мм, то необходимо отрегулировать

зазор в клапанах.
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Регулировка зазора в клапанах
1. Отпустить контргайку (1) и слегка вывин‐

тить регулировочный винт (2).
2. Ввести щуп между перемычкой клапанов

и коромыслом (3).
3. Отрегулировать зазор регулировочным

винтом (2) так, чтобы щуп еще проходил,
но уже плотно прилегал к поверхностям
в зазоре.

4. Придерживая регулировочный винт (2), затянуть контргайку (1) с предписанным моментом затяж‐
ки.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Гайка M10 x 1 Момент затяжки 43 Н·м +4 Н·м

5. Проверить, можно ли ввести щуп между коромыслом (3) и перемычкой клапана.
Результат: Если это невозможно, отрегулировать зазор в клапане.

Завершающие операции
1. Снятие приспособления для проворачивания
2. Установить запорную крышку.
3. Установить крышку головки цилиндра (→ стр. 120).
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7.2.2 Крышка головки цилиндра – Снятие и установка

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Крышка головки цилиндра –
Снятие и установка

Внимание: Закройте двигатель ниже головки ци‐
линдра тканью, чтобы собрать просту‐
пающее масло.

1. Снимите винты.
2. Снимите крышку головки цилиндра.
3. Очистьте сопрягаемые грани.
4. Проверьте состояние уплотнительной

профильной прокладки и при необходи‐
мости замените ее.

5. Установите крышку головки цилиндра и затяните винты с помощью динамометрического гаечного
ключа до требуемого момента затяжки.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Винт с двумя бур‐
тиками

M8 Момент предваритель‐
ной затяжки

10 Нм

6. Затяните винты с помощью динамометрического гаечного ключа требуемым моментом.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Винт с двумя бур‐
тиками

M8 Момент затяжки 20 Нм
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7.3 Топливная система
7.3.1 Прокачка системы подачи топлива

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Топливо является горючим веществом.
Опасность возникновения пожара и взрыва!
• Не работать вблизи открытого огня, искр и источников воспламенения.
• Не курить.

Прокачка системы подачи
топлива

1. Освободить фиксатор ручного топливно‐
го насоса, выкрутить рукоятку (1).

2. Ослабить гайку (2) на пустотелом резь‐
бовом патрубке.

Внимание: Вытереть выступающее топливо подхо‐
дящей тряпкой.

3. Выполнять прокачку рукояткой (1) насоса
до тех пор, пока из отверстия для отвода
воздуха не начнет выливаться топливо
без пузырьков.

4. Затянуть гайку (2) на пустотелом резьбо‐
вом патрубке.

5. Зафиксировать фиксатор ручного то‐
пливного насоса, вкрутить рукоятку (1).
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7.4 Топливный фильтр
7.4.1 Замена топливного фильтра

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Ключ для фильтра F30379104 1
Моторное масло
Сменный фильтр (→ Каталог ЗИП) 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Топливо является горючим веществом.
Опасность возникновения пожара и взрыва!
• Не работать вблизи открытого огня, искр и источников воспламенения.
• Не курить.

Замена топливного фильтра
1. Отвернуть сменный фильтр ключом для

фильтров.
2. Очистить уплотнительные поверхности

крышки фильтра.
3. Слегка смочить в масле уплотнение на

сменном фильтре.
4. Вручную накрутить сменный фильтр до

прилегания уплотнения, затем затянуть
его вручную.
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7.4.2 Замена фильтра предварительной очистки топлива

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ Давление в системе сброшено

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Ключ для фильтра F30379104 1
Моторное масло
Сменный фильтр (→ Каталог ЗИП) 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Топливо является горючим веществом.
Опасность возникновения пожара и взрыва!
• Не работать вблизи открытого огня, искр и источников воспламенения.
• Не курить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Емкость под давлением.
Опасность травмирования!
• Медленно сбросить давление.
• Операцию выполнять предварительно надев защитные очки или маску.

ОСТОРОЖНО Загрязнение деталей.
Опасность повреждения детали!
• Соблюдать инструкции изготовителя.
• Проверить детали на соблюдение особой чистоты.

Замена фильтра
предварительной очистки
топлива

1. Отвернуть сменный фильтр (2) ключом
для фильтра.

2. Очистить уплотнительную поверхность
на крышке (1) фильтра.

3. Слегка смочить в масле уплотнение на
сменном фильтре (2).

4. Вручную накрутить сменный фильтр (2)
до прилегания уплотнения, затем затя‐
нуть его вручную.
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7.5 Воздушный фильтр
7.5.1 Воздушный фильтр: замена

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Воздушный фильтр (→ Каталог ЗИП)

Воздушный фильтр: замена
1. Демонтировать воздушный фильтр и на его месте смонтировать новый (→ стр. 125).
2. Перевести сигнальное кольцо индикатора разрежения в исходное положение (→ стр. 126).

124 | Описание работ | MS150076/04R 2012-09

TI
M

-ID
: 0

00
00

00
90

3 
- 0

04



7.5.2 Воздушный фильтр: демонтаж и монтаж

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Воздушный фильтр: демонтаж и
монтаж

1. Отпустить хомут (2).
2. Снять воздушный фильтр (3) и хомут (2)

с соединительного фланца корпуса (1).
3. Соединительный фланец корпуса возду‐

хозаборника (1) очистить и проверить на
свободный проход.

4. Надеть воздушный фильтр (3) и хомут
(2) на соединительный фланец корпуса
(1).

5. Затянуть хомут (2).
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7.6 Забор воздуха
7.6.1 Индикатор разрежения: проверка положения сигнального кольца

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Проверить положение
сигнального кольца

1. В случае, если сигнальное кольцо (2)
видно в красной части окошки индикато‐
ра (3), заменить воздушный фильтр
(→ стр. 124).

2. После установки нового фильтра нажать
кнопку перевода в исходное состояние
(1).

Результат: Сигнальное кольцо возвращается в ис‐
ходное положение.
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7.7 Пусковое устройство
7.7.1 Стартер: проверка состояния

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Стартер: проверка состояния
1. Проверить, не разболтались ли крепежные винты стартера, при необходимости затянуть.
2. Проверить кабельную разводку (→ стр. 144).
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7.8 Система смазки, циркуляционный контур смазочного
масла

7.8.1 Проверка уровня масла в двигателе

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Проверка уровня масла перед
пуском двигателя

1. Вынуть маслоизмерительный щуп (1) из
направляющей трубки и протереть.

2. Вставить маслоизмерительный щуп (1) в
направляющую трубку до упора, затем,
приблизительно через 10 секунд, вынуть
и проверить уровень масла.

3. Уровень масла должен быть между от‐
метками «min» и «max.».

4. Если требуется, долить масло до отмет‐
ки «max» (→ стр. 129).

5. Вставить маслоизмерительный щуп (1) в
направляющую трубку до упора.

Проверка уровня масла после выключения двигателя
1. Через 5 минут после выключения двигателя вынуть маслоизмерительный щуп (1) из направляю‐

щей трубки и вытереть.
2. Вставить маслоизмерительный щуп (1) в направляющую трубку до упора, затем, приблизительно

через 10 секунд, вынуть и проверить уровень масла.
3. Уровень масла должен быть между отметками «min» и «max».
4. Если требуется, долить масло до отметки «max» (→ стр. 129).
5. Вставить маслоизмерительный щуп (1) в направляющую трубку до упора.
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7.8.2 Замена моторного масла

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ Двигатель прогрет до рабочей температуры.
☑ В распоряжении персонала имеются «ТУ на эксплуатационные материалы компании MTU»

(A001061/..).

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Моторное масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Горячее моторное масло.
Моторное масло может содержать вредные для здоровья остаточные продукты сгорания.
Опасность ожога и отравления!
• Использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску.
• Избегать воздействия на кожу.
• Не вдыхать пары масла.

Слив масла через резьбовое
сливное отверстие масляного
поддона

1. Подготовить подходящую емкость для
слива масла.

2. Выкрутить сливную резьбовую пробку (2)
и слить масло.

3. Вкрутить сливную пробку (2) с новым уплотнительным кольцом в головку цилиндра и затянуть её
динамометрическим ключом предписанным моментом затяжки.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Сливная резьбо‐
вая пробка

Момент затяжки (Моторное масло) 100 Н·м

4. Заменить фильтр моторного масла (→ стр. 130).

Заправка свежим маслом
1. Открыть крышку (1) на крышке головки цилиндров.
2. Залить масло, количество масла (→ обзор изделия - технические данные).
3. Закрыть крышку (1) на крышке головки цилиндров.
4. Проверить уровень масла в двигателе (→ стр. 128).
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7.9 Подготовка масла
7.9.1 Замена фильтра моторного масла

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Динамометрический ключ, 10–60 Н·м F30510423 1
Сменная трещотка F30027340 1
Торцевая головка 32 мм F30006120 1
Моторное масло
Сменный патрон масляного фильтра (→ Каталог ЗИП)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Горячее моторное масло.
Моторное масло может содержать вредные для здоровья остаточные продукты сгорания.
Опасность ожога и отравления!
• Использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску.
• Избегать воздействия на кожу.
• Не вдыхать пары масла.

Замена фильтра моторного
масла

1. Ослабить резьбовую крышку (1) масля‐
ных фильтров и выкрутить на 3–4 оборо‐
та.

2. Подождать 10 минут, пока масло не вы‐
течет из корпусов фильтров.

3. Снять резьбовую крышку (1) с фильтрую‐
щим элементом (3) и извлечь фильтрую‐
щий элемент (3), обжав нижний край по
бокам.

4. Проверить состояние уплотнительного
кольца (2) на резьбовой крышке.

5. Заменить поврежденное уплотнительное
кольцо (2).

6. Смазать уплотнительное кольцо (2) мо‐
торным маслом.

7. Установить в резьбовую крышку (1) но‐
вый фильтрующий элемент (3) и вдавить
до фиксации.

8. Навернуть резьбовую крышку (1) с фильтрующим элементом (3) и затянуть динамометрическим
ключом с предписанным моментом затяжки.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Резьбовая кры‐
шка

Момент затяжки (Моторное масло) 35 Н·м
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9. Замену остальных масляных фильтров выполнить аналогичным образом.
10. Замену остальных масляных фильтров выполнить аналогичным образом.
11. Проверка уровня масла (→ стр. 128)
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7.10 Контур хладагента, общий вид, высокотемпературный
контур

7.10.1 Хладагент двигателя: проверка уровня

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ В распоряжении персонала имеются ТУ на эксплуатационные материалы, справочник MTU

(A001063/..).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Хладагент горячий и находится под давлением.
Опасность травмирования и ожога!
• Дать двигателю остыть.
• Использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску.

Проверить уровень хладагента
двигателя через заливной
патрубок:

1. Крышку-сапун расширительного бака по‐
ворачивать влево до перехода в проме‐
жуточное фиксированное положение, по‐
сле чего сбросить давление.

2. Повернуть крышку-сапун дальше влево и
снять.

3. Проверить уровень хладагента (хлада‐
гент должен быть на уровне нижней
кромки прилива заливной горловины или
на листе-отметке).

4. Если требуется долить подготовленный
хладагент (→ стр. 135).

5. Крышку-сапун проверить (визуальная
проверка) и при необходимости очи‐
стить.

6. Крышку-сапун надеть на заливной патру‐
бок и закрыть.

Проверить уровень хладагента двигателя по зонду уровня:
1. Включить систему управления двигателем и проверить индикацию.
2. Если требуется долить подготовленный хладагент (→ стр. 135).
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7.10.2 Хладагент двигателя: замена

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Хладагент

Хладагент двигателя: замена
1. Слить хладагент двигателя (→ стр. 134).
2. Залить хладагент двигателя (→ стр. 135).
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7.10.3 Слив охлаждающей жидкости двигателя

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Моторное масло
Уплотнительное кольцо (→ Каталог ЗИП)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Хладагент горячий и находится под давлением.
Опасность травмирования и ожога!
• Дать двигателю остыть.
• Использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску.

Подготовительные операции
1. Подготовить соответствующую емкость для слива охлаждающей жидкости.
2. Выключить (если оно установлено) устройство предпускового подогрева.

Слив охлаждающей жидкости
двигателя

1. Крышку-сапун расширительного бака по‐
ворачивать влево до перехода в проме‐
жуточное фиксированное положение, по‐
сле чего сбросить давление.

2. Повернуть крышку-сапун дальше влево и
снять.

3. Отделившееся антикоррозийное масло
откачать из расширительного бака через
наливной патрубок.

4. Открыть сливные резьбовые пробки и
слить охлаждающую жидкость в следую‐
щих точках:
• на блок-картере, с левой стороны (1);
• на блок-картере, с правой стороны (2);

5. Вкрутить сливные пробки с новыми уплотнительными кольцами в головку цилиндра и затянуть их
динамометрическим ключом предписанным моментом затяжки.

Наименование Размер Тип Смазочный мате‐
риал

Значение / норма

Сливная резьбо‐
вая пробка

Момент затяжки (Моторное масло) 100 Н·м

6. Надеть крышку-сапун на наливной патрубок и закрыть.
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7.10.4 Хладагент двигателя: заливка

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.
☑ В распоряжении персонала имеются ТУ на эксплуатационные материалы, справочник MTU

(A001063/..).

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Хладагент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Хладагент горячий и находится под давлением.
Опасность травмирования и ожога!
• Дать двигателю остыть.
• Использовать защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шум двигателя превышает 85 дБ (A).
Опасность повреждения слуха!
• Пользоваться наушниками.

ОСТОРОЖНО Холодный хладагент в горячем двигателе приводит к нагрузке материала термическими на‐
пряжениями.
Образование трещин в деталях!
• Залить или долить хладагент только в холодном состоянии двигателя.

Подготовительные операции
1. Крышку-сапун расширительного бака по‐

ворачивать влево до перехода в проме‐
жуточное фиксированное положение, по‐
сле чего сбросить давление.

2. Повернуть крышку-сапун дальше влево и
снять.

Заливка хладагента
1. Залить хладагент через заливной патрубок расширительного бака или через заливной трубопро‐

вод до нижней кромки прилива или до листа-отметки.
2. Проверить состояние крышки-сапуна, при необходимости очистить уплотнительные поверхности.
3. Установить и закрыть крышку-сапун.
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Завершающие операции
1. Двигатель запустить и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу.
2. Проверить уровень хладагента (→ стр. 132) и, при необходимости, долить хладагент.
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7.10.5 Насос хладагента двигателя: проверка разгрузочного отверстия

ОПАСНО Вращающиеся, подвижные детали двигателя.
Тяжелые травмы - опасность для жизни!
• Соблюдать особую осторожность вблизи работающего двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шум двигателя превышает 85 дБ (A).
Опасность повреждения слуха!
• Пользоваться наушниками.

Насос хладагента двигателя:
проверка разгрузочного
отверстия

1. Проверить, вытекает ли через разгрузо‐
чное отверстие (1) хладагент двигателя.
• Допустимое количество подтекания

хладагента двигателя: До 0,1 мл в час
работы или 100 мл в течение 1.000
моточасов.

2. Двигатель выключить (→ стр. 105) и за‐
блокировать пуск.

3. В случае более интенсивного подтекания
сообщить об этом в службу сервиса.
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7.11 Ременной привод
7.11.1 Регулировка приводного ремня

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Привод вентилятора:
регулировка натяжения

1. Открутить винты (1).
2. Навернуть гайку (2) и отрегулировать на‐

тяжение приводного ремня.
3. Затянуть винты (1).
4. Проверить натяжение приводного ремня

(→ стр. 140).

Привод водяного насоса:
регулировка натяжения
(двигатель с механическим
натяжителем)

1. Ослабить винты (1) и контргайку (3).
2. Ввернуть регулировочный винт и отрегу‐

лируйте натяжение приводного ремня.
3. Затянуть винты (1) и контргайку (3).
4. Проверить натяжение приводного ремня

(→ стр. 140).
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7.11.2 Приводной ремень: проверка состояния

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Проверка состояния

Пункт Состояние Операции
Приводной ремень A Единичные обрывы Нет
Приводной ремень Замасливание, пригорание Заменить (→ стр. 142)
Приводной ремень B Обрывы по всей длине
Приводной ремень C Выкрошенные фрагменты ма‐

териала
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7.11.3 Приводной ремень: проверка натяжения

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Контрольное устройство Y4345711 1
Измерительный прибор для проверки натяжения, 500-1400 Н Y20097430 1
Измерительный прибор для проверки натяжения, 1300-3100 Н Y20097431 1

Натяжение приводного ремня
вентилятора: проверка

1. Снять защитный кожух.
2. Измерительный прибор для проверки на‐

тяжения ремня надеть на приводной ре‐
мень посередине между шкивами (пока‐
зано стрелкой).

3. Равномерно прижать кнопку вертикально
к верхней поверхности ремня с таким
усилием, чтобы послышался и был ощу‐
тим щелчок пружины фиксатора.

4. После этого сразу прекратить нажимать
на ремень, в противном случае результа‐
ты измерения будут неверны.

5. Снять измерительный прибор, не изме‐
няя положения рычага индикатора.

6. Считать значение усилия натяжения кли‐
нового ремня в точке пересечения рыча‐
га индикатора со шкалой "KG". Значение
измеренной величины сравнивать со
спецификацией в таблице.

Вид применения Замеренное значение
Первый монтаж

Замеренное значение
Рабочее натяжение
спустя 1 часа

Замеренное значение
Минимальное рабочее
натяжение

Приводной ремень
вентилятора

2250 Н 1620 Н 1080 Н

7. Если замеренные значения не соответствуют спецификации в таблице, отрегулировать натяже‐
ние приводного ремня (→ стр. 138).

8. Установить защитный кожух.
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Приводной ремень водяного
насоса: проверка натяжения
(двигатель с механическим
устройством натяжения ремня)

1. Снять защитный кожух.
2. Измерительный прибор для проверки на‐

тяжения ремня надеть на приводной ре‐
мень посередине между шкивами (пока‐
зано стрелкой).

3. Равномерно прижать кнопку вертикально
к верхней поверхности ремня с таким
усилием, чтобы послышался и был ощу‐
тим щелчок пружины фиксатора.

4. После этого сразу прекратить нажимать
на ремень, в противном случае результа‐
ты измерения будут неверны.

5. Снять измерительный прибор, не изме‐
няя положения рычага индикатора.

6. Считать значение усилия натяжения кли‐
нового ремня в точке пересечения рыча‐
га индикатора со шкалой "KG". Значение
измеренной величины сравнивать со
спецификацией в таблице.

Вид применения Замеренное значение
Первый монтаж

Замеренное значение
Рабочее натяжение
спустя 1 часа

Замеренное значение
Минимальное рабочее
натяжение

Приводной ремень
вентилятора

1000 Н 720 Н 480 Н

7. Если замеренные значения не соответствуют спецификации в таблице, отрегулировать натяже‐
ние приводного ремня (→ стр. 138).

8. Установить защитный кожух.

MS150076/04R 2012-09 | Описание работ | 141

TI
M

-ID
: 0

00
00

00
89

7 
- 0

02



7.11.4 Приводной ремень: замена

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Приводной ремень (→ Каталог ЗИП)

Приводной ремень вентилятора:
замена

1. Демонтировать защитный кожух радиа‐
тора.

2. Демонтировать вентилятор.
3. Отпустить винты крепления (1).
4. Стяжной винт (2) вывинчивать до тех

пор, пока не станет возможным демон‐
таж приводного ремня.

5. Проверить ременный шкив на стойке
подшипника вентилятора и коленчатого
вала, при необходимости очистить.

Внимание: Закладку приводного ремня в ручьи дол‐
жна производиться исключительно без
приложения усилия.

6. Надеть новый приводной ремень.
7. Для натяжения приводного ремня стойка

подшипника вентилятора должна приле‐
гать к держателю (3).

8. Отрегулировать и проверить натяжение
приводного ремня (→ стр. 138).

9. Смонтировать вентилятор.
10. Установить защитный кожух.
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Приводной ремень зарядного
генератора и водяного насоса:
замена

1. Снять защитный кожух.
2. Демонтировать приводной ремень венти‐

лятора(→ стр. 142).
3. Демонтировать подкос (2).
4. Освободить устройство автоматического

натяжения ремня на шестиграннике (3) с
помощью соответствующего инструмен‐
та и снять приводной ремень (1).

Внимание: Закладку приводного ремня в ручьи дол‐
жна производиться исключительно без
приложения усилия.

5. Установить новый приводной ремень (1)
и снять нагрузку с устройства натяжения
ремня.

6. Смонтировать приводной ремень венти‐
лятора (→ стр. 142).

7. Установить защитный кожух.

Приводной ремень водяного
насоса: замена (механическое
устройство натяжения ремня)

1. Снять защитный кожух.
2. Демонтировать приводной ремень венти‐

лятора(→ стр. 142).
3. Ослабить винты (1) и контргайку (3).
4. Ослабить регулировочный винт (2) на

механическом устройстве натяжения
ремня (4) и снять приводной ремень.

Внимание: Закладку приводного ремня в ручьи дол‐
жна производиться исключительно без
приложения усилия.

5. Надеть новый приводной ремень (5) и
настроить требуемое натяжение
(→ стр. 138) с помощью регулировочного
винта (2) на механическом устройстве
натяжения ремня.

6. Смонтировать приводной ремень венти‐
лятора (→ стр. 142).

7. Установить защитный кожух.
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7.12 Кабельная разводка (общая) для двигателя / редуктора /
агрегата

7.12.1 Кабельная разводка двигателя: проверка

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Изопропиловый спирт X00058037 1

Кабельная разводка двигателя: проверка
1. Проверить винты крепления держателей кабелей на двигателе. Разболтавшиеся соединения за‐

тянуть.
2. Убедиться в том, что кабели надежно зафиксированы в держателях и их вибрация исключена.
3. Проверить бандажи кабелей, разболтавшиеся - затянуть.
4. Дефектные бандажи кабелей заменить.
5. Выполнить визуальный контроль следующих электрических компонентов проводки на наличие по‐

вреждений:
• корпуса разъемных соединений;
• контакты;
• розетки штекеров;
• кабели и соединительные зажимы;
• вставные контакты.

6. В случае обнаружения поврежденных жил кабеля незамедлительно (→ проинформировать службу
сервиса).

Внимание: Заглушить не использованные штекеры поставленным защитным колпаком.
7. Загрязненные корпуса разъемных соединений, розеток электрических соединений и контакты очи‐

щать изопропиловым спиртом.
8. Убедиться в том, что все штекеры датчиков надежно зафиксированы.
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7.13 Принадлежности для (электронного) регулятора
двигателя / системы управления

7.13.1 Регулятор двигателя и штекеры: очистка

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Специальный инструмент, Материал, Запасные узлы и детали
Наименование / применение № детали Кол-во
Изопропиловый спирт X00058037 1

Внимание: Всегда использовать испытательный штыревой зажим, а не испытательный щуп. В противополож‐
ном случае существует опасность повреждения контактов.

Регулятор двигателя и штекеры: очистка
1. Сильные загрязнения поверхности корпуса удалить изопропиловым спиртом.
2. Загрязнения на поверхности штекеров и кабелей удалить изопропиловым спиртом.
3. Проверить, читаются ли обозначения, нанесенные на кабели. Неразборчивые и нечитаемые обо‐

значения очистить или нанести заново.

Очистка сильно загрязненных штекеров на регуляторе двигателя
Внимание: Заглушить не использованные штекеры поставленным защитным колпаком.

1. Освободить фиксацию штекеров и отсоеденить штекеры.
2. Корпуса штекеров, розеток электрических соединений и все контакты очистить изопропиловым

спиртом.
3. В случае, если штекер, розетка и контакты сухие: Вставить штекеры и стопорить.
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7.13.2 Регулятор двигатель: проверка штекерных разъемов

Условия проведения работ
☑ Двигатель выключен, пуск двигателя заблокирован.

Проверка штекерных разъемов
на регуляторе двигателя

1. Проверить надежность крепления всех
штекеров на регуляторе двигателя. Убе‐
диться в том, что скобы (1) защелкнуты.

2. Проверить затяжку винтов (2) кабельных
хомутов на регуляторе двигателя. Убе‐
диться в том, что хомуты не поврежде‐
ны.
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8 Приложение А
8.1 Перечень сокращений

Сокра‐
щение

Значение Пояснение

A/D Analog/Digital- Wandler Цифро-аналоговый преобразователь, ЦАП
ADEC Advanced Diesel Engine Controller Система управления двигателем
AFRS Air Filter Restriction Sensor
ANSI American National Standards Institute Национальный институт стандартизации США
ATL Турбонагнетатель ОГ
ATS Air Temperature Sensor
BR Серия
BV Betriebsstoffvorschrift ТУ на эксплуатационные материалы, справоч‐

ник MTU № A01061/..
CAN Controller Area Network Система шин связи, обозначение стандарта

шин связи
CDC Calibration Drift Compensation Уставка исправления смещения с помощью

DiaSys в регуляторе двигателя
CEL Check Engine Light 1. Контрольная лампа (Исправить неисправ‐

ность как можно быстрее)
2. Выполняет функцию индикатора, по которо‐
му считывается код неисправности

CKT Электрическая цепь
CLS Coolant Level Sensor Контроль уровня охлаждающей жидкости
CPS Coolant Pressure Sensor Контроль давления охлаждающей жидкости
CTS Coolant Temperature Sensor Контроль температуры охлаждающей жидкости
DDEC Detroit Diesel Electronic Controls Электронная система управления фирмы

Detroit Diesel
DDL Diagnostic Data Link Линии передачи диагностических данных
DDR Diagnostic Data Reader Диагностическое устройство
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Институт стандартизации Германии, промыш‐

ленный немецкий стандарт
DL Default Lost Аварийный сигнал: не обнаружена шина CAN
DOC Diesel Oxidation Catalyst Катализатор окисления перед сажевым филь‐

тром
DPF Сажевый фильтр
DT Diagnostic Tool Диагностическое устройство
ECM Electronic Control Module Электронное устройство управления системы

DDEC
ECU Engine Control Unit Регулятор двигателя
EDM Engine Data Module Модуль памяти параметров двигателя
EEPR
OM

Electrically Erasable Programmable Read
Only Memory

Электрически стираемое программируемое
ПЗУ

EFPA Electronic Foot Pedal Assembly Электронная педаль акселератора
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Сокра‐
щение

Значение Пояснение

EGR Exhaust Gas Recirculation Рециркуляция ОГ
EMU Engine Monitoring Unit Блок мониторинга двигателя
ETK Каталог запасных частей
EUI Electronic Unit Injector Электронный блок топливной форсунки
FPS Fuel Pressure Sensor Контроль давления подачи топлива
FRS Fuel Restriction Sensor
FTS Fuel Temperature Sensor Контроль температуры топлива
FWCP Fire Water Control Panel Шкаф управления системой водяного пожаро‐

тушения
GND Ground
HD Высокое давление
HI High Аварийный сигнал выхода за верхнюю границу

диапазона (первое верхнее предельное значе‐
ние)

HIHI High High Аварийный сигнал выхода за верхнюю границу
диапазона (второе верхнее предельное значе‐
ние)

HT High Temperature Высокотемпературный
IDM Interface Data Module Модуль памяти параметров интерфейса
INJ Injector
ISO International Organization for

Standardization
Международная организация по стандартиза‐
ции

KGS Kraftgegenseite Свободная сторона по DIN ISO 1204
KS Kraftseite Сторона отбора мощности по DIN ISO 1204
LED Light Emitting Diode Светодиод
LO Low Аварийный сигнал выхода за нижнюю границу

диапазона (первое нижнее предельное значе‐
ние)

LOLO Low Low Аварийный сигнал выхода за нижнюю границу
диапазона (второе нижнее предельное значе‐
ние)

LSG Регулятор конечного числа оборотов
N/A Данных нет
ND Низкое давление
OEM Завод-изготовитель оборудования
OI Оптимизированный холостой ход
OLS Oil Level Sensor Контроль уровня масла
OPS Oil Pressure Sensor Контроль давления масла
OTS Oil Temperature Sensor Контроль температуры масла
ВМТ Верхняя мертвая точка
PAN Panel Пульт управления
PIM Peripheral Interface Module Модуль интерфейсов периферийного оборудо‐

вания
PWM Модулированный сигнал
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Сокра‐
щение

Значение Пояснение

P-xyz Pressure-xyz Место замера давления, xyz – обозначение ме‐
ста измерения

RL Redundancy Lost Аварийный сигнал: не обнаружена резервная
шина CAN

SAE Society of Automotive Engineers Общество инженеров автомобильной промы‐
шленности (США)

SD Sensor Defect Аварийный сигнал: неисправный датчик
SEL Check Engine Light 1. Выполняет функцию лампы предупреждаю‐

щей сигнализации (Выключить двигатель и ус‐
транить неисправность)
2. Выполняет функцию индикатора, по которо‐
му считывается код неисправности

SID Идентификация системы
SRS Speed Reference Sensor ВМТ цилиндра 1
SS Safety System Аварийный сигнал системы безопасности
TBS Turbocharger Boost Sensor Контроль давления наддува
TCI Вход турбонагнетателя
TCO Выход турбонагнетателя
TD Transmitter Deviation Аварийный сигнал: Отклонение датчика (в ре‐

зультате сравнения показаний датчиков)
TPS Датчик хода педали
TRS Датчик угла поворота коленчатого вала
T-xyz Temperature-xyz Место замера температуры, xyz – обозначение

места измерения
НМТ Нижняя мертвая точка
VNT Турбина переменной геометрии
VSG Всережимный регулятор частоты вра‐

щения
VSS Датчик скорости движения
WZK Каталог инструментов
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8.2 Контактное лицо в фирме MTU / Партнер по проведению
техобслуживания

Мировая сеть нашей сбытовой организации с дочерними обществами, бюро сбыта, представи‐
тельствами и сервисными пунктами обеспечивает быстрое и непосредственное обслуживание на
месте и высокий уровень располагаемости наших изделий.

Местный сервис
Рядом с Вами всегда находятся опытные и компетентные специалисты, готовые передать Вам
свои знания и опыт.
Информацию о технической поддержке клиентов на местах можно получить на Интернет-сайте
MTU: http://www.mtu-online.com

Круглосуточный сервисный телефон
Благодаря круглосуточной горячей линии и нашей высокой гибкости Вы можете в процессе эк‐
сплуатации, профилактического обслуживания, ремонтных работ, в случае изменения условий
применения и при потребности в запасных частях в любое время воспользоваться нашими инфор‐
мационными услугами.
Контактное лицо в центральном офисе: Service-support@mtu-online.com

Поставка запасных узлов и деталей
Просто и правильно идентифицировать запасную часть, необходимую для Вашего приводного аг‐
регата или автомобильного парка. В нужное время и в нужном месте получить ее.
Для реализации этой цели мы предлагаем глобальную логистическую сеть доставки запасных
частей с центральным складом в г. Фридрихсхафене и с децентральными складами у наших до‐
черних обществ, представительств и авторизированных сервисных мастерских.
Контактное лицо в центральном офисе:
Электронная почта: spare.parts@mtu-online.com
Тел.: +49 7541 908555
Факс: +49 7541 908121
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9 Приложение Б
9.1 Специнструмент

Динамометрический ключ, 10–60 Н·м

№ детали: F30510423
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.9.1 Замена фильтра моторного масла (→ стр. 130)

Динамометрический ключ, 20–100 Н·м

№ детали: F30026582
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах (→
стр. 117)

Измерительный прибор для проверки натяжения, 1300-3100 Н

№ детали: Y20097431
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.11.3 Приводной ремень: проверка натяжения (→
стр. 140)
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Измерительный прибор для проверки натяжения, 500-1400 Н

№ детали: Y20097430
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.11.3 Приводной ремень: проверка натяжения (→
стр. 140)

Ключ для фильтра

№ детали: F30379104
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.4.1 Замена топливного фильтра (→ стр. 122)

Кол-во:
Используется
в:

1 
7.4.2 Замена фильтра предварительной очистки то‐
плива (→ стр. 123)

Ключ с внутренним шестигранником, 5 мм

№ детали: F30002815
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах (→
стр. 117)

Контрольное устройство

№ детали: Y4345711
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.11.3 Приводной ремень: проверка натяжения (→
стр. 140)
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Приспособление для проворачивания

№ детали: F6790714
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах (→
стр. 117)

Сменная трещотка

№ детали: F30027340
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.9.1 Замена фильтра моторного масла (→ стр. 130)

Торцевая головка 32 мм

№ детали: F30006120
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.9.1 Замена фильтра моторного масла (→ стр. 130)

Торцовой гаечный ключ с замкнутым зевом, 14 мм

№ детали: F30028346
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах (→
стр. 117)
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Щуп

№ детали: Y20010128
Кол-во:
Используется
в:

1 
7.2.1 Проверка и регулировка зазора в клапанах (→
стр. 117)
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9.2 Предметный указатель
Воздушный фильтр
– Демонтаж  125
– Замена  124
– Монтаж  125
Вспомогательные материалы 11
Горячая линия 150
Датчики 17
Двигатель
– Выполнение пробного пуска  116
– Проверка кабельной разводки  144
– проворачивание коленвала пусковым устройством

 115
Двигатель: выключение с сохранением готовности к

эксплуатации 107
Зазор в клапанах
– проверка  117
– регулировка  117
Защита окружающей среды 11
Исполнительные устройства 17
Кабельная разводка
– Проверка  144
Кабельная разводка двигателя
– Проверка  144
Контактное лицо 150
Контактное лицо в фирме MTU 150
Контроль двигателя 17
Контроль работы 104
Крышка головки цилиндра
– Снятие  120
– Установка  120
Моторное масло:
– замена  129
Насос хладагента двигателя
– Проверка разгрузочного отверстия  137
Основные требования 5
Охлаждающая жидкость двигателя
– слив  134
Партнер по проведению техобслуживания 150
Перечень сокращений 147
Пожарная защита 11
Поставка запасных узлов и деталей 150
Приводной ремень
– Замена  142
– Проверка натяжения  140
– Проверка состояния  139
– регулировка  138
Работы по планово-профилактическому ремонту
– Требования по технике безопасности  8
Работы по техническому обслуживанию
– Требования по технике безопасности  8
Разгрузочное отверстие
– Проверка на насосе хладагента двигателя  137
Регулятор двигателя
– Очистка  145
– проверка штекерных разъемов  146

Система безопасности
– шунтирование (Override)  103
Система подачи топлива
– прокачка  121
Стартер
– Проверка состояния  127
Стороны двигателя
– Обозначение  16
Таблица ссылок на журнал техобслуживания 111
Технические характеристики двигателей
– 10/12V 1600 G70F/G80F, оптимизация по расходу

топлива  47
– 8/10//12V 1600 B40S две частоты  83
– 8/10/12V 1600 G40F/G50F, оптимизация по расхо‐

ду топлива  71
– 8/10/12V 1600 G40F/G50F, оптимизация по харак‐

теристикам ОГ  65
– 8/10/12V 1600 G40F/G50F, характеристики ОГ

согл. требованиям EU Nonroad степень IIIA  77
– 8/10/12V 1600 G70F/G80F, оптимизация по харак‐

теристикам ОГ  41
– 8/10/12V 1600 G70F/G80F, характеристики ОГ

согл. требованиям EU Nonroad степень IIIA  53
– 8/10/12V 1600 G80S, характеристики ОГ согл. тре‐

бованиям EPA Tier 2, 3  59
– 8V/10V/12V 1600 G10F/G20F, оптимизация по рас‐

ходу топлива  25
– 8V/10V/12V 1600 G10F/G20F, оптимизация по ха‐

рактеристикам ОГ  19
– 8V/10V/12V 1600 G10F/G20F, характеристики ОГ

согл. требованиям Nonroad степень III А  31
– 8V/10V/12V 1600 G10S/G20S, характеристики ОГ

согл. требованиям EPA Tier 2, 3  37
– 8V/12V 1600 G70S, характеристики ОГ согл. требо‐

ваниям EPA Tier 2, 3  56
Технические характеристики двигателей
– 8/12V 1600 B30S две частоты  80
Технические характеристики двигателя
– 10V 1600 B50F, оптимизация по расходу топлива

 92
– 10V 1600 B50F, оптимизация по характеристикам

ОГ  89
– 10V 1600 B50F, характеристики ОГ согл. требова‐

ниям EU Nonrоаd степень IIIA  95
Топливный фильтр
– замена  122
Требования к организации проведения работ 6
Требования к персоналу 6
Требования по технике безопасности 8
Указания по технике безопасности
– Условные обозначения  14
Уровень масла в двигателе
– проверка  128
Фильтр моторного масла
– замена  130
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Фильтр предварительной очистки топлива
– замена  123
Хладагент двигателя
– Заливка  135
– Замена  133
– Проверка уровня  132
Цилиндры
– Обозначение  16
Штекеры
– Очистка  145
Эксплуатационные материалы 11
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