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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВЕТРЯНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

	


Общие сведения

	Дата:
	

	Организация или Ф.И.О.:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо:
	

	Руководитель:
	

	Электронная почта:
	


Планируемая мощность энергоустановки.

	Максимальная требуемая (потребляемая) мощность, кВт
	

	Минимальная требуемая (потребляемая) мощность, кВт
	

	Среднее потребление в сутки, кВт/ч
	

	Напряжение
	220  В         

	
	380  В         


Текущие фактические (планируемые ) затраты (тарифы) на энергоресурсы.

	Заявленная электрическая мощность
	
	руб. за 1 кВт/месяц

	Электроэнергия:                                           
	
	руб/кВтч


Предполагаемый режим работы: 

	Независимый (для стабильных ветров)


	С аккумуляторами (при работе с перерывами потребления, например ночью)


	С сетью (при отсутствии ветра)


	С дизель генератором 
(при отсутствии ветра)




Объект: 
	Местонахождение (страна, обл. нас.пункт)
	

	Тип объекта (жилая зона, промышленная зона, лес, поле, холм, берег и др.)
	

	Особые условия
	


Совмещение с другими альтернативными источниками:  

	           Cолнечными модулями

	           C мини ГЭС


Место установки и условия работы:
	Высота над уровнем моря, м
	

	Температура атмосферного воздуха                 -минимальная, 0С
	

	-максимальная, 0С
	


Среднегодовая скорость ветра в Вашем регионе____________________________________________________м/c.

	   Летом. м/c
	   Зимой. м/c

	   
	   


Для каких целей (отопление и ГВС, освещение и электрооборудование, промышленное или производственное оборудование, комплексно или иное)?
	Потребитель
	Заявленная мощность, кВт
	Время работы в сутки (час)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Планируемая (фактическая) суточная динамика потребления эл. энергии:
	Лето
	Зима

	Время суток
	Фактическое потребление электроэнергии, кВт
	Время суток
	Фактическое потребление электроэнергии, кВт

	00:00 – 01:00
	
	00:00 – 01:00
	

	01:00 – 02:00
	
	01:00 – 02:00
	

	02:00 – 03:00
	
	02:00 – 03:00
	

	03:00 – 04:00
	
	03:00 – 04:00
	

	04:00 – 05:00
	
	04:00 – 05:00
	

	05:00 – 06:00
	
	05:00 – 06:00
	

	06:00 – 07:00
	
	06:00 – 07:00
	

	07:00 – 08:00
	
	07:00 – 08:00
	

	08:00 – 09:00
	
	08:00 – 09:00
	

	09:00 – 10:00
	
	09:00 – 10:00
	

	10:00 – 11:00
	
	10:00 – 11:00
	

	11:00 – 12:00
	
	11:00 – 12:00
	

	12:00 – 13:00
	
	12:00 – 13:00
	

	13:00 – 14:00
	
	13:00 – 14:00
	

	14:00 – 15:00
	
	14:00 – 15:00
	

	15:00 – 16:00
	
	15:00 – 16:00
	

	16:00 – 17:00
	
	16:00 – 17:00
	

	17:00 – 18:00
	
	17:00 – 18:00
	

	18:00 – 19:00
	
	18:00 – 19:00
	

	19:00 – 20:00
	
	19:00 – 20:00
	

	20:00 – 21:00
	
	20:00 – 21:00
	

	21:00 – 22:00
	
	21:00 – 22:00
	

	22:00 – 23:00
	
	22:00 – 23:00
	

	23:00 – 24:00
	
	23:00 – 24:00
	


Выберите, наиболее подходящую схему работы ВЭС для вашего объекта.

Схема №1. Автономная работа ветрогенератора (ветропарка).
Питание идет от ветрогенератора напрямую, без доп.устройств (только нагрев ТЭН-ов). 
Схема №2. Ветрогенератор (ветропарк) с сетевым инвертором.
Блок синхронизации позволяет передать всю выработанную электроэнергию в сеть, для собственных нужд или продажи.
Схема №3. Ветрогенератор (ветропарк) с аккумуляторами и синхронизация с ДГУ.
Блок синхронизации позволяет при слабых ветрах добирать недостающую мощность от ДГУ (газового генератора).
Схема №4. Ветрогенератор с инвертором и аккумуляторами.
При отсутствии нагрузки ветрогенератор заряжает аккумуляторные батареи, при отсутствии

ветра питание идет от аккумуляторных батарей. 
Схема №5. Ветрогенератор с аккумуляторами и резервный дизель генератор (газовый генератор, сеть). В случае отсутствия ветра и разряде аккумуляторных батарей через АВР происходит включение дизель генератора  (газового генератора, либо сети). 
Схема №6. Ветрогенератор с аккумуляторами и коммутация с сетью или дизельным генератором. Блок управления анализирует напряжение на аккумуляторах, и при его падении до критичной отметки, для заряда АКБ используется сеть, либо дизельный генератор.
Схема №7. Гибридная автономная система – солнце-ветер.  (инверторно-аккумуляторная).

Возможно подключение солнечных панелей к ветрогенераторной системе через  

контроллеры для солнечных систем.

Так же возможно частичное комбинирование представленных схем.

Планируемый источник финансирования проекта:    собственные средства    

                                                                                                   бюджетное финансирование

                                                                                                   лизинг

Планируемые сроки сдачи ВЭУ в эксплуатацию:________________________________

Дополнительные требования:

 ВНИМАНИЕ Если при заполнении данного опросного листа у Вас возникли трудности или вопросы, то обратитесь к нам за консультацией. Наши специалисты бесплатно помогут Вам правильно представить всю необходимую информацию. 
