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Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Комплект привода смесителя для одного
отопительного контура со смесителем
№ заказа 7441 998

Электропривод смесителя
№ заказа 7450 657

Указания по технике безопасности

Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по тех-
нике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуата-
цию, осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтажной
организацией, работающей на дого-
ворных началах).

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.

При использовании газового топлива
закрыть запорный газовый кран и
предохранить его от случайного
открытия.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.
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Монтаж электропривода на смесителе
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Монтаж датчика температуры подающей магистрали

■ Установить датчик температуры
подающей магистрали непосред-
ственно за насосом отопительного
контура в направлении потока на
трубе подающей магистрали отопи-
тельного контура.

■ При использовании пластиковых
труб разместить датчик на метал-
лическом переходном патрубке.

■ Зачистить трубу подающей маги-
страли до металла.

■ Использование теплопроводящей
пасты не требуется.

■ Теплоизоляция датчика не тре-
буется.

 

Монтаж комплекта привода смесителя
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Монтаж комплекта привода смесителя (продолжение)
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Подключение датчика температуры подающей магистрали

Вставить штекер ? датчика в соот-
ветствующий разъем контроллера.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию соот-
ветствующего контроллера

Подключение электропривода смесителя

Вставить штекер gS соединительного
кабеля в соответствующий разъем
контроллера.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию соот-
ветствующего контроллера

Подключение электропривода смесителя при его замене

2 13

N

B

A

A К контроллеру
B Штекер в электроприводе смеси-

теля

| Смеситель откр.
~ Смеситель закр.

Отсоединить 3-жильный кабель заме-
няемого электропривода смесителя и
подключить в соответствии с рисун-
ком к штекеру нового электропривода
смесителя.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию соот-
ветствующего контроллера

 

Подключение комплекта привода смесителя к контроллеру
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1. Обесточить устройство с помощью
контроллера.

2. Отвинтить крышку корпуса.

3. Снять 3-полюсный штекер A в
электроприводе смесителя.

4. Повернуть на 180 ° и подключить 3-
полюсный штекер A в электро-
приводе смесителя.

5. Проверить направление враще-
ния.

 

Изменение направления вращения (если требуется)
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Электропривод смесителя
Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 4 Вт
Класс защиты II
Вид защиты IP 42 согласно EN 60 529, обеспечить

при монтаже
Допуст. температура окруж. среды  
■ в режиме эксплуатации от 0 до +40 °C.
■ при хранении и транспортировке от -20 до +65 °C.

Датчик температуры подающей магистрали
Тип датчика NTC 10 кОм при 25 °C
Вид защиты IP 32 согласно EN 60 529, обеспечить при

монтаже
Допуст. температура окруж. среды  
■ в режиме эксплуатации от 0 до 120 °C
■ при хранении и транспортировке от −20 до 70 °C

Кривая
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Технические данные
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем
под собственную ответственность, что изделие Комплект привода смесителя
для одного отопительного контура со смесителем соответствует следую-
щим стандартам:

EN 55 014-1 и 2  
EN 60 335-1 и 2-102  

В соответствии с положениями указанных ниже директив этим изделиям при-
своено обозначение _:

2004/108/ЕС
2006/95/ЕС
2006/42/ЕС

  
Аллендорф, 1 января 2011 года Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 по доверенности Манфред Зоммер

 

Декларация безопасности
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