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Распашные ворота

Приводы для распашных ворот, комплекты

Комплект KRONO 1

KR300D Привод правосторонний, самозапирающийся                    1

KR300S Привод левосторонний, самозапирающийся                      1

ZF1N Короб c панелью управления ZF1          1

AF43S Приемник, одноканальный                                                     1 569

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный                                                        1

DIR 10 Фотоэлементы                                                                              1

Комплект KRONO 2

KR310D Привод правосторонний,самозапирающийся. 
Концевики.                

1  

KR310S Привод левосторонний,самозапирающийся. 
Концевики.

1  

ZF1N Короб c панелью управления ZF1          1 650

AF43S Приемник, одноканальный                                                  1  

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный 1  

DIR 10 Фотоэлементы                                                                        1  

Комплект Fast

F7000 Привод со встроенной панелью управления ZF1 1  

F7001           Привод 1  

AF43S Приемник, одноканальный 1 821

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный 1  

DIR 10 Фотоэлементы 1  

Комплект ATI 3000-1

А3000А Привод, самозапирающийся. Концевики откр./закр.     2  
766

ZA3N                 Мультифункциональная панель управления в коробе   1
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Распашные ворота

Приводы для распашных ворот, комплекты

Приводы для распашных ворот, моторы

Серия FROG

FROG-A Привод подземный 230V 1 327

FROG-CF Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием 1 143

FROG-CFI Корпус для FROG-A с нержавеющим покрытием 1 333

А4370 Система рычагов для открытия створки на 140° 1 69

FL180 Комплект шестерней  для открытия створки на 180° 1 133

A 4365 Замок разблокировки "Plus" 1 46

A 4366 Замок разблокировки "Top" 1 60

Серия КРОНО, створка до 3 м, 30% интенсивности

300S/300D Привод самоблокирующийся, без концевых выключателей 1 333

310S/310D Привод самоблокирующейся, с концевыми выключателями 1 349

Серия ATI, створка до 5 м, 50% интенсивности

A3000A Привод самозапирающийся 230V c конц.выключателями, ств-ка до 3 м 1 356

A5000A Привод самозапирающийся 230V c конц.выключателями, ств-ка до 5 м 1 363

Серия АХО, створка до 3м, 50% интенсивности

AX302304 Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 3 м, 50% 1 411

ZM3E Панель управления с коробом 1 297

Серия ATI 24B (интенсивного использования) 

A3024N Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, ств-ка до 3 м 1 383

A5024N Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, ств-ка до 5 м 1 397

ZL 180 Панель управл. с коробом для ATI 24В 1 206

LВ 180 Плата резервного питания 12-24В для панели управления ZL 180 1 69

Комплект FERNI

F1000 Привод, самозапирающийся. Концевики на откр./закр. 2

1051
ZA3N                 Мультифункциональная панель управления в коробе   1
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ZLJ24 Мультифункциональная панель управления с коробом 1228
для приводов 24В со встроенным радио декодером, для AXO

1 344

ZM3E Мультифункциональная панель управления с дисплеем для 2-х створчаных  
распашых ворот (для серии АХО 230В)

1 297

ZA3N Мультифункциональная панель управления в коробе 1 153

ZF1N Панель управления в коробе Basic 1 127

ZF 1 Плата контрольной панели для 2-х створч. распашных ворот 1 93

ZA 3 Плата контрольной панели для 2-х створч. распашных ворот “Plus” 1 121

LOCK 81 Одноцилиндровый электрический замок 12V 1 93

LOCK 82 Двухцилиндровый электрический замок 12V 1 99

Н 3000 Система удален.разблок, короб, ключ, кабель 5 м, сетевое питание 1 79

Распашные ворота

Серия АХО 24В, интенсивный режим 

АХ5024 Привод 24В самоблокирующийся с энкодером, створка до 5 м 1 427

ZLJ24 Панель управления с коробом 1 344

Серия FAST, створка до 2.3 м,  30% интенсивности

F7000 Привод 230V — 160W, самоблокирующийся, со встроенным контроллером ZF1 1 510

F7001 Привод 230V — 160W, самоблокирующийся 1 399

Серия FERNI

F1000 Привод самозапирающийся 230V 1 453

Приводы для распашных ворот, моторы

Аксессуары для распашной автоматики 
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Распашные ворота

Аксессуары универсальные

AF43TW Приемник одноканальный для пультов серии TWIN Rolling Code 1 51

AF43S Приемник одноканальный 1 23

RE432 Приемник универсальный внешний 2-х канальный 1 59

RBE4N Приемник универсальный внешний 4-х канальный 1 81

DELTA-E Фотоэлементы, зона действия до 20 м 1 59

DBC Фотоэлементы беспроводные, DBC 01 — до 10м, комплект 1 76

DIR 10 Фотоэлементы, зона действия до 10 м 1 43

DIR L Стойка под фотоэлементы серии DIR 1 20

SET-E Кнопка-ключ 1 37

TOP A433N Антенна 1 17

TWIN2 Пульт д.у. 2-х канальный Rolling Code 1 31

TWIN4 Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 1 34

TOP 432EV Пульт д.у. 2-х канальный 1 29

TOP 434EV Пульт д.у. 4-х канальный 1 31

KLED Сигнальная лампа 230V 1 29

KLED 24 Сигнальная лампа 24V 1 31

KIARO S Крепление боковое для сигнальной лампы 1 6
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Раздвижные ворота

Приводы для раздвижных ворот, комплекты
Комплект ВХ-64 до 400 кг

BX-64	 Привод со встроенной панелью управления BASIC	 1

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1	 378
TOP-432EV	 Пульт д.у., 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

Комплект ВХ-68 до 800 кг

BX-68	 Привод со встроенной панелью управления BASIC	 1

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1	 436
TOP-432EV	 Пульт д.у., 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

Комплект ВХ-74 до 400 кг

BX-74	 Привод со встроенной панелью управления PLUS	 1	

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1	 407
TOP-432EV	 Пульт д.у., 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

Комплект ВХ-78 до 800 кг

BX-78	 Привод со встроенной панелью управления PLUS	 1	

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1	 460
TOP-432EV	 Пульт д.у., 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

Комплект ВХ-74 MAXI Kit - до 400 кг - ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!

BX-74	 Привод со встроенной панелью управления PLUS	 1

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1

TOP-432EV	 Пульт д.у. 2-х канальный	 1

TOP-432EV	 Пульт д.у. 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

TOP A433N	 Антенна	 1

KLED 	 Сигнальная лампа LED	 1

CGZS	 Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30х8	 5

Комплект ВХ-78 MAXI Kit - до 800 кг - ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!

BX-78	 Привод со встроенной панелью управления PLUS	 1

AF43S	 Приемник, одноканальный	 1

TOP-432EV	 Пульт д.у. 2-х канальный	 1

TOP-432EV	 Пульт д.у. 2-х канальный	 1

DIR 10	 Фотоэлементы	 1

TOP A433N	 Антенна	 1

KLED 	 Сигнальная лампа LED	 1

CGZS	 Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30х8	 5

	
559

	
527
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Раздвижные ворота

Приводы для раздвижных ворот, моторы

BX246 Привод 24V для раздвижных ворот до 600 кг, интенсивный режим со встроенной 
панелью управления

1 587

BK 1200 Привод для раздвижных ворот до 1200 кг, со встроенной панелью управления, 
50% интенсивности

1 604

BK 1800 Привод для раздвижных ворот до 1800 кг, со встроенной панелью управления, 
50% интенсивности

1 671

BK 2200 Привод для раздвижных ворот до 2200 кг, со встроенной панелью управления, 
50% интенсивности 

1 819

ВХ-Р Привод для раздвижных ворот до 600 кг, со встроенной системой разблокировки 
PRATICO и увеличенной скоростью работы до 17 м/мин

1 639

AF43TW	 Приемник одноканальный для пультов серии TWIN Rolling Code	 1	 51

AF43S	 Приемник одноканальный	 1	 23

RE432	 Приемник универсальный внешний 2-х канальный	 1	 59

RBE4N	 Приемник универсальный внешний 4-х канальный	 1	 81

DELTA-E	 Фотоэлементы, зона действия до 20м	 1	 59

DBC01	 Фотоэлементы беспроводные, зона действия до 10м	 1	 76

DIR 10	 Фотоэлементы, зона действия до 10м	 1	 43

DIR L	 Стойка под фотоэлементы серии DIR	 1	 20

SET-E	 Кнопка-ключ	 1	 37

TOP A433N	 Антенна	 1	 17

TWIN2	 Пульт д.у. 2-х канальный Rolling Code 	 1	 31

TWIN4	 Пульт д.у. 4-х канальный Rolling Code 	 1	 34

TOP 432EV	 Пульт д.у. 2-х канальный	 1	 29

TOP 434EV	 Пульт д.у. 4-х канальный	 1	 31

KLED 	 Сигнальная лампа LED	 1	 29

KLED24	 Сигнальная лампа 24V LED	 1	 31

KIARO S	 Крепление боковое для сигнальной лампы	 1	 6

CGZS	 Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30х8	 1	 12

CGZ6	 Зубчатая рейка 30х30, сварная для ВК2200, BY3500	 1	 53

ZBX6	 Панель управления	 1	 69

ZBX74	 Панель управления c функцией «пешеходный проход»	 1	 84

ZBК	 Панель управления для приводов серии ВК	 1	 140

LBD 2	 Плата подключения аккумуляторов для BX-246	 1	 41

PSRT02	 Кабель нагревательный с термостатом	 1	 54

Аксессуары универсальные

Аксессуары для раздвижной автоматики
	
12
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Гаражные ворота

Приводы для гаражных ворот, комплекты

Комплект VER-1

V6000 Привод 500N с панелью управления и освещением 1

206
V06001 Рейка для ворот 2200 мм (цепь) 1

AF43S Приемник, одноканальный 1

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный 1

Комплект VER-1

V6000 Привод 500N с панелью управления и освещением 1

214
V06002 Рейка для ворот 2700 мм (цепь) 1

AF43S Приемник, одноканальный 1

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный 1

Комплект VER-1

V6000 Привод 500N с панелью управления и освещением 1

221
V06003 Рейка для ворот 3200 мм (цепь) 1

AF43S Приемник, одноканальный 1

TOP-432EV Пульт д.у., 2-х канальный 1

Комплект VER - 2 (850Н) 

V700 Привод 850Н с панелью управления и освещением 1

330AF43S Приемник, одноканальный 1

TAM-432SA Пульт д.у., 2-х канальный 1

Аксессуары для гаражных приводов

V0679 Рейка для ворот 2200 мм (цепь) 1 100

V0682 Рейка для ворот 2700 мм (цепь) 1 126

V0683 Рейка для ворот 3200 мм (цепь) 1 136

V005 Удлинитель цепной рейки на 1420 мм 1 51

V121 Тросовая разблокировка L=3000 мм 1 17

V122 Консоль для пром. секционных ворот 1 10

V0670 Панель для аварийных аккумуляторов 1 44
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Cекционные ворота

Приводы для промышленных секционных ворот

C-BXE Привод навальный с энкодером, 450Вт 1 367

C-BXEК  Привод навальный с энкодером, 750Вт 1 393

С002 Ручная система разблокировки  при помощи троса 1 17

С009 Крепеж для привода серии СВХ/СВХК 1 23

ZCX10 Панель управления с дисплеем 1 209

ZCX10C Панель управления с кнопками управления на корпусе 1 290

CMS Ручная разблокировка с ключом 7 м 1 101



МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ,
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСШИРЕНИЯ

ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

PS ONE

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С тойка 
въезда/
выезда

Р учная
КАССА

СЕРВЕР

МОДУЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА И 
ИНТЕ Г РАЦИЯ,  
НЕО Г РАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗ МОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ  
 
Результатом инженерных исследований и разработок 

Came стала парковочная система PS ONE ,  использующая 

современные сетевые технологии. Передовая система 

управления парковкой предоставляет возможность 

конфигурировать любое количество устройств, например 

автоматических и ручных касс, стоек въезда/выезда. 

Благодаря широкому применению и популярности устройств 

работающих на базе протоколов TCP/IP, наша парковочная 

система легко может работать по проводным, беспроводным 

и комбинированным каналам связи. Управление всеми 

элементами парковочной системы, подключенных к 

локальной сети, осуществляется с помощью центрального 

сервера, который позволяет «общаться» неограниченному 

количеству устройств. Используемые технологии позволяют 

автоматизировать парковки любых размеров.  
 

С тойка 
въезда/
выезда

Автома-
тическая  
КАССА
PS ONE

Р учная  
КАССА

СЕРВЕР

В отличии от  традиционных технологий автоматизации парковок, представленных 
сегодня на рынке, все устройства системы PS ONE снабжены сетевым адаптером.  
Следовательно каждый элемент пароковчной системы имеет свой уникальный 

сетевой адрес, что позволяет удовлетворить любые запросы, 
будь то небольшая парковка или огромный паркинг. 

 ПРЕИ МУ Щ ЕСТВА  ДЛЯ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ,  
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ Й  
 
Парковочная система PS ONE снабжена  PLATE READER , модулем оптического считывания 

и опознавания номерных знаков, который позволяет оцифровывать все международные 

автомобильные номера.

Модуль EYE SYSTEM  позволяет фотографировать въезжающий или выезжающий автомобиль с 

четырех сторон и сохранять полученные изображения в базе данных.  

При необходимости по номерному знаку или билету можно найти сохраненные в базе данных 

фотографии в формате HD , чтобы проверить, к примеру, факт нанесения ущерба автомобилю во 

время стоянки.  

Автома-
тическая  
КАССА
PS ONE

Результатом инженерных исследований и разработок Came стала парковочная система PS ONE, 
использующая современные сетевые технологии. Передовая система управления парковкой 
предоставляет возможность конфигурировать любое количество устройств, например автоматических и 
ручных касс, стоек въезда/выезда. Благодаря широкому применению и популярности устройств 
работающих на базе протоколов TCP/IP, наша парковочная система легко может работать по проводным, 
беспроводным и комбинированным каналам связи. Управление всеми элементами парковочной системы, 
подключенных к локальной сети, осуществляется с помощью центрального сервера, который позволяет 
«общаться» неограниченному количеству устройств. Используемые технологии позволяют 
автоматизировать парковки любых размеров.

Парковочная система PS ONE снабжена PLATE READER, модулем оптического считывания и опознавания 
номерных знаков, который позволяет оцифровывать все международные автомобильные номера.
Модуль EYE SYSTEM позволяет фотографировать въезжающий или выезжающий автомобиль с четырех 
сторон и сохранять полученные изображения в базе данных.
При необходимости по номерному знаку или билету можно найти сохраненные в базе данных фотографии в 
формате HD , чтобы проверить, к примеру, факт нанесения ущерба автомобилю во время стоянки.

В отличии от традиционных технологий автоматизации парковок, представленных сегодня на 
рынке,  все устройства системы PS ONE снабжены сетевым адаптером. Следовательно каждый 
элемент  пароковочной системы имеет свой уникальный сетевой адрес, что позволяет 
удовлетворить  любые запросы,  будь то небольшая парковка или огромный паркинг.



МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ,
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСШИРЕНИЯ

ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

PS ONE

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С тойка 
въезда/
выезда

Р учная
КАССА

СЕРВЕР

МОДУЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА И 
ИНТЕ Г РАЦИЯ,  
НЕО Г РАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗ МОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ  
 
Результатом инженерных исследований и разработок 

Came стала парковочная система PS ONE ,  использующая 

современные сетевые технологии. Передовая система 

управления парковкой предоставляет возможность 

конфигурировать любое количество устройств, например 

автоматических и ручных касс, стоек въезда/выезда. 

Благодаря широкому применению и популярности устройств 

работающих на базе протоколов TCP/IP, наша парковочная 

система легко может работать по проводным, беспроводным 

и комбинированным каналам связи. Управление всеми 

элементами парковочной системы, подключенных к 

локальной сети, осуществляется с помощью центрального 

сервера, который позволяет «общаться» неограниченному 

количеству устройств. Используемые технологии позволяют 

автоматизировать парковки любых размеров.  
 

С тойка 
въезда/
выезда

Автома-
тическая  
КАССА
PS ONE

Р учная  
КАССА

СЕРВЕР

В отличии от  традиционных технологий автоматизации парковок, представленных 
сегодня на рынке, все устройства системы PS ONE снабжены сетевым адаптером.  
Следовательно каждый элемент пароковчной системы имеет свой уникальный 

сетевой адрес, что позволяет удовлетворить любые запросы, 
будь то небольшая парковка или огромный паркинг. 

 ПРЕИ МУ Щ ЕСТВА  ДЛЯ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ,  
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ Й  
 
Парковочная система PS ONE снабжена  PLATE READER , модулем оптического считывания 

и опознавания номерных знаков, который позволяет оцифровывать все международные 

автомобильные номера.

Модуль EYE SYSTEM  позволяет фотографировать въезжающий или выезжающий автомобиль с 

четырех сторон и сохранять полученные изображения в базе данных.  

При необходимости по номерному знаку или билету можно найти сохраненные в базе данных 

фотографии в формате HD , чтобы проверить, к примеру, факт нанесения ущерба автомобилю во 

время стоянки.  

Автома-
тическая  
КАССА
PS ONE

Результатом инженерных исследований и разработок Came стала парковочная система PS ONE, 
использующая современные сетевые технологии. Передовая система управления парковкой 
предоставляет возможность конфигурировать любое количество устройств, например автоматических и 
ручных касс, стоек въезда/выезда. Благодаря широкому применению и популярности устройств 
работающих на базе протоколов TCP/IP, наша парковочная система легко может работать по проводным, 
беспроводным и комбинированным каналам связи. Управление всеми элементами парковочной системы, 
подключенных к локальной сети, осуществляется с помощью центрального сервера, который позволяет 
«общаться» неограниченному количеству устройств. Используемые технологии позволяют 
автоматизировать парковки любых размеров.

Парковочная система PS ONE снабжена PLATE READER, модулем оптического считывания и опознавания 
номерных знаков, который позволяет оцифровывать все международные автомобильные номера.
Модуль EYE SYSTEM позволяет фотографировать въезжающий или выезжающий автомобиль с четырех 
сторон и сохранять полученные изображения в базе данных.
При необходимости по номерному знаку или билету можно найти сохраненные в базе данных фотографии в 
формате HD , чтобы проверить, к примеру, факт нанесения ущерба автомобилю во время стоянки.

В отличии от традиционных технологий автоматизации парковок, представленных сегодня на 
рынке,  все устройства системы PS ONE снабжены сетевым адаптером. Следовательно каждый 
элемент  пароковочной системы имеет свой уникальный сетевой адрес, что позволяет 
удовлетворить  любые запросы,  будь то небольшая парковка или огромный паркинг.
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Шлагбаумы

Комплект шлагбаума G3750, 24В, 100% (максимальная длина  4 м)

G3250 Cтойка шлагбаума с панелью управления, цвет Ral 5015 1

1039
G0402 Рейка круглая, 60mm, 4200мм 1

G 04060 Пружина балансировки диам 50мм 1

G 02809 Комплект наклеек 10 шт 1

Комплект шлагбаума G6500, 24В, 100% (максимальная длина  6.5 м)

G 6500 Стойка шлагбаума с панелью управления + рейка G0602 1

1491
G 0602 Рейка груглая  100 мм, 6850 мм 1

G 02809 Комплект наклеек 10 шт. 1
 

Шлагбаумы 

Пружины балансировки

G 02040 Пружина балансировки диаметром 40 мм 1 40

G 04060 Пружина балансировки диаметром 50 мм 1 51

G 06080 Пружина балансировки диаметром 55 мм 1 67

Аксессуары

G 03752 Стрела 4 м овальная, под дюралайт 1 101

G 03753 Держатель для стрелы G03752 1 21

G 06850 Стрела 6850мм, круглая, под дюралайт 1 236

G 0465 Решетка алюминиевая, 2 м 1 140

G 02807 Неподвижная подставка под стрелу 1 76

G 02808 Подвижная подставка под стрелу 1 76

G 02809 Комплект наклеек 10 шт 1 17

G028401 Дюралайт, 1 м/п 1 9

G02804 Кабель подключения дюралайта 1 9
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Шлагбаумы

Шлагбаумы 

Комплект шлагбаума G12000 (максимальная длина 12 м)

G 12000 Стойка шлагбаума с блоком управления до 12 м 1 7159

G 0121 Стрела круглого сечения в комплекте 1 1027

Аксессуары для классических шлагбаумов

G 0402 Рейка круглая 4200 мм 1 70

G 0405 Держатель для круглой рейки 1 31

G 0602 Рейка круглая 6850 1 190

G 0605 Держатель для круглой рейки 1 67

G 0461 Наклейки светоотражающие 14 шт. 1 20

G 0465 Решетка алюминиевая , длина 2 м 1 140

G 0467 Излом стрелы для G 0401 и G 0601 1 193

AF43S Приемник одноканальный 1 23

RE432 Приемник универсальный внешний 2-х канальный 1 59

DELTA-E Фотоэлементы 1 59

SET-E Кнопка-ключ в металическом корпусе 1 37

TOP A433N Антенна 1 17

TOP-432EV Пульт д.у. 2-х канальный 1 29

TOP-434EV Пульт д.у. 4-х канальный 1 31

KLED24 Сигнальная лампа LED 24V 1 31

SMA Индукционная петля, одноканальная 1 193

SMA2 Индукционная петля, двухканальная 1 273
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Шлагбаумы

Шлагбаумы новые

GARD 4,  Шлагбаум 4 м. с приводом 24В, интенсивность 100%

G 4040 Z Стойка шлагбаума со встроенной панелью управления 1

1297
ZL 38 Панель управления 1

LB 38 Плата для подключения аккумулятора 1 41

Пружины балансировки

G 02040 Пружина балансировки диаметром 40 мм 1 40

G 04060 Пружина балансировки диаметром 50 мм 1 51

G 06080 Пружина балансировки диаметром 55 мм 1 67

Пружины балансировки

G 02040 Пружина балансировки диаметром 40 мм 1 40

G 04060 Пружина балансировки диаметром 50 мм 1 51

G 06080 Пружина балансировки диаметром 55 мм 1 67

GARD 8, Шлагбаум 8м. с приводом 24В, интенсивность 100%

G 2080 Z Стойка шлагбаума со встроенной панелью управления 1 1447

LB 38 Плата для подключения аккумулятора 1 40

Дополнительный акссесуары

G 03750 Стрела 4 м, овальная с противоударным профилем 1 147

G 02801 Сигнальная лампа 1 39

G 03752 Стрела 4 м, овальная, под дюралайт 1 101

G 03753 Держатель для стрелы G03752 1 21

G 02803 Дюралайт 1 м/п 1 9

G 02804 Кабель подключения дюралайта 1 9

G 02807 Неподвижная подставка под стрелу 1 76

G 02808 Подвижная подставка под стрелу 1 76

G 02809 Комплект наклеек (10 шт) 1 17

G 0465 Решетка алюминиевая , длина 2 м 1 140
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Шлагбаумы

Шлагбаумы новые

Дополнительные акссесуары

G 02801 Сигнальная лампа 1 39

G 02000 Стрела круглая  100 мм, 2 м 1 76

G 04000 Стрела круглая  100 мм, 4 м 1 154

G 06000 Стрела круглая  100 мм, 6 м 1 247

G 06803 Соединитель круглой стрелы 1 46

G 028401 Дюралайт 1 м/п 1 9

G 02804 Кабель подключения дюралайта 1 9

G 02807 Неподвижная подставка под стрелу 1 76

G 02808 Подвижная подставка под стрелу 1 76

G 02809 Комплект наклеек (10 шт) 1 17

PSSRV1 Светофор "красный-зеленый" с лампами накаливания 1 124

PSSRV2 Светофор "красный-зеленый" со светодиодами 1 294

Высокоскоростные шлагбаумы Rapid, 100% интенсивности

G3000 Стойка шлагбаума 3м, скорость открытия 0,9 сек. 1 1669

G03001 Стрела 3м, овальная, с резиновым противоударным профилем. 
Возможность установки дюралайта

1 161

G03003 Крепеж для стрелы G03001 1 64

G03002 Стрела 3м, круглая, диаметр 60мм 1 76

G03004 Крепеж для стрелы G03002 1 57

G04060 Пружина балансировки диам.50мм 1 51

G02040 Пружина балансировки диам.40мм 1 40

G02801 Сигнальная лампа 1 39
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Парковочный баръер

UNIP Привод для барьера 24В - 20Вт 1 176

ARK 1 Малый барьер 1 93

ARK 2 Большой барьер 1 176

ZL 22 Контроллер ( подключения до 4 барьеров ) 1 111

LM 22 Плата расширения 1 33

Цепной баръер

CAT-X Стойка со встроенной панелью, 230В, 30% интенсивности 1 990

CAT-X24 Стойка со встроенной панелью, 24В, интенсивный режим 1 1460

CAT-I Стойка с противовесом 1 507

CAT-5 Цепь толщина 9мм, длина 7.5м 1 81

CAT-15 Цепь толщина 5мм, длина 15м 1 83

CAR-2 Надземный желоб , 2м длина 1 127

CAR-4 Подземный желоб , 2м длина 1 109

Барьеры

Парковочные и цепные баръеры
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Турникеты

Турникеты

Twister Двусторонний электромеханический турникет 1 2480

Twister PST001 Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и 
индикатором направления движения

1 2813

Twister PST002 Двусторонний электромеханический турникет с индикатором  
направления движения

1 2713

Twister PST004 Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и 
индикатором направления движения. С системой "антипаника" автоматической 
разблокировкой при отключении электроэнергии

1 4076
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Контроль доступа

Система контроля доступа

Контроль доступа + дистанционное распознавание пользователя FREE

RBM21 Контроллер 500 пользователей, 1 293

PC40 Компьютерный удлинитель serial port 1 74

TSP00 Proximity сенсор 1 37

TSP01 Proximity сенсор (без подк. к RBM 21) 1 93

TST01 Proximity карта 1 9

TAG Трансподер для пульта д.у. 1 10

LT001 Сенсор для магнитных карт 1 107

LTT Защитный корпус для LT001 1 9

TST02 Магнитная карта 1 3

PSSRV2 Светофор красныйзеленый, светодиодный 1 294

SMA Индукционная петля, одноканальная 1 193

SMA2 Индукционная петля, двухканальная 1 273

Free 50 Антенна активации системы Free, радиус действия до 5 м 1 571

Free TH Проксимити метка (передатчик) системы Free радиус действия до 100 м 1 57

Free T Проксимити метка (передатчик) системы Free, радиус действия до 100 м  
c кнопкой принудительной активации

1 57

Base 30-2B-CTK Внешний приемник с памятью на 30 пользователей 1 64

Wave 500-2-CTK Внешний приемник на 4 канала с памятью на 500 пользователей,  
с возможностью подключения проксимити считывателей и индивидуальным 
управлением каждым пользователем

1 116

TR0 Карта расширения канала для Wave 1 9

EVOPROX Проксимити считыватель 1 139

Flat 868 Антивандальная антенна 1 29

Assistant Устройство программирования (только для установщика, 1 навсегда ) 1 329



21

Код Описание цена ед.

www.came.com.ua

Парковочные системы

Парковочная система с жетонами

Парковочная система Token

PSE4000 Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из 
оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для 
карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET)

1 3789

PSU4000 Автоматическая касса для контроля доступа на выезде RAL 1028, корпус из 
оцинкованной окрашенной стали,оснащенная считывающим устройством для 
карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET)

1 3000

PSM4000 Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным 
программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения  
к персональному компьютеру PC30

1 1863

PSIO1 Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных  
вывесок PSINS, металлодетекторовых датчиков безопасности (для контроля  
до 8 выездов)

1 197

PSI16 Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. 1 461

PSC1 Вспомогательная ручная касса. В сочетании с PSI16 она позволяет создать  
временную станцию оплаты без необходимости в постоянном подключении:  
— к персональному компьютеру  
— фиксированной суммы без сдачи

1 411

PSR 1 Панель управления* 1 743

Дополнительный акссесуары

R700 Плата для считывания магнитных карт 1 51

GET Жетон-транспондер** 1 8

PSINS Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места — свободных мест нет) 1 1323

PSSRV1 Светофор "красный-зеленый" с лампами накаливания 1 124

PSSRV2 Светофор "красный-зеленый" со светодиодами 1 294

SMA Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств 1 193

SMA2 Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств 1 273

** при покупке от 1000 шт. цена 3,5 евро

* используется в системе без PSU 4000
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Парковочные системы

Парковочная система с печатным билетом

Паркометр для муниципальной платной парковки

Парковочная система Barcode

PSE3000 Въездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный 
считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи 
парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса 
абонентов

1 4177

PSU3000 Выездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный 
считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи 
парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса 
абонентов

1 3831

PSM3000 Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроен-
ным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключе-
ния к персональному компьютеру PC50

1 2060

PSIO1 Контроль дополнительных устройств — светофоров PSSRV, освещенных 
вывесок PSINS, металлодетекторов и датчиков безопасности (для контроля 
до 8 выездов)

1 197

PSI16 Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC3/PSC1 1 461

PSC3 Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодовых билетов 
в сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не  
нуждающийся в постоянном подключении к ПК

PSR1 Панель управления* 1 743

R700 Плата для считывания магнитных карт 1 51

PSTICKET Билет для парковочной системы 2000 116

PSTICKET Билет для парковочной системы 30000 1464

PSTICKET Билет для парковочной системы 60000 1786

PSС7000 Касса автоматической оплаты с возможностью оплаты банкнотами  
и монетами. Устройство выдачи сдачи банкнотами.

1
    

по  
запросу

Парковочная система PS-METRO

PS-METRO Паркометр для муниципальной платной парковки с купюроприемником, 
функцией выдачи сдачи и фискальным модулем

1
по  

запросу

* используется в системе без PSU 3000
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Код Описание цена ед.

www.came.com.ua

Автоматические двери

Автоматические двери

Комплектация для изготовления створок

S20 Комплект из алюминиевого профиля для 2х створок САМЕ S20,толщина 
стекла до 15 мм (без стекла), макс размер 1 сворки 1020х2200

м2 350

MA7370 Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления,  
с нижними направляющими. L=1000

100

MA7470 Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления,  
с нижними направляющими. L=1500

116

MAM613 Переходной профиль для использования не оригинальных профильных систем м 20

MAM003 Комплект крепления 1 створки к приводу, для МАМ613 14

SIPARIO1 Комплект для одностворчатой автоматической двери до 100 кг, с боковыми 
крышками. Ширина прохода до 120 мм.

1 1400

SIPARIO2 Комплект для двухстворчатой автоматической двери до 100 кг (каждая створка). 
Ширина прохода до 1200 мм. 

*Наценка за больший размер за каждые 100 мм ширины прохода 

1 1514

34

SIPA01 Резервные аккумуляторы с платой подключения (аккум. В к-те) 1 99

SIPA02 Электрозамок с тросом и разблокировкой 1 109

SIPA03 Селектор функций настенный с ж.к. дисплеем 1 126

SIPA04 Селектор функций — программатор  — пульт д.у. беспроводной 1 63

SIPA05 Радиоприемник с антенной для SIPA04 1 46

SIPA08 Фотоэлементы 1 80

SIPA14 Крепеж на стену для SIPA04 1 7

MR8100 Радар микроволновой 1 86

MR8107 Радар микроволновой 1 154



Код
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Описание цена ед.

Консольные ворота

Комплектующие для консольных ворот

Отдельные компоненты BASIC

GIPI 4 RP6 Несущий профиль, за 1 м.пог. 26

CA 4RPS Опорная роликовая платформа 113

41B Ролик конечный 31

50B Улавливатель конечный 31

4RM Верхняя пластина с роликами раздвижная 46

Отдельные компоненты STANDARD

GIPI 4 RG Несущий профиль, за 1 м.пог. 55

CA 4RS Опорная роликовая платформа 174

41P Ролик конечный 31

50P Улавливатель конечный 31

4RM Верхняя пластина с роликами 46

Комплект BASIC, проезд до 6 м, макс вес ворот 450кг

GIPI 4 RP6 Несущий профиль 6 м  

CA 4RPS Опорная роликовая платформа 2  

41B Ролик конечный 1 340

50B Улавливатель конечный 1  

4RM Верхняя пластина с роликами раздвижная 1  

50S Верхний улавливатель 1

Комплект STANDARD, проезд до 8 м, макс вес ворот 600кг

GIPI 4 RG Несущий профиль 6 м  

CA 4RS Опорная роликовая платформа 2  

41P Ролик конечный 1 590

50P Улавливатель конечный 1  

4RM Верхняя пластина с роликами 1  

50S Верхний улавливатель 1  
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Код Описание цена ед.

Консольные ворота

Комплектующие для консольных ворот

Комплект MAGNUM, проезд до 16 м, макс вес ворот 1200кг

GIPI 4 RM Несущий профиль 6 м  

CA 4RMS Опорная роликовая платформа 2  

41G Ролик конечный 1 1400

50G Улавливатель конечный 1  

4RG Верхняя пластина с роликами 1  

50S Верхний улавливатель 1  

Комплект MAGNUM PLUS , проезд до 18 м, макс вес ворот 2200кг

GIPI 4 RM 2 Несущий профиль 6 м

 
 

по
запросу

 
 

CA 4RMS 2 Опорная роликовая платформа 2

41G Ролик конечный 1

50G Улавливатель конечный 1

4RG Верхняя пластина с роликами 1

Отдельные компоненты MAGNUM

GIPI 4 RM Несущий профиль, за 1 м.пог. 103

CA 4RMS Опорная роликовая платформа 346

41G Ролик конечный 59

50G Улавливатель конечный 56

4RG Верхняя пластина с роликами 66

НОВ
ИНК
А!

ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным  
в вертикальных плоскостях. 

При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при 
максимальной безопорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебре-
гая жесткостью направляющей Rolling Center. 

Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной 
и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении «пешеходного прохода» 



Код
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Описание цена ед.

Консольные ворота

Комплектующие для консольных ворот

Дополнительные аксессуары

М20Р45 Ручка под 450с крепежными пластинами 21

129 Замок для раздвижных ворот с цилиндром и ключами 46

F105 Центральный упор для распашных ворот 8

F40P Боковой упор для распашных ворот 21

50S Верхний улавливатель для откатных ворот. 23

153B Пластиковая заглушка Basic 7

153P Пластиковая заглушка Standart 7,5

153G Пластиковая заглушка Magnum 9,5

Комплект SUPERMAGNUM (ЗВЕРЬ), проезд до 30 м, вес до 4500 кг

GIPI 4 RSM Несущий профиль, за 1 м.пог.  

 
 

по
запросу

 
 

CA 4RSMS Опорная роликовая платформа  

41SM Ролик конечный  

50SM Улавливатель конечный  

4RG Верхняя пластина с роликами  

ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным  
в вертикальных плоскостях. 

При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при 
максимальной безопорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебре-
гая жесткостью направляющей Rolling Center. 

Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной 
и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении «пешеходного прохода» 



ЛЮБОЙ ФАНТАЗИИ ПО РЕШЕНИЮ

Будь то офис, квартира, дом или небольшое здание – 
система умного дома способна управлять практически 
всеми электронными устройствами как индивидуально, 
так и по придуманному вами сценарию. 

Теперь вам не нужны отдельные датчики, кнопки или 
программаторы, домофон или видеонаблюдение –  
HEI от САМЕ возьмет все эти функции на себя. Тачскрин 
экран с процессором позволит все организовать в 
удобный интерфейс. Подключение к домашней сети 
позволяет использовать смартфон в качестве устройства 
управления и контроля. 

Скачайте подробный каталог с описанием 
системы и функций с нашего сайта  
www.came.com.ua

Сигнализация

маркизы

полив

аудио 
система

садовое 
освещение

защитные 
жалюзи

освещение

экран

домофон

въездные 
ворота

гаражные
ворота

детектор
газа
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