






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Приобретаются отдельно

� � � � 	� �  012082
Алюминиевый анодированный узкий профиль с фланцем,  
без экрана,  для светодиодной ленты,  линейки.  Может 
использоваться с матовым или прозрачным экраном 
(рассеивателем) и заглушками.

� � � � 	� �  012094
Алюминиевый квадратный профиль,  без экрана,  для 
светодиодной ленты,  линейки.  Может использоваться 
с матовым или прозрачным экраном (рассеивателем) 
держателями и заглушками.

� � � � 	� �  013874
Алюминиевый анодированный профиль в комплекте со 
вставкой,  позволяющей регулировать угол освещения 
10-30-60-90 градусов при использовании с 
013658/020918 Экран с линзой.

� � � � 	� �  023716
Накладной профиль 16х7 мм.  Для лент и линеек 
шириной до 10мм. Анодированный алюминий.  Длина 
2000мм. Экран и заглушки поставляются отдельно.  
Размеры 16*7*2000мм.

� � � � 	� �  016178
Угловой профиль 16х16 мм,  для лент шириной до 
10мм. Анодированный алюминий.  Подходят экраны 
ARH-KANT-H16-2000 Round,  Square,  пластиковые 
заглушки,  держатель (отдельно).

� � � � 	� �  023087
Гибкий профиль для лент шириной до 14мм,  до 18 
Вт/м,  гнётся руками.  Анодированный алюминий.
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Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru


