Минимальный перечень необходимого оборудования на сцене для проведения концерта

группы «Hunter Winds»

СЦЕНА

I. БАРАБАНЫ.

1). Ударная установка марки не хуже – DW, Yamaha, Tama, Premier, Sonar.


      Состав: Bass Drum – “22 (дюйма),

  1 Tom – “10,

  2 Tom – “12.

  Bass Tom – “14,

  Bass Tom – “16,

  Snare Drum – “14.


      3 наклонные стойки под тарелки (в хорошем состоянии).


      1 стойка под Hi-Hat, 1 стойка малый барабан.


Коврик под барабанную установку 2х2 метра 

            Стул для барабанщика (исправный).             

Педаль.


2). Полная подзвучка всей барабанной установки (один барабан – один микрофон)

микрофонами марок не хуже AKG, SENNHEIZER.

3). По-возможности подиум (невысокий).

II. ГИТАРЫ    

1). 3 источника питания 220V.


2). 2 стойки-держатель под гитару.

3). Предусмотреть 6 джековых Di-Box входов. 

            4). Х – образная подставка для клавиш (под MacBook)

III. БАС ГИТАРЫ


1). 1 источник питания 220V.


2). Бас комбик марки не хуже Tr.ELIOT, MESSA BOOGI, HARTKE, MARK BASS.
            3). Предусмотреть 1 джековый Di-Box.

4). 2 стойки под бас-гитару. 

            5). Х – образная подставка для клавиш (под MacBook)

Сигнал с бас-гитары отбирается на пульт с линейного выхода преампа басового комбика.

IV. ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
            1). По одному микрофону на стойке типа “журавль” у авансцены около гитариста и бас-гитариста (т.е.всего 2)

            2). 1 микрофон на стойке типа “журавль” у барабанщика.
Все микрофоны марки не хуже SHURE SM 58 на исправных стойках и микрофонодержателях!

V. МОНИТОРЫ


1). Необходимо обеспечить 3 мониторных линии и «прострелы»: Первая линия – гитарист (1 монитор), Вторая линия – бас-гитарист (1 монитор), Третья линия – барабанщик (2 монитора), Четвертая линия – 2 «прострела» .


Каждый монитор мощностью не менее 250Bт класса: NEXO, JBL, Mc COWLIN, EAC, HK, MAYR SOUND, TURBO SOUND (with driver).


В каждой линии 1/3 октавный эквалайзер обязателен!

VI. ВАЖНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

- На площадке необходимы звуковые порталы достаточной мощности для озвучивания данной площадки, микшерский пульт (16 каналов не менее), обработка, звукотехники, звукорежиссер, имеющий опыт работы с группами, исполняющими джаз, джаз-рок.


- Предусмотреть подключение MD-проигрывателя для записи выступления Артистов.

- Предусмотреть подключение DVD-проигрывателя с цифровым дисплеем и пультом дистанционного управления для трансляции видео- и аудио- заставок на LCD-экраны (если таковые имеются) и звуковые порталы.


- Сеть на сцене и на пульте должна быть исправна, стабилизирована, 220V±10%, развязана с сетью для светового оборудования, снабжена землей, пожарозащищена и соответствует нормам пожаро- и электробезопасности. 

- Все оборудование должно быть скоммутировано, подключено, проверено, и настроено линейно (продувка), за один час до начала sound check-а. Во время sound check-а не допустимо нахождение в зале и на сцене посторонних, не имеющих отношение к sound check-у людей!

- При невозможности обеспечить необходимый класс оборудования принимающая сторона обязана поставить в известность административных работников и звукорежиссера со стороны Артистов. В противном случае применяются санкции, оговоренные в Договоре на проведение мероприятия.

- Невыполнение данного райдера без согласования со звукорежиссером и администрацией Артистов может послужить причиной для отмены концерта.

Присутствие технического персонала со стороны организаторов концерта на время sound check-а и концерта в трезвом состоянии и со знанием приборов обработки – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Размещение Артистов и инструментов на площадке
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