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Техническая информация 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Эластичная поролоновая лента полученная без применения хлорфторуглеродов и летучих 

органических соединений. Лента имеет отличную адгезию к шероховатой поверхности, 

устойчива к погодным условиям, температуре и механическим ударам. Продукт обладает 

изоляционными свойствами, уменьшает вибрацию и шум. Лента легко кроится. 

 

Малярная поролоновая лента применяется для защиты зазоров проемов кузова автомобиля. 

Обеспечивает плавный переход между границами окрашиваемой и укрытой поверхности. 

Предотвращает попадание пыли краски в салон. 

ПАРАМЕТРЫ 

 

Состав : Основа (полиэстровая эластичная пенка), 

клей, защитный слой. 

Цвет: белый 

Плотность: 24-27 kg/m3 

Жесткость:            50% 750+/- 15 hPa 

Предел прочности на разрыв: >700 hPa 

Относительное удлинение при разрыве: >100% 

Пластическая деформация < 60 % 

Устойчивость к старению:    >40 % 

Количество ячеек: 19 +/- 3 

Размеры 13 mm x 20 mb , 13 mm x 20 mb 

 

  

     

ХРАНЕНИЕ 

Хранить  вдали от солнечных лучей 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

24 месяцa при хранении в соответствующих условиях 

 

 

МАЛЯРНАЯ ПОРОЛОНОВАЯ 
ЛЕНТA Inter Troton 

 


