Анкета на лебедку геофизическую
	Максимальная грузоподъемность, кг (вес кабеля+вес прибора+10% запаса по мощности)
	

	Скорость подъема лебедки, наибольшая, м/ч
	

	Скорость подъема лебедки, наименьшая, м/ч
	

	Диаметр кабеля (проволоки), мм 
	

	Емкость барабана, м
	

	Вес кабеля, кг (можно не заполнять)
	

	Температурные режимы работы
	от -  ºС до +   ºС 


Комплектация
	Наименование
	Марка
	Кол-во

	Кабель геофизический
	
	

	Коллектор геофизический
	
	

	Наконечник кабельный 
	
	

	Датчики (трехроликовая изм.система):
	
	

	Датчик глубины ДШК
	
	

	Датчик натяжения ДН
	
	

	Датчик магнитных меток ДММ
	
	

	Пульт каротажника (ИПК)
	
	

	Пульт управления лебедкой
	
	

	Съемные барабаны (проволока)
	
	

	Ролик геофизический (блок-баланс)

(подвесной или опорный)
	
	


Реквизиты заказчика

	Организация
	

	Адрес
	

	Ответственное лицо
	

	Телефон
	

	факс
	

	e-mail
	


Подпись ______________

Дата ____________
