ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM
ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ  

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА
Контактные линзы для коррекции астигматизма ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM обеспечивают чёткое и стабильное зрение независимо от изменения направления взгляда, положения тела и головы, а также непревзойдённый комфорт даже при работе за компьютером и в неблагоприятных условиях окружающей среды1,2.
Контактные линзы ACUVUE® для коррекции астигматизма – это единственные линзы с уникальным Дизайном Ускоренной Стабилизации (ASD), линзы удерживаются в правильном положении благодаря 4 зонам стабилизации и естественному давлению век, при сдвиге или смещении линза быстро возвращается в исходное положение.
Подробнее о технологии ASD смотрите  видео
Контактные линзы ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM являются идеальным решением в следующих ситуациях3,4:
· при желании пользоваться ультрагладкими увлажнёнными линзами, которые не ощущаются на глазах;
· при необходимости носить контактные линзы для глаз, способные обеспечивать остроту и чёткость зрения независимо от того, чем Вы занимаетесь;

· при длительной работе за компьютером;

· в отапливаемых или кондиционируемых помещениях с низкой влажностью;

· при наличии симптомов усталости глаз, усиливающихся в течение дня;
· при желании носить линзы с высоким уровнем защиты от УФ-лучей*;
· при желании использовать линзы, которые меняются каждые две недели.
Базовые параметры
8.6 мм базовая кривизна / 14.5 мм диаметр

Диапазон оптической силы: 
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Рекомендованный режим замены
Дневное ношение: замена через 2 недели.
Пролонгированное ношение: замена через 7 дней/6 ночей.
Упаковка 6 линз
Дополнительные параметры
	Материал линзы
	Сенофилкон А (Senofilcon A)

	Технология
	Дизайн Ускоренной Стабилизации (ASD) HYDRACLEAR® PLUS ‒ 
увлажняющий компонент находится внутри силикон-гидрогелевого материала. 
Не требуется дополнительной обработки или покрытия поверхности.

	Толщина в центре
	0.08 мм

	Кислородный поток
	95% (при закрытых глазах), 98% (при открытых глазах)

	Потребление кислорода роговицей
	98%

	Влагосодержание
	38%

	УФ-защита*
	Блокирует 100% УФ-В лучей и 96,1% УФ-А лучей (класс 1)

	Метки правильной ориентации
	Соответствуют положению 

6 и 12 часов на условном часовом циферблате


Смотрите видео о технологии HYDROCLEAR® PLUS
*Контактные линзы с УФ-фильтром не являются полноценной заменой солнцезащитным очкам с УФ-фильтром, так как не полностью закрывают глаз и зону вокруг глаз. 1. Чемберлен П. и соавторы. Колебания чёткости зрения при ношении мягких торических контактных линз (Optom Vis Sci, 2011; 88: 534–438) (Сhamberlain P., et al. Fluctuation in Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci, 2011; 88: 534–538). 2. МакИлрайт Р. и соавторы. Положение торических линз и чёткость зрения в нестандартных условиях. Cont Lens Ant Eye, 2010; 33: 23–26 (McIlraith R., et al. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions, Cont Lens Ant Eye, 2010; 33: 23–26) 3. Салли А., Мадек-Хили А., Паке Р. Крупномасштабное исследование среди пользователей линз из сенофилкона А. Optom Vis Sci, 2012, E-abstract 125443 (Sulley A., Madec-Hily A., Packe R. Large scale survey of senofilcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci, 2012. E-abstract 125443). 4. Бреннан Н., Морган П. Потребление кислорода рассчитывалось по методу Бреннана. CLAE, 2009; 32(5): 210–254. © 2016, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФСЗ 2008/01309 от 22.07.2010.
Телефон: 8 800 100 03 09 (звонок по России бесплатно)
Электронная почта: cl@its.jnj.com
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 18+
Инструкция для пациентов по контактным линзам ACUVUE® ежедневной замены ссылка на инструкцию https://www.jjvc.ru/sites/default/files/public/ru/1505041-pig-ema-instruction-03_150702111605019.pdf
