
 
Новинка  2015 

 



БАФ Ag  
 

Стандарт 10  SL, 10 ВВ, 20ВВ 
Картридж с мультикомпонентной загрузкой ионообменных 
материалов и сорбентов для очистки воды от остаточного 
хлора, органических соединений и  железа при 
содержании до 2 мг/л и других вредных примесей 
. 

NEW 

Хлор  
Органика  
Мутность 
Цветность 
привкусы  
запах  

Нефтепродукты 
Пестициды 
Бензол  
Фенол 
 
 

Железо 
 Медь  
Марганец  
Ртуть   
тяжелые 
металлы 

Удаляемые примеси 

Бактерии 
Механические примеси 



Смесь гранулированного 
серебренного активированного угля,   
волокнистого углеродного сорбента 
(ММВ) и ионообменного волокна 
Каталон  с внедренными в его 
структуру ионами серебра и 
микрочастицами угля 

Структурно модифицированный 
(длинноволокнистый) 
ионообменный сорбент Каталон 

Состав послойной загрузки  



Сравнительные характеристики картриджей  
 

Тип Ресурс по 
неЗабиваемости 

 

Цветность Мутность ПМО 
(органика) 

Железо* Остаточный хлор 

БАФ Ag 

БА 

КУ 

*) при содержании до 2 мг/л 
ресурс картриджа БАФ 10SL  - 12 000 л. 
 

СВС (Таиланд) и БАФ хорошо чистят от цветности, мутности, ПМО 
(органики) и железа.  По этим показателям они значительно превосходят 
СВС китайского производства. 
СВС (Таиланд) имеет высокие характеристики до 1000 л после чего 
эффективность очистки резко падает.  
БАФ немного уступает СВС (Таиланд) до 1000 л, но сохраняет стабильно 
высокие показатели  до 6000 л. 



Применение  
 

В магистральных фильтрах и 
картриджных системах очистки 
питьевой воды 



Розничная цена картриджа БАФ 
 

Наименование  Артикул 
Цена 

руб. 

БАФ 10SL 30632 490 

БАФ 10BB 30633 1200 

БАФ 20ВВ 30634 1990 
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