
Департамент общественной безопасности города Севастополя
информирует

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В БАНЯХ И САУНАХ?

 при строительстве бани
не забывайте о противопожарных
разрывах: нередко пожар, начавшийся
в бане, распространяется и на дом, если он
расположен близко или даже под одной
крышей;

 деревянные части бани должны
быть изолированы или удалены
на значительное расстояние от горячих
частей печи и дымохода;

 дымоход не должен
соприкасаться со сгораемыми частями бани
(потолок, деревянные фрагменты кровли);

Пожарная безопасность
при топке печей дровами
и другими видами топлива
- при эксплуатации бани, а особенно
при растопке печи, необходимо
следить за тем, чтобы тлеющие
угольки не выпали из топки;
- топить печь можно исключительно
при закрытой дверце;
- прежде, чем ложиться спать,
убедитесь, что огонь в печи погас;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать перекала печи ;
- нагревать баню до температуры
свыше 300 градусов;
- доставать горящие дрова из топки;
- оставлять без присмотра топящуюся
печь, поручать присмотр за ней детям;
- располагать горючие вещества
и запас дров вблизи печи;
- использовать для розжига дров
легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить печь в состоянии
алкогольного опьянения.

 необходимо следить за печью
и дымоходами, своевременно заделывать
трещины. Дымовые каналы следует
регулярно прочищать от скопившейся
сажи, которая может загореться;

 чтобы защитить пол
от возгорания и от выпавших углей, на полу
у топочной дверцы нужно прибить
металлический лист;

 располагайте электропроводку
и выключатели вне помещения парилки;

 светильники размещайте
подальше от печи-каминки, защищайте
лампочки водонепроницаемыми плафонами.
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
 немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону;
 эвакуируйте людей, отключите электричество;
 примите меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения
(огнетушитель, вода, песок и др.).


