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Чому WIŚNIOWSKI?

Ми з пристрастю займаємося виробництвом 
вже більш як 30 років. Марка WIŚNIOWSKI 
названа на честь засновника і власника 
Компанії - Анджея Вісьньовського. 
Його мрія про ворота з дистанційним управлінням 

дала початок цієї історії. В даний час на поверхні 

більше 120 000 м2 ми виробляємо сотні тисяч 

виробів в день. Імідж марки WIŚNIOWSKI ми 

будуємо пропонуючи своїм клієнтам продукцію, 

яка відповідає найвищим вимогам якості – при 

застосуванні сучасних технологій виробництва, 

ми використовуємо інноваційні дизайнерські 

рішення. У нашій Політиці якості ми декларуємо 

дотримування положень законодавства щодо 

виробленої продукції, безпеки та споживання 

енергії, а також дотримування вимог, що 

містяться в процедурах акредитованих органів 

сертифікації, які допускають нашу продукцію до 

специфічного використання. Гарантією виконання 

вищезазначених зобов'язань є утримування та 

вдосконалення впровадженої Інтегрованої системи 

управління відповідно до вимог норм:  

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
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WIŚNIOWSKI. Ворота, двері, огорожі.
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Ви можете обрати одне з кількох рішень гаражних воріт: секційні, підйомні, ролетні і розпашні. 

Таке розмаїття – це результат знання потреб наших Клієнтів. Ви будете здивовані багатьма можливостями продукції. 

Перед Вами престижні, безпечні та функціональні гаражні секційні ворота WIŚNIOWSKI. 

Ласкаво просимо в світ 
гаражних воріт WIŚNIOWSKI
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ПАНЕЛЬ
INNOVO

60 мм
PRIME. Нове покоління 
секційних воріт.  

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

Секційні ворота WIŚNIOWSKI – це широкий спектр можливостей для закриття гаража. Три класи секційних воріт – це унікальна пропозиція, 

яка дозволяє обрати рішення саме для Вас. Ворота PRIME, UniTherm i UniPro, крім своєї функціональності відповідають найвищим 

стандартам комфорту та безпеки. За ними стоять інноваційні дизайнерські рішення, які дозволяють використовувати секційні ворота за 

будь-яких умов, як для нових, так і для модернізованих об'єктів. Вони також є відображенням тенденцій сучасного дизайну.

Оберіть ворота 
для себе
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ПАНЕЛЬ
INNOVO

60 мм

ПАНЕЛЬ
40 мм

UniTherm. 
Ефективна термоізоляція.

UniPro. 
Універсальність, що не обмежена у часі. 

КЛАС ПРЕМІУМКЛАС СТАНДАРТ
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ПЕРЕЛІК ВЗІРЦІВ ВОРІТ

UniPro
•	 Система пружин кручення, 

розроблена на 20 тис. циклів

•	 Оцинкована конструкція

•	 Панель40 мм

•	 Коефіцієнт тепловіддачі 

панелі Up=0,48 Вт/м2К

•	 Підшипникові ролики

UniTherm
•	 Система пружин кручення, 

розроблена на 20 тис. циклів

•	 Оцинкована конструкція

•	 Панель INNOVO 60 мм

•	 Коефіцієнт тепловіддачі 

панелі Up=0,33 Вт/м2К

•	 Подвійні підшипникові ролики

•	 Гнучкі заслони міжпанельні

•	 Подвійна прокладка нижня

PRIME
•	 Система пружин кручення, 

розроблена на 20 тис. циклів

•	 Оцинкована і лакована конструкція

•	 Панель INNOVO 60 мм

•	 Коефіцієнт тепловіддачі 

панелі Up=0,33 Вт/м2К

•	 Подвійні підшипникові ролики

•	 Гнучкі заслони міжпанельні

•	 Подвійна прокладка нижня

•	 Система захисту механічних елементів

•	 Сучасна автоматика з високим 

стандартом оснащення
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*	 Існує можливість пофарбувати крила воріт в колір з палітри RAL – лише ворота в структурі woodgrain і silkline (за винятком кольорів з перламутровим, рефлексивним, металевим ефектом і спеціальних кольорів).

Низькі штампування V-подібні штампування Високі штампування Без штампування Кесонні штампування

UniPro

Woodgrain
RAL 7016, RAL 8014,  
RAL 9006, RAL 9016,  
інший RAL*, золотий дуб, горіх

—
RAL 7016, RAL 8014,  
RAL 9016, інший RAL*, золотий 
дуб, горіх

RAL 7016, RAL 8014,  
RAL 9016, інший RAL*, золотий 
дуб, горіх

RAL 9016, інший RAL*
золотий дуб

Smoothgrain — — золотий дуб, горіх, 
29 шпонів

золотий дуб, горіх, 
29 шпонів —

Sandgrain — — Антрацит Антрацит —

Silkline RAL 7016, інший RAL* RAL 9006, інший RAL* RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL*

RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL* —

Home Inclusive 2.0 16 кольорів — 16 кольорів 16 кольорів —

UniTherm
Smoothgrain — — золотий дуб, горіх золотий дуб, горіх, 

29 шпонів —

Sandgrain — — Антрацит Антрацит —

Silkline — — RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL*

RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL* —

Home Inclusive 2.0 — — 16 кольорів 16 кольорів —

PRIME
Smoothgrain — — золотий дуб, горіх золотий дуб, горіх 

29 шпонів —

Sandgrain — — Антрацит Антрацит —

Silkline — — RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL*

RAL 7016, RAL 9016, 
інший RAL* —

Home Inclusive 2.0 — — 16 кольорів 16 кольорів —
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Форма i функція 
Секційні ворота WIŚNIOWSKI створюються на основі двох типів панелей:

•	 панель 40 мм для воріт UniPro,

•	 панель INNOVO 60 мм для воріт PRIME та UniTherm.

Всі панелі виготовляються на фабриці WIŚNIOWSKI на сучасних 

технологічних лініях, де дбають про якість і повторюваність на кожному 

етапі виробничого процесу. Високі технічні параметри і надійний 

антикорозійний захист досягаються шляхом використання 

високоякісної, оцинкованої сталі, покритої шарами лаку 

або шпону. Серцевина, виготовлена зі жорсткої 

поліуретанової піни забезпечує оптимальну 

міцність панелей, а також впливає на їх 

термоізоляцію. Спеціальні рішення, такі 

як, наприклад, система 5-ти шарового 

згинання листа, забезпечує стабільну 

фіксацію елементів, що ще більше 

підвищує міцність конструкції.
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1 Закрита конструкція панелі. 2 Гнучка міжпанельна заслона. 3 Алюмінієвий профіль, що фіксує гнучкі заслони. 

4 П'ять шарів листа у точці фіксації петель. 5 Міжпанельна прокладка. 6 Прихована петля. 7 Поліуретанова піна.

ПАНЕЛЬ
INNOVO

60 мм

Ворота UniPro  Ворота: PRIME, UniTherm  

ПАНЕЛЬ
40 мм

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

0,48
Вт/м2 × K

0,33
Вт/м2 × K
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Теплова 
революція
Термоізоляція відрізняє секційні ворота, класифікуючи їх 

як продукцію, рекомендовану для енергоощадних, а навіть 

пасивних об'єктів. Вона є відповіддю на потребу максимізації 

енергозбереження.

Завдяки використанню панелей з термоізоляцією і 

ущільнювальних систем, ми усунули втрати тепла в найбільш 

чутливих місцях крила, забезпечуючи секційним воротам 

параметри, які дозволяють зберегти оптимальну температуру 

всередині гаража.
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Дбаючи про комфорт 
та безпеку 

Системи захисту секційних воріт WIŚNIOWSKI запроектовані 

таким чином, щоб відповідати всім існуючим на сьогоднішній 

день вимогам. Однак, найважливішим є забезпечення безпеки 

та комфорту їх користувачам як під час роботи воріт, так і під час 

захисту входу в гараж.

Підтвердженням найвищих стандартів безпеки є Декларація 

експлуатаційних властивостей, знак CE. Високі стандарти 

безпеки ми досягаємо завдяки використанню низки технічних 

рішень, таких як спеціально профільовані панелі, запобіжні 

гальма, інтегрована система захисту від розриву пружин, 

підшипникові ролики. 

БЕЗПЕКА
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Сертифікат TÜV SÜD 
– це підтвердження того, що наша 
організація працює системно, гарантуючи 
повторювальність процесів, прозору 
відповідальність на кожному етапі виконання 
вимог клієнта та постійне їх вдосконалення.

Функціональність  
і довговічність про-
тягом багатьох років
Вже на етапі розробки ми впроваджуємо дизайнерські рішення, які 

подовжують термін служби воріт. Отриманий Сертифікат TÜV SÜD гарантує, 

що всі процеси здійснюються під наглядом на кожному етапі, починаючи 

від придбання сировини, проектування, вибору технології, виробництва 

кінцевого продукту, обслуговування клієнта. Це гарантія найвищої якості, 

безпеки та комфорту на кожному етапі користування.

Ми надаємо нашим клієнтам можливість подовжити стандартну гарантію 

до гарантії EXTENDED CARE на 5 років для комплексного продукту: 

автоматичних секційних воріт, налаштованих за замовчуванням з приводом 

METRO. Це революційне рішення на ринку, яке забезпечує гарантію 

комплексного продукту, якими є автоматичні гаражні ворота.

Розумна технологія smartCONNECTED виводить автоматичні секційні 

ворота WIŚNIOWSKI на новий рівень розвитку продукції та пристосовує їх 

до все більш вимогливих клієнтів. З одного боку, це можливість управляти 

цими пристроями за допомогою смартфона, з другого – повний контроль 

та зв'язок з будинком з будь-якої точки світу. Завдяки ідеї smartCONNECTED 

автоматика отримує додаткові функції, поєднуючи гаражні ворота з іншими 

розумними пристроями в будинку.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І18



Гарантія EXTENDED CARE 
дозволяє подовжити стандартну гарантію 
до 5 років для комплексного продукту – 
автоматичних секційних воріт, налаштованих 
за замовчуванням з приводом METRO.

5years

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE

smart CONNECTED 
•	 управляйте дистанційного воротами та 

дверима 
•	 використовуйте можливості геолокації
•	 залишайтесь на зв'язку зі своїм будинком 

WIŚNIOWSKI 19



Секційні ворота – це дизайн, орієнтований на елегантну і позачасову 

простоту, що ламає стереотипи з чисто функціональним призначенням 

гаражних воріт. Ми поєднуємо в них точність виконання, увагу до деталей 

з величезною пропозицією взірців, кольорів і декоративних додатків, 

інтегруючи функціональні та естетичні особливості. Завдяки цьому, ви 

можете підібрати ворота під будь-який архітектурний елемент, створюючи 

власну концепцію реальності, що Вас оточує.

Нові тенденції 
дизайну

ДИЗАЙН
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UniPro. Універсальні 
за будь-яких умов.

UniPro поєднує точність виконання, увагу до деталей, з величезною 

пропозицією взірців, структур, кольорів та декоративних додатків. 

Завдяки цьому, ворота UniPro можна вибрати як для сучасних 

об'єктів, так і для традиційних споруд. Багато дизайнерських рішень 

використовується як в нових, так і модернізованих об'єктах, де 

раніше функціонували інші типи воріт. При цьому, вони зберігають 

всі свої функції і параметри, необхідні для закриття гаража, тому 

вони вважаються найбільш універсальними рішеннями в області 

гаражних воріт.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
СТАНДАРТ

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І22
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UniPro. Функціональність 
та безпека.

Один з найважливіших аспектів використання гаражних воріт – це безпека, тому крім безпечної конструкції важливим є використання 

системи захисту, необхідної для забезпечення повного захисту користувачів. 

БЕЗПЕКА

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І24



32

4 5

1

Спеціально профільовані панелі

Периферійні ущільнення 

Захист від розриву троса – стандарт у воротах для 
гаража на два автомобілі

Захист від перевантаження в автоматичних воротах

Інтегрований захист від розриву пружин

6

Фотоелементи – додаткова опція
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Ворота UniTherm є висококласними з точки зору вітростійкості, 

водостійкості та повітропроникності. Значення цих параметрів впливають 

не тільки на подовження строку служби воріт, але також на збереження їх 

естетичних якостей протягом багатьох років. Це інноваційне дизайнерське 

рішення, яке забезпечує довговічність, безпеку, а також функціональність в 

умовах навантаження, пов'язаних зі щоденним використанням.

�

UniTherm. 
Нові стандарти.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПРЕМІУМ

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І26
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UniTherm. 
Функціональність та 
безпека.
Окремі системи, з яких складаються безпечні ворота, є взаємозалежними та 

одночасно взаємодіють з деякими частинами конструкції. Такі як внутрішні 

заслони у місці з'єднання панелей і запобіжні гальма. З ідеально інтегрованим 

приводом, UniTherm стає технологічною передумовою, яка демонструє, що 

якість та безпека в них нерозривно пов'язані.

БЕЗПЕКА

Додаткова внутрішня заслона – у воротах 
стандартних розмірів

Гнучкі міжпанельні заслони

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І28



Запобіжні гальма, що запобігають падінню крила 
у випадку розриву троса

Подвійні, підшипникові ролики

Захист від перевантаження в автоматичних 
воротах

Безпечна форма панелі

Інтегрований захист від розриву пружин

Фотоелементи – додаткова опція
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Ворота UniTherm були створені як відповідь на потреби енергоефективного будівництва. Вони повністю використовують термічні 

властивості панелі INNOVO товщиною 60 мм і застосованих в неї ущільнювальних систем. А це збільшує економію енергії в будинку, 

оскільки втрати тепла були усунені в найбільш чутливих місцях крила воріт.

UniTherm.  
Ефективна термоізоляція.
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Подвійна нижня прокладка

Верхня прокладка в поглибленні Міжпанельні прокладки 

Периферійні ущільнення

Для панелі INNOVO коефіцієнт тепловіддачі Up = 0,33 Вт/м2К.

ПАНЕЛЬ INNOVO  
Унікальний дизайн панелі INNOVO товщиною 60 мм 
дозволяє отримати відмінні параметри тепловіддачі. 
Вона одночасно є відмінною основою для створення 
сорочки. Спеціальні рішення, такі як система 5-ти 
шарового згинання листа, забезпечує стабільну 
фіксацію елементів, що ще більше підвищує міцність 
конструкції.

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

0,33
Вт/м2 × K

WIŚNIOWSKI 31



PRIME. Нове покоління 
гаражних воріт.

Уявіть собі гаражні ворота нового покоління. Ворота, які не є 

перетворенням існуючих рішень, а творчим ефектом пошуку рівноваги 

між сучасною технікою, якістю, безпекою та дизайном.

Саме такими є ворота PRIME. Інноваційні, ідеально виконані у кожній 

деталі вони відображають Ваші потреби, перш ніж Ви їх відчуєте. Це 

повністю оснащені і комплексні автоматичні ворота, завдяки яким 

кожного разу, коли тримаєте у руках пульт, Ви впевнені, що зробили 

найкращий вибір. PRIME не мають собі рівних, а класична стилістична 

лінія – це передумова того, що сховано в розумно розробленому інтер'єрі 

воріт.

Будьте першими, будьте PRIME. Дізнайтесь про виняткові переваги 

унікальних воріт PRIME!

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
КЛАС

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І32
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Ідеально розроблені деталі

PRIME. 
Досконалість
у кожній деталі.

PRIME – це дизайн, орієнтований на елегантну і позачасову 

простоту, що ламає стереотипи про чисто функціональне 

призначення гаражних воріт. Проектуючи їх ми робимо акцент 

на кожній деталі, оскільки досконалість полягає в деталях.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І34



Досконалість виконання Фарбовані елементи конструкції 
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Окремі системи, з яких складаються безпечні ворота, є взаємозалежними та одночасно взаємодіють з деякими елементами конструкції.  

Так як фіксовані заслони направляючих, рухливі заслони роликів, інтегрована заслона валу і пружин, бічні заслони валу і пружин, а також 

гнучкі, внутрішні заслони у місці з'єднання панелей. 

2

2

5

3

1

4

4

PRIME. 
Нове визначення безпеки.
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6

3

54

1 2

Рухливі заслони роликів та направляючих

Вертикальні заслони направляючих

ФотоелементиПривід Metro, що оснащений батареєю аварійного 
відкривання і механічним блокуванням 
автонавантажувача

Гнучкі міжпанельні заслони Інтегрована заслона валу і пружин
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Запобіжні гальма, що запобігають падінню крила 
у випадку розриву троса

Завіса безпеки – опція

PRIME. 
Ікона безпеки.

PRIME ламає стереотипи в питанні безпеки. Це не тільки бачення воріт високої 

естетичної цінності, але також відображення турботи про безпеку. В PRIME до 

безпеки ми підходимо комплексно – використовуючи технологію для захисту, 

але, перш за все, для забезпечення безпеки. Численні, сучасні системи 

захисту елементів конструкції і механічних частин допомагають захистити всіх 

користувачів, що робить Ваш будинок безпечнішим. З ідеально інтегрованим 

приводом, PRIME стає технологічною передумовою, яка у кожній деталі 

демонструє, що якість та безпека в них нерозривно пов'язані.

БЕЗПЕКА

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І38



Оптичні датчики над заслонами

Інтегрований захист від розриву пружин

Захист від перевантаженняПодвійні підшипникові ролики

Безпечна форма панелі Інтегрована заслона валу разом з бічними 
заслонами
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Термоізоляція відрізняє PRIME, класифікуючи їх як продукцію, рекомендовану для енергоощадних, а навіть пасивних 

об'єктів. Вона є відповіддю на потребу максимізації енергетичних витрат і максимального обмеження втрат тепла в 

будинку. Для досягнення таких властивостей воріт необхідним було отримати найнижчий коефіцієнт тепловіддачі. 

Ворота PRIME повністю використовують термоізоляційні властивості панелі INNOVO  

і застосованих в них ущільнювальних систем, усуваючи втрати тепла  

в найбільш чутливих місцях крила воріт. 3

5

2

6

4

1

PRIME. Коронні 
аргументи термоізоляції.
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6

Додаткова внутрішня заслона – у воротах 
стандартних розмірів

3

Верхня прокладка в поглибленні 

5

Гнучкі міжпанельні заслони

4

Міжпанельні прокладки 

1

Подвійна нижня прокладка

2

Бічні прокладки
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Мета модернізації – це, перш за все, пристосування функціональних властивостей 

існуючої споруди до поточних потреб користувачів. Часто модернізація має на меті 

підвищення естетичних цінностей об'єкту. 

Наші рішення по реконструкції дозволяють встановлювати секційні ворота в отворі 

гаража незалежно від умов споруди, навіть у випадку, якщо в об'єкті немає одвірка чи 

бічного простору. Завдяки ним, гараж підвищує свою користувацьку цінність, а також 

отримує естетичний вигляд.

Рішення по реконструкції   

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І42
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UniPro RenoSystem
UniPro RenoSystem – це відповідь на потреби будівництва, що 

призначене для реконструкції. 

Конструкцію створено з рам, що пристосовані для монтажу в 

отворах без одвірка чи бічного простору або з нерегулярною 

поверхнею стін. Частиною конструкції є система маскування, 

що виконана у кольорі крила воріт, яка забезпечить  

естетичний вигляд воріт, без додаткових оздоблювальних робіт.

RenoSystem вирішує багато потенційних ситуацій, що 

виникають в разі заміни гаражних воріт. Конструкція 

встановлюється опосередковано в існуючу поверхню за 

допомогою системи кутників, які разом з маскуванням 

виступають як замінник для елементів стіни, яких не вистачає.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І44



Монтаж за отвором – маскування за отвором

Монтаж в отворі – маскування в отворі

Монтаж в отворі – маскування перед отвором

Спосіб монтажу при одвірку Спосіб монтажу при рамі
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Конструкція для монтажу 
секційних воріт

Це сучасне і функціональне рішення, яке дозволяє 

використовувати секційні ворота незалежно від умов 

споруди гаража. Виконуючи функцію стелажа, замінює 

відсутні елементи одвірка або бічного простору, на якому 

підтримуються конструкційні елементи воріт.   

Конструкція виготовлена з корозійностійкої оцинкованої 

сталі, а завдяки можливості використання маскування в 

колір воріт, в'їзд в гараж зберігає всі естетичні якості.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ
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Одвірок висотою 80 мм

UniPro Nano80
Дизайн воріт UniPro Nano80 пристосовано до умов споруди, 

де низький одвірок дозволяє встановлювати автоматичні ворота. Завдяки спеціально профільованим 

направляючим автоматичні ворота UniPro Nano80 можуть використовуватися навіть при одвірку висотою 80 

мм, що підвищує комфорт користувачів гаража. Різноманітні конструкції, а також величезна палітра кольорів 

дозволить підібрати ворота до традиційної та сучасної споруди.
ОДВІРОК
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Структури, варіанти виконання, 
кольори.  

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І48



Структури, варіанти виконання, 
кольори.  
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СТРУКТУРИ

Woodgrain Sandgrain Smoothgrain Silkline Silkline,  
панель з V-подібним 
штампуванням
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Ворота з панелі без штампування

Ворота з панелі з V-подібним 
штампуванням

Ворота з панелі з високим штампуванням Ворота з панелі з низьким штампуванням

Ворота з панелі з кесонним штампуванням

ВЗІРЦІ
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ЗАСКЛЕННЯ

Ворота з віконцями – тип A-1

Ворота з віконцями – тип O

Ворота з віконцями – тип C-1

Ворота з віконцями – тип O-1, рамка з 
нержавіючої сталі

Ворота з віконцями – тип E-1

Ворота з віконцями – тип O-2, рамка з 
нержавіючої сталі
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Ворота з віконцями – тип R-1, рамка з 
нержавіючої сталі

Ворота з віконцями – тип R-2, рамка з 
нержавіючої сталі

Ворота з віконцями – тип W3-1

Ворота з віконцями – тип W5-1 Ворота з віконцями – тип W6-1Ворота з віконцями – тип W4-1
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Тип Ap-4 Тип Ap-5 

Тип Ap-1 Тип Ap-2 Тип Ap-3 

Тип Ap-6

Тип АП-7 у воротах з панелями з високим гофромТип АП-7 у воротах з панелями без формування

ДЕКОРАТИВНІ ДОДАТКИ
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Ворота з прохідними дверима

Ворота з вентильованою панеллю – 
металева сітка

Ворота з заскленням алюмінієвою панеллю Ворота з вентильованою панеллю – 
перфорований лист

Ворота з заскленням VISUAL
– панель VISUAL доступна у воротах до ширини So=3000 [мм]

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ
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Бічні двері з панелі з високим штампуванням

ВЗІРЦІБІЧНИХ ДВЕРЕЙ

Бічні двері з панелі без штампування Бічні двері з панелі з низьким штампуванням

Бічні двері з панелі з кесонним штампуванням Бічні двері з панелі з V-подібним штампуванням Бічні двері 
з заскленням A-1

Бічні двері 
з додатком Ap-4
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Феєрія кольорів
Колір є першою характеристикою, на яку реагують органи 

чуття. Ми подбали про те, щоб кожен з наших клієнтів мав 

повну свободу вибору кольорів. Можливість виконання воріт 

у кольорах з палітри RAL і у кольорах дерева, у поєднанні з 

пропозицією структур і додаткових оздоблювальних елементів, 

дає сотні рішень, серед яких кожен знайде відповідний для себе.

Кольори з палітри RAL, шпон, що імітує дерево, сталь та інші поверхні.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І58
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БЕЗ ШТАМПУВАННЯ                    

ВИСОКІ ШТАМПУВАННЯ                   

НИЗЬКІ ШТАМПУВАННЯ     

V-ПОДІБНЕ 
ШТАМПУВАННЯ

КЕСОННІ ШТАМПУВАННЯ

Всі панелі секційних воріт зі структурою woodgrain і silkline 
доступні у кольорах з палітри RAL.
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Всі панелі секційних воріт зі структурою woodgrain і silkline 
доступні у кольорах з палітри RAL.
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 PRIME

 UniTherm

UniPro

БЕЗ ШТАМПУВАННЯ                                                                          

ВИСОКІ 
ШТАМПУВАННЯ

                                                                        

НИЗЬКІ 
ШТАМПУВАННЯ

V-ПОДІБНЕ 
ШТАМПУВАННЯ

КЕСОННІ 
ШТАМПУВАННЯ
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HI RUBY

КОЛЕКЦІЯ КОЛЬОРІВ HOME INCLUSIVE 2.0
Надайте вийнятковий характер вашій власності завдяки унікальному 
ефекту глибини кольорів HI 2.0.

H
I M

O
D

ER
N

 M
AR

O
O

N

H
I D

EE
P 

BR
O

W
N

H
I M

O
O

D
Y 

 C
O

RA
L

H
I  F

LA
M

E 
 R

ED

НОВЫЕ! 
ЦВЕТА
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Дверна ручка KL-2, колір: RAL 9016 Дверна ручка KL-2, колір: RAL 9005 Дверна ручка KL-2, колір: RAL 8014

Дверна ручка KL-2, колір: RAL 1036 Дверна ручка KL-2, колір: RAL 1035 Дверна ручка KL-2, колір: RAL 7048Дверна ручка KL-2, колір: RAL 9006

КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ РУЧОК

WIŚNIOWSKI 65



Автоматичні гаражні 
ворота
Комфорт та безпека гарантують Вам автоматичні гаражні ворота. 

З точністю розроблені і налаштовані з надійною системою 

приводу, вони є комплексним пристроєм, який зробить Ваше 

повсякденне життя простішим і кращим. Гарантом є документація, 

яка підтверджує, що ворота відповідають вимогам щодо 

функціональності та безпеки, а найважливішим є знак CE для воріт 

з приводом, який є підтвердженням декларації відповідності всім 

європейським стандартам. 

Професійний нагляд за автоматичними воротами та їх справною 

роботою забезпечує гарантія EXTENDED CARE. Вона дозволяє 

подовжити стандартну гарантію до 5 років для комплексного 

продукту – автоматичних секційних воріт, налаштованих за 

замовчуванням з приводом METRO.
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Гарантія EXTENDED CARE 
дозволяє подовжити стандартну 

гарантію до 5 років для комплексного 
продукту – автоматичних 

секційних воріт, налаштованих за 
замовчуванням з приводом METRO.

5years

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE
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ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ КОМФОРТ 
КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКУ 

Ідея smartCONNECTED виводить автоматичні секційні 

ворота WIŚNIOWSKI на новий рівень розвитку продукції та 

пристосовує їх до все більш вимогливих клієнтів. З одного боку, 

це можливість управляти цими пристроями за допомогою 

смартфона, з другого - повний контроль та зв'язок з будинком з 

будь-якої точки світу.

Сучасна, безпечна та надійна радіотехнологія io-homecontrol 

дозволяє підключити привід METRO io до системи TaHoma і 

Connexoon марки Somfy, завдяки чому цей привід отримує 

додаткові функції, з'єднуючи гаражні ворота з іншими 

розумними пристроями в будинку.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І68



WIŚNIOWSKI 69



Комплексна ідея, що ховається за назвою smartCONNECTED  

– це інвестиція, яка приносить користь для всієї родини, 

оскільки завдяки ній доступ до дому більше не передбачає 

носіння зв'язки важких ключів. Батьки можуть впустити дитину 

додому, не встаючи з-за столу, або за кілька секунд перевірити 

на своєму смартфоні, чи в'їзні ворота закриті. Крім того, за 

допомогою алгоритмів розумний дім сам в змозі запам'ятати 

стиль життя його мешканців і думати за них про виконання 

основних дій, таких як запуск сигналізації або датчика руху, або 

також завдяки функції геолокації – відкриття воріт за хвилину до 

в'їзду на територію перед будинком. 

Я - smartCONNECTED
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ГЕОЛОКАЦІЯ
Ворота відкриваються, коли ми наближаємося 
до будинку без необхідності запуску додатку.

СЦЕНАРІЙ ПРИВІТАННЯ
Пристрої відкриваються автоматично, 
коли я наближаюся до будинку (завдяки GPS)

СЦЕНАРІЙ ВИХІД
Вимикає всі пристрої, коли я виходжу з дому.

СЦЕНАРІЙ КОНТРОЛЬ
Перевірка статусу пристроїв 

СЦЕНАРІЙ ЗАКРИТТЯ
Всі входи закриті. 

СЦЕНАРІЙ ВІДКРИТТЯ
Всі входи відкриті. 

АКТИВАЦІЯ  
ОКРЕМИХ ПРИСТРОЇВ

•	 Управляйте дистанційного воротами та дверима
•	 Використовуйте можливості геолокації
•	 Залишайтесь на зв'язку зі своїм будинком
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Привід METRO
METRO – це привід нового покоління. Гармонійне поєднання 

потужності, краси та надійності, розроблений відповідно до 

новітніх технологій. Був створений завдяки співпраці марок 

WIŚNIOWSKI і «Somfy» – світового лідера у виробництві 

автоматики і рішень розумного управління побутовою технікою. 

METRO має унікальні технічні параметри, вбудовані в корпус, 

що розроблений відповідно до стилістичних стандартів марки 

WIŚNIOWSKI.

Чотириканальний 
передавач PULSAR
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це сучасна, безпечна та надійна радіотехнологія Somfy, яка дозволяє управляти пристроями в рамках ідеї 
«розумного будинку». Завдяки її використанню привід не тільки отримує команди від блоків управління, а і 
може також висилати їм повідомлення зворотного зв'язку. Технологія io-homecontrol дозволяє підключити 
привід METRO до системи TaHoma і Coonexoon, завдяки чому цей привід отримує додаткові функції, 
з'єднуючи гаражні ворота з іншими розумними пристроями в будинку. 

Metro RTS Metro io 

Сфера 
використання

секційні ворота  

підйомні ворота  

Просте програмування  

Автоматичний вибір робочих параметрів  

Можливість налаштування  

Дисплей  

Безпека
Виявлення перешкод  

Фотоелементи  

Радіо
RTS  —

io — 

Аварійне живлення  

Лічильник циклів  

Вбудована сигнальна лампа  

Додатковий 
захист

Механічне блокування 
автонавантажувача

 

Сирена сигналізації  —

Незалежна, додаткова зовнішня лампа  

Реєстрація останніх несправностей  

Регулювання головки на 90º  

Сталева рейка з ланцюгом або ремінцем  

Розумні 
технології

Ri-Co  

Connexoon — 

TaHoma Premium (1) 

Дистанційне керування

передавач PULSAR мобільний додаток
(1) Управління без зворотного зв'язку.

Чотириканальний передавач 
U-MOVE

ПРИВІД 

INTRO

INTRO – це нова версія приводів економічного сегмента. Відрізняється 
універсальною стилістикою, в якій форма і забарвлення створюють 
привабливу, сучасну цілісність. 
INTRO – це пропозиція, яка виконує основні функції для цього типу 
приводів, разом з можливістю впровадження додаткових опцій, таких як 
фотоелементи або інтеграція з системами контролю доступу.
Основні характеристики та функції:
•	 Легке програмування
•	 Радіозв'язок WIŚNIOWSKI
•	 Амперометричне виявлення перешкод
•	 Дисплей
•	 Автоматичне закривання
•	 Вбудована сигнальна лампа
•	 Рейка з ланцюгом
•	 Два види приводу: 600N і 1000N
•	 Можливість підключення зовнішньої сигнальної лампи
•	 Можливість підключення фотоелементів
•	 Чотириканальні передавачі U-MOVE у білому, чорному та червоному 

кольорах

METRO
ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

WIŚNIOWSKI 73



АКСЕСУАРИ ДЛЯ АВТОМАТИКИ 
ГАРАЖНИХ ВОРІТ

Додаткові можливості оснащення автоматичних воріт підвищують 
стандарти безпеки та комфорту.

Клавіатура кодування Digipad RTS
2-канальна клавіатура кодування дозволяє управляти 

приводами та радіоприймачами. Радіозв'язок робить можливим 

монтаж у будь-якому місці та не потребує проведення кабелів.

Клавіатура кодування io
дозволяє управляти приводами, що працюють на радіозв'язку 

io, з можливістю підключення двох приладів. Це бездротовий, 

поверхневий пристрій, а його встановлення не потребує 

проведення кабелів. Пристрій працює від батарейок та має 

кнопки з підсвічуванням.
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Фотоелементи
захищають від неконтрольованого 

переміщення крила воріт, коли на шляху 

з'явиться перешкода.

Механічне блокування 
автонавантажувача
– це додатковий захист, який при 

встановлені в автонавантажувачі підвищує 

безпеку воріт.

Зовнішній кодовий замок
– це одноканальний пристрій, який 

дозволяє управляти воротами за допомогою 

коду. Призначений для монтажу ззовні 

будинку, потребує проведення кабелів.

Настінний передавач RTS
2-канальний передавач дозволяє 

управляти приводами та радіоприймачами. 

Радіозв'язок робить можливим монтаж 

у будь-якому місці та не потребує 

проведення кабелів.

Сирена сигналізації для приводу METRO,
що підключена до приводу, повідомляє про 

спробу неконтрольованого відкриття воріт.

Зовнішній радіоприймач
дозволяє управляти приводами за 

допомогою передавача Pulsar. Це 

двоканальний пристрій, який дозволяє 

запрограмувати 16 передавачів.

Батарея аварійного живлення,
що підключена до приводу METRO, робить 

можливим аварійне виконання кількох 

робочих циклів.

Сигнальна лампа
взаємодіє з приводом METRO 

та INTRO.
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UniTherm | RAL 9005 | silkline
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UniPro | HI MODERN GRAPHITE
LUX | AW.10.54 | HI MODERN GRAPHITE

CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE
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PRIME | Anthracite Grey | smoothgrain
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UniPro | RAL 3000 | silkline
CREO | 345 | Sheffield oak light
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UniPro | RAL 7040 | woodgrain
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PRIME | RAL 2011 | silkline
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UniTherm | Sheffield oak light | smoothgrain
CREO | 345 | Sheffield oak light
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UniTherm | Winchester | smoothgrain
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UniPro | Антрацит | sandgrain
DECO | 145 | RAL 7037 | матова структура
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PRIME | RAL 7035 | silkline
CREO | 321 | RAL 7035 | матова структура
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бічні двері | горіх | smoothgrain
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UniPro | RAL 7016 | silkline
бічні двері | RAL 7016 
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UniTherm | RAL 9016 | silkline
CREO | 331 | RAL 9016 | матова структура

UniTherm | Натуральний дуб | smoothgrain
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PRIME | Cream white | smoothgrain
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UniTherm | RAL 7016 | silkline
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UniTherm | HI MODERN GRAPHITE
CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
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Технічна інформація 

W1

So

Ho
W2

N

E

So  	 – ширина отвору, розмір на замовлення

Ho  	 – висота отвору, розмір на замовлення

N  	 – мінімальний необхідний одвірок

W1  	 – мінімальний необхідний бічний простір 

W2  	 – мінімальний необхідний бічний простір 

E  	 – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею
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–– пружини розтягування, ворота 
з подвійними горизонтальними 
направляючими,

–– пружини кручення, що встановлюються 
спереду при одвірку, ворота з 
подвійними горизонтальними 
направляючими,

–– пружини кручення, що встановлюються 
на кінці горизонтальних направляючих, 
ворота з подвійними горизонтальними 
направляючими,

–– пружини кручення, що встановлюються 
спереду при одвірку, ворота з 
одинарними горизонтальними 
направляючими, (ворота UniTherm 
мають додаткові підсилювальні 
направляючі),

–– ведення під кутом, пружини кручення, 
що встановлюються спереду при 
одвірку,

–– ведення під кутом, пружини 
кручення, що встановлюються на кінці 
діагональних направляючих,

–– високі направляючі, торсійні пружини 
встановлені на перемичці.

N 
 

Sp 
 
 

St 
 
 

Sj 
 
 
 
 

SpA 
 

StA 

HL

ТИПИ 
ВЕДЕННЯ

ВИДИ ПАНЕЛІ 
СЕКЦІЙНИХ ВОРІТ

N - низькі штампування

V – V-подібне штампування

W – високі штампування

K – кесонні штампування

G – без штампування

............ N

............ V

............ W

............ K

............ G

WIŚNIOWSKI 93



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Ведення Sp

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І94



Sp...... ...... SSpN SSpN, SSpG, SSpW, SSpK SSpG, SSpW

Колір/Структура RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, 
інший RAL (woodgrain)

золотий дуб, горіх 
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

панель G , W , K  (woodgrain) 
шпон (smoothgrain)

золотий дуб, горіх (smoothgrain),
 антрацит (sandgrain) 

RAL 7016, RAL 9016, інший RAL 
(silkline)

Розмір стандартний спеціальний стандартний спеціальний стандартний спеціальний

Nмін.

=200 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2200 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=220 [мм] для
Ho = 2125 [мм]

=230 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2500 [мм]

=200 [мм]

=200 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=220 [мм] для
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2200 [мм]

=200 [мм]

=200 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2250 [мм]
Ho = 2375 [мм]
Ho = 2500 [мм]
=220 [мм] для
Ho = 2200 [мм]

=200 [мм]

Sj So – 40 [мм]

Hj

Ручні Ho – 160 [мм]

Ручні + граббер Ho – 80 [мм]

З приводом Ho – 50 [мм]

W1, W2 110 [мм]

Eмін.

Ручні Ho + 400 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250 [мм]

З приводом METRO Ls + 410 [мм]

o
H

j
H

ni
m

N + o
H

E

Монтажні розміри

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Ведення St

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І96



St...... ...... SStN, SStG, SStW, SStK

Колір/Структура всі доступні 
комбінації кольорів та структур

Розмір стандартний спеціальний

Nмін.
Ручні 100 [мм]

З приводом 140 [мм]

Sj So – 40 [мм]

Hj

Ручні Ho – 160 [мм]

Ручні + граббер Ho – 90 [мм]

З приводом Ho – 90 [мм]

W1, W2 110 [мм]

Eмін.

Ручні Ho + 750 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250 [мм]

З приводом METRO Ls + 410 [мм]

Монтажні розміри
j

Ho
H

ni
m

N + o
H

E

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Ведення  Sj

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І98



Sj...... ...... SSjN SSjN, SSpG, SSjW, SSpK SSjG, SSjW

Колір/Структура RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, 
інший RAL (woodgrain)

золотий дуб, горіх 
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

панель G , W , K  (woodgrain) 
шпон (smoothgrain)

золотий дуб, горіх (smoothgrain),
 антрацит (sandgrain) 

RAL 7016, RAL 9016, інший RAL 
(silkline)

Розмір стандартний спеціальний стандартний спеціальний стандартний спеціальний

Nмін.

=400 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2200 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=420 [мм] для
Ho = 2125 [мм]

=430 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2500 [мм]

=400 [мм]

=400 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=420 [мм] для
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2200 [мм]

=400 [мм]

=400 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2250 [мм]
Ho = 2375 [мм]
Ho = 2500 [мм]
=420 [мм] для
Ho = 2200 [мм]

=400 [мм]

Sj So – 40 [мм]

Hj

Ручні

HoРучні + граббер

З приводом

W1, W2 110 [мм]

Eмін.

Ручні Ho + 400 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250 [мм]

З приводом METRO Ls + 410 [мм]

j
H = o

H
ni

m
N + o

H

E

Монтажні розміри

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Ведення N

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І100



N...... ...... SNN SNN, SNG, SNW, SNK SNG, SNW

Колір/Структура RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, 
інший RAL (woodgrain)

золотий дуб, горіх 
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

панель G , W , K  (woodgrain) 
шпон (smoothgrain)

золотий дуб, горіх (smoothgrain),
 антрацит (sandgrain) 

RAL 7016, RAL 9016, інший RAL 
(silkline)

Розмір стандартний спеціальний стандартний спеціальний стандартний спеціальний

Nмін.

=220 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2200 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=250 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2500 [мм]

=220 [мм]

=200 [мм] для
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2250 [мм]

=240 [мм] для
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2200 [мм]

=220 [мм]

=220 [мм] для
Ho = 2000 [мм]
Ho = 2100 [мм]
Ho = 2125 [мм]
Ho = 2250 [мм]
Ho = 2375 [мм]
Ho = 2500 [мм]
=240 [мм] для
Ho = 2200 [мм]

=220 [мм]

Sj So – 40 [мм]

Hj

Ручні Ho – 130 [мм]

Ручні + граббер
Ho – 80 [мм]

З приводом

W1, W2 110 [мм]

Eмін.

Ручні Ho + 600 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250 [мм]

З приводом METRO Ls + 410 [мм]

Монтажні розміри

o
H

j
H

ni
m

N + o
H

E

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Ведення  StA

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І102



StA...... ...... Nмін. Hj Sj W1,W2

Kp ручні автоматичні ручні ручні + граббер автоматичні

градуси [°] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

2 140 170 Ho – 100 Ho – 80 Ho – 70

So – 40 110

3 135 165 Ho – 110 Ho – 90 Ho – 70

4 130 160 Ho – 120 Ho – 90 Ho – 70

5 120 150 Ho – 130 Ho – 90 Ho – 70

6 110 140 Ho – 140 Ho – 90 Ho – 70

7 110 140 Ho – 140 Ho – 90 Ho – 70

8 100 130 Ho – 140 - Ho – 70

9 100 120 Ho – 140 - Ho – 70

10 100 110 Ho – 140 - Ho – 70

11 до 20 100 100 Ho – 140 - Ho – 60

o
H

ni
m

N + o
H

j
H

E

Kp

Eмін.

Автоматичні: Eмін.=cos(Kp) x Eмін.’

Ручні: Eмін.=cos(Kp) x (Ho+30+450)

Ho – висота отвору

Eмін.’ – значення, яке вибирається з таблиці та яке залежить 
від автомату і Ho

Kp – кут нахилу стелі до підлоги

Привід Eмін.’ Висота Ho

INTRO
3250 0–2250

4250 2251–3000

METRO

3310 0–2250

3910 2251–2850

4910 2851–3150

Монтажні розміри

Мінімальна глибина гаража

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W  , ...... ...... V  
•	 So = 2230 [мм] i Ho = 1990 [мм] – ворота ...... ...... K  

Ведення  SpA

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І104



SpA...... ...... Nмін. Hj Sj W1,W2

Kp ручні автоматичні ручні автоматичні

градуси [°] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

2 до 3 360 390 Ho – 50 Ho – 20

So – 40 110

4 350 380 Ho – 50 Ho – 20

5 до 6 350 370 Ho – 50 Ho – 20

7 350 360 Ho – 50 Ho – 20

8 до 20 350 350 Ho – 50 Ho – 20

Kp

j
Ho
H

ni
m

N + o
H

E

Eмін.

Автоматичні: Eмін.=cos(Kp) x Eмін.’

Ручні: Eмін.=cos(Kp) x (Ho+30+450)

Ho – висота отвору

Eмін.’ – значення, яке вибирається з таблиці та яке залежить 
від автомату і Ho

Kp – кут нахилу стелі до підлоги

Привід Eмін.’ Висота Ho

INTRO
3250 0–2250

4250 2251–3000

METRO

3310 0–2250

3910 2251–2850

4910 2851–3150

Монтажні розміри

Мінімальна глибина гаража

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1955 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V , ...... ...... N

•	 So = 2230 [мм] i Ho = 2040 [мм] – ворота ...... ...... K  

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.

Ведення HL

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І106



Монтажні розміри

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.

HL SHLN, SHLG, SHLW, SHLK

Колір/Структура всі доступні 
комбінації кольорів та структур

Розмір стандартний спеціальний

Nmin
Ручні

400 < N ≤ 1300
З приводом

Sj So - 40 [mm]

Hj
Ручні

Ho
З приводом

W1, W2 110 [mm]

Emin

Ручні Ho - 0,8 x N+645 [mm]

З приводом INTRO 3250 [mm] для Ho ≤ 2050; 4250 [mm] для Ho > 2050

З приводом METRO 3310 [mm] для Ho ≤ 2080; 3910 [mm] для 2080 < Ho ≤ 2680; 4910 [mm] для Ho > 2680

E

N
m

in
H

o
H

j
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro Nano80

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1955 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V , ...... ...... N

•	 So = 2230 [мм] i Ho = 2040 [мм] – ворота ...... ...... K  

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Доступна сфера використання ведення

Ведення Nano80

(1) – Розмір на замовлення.

ГА РА Ж Н І  В О Р О ТА  С Е К Ц І Й Н І108



Монтажні розміри

Nano80 SStN, SStG, SStW, SStK

Колір/Структура всі доступні 
комбінації кольорів та структур

Розмір стандартний спеціальний

Nмін. З приводом 80 [мм]

Sj So – 40 [мм]

Hj
З приводом INTRO Ho – 60 [мм]

З приводом METRO Ho – 80 [мм]

W1, W2 110 [мм]

Eмін.
З приводом INTRO Ls + 450 [мм]

З приводом METRO Ls + 450 [мм]

j
Ho
H

]
m

m[ 08 + o
H

E

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Висота отвору
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniPro RenoSystem

Мінімальні розміри воріт: 
•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1700 [мм] – ворота ...... ...... N

•	 So = 1500 [мм] i Ho = 1900 [мм] – ворота ...... ...... G , ...... ...... W , ...... ...... V  

Ведення St

Доступна сфера використання ведення
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Монтажні розміри

Монтаж за отвором – маскування за отвором Монтаж в отворі – маскування в отворі Монтаж в отворі – маскування перед отвором

45

St...... ...... Монтаж за отвором Монтаж в отворі

Sj  So – 240 [мм] + W1 + W2 So – 240 [мм]

Hj

ручні Ho – 210 [мм] + N Ho – 210 [мм]

ручні + граббер (1) Ho – 150 [мм] + N Ho – 150 [мм]

з приводом (1) Ho – 150 [мм] + N Ho – 150 [мм]

Nмін. 0 [мм] 0 [мм]

W1мін., W2мін. 0 [мм] 0 [мм]

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
(1) – У разі використання замку в воротах, що оснащені запобіжними гальмами Hj = Ho–190 [мм] + N
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniTherm

Мінімальні розміри воріт: So = 2000 [мм] і Ho = 1800 [мм]

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500 6000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Ведення Sp

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.
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Монтажні розміри

Мінімальна висота одвірка
Висота  

стандартні ворота
[мм]

Nмін. [мм]
SSp

Ручні Автоматичні

2000 200 200

2100 200 200

2125 200 200

2200 220 220

2250 200 200

2375 200 200

2500 200 200

Нестандартна висотаворіт 200 200

UniTherm SSp

Sj So – 40 [мм]

Hj

Ручні Ho – 280 [мм]

Ручні + Граббер Ho – 140 [мм]

З приводом INTRO Ho – 100 [мм]

З приводом METRO Ho – 100 [мм]

W1мін., W2мін. 110 [мм]

E м
ін

. Ручні Ho + 400 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250

З приводом METRO Ls + 410

o
H

j
H

ni
m

N + o
H

E

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота UniTherm

Мінімальні розміри воріт: So = 2000 [мм] і Ho = 1800 [мм]

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Ведення SjВедення St

Доступна сфера використання ведення

(1) – Розмір на замовлення.
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Монтажні розміри

Мінімальна висота одвірка
Висота  

стандартні ворота
[мм]

Nмін. [мм]
SSt SSj

Ручні Автоматичні Ручні Автоматичні

2000 105 140 400 400

2100 105 140 400 400

2125 105 140 400 400

2200 115 150 410 410

2250 105 140 400 400

2375 105 140 400 400

2500 105 140 400 400

Нестандартна висотаворіт 105 140 400 400

UniTherm SSt SSj

Sj So – 40 [мм] So – 40 [мм]

Hj

Ручні Ho – 190 [мм] –

Ручні + Граббер Ho – 140 [мм] Ho
З приводом INTRO Ho – 140 [мм] Ho
З приводом METRO Ho – 140 [мм] Ho

W1мін., W2мін. 110 [мм]

E м
ін

. Ручні Ho + 750 [мм] Ho + 400 [мм]

З приводом INTRO Ls + 250

З приводом METRO Ls + 410

j
H = o

H
ni

m
N + o

H

E

j
Ho
H

ni
m

N + o
H

E

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.    
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
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Ведення  Sp

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ворота PRIME

Мінімальні розміри воріт: So = 2000 [мм] і Ho = 1900 [мм]

Монтажні розміри

PRIME

Sj So – 40 [мм]

Hj Ho – 100 [мм]

Nмін. 200 [мм](2)

W1мін., W2мін. 160 [мм]

Eмін. METRO Ls + 410 [мм]

Ls METRO  2900 [мм] або 3500 [мм]

o
H

j
H

ni
m

N + o
H

E

Доступна сфера використання ведення

So – ширина отвору, розмір на замовлення.   Sj – ширина заїзду після встановлення воріт.   Ho – висота отвору, розмір на замовлення.   Hj – висота заїзду після встановлення воріт.   N – мінімальний необхідний одвірок.   
W1 – мінімальний необхідний бічний простір.   W2 – мінімальний необхідний бічний простір.   E – мінімальна глибина гаража з вільним простором під стелею   Ls – довжина рейки приводу.
(1) – Розмір на замовлення.     (2) – Для висоти воріт 2200 [мм] Nмін. становить 220 [мм].

Висота отвору(1) 
(Ho) в [мм] до

Ширина отвору(1) (So) в [мм] до

2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
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Крім секційних, марка WIŚNIOWSKI пропонує також інші рішення гаражних воріт: 

ролетні, підйомні та розпашні ворота. 

Таке розмаїття – це результат знання потреб наших Клієнтів. Ви будете здивовані 

багатьма можливостями.продукції 

WIŚNIOWSKI. Ворота, двері, огорожі.

Шукаєте інших рішень, 
черпайте натхнення!
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Ворота, двері, огорожі
З ОДНИМ ДИЗАЙНОМ
Коллекция Home Inclusive 2.0 – это новое поколение известной с 2014 года коллекции ворот, дверей и заборов с единым 

дизайном. Современный подход к проектированию принес эффекты в виде идеальной стилистической комбинации, 

которая теперь приобрела новый дизайн и цветовые варианты. Вы можете выбрать один из специально созданных 

наборов ворот, дверей и заборов, имея уверенность, что он подчеркнет уникальный характер вашего участка.

НОВЫЕ! 
ЦВЕТА

HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ ОТ НОВОЙ ВЕРСИИ HOME INCLUSIVE В 16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ!
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Продукти, показані на фотографіях, часто мають спеціальне облаштування і не завжди відповідають стандартному виконанню • Проспект не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право 
вносити зміни • ПРИМІТКА: Кольори і забарвлення скла, представлені в проспекті, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, навіть часткове, тільки за згодою WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 
08/18/UAwww.wisniowski.ua

ВІДКРИЙТЕ 
БІЛЬШЕ... 

ВОРОТА  |  ДВЕРІ  |  ОГОРОЖІ


