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BOJOHAIPEBATEJIU ENEKTPUYECKW, BUTOBU

npeaHa3HayeHn 3a MOHTUPaHe Ha CTeHaTa Ha NOMeLLEHNETOo

WHCTPYKLMA 3A MOHTWPAHE, NMON3BAHE W OBCIY>KBAHE
& HOUSEHOLD ELECTRIC WATER HEATERS

designed for wall installation
MANUAL FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE

ELEKTRO-WARMWASSERSPEICHER FUR DEN

HAUSGEBRAUCH
wandhéngend

MONTAGE-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE

Congus pour I'installation sur le mur du local

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

® EL EKTRISCHE BOILERS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
geschikt voor wandbevestiging

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD
INCALZITOARE DE APA ELECTRICE, DE UZ CASNIC

concepute pentru montarea pe peretii incaperilor
INSTURCTIUNI DE MONTAJ, UTILIZARE SI MENTENANTA

BOJOHAIPEBATEJIN 3NEKTPUHECKUE, BbITOBbIE

npeAHasHaueHHbIE sl YCTAHOBKW HA CTEHE MOMELLEHNS!

WHCTPYKLMA MO MOHTAXY, TI0JIb3OBAHWNIO A OBCNYKMBAHUIO

v210129
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Bxop, cTyaeHa Boga

W3xog, Tonna soga

KomGuHMpaH BeHTUN

~lw o=

EnekTpoHHo ynpasneHve

Inlet, cold water

Outlet, hot water
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Combined valve
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Electronic control
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Warmwasserzulauf

Warmwasserauslauf

Mischventil

~[w o=

elektronische Steuereinheit

Entrée eau froide

Sortie eau chaude

Vanne combinée

~lwo =

Unité de commande électronique

)

Inlaat, koud water

Uitlaat, warm water

Gecombineerde klep

Elektronisch bedieningspaneel

CToiHoCTUTE Ca NpuBnMUauTenHM.
Values are approximate.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Les valeurs sont approximatives.

De waarden zijn benaderend.

Valorile sunt indicate cu aproximatie.

3HaueHuns sBnsioTcs I'IpI/IGJ'II/ISI/ITeJ'IbeIMVI.

1 | Intrare, apa rece
2 | legire, apa calda
3 | Supapa combinaté
Model | DU0GO | DUO08O | DU100 4 | Bloc electronic de control
DV060D | DV080D| DV100D
A, mm 838 1033 1227 1 | Bxop, xonoaHas Boga
B, mm 468 663 858 2 | Bbixog, ropsiyasi Boga
3 | Kom6WHMpoBaHHbIiA knanaH
4 | OneKTpoHHbIA 6ok ynpaBneHus
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|
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1| BogoHarpeBaten Water heater Warmwasserspeicher
2 | Bxog Boga Water inlet Wasserzulauf
3 | WUaxop Boga Water outlet Wasserablauf
4 | CnvpateneH kpaH Stopcock Sperrhahn
5 | Kom6uHupaH BeHTun | Combined valve Mischventil
6 | Pegyuvp BeHTUN Pressure-reducing valve | Reduzierventil
7| CrypeHa Boja Cold water Kaltwasser
7 8 | Tonna Boga Hot water Warn
9 | TpoitHuk Tee connector T-Stiick
10| CnupateneH kpaH Stopcock Sperrhahn
11| LLnaHr 3a natousate | Drain hose Reinigungsschlauch
1| Chauffe-eau Boiler Incalzitor de apa BopoHarpesatesnb
2 | Entrée eau Inlaat water Intrare apa Bxopn Boap!
3 | Sortie eau Uitlaat water lesire apa Bbinyck Boabl
4 | Robinet d'arrét Afsluiter Robinet de oprire 3anopHblit kpaH
5 | Vanne combinée Gecombineerde klep Supapa combinata KoM61HMpoBaHHbIA knanaH
6 | Robinet détendeur | Ontlastklep Reductor de presiune | PefyKUMOHHBIN knanaH
7 | Eau froide Koud water Apa rece XonopgHas Boga
8 | Eau chaude Warm water Apd calda l'opsiyas Boga
9| RaccordenY T-stuk Conector triplu TpoiiHuk
10| Robinet de fermeture | Afsluiter Robinet de oprire 3anopHblit kpaH
11| Tuyau de vidange Aftapslang Furtun pentru evacuare | CnvBHOW Lnaxr
BG 3ABEJIEXKM: ENNOTES: DE HINWEISE: FRNOTE:
1. Moas. 6 ce MoHTMpa Npu HansraHe 1.Pos. 6 s installed for water pressurein 1. Pos. 6 wird bei Druck in er 1. Position 6 est installée a pression
BbB Bogonposoaa Hag 0,5 MPa the mains above 0,5 MPa Wasserleitungab 0,5 MPa montiert. dans les conduites de plomberie
2. Bpbakatamexay nos. 10unos. 11 2. The connection between pos. 10 and 2. Die Verbindung zwischen Pos. 10 supérieurea 0,5 MPa
TpsibBa Aa e BofoNNbTHa. pos. 11 should be watertight. und Pos. 11 muss wasserdichtsein. 2. La connexion entre position 10 et
position 11 doit &tre étanche al'eau.
NL OPMERKINGEN: ROMENTIUNI: RUMPYMEYAHWA:
1. Het element van positie 6 wordt 1. Pozitia 6 se va instala la presiuneain 1. Mo3. 6 ycraHaBnuBaetcs npw
gemonteerd wanneer de waterdruk conducta de apa de peste 0,5 MPa [aBrneHnn B BOJOMPOBOAHON CEeTU
van de waterleiding meer dan 0,5 2. Conexiunea dintre pozitia 10 si pozitia Bbiwe 0,5 MPa
MPais 11 trebuie sa fie etansa la apa, 2. CoenuHenne mexay nos. 10
2. De aansluiting tussen pos. 10 en impermeabila nos. 11 gonxHo ObITH
pos. 11 moet waterbestendig zijn. BOJOHENPOHMLI@EMbIM.
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BYTOHW / BUTTONS / TASTEN / BOUTONS / KNOPPEN / BUTOANE / KHOTKI
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|| W36op Ha pexum Mode selection
Il | OcHoBHo "MeHt" Main menu

YBenuyexue unu npemecTBaHe nNpuaBuMXBaHe Harope

Increase or Move up button

IV | Hamanerve unu npuasmxsaHe Hagony Decrease or Move down button
V [ MpuasmxsaHe Hansiso Move left
VI | MpugsmkeaHe HagacHoO Move right
VII| BpbLyaHe KbM NpeaxoaeH ekpaH unu dyHKuus Return to previous screen or function
VIII{ MotebpxaeHue (Enter) Enter
1X | MsBnkBaHe Ha MHOPMALMOHHUTE CTpaHULM Display information pages
X | Kopekuust Ha 3afapeHaTa Temnepatypa Preset temperature adjustment
XI | BkntoysaHe Ha "YcuneHo HarpssaHe" npu pabota B pexum Smart Control | Enable POWERFUL heating when operating in Smart Control mode
XII| 3apeitcTBare Ha "OTnoxeH cTapT', KoraTo TepMoperynaTopbT € u3kmiodeH | Activate "Delayed Start" when the thermostat is off
&)
| | Wahl der Betriebsart Sélection de mode
Il | Hauptmenii Menu principal
Il | VergréRerung bzw. Bewegung nach oben Augmenter ou défiler vers le haut
IV | Verkleinerung bzw. Bewegung nach unten Diminuer ou défiler vers le bas
V [ Bewegung nach links Défiler vers la gauche
VI | Bewegung nach rechts Défiler vers la droite
VII| Zuriickkehren zur vorigen Anzeige oder Funktion Retour a ['écran précédent ou a la fonction précédente
VIIIf Bestatigung (Enter) Confirmer (Enter)
1X [ Abrufen der Informationsseiten Afficher les pages d’informations
X | Berichtigung der voreingestellten Temperatur Correction de la température de consigne
XI | Einschalten der Funktion ,Verstérkte Erhitzung" bei Betriebsart Smart Control | Activer “Réchauffement intensifié” pendant mode Controle Smart
XII| Betétigung von ,Zeitvorwahl“bei ausgeschaltetem Thermostat Activer “Départ différé” a thermorégulateur débranché
@D
| | Modusselectie Selectia regimului
Il | Hoofdmenu "Meniu" principal
Il { Inzoomen of omhoog gaan Crestere sau mutare, miscare in sus
1V | Uitzoomen of omlaag gaan Reducere sau mutare in jos
V| Naar links Miscare in stanga
| VI | Naar rechts Miscare in dreapta
VII| Teruggaan naar het vorige scherm of de vorige functie Retur la ecranul sau la functia anterioara
VIII| Bevestigen (Enter) Confirmare (Enter)
IX | Informatiepagina's oproepen Accesarea paginilor de informare
X | Correctie van de ingestelde temperatuur Rectificarea Temperaturii setate
XI | “Snel verwarmen” in de modus “Smart Control” inschakelen Pornirea functiei "incalzire fortatd" la functionarea in regimul Smart Control
XII| “Vertraagde start” activeren wanneer de thermostaat is uitgeschakeld Actionarea functiei "Pomnire Intérziatd", cand regulatorul termic este oprit
®D
| | Bbibop pexuma
Il | I'naBHbIit 3kpaH
Il | YBenuyeHue unu nepemeLLeHme Beepx
IV | YMeHbLUEeHMe unu nepemeLLieHe BHU3
V| ABweHue BNeso
VI | IBmxeHve Bnpaso
V| BosspaT k npeAblayLemy 3kpaHy uni (yHKuun
VIl NoaTsepxaeHue (Enter)
1X | BbI30B MHDOPMALIMOHHBIX CTPaHULL
X | Koppekuus 3agaHHoin Temnepatypbl
XI [ BknroyeHue "YcuneHHoro Harpesa" npu pabote B pexume Smart Control
XII| AktvBupoBaHue "OTNOXEHHOTO cTapTa", KOrfja TEPMOPEryNSTOpP BbIKIKYEH
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OCHOBEH EKPAH

[ Pexwmna paGora

MHaunkaTop 3a konuyectso
€eHeprud B Tonnarasoga

Fpadhuk notpet.

AHMMaLWS - NIPY BKIIOYEH HAKOI
OT eNeKTPUYEcKUTe HarpeBaTent

L s Qcrasar

JleHTa ¢ TekyLLa yHKUMS Ha BCekW
ByToH

[ Byrom

MpwoputeTr —]
2z =]

; ——] 00:204
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— YacosHuk

JonbnHuTenHa nHdopmayms
CcBbp3aHa C pexuma Ha pabota

[lexopaTuBHa NeHTa - pasnuyHa 3a
BCEKM PEXMM Ha paboTta

6 27/07/2019

eCLcIlon

[ara/
CbobLueHus 3a rpeLukm

Wma 3anomHeH rpaduk c
notpebneHneTo Ha Tonna Boja
cnep npouepypaTta no
camoobyyeHne

1. BepTukaneH MOHTax

&

Mpacdumk notpedb.
- MpuoputeTt

MHAMKaLLI/Iﬂ 3a Hanuyue Ha Boda C

[~ | TemneparypaHan 35°C

6 27/07/2019

2. XOpU30oHTamneH MoHTax
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HACTPOVIKM 1 MEHIOTA e
Yac v pata Smart Control Smart Control Taiimep 1
E3vk (Language)
Oucnneit Mpuoputer MpuopuTet Bkn.  Wakn.
Tanmep 11 HowHa Tapuda HowHa Tapudpa @ 03:00 06:00
Taiivep 201 Ce3oHHa komn. E Ce3oHHa koM. © bR A
Tanmep 30O Kopekuusa +0° Kopekums +0° MH BT Cp 4T T ¢6 HA,
Taiimep 4 O ENg14 ® ENgld & TemnepaTtypa 40°
1 2 3 4
Yac u pata E3uk Hwucninen Taimep 1
Apkoc
12: 00 Deutsch procT B'f"- M3_K“-
Engllsh ,D,MMVIpaHe [ 03:00 06:00
27/07/19 cb Francais e eeewe
ag/mm/rr ¢ nH BT ¢p 4T T cb HA
Nederlands
ABsTOM. cBEpKa YkpaiHcbka TemnepaTtypa 40°
5 6 7 8
Hauano tapudm CucT. HacTpoiiku Smart Control Hosa WiFi mpexa
Nresta ot 06:00 Kopusontaner [ MpuopuTeT W'Igma
: M iFi mogyn
Houwxa ot 22:00 outHoct _ 3.3kW HouwHa Tapuda NRM.vﬂg

Obem  B5L
Antuneruorena A

Bbp3o Harpas. [

CesoHHa Komn. H
Kopekuma +0°
EN&14 ©
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M360p pexum
M3Kno4eHo
Harpaeare
Smart Control
CamoobyueHue
Taimepu

Crtapt gHec
13:20

PABOTHW PEXMMUA

@

Mpachvk noTpeb.
MpuopuTet

N

cb 27/07/2019

HowHa Tapuda
Mpuoputet

N

BHumaHme!
Hama rpadumk ¢ HamaneHa POWERFUL
noTpebneHneTo Ha . MOLHOCT .

Tonna Bopa. < © -
Bkntouea pexm«l L—:
~,CamoobyyeHue

cb 27/07/2019 C6 27/07/2019

0:45y Bkn. ng 03:00 3arpsaeaxe Hacrpoiika Temn.
[0 Kpas 40° po 03:00
OcraBar ﬂ@e"an 65
== 00:30u4 =
c6 27/07/2019 Eﬁ 27/07/2019 c6 27/07/2019 c6 27/07/2019

I®I

OTnoxeH cTapT

17:00
aHec

cb 27/07/2019

13

10 11 12

3aLy. 3amp. | AKTMBMpaH e 3alLuTeH PeXuUM NpOTMB 3aMpb3BaHe.

M3kntoveH | M3KnoYeHo CbCTosHME.

HarpsiaHe | Pexum Ha pabota "Harpsiane".

Smart Ctrl | Pexum Ha pabota "Smart Control".

OvueHme BkriloueHa e npouegypa 3a camooByyeHne Ha BogoHarpeBaTens ¢

y Lien cbCTaBsiHe Ha rpaduk ¢ NOTpebneHNeTo Ha Tonna Boaa.

Pexum Ha pabota "Taiimepmn" ¢ HaCTPOEHW MHTEPBANW, B KOUTO €

Tamepn | paspeLLeHOo BKIOYBAHETO W 3arpsiBaHETO A0 3ajajeHara B
Tanmepa Temneparypa.

Autv ner. | BkntoveHa yHkums "AHTunervoHena”.

7



EKPAHW - QOMBITHUTENHA NHOOPMAL|AA

En. koHcymauun WiFi cebpaaHocT Bepcua CucremHa nHa.
OHeeHa0150kWh Hsma NHC-562 Harpes. FT WM3kn.
Howra0360kWh WiFi Mmogyn SW ver 34 Harpee.ST Bkn.
oT NRM-W3 Temn. FT 43°
27/07/19 12:00 Temn.ST 41°
CnecTeHu:
42.2 kWh
. -
S|IAIVI]i SIAlV]| [9]|A|V]i S|Alv]i
1 2 3 4
En. eHeprua CpegHa Temn.
kWh ¢6 27/07/2019 c6 27/07/2019
4.0 80°
3.2 70°
2.4 60°
16 i 40°
0.8 | 30°
0.0 frrrrprrrrT T 20° T T T
00 03 06 09 12 15 18 21 h 00 03 06 09 12 15 18 21 h
4.3 kWh
oS(A|lVv]i SIA|V]i
5 6
TexHuyeckn OaHHW Ha eNEKTPOHHUA 6nok
3axpaHBalLo HanpexeHne 230V~ 50Hz +5/-10%
MakcumaneH AonyCTUM TOK, NPOTUYALL, NPe3 KOHTaKTUTE Ha penetata 16AAC
KoHcymmpaHa MOLLHOCT Mpu U3KMKOYeH HarpesaTen: <0.8W
[lnanasoH Ha n3mepeaHaTa Temnepartypa -25°C-120°C
[lnanasoH Ha 3ajaBaHaTa Temnepartypa 35°C-75°C
['pelLka Npu M3MepBaHe Ha TemnepaTypa OT TepMOCEH30pa <1% +/- 0.5°C
Temnepatypa 3a akTuBupaHe Ha pexum ,lpennassaqe oT 3aMpb3BaHe” <=3°C
[lonyctma TemnepaTypa Ha OKOMHUS Bb3flyX Npy paboTa ¢ BKMIoYeHO pene -20 po +55°C

CbobLeHus 3a rpeLLku

TepmoceHaopr BbB BTOPUA BOAOCHABPXATEN € U3KMKYEH UN NpeKbCHaT. HarpeBaTenﬂT HAMa fAa paﬁOTM "

MpekbeHat SST o
GolinepbT HAMa fia ce BKMioumn Be3 oTcTpaHsiBaHe Ha npobnema.
SST Hakco TepMoCeH30pbT BLB BTOPUSt BOAOCHAbPXKATEN € HakbCO. HarpesaTenst Hama aa pabotu 1 6oinepsbT Hama Aa ce
BKITKOUN 6e3 0TCTpaHsiBaHe Ha npobriema.
Mpexucrar SFT TepMOCEH30p BT B MbPBUS BOAOCHABPXKATEN € U3KIIoYeH UMn NpekbeHaT. HarpesatensT Hama fa paboti u
BolinepbT HAMa fia ce BKMioumn Be3 oTcTpaHsiBaHe Ha npobnema.
SFT Harbeo TepMOCEH30pBT B MbPBUSt BOAOCHAbPXKATEN € HakbCO. HarpesaTenst Hama aa pabotu 1 6oinepsbT Hama Aa ce

BKITKOUN 6e3 0TCTpaHsiBaHe Ha npobriema.

3ampb3. 6olinep

VImMa onacHocT BojaTa fia e 3aMpb3Hana. boinepwT Lue ce 13Kioum.

Mosp. Harp. FT

HarpesatensT Ha MbpBIs BOLOCHAbPXATEN € NoBpeaeH. bolinepsT e ce nakmioum.

Mosp. Harp. ST

Hal’peBaTeJ’lﬂT Ha BTOpUsS BOAOCHAbPXATEN € NOBPELEH. Eoﬁnepr Lie Ce UKoY,

IMospepeH Flash!

Mpobnewm cbe 3anuc BbB Flash 3a aaHHW. KoHTponepsT TpsibBa Aa ce peMoHTupa.

8




Yeaxaemu knuenmu, briazodapum Bu, ye usbpaxme yped E/TJOM!
Toli we 6v0e 8epeH NOMOWHUK ébe Bawemo O0omakuHcmeo Obfeu 200UHU, 3auomo npu

npou3godcmeomo My cMe Cbyemaru 8UCOKOKa4YeCmeeHU Mamepuasnu U UH08aMUBHU MEXHOI02UU.
3a da cme cueypHu 6 Hezogama HalexdHa u beanpobremHa paboma, Mol npoYememe 8HUMamesHo

YyKa3aHusma 3a MoOHmMax U non3eaxe.

MPEOYNPEXOEHMUE! Mpean MoHTMpaHe 1 non3BaHe Ha BOAOHarpesaTens, NpoYeTeTe BHUMATENTHO

Ta3n MHCTpyKuua!
BE30OMNACHOCT, OCHOBHU U3UCKBAHUA

Mpeau Aa NPUCTBLNUTE KbM MOHTUPAHE W NyckaHe B ieiiCTBME Ha
BOZIOHArPEBaTENs € 3aAbIKUTESHO A Ce 3aM03HaETe C MbIHNA
TEKCT Ha Ta3n KHWKKA. TS e NpefHasHayeHa aa Bu sanosHae ¢
BOZIOHArpeBaTers, ¢ npasunaTa 3a NpaBuIHOTO 1 Ge30MAacHOTO
My NOn3BaHe, C MUHMManHUTE HeobGX0AMMM AEMHOCTH No
NOAAbPKAHETO 1 obenyxsaHeTo My. OcBeH TOBa, Lie TpsbBa Aa

nmMLa, KOUTO LLe MOHTUPAT U EBEHTYarHO PEMOHTUPAT ypeaa B
cnyyaih Ha nospega. MoOHTMpaHETO Ha BogoHarpesaTens u
npoBepkaTa Ha (PYHKLMOHAMHOCTTa My HE ca rapaHLMOHHO
3a[IbIKeHe Ha NpoaaBaYa u/vnm NPoM3BOANTENS.

3anaseTe Tasn KHXKA Ha MOAXOLSALIO MACTO 3@ 6baelloTo m
nonasaHe. Cra3saHeTo Ha npaBunaTa, OnnucaHu B Hest e YacT oT
MepkuTe 3a 6e3onacHo nonaBaHe Ha ypeda W e efHo oT
rapaHLNOHHUTE YCrOBMSI.

NnpefocTaBuTe Ta3u KHXKKa 3a non3eaHe OT ﬂp&BOCI’IOCOﬁHVITe

BHUMAHWE! MoHTVpaHeTOo Ha BogOHarpeBaTens 1 CBbp3BaHETO My KbM BOAOMNPOBOAHATA
WHCTanauus ce M3BbPLLBA CaMo OT NPaBOCNOCOBHM NuLa B CbOTBETCTBUE C U3NCKBAHWSTA
Ha VHCTPYKUMWUTE OT Tasn KHWXKKa M akTyanHute MecTHu Hopmu. SAOBIDKUTENHO e
MOHTMPAHETO Ha NpeanasH1Te 1 ApyruTe KOMMIEKTOBKM, NPEA0CTaBEHN OT NPOU3BOANTENS
UM NpenopbYaHK oT Hero!

BHUMAHME! CebpaBaHeTo Ha BofoHarpeBaTenst KbM efekTpudeckata MHcTanaumus ce
W3BBPLIBA CaMO OT MPaBOCNOCOOHW Nnuua B CbOTBETCTBME C U3NUCKBAHUATA Ha
WHCTPYKUMUTE B Tasn KHWKKA M HOPMATWUBHUTE AOKYMEHTW. YpeabT TpsbBa na 6bae
NPaBWUIHO CBBbP3BaH KaKTO KbM TOKOBOAELLMTE XMWMa, Taka U KbM 3aLuTHUS KOHTYp! He
CBbp3BailTe ypeAa KbM enekTpuyeckata WHcTanauyus npeau fa HanbiHute
BOAOCHAbPXaTens My ¢ Bogal HemsmbrHeHWe Ha Te3n M3MCKBAHWA LUe Hanpasu ypeda
OnaceH, Npu KOeTo € 3abpaHeHo Non3BaHeTo My!

NPEQYNPEXOEHWUE! MNpun nonssaHeTo Ha ypeaa vMa onacHOCT OT U3rapsiHe ¢ ropelua soaal
MPEAYNPEXOAEHWUE! He gokocsanTe ypeaa v HETOBOTO YNpaBIieHNe C MOKPU PbLie U
ako cte 60cu, Unu CTHMNAN Ha MOKPO MACTO!

NMPEOYNPEXOEHWE! Tosn ypen moxe fe ce nonasa oT fela Ha Bb3pacT Hag 8 roauHu 1
nLa ¢ orpaHnyeHmn r3n4eCcK1, CETUBHU U YMCTBEHW CMOCOBHOCTM, I C HEAOCTaTbYEH
ONUT 1 MO3HAHWS, ako Te ca HabriogaBaHW UM UHCTPYKTUPAHKW OTHOCHO 6e30macHoOTo
nonseaHe Ha ypeaa u pasbupat onacHoctuTte. [leyata He TpsibBa aa Ccv UrpasTt ¢ ypeaa.
3abpaHeHo e Aella a M3BbPLLBAT NOYKUCTBAHE Uk 06CNYKBaHE Ha ypeaa oT nonasaTtens.

OMA3BAHE HA OKONTHATA CPE[IA

To3nypes e MapK1paH B CbOTBETCTBYE C [IMpEKTUBATA 33 OTNAAbLMTE OT eMEKTPUYECKO U eNeKTPOHHO oBopyasaHe (WEEE). Korato ce
MorpuKuTe, Cea uyepneaHe Ha paboTHUS My pecypc, To3u yped Aa Gbae U3XBbPIEH Mo NPaBUMHIS HaumH, Bue e nomorHeTe 3a
npeoTBpaTsBaHe Ha Bb3MOXHI HEraTUBHI MOCTIEACTBMS 32 OKOMHaTa Cpeaa v 34paBeTo Ha xopata.

CumBeombT E BbPXY Ypeaa Unu Bbpxy AOKYMEHTUTE, MPUIOKEHM KbM ypeaa Nokasea, Ye T03u yper He TpsibBa 4a ce TpeTupa kato
GuToB OTNagbK. BMecTo ToBa Toii TpsiGBa Aa ce Npefafe B creuvanuanpaH NyHKT 3a peLyk1paHe Ha enekTpUYecko v eNekTPOHHO
o6opyasaHe. Mpy U3XBLPNSHETO My Cra3BaiiTe MECTHUTE HOPMM 3a U3XBLPMSHE Ha OTNagbuM. 3a no-noapobHa UH(opMaLus 3a
TPETUPaHETO, Bb3CTAHOBSIBAHETO U PELMKIMPAHETO Ha TO3M ypes ce 0GbpHeTe KbM Batlata MecTHa rpaacka ynpaea, kbM Batuata
cnyxba 3a U3XBbPRAHE Ha GUTOBM OTNALbLM AW KbM MarasnHa, OT KOITO CTe 3aKynunu ypeaa.
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TEXHWYECKO OMUCAHME

BopoHarpeBaTensT e npeaHasHayeH 3a nonssaHe B GUTOBM ycroBus, B
[OMaKMHCTBOTO M MOXe [a OcurypsiBa 3aTonfeHa Boga oT oblara
BOJONPOBOAHA MpeXa eAHOBPEMEHHO 3a HSIKOMKO KOHCYMaTopa — KyXHSl,
GaHsn ap.
MonssaHata 3a 3aTonnsiHe Boaa TpsibBa a OTroBapst Ha HOPMATUBHUTE
AOKYMEHTI 3a 61TOBa BOAA M B YaCTHOCT: CbAbPXAHWNETO M Ha XNOpUam Aa
6bae nog 250 mg/l; enektponpoBoanmMocTTa 1 Aa 6bae Hag 100 pS/cm, a
pH B rpaHuynte Ha 6,5-8 3a BogoHarpeBaTenuTe C emainupaH
BOZOCbAbPXKATEN; eNekTponpoBoaMMocTTa 1 fa 6bae nog 200 uS/cm 3a
BOJjOHarpeBarenuTe C BOAOCHAbPXATEN OT XPOM-HUKENoBa CTOMaHa.
HansraHeTo Ha Bofata BbB BOZOMPOBOAHATA MHCTanauus Tpsbea aa
6bae no-aucoko ot 0,1 MPa u no-Hucko ot 0,5 MPa. B cnyuaii, ve
BOZIONPOBOAHOTO HansraHe e no-Bucoko ot 0,5 MPa — Bibx npenopbkuTe,
OnMcaHu B pasfiena 3a CBbp3BaHe KbM BOAOMPOBOAHATA MpeXa.
BopoHarpesaTtensaT Mma ABa BO{oCHAbpXAaTens W fBa HarpesaTens,
KOWUTO MHTENUIEHTHO Ce YNPaBsiBaT OT eNeKTPOHHIS 610K,
Bopocbabpkatenute Ha ypeauTe ca 3alluTeHM OT KOPO3WS C NOMOLLTa Ha
BICOKOKaYeCTBEHO eMainoBO MOKpUTME WAN ca u3paboTeHn oT
BUCOKONErpaHa XpoM-HukenoBa (KOPO3WOHHO yCToluMBa) cTomaHa. B
eMaiinupaHuTe BOAOCHAbPXATENN Ca BrpafeHn aHoau OT creupanHa
CNNaB, KOUTO AOMBIHUTENHO MV 3aLLUTaBaT.
BbHwHaTa ofBuBKa Ha ypeaute € OT CTOMaHa C enoKCU-MONMMEPHO
NoKpuTWe, @ TOMMMHHATa WM W3onauus e oT pasneHeH Ge3dpeoHoB
nonuypeTaH.
CxemaTiyeH BUA M TEXHUYECKUTE AaHHM Ha OCHOBHUTE MOAEnV M
moaduKaLym ca n3obpaseru Ha dur. 1-2 1 B Tabnuuata. Benuku conrypu
1 Tabnuum ce HaMMpaT B HAYaNOTO Ha Ta3W KHUXKKA.
MopenuTe BofoHarpeBaTenu 1 TexHuTe MOAUMUKALMM Ce 03HayaBaT C
BykB 1 Lmdhpy KakTo creaBa:

« Mbpeute Ase GykBM M CrieaBaluMTe TpU LUdpY nokassaT Gasosus
Mofien Ha ypefa.
,D“ - ypeauTe ca npefHa3Ha4yeHM 3a MOHTMPaHe Ha cTeHaTa Ha
nomeLLeHmeTo.
,U" — BojoHarpesaTten 3a yHMBepcaneH MOHTax, BbB BEPTMKANHO
NOOXEHE UMM B XOPU3OHTAITHO NOMNOXKEHME.
L,V —BofoHarpeBaTen 3a MOHTaX BbB BEPTUKANHO MONOXEHME.
XXX — MbpBY TpK Unchpu cnep byksa U/, V", koA Ha BMECTUMOCTTA Ha
BOJOHarpeBarernsl.
LI — BojochabpXaTenuTe Ha ypeaa ca OT XpOM-HIKENoBa nermpaxa
CTOMaHa.
,D* — BbB BOAOHarpeBaTens ca Brpaf€Hu HarpesaTenu, KOWUTO
VHOMPEKTHO 3arpsiBaT BofaTa. ToBa nofobpsisa be3onacHocTTa Ha
ypeAa v noBuLLaBa yCTORYMBOCTTA KbM KOPO3KSI.
TpbbuTe 3a CTyaeHa M Tonra Boga ca MapKMpaHu ¢ LIBETHU ykasaTeny,
CbOTBETHO CYH 1 YEPBEH.
TOYHMSIT W MbEH HOMEp Ha Moena, o6siBeHUTe paboTHU napameTpu u
CEPUIHUAT HOMep Ha 3aKyneHusi BofoHarpeBaTen ca oThensidaHu Ha
3aneneHara Ha kopnyca my Tabenka.

MOHTUPAHE HA BOOHAIPEBATENA KbM
CTEHATAHANOMELLIEHUETO

BopoHarpeBatenuTe ca npefHasHayeHu 3a MOHTUpaHe Mnu BbB
BEPTUKanHO Nonoxexue (Pur. 1), unn B Xopu3oHTanHo nornoxenue (dur. 2)
CuKioyenme Ha mopenure ¢ 6ykea D" crie 6a3osis Mogen, KOUTO morat
Za GbaT MOHTMPaHM CaMO BbB BEDTUKAITHO MOMOKEHHE.
MPEOYNPEXAEHMUE! Korato BogoHarpeBaTens ce MOHTMpa B
xopuaoHTanHo nonoxenne E SAOBIDKUTENHO tprbute 3a Tonna u
CTyAeHa BOAa, W erneKkTpuyeckata My yacT fa Gbaar oT nseata My
CTpaHa, Bk ®ur. 2. HecnassaHeTo Ha TOBa 3aib/HKEHME LU Hanpasy
ypena onaceH, npu KoeTo NPOV3BOANTENST W/ ThProBELIbT He roemat
HUKaKBa OTFOBOPHOCT 3a HacTbNUNUTE HeGaronpusiTHY nocneauuy v
wetu!
BopoHarpeBatensT TpsibBa fa Gbae MOHTMPAH camo B MOMELLEHUE C
HopMarHa noxapHa 06e30naceHoCT ¥ TeMnepaTypaTaB KoeTo e BUHar no-
Bucoka o1 0 °C. Heobxoanmo e B noaa Ha NoMeLLEeHNEeTo Aa uma cUdhoH Ha
WHCTanaumsTa 3a OTMagHW BOAM, 3alloTO MO BpeMe Ha HOPMAnHOTO
non3BaHe Ha BOAOHArpeBaTensi e Bb3MOXHO OT 0TBOPA Ha MpefnasHus

BEHTUN Aa npokane Boga. CUOHBT Lie ynecHu onepauunte no
nopAbpXaHeTo, NPodhMNakT1KaTa 1 eBEHTYanHOTO CepBIU3HO 0bCMyxXBaHe
Ha BOJOHarpeBaTens, korato e HeobxoAMMO BOAATa OT BOAOCHAbPXATENs
My [ia CE U3TOuM.

MsicToTo Ha pa3nonaraHe Ha BofoHarpesatens TpsibBa Aa ce cbobpasm ¢
BMOA W MaTepuana Ha cTeHata, ¢ rabapuTHuTe pa3mepu Ha ypega, ¢
HauMHa Ha 3aKpEerBaHETO My, C Pa3rionioKEeHMEeTO Ha eneMeHTUTe 3a
0OKayBaHeTo W Ha TpbOUTE My, CbC CTEMEHTa My Ha 3aLMTEHOCT CPeLLy
npoHuKBaHe Ha Boaa. [ocneaHaTa e oTpaseHa Ha Tabenkata ¢ habpuyHms
My Homep. Heobxoaumo e ypeasT fia Gbae MOHTUPaH Ha MSCTO, KbaeTo
HsiMa Aa 6bae npbekaH unv 0bnuBaH ¢ Boaa. 3a HamansiBaHe Ha 3arybute
Ha TOMMWHA e XenaTenHo Pa3CTOSHUETO MexXdy BOAoHarpeBaTens u
MecTaTa, KbeTo LLie Ce MoMn3Ba TonraTa BoAa, fa 6be MUHAMarHo.

B cnyyait, ye 3akyneHusT BogoHarpeBaten e ¢ (pabpuyHO MOHTMpaH
3axpaHBalL, LUHYp C LLencen, MOHTUPaHETO Ha ypeda He Tpsibsa Aa ce
13BbPLUBA BB BMAXHO NnomeLLeHne! MscToTo Ha ypeaa Tpsibea aa 6bae
CbobpaseHo C M3MCKBaHMSITA 3a enekTpUYeckaTa MHCTanaLums u HenHus
KOHTaKT. BuxTe pasgena 3a enekTpuyeckoTO CBbp3BaHE OT Tasu
MHCTPYKLASI.

3agbmkuTenHo Tpsiba Aa Ce OCTaBST PasCTOSHUA Mexay ypeda u
OKOITHUTE CTEHU, 1 TaBaHa Ha NOMELLEHNETO:

« Mpn BepTUKANHO MOHTMPaAH BofoHarpeBaten — Hat-Manko 70 mm
Mexay ypeda v TaBaHa; Haii-mamko 50 mm mexay ypeda w
CTpaHW4Ha CcTeHa; Han-vanko 600 mm nog ypepa 3a ynecHsBaHe
onepauumTe no 06CyXBaHETO 1 EBEHTYANEH PEMOHT.

Mpn BopoHarpeBaTen, OkayeH XOPWU3OHTANHO Ha CTeHaTa Ha
nomeLLeHneTo — Hai--manko 70 mm Mmexay ypena v TaBaHa; Hail-
Manko 70 mm mMexay CTpaH4HuS kanak (6e3 u3Boau) v cTeHaTa; Hait-
Manko 350 mm Mexzy NnacTMacoBHsi kanak C enekTpuyeckaTa vacT u
CTeHaTa 3a YyNecHsiBaHe Ha onepauuute no oBcrnyXBaHETo u
eBeHTyaneH pemoHT, Mop ypeaa, TpsibBa fa ce 0CTaBn AOCTaTbYHO
pa3CcTOsiHMe, 3a M3TOYBaHe Ha BOAATa OT BOJOCHAbpXaTens.
BopoHarpeBatensit ce MOHTMpa HEMOABWXHO KbM CTeHaTa Ha
nomelLieHneTo. 3a Lenta ce non3saT CTOMaHeHn 6oNToBe (LNMMKK) C
avametbp 10-12 mm, KouTo ca 3paBo 3akpeneHu B cTeHaTa. KpenexHute
enemeHTV TpsibBa Aa ca OCUrypeHn NPOTUB M3LbPrBaHe OT CTeHaTa — fa
6baaT aHkepHN 6oNToBe UK 1a Ca NPOXOAHM Npes3 CTeHaTa (B 3aBUCMMOCT
0T MaTepuana Ha cTeHata). Heobxogumo e enemMeHTuTe, Ha KOWTO Lie
6bae okaueH BoOHarpeBatens, ja Gbaat pa3yeTenu 3a Toap 3 mbTu no-
ronsm ot 06LYOTO TErNo Ha ypeaa ¢ HamupaLLa ce B Hero Boaa. 3abpaHeHo
€ MOHTMPaHeTO Ha BOAOHAarpeBaTeNs KbM [EeKOpPaTWUBHU CTEHW (OT
€LMHNYHY TYXNM Unu OT Nekn Matepuanv). Ha dur. 1 u B Tabnuuata ca
nokasaHu pascTosHWsTa, Ha KouTo TpsibBa Aa ce HamupaT GonToBeTe
(LWnunkuTe) 3a OkauBaHe Ha ypeanTe.

MPEOYNPEXOEHWE! HocewunTe nnaHku npu Xopu3oHTanHo

MOHTUpaH BofOHarpeBaten Tpsiba fa GbaaT 34paBo CTETHATU KbM

cTeHaTa Ha nomellehveTo. oA rnasute Ha GonToBeTe (raitkute Ha

winunkuTe) TpsibBa fia 6baaT nocTaBeHI NOANOKHY LLaitbn!

MPEOYNPEXOEHWUE! BopoHarpeBaTtenute ¢ HarpeBartenu, Kouto

MHOMPEKTHO 3arpsiBaT BoAaTa Morat fja 6bAaT MOHTMpaHu caMo

BbB BepTUKanHo nonoxexue! MpoussoauTenst, Tbproeeua uunm

npoAaBaya He HOCM OTFOBOPHOCT 3a BPeAw, WeTU U Apyru

06cToATeNCTBa BL3HUKHANN B CIIEACTBUE HA HEMPABUIIEH MOHTAX,

KOWTO OCBEH TOBa aBTOMATUYHO NPaBy rapaHuusiTa Ha NpoAykTa

HeBanugHa!

MPEAYNPEXOEHUE! HecnassaHeTo Ha U3iCKBaHWSATa 3a 3akpensaHe

Ha BOAOHarpeBaTens KbM CTeHaTa Ha MOMeELieHNeTo MOXe fAa

npenm3BMKa NOBPeAa Ha ypeaa, ApYrv ypeay 1 NOMELLIEHNETO, B KOeTo e

ypena, 40 KOpo3usi Ha Koxyxa My Wriv MO-TEXKM LUETU U Bpeau. B Tesn

Cryyau eBeHTyarnH1Te Bpeay 1 LUETV He ca NpesMeT Ha rapaHLmMoHH1Te

33b/IKEHNs Ha MpojaBaya W MPOM3BOAWTENS, W ca 3a CMeTka Ha

HECTIa3WNNS M3MCKBAHNSITA HA Ta3M MHCTPYKLNS.

MoHTVpaHeTo Ha BOAOHarpeBaTens KbM CTEHaTa Ha MOMELLEHNeTO ce
13BbPLLBA CaMO OT CELManmCTL.

CBBbP3BAHE HA BOJOHAIPEBATENA KbM
BOAOMNPOBOAHATA UHCTANALMA

BogonpoBoaHata uHcTanayus, kbM kosTo we 6bAe CBbp3aH
BOJOHArpeBaTensT, KaKkTo 1 0CTaHanTe BKIIOYEHI B Hes eneMeHTy, Tpsibea
[a u3nbpXaT NPOABLIMKUTENHO Ha TemnepaTypu Ha BoaaTa Haa 80 °C v 3a
kpaTko Bpeme — Haf 100 °C, a Ha HansraHe — Halt-Marko /1Ba MbTY NO-BUCOKO



0T paboTHOTO Ha ypena.
Mpu cBbP3BAHETO Ha BOAOHArpeBaTensi kbM BOAOMNPOBOAHATA
VHCTanauus, TpsibBa fia ce CnassiT ykadaTenHUTe NPbCTEH OKOMO TpbOMTe
3a CTy/eHa v Tonna Boaa (Bxoasilata 1 nsxoasiata 1pbom). Cbe cuH LBAT
€ 03HayeHa Tpbbata 3a cTyAeHa BOAa, a C YepBeH LBAT — Tpbbata 3a Tonna
Boja. Bux ®ur. 1. Tpbbute Ha HsKoM OT ypeauTe ca AOMbIHUTENHO
03HaueHu ¢ eTukeTw. M3BoauTe Ha TpbOUTE Ca ¢ pesba 1/2”. MpuHUMNHa
CXema Ha CBbp3BaHeTO Ha BOAOHarpeBaTens e nokasaqa Ha our. 3. Mpu
Hes BofjoHarpeBaTensT paboTy Npu HansaraHeTo Ha BOAONPOBOAA M TOBA,
Ha npeanasHus KnanaH. B cnyyait, Ye HansraHeTo Ha BOAONPOBOAA € Mo-
ronsmo ot 0,5 MPa e 3agbmx1TEeNHO MOHTUPAHETO Ha NOHIKABALL, BEHTUN
(peayump BeHTUN). B criyyait, Ye MECTHUTE HOPMU U3UCKBAT NON3BaHETO Ha
[DOMbITHATENHM YCTPOICTBA, KOWUTO He Ca BKITKOYEHM B KOMNIEKTa Ha ypeaa
1 He ca MocTaBeHn B ornakoBkaTa My, Te TpsibBa fa 6baar 3akyneHn u
MOHTMPaH CbrMacHo npeanucaHusTa.
BopgoHarpeBaTtensT e KOMNNEKTOBAH C KOMBWHWpaH Bb3BPaTHO-
npeanasuTeneH BeHTUN. MocneaHNsT ce Hamy1pa B onakoBkaTa Ha ypeaa.
Bentunst SAOBIDKUTENHO ce MoHTUpa Ha TpbbaTa 3a cTygeHa Boga.
Mpu ToBa, TpsibBa fia GbAe cna3eHa CTpenkaTta Ha kopnyca My, nokasgalla
rnocokaTa Ha npoTuyaLlaTa npes Hero Boaa.
MPEQYNPEXAEHUE! OTCbCTBMETO UMW HEMPaBUIHOTO MOHTUPaHe
Ha NpefoCTaBeHs C NPOAYKTa BEHTUM € OCHOBaHMe 3a aHynm1paxe Ha
rapaHuusiTa Ha npogykTa.
NPEAYNPEXAEHWUE! 3ABPAHEHO E MoHTUpaHeTo Ha crivpaTenHm
WM Bb3BPaTHW BOLJOMPOBOAHM €NEMEHTU MeXay KOMOWUHWMpaHWs
BEHTWI 1 BOZOHarpeBatens! KateropuyHo e 3abpaHeHo 3anyluaHeTo
Ha CTPaHUYHISI OTBOP Ha KOMGWHMUPaHKS BEHTUIN W/unu 6riokvupaHeTo Ha
nocTyeTo my!
B cnyyait, ye TppbUTE Ha BOJONPOBOAHATA MHCTaNALMs ca MEAHW Ui OT
ApYr MeTan, pa3nuyeH OT TO3U Ha BOJOCHAbPXATENs, Kakto W npu
MON3BaHETO HA MECHHIOBM CBbLP3BALM ENEMEHTU € 3afbIKUTENHO Ha
BXOZA W M3xofia Ha BOAOHarpeBaTens fa GbaaT MOHTUPaHU HeMeTamnHu
My (AMeneKkTpUYHI UTUHTY).
MpenopbyBa ce aa Gbae u3rpajeHa CUCTeMa 3a OTBEXOAHE Ha
€BEHTYyanHo npokananarta oT CTPaHUYHWS 0TBOP HA KOMBUHUPAHWS BEHTUN
Boaa. OTBexpallaTta Bogata Tpbba TpsibBa Aa MMa NOCTOSHEH HAKMOH
Hapony, fia € pa3nornoxeHa B CpeAa, OCUrypeHa NpoTMB 3amMpb3BaHe 1
kpauLyara v fa 6bar nocTosHHO OTBOPEHH KbM aTMOCdepaTa.
[MpenopbyBame, C Lien 3ana3BaHe Ha ePeKTUBHOCTTA Ha ypeaa, BCUYKUTE
My TPbOHW M3BOAM W CBbP3aHUTE KbM TAX €neMeHTM Ja Obaat
[OMbIHUTENHO OBBUTW/MOKPUTY C MOAXOASLLY 32 LENTa W 0TroBapsLy Ha
NPUNOXAMUTE M3NCKBAHWS TOMMOU3ONALMOHEH MaTepuar.
Cnep cBbp3BaHETO Ha BOAOHArpeBaTens KbM BOAONPOBOAHATA
MHCTanauys, BoJoChabpXaTensT My Tpsbea fa 6bae HambiHeH ¢ BoAa.
ToBa Ce M3BbPLUBA B CIEAHATA NOCNE[0BATENHOCT:
3atBapsi ce cnpateneH kpaH (10 ot dur.3)
OTBaps ce M3LAN0 kpaHbT 3a Tonna Bofa Ha Hai--oTaaneveHara
cmecuTenHa batepusl.
OtBaps ce cnupaTenHusaT BeHTUn (4 o1 dur. 3)
/A34akBa ce Bb3flyXbT OT CICTEMATa Aa M3NE3E W B NPOABLINKEHNE Ha
MONOBWH-e[JHA MUHYTA OT U3X0[a HA CMecuTenHaTa baTepus fa Teye
NITbTHA W CUNHa CTPYs BOfa.
3aTBapsi ce kpaHbT 3a TONMa BOAa Ha cMecuTenHata Gartepus.
MoBaura ce noctyeTo Ha koMbuHUpaHus BeHTun (5 ot dur. 3) n ce
navaksa 30-60 cekyHaM OT CTPaHMYHWS OTBOP Ha BEHTMNa Aa Teye
NITbTHA W CUNHa CTPYs BOfa.
« OTnycka ce IOCTYETO Ha BEHTUNA.
NMPEAYNPEXAEHUE! Ako oT 0TBOpa Ha BEHTWNA He U3Tu4a BoAa Unm
cTpysiTa e cnaba (npy HOpManHo BOAONPOBOAHO HamsiraHe), ToBa e
Heu3npaBHOCT U MOKa3Ba, 4e MPUMeCK oL Mo BOAONPOBOAA Wi
NPUYMHEHN OT BOLOMPOBOLHUTE BPBL3KW Ca 3amylUMiM MPennasHus
KnanaH Ha KOMBMHUPaHWS BEHTUI.
3ABPAHEHO e npemuHaBaHeTO KbM €NEKTPUYECKOTO CBbp3BaHE Ha
Yypefa npeam 0TCTpaHsiBaHe Ha NpuyKHaTa 3a HeysnpasHocTTa!
NMPEAYNPEXAEHUE! HecnassaHeTo Ha u3ickBaHWsTa 3a CBbp3BaHe
KbM BOZJONPOBOAHATA MHCTaNaLVs MoXe Aa AoBefe A0 HeHambBaHe
Ha BOfOCHAbBPXaTeNns ¢ Boja M AedeKTMpaHe Ha Harpesatens, a
KOraTo KOMGUHWUPAHUSIT BEHTIM HE € MOHTUPAH UK € TPELLHO MOHTUPaH
MOXE Aa ce Npeau3BuKka paspyllaBaHe Ha BOAOCbAbpXKaTens,
NOMELLIEHNeTO WWUnK [pyr MaTepuanHn W HemaTepuanim LWeTn.

MocreacTeusTa He ca B 06xBaTa Ha rapaHLMOHHIUTE 3aIbIKEHNS Ha
npou3BOANTENS U NpojaBaya M ca 3a CMeTka Ha Hecnasunus
W3UCKBAHWSITA HA Ta3u MHCTPYKLNS.

NPEAYNPEXAEHWUE! KomGuHMpaHWUSIT Bb3BPaTHO-MpesnasnTeneH

BEHTUN € efHa OT NpeAnasHWUTe KOMMNEKTOBKM, OCUrypsiBally

GesonacHocTTa Ha BopoHarpesatens. KateropuyHo e 3ABPAHEHO

non3BaHeTo Ha BOAOHarpeBaTens C HeU3npaBeH UK

OTCTPaHEH/HEMOHTMPaH KOMBUHMpaH BeHTUN!

CBbp3BaHETO Ha BofjoHarpeBaTens KbM BOJONPOBOAHATA MHCTANALWs ce
13BbPLLBA CAMO OT CNELMANUCTU.

[MpeanasHUaT BeHTMN, Mpu HEOBXOAMMOCT, CMIYXW U 3a M3TOYBaHE Ha
BOJaTa 0T BOAOCHAbPXxaTens. ToBa ce U3BbPLLBA kaTo:

* W3knioyBa ce BOAOHarpeBaTensT OT enekTpuyeckata Mpexa C
noMmoLyTa Ha LOMbIHUTENHOTO YCTPOWCTBO M 3a MoO-ronsiMa
CUrypHOCT Ce W3KMIYBA eNeKTPUYECKUST Npeanasnten BbB
hasoBaTa Bepura KbM BOAOHarpeBaTens.

« MpekbcBa ce AOCTHIBT Ha CTy4eHa BOAA KbM ypeaa — 3aTBapsi ce
KpaHbT (4 0T ur. 3).

« OTBapsi ce kpaH 3a Tonna Bofa Ha cMecuTenHa b6atepusi unu ce
paseAnHsiBa Bpb3kaTa Ha Tpbbata 3a Tonna Bopa (M3xoasliaTa
Tpwba) Ha BoAOHarpeBaTens.

- OtBapsi ce kpaHa (10 ot dur. 3) 1 ce u3yakea [okaTo OT OTBOPA Ha
LnaHra 3a M3To4BaHe Cripe Aa M3Tya Boja. BucounHata mexay
KpaHa 1 kpasi Ha LunaHra Tpsibea aa 6bae MuHumym 600mm.

Te3n feicTBMS He oCUTypsSBAT NBMHOTO M3Npa3BaHe Ha
BOLOCHAbPXATENs OT BogaTa. To Ce M3BbpLUBA CaMo OT CrieLuanmcrT,
3aLLOTO € CBbP3aHO C Pase/inHsiBaHe Ha ENeKTpuYeckara cxema Ha ypesa
1 0TCTpaHsiBaHe Ha (hnaHeLa Ha BOJOChAbpXaTens.

MPEAYNPEXAEHUE! CTPOrO E 3ABPAHEHO BkritouBaHeTO Ha

€nekTpUYECKOTO 3axpaHBaHe Ha BoJOHAarpeBaTtens, AokaTo

BOOCHABPXKATENSAT My OTYACTU UMM U3LANO e U3NpasHeH oT Boaatal

Mpean nyckaHe Ha ypepa OTHOBO B paboTeH pexim He 3abpassiiTe

MbPBO /12 HAMbIHUTE BOLOCHIbPKATENSs C BOAA.

NMPEAYNPEXAEHWE! Mpu n3toysaHe Ha BogaTta oOT

BOAOCHABbPXATENS € HeoOXOAMMO [ia Ce B3eMaT BCUYKM HeobXoanmu

MepKi 3a NpefoTBpaTABaHE Ha LTV OT U3TeknaTa Boaa.

CBBbP3BAHE HA BOOOHAIPEBATENA KbM
ENEKTPUYECKATA UHCTANALINA

NPEOYNPEXOEHWUE! He cBbp3Balite BogoHarpeBaTens KbM

ernekTpuyeckata WHCTanayus npeau Aa cTe ce yBepunu, 4e

BOZOCHABPXKATENSAT MY € MbieH ¢ Bofal MposepeTe!
BogoHarpeBaTensT € ypea CbC CTENeH Ha 3allyTa cpelLly nopaxeHiue ot
enekTpuyecku Tok Knac I”, KoeTo nancksa 3aab/mKUTENHOTO My CBbp3BaHe
KbM 333eMUTENHIS KOHTYP Ha eNnekTpuyeckaTa HeTanaLms.
EnekTpuyeckoTo 3axpaHBaHe Ha BopoHarpesatens e 230 V~ u ce
13BBPLUBA Ype3 OTAENEH TOKOB KPbr, M3MbMHEH C TPUKMMEH M30nMpaH
KaBen CbC CeveHMe Ha BCAKO Mo 2,5 mm’ ((hasoso, HeyTpanHo
3aLLMTHO). AKO 3aLLUMTHUAT NPOBOLHUKAKIANO MM MEXANHHA CbeOVHEHNS,
nocneaHute Tpsbea fa ca HafeXAHO OCUTypeHW NpoTUB
camopas3xnabeaHre. B npotvBeH cnyyail ypeabT HaMa Aa Gbae npasunHo
3aLLMTHO CBBP3aH, KOETO LLie Hamany besonacHocTTa My.
3adbmkumenHo e BbB (hasoBata Bepura fa MMa MOHTUpaH
enekTpuyecku npeanaauten 16 A.  Enektpudeckata uHCTanauus, KoM
KOSITO Lie ObAe CBbp3aH BoAoHarpeBaTenst, Tpsibsa fa e u3rpageHa B
CbOTBETCTBME C U3NCKBAHWSITA Ha feiicTBaLyMTe HopMu. [Tpenopbysa ce, B
Ccryyail Ye [ieiicTBaLLMTE HOPMU He TO 3adbikaBarT, B TOKOBUS Kpbr Ha
BOJOHarpeBaTens a Gb/ie MOHTMpaHa aBTOMaTU4Ha 3allTa OT TOKOBE Ha
yTeuKa (AedeKTHOTOKOBa 3aLLuTa).
3akynernsaT BofjoHarpesaten e ¢ habpiyHo MOHTMpaH 3axpaHBalLl LIHYP C
LLieNCen v eneKkTpu4eckoTo My CBbP3BaHE CE U3BBPLLBA, KATO LLENCEbT Ha
WHYpa ce NpUCLEeANHN KbM M3NpaBeH W 3a3eMeH KOHTAKT OT
erneKkTpuyeckaTa MHcTanaums Ha nomelleHneto. KowtaktbT TpsiGBa Aa
Obde Ha BnarosalMTeHO MSCTO, MPEeAnaseH OT MPbCKW, Ha OTAEneH,
npefHa3HayeH camo 3a BOAOHAarpeBaTens, TOKOB Kpbr M Aa Obae
pa3nonoxeH Taka, ye fia 6bae NECHo AOCTbNEH Cries MOHTMPaHETo Ha
ypena. MbNHOTO M3KMioYBaHe Ha BOfOHArpeBaTens OT enekTpuyeckata
VHCTanawLvs ce U3BbpLLBA C M3BaXAAHETO Ha LLiencenaHa 3axpaHBaLyyms My
LWHYp OT KOHTaKTa, AOKAaTo BKIKYBAHETO/M3KIIOYBAHETO Ha ypeaa OT
€NeKTPOHHOTO ynpaBfieHne e camo (yHkuus. HeusnpasHata wu/wnn



Henoaxoasilia enekTpuyecka MHCTanaumsi, Wnunn KOHTakT ca noBulLeHa
OMnacHocT, NpeAnocTaBka 3a Bb3HUKBAHE Ha 3mononyka, 3a noepeaa Ha
NPOAYKTa 1 €BEHTYaIHo 3a HaHacsHe LLeTH Ha OKoNHaTa cpefaa, peamMeT
VKVMBY CbLLECTBA.
B cnyuai, ye 3akyneHusT BogoHarpeBaTen e 6e3 (abpuyHo MOHTUpaH
Lyencen Ha LWHypa, TO CBbPXeTe NPOBOAHNLMTE My KbM eneKkTpiuyeckata
VHCTanauys KakTo cnefga:
« kadsiB NPoBOAHIK C hasaTa
* CYHMPOBOAHYK C HeyTpanata
* 3eJIeHO-XbNT NPOBOAHNK ChC 3aLLMTHOTO 3a3eMsiBaHe
NPEAYNPEXAEHUE! Ako cBbp3BaHeTo Ha LWHypa Ha ypega ¢
enekTpuyeckata WHCTanauus e BbB BMAXHO NOMeleHue e
3abIKUTENHO Bpb3kaTa fa Gbae Bnaronsonmpanal
Criel CBbP3BAHETO Ha ypeda KbM enekTpuyeckata MHCTanauus e
HeobX0AMMO Aia ce NPoBepU (hYHKLIMOHANHOCTTa My.
MPEQYNPEXAEHUE! HecnaseaHeTo Ha U31CKBaHWsTa 3@ CBbp3BaHe
KbM erekTpuyeckata MHCTanauusi We Hamanu GesonacHocTTa Ha
ypena, npu koeTo e 3abpaHeHo Toil Aa ce nonasa. HebnaronpusatHute
nocneAcTBUS, HaCTbNMAN B pe3ynTaT OT HeU3NbIIHEHWE Ha
M3MCKBAHNATa 3a €NeKTPUYEcKOTO CBbp3BaHE Ha ypefa, He ca B
06xBaTa Ha rapaHLMOHHUTE 3afbMKeHUs1 Ha MPOWU3BOAMTENS W
npofiaBaya, M ca 3a CMeTKa Ha HECrasunus UNCKBaHWATa Ha Taau
VHCTPYKLMS.
CBbp3BaHETO Ha BOAOHArpeBaTens KbM enekTpudeckata MHCTanauus u
npoBepkaTa Ha (YHKLMOHANHOCTTa My Ce M3BbpLIBAT camo OT
CreLmanucTI, He Ca 3abIKEHIst Ha MPOM3BOANTENS UMM NPOAaBaya v He
Ca npeMET Ha rapaHLMOHHOTO 0BCryKBaHe.

NON3BAHE HA BOJJOHAIPEBATENNSA

BopoHarpesatens ce ynpaBnsiBa OT enekTpoHeH Onok 3a ynpaBneHue
(Tepmoperynatop, KOHTponep), KOWTO ynpasnssa AMPEKTHO [Ba
eneKTpuyecky Harpesatens kato uanonssa asa NTC TepmoceHsopa 3a
13MepBaHe Ha CbOTBETHUTE TemnepaTypu BbB BCEKM BOAOCHABPXATEN.
YnpaBrneHueTo 1 HacTpoiikaTa Ha TepMoperynaTopa ce U3BbpluBa Ype3
SICH M MIHTYUTUBHI MEHIOTa C MOMOLLITA Ha 4 MHOTOMYHKLMOHanHM 6yToHa.
KoHkpeTHaTa thyHKLMS Ha BCekn 6yTOH MOXe Aa ce NPOMEHS 1 TeKYLLOTO i
CbCTOSHME Ce n3BexAa C NOAXOAAWM rpaduyHi 3HALN BbPXY
MH(opMaLMoHHa NeHTa Ha Aucnnes. [MpedpuaeHa € Bb3MOXHOCT 3a
3aBbPTBaHe Ha M306paxeHsTa BbpXy ekpaHa Ha 90 rpadyca npu MOHTax
Ha BOfjOHArpeBaTens B XOPU3OHTANHO MOMOXEHME, 3a MO-NECHOTO MM
pa3unTaHe.
TepmoperynatopbT MMa 5 0CHOBHM pexiiMa Ha paboTa:
« "Makntover",
"HarpsiBaHe" - 3a nogabpkaHe Ha 3ajjafjeHa Temneparypa,
"Smart Control" - pexum 3a aBToMaTM4HO U3bupaHe TemnepaTypata
Ha 3arpsBaHe C Lien NocTUraHe Ha MakcuMamHa MKOHOMWS Ha
pa3sxofia 3a eNeKTPoeHeprus,
Pexum 0by4yeHne 3a U3MepBaHe 1 3amOMHSHE Ha WHAMBUAYaNHUS
rpachvk Ha noTpebneHe Ha Tonna Boaa.
Pexwvm "Taiimepu", no3eonsiBaly pbyHO 3ajaBaHe Ha Bpeme 3a
3arpsiBaHe 1 TemmnepaTypa C MomolTa Ha [0 CefeM CenMUyHM
Tailmepa.
TepmoperynatopbT uma pyHKuus ,OTNOXEH CTapT”, AaBaLla Bb3MOXHOCT
13KMIoYeH BofjoHarpeBaten fa 6b/ae BKIoYeH B 3a/iafieHo oT noTpebutens
BpeMe B pamKkiTe Ha 24 yaca OT Tekylms MoMeHT. [Tpu oTnapaHe Ha
3axpaHBaHeTo, TEPMOperynaTopbT e 3anasu TeKylMs CU PexuM Ha
paborta, HacTpowku, Yac u aata.
MeHtoTaTa u ekpaHuTe Ha pasnuyHi e3unLu, GYTOHUTE 1 TEXHUTE (YHKLM,
TEXHUYECKUTE XapaKTepPUCTUKV 11 CbOBLLEHINSATa 3a FPELLKY ca NokasaHm 1
OMMCaHN B HAYanoTO Ha Ta3n KHikka. 3a BCsika urypa ekpaHuTe ca
HOMepvpaHi ¢ apabeko YKo B ckobi, a ByToH!Te ¢ puMeko.
OCHOBEH EKPAH - ®UTI". 5
[pv BKMIOYBAHE Ha eNEeKTPUHECKOTO 3axpaHBaHe 3a 2 CeKyHAN Ce u3Bexaa
VH(OpMaLWst 3a xapayepHaTa u codTyepHaTa Bepcust Ha eneKTPOHHIS
6riok 3a ynpaBneHue.
MPEOYNPEXAEHWUE! He BknioysaiiTe ypeaa, ako CblyecTsysa
BEPOSTHOCT BOAaTa BbB BOAOCHAbPXATENs My Aia € 3aMpb3aHanal Tosa
LLje Npe/M3BVKa MOBPe/ia Ha HarpeBaTens U BOAOChAbpXaTens.
Cnep ToBa Ce M3BeXAa OCHOBHWS eKpaH, KOWTO Ce pasnu4yaBa B
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3aBMCUMOCT OT pexiMa Ha paboTa 1 HacTpoiikaTa 3a BepTukaneH (1) unm

XOPW30HTaneH (2) MoHTax. Beeku oTaeneH narnes Ha 0OCHOBHMS ekpaH MMa

TakaBa MHAOPMaLMA KakBaTo € BaXHa 3a CbOTBETHMS pexuM Ha paboTa.

Io cpeaata Ha BCeky ekpaH MMa LBeTHa AekopaTuBHa NeHTa C pasnnyHm

L{BETOBE B 3aBICMMOCT OT Pa3nn4HUTE pexvmMm Ha paboTa.

HACTPOWKU MUMEHIOTA - DUT. 6

BnunsaHeTto B pexum "HacTpoitku" ctaBa ¢ HaTuckaHe Ha GyTOH

(I1), npu koeTo ce Bu3yanuampa ocHOBHOTO MeHio (1). MpuasuxBaHeTo B

MeHI0TO cTaBa ¢ OyToHn A 1 'V . 3a BNM3aHe B Tekyllata HacTpoika ce

Hatucka 6ytoH (VIII). Crien kato ce M3Bede ekpaHa CbC CbOTBETHUTE

HacTPOikW, OTAENHWUTE napameTpy B Hero ce Kopurupar mo crneaHus

HaunH:

« TekyLWaT napamMeTbp ce 13BeX/a orpajieH B CH NPaBObIbIHMK (2).
C6yToHm A 'V unu <« v P> cTaBa 0bXxoxaaHeTo Ha napameTpuTe.

« C HatuckaHe Ha 6yToH (VIIl) ce BNM3a B pexuM Ha KOpekuus Ha
Tekywus napameTsbp (3), KaTo CTOMHOCTTa My Ce M3BEX/a B YepBeH
NpaBOBbIbAHNK. B T031 pexum ¢ GyToHn A 1'¥ MOXe Aia Ce MpoMeHn
CTOMHOCTTa Ha NapameTbpa.

« Cnep kato HeobxoAnmara CTOMHOCT e u3bpaHa, ce HaTucka ByToH
(VIl) 3a noTBbP)AABAHE Ha MPOMSHATA U U3NN3AHE OT PeXuUM Ha
KopeKLst Ha napameTbpa.

« [NapameTpuTte BbB BUA Ha 0TMeTkY (4) ce npomersT ¢ 6yToH (VIII),
KOWTO AMPEKTHO NMPOMEHS CbCTOSHMETO Ha oTMeTkaTa
(aKTMBMpaHo/aeaKTMBMpaHo).

Cnieq kaTo BCUYKW NapaMeTpy ca HacTPOEHH, HanpaBeHUTe NPOMEHNTe ce

noTBbPXAABAT C HaTuckaHe Ha ByToH (VII), npu KoeTo KOHTponepbT ce

BPbLLA B OCHOBHOTO MEHIO, KOETO Ch/ibpia CNeJHUTE HACTPOWKM:

« Yac u para (5) - cBepsiBa ce gatara v 4aca Ha koHTponepa. OcseH
TOBa Ce ynpaBnsBa (yHKUMATa 3a aBTOMaTW4Ha CBepka, npu
Hanu4ue Ha WiFi mogyn.

E3uk (6) - HacTpoiiBa Ce e3uka, Ha KOWTO Ce M3BEXAAT BCUYKM

cboblLLieHe Ha ekpaHa Ha KoHTponepa.

Dvcnneii (7) - NpoMeHs ce SipKoCTTa Ha Avcnnes M Aanu Aa ce

AuMMpa kaTo ce Hamanu ocBeTeHocTTa, 30 cekyHau cnep

MocrnefHOTO HaTUCKaHe Ha By TOH.

Taiimep1-7 (8) - HacTpoitBa paGoTaTa Ha cesMUYHIS NporpamaTop.

3a Bceku Talimep TpsbBa Aa Ce BbBEAAT HA4anoTo M kpas Ha

VHTepBana, B koW HW OT ceamuuata fa pabotn u Ao kaksa

Temnepatypa Aa ce 3arpsisa BoAaTa, koraTo TEKYLNAT MOMEHT € B

VHTepBana my.

BHUMAHME! 3a ga ce uanonssa Hskoi Taitmep, Toil TpsibBa Aa Gvae

akTvsupaH! Mpn BbBEXAAHe Ha Havano u kpai Tpsibsa ga ce uma B

npenBua, Ye TepmMoperynaTtopbT He no3eonsea kpas Aa e npeaut

Havanoto!

« Havano tapndm (9) - HactpoiiBa ce Ha4anHus Yac Ha jeTe Tapudu,
3a KOWTO KOHTpOnepbT Noaabpka 6posumM 3a KOHCymupaHa
€neKTPOeHeprus.

BHUMAHME! 3a npasuntata pa6oTa Ha pexum Smart Control

HayanHuTe YacoBe Ha ApeTe Tapudu TpsibBa Aa GbAaT BbBE[EHM

npaBunHo!

« Cncremnn HacTponkm (10) - HacTpoliBa ce peXxuUMbT, NO3NLMSTa B
KOATO Le Ce MOHTMPa BOAOHArpeBaTens (XOPU3OHTamHO Unu
BEPTUKANHO), MOWHOCTTA Ha Harpesatens, obema Ha
BOJOHarpeBarens, BKOYBaHe Ha yHkumsTa "AHTUnervorena” v
fann aa paboTaT W ABaTa HarpesaTens eaHoBpemeHHo (Bbp3o
Harps.) Mpu MapkupaHe Ha none "Xopu3oHTaneH", cnes u3xog ot
TOBa MEHIO 13rMeaa Ha ekpaHa Lje Ce 3aBbpTU XOPU3OHTAmHO C
AsiCHO pasnonoxeHn 6yToHn. Ako none "Bbp3o HarpsiBaHe" e
MapkupaHo e 6bae paspelleHa eAHoBpeMeHHaTa paboTa U Ha
ABaTa HarpeaTens. AKO He € MapkupaHo W WMa YCroBus 3a
BKMIOYBaHe M Ha ABaTa HarpeBaTens, MbpBO LUe Ce BKMYM
HarpesaTens Ha U3XOAALLMS BOLOCHAbPXATEN U Cnef kaTo Toi ce
V3KIIOUN LLiE CE BKIIOUM M Ha BXOASALLMS.

BHUMAHME! 3a npaBunHoTO oTYMTaHe Ha KOHCymupaHata

€eNekTpoeHeprus 1 npasunHata pabota Ha pexum Smart Control e

Ba)XHO MOLLHOCTTA Ha HarpeBaTens 1 obema Ha BOfoHarpeBaTens aa

6baaT HaCTPOEHM NPaBIIHO.

- Smart Control (11) - u3BbpwBa ce duHa HacTponka Ha
ynpaBnsBaiuTe anroputmMu 3a pexum Smart Control. Moneto
"MpuoputeT" HacTpoiBa kakbB MeTOA 3a CnecTsBaHe Ha
€eeKTPOeHeprs LLe Ce U3NON3Ba: C NPUOPUTET U3MON3BaHETO Ha Mo-



€BTWHaTa HOLLUHa Tapuda Ha enekTPOeHeprisiTa korato e u3bpaHo
"HowHa Tapuda" unu ¢ n3nonaBaHeTo Ha NpeaBapuUTenHo pasyyeH
rpadvk 3a W3MON3BaHETO Ha BOAATa Mpe3 ceamuuarta, korato e
136paHo "Mpacuk notpebneHne”.
KoraTo e aktuupaH kntoubT "Ce30HHa komneHcauus" ce paspeluasa
LOMbIHUTENHO HarpsiBaHe Ha BofiaTa npes Mo-CTyLeHUTe MEceuy Ha
roanHaTa. Taav Bb3MOXHOCT KOMMEHCHpa HyxaaTa oT noBeye Tonna
BO/a Npes3 31Mata 3apajv no-Huckata Temneparypa Ha CTyfeHa Boja v
NOBEYETO TONNMUHHI 3arybu 3apaan No-CTyAEHNTE NOMELLEHNS, B KOUTO
€ MOHTMpaH BOfOHAarpeBaTens W CTEeHU, Mpe3 KOMTO MWUHaBa
BOAONPOBOAa. Hie npenopbysame Aa akTUBMPATE TON KITKOY.
MoneTo "Pexum Ha pabota" e ToBa noa kntoybT "Ce3oHHa
komneHcayus". Ypes Hero ce u3BbplUBA (hUHA HACTPOIKa Ha
Temnepatypara, korato ce pabotu ¢ npuoputeT "HowHa Tapuda".
KonkoTo e no-MkoHOMU4eH pexima, ¢ TOKOBa Mo-Manko TonnmHa ce
3anacsisa BogaTa. BbamoxHuTe antepHatvsu ca "Eko HarpsBaHe"
KOeTO e Hal MKOHOMMYHO, "HopmanHo HarpsisaHe" u "CumHo
HarpsiBaHe".
KntoybT "EN 814" uma BnusHue camo B npuoputet "Tpaduk
notpebnexue". Tol cbrnacysa no MbHO paboTaTa Ha KOHTporepa ¢
naucksaHusTa B anpektea EN 814/2013 Ha kosiTo BofoHarpeBatens
Tpsibea aa otroaps. Thil kaTo B Ta3u AMPEKTVBA MMa U3NCKBaHMS 3a
nocTUraHe Ha no-BUCOKV MUHUMAanHU TemnepaTypu OT HeobxoaumuTe
3a HopMamHa ekcnnoarauusi, KoeTo CbC CUTYPHOCT Lije YBenuyn
3ary6uTe Ha TonnvHa. Hue npenopbyBame fia M3KIOUMUTE TO3M KITHY.
« HoBa WiFi mpexa (12) - B Toav ypes Hsima WiFi mogyn.
PABOTHU PEXXUMU - ®UT. 7
M36opa Ha paboTeH pexium cTaBa ¢ HaTuckaHe Ha 6yToH (1), crief koeTo ce
n3sexaa meHio (1). C 6yToHn A unu'V ce n3brpa HeobXo[MMMS pexuM, a
¢ 6yToH (VIII) ce notBbpKAaBa M3bOpLT. MeT cekyHan cnes nocneaHoTo
HaTuCkaHe Ha BYTOH, Ce 13nn3a OT MEHIOTO 3a M360p Ha pexuM, 6e3 cMsiHa
Ha pexuma.
BHUMAHUE! Pexum "Taitmepu" He moxe aa ce u3bupa, ako Hama
BKIIOYEH NOHE efVH TaliMep M ako YacoBHWKA HE e CBepeH. Pexumn
Smart Control u "CamoobyyeHne" He MoraT fga ce w3bupat, ako
YaCOBHWKBT HE € CBEPEH.
Pexum "UsknioyeHo" (2
V3kniounBa BCUYKM aKTMBHM AENCTBUS Ha BopoHarpesatens. B Tosu
pexum ce 3anassa camo (yHkyuaTa "MpoTus 3ampb3BaHe" u
Bb3MOXHOCTTA 3 BK/io4BaHe Ha "OTrnoxeH cTapT".
Pexum "HarpsBane" (3
TepmoperynatopbT e 3arpsiBa Bogata [0 3afadeHata Temnepatypa.
3apaBaHeTo Ha TemnepaTypaTa CTaBa C HaTuckaHe Ha GyToH (X). B
CpeaHOTO None Ha AMUCTMes ce u3Bexaa 3ajajeHara [0 MOMeHTa
Temnepatypa. CbC CneaBaliy HaTUCKaHWs Ha GYTOHUTE CE MpOMeEHs
3a[jaHneTo B xenaHara nocoka. Ako Ao 10 CekyHan He ce HaTUCHe HOB
6yTOH, HOBOTO 3afjaHue Ce 3aroMHs U Ce NpemMiHaBa aBTOMATUYHO KbM
OCHOBHUS! ekpaH. AKo Hsikoii oT ByToHuTe A unu V¥ ce 3agbpxut Hag 0.7
CeK., CTOHOCTTa Ha 3ajjafieHaTa TemnepaTypa 3ano4ysa aBToOMaTU4HO fa
Ce yBeNnuWyaBa WNM HamansiBa CbC CKOPOCT 4 efuHWLM B CekyHaa.
I'paHuLyTe Ha perynupaHe Ha 3aBaHaTa Temnepatypa ca 35-75°C (12).
3ABENEXKA! [lokaTo BofOHarpeBatens e BKIIOYEH B TO3W PEXIM,
1IMa Bb3MOXHOCT 3@ NPUHYAUTENHO YCUNEHO 3arpsiBaHe Ha BoAaTa 4o
MakcumanHa Temnepatypa (noppexum POWERFUL) nocpeactsom
HaTucKaHe W 3ambpxaHe Ha byToH (XI) 3a Hag 2 cek. (8) Mpu Toau
noapexum e paboTaT M ABaTa HarpeBaTens He3aBUCUMO OT
CbCTOSIHMETO Ha kniova "Bbp3o HarpsiBaHe" B MeHto "CucTeMHu
HacTponkK". YCUNEHOTO 3arpsiBaHe Ha BOAaTa Lie Ce W3KMouM
aBTOMaTWU4HO, KoraTo M ABaTa BOZOCHAbpXaTens ce 3arpest Ao
Heobxoaumata Temnepatypa. Toraa ce npemMuHaBa kbM HopManHara
paboTa Ha pexuma.

Pexum Smart Control (4)-(9)
ABTOMaTM4HO onpeaens TemMnepaTypa, [0 KosiTo TpsibBa fa ce 3arpsisa
BOAaTa BbB BCEKW eAnH MoMeHT. LienTa e aa ce ocurypsiea 4OCTaTbYHO
Tonna Boga, koraTo e Heobxoauma. KoraTo Hsma HeoOXoaumocT oT
noTpeGHOCT Ha Tonna BOAa, 3arpsiBaHETO Lie e MMHMMANHo, 3a Aa ce
HamansT pasxoauTe 3a enekTpoeHepris. [1Ba ca Bb3MOXHUTE METOAM.
HacTpoiikata 3a MeTopa Ha 3arpsiBaHe Ce npaBu B noameHto "Smart
Control" Ha rnaBHoTO MeHto, peg "MpuopuTeT”.
- 3arpsiBaHe C pa3yyaBaHe HaBULMTe Ha noTpe6utens u
ceaMUYHNS rpadimk Ha noTpebneHne Ha Tonnara Boaa. MoeTapsHe

Ha pexvma Bcsika criedgalya cenmuua. Mpu u3bop Ha npuoputet
"T'pacdpuk notpebnenue" nbpBo LWe TpsbBa Aa BkNYMTE
BofjoHarpeBaTens B pexum "Camoobyyenmne" upe3 meHio "M3bop Ha
pexum" (1). Cnen ToBa B NMPOABIKEHME HA CEAEM MbIHA [HK,
BOZOHarpeBaTens Lue Cneau v 3anoMHs BpeMETO 3a U3nonasaHe Ha
Tonna BoAa W HeHoTO KomuyecTBOTO. Cned npemuHaBaHe Ha
UMkbna 3a camoobyyeHne, BodaTa e ce 3arpsiBa [0 MO-BUCOKA
TeMnepaTypa 3anoMHeHuTe AaHHW 3a MoTpebrieHneTo Ha Tonna
BoAa. pe3 OCTaHanoTo Bpeme Lie Ce NMOAAbPXa MUHUManHa
Temnepatypa o 40°C. 3a fa ce Bb3ronasate MaKkcMManHo OT
Bb3MOXHOCTUTE 3a CriecTsiBaHe Ha eNeKTPOEHePrys Mo TO31 METOf,
TpsibBa fa nonssare Tonna BoAa B 6NM3kM BpeMeHa 1 KonnyecTsa,
kaKTo no BpemeTo Ha camoobyyeHneTo. OTKIOHeHIe BbB BpeMeTo Ha
non3BaHe Ha Tonna Boga C NoBeye OT NOMOBUH Yac u/unu nonasaqe
Ha pa3nuyHo KONMYECTBO TONMA BOfA, OTKOMKOTO TOBA Npe3 nepuoaa
Ha camooby4eHue, Lie [oBefe A0 HamansBaHe Ha criecTeHata
€eNeKTPOeHeprus.
3ABENEXKA! Ako ce Bknioumn pexum Smart Control B npuoputet
"T'pachuk noTpebrieHne” u Bce OLLE He € MpemMuHan MbAHUAT Ceaem
AHeBEeH LMKbN Ha camoobyyeHue, TakoBa lje ce cTapTupa
aBTomMaTnyHo (6). KoraTo 3aBbpwy Lukbna Ha camoobyyerue,
aBTOMATMYHO LLe Ce npemuHe KbM pexum Smart Control ¢ npuoputet
"'pachuk noTpebnexme”.

- 3arpsiBaHe C U3non3BaHe HanW4MeTo Ha BTopa ,,eBTUHA" Tapuda
Ha enekTpoeHeprusi. [pu n3bop Ha npuoputeT "HoluHa Tapuda” (5),
MakcManHo Lie ce M3nonsea npeauMcTBOTO Ha Tapudata ¢ no-
HUCKa LieHa Ha enekTpoeHeprisTa. Takusa Tapudu UMa B HSKOM
[IbpXKaBy, KOUTO CTUMYNUPAT ENEKTPONOTPEBEHNETO B ONpeseneHi
4acoBW [ManasoHu OT AEHOHOLMETO, C Len paBHOMEPHO
HaTOBapBaHe Ha enekTpopasnpefenuTenHaTa Mpexa B cTpaHaTa.
TepmoperynaTopbT Lye ce CbobpassiBa C UCTOpUSTa Ha MON3BaHETO
Ha Tonna Boja npes nocnegHuTe 7 A, 3a Aa usbepe 4O Kakea
Temnepatypa Aa 3arpee Bojata npes nepuoga Ha ,eBTMHaTa“
Tapudha 1 Kora ja ro Hanpasu. Hanpumep ako 0T aHan3a Ha AaHHUTe
ce pasbepe, Ye npes CblLKS AeH OT NpeaHaTa ceamuLaTa ma no-
ronsiMo noTpe6eHue Ha Tonna Boga, To Mpes Tekyluata Holl BojaTa
Lye ce 3arpee A0 No-BUCOKa Temnepatypa. C Len ocurypssaHe Ha
[A0CTaTbYHO TOMNa BOAA, NPe3 ieHs BoAaTa CbLLO LLe Ce Harpsisa, Ho
[0 MUHAManHaTa 3a uanonssaxe Temnepatypa ot 40°C . Ako B Aa
1NV NoBeYe MocnefoBaTeN M AHN, KOHCYMaLsATa Ha en. eHeprus e
[0CTaTbYHO Marika, LLie ce NPeMIHE KbM Hail-KOHOMUYHO 3arpsiBaHe
Ha BoflaTa W Ha ekpaHa LU ce u3Befe Hagnuc "HamaneHa MowHocT"
(7). 3a pa ce uanonasa npuoputeT "HowHa Tapuda" Tpsbea
HavanHuTe BpeMeHa Ha BeTe Tapudu ja 6baar aktyanu!
3ABENEXKA! [lokato BogoHarpeBatens € BkM4eH B pexum Smart
Control, uMa Bb3MOXHOCT 3a NMPUHYAMTENHO YCUIEHO 3arpsiBaHe Ha
BojaTta o Makcumansa temnepatypa (nogpexum POWERFUL)
nocpeaCTBOM HaTUCKkaHe U 3abpxaHe Ha ByToH (XI) 3a Hag 2 cek. (8)
Mpy TO31 NOAPEXUM LLe paBoTsT 1 iBaTa HarpeBaTens He3aBUCUMO OT
CbCTOSIHMETO Ha kniovya "Bbp3o HarpssaHe" B MeH "CuctemHu
HacTponku". YCUneHoTo 3arpsBaHe Ha BojaTa Lie Ce W3KNouM
aBTOMaTUYHO, KoraTo W [BaTa BOOCHAbpXATens ce 3arpesT [0
HeobxodumaTa Temneparypa. Toraga ce npemMuHaBa kbM HopManHara
pabota Ha pexum SmartControl.
BHUMAHME! 3a pa 6bae BkntoyeH pexum Smart Control, Tpsibea fa
GbAe CBEPEH CUCTEMHIS YaCcOBHMK |
Pexum "CamooGyyenue” (9
Mpean ga ce Bkmioun pexum Smart Control ¢ npuoputet "padmk
notpebrieHve", BogoHarpesarens Tpsiaa Aa npemMuHe npes npoLiedypa 3a
13MepBaHe 1 3an1cBaxe Ha rpacdmka Ha notpebreHneTo Ha Tonna Boaa,
KoeTo CTaBa CbC CTapT Ha pexum "CamoobyyeHue”. Tasn npouenypa e ¢
MPOABIMKUATENHOCT Ha 7 MbITHY AHW, 3a fia ce 06XBaHaT BCU4KM 0COBEHOCTH
Ha ceaMMYHOTO NoTpebrieHme. Thit kaTo KOHTPOMEPLT 3ano4Ba LiKbia oT
ceniem aHn TouHo B 00:00 Yaca Ha cneaBaluvs AeH, [EHAT B KOWTO ce
BKIIOYN TO3M PexuM BojaTa camo Lye ce 3arpee A0 Heobxoaumata
Temnepatypa 6e3 ga ce aHanuaupa notpebnenneto. Cnen kpas Ha
npoLieaypata no camoobyyeHue, aBTOMATUYHO LLie Ce NPEMIHE KbM PeXIM
"Smart Control" ¢ npuoputeTt "I'pachmk notpebnexme".

Pexum "Taiimepu™ (10)-(11)

lMo3gonsBa ynpaBneHne Ha anropuTbMa 3a 3arpsBaHe Ha BojaTa oT
noTpebuTens, NocpeacTBOM M3MON3BaHe Ha CEAMMYHWUTE TalMepu Ha
Tepmoperynatopa. C TsX MOXe fa Ce HacTpoi  BKNKYBAHETO Ha
HarpeBaTens M 0 kakBa TemnepaTtypa fia ce 3arpsisa Bojata. Bceku ot



ceflemMTe TaliMepa No3BoNsBa BbBEX/AAHe Ha eAnH BPEMeBM UHTepBar, B
KOW [1HV OT ceimMLiaTa TO fia Gbie akTUBEH 11 TeMnepaTypa, 10 KoATo Aa
Ce HarpsiBa BOAaTa npe3 3ajafeHus WHTepBarn. VI3BbH WHTepBana Ha
TailMepa HarpeBaTenuTe Hama Aa ce BknioysaT. 3a Aa Gbae BMoYeH
pexuma, TpsibBa fa ObAe HACTPOEH CUCTEMHWS YaCOBHWK M Aa UMa
HaCTPOEH 1 akT1BeH TaliMep. TepMoperynaTopbT U3Bex/aa B NIBOTO none
Ha aucnnes MHhopmaLs 40 kaksa TemnepaTypa Le ce Harpsisa Boaata u
[0 kora LLie ce paboTy C Taan TeMnepaTypa Ui Kora Lue Ce BKIYM.
3ABENEXKA! [lokaTo BofioHarpeBaTesnsi € BKIOYEH B TO3W PeXiM,
1IMa Bb3MOXHOCT 32 MPUHYANTENHO YCUNEHO 3arpsiBaHe Ha BofiaTta Ao
makcumanHa temnepatypa (nogpexum POWERFUL) nocpencteom
HaTuckaHe 1 3afbpxaHe Ha 6yToH (XI) 3a Hag 2 cek. (8) Mpw Toam
nofpexum Le paboTAT ¥ ABaTa HarpeeaTens He3aBUCUMO OT
CbCTOSHMETO Ha knioya "Bbp3o HarpsBaHe" B MeHio "CuctemHn
HacTpomk1". YCUneHoTo 3arpsiBaHe Ha BofaTa LUe Ce W3KMIoYM
aBTOMATU4YHO, KOraTo W [BaTa BOAOCHAbPXATENs Ce 3arpesT 10
Heobxoanmata Temnepatypa. Toraa ce npemM1HaBa KbM HopmarnHarta
paboTa Ha pexuma.
Pexum "Otnoxen ctapt " (13
Korato BogoHarpeBaTens e B pexum “V3kmioyeH”, ¢ HaTuckaHe K
3agbpxaHe 3a 3 cekyna Ha 6yToH (XII) ce no3eonsBa BbBeXaaHe Ha Yac, B
KOWTO ypebT ia Ce BKIIo4N aBTOMaTIHO. YackT ce 3ajaBa cbe cTbka 10
MuHYTH. OTNOXEHNST CTapT Moxe Aa 6bae Ao 24 yaca. [Mpu Bnu3aHe B
peXuM Ha HacTpolika Ha "OTnoxeH cTapT", BpemeTo no noapasbupate e
TekylUMs yac, 3akpbrneH 4o 10 MUHYTM W ¢ nocneABaLlo HaTickaHe Ha
ByToHUTe A nnn 'V, BPEMETO MOXe Aa Ce yBennyaea unu Hamanssa. Ako
Hskoil oT OyToHnTe A nrm V¥ ce 3apbpxu Hag 0.7 cek., CTOMHOCTTa
3anoysa aBTOMaTM4HO Aa Ce yBenu4yaBa UiW HamansiBa CbC CKOpOCT 4
eavHILY B cekyHaa. Mpu aktueipaH pexum ,OTNoXeH cTapT", B CPeAHOTO
rore Ha A1CTNes Ce M3BEXAa 4achbT Ha BKIMIOYBAHETO.
3a KopurpaHe Ha Beye 3a/aeHo Bpeme, Ce HaTiCka W 3[bpxa OTHOBO
ByToH (XII).
OtmsiHaTa Ha pexyvm "OTnoxeH cTapT” cTaBa ¢ HaTuckaHe Ha ByToH (1) u
npeM1HaBaHe KbM ApYT PeXiM.
IMpu cnepBalLoTo HaTUCKaHe Ha BYTOH (I) Moxe Aa BbpHeTe HacTpoikaTa
Ha pexuma kbM "VakmiodeH".
BHUMAHUE! MMpn crnpaHe Ha 3axpaHBaHETO, AOKATO € BKMIOYEH
pexum "OTnoXeH cTapT", KOHTPONEPBT 3ana3ea BPEMETO 3a OTNOXEH
cTapT. AKO HaCTPOEHOTO BPEMe HaCTbMM NPe/y Aa Ce € Bb3CTaHOBUNO
3axpaHBaHeTo, TO NPU Bb3CTAHOBABAHE Ha 3axpaHBaHeTo
KOHTPOMEPDT LLe OCTaHe B U3KITIOHEHO ChCTOSHME.

3allUTHM pexumm
- 3awuta oT 3ampb3BaHe. Korato BofoOHarpeBaTens € B pexiM
"M3knitoyeH" Unu HarpsiBaHETo € 3abpaHeHO OT HAaCTPOEH TailMep, ako
TemnepatypaTta Ha Bofiata nagHe nog 3°C, ce BKNKYBA pexuM 3a
3alyuTa OT 3aMpb3BaHe KaTo HarpeBaTensT ce BKMKYBA U B Hail-
TOPHOTO Mone Ha ekpaHa ce u3sexaa pexum "3auy. 3amp.”. Mpu
noBulIaBaHe Ha Temnepatypa Hag 3°C, 3aWuWTHWAT pexum ce
W3KIHoYBa.
"AnTunernoHena". Toa e (byHKUMS 3a 3alMTa OT pasBUTME Ha
onpefeneny baktepun BbB BoaTa. Ako e paspeLueHa (hyHKuusiTa
"AHTunernonena" ot meHw "CuctemHn Hactpoitku", none
"AHTUNEroHena" 1 noBeve oT 7 1HM BoAaTa He e Buna sarpsisaHa Ao
70°C, ToraBa Lye Ce aKTvBMPa Ta3n (PyHKLMSA, KOSTO Ocurypsiea
3arpsiBaHeTO Ha BofjaTa BbB BOfOHArpeBaTens Ja ce 3arpee [0
70°C, crned KoeTo (yHKUWUsiTAa aBTOMaTWUYHO LUE Ce W3KMIoYM.
BkntouBaHeTo Ha Taan (PyHKLMS CTaBa eAnH Yac cref Havanoto Ha
HOLLHaTa Tapuda Ha enekTpoeHeprusTa.
BHUMAHUE! Ako BopoHarpeBatens ce U3kmtouM OT 3axpaHBallata
Mpexa, ToBa HAMa ja NPOMeHM 3a/iaJieHaTa TemnepaTypa 1 pexuma Ha
pabota npu u3kmiouBaHeTo My. AkO Hanpumep € 6un B pexum
“HarpsiBaHe” npu M3KMIOYBAHETO Ha ypena, cred BKMIOYBAHETO My
OTHOBO LLie € B TO3/ PEXVUM CbC CbLyaTa 3ajafeHa Temneparypa.
BHUMAHME! Mpu kpaTkoBpeMeHHO CnMpaHe Ha 3axpaHBaHeTo,
HaCTPOEHOTO CUCTEMHO Bpeme 1 pexuma "OTnoxeH cTapT" CBbp3aH ¢
oTbposiBaHe Ha Bpeme Npogbkasat fa pabotst. Bpemeto, B koeto
npopbkasat Aa paboTaT e Ao 25 Yaca, ako BofoHarpesatens e 6un
BKITIOYEH 3a Hafl 4 MUHYTU unv 10 40 cekyHam, ako He e 61N BKMtoYeH 3a
TaKbB NeproA.
OOMNBJHUTENHA UHOOPMALIUA - ®UT. 8
KoraTo KOHTpOmnepbT € B OCHOBEH ekpaH U ce HaTucHe ByToH (IX) ce

13BEXAAT NOCNef0BaTeNHO 4 ekpaHa ¢ fOMbNHUTENHA MHOpMALNS.
[TbpBO ce u3BexaaT BposiumTe 3a KOHCymMMpaHa enekTpoeHeprus (1) 3a
ABeTe Tapudu NOOTAENHO, CecTeHaTa enekTpoOeHeprus 1 jatata, v Yaca
Ha rocnefHoOTO UM HynupaHe. [lokaTo ce 3Bexaa TO3n ekpaH, ako ByToH
(IX)ce 3agbpm 3a 2 cekyHau, ToraBa BGposiuMTe Ce HynupaT 1 ce 3anucea
paTata W yaca Ha HynupaHeto. CrecTeHaTa enekTpoeHeprusi e
OpVEHTUPOBBYEH NokadaTen. 3a/1a Ce M34MCNIN Ce CPaBHSIBa C KOMKO LLie ce
Hamanu pasxofa Ha enekTpoeHepris npu enekTpoHHoTo Smart
yNpaBIeHme B CPaBHEHME C KOHBEHLIMOHANHO (MeXaH4HO) ynipaBneHme Ha
CbLUVs BOOHArpeBarer.
NPEAYNPEXAEHUE! 3ary6uTe B cuctemara 3a butoea ropela Boga
(BI'B) ce yBennyaBart ¢ yBenn4eHNeTo Ha TemnepaTypara Ha ropeLyara
BOA@ W C YBENMYEHUETO Ha AbMKWHATA Ha BOAOMPOBOAA OT
BOJOHarpeBaTensi 0 KOHCyMaTopa Ha Tonna Boja.
Or ekpaH (1) npu HaTuckaHe Ha ByToH ¥ Ce npemuHaBa KbM ekpaH C
MHopmaLms 3a cuetosHreTo Ha WiFi mogyna (Mogema) (2). B Toan ypen
Hama WiFi mogyn.
OT ekpaH (2) npu HaTuckaHe Ha GyToH W ce MpemuHaBa KbM €KpaH C
MH(hopMaLyst 3a BepcuuTe Ha TepmoperynaTopa v Ha WiFi mogyna (3), ako
€ CBbpP3aH TaKbB.
lpn cneagalloTo HatuckaHe Ha 6yToH W ce npemuHaBa KbM ekpaH
"CuctemHa uHdopmaums” (4), B KOWTO Ce n3Bexpa WHGopMaums 3a
paboTata Ha HarpeBaTenuTe (BKIOYEHM N N3KNto4eHn) Ha mbpsu (FT) n
BTOpM (ST) BOAOCHABPXATEN, KOUTO Ca CbOTBETHO BXOASLL M M3XOAALL,.
Tyk ce nokassaT W M3MepeHWTe TemnepaTypu Ha BojaTa B JBaTa
BOAOCHABbPXATENS.
IMpu cnepBalLo HaTickaHe Ha GyToH "i" ce npemuHaBa KbM ekpaHUTe C
rpadhvka Ha KOHCyMUpaHaTa enekTpoeHeprus no yacose (5). KoHtponepsT
CbXpaHsiBa TakaBa WH(opmaLys 3a nocneanute 8 AHn. C HaTuckaHe Ha
GyToHN A Unn V¥ ce CMeHSIT rpadiukuTe C HUTE, 3a KOWUTO MMa Hann4Ha
nHopmauus. Bbe Beska rpadika ce u3Bexaa fAarata, 3a KOsTO ce
OTHaCsi, KOHCyMMpaHaTa €Heprisi OT HarpeBaTens Ha MbpBu (4epBeH
cTbn6) 1 BTOpW (3emeH cTbnG) BoAOCHAbPXKATEN, KakTo U oblata
KOHCyMMpaHa enekTpoeHepritst 3a CbOTBETHUSA AeH. Tpsbea fa ce uma B
npeABua, Ye WHOPMALMATA 3a KOHCyMUpaHaTa eneKTpoeHeprus ce
134mcrsiBa Ha 6asaTa Ha HacTpoeHaTa MOLLHOCT Ha HarpeBaTensl.
Cnea rpachukuTe 3a KOHCyMUPaHaTa eNnekTpoeHeprus cneaBar rpadukuTe
CbC CpefHaTa TemnepaTypa Ha BojaTa Ha BCEKM MOMOBMH 4Yac OT
fieHoHowwmeTo (6). KoHTponepwbT CbxpaHsBa TakaBa MH(opMmauus 3a
nocnefHute 8 AHu. C HaTuckaHe Ha GyToHn A unm ¥ ce CMeHsT
rpadmkuTe C AHMTE, 3@ KOWTO MMa HanuyHa MHdopmauus. BbB Beska
rpacuka ce u3Bexza AaTara, 3a KOSTo Ce OTHACH TH.
MPEAYNPEXOEHWUE! Toan ypen moxe Ae ce nonssa OT Aeua Ha
Bb3PACT HaA 8 roANHN 1 NnLa C OrpaHnieHm uan4ecki, CETUBHI Ui
YMCTBEHY CNOCOBHOCTH, UMK C HE[OCTATBYEH ONWUT M NO3HAHWS, aKo Te
ca HabrtofaBaH1 Unn MHCTPYKTUPaHKM OTHOCHO 6e30MacHOTO nonasaHe
Ha ypeqa 1 pasbupart onacHocTuTe. [lelara He TpsibBa ja cvt UrpasT ¢
ypepa. 3abpaHeHo e AeLia ia M3BbPLUBAT NOYMCTBAHE N 06CNyxXBaHe
Ha ypepa oT ronasatens.
B koMOWHMpaHWs BeHTUN e BrpajeH CreuuaneH Knana, Koito npu
HopMarnHa pabota Ha BOZOHarpeBaTens fo3BonsiBa paslwmpeHata no
BpeMe Ha 3aTONNAHETO ¥ BOAa fia He Npokansa npe3 CTPaHU4HIS 0TBOp Ha
BEHTUNA, a 1a HaBre3e BbB BOAONPOBOAA 3a CTy/eHa Boaa. KonnyecTsoTo
BO/a € MUHWMAITHO 1 € C HiCka TemnepaTypa. Mpy HopManHo nonseaxe Ha
BOZOHArpeBaTens, kakto U Mpu Hanuune Ha [OMbIHUTENEH Bb3BpaTEH
KnanaH € Bb3MOXHO Mpe3 CTPaHWYHUS OTBOP Ha BEHTUNA Aa npokansa
Boda. Toa He TpsibBa fa ce Bb3npuema kato [edekT U CTPaHNIHUAT
OTBOP Ha KOMBWMHMpaHWs BEHTUN He Tpsibea Aa ce 3anyluBa Mo HUKaKbB
HauWH, 3alloTO Lie AOoBeAe A0 paspyluiaBaHe Ha BOAOCHAbPXATENs.
BrpaaeHnaT BbB BeHTUNA Bb3BpaTeH knanaH npeanassa, npy cinpaxe Ha
BOAOCHabAsBaHETO, HamMupaLLaTa ce BbB BOAOCHAbPXATENs BOAA fia Ce
BbpHe B TPBLEONPOBOAA 32 CTy/AeHa Bofia.
KoraTo ypeabT ce nmonsea B paiioHM C BapoBUTa BOAA € Bb3MOXHO, MO
BpeMe Ha 3aTOMnsHe Ha BoAaTta, fa Ce 4yBa WyM. TOil ce AbMKN Ha
OTAENUNUST Ce MO HarpeBaTens W BbB BOAOCHAbPKATENs BapOBMK.
KonuyectBoto Ha BapoBMKa 3aBMCM OT BMAA Ha BojaTta W OT
Temnepatypata 1 Ha 3atonnsHe. Korato nocneaHata e no-ucoka ot 60
°C, KONMYECTBOTO Ha OTAENSHUS BAapOBIK Ce yBenuyaBa. HaTtpynanust ce
BapoBWK BriolwaBa paboTata Ha HarpesaTens, MOXe Aa Mpeau3Buka
noBpexaaHeTo My ¥ yBennyaBa BpemMeTo 3a 3aTonnsHe Ha BoaaTa.
Ipn non3BaHeTo Ha ypefa e Bb3MOXHO [a Ce YyBa MUHUMANEH LUyM,
AbMKall Ce Ha NPOTUYaHEeTO Ha BoaaTa npes BOAOMPOBOAHNTE TPBOM 1



npe3 ypesia, kakTo 11 Ha eCTECTBEHIUTE NPOLIECH Ha TOMMMHHO PasLuMpeHie
1 TONMOOTAABAHE.

KoraTo BofjoHarpeBaTensT ce nonsa peoBHO 3a 3aTOMMsHE Ha BoAaTa Ao
Mo-HICKa TeMnepaTypa € NpenopbYMTEnHO, NOHe eANH MbT Ha Mecelia
BoJaTa Ja ce 3aTOMMM W Ja ce NOAAbPxXa NpyU MakcumanHata cu
Temnepatypa noHe efHo AeHoHowwe. Llenta e fa ce npepoTepatsisa
pa3BuUTMETO Ha BakTepui.

AOMBbNHUTENHA AHTUKOPO3WOHHA 3ALLIUTA

BodoHazpesamen c emaiinupaHu eodocbdbpxamenu. BB Bceku
BOJOHArpeBaTen C emaiinupaH BOAOCbAbLPXKATEN € BrpageHa
[OMbAHUTENHA AHTUKOPO3WOHHA 3aluuTa. Tsi Ce CbCTOM OT aHoA/M,
n3paboTeH oT cneyuanHa cnnae u paboTew camo, Korato
BOJOCHAbPXATENSAT € MbJieH C BoAa. AHOALT € KOHCYMaTuB (HopMasHo
M3HOCBall Ce enemeHT npu pabotata Ha ypeda) W cpegHata My
€eKCrNoaTaLMoHHa NPOALIKUTENHOCT & A0 5 rognHu. Tosu nepuos e B
CWNIHA 3aBUCUMOCT OT HayMHa Ha NOM3BaHe Ha ypeda u oOT
XapaKTepuUCTUKITE Ha NomnasaHaTa 3a saTonnsaHe soga. Crieq U3TMyaHeTo
Ha MOCOYEHNs CPOK € HeOBXOAMMO CrieuyManucT OT OTOpU3MpaHuTe OT
NPOM3BOANTENS MM NPOAAaBaYa CepaIaHI hiMpMU Aa U3BBPLLN NPOBEpKa
Ha CbCTOSHMETO Ha aHoaa/Te. Mpu KoHcTaTMpaHa HeoBXOAMMOCT, aHOLLT
TpsAGBa f1a ce noaMeHn ¢ HoB. Cna3BaHeTo Ha CpoKa ¥ CBOEBpeMeHHaTa
noAMsAHa Ha aHofa/MTe e BaxHO YCMOBME 3a MpofAb/KaBaHe Ha
edeKTMBHaTa 3alMTa HA BOAOChAbPXATENs oT Kopoans. OueHkara u
noaMsHaTa Ha aHofa He € NPeAMET Ha rapaHUMOHHUTE 3adbIDKEHIs Ha
NpoAaBaya v Npon3BOANTENS.

BodoHazpesamen ¢ 8odocbObpkamenu om 8UCoKose2UpaHa Xpom-
HUKes0ga cmomaa. 3alutata OT KOpoaus W rapaHTUpaHusT Abiibr
€eKCrnoaTaLyoHeH Nepuog ca 0CUrypeHn oT NpasiiHo U3bpaHaTta cTomana,
NOAXOAALIATa KOHCTPYKLUMS M TeXHOMorus Ha u3paboTBaHeTo Ha
BOLOCHbPXKATENS.

OBCNYXBAHE, MPO®UNAKTUKA,
NOAOBbPXAHE

3a HapexaHaTa pabota Ha BOAOHarpeBaTens B palioHUTe C BapoBuTa BOAA
Ce mpenopbyBa BOAOCHALPKATENAT My Aa Ce NMOYUCTBA OT HATpynaHus
BapoBIK. ToBa TpsibBa Aa ce NpaBi Hali-pAAKO NPe3 2 rofvHK, a B paioHuTe
CbC CUMHO BapoBMUTa Bofia U no-yecTo. OTnaraHusiTa BbpXy eMainoBoTo
nokpuTUe He TpsiBa Aa ce cBansiT, a camo ja ce 3abbpcear CbC Cyxa
namy4Ha TbkaH, 6e3 aa ce nonasar TBbPAN Npucrocobnenus. PefoBHOTO
OTCTpaHsiBaHe 1 MOYMCTBAHe OT BapoBMka € 0CODEHO BaxXHO 3a
HaJexaHoCTTa Ha ypeaa. enaTenHo e no Bpeme Ha Tasu IeiHoCT fja ce
W3BBPLUM 1 MPErmes Ha aHoda Ha eMainupaHns Bogochabpxaten. Tesu
YCIyrv He ca MpeAMET Ha rapaHLMOHHOTO obcnyxBaHe W TpsibBa Aa ce
V3BbPLUBAT CaMO OT CrIELMannCT.

NPEOYNPEXAEHUE! 3a ocurypsBaHe GesonacHa v GesasapuitHa
paboTa Ha BofoHarpeBaTens, KOMOGWHMPaHWAT BeHTMN TpsibBa
NepuoANYHO fia Ce NpoBepsiBa, [anu He e HamaneHa HerosaTta
nponyckmMBOCT. ToBa Ce U3BBPLLBA, KaTO Ce NOBANUIHE OCTYETO My U Ce
13vaka B npopbmkeHne Ha 30-60 cekyHan OT CTPaHW4YHUS OTBOP Ha
BEHTUMNa Jja Teye MITbTHA U CUNHA CTpysi Boda. ToBa Ce M3BbpLUBA
3a0b/XUMENHO CNef CBbP3BAHETO Ha BOAOHArpeBaTens KbM
BOJOMPOBOAHATA MHCTaNALMS M HAMbABAHETO HA BOAOCHAbPXATENs My
€ BOAa, B MpoLieca Ha nonasaHe Ha BOfjOHarpeBaTens He No-psaKo ot
eIVH MMbT Ha BCEKV 2 CEAMULM, KaKTO U Criefj EBEHTYarHo CnupaHe 1
nyckaHe Ha BogocHabasBaHeTo. Ako npu nbrieH 8odockdbpxamern om
0meopa Ha eeHMuna He nNpomeye 800a UsIu NOMOoKbLM e cnab, mosa e
Heu3NnpagHoCm U 8ePOSIMHO KiTanaHbm e 3anyweH om 3aMbpcsigaHus
8b8 8000nposgoda. [lonseaHemo Ha 8odoHazpesamen ¢ HeusnpaseH
KOMBUHUpaH 8eHmuT € cmpoeo 3abpaHeHo. BepHara uaknioyeTe ypeaa
OT erekTpUYecKkoTO 3axpaHBaHe W Ce OGbpHeTe KbM Hait-6riskata
0TOpU3npaHa oT NPOM3BOANTENS CepBi3Ha upMa. B npoTuseH cnydai
Lie Nnpeau3BuKkaTe MoBpeda Ha BOJOCHAbPXATENS, @ € Bb3MOXHO fa
GbaaT HaHECEHM LTV Ha YT MPEAMETY U Ha MOMELLIEHNETO, B KOETO €
BOJOHarpesarers.
[pu CbMHeHMe, Ye TemnepaTypaTa B NOMELLEHUETO, KbETO € MOHTUPaH
BOAOHarpesatens, moxe ga ce noHuxu nog 0 °C, Bogata ot
Bogocbabpxatens SAOBIDKUTENHO Tpsbea ga ce w3Toum — BiKTe
pasgena "CBbp3BaHe Ha BofoHarpeBaTensi KbM BOLOMPOBOAHATA
MHCTanaums".

BbHLLHaTa 06B1BKa 1 NNaCcTMacoBMTE 4YacTu Ha BOfOHarpeBaTens Morat fa

Ce MOYMCTBAT CamMo MPU U3NON3BAHETO Ha NEKO HAaBNaXHEHa Meka namyyHa
TbkaH, 6€3 13Mon3BaHeTo Ha arpecvBHM Wiunn abpasuBHW BeLyecTBa, W
npenapaty. Mpeau nouncTaHeTo Ha ypeaa E SAOBMKUTENHO Toi na
Gbe M3KITHYEH OT ENEKTPO3aXPAHBAHETO C MOMOLLTA HA AOMLIHUTENHOTO
YCTPOWCTBO 3a paseAnHsiBaHe Nk C U3BaXdaHe OT KOHTaKTa Ha Lerncena Ha
3axpaHBawms wHyp. 3ABPAHEHO E nouncteaHeto Ha ypeda fAa ce
13BBPLLBA C MOMOLLTA Ha reHepaTop Ha napa. OcobeHo BHUMaHve TpsbBa
[na ce 06bpHe Ha NpeoTBpaTsiBaHe Ha HaBNaXHsIBaHE Ha yNpaBnsBaLLOTo
Tabno Ha ypena. BopoHarpesatenst moxe Aa 6bae BKMOYEH OTHOBO B
paboTeH pexum camo crief MbIHOTO OTCTpaHsiBaHe Ha eBEHTyanHara
Brara.

lMpaBunarta 3a npoBepkata Ha aHoAHaTa 3allyTa W MoAMsHaTa Ha aHofa
(BU MpeAXofHWS pa3aen), U OTCTPAHSIBAHETO HA HaTpyMaHWs BapoBUK €
HeoBXoouMO [a ce cna3BaT KakTo Mo Bpeme, Taka W Cred uaThdaHe Ha
rapaHLVIOHHs CPOK Ha ypenia.

Mpu non3eaHeTo 1 NOALBLPKAHETO HA ypeda naseTe MeTanuavpaHata
Tabenka ¢ faHHuTe u habpuiHns (cepuitus) Homep Ha ypeaa. B cnydai,
e 5 pasnenuTe, s CbxpaHeTe 3aefHO C rapaHLMOHHaTa kapTa, 3alloTo
€aMo 1o TsIX BOLJOHArpeBaTensT Moxe Aa Gbae MAEHTU(MLMPaH.

HEM3MPABHOCTH

B cnyuait, Ye BopOHarpeBaTensT He 3aTonns Bogata, NpoBepeTe fanu
BBHLUHOTO YCTPOWCTBO 3a paseauHsBaHe He e U3KMK4eHo, Aani ypeaa He
€ B M3KII0YEHO MOMOXEHIe U Aanu HacTpoilkaTa 3a TemnepaTtypaTa He e B
MMHMMAITHOTO CY MOMNOXEHMe.

B cnyyait, e enekTpu4eckoTo 3axpaHBaHe € B pefl, ypesia e BbB BKIOYEHO
MomnoXeHWe W HacTpoiikaTa Ha TemnepaTypaTa € B MakcUMamnHo
rornoXeHue, Ho BoAaTa B ypeaa He ce 3aTonns, ¢ MOMOLLTA Ha BLHLLHOTO
YCTPOIICTBO U3KMtoYeTe BOJOHarpesatens u ce obazeTe B Hail-bruskara
0TOpU3NpaHa cepBr3Ha rpma.

B cnyuait, Ye oT cMecuTens, Npy HambIHO OTBOPEH KpaH 3a Tonna Bopaa,
HAMa U3TM4aHe Unu CTpysTa Ha BoaaTa e cnaba, nposepeTe Aanu He e
33ApbCTEH (UNTBPBLT Ha W3XOAA Ha CMeCUTens, Aanmi YacTU4HO WM
W3LSANIO He e 3aTBOPEH CnpaTenHUST kpaH npeay BofoHarpesatens (4 ot
our. 3), gann He e CrpsHO LIEHTParHOTO BOAONOaBaHe. Ako BCUYKN
ropen3bpoeHu ca W3NpaBHW, C MOMOLTA HA BBHLUHOTO YCTPOMCTBO
U3KMIoYeTe BOfOHArpeBaTens OT eneKTPU4YeckoTo 3axpaHBaHe U ce
obapete B Hat-6rmn3kaTa 0TopuaMpaHa cepausHa dupma.

B Hayanoto Ha Taan KHKKa Ca OMMCaHM Bb3MOXHWUTE, MOKa3BaHW Ha
avennest, CbobLEHNs 3a rpeLLka 1 kakBo ce MpaBy npu BCsKO OT TsX. B
obwus cnyyait, Tpsabsa C NOMOLUTA Ha BBHILHOTO YCTPOICTBO Aa
U3KIIO4MTE BOAOHArpeBaTens OT eNeKTPUYeckoTO 3axpaHBaHe W ja ce
obaauTe B Hait-6nnskaTa oTopuanpatqa cepBuaHa rpma.

Mpu noBpeda Ha 3axpaHBalWMWA WHYP W/unu wencen Ha
BOJOHarpeBaTenuTe C Takna ce obbpHeTe kbM Hail-Onuskata,
0TOpU3NpaHa OT Npon3BoAuTens/npoaaBaya, cepuaHa upma, 3alloTo
LWHYPBT C Lyencena TpsbBa fa 6be 3aMeHeH OT NPOM3BOANTENS, OT HEroB
CepBM3eH NPeACTaBUTEN UMK OT NLiE € NofjobHa kBanudukaLws, 3a Aa ce
136erHe onacHocT.

FAPAHUWA, TAPAHUWOHEH CPOK,
FAPAHLIMOHHM YCNOBKA

FapaHuuaTa, rapaHUMOHHUTE YCNOBMS, rapaHLMOHHUST CPOK,
BanMAHOCTTa Ha rapaHLsTa Ha 3aKyneHus BOAOHarpeBaTern 1 CepauaHuTe
3a[bIKEHNS HA NpoAaBaya M NPOM3BOAMTENS B MPOAbIKEHUE Ha
rapaHLMOHHNS CPOK Ha ypeda ca OnucaHu B rapaHUMOHHaTa kapTa Ha
ypeaa. MNMpu 3aKynyBaHeTo Ha ypeza, 3a a € B CUna, rapaHLMoHHaTa kapTa
TpsbBa Aa Gbae MombiHeHa W MojnucaHa oT MpoAasada M kynyBaua.
3anaseTe rapaHLyoHHaTa kapTa Ha CUrypHO MSICTO.

BbB BCUYKY Cry4ay ca B CUna i NpuroxuMmuTe 3akoHu, Hapeatu v Apyrute
HOPMaTWBHM [OKYMEHTM, TPETUpalLM MpaBaTa W 3agbixeHnsaTa Ha
notpebutens, npogasaya U NPOU3BOAUTENS, U TEXHUTE
B3aMMOOTHOLLEHWS,, OTHACAWM Ce A0 3akyneHus BOAOHarpesaten,
HEroBOTO MOHTUPaHE, Mor3BaHe, 06CryKBaHe U MoAAbPXKaHe.
CreLpanmcTv 1 NpaBocrocobHN N1Ua Mo CMUCHIIA Ha Taau KHUKKa C
MHCTPYKLMK, W Ha rapaHLiMOHHaTa KapTa Ha 3aKyneHusi NpoAYKT ca nuuata
¢ noaxopsiLLy 06pa3oBaHme, kBanuduKaLys v NPaBocnocoBHOCT, KOUTO ca
NpeAcTaBuTENN Ha (hupMa, Malya NPeAMeT Ha OEMHOCT M akTyanHa
npakT1Kka B 06nactTa Ha MOHTUPaHETO, 06CNYXBaHETO, NOAAbPKAHETO 1
PEMOHTUPAHETO Ha GUTOBM ypeau.



CMA3BAHETO HA N3NCKBAHNATA HA TA3N MHCTPYKLINA E
MPEAMNOCTABKA 3A BE3OIMACHATA PABOTA HA 3AKYMEHNA
OTBACMNPOAYKT UE EAHO OT TAPAHLIMOHHWTE YCITOBUSA.
3ABPAHSIBAT CE BCAKAKBM MPOMEHW 1 MPEYCTPOVICTBA
OT CTPAHA HA MOTPEBUTENA UMW OT YMbJIHOMOLLIEHW OT
HEFO NWLUA B KOHCTPYKUWATA HA MPOLYKTA. NPU
KOHCTATUPAHE HA MOAOBHW AENCTBWNA WIA OMAT 3A
TAKVMBA, ABTOMATUYHO OTIMAOAT TAPAHLUMOHHUTE
SAIBIDKEHUA HAMPOJABAYA MNN MPOU3BOANTENA.

B CIYYAM HA HEOBXOOVMOCT CE OBPBLAMWTE KbM
OTOPWSNPAHWUTE OT MPOOABAYA WUNA NPOU3BOAUTENA
CEPBU3HM ®MPMI, MOCOYEHM B MPUNOXEHWA CMIACHK.
NMPOM3BOANTENAT CN 3AMA3BA MPABOTO HA
KOHCTPYKTW/BHW MPOMEHW BE3 MPEOW3BECTUE, KOUTO
HE BNOLIABAT BE3OMACHOCTTAHAMPO[YKTA.
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MAIN SCREEN

[ Operation mode

Indicator showing the amount of
energy in hotwater

Animation — if any of the electric
heating elementsis turned on

Currentfunction line for each button

-

[ Buttons

-

|.__
Schedule of
use priority ——— |
2 ) |
e | ([
Sa 27/07/2019

@&
€D

—| Clock

Additional information relating to the
operation mode

Decorative line — different for each
operation mode

Hot water consumption schedule
saved after the self-learning
procedure

{EOOB

1. Vertical installation

Schedule of
use priority

Sa 27/07/2019

2. Horizontal installation
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Date/
Error messages

Indication of availability of water ata

[~ | temperature of over 35°C
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SETTINGS AND MENUS
Time and Date Smart Control Smart Control Timer 1
Language o o
Display Priority Priority On  Off
Timer 10 Low cost tarrif O 03:00 06:00
Timer 20 Seasonal © Seasonal H see oo
Tlmer3|:| CDrreC’tiQn -I-O“ Correctlon +0° MO TU WE TH FR SA SU
Timer4 O ENS14 ® ENSIA B Temperature 40°
1 2 3 4
Time and date Language Display Timer 1
Brnrapcku Brighthess

12): 00 Deutsch |g On - Off

22107719 S Englishi Dimming L 03:00 06:00
a i ] ]
DD/MM/YY Francais Lreeees
: Nederlands .

6 7 8

5
Rates start System Smart Control New WiFi net
Day al:[06/:00 Horizontal [] Priority
: . 99 Power 3.3kW No WiFi device!
Night at: 22:00 Low cost tariff
Volume 85L NRM-W3
Antieai s I Seasonal H
ntileglonetia Correction +0°
Fast heating [J ENBA &

9 10 1 12
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Mode
Standby
Heating

Smart Control
Self-learning

OPERATION MODES

Start today
17:00

z
.

till 75°

@&
@

Schedule of
use priority

Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

Low cost tariff
Priority

<" Remain
== 00:30h

Warning!

There is no
schedule for
using hot water.
On “Self learning
mode”

'Sa 27/07/2019

'Sa 27/07/2019

0:45h
to the end

sg . Remain
~— 00:30h

On Su 03:00

Heating

40 1ill 03:00

8

Set temperature

65°

'Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

9

Delayed start

17:00
today

Sa 27/07/2019

13

12

10
Antifrost | Anti-freezing mode activated.
Standby | Turned off-state.
Heating | Heating operation mode.
Smart Ctrl | Smart Control operation mode.
Learni A self-learning procedure for the water heater is activated to make
earning )
a hot water consumption schedule.
Ti Timers operation mode with preset intervals in which switching on
imers . X -
and heating up to the temperature set in the timer is allowed.
AntiLeg | Anti-legionella function enabled.
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SCREENS - ADDITIONAL INFORMATION

El. consumption WiFi connection Version System info
Rate 1:0150kWh NHC-562 Heater FT Off
Rate 2:0360kWh No WiFi device! SWver 34 Heater ST On
from NRM-W3 Temp FT 43°
27/07/19 12:00 Temp ST 41°
Saved:
42.2 kWh
SIAlv]i SIAIV]d| DAV SIA|vV|a
1 2 3 4
Eleciric energy Average femp
kWh Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019
4.0 80"
3.2 70°
24 5 80°
16 - 40°
0.8 30° ‘
0.0 T T 20" T T T
00 03 06 09 12 15 18 21 h 03 06 09 1215 18 21 h
4.3 kWh
S|iA|v]i S|Alv]i
5 6
Technical data of the electronic control unit
Supply voltage 230V~ 50Hz +5/-10%
Maximum allowable current flowing through the relay contacts 16AAC
Power consumption with heating element switched off <0.8W
Measured temperature range -25°C-120°C
Set temperature range 35°C-75°C
Error in temperature measuring by the thermal sensor <1% +/-0.5°C
Temperature activating the Anti-freezing mode <=3°C
Permissible ambient temperature during operation with relay switched on -20 po +55°C

Error messages

Disconnected SST

Thermal sensor in the second water tank is switched off or disconnected. The heating element will not function and the
water heater will not turn on until the problem is resolved.

Short SST

Thermal sensor in the second water tank is shorted out. The heating element will not function and the water heater will
not turn on until the problem is resolved.

Disconnected SFT

Thermal sensor in the first water tank is switched off or disconnected. The heating element will not function and the
water heater will not turn on until the problem is resolved.

Thermal sensor in the first water tank is shorted out. The heating element will not function and the water heater will not

Short SFT turn on until the problem is resolved.
WH Frost The water may be frozen. The water heater will turn off.
Faulty FT heater The heating element of the first water tank is faulty. The water heater will turn off.
Faulty ST heater The heating element of the second water tank is faulty. The water heater will turn off.
Faulty flash! Problem with recording on a Flash memory. The controller needs to be repaired.

20



& &

. Dear clients, thank you for choosing device from ELDOMINVEST LTD.- Bulgaria!
It will be trustworthy helper in your household for many years because in its production we have
combined high quality materials and innovative technologies.
To be sure of its hopeful and trouble-free operation, please read the installation and operating
instructions carefully.

WARNING! Before installation and operation with the appliance, read carefully the present manual!

SAFETY, GENERAL REQUIREMENTS notawarranty obligation of the seller and/or manufacturer.

Before starting the installation of your appliance and its operation it éeep It_his g”i,dtﬁ tir? a Isuithablle ?Iaceff?r futur?tr:efereTce. d
is compulsory to read carefully the text of the instructions booklet. ompliance with the rules helps or satety use ot the appliance an

Itis designed to familiarize you with the unit, with the rules for its is one of the warranty terms and conditions.
proper and safe use and the minimum activities necessary to

maintain and service it. Furthermore, you will need to provide this

guide for use by qualified persons who will install and repair the

unitin case of failure. Installation and commissioning of the unitis

ATTENTION! Installation of the water heater and its connection to the water supply system
shall be only made by qualified persons in accordance with the instructions herein
contained and current local regulations. It is OBLIGATORY to install the safety and other
fittings supplied or recommended by the manufacturer!

ATTENTION! Electrical connection of the unit shall only be made by qualified persons in
conformity with the instructions herein contained and relevant regulations. The appliance
must be properly connected to the conductive wires and to the protective circuit! Do not
perform electrical connection until you are sure that the unit is filled with water! Non-
observance of these requirements could render the appliance dangerous and its use is
prohibited!

WARNING! When using the appliance, there is a risk of burns with hot water!

WARNING! Do not touch the appliance and its control unit with wet hands or if you are
barefoot or stepped on a wet floor!

WARNING! This appliance may be used by children over 8 and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge if supervised or
instructed to use the appliance and understand the potential hazards. Children may not play
with the appliance. Cleaning and maintenance operations performed by the user shall not
be carried out by children without supervision.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance is marked according the REGULATION concerning waste electric and electronic equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product.

The symbol E on the product, or on the accompanying documents indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it should
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried outin accordance with local
environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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TECHNICAL DESCRIPTION

Your water heater is intended for domestic use and can provide heated
water from the main water supply line to a number of consumers at the same
time - kitchen, bathroom, etc.
The water used for heating should correspond to the regulatory documents
on domestic water and particularly: chlorine content must be less than 250
mgll; electrical conductivity must be greater than 100 pS/cm, and pH must
be within 6.5-8 for water heaters with enameled water tanks; electrical
conductivity must be less than 200 pS/cm for water heaters with tanks of
chrome-nickel steel. Water pressure in the water supply installation must be
higher than 0.1 MPa and less than 0.5 MPa. In the event that the water
supply pressure is higher than 0.5 MPa, please refer to the
recommendations described in the section concerning water connections.
The appliance has two tanks and two heating elements that are intelligently
controlled by the electronic control unit.
Water tanks of the appliances are protected against corrosion with the help
of high-quality enamel coating or are made of high alloy chrome-nickel
(corrosion-resistant) steel. Enameled water tanks have built-in anodes of
special alloy for further protection.
The casing of appliance is made of steel with epoxy-polymer coating and
their thermal insulation is made of CFC-free polyurethane foam.
Schematic design and technical data of basic models and modifications are
shown in Fig. 1-2 and in the table. All figures and tables can be found at the
beginning of this booklet.
Models of water heaters and their modifications are designated with letters
and digits as follows:

« The first two letters and the following three digits indicate the basic

model of the appliance.

« ,D* —appliances are designed for wall mounting.
,U* — water heater for universal mounting, either in a vertical or
horizontal position.
LV —water heater for vertical mounting position.
xxx — first three digits after the letter ,U*/,V*, code of water heater
capacity.
LI — appliance’s water tanks are made of high alloy chrome-nickel
steel.
,D" — the water heater has built-in heating elements that heat water
indirectly. This helps to improve the appliance safety and increases
the corrosion resistance.
Hot and cold water pipes have indicative color markings, blue and red
respectively.
The exact and complete model number, declared performance parameters
and serial number of your water heater are printed on the plate attached to
the unit.

WALL MOUNTING OF THE WATER HEATER
Water heaters are intended to be fitted either vertically (Figure 1) or
horizontally (Figure 2), except for models with ‘D’ letter after the basic model
which can be only mounted in a vertical position.
WARNING! When the unit is mounted in a horizontal position, hot and
cold water pipes and electrical parts MUST be on its left side, see Figure
2. Non-observance of this obligation will render the appliance dangerous
whereby the manufacturer and/or retailer will not assume any liability for
adverse consequences and damages!
The water heater should only be installed in premises with normal fire safety
where the temperature is always higher than 0 °C. The floor of the premises
must be fitted with a floor drain of the sewage water system, as it is possible
for water to leak from the safety valve port during normal use of the water
heater. The floor drain will facilitate the unit maintenance, inspection and
service, whenever itis necessary to drain water from the tank.
The location of the water heater should be selected according to the wall
type and material, appliance dimensions, fixing method, arrangement of
fixing elements and pipes, degree of protection againstingress of water. The
latter is indicated on the serial number plate. The appliance must be
installed in a place where it will be prevented from water sprays and
splashing. To reduce heat losses, it is desirable to minimize the distance
between the water heater and premises where hot water will be used.
If your water heater has a factory fitted power supply cord combined with a
plug, the appliance shall not be installed in wet rooms! The appliance
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location must comply with the requirements of for electrical installation and
its socket. Refer to the section concerning electrical connections herein.

Itis mandatory to allow a clearance between the appliance and surrounding
walls and ceiling:

« When the water heater is mounted vertically — at least 70 mm between
the appliance and the ceiling; at least 50 mm between the appliance
and the sidewall; at least 600 mm under the appliance to facilitate
maintenance operations and repairs.

If the water heater is mounted horizontally on the wall in the room — at
least 70 mm between the appliance and the ceiling; at least 70 mm
between the side (no leads) and the wall; at least 350 mm between the
plastic cover with electrical parts and the wall to facilitate maintenance
operations and repairs. Under the unit, there should be enough space
to drain water from the water heater.

The water heater shall be rigidly mounted to the wall. Steel bolts should
(studs) with a diameter of 10-12 mm be used, securely fixed into the wall.
Fixing elements must be secured against pulling aside the wall, they need to
be anchor bolts or through bolts (depending on the wall material). It is
necessary that the fixing elements intended for the water heater have a
bearing capacity of three times the total weight of the appliance with water in
it. Appliance installation on decorative walls (made of single bricks or of
other light materials) is prohibited. Figure 1 and the table show the
necessary distances between bolts (studs) for suspension of appliances.

WARNING! Support brackets for a horizontally mounted water heater

should be securely fixed to the wall of the room. Washers should be

placed under the bolt heads (tenon nuts)!

WARNING! Water heaters with heating elements that heat water

indirectly could only be mounted in a vertical position! The

manufacturer and/or retailer shall not be liable for losses, damages
and other circumstances resulting from improper installation,
which will also render the product warranty invalid!

WARNING! Non-observance of the requirements for fixing the water

heater to the wall may cause damages to the appliance, other

appliances and the room where the appliance is located, corrosion of the
casing or even more serious failures and damages. In such cases,
damage is not subject to warranty obligations of the retailer and
manufacturer, and will be borne by the party who did not observed the
requirements of these instructions.
Installation of the water heater on the wall of the premises should only be
performed by qualified persons.

WATER HEATER CONNECTION TO THE WATER
SUPPLY NETWORK

The water supply system to which the water heater will be connected, as
well as other elements included, should resists continuously at water
temperatures above 80 °C, and above 100 °C for a short time; they should
also be capable to withstand a pressure at least twice the working pressure
ofthe appliance.
Upon connection of the water heater to the water supply system, the
indication rings around the cold and hot water pipes (inlet and outlet pipes)
of the water heater should be observed. The cold water pipe is indicated with
blue color, and the hot water pipe is indicated with red color. See Figure 1.
Pipes of some appliances are additionally labelled. These are with threading
12"
Adiagram showing the connection of the water heater is shown in Figure 3.
Under this diagram, the water heater operates at the pressure of the water
supply line and of the safety valve. If the water-supply line pressure is
greater than 0.5 MPa, it is mandatory to install a pressure-reducing valve
(reducing valve). If local regulations stipulate the use of additional devices
that are not supplied with the appliance, they need to be purchased and
installed in accordance with the requirements.
The water heater is equipped with a combined non-return-safety valve. The
latter is located in the packaging of the appliance and MUST OBLIGATORY
be mounted on the cold water pipe. During that installation the arrow on its
hull showing the direction of water flow through the valve must be followed.
WARNING! The absence or improper installation of the combined valve
supplied with the product is grounds for voiding the product warranty.
WARNING! It is FORBIDDEN to install any kind of shut-off fittings
between the combined valve and the water heater! It is absolutely
forbidden to obstruct the lateral opening of the combined valve and/or to
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blockits lever!

Where the plumbing pipes are copper or of another metal, other than that of
the water tank, or where brass fasteners are used, itis obligatory to install on
the water tank inletand outlet non-metallic couplings (dielectric fittings).

It is recommended to set up a draining system for any dripping from the
combined valve side opening. The draining pipe must have a constant
downward slope and located in frost secure environment and its ends to be
constantly kept open to the atmosphere.

In order to maintain the effectiveness of the appliance it is recommended
that all its pipe outlets and elements connected to them be additionally
covered with a suitable thermal insulating material compliant with applicable
requirements.

Once the water heater is connected to the water supply main, its tank should
be filled up with water. This is performed in the following order:

« Close the stopcock (10in Figure 3)

 Open completely the hot water tap of the most remote mixing cock.

« Openthe stop valve (4in Figure 3)

« Wait until the air runs out of the system and a copious flush flows from
the mixing cock for a half to one minute.

« Close the hot water tap of the mixing cock.

« Raise the lever of the combined valve (5 in Figure 3) and wait for
between 30 and 60 seconds until a copious flush of water flows from
the side port of the valve.

« Lowerthe valve lever.

WARNING! If no water is flowing from the valve port or it is too weak

(under normal water-supply pressure), this is a fault and indicates the

presence of impurities inflowing from the water main or resulting from

plumbing connections have blocked the safety vent of the combined
valve.
IT IS PROHIBITED to proceed to electrical connection of the appliance until
the reason for failure is not eliminated!

WARNING! Non-observance of the requirements for connection to the
water supply system may resultin partial filling of the tank with water and
malfunction of the heating element. If the combination valve is not
installed or it has been improperly installed, this may even result in
destruction of the water tank, premises and/or other material and non-
material damage. Such sequences are not within the scope of the
warranty obligations of the manufacturer and retailer and will be borne by
the party who did not observe the requirements these instructions.

WARNING! The combined non-return-safety valve is one of the

protective fittings ensuring the safety of the water heater. It is strictly

PROHIBITED to use the water heater with a defective or removed/non-

installed combined valve!

Connection of the water heater to the water supply system must only be
performed by specialists.

The safety valve, if appropriate, will be used to drain water from the tank.
This shall be performed as follows:

« Disconnect the water heater from the mains from the additional device
and, for more security, turn off the safety fuse thatis in the phase circuit
tothe water heater.

« Shutthe cold water flow to the appliance by closing the tap (4 in Figure
3).

« Open a hot water tap of a mixing cock or disconnect the coupling of the
hotwater pipe (outlet pipe) of the unit.

« Openthetap (10in Figure 3) and wait until the water stops flowing from
the opening of the drain hose. The height between the tap and the end
of the hose should be at least 600mm.

These operations do not ensure that the water tank is completely drained.
Draining should only be performed by a qualified technician because it
involves disconnection of the electrical circuit of the appliance and removal
ofthe water heater flange.

WARNING! IT IS STRICTLY PROHIBITED to turn the water heater on

while its tank is partially or completely drained! Before you turn the

appliance on again make sure the tankiis full of water.

WARNING! When draining water from the tank, it is necessary to take all

appropriate measures to prevent damage caused by leaking water.
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WATER HEATER ELECTRICAL CONNECTION

WARNING! Before you switch the power supply, make sure the
appliance s full of water!
The water heater is an appliance with a degree of protection against electric
shock Class |, which requires its mandatory connection to the grounding
circuit of the electrical wiring.
The electrical power supply of the water heater is 230 V~ and is performed
by a separate electrical circuit via a three-core insulated cable with a cross-
section of each core of 2.5 mm” (phase, neutral and protective). If the
protective conductor/core has attachment points, they should be safely
secured against self-loosening. Otherwise, the appliance will not be
properly protection connected that will impair its safety.
In the phase circuit it is obligatory to fit an electric fuse 16 A. The electric
wiring to which the water heater will be connected should be constructed in
line with the requirements of relevant standards. In the event that relevant
standards do not stipulate it, itis recommended that an automatic protection
against leak currents (residual current device) be installed in the electrical
circuitof the water heater.
Your water heater is fitted with a factory power supply cord combined with a
pluganditis electrically connected when the plug on the cord is plugged into
aworking and grounded power socket of the premises’ electrical installation.
The socket must be protected against moisture, be spray-proof, connected
to a separate electrical circuit intended only for the water heater and
positioned in such a way as to be easily accessible after the appliance
installation. The water heater is switched off from the electrical installation
when the plug of the cord is pulled from the socket, while switching on/off the
appliance from the electronic control is only a function. Damaged and/or
improper electrical installation, and/or socket are major hazard, it may
cause accidents, product damages or impose risks to the environment,
objects and humans.
Inthe event that the purchased water heater has no factory fitted plug on the
power supply, connectits conductors to the electrical installation as follows:
« conductor with brown insulation - to the phase conductor
« conductor with blue insulation —to the neutral conductor
« conductor with yellow-green insulation —to the safety conductor
WARNING! If the appliance power cord is connected to the electrical
installation ina wetroom, the connection must be waterproof!
After appliance connection to the electrical installation it is necessary to
checkits functionality.
WARNING! Non-observance of the electrical connection requirements
will impair the appliance safety, whereby its use is prohibited. Any
adverse consequences resulting from non-observance of the
requirements on appliance electrical connection are not within the scope
of the warranty obligations of the manufacturer and retailer and will be
borne by the party who failed to observe the requirements in these
instructions.
Only suitably qualified specialist must perform the connecting of the water
heater to the electric network and check its functionality. Itis not obligation of
the manufacturer or retailer and is not covered by the guarantee.

HOW TO USE THE APPLIANCE

The water heater is controlled by an electronic control unit (thermoregulator,
controller) that controls directly two electric heating elements using two NTC
thermal sensors for measuring the relevant temperatures in each water
tank. The thermoregulator is controlled and set by self-explanatory and
intuitive menus by means of 4 multifunctional buttons. The specific function
of each button can be changed and its current status is displayed with
appropriate graphic on an information bar on the screen. There is an option
to rotate screen images 90 degrees if the unit is installed in a vertical
position, for easy reading.
The thermoregulator has 5 main operation modes:
« ‘Standby’,
* ‘Heating'-to maintain the preset temperature,
« ‘Smart Control' — automatic heating temperature selection mode to
achieve maximum energy cost savings,
« A self-learning mode to measure and save the individual hot water
consumption schedule.
« ,Timers’ mode enabling manual entry of heating time and temperature
by means of up to seven week timers.
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The thermoregulator has a Delayed start function which allows a switched
off water heater to be switched on at a user-set time within 24 hours from the
current moment. In the event of failure of the power supply, the
thermoregulator will save its current operation mode, settings, time and
date.

Menus and screen in different languages, buttons and their functions,

technical specifications and error messages are specified and described at

the beginning of this booklet. In each figure, screens are shown in Arabic
numerals in brackets and buttons are shown in Roman numerals.

MAIN SCREEN-FIG. 5

When the power supply is switched on, the hardware and software version

of the electronic control unitis displayed for 2 seconds.

WARNING! Do not switch the appliance on if it is suspected of being

frozen! This will damage the water heater and the tank.

Then the main screen is displayed, which differs for the operation mode and

setting for vertical (1) or horizontal (2) installation. Each view of the main

screen has information that is essential for the relevant operation mode. In
the middle of each screen there is a color decorative line with different colors
depending on different operation modes.

SETTINGS AND MENUS -FIG.6

The Setting mode is entered by pressing

(1) button, which visualizes the main menu (1). Scrolling in the menu is

performed by A and ¥ buttons. To enter the current setting press (VIII)

button. After the screen with relevant setting is displayed, individual

parameters contained therein are adjusted as follows:
« The current parameter is displayed enclosed in a blue rectangle (2).
Parameters are toggled with A and ¥ or <€ and® buttons.

« Pressing (VIIl) button enters a current parameter adjustment mode
(3), whereby its value is displayed in a red rectangular. In this mode,
A and ¥ buttons may change the parameter value.

« After the required value is selected press (VIII) button to confirm the

change and exit the parameter adjustment mode.

« Parameters in the form of ticks (4) can be changed by pressing (VIII)

button, which directly changes the tick status (enabled/disabled).

After all parameters are set, changes are confirmed by pressing (VII) button,

whereby the controller returns to the main menu containing the following

settings:

- Time and date (5) - sets date and time of the controller. Moreover, it
controls the automatic synchronization function where a WiFi module
is available.

Language (6) — sets the language in which all messages are

displayed on the screen of the controller.

Display (7) - changes display brightness and dims by reducing the

brightness, 30 seconds after the last time a button is pressed.

Timer1-7 (8) — adjusts the week program timer operation. For each

timer it is necessary to enter the beginning and end of the interval, to

specify in which week days to operate and the maximum heating
temperature of the water when the current moment is within the
interval.

ATTENTION! In order to use a timer it must be activated! When entering

abeginning and end of the interval, it must be taken into account that the

thermoregulator will not allow for the end to precede the beginning!

« Starttime of “day” and “night” tariffs (9) — sets the start time of both
tariffs, for which the controller maintains energy meters.

ATTENTION! To enable correct functioning of Smart Control mode, the

starttimes of both tariffs must be entered properly!

« System settings (10) — sets a mode, mounting position of the water
heater (horizontal or vertical), heater power, water heater capacity,
activation of the Anti-Legionella function and concurrent operation of
both heating elements (Fast Heating). Upon selection of the
‘Horizontal’ field, after exiting the menu, the screen will rotate
horizontally with right-side buttons. If the ‘Fast Heating field is
selected, the concurrent operation of both heating elements will be
permitted. If that field is not selected and there are conditions to switch
on the two heating elements, the element of the outlet water tank will
switch on first and after it switches off the heating element of the inlet
tank.

ATTENTION! For the proper metering of energy consumed and correct

functioning of Smart Control mode, it is essential that the heating

element power and water tank volume are properly set.
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« Smart Control (11) - fine adjustment of control algorithms for Smart
Control mode. The ‘Priority” field sets the energy saving method:
priority use of the cheaper night tariff, when the ‘Night Tariff is
selected, or use of pre-learned schedule of water consumption during
the week, when the ‘Consumption schedule’is selected.

When the ‘Seasonal’ switch is activated it allows for extra heating of water
during cold season. This option compensates the need for more hot water
during winter due to the lower temperature of cold water and more heat
losses due to colder environment and walls in the room where the water
heateris installed. Itis recommended to turn on that switch.

The ‘Operation Mode’ field is under the ‘Seasonal’ switch. Fine adjustment
of the temperature is carried out through it when priority is given to ‘Night
Tariff'. The more economical the mode, the lower the temperature of water
heating. Possible alternatives are ‘Eco Heating’, which is the most
economical mode, and ‘Normal Heating’ and ‘Powerful Heating’.

The EN 814 switch has an effect in ‘Consumption Schedule’ priority only. It
coordinates more completely the controller operation with the requirements
of EN 814/2013 Directive that is applicable to the water heater. Since that
directive stipulates requirements for achievement of higher minimum
temperatures than those required for normal operations that will surely
increase heatlosses. Itis recommended to turn off that switch.

« New WiFinetwork (12) - This appliance has no WiFimodule.

OPERATION MODES -FIG.7

The selection of an operation mode is made by pressing button (1), which
calls menu (1). The appropriate mode is selected by A or ¥ buttons, and
the selection is confirmed by (VIII) button. Five seconds after a button is last
pressed, the mode selection menu is exited without changing the mode.

ATTENTION! ‘Timers’ mode cannot be selected, if there is no at least

one timer activated and the clock is not set to correct time. Smart Control

and Self-learning modes cannot be selected, if the clock is not set to
correcttime.
‘Standby’ mode (2

It turns off all active operations of the water heater. In this mode, only the
Anti-freezing mode and the Delayed start option are maintained.

‘Heating’mode (3)

The thermoregulator will heat the water up to the preset temperature. The
temperature is set by pressing button (X). The preset temperature is
displayed in the middle of the screen. Subsequent pressing of buttons
changes the setting as desired. If no button is pressed by 10 seconds, the
new setting will be saved and the main screen is displayed. If you hold any of
A or'V buttons longer than 0.7 sec, the value of the preset temperature will
be automatically increased or decreased with a rate of 4 units per second.
Temperature control limits are 35-75°C (12).

NOTE! While the water heater is in this mode, there is an option for
forced water heating to the maximum temperature (POWERFUL
submode) by pressing and holding (XI) button for more than 2 sec. (8) In
this submode, the two heating elements will operate irrespective of the
status of ‘Fast Hearing’ switch in ‘System Settings’ menu. Forced water
heating will turn off automatically when the two water tanks are heated up
to the required temperature. Then, it will be proceeded to normal mode
operation.
Smart Control mode (4)-(9
Automatically determines the temperature to which water is heated up at
any moment. The purpose is to ensure sufficient quantity of hot water where
itis necessary. Where no hot water is necessary, heating will be minimal in
order to reduce energy costs. There are two options. The setting for the
heating method is made in ‘Smart Control’ submenu of the main menu,
‘Priority’line.

« Heating with learning user consumption habits and weekly hot
water consumption schedule. Mode repeated every subsequent
week. When selecting ‘Consumption Schedule’ priority, you need to
activate the ‘Self-learning’ mode through ‘Mode Selection’ menu (1).
Then, for seven full days, the water heater will monitor and save the
time for using hot water and its quantity. Upon passing the self-
learning cycle water will be heated up to a higher temperature, saved
hot water consumption data. During other periods a minimum
temperature of 400C will be maintained. To make full use of the energy
saving options of this method, you need to use hot water in similar
times and quantities as during self-learning. Variation in time of hot
water use of more than half an hour and/or using a different quantity of
hot water than that during the self-learning period will result in reduced
energy savings.
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NOTE! If ‘Smart Control’mode is activates with ‘Consumption Schedule’
priority and the full seven-day self-learning cycle has not yet passed, it
will be started automatically (6). When the self-learning cycle is
completed, it will automatically proceed to ‘Smart Control’ mode with
‘Consumption Schedule’ priority.

« Heating with using a second ‘cheap’ electricity tariff. When
selecting the ‘Night Tariff’ priority (5), the advantages of the lower
electricity tariff will be used. Such tariffs are available in some
countries that stimulate the electric power consumption in specified
time intervals to ensure even load of the energy distribution network in
the country. The thermoregulator will comply with the history of hot
water consumption for the last 7 days, in order to choose the maximum
water heating temperature in the period of ‘cheap’ tariff and when to do
s0. Forexample, if the data analysis shows that on the same day of the
past week there was a greater hot water consumption, water will be
heated up to a higher temperature in the current night. In order to
provide sufficient quantity of hot water, water will be also heated during
the day but to the minimum usage temperature of 400C. If on two or
more subsequent days the electricity consumption is sufficiently low,
the appliance will switch to the most economical water heating and
,Reduced Power’ (7) will read on the screen. In order to use the ‘Night
Tariff priority the start times of both tariff must be current!

NOTE! Where the water heater is in ‘Smart Control' mode, there is an

option to proceed to forced water heating up to the maximum

temperature (POWERFUL submode) by pressing and holding button

(XI) for more than 2 sec. (8) In this submode, the two heating elements

will operate irrespective of the status of the ‘Fast Heating’ switch in

‘System Settings’ menu. Forced water heating will turn off automatically

when the two heating tanks are heated up to the required temperature.

Thenitis proceeded to the normal operation of ‘Smart Control’mode.

ATTENTION! In order to activate ‘Smart Control’ mode you need to set
the system clock to correct time!

‘Self-learning’ mode (9)

Prior to turning ‘Smart Control' mode on with ‘Consumption Schedule’
priority, the water heater must undergo a procedure for measurement and
recording the hot water consumption schedule, which is performed by
starting the ‘Self-learning’ mode. This procedure lasts for 7 full days in order
to cover all specific features of weekly consumption. As the controller starts
the seven-day cycle at 00:00 o'clock on the next day, on the day when this
mode is activated water will be only heated up to the required temperature
without analyzing the consumption. After the end of the self-learning
procedure, the appliance will automatically switch to ‘Smart Control’ mode
with ‘Consumption Schedule’ priority.

‘Timers’mode (10)-(11

It allows for user-control of the water heating algorithm by using
thermoregulator weekly timers. They can adjust the water heater turning on
and the maximum water heating temperature. Each of the seven timers
allows for the entry of one time interval, specific days of the week in which it
will be active, and the maximum water heating temperature during the
specified interval. To activate the mode you must set the system clock to
correct time and have a set and active timer. The thermoregulator will
display in the left field on the screen information on the maximum water
heating temperature and the maximum operation time at that temperature or
the turn-ontime.
NOTE! While the water heater is in this mode, there is an option of forced
water heating to the maximum temperature (POWERFUL submode) by
pressing and holding button (XI) for more than 2 sec. (8) In this submode,
the two heating elements will operate irrespective of the status of ‘Fast
Hearing’ switch in ‘System Settings’ menu. Forced water heating will turn
off automatically when the two water tanks are heated up to the required
temperature. Then, it will be proceeded to normal mode operation.

‘Delayed Start’ mode (13)

When the water heater is in ‘Off mode, pressing and holding of button (XI)
for 3 seconds will allow you to enter the time at which the appliance will turn
off automatically. The time is set by increments of 10 minutes. Delayed start
may be up to 24 hours. When entering a ‘Delayed start’ setting mode, the
defaulttime is the current time rounded up to 10 minutes, and by subsequent
pressing of A or ¥ buttons time may be increased or decreased. If any of
A or ¥ buttons is held for more than 0.7 sec., the value will be
automatically increased or decreased with a rate of 4 units per second. In
activated ‘Delayed Start' mode, the turn-off time will be shown in the middle
ofthe screen.
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Toadjusta presettime, press and hold (XII) button again.
‘Delayed Start’ mode is cancelled by pressing (1) button and switching to
another mode.
The subsequent pressing of (1) button can return the setting to ‘Standby’
mode.
ATTENTION! In case of power supply interruption, while ‘Delayed Start
mode is active, the controller will save the delayed start time. If the time
set comes before power recovery, when the power is recovered, the
controller will remained switched off.
Protection modes
Protection from freezing. When the water heater is in ‘Off mode or
heating is suppressed by a preset timer, if water temperature falls
below 3°C, the anti-freezing mode is activated, and the heating
element is switched on and on the top of the screen reads ,Anti-
freezing’mode. As temperature rise above 3°C, the protection mode is
deactivated.
‘Anti-Legionella’. This is a function to prevent from the growth of
certain bacteria in the water. If the ‘Anti-Legionella’ function is enabled
from ‘System Settings’ menu, ,Anti-Legionella’ field, and water has not
been heated up to 70°C for more than 7 days, this function will be
activated to ensure that water in the water heater will be heated up to
70°C, then the function will automatically deactivated. This function
will be activated one hour after the beginning of the night-time
electricity tariff.
ATTENTION! If the water heater is disconnected from the power supply
network, this will not change the preset temperature and the operation
mode at the time of disconnection. For example, if the water heater was
in ‘Heating’ mode when it was disconnected, after connection it will be in
the same mode with the same preset temperature.
ATTENTION! In the event of brief power outage, the set system time and
‘Delayed start’ mode associated with countdown time will still be active.
The time they will be active is up to 25 hours, if the water heater was
connected for more than 4 minutes or up to 40 seconds, if it was not
connected for such period.
ADDITIONAL INFORMATION - FIG. 8
When the controlleris in a main screen and (IX) button is pressed, 4 screens
with additional information are displayed.
First, the electricity meters (1) separately for both tariff are displayed, energy
saved and date and time of last reset. While this screen is displayed, if (IX)
button is held for 2 seconds, the meters will be reset and the reset date and
time will be recorded. The energy saved is a tentative indicator. In order to
calculate it, it is necessary to determine how much the electricity costs will
be reduced when using the electronic Smart control compared to the
conventional (mechanical) control of the same water heater.
WARNING! Losses in the domestic hot water system (DHW) will
increase with the increase in hot water temperature and with the
lengthening of the water pipe from the water heater to the hot water
consumer.
On screen (1) when pressing ¥ button you go to a screen showing
information on the status of WiFi module (modem) (2). This appliance has
no WiFimodule.
On screen (2) when pressing ¥ button you will see a screen showing
information on the versions of the thermoregulator and WiFi module (3), if
any.
When you subsequently press ¥ button you go to the ,System Information’
screen (4), which shows information on the operation of heating elements
(turned on or off) if the first (FT) and second (ST) water tank, which are inlet
and outlet, respectively. The water temperatures measured in both water
tanks are displayed here.
When you subsequently press, i* button you will see screens showing
diagrams of electricity consumed by hours (5). The controller stores such
information for the last 8 days. Pressing the A or ¥ buttons will change
diagrams with the days for which data is available. Each diagram shows the
data it is referred to, the energy consumed by the water heater in the first
(red column) and second (green column) water tank, as well as the total
energy consumption on the relevant day. It must be taken into account that
the information on energy consumption is calculated based on the preset
power of the heating element.
The diagrams of energy consumption are followed by diagrams of water
average temperature every half an hour of the day (6). The controller stores
such information for the last 8 days. Pressing the A or ¥ buttons will
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change diagrams with the days for which data is available. Each diagram
shows the dataitis referred to.

WARNING! This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children.

The combination valve is equipped with a special integrated vent, which
during normal operation of the water heater, prevents the expanded water
from dripping out the side port of the valve and allows it to enter the cold
water pipe. The water amount is minimal and it is not hot. During normal
operation of the water heater and if an additional non-return valve, water
may drip from the side port of the valve. This is not be considered as a defect
and the side port of the combination valve should not plugged in any way,
because it will cause destruction of the water tank. The integrated vent
prevents the water contained in the water tank from flowing back to the cold
water pipe in the event of water supply interruption.

When the appliance is used in hard water areas, it may produce noise during
heating. Itis due to the lime deposits upon the surface of heating elements
and water tank. The quantity of lime deposits depends on the type of water
and its heating temperature. When the latter is higher than 60 °C, lime
deposits will increase. The built-up lime will impair the performance of the
wiring element, may cause damage and increases the water heating time.
During operation, you may hear minimum noise due to the water flowing
through water pipes or appliance, as well as to natural processes of thermal
expansion and heat exchange.

If the water heater is regularly used to heat water to a lower temperature, itis
recommended to heat and maintain water up to the maximum temperature
for atleast one day. This prevents from growth of bacteria.

ADDITIONAL CORROSION PROTECTION

Water heater with enameled water tanks. Every water heater with
enameled water tank has additional integral corrosion protection. It consists
of anode/s made of a special alloy and only operating when the water tank is
filled with water. The anode is a consumable (normally wearing during
operation) and its operation life is up to 5 years. This period is highly
dependent on the usage pattern and on the parameters of water heated.
Following the expiry of this period, a technician employed by a repairer
authorized by the manufacturer or retailer will have to inspect the anode/s. If
necessary, the anode must be replaced with a new one. Meeting the
deadline and timely replacement of the anode/s is an important condition to
prolong the effective anticorrosion protection to the internal tank. Anode
assessment and replacement is not covered by the manufacturer or
retailer's warranty.

Water heater with high alloy chrome-nickel steel. Anticorrosion
protection and long service life are guaranteed by the properly selected

steel, suitable design and workmanship.

SERVICE, PREVENTION, MAINTENANCE

For the proper operation of the water heater in hard water areas, it is
recommended that the water tank is de-scaled periodically. It must be
performed at least every 2 years and more frequently in hard water areas.
Lime scale deposited on the enamel coating should not be removed but only
cleaned with dry cotton cloth without using hard objects. The regular de-
scaling and cleaning is of particular importance for the appliance reliability.
During these operations, itis desirable to inspect the anode of the enameled
water tank. This service is not provided under warranty maintenance and
should be performed by an appropriately qualified person.

WARNING! To ensure safe and flawless operation of the water heater,
the combination valve must be inspected periodically to make sure that
its flow-rate is not decreased. You should perform this by raising the lever
and waiting for 30-60 seconds until a copious flush of water flows from
the side port of the valve. This must be carried out after the unit is
connected to the water supply system and the water tank is filled with
water, during operation but not less than every 2 weeks, as well as after
any water supply interruptions. If the water tank is filled and no water
runs out of the valve port or the flow is too weak, this is a failure and the
valve is probably clogged with dirt. It is strictly prohibited to use the
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appliance with a faulty combination valve. Immediately disconnect the
appliance from the electrical supply and contact the nearest repairer
authorized by the manufacturer. Otherwise, this will damage the water
tank and possibly cause other damages to objects or the room where the
water heaterisinstalled.
When you are not certain about the temperature in the room where the water
heater is installed, i.e. that it may fall below 0°C, the water from the water
tank MUST be drained - please refer to section 'CONNECTION TO THE
WATER SUPPLY NETWORK’
In order to clean the housing and plastic parts of the water heater only use a
damp cotton cloth, do not clean with aggressive and/or abrasive substances
or detergents. Prior to cleaning the appliance it MUST be disconnected from
the electrical supply by means of the additional uncoupling device or by
pulling the plug out of the socket. IT IS PROHIBITED to clean the appliance
with a steam generator. Please, take special precautions to prevent
moisture formation on the control panel. The water heater may be switched
into an operation mode again only after complete removal of moisture.
The rules concerning the anode inspection and replacement (see the
preceding section), and de-scaling must be observed during and after
guarantee expiry.
When using and maintaining the appliance safeguard the plate with
appliance’s specifications and serial number. In the event you unstick it,
keep it together with the warranty card, because it is possible to identify the
water heater only by them.

FAILURES

If the appliance does not heat water, check if the wall switch is not turned off,
ifthe appliance is not switched off or if the temperature is not set to minimum.
If the electrical supply is in order, the appliance is switched on and the
temperature is set to maximum but water is not heated, switch the appliance
off from the wall switch and call the nearest authorized repairer.

If no water runs out of a fully opened hot water tap or the flow is weak, check
if the filter at the mixing cock is not clogged, whether the stopcock is not
partially or completely closed before the water heater (4 in Figure 3), of
whether the central water supply is not interrupted. If all of the above is in
order, disconnect the water heater from the power supply from the wall
switch and call the nearest authorized repairer.

All error messages displayed on the screen and their remedies are
described at the beginning of this booklet. In general, you need to
disconnect the water heater from the power supply from the wall switch and
callthe nearest authorized repairer.

In the event of damage to the power cord and/or plug, please refer to the
nearest repairer authorized by the manufacturer/retailer, because the cord
with the plug must be replaced by the manufacturer, its authorized service or
asuitably qualified person, in order to avoid a risk.

WARRANTY, WARRANTY PERIOD AND
WARRANTY CONDITIONS

The warranty, warranty conditions, warranty period, warranty validity for
purchased appliance and service related manufacturer or vendor liabilities
during the appliance warranty period are listed in the appliance warranty
form. When buying the appliance the warranty form must be filled and
signed both by seller and buyer. Keep the warranty formin a secure place.
In all instances shall be in force the applicable laws, regulations and other
legislation dealing with the rights and obligations of consumer, seller and
manufacturer, and their relationships related to purchased water heater, its
installation, use, servicing and maintenance.
Warranty term is determined by seller and is in force only for the
geographical territory of the country.
Warranty is valid only if the appliance:

« Is installed according to the requirements for installation and

operation.
« Is used only as per designed purpose and in accordance with the
installation and operation manual.

Warranty consists of free of charge repair of all factory defects, which may
arise during the warranty term. Repair is performed by service specialists,
authorized by seller.
Warranty is not valid for damages, caused by:
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« Improper transportation
« Improper storage
« Improper usage
« Parameters of water, different from the admissible norms for quality of
drinking water, and particularly if the composition of chlorides is more
than 250 mgll; the electrical conductivity is less than 100 uS/cm and
pH is outside of 6,5-8 for water heaters with enameled water tanks; the
electrical conductivity is more than 200 pS/cm for water heaters with
water tanks made of chrome-nickel steel.
« Supply voltage, different than the unit's rated voltage.
« Damages due to freezing of water.
« Elemental perils, disasters and other force majeure circumstances.
« Non observance of the installation and operation manual.
« Incases, when a non authorized person has tried to repair any kind of
adefect.
Inthe above cases the defect will be repaired against relative payment.
Warranty shall not apply to normal wear parts and components of the
device, parts that are being removed during normal use, lighting and signal
lamps and the like, changing the color of external surfaces, change of
shape, size and location of parts and components that are exposed to
impactand conditions that are not considered normal use.
Lost profits, tangible and intangible damages caused by temporary inability
to use the device during its prevention and repair shall not by covered by the
warranty.

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THIS
INSTRUCTION MANUAL IS A PREREQUISITE FOR SAFE
OPERATION OF YOUR PURCHASED PRODUCTAND IS ONE OF
THEWARRANTY TERMS AND CONDITIONS.

IT IS ABSOLUTELY PROHIBITED TO THE USER OR ANY
AUTHORIZED BY HIM PERSON TO UNDERTAKE ANY CHANGES
IN THE PRODUCT DESIGN AND STRUCTURE. ANY FINDING OF
SUCH ACTIONS OR ATTEMPTS SHALL AUTOMATICALLY
RENDER VOID ALL WARRANTY LIABILITIES OF SELLER OR
PRODUCER.

IN CASE OF NECESSITY FOR SERVICE SEEK ONLY
MANUFACTURER AUTHORIZED SERVICE COMPANIES LISTED
INTHEANNEXED FORM.

THE MANUFACTURER PRESERVED HIS RIGHT TO
STRUCTURAL CHANGES WITHOUT NOTICE WHERE SUCH
SHALLNOTAFFECTPRODUCT SAFETY.
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HAUPTANZEIGE

[ Betriebsart

|.__

Anzeige fir die Energiemenge in
dem Warmwasser

Verbrauchsplan
Prioritat

H

=" Restlich

Animation - wenn ein Elektroheizer
eingeschaltetist

00:20H

Sa 27/07/2019

€D

—{ Uhr

Zusétzliche Informationen ber die
Betriebsart

Zierleiste - unterschiedlich bei jeder

| Betriebsart

Leiste mit der aktuellen Funktion
jeder Taste

[ Tasten

TEOOB

1. Vertikale Montage

Schedule of
use priority

Ein Verbrauchsplan fur
Warmwasser nach dem
Selbstlernenistgespeichert

Sa 27/07/2019

2. Horizontale Montage
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Datum/
Fehlermeldungen

Anzeige (ber vorhandenes Wasser

| mit Temperaturab 35°C




Ce>

Ce>

EINSTELLUGEN UND MENUS
Uhrzeit und Datum Smart Kontrolle Smart Kontrolle Timer 1
Sprache(Language)
Display Prioritat Prioritat Ein Aus
Timer1 O Nachttarif Nachttarif O 03:00 06:00
Timer2 O - i
) Saisonkomp. E Saisonkomp. & ®® 50000
Timer3 U Korrektur +0° Korrektur +0° e e
Timer4 O EN814 ©& ENSIA B Temperatur  40°
1 2 3 4
Uhrzeit und Datum Sprache(Language)| | Display Timer 1
=\ 00 Brnrapcku Helligkeit Ein  Aus
27/07/19 Sa English pammeng R
TTMM/JS Er:;;;;; . memer2e
Auto-Einstellungd YKpaiHcbka Temperatur 40°
5 6 7 8

Antilegionella ]

Schnelle Aufheiz.[]

Home Tarife Systemeinst. Smart Kontrolle Neues WiFi Netz
Tagest. 06:00 Horizontal [] Prioritat
Nachtt. 22:00 Leistung 3.3kW Nachttarif Kein WiFi
Volumen 65L Modul
Saisonkomp. & NRM-W3

Korrektur +0°
EN814 ©

9 10 1 12
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Wahl Betriebsart
Bereit

Smart Kontrolle
Selbstlernen
Timer

BETRIEBSARTEN

Start heute
13:20

&

SE

bis 75°

Verbrauchsplan
Prioritat

2

Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

2 3 4
Achtung!
Nachttarif kein Verbr?uchs- Reduzierte POWERFUL
Prioritat plan fiir leistung
® . Warmwasser ® ® .
. Restlich Einschl. Betriebsart o
" 00:30H "Selbstlernen” S
Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019
6 8
0:45H Ein. su 03:00 Aufheizung Temp.Einst.
bis zum Ende 40° bis 03:00
z'e - 2 2—70 - 40°
<" Restlich
= 00:30H =
Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019 ga 27/07/2019 Sa 27/07/2019

10 " 12

9
Frostschutz | Antifrost-Schutzmodus ist aktiviert.
VerzdgerterStart Berreit | Aus-Zustand.
Aufheizung | Betriebsart ,Aufheizung".
Smart Kontr | Betriebsart "Smart Control".
17:00 Die Prozedur des Selbstlernens des Warmwasserspeichers
heute Lernen | zwecks der Erstellung eines Verbrauchsplans fiir Warmwasser ist
eingeschaltet.
Sa 27/07/2019 Betriebsart , Timers* mit eingestellten Intervallen, in denen das
Timers Einschalten und die Aufheizung auf die in dem Timer
_ voreingestellte Temperatur erlaubt ist.
13 Antilegion. | Eingeschaltete ,Antilegionellen®-Funktion.
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ANZEIGEN - ZUSATLICHE INFORMATIONEN

Stromverbrauch WiFi-Verbindung Version Systeminformation
Tagest.: 0150kWh NHC-562 Aufheiz.FT Ein
Nachtt. © 0360kWh Kein WiFi SW ver 34 Aufheiz.ST Aus
von Modul Temp FT 43°
27/07/19 12:00 NRM-W3 Temp. ST 41°
eingespart:
42.2 kWh
S|IA|V]i S|IAlV]| 9|A|V]i SIA|V]
1 2 3 B 4

Elektrische Energie
kWh sa 27/07/2019

Durchschn. Temp.
Sa 27/07/2019

Technische Daten - ele

4.0 80"

3.2 700

24 60°

1.6 ﬁ 40°

08 30°

R R L A R A AR R i L L A R A A
00 03 06 09 12 15 18 21 h 00 03 06 09 12 15 18 21 h

4.3 kWh
S|lA|v]i S|A|v]i
5 6

ktronische Steuereinheit

Versorgungsspannung 230V~ 50Hz +5/-10%
Zugelassener Maximalstrom durch die Relaiskontakte 16AAC
Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Heizelement <0.8W
Temperaturmessbereich -25°C-120°C
Bereich der voreingestellten Temperatur 35°C-75°C
Fehler beim Messen der Temperatur von dem Thermosensor <1% +/- 0.5°C
Temperatur der Aktivierung der Betriebsart ,Frostschutz* <=3°C
Zulassige Umgebungstemperatur bei Betrieb mit eingeschaltetem Relais -20 po +55°C
Fehlermeldungen
SST unterbrochen Der Thermosensor in dem zweiten Wasserbehalter ist ausgeschaltet oder getrennt. Das Heizelement funktioniert nicht
und der Warmwasserspeicher schaltet nicht ein, solange das Problem nicht behoben wird.
SST Kurzschiuss Der Thermosensor in dem zweiten Wasserbehalter ist kurzgeschlossen. Das Heizelement funktioniert nicht und der
Warmwasserspeicher schaltet nicht ein, solange das Problem nicht behoben wird.
SFT unterbrochen Der Thermosensor in dem ersten Wasserbehalter ist ausgeschaltet oder getrennt. Das Heizelement funktioniert nicht
und der Warmwasserspeicher schaltet nicht ein, solange das Problem nicht behoben wird.
SFT Kurzschluss Der Thermosensor in dem ersten Wasserbehalter ist kurzgeschlossen. Das Heizelement funktioniert nicht und der
Warmwasserspeicher schaltet nicht ein, solange das Problem nicht behoben wird.
WWS eingefr. Es besteht die Gefahr des Wassereinfrierens. Der Warmwasserspeicher schaltet sich aus.
FT-Heizstabfehler Das Heizelement des ersten Wasserspeichers ist beschadigt. Der Warmwasserspeicher schaltet sich aus.
ST-Heizstabfehler Das Heizelement des ersten Wasserspeichers ist beschadigt. Der Warmwasserspeicher schaltet sich aus.
Flash fehlerhaft! Problem bei der Flash Speicherung der Daten. Das Steuergerat muss instand gesetzt werden.
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Sehr geherte Kunden, wir danken lhnen, dass Sie ein Geréat von ELDOMINVEST GmbH — Bulgarien,

. gewahlthaben!

Das Gerat wird lange Jahren in Ihrem Hauhalt dienen, da wir bei der Produktion hochwertige Materialien

und innovative Technologien kombinierten.

Um Sie in seiner Zuverlassigkeit sicher zu sein, lessen Sie bitte sorgfaltig die Installations- und

Bedienungsanweisung durch.

WARNUNG! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Montage und Betrieb des

Warmwasserspeichers sorgféltig durch!
SICHERHEIT, ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Lesen Sie unbedingt die Anweisungen und Warnungen in diesem
Handbuch vor Montage und Inbetriebnahme des
Warmwasserspeichers sorgfaltig durch. Die hier angegebenen
Informationen dienen dazu, Sie mit dem Warmwasserspeicher,
mit den Regeln fiir seinen ordnungsgemalen und sicheren
Gebrauch, mit den erforderlichen Mindesttatigkeiten fiir seine
Wartung und Instandhaltung vertraut zu machen. Uberdies sind

die das Gerat installieren und eventuell reparieren werden, zur
Verfiigung zu stellen. Die Installation des Warmwasserspeichers
und die Prifung seiner Funktionstlichtigkeit liegen nicht in der
Gewahrleistungspflicht des Handlers und/oder des Herstellers.
Diese Anleitung sollte grundséatzlich in der Nahe des Gerats fir
spateres Nachschlagen aufbewahrt werden. Die Beachtung der
hier beschriebenen Regeln gehdrt zu den Mafinahmen fiir den
sicheren Gebrauch des Produkts und gilt als Teil der
Garantiebedingungen.

Sie verpflichtet, dieses Handbuch den fachkundigen Personen,

ACHTUNG! Nur fachkundige Personen dirfen den Warmwasserspeicher entsprechend
den Vorgaben in diesem Handbuch und den einschlagigen ortlichen Vorschriften
installieren und an die Wasserleitung anschlieen. Die von dem Hersteller bereitgestellten
oder empfohlenen Schutzeinrichtungen sowie alle anderen Baugruppen sind
UNBEDINGT einzubauen!

ACHTUNG! Nur fachkundige Personen dirfen den elektrischen Anschluss des
Warmwasserspeichers entsprechend den Vorgaben in diesem Handbuch und den
einschlagigen odrtlichen Vorschriften ausfiihren. Der richtige Anschluss des Gerates an die
stromflihrenden Leitungen und an den Schutzkreis ist besonders wichtig! Vor Anschluss an
das Stromversorgungsnetz ist der Warmwasserspeicher unbedingt mit Wasser zu fllen!
Die Nichteinhaltung der Anforderungen fiir den elektrischen Anschluss beeintrachtigt die
Geratesicherheit, so dass der Warmwasserspeicher nicht verwendet werden darf!
WARNUNG! Bei der Verwendung des Gerates besteht Verbrennungs- oder
Verbriihungsgefahr!

WARNUNG! Es ist streng verboten, das Gerat oder seine Steuerung barfull oder mit
nassen Handen zu berihren!

WARNUNG! Dieses Gerat darf von Personen (einschlieflich Kindern ab 8 Jahre) mit
eingeschrankten korperlichen oder geistigen Fahigkeiten nur verwendet werden, wenn
diese Personen unter der Aufsicht einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen
oder von dieser Person in den Gebrauch des Gerats eingewiesen wurden. Kinder miissen
beaufsichtigt werden, damit sie in keinem Fall mit dem Gerat spielen. Es ist verboten, dass
Kinder das Gerat reinigen oder bedienen.
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UMWELTSCHUTZ

Dieses Gerat ist entsprechend der Richtlinie (iber die Elektro- und
Elektronik-Altgeréte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie dafiir sorgen, das
Gerat am Ende seiner Lebensdauer bei einem geeigneten
Entsorgungszentrum abzugeben, tragen Sie zum Umweltschutz und zur
Vermeidung von negativen Einwirkungen auf die Umwelt und auf die
menschliche Gesundheit bei.

Das Symbolﬁ auf dem Gerat oder auf den dem Gerat beigefiigten
Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerat am Ende seiner Lebensdauer
nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Es muss bei einem
Entsorgungszentrum mit speziellen Einrichtungen fir elekirische oder
elektronische Gerate abgegeben werden. Der Benutzer muss bei der
Entsorgung die ortlichen Entsorgungsvorschriften beachten. Weitere
Informationen (ber die Behandlung, Verwertung und (iber das
Recyclingverfahren erhalten Sie bei lhrer Stadtverwaltung, bei lhrem
zustandigen Entsorgungszentrum oder bei dem Fachhéndler, bei dem Sie
das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE DATEN

Dieser Warmwasserspeicher ist fir den Hausgebrauch, fiir den Haushalt
vorgesehen, und kann Warmwasser von dem allgemeinen
Wasserleitungsnetz fiir mehrere Verbraucher - in der Kiiche, in dem Bad
etc. - gleichzeitig sichern.
Das zur Erwérmung verwendete Wasser muss den Anforderungen in den
normativen Dokumenten fiir Brauchwasser entsprechen, insbesondere:
Chloridgehalt bis 250 mgll; elektrische Leitfahigkeit ab 100 pS/cm, pH-Wert
6,5-8 fir Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehélter;
elektrische Leitfahigkeit bis 200 uS/ecm fiir Warmwasserspeicher mit
Wasserbehalter aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Wasserdruck in der
Wasserleitungsanlage soll hoher als 0,1 MPa und niedriger als 0,5 MPa
sein. Lesen Sie die Hinweise in dem Abschnitt ,Anschluss an das
Wasserleitungsnetz*, wenn der Druck in der Wasserleitungsanlage héher
als0,5MPaist.
Der Warmwasserspeicher hat zwei Wasserspeicher und zwei
Heizelemente, die iiber die elektronische Steuereinheit intelligent gesteuert
werden.
Die Wasserbehalter dieser Gerate sind durch hochwertige
Emaillebeschichtung korrosionsgeschiitzt oder aus hochlegiertem Chrom-
Nickel-Stahl (korrosionsbestandig) hergestellt. Als zusatzlicher Schutz
sind in den Wasserbehaltern mit Emaillebeschichtung auch Anoden aus
spezieller Legierung eingebaut.
Der AuBenmantel der Stahlgerate besteht aus Epoxidharz-Polymer-
Beschichtung, und die Warmeisolierung besteht aus FCKW-freiem
Polyurethanschaum.
Eine schematische Darstellung der Grundmodelle und —ausfiihrungen ist
auf Fig. 1-2 und in der Tabelle dargestellt. Samtliche Abbildungen und
Tabellen finden Sie am Anfang dieser Anleitung.
Die Modelle der Warmwasserspeicher und ihre Ausfiihrungen werden mit
Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet wie folgt:

« Die ersten zwei Buchstaben und die darauffolgenden drei Ziffern
weisen auf das Basismodell des Gerétes hin.
,D* —die Geréte sind zur wandhéngenden Montage ausgelegt.
LU — Warmwasserspeicher fiir Universalmontage: vertikale oder
horizontale Montage.
V¢ —Warmwasserspeicher fir vertikale Montage.
xxx — die ersten drei Ziffern nach der Buchstabe ,U"/,V*, Kennziffer
des Volumens des Warmwasserspeichers.
,I'=Wasserbehalter aus hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl.
,D“ —in dem Warmwasserspeicher sind Heizelemente integriert, die
das Wasser indirekt aufheizen. Dadurch wird die Geratesicherheit
verbessert und die Korrosionsbestandigkeit erhdht.
Die Kalt- und Warmwasserrohre sind farblich gekennzeichnet - jeweils blau
undrot.
Die genaue und vollstandige Nummer des Modells, die angegebenen
Betriebsparameter und die Seriennummer des gekauften
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Warmwasserspeichers entnehmen Sie aus dem auf dem Gehause des
Produkts geklebten Typenschild.

MONTAGE DES WARMWASSERSPEICHERS -
WANDHANGEND

Die Warmwasserspeicher sind fir vertikale Installation ausgelegt (Fig. 1),
oder fiir horizontale Installation (Fig. 2) ausgelegt, ausgenommen die
Modelle mit Buchstabe ,D* nach dem Basismodell, die nur vertikal installiert
werden kdnnen.

WARNUNG! Fiir die horizontale Installation des Warmwasserspeichers

miissen die Kalt- und Warmwasserrohre sowie die elektrische Einheit

UNBEDINGT auf der linken Seite sein, siehe Fig.2. Die Nichteinhaltung

dieser Anforderung beeintrachtigt die Geratesicherheit, und der

Hersteller und/oder der Héandler haften nicht fir die daraus

entstandenen unglinstigen Folgen und Schaden!

Der Warmwasserspeicher darf nur in einem Raum mit normalem
Brandschutz und mit Raumtemperatur dauerhaft mehr als 0 °C installiert
werden. Es ist normal, dass bei dem normalen Betrieb des
Warmwasserspeichers Wasser aus dem Sicherheitsventil austritt. Aus
diesem Grund muss der Ablass mit einem Ablaufrohr in dem Raum
verbunden werden. Dadurch werden auch die Wartungs-, Instandhaltungs-
und die Wartungsmafinahmen bei dem Warmwasserspeicher erleichtert,
insbesondere fiir den Fall, dass das Wasser aus dem Wasserbehalter
abgelassenwerden soll.

Bei der Wahl eines geeigneten Aufstellungsortes fiir den
Warmwasserspeicher bitte folgendes beriicksichtigen: Art und Material der
Wand, Abmessungen des Gerats, Befestigungsart, Anordnung der
Befestigungselemente fiir die Wandbefestigung, Anordnung der Rohre,
Schutzgrad gegen Wasserspritzer. Der letztgenannte Parameter ist auf
dem Typenschild angegeben. Das Gerat soll an einem Ort installiert
werden, an dem er nicht mit Wasser begossen oder gespritzt wird. Der
Warmwasserspeicher sollte méglichst nahe an der Entnahmestelle
angebracht werden, um Warmeverluste durch die Leitung zu begrenzen.

Ist der gekaufte Warmwasserspeicher werkseitig mit einem
Versorgungskabel mit Netzstecker ausgeristet, so darf das Produkt nichtin
einem feuchten Raum installiert werden! Der Aufstellungsort muss mit den
Anforderungen fiir das Stromversorgungsnetz und fiir die Steckdose
libereinstimmen. Siehe denAbschnitt iiber den Elektroanschluss.
Folgende Mindestabstande zwischen dem Gerat und den benachbarten
Wénden sowie zu der Raumdecke sind unbedingt einzuhalten:

« Bei vertikalen Warmwasserspeichern — mindestens 70 mm zwischen
dem Gerat und der Raumdecke; mindestens 50 mm zwischen dem
Gerat und der seitlichen Wand; mindestens 600 mm unter dem Gerét,
zur Erleichterung der Wartungs- und Reparaturma@nahmen.

Bei horizontal wandhéngenden Warmwasserspeichern — mindestens
70 mm zwischen dem Gerat und der Raumdecke; mindestens 70 mm
zwischen der seitlichen Abdeckung (ohne Anschlisse) und der Wand;
mindestens 350 mm zwischen der Kunststoffabdeckung mit dem
elektrischen Teil und der Wand, zur Erleichterung der Wartungs- und
Reparaturmafinahmen. Dariiber hinaus ist ausreichend Abstand
unter dem Gerat vorzusehen, zum Ablassen des Wassers aus dem
Wasserbehalter.

Der Warmwasserspeicher soll an einer Wand des Raums fest angebracht
werden. Dazu Stahlbolzen sind (Stiftschrauben) mit 10-12 mm
Durchmesser zu verwenden, die fest an der Wand befestigt werden. Die
Befestigungselemente sind gegen Anziehen aus der Wand zu sichern —
verwenden Sie Ankerbolzen oder Durchgangsbolzen sein (je nach
Beschaffung der Wand). Die Befestigungselemente, auf denen der
Warmwasserspeicher aufgehangt wird, miissen fir das dreifache Gewicht
des mit Wasser gefiillten Warmwasserspeichers ausgelegt sein. Es ist
verboten, den Warmwasserspeicher an dekorativen Wanden (aus
einzelnen Ziegeln oder aus leichten Baustoffen) zu montieren. Die
Absténde der Bolzen (Stiftschrauben) zum Aufhéngen der Geréte sind auf
Fig. 1undinden Tabellen angegeben.

WARNUNG! Die Tragebigel eines horizontalen Warmwasserspeichers

mussen fest an die Wand des Raums befestigt sein. Unter die

Schraubenkdpfe (Muttern der Stiftschrauben) sind Unterlegscheiben



anzubringen.
WARNUNG! Die Warmwasserspeicher mit Heizelementen, die das
Wasser indirekt aufheizen, konnen nur vertikal installiert werden
Der Hersteller, der Handler und/oder der Verkaufer haften nicht fiir
Schéaden, Fehler und fiir andere Umstande, die auf eine
unsachgemaRe Montage zuriickzufiihren sind und die auBerdem
zum Erléschen der Produktgarantie fiihrt.
WARNUNG! Die Nichteinhaltung der Anforderungen hinsichtlich der
Befestigung des Warmwasserspeichers an der Wand des Raums kann
eine Beschadigung des Gerats, sonstiger Gerate im Raum, Korrosion
des Mantels oder schwerwiegendere Schaden und Méngel
verursachen. Die in diesem Fall ggf. entstandenen Schaden liegen nicht
in der Garantieverantwortung des Verkaufers und der Herstellers und
gehen zu Lasten der Person, die hier angegebenen Hinweise nicht
beachtet hatte.
Nur fachkundige Personen diirfen den Warmwasserspeicher an der Wand
desRaums installieren.

ANSCHLUSS DES WARMWASSERSPEICHERS
ANDIE WASSERLEITUNG

Die Wasserleitung, an die der Warmwasserspeicher angeschlossen wird,
und alle zugehdrigen Bestandteile miissen fiir dauerhafte Temperaturen ab
80 °C, kurzzeitig — ab 100 °C, und fiir einen Druck ausgelegt sein, der
mindestens das Zweifache des Betriebsdrucks des Geréts betragt.
Bei dem Anschluss des Warmwasserspeichers an die Wasserleitung bitte
die Hinweisringe um die Kalt- und Warmwasserrohre (Zu- und
Ricklaufleitung) beachten. Das Kaltwasserrohr hat einen blauen Ring und
ist mit einem Pfeil zum Rohr gekennzeichnet. Siehe Fig. 1. Die Rohre
mancher Gerate sind zusatzlich mit Aufklebern gekennzeichnet. Die
Rohranschliisse haben 1/2” Gewinde. Eine schematische Darstellung des
Anschlusses des Warmwasserspeichers ist auf Fig. 3 gezeigt. Der
Warmwasserspeicher funktioniert mit dem Druck der Wasserleitung und
des Sicherheitsventils. Ist der Druck der Wasserleitung héher als 0,5 MPa,
so muss ein Reduzierventil unbedingt installiert werden. Falls zusatzliche
Einrichtungen, die nicht in dem Lieferumfang enthalten sind, gemaR den
ortlichen Vorschriften eingesetzt werden miissen, sind sie entsprechend
den Vorgaben zu kaufen und zu installieren.
Der Warmwasserspeicher besitzt ein kombiniertes Riickschlag- und
Sicherheitsventil. Das Ventil befindet sich in der Verpackung des Geréts.
Riickschlag- und Sicherheitsventil soll UNBEDINGT am Kaltwasserrohr
montiert werden. Dabei den auf dem Gehause angegebenen Pfeil fiir die
Durchflussrichtung des Wassers beachten.
WARNUNG! Das Fehlen oder die unsachgemaRe Montage des
mitgelieferten Ventils istein Grund zum Annullieren der Produktgarantie.
WARNUNG! Die Montage jeglicher Absperr- oder
Rickschlagarmaturen zwischen dem kombinierten Ventil und dem
Warmwasserspeicher IST VERBOTEN! Das Versperren der seitlichen
Offnung des kombinierten Ventils und/oder das Arretieren seines Hebels
sind streng verboten!
Fir den Fall, dass die Wasserleitungsrohre aus Kupfer oder aus sonstigem
Metall hergestellt sind, das unterschiedlich ist von dem Metall des
Wasserbehalters ist, wie auch wenn Verbindungselemente aus Messing
eingesetzt werden, empfehlen wir, Nichtmetallarmaturen an der Zulauf- und
Ricklaufseite des Warmwasserspeichers zu montieren (dielektrische
Armaturen).
Wir empfehlen, ein Abflusssystem zur Ableitung des ggf. von der seitlichen
Offnung des kombinierten Ventils tropfenden Wassers zu bauen. Die
Ablassleitung muss mit konstantem Gefélle und in einer frostfreien
Umgebung ausgefiihrt werden. Sie muss stets offen bleiben.
Zur Wahrung der Wirksamkeit des Gerates empfehlen wir, dass all seine
Rohranschliisse und alle daran angeschlossenen Teile zusétzlich mit
geeignetem und den einschldgigen Anforderungen entsprechendem
Warmedédmmmaterial gedeckt/umhiillt sind.
Nach erfolgtem Anschluss des Warmwasserspeichers an die
Wasserleitung ist der Wasserbehalter mit Wasser zu filllen. Reihenfolge der
auszufiihrenden Schritte:
« SchlieRen Sie den Absperrhahn (10 der Fig.3)
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- Offnen Sie den Warmwasserhahn der entferntesten Mischbatterie
ganz.

« Offnen Sie den Absperrventil (4 aufFig. 3)

« Warten Sie ab, bis die Luft aus der Anlage entweicht und aus der
Mischbatterie ein starker und dicker Wasserstrahl innerhalb von 30
Sekunden bis eine Minute fliet.

« SchlieRen Sie den Warmwasserhahn der Mischbatterie.

« Den kleinen Hebel des kombinierten Ventils (5 auf Fig. 3) heben, 30-
60 Sekunden abwarten, bis aus der seitlichen Offnung des Ventils ein
starker und dicker Wasserstrahl fliet.

« Losen Sie den Ventilhebel.

WARNUNG! FlieRt kein Wasser aus der Ventiloffnung oder flieBt nur ein

diinner Strahl (bei normalem Wasserdruck in der Leitung), dann deutet

das auf eine Fehlfunktion hin und zeigt, dass Verunreinigungen in der

Wasserleitung oder der Abwasseranschluss das Sicherheitsventil des

kombinierten Ventils verstopft hatten.

Es ist VERBOTEN, den elektrischen Anschluss des Gerétes auszufiihren,
solange die Stdrung nicht behobenist!

WARNUNG! Bei Nichteinhaltung der Anforderungen fiir den Anschluss

an die Wasserleitung wird der Wasserbehalter nicht mit Wasser gefiillt,

was zur Fehlfunktion des Heizelements fiihrt. Ist das kombinierte Ventil
nicht oder falsch montiert, kann das eine Zerstorung des

Wasserbehalters, des Raums und/oder andere Sach- und

Personenschaden verursachen. Die daraus entstandenen Schaden

liegen nicht im Rahmen der Gewahrleistung des Herstellers und des

Verkéaufers und gehen zu Lasten der Person, die die Hinweise aus

diesem Handbuch nicht beachtet hatte.

WARNUNG! Das kombinierte Sicherheits- und Riickschlagventil gehort

zu den Schutzeinrichtungen, die die Sicherheit des

Warmwasserspeichers gewahrleisten. Es ist streng VERBOTEN, den

Warmwasserspeicher mit beschadigtem oder ausgebautem/nicht

montiertem kombinierten Ventil zu verwenden!

Nur fachkundige Personen dirfen den Warmwasserspeicher an die
Wasserleitung anschlieen.

Bei Bedarf kann das Sicherheitsventil auch zum Ablassen des Wassers aus
dem Wasserbehalter dienen. . Gehen Sie bitte wie folgt vor:

« Trennen Sie den Warmwasserspeicher von dem Stromnetz mit Hilfe
einer zuséatzlichen Einrichtung und schalten Sie sicherheitshalber die
Stromsicherung in der Phasenschleife zum Warmwasserspeicher
aus.

« Unterbrechen Sie den Zugang zum Kaltwasser, in dem Sie den Hahn
schlieRen (4 auf Fig. 3).

- Offnen Sie den Warmwasserhahn der Mischbatterie oder trennen Sie
das Warmwasserrohr (Riicklaufleitung) des Warmwasserspeichers.

« Heben Sie den Hebel (10 auf Fig. 3) und warten Sie ab, bis kein
Wasser mehr aus dem Ventil fliet. Die Hohe zwischen dem Hahn und
dem Schlauchende muss mindestens 600 mm sein.

Diese Schritte sichern kein vollstandiges Entleeren des Wasserbehalters.
Nur eine fachkundige Person darf diese Manahmen ausfiihren, weil sie mit
einem Trennen der elektrischen Schaltung des Gerats und mit Abbau des
Flansches von dem Wasserbehalter verbunden sind.

WARNUNG! Es ist STRENG VERBOTEN, den elektrischen Anschluss

des Warmwasserspeichers auszufiihren, solange der Wasserbehalter

ganz oder teilweise entleert ist! Vor emeuter Inbetriebnahme des Gerats
zuerstden Wasserbehalter mit Wasser fiillen.

WARNUNG! Bei dem Ablassen des Wassers aus dem Wasserbehalter

unbedingt alle erforderlichen MaBnahmen zur Vorbeugung von

Schéden durch das abgelaufene Wasser treffen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES

WARMWASSERSPEICHERS

WARNUNG! Fiihren Sie den elektrischen Anschluss des
Warmwasserspeichers nicht aus, wenn Sie nicht sichergestellt haben, dass
der Wasserbehalter mit Wasser gefillltist! Bitte tiberpriifen!

Der Warmwasserspeicher hat eine Schutzart gegen Stromschlag Klasse I”.
Deswegen ist er an den Erdungskreis der Stromversorgungsanlage



unbedingtanzuschlieRen.
Die elektrische Stromversorgung des Warmwasserspeichers ist 230 V~und
erfolgt dber einen separaten Stromkreis, mittels dreiadrigen
Versorgungskabels mit Querschnitt 2,5 mm2 je Draht (Phase, Null und
Erdung). Hat der Schutzleiter/Schutzader dazwischen liegende
Verbindungen, so sind diese gegen Selbstldsen zu sichern. Ansonsten ist
das Gerat nicht ordnungsgemaR geerdet, was seine Sicherheit
beeintrachtigen wird.
Eine Stromsicherung 16A st in dem Stromkreis unbedingt einzubauen. Die
elektrische Stromversorgungsanlage, an die der Warmwasserspeicher
angeschlossen wird, soll nach MaRgabe der geltenden Vorschriften
ausgefiihrt werden. Wir empfehlen fiir den Fall, dass das gesetzlich nicht
vorgeschrieben ist, eine automatische Fehlerstromsicherung in dem
Stromkreis des Warmwasserspeichers einzubauen
(Reststromvorrichtung).
Der gekaufte Warmwasserspeicher ist werkseitig mit einem
Versorgungskabel mit Netzstecker ausgestattet, und der Anschluss erfolgt
durch Einstecken des Steckers in einer fehlerfrei funktionierenden und
geerdeten Netzsteckdose im Raum. Dabei muss die Steckdose an einem
separaten feuchtigkeitsbestandigen, vor Spritzer geschiitzten Ortinstalliert,
an nur fir den Warmwasserspeicher vorgesehenen Stromkreis
angeschlossen werden und so liegen, dass sie auch nach der Installation
des Gerats zuganglich ist. Der Warmwasserspeicher ist aus der
Stromversorgungsanlage vollstandig getrennt, indem man den Stecker des
Versorgungskabels aus der Steckdose zieht, wahrend die Ein-
/Ausschaltung Der Warmwasserspeicher von der elektronischen Steuerung
aus nur eine Funktion darstellt. Eine fehlerhafte und/oder nicht geeignete
Stromanlage und/oder Steckdose stellt eine hohe Gefahr dar und kann
einen Unfall verursachen, zur Beschéadigung des Produkts fiihren und der
Umwelt, Gegenstanden oder Lebewesen schaden.
Hat der gekaufte Warmwasserspeicher keinen werkseitig gebauten
Netzstecker, miissen Sie seine Leitungen an die elektrische Anlage wie folgt
anschliefen:

« Braune Leitung an die Phase

« Blaue Leitungan den Nullleiter

« Gelbgriine Leitung an die Schutzerdung

WARNUNG! Befindet sich der Anschluss der Schnur an die elektrische

Anlage in einem feuchten Raum, so ist der Anschluss unbedingt gegen

Feuchtigkeit zu isolieren!
Nach Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses die Funktionsfahigkeit des
Gerats unbedingt priifen.

WARNUNG! Die Nichteinhaltung der Anforderungen fiir den

elektrischen Anschluss beeintrachtigt die Geratesicherheit, so dass der

Warnwasserspeicher nicht verwendet werden darf. Die negativen

Auswirkungen infolge Nichterfiillung der Anforderungen fiir den

elektrischen Anschluss des Gerats liegen nicht in dem Umfang der

Garantieverpflichtungen des Herstellers und des Verkéufers und gehen

zu Lasten der Person, die die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise

nichtbeachtet hatte.
Nur fachkundige Personen dirfen den Warmwasserspeicher an die
Stromversorgungsanlage anschlieRen und seine Funktionstiichtigkeit
Uberpriifen, diese Manahmen liegen nicht in dem Verantwortungsbereich
des Herstellers oder des Handlers und sind gehdren nicht zu der
Garantiebedienung.

BETRIEB DES WARMWASSERSPEICHERS

Der Warmwasserspeicher wird von einer elektronischen Steuereinheit
(Thermostat, Controller), der zwei elektrische Heizelemente direkt steuert
und dabei zwei NTC Thermosensoren zur Messung der jeweiligen
Temperaturen in jedem Wasserspeicher verwendet. Die Steuerung und die
Einstellung des Thermostats erfolgen iiber eindeutige und intuitive Menis
mit Hilfe von 4 mehrfach belegten Drucktasten. Die konkrete Funktion einer
jeden Taste kann sich &ndern, und ihr aktueller Zustand wird durch
geeignete graphische Zeichen auf der Informationsleiste auf dem Display
angezeigt. Vorgesehen istauch eine Option zur 90-Grad-Rotation der Bilder
bei horizontaler Montage des Warmwasserspeichers, damit sie leichter
abgelesen werden kdnnen.
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Der Thermostathat 5 Hauptbetriebsarten:

« Aus",

-, Aufheizung” - Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur,

« ,Smart Control*- Betriebsart zur automatischen Wahl der Temperatur
der Aufheizung, die eine maximale Einsparung der Stromkosten
bezweckt,

« Betriebsart Selbstlernen zur Messung und Speicherung des
individuellen Verbrauchsplans fiir Warmwasser.

« Betriebsart, Timers*, die eine manuelle Zeiteinstellung zum Aufheizen
und Einstellung der Temperatur mit Hilfe von hdchstens sieben
Wochentimers erméglicht.

Der Thermostat besitzt die Funktion ,Zeitvorwahl”, die die Mdglichkeit gibt,
dass ein ausgeschalteter Warmwasserspeicher in einer von dem Kunden
vorgegebenen Zeit innerhalb von 24 Stunden ab dem laufenden Zeitpunkt
eingeschaltet werden kann. Bei Stromausfall wird der Thermostat seine
aktuelle Betriebsart, seine Einstellungen, Uhrzeit und Datum behalten.

Die Menis und Bildschirme in verschiedenen Sprachen, die Tasten und ihre
Funktionen, die technischen Daten und die Fehlermeldungen sind am
Anfang dieses Handbuchs angezeigt und beschrieben. Fir jede Figur sind
die Anzeigen mit arabischen Zahlen in Klammern nummeriert, und die
Tasten sind mitrémischer Zahl angegeben.

HAUPTANZEIGE - FIG. 5

Nach Einschalten der Stromversorgung werden Informationen Uber die
Hardware- und die Softwareversion der elektronischen Steuereinheit fiir 2
Sekunden angezeigt.

WARNUNG! Schalten Sie das Gerét nicht ein, wenn die Gefahr besteht,

dass das Wasser in dem Wasserbehélter erfroren ist! Dies kann zur

Stdrung des Heizelements und des Wasserbehalters fiihren.

Danach erscheint die Hauptanzeige, die in jeder Betriebsart und in jeder
Einstellung fiir vertikale (1) oder horizontale (2) Montage unterschiedlich ist.
Jede einzelne Ansicht der Hauptanzeige hat diejenigen Daten, die fiir die
jeweilige Betriebsart wichtig sind. In der Mitte jeder Anzeige gibt es eine
dekorative Farbleiste mit verschiedenen Farben fiir jede Betriebsart.
EINSTELLUNGEN UND MENUS - FIG. 6

Der Eintritt des Gerats in Betriebsart ,Einstellungen” erfolgt durch Driicken
der Taste

(I1), danach wird das Hauptmenii (1) angezeigt. Das Navigieren durch das
Menii erfolgt dber die Tasten A und ¥ . Nach Offnen der aktuellen
Einstellung wird die Taste (VIII) gedriickt. Nach Anzeigen des Bildschirms
mit den jeweiligen Einstellungen werden die einzelnen Parametern wie folgt
berichtigt:

« Der aktuelle Parameter wird in einem blauen Rechteck umrahmt
angezeigt (2). Mit den Tasten A und ¥ oder <« und» kdnnen Sie
durch die Parameter navigieren.

« Durch Dricken der Taste (VIII) gelangen Sie in Betriebsart der
Berichtigung des aktuellen Parameters (3), dabei wird sein Wert rot
umrahmt angezeigt. In dieser Betriebsart, durch Driicken der Tasten
A undV¥  kannder Parameterwert geandert werden.

« Nach Wahl des benétigten Wertes wird die Taste (VIII) zur Bestatigung
der Anderung und zum Verlassen der Betriebsart der Berichtigung des
Parameters gedruickt.

« Die Parameter in Art von Kastchen (4) werden durch Taste (VIII)
geandert, die den Zustand dieser Kastchen direkt verandert
(aktiviert/deaktiviert).

Nachdem alle Parameter eingestellt sind, werden die vorgenommenen
Anderungen durch Driicken der Taste (VII) bestétigt, der Controller kehrtin
das Hauptmenti zuriick, in dem folgende Einstellungen enthalten sind:

« Datum und Uhrzeit (5) - Einstellung von Datum und Uhrzeit des
Controllers. Dariiber hinaus wird die Funktion zum automatischen
Abgleich bei vorhandenem WiFi Modul gesteuert.

« Sprache (6) - Einstellung er Sprache, in der alle Mitteilungen auf dem
Bildschirm des Controllers angezeigt werden.

« Display (7) - verandert wird die Bildschirmhelligkeit und die
Déammerung durch Reduzierung der Beleuchtungsstarke, 30
Sekunden dem letzten Driicken der Taste.

« Timer 1-7 (8) - Einstellung des Betriebs des wdchentlichen



Programmierers. Fiir jeden Timer werden Beginn und Ende des
Intervalls, die Wochentage, in denen er funktionieren wird, und die
Temperatur der Aufheizung des Wassers eingegeben, wenn der
aktuelle Momentsich in seinem Intervall befindet.

ACHTUNG! Um einen der vorhandenen Intervalle zu benutzen, miissen

Sieihn aktivieren! Bei der Eingabe von Beginn und Ende ist zu beachten,

dass der Thermostat nicht erlaubt, dass das Ende vor dem Beginn liegt!

« Beginn Tarife (9) - Einstellung der Anfangszeit beider Tarife, fiir die
der Controller Zahler der verbrauchten Energie unterhalt.

ACHTUNG! Firr den ordnungsgemaRen Betrieb der Betriebsart Smart

Control miissen die Anfangszeiten beider Tarife richtig eingegeben sein!

- Systemeinstellungen (10) - Einstellung der Betriebsart, der Position,
in der der Warmwasserspeicher montiert wird (horizontal oder
vertikal), der Leistung des Heizelements, des Volumens des
Warmwasserspeichers, Einschaltung der Antilegionellenfunktion und
Einstellung der Option, ob nur ein Heizelement oder beide betrieben
werden (Schnelles Aufheizen) Nach Markieren des Feldes
Lhorizontal” wir nach Verlassen dieses Mends die Ansicht der Anzeige
horizontal mit rechts angeordneten Tasten gedreht. Ist das Feld
,Schnelles Aufheizen* markiert, ist der gleichzeitige Betrieb beider
Heizelemente erlaubt. Im anderen Fall, wenn auch Bedingungen fiir
die Einschaltung beider Heizelemente vorliegen, schaltet zuerst das
Heizelement des auslaufenden Warmwasserspeichers ein, nach
seinem Ausschalten schaltet das Heizelement des zulaufenden
Warmwasserspeichers ein.

ACHTUNG! Fir das richtige Ablesen des verbrauchten Stroms und fiir

den ordnungsgemaRen Betrieb der Betriebsart Smart Control ist es

wichtig, dass die Leistung des Heizelements und das Volumen des

Warmwasserspeichers richtig eingestellt sind.

« Smart Control (11) - Feineinstellung der Steueralgorithmen fiir
Betriebsart Smart Control. Das Feld ,Prioritat" stellt die
Einsparmethode fiir Strom ein: Mit Prioritat bei der Nutzung des
preisgiinstigeren Nachttarifs fiir Strom, wenn ,Nachttarif* gewahit
wurde, oder durch die Verwendung eines vorab untersuchten
Verbrauchsplans fiir den Wasserverbrauch unter der Woche, wenn
,Verbrauchsplan gewahlt wurde".

Ist der Schalter ,Saisonelle Kompensation“ gewahlt, wird eine zusatzliche
Aufheizung des Wassers in der kalten Jahreszeit erméglicht. Diese Option
kompensiert den Bedarf an mehr warmem Wasser im Winter infolge der
niedrigeren Temperatur des Kaltwassers und der héheren Warmeverluste
wegen der kélteren Raume, in denen der Warmwasserspeicher montiert ist,
sowie wegen der kalteren Wénde, durch die die Wasserleitung verlauft. Wir
empfehlen, diesen Schalter zu aktivieren.

Das Feld ,Betriebsart* ist das Feld unter dem Schalter ,Saisonelle
Kompensation". Hier wird eine Feinabstimmung der Temperatur
vorgenommen, wenn das Gerat mit Prioritat ,Nachttarif* betrieben wird. Je
sparsamer die Betriebsart, desto weniger Warme bleibt im Wasser
vorhanden. Die mdglichen Alternativen sind ,Oko Erwarmung* - die
sparsamste Betriebsart, ,Normale Aufheizung“ und ,Starke Aufheizung".
Der Schalter ,EN 814 beeinflusst nur Prioritét "Verbrauchsplan”. Er stimmt
den Betrieb des Controllers mit den Anforderungen der Richtlinie EN
814/2013, der der Warmwasserspeicher entsprechen muss, besser ab.
Diese Richtlinie enthalt Anforderungen im Hinblick auf das Erreichen
héherer Mindesttemperaturen im Vergleich zu den fiir den normalen Betrieb
erforderlichen Temperaturen, was mit Sicherheit die Warmeverluste
erhéhen wird. Wirempfehlen, diesen Schalter auszuschalten.

« Neues WiFi Netz (12) - In diesem Gerét befindet sich kein WiFi-
Modul.

BETRIEBSARTEN-FIG.7

Die Wahl einer Betriebsart erfolgt durch Driicken der Taste (1), danach wird
das Menu (1) angezeigt. Mit den Tasten A oder ¥ wird die bendtigte
Betriebsart gewahlt, und mit Taste (VIIl) wird die Wahl bestatigt. Innerhalb
von fiinf Sekunden nach dem letzten Driicken einer Taste kann man das
Mendi fiir Wah! einer Betriebsart ohne Wechsel der Betriebsart verlassen.

ACHTUNG! Die Betriebsart , Timers* kann nicht gewahlt werden, wenn

nicht zumindest ein Timer nicht gewahlt ist und wenn die Uhr nicht

nachgestellt ist. Die Betriebsarten Smart Control und ,Selbstlernen”
kénnen nicht gewahlt werden, wenn die Uhr nicht nachgestellt ist.
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Betriebsart , Aus" (2

Schaltet samtliche aktive Funktionen des Warmwasserspeichers aus. In
dieser Betriebsart wird nur die Antifrost-Funktion und die Option der
Einschaltung von ,Zeitvorwahl” erhalten.
Betriebsart , Aufheizung" (3,
Der Thermostat wird das Wasser bis zum Erreichen der voreingestellten
Temperatur erwérmen. Die Temperatureingabe erfolgt durch Driicken der
Taste (X). Auf dem Mittelfeld des Bildschirms wird die aktuell eingegebene
Temperatur angezeigt. Die Eingabe wird durch nachfolgendes Driicken der
Tasten in die gewlinschte Richtung verandert. Wird innerhalb von 10
Sekunden keine neue Taste gedriickt, wird die neue Eingabe gespeichert
und die Anzeige springt automatisch in die Hauptanzeige zurtick. Wird eine
der Tasten A oder ¥ mehr als 0.7 Sek. gedriickt gehalten, erhdht oder
verringert sich der Wert der voreingestellten Temperatur automatisch um 4
Einheiten pro Sekunde. Einstellbereich der Temperatur 35-75°C (12).
HINWEIS! Solange der Warmwasserspeicher in dieser Betriebsart
aktiviert ist, besteht die Mdglichkeit zur verstéarkten Vorheizung des
Wassers bis zur Hochsttemperatur (Unterbetriebsart POWERFUL)
durch Driicken und Gedriickthalten der Taste (XI) fir mehr als 2 Sek. (8)
Bei dieser Unterbetriebsart werden beide Heizelemente unabhangig
von dem Zustand des Schalters ,Schnelle Aufheizung im Menii
,Systemeinstellungen” funktionieren. Die verstérkte Aufheizung des
Wassers schaltet automatisch aus, wenn beide Wasserbehélter sich auf
die gewlinschte Temperatur erwarmen. Dann wird in Normalbetrieb des
Modus geschaltet.

Betriebsart Smart Control (4)-(9)

Bestimmt automatisch die Temperatur, auf die das Wasser jederzeit
aufgeheizt werden soll. Ziel ist es, dass ausreichend Warmwasser nach
Bedarf versorgt wird. Wird kein Warmwasser bendtigt, dass ist die
Aufheizung minimal, damit die Stromkosten niedrig bleiben. Es gibt zwei
Verfahren. Die Einstellung des Verfahrens der Aufheizung wird in dem
Untermenii ,Smart Control“im Hauptmen, Zeile ,Prioritét‘ vorgenommen.

» Aufheizung mit Untersuchung der Gewohnheiten des
Verbrauchers und des wdchentlichen Verbrauchsplans fiir
Warmwasser. Wiederholung der Betriebsart jede nachste Woche.
Wenn Sie die Prioritat ,Verbrauchsplan® wahlen, miissen Sie zuerst
den Warmwasserspeicher in Betriebsart ,Selbstlernen” durch Meni
,Wahl einer Betriebsart“ einschalten (1). Danach wird der
Warmwasserspeicher innerhalb von siebe vollen Tagen die Zeit des
Verbrauchs von Warmwasser und die verbrauchte Wassermenge
iberwachen und speichern. Das Beenden des Selbstlern-Zyklus
erwarmt sich das Wasser auf eine hdhere Temperatur in den
gespeicherten Tagen mit Verbrauch von Warmwasser. Wahrend der
anderen Zeit wird das Gerat eine Mindesttemperatur von 40 0C
aufrechterhalten. Um die Mdglichkeiten der Einsparung von Strom
auf diese Weise optimal zu nutzen, miissen Sie Warmwasser in
absehbaren Zeiten und in ahnlichen Mengen genau wie wahrend des
Selbstlernens verbrauchen. Eine Abweichung von der Zeit der
Nutzung von Warmwasser um mehr als eine halbe Stunde und/oder
die Nutzung von Wassermenge, die von der Wassermenge wahrend
des Selbstlernens abweicht, werden zu Reduzierung der
eingesparten Energie fiihren

HINWEIS! Wird die Betriebsart Smart Control in Prioritat

,Verbrauchsplan“ eingeschaltet und ist der erste 7-tatige Selbstlern-

Zyklus noch nicht abgelaufen, wird dieser automatisch gestartet (6).

Nach Beenden des Selbstlern-Zyklus erfolgt ein automatisches

Schalten in Betriebsart Smart Control mit Prioritat "Verbrauchsplan”.

« Aufheizung mit dem zweiten ,preisgiinstigen“ Stromtarif. Die
Wahl der Prioritat ,Nachttarif* (5) fuhrt zu optimaler Nutzung des Tarifs
mit niedrigerem Strompreis. Solche Tarife gibt es in einigen Staaten,
die den Stromverbrauch in bestimmten Zweifenstern des Tages
fordern mit dem Ziel, dass das Elektrizitatsverteilernetz im Lande
regelmafig belastet wird. Der Thermostat berlicksichtigt den
Verbrauch von Warmwasser in den letzten 7 Tagen, um die
Temperatur zu wahlen, auf die das Wasser im Zeitraum des
Lpreisglinstigen* Tarifs erwarmt werden soll, und auch den Zeitpunkt
zu bestimmen. Wird zum Beispiel anhand der Datenanalyse
festgestellt, dass der Verbrauch von Warmwasser in dem gleichen Tag



der vorigen Woche groRer war, so wird in der laufenden Nacht Wasser
auf eine hohere Temperatur erwérmt. Damit genligend Warmwasser
bereitgestellt wird, wird das Wasser im Laufe des Tages auch erwéarmt,
jedoch nur auf die zum Gebrauch erforderliche Mindesttemperatur
von 40 0C . Ist der Stromverbrauch innerhalb von zwei oder mehreren
Tagen klein genug, schaltet das Gerét in die Betriebsart der
kostengiinstigsten Aufheizung des Wassers und auf dem Bildschirm
erscheint die Uberschrift ,Reduzierte Leistung" (7). Damit die Prioritat
,Nachttarif* genutzt werden kann, miissen die Anfangszeiten beider
Tarife aktuell sein!
HINWEIS! Solange der Warmwasserspeicher in Betriebsart Smart
Control aktiviert ist, besteht die Méglichkeit zur verstérkten Vorheizung
des Wassers bis zur Hochsttemperatur (Unterbetriebsart POWERFUL)
durch Driicken und Gedrtickthalten der Taste (XI) fiir mehr als 2 Sek. (8)
Bei dieser Unterbetriebsart werden beide Heizelemente unabhangig
von dem Zustand des Schalters ,Schnelle Aufheizung“ im Meni
,Systemeinstellungen® funktionieren". Die verstarkte Aufheizung des
Wassers schaltet automatisch aus, wenn beide Wasserbehalter sich auf
die gewlinschte Temperatur erwarmen. Dann wird in Normalbetrieb des
Modus SmartControl geschaltet.
ACHTUNG! Damit die Betriebsart Smart Control eingeschaltet wird,
muss die Systemuhr nachgestellt werden!

Betriebsart "Selbstlernen" (9)
Bevor die Betriebsart Smart Control mit Prioritat ,Verbrauchsplan®
eingeschaltet wird, muss der Warmwasserspeicher eine Prozedur zur
Messung und Erfassung des Verbrauchsplans fiir Warmwasser
durchlaufen, und diese Prozedur wird durch Aktivieren der Betriebsart
,Selbstlernen” gestartet. Die vorgenannte Prozedur dauert 7 volle Tage,
damit alle Besonderheiten des wochentlichen Verbrauchs umfasst werden.
Da der Controller den siebentdgigen Zyklus punkt um 00:00 Uhr am
darauffolgenden Tag beginnt, wird das Wasser an dem Tag, an dem diese
Betriebsart sich einschaltet, nur auf die erforderliche Temperatur erwarmt,
eine Analyse des Verbrauchs findet jedoch nicht statt. Nach Beenden des
Selbstlern-Zyklus erfolgt ein automatisches Schalten in Betriebsart Smart
Control mit Prioritat "Verbrauchsplan".
Betriebsart "Timers" (10)-(11
Diese Betriebsart ermdglicht eine Steuerung des Algorithmus der
Aufheizung des Wassers des Kunden durch Nutzung der Wochentimers
des Thermostats. Mit den Timers wird das Einschalten des Heizelements
und die Temperatur der Erwarmung des Wassers eingestellt. Jeder der
einzelnen sieben Timer ermdglicht die Einflihrung eines Zeitintervalls, die
Angabe der Wochentage, an denen der Timer aktiv ist, und die Temperatur,
auf die was Wasser wahrend des vorgegebenen Intervalls erwarmt wird. Die
Heizelemente, die auRerhalb des Intervalls des Timers liegen, schalten
nicht ein. Damit die Betriebsart eingeschaltet wird, soll die Systemuhr
nachgestellt werden, auch ein aktiver und eingestellter Timer soll
vorhanden sein. Der Thermostat zeigt auf dem linken Displayfeld
Informationen Uber die Temperatur, auf die das Wasser erwarmt wird, und
Uber den Zeitraum des Betriebs unter dieser Temperatur oder tber den
Zeitpunkt des Einschaltens an.
HINWEIS! Solange der Warmwasserspeicher in dieser Betriebsart
aktiviert ist, besteht die Mdglichkeit zur verstérkten Vorheizung des
Wassers bis zur Hochsttemperatur (Unterbetriebsart POWERFUL)
durch Driicken und Gedrlickthalten der Taste (XI) fiir mehr als 2 Sek. (8)
Bei dieser Unterbetriebsart werden beide Heizelemente unabhangig
von dem Zustand des Schalters ,Schnelle Aufheizung“ im Meni
,Systemeinstellungen” funktionieren. Die verstérkte Aufheizung des
Wassers schaltet automatisch aus, wenn beide Wasserbehélter sich auf
die gewilinschte Temperatur erwarmen. Dann wird in Normalbetrieb des
Modus geschaltet.
Betriebsart "Zeitvorwahl " (13
Befindet sich der Warmwasserspeicher in Betriebsart “Aus.”, kann durch
Driicken und Gedriickthalten der Taste (XII) fir 3 Sekunden eine Uhrzeit
eingegeben werden, in der das Gerat automatisch ausschaltet. Die Uhrzeit
wird in Schritten von 10 Minuten eingegeben. Die Zeitvorwahl kann einen
Zeitraum von 24 Stunden umfassen. Bei Gelangen in Betriebsart der
Einstellung der ,Zeitvorwahl* ist die voreingestellte Zeit die aktuelle Uhrzeit,
gerundet auf 10 Minuten, mit nachfolgendem Driicken der Tasten A oder
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¥ kann die eit erhoht oder reduziert werden. Wird eine der Tasten A oder
¥ mehrals 0.7 Sek. gedriickt gehalten, erhdht oder verringert sich der Wert
automatisch um 4 Einheiten pro Sekunde. Bei aktivierter Betriebsart
,Zeitvorwahl* erscheint auf dem Mittelfeld des Bildschirms die Uhrzeit des
Einschaltens.
Zur Berichtigung der schon eingegebenen Zeit soll die Taste (XII) erneut
gedriicktund gedriickt gehalten werden.
Die Aufhebung der Betriebsart ,Zeitvorwahl* erfolgt durch Driicken der
Taste (I) und Gelangen in eine andere Betriebsart.
Mit erneutem Driicken der Taste (I) gehen Sie in die Einstellung der
Betriebsart ,Aus" zurtick.
ACHTUNG! Bei Unterbrechung der Stromversorgung behélt der
Controller die Zeitvorwahl, solange die Betriebsart ,Zeitvorwahl*
eingeschaltet ist. Tritt die eingestellte Zeit vor Wiederherstellung der
unterbrochenen Stromversorgung ein, so wird der Controller bei
Wiederherstellung der Stromversorgung aus bleiben.
Schutzmodi
« Antifrost-Modus. Befindet sich der Warmwasserspeicher in
Betriebsart ,Aus” oder ist die Aufheizung von einem eingestellten
Timer gesperrt, unterschreitet die Wassertemperatur 3°C, schaltet ein
Antifrost-Modus ein, dabei schaltet das Heizelement ein und auf dem
oberste Bereich des Bildschirms erscheint die Betrigbsart ,Antifrost".
Uberschreitet die Temperatur 3°C schaltet der Schutzmodus aus.
»Antilegionellen“-Funktion. Diese Funktion schiitzt vor
Bakterienwachstum bestimmter Bakterien in dem Wasser. Ist die
Antilegionellen-Funktion von dem Menii ,Systemeinstellungen, Feld
LAntilegionellen” freigegeben und wurde das Wasser mehr als 7 Tage
nicht auf 70°C erwarmt, wird diese Funktion aktiviert, die sicherstellt,
dass das Wasser in dem Warmwasserspeicher auf 70°C erwarmt
wird, danach schaltet die Funktion automatisch aus. Die Funktion
schaltet eine Stunde nach Beginn des Nachttarifs fiir Strom ein.
ACHTUNG! Auch nach Trennen des Warmwasserspeichers von dem
Netz kommt es nicht zur Anderung der voreingestellten Temperatur und
der Betriebsart bei seinem Ausschalten. War das Heizelement in
Betriebsart “Aufheizung” beim Ausschalten des Geréts, bleibt diese
Betriebsart auch nach dem erneuten Einschalten mit derselben
voreingestellten Temperatur aktiv.
ACHTUNG! Bei kurzzeitiger Unterbrechung der Stromversorgung
bleiben die eingestellte Systemzeit und die Betriebsart ,Zeitvorwahl”, die
mit dem Countdown verbunden ist, weiter aktiv. Die Zeit des weiteren
Betriebs umfasst hochstens 25 Stunden, vorausgesetzt, dass der
Warmwasserspeicher fiir mehr als 4 Minuten eingeschaltet wurde, bzw.
bis 40 Sekunden, wenn es nicht in diesem Zeitraum eingeschaltet
wurde.
ZUSATZLICHE INFORMATIONEN - FIG. 8
Zeigt die Hauptanzeige den Controller und wird die Taste (IX) gedriickt,
werden weitere 4 Anzeigen mit zusatzlichen Informationen angezeigt.
Zuerst werden die Zahler fir verbrauchte Energie (1) fir jede der beiden
Tarife, die eingesparte Energie und das Datum sowie die Uhrzeit ihrer
letzten Nullierung angezeigt. Wird die Taste (IX) wahrend des Anzeigens
dieses Bildschirms gedriickt und gedriickt gehalten, werden die Z&hler
nulliert und das Datum und die Uhrzeit dieses Vorgangs gespeichert. Die
eingesparte Energie ist ein Richtwert. Um sie zu berechnen, wird die
Reduzierung des Stromverbrauchs bei der elektronischen Smart Steuerung
mit der Reduzierung bei der Uiblichen (mechanischen) Steuerung desselben
Heizelements verglichen.
WARNUNG! Die Verluste in der hauslichen Warmwasserbereitung
erhéhen sich mit der Erhdhung der Temperatur des Warmwassers und
mit der Verlangerung der Wasserleitung von dem Warmwasserspeicher
bis um Verbraucher von Warmwasser.
Von Anzeige (1) wird nach Dricken der Taste ¥ in Anzeige mit
Informationen tber den Zustand des WiFi Moduls (Modems) (2). In diesem
Geréatbefindet sich kein WiFi-Modul.
Von Anzeige (2) wird nach Driicken der Taste V¥ in Anzeige mit
Informationen uber die Versionen des Thermostats und des WiFi Moduls
(Modems) (3) gelangt, falls vorhanden.
Bei dem nachsten Driicken der Taste V¥ gelangt man in Bildschirm




,Systeminformation” (4), in dem Daten uber den Betrieb der Heizelemente
(ein oder aus) des ersten (FT) und des zweiten (ST) Wasserbehélters, die
als Zulauf- und Ablauf-Wasserspeicher funktionieren, ausgegeben. Hier
werden auch die gemessenen Temperaturen des Wassers in beiden
Wasserbehaltern angezeigt.
Bei dem nachsten Driicken der Taste ,i* gelangt man in die Anzeigen mit
Stunden-Graphik des Stromverbrauchs (5). Der Controller speichert solche
Daten fiir die letzten 8 Tage. Durch Driicken der Tasten A oder ¥
wechseln die Graphiken in den Tagen, iber die Informationen vorliegen.
Jede Graphik wird mit dem Datum angezeigt, auf das sie sich bezieht, sowie
mit dem von dem Heizelement des ersten (roter Balken) und zweiten
(griiner Balken) des Warmwasserspeichers verbrauchten Strom wie auch
der Gesamtenergieverbrauch in dem jeweiligen Tag. Es ist zu
beriicksichtigen, dass die Daten Uber den Stromverbrauch auf der Basis der
eingestellten Leistung des Heizelements berechnet werden.
Nach den Graphiken des Stromverbrauchs werden die Graphiken der
durchschnittlichen Temperatur des Wassers alle 30 Minuten im Zeitraum
von 24 Stunden angezeigt (6). Der Controller speichert solche Daten fiir die
letzten 8 Tage. Durch Driicken der Tasten A oder ¥ wechseln die
Graphiken in den Tagen, Uber die Informationen vorliegen. Jede Graphik
zeigtauch das Datum an, auf das sie sich bezieht.
WARNUNG! Dieses Geréat darf von Personen (einschlieBlich Kindern ab
8 Jahre) mit eingeschrankten korperlichen oder geistigen Fahigkeiten
nur verwendet werden, wenn diese Personen unter der Aufsicht einer fiir
ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen oder von dieser Person
in den Gebrauch des Gerats eingewiesen wurden. Kinder miissen
beaufsichtigt werden, damit sie in keinem Fall mit dem Gerét spielen. Es
istverboten, dass Kinder das Gerét reinigen oder bedienen.
In dem kombinierten Ventil ist ein spezielles Ventil eingebaut, das bei
Normalbetrieb des Warmwasserspeichers ermdglicht, dass das sich
wéhrend des Erhitzens ausdehnende Wasser nicht aus der seitlichen
Ventilbohrung tropft, sondern der Kaltwasserleitung zugefiihrt wird. Dabei
handelt es sich um eine minimale Wassermenge mit niedriger Temperatur.
Bei Normalbetrieb des Warmwasserspeichers und wenn ein zusétzliches
Riickschlagventil vorhanden ist, kann méglicherweise Wasser aus der
seitlichen Ventilbohrung tropfen. Das ist kein Defekt und die seitliche
Ventilbohrung sollte auf keine Art und Weise verstopft werden, weil
ansonsten der Wasserbehélter beschédigt wird. Das in dem Ventil
eingebaute Sicherheitsventil verhindert, dass das Wasser aus dem
Wasserbehélter fir den Fall eines Ausfalls der Kaltwasserleitung zugefiihrt
wird.
Mdglicherweise kann man Gerdusche bei der Erwarmung des Wassers
horen, wenn das Gerat in Regionen mit kalkhaltigem Wasser verwendet
wird. Das ist auf den wahrend dieses Prozesses auf das Heizelement undin
dem Wasserbehalter gelagerten Kalkstein zurlickzufiihren. Die
Kalksteinmenge héangt von dem Wasser und von der Temperatur der
Erwarmung ab. Ist diese Temperatur hoher als 60 °C, so steigt auch die
Kalksteinmenge. Der abgelagerte Kalkstein beeintrachtigt den Betrieb des
Heizelements, kann es beschadigen und verlangert die fir die Erwarmung
der Wassermenge notwendige Zeit.
Sie héren méglicherweise ein leises Gerdusch wahrend des Betriebs des
Warmwasserspeichers, das auf den Durchfluss des Wassers durch die
Rohrleitung und durch das Gerét wie auch auf die natiirlichen Prozesse der
Warmedehnung und Warmeableitung zuriickzufiihren ist.
Wird der Warmwasserspeicher in der Regel zur Erwérmung von Wasser auf
niedrigeren Temperaturen verwendet, empfehlen wir, mindestens einmal im
Monat das Wasser auf Hochsttemperatur zu erwarmen und fiir mindestens
24 Stunden zu erhalten. Dadurch wird das Wachstum von Legionellen
vermieden.

ZUSATZLICHER KORROSIONSSCHUTZ

Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehélter. In jedem
Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehalter ist ein zusatzlicher
Korrosionsschutz eingebaut. Dieser Korrosionsschutz besteht aus einer
oder aus mehreren, aus spezieller Legierung hergestellten Anode(n), die
nur bei mit Wasser gefiilitem Wasserbehalter funktioniert(en). Die Anode ist
ein Verbrauchsartikel (d.h. ein Teil mit normaler Abnutzung wahrend des
Geratebetriebs), seine durchschnittliche Lebensdauer betragt hdchstens 5
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Jahre. Diese Lebensdauer héngt insbesondere von der Betriebsart des
Gerats und von den Merkmalen des zu erwarmenden Wassers ab. Nach
Ablauf dieser Zeit soll ein Fachmann des von dem Hersteller oder dem
Verkaufer autorisierten Kundendienstes den Zustand der Anode(n) priifen.
Ggf. soll die Anode erneuert werden. Die Einhaltung der Frist und die
rechtzeitige Erneuerung der Anode(n) sind wichtige Bedingungen fiir den
effizienten Korrosionsschutz des Wasserbehalters. Die Priifung und die
Erneuerung der Anode gehdren nicht zu den Garantiepflichten des
Herstellers und des Handlers.

Warmwasserspeicher mit Wasserbehélter aus hochlegiertem Chrom-
Nickel-Stahl. Der Korrosionsschutz und die garantierte Lebensdauer sind
gesichert, wenn die Stahlsorte, die Konstruktion und das
Herstellungsverfahren fiir den Wasserbehalter richtig gewahlt sind.

WARTUNG, INSTANDHALTUNG, BEDIENUNG

Fir den sicheren Betrieb des Warmwasserspeichers in Regionen mit
kalkhaltigem Wasser empfehlen wir, den Wasserbehalter von dem
angesammelten Kalkstein zu reinigen. Diese Reinigung sollte mindestens
einmal alle zwei Jahre durchgefiihrt werden, in den Regionen mit
kalkhaltigem Wasser sogar ofters Die Ablagerungen auf der
Emaillebeschichtung miissen nicht abgekratzt, sonder nur mit trockenem
Baumwolltuch abgewischt werden. Die regelmaRige Reinigung und
Beseitigung des Kalksteins ist fir den sicheren Betrieb des Geréats
besonders wichtig. Es ist wiinschenswert, zur selben Zeit auch die Anode
des emaillierten Wasserbehélters zu kontrollieren. Diese Leistungen
gehdren nicht zum Gewahrleistungumfang und sind durch fachkundige
Personen auszufiihren.
WARNUNG! Zur Gewahrleistung eines einwandfreien und sicheren
Betriebs des Warmwasserspeichers ist das kombinierte Ventil
regelmaBig auf ggf. reduzierte Durchléssigkeit zu prifen. Dazu den
kleinen Hebel heben und ca. 30-60 Sekunden abwarten, bis ein starker
und dicker Wasserstrahl aus der seitlichen Ventilbohrung flieRt. Diese
Prifung ist unbedingt nach AnschlieBen des Warmwasserspeichers an
die Wasserleitung und nach Fiillen des Wasserbehalters mit Wasser, bei
Verwendung des Warmwasserspeichers — mindestens alle zwei
Wochen sowie nach Ausfall und Wiederherstellung der
Wasserversorgung durchzufiihren. FlieBt kein Wasser aus der
Ventil6ffnung, wenn der Warmwasserspeicher mit Wasser gefillt ist,
oder flielt nur ein diinner Strahl, dann deutet das auf eine Fehlfunktion
hin und zeigt, dass Verunreinigungen in der Wasserleitung das Ventil
verstopft hatten. Es ist verboten, einen Warmwasserspeicher mit
beschadigtem kombiniertem Ventil zu betreiben. Trennen Sie das Geréat
sofort von dem Netz und kontaktieren Sie den nachsten, von dem
Hersteller autorisierten Kundendienst. Ansonsten kann der
Wasserbehalter beschéadigt werden. Auch andere Schaden an
Gegenstanden und an dem Raum, in dem der Warmwasserspeicher
installiertist, kénnen entstehen.
Besteht die Verdacht, dass die Temperatur in dem Raum, in dem der
Warmwasserspeicher installiert ist, unter 0 0 C fallen kann, muss das
Wasser in dem Wasserbehalter UNBEDINGT abzulassen — siehe den
Abschnitt ,Anschluss des Warmwasserspeichers an die Wasserleitung".
Die AuRenhiille und die Kunststoffteile des Warmwasserspeichers sind nur
mitleicht feuchtem Baumwolltuch, ohne aggressive und/oder Scheuermittel
zu reinigen. Das Gerat vor dem Reinigen UNBEDINGT mit Hilfe der
zusatzlichen Trennvorrichtung vom Netz trennen oder durch Abziehen des
Steckers aus der Steckdose ausschalten. Es ist VERBOTEN, das Geréat mit
dem Dampferzeuger zu reinigen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass
die Steuereinheit des Geréts kein Kontakt mit Wasser haben darf. Der
Warmwasserspeicher kann erst nach vollstandiger Entfernung der Feuchte
wieder in Betrieb genommen werden.
Die Vorschriften zur Kontrolle des Anodenschutzes und zur Erneuerung der
Anode (siehe vorigen Punkt), und die Beseitigung des gesammelten
Kalksteins sind sowohl wahrend als auch nach Ablauf der Garantiefrist des
Geréts einzuhalten.
Schitzen Sie das Metall-Typenschild mit angegebener Fabriknummer
(Seriennummer) wéhrend der Verwendung und der Wartung des Geréts.
Falls Sie ihn entfernen, bitte samt Garantiekarte aufbewahren, weil sie zur
Identifizierung des Geréts dienen.



STORUNGEN

Erwarmt der Warmwasserspeicher das Wasser nicht, priifen Sie, ob die
externe Trennvorrichtung nicht ausgeschaltet, ob das Geréat nicht in Aus-
Stellung ist und ob die Temperatureinstellung nicht in niedrigster Position
ist.

Ist die Stromversorgung OK, ist das Gerét eingeschaltet, befindet sich die
Temperatureinstellung in maximaler Position und wird das Wasser trotzdem
nicht erwérmt, miissen Sie den Warmwasserspeicher mit Hilfe der externen
Vorrichtung ausschalten und den nachstgelegenen autorisierten
Kundendienst kontaktieren.

Falls aus dem Mischer kein Wasser flie8t oder nur ein diinner Wasserstrahl
fliet, obwohl der Warmwasserhahn vollstandig gedffnet ist, missen Sie
den Filter am Auslass des Mischers auf Verstopfung tiberpriifen und auch
prifen, ob der Absperrhahn vor dem Warmwasserspeicher (4 der Fig. 3)
nicht teilweise oder ganz geschlossen ist, ob die zentrale
Wasserversorgung nicht gesperrt ist. Sind alle obigen Priifungen OK,
missen Sie den Warmwasserspeicher mit Hilfe der externen
Trennvorrichtung vom Netz trennen und den néchstgelegenen autorisierten
Kundendienst kontaktieren.

Die méglichen Fehlermeldungen, die auf dem Display angezeigt werden,
und die Fehlerbehebung sind am Anfang dieses Handbuchs beschrieben.
Im Allgemeinfall missen Sie den Warmwasserspeicher mit Hilfe der
externen Trennvorrichtung vom Netz trennen und den nachstgelegenen
autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Bei Stdorung des Versorgungskabels und/oder des Steckers des
Warmwasserspeichers bitte den néchsten, von dem Hersteller/Verkaufer
autorisierten Kundendienst kontaktieren. Das Versorgungskabel und der
Stecker sind durch den Hersteller, durch seinen Vertriebshandler oder
durch eine fachkundige Person zu ersetzen, damit jegliche Gefahr
vermieden wird.

GEWAHRLEISTUNG,
GEWAHRLEISTUNGSFRIST UND
GARANTIEBEDINGUNGEN

In allen Fallen sind auch die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und die
anderen Normativdokumente iber die Rechte und die Pflichten des
Verbrauchers, des Verkaufers und des Herstellers, tber ihre Beziehungen
in Bezug auf den gekauften Warmwasserbereiter, tiber seine Installation,
Verwendung, Wartung und Instandhaltung anzuwenden.
Die Garantiefrist wird von dem Handler bestimmt und gilt nur fiir das
geographische Gebiet des jeweiligen Landes.
Die Garantie des Gerats gilt nur unter folgenden Bedingungen:
- Das Gerat ist entsprechend den Montage- und Gebrauch-
sanleitungen installiert.
« Das Gerat wird nur zweckgeméaf und nach MafRgabe der Montage-
und Gebrauchsanleitungen verwendet.
Die Garantie umfasst die Behebung sémtlicher Fabrikationsfehler, die
wahrend der Garantiezeit auftreten kénnen. Nur die vom Verkaufer
autorisierten Fachleute dirfen die Reparaturen vornehmen.
«  Die Garantie deckt keine Schaden aus:
« UnsachgeméafRem Transport
« UnsachgemaRer Lagerung
« UnsachgemaBem Gebrauch
 Wasserparametern, die Uber die zuldssigen Qualitatsnormen fiir
Trinkwasser hinausgehen, insbesondere: Chloridgehalt ab 250 mgl;
elektrische Leitfahigkeit bis 100 pS/cm und/oder pH aufer 6,5-8 fir
Warmwasserbereiter mit emailliertem Wasserbehalter; elektrische
Leitfahigkeit ab 200 pS/cm fiir Warmwasserbereiter mit Wasserbehélter
aus Chrom-Nickel-Stahl
« Netzspannung, die von der Nennspannung abweicht
« Schaden wegen Einfrieren des Wassers
« AuBergewdhnliche Risiken, Unfalle oder sonstiger hoherer Gewalt
« Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanleitung
« In allen Fallen, wenn eine nicht autorisierte Person das Gerat zu
reparieren versucht.
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Inden vorgenannten Fallen wird der Schaden gegen Bezahlung behoben.
Die Garantie des Gerats gilt nicht fiir Teile und Komponenten des Gerats,
die wahrend seiner iiblichen Anwendung abgenutzt werden, auch nicht fiir
Teile, die wahrend des normalen Gebrauchs abgebaut werden, fir
Leuchten und Signallampen etc., fiir Verfarbung von externen Oberflachen,
fir Anderung der Form, der Abmessung und der Anordnung von Teilen und
Komponenten, die einer den normalen Bedingungen fiir Verwendung des
Gerats nichtentsprechenden Auswirkung ausgesetzt worden sind.
Versdumte Nutzen, materielle und immaterielle Schaden infolge
voriibergehender Unméglichkeit zur Verwendung des Gerats in der Zeit
seiner Reparatur und Wartung, werden von der Garantie des Gerats nicht
gedeckt.

DIE EINHALTUNG ANGEGEBENEN ANFORDERUNGEN IM
HANDBUCH IST VORAUSSETZUNG FUR DEN SICHEREN
BETRIEB DES GEKAUFTEN PRODUKTS UND ZAHLT ZU DEN
GARANTIEBEDINGUNGEN.

JEGLICHE, VOM BENUTZER ODER VON DEN VON [HM
BEVOLLMACHTIGTEN PERSONEN VORGENOMMENE
ANDERUNGEN UND UMBAUTEN AN DER KONSTRUKTION DES
PRODUKTS SIND STRENG VERBOTEN. WERDEN DERARTIGE
HANDLUNGEN ODER VERSUCHE FESTGESTELLT, DANN SIND
AUCH DIE GARANTIEPFLICHTEN DES HERSTELLERS ODER DES
HANDLERS UNWIRKSAM.

DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR,
STRUKTURVERANDERUNGEN OHNE ANKUNDIGUNG
VORZUNEHMEN, SOFERN DIE SICHERHEIT DES RPODUKTS
NICHT BEEINTRACHTIGT WIRD.

FALLS NOTWENDIG ODER WENN MISSVERSTANDNISSE IM
ZUSAMMENHANG MIT DER UBERSETZUNG UND MIT DEN IN
DIESER SPRACHVERSION DER MONTAGE- UND
GEBRAUCHSANLEITUNG VERWENDETEN BEGRIFFEN
BESTEHEN, BITTE DIE ENGLISCHE VERSION ALS ORIGINAL UND
ALS VORRANGIGE VERSION BENUTZEN.
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Indicateur de la quantité d’énergie
dans 'eau chaude

ECRAN DE BASE

Animation - une des résistances
électriques estactivée

Barre de la fonction actuelle de
chaque bouton

[ Boutons

-

2 ]

Graph. consom.
Priorite  —

=%l reste
. 00:20h

Sa 27/07/2019
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—| Horloge

Informations supplémentaires
relatives au régime de travail

Ruban décoratif - différent pour
chaque régime de travail

Programme de consommation d’eau
chaude mémorisé apres
I'autoapprentissage
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1. Installation verticale

Graph. consom.

- Priorité

&

Date/
Messages d’erreurs

Indication d’eau a température

| supérieure235°C

Sa 27/07/2019

2. Installation horizontale
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REGLAGES ET MENUS
Heure et date Contréle Smart Contrdle Smart Timer 1
Langue (Language o o
Display Priorité Priorité ON. OFE
Timer 1 CJ Tarif reduit Tarif réduit O 03:00 06:00
Timer2 O Comp. saison.@ Comp. saison. @ LI N N BN N
Timer3 O Correction +0° Correction +0° LU MA ME JE VE SA DI
Timer4 O ENS14 & ENSI4 & Température 40°
1 2 3 4
Heure et date Langue(Language)| |Display Timer 1
Bwnrapckn s
12:00 Deutsch Luminosite ON  OFF
English Obscurcir O 03:00 06:00
27107/19 sa O B B B BN N
jj fmm/ aa LU MA ME JE VE SA DA
. Nederlands )
Reglage auto M YKpaiHchKa Température 40°

6

5

7

8

Début tarifs

T. base de: 06:00
T. réduit de 22:00

Anti-légionelle |4
Réchauf. rapide O

Correction +0°
EN814 &

Réglage syst. Contréle Smart Nouveau WiFi
Horizontal [] Priorité
Puissance 3.3kW o Pas de
Volume B5L Tarif reduit module WiFi
Comp. saison. & NRM-W3

9 10 1 12
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REGIMES DE TRAVAIL

@

Sélec:?. regime Début demain jusqu'a 75° Graph. consom.
En veille 13:20 Priorité
e 2 2
Contréle smart
Autoapprentiss. 1 1 = L__._
Timers —
Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019

2
Attention !
Tarif réduit Pas d'horaire Reduite POWERFUL
Priorite de consommation Puissance

® . d'eau chaude =

= llreste Activer mode
= 00:20h «Auto» L =

Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019

8

0:45h ON di 03:00 Rechauffage Reglage temp.
jusqu'a la fin 40° jusqu'a 03:00
2 = 2 2 — 40°
2"l reste o®
== 00:20h =
Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019 ga 27/07/2019 Sa 27/07/2019

12

9 10 1
Antigel | Régime de protection contre le gel activé.
Début différé Enveille | Etat de veille
Réchauffer | Régime de travail « Réchauffement »
Ctrl. smart | Mode « Contréle Smart »
17:00
. s . Procédure d’autoformation du chauffe-eau, activée pour élaborer
avjourdhui Apprentiss le diagramme de la consommation d’eau chaude.
Sa 27/07/2019 Régime de travail « Temporisateurs » & intervalles de consigne,
Timers | quand est autorisé d'allumer et réchauffer a la température de
_ consigne du temporisateur.
13 Anti-lég | Fonction Anti-légionelle activée.
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ECRANS - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consom. d'élect. Caonnexion WiFi Version Info. syst.
le jour 0150kWh NHC-562 Résist. FT OFF
la nuit 0360kWh Pas de SWver 34 Résist. ST ON
de module WiFi Temp. FT 43°
27/07/19 12:00 NRM-W3 Temp. ST 41°
Epargné :
42.2 kWh
S|A|lv]i SIA|VI ]| |O|A|V]i SIA|V]
1 2 3 4

Energie élect.
KWh sa 2707/2019

Temp. moyenne
sa 27/07/2019

4.0 30"
3.2 70
2.4 80°
1.6 40°
0.8 30°
0.0 T | T 20T T
00 03 06 09 12 15 16 21 h 00 03 06 09 12 15 18 21 h
4.3 kWh
SlA|v]i olA|v]i
5 6
Données techniques de l'unité électronique
Tension d'alimentation 230V~ 50Hz +5/-10%
Courant maximum admissible traversant les contacts de relais 16AAC
Puissance consommée a résistance éteinte
<0.8W
Plage de la température mesurée -25°C-120°C
Plage de la température de consigne 35°C-75°C
Erreur en mesurant la température par le thermocapteur <1% +/- 0.5°C
Température a activer le régime « Antigel » <=3°C
Température admissible de I'air ambiant a relais activé -20 po +55°C

Messages d'erreurs

Le thermocapteur de la seconde cuve est éteint ou débranché. La résistance ne fonctionnera pas et le chauffe-eau ne

SST coupé X . TR,
démarrera pas avant que le probléme ne soit éliminé.
Court-circuit SST Court-circuit du thermocapteur de la seconde cuve. La résistance ne fonctionnera pas et le chauffe-eau ne démarrera
pas avant que le probléme ne soit éliminé.
SFT coupé Le thermocapteur de la premiére cuve est éteint ou débranché. La résistance ne fonctionnera pas et le chauffe-eau ne
démarrera pas avant que le probléme ne soit éliminé.
I Court-circuit du thermocapteur de la premiére cuve. La résistance ne fonctionnera pas et le chauffe-eau ne démarrera
Court-circuit SFT

pas avant que le probléme ne soit éliminé.

Eau congelée

Il existe le risque que I'eau soit gelée. Le chauffe-eau sera désactivé.

Résist. FT défect

La résistance de la premiere cuve est endommagée. Le chauffe-eau sera désactivé.

Résist. ST défect

La résistance de la seconde cuve est endommagée. Le chauffe-eau sera désactivé.

Flash défect

Probleme d’enregistrement des données sur la mémoire « Flash ». Le controleur doit étre réparé.
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. Chers clients, merci d’avoir choisi un appareil ELDOMINVEST Ltd. - Bulgarie!
Il restera fidele a votre famille au cours des années car, dans sa production, nous avons combiné des
matériaux de haute qualité et des technologies innovantes.
Pour étre sir de son fonctionnement fiable et sans probléme, veuillez lire attentivement les instructions
d'installation et d'utilisation.

AVERTISSEMENTS! Lire attentivement ces instructions avant d’installer et utiliser le chauffe-eau!

SECURlTE EXIGENCES DE BASE contrdle de son fonctionnement ne constituent pas une obligation
) . N
Avant de procéder a l'installation et a la mise en exploitation du de garantie du vendeur et/ou e fabricant.

chauffe-eau, il est obligatoire de prendre connaissance du texte Cop§ewez cette brochure‘ au boq endroit pour son utlll§atlon
intégral de cette brochure. Elle est destinée a vous familiariser ultérieure. Le respect des régles qui y sont décrites fait partie des

avec les regles de ['utiisation correcte et en toute sécurité, des mesures de ['utilisation de I'appareil en toute sécurité et c'est une

activités nécessaires au minimum a lentretien et a son service, De €S conditions de a garantie.
plus, vous devrez fournir cette brochure aux personnes autorisées
qui vont réaliser le montage et, éventuellement la réparation de
I'ensemble, en cas de panne. Le montage du chauffe-eau et le

ATTENTION! Le montage et le raccordement du chauffe-eau a la canalisation de
plomberie domestique, ne sont effectués que par des personnes autorisées,
conformément aux instructions contenues dans ce manuel et aux réglementations locales
en vigueur. Il est IMPERATIF d'installer les accessoires de sécurité et les autres
accessoires, fournis par le fabricant ou ceux qu'’ilarecommandés !

ATTENTION! La connexion du chauffe-eau au réseau électrique, n'est effectuée que par
des personnes autorisées, conformément aux instructions contenues dans ce manuel et
aux réglementations locales en vigueur. L'appareil doit étre connecté de fagon correcte aux
fils conducteurs de phase et de neutre, comme au circuit de protection ! Ne pas procéder au
branchement de I'appareil avant de remplir d’eau sa cuve. L'inexécution de ces exigences
rendra I'appareil dangereux, et dans ces conditions son usage et interdit.

ATTENTION! |l existe le risque de brllure par eau chaude lors de ['utilisation de I'appareil!
ATTENTION! Ne pas toucher I'appareil et son tableau de commande avec les mains
mouillées ou si vous étes les pieds nus, ou si vous avez mis les pieds sur un endroit humide
I ATTENTION! Cet appareil ne peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ni par des
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales ou limitées ou d’expérience
et de connaissances insuffisantes, que si elles sont supervisées ou instruites de I'utilisation
de 'appareil en toute sécurité et comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer
avec cet appareil. Il estinterdit que les enfants nettoient 'appareil, ou que l'utilisateur fasse
son entretien.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Cetappareil porte le marquage conformément a la DIRECTIVE relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). En prenant
soin d'éliminer I'appareil de fagon correcte en fin de vie, vous allez
contribuer a prévenir les conséquences négatives potentielles sur
I'environnementet la santé.

Le symbole sur I'appareil ou sur les documents, accompagnant
I'appareil, indique que cet appareil ne doit pas étre traité comme un déchet
menager. Il doit étre remis a un centre de recyclage spécialisé pour les
équipements électriques et électroniques. En I'éliminant il faut observer les
réglementations locales relatives aux déchets. Pour des informations plus
détaillées du traitement, le rétablissement et recyclage de matériel
électrique et électronique adressez-vous a votre administration municipal
local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou au magasin ou
vous avez acheté I'appareil.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le chauffe-eau est congu pour étre utilisé dans des conditions domestiques,
dans le ménage et il peut fournir de l'eau chaude de la canalisation de
plomberie commune, & plusieurs consommateurs en méme temps —
cuisine, salle de bain, etc.

L'eau utilisée pour le réchauffement doit satisfaire a la réglementation d'eau
sanitaire et en particulier : teneur en chlorure inférieure @ 250 mg/;
conductivité électrique supérieure a 100 uS/cm et pH dans les limites de 6,5
et 8 pour les chauffe-eau a la cuve émaillée; conductivité électrique
inférieure a 200 pS/cm pour les chauffe-eau a la cuve en acier au nickel-
chrome. La pression de I'eau dans la canalisation de plomberie doit étre
supérieure a 0,1 MPa et inférieure a 0,5 MPa. Au cas ou la pression de
I'alimentation en eau est supérieure a 0,5 MPa - voir les recommandations
dans la partie relative au raccordement a la canalisation de plomberie.

Le chauffe-eau a deux cuves et deux résistances @ commande intelligente,
effectuée par ['unité électronique.

Les cuves des appareils sont protégées par un revétement anticorrosion en
émail de haute qualité ou sont fabriquées en acier au nickel-chrome a fort
alliage (acier résistant a la corrosion). Les cuves émaillées sont dotés
d'anodes en alliage spécial pour les protéger davantage.

L'habillage des appareils est en acier a revétement de polymére époxy et
Iisolation thermique est en polyuréthane expansé sans fréon.

Le schéma et les caractéristiques techniques des modeles et des
modifications de base sont représentées sur la Figure 1-2 et dans le
tableau. Toutes les figures et tableaux se trouvent au début de cette
brochure. Les modéles des chauffe-eau et leurs modifications sont
désignés par lettres et chiffres comme suit:

« Les deux premiéres lettres etles trois chiffres quiles suiventindiquent
le modéle de base de I'appareil.

« «D»-appareils destinés ainstallation surle mur du local.

« «U»-chauffe-eau pourinstallation universelle, vertical ou horizontal.

« «V»-chauffe-eau pour installation vertical.

« xxx—les trois premiers chiffres aprés la lettre « U »/« V/ », représentent
le code de la capacité du chauffe-eau.

« «|» -Lescuvesde 'appareil sonten acier allié au nickel-chrome.

» «D» - Resistances installées dans le chauffe-eau, réchauffant
indirectement I'eau. Cela améliore la sécurité de I'appareil et
augmente la résistance ala corrosion.

Les conduites d'eau froide et chaude portent un marquage coloré,
respectivement bleu et rouge. Le numéro de modéle exact et complet, les
paramétres de fonctionnement annoncés et le numéro de série du chauffe-
eau acheté sontindiqués surla plaque signalétique collée sur'habillage.

MONTAGE DU CHAUFFE-EAU SUR LE MUR DU
LOCAL

Les chauffe-eau sont congus pour l'installation en position verticale (Fig.1)
ou en position horizontale (Fig.2), sauf les modéles avec une lettre "D"
aprés le modele de base, qui ne peuvent étre montés qu'en position
verticale.
ATTENTION! Quand le chauffe-eau est installé en position horizontale,
Il est IMPERATIF que les tuyaux d’eau chaude et froide et la partie
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électrique soient a gauche, voir Fig. 2. L'inobservation de cette condition

rend I'appareil dangereux, auquel cas le fabricant et/ou le commergant

déclinent toute responsabilité des conséquences et des dégats

survenus!
Le chauffe-eau ne doit étre installé que dans un local a protection normale
contre incendie et & température toujours supérieure a 0 oC. Un siphon au
sol du local est nécessaire pour 'évacuation des eaux usées, car il est
possible que de I'eau s'écoule par 'ouverture de la soupape de sécurité lors
de I'utilisation normale du chauffe-eau. Le siphon facilitera I'entretien, la
prévention et le service éventuel du chauffe-eau, quand il faut vidanger la
cuve.
L'emplacement du chauffe-eau doit étre propice au type et au matériau du
mur, aux dimensions de I'appareil, au mode de fixation, a la disposition des
éléments de suspension et de ses tuyaux, au degré de protection contre les
infiltrations d'eau. Ce dernier est indiqué sur la plaque signalétique avec le
numéro de série. L'appareil doit étre installé dans un endroit ou il ne sera
pas aspergé ou mouillé d’eau. Afin de réduire les pertes de chaleur, il est
souhaitable que la distance entre le chauffe-eau et les endroits ou I'eau
chaude est utilisée soit minimale.
Sile chauffe-eau acheté est pourvu de cable d’alimentation avec fiche, il ne
faut pas l'installé dans un local humide! L'emplacement de I'appareil doit
étre conforme aux exigences de linstallation électrique et de la prise
électrique. Voir la Partie de ce manuel relative au cablage.
Il est IMPERATIF de laisser des distances entre 'appareil et les murs
environnants, etle plafond du local:

« Chauffe-eau vertical — au moins 70 mm entre I'appareil et le plafond;
au moins 50 mm entre I'appareil et le mur latéral; au moins 600 mm
sous I'appareil pour faciliter les opérations de I'entretien et de
réparation éventuelle.

« Chauffe-eau horizontal, suspendu au mur du local — au moins 70 mm
entre 'appareil etle plafond; au moins 70 mm entre le couvercle latéral
(sans arrivé et sortie) etle mur; au moins 350 mm entre le couvercle en
plastique avec la partie électrique et le mur, pour faciliter les
opérations de 'entretien et de réparation éventuelle. Sous I'appareil il
faut laisser une distance suffisante pour vidanger 'eau de la cuve.

Fixer le chauffe-eau au mur du local. Pour ce faire, utiliser des vis en acier
(goujons de fixation) de diametre de 10 & 12 mm, fermement fixées au mur.
Les éléments de fixation doivent étre protégées contre tout arrachement du
mur — des boulons d'ancrage, ou les faire passer a travers le mur (selon le
matériau du mur). Il est nécessaire de calculer les charges des éléments de
fixation du chauffe-eau 3 fois le poids total de 'appareil plein d’eau. Il est
interdit de monter le chauffe-eau sur des murs décoratifs (en briques
simples ou en matériaux légers). A Fig. 1 et au tableau sont indiquées les
distances entre les boulons (goujons de fixation).

ATTENTION! Fixer fermement au mur du local les plaques de support
mural du chauffe-eau horizontal. Sous les tétes des boulons (écrous des
goujons) mettre des rondelles d'appui!
ATTENTION! Les chauffe-eau a résistances de réchauffement
indirect de I'eau ne pas installer qu’en position verticale! Le
fabricant, le commergant et/ou le vendeur ne assument pas
responsables des dégats, dommages et autres circonstances
résultant de linstallation incorrecte, et la garantie du produit
automatiquement perd la validité!

ATTENTION! Le non-respect des exigences de fixation du chauffe-eau

au mur du local peut endommager 'appareil, d’autres appareils et le

local ou se trouve |'appareil, et entrainer la corrosion de son habillage ou
des dégats et des dommages plus graves. Dans de tels cas, les
dommages et préjudices éventuels ne constituent pas une obligation de

garantie du vendeur et du fabricant et sont a la charge de celui qui n'a

pas respecté les exigences de la présente instruction.

L'installation du chauffe-eau au mur du local n'est réalisée que par des
spécialistes.

RACCORDEMENT DU CHAUFFE-EAU A LA
CANALISATION DE PLOMBERIE

La canalisation de plomberie a laquelle le chauffe-eau sera connecté,
comme les autres éléments y inclus, doit longtemps tolérer des
températures de I'eau supérieures a 80 oC, et supérieures a 100 oC - pour
une courte période, et la pression au moins deux fois plus haute de la
pression de travail de 'appareil.



A raccordement du chauffe-eau 4 la canalisation de plomberie, il faut
respecter les anneaux indicateurs autour des tuyaux d’eau froide et chaude
(d’entrée et de sortie). Le bleu est pour I'eau froide et le rouge — pour I'eau
chaude. Voir Fig. 1. : Les tuyaux de certains appareils portent aussi des
étiquettes. Les tuyaux sont filetés de ". Le schéma de base du
raccordement du chauffe-eau est montré a la Fig. 3. Dans ce cas, le chauffe-
eau fonctionne a la pression de la canalisation de plomberie et a celle de la
soupape de sécurité. Si la pression de la canalisation de plomberie est
supérieure a 0,5 MPa, il est impératif qu'une vanne de réduction soit
montée. Si les réglementations locales exigent I'utilisation de dispositifs
complémentaires non inclus au jeu de I'appareil et ne sont pas mis dans
I'emballage, il fautles achetés etinstallés, comme indiqué.

Le chauffe-eau est doté d'une vanne de retour combiné, mise dans
I'emballage de I'appareil. Il est IMPERATIF de monter la vanne au tuyau
d'eau froide. Ce faisant, il faut respecter la fleche indiquant le sens de I'eau
quilatraverse.

ATTENTION! Le manque ou le montage incorrect de la valve, fournie

avec'appareil, estle motif d’annuler la garantie du produit.

ATTENTION! Il est INTERDIT d'installer des éléments de plomberie

d'arrét ou de non-retour entre la vanne combinée et le chauffe-eau! Il est

strictement interdit de bloquer 'ouverture latérale de la vanne combinée
et/ou de bloquer son levier!
En cas ou les tuyaux de la canalisation de plomberie sont en cuivre ou en
métal autre que celui de la cuve, comme en cas d'usage des raccords en
laiton, il estimpératif qu'a I'entrée et a la sortie du chauffe-eau soient montés
des raccords non métalliques (piéces de raccordement diélectriques).
Il est recommandé de mettre en place un systéme éliminant les fuites
éventuelles d'eau par l'ouverture latérale de la vanne combinée. Il faut
disposer le tuyau de sortie de I'eau en pente descendante constante, dans
un environnement protégé contre le gel, et ses extrémités étant toujours
ouvertes al'atmosphére.
Nous recommandons, pour l'efficacité durable de I'appareil, que tous ses
raccords de tuyauterie et leurs éléments associés soient en outre
revétus/recouverts d’'un matériau calorifuge approprié, satisfaisant aux
exigences applicables.
Une fois le chauffe-eau raccordé a la canalisation de plomberie, il faut
remplir d’eau sa cuve. L'ordre de le faire estle suivant:

« Fermerlerobinetd'arrét (10, Fig. 3)

« Ouvrir completement le robinet mélangeur le plus éloigné.

« Ouvrirlerobinet darrét (4, Fig. 3).

« Attendre jusqu'a ce que I'air du systéme s'échappe et puis encore une
demie — une minute, que du robinet mélangeur coule un jet d'eau
épais et fort.

« Fermerlamanette d'eau chaude du robinet mélangeur.

« Soulever le levier de la valve combinée (5, Fig. 3) et attendre 30 - 60
secondes qu'un jet d'eau épais et fort s'écoule de 'ouverture latérale
delavalve.

* Relacherlelevierdelavalve.

ATTENTION! Si de l'orifice de la vanne il n’y a aucune fuite d'eau ou le jet

estfaible (a pression normale de la plomberie), c'est qu'il y a un défaut et

cela indique que des impuretés venant de la canalisation de plomberie,
ou dues aux connexions de raccordements, ont obstrué le clapet anti-
retour de la vanne combinée.
Il'est INTERDIT de procéder au raccordement au réseau électrique sans
avoir éliminé la cause du défaut!
ATTENTION! Linobservance des exigences de raccordement a la
canalisation de plomberie peut entrainer le remplissage incomplet de la
cuve et a l'endommagement de la résistance, et si la vanne combinée
n'est pas installée ou est incorrectement installée, cela peut entrainer la
destruction de la cuve, du local et/ou d’autres dommages matériels et
immatériels. Les conséquences ne sont pas couvertes par les
obligations de garantie du fabricant ou du vendeur et sont & la charge de
celui qui n'a pas respecté les exigences de la présente instruction.
ATTENTION! Le vanne combinée anti-retour est l'un des éléments
assurant la sécurit¢ du chauffe-eau. Il est strictement INTERDIT
d'utiliser le chauffe-eau avec la vanne combiné défectueuse ou
éliminée/non installée!
Le raccordement du chauffe-eau a canalisation de plomberie n'est réalisé
que par des spécialistes.
La soupape de sécurité, en cas de besoin, sert aussi a vidanger I'eau de la
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cuve.
On procede de lafagon suivante:

« Débrancher le chauffe-eau du réseau électrique par le dispositif
supplémentaire et, pour plus de sécurité, couper le fusible du circuit de
phase du chauffe-eau.

« Interrompre I'accés de I'eau froide a I'appareil — fermer le robinet (4,
Fig. 3).

« QOuvrir le robinet d'eau chaude du mélangeur ou mettre hors prise le
tuyau d’eau chaude (tuyau de sortie) du chauffe-eau.

« QOuvrirle robinet (10, Fig. 3) et attendre jusqu'a ce que 'eau sortant de
I'ouverture du tuyau de vidange s'arréte. La hauteur entre le robinet et
I'extrémité du tuyau doit étre d’au moins 600 mm.

Ces actions ne garantissent pas la vidange compléte de la cuve. Elles n’sont
réalisées que par un spécialiste, puisque cela implique la séparation du
circuit électrique de 'appareil etle démontage de la bride de la cuve.

ATTENTION! Il est STRICTEMENT INTERDIT de connecter le chauffe-

eau au réseau électrique si la cuve est partiellement ou complétement

vidée de I'eau! Avant de remettre I'appareil en marche, ne pas oublier de
remplir d’abord la cuve avec de I'eau.

ATTENTION! En cas de vidange de la cuve, il est nécessaire de prendre

toutes les mesures nécessaires pour prévenir les dégats causés par

I'écoulementde I'eau.

RACCORDEMENT DU CHAUFFE-EAU A
L'INSTALLATION ELECTRIQUE

ATTENTION! Ne pas connecter le chauffe-eau a I'installation électrique

sans s'assurer que la cuve estremplie d'eau! Vérifier!
Le degré de protection contre les chocs électriques du chauffe-eau est de «
Classe | », ce qui exige la connexion obligatoire au circuit de mise a terre de
linstallation électrique.
L'alimentation électrique du chauffe-eau est de 230 V~ , réalisée par un
circuit séParé de cable isolé de trois fils, dont la section de chaque fil est de
2,5 mm" (phase, neutre et de protection). En cas de connexions
intermédiaires du conducteur/file de protection, ceux-ci doivent étre
sécurisés de maniére fiable contre le desserrage spontané. Au cas
contraire, la connexion de protection ne sera pas correcte, et la sécurité
sera réduite. Il estimpératif que sur le circuit de phase soit monté un fusible
de 16A. L'installation électrique a laquelle sera connecté le chauffe-eau, doit
satisfaire aux exigences des réglementations applicables. Il est
recommandé, qu'en cas ol la réglementation en vigueur il n'est pas
obligatoirement exigé, une protection automatique contre les courants de
fuite (protection contre fuite électrique), soit installée sur le circuit du
chauffe-eau.
Le chauffe-eau acheté, pourvu de cable d’alimentation a fiche a demeure,
est connecté a I'alimentation électrique du local en branchant la fiche dans
une prise électrique mise a terre et en parfait état de fonctionnement. La
prise doit étre dans un endroit protégé de I'humidité et des goutes, sur un
circuit séparé, destiné uniqguement au chauffe-eau, eta acces facile aprés le
montage de l'appareil. Le débranchement total du chauffe-eau de
linstallation électrique est réalisé en retirant de la prise la fiche du cable
d’'alimentation, et la commande électronique ne sert qu'activer ou
désactiver le fonctionnement du chauffe-eau. L'installation électrique et/ou
le contact défectueux et/ou inapproprié représentent un risque élevé, une
condition préalable a entrainer des accidents, des dégats au produit et
éventuellemental'environnement, aux objets et aux étres vivants.
Au cas ou le chauffe-eau acheté n'a pas de cable a fiche monté en usine,
connecter ses fils a l'alimentation électrique comme suit:

« Filmarron: alaphase

« Filbleu:aneutre

« Filvert-jaune : alamise de terre de protection.

ATTENTION! Si la connexion du cable de I'appareil a l'installation

électrique se fait dans un local humide, il est obligatoire que la liaison soit

isolée de 'humidité!
Une fois I'appareil connecté a l'installation électrique, il est nécessaire de
vérifier sa fonctionnalité.

ATTENTION! Le non-respect des exigences de raccordement a

linstallation électrique réduira la sireté de I'appareil, et dans ce cas son

utilisation est interdite. Les conséquences nuisibles résultant de

I'inobservation des exigences de la connexion électrique de I'appareil ne



sont pas couvertes par les obligations de garantie du fabricant ou du
vendeur et sont a la charge de celui qui n’a pas respecté les exigences
dela présente instruction.
Le raccordement du chauffe-eau a l'installation électrique et la vérification
de sa fonctionnalité ne sont effectués que par des spécialistes, et ne
constituent pas des obligations du fabricant ou du vendeur et ne font pas
I'objet de service de garantie.

UTILISATION DU CHAUFFE-EAU

Le chauffe-eau est contrdlé par une unité de controle électronique
(thermorégulateur, contrdleur) qui controle directement deux résistances
électriques au moyen de deux thermocapteurs NTC pour le mesurage des
températures respectives de chaque cuve.

Le controle et le réglage du thermorégulateur sont réalisés par des menus
clairs et intuitifs par 4 boutons multifonctionnels. La fonction spécifique de
chaque bouton peut étre modifiée et son état actuel affiché parles symboles
graphiques appropriés sur la barre d'informations sur I'écran. A montage
horizontal du chauffe-eau est prévue la possibilité de faire pivoter les
images sur I'écran a 90 degrés, pourla lecture plus facile.

Le thermorégulateur a 5 modes de fonctionnement principaux:

«Désactivé »,

«Réchauffement » - pour maintenir une température de consigne,

« Contréle Smart » - mode de sélection automatique de la température
de réchauffement, pour I'économie maximale d’énergie électrique,
Mode d'« autoapprentissage » pour mesurer et mémoriser le
programme individuel de consommation d’eau chaude.

Mode « Temporisateurs », permettant le réglage manuel de I'heure et
la température de consigne au moyen de sept temporisateurs
hebdomadaires au maximum.

Le thermorégulateur a une fonction « Départ différé » qui permet d’allumer
le chauffe-eau éteint a I'heure préréglée par I'utilisateur dans les 24 heures
suivant I'heure actuelle. Quand I'alimentation est coupée, le
thermorégulateur mémorise le régime de fonctionnement, les réglages,
I'heure etla date actuels.

Les menus et les écrans en langues variées, les boutons et leurs fonctions,
les caractéristiques techniques et les messages d’erreur sont présentés et
décrits au commencement de ce livret. Les écrans de chaque figure, sont
numérotés avec des chiffres arabes entre parentheses et les boutons en
chiffres romains.

ECRANPRINCIPAL-FIG.5

En branchant I'alimentation électrique, pendant 2 secondes sont affichées
les informations des versions du hardware et du logiciel de l'unité de
commande électronique.

ATTENTION! Ne pas allumer I'appareil, s'il existe le risque que 'eau

dans la cuve soit gelée! Celaendommagera la résistance etla cuve.

Ensuite est affiché I'écran principal, qui varie selon le régime de
fonctionnement et selon le réglage pour linstallation verticale (1) ou
horizontale (2). Chaque affichage individuel de I'écran principal présente les
informations importantes pour le régime de fonctionnement respectif. Au
milieu de chaque écran, il y a une bande décorative en couleurs variées en
fonction des régimes de fonctionnement différents.

REGLAGES ETMENUS -FIG. 6

Pour accéder au mode « Réglages », appuyer sur le bouton (1) et le menu
principal (1) est affiché. Le défilement par le menu est réalisé par les
boutons A et ¥ . Pour accéder au réglage actuel appuyer sur le bouton
(VIIT). Une fois I'écran des parametres appropriés affiché, les paramétres
individuels sont corrigés comme suit:

« Le paramétre actuel est affiché dans un rectangle bleu (2). Par les
boutons A etV ou <« etP onparcourtles paramétres.

« En appuyant sur le bouton (VIIl) on accede au mode de correction du
parametre actuel (3) en affichant sa valeur dans un rectangle rouge.
Dans ce mode, par les boutons A et ¥ on peut modifier la valeur du
parametre.

« Une fois la valeur nécessaire sélectionnée, le bouton (VIII) est appuyé
pour confirmer la modification et quitter le mode de correction des
parametres.

« Les parametres cochés (4) sont modifiés par le bouton (VIII), qui
modifie directement|'état du paramétre coché (activé/désactivé).

Une fois tous les paramétres réglés, les modifications apportées sont

.
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confirmées en appuyant sur un bouton (VII), et le contréleur retourne au
menu principal, qui contient les paramétres suivants:

« Heure et date (5) - Régler la date et 'heure du contrdleur. De plus, s'il
y aunmodule WiFi, contréler la fonction de vérification automatique.

« Langue (6) - Définir la langue dans laquelle sur I'écran du contréleur
serontaffichés tous les messages.

« Affichage (7) - Modifier la luminosité de I'affichage et si 'assombrir en
réduisantla luminosité, 30 secondes aprés la derniére pression sur un
bouton.

« Temporisateur 1-7 (8) - Régler le fonctionnement du programmateur
hebdomadaire. Pour chaque temporisateur, il faut faire la saisie du
début et de la fin de l'intervalle, des jours de la semaine, la période a
fonctionner et a quelle température réchauffer I'eau, quand le moment
actuel se trouve dans sonintervalle.

ATTENTION! Pour utiliser un temporisateur, il doit étre activé! Alasaisie
du début et de la fin, il faut avoir en vue que le thermorégulateur ne
permet pas que lafin soitavantle début!

« Début de tarifs (9) - Régler 'heure de début des deux tarifs, dont le
contréleur suitles compteurs de consommation électrique.

ATTENTION! Pour le fonctionnement correct du mode « Contréle Smart

», les heures de début des deux tarifs doivent étre correctement saisies!

Réglages de systéme (10) - Régler le mode, la position du chauffe-
eau (horizontale ou verticale), la puissance de la résistance, le volume
du chauffe-eau, l'activation de la fonction « Anti-legionella » et
éventuellement le fonctionnement simultané des deux résistances
(Réchauffement rapide). Si le champ « Horizontal » est coché, en
quittant ce menu, la vue de cet écran pivotera horizontalement, les
boutons des deux résistances étant disposés a droite. Si le champ «
Réchauffement rapide » est coché, le fonctionnement simultané des
deux résistances sera autorisé. S'il n'est pas marqué, mais il y a une
condition d’allumer les deux résistances, d'abord sera allumé la
résistance de la cuve de sortie et aprés son arrét, s'allumera la
résistance de la cuve d'entrée.

ATTENTION! Pour le comptage correct de I'énergie électrique

consommée et du fonctionnement correct en mode « « Contréle Smart

», il estimportant que la puissance la résistance et le volume de la cuve

soient correctement régles.

« «Controle Smart » (11) - Régler la fin des algorithmes de contréle du
mode « Contrdle Smart ». Le champ « Priorité » définit la méthode a
utiliser d'épargner 'énergie électrique: Priorité du tarif heures creuses
moins cher, s'il est sélectionné le « Tarif nocturne », ou utiliser un
programme préétabli d'utilisation de I'eau pendant la semaine, s'il est
sélectionné le mode « Programme de consommation ».

Le sélecteur « Compensation saisonniére » activé autorise le
réchauffement supplémentaire de I'eau pendant les mois plus froids de
I'année. Cette option compense le besoin de I'eau plus chaude en hivers, a
cause de la température plus basse de I'eau froide et des pertes de chaleur
dues aux locaux plus froids ou est disposé le chauffe-eau, comme aux murs
par lesquels passe la canalisation de plomberie. Nous recommandons
d'activer ce sélecteur.

Le champ « Régime de travail » se trouve sous le sélecteur « Compensation
saisonniere ». Il est destiné au réglage fin de la température, quand la
priorité est accordée au « Tarif nuit ». Plus le régime est économique, moins
I'eau conserve de la chaleur. Les alternatives possibles sont : «
Réchauffement Eco », qui estle plus économique, « Réchauffement Normal
» et « Réchauffement intensifié ».

Le sélecteur « EN 814 » n'a d'effet que pendant la priorité du « Programme
de consommation ». Il harmonise plus complétement les performances du
contréleur avec les exigences de la Directive EN 814/2013, auxquelles doit
satisfaire le chauffe-eau. Comme cette directive exige atteindre des
températures minimales plus élevées, que celles, nécessaires au
fonctionnement normal, cela certainement augmentera les pertes de
chaleur. Nous recommandons de désactiver ce sélecteur.

« Nouveau réseau WiFi (12) - Il n'y a pas de module WiFi dans cet
appareil.

REGIMES DE TRAVAIL-FIG.7

Le régime de travail est sélectionné en appuyant sur le bouton (1), aprés quoi
est affiché le menu (1). Par les boutons A ou ¥ sélectionner le mode
nécessaire et confirmer par le bouton (VIII). Cing secondes apres avoir
appuyé pour la derniere fois sur le bouton, le menu de sélection de mode est
quitté sans étre changé.



ATTENTION! Le mode « Temporisateurs » ne peut étre sélectionné que
si un temporisateur au moins n'est activé et que 'horloge n’est réglée.
Les modes « Controle Smart » et « Autoapprentissage » ne peuvent étre
sélectionnés que sil'horloge n'estréglée.
Régime « Arrété (2)
Toutes les actions actives du chauffe-eau sont désactivées. Dans ce mode,
seules la fonction "Antigel" etla possibilité d’activer le « Départ différé » sont
maintenues.

Régime « Réchauffement » (3)

Le thermorégulateur permettra le réchauffement de I'eau a la température
de consigne. En appuyant sur le bouton (X) la température est réglee. Dans
le champ central est affichée la température préréglée jusqu'a présent. Les
pressions suivantes des boutons modifient le préréglage dans le sens
souhaité. Si dans les 10 secondes un autre bouton n’est pas appuyé, le
nouveau réglage est mémorisé et on retourne automatiquement a 'écran
principal. Si un des boutons A ou'¥ est maintenu appuyé pendant plus de
0,7 seconde, la valeur de la température de consigne commence a
augmenter ou & diminuer automatiquement a un rythme de 4 unités par
seconde.

Les limites de réglage de la température de consigne sont de 35 a 75 °C
(12).

ATTENTION! Tandis que le chauffe-eau fonctionne en ce régime, il est
possible d'intensifier le réchauffement de 'eau jusqu’a la température
maximale (sous-régime PUISSANT) en appuyant et maintenant sur le
bouton (XI) pendant plus de 2 secondes. (8) En ce sous-régime les deux
résistances fonctionnent, quel que soit I'état du sélecteur «
Réchauffement rapide » du menu « Parametres de systéme ». Le
réchauffement intensifié de I'eau s'éteint automatiquement quand les
deux cuves sont réchauffées jusqu'a la température nécessaire. Alors
onretourne au fonctionnement normal du mode.

Mode « Contréle Smart » (4) - (9

Atout moment détermine automatiquement la température jusqu’a laquelle
I'eau doit étre chauffée. L'objectif est de fournir sufisamment de I'eau
chaude en cas de besoin. Quand il n'y a pas besoin d’eau chaude, le
réchauffement sera minimal pour réduire les dépenses d'énergie électrique.
Deux sont les méthodes possibles. Le réglage de la méthode de
réchauffement est effectué dans le sous-menu « Contréle Smart » du menu
principal, ligne « Priorité ».

« Réchauffement en étudiant des habitudes de I'utilisateur et le
programme hebdomadaire de consommation d’eau chaude.
Répetition du régime chaque semaine suivante. En sélectionnant la
priorité du « Programme de consommation », il faut d’abord activer le
chauffe-eau en mode «Autoapprentissage» par le menu «Sélection
de mode» (1). Ensuite, pendant sept jours complets, le chauffe-eau
suivra et mémorisera le temps d'utilisation de 'eau chaude et sa
quantité. Apres avoir terminé le cycle d'autoapprentissage, I'eau sera
réchauffée a une température plus élevée que celle des quantités
mémorisées aux données de consommation. Le reste du temps, sera
maintenue une température minimale de 40 oC. Pour profiter au
maximum de cette méthode, il faut utiliser de I'eau chaude en périodes
et en quantités proches a celles de 'autoapprentissage. Un écart du
temps d'utilisation de I'eau chaude de plus d’'une demi-heure et/ou
I'utilisation d’une quantité d'eau chaude différente de celle de
I'autoapprentissage, entraine la diminution de I'épargne de I'énergie
électrique.

ATTENTION! Sile mode « Contréle Smart » est actionné avec priorité du
« Programme de consommation » avant que le cycle complet
d’autoapprentissage de sept jours ait terminé, il démarre
automatiquement (6). Une fois le cycle d'autoformation terminé, on
accede automatiquement au mode « Contréle Smart », priorité du «
Programme de consommation ».

« Réchauffement en cas d’existence de deuxiéme tarif «bon
marché» de I'énergie électrique. Ala sélection du « Tarif de nuit » (5)
en priorité, on bénéficiera au maximum de la priorité du tarif du prix
inférieur de I'énergie électrique. De tels tarifs existent dans certains
pays, pour stimuler la consommation d'électricité dans les heures
creuses de la journée, afin de charger uniformément le réseau de
distribution d'électricité du pays. Le thermorégulateur prendra en
compte I'historique de I'utilisation de I'eau chaude au cours des 7
derniers jours pour choisir jusqu'a quelle la température réchauffer
I'eau pendant la période du tarif « bon marché », et le moment de le
faire. Par exemple, si I'analyse des données révele que pendant le
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jour correspondant de la semaine passée, la consommation d'eau
chaude était plus élevée, alors, pendant la nuit en cours, 'eau sera
réchauffée a une température plus élevée. Pour assurer de I'eau
chaude suffisante, pendant la journée I'eau sera également
réchauffée, mais jusqu’a la température minimale pour usage - de 40
oC. Si pendant deux jours consécutifs ou plus la consommation de
I'énergie électrique est suffisamment faible, on accédera au
réchauffement le plus économique et 'écran affichera l'inscription «
Puissance réduite » (7). Pour utiliser la priorité « Tarif nuit », les heures
de début des deux tarifs doivent étre actuelles !
ATTENTION! Quand le chauffe-eau est en mode « Contréle Smart », il
existe la possibilité d'intensifier le réchauffement de I'eau jusqua la
température maximale (sous-régime PUISSANT) en appuyant et
maintenant sur le bouton (XI) pendant plus de 2 secondes (8). En ce
sous-régime fonctionnent les deux résistances, quel que soit I'état du
sélecteur « Réchauffement rapide » du menu « Paramétres de systeme
». Le réchauffement intensifié de I'eau s'arrétera automatiquement
quand l'eau dans les deux cuves est réchauffée a la température
nécessaire. Alors on accede au mode normal « Contréle Smart ».

ATTENTION! Pour activer le mode « Contréle Smart » I'horloge de
systeme doit étre réglée!
Mode « Autoapprentissage » (9

Avant d'activer le mode « Contréle Smart » avec la priorité du « Programme
de consommation », il est nécessaire qu'il soit réalisée une procédure de
mesurage et d'enregistrement de I'horaire de la consommation d'eau
chaude, démarrée en le mode « Autoapprentissage ». Cette procédure dure
7 jours complets pour couvrir toutes les particularités de la consommation
hebdomadaire. Comme le contrbleur démarre le cycle de sept jours
exactement a 00:00 h du lendemain, le jour ol ce mode est activé, I'eau ne
se réchauffera qu'a la température nécessaire, sans analyse de la
consommation. Aprés la fin de la procédure d’autoapprentissage on accéde
automatiqguement au mode « Controle Smart » avec la priorité du «
Programme de consommation ».

Mode Temporisateurs (10) - (11

Permet le contrdle de I'algorithme de réchauffement de I'eau au moyen des
temporisateurs hebdomadaires du thermorégulateur. On les utilise pour
régler l'allumage de la résistance et la température de consigne du
réchauffement de I'eau. Chacun des sept temporisateurs permet de saisir
un intervalle de temps, les jours de la semaine quand il doit étre actif et la
température jusqu'a laquelle I'eau sera réchauffée pendant lintervalle de
consigne. En dehors de ['intervalle du temporisateur, les résistances ne
s'allumeront pas. Pour activer le régime, 'horloge de systeme doit étre
réglée et un temporisateur doit étre réglé et actif. Le thermorégulateur
affiche dans le champ gauche de I'écran l'information a quelle température
sera réchauffée 'eau et jusqu'a quand sera utilisée cette température ou
quand il seraactivé.
ATTENTION! Tandis que le chauffe-eau est activé en ce mode, il est
possible d'intensifier le réchauffement de I'eau jusqu'a la température
maximale (sous-régime PUISSANT) en appuyant et maintenant sur le
bouton (XI) pendant plus de 2 secondes. (8) En ce régime fonctionneront
les deux resistances, quel que soit I'état du sélecteur « Réchauffement
rapide » du menu « Paramétres de systtme ». Le réchauffement
intensifié de I'eau s'arrétera automatiquement quand I'eau dans les
deux cuves sera réchauffée a la température nécessaire. On retourne
ensuite au fonctionnement normal du mode.

Mode « Départ différé » (13)

Quand le chauffe-eau est en mode « Arrété », en appuyant et maintenant
pendant 3 secondes sur le bouton (XII), sera saisie 'heure d'allumer
automatiquement I'appareil. L'heure est préréglée a pas d'incrément de 10
minutes. Le départ peut étre différé jusqu'a 24 heures. En accédant au
mode de réglage « Départ différé », 'heure par défaut est I'heure actuelle,
arrondie @ 10 minutes, et en appuyant a reprises consécutives sur les
boutons A ou V¥, le temps est augmenté ou diminué. Si I'un des boutons
A ou V est maintenu plus de 0,7 seconde, la valeur commence
automatiquement & augmenter ou & diminuer a un rythme de 4 unités par
seconde. En mode « Départ différé » activé, dans le champ au milieu de
I'écran estaffichée I'heure de I'activation.

Pour corriger 'heure préréglée appuyer et maintenir sur le bouton (XI1).

Le mode « Départ différé » est désactivé en appuyant sur un bouton (I) eten
accédanta un autre mode.

Par 'appui suivant sur le bouton (1), on peut retourner au réglage du mode
vers « Désactivé ».



ATTENTION! En cas ou I'alimentation est interrompue quand le régime
« Départ différé » est activé, le contréleur enregistre I'heure du départ
différé. Si le temps de consigne arrive avant que I'alimentation ne soit
rétablie, au moment du rétablissement de I'alimentation le contréleur
restera en état désactivé.
Régimes de protection
« Mode « Protection contre le gel ». Quand le chauffe-eau est en
mode « Arrété » ou si le réchauffement est interdit par un
temporisateur de consigne, et si la température de I'eau devient
inferieure a 3 oC, le régime de protection contre le gel est activé, la
résistance s'allume et dans le champ supérieur de I'écran est affichée
le régime « Protection contre le gel ». Quand la température augmente
au-dessus de 30C, le mode de protection est désactivé.
Mode « Anti-legionella ». C'est la fonction de protection contre le
développement de certaines bactéries dans I'eau. Si la fonction Anti-
Legionella est autorisée dans le menu « Réglages de systéme », au
champ Anti-Legionella, et si pendant plus de 7 jours I'eau n’était pas
réchauffée jusqu'a 70 oC, alors cette fonction sera activée pour
réchauffer I'eau dans la cuve jusqua 70 oC, puis la fonction se
désactivera automatiquement. Cette fonction est activée une heure
apres le commencement du « Tarif nuit ».
ATTENTION! Si le chauffe-eau est déconnecté du réseau
d'alimentation, la température et le mode de fonctionnement préréglés
ne seront pas changés. Par exemple, si I'appareil est en mode «
Réchauffement » en le déconnectant, en I'activant de nouveau il
fonctionnera en ce mode ala méme température de consigne.
ATTENTION! Sile courant est coupé pendant une bréve période, 'heure
de systeme préréglée et le mode « Départ différé », basé sur le
comptage du temps, continuent de fonctionner. Le temps de
fonctionnement peut aller jusqu'a 25 heures si le chauffe-eau était
allumé pendant plus de 4 minutes ou jusqu’a 40 secondes, s'il n’était pas
allumé pendant une telle période.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES - FIG. 8
Quand le contréleur est a I'écran principal et le bouton (IX) est appuyé, 4
écrans d'informations supplémentaires sont affichés consécutivement.
Les premiers sont affichés séparément les compteurs de I'énergie
électrique consommée (1) des deux tarifs, I'énergie électrique économisée
etladate etI'heure de leur derniére remise a zéro. Si, en affichant cet écran,
le bouton (IX) est maintenu appuyé pendant 2 secondes, les compteurs sont
remis a zéro et la date et 'heure de la remise & zéro sont enregistrées.
L'énergie électrique économisée est une référence. Pour la calculer, il faut
comparer le gain sur la consommation, obtenu en mode de commande
électronique « Controle Smart » par rapport au controle conventionnel
(mécanique) du méme chauffe-eau.
ATTENTION! Les pertes dans le systéme d'eau chaude sanitaire (ECS)
augmentent avec I'augmentation de la température de I'eau chaude et
avec 'augmentation de la longueur de canalisation de plomberie depuis
le chauffe-eau au consommateur d'eau chaude.
Depuis I'écran (1), en appuyant sur le bouton ¥, on accéde a I'écran de
I'information de I'état du module WiFi (modem) (2). Il n'y a pas de module
WiFidans cetappareil.
A partir de 'écran (2), quand le bouton ¥ est appuyé, on accéde a I'écran
des informations des versions du thermorégulateur et du module WiFi (3),
silyena.
En appuyant la fois suivante sur le bouton ¥ , 'écran « Informations de
systeme » (4) est affiché, ou est visualisée I'information du fonctionnement
des résistances (allumés ou éteintes) de la premiére cuve (FT) et de la
deuxiéme cuve (ST), respectivement d’entrée et de sortie. Ici sont affichées
aussiles températures mesurées de 'eau dans les deux cuves.
En appuyant la fois suivante sur le bouton « i » on accede aux écrans des
diagrammes de I'énergie électrique consommée par heures (5). Le
controleur mémorise ces informations pour les 8 derniers jours. En
appuyant sur les boutons A ou ¥ on change les diagrammes des jours
dont les informations sont disponibles. Dans chaque diagramme est
affichée la date a laquelle il se rapporte, I'énergie consommée par la
résistance de la premiére cuve (colonne rouge) et de la deuxieme cuve
(colonne verte), comme I'énergie électrique totale consommée pendant le
jour respectif. Il faut prendre en considération I'information que I'énergie
électrique consommée est calculée surla base de la puissance de consigne
delarésistance.
Aprés les diagrammes de I'énergie électrique consommée, suivent les
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graphiques de la température moyenne de I'eau toutes les demi-heures en
24 heures (6). Le contréleur mémorise ces informations pour les 8 derniers
jours. En appuyant surles boutons A ou ¥ , sont changeés les diagrammes
des jours pour lesquels les informations sont disponibles. Dans chaque
diagramme est affichée la date a laquelle il se rapporte.

ATTENTION! Cet appareil ne peut étre utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ni par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales ou limitées ou d’expérience et de connaissances insuffisantes,
que s'ils sont supervisés ou instruits de I'utilisation strre de 'appareil et
ils comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet
appareil. Il est interdit que les enfants nettoient I'appareil, ou que
I'utilisateur fasse son entretien.

A'la vanne combinée est intégré un clapet spécial, qui, & fonctionnement
normal du chauffe-eau, empéche l'eau dilatée par le réchauffement, de
goutter par 'ouverture latérale de la vanne, mais fait retourner 'eau dans la
conduite d'eau froide. La quantité d’eau est minimale et & basse
température. A l'utilisation normale du chauffe-eau, comme en présence de
clapet anti-retour supplémentaire, il est possible que par I'ouverture latérale
dela valve I'eau goutte. Cela ne doit pas étre considéré comme un défaut et
il ne faut en aucun cas bloquer 'ouverture latérale de la vanne combinée,
car cela entrainera la destruction de la cuve. En cas d'interruption de
I'alimentation en eau, le clapet anti-retour intégré a la vanne, empéche que
I'eau contenue dans la cuve retourne ala conduite d'eau froide.

Quand I'appareil est utilisé dans des régions ou I'eau est calcaire, il est
possible d’entendre du bruit lors le réchauffement de I'eau. Cela est di au
calcaire accumulé sur la résistance et sur les parois de la cuve. La quantité
du calcaire dépend du type de 'eau et de la température de réchauffement.
Quand la température est supérieure a 60 oC, la quantité de calcaire séparé
augmente. Le calcaire accumulé altere le fonctionnement de la résistance,
peutl'endommager etaugmente le temps de réchauffement de I'eau.

Lors de I'utilisation de I'appareil, il est possible d’entendre un bruit minimal
dd al'écoulement de I'eau par les conduites d'eau et par 'appareil, comme
aux processus naturels de I'expansion thermique et du transfert de chaleur.
Quand le chauffe-eau est utilisé réguliérement pour réchauffer I'eau jusqu'a
une température plus basse, il est conseillé, au moins une fois par mois de
réchauffer I'eau a température maximale et la maintenir pendant 24 heures
aumoins. Le butest de prévenir le développement de bactéries.

PROTECTION ANTI-CORROSION
SUPPLEMENTAIRE

Chauffe-eau aux cuves émaillées. Dans chaque chauffe-eau a cuve
émaillée est intégrée une protection anticorrosion supplémentaire. Elle
consiste en une ou plusieurs anodes en alliage spécial et ne fonctionne que
quand la cuve est pleine d’eau. L'anode est consommable (un élément
d’'usure normal lors du fonctionnement de I'appareil) et sa durée
d’exploitation moyenne est jusqu'a 5 ans. Cette période dépend fortement
de lafagon dont 'appareil est utilisé et des caractéristiques de 'eau utilisée
pour le réchauffement. A I'expiration de la période citée, il est nécessaire
qu’'un spécialiste des sociétés de service, autorisées par le fabricant ou le
vendeur, effectue le contréle de I'état de la ou des anodes. S'il est
nécessaire, il faut remplacer 'anode par une nouvelle. Le respect du délai et
le remplacement a temps de la ou des anodes est une condition préalable
importante de continuer la protection efficace de la cuve contre la corrosion.
L'évaluation et le remplacement de I'anode ne font pas I'objet des
obligations de garantie du vendeur et/ou le fabricant.

Chauffe-eau a cuve en acier au nickel-chrome fortement allié. La
protection contre la corrosion et la longue durée d'exploitation sont
assurées par l'acier bien sélectionné, la structure et la technologie de
fabrication appropriées de la cuve.

SERVICE, PREVENTION, ENTRETIEN

Pour le fonctionnement fiable du chauffe-eau dans les régions ou I'eau est
calcaire, il est recommandé de nettoyer la cuve du calcaire accumulé.
Procéder a cela au moins tous les 2 ans, et dans les régions ol I'eau est tres
calcaire, plus fréquemment. Les dépots de tartre sur le revétement en émail
ne sont pas enlevés, mais uniqguement essuyés avec un chiffon sec en
coton, sans utiliser de grattoirs rigides. L'élimination et le nettoyage
réguliers du calcaire sont particulierement importants pour la fiabilité de
I'appareil. Il est souhaitable qu'au cours de ce nettoyage d'inspecter
I'anode de la cuve émaillée. Ces services ne font pas l'objet de service de



garantie et ne doivent étre réalisés que par un spécialiste.

ATTENTION! Pour le fonctionnement en sécurité et sans panne du
chauffe-eau, la vanne combinée il faut la vérifiée périodiquement pour
s'assurer que sa capacité n'est pas réduite. Pour ce faire, il faut soulever
son levier et attendre que pendant 30 a 60 secondes de I'ouverture
latérale de la valve coule un jet d'eau épais et fort. Il est obligatoire de
procéder a cela aprés avoir connecté le chauffe-eau a la conduite de
plomberie et que la cuve soit remplie d'eau, et pendant I'utilisation du
chauffe-eau au moins une fois toutes les 2 semaines, comme apres
linterruption éventuelle et le rétablissement de I'alimentation en eau. Si
quand la cuve est pleine, mais aucune eau ne s'écoule de I'ouverture de
la vanne ou le débit est faible, il y a quelque défaut et probablement la
valve est obstruée par des impuretés venant de la canalisation de
plomberie. L'utilisation du chauffe-eau avec la vanne combinée
défectueuse est strictement interdite. Débrancher immédiatement
I'appareil et consulter le service le plus proche autorisé par le fabriquant.
Au cas contraire la cuve sera endommagée et ce qui peut entrainer des
dégats ad'autres objets etau local ou se trouve le chauffe-eau.
En cas de doute que la température dans la local, ou est installé le chauffe-
eau, peut baisser en dessous de 0 oC, il est OBLIGATOIRE de vidanger
I'eau de la cuve - voir la Partie « Raccordement du chauffe-eau a la
canalisation de plomberie ».
L'habillage extérieur et les parties en plastique du chauffe-eau ne sont
nettoyés qu'avec un chiffon en coton doux, légérement humidifié, sans
utiliser des substances et détergents corrosifs et/ou abrasifs. Avant de
nettoyer I'appareil, il est OBLIGATOIRE de le débrancher de I'alimentation
électrique par le dispositif supplémentaire de déconnexion ou en retirant de
la prise la fiche du cable d'alimentation. Il est INTERDIT de nettoyer
I'appareil avec un générateur de vapeur. Accorder une attention particuliere
a prévenir 'humidité sur le tableau de commande. Le chauffe-eau peut étre
mis de nouveau en régime de fonctionnement uniquement aprés avoir
éliminer toute humidité éventuelle.
Il faut observer les regles de contréle de la protection de 'anode et son
remplacement (voir la partie précédente), de I'élimination du calcaire
accumulé pendant, comme aprés I'expiration de la garantie de 'appareil.
Lors de ['utilisation et de I'entretien de 'appareil prendre soin de la plaque
signalétique métallisée avec le numéro de série de 'appareil. En cas de la
décoller, il faut la conserver ensemble avec la carte de garantie, car seules
elles permettent d'identifier le chauffe-eau.

DEFAILLANCES

En cas ou le chauffe-eau ne réchauffe pas I'eau, il faut vérifier si le dispositif
externe de déconnexion n’est pas débranché, si I'appareil n'est pas en état
arrété et sile réglage de température n'est pas en position minimum.
Sil'alimentation électrique est en régle, I'appareil est activé et le réglage de
la température est en position maximum, mais I'eau dans I'appareil ne se
réchauffe pas, déconnecter le chauffe-eau au moyen du dispositif externe
de déconnexion et contacter le service autorisé le plus proche.

En cas ou du robinet d'eau chaude du mélangeur complétement ouvert
I'eau ne coule pas ou le jet est faible, vérifier si le filtre & la sortie du
mélangeur n’est pas obstrué, ou si le robinet d'arrét avant le chauffe-eau
n'est pas partiellement ou complétement fermé (4, Fig. 3), si
I'approvisionnement central en eau n'est pas interrompu. Si toutes les
causes indiquées ci-dessus sont en régle, déconnecter le chauffe-eau au
moyen du dispositif externe de déconnexion et contacter le service autorisé
le plus proche.

Au commencement de ce livret sont décrits les messages des erreurs
possibles affichés sur 'écran et ce qu'il faut faire dans chaque cas. En régle
générale, il faut déconnecter le chauffe-eau de I'alimentation électrique au
moyen du dispositif externe de déconnexion et contacter le service autorisé
le plus proche.

En cas d'endommagement du cable d’alimentation du chauffe-eau et/ou de
lafiche, contacter le service le plus proche autorisé par le fabricant/vendeur,
la société de service, car le cable avec la fiche doit étre remplacé par le
fabricant, son représentant de service ou par une personne de qualification
similaire, pour éviter le danger.
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GARANTIE, TERME DE GARANTIE ET
CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie, les conditions de garantie, le terme de garantie, la validité de la
garantie du chauffe-eau acheté et les obligations de service pour le vendeur
ou le fabricant pendant le terme de garantie de I'appareil sont décrits dans
sa carte de garantie. Lorsque vous achetez I'appareil, cette carte doit étre
remplie et signée par vous comme acheteur et le vendeur. Gardez la carte
de garantie dans un endroit sdr.

Dans tous les cas sont en vigueur les lois, les ordonnances et autres
réglements portant sur les droits et obligations du consommateur, du
vendeur et du fabricant et leurs relations relatives aux chauffe-eau achetée,
soninstallation, utilisation, entretien et maintenance.

Le terme de garantie est déterminé par le vendeur et est valable uniquement
surle territoire de son pays spécifique.

La garantie est valide uniquement quant le dispositif:

- estinstallé suivantles exigences de montage et d'exploitation.

« est utilisé uniquement comme prévu dans sa conception et
conformément a ses instructions d'installation et d'utilisation.

La garantie consiste en réparation gratuite de tous les défauts de fabrication
qui peuvent se manifester pendant le terme de garantie. Les réparations
s'effectuent uniquement par un des dépanneurs autorisés par le vendeur.
La garantie n'est pas valide pour des dommages causés par:

« Transportincorrect.

- Stockage incorrect.

« Utilisationincorrecte.

« Paramétres de l'eau différents des normes de qualit¢ de I'eau
admissibles pour l'eau potable et en particulier: La composition de
chlorures est supérieure a 250 mg / I; la conductivité électrique est
inférieure a 100 pS/cm et le pH est hors des limites de 6,5 a 8 pour les
chauffe-eaux avec réservoir d'eau d'émail; la conductivité est
supérieure & 200 pS/cm pour les chauffe-eaux avec réservoir d'eau
d'acier chrome-nickel.

« Tension du réseau d'alimentation électrique incompatible avec la
tension d'exploitation de I'appareil.

» Dommages causés parle gel d'eau.

- Risques exceptionnels, catastrophes naturelles ou autres
circonstances de force majeure;

« Violation des instructions de montage et d'exploitation.

« En cas ol une personne non autorisée a tenté de réparer quel que soit
défaut.

Dans les cas ci-dessus les défauts seront éliminés sur paiement.

La garantie ne couvre pas les piéces d'usure normales et les composants
du dispositif, les pieces qui sont enlevés pendant I'utilisation normale,
voyants d'éclairage et de signalisation et analogues, pour revétement des
surfaces extérieures, en cas de changement de la forme, la taille et
I'emplacement des pieces et des composants qui ont subi un accident, ainsi
que dans des conditions qui ne sont pas considérées comme une utilisation
normale.

Toute perte de profits, dommages matériels et immatériels causés par
lincapacité temporaire d'utiliser le chauffe-eau pendant son service et ses
réparations ne sont pas couverts par la garantie.

LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT GUIDE EST
UNE CONDITION PREALABLE POUR LE FONCTIONNEMENT EN
TOUTE SECURITE DE L'APPAREIL ACHETE ET EST UNE DES
CONDITIONS DE GARANTIE.

IL EST INTERDIT AU CONSOMMATEUR OU AUX PERSONNES
AUTORISEES PAR LUI DE FAIRE TOUT CHANGEMENT OU
REORGANISATION DE LA STRUCTURE DE L'APPAREIL. TELS
ACTIONS SONT CAUSE D’ANNUELLEMENT AUTOMATIQUE
DES OBLIGATIONS DE GARANTIE DU FABRICANT OU
REVENDEUR.

EN CAS DE BESOIN SE REFERER AUX DEPANNEURS
AUTORISES PAR LE FABRICANT OU REVENDEUR INDIQUES
DANSLALISTEANNEXEE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT A DES CHANGEMENTS
DE LA STRUCTURE ET CONCEPTION DE L'APPAREIL SANS
PREAVIS QUAND TELS CHANGEMENTS N'ONT PAS



D'INCIDENCE SURLASECURITE DESAPPAREILS.

EN CAS DE NECESSITE ET EN CAS DE DIFFERENDS
CONCERNANT LA TRADUCTION ET LES CONCEPTS UTILISES
DANS CETTE VERSION LINGUISTIQUE DES INSTRUCTIONS
POUR MONTAGE ET EXPLOITATION COMME ORIGINALE ET
AVEC PRIORITE D'INTERPRETATION SERA CONSIDEREE SA
VERSIONANGLAISE.
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[ Werkmodus

|.__

Indicator voor de hoeveelheid
energie in warm water

HOOFDSCHERM

Animatie - als een van de elektrische
boilers is ingeschakeld

Balk met de actuele functie van elke
knop

[ Knoppen

Er is een opgeslagen schema van
het warmwaterverbruik na de
zelflerende procedure.

{EOOB

Tijdsch. verbruik

Prioriteit ———— |

= 4|
= Blijven
== 00:20u

Za 27/07/2019

@
€D

—Kiok

Aanvullende informatie met
betrekking tot de werkmodus

Decoratieve lijst - verschillend voor
elke werkmodus

Datum/

Foutmeldingen

1. Verticale installatie

" Tijdsch. verbruik
- Prioriteit

Indicatie voor de aanwezigheid van
[~ | waterboven 35°C

Za 27/07/2019

2. Horizontale installatie
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EN814 ©

EN814 ©

INSTELLINGEN EN MENU'S )

Tijd en datum Smart Control Smart Control Timer 1
Taal (Language) o o

Display Prioriteit Prioriteit Aan Uit
Timer 1 J Nachttarief Nachttarief O 03:00 06:00
Ti 2 0O i -

!mer SE'ZOGWSQéb- F Seizoensgeb. H n.wac? \:o d.o g z.a z.o
Timer3 O Aanpassing +0 Aanpassing +0°
Timer4 O

Temperatuur 40°

1 2 3 4
Tijd en datum Taal (Language) Display Timer 1
Btnrapcku Helderheid .
12:00 Deutsch . O 0‘2?30 gg‘OO
English Dimmen : :
27/07/19 za ; Ceeeeee
dd/mmljj %’F&: mEmera
Auto inst. M YKpaiHCbKa Temperatuur 40°

5

7 8

Snel verwarmen [

6
Starttarieven Systeeminst. Smart Control Nieuw WiFi-netw.
Dagtar. van  06:00 Horizontaal [ Prioriteit

. Vi 3kW iFi
Nachtt. van  22:00 ermogen 3.3k Nachttarief Geer(';\flVIFl

Volume 65L 52 . = module
eizoensgeb. ;
Anti-Legionella ] - d NRM-W3

Aanpassing +0°
ENg814 o

9 10 1 12
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Modusselectie
Stand-b

Smart Control
Zelfleren
Timers

Start vandaag ; °
1320 till 75

&

WERKMODI

tot 75°

Za 27/07/2019

Tijdsch. verbruik
Prioriteit

&

Za 27/07/2019

2

Waarschuwing!

Geen tijdschema
van verbruik van
warm water.
"Zelfleren"
geact.

Verminderd
vermogen

Za 27/07/2019

8

0:45u On zo 03:00 Verwarmen Instelling van temp.
tot het einde 40° tot 03:00
2 — 2 — - 40°
. " Blijven o2 e
=—  00:30u F=
Za 27/07/2019 Za 27/07/2019
9 10 1 12
Vorstbes. | Vorstbeschermingsmodus geactiveerd.
Uitgestelde start Stand-by | Uitgeschakelde toestand
Verwarmen | Werkmodus “Verwarmen”
Smart Ctrl | Werkmodus “Smart Control”
17:00
vandaa Leren Zelflerende procedure van de boiler t.b.v. het plannen van
9 warmwaterverbruik ingeschakeld
Za 27/07/2019 Werkmodus “Timers’met ingestelde intervallen die het
Timers | inschakelen en opwarmen tot de ingestelde temperatuur in de
_ timer mogelijk maken.
13 AntiLeg | Anti-Legionella-functie ingeschakeld
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SCHERMEN - AANVULLENDE INFORMATIE

Stroomverbruik WiFi-verbinding Versie Systeeminf.
Dagtar: 0150kWh NHC-562 Verw. FT Uit
Nachtt: 0360kWh Geen WiFi SW ver 34 Verw. ST Aan
vanaf module Temp. FT 43°

27/07/19 12:00 NRM-W3 Temp. ST 41°
Bespaard:
42.2 kWh
S|Alv]i S|IAlV] 4| [ 9A|V]i S|A|V|
1 2 3 4

Electriciteit Gemid. temp.

kWh Za 27/07/2019 Za 27/07/2019

4.0 30"

32 70°

24 60°

1.6 40°

0.8 30°

0.0 ~frrprrprrpr T 20° T T T
00 03 06 09 12 15 18 21 h 00 03 06 09 1215 18 21 h

4.3 kWh
S|Alv]i S|lA|v]i
5 6

Technische informatie van het elektronische bedieningspaneel

Voedingsspanning 230V~ 50Hz +5/-10%

Maximaal toelaatbare stroom die door de relaiscontacten loopt 16AAC

Stroomverbruik bij uitgeschakelde verwarmer <0.8W

Bereik van de gemeten temperatuur -25°C-120°C

Bereik van de ingestelde temperatuur 35°C-75°C

Fout in de temperatuurmeting van de thermosensor <1% +/-0.5°C

Temperatuur van activering van de “Vorstbeschermingsmodus® <=3°C

Toelaatbare temperatuur van de omgevingslucht bij ingeschakeld relais -20 fo +55°C

Foutmeldingen

De thermische sensor in het tweede waterreservoir is uitgeschakeld of onderbroken. De verwarmer werkt niet en de

Ontkoppelde SST boiler zal niet opstarten totdat het probleem niet wordt opgelost.
Kortsl. SST De thermische sensor in het tweede waterreservoir is kortgesloten. De verwarmer werkt niet en de boiler zal niet
’ opstarten todat het probleem niet wordt opgelost.
De thermische sensor in het eerste waterreservoir is uitgeschakeld of onderbroken. De verwarmer werkt niet en de
Ontkoppelde SFT . ) .
boiler zal niet opstarten totdat het probleem niet wordt opgelost.
De thermische sensor in het eerste waterreservoir is kortgesloten. De verwarmer werkt niet en de boiler zal niet
Kortsl. SFT .
opstarten totdat het probleem niet wordt opgelost.
WH Vorst Het water kan bevroren zijn. De boiler zal worden uitgeschakeld.

Defecte FT-verw.

De verwarmer van het eerste waterreservoir is beschadigd. De boiler zal worden uitgeschakeld.

Defecte ST-verw.

De verwarmer van het tweede waterreservoir is beschadigd. De boiler zal worden uitgeschakeld.

Defecte flash!

Probleem bij het opnemen van Flash-gegevens. De controller moet worden gerepareerd.
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. Beste klanten, Bedankt voor de aankoop een toestel van ELDOMINVEST Ltd. Bulgarije!
Dit toestel zal jarenlang uw trouwe assistent in het huishouden zijn, omdat het een combinatie is van
hoogwaardige materialen en innovatieve technologieén.
Gelieve de installatie- en bedieningsinstructies goed te lezen om de correcte en de probleemloze
werking van het toestel te waarborgen.

WAARSCHUWING! Lees deze handleiding vaér installatie en ingebruikname van de waterverwarmer
zorgvuldig door!

VEILIGHEID, ALGEMENE EISEN installatie en de controle op de functionering van het toestel is
, ) N .

Véor de installatie en inbedrijfstelling van de waterverwarmer is gBeen garzntlevehrphgllwt!EQ vande verkoper(;r)ll((t)ffak?nktant. het
het absoluut vereist dat u de volle tekst van deze handleiding ewaar deze handleiding op een geschikte plaats voor he

doorleest. Dit boekje is bestemd voor u, om u vertrouwd te maken toekomstige gebruik. De naleving van de dagr_in besch_r even
met de waterverwarmer, de regels voor het goede en veilige regels maken deel uit de maatregelen voor het veilige gebruik van
gebruik, de min irﬁum nodige onderhouds- en hettoestel enis één van de garantievoorwaarden.

servicewerkzaamheden. Daarnaast dient u dit boekje ter
beschikking te stellen aan de gekwalificeerde technici die het
toestel zullen installeren en eventueel repareren bij storing. De

LET OP! De installatie van de waterverwarmer en zijn aansluiting tot de waterinstallatie
dient uitgevoerd te worden slechts door gekwalificeerde technici in overeenstemming met
de aanwijzingen van deze handleiding en de geldende lokale voorschriften. De montage
van de zekeringen en andere componenten, meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant,
ziin VERPLICHT!

LET OP! De aansluiting van de waterverwarmer tot de elektrische installatie dient
uitgevoerd te worden slechts door gekwalificeerde technici in overeenstemming met de
aanwijzingen van deze handleiding en de nationale regelgeving. Het toestel moet goed
worden aangesloten zowel tot de stroomvoerende geleiders als ook tot het beschermende
circuit! Sluit het toestel niet aan op de elekirische voeding voor het vullen van het
waterreservoir met water! De niet-naleving van deze vereisten zal het toestel gevaarlijk
maken waarbij zijn gebruik verbodenis!

WAARSCHUWING! Bij het gebruik van het toestel bestaat wel gevaar voor verbranding
door heetwater!

WAARSCHUWING! Raak het toestel en zijn bedieningspaneel niet aan met natte handen
of als u op blote voeten bent of u bent op een natte plek!

WAARSCHUWING! Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar en
personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met weinig ervaring en
kennis, mits ze worden begeleid of geinstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en
mits ze de risico’s van het gebruik begrijpen. De kinderen mogen niet met het toestel
spelen. Hetis verboden datkinderen het toestel reinigen of onderhouden
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MILIEUBESCHERMING

Dit toestel is gekenmerkt in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
Na uitputting van de levensduur van het toestel dient u ervoor zorgen dat dit
toestel volgens de voorschriften wordt afgevoerd, zodat u alle mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid kunt
voorkomen.

Het symbool op het toestel of op de bijbehorende documentatie van
het toestel geeft aan dat dit toestel niet mag worden beschouwd als
huishoudelijk afval. Het toestel moet worden gebracht bij een verzamelpunt
voor recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Bij
het afvoeren dient u de lokale voorschriften betreffende het afvoeren van
afval na te leven. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en
recycling van dit toestel neemt u contact op met het gemeentebestuur, met
de Dienst voor afvoeren van huishoudelijk afval of met de winkel, waar u het
toestel hebt gekocht.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

De boiler is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voorziet in de
verwarming van water uit het waterleidingnet voor divers gebruik op
hetzelfde moment-keuken, badkamere.a
Het te verwarmen water moet voldoen aan de voorschriften voor
huishoudelijk water, in het bijzonder: het gehalte aan chloriden moet minder
dan 250 mgl/l zijn; het elekirische geleidingsvermogen moet boven 100
uS/cm en de pH in de grenzen van 6,5-8 voor de boilers met een
geémailleerd waterreservoir; het elektrische geleidingsvermogen moet
onder 200 pS/cm zijn voor de boilers met een waterreservoir van chroom-
nikkel-staal. De waterdruk in de waterleiding moet boven 0,1 MPa en niet
minder dan 0,5 MPa zijn. In geval dat de druk in de waterleiding hoger dan
0,5 MPa is, zie de aanbevelingen in het hoofdstuk betreffende de
aansluiting op de waterinstallatie.
De boiler heeft twee waterreservoirs en twee verwarmers die intelligent
worden aangestuurd door het elektronische bediningspaneel.
De waterreservoirs van de toestellen zijn beschermd tegen corrosie door
een hoogwaardige emaillen laag of zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-
nikkel (corrosiebestendig) staal. In het geémailleerde waterreservoir zijn
tevens anodes van een speciale legering ingebouwd die het waterreservoir
beschermen.
De buitenste schil van het toestel is gemaakt van staal met een epoxy
polymeer coating en de thermische isolatie is gemaakt van CFK-vrij
polyurethaanschuim.
Het schematische beeld en de technische specificaties van de
basismodellen en modificaties zijn weergegeven in afb. 1-2 en in de tabel.
Alle afbeeldingen en tabellen staan aan het begin van deze handleiding.
De modellen boilers en hun modificaties worden aangeduid door letters en
cijfersals volgt:

« De eerste twee letters en de volgende drie cijfers duiden het
basismodel van het toestel aan.
,D* —de toestelen zijn geschikt voor wandmontage in de kamer.
,U* —boiler voor universale montage, verticaal of horizontaal.
L,V —boiler voor montage verticaal.
xxx — de eerste drie cijfers achter de letter ,U“/,V* ,
inhoudsvermogen van de boiler.
LI = het waterreservoir van het toestel is gemaakt van chroom-nikkel
gelegeerd staal.
"D" - in de boiler zijn waterverwarmers ingebouwd die het water
indirect verwarmen.  Dit verbetert de veiligheid van het toestel en
verhoogt de corrosieweerstand.
De koudwater- en warmwaterpijpen zijn gemarkeerd door wijzers in blauwe
enrode kleur.
Het exacte en volle modelnummer, de aangegeven operationele
parameters en het serienummer van de gekochte boiler zijn vermeld op het
aangebrachte plaatje op de corpus.

code van

57

@D

MONTAGE VAN DE BOILER AAN DE
KAMERWAND

De boilers van deze modellen zijn geschikt voor montage of in een verticale
positie (afb. 1) of in een horizontale positie (afb. 2), behalve bij modellen met
de letter "D" achter het basismodel, die alleen in de opstaande positie
kunnen worden gemonteerd.

WAARSCHUWING! Wanneer de boiler horizontaal wordt

geinstalleerd, MOET u de koudwater- en warmwaterpijpen en zijn

elektrisch paneel monteren op de linkerzijde, zie afb. 2. Het niet naleven
van deze vereiste zal het gebruik van het toestel gevaarlijk maken en de
fabrikant en/of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het optreden van
slechte gevolgen en schade!
De boiler mag alleen in een kamer met standaardbrandtest en een
temperatuur die altijd boven de 0 °C ligt worden geinstalleerd. Het is
noodzakelijk een sifon aan te brengen die aangesloten is op de riolering,
omdat bij normaal gebruik van de boiler wel druipwater van de
veiligheidsklep kan weg druppelen. De sifon zal
onderhoudswerkzaamheden de boiler vergemakkelijken, met name
wanneer het nodig is dat het waterreservoir leeg wordt gemaakt.
Voor het bevestigen van de boiler moet men rekening houden met de aard
en het materiaal van de wand, de afmetingen van het toestel, de wijze van
bevestiging, de positie van de elementen voor ophanging en zijn piijpen, de
bescherming tegen binnenlekken van water. Deze informatie staat vermeld
op het plaatje met het fabrieksnummer. Het toestel moet worden
geinstalleerd op een plaats waar het beschermd zal zijn van contact met
water (niet gespoten of besproeid zal worden). Om de warmteverliezen te
verminderen, is het aanbevolen dat de afstand tussen de boiler en de
plekken, waar warm water zal worden gebruikt, zo lag mogelijk zijn.
In geval dat de gekochte boiler over een voedingskabel met stekker
beschikt, is het niet toegestaan de boiler in een vochtige ruimte te
installeren! De plaatsing van het toestel moet aan de vereisten van de
elektrische installatie en de aansluiting. Zie het hoofdstuk betreffende de
elektrische aansluiting.
Het is absoluut verplicht dat men wel genoeg afstanden tussen het toestel
ende omringende wanden en het plafond van de ruimte laat:

« Voor verticale boilers — ten minste 70 mm tussen het toestel en het

plafond; ten minste 50 mm tussen het toestel en de zijwand; ten
minste 600 mm onder het toestel om onderhoud en eventuele
reparaties te vergemakkelijken.
Boiler die horizontaal wordt opgehangen aan de kamerwand - ten
minste 70 mm tussen het toestel en het plafond; ten minste 70 mm
tussen het zijdelingse deksel (zonder uitlaten) en de wand; ten minste
350 mm tussen de deksel van kunststof met het elektrische gedeelte
en de wand ter vergemakkelijking van de
onderhoudswerkzaamheden en de eventuele reparatie. Onder het
toestel, wanneer zijn pijpen zich aan de onderzijde bevinden, moet
voldoende afstand zijn voor de afvoer van water uit het waterreservoir.
De boiler dient goed, zonder enige mogelijkheid van beweging, aan de
kamer wand te worden bevestigd. Hiervoor worden stalen bouten gebruikt
met een diameter van 10-12 mm, die goed in de wand zijn verankerd. De
bevestigingselementen moeten beschermd zijn tegen uittrekken van de
wand - dus ze moeten ankerbouten zijn of door de wand heen gaan
(afhankelijk van het materiaal van de wand). De elementen, waarop de
boiler zal worden opgehangen, moeten ontworpen zijn voor een lading 3
maal groter dan het totale gewicht van het toestel inclusief het water. De
montage van de boiler aan decoratieve wanden (bestaande uit enkele
bakstenen of lichtgewicht materialen) is verboden. In afb. 1 en in de tabel
ziin de afstanden weergegeven van de bouten voor ophanging van de
toestellen.

WAARSCHUWING! De dragende platen van de horizontale boilers

moeten goed bevestigd zijn aan de kamerwand. Onder de koppen van

de bouten (de moeren) moet men oplegringen gebruiken!

WAARSCHUWING! De boilers met verwarmers die het water

indirect verwarmen, kunnen alleen verticaal worden geinstalleerd!

De fabrikant, de dealer en/of de verkoper zijn niet verantwoordelijk

voor schade, beschadigingen en andere situaties veroorzaakt door

onjuiste installatie, waardoor ook de productgarantie automatisch
vervalt!

WAARSCHUWING! Het nietnaleven van de vereisten voor bevestiging

van de boiler aan de kamerwand kan schade aan het warmwatertoestel,

andere toestellen of de kamer veroorzaken en kan leiden tot corrosie
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van de behuizing of nog ernstigere schaden. In deze gevallen zijn de
hieruit voortvioeiende schaden niet gedekt door de garantie van de
verkoper of de fabrikant en de kosten zijn voor rekening van de
gebruiker, die de vereisten van deze aanwijzing niet heeft nageleefd.
De installatie van de boiler aan de kamerwand dient slechts door
specialisten te worden uitgevoerd.

AANSLUITEN VAN DE BOILER OP HET
WATERVOORZIENINGSSYSTEEM

Het watervoorzieningssysteem, waarop de boiler als ook de overige
elementen zal worden aangesloten, moet langdurig een temperatuur van
het water boven 80 °C aan kunnen en kortstondig ook boven 100 °C en
geschikt zijn voor een druk die ten minste tweemaal hoger is dan de
werkdruk van het toestel.

Bij de aansluiting van de boiler op de waterleiding moet men rekening
houden met de indicatieringen (pijlen) rond de pijpen voor koud en warm
water (inlaat en uitlaatpijpen). Met blauwe kleur wordt de koudwaterpijp
aangeduid, en met rode kleur — de warmwaterpijp. Zie afb. 1. De pijpen van
sommige modellen zijn voorzien van extra etiketten. De uitlaten van de
pijpen zijn uitgevoerd in half duims schroefraad 1/2”. Het schema van de
aansluiting van de boiler is weergegeven op afb. 3. Daarbij werkt de boiler
onder de druk van de waterleiding en de veiligheidsklep. Indien de druk van
de leiding groter is dan 0,5 MPa, is de montage van een ontlastklep vereist.
In geval dat de lokale wet- en regelgeving het gebruik van extra elementen
en apparaten vereist, die niet worden meegeleverd, dient men deze te
kopen en volgens de voorschriften te installeren.

De boiler is uitgerust met een gecombineerde terugslagklep. Deze vindt u
meegeleverd in de verpakking van de boiler. De klep wordt VERPLICHT aan
de koudwaterpijp gemonteerd. Men moet rekening houden met de pijl op de
behuizing, die de richting van het uitstromend water toont.

WAARSCHUWING! Het ontbreken of de onjuiste installatie van de bij

het product geleverde klep maakt de productgarantie ongeldig.

WAARSCHUWING! De montage van afsluitinrichtingen of

terugslagelementen tussen de gecombineerde klep of veiligheidsklep

en de boileris absoluut VERBODEN! De verstopping van de zijpoort van
de gecombineerde klep en/of de blokkering van zijn hendel is absoluut
verboden!
Indien de waterleidingen van koper zijn of een ander metaal dan de boiler,
als ook bij gebruik van messing koppelingselementen, is het verplicht dat
men niet-metalen koppelingen (di€lektrische fittingen) aan de inlaat en
uitlaat gebruikt.
Het is aanbevolen dat men een systeem voor het afvoeren van eventueel
druipwater van de zijopening van de gecombineerde klep/ veiligheidsklep
voorziet. De waterafvoerleiding moet een constante neerwaartse helling
hebben, in een tegen vorst beschermde omgeving worden geplaatst, en de
uiteinden moeten open blijven naar de buitenlucht.
Om de efficiéntie van het apparaat te behouden, raden we aan dat alle
leidingaansluitingen en de bijbehorende elementen extra worden bekleed/
gecoat met een geschikt isolatiemateriaal dat voldoet aan de geldende
eisen.
Na de aansluiting van de boiler op het watervoorzieningssysteem moet zijn
waterreservoir worden gevuld met water. Dit gebeurt in de volgende
volgorde:

« Deafsluiter (10in afb. 3) wordt gesloten.

« Open volledig de warmwaterkraan van de verst gelegen mengkraan.

« Opendeafsluiter (4inafb. 3)

« Wacht totdat de lucht uit de installatie komt en totdat een flinke,
krachtige waterstraal uit de kraan na een halve/hele minuut stroomt.

« Sluitde warmwaterkraan.

« Til de hendel van de gecombineerde klep (5 in afb. 3) en wacht 30-60
seconden totdat flinke, krachtige waterstraal uit de zijopening van de
klep stroomt.

« Sluitde hendel van de klep.
WAARSCHUWING! Indien er geen water uit de opening van de klep
komt of de waterstraal zwak is (bij een normale druk van de
waterleiding), duidt dit op een storing en betekent, dat er
verontreinigingen uit de waterleiding zijn gekomen of deze zijn
veroorzaakt door de leidingskoppelingen, die de ontlastklep van de
gecombineerde klep hebben verstopt.
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Voordat u deze storing heeft verholpen, is het absoluut VERBODEN het
apparaataan te sluiten op het elektriciteitsnet!

WAARSCHUWING! Het niet naleven van de vereisten voor aansluiting
op het watervoorzieningssysteem kan ervoor zorgen dat het
waterreservoir niet gevuld wordt en kan een defect aan het
verwarmingstoestel veroorzaken, en als de gecombineerde klep foutief
of helemaal niet gemonteerd is, kan dit leiden tot onherstelbare schade
aan het waterreservoir, of andere materiéle en immateriéle schade
veroorzaken. De schadelike gevolgen, opgetreden wegens de niet-
naleving van de eisen tot elektrisch aansluiten van het toestel, worden
niet gedekt door de garantie van de fabrikant en de verkoper en zijn voor
rekening van de gebruiker, die de vereisten van deze instructies niet
heeftnageleefd.

WAARSCHUWING! De gecombineerde terugslagklep is een zekering

die de veiligheid van de boiler waarborgt. Het gebruik van een boiler met

een defecte, verwijderde of niet-gemonteerde gecombineerde klep is
ten strengste VERBODEN!
De aansluiting van de boiler op het watervoorzieningssysteem mag slechts
worden uitgevoerd door een vakman.
De veiligheidsklep dient om indien nodig water uit het waterreservoir te laten
stromen. Dit gebeurt op de volgende manier:

« Schakel de boiler uit van de stroomvoeding door middel van een
buiteninrichting/ (aan/uit) schakelaar en voor meer zekerheid wordt de
boiler uitgeschakeld via de elektrische zekering van de boiler.

« Stop de toegang van koud water naar het toestel - sluit de afsluiter (4
vanafb. 3).

« Open de kraan voor warm water of koppel de warmwaterpijp
(uitlaatpijp) van de boiler los.

« Open de kraan (10 in afb. 3) omhoog en wacht totdat er geen water
meer uit de aftapslang komt. De hoogte tussen de kraan en het
uiteinde van de slang moet minimaal 600 mm zijn.

Deze handelingen zorgen er niet voor dat het waterreservoir volledig leeg
stroomt. Dit kan namelijk slechts door een specialist worden gedaan, omdat
hiervoor het losmaken van het elektrische circuit van het toestel en het
verwijderen van de flens van de boiler nodigis.

WAARSCHUWING! Het inschakelen van de elektrische voeding van de

boileris TEN STRENGSTE VERBODEN terwijl het waterreservoir deels

of volledig leeg is! Alvorens het toestel opnieuw in te schakelen, dient u

hetwaterreservoir metwater te vullen.

WAARSCHUWING! Bij het aftappen van water uit het waterreservoir

moet u de nodige maatregelen nemen om eventuele schade door

gelekte water te voorkomen.

AANSLUITEN VAN DE BOILER OP DE
ELEKTRISCHE INSTALLATIE

WAARSCHUWING! Sluit de boiler niet aan op de elektrische installatie

voordat u zeker bent dat het waterreservoir vol met water is!

Controleren!
De boiler is een toestel met een bescherming tegen elektrische schokken
JKlasI", die een geaarde aansluiting op uw elektrische installatie vereist.
De elektrische voeding van de boiler is 230 V~ en geschiedt door een apart
circuit met een geisoleerde driedraads kabel waarbij elke draad een
diameter heeft van 2,5 mm2 (fase, nul en aarde). Als de
beschermingsgeleider / -kern tussenstukken heeft, moeten deze op
betrouwbare wijze worden beveiligd tegen losraken. Anders wordt het
toestel niet goed aangesloten, waardoor de veiligheid waardoor de
veiligheid in vraag brengt.
Het is absoluut noodzakelijk dat er een elektrische zekering van 16 Ain het
fase circuit is geinstalleerd. De elektrische installatie waarop de boiler
worden geinstalleerd, moet zijn gebouwd in overeenstemming met de
geldende regelgeving. Het wordt aanbevolen, indien het volgens de
geldende regelgeving niet verplicht is, dat er een automatische zekering
voor bescherming lekstromen (aardlekschakelaar) in het elektrische circuit
wordtgeinstalleerd.
De door u gekochte boiler wordt met een vaste voedingskabel en stekker
geleverd en de elektrische aansluiting geschiedt door de stekker in een
geaarde wandcontactdoos te steken. Het stopcontact moet op een
waterdichte, spatwaterdichte plaats zitten, die specifiek voor deze boiler is
bestemd. Verder dient deze zo gepositioneerd te zijn dat deze gemakkelijk
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toegankelijk is na de montage van de boiler. De volledige uitschakeling van
de boiler gebeurt door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact
te trekken, terwijl het in-/uitschakelen van de elektronische besturing
slechts een functie is. Een niet goed werkende of ongeschikte elektrische
installatie, en/of stopcontact met verhoogd gevaar, kan oorzaak zijn voor het
ontstaan van een ongeval, schade aan het product en voor het leiden van
eventuele schaden aan het milieu, objecten en wezens.
Indien de door u gekochte boiler niet in de fabriek is voorzien van een
snoerstekker, sluit de draden dan als volgt aan op de bedrading:
« bruine geleider op fase
« blauwe geleiderop nul
« groen-gele geleider op aarde bescherming
WAARSCHUWING! Als de aansluiting van het netsnoer van het toestel
op de elektrische installatie zich in een vochtige ruimte bevindt, moet de
aansluiting vochtbestendig zijn!
Na het aansluiten van het toestel op de elektrische installatie moet men de
werking controleren.
WAARSCHUWING! Het niet naleven van de vereisten voor het
aansluiten op de elektrische installatie zal de veiligheid van het toestel
verminderen en het gebruik van het toestel zal in dat geval verboden zijn.
Schade die voortkomt uit het niet naleven van de vereisten voor het
elektrisch aansluiten van het toestel, worden niet gedekt door de
garantie van de fabrikant en de verkoper, en zijn voor rekening van de
gebruiker.
Het aansluiten van de boiler op de elektrische installatie en de controle van
de juiste werking van het toestel mag slechts worden uitgevoerd door
specialisten. De fabrikant of de verkoper zijn niet verplicht om dit voor de
koper te doen en ditis niet onderworpen aan de garantieservice.

GEBRUIKVAN DE BOILER

De boiler wordt bestuurd door een elektronische regeleenheid
(thermostaat, controller) die rechtstreeks twee elektrische verwarmers
regelt met behulp van twee thermische NTC-sensoren om de
respectievelijke temperaturen in elk waterreservoir te meten. De bediening
en afstelling van de thermostaat gebeurt via duidelijke en intuitieve menu's
met 4 multifunctionele knoppen. De specifieke functie van elke knop kan
worden gewijzigd en de huidige status ervan wordt weergegeven met
passende grafische symbolen op de informatiebalk op het display. Het is
mogelijk om de beelden op het scherm 90 graden te draaien wanneer de
boilerin een horizontale positie is gemonteerd voor een betere aflezing.
De thermostaat heeft 5 hoofdbedieningsmodi:
“Uitgeschakeld”,
“Verwarmen”- om een bepaalde temperatuur te handhaven,
"Smart Control" - een modus voor automatisch selecteren van de
verwarmingstemperatuur om de kostenbesparing van elektriciteit te
maximaliseren,
Zelflerende modus om het individuele warmwaterverbruik te meten en
te onthouden.
Timermodus, waarmee u handmatig de opwarmtijd en -temperatuur
kuntinstellen met behulp van maximaal zeven weektimers.
De thermostaat heeft een “Vertraagde start” functie waarmee de
uitgeschakelde boiler op een door de gebruiker opgegeven tijdstip binnen
24 uur na het moment van instellen kan worden ingeschakeld. Als de
stroom uitvalt, behoudt de thermostaat zijn huidige werkmodus,
instellingen, tijd en datum.
De menu's en schermen in verschillende talen, knoppen en hun functies,
specificaties en foutmeldingen zijn aangegeven en beschreven aan het
begin van dit boekje. Voor elke figuur zijn de schermen genummerd met
Arabische cijfers tussen haakjes en de knoppen met Romeinse cijfers.
HOOFDSCHERM-Afb. 5
Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt gedurende 2 seconden
informatie over de hardware- en softwareversie van de elektronische
regeleenheid weergegeven.
WAARSCHUWING! Schakel het toestel niet aan wanneer u vermoedt
dat het water in het waterreservoir bevroren is! Dit zal ernstige schade
aan uw toestel tot gevolg hebben.
Het hoofdscherm verschijnt dan op het display, dat afhankelijk van de
werkmodus en de instelling voor verticale (1) of horizontale (2) installatie
verschillend is. Elke afzonderlijke weergave van het hoofdscherm heeft de
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informatie die relevant is voor de betreffende werkmodus. In het midden
van elk scherm bevindt zich een gekleurde decoratieve lijst met
verschillende kleuren, afhankelijk van de verschillende werkmodi.
INSTELLINGEN EN MENU'S- Afb. 6

Door op de knop (lI) te drukken gaat u naar “Instellingen”

waarbij het hoofdmenu wordt weergegeven (1). Het navigeren in het menu
is mogelijk met de knoppen A en'¥ . Druk op de knop (VIIl) om de actuele
instelling te openen. Nadat het betreffende instelscherm is weergegeven,
worden de afzonderlijke parameters daarin als volgt aangepast:

« De actuele parameter wordt in een blauwe rechthoek (2)
weergegeven. ViadeA enV of < en® knoppen gaat u door de
parameters.

« Door op de knop (VIII) te drukken komt u in de correctiemodus van de
actuele parameter (3) en wordt de waarde ervan in een rode rechthoek
weergegeven. In deze modus kan men via de A en ¥ knoppen de
waarde van de parameter veranderen.

« Zodra de gewenste waarde is geselecteerd, wordt de knop (VIII)
ingedrukt om de wijziging te bevestigen en de modus voor
parametercorrectie te verlaten.

« De bladwijzerparameters (4) worden gewijzigd door de knop (VIII) die
de bladwijzerstatus direct wijzigt (geactiveerd/gedeactiveerd).

Nadat alle parameters zijn ingesteld, worden de aangebrachte wijzigingen
bevestigd door op de knop (VI1) te drukken, waarbij de regelaar terugkeert
naar het hoofdmenu dat de volgende instellingen bevat:

« Tijd en datum (5) - De datum en tijd van de regelaar worden
gecontroleerd. Daarnaast wordt de functie voor automatische
controle aangestuurd in aanwezigheid van een WiFi-module.

- Taal (6) - De taal waarin alle berichten op het scherm van de
regeleenheid worden weergegeven, wordtingesteld.

« Display (7) - De helderheid van het display wordt veranderd en of het
dimt door de helderheid te verminderen 30 seconden na het drukken
opdeknop.

e Timer 1-7 (8) - Deze functie stelt de de werking van de
weekprogrammer in. Voor elke timer moet het begin en het einde van
het interval worden ingevoerd, op welke dagen van de week zal de
boiler werken en tot welke temperatuur het water wordt opgewarmd
wanneer hetactuele momentin hetinterval valt.

LET OP! Om een timer te kunnen gebruiken, moet deze geactiveerd

zijn! Bij het invoeren van begin en einde moet men er rekening mee

houden dat de het einde niet voor het begin kan zijn!

- Starttarieven (9) - Hiermee wordt de starttijd van de twee tarieven
ingesteld waarvoor de thermostaat elektriciteitsmeters ondersteunt.

LET OP! Voor een goede werking van de modus Smart Control moeten

de starttijden van beide tarieven correct worden ingevoerd!

- Systeeminstellingen (10) - Hiermee wordt de modus ingesteld
waarin de positie van de boiler wordt gemonteerd (horizontaal of
verticaal), het vermogen van de boiler, het volume van de boiler, de
functie "Anti-Legionella" en of beide verwarmers tegelijkertijd moeten
worden bediend (Snelle verwarming.) Als u het selectievakje
"Horizontaal" aanvinkt, zal het schermbeeld na het verlaten van dit
menu met de juiste knoppen horizontaal worden gedraaid. Als het
vakje "Snel verwarmen" is aangevinkt, mogen beide verwarmer
tegelijkertijd werken. Als het vakje "Snel verwarmen" niet is
aangevinkt en er zijn voorwaarden voor het inschakelen van beide
verwarmers, wordt eerst de verwarmer bij de uitgang ingeschakeld en
na het uitschakelen wordt de verwarmer bij de ingang ingeschakeld.

LET OP! Het is belangrijk dat het vermogen van de verwarmer en het

volume van de boiler correct worden ingesteld voor het juiste verbruik

van de elektriciteit en voor de goede werking van de modus Smart

Control.

« Smart Control (11) - Fijnafstelling van de besturingsalgoritmen voor
de modus Smart Control. Het vakje “Prioriteit” staat voor de instelling
wat voor een soort energiebesparingsmethode gebruikt moet worden:
prioriteit geven aan het gebruik van het goedkopere nachtelijke
elektriciteitstarief als een Nachttarief is geselecteerd, of een vooraf
redelijk schema gebruiken voor het gebruik van water tijdens de week
wanneer "Tijdschema van het verbruik" is geselecteerd.

Als de schakelaar "Seizoenscompensatie” is geactiveerd, is extra
verwarming van het water toegestaan tijdens de koudere maanden van het
jaar. Deze mogelijkheid compenseert de behoefte aan meer warm water in
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de winter vanwege de lagere koudwatertemperatuur en de meeste
warmteverliezen als gevolg van de koudere ruimtes waarin de boiler is
geinstalleerd en de muren waar de waterleiding doorheen loopt. Wij raden
uaandeze sleutelin te schakelen.

Het vakje "Werkmodus" staat onder de knop "Seizoenscompensatie". Het
wordt gebruikt om de temperatuur fijn af te stellen bij gebruik en de prioriteit
Nachttarief. Hoe zuiniger de modus, hoe minder warmte voor het water
wordt gebruikt. Mogelijke alternatieven zijn "Eco verwarmen" dat het
zuinigstis, "Normal verwarmen" en "Sterk verwarmen".

De sleutel "EN 814" heeft alleen effect in de prioriteit "Tijdschema van het
verbruik". Deze stemt de prestaties van de regelaar volledig af op de eisen
van richtlijn EN 814/2013 waaraan de boiler moet voldoen. Aangezien deze
richtlijn eisen stelt om hogere minimumtemperaturen te bereiken dan
vereist voor normaal gebruik, zal dit de warmteverliezen zeker doen
toenemen. Wijraden uaan deze sleutel uitte schakelen.

« Nieuw WiFi-netwerk (12) - Er zit geen wifi-module in dit toestel.
WERKMODI -Afb.7

De werkmodus wordt geselecteerd door op knop (I) te drukken waarna het
menu (1) wordt weergegeven. Gebruik de A of ¥ knoppen om de
gewenste modus te selecteren en de knop (VIII) om te bevestigen. Vijf
seconden na de laatste druk op de knop wordt het moduskeuzemenu
verlaten zonder de modus te wijzigen.

LET OP! De timermodus kan niet worden geselecteerd tenzij ten minste
één timer is ingeschakeld en de klok niet is ingesteld. De Smart
controle en zelflerende modi kunnen niet worden geselecteerd tenzij de
klokisingesteld.

Modus “Uitgeschakeld”(2)

Sluit alle actieve modi van de boiler uit. In deze modus blijven alleen de
functie "Antivries" en de mogelijkheid om "Uitgestelde start" in te schakelen
behouden.

Modus “Verwarmen” (3

De thermostaat verwarmt het water tot de ingestelde temperatuur. De
temperatuur kan worden ingesteld door op de knop (X) te drukken. In het
middelste veld van het display wordt de tot dusver ingestelde temperatuur
weergegeven. Door verder op de knoppen te drukken wordt de ingestelde
waarde naar de gewenste waarde veranderd. Als er niet binnen 10
seconden op een nieuwe knop wordt gedrukt, wordt de nieuwe taak
opgeslagen en automatisch naar het hoofdscherm omgeschakeld. Als een
van de knoppen A of ¥ langer dan 0,7 sec. ingedrukt wordt gehouden,
wordt de ingestelde temperatuurwaarde automatisch met 4 eenheden per
seconde verhoogd of verlaagd. De temperatuur kan worden ingesteld
tussen35°Cen75°C(12).
OPMERKING: Terwijl de boiler in deze modus staat, is het mogelijk om
het verwarmde water op maximale temperatuur te brengen (submodus
POWERFUL) door de knop (XI) langer dan 2 seconden ingedrukt te
houden. (8) Tijdens deze submodus werken de beide verwarmers,
ongeacht de status van de schakelaar "Snel verwarmen" in het menu
"Systeeminstellingen". De verbeterde waterverwarming wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer beide waterreservoirs tot de
gewenste temperatuur worden verwarmd. Daarna keert het terug naar
de normale werking van de modus.

Modus Smart Control (4)-(9)

« Automatisch wordt de temperatuur bepaald waarop het water te
allen tijde moet worden verwarmd. Het doel is om, indien nodig,
van voldoende warm water te voorzien. Als er geen warm water nodig
is, is de verwarming minimaal om de elektriciteitskosten te verlagen.
Er zijn twee mogelijke methoden. De instelling voor de
opwarmmethode wordt gemaakt in het "Smart Control" submenu van
het hoofdmenu , regel "Prioriteit". Opwarmen met aanleren van
consumentengewoonten en een wekeliks schema van het gebruik
van warm water. Herhalen van het schema elke week. Bij het
selecteren van prioriteit “Tijdschema van het verbruik” moet u eerst de
boiler in de modus “Zelfleren” activeren via het menu “Modusselectie”
(1). Vervolgens zal de boiler gedurende zeven volle dagen de tijd voor
gebruik van warm water en de hoeveelheid van het gebruik bewaken
en onthouden. Na het voltooien van de zelflerende cyclus, wordt het
water verwarmd tot een hogere temperatuur aan de hand van de
opgeslagen gegevens van het verbruik van warm water. Voor de rest
van de tijd wordt een minimumtemperatuur van 400C aangehouden.
Om het meeste uit deze methode van sparen te halen, moet u heet
water in korte tijd en hoeveelheden gebruiken, zoals tijdens het
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zelfleren. De afwijking in de tijd van het gebruik van meer dan een half
uur en of het gebruik van een andere hoeveelheid warm water dan
tijdens de zelflerende periode zal resulteren in verminderde
elektriciteitsbesparing.

OPMERKING: Als de Smart Control-modus is ingesteld op de prioriteit
“Tijdschema van het verbruik” en de volle zelflerende cyclus van zeven
dagen nog niet is voltooid, wordt deze automatisch gestart (6). Als de
zelflerende cyclus heeft voltooid, schakelt het automatisch over naar de
modus Smart control met prioriteit “Tijdschema van het verbruik”.

- Opwarmen door gebruik van een tweede “goedkoop”
elektriciteitstarief. Bij het selecteren van de prioriteit “Nachttarief” (5)
wordt het voordeel van het tarief met een lagere elektriciteitsprijs
maximaal gebruikt. Dergelijke tarieven bestaan in sommige landen
die het elekriciteitsverbruik in bepaalde tijdsbestekken van de dag
stimuleren om het elektriciteitsdistributienetwerk in het land
gelijkmatig te belasten. De thermostaat houdt rekening met de
historiek van het gebruik van warm water in de afgelopen 7 dagen om
te kiezen tot welke temperatuur het water moet verwarmen tijdens de
"goedkope" tariefperiode en wanneer dit moet gebeuren. Als
bijvoorbeeld uit de analyse van de gegevens blijkt dat er op dezelfde
dag van de vorige week een hoger verbruik van warm water is, wordt
het water in de huidige nacht op een hogere temperatuur verwarmd.
Om ervoor te zorgen dat het water warm genoeg is, wordt het water
ook overdag verwarmd, maar tot een minimale gebruikstemperatuur
van 400C. Als het stroomverbruik gedurende twee of meer
opeenvolgende dagen laag genoeg is, zal het overschakelen op de
meest zuinige waterverwarming en zal het display "Verminderd
vermogen" tonen (7). Om de prioriteit "Nachttarief" te kunnen
gebruiken, moeten de starttijden van beide tarieven up-to-date zijn!

OPMERKING: Terwijl de boiler in de modus Smart control staat, is het
mogelijk om het verwarmde water op maximale temperatuur te brengen
(submodus POWERFUL) door de knop (XI) langer dan 2 seconden
ingedrukt te houden (8). Tijdens deze submodus werken de beide
verwarmers, ongeacht de status van de schakelaar "Snel verwarmen"in
het menu "Systeeminstellingen". De verbeterde waterverwarming wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer beide waterreservoirs tot de
gewenste temperatuur worden verwarmd. Daarna keert het terug naar
de normale werking van de modus Smart Control.

LET OP! De systeemklok moet worden ingesteld om de Smart Control-
modus in te schakelen!

Modus “Zelfleren” (9

Vooraleer over te schakelen naar de Smart Control-modus met prioriteit
"Tijdschema van het verbruik", moet de boiler een procedure doorlopen
voor het meten en registreren van het schema van het verbruik van warm
water die begint met de modus "Zelfleren". Deze procedure neemt 7 volle
dagen in beslag om alle kenmerken van het wekelijkse verbruik te dekken.
Aangezien de regelaar de 7-daagse cyclus de volgende dag om precies
00:00 uur start, de dag waarop deze modus wordt ingeschakeld, zal het
water alleen maar opwarmen tot de vereiste temperatuur zonder het
verbruik te analyseren. Als de zelflerende cyclus heeft voltooid, schakelt
het automatisch over naar de modus Smart control met prioriteit
“Tijdschema van het verbruik”.

Modus “Timers” (10)-(11

Hiermee kan de gebruiker het algoritme voor het verwarmen van het water
regelen met behulp van weekthermostaattimers. Deze kunnen worden
gebruikt om de start van de verwarming aan te passen en om de
temperatuur van het water aan te passen. Met elk van de zeven timers kan
één tijdsinterval worden ingevoerd, op welke dagen van de week het actief
is en tot welke temperatuur het water bij het ingestelde interval wordt
verwarmd. Buiten het tijdsinterval gaan de verwarmers niet aan. Om de
modus in te schakelen moet de systeemklok worden ingesteld en moet een
timer ingesteld en actief zijn. De thermostaat geeft in het linkerveld van het
display aan tot welke temperatuur het water wordt verwarmd en tot hoe laat
hetwordt gebruikt of wanneer het wordt ingeschakeld.
OPMERKING: Terwijl de boiler in deze modus staat, is het mogelijk om
het verwarmde water op maximale temperatuur te brengen (submodus
POWERFUL) door de knop (XI) langer dan 2 seconden ingedrukt te
houden (8). Tijdens deze submodus werken de beide verwarmers,
ongeacht de status van de schakelaar "Snel verwarmen" in het menu
"Systeeminstellingen". De verbeterde waterverwarming wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer beide waterreservoirs tot de
gewenste temperatuur worden verwarmd. Daarna keert het terug naar
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de normale werking van de modus.
Modus “Uitgestelde start” (13
Als de boiler in de Uit-stand staat, kan deze automatisch worden
ingeschakeld door op de knop (XII) 3 seconden lang ingedrukt te houden.
De tijd wordt in stappen van 10 minuten ingesteld. De uitgestelde start kan
tot 24 uur duren. Als u in de instelmodus voor “Uitgestelde start” gaat, is de
standaardtijd van het huidige uur, afgerond op 10 minuten en vervolgens
kunt u de tijd verhogen of verlagen doorop de A of ¥ knoppen te drukken.
Als een van de knoppen A of ¥ langer dan 0,7 sec. ingedrukt wordt
gehouden, wordt de ingestelde waarde automatisch met 4 eenheden per
seconde verhoogd of verlaagd. Bij ingeschakelde “Uitgestelde start” wordt
in het midden van het display de inschakeltijd weergegeven.
Druk nogmaals op de knop (XIl) en houd deze ingedrukt om de vooraf
ingestelde tijd aan te passen.
Het annuleren van de modus “Uitgestelde start” gebeurt door op een knop
(1) te drukken en over te schakelen naar een andere modus.
De volgende keer dat u op de knop (1) drukt, kunt u de modusinstelling
terugzetten op "Uitgeschakeld”.
LET OP! Indien de stroom wordt gestopt terwijl de modus “Uitgestelde
start”is ingeschakeld, slaat de regelaar de uitgestelde starttijd op. Als de
ingestelde tijd optreedt voordat de stroom wordt hersteld, blijft de
regelaar bij het herstellen van de stroomin de uitgeschakelde toestand.

Beschermingsmodi
« Vorstbescherming Wanneer de boiler zich in de Uit-stand bevindt of
de verwarming is verboden door een ingestelde timer, als de
watertemperatuur onder 3°C zakt, wordt de
vorstbeschermingsmodus ingeschakeld door de verwarmer in te
activeren. In het bovenste veld van het scherm verschijnt
“Vorstbescherming”. Als de temperatuur boven 3°C stijgt, wordt de
beschermingsmodus uitgeschakeld.
“Anti-Legionella” Dit is een functie die tegen de ontwikkeling van
bepaalde bacterién in het water beschermt. Als de functie "Anti-
Legionella" is ingeschakeld in het menu "Systeeminstellingen”, het
"Anti-Legionella" veld en het water is gedurende meer dan 7 dagen
niet opgewarmd tot 70°C, dan wordt deze functie geactiveerd. Dit
zorgt ervoor dat het water in de boiler tot 70°C wordt opgewarmd,
waarna de functie automatisch wordt uitgeschakeld. Deze functie
wordt een uur na het begin van het nachttarief voor de elektriciteit
geactiveerd.
LET OP! Indien de boiler van het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld,
verandert deze de ingestelde temperatuur en de werkmodus niet als hij
opnieuw wordt uitgeschakeld. Als het toestel bijvoorbeeld in de modus
"Verwarmen" stond toen het werd uitgeschakeld, zal het na het
inschakelen weer in deze modus staan met dezelfde ingestelde
temperatuur.
LET OP! Bij een korte stroomonderbreking blijven de ingestelde
systeemtijd en de aan de timer gekoppelde modus “Uitgestelde start”
actief. De looptijd bedraagt maximaal 25 uur als de boiler langer dan 4
minuten is ingeschakeld of maximaal 40 seconden als deze niet is
ingeschakeld.
AANVULLENDE INFORMATIE - Afb. 8
Wanneer de regelaar in het hoofdscherm staat en op de knop (IX) wordt
gedrukt, worden 4 schermen met aanvullende informatie achtereenvolgens
weergegeven.
De elektriciteitsmeters (1) voor de twee tarieven afzonderlijk, de bespaarde
elektriciteit en de datum en tijd van hun laatste reset worden als eerste
weergegeven. Als dit scherm wordt weergegeven en de knop (IX) 2
seconden wordt ingedrukt, worden de meters gereset en worden de
resetdatum en -tijd geregistreerd. De bespaarde elektriciteit is een
indicatieve waarde. Om deze te berekenen, wordt vergeleken hoeveel het
stroomverbruik van de elektronische Smart Control zal worden verminderd
in vergelijking met de conventionele (mechanische) regeling van dezelfde
boiler.
WAARSCHUWING! De verliezen in het warmwatersysteem (sanitair
water) nemen toe met de toename van de warmwatertemperatuur en
met de toename van de lengte van de watertoevoer van de boiler naar de
warmwaterverbruiker.
Vanaf het scherm (1), wanneer de knop ¥ wordt ingedrukt, wordt het
omgeschakeld naar het scherm van de statusmodule van de WiFi-module
(modem) (2). Er zit geen wifi-module in dit toestel.
Vanaf het scherm (2), wanneer de knop ¥ wordt ingedrukt, wordt
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overgeschakeld naar het versie-informatiescherm van de thermostaat en
de WiFi-module (3), indien aangesloten.

De volgende keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt het
systeeminformatiescherm (4) weergegeven, dat informatie geeft over de
werking van de verwarmers (aan of uit) van de eerste (FT) en tweede (ST)
waterreservoirs die respectievelijk inlaat of uitlaat zijn. Hier worden ook de
gemeten watertemperaturen in beide waterreservoirs weergegeven.

De volgende keer dat de knop (I) wordt ingedrukt, wordt overgeschakeld
naar de schermen met het tijldschema van de verbruikte elektriciteit in uren
(5). De regelaar slaat deze informatie op voor de laatste 8 dagen. Door op
de knoppen A of ¥ te drukken verandert het tijidschema met de dagen
waarover informatie beschikbaar is. Elk tijdschema toont de datum waarop
deze betrekking heeft, de energie die door de verwarming van de eerste
(rode pijl) en tweede (groene pijl) waterreservoir is verbruikt, evenals de
totale elektriciteit die voor de betreffende dag is verbruikt. Er moet rekening
worden gehouden met het feit dat de informatie over de verbruikte
elekriciteit wordt berekend op basis van het ingestelde vermogen van de
verwarming.
De tijdschema’s voor de verbruikte elektriciteit worden gevolgd door de
tijdschema’s met de gemiddelde watertemperatuur van elk half uur van de
dag (6). De regelaar slaat deze informatie op voor de laatste 8 dagen. Door
op de knoppen A of ¥ te drukken verandert het tijdschema met de dagen
waarover informatie beschikbaar is. Elk tijdschema geeft de datum weer
waarop hetbetrekking heeft
WAARSCHUWING! Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen
boven de 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
beperkingen of met weinig ervaring en kennis, mits ze worden begeleid
of geinstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en mits ze de
risico’s van het gebruik begrijpen. De kinderen mogen niet met het
toestel spelen. Het is verboden dat kinderen het toestel reinigen of
onderhouden

In de gecombineerde klep is een speciale ingebouwde klep die tijdens de
normale werking van de boiler zorgt dat het uitgezette water tijdens de
verwarming door de zijopening van de klep lekt, en voorkomt dat dit water in
de koudwaterleiding binnenkomt. Het volume van dit water is minimaal en
heeft een lage temperatuur. Bij normaal gebruik van de boiler, als ook bij
aanwezigheid van een extra terugslagklep, is het mogelijk dat er wat water
uitde zijopening van de klep lekt. Dit moet niet worden gezien als een defect
en de zijopening van de inlaatcombinatie mag niet worden verstopt, omdat
daardoor het boilervat kapot gaat. De ingebouwde terugslagklep voorkomt
het terugstromen van het water uit het boilervat naar de koudwaterleiding,
bijeen eventuele onderbreking van de wateraanvoer.

Wanneer het toestel wordt gebruikt in gebieden met kalkwater, is het
mogelijk dat u een ruis hoort tijdens de verwarming van het water. Dit komt
door het neerslaan van kalksteen op de verwarmingsunit en in het
waterreservoir. Het volume van de kalksteen is afhankelijk van de
temperatuur. Wanneer deze hoger is dan 60 °C, neemt het volume van de
neergeslagen kalksteen toe. De neergeslagen kalksteen verslechtert het
werk van de verwarmingsunit, kan schade aan de unit veroorzaken en
verhoogt de verwarmingstijd van het water.

Tijdens het gebruik van het toestel is het mogelijk dat er minimale
geluidsoverlast te horen is door de stroming van het water in de
waterleidingen en het toestel, evenals de natuurljke processen van
thermische uitzetting en warmteoverdracht.

Wanneer de boiler regelmatig wordt gebruikt voor waterverwarming op een
lagere temperatuur, wordt aanbevolen dat het water op maximale
temperatuur voor ten minste vierentwintig uur wordt verwarmd en
onderhouden. Dit helpt de groei van bacterién tegen te gaan.

EXTRA CORROSIEBESCHERMING

Boiler met geémailleerde waterreservoirs. Elke boiler met geémailleerd
waterreservoir is voorzien van extra bescherming tegen corrosie. Deze

bescherming bestaat uit een anode/s, vervaardigd uit een speciale legering
die alleen werkt wanneer het waterreservoir is gevuld met water. De anode
is een verbruiksartikel (normale slijtage van het element tijdens het gebruik
van het toestel) met een gemiddelde levensduur van 5 jaar. Deze periode is
sterk afhankelijk van het gebruik van het toestel en de eigenschappen van
het gebruikte verwarmingswater. Na het verstrijken van de genoemde
periode is het noodzakelijk dat een specialist van de door de fabrikant of de
verkoper aangewezen servicecentra, de conditie van de anode/s komt
controleren. Indien nodig moet de anode worden vervangen door een
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nieuwe. Het in acht nemen van de genoemde termijn en de tijdige
vervanging van de anode is essentieel voor het voortbestaan van een
effectieve bescherming van het reservoir tegen corrosie. De beoordeling en
vervanging van de anode wordt niet gedekt door de garantie van de
verkoper en fabrikant.

Boiler met een waterreservoirs van hoogwaardig chroom-nikkel staal.
De bescherming tegen corrosie en lange levensduur worden verzorgd
dooreen goed gekozen stalen constructie, en de juiste constructie en
technologie bij de vervaardiging van het waterreservoir.

SERVICE, PERIODIEKE CONTROLE,
ONDERHOUD

Voor een betrouwbare werking van het toestel in gebieden met kalkwater
wordt aanbevolen het waterreservoir te ontkalken. Dit moet ten minste elke
2 jaar gebeuren, maar nog vaker in gebieden met kalkrijk water. De
afscheidingen op de emaillen laag mogen niet worden verwijderd, behalve
met een droge katoenen doek, zonder gebruik te maken van harde
middelen. Het regelmatig verwijderen en vooral reinigen van de kalksteen is
belangrijk voor de betrouwbaarheid van het toestel. Het is wenselijk dat
tijdens deze activiteit ook een inspectie van de anode van het geémailleerde
waterreservoir wordt uitgevoerd. Deze diensten vallen niet onder de
garantie en mogen alleen worden uitgevoerd door een specialist.

WAARSCHUWING! Om een veilige en probleemloze werking van het
toestel te garanderen, moet de gecombineerde klep worden
gecontroleerd, om na te gaan of deze niet teveel water doorlaat. Dit
wordt gedaan door de hendel op te tillen en 30-60 seconden te wachten,
totdat er een dikke en sterke waterstraal uit de zijopening van de klep
stroomt. Dit is verplicht na de aansluiting van de boiler op de
waterinstallatie en het vullen van het waterreservoir met water, en bij
gebruik van de boiler, ten minste eenmaal per 2 weken, ook na eventueel
stoppen van de watervoorziening. Indien er bij een vol waterreservoir
geen water uit de opening van de klep stroomt of de waterstraal te dun is.
is de klep waarschijnlijk verstopt door verontreinigingen van de
waterleiding. Het gebruik van een boiler met een defecte
gecombineerde klep is absoluut verboden. Trek onmiddellijk de stekker
van het toestel uit het stopcontact en neem contact op met het
dichtstbijziinde erkende door fabrikant aangewezen servicebedrijf.
Anders zal er een beschadiging aan het waterreservoir ontstaan en het
is mogelijk dat er ook schaden aan andere voorwerpen en aan de kamer
zelfworden veroorzaakt.
In geval van twifel, dat de temperatuur in de ruimte waarin de boiler is
geinstalleerd, onder 0 ° C kan worden, moet men VERPLICHT het water uit
het waterreservoir aftappen - zie "Aansluiten van de boiler op het
watervoorzieningssysteem".
De buitenbehuizing en de kunststof onderdelen van de boiler mogen slechts
worden gereinigd met een licht vochtige, zachte, katoenen doek zonder
invasieve en/of schurende stoffen en middelen. Voordat u het toestel
schoonmaakt, is het VERPLICHT dat het toestel wordt losgekoppeld van
de stroomvoeding met behulp van het aanvullende apparaat voor het
loskoppelen of door het uittrekken van de stekker van het voedingssnoer uit
het stopcontact. Het is VERBODEN om het toestel schoon te maken met
behulp van een stoomgenerator. Er moet in het bijzonder op worden gelet
dathetbedieningspaneel niet nat wordt. De waterverwarmer kan opnieuw in
werkmodus worden ingeschakeld alleen door de volledige verwijdering van
deeventuele vocht.
De regels voor het controleren van de anodebescherming en de vervanging
van de anode (zie het vorige hoofdstuk) en het verwijderen van de
kalksteen moeten worden nageleefd zowel tijdens als na het verstrijken van
de garantieperiode van het toestel.
Zorg er bij het gebruik en onderhoud van het toestel voor dat het
gemetalliseerde plaatje met de gegevens en het fabrieke (serie)nummer
van het toestel niet beschadigd. Wanneer het plaatje loskomt, bewaar dit
dan samen met de garantie. De boiler kan immers alleen via de gegevens
op dat plaatje worden geidentificeerd.

STORINGEN

Wanneer de boiler het water niet kan verwarmen, controleer dan of de
buiteninrichting voor aan- en uitschakelen (externe schakelaar) niet
uitgeschakeld is, de brandende schakelaar ook niet uitgeschakeld is en of
de draaiknop van de thermostaat niet verplaatstis naar de laagste stand.
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Wanneer de elektrische voorziening in orde is, de drukknopschakelaars
ingeschakeld zijn en de draaiknop van de thermostaat op de maximale
stand staat, maar het water in het toestel niet wordt verwarmd, schakel de
boiler uit met behulp van de externe inrichting en neem contact op met het
dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.

Wanneer bij een volledig geopende kraan voor warm water geen water lekt
of de waterstraal zwak is, controleer dan of het filter aan de uitiaat van de
kraan verstopt is, of de afsluiter van de boiler gedeeltelijk of volledig
gesloten is (4 van afb. 3), of of de centrale watervoorziening niet afgesloten
is. Indien het bovenstaande in orde is, schakel de boiler dan uit van het
elektriciteitsnet met behulp van de externe inrichting en neem contact op
met het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.

Het begin van dit boekje beschrijft de mogelijke foutmeldingen die op het
display worden weergegeven en wat er met elk wordt gedaan. In elk ander
geval van storing moet u de boiler uitschakelen van het elektriciteitsnet met
behulp van de externe inrichting en contact opnemen met het
dichtstbijzijnde erkende servicebedrif.

Wanneer de voedingskabel en/of stekker van de boiler wordt beschadigd,
neem dan contact op met een door de fabrikant/verkoper erkend
servicebedrijf. Om zo de kabel of stekker door de fabrikant, zijn
servicevertegenwoordiger of persoon met gelijke kwalificatie laten
vervangen, en om hiermee gevaar te voorkomen.

GARANTIE, GARANTIETERMIJN,
GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie, garantievoorwaarden, garantietermijn, de geldigheid van de
garantie van de gekochte boiler en de serviceverplichtingen van de
verkoper en fabrikant gedurende de garantieperiode van het toestel, zijn
beschreven in de garantiekaart van het toestel. Wanneer u het toestel
koopt, moet deze kaart ingevuld en ondertekend worden door de verkoper
en koper. Bewaar deze garantiekaart op een veilige plaats.
In alle gevallen zijn de geldende wetten en regelgeving van toepassing met
betrekking tot de rechten en plichten van de consument, verkoper en de
fabrikant, en hun betrekking tot de gekochte boiler, zijn installatie, gebruik,
service en onderhoud.
De garantieperiode wordt bepaald door de verkoper en is geldig slechts op
het grondgebied van hetland.
De garantie is alleen geldig indien het toestel:
- is geinstalleerd volgens de instructies van de handleiding voor
montage en gebruik.
- doeltreffend wordt gebruikt en in overeenstemming met de instructies
voor installatie en gebruik.
De garantie biedt gratis reparatie van fabricagedefecten die kunnen
optreden tijdens de garantieperiode. De reparatie wordt uitgevoerd door de
service vakmannen, erkend door de verkoper.
De garantie geldt niet voor schade, veroorzaakt door:
« onjuisttransport
« slechte opslag
- onjuist gebruik
- parameters van het water, verschillend dan de waarden toegestaan
door de Europese normen voor kwaliteit van het drinkwater en in het
bijzonder het gehalte aan chloriden boven 250 mg/l; de elektrische
geleidbaarheid is minder dan 100 pS/cm en pH buiten is 6,5-8 voor
boilers met geémailleerd waterreservoir; de elektrische
geleidbaarheid is meer dan 200 uS/cm voor boilers met waterreservoir
van chroom-nikkel-staal.
« elektrische netspanning, verschillend van de nominale waarden voor
gebruik
« schade ten gevolge van het bevriezen van het water
« natuurrampen, calamiteiten, rampen of andere gevallen van
overmacht
« hetnietnaleven van de handleiding voor montage en gebruik
« in geval van een poging dat het toestel wordt gerepareerd door een
onbevoegd persoon
In de bovengenoemde gevallen wordt het defect slechts tegen een
vergoeding verholpen.
De garantie is niet van toepassing op de onderdelen en componenten van
het toestel die tijdens het gebruik normaal aan slijtage worden
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onderworpen, voor onderdelen die worden vervangen tijdens normaal
gebruik van verlichting en signaallampjes, en dergelijke, voor verandering
van de kleur van de buitenoppervlakken, voor verandering van de vorm,
afmetingen en positionering van onderdelen en componenten die zijn
blootgesteld aan invioed buiten de omstandigheden van normaal gebruik.
Gederfde winst, materiéle en immateriéle schade als gevolg van een
tijdelijke onmogelijkheid om het toestel te gebruiken tijdens zijn onderhoud
enreparaties vallen nietonder de garantie.

DE NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DEZE
HANDLEIDING IS EEN VOORWAARDE VOOR VEILIG GEBRUIK
VAN HET DOOR U GEKOCHTE PRODUCT EN IS TEVENS EEN
GARANTIEVOORWAARDE.

ALLE VERANDERINGEN EN VERBOUWINGEN AAN DE
CONSTRUCTIE VAN HET PRODUCT DOOR DE GEBRUIKER OF
DOOR HEM GEMACHTIGDE PERSONEN ZIJN VERBODEN. BIJ
CONSTATERING VAN DERGELIJKE HANDELINGEN OF
POGINGEN HIERTOE VERVALLEN AUTOMATISCH DE
GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER OF DE
FABRIKANT.

NEEM INDIEN NODIG CONTACT OP MET DOOR DE VERKOPER
OF FABRIKANT ERKENDE SERVICEBEDRIJVEN, OPGEGEVEN
INDE BIJGEVOEGDE LIJST.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR
CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN TE VERRICHTEN
ZONDER BEKENDMAKING VOORAF, INDIEN DEZE NIET DE
VEILIGHEID VAN HET PRODUCTAANTASTEN.

IN GEVAL VAN NOODZAAK EN INDIEN ER EEN ONENIGHEID OF
GESCHIL ONTSTAAT MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN
DE BEGRIPPEN IN DEZE TAALVERSIE VAN DE HANDLEIDING
VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD, ZAL DE
ENGELSE VERSIE ALS ORIGINEEL WORDEN BESCHOUWD EN
VOORRANGHEBBEN.
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ECRAN PRINCIPAL

[ Regim de lucru

|.__

Indicator privind cantitatea de
energie inapa calda

Animatie - in cazul in care unul dintre
incalzitorii electrici este pornit

Schedule of
use priority ——— |
& -
\
00 =)
= e Remain
— [0 —  oo30n

€D

—| Ceas

Informatji suplimentare legate de
regimul de functionare

Banda decorativa - diferitd pentru
fiecare regim de functionare

'Sa 27/07/2019

Banda indicatoare cu functja curenta
afiecaruibuton

[ Butoane

TEOOB

1. Instalare verticala

Schedule of
use priority

Cu programarea salvata a
consumului de apa calda dupa
procedura de auto-educare

Sa 27/07/2019

2. Instalare orizontala
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Data/
Mesaje de erori

Indicatje despre disponibilitatea apei
cu temperatura de peste 35°C
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SETARI SI MENIURI

Ce>

Time and Date Smart Control Smart Control Timer 1
Language o o
Display Priority Priority Oon Off
Timer 10 Low cost tariff Low cost tariff O 03:00 06:00
Timer 20 Seasonal ® Seasonal & R N N
Timer 3O | Eco heating | 53 i MO TU WE TH FR SA SU
Timer4 O ENS14 ® EN8I4 H Temperature 40°
1 2 3 4
Time and date Language Display Timer 1
20: 00 Bbnrapcky Brightness On  Off
22107719 S Dimming O 03:00 06:00
a e e® e

DD.”MM/YY MO TU WE TH FR SA SU

Auto setting Temperature 40°

5 6 7 8
Rates start System Smart Control New WiFi net
Day at: 06/:00 Horizontal [ Priority
: .99 Power 3.3kW No WiFi device
Night at: 22:00 Low cost tariff
Volume 65L NRM-W3

Antilegionella 4
Fast heating []

Seasonal &
Eco heating

EN814 H

10

65

1

12
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Mode
Standby
Heating
Smart Control
Self-learning

REGIMURI DE LUCRU

Start today
17:00

z
.

till 75°

@

Schedule of
use priority

Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

Low cost tariff
Priority

<" Remain
== 00:30h

Warning!

There is no
schedule for
using hot water.
On “Self learning
mode”

'Sa 27/07/2019

'Sa 27/07/2019

0:45h
to the end

sg . Remain
~— 00:30h

On Su 03:00

Heating
40° till 03:00

8

Set temperature

65°

'Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

'Sa 27/07/2019

Sa 27/07/2019

12

9 10 1
Antifrost | Este activat regimul de protectie impotriva inghetului.
Delayed start Standby | Stare oprita.
Heating | Regim de lucru "Incalzire".
Smart Ctrl | Regim de lucru "Smart Control".
17:00
toda Learnin Este pornita procedura de auto-educare a incalzitorului de apa cu
y g scopul elaborérii programului de consum al apei calde.
Sa_27/07/2019 Timers Regim de functionare "Timere" cu intervale setate in care este
_ permisa pornirea si incalzirea pana la temperatura setata in timer.
13 AntiLeg | Functia pornita "Antilegionella”.
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ECRANE - INFORMATIE SUPLIMENTARA

El. consumption WiFi connection Version System info
Rate 1:0150kWh NHC-562E Heater FT Off
Rate 2:0360kWh No WiFi device! SW ver 25 Heater ST On
from NRM-W3 Temp FT 43°
27/07/19 12:00 Temp ST 41°
Saved:
42.2 kWh
SIAlv]i S|IAIV]d| | 9IA]V]i SIA|vV|a
1 2 3 4
EIeCIfic energy Average femp
KWh Sa 27/07/2019 Sa 27/07/2019
4.0 80"
32 70°
24 5 60°
16 - 40°
0.8 30° ‘
0.0 T T 20° L L L R RN RN R
00 03 06 09 12 15 18 21 h 03 06 09 1215 18 21 h
4.3 kWh
S|iA|v]i S|Alv]i
5 6
Datele tehnice ale blocului electronic.
Tensiune de alimentare 230V~ 50Hz +5/-10%
Curent maxim admis care curge prin contactele releurilor 16AAC
Putere consumata cu incalzitorul oprit <0.8W
Diapazonul temperaturii masurate -25°C-120°C
Diapazonul temperaturii setate 35°C-75°C
Eroare la méasurarea temperaturii de senzorul termic <1% +/- 0.5°C
temperatura de activare a regimului "Protectie impotriva inghetului* <=3°C
Temperatura admisa a aerului inconjurator pentru regimul de functionare cu releu pornit -20 fo +55°C

Mesaje de erori

Disconnected SST

Senzorul de caldura in cel de-al doilea rezervor de ap este oprit sau intrerupt. Incélzitorul nu va functiona si boilerul
nu va porni daca problema nu va fi indepartata.

Short SST

Senzorul de caldura in cel de-al doilea rezervor de apa s-a scurtcircuitat. incalzitorul nu va functiona si boilerul nu va
porni daca problema nu va fi indepartata.

Disconnected SFT

Senzorul de caldura in primul rezervor de ap este oprit sau intrerupt. Incalzitorul nu va functiona si boilerul nu va
porni daca problema nu va fi indepartata.

Senzorul de caldura in primul rezervor de apa s-a scurtcircuitat. incalzitorul nu va functiona si boilerul nu va porni daca

Short SFT problema nu va fi indepértata.
WH Frost Pericol de inghet al apei. Este posibil ca apa sa fie inghetata. Boilerul se va opri.
Faulty FT heater incalzitorul primului rezervor de ap este defect. Boilerul se va opri.
Faulty ST heater Incalzitorul celui de-al doilea rezervor de apé este defect. Boilerul se va opri.
Faulty flash! Problema cu inregistrare pe Flash de date. Controlerul trebuie reparat.
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. Stimati clienti, va multumim pentru c& afi ales un aparat de la ELDOMINVEST SRL - Bulgaria!
Acesta va fi un asistent fidel in gospodaria dumneavoastra timp de multi ani, deoarece in productia sa
am combinat materiale de inalté calitate sitehnologii inovatoare.
Pentru a fi siguri de functionarea sa fiabilé si fard probleme, va rugam s4 cititi cu atentie instructiunile de
instalare si utilizare.

AVERTISMENT! inainte de instalarea si utilizarea incilzitorului cititi cu atentie aceste instructiuni!

S|GURANTA CER|NTELE PRINCIPALE acestuia nu intré in obligatiile de garantie a vanzatorului si/sau
) v .
fnainte de a incepe montarea si utilizarea incalzitorului de apa, producatorului.

este obligatoriu s citifi cu atentje intregul text al acestui manual. Eastratl tacest mar:ulal la un tlgc ponttr |V|tfpsntlru a ufiiizare Vt”tloé.ir%
Rolul sau este de a va familiariza cu incalzitorul de apa, cu regulile espectarea nomelor ajuta pentru funclionarea aparatului T

pentru utilizarea sigura si conforma, cu activitatjle minim necesare condifi de siguranta si este una dintre condtile de garantje.
pentru intretinerea sa si activitatile de service. In plus, va trebui sa
puneti la dispozitia persoanelor autorizate acest manual, care vor
instala si eventual - repara aparatul in caz de defectiune.
Instalarea incalzitorului de apa si verificarea functionalitatji

ATENTIE! Instalarea incalzitorului de apa si conectarea sa la instalatia de apa trebuie
realizata numai de catre persoane autorizate in conformitate cu cerintele si instructiunile
expuse in acest manual si cu normele locale in vigoare. ESTE OBLIGATORIE montarea
tuturor componentelor de protectie si celelalte furnizate de catre producator sau
recomandate de acesta!

ATENTIE! Conectarea incalzitorului de apa la instalatia electrica trebuie realizata numai de
catre persoane autorizate in conformitate cu cerintele si instructjile expuse in acest manual
si cu documentele normative Aparatul trebuie conectat in mod corect nu numai la
conductoarele electrice ci si la conturul de protectie! Nu conectati aparatul la instalatia
electrica inainte de umplerea vasului de apa cu apa! Neindeplinirea acestei cerinte va face
caaparatul sa devina periculos, fiind interzisa utilizarea sa!

AVERTISMENT! La utilizarea aparatului exista pericol de ardere cu apa fierbinte!
AVERTISMENT! Nu atingeti aparatul si nu il actionati cu maini umede sau daca suntefj
desculti sau stati in loc umed!

AVERTISMENT! Acest produs poate fi utilizat de catre copii cu varsta de peste 8 ani si de
persoane cu capacitai reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experienta si
cunostinte, numai in cazul in care acestea au fost supravegheate sau instruite privind
utilizarea aparatului si inteleg pericolele Aparatul nu trebuie lasat la indemana copiilor. Se
interzice efectuarea curatarii sau mentenantei aparatului de catre copii, fara
supravegherea lor de catre un adult.
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PROTECTIAMEDIULUI

Acest produs este marcat in conformitate cu Directiva privind Deseurile de
Echipamente Electrice si Electronice (WEEE) Avand grija ca dupa
epuizarea capacitatji sale de lucru, acest aparat sa fie indepartat intr-un
mod corespunzator, Dvs. veti ajuta la preventia unor consecinte posibil
nocive pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea umana.

Simbolul aplicat aparatului sau pe documentele anexate aparatului
arata ca el nu trebuie tratat ca gunoi menajer. In schimb, el trebuie returnat la
un punct specializat de reciclare pentru echipamente electrice si
electronice. La returnare, respectati normele locale de aruncare a gunoiului.
Pentru informare mai amanuntjta cu privire la tratarea, recuperarea si
reciclarea acestui aparat, adresati-va consiliului municipal, serviciului
pentru culegerea gunoiului menajer sau magazinului de la care atj
achizitionat aparatul.

DESCRIERE TEHNICA

Incalzitorul de apa este dedicat utilizarii casnice si poate asigura apa calda
de la refeaua comunad de apa simultan pentru cativa consumatori -
bucatarie, baie etc.
Apa utilizatd pentru a fi incalzita trebuie sa corespunda documentelor
normative de apa menajerd, anume: continutul de clorizi sa fie sub 250 mg/;
conductivitatea apei sa fie peste 100 uS/cm iar pH este in granitele 6,5-8
pentru incalzitoarele cu rezervor de apa emailat; conductivitatea apei sa fie
sub 200 uS/cm pentru incdlzitoarele cu rezervoare de apd din otel crom-
nichel. Presiunea apei in conducta de apa trebuie sa fie mai mare de 0,1
MPa si mai mica de 0,5 MPa. In cazul in care presiunea apei este mai mare
de 0,5 MPa - vezi recomandarile descrise in sectjunea conectare la reteaua
de alimentare cuapa.
Incalzitorul de apa este dotat cu doua recipiente de apa si doua incalzitoare
care suntcomandate de blocul electronic prin regim inteligent.
Rezervoarele de apa ale incalzitoarelor sunt protejate corespunzator
impotriva coroziunii cu acoperire emailatd sau sunt fabricate din aliaj de otel
crom nichel (rezistent la coroziune). In rezervoarele de apé emailate sunt
incorporate anozi realizatj dintr-un aliaj special, care protejeaza in mod
suplimentar anozii.
Invelisul exterior al aparatelor se face din otel,cu acoperire de polimer
epoxidic, iar termoizolarea este din spuma poliuretanica fara freon.
Imaginea schematicé si datele tehnice ale modelelor principale si
modificatiilor principale se pot gasi pe Figura 1-2 si in tabel. Toate figurile si
tabelele se regasesclaINCEPUTUL acestui manual.
Diferitele modele de Incalzitoare si modificatiile acestora sunt desemnat
prin litere si cifre dupa cum urmeaza:

« Primele doua litere si urmatoarele trei cifre aratd modelul de baza al
echipamentului.
,D* —echipamentele sunt destinate instaldrii pe peretele incéperii.
,U* —incélzitor de apa cu instalare universala, in pozitie verticald sau
orizontala.
V" —incalzitor de apa cu instalare in pozitie verticala.
xxx — primele trei cifre dupa litera ,U*/,V*, codul capacitatii
ncalzitorului de apa.
,I“~rezervoarele incalzitorului de apa sunt din otel crom-nichel legat.
,D* = in incélzitorul de apa sunt incorporate multe incalzitoare care
incalzesc indirect apa. Acest lucru imbunatateste siguranta aparatului
si creste rezistenta la coroziune.
Tevile pentru apa calda si pentru cea rece sunt marcate cu indicatori color,
respectivrosu si albastru.
Numarul complet si corect al modelului, parametrii de lucru anuntati si
numarul de serie al incalzitorului de apa achizitionat sunt marcate pe tabelul
lipit de corpul incalzitorului.

INSTALAREA INCALZITORULUI PE PERETELE
INCAPERII

Incélzitoarele sunt destinate instalarii ori in pozitie verticala (Fig. 1), ori in
pozitie orizontala (Fig. 2) cu exceptia modelelor cu litera "D" dupa modelul
de baza care pot fiinstalate numaiin pozitie verticala.

AVERTISMENT! in momentul in care incélzitorul de apa este instalat in

pozitie orizontald ESTE OBLIGATORIU ca tevile pentru apa calda si
pentru cea rece, precum si partea sa electricd, sé fie amplasate in partea
sa stanga, Fig. 2. Nerespectarea acestei obligatii va face ca
echipamentul sa devina periculos, in aceasta situatie producatorul
si/sau comerciantul nu-si vor asuma nici un fel de raspundere pentru
consecintele si prejudiciile nefavorabile aparute!
incalzitorul de apa trebuie montat numai intr-o incapere cu grad normal de
sigurantd anti-incendii si temperatura in care sa nu scada sub 0 °C. Este
necesar ca in podeaua incaperii sa fie amplasat un sifon al instalatiei de ape
reziduale si canal, fiindca este posibil ca in timpul utilizarii normale a
incalzitorului de apa, de la valva de protectie sa picure apa. Sifonul va
facilita operatiunile de intretinere, prevenire si eventuala reparare a
incalzitorului, atunci cand este nevoie ca apa din rezervor sa fie evacuata.
Locul de amplasare a incalzitorului de apa trebuie coroborat cu felul si
materialul peretelui, cu dimensiunile de gabarit ale aparatului, cu
modalitatea instalarii, cu amplasarea elementelor pentru conectarea tevilor,
cu gradul de etanseitate. Cel din urma indice este inclus pe tabelul cu
numarul de fabricatje. Este necesar ca aparatul sa fie instalat intr-un loc in
care nu va fi stropit cu apa sau inundat. Pentru a se reduce pierderile de
caldura, este necesar ca distanta intre incalzitorul de apa si locurile in care
se va folosi apa calda sa fie minima.
Tn cazul in care incélzitorul de apa achizitionat este prevézut din fabrica cu
un cablu de alimentare cu stecher, instalarea echipamentului nu trebuie
efectuatd intr-o incapere umeda! Locatia echipamentului trebuie sa fie
coroborata cu prevederile privind instalatia electrica si contactul acesteia. A
se vedea sectjunea privind conexiunea electrica din prezentul manual cu
instructiuni.
in mod obligatoriu trebuie I4sate distante intre aparat si peretii din jur,
tavanul incaperii.

« Incazulin care inclzitorul de apa este instalat vertical sunt necesare -
cel putin 70 mm intre aparat i tavan; cel putin 50 mm intre aparat si
peretele lateral, cel putin 600 mm sub aparat pentru inlesnirea
operatiilor de service si reparatji eventuale.

« In cazul in care incélzitorul de apa este instalat orizontal pe peretele
ncaperii - cel putin 70 mm intre aparat si tavan; cel putin 70 mm intre
capacul lateral (fara iesiri) si perete; cel putin 350 mm intre capacul
din plastic cu partea electrica si perete pentru inlesnirea operatjilor de
service si reparatii eventuale, sub aparat trebuie l&sat destul spatju
pentru evacuarea apei din incalzitor.

Incalzitorul de apa va fi instalat fix la peretele incéperii, fara posibilitate de
miscare. In acest scop vor fi utilizate bolturi (stifturi) avand un diametru de
10-12 mm pringi intr-un mod stabil la perete. Elementele de feronerie de
fixare trebuie asigurate impotriva scoaterii din perete - bolturi tip ancora sau
tip trecere prin perete (in functie de materialul peretji). Este necesar ca
elementele de care va fi suspendat incalzitorul de apa sa fie calculate pentru
oincarcare de 3 ori mai mare fata de greutatea totald a incélzitorului cu apa
in el. Este interzisa instalarea incalzitorului de apé la peretj decorativi (de
caramizi unice sau materiale ugoare). Vezi figura 1 si in tabel sunt aratate
distantele la care trebuie amplasate bolfurile (stifturile) pentru suspendarea
aparatelor.

AVERTISMENT! Placile portante ale incalzitorului de apa instalat
orizontal trebuie sa fie fixate strans la peretele incaperii. Sub capetele
bolturilor (piulitele stifturilor) trebuie sa fie amplasate saibe de sustinere!
AVERTISMENT! incalzitoarele de ap cu incalzitoare care incalzesc
indirect apa pot fi instalate numai in pozitie verticala! Producatorul,
comerciantul si/sau vanzatorul nu se face responsabil pentru
daune, prejudicii si alte circumstante aparute in urma instalarii
incorecte care va rezulta si in invalidarea automata a garantiei
produsului!

AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor pentru fixarea incalzitorului

de apa la peretele incdperii poate duce la deteriorarea aparatului, altor

echipamente si a camerei in care este aparatul, la coroziunea carcasei
sau la pagube si prejudicii mai mari. In aceste cazuri, prejudiciile si

daunele eventuale nu sunt acoperite de obligatile de garantie a

producatorului si a vanzatorului, i sunt pe seama celui care nu s-a

conformat cerintelor acestei instructiuni.

Instalarea incélzitorului de apd la peretele incaperii va fi realizatad numai de
catre specialigti.




CONECTAREA BOILERULUI LA RETEAUA DE
APA

Instalatia de apa la care va fi conectat incalzitorul de apa, ca si restul
elementelor conectate, trebuie sa fie rezistentd pe lungd duratd la
temperaturi ale apei ce depasesc 80 °C si pe scurta durata - 100 °C, precum
si la tensiune cel putin de doua ori mai mare fatad de cea de lucru a
aparatului.
La conectarea incalzitorului de apa la instalatia de apa, trebuie respectate
inelele indicatoare n jurul tevilor apei reci si apei calde (tevile la intrare sila
iesire). Culoarea albastra indica teava pentru apa rece, iar sdgeata rosie -
teava pentru apa calda. Vezi Fig. 1. Tevile unor dintre aparate sunt indicate
inmod suplimentar cu autocolante. lesirile tevilor au taiere de 1/2". Schema
generala a conectarii incalzitorului de apa este aratat in figura nr. 3. In acest
caz incalzitorul de apd lucreaza la tensiunea instalatiei de apa si la
tensiunea supapei de protectie. In cazul in care presiunea instalatiei de apa
depaseste 0,5 MPa, este obligatorie instalarea unei supape de reducere
(supapa de reducere presiune). In cazul in care normele legislative locale
necesita utilizarea unor dispozitive suplimentare care nu sunt incluse in
setul aparatului si nu sunt incluse in trusa de instalare, ele trebuie
achizitionate siinstalate in functie de prescriere.
Incalzitorul de apa este prevazut cu o valva de sigurantd cu miscare
alternativa. Valva respectiva se gaseste in ambalajul echipamentului. Valva
trebuie instalata OBLIGATORIU pe teava de apa rece. La instalatie trebuie
respectata sageata de pe carcasa care indica directia apei ce curge prin
valva.
AVERTISMENT! Absenta sau instalarea incorecta a valvei puse la
dispozitie cu produsul, constituie temei pentru anularea garantiei
produsului.
AVERTISMENT! ESTE INTERZISA montarea intre supapa combinaté
si incalzitorul a orice robinet de inchidere sau de retur! Categoric este
interzisa infundarea orificiului lateral si/sau blocarea manetei a supapei
combinate!
In cazul in care tevile instalatiei de apa sunt realizate din cupru sau dintr-un
alt metal ce difera fata de cel al rezervorului de apa, precum si la folosirea
unor elemente de legatura realizate din alama, este obligatoriu ca laintrarea
si la iesirea din incalzitorul de apa sa fie instalate imbinari non-metalice
(fitinguri dielectrice).
Se recomanda realizarea unui sistem de evacuare a apei scurse din valva
combinata prin orificiul lateral. Conducta de evacuare a apei trebuie sa aiba
0 panta descendenta constanta, sa fie amplasata intr-un mediu garantat
contrainghet si capetele sé fie in permanenta deschise catre atmosfera.
Recomandam ca, cu scopul protejarii eficacitatji aparatului, toate iesirile de
tevi si elementele conectate la acestea, s fie invelite/acoperite suplimentar
cu un material de izolare termica potrivit pentru acest scop si ce corespunde
prevederilor aplicabile.
Dupa conectarea boilerului la reteaua de apa, rezervorul acestuia trebuie sa
fie umplut cu apa. Acest lucru se face in urmatoarea ordine:
« Inchidetj supapa de inchidere (10 din Fig. 3).
« Deschideti complet manerul pentru apa calda cel mai la indepartat
robinet,
« Sedeschide robinetul de oprire (4 de la Fig. 3)
« Asteptati pana cand aerul iese din sistem si timp de o jumatate - un
minutdin robinet sa curga un jetdens si puternic de apa.
« Inchideti complet robinetul pentru apa calda
« Se ridica tija valvei combinate (5 de la Fig. 3) si se asteapta 30-60
secunde pana cand de la deschiderea laterala a supapei incepe sa
curga un jet gros si puternic de apa
- |asatj parghia supapei reversibile.
AVERTISMENT! Daca din orificiul supapei nu curge apa sau jetul de apa
este slab (la presiune normald in instalatia de apa), aceasta este o
defectjune si indica faptul ca, impuritéti venite din reteaua de apd, sau
cauzate de conectarea la reteaua de apa, au blocat supapa de siguranta
asupapei combinate.
ESTE INTERZISA trecerea la o conectare electrica a dispozitivului, inainte
de indepartarea cauzei defectjuniil
AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor de conectare la instalatia de
alimentare cu apa poate duce la incompleta umplere a rezervorului cu
apa si la defectarea incélzitorului, dar atunci cand supapa combinata nu
este instalatd sau este instalatd incorect aceasta poate duce la
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distrugerea rezervorului, incaperii sau la alte daune materiale sau

nemateriale. Consecintele nu sunt acoperite de obligatjile de garantje de

producator si vanzator si sunt in detrimentul celui care nu a respectat
cerintele acestei instructiuni.

AVERTISMENT! Supapa reversiva de sigurantd combinatd este una

dintre componentele de sigurant, care asigura siguranta incalzitorului.

ESTE INTERZISA categoric folosirea boilerului cu supapa defecta sau

eliminata/ nemontata!

Conectarea incalzitorului de apa si la instalatia de apa trebuie sa fie
efectuatd numai de catre specialiti.

Valva de protectie, la nevoie, serveste sila evacuarea apei de la rezervorul
de apa. Acest lucru se realizeaza prin:

« Scoaterea incalzitorului de apa de la reteaua de electricitate cu
ajutorul unui dispozitiv suplimentar si pentru siguranta mai mare se
inchide protectorul electric din reteaua de fazé a incalzitorului de apa.

« Se intrerupe accesul de apa rece la aparat - se inchide robinetul (4 de
laFig. 3).

« Se deschide manerul pentru apa calda de la robinet sau se
deconecteaza legatura intre feava pentru apa calda (teava de iesire) a
incélzitorului de apa.

« Se deschide robinetul (10 de la Fig. 3) si se asteapta pana cand de la
orificiul furtunului de evacuare a apei nu mai curge apa. Distanta dintre
robinet si sfarsitul furtunului trebuie s& fie de minim 600mm.

Aceste actjuni nu asigura golirea completa a rezervorului de apd. Golirea
completa a rezervorului de apa va fi realizata numai de catre un specialist
dat fiind faptul ca este legata de deconectarea de la schema electrica a
aparatului si scoaterea flangei rezervorului de apa.

AVERTISMENT! SE INTERZICE VEHEMENT conectarea la reteaua de

electricitate a incalzitorului de apa céta timp rezervorul de apa este golit

partial sau complet de apa! La punerea aparatului din nou in regim de
lucru, nu uitati mai intai sa umpletj aparatul cu apa.

AVERTISMENT! La scurgerea apei din rezervor este necesar sa luati

toate precautjile pentru a preveni daunele ce pot fi provocate de apa

scursa.

CONECTAREA INCALZITORULUI DE APA LA
RETEAUA DE ELECTRICITATE

AVERTISMENT! Nu treceti la conectarea incalzitorului de apa la

reteaua de electricitate, pana cand nu v-atj asigurat ca rezervorul este

plin de apa! Verificatj!
incalzitorul este un aparat cu clasa de protectie impotriva daunelor
provocate de curentul electric "Clasa I", ceea ce necesitd conectarea
obligatorie laimpamantarea instalatjei electrice.
Alimentarea electrica a incalzitorului de apa este 230 V~ si se realizeaza
printr-un circuit separat de curent, realizat prin cablu izolat cu trei fire,
sectiunea transversala a fiecarui fir de 2,5 mm2 (cu faza, neutru si de
protectie). In cazul in care firul de protectie are legéturi de imbinare, cele din
urma trebuie asigurat in mod corespunzator impotriva auto-dezlegarii. In
caz contrar, aparatul nu va fi protejat in mod corespunzator ceea ce fi va
reduce din siguranta.
In mod obligatoriu trebuie ca in reteaua de faza sa fie montata o siguranta
electrica de 10 A. Instalatia electrica la care trebuie legat incalzitorul de apa
trebuie realizatd in conformitate cu cerintele normelor in vigoare. Se
recomanda ca in cazul in care normele in vigoare nu obliga, in circuitul
electric al incalzitorului de apa sa fie instalata o protectie automatizata de
curenti de scurgere (protectie la supracurent).
Incélzitorul de apa achizitionat este prevazut cu un cablu de alimentare cu
stecher, conectarea electrica se va efectua in felul urmator: stecherul
cablului se va alatura unei prize tehnic functionale si cu impamantare si care
face parte din instalatia electricé a incaperii. Priza respectiva trebuie sa fie la
un loc ferit de umezeala, ferit de stropiri, conectata la un circuit separat,
destinat numai incélzitorului de apa si sa fie amplasata intr-o modalitate
care sa asigure accesul usor dupa instalarea echipamentului.
Deconectarea completa a incalzitorului de apa de la instalatia electrica va fi
efectuata prin scoaterea stecherului cablului de alimentare din contact, in
timp ce pornirea/oprirea aparatului prin comanda electronica fiind doar o
functie. Oinstalatje electrica si/sau priza defecta si/sau neadecvata prezinta
pericol crescut, o premisa pentru aparitia de accidente, defectiunea
produsului si eventual prejudicierea mediului inconjurator, daunarea
obiectelor si creaturilor vii.



in cazul in care incalzitorul de apa achizitionat nu este prevazut cu cablu cu
stecher instalat din fabrica, conectati conductoarele incalzitorului la
instalatja electrica dupa cum urmeaza:
« conductorul maro cu faza
« conductorul albastru cu neutralul
« conductorul verde-galben cu impamantarea de protectie
AVERTISMENT! In cazul in care conectarea cablului aparatului la
reteaua electricé se face in incinta incaperii umede, este obligatoriu ca
conexiunea s fie impermeabila!
Dupé conectarea aparatului la instalatja electrica este necesara verificarea
functionalitatii sale.
AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor de conectare la instalatia
electrica ar putea duce la o reducere a sigurantei aparatului, caz in care
se interzice utilizarea. Consecintele nefavorabile care au intervenit in
urma neindeplinirii cerintelor de conectare electrica a dispozitivului nu
suntincluse in obligatiile de garantje ale producatorului si vanzatorului si
vor fi suportate de cel care nu s-a conformat acestei instructjuni.
Conectarea incélzitorului de apa la instalatia electrica si verificarea
functionalitatii vor fi efectuate numai de catre specialisti, nu fac obiectul unor
obligatji ale producatorului sau ale vanzatorului si nici nu fac obiectul
serviciilor de garantje.

UTILIZAREAINCALZITORULUIDE APA

Controlul incalzitorului de apa se face din blocul electronic de control
(regulator termic, controler) care controleazd in mod direct doua
incalzitoare electrice prin folosirea a doi senzori termici NTC pentru
masurarea temperaturilor respective in fiecare rezervor de apa. Controlul si
setarea termoregulatorului se face prin meniuri clare si intuitive, cu ajutorul a
4 butoane multi-functionale. Functia concreta a fiecarui buton se poate
modifica i starea sa curenta este afisata prin semne grafice potrivite pe
bara de informare a display-ului. Este prevazuta si oportunitatea de rotire a
imaginilor pe ecran la 90 de grade, o functie necesara in cazul in care
incalzitorul de apa va fi instalat in pozitie orizontald, pentru o citire mai
ugoara.
Termoregulatorul are 5 regimuri principale de functionare:
« "Oprit",
"Incélzire" - pentru mentinerea temperaturii setate,
"Smart Control" - regim pentru selectarea automata a temperaturii de
incélzire, pentru realizarea de maxima economie a consumului de
curent,
Regim de "Invatare" in care se masoara si se salveaza in memorie
programul individual de consum de apa calda.
Regim "Timere" ce permite setarea manuala a timpului de incalzire si
a temperaturii cu ajutorul unor timere cu o durata de pana la sapte
saptamani.
Termoregulatorul este prevazut cu functia "Start intérziat" ce ofera
posibilitatea ca incalzitorul de apa oprit sa fie pornit in perioada de timp
setata de utilizator, in cadrul a 24 de ore dupa momentul setdrii. In cazul in
care cade curentul, termoregulatorul fsi va pastra regimul curent de
functionare, setarile, ora si data.
Meniurile si ecranele in diferite limbi, butoanele si functiile lor,
caracteristicile tehnice si mesajele de erori sunt afisate si descrise la
inceputul acestui manual. Pentru fiecare figura ecranele sunt numerotate cu
cifre arabice in paranteze, iar butoanele - cu cifre romane.
ECRANPRINCIPAL - FIGURA5
La pornirea alimentarii electrice, timp de 2 secunde va fi afisata informatie
despre versiunea de hardware si de software a blocului electronic de
control.
AVERTISMENT! Nu pornitj aparatul daca exista posibilitate ca apa din
rezervor sa fie inghetatd. Acest lucru va provoca defectarea
incalzitorului si rezervorului de apa.
Dupa aceea va fi afigat ecranul principal care este diferit in functie de
regimul de lucru si de setarea facuta pentru instalarea verticald (1) sau
orizontald (2). Fiecare afisaj separat a ecranului principal ofera informatji
importante privind regimul respectiv de functionare. Pe mijlocul fiecarui
ecran este 0 bara colorata decorativa in diferite culori, in functie de diferitele
regimuri de functionare.
SETARISIMENIURI-FIGURA6
Intrarea in regimul "Setari" se face prin apasarea butonului
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(1), prin care se vizualizeaza meniul principal (1). Trecerea prin meniuri se
face cubutoanele “A ”si “¥ ”. Pentru accesarea setarii curente se va apasa
butonul  (VIIl). Dupa afisarea setarii curente pe ecran, cu setarile
respective, parametrii separati din acesta vor fi corectati dupa cum
urmeaza:

Parametrul curent va fi afisat inconjurat de un dreptunghi albastru (2).
Cu butoanele “A " si “¥ " sau < si > se efectueaza trecerea prin
parametri.

Prin apasarea butonului (VIIl) se acceseaza regimul corectiv al
parametrului curent (3), valoarea acestuia fiind evidentjaté intr-un
dreptunghi rosu. In regimul acesta, cu butoanele “A " si “¥ " se poate
modifica valoarea parametrului.

Dupa selectarea valorii necesare, se va apasa butonul (VIII) pentru
confirmarea modificarii si iesirea din regimul de corectie a
parametrului.

Parametrii cu aspect de bifa (4) vor fi modificati cu butonul (VIII), care
nmod direct modificé starea bifei (activaté/dezactivata).

Dupa ce toti parametrii sunt setatj, modificarile efectuate vor fi confirmate
prin apasarea butonului (VI), prin care controlerul se va intoarce inapoi la
meniul principal care contine urmatoarele setari:

- Ora si data (5) - se verifica data si ora din controler, In plus se
controleaza functia de verificare automata in cazul in care exista
modul WiFi.

Limba (6) - se seteaza limba in care se afigeaza toate mesajele pe
ecranul controlerului.

Display (7) - se modifica luminozitatea display-ului i functia dimming
prin reducerea luminozitatii, cu 30 de secunde inainte de ultima
apasare a butonului.

Timer 1-7 (8) - seteaza functionarea programatorului saptédmanal.
Pentru fiecare timer trebuie introduse inceputul si sfarsitul intervalului,
in care zile din sdptamana trebuie sa functioneze si pana la ce
temperatura sa se incalzeasca apa daca momentul de fata intrd in
intervalul setarii.

ATENTIE! Pentru a se folosi oricare dintre timere, acesta trebuie activat!

La introducerea de inceput si sfarsit trebuie s& aveti in vedere faptul ca,

termoregulatorul nu permite setarea sfarsitului inainte de inceput!

« Inceput - Tarife (9) - se seteaza ora initiala ale celor doua regimuri
tarifare pentru care controlerul este dotat cu contoare ale energiei
electrice consumate.

ATENTIE! Pentru ca regimul Smart Control sa functioneze intr-un mod

corect, este necesar ca orele initjale ale celor doua tarife sa fie introduse

corect!

- Setari de sistem (10) - se seteaza regimul, pozitia in care se va
instala Tncalzitorul de apé (orizontal sau vertical), puterea
incalzitorului, volumul incalzitorului, pornirea functiei "Antilegionella”
si daca ambele incalzitoare vor functiona simultan (Incalzire rapida).
La marcarea campului "Orizontal", dupa iesirea din acest meniu,
afigajul ecranului se va roti orizontal, butoanele vor raméane pe partea
dreaptd. In cazul in care este bifat cdmpul "Incélzire rapida", va fi
permisa functionarea simultana a ambelor incalzitoare. Dacé nu este
marcat si exista conditii de pornire a ambelor incalzitoare, mai intai va
fi pornit incalzitorul rezervorului de apa la iesire, dupa ce se opreste
acesta, va pornisicel laintrare.

ATENTIE! Pentru contorizarea corecta a energiei electrice consumate si

pentru functionarea corecta a regimului Smart Control este important ca

puterea incalzitorului si volumul incalzitorului de apa sa fie setate corect.

- Smart Control (11) - se face setarea fina a algoritmilor de control ale
regimului Smart Control. Campul "Prioritate” seteaza ce metoda de
economisire a energiei electrice va fi folosit: prioritara va fi folosirea
curentului mai ieftin din tariful de noapte, daca se selecteaza optjunea
"Tarif de noapte" sau folosirea unui program studiat in prealabil al
folosirii apei pe parcursul saptamanii, in situatia in care este selectatéa
optiunea "Programul consumului”.

La activarea cheii "Compensare sezonierd" se permite incalzirea
suplimentara a apei in lunile mai reci ale anului. Aceasta functie
compenseaza nevoia de mai multa apa calda iarna din cauza temperaturii
mai scazute a apei reci si din cauza pierderilor mai mari termice din cauza
ncaperilor mai reci in care este instalat incalzitorul de apa, si din cauza
peretilor prin care trece conducta de apa. Noi recomandam activarea
acestei chei.

Cémpul "Regim de functionare" este cel de sub cheia "Compensare



sezoniera". Prin cdmpul acesta se face setarea fina a temperaturii atunci
cand lucratj cu prioritatea "Tarif de noapte”. Cu cat mai economic este
regimul ales, cu atat mai putina caldurd este aprovizionatd apa.
Alternativele posibile sunt "Incalzire ecologica", cea mai economica
functie”, "incalzire normala" si"incalzire puternica”.

Cheia "EN 814" are influenta numai daca este pornita prioritatea "Program
de consum". Cheia respectiva coroboreazd mai bine functionarea
controlerului cu prevederile directivei EN 814/2013, prevederi pe care
incalzitorul de apa trebuie sa le indeplineasca. Deoarece in textul directivei
respective suntincluse prevederi pentru atingerea unor temperaturi minime
mai ridicate decat sunt cele pentru exploatarea normala, cu siguranta vor
creste pierderile de caldura. Noi recomandam dezactivarea acestei chei.

« Retea WiFinoua (12) - Nu exista niciun modul WiFiin acest dispozitiv.
REGIMURIDE FUNCTIONARE - FIG.7

Selectja regimului de functionare se face prin apasarea butonului (I), dupa
care se afiseaza meniul (1). Cu butoanele A sau ¥ se alege regimul
necesar, iar cu butonul (VIIl) se confirma alegerea. Cinci secunde dupa
ultima apasare a butonului, se face iegirea din meniul de selectare a
regimului, fara modificarea regimului.

ATENTIE! Regimul "Timere" nu poate fi selectat daca nu exista cel putin
un timer pornit si daca ceasul nu araté ora setatd. Regimurile Smart
Control si "Auto-educare" nu se pot selecta daca ceasul nu arata ora
setatd.

Regimul "Oprit" (2

Opreste toate actjunile active ale incalzitorului de apa. In regimul acesta se

pastreaza doar functia "Anti inghet" si posibilitatea de pornire a functjei

"Startintarziat".

Regimul "incélzire" (3

Termoregulatorul va incalzi apa pana la temperatura setata. Setarea
temperaturii se face prin apasarea butonului (X). In cdmpul mijlociu al
display-ului va fi afisata temperatura setatd pana la momentul de fatd. Prin
urmatoarele apasari ale butoanelor, se va modifica setarea, in sensul dorit.
Daca, panala 10 secunde nu se va apasa un buton nou, se vamemora noua
setare si se va trece in mod automat la ecranul de baza. Daca unul din
butoanele A sau ¥ va fi {inut apasat timp de peste 0.7 sec, valoarea
temperaturii setate incepe in mod automat sa creasca sau sa scada cu o
viteza de 4 unitati pe secunda. Granitele de reglare a temperaturii setate
suntintre 35-75°C (12).
MENTIUNE! Functionarea incélzitorului de apa in regimul acesta
permite selectarea functiei de incalzire forfata si rapida a apei pana la
temperatura maxima (sub-regimul POWERFUL) prin apasarea si
tinerea apasat a butonului (XI) timp de peste 2 secunde (8). In sub-
regimul acesta vor functiona ambele incalzitoare indiferent de starea
cheii "Incalzire rapida" din meniul "Setari de sistem". Incélzirea fortata si
rapida a apei se va opri in mod automat in momentul in care ambele
rezervoare de apa vor ajunge pand la temperatura necesara. Dupa
aceea se va trece la regimul normal de functjonare.
Regimul Smart Control (4)-(9

- Stabileste in mod automat temperatura pana la care trebuie
incalzita apa, in orice moment. Scopul este asigurarea de destuld
apa calda, cand va fi necesara. Cand nu exista nevoia de folosire a
apei calde, incélzirea va fi minima pentru reducerea cheltuielilor de
energie electricd. Sunt posibile ambele metode. Setarea modalitatii de
incalzire se face in sub-meniul "Smart Control" din meniul principal,
randul "Prioritate". Incalzire cu studierea obiceiurilor utilizatorului si a
programului saptamanal de consum al apei calde. Repetarea
regimului in fiecare sdptdmand urmatoare. La alegerea prioritati
"Program de consum", va trebui mai intai s& porniti incalzitorul de apa
in regimul "Auto-educare” prin meniul "Selectie regim" (1). Dupa
aceea, timp de sapte zile complete, incalzitorul de apa va urmari si va
memora timpul de utilizare a apei calde si cantitatea apei. Dupa
parcurgerea intregului ciclu de auto-educare, apa va fi incélzita la o
temperaturd mai inaltd in momentele memorate, conform datelor
privind consumul de apa calda. In tot restul timpului se va mentine
temperatura minima de 40°C. Pentru a beneficia maxim de
oportunitatile de economisire a energiei electrice conform acestei
metode, trebuie sa folositi apa calda in intervale orare apropiate si in
cantitati asemanatoare cu cele din perioada de auto-educare.
Devierea in timpul de utilizare a apei calde cu peste o jumatate de ora
si/sau folosirea unei cantitatj diferite de apa calda decét cele din
perioada de auto-educare, va duce la reducerea energiei electrice
economisite.
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MENTIUNE! Daca va fi pornit regimul Smart Control din prioritatea
"Program de consum" si inca nu a trecut primul ciclu complet de auto-
educare de sapte zile, va fi pornita in mod automat auto-educarea (6).
Céand se finalizeaza ciclul de auto-educare, se va trece automat la
regimul Smart Control cu prioritatea "Program de consum"”.

Incélzire cu folosirea celui de-al doilea tarif "ieftin" de energie
electrica. Daca selectatj prioritatea "Tarif de noapte” (5), se va folosi
maxim avantajul tarifului cu pret mai mic al energiei electrice.
Asemenea tarife mai ieftine "de noapte" exista in unele tari care
stimuleaza consumul de energie electrica in anumite intervale orare
din zilnoapte, cu scopul de a se incarca in mod egal reteaua de
distributie electrica a tarii. Termoregulatorul va lua in calcul istoricul
folosirii apei calde din ultimele 7 zile pentru a alege pana la ce
temperaturd sa incalzeasca apa in intervalul orar cu tariful "mai ieftin"
si cand anume s& faca acest lucru. Spre exemplu, daca din analiza
datelor reiese ca in ziua respectiva din saptamana trecutda s-a
inregistrat un consum mai mare de apa calda, atunci in noaptea
dinaintea zilei apa va fi incélzitd pand la o temperaturd mai mare.
Pentru a se asigura destuld apa cada, ziua apa de asemenea va fi
ncalzita, dar pana la temperatura minima de consum - de 400C . Daca
timp de doua sau mai multe zile consecutive, consumul de energie
electrica este destul de scazut, se va trece la cea mai economica
incalzire a apei si afisajul va ardta mesaJuI "Putere redusa" (7). Pentru
folosirea prioritatii "Tarif de noapte" este necesar ca timpii de inceput
alambelor tarife s& fie actualizati!

MENTIUNE! Functionarea incalzitorului de apa in regimul Smart Control
permite selectarea functiei de incalzire forfata si rapida a apei pana la
temperatura maxima (sub-regimul POWERFUL) prin apasarea si
tinerea apasat a butonului (XI) timp de peste 2 secunde (8). In sub-
regimul acesta vor functiona ambele incalzitoare indiferent de starea
cheii "Incalzire rapida" din meniul "Setari de sistem". Incélzirea fortats si
rapida a apei se va opri in mod automat in momentul in care ambele
rezervoare de apa vor ajunge pand la temperatura necesara. Dupa
aceea se va trece la regimul normal de functionare SmartControl.

ATENTIE! Pentru pornirea regimului SmartControl este necesar sa
setatj ora curenta corecta pe ceasul de sistem!

Regimul "Auto-educare” (9)
Inainte de pornirea regimului SmartControl, cu prioritatea "Program de
consum", incalzitorul de apa trebuie sa parcurga procedura de masurare si
de Tnregistrare a programului de consum al apei calde, ceea ce se face cu
pornirea regimului "Auto-educare”. Durata acestei proceduri este de 7 zile
complete, pentru a se cuprinde toate particularitatile consumului
saptamanal. Deoarece controlerul incepe ciclul de sapte zile exact la orele
00:00 a zilei urmatoare, in ziua in care veti porni regimul acesta apa va fi
doar incélzitd pana la temperatura necesara, fard a se analiza consumul.
Dupi finalizarea procedurii de auto-educare, se va trece automat la regimul
Smart Control cu prioritatea "Program de consum".
Regimul "Timere" (10)-(11
Permite efectuarea controlului de catre utilizator a algoritmului de incalzire a
apei, prin folosirea timerelor saptamanale ale termoregulatorului Cu
ajutorul acestora se poate seta pornirea incélzitorului si temperatura pana la
care se poate incalzi apa. Fiecare dintre cele sapte timere permite
introducerea unui interval orar, in care zile din sdptdmana sa fie activ si
temperatura pana la care se va incélzi apa in intervalul setat. inafara
intervalului timerului, incalzitoarele nu vor porni. Pentru pornirea regimului,
trebuie setat ceasul de sistem si trebuie sa fie setat si activat si un timer.
Termoregulatorul va afisa in partea dreapta a display-ului informatie pana la
ce temperaturd se va incdlzi apa si pana cand va functiona la aceasta
temperatura sau cand va porni.
MENTIUNE! Functionarea incalzitorului de apa in regimul acesta
permite selectarea functiei de incalzire foratd si rapida a apei pana la
temperatura maxima (sub-regimul POWERFUL) prin apasarea si
tinerea apasat a butonului (XI) timp de peste 2 secunde (8). In sub-
regimul acesta vor functiona ambele incalzitoare indiferent de starea
cheii "Inclzire rapida" din meniul "Setéri de sistem". Incalzirea fortata si
rapida a apei se va opri in mod automat in momentul in care ambele
rezervoare de apa vor ajunge pana la temperatura necesara. Dupa
aceea se va trece la regimul normal de functionare.
Regimul "Start intarziat" (13
in momentul in care incalzitorul de apa este in regim "Oprit", prin apasarea
si tinerea apasat timp de 3 secunde a butonului (XI1) se permite introducerea
orei in care aparatul trebuie sa porneasca automat. Ora va fi setatd in



intervale de 10 minute. Startul intarziat poate fi setat la interval de pana la 24
de ore. Prin accesarea regimului de setari "Start intarziat", timpul default
este ora curentd, rotunijita pana la 10 minute i prin apasarea ulterioara a
butoanelor A sau ¥ timpul se poate majora sau reduce. Daca unul din
butoanele A sau ¥ va fi tinut apasat timp de peste 0.7 sec, valoarea
incepe in mod automat sa creasca sau sa scada cu o viteza de 4 unitati pe
secunda. Cu regimul "Start intarziat" activat, in cdmpul din mijloc al display-
ului va fi afisatd ora de pornire.
Pentru rectificarea timpului deja setat, se va apasa si se va tine apasat
butonul (XII).
Revocarea regimului "Star intarziat" se face prin apasarea butonului (I) si
printrecerea intr-un altregim.
Prin urmatoarea apasare a butonului (I) puteti intoarce setarea regimului in
pozitia "Oprit".
ATENTIE! La oprirea alimentarii, cu regimul "Start intarziat" pornit,
controlerul mentine timpul pentru startul intarziat. Daca ora setata
intervine inainte de restabilirea alimentarii electrice, in aceasta situatie
la restabilirea alimentarii controlerul va ramane oprit.

Regimuri de protectie
« Protectia impotriva inghetului: In situatia in care incalzitorul de apa
este in regimul "Oprit" sau incalzirea este restrictionata printr-un timer
setat, daca temperatura apei scade sub 3°C, va fi pornit regimul de
protectie anti-inghet, incalzitorul fiind pornit i in cdmpul cel mai de sus
a ecranului fiind afisat regimul "Protectie anti-inghet". La cresterea
temperaturii peste 3°C, regimul de protectie se opreste.
"Antilegionella” Aceasta este o functie de protectie mpotriva
dezvoltarii anumitor bacterii din apd. Daca este permisa functia
"Antilegionella" din meniul "Setari de sistem", campul "Antilegionella”
si daca de peste 7 zile apa din rezervor nu a fost incalzita la o
temperatura de 70°C, se va activa aceasta optiune care va asigura
incalzirea apei din incalzitorul de apa pana la 70°C, dupa aceea
functia se va opri in mod automat. Pornirea acestei functji se face la o
ord dupd ora la care incepe tariful de noapte a energiei electrice.
ATENTIE! Daca incalzitorul de apa va fi deconectat de reteaua de
alimentare, acest lucru nu va modifica temperatura, nici regimul setat de
functionare, din momentul deconectarii. Daca, spre exemplu, inainte de
deconectare incalzitorul se afla in regimul "Incélzire", dupa pornirea
aparatului acesta va fi din nou in acelagi regim, cu aceeasi temperatura
setatd.
ATENTIE! In cazul in care alimentarea cu energie electricd se va opri
pentru o perioada scurta de timp, timpul setat si regimul "Start intérziat",
legat de contorizarea timpului, vor functiona in continuare. Perioada de
timp n care acestea vor functiona in continuare este de pana la 25 de
ore daca incalzitorul de apa a fost pornit timp de peste 4 minute sau de
pana la 40 de secunde, daca nu a fost pornit pentru o asemenea
perioada.
INFORMATII SUPLIMENTARE -FIG. 8
Tn situatia in care controlerul se afla pe ecranul principal si apésatj butonul
(IX), vor fi afisate consecutiv 4 ecrane cu informatji suplimentare.
Tn primul rand vor fi afisate contoarele cu energia electrica consumaté (1) in
cele doua tarife separat, energia electricd economisita si data si ora ultimei
resetari. Aflandu-va pe acest ecran, daca tinetj apasat butonul (IX) timp de 2
secunde, contoarele vor fi resetate si se va mentiona si data si ora resetarii.
Energia electrica economisita este un indice orientativ. Pentru calcularea
sa, se face o comparatie cu cat se va reduce consumul de energie electrica
in regim de control Smart, in comparatie cu controlul conventional
(mecanic) al aceluiasi incalzitor de apa.
AVERTISMENT! Pierderile in sistemul de apa caldd menajerd (ACM)
cresc odatd cu cresterea temperaturii apei calde si cu cresterea lungimii
conductei de apa de la incalzitorul de apa si pana la consumatorul de
apa calda.
Dinecranul (1) prin apasarea butonului ¥ se trece spre ecranul cu informatji
despre starea modulului WiFi (modemul) (2). Nu existd niciun modemul
WiFiinacest dispozitiv.
Dinecranul (2) prin apasarea butonului ¥ se trece spre ecranul cu informatji
despre versiunile termoregulatorului si ale modulului WiFi (3), daca este
conectat.
Prin urmatoarea apésare a butonului ¥ se trece spre ecranul "Informatji de
sistem" (4), in care sunt afisate informatji privind functionarea incélzitoarelor
(pornite sau oprite) ale primului (FT) si celui de-al doilea (ST) rezervor de
apa, care suntrespectiv - rezervorul laintrare si cel la iesire. Aici sunt afisate
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si temperaturile masurate ale apei in cele doua rezervoare de apa.

La urmatoarea apasarea butonului "i"

i", se va trece la ecranele cu graficul
energiei electrice consumate, dupa ore (5). Controlerul salveaza aceste
informatji pentru ultimele 8 zile. Prin apasarea butoanelor A sau'V se vor
schimba graficele cu zilele pentru care exista informatii disponibile. In
fiecare grafica sunt afisate data la care se refera, energia consumata de
primul (coloana rosie) si de al doilea (coloana verde) rezervor de apa,
precum si totalul energiei electrice consumate in ziua respectiva. Trebuie
avut in vedere ca informatiile privind energia electrica consumata vor fi
calculate in baza puterii setate a incalzitorului.

Dupa graficele cu energia electrica consumata urmeaza graficele cu
temperatura medie a apei, la fiecare jumatate de ora din zi/noapte (6).
Controlerul salveaza aceste informatji pentru ultimele 8 zile. Prin apasarea
butoanelor A sau ¥ _se vor schimba graficele cu zilele pentru care exista
informatji disponibile. In fiecare grafica se va afisa data la care se refera.

AVERTISMENT! Acest produs poate fi utilizat de catre copii cu varsta de
peste 8 ani si de persoane cu capacitati reduse fizice, senzoriale sau
mentale, sau lipsite de experientd si cunostinte, numai in cazul in care
acestea au fost supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului
si inteleg pericolele Aparatul nu trebuie I3sat la indemana copiilor. Se
interzice efectuarea curatarii sau mentenantei aparatului de catre copii.
in valva combinat este inclusé o supapa speciala care in procesul de
functionare normala a incalzitorului de apa permite ca apa dilatatd in timpul
incalzirii sa nu curga prin orificiul lateral al valvei, ci s& patrunda in teava de
apa rece. Cantitatea de apa este una minima si este cu temperatura joasa.
Prin utilizarea normala a incalzitorului de apa, precum si in prezenta unei
supape suplimentare de retur, este posibil ca prin orificiul lateral al supapei
sa curga putina apa. Acest lucru nu trebuie perceput ca fiind un defect si
orificiul lateral al supapei combinate nu trebuie astupat in nici un fel fiindca
va duce la distrugerea rezervorului de apd. Valva de retur incorporata in
supapa protejeaza ca in situatja opririi alimentarii cu apa, apa din rezervor
sa se intoarca inapoi in instalatia de apa rece.
In cazul in care aparatul se foloseste in regiuni cu apa calcaroasa este
posibil ca in timpul incalzirii apei sa se auda zgomote. Aceste zgomote se
datoreazd calcarului sedimentat pe incalzitor si in rezervor. Cantitatea
calcarului depinde de felul apei si de temperatura de incalzire. In cazul in
care temperatura de incalzire este mai mare de 60 °C, cantitatea calcarului
sedimentat creste. Calcarul sedimentat inrautateste lucrul incalzitorului si
poate duce la defectarea sa, poate sa si contribuie la cresterea timpului de
incalzire a apei.
La utilizarea aparatului este posibil s fie auzite zgomote minime ce se
datoreaza scurgerii de apa prin tevile instalatiei de apa si prin aparat,
precum si a proceselor naturale de extindere naturald prin acumulare si
eliberare de caldura.
Céand incélzitorul de apé este folosit in mod regulat pentru incalzirea apei
pana la o temperatura mai joasa, se recomanda ca cel putin o data pe luna
apa s fie incalzita la maxim si s-si mentind temperatura cel putin o zi §i o
noapte. Scopul este prevenirea aparitiei de bacterii.

PROTECTIE SUPLIMENTARA ANTI-COROZIUNE

incalzitor de apa cu rezervoare emailate In fiecare incalzitor de apa cu
rezervor emailat este integratd o protectie anticoroziva suplimentara.
Aceasta este compusa din protector anod/protectori anozi realizat dintr-un
aliaj special si care functioneaza numai atunci cand rezervorul de apa este
umplut cu apa. Anodul este un consumabil ( un element cu uzura normala fn
cadrul functionarii aparatului) si durata sa medie de exploatare este de pana
la 5 ani de zile. Aceasta perioada depinde in mod direct de modalitatea de
folosire a aparatului si de caracteristicile apei incélzite. Dupa expirarea
termenului indicat este necesar ca un specialist din partea companiilor
autorizate de producator sau vanzator sa efectueze verificarea starii
anodului/anozilor. La necesitate constatata, anodul trebuie inlocuit cu unul
nou. Respectarea termenului limita si inlocuirea la timp a anodului/anozilor
este o conditie esentiald pentru continuarea protectiei eficiente a
rezervorului de ap& de la coroziune. Evaluarea si schimbul anodului nu face
obiectul obligatiilor in garantie asumate de vanzator si de producétor.
Incélzitor de apa cu rezervoare din otel bogat aliat cu crom-nichel
Protectia la coroziune si durata lunga de viata sunt asigurate de otelul
selectat in mod corespunzator, constructiei si tehnologiei adecvate pentru
fabricarea rezervorului.



SERVICE, PROFILACTICA, INTRETINERE

Pentru functionarea sigura a incélzitorului in zonele cu apa calcaroasa
recomandam ca rezervorul sau sa fie curatat de calcarul acumulat. Aceasta
curatare trebuie facuta cel putin o daté la fiecare 2 ani, iar in regiunile cu apa
foarte calcaroasa si mai des. Depunerile pe email nu trebuie eliminate, doar
sterse cu material de bumbac uscat, fara utilizarea unor dispozitive solide.
Indepartarea in mod regulat si curatarea de calcar este foarte importanta
pentru siguranta aparatului. Este recomandabil ca in timpul acestei activitati
s fie realizat si un control al rezervorului de apa cu email. Aceste servicii nu
fac obiectul service-ul de garantie i trebuie sa fie efectuate numai de catre
specialisti.
AVERTISMENT! Pentru a asigura lucrul sigur si fard defecte al
ncalzitorului de apa supapa combinata trebuie verificatd in mod
periodic, daca permeabilitatea acesteia nu este cumva redusa. Acest
lucru se va efectua prin ridicarea parghiei si asteptarea timp de 30-60
secunde cand de la deschiderea laterala a supapei incepe sa curga un
flux gros si puternic de apa, Acest lucru trebuie efectuat in mod
obligatoriu dupa conectarea incalzitorului la instalatia de alimentare cu
apa si umplerea rezervorului cu apd, in procesul de utilizare
incalzitorului nu mai rar decat o data la fiecare 2 saptamani, precum si
dupé fiecare oprire a alimentrii cu apa si repornire a alimentarii. In cazul
in care de la rezervorul plin de apa, de la orificiul supapei nu curge apa
sau jetul este slab, acest lucru indica o defectiune care poate insemna
ca supapa este astupatd de murdarie din teava de apa. Utilizarea
ncalzitorului cu o supapd combinatad defectd este strict interzisa.
Deconectati imediat aparatul de la alimentarea electricé si adresatj-va
celei mai apropiate companii de service autorizata de catre producator.
In caz contrar vetj provoca defectiune in rezervor, fiind posibile i daune
asupra altor obiecte si a incéperii in care se afla incalzitorul de apa.
in caz de dubiu ca temperatura din incaperea in care este montat
incalzitorul de apa ar putea scadea sub 0 °C, apa de la rezervorul de apa
trebuie IN MOD OBLIGATORIU scursd - vezi sectiunea "Legarea
incélzitorului de apa la instalatia de alimentare cu apa*
Corpul exterior si partile din plastic ale incalzitorului de apa pot fi curatate
numai prin utilizarea unei carpe din bumbac stropité cu apa, fard a se folosi
substante si produse agresive si/sau abrazive. Inainte de curdtarea
aparatului ESTE OBLIGATORIU ca acesta sa fie deconectat de la
alimentarea electrica cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar de deconectare
sau prin scoaterea din priza a stecherului cablului de alimentare. SE
INTERZICE curatarea aparatului sa fie efectuatd cu ajutorul unui generator
de apa. Atentie sporita trebuie acordatd preventiei umexzirii tabloului de
control al aparatului. Incalzitorul de apa poate fi conectat din nou si pus in
functiune numai dupa eliminarea completa a umiditatji.
Regulile de verificare a protectiei cu anod si schimbul anodului (vezi
capitolul anterior), precum si indepartarea calcarului acumulat este necesar
s& fie respectate in mod periodic inainte si dupa expirarea termenului de
garantie a aparatului.
La utilizarea i intretinerea aparatului pastrati autocolantul metalizat cu
datele si numarul de fabrica a aparatului. In cazul in care dezlipitj acest
autocolant, pastrati-l impreuna cu cardul de garantie fiindca numai prin ele
incélzitorul de apa poate fiidentificat.

DEFECTIUNI

in cazul in care incélzitorul de apa nu incilzeste apa, verificati daca
dispozitivul extern de decuplare nu este stins, daca aparatul nu este in
pozitie "oprit" si daca setarea temperaturii nu este in pozitie minima.

In cazul in care alimentarea electrica este functionald, aparatul este pornit si
setarea temperaturii este in pozitia maxima, dar apa din incalzitor totusi nu
se incalzeste, cu ajutorul dispozitivului extern opriti incalzitorul de apa si
sunatila cea mai apropiata companie autorizata de service.

Tn cazul in care de la robinet, in situatia in care valva pentru apa calda este
deschisa, nu curge apa sau apa curge slab, verificati daca filtrul de la iegirea
robinetului nu este astupat, daca nu este inchisa partial sau complet supapa
de oprire inainte de intrarea tevilor in incalzitor (4 de la Fig. 3), dacé nu este
opritd alimentarea centrald cu apa. In cazul in care toate cele
susmentjonate functioneazé normal, cu ajutorul dispozitivului extern opritj
incalzitorul de apa de la alimentarea electrica si luati legétura cu cea mai
apropiata companie autorizata de service.

La inceputul acestui manual sunt descrise mesajele de eroare posibile
afisate pe display si ce trebuie facut in cazul fiecarui mesaj. In general
trebuie ca, cu ajutorul dispozitivului extern opriti incalzitorul de apa de la
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alimentarea electrica si luati legatura cu cea mai apropiata companie
autorizata de service.

in cazul defectarii cablului de alimentare si/sau stecherului incalzitoarelor
de apa prevazute cu stechere, adresatj-va celei mai apropiate companii de
service autorizatd de producator/vanzator, findca cablul de alimentare cu
stecherul trebuie schimbat de producator, de un service-reprezentant al
acestuia sau de cétre o persoand cu o calificare asemanatoare pentru
evitarea pericolelor.

GARANTIE, TERMEN DE GARANTIE SI CONDITII
DE GARANTIE
Garantja, conditiile de garantie, termenul de garantje, valabilitatea garantiei
dispozitivului achizitionat si obligatiile de service ale vanzatorului sau ale
producatorului pe durata termenului de garantie a aparatului sunt descrise
in cartea de garantie a aparatului. La achizitionarea aparatului cartea de
garantie trebuie completata si semnata de vanzator si de cumpérator.
Pastratj cartea de garantie la un loc sigur.
In toate cazurile sunt aplicabile si legile, ordonantele si celelalte acte
normative in vigoare, cele care privesc drepturile si obligatiile
consumatorului, producatorului si ale vanzatorului, relatiile intre cei doi cu
privire la incalzitorul de apa achizitionat - instalarea, utilizarea, service-ul si
intretinerea sa.
Termenul de garantie este determinat de catre vanzator si este in vigoare
doar pentru teritoriul geografic al tarii respective.
Garantja aparatului este valabild numai dacé el:

« esteinstalatin conformitate cu cerintele de instalare si operare.

« este folosit numai conform destinatiei si in conformitate cu manualul

deinstalare sifunctionare.

Garantja consta in repararea gratuita a tuturor defectelor de fabrica, care
pot apdrea in timpul perioadei de garantie. Reparatjile vor fi efectuate de
specialistii de service, autorizat de catre vanzator.
Garantja aparatului nu este valabild pentru daunele cauzate de:

« Transportin conditiinecorespunzatoare

« Depozitare necorespunzatoare;

« Utilizare necorespunzatoare

« Parametrii apei ce depasesc normele acceptabile de calitate a apei
potabile si mai ales: continutul de clorizi depaseste 250 mg/;
conductivitatea apei este sub 100 pS/cm silsau pH este inafara
granitelor 6,5-8 pentru incalzitoarele cu rezervor de apa emailat;
conductivitatea apei este peste 200 pS/cm pentru incalzitoarele cu
rezervoare de apa din otel crom-nichel.
Tensiunile din reteaua de curent electric, diferite de tensiunile
nominale pentru dispozitiv.
Daune cauzate de inghet al apei.
Riscuri de natura extraordinara, calamitati si dezastre naturale si alte
circumstante de fortd majora.
Nerespectarea instructiunilor de instalare si de exploatare.
In cazurile, cand o persoana neautorizata a incercat sa repare orice fel
de defect.
in cazurile de mai sus reparatiile vor fi efectuate contra cost.
Garantja pentru aparat nu este in vigoare pentru parti si piese ale aparatului
care se uzeaza normal in timpul utilizérii aparatului, piese care sunt date jos
in timpul utilizarii normale, 1ampile semnalizatoare si butoanele iluminate si
altele asemanatoare, pentru schimbarea culorii suprafetelor exterioare,
modificarea formei dimensiunile si amplasarea pieselor si parilor care sunt
expuse lainfluente, necorespunzatoare conditjilor de utilizare normala.
Beneficii omise, daunele materiale si morale pricinuite de imposibilitatea
temporara de utilizare a aparatului in timpul profilacticii si reparatjei sale nu
suntcuprinse in garantja aparatului.

CONFORMAREA CU CERINTELE DIN PREZENTA
INSTRUCTIUNE ESTE O CONDITIE PREALABILA PENTRU
FUNCTIONAREA SIGURA A PRODUSULUI ACHIZITIONAT DE
DVS. SIESTE UNADIN CONDITIILE DE GARANTIE

SUNT INTERZISE ORICE MODIFICARI $I RECONSTRUCTII DIN
PARTEA UTILIZATORULUI SAU PERSOANELOR AUTORIZATE
DEACESTAIN CONSTRUCTIAPRODUSULUI. IN CAZULIN CARE
SE CONSTATA ASEMENEA ACTIUNI SAU INCERCARE DE A SE



EFECTUA iN MOD AUTOMAT VOR DECADEA OBLIGATIILE DE
GARANTIEALE VANZATORULUI $IALE PRODUCATORULUL

iN CAZ DE NEVOIE ADRESATI-VA COMPANIILOR AUTORIZATE
DE CATRE VANZATOR SAU PRODUCATOR, INDICATE N LISTA
ANEXATA.

PRODUCATORUL 1§l REZERVA DREPTUL DE MODIFICARI
CONSTRUCTIVE FARA PREAVIZ, CARE NU AFECTEAZA
SIGURANTAPRODUSULUI

IN CAZUL IN CARE ESTE NEVOIE $I IN CAZUL APARITIEI
SITUATIILOR LITIGIOASE N LEGATURA CU TRADUCEREA Sl
NOTIUNILE DIN ACEASTA VERSIUNE A INSTRUCTIUNII DE
INSTALARE $I UTILIZARE, CU FORTA DE ORIGINAL $I CU
PRIORITATEASE FOLOS| VERSIUNEAIN LIMBAENGLEZA.
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10 1
Antifrost | Pexum 3aluTbl 0T 3aMep3aHins akTUBMPOBaH.
BbIkrtoyeHo | BoIknioyeHHOe COCTOsHME.
Harpes Pexum pabotsl "Harpes".
Smart Ctrl | Pexum pabotbl "Smart Control".
CaMooByueHMe Mpouenypa camoobyyeHus ans BOAOHarpeBaTens BirioyeHa Ans
nnaHnpoBaHna NoTpebneHus ropsyeit Boabl.
Pexum paboTbl "TaliMepbl" ¢ yCTAHOBMEHHBIMU MHTEPBaNamu,
TaiiMmep | KOTOpbIE NO3BONSIOT BKMKOYATL U HArpeBaTh 40 TemnepaTtypbl,
onpegeneHHoi B Tanmepe.
AHTunervoHen | BknioyeHa dyHKUmS "AHTunermoHenna”.
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IKPAHbI - AOMONHUTENBHAA NHOOPMALINA

an. notpebneHve WiFi coegmHeHue Bepcus CucremHasn nHd.
OHeBHo10150kwh NHC-562 Harpee FT Bkn.
Hounoi 0360kwh OtcyTcTayeT SW ver 37 Harpee ST AB,b!’Kn.
oT WiFi Moaynk Temn. FT 30
01/07/19 12:00 NRM-W3 Temn. ST 41
CakoHOMNEHO:
42.2 kwh
S/A|V]|i SIA|V]ad]| |D]A|V]i S[A|V]|i
1 2 3 4
JNeKTpo3Heprua CpegHaa Temn.
kWh c6 27/07/2019 <6 27/07/2019
4.0 30"
3.2 70°
2.4 60°
1.6 40°
0.8 30°
QO frrrrrrr e 20T T T T
00 03 06 09 1215 18 21 h 00 03 06 09 12 15 18 21 h
4.3 kWh
SIAlV]|i SlA|V]i
5 6
TexHu4eckne aaHHble ANEKTPOHHOro onoka
Hanpshxenue nutanns 230V~ 50Hz +5/-10%
MakcumanbHO AONYCTUMBbIN TOK, NPOTEKAKOLMI Yepes KOHTaKTbI pene 16AAC
lMoTpebnsiemas MOLYHOCTb NpU BbIKIMOYEHHOM HarpeBaTene <0.8W
[lnana3oH n3amepsieMoil Temneparypbl -25°C-120°C
[lnana3soH onpepeneHHol TemnepaTypbl 35°C-75°C
Owwmbka npy N3mMepeHun TemnepaTypbl TEPMOAATYNKOM <1% +/- 0.5°C
TemnepaTypa akTMBaLM pexuma "3aluTbl OT 3amMep3anins” <=3°C
[onyctmas TemMnepaTtypa okpyxatoLero Bo3gyxa npu pabote ¢ BKIKOYEHHbIM pene -20 fo +55°C

CoobuieHns 06 owmbkax

Disconnected SST

TepmopaTuuk BO BTOPOM pe3epByape [71sh BOfibl BbIKIKYEH Unu npepBaH. Harpesatens He GyaeT paGoTarts, 1
BOZOHArpeBaTenb He 3anycTuTcs 6e3 ycTpaHeHus npobnemsl.

Short SST

TepmoaaTuuk BO BTOPOM pesepByape C KOpOTkVM 3amblkaHueM. Harpesartens He 6yaet pabotatb, u
BOAOHarpesarerb He 3anycTuTcs 6e3 yctpaHeHus npobnems.

Disconnected SFT

TepmopaaTuuk B NEPBOM pesepByape Ans BoAbl BbIKOYEH Unu npepeaH. Harpesatens He GyaeT pabotars, 1
BOJOHarpeBaTenb He 3anycTutcst 6e3 ycTpaHeHusi npobrembi.

TepMopaTuuk B NepBOM peaepsyape finst BoAbl C KOPOTKMM 3aMblkaueM. Harpesatenb He Gyaet pabotarb, u

Short SFT
BOAOHarpeBaTenb He 3anycTutcs 6e3 ycTpaHeHnst npobnembi.
WH Frost CylLecTByeT 0nacHoCTb, YTO BOAA MOXET 3aMep3HyTb.
Faulty FT heater HarpeBatenb nepsoro pesepsyapa Ans Bofbl NoBpexaeH. BogoHarpesatenb OTKNKYMTCS.
Faulty ST heater Harpesatenb BToporo pesepayapa Anst Bofjbl MoBpexaeH. BogoHarpesatens OTKMIOUMTCS.
Faulty flash! [Mpobnema 3anucy faHHbIx Flash.
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. Yeaxaemble knueHmbi, 6nacodapum Bac 3a ebibop npubop npouzgodcmea 000 3/IJOMUHBECT - boneapus!
OH 6ydem eepHbiM nomowHUKoM 8 Bawem Oome doneue 2001, nomomy 4mo npu e20 npoussodcmee Mbi
06be0UHUNU 8bICOKOKAYECMBEHHbIE Mamepuarbi U UHHOBAUUOHHbIE MEXHOMo2UU.
Ymobk! ybedumscs 8 e20 HalexHol u becnepeboliHoli pabome, noxanyticma, 8HUMamesibHO npoyumalime
UHCMPYKUUU NO yCmMaHOoBKe U UCNOTb308aHUI0.

@

~— =

NMPEAYNPEXOEHWE! BHumaTenbHO npoyuTanTe 3Ty UHCTPYKLUMIO nepen YCTaHOBKOW W
“cnonbL30BaHWeM BoaoHarpesarens!

BE30MNACHOCTb, OCHOBHbIE TPEGOBAHUS KoTopble BYAyT ycTaHaBnMBaTh M, BOMOXHO, PEMOHTUPOBATH
TIDEXIE YeM MPUCTYMUTL K YCTAHOBKE M BBO/LY B SKCITYaTALYO npuGop B cryyae NoBpexaeHus. YcTaHoBka BOfjOHarpesarens
BOZOHArpeBaTens, o6A3aTeNbHO 03HAKOMbTECH C nonHpim  POBEPKA €ro paboTocnocobHOCTU He SBNANTCS rapaHTURHBIM
TeKCTOM 37O Gpowiopbl. OHa NpeaHasHayeHa Ans 06513aTenbCTBOM NPOAABLa 1/ UMK NPOU3BOANTENS. )

o3HakomrieHust Bac ¢ BogoHarpesaTenem, npasunamu ero Xpanie a1y Gpowuiopy B NOAXOAAILEM MECTE AfIA AanbHEdLIETO

NPaBUMLHOTO M GE30NACHOTO UCTIONb30BAHMS, MUtHUManbHo — /CTIONIB3OBaRNA. Cobriopenne npasun, OMUCaKHLIX B Heil,
HEOBXOAMMbIMYU PABOTAMM MO TEXHUYECKOMY OBCIyXUBaHMIo U o eTCA 4aCTbio 6e30naf:Horo uenonb308aHKA npuoopa u
pemoHTy. Kpome Toro, Bam Heobxoaumo GyaeTt npepoctasuth ABMACTCA OAHNM M3 YCIIOBUN TapaHTMN.

3Ty BpOLLIOPY AN UCTIONB30BAHNS YNONHOMOYEHHBIMY NN @MU,

BHUMAHME! YcTtaHoBka BogoHarpeBaTens M ero noakn4veHne K cucteme
BOAOCHAOXEHNS [OMKHbI BbIMOMHATLCA TOMbKO YMNOMHOMOYEHHBIMU fULAMKU B
COOTBETCTBUN C TPpeOOBaHMAMN WHCTPYKUWA B 3TOW Opolitope M AENCTBYHOLWMMU
MecTHbiMu npasunamu. OBA3ATESIBHO ycranaBnuBath komnnekTbl 6e30nacHoOCTU 1
Opyrve akceccyapbl, npegocTaBnsieMble NPOU3BOAUTENEM WU PEKOMEHAOBAHHbIE
npoussogutenem!

BHUMAHWE! MNMogkntoyeHne BogoHarpeBaTtens K 9NeKTpoCeTH OCYLLECTBNAETCS TONbKO
YNONHOMOYEHHbBIMM NNLIAMK B COOTBETCTBUM C TPEBOBAHUSMI UHCTPYKLWIA, NPUBEAEHHBIX
B [aHHOW Bpoliope 1 HOpMaTUBHbLIX AOKYMeHTOB. [pnbop formkeH ObiTb npaBuibHO
NOAKIIOYEH K NPOBOAHMKAM W K 3aluTHOW uenu! He nogkntovanTte npubop K
ANEKTPUYECKOW CeTV [0 HanoNHEHUs BOJOW ero pesepsyapa Ans Boabl! B npoTnBHOM
cnyyae npubop CTaHeT onacHbIM ¥ NPK 3TOM 3anpeLLaeTcs ero UCnosnb3oBaHue!
NPEOYNPEXOEHWE! Mpu ucnonb3oeaHuu npubopa CyLlecTByeT ONacHOCTb OXora
ropsiye sogoit!

NPEOQYNPEXAEHUE! He npukacanTech k npubopy u He paboTaiTe ¢ HAM MOKPbIMY
pyKamu, Unn ecnm Bbl 60CUKOM MM HACTYNUI HA MOKPOE MeCTo!

NMPEOYNPEXOEHWE! [JanHbIn npubop MOXeT 1cnonb30BaThes AETbMM cTapLue 8 net u
nuuaMm ¢ OrpaHUYeHHbIMU (PU3UYECKUMU, CEHCOPHLIMW UIN YMCTBEHHbLIMM
CNOCOGHOCTAMM UM C HEAOCTATO4HBIM OMbITOM W 3HAHUSIMU, ECAIN OHU HAXOASATCA NOA
HabnoaeHeM Uy NPOUHCTPYKTUPOBaHbLI 0 6e30MacHOM WUCMOSb30BaHNW YCTPOICTBA U
NOHUMAIOT onacHoCTb. [leTM He AOMXHbI urpatb ¢ nNpubopoM. 3anpellaetcs LeTam
NPOM3BOANTL OYMCTKY, @ Takke obcnyxnsaHue npubopa nonb3oBaTenem.
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OXPAHA OKPY)XAIOLLIEH CPE[IbI

OTOT npubop MMeeT MapkupoBKy B COOTBETCTBMM C [MpekTvBOM 06
0TX0Aax 9NeKTPUYECKoro 1 anekTpoHHoro obopyposanns (WEEE).
MosaboTuBLuMCh O TOM, 4TOBbI AaHHbIA NPOAYKT MO MCHEPNbIBaHUN €ro
paboyero pecypca, 6bin yTUNM3NPOBaH NpaBunbHbLIM Crocobom, Bbl
noMoXeTe MpeaoTBPaTUTL BO3MOXHbIE HeraTUBHble MOCNeACTBUS AN
OKpYyXatoLLieit Cpefibl ¥ 3[,0POBbS YeroBeka.

CuwmBon Ha npubope unu Ha AokyMeHTax, npunaraembix k npuéopy,
yKasblBaeT Ha TO, 4YTO 3TOT npubop He creayeT paccMaTpuBaTh Kak
6bITOBON OTX0A. BMmecTo aToro oH AonxeH 6biTb nepefaH B
cneunann3vupoBaHHblit LeHTp yTUNU3aLunun anekTpuyeckoro v
9NeKTPOHHOro o6opyaoBaHWs. YTUNNU3MpoBaTh B COOTBETCTBUM C
MECTHbIMW MpaBiANamM1 yTUNU3aLMM OTXOA0B. CBSXUTECH C MECTHON
TOPOACKOA ynpaBoW, cryx6oi yTunusauum BbITOBbIX OTXOAOB WK
MarasvHoM, B KOTOpPOM Bbl npuobpenu npubop, Ans nonyyeHus
AONONHNUTENbHON MHDOpPMaLUKM 0 ToM, kak obpabaTbiBaTh,
BOCCTaHaBNMBATb 1 yTUMN3MPOBATb AaHHbIN Npubop.

TEXHWUYECKOE ONMUCAHUE

BopoHarpeBatens npeaHasHadeH Ans MCMONb30BaHWS B AOMALLHMX
YCoBUSIX, B BbITy M MOXET OAHOBPEMEHHO MOAaBaTb HarpeTylo Boay 13
06LLiel BOAONPOBOAHOI CETU HECKONbKIM NOTPebUTENsIM - KyXHE, BaHHON
nT.g.
Bopa, ucnonb3yemas nns Harpeea, [OMXHa COOTBETCTBOBATb
HOPMaTUBHBIM [JOKyMeHTaM Ans GbITOBOM BOAbI M, B 4aCTHOCTM:
copjepxaHue xnopupaos fonxHo 6biTe HUxe 250 mg/l;
3neKTPOnpoBoAMMOCTb Boilwe 100 uS/cm, a pH B ananasoHe 6,5-8 ans
BOJOHarpeBaTenei ¢ aManupoBaHHbIM pe3epByapoM Ans BOAbI;
3NeKTPONpoBOAMMOCTb Huxe 200 pS/cm ans BopoHarpesaTeneil ¢
pe3epByapoM Ans Bofbl U3 XPOMOHUKENEBOW cTanu. [laBneHune Bogbl B
BOJOMPOBOAE AOMKHO BbiTh Bhilwe 0,1 MPa u Hxe 0,5 MPa. B cnyuae,
ecnu paenexve nogayu Boabl npesblwaer 0,5 MPa — cmotpute
peKOMeHfaLmMu, OnucaHHble B paspene Ans NOAKMIOYEHUS K CeTn
BOAOCHABXEHMS.
BopoHarpeBarernb UMe€T [iBa pe3epByapa Anst BOAbI U [Ba HarpesaTens,
KOTOPbIE MHTEMNEKTYaNbHO YNIPABNSOTCS SNEKTPOHHBIM BIOKOM.
PesepByapbl Ans BoAbl B npubopax 3awulieHbl 0T KOPpPO3um
BbICOKOKQYECTBEHHbIM 3MarneBbiM MOKPLITUEM UMM W3rOTOBNEHbI M3
BbICOKOMNErVpOBaHHON XPOMOHMKENEBON (KOPPO3VMOHHOCTONKOM) CTanu.
OManupoBaHHble pe3epByapbl [Nsi BOAbI OCHALLEHbI BCTPOEHHLIMM
aHOZaMM 13 CrieLManbHoro criraa Anst UX JOMONHUTENbHOI 3aLLuTbl.
BHewHui kopnyc npuGoOpoB BLINMONHEH M3 CTanW C 3MOKCUAHO-
MONMMEPHBLIM MOKPLITUEM, @ €ro Tenmou3onsums - 13 GechpeoHoBOro
neHononnypeTaHa.
CxemaTiyeckoe M300paxeHne W TeXHNYeckhe AaHHble OCHOBHbIX
Mopeneit n MoanduKkaLuii nokasaHbl Ha pucyHke 1-2 1 B Tabnuue. Bee
PUCYHKI ¥ TAaBMNLbI MPUBELEHbI B HAYane 3Tov GpoLutopsl.
Mogenv BogoHarpeBaTtenen v ux MoaudukaLmmn 06o3HavatoTcs byksamu u
Lmdbpamu cneaytoLLm 0bpasom:

« Mepable aBe BykBbl v cneaytoLLme Tpy Lndpbl 0603HavaloT 6azosyto
mogenb npubopa.
,D“ — npubopbl NpeAHasHaueHbl ANs KpenneHus Ha CTeHy
NOMELLEHNS..
,U* — BofjoHarpeBaTerb yHMBEPCanbHOro MOHTaXa, B BEpTHKaNbHOM
VN1 TOPU3OHTaNbHOM MONOXEHMN.
,V* —BoAoHarpesartenb BepTUKanbHOr0 MOHTaxa.
XXX — nepeble Tpu umudpbl nocne 6Gyksbl U,V kop emkocTh
BOJOHarpeBarens.
,I“ — pesepByapbl Ans BoAbl npu6opa W3roToBMEHbl M3
XPOMOHMKeNeBO NerMpoBaHHON CTanu.
,D“ — B BOJOHarpeBaTene yCTaHOBMeEHbl HarpesaTenu, KOTopble
KOCBEHHO HarpeBaloT Bofly. 370 ynyywaeT 6eaonacHocTb npubopa u
NOBbILLAET KOPPO3MOHHYHO CTOMKOCTb.
Tpy6bl xonopHoM 1 ropsiyeit Boabl 0603HaueHb! LIBETHBIMI yka3aTensimu,
CUHIM M KPACHbIM COOTBETCTBEHHO.
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TOYHBIV W NONHbIA HOMEP MOAeNH, 3asiBneHHble paboune napameTpsbl 1
CepUitHbIi HOMep MpUOBPETEHHOTO BOAOHAarpeBaTens ykasaHbl Ha
nacnopTHoM Tabrinuke, NPUKPENNEHHO K ero KOpMyCy.

YCTAHOBKA BOJOHAIPEBATENA HA CTEHY
NOMELLEHUA

BopoHarpeBateny npefHasHayeHb! Anst MOHTaXa nno B BEpTUKanbHOM
MONOXEHUM (PUCYHOK 1), NGO B rOPU3OHTANbHOM NOMOXEHUN (PUCYHOK 2),
3avckniodeHneM Moaeneil ¢ 6ykeoi «D» nocne 6a3oBoi MoaenH, KoTopble
MOXHO MOHTMPOBATb TOMBKO B BEPTUKANBHOM MONOXEHMN.

NMPEQYNPEXOEHUE! Korpa BogoHarpeBaTenb ycTaHOBfEH B

ropuoHTanbHoM nonoxenun, OBASATEIIBHO, utobbl Tpy6bl ropsiyeit

1 XONOAHO! BOAbI 11 3NEKTpUYeckas 4acTb HaxoAMNUCh C ero nesoi

CTOPOHbI, CMOTPU PUCYHOK 2. HeBbinonHeHue aToro obsi3atenscTsa

MOXeT caenaTb Npubop onacHbIM, 1 B 3TOM CIy4ae Npou3BoaUTENb 1 /

VNN TOProBel, He HECYT HUKaKoi OTBETCTBEHHOCTM 3a miobble

HebnaronpusaTHbIE NOCNeACTBIS 1 NoBpexaeHNs!

BopoHarpeBatenb A0MkeH ObiTb YCTAHOBNEH TOMbKO B MOMELEHUH C
HOpManbHON MoXapHOi Ge30nacHoCTbIO 1 B KOTOPOM — Temnepatypa
Bceraa Boiwe 0 °C. Heobxogumo B momy NOMELLEHUst UMETb CUOH
YCTaHOBKI [i151 CTO4HbIX BOA, MOCKOMbKY MPY HOPMasbHOM UCTIONb30BaHNN
BOAOHArpeBaTens BO3MOXHA yTeyka BOAbl M3 OTBEpCTUS
npefoxpaHuTenbHoro knanaHa. Cudon obnerunt obenyxusaue,
npefoTBpaLLEeHIe 11 BO3MOXHOe 0BCnyxuBaHNe BofoHarpeBaTens, koraa
BOZa 13 ero pesepByapa Anst BOAb! AOIMKHa BbITb crinTa.

PacnionoxeHne BofoHarpeBaTens AOMKHO COOTBETCTBOBATb TUMY W
matepuany CTeHbl, rabapuTHbiM pasvepam npubopa, ero KpenmeHuio,
pacronoxeHuio aneMeHTOB MOABECKY 1 TpyGaM, a Takke CTeneHI 3aluTbl
OT NMpOHWUKHOBEHWsS BOAbl. MocneaHss ykasaHa Ha Tabnudke ¢ ero
CepuitHbIM HomepoM. [pubop AomkeH GbiTb YCTaHOBNEH B MECTE, rae OH
He OyneT onpbickuBaTbes WM 0BnMBaThCs BOLOW. [ns yMeHblUeHUs
noTepb Tenna xenaTtenbHo, YTo6bl paccTosiHNe MexXAy
BOJOHarpeBaTenem n MecTamu, e AOMKHA 1CMOMb30BaTbCA ropsyas
BOZa, BbIN0 MUHMMATbHbIM.

Ecnv npuoBpeTeHHbIit BOAOHarpeBaTenb UMEET 3aBOACKOM LUHYP MUTaHWs!
€O WTencenem, Npubop He JOIMKEH YCTaHaBNMBATLCS BO BAXHOM MecTe!
PacnonoxeHne ycTpoicTBa [OMKHO COOTBETCTBOBATb TpebOBaHWAM K
anekTpoobopyOBaHu0 1 ero koHTaktam. CMoTpu pasgen no
3MEKTPUYECKOMY MOAKIIOHEHMIO JAHHOTO PYKOBOACTBA.

PaccTosHus Mexay npuGopoM W OKpYXaloLyMu CTeHaMU W MOTOMKOM
nomeLLeHIst 06s13aTeNbHO JOMKHbI BbITh CrieayIoLMMIA:

« [Npu BepTUKanNbHOM YCTaHOBNEHIUM BOfjOHArpeBatens - He MeHee 70
mm mexgy npubopom W NoTonKkoMm; He MeHee 50 mm mexay
npubopom 1 BOKOBOW CTEHKOW; Kak MuHAMYM Ha 600 mm Huxe
npubopa ans yaobcTea 06CnyxuBaHNs M peMOHTa.

« [Ina BopOHarpeBaTens, NofBeLIEHHOr0 rOPU3OHTAMbHO Ha CTeHe
nomelLLenus - He MeHee 70 mm mexay NpubopoM 1 NOTONKOM; He
meHee 70 mm mexay GOKOBOI KpbiLLKOW (63 knemMM) U CTEHOM; He
meHee 350 mm  Mexay NNacTUKOBOW KPbILUKOWA C 3MEeKTPUYECKOn
4acTblo 1 CTEHON Ans 0BnervyeHns TexH4eckoro obenyxmnBaHins u
BO3MOXHbIX PEMOHTHbIX paboT. OcTaBbTe 4OCTATOYHOE PACcCTOSIHME
noa npubopom Ans cnvea BOAb! U3 pesepayapa Ans BOAbl.

BopoHarpeBatenb ycTaHaBNMBAETCS HEMOABIKHO Ha CTEHE MOMELLEHNS.
[insi 370r0 MCNONb3YI0TCS CTanbHbIE BUHTHI (LWNKMbk) AuameTpom 10-12
mm, KOTOpble KPenko MpukpenneHbl k cTeHe. Kpenex [omkeH ObiTb
3allyLIEH OT BLITAMMBAHMS CO CTEHbl - MMETb aHKepHble GOnThl Ui
NpoXoAnTb Yepes CTeHy (B 3aBUCUMOCTK OT MaTepuana CTeHbl).
Heobxoanmo, 4tobbl 3nemMeHTbl, Ha koTopble GyAeT noaselleH
BOJOHarpeBatenb, Gbinu paccyuTaHbl Ha Harpysky, B 3 pasa
npesbllLatoLlyto 0Bl Bec npubopa ¢ BOROW B HeM. 3anpelyaetcs
yCTaHaBNMBaTb BOAOHArpeBaTerb Ha AeKOPaTUBHbIX CTeHaX (13 kupnuya
R Nerkux MaTepuanos). Ha pucyHke 1 v B TabnuLie ykasaHbl paccTosHNs,
Ha KOTOPbIX A0MKHbI BbITb pacronoXeHsl 6OMTbI (LINKMbKI) AS TOABECKH
npu6opos.

MPEQYNPEXAEHWUE! MoHTaXHble KpOHLLTENHbI 4Nt FOPU3OHTaNbHO

yCTaHOBNEHHOTO BOJOHArpeBatens [OMXHbI GbiTb HagexHO



3aKpenneHbl Ha cTeHe nomelyenns. Wanbsl gonxHbl GbITb
YCTaHOBMEHbI NOf FON0BKaMy 6ONTOB (raiiki wnnnek)!
NPEQYNPEXOEHWUE! BopoHarpeBaTenu C KOCBEHHbIM HarpeBoM
BOAbl MOTYT GbITb yCTaHOBNEHbl TONbKO B BepTUKanbHOM
nonoxenuu! MpoussoauTtens, Toprosew 1 / UNu npoaaseL, He HeCyT
OTBETCTBEHHOCTM 3a yuwep6, noBpexaeHUs u Apyrue
obcToATENbCTBA, BO3HUKIIME B pe3ynbTaTe HenpaBUNbHOW
YCTaHOBKM, YTO TakKe aBTOMATUYECKM aHHYNMUPYeT rapaHTUio Ha
npopykr!
NPEOYNPEXAEHUE! Hecobniofenne TpeGoBaHMin Mo ycTaHOBKe
BOJOHarpeBaTens Ha CTeHy MOMeLeHUst MOXeT MPUBECTU K
noBpexaeHuio npubopa, Apyrix NpubopoB 1 NOMELLEHKs, B KOTOPOM
HaxoauTcs nNpubop, koppoaun ero kopryca unn Gornee cepbesHbiM
nospexaeHusm u yuwepbam. B Takux cnyyasx BO3MOXHble
NOBPEXAEHNS 1 YLepbbl He NoAnaaatoT nof AENCTBUE rapaHTUIHBIX
06s13aTenbCTB NpofasLa M NPOWU3BOAUTENS, U SBMSIOTCS 3a CYeT
HecobnioaaBLLero TpeboBaHus 3TOro pykoBOACTBa NnLia.
YcTaHoBKa BofOHarpeBaTens Ha CTeHy NoMeLLEeHUs NPOU3BOAMTCS TONbKO
cneuan1cTam.

NOAKNIOYEHWE BOOOHATPEBATENA K
Bopgornrosoay

Bopgonposog, k koTopomy GyeT NoaKNioyeH BOfOHarpeBaTerb, a Takke
Apyrue 3neMeHTbl, BKMIOYEHHble B HEro, AOMKHbI BblAEPXNBATb
AnUTeNbHO TemnepaTypbl Boabl Bbiwe 80 °C 1 B TeyeHue KOpoTKoro
BpemeHu Boile 100 °C, a Ha jaBneHue — He MeHee, YeM B [1Ba pasa Bbllle
paboyero npubopa.
Mpu nopknioyeHnn BopoHarpeBaTens k cucteme BOAOCHabXeHNS
Heobxoaumo cobnioaaTh HanpaBNsioLLMe KOMbLia BOKPYT TPyBOK XonofHo
1 ropsyelt BoAbl (BMYCKHOW 1 BbIMYCKHOM TpyObl). CuHMIA - 3To Tpyba
XOIO[HOM BOAbI, @ KpacHbIii - Tpyba ropsiyeit Boabl. CMOTpU pucyHoK 1.
Tpybbl HekoTOpbIX MPUOOPOB AONOMHUTENBHO MapKMpOBaHbl. TpybHbIe
coeanHeHns umetoT peabby 1/2 ”. MpuHLUMNanbHas cxema NoAKIMIoYeHNs
BOAOHarpeeBaTens nokasaHa Ha pucyHke 3. B atom cnyuae
BOfOHarpeeatenb paboTtaeT noj faBreHneM BOJONPOBOAA M
npeAoXpaHuTensHOro knanaHa. Ecnu gasnexne Bogonposoda Gomblue
0,5 MPa, Heobx0a1MO yCTaHOBUTb MOHWXKAIOLLMA KNanaH (peayKLUMOHHbIA
knanaH). Ecnn mecTHble npaBuna TpebyloT NCnonb3oBaHus
NpUHafNEXHOCTel, KOTOpble He BXOAAT B KOMMMeKT npubopa u He
nomelLieHbl B €r0 ynakoBKy, OHU AOMXHbI ObiTb npuobpeTeHbl
YCTaHOBIEHbI B COOTBETCTBIM C yKa3aHNAMM.
BopoHarpeBatenb ocHalleH KOMOMHUPOBaHHbIM 0BpaTHbIM KranaHoM.
Mocnepnuit copepxuTcs B ynakoske npubopa. Knanan AOIMKEH 6biTh
YCTaHOBNEH Ha Tpybe xonoaHoit Boabl. Mpu 3TOM [omkHa cobnioaaThbes
CTperka Ha kopnyce, ykasblBalolas HanpasrneHue BoAbl, MpoTeKatoLLeit
Yepes Hero.
NPEQYNPEXOEHUE! OtcyTcTBME WnM HempaBurbHas YCTaHOBKA
KnanaHa, nocTaBfsieMoro C MpOAYKTOM, SBMSIETCS OCHOBaHWEM ANst
aHHYNMPOBaHsi rapaHTUN MPOAyKTa.
NPEAYNPEXAEHUE! 3AMNPELWAETCA ycTaHaBnuBath 3anopHble
NN BO3BPaTHbie CAHTEXHWYeCKMe dMEeMEeHTbl Mexay
KOMOMHMPOBaHHBIM KnanaHom 1 BofoHarpesatenem! Kateropuyecku
3anpelyaetcs 6nokuposaTb GokoBOe OTBEPCTUE KOMOMHMPOBAHHOrO
KnanaHa v/ unv 6nok1posath ero pbivar!
B cnyyae, ecnv Tpy6bl ciCTEMbI BOJOCHABKEHS BbINOMHEHbI U3 MeaN U
Apyroro MeTanna, 0TnnyHoro ot Tpyb BoasHoro 6aka, HemeTannuyeckine
MY(Tbl (AuanekTpudeckne UTMHIM) AOMKHbI ObiTb YCTaHOBMEHbI Ha
BXOJle W BbIXOAE BOJOHArpeBaTens npu WCMONb30BaHUM NaTyHHbIX
COEAVHUTENbHbIX 3IEMEHTOB.
PekomerpyeTcs co3faTh CUCTEMY ANs yaaneHus Bodbl, KOTopas MoXeT
BbITeYb 13 GOKOBOrO OTBEPCTUS KOMBMHMPOBAHHOTO knanaHa. BbinyckHas
Tpy6a Ans Bofbl AOMKHA METb NOCTOSHHbIA HAKMOH BHU3, AOMKHA ObITb
MoMeLLeHa B 3aLLVLLEHHYI0 OT MOPO3a Cpefly, a ee KOHLIbI BCEraa AOMKHbI
6bITb OTKPbITbI kaTMOCHEpE.
MbI pekomeHzayeM, YToBbl ANsi coxpaHeHust 3dEKTUBHOCTM YCTPOACTBa
BCE €ro TPYGHble COeAMHEHMS W CBS3aHHbIE C HAMM 3NEMEHTbI Bbinn
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[ONOMHUTENBHO OKyTaHbl / MOKPbITbI MOAXOAALUMM M30NSILMOHHBIM
MaTep1anoM, 0TBeyatoLLMM PUMEHUMbIM TPEBGOBaHMAM.

Mocne nopkmioyeHns BOAOHarpeBaTens k cucTemMe BOLOCHABXeHWs
pe3epByap Ans BOAbl AOMKeH ObiTh 3anonHeH BofoW. 1o genaetcs B
crieayioLem nopsiake:

« 3anopHblit knanaH 3akpbisaetcs (10 Ha pucyHke 3)

OTKpbIBAETCS MONMHOCTLIO KPaH ropsiyeit BOAbl CaMOro yaaneHHoro
CcMecuTens.

3anopHblit knanaH oTkpbIBaeTCs (4 Ha pucyHke 3)

BbhkuaaeTcs BblkaunBaHue BO3MyX U3 cuCTeMbI M B Tevenun 30-60
CEKyH[ M3 BbIXofa CMecuUTens JOMKHA CTeKaTbCs MoTHas U
CUnbHasi CTPYs BOAbI.

3aKpbIBaAETCS KpaH ropsiyeil Bofjbl CMECUTENS.

lMpunoaHMaeTcs pblyar KOMOMHMPOBAHHOTO KnanaHa (5 Ha pUcyHke
3) u Bobkupatotes 30-60 cekyHa, noka u3 GOKOBOTO OTBEpPCTUS
KnanaHa He poTeYeT NNOTHast 1 CUrbHas CTPYs BOAI.

« OTnyckaeTcs pblyar knanaxa.

NPEQYNPEXAEHUE! Ecnu 13 oTBEpCTMS KNanaHa He BbiTekaeT Boaa

unu cTpys cnabas (Mpy HOpManbHOM JaBrneHu B BOAONPOBOAHON

CETH), 3TO SIBMSETCS HEUCMPABHOCTBIO W YKa3blBAeT Ha TO, YTO

3arpsi3HeHunsl, NpoxoasLyMe Yepes BOLOMNPOBOA WNM Bbl3BaHHbIE

BOAHbIMI COEANHEHMAMM, 3abUNKM NpesoXpaHUTENbHbIA KnanaH

KOMBUHMPOBAHHOTO KnanaHa.

3ANPELLAETCS nepexop k anekTpuyeckomy noakmtoyeHuto npubopa Ao
YCTPaHEHWS MPUYMHBI HeCpaBHOCTH!

NPEQYNPEXOEHUE! HeBbinonHenve TpeboBaHmii N0 NOAKIOYEHMIO

K CUCTEMe BOLIOCHABXEHNS MOXET MPUBECTM K TOMY, 4TO pe3epByap

ANS BOAbl He 3amoNMHUTCS, @ HarpeeaTenb MOBpeAMTCS, a ecnu

KOMOMHMPOBAHHbIA KnanaH He yCTAHOBMEH MMM yCTaHOBNEH

HenpaBuNbHO, 3TO MOXET MPUBECTU K pa3pyLUEHMo pesepByapa Ans

BO/bI, NOMELLEHNS 1 / Uk ApYruM MaTepuanbHbIM U HeMaTepuanbHbIM

yuepbam. MocneacTsus He NOKPbIBAKOTCS rapaHTUAHbIMU

0bsi3aTenbCTBaMW NPOM3BOAMTENS UMM NMPOAABLIA U IBNSOTCS 32 CHET

HecobntoaaBLLero TpeboBaHs 3TOro PyKoBOACTBA NNLIA.

MPEQYNPEXOEHWUE! KombuHMpoBaHHbI 06paTHbIM knanaH

SIBNSIETCS OHUM U3 KOMMEekToB GesonacHocTv Ansi obecneyeHns

6esonacHocTi BogoHarpesatens. Kateropuuecku 3AMPELLAETCA

1cnonb3oBaTh BOAOHArpeBaTeNb CO CMOMAHHbIM UMK CHATBIM /

HeyCTaHOBMEHHbIM KOMGUHUPOBAHHBIM KnanaHom!

TMoakmnioueHe BojoHarpesaTens k BOAOMPOBOAY OCYLLECTBISETCS TOMBKO
crneuvanucTamm.

TpefoxpaHuTenbHbIi knanaH, npu HeoBXoAMMOCTY, Takke CRyXUT Ans
CnvBa Bofbl U3 pe3epByapa Ans Bofbl. OTO BBIMOMHAETCA CeyoLwLmUm
obpasom:

» OTknwyYaeTcq BOAOHarpesaTenb OT CETM C MOMOLbIO
BCTIOMOraTeNbHOro YCTpoiicTBa W, Anst Gonblueit GesonacHocTy,
OTKMIOYAETCS ANEKTPUYECKUA NPeSoXpaHUTENb B ha3oBOM Lienu K
BOJOHarpeBareno.

« [locTyn xonofHow Bofib! k NpUBOPY MPepbIBaeTCs - KpaH 3akpbiBaeTcs
(4 Ha pucyHke 3).

« KpaH ropsueil Bofbl CMeCUTENs OTKPbIBAETCS UMM COEANHEHWe
Tpy6bl ropsueit BoAbl (BbINyCKHOWM TpyGbl) BoAOHarpesatens
0TCOEAMHSETCS.

- OtkpbiBaeTcs kpaHa (10 Ha pucyHke 3) 1 BbIXUAAETCS, MOKa Bofja He
BbITEYET 3 OTBEPCTUS CIMBHOTO LUNaHra. Beicota Mexay kpaHom 1
KOHLIOM LUTaHra AosmkHa 6biTb He MeHee 600 mm.

OTn [eiicTBUS He rapaHTUpYIOT, Y4TO pesepayap Ans BOAbl MONMHOCTbIO
OMOpOXHEH. OTO BbIMOMHSIETCS CMELManiuCTOM TOMbKO NOTOMY, YTO 3T
CBSI3aHO C OTKMIOYEHMEM 3NEKTpUYeckoi Lienu npubopa u CHATMEM
hnaHLa pesepsyapa Ans BOAb!.

NPEAYNPEXOEHWUE! KATETOPUYECKWN 3AMNPELWAETCA

NOAKMIYEHNe 3NEKTPONUTaHUS BOAOHArpeBaTens, noka €ero

pe3epByap Ans BOAbl He BT YaCTUYHO UMM MONHOCTBIO OMOPOXHEH

oT Bogbl! lNepea Tem, kak CHOBa BKMO4UTbL npubop, obsizaTensHo

HamonHuTe BOAOW pe3epByap Ans BOAbI.

NPEAYNPEXAEHWE! Mpu cnvee Bofbl M3 pesepByapa Ans BOAbI

Heo6X0ANMO NPUHATL BCe HEOOX0ANMbIE MepbI AN NPefoTBPaLLEHMS

NOBPEXAEHNS OT yTeUKM BOAbI.



NOAKNIOYEHWE BOOOHATPEBATENA K

OQNEKTPOCETHU

MPEOYNPEXAEHUE! He noakniovaitTe BofoHarpeBaTenb K
anekTpoceTH, npexae yem ybeauTbcs, YTO BOAOHarpeBaTenb
3anonHeH Bogoit! MposepbTe aT0!
BopnoHarpeBatenb npeAcTaensieT coboil yCTPOCTBO CO CTENEHbIO 3aLLUTbl
OT nopaxeHusi anekTpuyeckum Tokom «Knacc I», kotopoe TpebyeT ero
06513aTeNbHOr0 NOAKMIOYEHIS K LIen 3a3eMIeHNS aNIeKTPOYCTaHOBKM.
OnekTponutaHue BoAoHarpesatens coctasnsetr 230 V~ un
0CYyL|eCcTBNAETCA NO OTAENbHO! TOKOBOW LN, 3anonHEeHHOM
TPEXKUMbHBIM M30NNPOBaHHbIM kabenem ¢ MonepeyHbIM ceyeHnem
KaXgov xunbl 2,5 mm” ((hasa, HeitTpans v sawuTa). Ecin B 3awuTHOM
NPOBOAHWKE / XWUne eCTb MPOMEXYTOUHbIE 3BEHbS, OHW AOMKHbI BbiTb
HaJeXHO 3aLLyLLeHbl OT camopacnyLieHus. B npotueHom criyyae npubop
He ByaeT HaaeXKHO 3aKkpenmeH, 4To CHU3NT ero 6e3onacHoCTb.
KpaitHe BaxHo, 4To6bl B (ha30BoiA Lienu 6bIn ycTaHOBMEH NpeaoXpaHuTens
Ha 16 A. OnekTpudeckasl yCTaHOBKa, K KOTOpOW ByAeT mopkmioyeH
BOJOHarpeBaTenb, [0MmkHa BbiTb CKOHCTPyWpOBaHa B COOTBETCTBAM C
TpeBboBaHNAMM NPUMEHUMBIX NpaBun. PekomeHayeTcs, 4Tobbl, ecnn
npuUMeHNMble npaBuna He 06s13bIBaOT 3TOrO, B LieN BOJOHarpeBarens
Bbina ycTaHoBNeHa aBTOMaTWyeckas AuddepeHunanbHas 3aluuta
(3aLwmTa OT 3amblKaHNs).
KynneHHbiii BogoHarpeBaTenb MMeeT CETEBOW LWHYP C BUMKOWA,
YCTaHOBNEHHbIA Ha 3aBOAE, W €ro 3MneKkTpuyeckoe CoefuHeHne
OCYLECTBASETCH MyTeM MOAKMIOYEHUs BUNKM LUHYpa K MpsIMOA W
3a3eMINEHHON 3NEKTPUYEecKon po3eTke KOMHaTbl. Po3eTka AomkHa
HaxopuTbCs B BOAOHEMPOHWLIAEMOM, 3aLLMLLIEHHOM OT BpbI3r MecTe, B
OTAeNbHOI JNeKTpU4eckol Lenu, npeaHasHayeHHo ToNbko Ans
BOZOHarpeBaTens, | pacnonaratbcsi TakiumM 06pasoM, YTobbl oHa Bbina
nerko A0CTynHa mocne yctaHoBku npuGopa. MonHoe oTknioyeHne
BOZJOHArpeBaTens OT AMEKTPUYECKOIi YCTaHOBKN OCYLLECTBISIETCS MyTEM
OTCOEAMHEHNS BUIKM €ro WHypa NUTaHMS OT po3eTku, a
BKITIO4EHME/BbIKIIOYEHNE Nprbopa C NOMOLLIbK 3NEKTPOHHOIO YNpaBneHNs
— 970 TOMbKO (yHKUMS. HemcnpaBHas u /| unu HeHagnexawjas
aneKkTpU4eckas ycTaHOBKa W / UMM KOHTaKT npeacTaBnsoT coboit
NOBbILLEHHYH OMAaCcHOCTb, 0653aTeNbHOE YCIoBME aBapik, NOBPEXAEHNS
13enns 1, BOIMOXHO, ylLiepa okpyxatoLLieit cpeae, peamMeTaM v KNBbIM
cylecTBam.
Ecnu y nprobpeTeHHoro BogoHarpeBaTens Ha 3aBofe He yCTaHOBMeHa
LuTencenbHas BUNKa, NOAKMIOYMTE ee MPOBOAA K MPOBOAKE CMeAyIoLLMM
obpasom:
* KOpW4HEBbI ha30BbIf MPOBOAHMK
* CYHIA NPOBOLHMK C HEITPasbio
* 3eMeHO-KeNTbli NPOBOAHMK C 3aLLUTHbBIM 3a3eMNeHNeM
MPERYNPEXAEHWUE! Ecnu noakntodenme kabens anekTponuTaHns k
3MEeKTPOYCTaHOBKe MPOUCXOANT BO BAXHON KOMHaTe, TO CoeAHeHMe
[AOMKHO BbITb BRaroHenpoHuLaembim!
lMocne noakmioyeHns npubopa k 3aNeKTpUYEckoit ycTaHoBKe HeOBXoANMOo
NpoBepUTL ero paboTocnocobHOCTb.
MPEAYNPEXOEHWUE! HecobnioneHue TpeGoBaHii k NOAKMIOYEHNIO K
ANEKTPUYECKOI YCTAHOBKE MpUBEAET K CHUXeHWo Ge30nmacHocTi
npubopa, npu 3TOM 3anpeliaeTcs ero UCNonb3oBaHue.
HebnaronpuatHele achdekTbl, Bbi3BaHHbIE HECOONIOAEHNEM
TpeboBaHMA K 3neKTpuyeckoMmy noakmoyeHuo npubopa, He
NOKPLIBAIOTCS rapaHTUitHbIMI 06s13aTeNnbCTBaMM NPON3BOAUTENS WM
npoAaBLa, v ABNAIOTCA 3a cyeT HecobntoaaBLuero TpeboBaHNs 3Toro
PYKOBOACTBA NMLA.
MopkmnioyeHe BoAOHArpeBaTens K aNeKTPUIECKoil yCTaHoBKe 1 NpoBepka
ero paboTocnocobHOCTN BLIMOMHATCA TOMbKO CheuuanucTami, He
SBNAIOTCH OTBETCTBEHHOCTHIO MPOWU3BOAWTENS WNW NpofaBLa U He
noAnexar rapaHTUitHoMy 06CnyxuBaHuIo.

NCMNOoNb30BAHNE BOJOHAIPEBATENA

BopoHarpeBaTtenb ynpaBnsieTcst neKTPOHHbIM GrOKOM ynpaBneHus
(TepMOperynsiTopoM, KOHTPOMNEpOM), KOTOPbIi HanpsiMylo ynpasnsieT
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ABYMS! 3MIeKTpOHarpeBaTensiMi ¢ UCrIonb3oBaHMEM [BYX TePMOAATUMKOB
NTC ans u3mepeHWs COOTBETCTBYIKLUMX TemnepaTtyp B Kaxaom
pesepByape Ans Bofbl. YNpaBneHWe U perynmpoBka TepMoperynstopa
OCYLLECTBASETCH C NOMOLLbIO MOHATHBIX U MHTYUTUBHBIX MEHK C
1CNonb30BaHNeM 4 MHOrogyHKLUMOHamNbHbIX KHOMOK. KOHKpeTHyio
(DYHKLUMIO KaXKAOM KHOMKM MOXHO W3MEHUTb, U ee Tekyliee COCTOsHUE
0TOBpPaXaETCs C NOMOLLbI0 COOTBETCTBYIOLLMX rPahu4eckinX CUMBONIOB Ha
MH(OpMaLNOHHON naHenu Ha gucnnee. MoxHO noBopayuBaTth
n3o6paxeHnst Ha akpaHe Ha 90 rpapycos, korfa BOAOHarpeBaTerb
YCTaHOBIEH B rOPU30HTANbHOM NOMOXEHUH, ANst yA06CTBA YTEHMS.
TepmoperynsTop MeeT 5 0CHOBHbIX PeXVMOB paboThi:

 "BbikntoyeH",

« «HarpeBy - ins noaaepXanns 3aAaHHON TeMnepaTypbl,

« "Smart Control" - pexvm aBTOMaTM4eckoro Belbopa TemnepaTypbl
Harpeea C LeNbld MaKCMMamnbHOW 3KOHOMMW 3aTpaT Ha
3MEKTPOIHEPTHIO,

« Pexvm 0by4eHist Ans uamepeHns 1 3anoM1HaHNs MHANBUAYanbHOTO
rpacpuka noTpebnenms ropsyeit BoAbI.

« Pexvm "Taiimepbl", NO3BONSIOLLIIA BPY4HYIO yCTaHaBNNBATL BPEMS 1
TemnepaTtypy Nporpesa, WUCMOMb3ys [0 CEMU eXeHefemnbHbIX
TanmepoB.

TepmoperynsTop umeeT dyHkumio ,OTNOXeHHbIA CTapT’, KoTopas
no3BONSieT BKMIOYATb BbIKMIOYEHHbIA BOOHArpeBaTenb B yka3aHHOe
nonb3oBaTeneM Bpems B TeYeHe 24 4acoB nocne TekyLiero MoMeHTa.
Korma nutaHne OTKMIOYMTCS, TEPMOPETYNATOP COXPaHUT CBOW TEKYLLMIA
pexum paboTbl, HACTPONKM, BpEMS 1 AaTY.

MeHto 1 3KkpaHbl Ha pa3HbIX Ai3bIkax, KHOMK 1 UX OYHKLUN, XapaKTepucTUK
11 coobiLieHNs 06 oLLnBKax NokasaHb| ¥ ONMCaHbl B Havane 3Toi 6poLLIopbI.
[Ins Kaxaoro pucyHka akpaHbl NPOHYMepOoBaHbl apabckumm Ludpami B
CckoBKax, @ KHOMKM - PUMCKUMA.

TMABHbIA 9KPAH - PUCYHOK 5

Korga nutanue BKntoyeHo, MHGOpMaLMsS O BEPCUN annapaTHoro
nporpammHoro obecneyexus anekTpoHHoro 6roka ynpasneHus
oTobpaxaeTcs B Te4eHe 2 CekyH.

NPEAYNPEXAEHUE! He Bkniovaiite npubop, ecnu cyllecteyet

BEPOATHOCTb TOrO, 4YTO BO/A B €r0 pesepsyape Ans BoAbl 3amepanal

OT0 NpuBEAET K NOBPEXAEHMIO HAarpeBaTeNs 1 pe3epByapy Ans BOAb!.

3atem otobpaxaeTcs rnaBHbIl 3KpaH, KOTOpbIA OTNM4YaeTcs B
3aBUCMMOCTI OT pexiuma paboTbl 1 HACTpoek Ans BepTukanbHol (1) unu
rOpU30HTaNbHON (2) ycTaHoBKM. Kaxabli OTAENbHbIA BIAA FMABHOTO 3kpaHa
nMeeT Takylo MHGOpMauui, KOTopas UMeeT OTHOWeHue K
COOTBETCTBYlOLLEMY pexumy paboTbl. B cepeanHe kaxaoro akpaHa
HaxoauTCs LBETHAs AekopaTiBHas Nonoca pasHbIX LiBETOB B 3aBUCHMOCTH
OT pexumoB paboTbl.

HACTPOWKW ¥ MEHIO - PUCYHOK 6

Bxoa B pesvm "HacTpoikn" ocyLLeCTBNAETCA HaxXaTeM KHOMKMA

(I1), npu aTom oToBpaxaeTcs rnasHoe MeHio (1). MepemeLLeHe B MEHIO
ocyljecTBnseTcs kHonkamu A v 'V . [insi BXoAa B TekyLLylo HacTpOmKy
Haxvmaetcs kHonka (V). Mocne BbiBoga akpaHa ¢ COOTBETCTBYHOLLMMM
HacTpoilkamu, OTAemnbHble napameTpbl B HEM KOPPeKTUpYKTCS
crepytoLmm obpasom:

« Tekywmit napameTp oTOBpaxaeTcs OrpaxaeHHbIM B CUHUI
npsiMOyronbHuK (2). KHonkamn A n'V unn < nb ocyLiecTBnseTcs
0bxoa napameTpoB.

« Haxatuem kHonku (VIII) ocyLecTBRSAETCS BXOA B PEXIM KOPPEKLMN
TekyLLero napametpa (3), Npu 3TOM €ro 3HayeHne oTobpaxaeTcs B
KpacHOM MPSIMOYronbHiKe. B 3ToM pesxume kHomkamu A 'V MoxeT
ObITb U3MEHEHO 3Ha4eHMe NapameTpa.

« Kak Tonbko Tpebyemoe 3HaueHue BbibpaHO, HaxMMaeTcsi KHOMKa
(VIl) ans NOATBEPXAEHWS W3MEHEHWs U Bbixoda U3 pexuma
KoppeKLun napameTpa.

« MapameTpbl B Bife 0TMETOK (4) nameHsitotcs knonkoi (VIII), kotopas
HanpsMYI MEHSIET CTaTyC OTMeTKM (aKTUBMPOBAHO / OTKIOYEHO).

Mocne Toro, kak Bce napameTpbl ObinK yCTaHOBNEHbI, CAeNaHHble
M3MeHeHNst noaTBepxpatlTcs Haxatnem kHonku (VII), npu koTopoit
KOHTpONnep BO3BPaL4aeTcs B [MaBHOE MEHI0, KOTOPOE COAEPXUT
creaytoLLme HacTPONKM:



« Bpems n para (5) - MposepbTe gaty v Bpems koHTponnepa. Kpome
TOro, (DyHKLMS aBTOMATM4YECKOrO COrMacoBaHNs KOHTPOMMPYETCS,
ecnm ectb Moaynb WiFi.

AsbIk (6) - YcTaHoBUTE A13bIK, HA KOTOPOM BCE COOBLLEHNS ByayT

oTobpaxaThCs Ha kpaHe KOHTponnepa.

[ucnneii (7) - u3MeHseTCA APKOCTb AMCNNES N YMEHbLIAETCs ero

ocBelyeHHoCTb Yeped 30 cekyHn nocne MocneaHero Haxartus

KnaBuLLN.

Taitmep 1-7 (8) - perynupyet paboTy HeaenbHOro nporpaMmaropa.

[Ons kaxgoro TailMepa HeobXoaMMO yka3aTb Hauanmo W KOHeL

WHTepBana, B kakve AHW Hedenu JOIkeH pabotatb U [0 Kakoi

TeMnepaTypbl JOMMKHA HarpeBaThCs BOAA, KOrAa TEKYLNA MOMEHT

HaXoAWTCS B €ro MHTEpBare.

BHUMAHME! Yto6bl ucnonb3oBaTh TaiMep, OH AOMKeH BbiTb

akTusmposa! Mpu BBOAE Hayana 1 koHUa He0BXOANMO NOMHUTb, YTO

TEPMOCTaT He N03BONSeT KOHLY 6bITb A0 Hauanal

« HavyanbHble Tapudbi (9) - ycTaHaBnuBaeT BpeMms 3anycka [ByX
TapudoB, ANS KOTOPbIX KOHTPONNEP MOAAEPKUBAET CYETUMKM
noTpe6nenms aneKkTpO3HepriK.

BHUMAHMUE! Ytobbl pexum Smart Control pabotan npasumbHo,

BpeMs Hayana 06ovx TapudoB A0MKHO BbITb BBEAEHO NPaBUNbHO!

« CuctemHble HacTpoliku (10) - perynupyeTcs pexum, B KOTOPOM
6GyneT ycTaHOBNEHO NONOXEHe BOOHarpeBaTens (ropu3oHTansHoe
UNKU BepTUKanbHOe), MOLWHOCTb BOAOHarpesatens, o6bem
BOZOHarpeBartens, (yHKUMs"AHTUNEMMOHeNa" U [OMKHbI N 06a
HarpeBaTens paboTaTb OAHOBPEMEHHO (BbICTPbIN Harpes). Ecnu Bbl
yCTaHOBUTE (hnaxok Ha «TOpU3OHTaNbHO», MOCHe BbIXOAA U3 3TOTO
MeHI0 BUA 3KpaHa MOBEPHETCS MO FOpPU3OHTanM KHomkamu,
pacrionoxeHHbIM cnpaBa. Ecnu oH GyaeT yctaHoBneH B none
«BbicTpbil HarpeB», oba HarpeBaTens 6ynyt pabortathb
0fiHOBPeMeHHo. Ecnn HeT OTMETKM U MMEloTCst yCroBust Anst
BkNioyeHnst o6oux HarpeBaTeneil, cHayana BkniovaeTcs
BOJOHArpeBaTenb MCXOASLLEro pesepeyapa Ans BOAbl, a nocrne
BbIKIIOYEHWS! BKIIOYNTCS TaKo! BXOASILLETO pe3epByapa Ansi BOAb!.

BHUMAHWE! ins yyeTa npaBumnbHOrO NoTpebreHns anekTpoaHeprim

1 npaBunbHoit paboTbl pexuma Smart Control BaxHOo, 4T06bI MOLLHOCTb

HarpeBaTens u obbem BojoHarpesaTens 6blnM NpaBUNbHO

OTPerynnpoBaHl.

« Smart Control (11) - TouHas HacTpolika anropuTMoB ynpasneHus
ans pexuma Smart Control. B none «[MpuoputeT» ykasbiBaetcs,
kakoli MeToA 3HeprocbepexeHns 1Cnonb3oBaTh: MPUOPUTU3ALIAS
ncnonb3oBaHus Gonee AewWweBOro HOYHOro Tapuda Ha
3NeKTPO3HEPrto Npu Bbibope «HouHo! Tapud» unu ncnonb3oBaxue
3apaHee M3y4eHHOro rpacuka MCromnb3oBaHUs BOfbl B TEYeHMe
Hegenv npu Bbibope «["padpmk noTpednenms».

Korpa aktvBupoBaH nepekntoyatens «Ce3oHHas komMneHcawus», B Gornee
XONofHble Mecsilibl rofja [JONyCKaeTCs AOMONHUTENbHbIA Harpes BOAbI.
OTa onyys KOMMEHCUpYET NOTPEBHOCTL B DoNbLLEM KOMMYECTBE ropsyei
BOfbl 3MMOI1 13-3a Gonee HW3KOM TemnepaTypbl XOMOAHON BOAbI M
GonbluMHCTBA MOTepb Tenna u3-3a Gornee XonoaHbIX MOMELLEHWA, B
KOTOPbIX YCTaHOBIEH BOOHArPEBaTeNb, 1 CTEH, Yepe3 KOTOpble MPOXOANT
BOA0NPoBoA. Mbl pekoMeHayeM BaM BKITKOUNTL STOT KITKOY.
Mone «Pexum paboTtbi» Haxogutcs nog kniyom «Ce3oHHas
komneHcaums». OH UcnonbayeTcs AN TOYHON HAacTPOVKM TeMnepaTypbl
npu pabote ¢ npuoputeToM "HouHoit Tapud". Yem akoHOMUYHEE PEXNM,
TEM MeHblUe KONMMYecTBOM Tenna 3anacaetcs BOAa. BoaMOXHbIMM
anbTepHaTBaMm SBnsioTcs "JKo - HarpeB”, KOTOpbI SBNsieTcs Hanbonee
9KOHOMMYHbIM, "HopManbHbIit Harpes” 1 "CunbHbIil Harpes”.
Knioy "EN 814" umeeT BnusHue Tonbko B npuoputete "Mpadmk
notpebnenms”. OH MOMHOCTbIO rapMOHM3NPYeT paboTy KoHTponnepa ¢
TpeboBaHnamu aupektusbl EN 814/2013, koTOpbIM AOMKEH
COOTBETCTBOBATL BOAOHArpeBaTenb. MockonbKy B 3TOi AUPEKTUBE €CTb
TpeboBaHNs ANs AOCTVXEHNs Bonee BbICOKUX MUHMMAnbHbIX TeMnepartyp,
yem TpebyeTcs Ans HopmanbHol paboTbl, 3T0, 6e3ycrnoBHO, yBEnMuMT
notepy Tenna. Mbl pekoMeHzayem OTKIIUUTb 3TOT KITiou.

« HoBas cetb WiFi(12) - B atom yctpoiicTee HeT moayns WiFi.
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Pexum paboTsl BbiOMpaeTcs HaxaTnem kHomnky (1), 3aTem otobpaxaeTcs
merto(1). Knonkamn A unu ¥ BbibupaeTcs HeoOXoanMbIA pexum, a
kHonkoi (VIII) nogTepxpaetcs Bbibop. Yepes natb cekyHA mocne
NOCNEHEro HaxaTis KHOMKY OCYLLIECTBNAETCS BbIXOANT 13 MEHIO BbiGopa
pexvnma Oe3 3MeHeHs pexvma.

BHUMAHUE! Pexum "Taiimepb!" Henb3s BblGpaTh, eCnn XoTs Gbl 0NH

TaliMep BKIOYEH U Yacbl He cBepeHbl. Pexumbl Smart Control

"CamoobyyeHue" Henb3s BbIGpaTh, ECIIN HE CBEPEHBI Yach!.

Pexum "OTknioyeHo" (2

VicknioyaeT BCe aKTUBHbIE feiCTBIS BOAOHarpeBaTens. B atom pexume
COXPaHSIOTCS TONbKO (YHKLMS «3aLyuTa OT 3aMep3aHmsiy 1 BO3MOKHOCTb
BKItoueHus "OTnoxeHHoro cTapta”.

Pexum "Harpes" (3

TepmoperynsiTop HarpeeT BoAy A0 3aaHHON TemnepaTypbl. Temnepatypa
MOXeT ObiTb ycTaHoBMeHa HaxaTtiem kHonki (X). B cpepgHem none
avcnnes otobpaxaeTcs 3adaHHas Temnepartypa. locneayioLume Haxatus
KnaBuLL MeHsIIT paboTy B HyXHOM HanpaeneHun. Ecnn Hoas kHonka He
Oynet Haxata B TeyeHne 10 cekyHa, HoBOe 3azjaHue ByaeT CoXpaHeHo 1
aBTOMATNYECKN NEPEKIoYNTCS Ha rMaBHbIA dkpaH. Ecnu kakas-nnbo u3
kHorok A 1 'V ynepxusaetcs Gonee 0.7 cekyH, 3HayeHne 3aaaHHoM
TemnepaTtypbl HauyMHaeT aBTOMATUYECKN YBENWYNBATLCSH WM
YMeHbLATLCA CO CKOpPOCTblo 4 eanHULbl B cekyHay. Mpeaens
perynupoBaHus 3aaHHol Temnepatypbl cocTasnstoT 35-75°C (12).

MPUMEYAHUE! Moka BofoHarpeBaTenb HAXOAUTCS B 3TOM PeXUME,

MOXHO MPUHYAUTENbHO NOJOTPeTb BOAY A0 MakCUManbHOM

Temnepatypbl (nogpexum POWERFUL), Haxas 1 yaepxueas KHOMKy

(XI) bonee 2 cekyHp. (8) Oba HarpeBaTens byayT pabotatb B 3TOM

NOApPeXVMe He3aBMCUMO OT COCTOSHUA  Kkntoya "BeiCTpbii Harpes" B

MeH0 "CUCTEMHbIE HAaCTPOIKN". YCUNEHHbI HarpeB Bofbl OTKITHOUNTCS

aBToMaTM4ecku, Korga oba pesepByapa AnS BOAbl HarperoTcs [0

HeobxoAnmon TemnepaTypbl. 3aTeM OCYLIECTBNSETCA NEpexod K

HOpMarbHoit paboTe pexuma.

Pexum Smart Control (4)-(9)

ABTOMaTU4eCKkV OnpefensieT TemnepaTtypy, 40 KOTOpOi Bopa [OMmkHa
MoCTOSHHO HarpesaTbes. Lienb - obecneyntb focTaTouHoe KOnM4ecTso
ropsiyeit Bofbl, koraa aTo Heobxoaumo. Koraa ropsuas Bopa He TpebyeTtcs,
oTonnexne GyaeT MUHMManbHbIM, YTOObI CHU3UTL 3aTpaTbl Ha
anekTpoaHepruio. EcTb fBa BO3MOXHbIX MeTopa. Hactpoitka meTosa
nporpesa npoussoauTcs B noameHto "Smart Control" rmaBHOro Meto,
crpoke "Mpuoputet”.

« HarpeB ¢ u3yyeHumem npuBbivek noTpebutenei u
exeHepenbHbIM rpadukoM noTpeGneHns ropsyed BoAbl.
MoBTOpeHWe pexuma kaxayto Hedenio. Mpu Bbibope npuopuTeTa
"Mpacmk noTpebrnenns" cHayana HeobxoguMo aKTMBMPOBATb

BOfOHarpeBartens B pexime "CamoobyyeHune” yepes MeHto Bbibopa
pexuma (1). 3aTeM B TeUeHMe CeMy NONHbIX JHel BOAoHarpeBaTesb
6yneT KOHTPONMpOBaTb 1 3anOMWHATb BPeMS MCMOMb30BaHMS
ropsiyeit BoAbl U ee konuyectBo. Mocne NpOXOXAEHUs Lukna
camoobyyeHus Boga byget HarpeBaTbcsi jo Gonee BbICOKOI
TEMNepaTypbl, COXpaHsist AaHHble 0 NoTpebrneHun ropsiyei Bofpl. B
ocTanbHoe Bpems GyaeT nopAepxuBaeTcs MUHUManbHas
Temnepatypa 40 ° C. YTobbl nonyuMTh MakcumanbHylo oTAady ot
3TOrO METO/A, Bbl JOMMKHBI UCTIOMb30BATh ropsivyio BOAY B KOPOTKME
NPOMEXYTKN BPEMEHM 1 B TaKuX XE KONMMYECTBAX, Kak U BO BPEMS
camoobyyeHusi. OTKNOHEHE BO BPEMEHW MCMONb30BaHMUS ropsyeit
BOAb! B Te4eHue Goree nonyyaca ¥ / Unu 1cnonb3oBaHusi Apyroro
KOMM4YeCTBa ropsiveil Bobl, YeM BO BPEMS Neproaa camoobyyerus,
NPUBELET K CHUXEHHO 3KOHOMIUM SMIEKTPOSHEPTUN.

MPUMEYAHUE! Ecn Bkntountes pexxum Smart Control B npuoputete

"I'pacpuk notpebnenns” u elye He 3aBEPLUN NOMHbIA CEMUAHEBHBIN

umkn camoobyyeHus, oH 3anycTutcs astomatuyecku (6). Mo

3aBepLLEeHNM LiIKNa CaMooBy4eHNs OH aBTOMATUHECK NEepekITi4aeTcs

B pexum Smart Control ¢ npuoputetom "I'padpuk notpebneHns”.

- MporpeB ¢ Ucnonb3oBaHUEM BTOPOro «AelleBoro» Tapuda Ha
anekTpo3aHepruto. Mpu Bbibope npuoputeTa "HouHolt Tapua” (5),
Tapug ¢ 6onee HU3KOW LIEHOW Ha 3nekTpodHepruio bOyaer



MakcumanbHbIM. Takue Tapudbl CyLLECTBYIOT B HEKOTOPbIX CTPaHaXx,
KoTOpble CTUMYNUPYIOT noTpebneHne anekTpoaHeprin B
onpefenexHble BPeMEHHble paMmKki AHs, 4TOBbl paBHOMEpPHO
3arpyxaTb CeTb pacnpefeneHus 3MeKTPOSHeprun B CTpaHe.
Tepmoperynsatop 6yaeT y4uTblBaTb MCTOPUIO MCMONb30BAHMS
ropsuelt BoAbl 3a nocrefHue 7 AHeid, YTobbl BbIGpaTh, Kakyw
TemnepaTypy HarpeBaTb BOAY B «ZeLUeBbIy TapuHbIA Nepuos u
koraa aTo ienatb. Hanpumep, ecrniv aHanua faHHbIX NokasbIBaeT, YTo
B TOT Xe AeHb npedplayLieil Heaenu notpeGnexne ropsiyei Bodbl
BbilUe, BOfa HarpeBaeTcsi [o Gonee BbICOKOIl TemnepaTypbl B
TeyeHne Tekywen Houyn. YTtobbl obecneyntb AocTaTouHOE
KONM4ecTBO ropsueil BoAbl, BoAa Takke OyheT HarpeBaTbCsi B
TeueHe 4K, HO 10 MUHUMATbHON TeMMepaTypbl MCnonb3oBaHus 40
° C. Ecnv noTpe6brienme aHeprv fOCTaTOMHO HU3KOE B TEYEHIE ABYX
unn 6onee fHeil nMoapsaA, OH Mepekmio4nTcs Ha Haubonee
9KOHOMMYHBIA Harpes BOAbI, W Ha Aucnnee oTobpasutcs
«[MoHKEeHHas MOLHOCTbY (7). YTOBbI MCmonMb3oBaTb NMpUOPUTET
"HouHoit Tapud", Bpemss Havyana obeux CTaBOK LOMKHO ObiTb
aKTyanbHbIm!
MPUMEYAHUE! Koraa BogoHarpesatenb HaxoauTes B pexume Smart
Control, MOXHO HarpeTb HarpeTylo BoAy A0 MakCMManbHOM
Temnepatypsl (noppexum POWERFUL), Haxas 1 yaepxuBasi KHOMKY
(XI) 6onee 2 cekyna. (8) Oba HarpeBaTens 6yayt pabotaTb B
NOApPeXVUMe He3aBMCMO OT COCTOSHMA Kntoya "BeICTpbIil Harpes” B
MeH0 "CUCTEMHbIE HACTPOIKN". YCUNEHHBIN HArpeB Bofibl OTKIOUNTCS
aBTOMaTu4ecku, koraa oba pesepByapa ANs BOAbI HarpewTcs A0
HeobxoaMMOol TemnepaTypbl. 3aTeM OCYL|eCTBNSETCH nepexon K
HopMarbHoit paboTe pexuma SmartControl.
BHUMAHME! CuctemHble yachl JOMmkKHbl ObiTb CBepeHbl Ans
BKITIOYEHMS pexumal
Pexum "Camooby4enune” (9
[Mepen nepekntoyeHnem B pexum Smart Control ¢ npuoputetom «Ipacpmk
notpebnenms» BoAoHarpeBaTenb AOMKeH NPOATY NPOLeAypYy N3MepeHus
11 3anucy rpacpuka notpebnenns ropsueit BoAbl, kKoTopas HauMHaeTes ¢
pexuma "Camoobyyenune”. OTa npouedypa 3aHMMaeT 7 MOMHbIX AHeN,
4T0BblI 0XBaTUTL BCE OCOBEHHOCTU exeHeaenbHoro notpebneHns.
[MockonbKy KOHTpomnnep 3anyckaeT cemuaHeBHbIA Lykn ToyHo B 00:00
4acoB CrefytoLLEro Hs, AeHb, B KOTOPbIA BKIMKYUTCS 3TOT pexuM, Boaa
TOMbKO Harpeetcs A0 Heobxoaumoi TemnepaTtypbl Ge3 aHanusa
notpebnenus. Mocne 3aBeplieHNs npoueaypbl camoobyyeHns oH
aBTOMaTUYECKU NepekmounTces B pexim Smart Control ¢ npuoputeTom
" pachmk noTpebrenms”.
Pexum "Taiimepbi" (10)-(11
[Mo3BonseT KOHTPONMPOBaHKe aNropuUTMa HarpeBa BOAb! NOMb30BaTENeM,
1CMONb3yst eXeHeAenbHble TaiMepbl Tepmoperynsitopa. Mx MoxHoO
1Cnonb3oBaTb ANS PErynupoBKM 3amycka HarpesaTens M [0 Kakow
TemnepaTypbl AOMKHA HarpeBaTbcs BoAa. Kaxabii U3 cemu TaitMepos
no3BoNsieT BBECTV OAVH BPEMEHHON UHTepBan, B kakue AHW Hepenu oH
AoMmKeH ObITb aKTUBEH, W TemnepaTypy, [O KOTOpOA BOAA [OMKHA
HarpeBaeTCs C 3afaHHbIM MHTepBanoM. BHe uHTepBana Taiimepa
HarpeBaTenu He BKMioyaTcs. [INs BKMIOYEHUS pexuma Heobxoanmo
YCTaHOBUTb CUCTEMHbIE Yacbl, @ Takke YCTaHOBUTb M aKTMBUPOBAaTb
Taimep. Tepmoperynstop otobpaxaeT B neBoM none Aucnnes
MHOpMaLWIo 0 TOM, A0 Kakoil TemnepaTypbl 6yaeT HarpeBaTbCs BoAa 1 0
kakix nop ByaeT npou3soanTcs pabota npy Takoil Temneparype unu koraa
OyneT BKIMIOYEH.
MPUMEYAHUE! Korpa BogoHarpesatenb HaxoanTes B pexvme Smart
Control, MOXHO HarpeTb HarpeTyil BOAY A0 MakcuManbHOW
Temnepatypbl (nogpexim POWERFUL), Haxas v yaepxusas KHonky
(XI) Gonee 2 cekyHg. (8) O6a HarpesaTens Gymyt paGotatb B
NofIpeXMMe  He3aBMCUMO OT COCTOSHUA kitoya "BbICTpbIi Harpes” B
MeHt0 "CUCTEMHbIE HAaCTPOMKK". YCUNeHHbIN HarpeB BOAbI OTKIOYUTCS
aBToOMaTiyeckn, koraa oba pesepsyapa Ans BOAbl HarpewTcs [0
Heobxoaumoil Temnepatypbl. 3aTeM OCYLLECTBNSETCS Nepexos K
HopmanbHoii pabote pexvma SmartControl.
Pexum "OtnoxeHHbIn cTapT " (13
Korpa BogoHarpeBatenb HaxoauTcs B pexume “BbiknioueH”, HaxaTue u

85

yaepxuBaHue B TeyeHne 3 cekyHa kHomkv (XI1) nossonseT BBOANTL Bpemst
ANst aBTOMATUYeCKOro BKMtoYeHmst npubopa. Bpems yctaHaenusaetcs ¢
warom B 10 MUHyT. 3aaepkka cTapta MOXeT BbiTb [0 24 yacos. Mpu Bxoge
B PEXMM HacTpoiku "OTNOXeHHbIA CTapT", BPEMEHEM MO YMOMYaHuio
ABNAETCH TEKYLYWI Yac, OKpyrneHHbI 4o 10 MUHYT, @ 3aTeM C NOMOLLbK
KHOMOK A 1nn'¥ BpeMst MOXHO YBEMNYUTb UMW YMEHbLUMTb. ECriv oaHa 13
kHonok A wunu V¥ yaepxusaetca 6onee 0.7 cekyHa, 3HayeHue
aBTOMATUYECKN HAuWHaeT YBENUYMBATBCH WAM YMEHbLIAThCH CO
CKOpOCTbIO 4 eAnHWULbl B cekyHAy. Mpu akTMBMPOBAHHOM pexume
L,OTNOXEHHbII CTApT", B CpeaHeM rone aucnnes otobpaxaeTcs Bpems
BKIIOYEHMS!.
YTo6bl OTKOPPEKTUPOBATb YXe 3afjaHHOE BpPeMs, Haxumaercs W
yAepxuBaeTcs cHoea kHorka (XII).
OtmeHa pexuma "OTNOXeHHbIA CTapT" OCYLIECTBNAETC HaxaTuem
KHOMKM (1) 1 nepeknioyeHnem B Apyroil pexim.
IMpu cnepdytowem Haxatun kHomki (1) Bbl MOXeTe cOpOCUTb HACTPOIKY
pexuma "BbikmioueH".
BHUMAHWE! Korga nutaHue npekpallaeTcs, Koraa BKIOYEH peximm
OTIIOXEHHOTO 3arycka, KOHTPOMNep COXpaHseT BPeMs OTIOKEHHOro
3anycka. Ecnv ycTaHoBNEHHOE Bpems HacTynaeT 10 BOCCTAHOBNEHWS!
nuTaHNs, KoHTponnep ByneT ocTaBaThes B BbIKIIOHEHHOM COCTOSHIM
NPV BOCCTAHOBMEHUN NUTAHNS.
3almTHbIE PeXUMbI
- 3awuta oT 3amep3aHus. Korga BogoHarpeBaTenb HaxoauTcs B
pexume «BbIKMioYeHO» UNM HarpeB 3ajaeTcs TaiMepom, ecnu
TemnepaTtypa BoAbl onyckaeTcs Hke 3 ° C, BKMoYaeTcs pexum
3alUNTLI OT 3aMep3aHns W HarpeBaTelb BKIMIOYAETC M B Camoil
BEpXHeil YacTu nons 3kpaHa oTobpaxaetcs pexum "3awmta ot
3amep3aHus”. Koraa Temnepatypa nogHuMaeTcs Bbile 3 ° C, pexvm
3aLLTbI OTKIIOHAETCS.
"AHTMnernoHenna". Tosa 3710 (hyHKLWSA ANS 3aLLUUTBI OT Pa3BUTUS
onpeneneHHbix 6akTepuil B Boge. Ecrv coyHkUms "AHTURErMOHenna"
paspeweHa u3 meHio "CuctemHble HacTtpoiiku", none
"AHTunernoHenna" 1 B Teyenue Gonee 7 Hel BOAA He Harpesanach
1o 70 ° C, To aTa (pyHKUMs ByAET aKTMBMPOBaHa, YTO rapaHTUpyeT
HarpeB Bofbl B BogoHarpesatene. 70°C, nocne 4ero (yHkums
aBTOMATUYECKV OTKIIOUMTCS. Ta (PyHKLNS aKTUBMPYETCS Yepes Yac
nocrie cTapTa HOYHOro Tapudha Ha ANeKTPOIHeEPr 0.
BHUMAHME! Ecnu BopoHarpesaTenb OTKMIOYMTCS OT CETH, OH He
M3MEHUT 3afiaHHYI0 TeMNepaTypy 1 pexim paboTbl MpK BbIKMIOHEHIM.
Hanpumep, ecnn oH 6bin B pexime «HarpeB», koraa npubop 6bin
BbIKITIO4EH, NOCIe BKMIOYEHIs OH CHOBa By/eT B 3TOM pexvMe C Tl xe
3ajaHHOI TeMneparypbl.
BHUMAHUE! B cnyyae KpaTKOBPEMEHHOIO OTKMOYEHUA
9NEeKTPO3HEPrUM YCTAHOBNEHHOE CUCTEMHOE BPEMS U PEeXuM
OTNOXEHHOrO 3anycka, CBfi3aHHble C TaliMepoM, NpoAonxaioT
pa6otaTb. Bpems pa6oTbl coctaBnser fo 25 4yacos, ecnu
BOJOHarpeBartenb Gbin BkMoYeH 6onee 4 MuHYT unn Ao 40 cekyHA,
€CTI1 OH He BbIN BKIIOYEH B TEYEHME TaKkoro neproaa.
OMONHUTENbHAA UHOOPMALIUA - PUCYHOK 8
Korzia koHTponnep HaxoAnTCs Ha rmaBHOM akpaHe W Haxata kHonka (1X),
nocnegoBaTenbHo oTobpaxatoTcs 4 3akpaHa C JOMONHUTENbHON
MHdopmaLen.
Brayane otobpaxatotcs CueTuymkn anekTposHeprim (1) ans AByx
TapudoB OTAENBHO, IKOHOMMSI SMEKTPOIHEPrMM W faTa U Bpems WX
nocnefHero cbpoca. Moka oTobpaxaeTcs aTOT 3kpaH, ecnn kHonka (IX)
YOEPXKMBAETCA B TeYeHWe 2 CekyH, CyYeTunkn copacbiBatoTes, a fata u
Bpems cbpoca 3anucbiBatoTcs. CIKOHOMMEHHAsn dNeKTPOIHEeprus
SBNAETCA OPUEHTUPOBOYHbIM MoKasaTenem. YTobbl BbIMUCAUTb, OH
CPaBHMBAET, HAaCKOMbKO YMEHbLIATCS 3aTpaTbl Ha 3NEKTPOSHEPTUIo npu
9NeKTPOHHOM Smart ynpaBneHun nNo CpaBHEHWUIO C 0BbIYHbIM
(MexaHuyeckim) ynpasreH1eM Toro xe BojoHarpesarens.
MPEOYNPEXAEHUE! MoTepn B cucTeMe ropsiyero BOJOCHaGXeHMs
(TBC) Bo3pacTatoT C yBenu4yeHreM TemnepaTypbl ropsyeit Boabl
yBENUYEHNeM [MUHbI NoAayu BOAbI OT BOAOHArpesaTens K
noTpeduTento ropsyer Boab!.
C akpaHa (1) npu HaxaTu kHomk ¥ OCYLLECTBRSIETCS NEPEXOA K AkpaHy C



nHpopmauymen o coctosHun WiFi mogyns (mogema) (2). B atom
yctpoitctse Het mogyns WiFi.
C akpaHa (2) npu HaxaTim kHonku ¥ oCyLLeCTBNAETCS NePEXos K akpaHy ¢
vHopmaLmelt o Bepeusix Tepmoperynsatopa u WiFi-mogyns (3), ecnv oH
NOAKIIOYEH.
Mpu cnepytowem Haxatum ¥ 0T0GpasnTCs aKpaH CUCTEMHOM
uHopmaumuu (4), kotopblii oTobpaxaeT nHdopmauuio o pabote
HarpeBateneii (Bkmio4eHbl Unm BolkmntoyeHbl) nepsoro (FT) u BToporo (ST)
pesepByapa Anst Bofibl, KOTOPbIE COOTBETCTBEHHO SBNSOTCS BXOAHbBIM ¢
BbIXOAHbIM. VI3MepeHHble TemnepaTypbl BoAbl B 060X pesepayapax Ans
BOZbI TakKe Noka3saHb! 3AeCh.
CrepytolLee HaxaTie KHOMKK "i" OCYLLECTBNSETCA Nepexos K aKpaHOM ¢
rpacmkoM noTpebnsemoit anekTposHeprun no yacam (5). Kontponnep
XPaHWUT Takylo MH(opMaLmio 3a nocnegHne 8 aHeit. Haxatue kHonok A
vnu ¥ M3MeHseT rpadpvku Ha HN, 0 KOTOPbIX MMeeTcs MHdopmaLws. B
KaXaoM rpachuke oTobpaxaeTcs aTa, k KoTOpon OHa OTHOCHUTCS, SHEPIUHO,
notpebnsiemyto HarpeBaTtenem nepeoro (kpacHoro cronfa) W BTOpPOro
(3eneHoro ctonba) pesepByapa Ans BOAbl, a Takke ObLLee KonM4ecTBo
3NeKTPO3HepriM, noTpebneHHoe 3a COOTBETCTBYIOWMIA AeHb. Cneayet
MMeTb B BUAY, YTO MHpopmauus o noTpebnsemoii anekTposHeprim
paccy1TLIBAETCS Ha OCHOBE 3afjaHHON MOLLHOCTY HarpeBaTens.
3a rpachmkamn NoTpebneHNst ANeKTPO3HEPriM CreayIoT rpacuki cpenHen
TemnepaTypbl BOAbl kaxable nonyaca AHs (6). KoHTponnep xpauT Takyto
MHcopmaLyio 3a nocnenHue 8 fHei. Haxatue kHonok A unu'V¥ ameHsieT
rpacmku Ha iHM, ANS KOTOPbIX AOCTYNHA UHAopMmaLms. Kaxabin rpacpuk
oTobpaxaet Aaty, k KOTOpOiA OH OTHOCUTCS.
NPEAYNPEXAEHUE! [anHbiit npubop MOXeT MCMonb3oBaThbCs
AeTbMM CTaplue 8 neT v N1UamMu C OrpaHyeHHbIMU Undeckumm,
CEHCOPHBIMU UNU YMCTBEHHBIMU CMOCOBHOCTAMMU UAN C
HeA0CTaTO4HBIM OMbITOM W 3HAHMSIMW, ECIN OHW HAaXOASTCH MopA
HabngeHNeM UNu NPOMHCTPYKTUPOBaHLI 0 Ge3onacHoM
1CMONb30BaHIM YCTPONCTBA U MOHUMAIOT OMACHOCTb. [IeTH He [OMKHbI
urpatb ¢ npuGopoM. 3anpeluaeTcs 4ETAM NPOM3BOAUTL OYUCTKY, a
Takke 0bcnyxuBaHue npubopa nonb3oBaTenem.
B koMBMHWPOBaHHBIN Knana BCTPOEH CreLanbHbli KnanaH, KoTopbli npn
HopManbHol paGoTe BojoHarpesaTens no3BonseT BOfAE,
paclmpsioLyeiicst BO Bpems HarpeBaHus, He kanatb 4epe3 GokoBoe
0TBEpPCTUE knanaHa, a BXOAWUTb B TPYBGOMpOBOA XONMOAHON BOAbI.
KonuyecTso Bofbl MMHMManbHO M MMeeT Huskyio Temnepatypy. Mpu
06bIYHOM MCMOMb30BaHUN BOAOHArpeBaTens, a Takke Mpu Hammuun
[DOMOMHUTENBHOT0 0BPATHOTO KnanaHa BoAa MOXET kanaTb Yepes 60koBoe
OTBEPCTME knanaHa. JTO He [OIMKHO BOCMPUHUMATLCS Kak AedekT, n
6okoBoe 0TBEpPCTME KOMOMHMPOBAHHOMO KrnanaHa HUkouMm o6pasom He
NOMKHO ObITb 3aBMOKMPOBAHO, Tak Kak 3TO MpUBEAET K PaspyLUeHMto
pesepByapa Ans Boabl. OBpaTHbIi knanaH, BCTPOEHHbIA B BEHTWMb,
npeAoTBpaLyaeT BO3BPaT BOAbI, COepXaLLeliics B pe3epByape Ans Bofbl,
B TPy6ONpPOBOA XONOAHOM BOZbI, KOTAia Nofjaya BOAb! MPeKpaLLaeTes.
Korpa npubop ucnonbayeTcs B MecTax C W3BECTHSKOBOW BOZO, MOXET
6bITb CrIbILLEH LUYM BO BpeMS HarpeBaHus BOAbl. OTO MPOMUCXOAMT U3-3a
OTAENeHNs M3BECTHSKA OT HarpeBaTens M B pe3epeyap Ans BOAbI.
Konnyectso M3BecTHska 3aBMCUT OT TUNA BOAbI M ee TemnepaTypbl
Harpesa. Koraa Temnepatypa Bbiwwe 60 ° C, Konu4ecTBO BbiAensieMoro
13BECTHAIKa yBenuunBaeTcs. CKOMMBLUMIACA M3BECTHSK yXyALwaeT paboty
HarpeBaTens, MOXeT Bbl3BaTb MOBPEXJEHNe HarpeBaTens 1 yBenuynTs
BPEM$ Harpesa Bofbl.
Ipy ncnonb3osanuy Nprbopa MOXHO YCIbILLATL MAHUMATbHBIiA LIYM U3-3a
noToKa Bofibl Yepes Bof0npoBo/HbIe TPYBb! v yepes npubop, a Takke n3-3a
€CTEeCTBEHHbIX NPOLIECCOB TEMNNOBOr0 PacLUMPeHKs 1 Tennonepesayi.
[pyv perynsipHOM cnonb3oBaHUy BoJOHarpesaTens Ans Harpesa Bofbl 0
Gonee HU3KOW TemnepaTypbl PeKOMEHAYeTCs HarpeBaTb BOY HE pexe
0/HOTO pa3a B MECAL| 1 NO[AePKVBATb ee Ha MakcManbHoil Temneparype
B TeYeHue He MeHee oAHoro AHs. Llenb coctout B TOM, 4TOGbI
npeoTBPaTUTh Pa3BuUTIE BakTepuit.
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[OMONHUTENLHASI AHTUKOPPO3NOHHASA
3ALMTA

BopgoHarpeBatenb ¢ 3ManvpoBaHHbLIMW pe3epByapamyu Ans BOAbl.
Kaxgbili BogoHarpeBaTenb ¢ 3ManupoBaHHbIM pe3epByapoM Ans BOAbl
MIMeeT J0NONHUTENbHYI0 aHTUKOPPO3WiHYto 3awuTy. OHa cocTouT 13
aHoja (-0B), M3rOTOBMEHHOTO M3 CreuwanbHoro cnnaea, U paboraet
TOMbKO TOTA@, KOrAa pesepsyap ANS BOAbI 3anonHeH Bojoi. AHOA
SBNAETCS PacXoAHbIM MaTepuanom (06bl4HbIi NemMeHT uaHoca npu
JKCnnyaTaLm yCTPoACTBa) M UMEeeT CpeaHuil Cpok cnyxbbl 40 5 net. 3toT
nepuos CuibHO 3aBMCUT OT cnocoba ucnonb3oBaHus npubopa u
XapaKTepucTUK BOAbI, MCMOMb3yeMoit Ans Harpesa. [0 ucTeveHun
YKa3aHHOro nep1ofia CreLyvanieT U3 aBTopuaoBaHHbIX NPoU3BOANTENEM
WM NPOAABLIOM CEPBUCHBIX (PUPM [JOMKEH OCYL|eCTBUTb NMPOBEPKY
COCTOSHNS aHopa (-0B). Mpu HeoBX0AMMOCTY aHOA creayeT 3aMeHNTb Ha
HoBbIil. CobnioieHne CpOKOB W CBOEBPEMEHHast 3aMeHa aHofa (-0B)
ABNAETCS BAXHOMN NPEANOCHINKOI ANS NOCTOSHHON 3EKTUBHON 3aLLUThI
pesepeyapa Ans Bofbl 0T koppo3un. OueHka M 3ameHa aHoja He
noanapalT noA rapaHTuitHble o6s3atenbcTBa npojasua v
MpON3BOANTENS.

BopoHarpeBatenb U3 BbICOKONErMpOBaHHOW XPOMOHMKeNeBOW
cranu. 3aluTa oT KOppo3nK W rapaHTUPOBaHHbIA JONTAI CPOK CryXObl
obecneunBaloTcs npasunbHO BbIGPaHHONM CTanblo, Haanexalyei
KOHCTPYKLeit  TeXHOMOrMeil pesepeyapa Ans BoAb!.

OBCNYXWBAHUWE, NPO®UNAKTUKA,
NOAAEPXKA

[ns HapexHol paboTbl BofOHarpeBaTens B MecTax C M3BECTHSKOBOI
BOJOW PEKOMEHAYETCS OYUCTUTbL €ro pe3epByap ANs BOAbl OT
CKOMMBLLETOCS M3BECTHSIKA. TO CrieflyeT fenaTb He pexe OJHOro pasa B 2
rofa, a B panioHax C BbICOKO! 13BECTKOBOW BOAON Yale. OTNoxXeHus Ha
3ManeBoM MOKPLITUN He CriedyeT yaansTb, a NpoTUpaTh TOMbKO CYXOi
xnonyatobymaxHoi TKkaHblo 6€3 NCNONb30BaHWUA XECTKNX
npucnocobnexuii. PerynsipHoe yaaneHue v 04ncTka M3BECTHsKa 0COGEHHO
BaXHbl NS HafexHocTu npuGopa. Bo Bpemsi aToil LesiTenbHOCTM
XenaTenbHO NMPOBOAWTL aHOLHYK MPOBEPKY 3ManupOBaHHOrO
pesepByapa ANs BOAbl. ITW YCNyru He MOAMexaT rapaHTUiHOMY
06CyMBaHNIO M AOMKHbI BEINONHSATHCS TONBKO CIELUAnCTOM.
MPEAYNPEXOAEHWUE! [Ins obecneyeHns GesonacHoi u
6ecnepeboitHolt paboTel BogoHarpesaTens Heobxoanmo
nepuoaMyecks npoBepsiTb KOMOMHMPOBAHHbIN knanaH, YTo6bl
y6eanTbes, YTO ero MponyckHasi cnocobHOCTb He yMeHblueHa. 1o
flenaeTcs nytem MOAHATMS pblyara U oxupanus B TeyeHne 30-60
CeKyHa, noka 13 GOKOBOrO OTBEPCTUs KrnamaHa moTeyeT nroTHas u
cunbHast CTpyst BoAbl. TO AOMKHO BbITb CAENaHo nocne NoaKMtYeHns
BOJOHArpeBaTens k cuctemMe BOJOCHAGKEHWs W 3anonHeHns
pesepByapa ANs BOAbl BOAOW, BO BPeMS WCMOMb30BaHMA
BOJOHarpeBaTens He pexe OAHOTO pasa B 2 Hefenu, a Takke nocne
BO3MOXHOWM OCTaHOBKM 1 Hayana nogauv Bofpl. Ecnu 13 oteepctus
KnanaHa He BblTekaeT BOAA WMW MOToK crabbiii, knanaH paboTaet
HenpaBuIbHO, U KnanaH MOXET BbITb 3a6roKUPOBaH M3-3a 3arpA3HEHNS
BOAOMPOBOAA. Mcnonb3oBaHue BOAOHArpeBaTensi C HENUCnpaBHbIM
KOMBWHMPOBAHHBLIM KNanaHoM CTPOro 3anpelieHo. HemepnexHo
oTkntouute npubop ot cetu u obpaTutech B Gnuxanwmnit
aBTOPU30BaHHbIV CEPBUCHBIN LIEHTP. B NpOTMBHOM Cryyae Bbl MOXeTe
noBpeauTL pesepsyap ANs BOAbl M MOBpeanTb Apyre obbekThl, a
Takxe NoOBpeauUTb MOMeljeHUe, B KOTOPOM PacnonoxeH
BOZOHarpeBareri.
Ecrm Temnepatypy B MOMELLEHWM, TOe YCTaHOBMEH BOAOHArpeBaTenb,
MOXeT cHuautbes  Hke 0 ° C, Boga u3 pesepByapa Ans BOAbl
OBASATEJIbHO gomkHa 6biTb cnuta — cMoTpuTe pasaen "ToaknioyeHre
BOZIOHarpeBaTens k cucteme BofocHabxeHns'".
HapyxHblit KOpNyc W MnacTMaccoBble 4acTW BOLOHArPeBaTENs MOXHO
YMCTUTb TONMbKO C MOMOLLbI0 CMerka yBnaxHeHHO! MSrkou
xnonyatobymaxHol TkaHu, 6e3 MCMoNb30BaHNs arpeccuBHbIX 1 / nnu
abpaavBHbIX BeLLecTB 1 MotoLMX cpeacTs. Mepen uncTkol npubopa ero




OBABATENBHO HeobxoaMMO OTCOEAMHUTL OT WUCTOYHMKA NUTaHWUA C
NOMOLLb0 BCTIOMOTaTeNbHOTO PasbeANHSIOLLEro YCTPOMCTBA UMk BbIHYB
BUNKY WHypa nutaHus. SAMPELWAETCA unctuts npubop ¢ NOMOLLbI0
naporeHepatopa. Ocoboe BHUMaHMe CriefyeT yAensTb NpeaoTBpaLLernio
HamokaHus npubopHoli naHenu. BogoHarpeBaTenb MoxeT GbiTb
BO3BpalleH B pabouuit pexum TOmbKO Nocne MONMHOrO yAaneHus
BO3MOXHOW BNarv.

[MpaBuna nNpoBepkn aHOAHOW 3aluTbl M 3aMeHbl aHoda (CMOTpM
npenblAyLLMA pa3fen) U yAaaneHus CKoNMBLLEroCs M3BECTHSIKA AOMKHbI
cobniofaTbCst Kak BO BPEMSi, Tak v NOCTe UCTEYEHWS rapaHTHIHOTO cpoka
npubopa.

Mpu ucnonb3oBaHun u 0b6CRyXUBaHUM YCTPOICTBA COXpaHsiiTe
MeTannm4eckyto Tabnnyky ¢ TEXHUYECKIMI AaHHBIMI W CEPUAHBIA HOMEP
npubopa. B cnyyae, ecnv OHa OTNENUTCS, COXPaHUTE €€ C rapaHTUitHbIM
TanoHoM, MOTOMY YTO TOMbKO MU HUM MOXHO MAEHTU(MLMPOBATL
BOJOHarpeBarerb.

HEWCNPABHOCTU

Ecnu BopoHarpesatenb He HarpeBaeT Bopy, ybeauTech, YTo BHelLHee
OTKMIovaloLee YCTPONCTBO He BbIKMIOYEHO, npubop He HaxoauTtcs B
BbIKIIOYEHHOM MOMOXEHNM 11 HACTPOVKa TeMnepaTypbl He HaxopuTcs B
MUHIMAarbHOM MOMOXKEHINM.

Ecnu ¢ McTo4HMKOM NUTaHus BCe B NOPSAKE, NPUGOP BKIKOYEH U yCTaHOBKa
TeMnepaTypbl HaX0AUTCS B MaKCUManbHOM MOMOXEHWM, HO BOAA B
npubope He HarpeBaeTCs, BbIKMIOYMTE BOJOHArpeBarenb C MOMOLLbIO
BHELUHEro YCTPOICTBA 1 MO3BOHWTE B Grivkalillylo aBTOPU3OBAHHYIO
CEpPBYCHYI0 KOMNaHMI0..

B crnyyae, ecnv 3 cMecuTens, npu NoNHOCTb0 OTKPITOM KpaHe ropsiyelt
BOAbI, He TeueT Boja unu cTpys cnabas, ybeautech, uto UALTP Ha
BbIXOA€ 13 CMECUTENs He 3arpssHeH UMM YTO 3anopHblil KpaH nepeq
HarpesaTenem Bofibl YaCTUYHO UMM MOMHOCTBIO HE 3aKPbIT (4 Ha PUCYHKe
3), unn He npekpalleHa Nu LeHTpanbHas nojaya Bogbl. Ecrn Bce
BblLLENEPEeYMCIIEHHOe WCMPaBHO, UCTONb3YiTe BHELHee YCTPOWCTBO,
4Tobbl OTKNMIOYMTL BOAOHArpeBaTenb, W MO3BOHMTE B Gnvxanwmit
aBTOPN30BaHHbIN CEPBUCHBIN LIEHTP.

B Havane atoit GpoLutopbl OMMUCHIBAIOTCS BO3MOXHbIE COOBLieHMs 06
owmbkax, oTobpaxaemble Ha AUCTNee, W 4TO AenaThb NPu KaXOOoM 13 HuX.
Kak npaBuno, Bbl AOMKHbI OTKMIOYNTL BOAOHArpeBaTenb OT MCTOYHMKA
NUTaHNS C MOMOLLIbIO BHELUHErO YCTPOIACTBA W MO3BOHMTB B Brikaiiluyio
aBTOPV30BaHHYH0 CEPBICHYI0 KOMMaHWIO.

B crnyyae noBpexaeHus LWHypa NUTaHus 1 / Uni BUNKI BOfjoHarpeBaTenei
CTakimu, obpaTuTech B Grikaiuni, aBTOPU30BaHHbII NponsBoauTenem /
NPOAaBLIOM, CEPBMCHbIN LIEHTP, MOCKONbKY LIHYP C BIMKOA AOMKeH BbiTb
3aMeHeH Npou3BoAnTeNeM, ero NpeacTaBuTenem no 06CnyxmBaHuio U
NNLIOM C aHanorm4Hol kanudukaLimeir, 4Tobbl M3bexaTb ONacHOCTA.

FTAPAHTUSA, TAPAHTUWAHBIN CPOK U
FAPAHTUMHBIE YCNOBUS

[apaHTus, rapaHTuiHbIE YCNOBUS, rapaHTUIHbINA CPOK, AENCTBUTENBHOCTb
rapaHTm npuobpeTeHHoro npubopa M cepBuUCHble 00s3aTenbCTBa
npoaaBL@ unu NpoU3BOANTENS HA MPOTSXKEHM rapaHTUHOTO Cpoka Ha
npubop, onuncaHbl B rapaHTUiHOI kapTe npubopa. Mpu nokynke npubopa,
rapaHTUitHas kapTa AomkHa bbITb 3anonHeHa v NoAn1caHa NpoAaBLOM 1
nokynaterem. CoxpaHuTe rapaHTHiiHyI0 KapTy B HAAEKHOM MecTe.
B nioBom cnyyae ocTatoTcs B cime W NPUMEHNMbIE 3aKOHbI, UHCTPYKLMK 1
npoyne HOpMaTUBHbIE [OKYMEHTbI, KacatoLvecs npas 1 0bsi3aHHoCTel
notpebuTens, npogaBLa W NPOM3BOAMTENS, M MX B3aUMOOTHOLLEHMIA,
Kacalowunxcsa KynneHHoro BoJoHarpeBaTens, ero yCTaHOBKM,
11CMONb30BaHst, 06CTYX1BAHNS 1 NOAAEPXKKN
["apaHTUIHbIA CPOK YCTaHaBNMBAETCS NPOAABLIOM, M AECTBYET TOMbKO Ha
reorpacuyeckoil TEpPUTOPMM COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHbI.
T"apaHTIs Ha NpUBOP B CIE TOMBKO ECIN OH:
* YCTaHOBNEH COrMacHo TpeBboBaHMAM WHCTPYKLMM MO YCTaHOBKe
1CrONb30BaHMIO.
« McnonbayeTcst TONbKO MO Ha3HayeHuio, U B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKLMe N0 YCTaHOBKE M UCIOMNb30BaHMIO.

87

[apaHTist cocToUT B BecrnatHoM pemoHTe BCeX 3aBOACKUX [eeKToB,
KOTOpble MOrYT BO3HWKHYTb B TEYEHWE rapaHTUAHOrO nepuoaa. PemoHT
BbINOMHAETCA CEPBUCHBLIMU CreLUanucTammu, YnonHOMOYEHHbIMM
npoaaBLOM.
[apaHTus Ha npubop He [elicTBYeT B OTHOLIEHUM NOBPEXAEHMIA,
BbI3BAHHbIX:

« HenpaBunbHoI TpaHCNOPTUPOBKOIA;

« [noxvm xpaHeHuew;

« HenpaBunbHbiM ynoTpebnexvem;

« MapameTpamn BOAbI, BHE [OMYCTUMbIX HOPM KauectBa MUTHEBOI
BOAbl, M B YaCTHOCTM: coAepxaHue xnopuaos Bbie 250 mgll;
3neKTponpoBoAHOCTb Hibke 100 pS/cm uimnu pH BHe ananasoHa 6,5-8
AnNg BOAOHarpeBaTenendn C amManupoBaHHbIM Gakom,
3MeKTPOnpPoBoAHOCTL Bbilwe 200 pS/cm Ans BofoHarpesaTtenei ¢
6aKom 13 XpOMOHIKENEBO CTamnu;

HanpsbkeHreM 3aneKTpuyeckoil ceTu, OTANYHBIM OT HOMUHAMBHOO
HanpshkeHus npubopa;

lMoBpexaeH1sIM1 BCeACTBINE 3aMep3aHiis BOAbI;

YpesBblyailHbIMi pUCKaMu, MPUPOAHBIMI CTUXUIAHBIMY GeACTBUSMM
1 ApyruMmn o6CToATeNLCTBaMI hopc-Maxopa;

HecobrniofeH1emM MHCTPYKLWIA N0 yCTaHOBKe W aKCyaTaLim;

B cnyyasix, koraa 6bina caenaHa nombiTka HeynonHOMO-YeHHbIM
TILIOM PEMOHTMPOBATb KaKoW-N60 edexT.

B BbiLLenepeymcreHHbIx criydasx AeekT yeTpaHsieTcs 3a onnary.
["apaHTis Ha Npubop He AeiiCTBYET B OTHOLLEHUN ieTanel 1 KOMNOHEHTOB
npubopa, Anst KOTOPbIX HOPMarneH U3HOC BO BPEMst €10 1CMONb30BaHIS, B
OTHOLUEHMN AeTanel, KOTOpble CHUMAOTCS BO BPeMS HOPMamnbHOro
ACNONb30BaHNs, B OTHOLIEHWM NAaMNOYeK OCBELLEHNS U CUrHanbHbIX
namnoyek, W Npoyux NofoBHbIX, B OTHOLIEHUM M3MEHEHUs LBeTa
HapyXHbIX NMOBEPXHOCTEN, U3MEHEHNS POPMbI, pa3MepoB K
pacnonoxeHus AeTaneit 1 KOMMOHEHTOB, KOTOPbIE NOABEPKEHbI BINSHMIO,
He COOTBETCTBYIOLLIEMY YCTIOBII HOPMATBHOTO UCMONb30BAHNS.
YnyuieHHas Bbiroga, MatepuanbHblii U HemaTepuanbHblid yilepo,
Bbl3BaHHbII BPEMEHHON HEBO3MOXHOCTBIO MCMONb3oBaHNs npubopa BO
BPEMS ero NpothNakTUKM 1 PeMOHTa, He OXBaYeHbl rapaHTueit Ha npubop.

COBMIOAEHVE TPEEOBAHWUI 9TOW WHCTPYKLMK
ABNAETCA MPELNOCHINKOM EE3OMACHOW PABOTbI
NMPWOBPETEHHOIO BAMWU U3OENNA U OAHUM U3
TAPAHTUWHBIXYCIIOBUN.

SAMPELLAIOTCSA MOBbIE M3MEHEHWA 1 MEPEYCTPOWCTBA
CO CTOPOHbI MOTPEBUTENA U YNONHOMOYEHHbBIX M
JILL KOHCTPYKUWW MPOAYKTA. NP OBHAPYXXEHWW TAKMX
LEVICTBUW UNW TAKWUX MOMbITOK ABTOMATUYECKU
OTMAZAIOT TAPAHTUMHBIE OBASATENLCTBA MPOLABLIA
NN NPOU3BOANTENA

B CNYYAE HEOBXOOWMOCTMW, OBPALANTECH B
YNONHOMOYEHHbIE MPOJABLIOM MNA MPOU3BOAMTENEM
CEPBWCHBIE LIEHTPbI, YKABAHHbBIE B MPUIATAEMOM
CMUCKE.

NMPOW3BOAUTENL OCTABNAET 3A COBOV MPABO HA
KOHCTPYKTMBHBIE U3MEHEHWA BE3 YBELOMNEHWNA,
KOTOPbIE HE YXYAWAIOT BE3OMACHOCTbL MPOAYKTA.

B CIYYAE HEOBXOOMMOCTW, M MPU BO3HUKHOBEHWA
CMOPHbIX CUTYALWIA B CBA3W C MEPEBOAOM U
MOHATUAMY B 3TOV A3LIKOBOV BEPCUV MHCTPYKLAV MO
YCTAHOBKE W MCMOJIb3OBAHWIO, B KAYECTBE OPUTMHANA
W MPEBAJIMPYIOWEN CNEOYET CYUTATb AHITIMACKYIO
BEPCWUIO.



https://youtu.be/OzuKLu4liKU
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