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1.	 Выберите режим нагрева 

2.	 Выберите продолжительность, температуру приготовления и температуру термощупа (темпе-
ратуру внутри продукта) и нажмите OK.

3.	 Начнется предварительный нагрев.

4.	 По окончании предварительного разогрева на дисплее появляется сообщение “Предваритель-
ный разогрев завершен, пожалуйста, поставьте продукты в духовку для приготовления”, неко-
торое время звучит звуковой сигнал. Нажмите ”OK”, чтобы начать процесс приготовления, или, 
если не будет никаких действий, через 30 секунд приготовление начнется автоматически.

5.	 Поставьте блюдо в духовку и нажмите”OK”.
6.	 Запустится режим с использованием термощупа.
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После достижения температуры термощупа заданного значения  или истечения установленного 
времени приготовления, на дисплее появится соответствующее  сообщение ”, в течение 30 секунд 
будет звучать звуковой сигнал,  нажмите “OK”, чтобы вернуться на главный экран.

Рекомендуемая температура готовности внутри продукта

Блюдо Температура продукта  
внутри, °C:

Домашняя птица 75

Свинина 75

Говядина слабой прожарки 50

Говядина средней прожарки 60

Говядина хорошо прожаренная 70

Баранина 70

Прочее: Разогрев/подогрев продуктов 65-75
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АВТО МЕНЮ
Этот раздел меню позволяет выбрать автоматическую программу приготовления блюда. 
Прибор автоматически запустит процесс приготовления, исходя из выбранного типа продукта и 
установленных параметров. Выберите Авто Меню на “Главном экране”.

Выберите нужный тип блюда в меню.

Выберите тип приготовления (по возможности, в зависимости от выбранного блюда)

Выберите тип блюда и параметры, убедитесь, что продукты размещены на соответствующих 
уровнях в соответствии с рекомендациями на дисплее.

Подтвердите “OK”, чтобы начать предварительный нагрев
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По окончании предварительного нагрева на дисплее появляется сообщение соответствующее 
сообщение, некоторое время звучит звуковой сигнал, поместите продукты в духовку, после чего 
нажмите ”OK”, чтобы начать процесс приготовления, или он начнется автоматически, если через 30 
секунд не будет произведено никаких действий.

Начнется процесс приготовления в соответствии с выбранным автоматическим рецептом.

 

На дисплее появится соответствующее сообщение, в течение 30 секунд будет звучать звуковой 
сигнал. Нажмите “OK”, чтобы вернуться на главный экран.
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АВТО МЕНЮ: ТАБЛИЦА РЕЦЕПТОВ
МЯСО
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Говядина (филе) - 500

гриль

решетка 3 230 Перв. ст.:30
оборот:18

Вырезка говядины - 1500 решетка 3 230 Перв. ст.:46
оборот:26

Вырезка говядины - 2500 решетка 3 230 Перв. ст.:54
оборот:32

Стейк из говядины,  
толщиной 2 см

слабая  
прожарка

-

гриль

решетка 4 240 Перв. ст.: 9
оборот:4

Стейк из говядины,  
толщиной 3 см - решетка 4 240 Перв. ст.: 10

оборот:5 

Стейк из говядины,  
толщиной 4 см - решетка 4 240 Перв. ст.: 10

оборот:10

Стейк из говядины, 
2см толщиной

средняя 
прожарка

-

гриль

решетка 4 250 Перв. ст.: 9
оборот:7

Стейк из говядины,  
толщиной 3 см - решетка 4 250 Перв. ст.: 12

оборот:11

Стейк из говядины,  
толщиной 4 см - решетка 4 250 Перв. ст.: 15

оборот:14

Стейк из говядины,  
толщиной 2 см

хорошая 
прожарка

-

гриль

решетка 4 250 Перв. ст.: 12
оборот:11

Стейк из говядины,  
толщиной 3 см - решетка 4 250 Перв. ст.: 16

оборот:16

Стейк из говядины,  
толщиной 4 см - решетка 4 250 Перв. ст.: 22

оборот:18

Говяжий бургер,  
толщиной 1 см - -

гриль

решетка 3 210 Перв. ст.: 10
оборот:

Говяжий бургер,  
толщиной 2 см - - решетка 3 210 Перв. ст.: 14

оборот:8

Говяжий бургер,  
толщиной 3 см - - решетка 3 210 Перв. ст.: 16

оборот:10

Говяжий бургер,  
толщиной 4 см - - решетка 3 210 Перв. ст.: 20

оборот:10

Свиной стейк,  
толщиной 1,5 см - -

гриль

решетка 4 230 Перв. ст.: 14
оборот:8

Свиной стейк,  
толщиной 2см - - решетка 4 230 Перв. ст.: 15

оборот:10

Свиной стейк,  
толщиной 2,5 см - - решетка 4 230 Перв. ст.: 18

оборот:10
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Баранья отбивная - 100 

Гриль

решетка 3 200 Перв. ст.: 20
оборот:12

Баранья отбивная - 300 решетка 3 200 Перв. ст.: 30
оборот:16

Баранья отбивная - 500 решетка 3 200 Перв. ст.: 38
оборот:18

Курица ,целая , - 500

Турбо гриль

решетка 2 200 50

Курица ,целая - 1000 решетка 2 200 60

Курица ,целая - 1500 решетка 2 200 70

Курица ,целая - 2000 решетка 2 200 80

Куриная грудка, филе - 100

Гриль

решетка 4 250 Перв. ст.: 15
оборот:10

Куриная грудка, филе - 200 решетка 4 250 Перв. ст.: 18
оборот:12

Куриная грудка, филе - 300 решетка 4 250 Перв. ст.: 22
оборот:14

Куриная грудка, филе - 400 решетка 4 250 Перв. ст.: 26
оборот:16

Индейка - 4000

Турбо гриль

решетка 2 200 100

Индейка - 5000 решетка 2 200 110

Индейка - 6000 решетка 2 200 120

Свиной окорок,  
лопатка - 1000

Турбо гриль

решетка 2 200 100

Свиной окорок,  
лопатка - 1300 решетка 2 200 105

Свиной окорок,  
лопатка - 1600 решетка 2 200 110

Свиной окорок,  
лопатка - 1900 решетка 2 200 125

Свиной окорок,  
лопатка 2200 решетка 2 200 140
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Рыба Гриль 300

Турбо гриль

решетка 3 230 16

Рыба Гриль 500 решетка 3 230 18

Рыба Гриль 700 решетка 3 230 20

Рыба Гриль 900 решетка 3 230 22

Рыба Гриль 1100 решетка 3 230 24

Рыба Гриль 1300 решетка 3 230 26

Рыба Гриль 1500 решетка 3 230 28

Рыбный стейк Гриль 200

Турбо гриль

решетка 3 230 17

Рыбный стейк Гриль 300 решетка 3 230 18

Рыбный стейк Гриль 400 решетка 3 230 19

ОВОЩИ

П
од

ка
те

го
ри

я

Ст
еп

ен
ь 

 
пр

иг
от

ов
ле

ни
я

Ве
с 

(г
)

Ф
ун

кц
ия

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
й 

дл
я 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ак

се
сс

уа
р

Ур
ов

ен
ь

Те
м

п
(°

C)

Вр
ем

я
(м

ин
ут

ы
)

Овощная смесь - -

Пицца

Противень 2 230 30**

Печеный картофель, 
разрезанный пополам - -

Турбо гриль

Противень 3 180 55

Картофельные чипсы - -

Турбо гриль

Противень 3 200 30
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ДЕСЕРТЫ
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Кексы 5 см - -

Горячий воздух

Противень 3 160 16-20

Яблочный пирог  
в форме, 20 см - -

Горячий воздух

Противень 3 160 65

Печенье - -

Горячий воздух

Противень 3 160 20

Бисквит в форме - -

Турбо гриль

Противень 3 160 40

Шифоновый бисквит - -

Горячий воздух

Противень 3 155 55

ХЛЕБ
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Тосты - -

Гриль

Противень 3 200 6

Багет - -

Турбо гриль

Противень 3 180 35
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ПИЦЦА
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Пицца Свежая -

Пицца

Противень 3 160 18

Пицца
Замо-

рожен-
ная

-

Пицца

Противень 3 160 18

Примечания: 
Время приготовления, указанное в таблице рецептов, является исключительно рекомендацией и 
может варьироваться в зависимости от личных вкусов и предпочтений.
Время приготовления, указанное в таблице рецептов, указано без учета времени предварительного 
разогрева. Пожалуйста, предварительно разогрейте духовку до рекомендуемой температуры перед 
приготовлением блюда.
Рецепты автоматических программ являются рекомендательными, при их использовании и уста-
новке соответствующих параметров руководствуйтесь личным кулинарным опытом и собственны-
ми предпочтениями.
Пожалуйста, разморозьте замороженную пиццу перед приготовлением.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ AIR FRY
Этот режим позволяет готовить еду, обдувая ее горячим воздухом, при этом продукты помещаются 
в специальную корзину для жарки.

1.	 Выберите меню «Аэро Гриль» на Главном экране.

2.	 Выберите продолжительность и температуру приготовления и нажмите ОК.

3.	 Режим Аэро Гриль начнет работу.

4.	 После завершения работы на дисплее появится сообщение «Приготовление завершено», а 
также в течение 30 секунд будет звучать звуковой сигнал. Нажмите «ОК», чтобы вернуться на 
главный экран.

Примечание:
	� Для режима Аэро Гриль предварительный разогрев не требуется.
	� В процессе приготовления можно изменять только температуру и продолжительность. Сле-

дуйте инструкциям в разделе «Изменение режима, температуры и продолжительности» в 
режиме приготовления.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ МЕНЮ
Это меню позволяет вам настроить персональную программу с желаемыми параметрами. При пер-
вом использовании прибор предложит вам добавить свой новый рецепт. После сохранения рецеп-
тов они будут доступны в соответствующем меню.
Примечание: можно сохранить до 6 рецептов.

ДОБАВИТЬ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ
1.	 Выберите меню «Персональное меню» на Главном экране.

2.	 Нажмите «+» на экране «Персональное меню».

3.	 Введите название своего рецепта

4.	 Выберите режим приготовления

5.	 Введите название рецепта и нажмите значок , чтобы войти в выбор функции.
6.	 Выберите продолжительность и температуру приготовления.

+ + + + + +
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7.	 Нажмите «ОК», чтобы сохранить программу, после чего вы сможете использовать ее. напрямую.

8.	 Если вы хотите установить комбинированные режимы приготовления, нажмите «2–й  шаг» 
и «3 –й  шаг», затем повторите эти действия, чтобы выбрать функцию, продолжительность и 
время приготовления. Комбинированная программа приготовления может включать максимум 
3 этапа.

   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЮ
1.	 Выберите рецепт, который уже сохранен

2.	 Нажмите «ОК», чтобы начать программу (приготовление максимум 3 этапа)

Рыба + + + + +
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3.	 Начнется предварительный нагрев.

4.	 По завершении предварительного нагрева на дисплее появится сообщение «Предваритель-
ный нагрев завершен, поместите продукты в духовку для приготовления», а также некоторое 
время будет звучать звуковой сигнал. Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать процесс приготов-
ления, или, если в течение 30 секунд не было выполнено никаких действий, процесс приготов-
ления начнется автоматически.

5.	 Начнется процесс приготовления.

По завершении функции на дисплее появится сообщение «Приготовление завершено», и в течение 
30 секунд будет звучать звуковой сигнал. Нажмите кнопку «ОК», чтобы вернуться на Главный экран.

УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ
1. Выберите ранее сохраненный персональный рецепт из « Персонального меню».

Рыба + + + + +
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2. Нажмите «Удалить», чтобы удалить ранее сохраненный рецепт из Персонального меню.

НАСТРОЙКИ
1. Выберите «Настройки» на Главном экране.

2. Установите требуемый набор настроек. 

3. Нажмите клавишу «ОК» или «Назад» , чтобы выйти из экрана настроек.

НАСТРОЙКА КУХОННОГО ТАЙМЕРА (БУДИЛЬНИКА)
Время срабатывания таймера можно установить как в режиме ожидания, так и во время приготов-
ления.
1. Нажмите клавишу «Таймер».

2. Выберите время срабатывания таймера и нажмите «ОК», чтобы запустить обратный отсчет вре-
мени.
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3. Когда отсчет таймера дойдет до нуля, прибор подаст звуковой сигнал. Вы можете прекратить ра-
боту таймера в любой момент, нажав кнопку « Отменить » .
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

ЖАРКА
Перед жаркой лучше всего прогреть духовой шкаф до температуры приготовления блюда. Без пред-
варительного прогрева можно жарить только очень жирное мясо. Не используйте для жарки противни 
и поддоны с низкими стенками, чтобы избежать раз-
брызгивания жира по стенкам, подгорания соуса и об-
разования дыма. Вместо этого используйте глубокие 
поддоны (желательно керамические); устанавливайте 
их примерно в средней части духового шкафа. Ниже 
в таблице приведены примеры Настройки темпера-
туры и времени приготовления. Время приготовления 
зависит от типа блюда, его однородности и объема.
Разумеется, приготовив то или иное блюдо несколько 
раз, вы можете корректировать значения, приведенные в таблице.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Духовой шкаф можно выключить за несколько минут до окончания приготовления пищи; температура 
внутри шкафа достаточна, чтобы завершить приготовление. Открывайте дверцу шкафа лишь в случае 
крайней необходимости; степень готовности блюда можно определить сквозь стеклянное окно дверцы 
(лампа подсветки духового шкафа включена постоянно).

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БЛЮД
Ниже в таблице приведены примеры настройки температуры и времени приготовления.
Время приготовления зависит от типа блюда, его однородности и объема. Разумеется, приготовив то или 
иное блюдо несколько раз, вы можете корректировать значения, приведенные в таблице.

ПРИМЕЧАНИЯ:
	� Время приготовления мясных рулетов и жаркого из говядины, телятины, свинины и индейки на 
кости следует увеличить на 20 минут;

	� Номера уровней, указанные в таблице, относятся к случаю одновременного приготовления не-
скольких блюд;

	� Значения времени приготовления, указанные в таблице, относятся к случаю приготовления лишь 
одного блюда. Время приготовления комплексных блюд следует увеличить на 5–10 минут.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Отключает питание прибора в случае перегрева, вызванное нарушением правил эксплуатации или 
возможной неисправностью компонентов. Если автоматическое отключение сработало в результате 
нарушения правил эксплуатации духового шкафа, следует дождаться его охлаждения, после чего 
можно продолжать пользоваться духовым шкафом. В случае же срабатывания из-за неисправности 
компонентов необходимо обратиться в сервисный центр.

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
Данный прибор оборудован тангенциальным вентилятором для охлаждения панели управления 
и рукоятки дверцы духовки. Вентилятор начинает работать через несколько минут после начала 
приготовления, когда температура в духовки достигает определенного значения (время варьирует-
ся в зависимости от модели), а также предотвращает перегрева корпуса духового шкафа. Горячий 
воздух, выходящий из-под панели управления, продолжает вытягиваться также после отключения 
духовки до тех пор, пока температура не опустится до нормального уровня.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
В зависимости от комплектации в приборе могут присутствовать телескопические направляющие. 
Телескопические направляющие облегчают установку принадлежностей в духовой шкаф. Для сня-
тия с фиксации достаточно слегка нажать на выдвижные элементы, задвигая их назад в духовую 
камеру.

ВНИМАНИЕ! ЗАДВИГАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДО УПОРА, ЧТОБЫ ОНИ НЕ КАСАЛИСЬ 
СТЕКЛА ДВЕРЦЫ. В МОМЕНТ УСТАНОВКИ ИЛИ СНЯТИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НА-
ПРАВЛЯЮЩИХ ДУХОВОЙ ШКАФ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ЧЕ-
РЕЗМЕРНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЛИ СНЯТИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВ-
ЛЯЮЩИХ. 

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
(на примере левой решетки)

1.	 Поставьте отмеченные точки A и B телескопических направляющих горизонтально на внешнюю 
часть решеток.

2.	 Поверните направляющие на 90 градусов против часовой стрелки.
3.	 Нажмите на направляющую по направлению вперед, убедитесь, что точка направляющей, от-

меченная буквой С зажалась снизу, а точка D – сверху.

1

2

3

B

A

C

D
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СНЯТИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
(на примере левой решетки)

1.	 Потяните наверх один край телескопических направляющих.
2.	 Поднимите направляющие целиком и уберите назад.

1 2

1

2
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ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА
Уход за всеми элементами духового шкафа сохранит внешний вид и функциональность прибора 
на долго время.
Для снятия стекол внутри дверцы необходимо снять дверцу прибора. Петли дверцы имеют блоки-
ровочные рычаги. Когда рычаги открыты для извлечения дверцы, петли будут заблокированы для 
закрывания.

ВНИМАНИЕ! РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ!

1.	 Если петли не заблокированы, дверца может закрыться с серьезной силой. Будьте аккуратны. 
Убедитесь, что петли полностью закрыты, или полностью открыты в случае дальнейшего демон-
тажа дверцы.

2.	 Во время демонтажа дверцы петли находятся в подвижном состоянии. Следите за своими рука-
ми и пальцами, чтобы их не прищемить!

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ
1.	 Полностью откройте дверцу духовки.
2.	 Откройте блокирующие рычаги петель справа и слева.
3.	 Аккуратно закрывайте дверь до тех пор, пока дальнейшее закрывание будет невозможно (за-

крывание заблокируется в определенный момент).
4.	 Обеими руками возьмитесь справа и слева за дверцу и потяните ее на себя.

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ
Установите дверцу духовки в обратном порядке, описанном при снятии духовки.

1.	 При установке дверцы убедитесь, что петли встали ровно в установочные места петель. Они 
должны встать легко без лишнего сопротивления. Если чувствуете сопротивления, убедитесь, 
что петли вставлены в установочные отверстия для петли правильно.

2.	 Полностью откройте дверцу прибора. Еще раз убедитесь, что петли вставлены правильно. Если 
петли вставлены неправильно, дверца не сможет закрыться полностью. После этого закройте 
блокирующие рычаги петель справа и слева.

Removing the appliance door
Open the appliance door fully.
Fold open the two locking levers on the left and right
Close the appliance door as far as the limit stop.
With both hands, grip the door on the left- and right-hand side, and pull it out upwards.

1.
2.
3.
4.

Fitting the appliance door 
Reattach the appliance door in the opposite sequence to removal.

When attaching the appliance door, ensure that both hinges are placed right onto 
the installing holes of the front panel of the cavity.
Ensure that the hinges are inserted into the correct position. You must be able to 
insert them easily and without resistance. If you can feel any resistance, check that 
the hinges are inserted into the holes right.

1.

Open the appliance door fully. While opening the appliance door , you can make 
another check if the hinges areonto the right position . If you make the fitting 
wrong , you will not be able to make the appliance door fully opened.
Fold both locking levers closed again.

2.

Close the cooking compartment door. By the same time , we warmly recommend 
you to check one more time , if the door is onto the right position and if the 
ventilation slots are not half-sealed .

3.

26
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1.	 Закройте дверцу и убедитесь, что дверца находится в изначальном положении, и не перекры-
ты ли вентиляционные отверстия.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТЕКОЛ ДВЕРЦЫ
Для снятия стекол дверцы сперва необходимо снять дверцу духовки (см. раздел снятие дверцы 
духовки).

1.	 Нажмите справа и слева на специальные кнопки верхней крышки.
2.	 Снимите верхнюю крышку.
3.	 После снятия крышки все внутренние элементы находятся в легком доступе для дальнейшего 

ухода. После чистки стекол, верните их на место и закройте верхней крышкой. Когда будете 
закрывать крышку, нажимайте до появления щелчка.

4.	 Поставьте на место дверцу духовки (см. раздел установка дверцы духовки).

Примечание: снять верхнюю крышку и извлечь внутреннее стекло можно и без снятия дверцы, од-
нако мы не рекомендуем этого делать без подготовки. Внутреннее стекло при извлечении легко 
движется, и существует риск появления травмы или разрушения стекла. Также при снятии внутрен-
него стекла дверца становится легче и старается закрыться сильнее обычного. Рекомендуется из-
влекать внутренние стекла со снятой дверцы. Разрушение стекла вследствие неосторожного ухода 
и эксплуатации не попадает под гарантийный случай.

Removing the door cover

Remove the appliance door like instructed above.

The plastic inlay in the door cover may become discolored. To carry out thorough 
cleaning, you can remove the cover.

Press on the right and left side of the cover.
Remove the cover.
After removing the door cover , that rest parts of the appliance door can be easily taken 
o� so that you can go on with the cleaning . When the cleaning of the appliance door 
has finished , put the cover back in place and press on it until it clicks audibly into place.
Fitting the appliance door and close it.

1.
2.
3.

4.

27
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА
Если лампа внутреннего освещения погасла и не включается, замените лампу освещения. Специ-
альную галогенную лампу освещения 25 Вт, 230В с цоколем G9 и термостойкостью до 300°C. Её 
можно приобрести в специализированных магазинах или в хозяйственных магазинах в отделе ос-
вещения.
Чтобы увеличить срок службы лампы, не касайтесь ее голыми руками при установке. Держитесь за 
нее через сухую ткань.

ВНИМАНИЕ! РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!

При замене лампы контакты гнезда находятся под напряжением. Отключите духовой шкаф от сети 
прежде чем менять лампу освещения.

ВНИМАНИЕ! РИСК ОЖОГА!

В процессе работы внутренние элементы духового шкафа нагреваются. Прежде чем обслуживать 
внутренние элементы духовки, дайте ей остыть. Держите детей на безопасном расстоянии.
1.	 Отключите прибор от сети. В холодную духовку постелите полотенце для предотвращения воз-

можных повреждений.
2.	 Поверните стеклянную крышку против часовой стрелки, чтобы снять ее. Отсоедините боковую 

решетку. Слегка приподнимите стеклянную крышку c помощью инструмента с плоской голов-
кой.

3.	 Отсоедините лампу. Вставьте новую.
4.	 Установите стеклянную крышку обратно.
5.	 Уберите полотенце из камеры, подсоедините духовку к сети и проверьте работу лампы.
6.	 После замены боковой лампы, после того как убедитесь, что она работает, не забудьте поста-

вить обратно на место боковую решетку.
Если стеклянная крышка повреждена, ее необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь в автори-
зованный сервисный центр.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КАКИМ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯМ ПО УХОДУ ЗА 
ДУХОВКОЙ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КАКОМУ-ЛИБО ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ 
И Т.Д.). 
ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ГРИЛЕЙ KORTING K05.
ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА ДУХОВОГО ШКАФА ПОКРЫТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЛЕГ-
КОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ БОЛЕЕ УДОБНОГО УХОДА. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ ПРИ ЧИСТКЕ.

Полный список аксессуаров по уходу за техникой вы можете найти на сайте korting.ru
	� Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание. 
	� Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками. 
	� Чтобы надолго сохранить яркость эмалированных поверхностей, чистите духовой шкаф после 
каждого использования. 

	� После охлаждения духового шкафа удалите с его поверхностей жир. 
	� Используйте для этого губку или ткань, смоченную в мыльной воде или средство рекомендован- 
ное производителем.

	� Во избежание невосстановимого повреждения эмали не используйте абразивные губки или ткань. 
	� Необходимо чистить все поверхности духовых шкафов, даже панель управления, ручки и инди-
каторы. В противном случае они изменят свой цвет из-за оседающих на них мельчайших капель 
жира. 

	� После использования духового шкафа тщательно сполосните водой все стальные детали и вы-
сушите их сухой тканью или замши.

	� Для удаления стойких загрязнений используйте обычные неабразивные чистящие средства, 
средство Korting для очистки духовых шкафов и грилей K05 или теплый уксус. 

	� Для чистки стекла дверцы используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде или спрей для 
очистки стекла и твердых поверхностей

	� Не используйте абразивные средства.
	� Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), поскольку они 
могут повредить эмалированные компоненты. 

	� Отключите нагрев, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, перед тем как до-
трагиваться до них или чистить. 

	� При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если по-
верхность горячая: может образовываться пар и причинить ожог. Кроме того, некоторые моющие 
средства выделяют пары при попадании на разогретые поверхности.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Следует регулярно проверять состояние резиновой прокладки по краям камеры духовки. Она га-
рантирует нормальную работу прибора. Если отмечается повреждение прокладки, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУХОВОЙ ШКАФ ПРИ ПОВРЕЖДЕННОЙ РЕЗИНОВОЙ ПРО-
КЛАДКИ!
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
	� Установка и техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным 
персоналом. Перед эксплуатацией духовки внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 
Неправильная установка, техническое обслуживание и эксплуатация могут причинить значи-
тельный ущерб имуществу или травмы.

	� Данное изделие следует устанавливать в точном соответствии с инструкциями настоящего руко-
водства и с действующими государственными и местными стандартами и нормативами.

	� Не поднимайте и не тяните печь за ручку дверцы, не применяйте силу и не подвергайте откры-
тую дверцу воздействию грузов.

	� Покупатель несет ответственность за установку агрегата. Помощь, оказываемая компанией-про-
изводителем вследствие некорректной установки, не включается в гарантию.

ПРОСТРАНСТВО ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОСТРАНСТВА:
	� Пространство и установленные в нем компоненты должны выдерживать температуры до 90°C 
без деформирования и/или образования дефектов поверхностей.

	� В этом месте должны быть предусмотрены пространства для свободного подсоединения компо-
нентов духовки.

	� Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в соот-
ветствии с действующими стандартами.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха, место установки прибора должно отвечать услови-
ям по размерам, указанным на верхних рисунках. При необходимости удалите заднюю стенку модуля 
кухонной мебели, в который устанавливается прибор, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Сзади 
прибора должно быть достаточно свободного места для нормальной циркуляции воздуха.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ ВСТРАИВАЕМОГО ДУХОВОГО ШКАФА 
НУЖНО, ЧТОБЫ МОДУЛЬ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВОВАЛ НАДЛЕЖАЩЕМУ 
ТИПУ.

СТЕНКИ СОСЕДНЕГО МОДУЛЯ МЕБЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ 
ЖАРОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА. ЕСЛИ СТЕНКИ СОСЕДНЕГО МОДУЛЯ МЕБЕЛИ 
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ШПОНИРОВАННОЙ ДСП, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ТЕМПЕРАТУРУ ДО 90°С. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДЕТАЛИ МЕБЕЛИ ИЛИ КЛЕЙ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БУДУТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ И 
ОТКЛЕИВАТЬСЯ.

Во время монтажа прибора убедитесь, что после установки к его корпусу не будут прикасаться какие-либо про-
вода или части приборов находящиеся под напряжением - в соответствии с правилами техники безопасности.
При необходимости закрепите провода и части приборов так, чтобы невозможно было их переместить 
без использования инструмента.
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Осторожно поставьте прибор на основание и подвиньте до задней стенки модуля. Откройте дверцу 
и зафиксируйте духовку к мебельному модулю двумя шурупами, как показано на рисунке. 
Духовка должна быть надежно установлена в мебельном модуле. Сетевой кабель не должен сопри-
касаться с частями оборудования, подверженным нагреву. 
Используемый в производстве мебели клей должен выдерживать нагрев до 90°C градусов во из-
бежание деформации внешнего покрытия.

УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА
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Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо снять заднюю панель шкафа. Предпочти-
тельнее установить  духовой шкаф так, чтобы он опирался на две деревянные планки. Если духовой 
шкаф  стоит на сплошной ровной поверхности, в ней должно быть отверстие размером не менее 
45x560 мм.

Панели смежных шкафов должны быть изготовлены из термостойкого материала. В частности, шка-
фы со шпонированной внешней поверхностью должны быть собраны с помощью клея, выдержива-
ющего температуру до 100°C.
В соответствии с действующими нормами безопасности контакт с электрическими частями духово-
го шкафа после его установки не должен быть возможен.
Все детали, обеспечивающие безопасную работу прибора, должны сниматься только с помощью 
инструмента.
Чтобы прикрепить духовку к шкафу, откройте дверцу духовки и прикрепите ее, ввернув 4 металли-
ческих самореза в 4 отверстия, расположенные по периметру рамы.

45mm

560mm
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед подключением духовки к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи прибора 
разомкнуты.

	� Для духовки необходим однофазный переменный ток 220-230-240 Вт ~ 50-60 Гц, передаваемый 
по гибкому кабелю. Убедитесь, что бытовые силовые розетки поддерживают электрическую на-
грузку (см. таблицу с серийным номером).

	� Электробезопасность прибора обеспечивается только в случае правильного подключения к си-
стеме, имеющей надежное заземление в соответствии с действующими законодательными стан-
дартами.

	� При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный выключатель, расчитан-
ный на соответствующую нагрузку с зазором минимум 3 мм для каждого контакта в соответствии 
с действующими законодательными нормативами.

	� В некоторых моделях гибкий кабель подставляется без вилки. Используемая вилка должна соот-
ветствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям.

	� Специалист по установке должен убедиться, что электрическая розетка подходит для питания, 
соответствующего духовки, как указано на табличке с серийным номером.

	� Запрещено использовать удлинители и переходники, это может стать причиной перегрева и воз-
горания.

	� Если духовой шкаф планируется установить под варочной панелью, подключение этих двух 
приборов к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их отсоединение и повысит 
электробезопасность.

	� Когда все провода присоединены, духовой шкаф можно включать лишь после встраивания в 
мебель.

	� Розетка должна быть легкодоступной.
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯ-
МЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТА-
НОВКИ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ НОМРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Рядом с буквой А на рисунке ниже отображен корпус клеммной коробки на задней стороне духо-
вого шкафа.

1.	 Отключите питание. Используйте маленькую плоскую отвертку, чтобы открыть защёлки 1 и 2.
2.	 Используйте крестовую отвертку, чтобы открутить болты 3, 4, 5 и 6.
3.	 Замените шнур на новый шнур питания, установите желто-зеленый провод (земля) на позицию 

3, коричневый (фаза) на 4, синий (нейтраль) на 5.
4.	 Закрутите винт 6 и закройте крышкой клеммную коробку.

Установка, подсоединения и заземления электрической системы должны соответствовать положе-
ниям европейских стандартов, а также действующим местным нормтаивам.
Данный бытовой прибор требует заземления для защиты от коротких замыканий и утечек. Поэтому, 
прибор должен подключаться к соответствующей электрической сети.
Кабель заземления не должен прерываться выключателем.
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ ПОЛ-
НОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ УЩЕРБА 
ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ПРИБОРА.

При замене электрического кабеля убедитесь, что он соответствует действующим стандартам и 
подходит по техническим характеристикам изделия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Для обслуживания бытовых приборов следует использовать только запасные части от производи-
теля. Запрещается ремонт или замена любых компонентов духовки, не рекомендуемых настоящим 
руководством. Все технические вмешательства и ремонтные работы должны приводиться только 
уполномоченным техническим персоналом.

Для запроса запасной части укажите следующие:
	� Модель духовки и серийный номер на заводской табличке, размещенной, за дверцей, на перед-
ней части духовки.

	� Описание и номер запасной части, техническая информация, доступная только специализиро-
ванной технической службе.

	� Следует указать информацию о дистрибьютере, продавшем духовой шкаф и данные ближайше-
го авторизованного сервисного центра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если духовой шкаф требует технического обслуживания и/или запасных частей, обратитесь к диле-
ру или в ближайший авторизованный сервисный центр.

При этом необходимо указать все данные прибора с заводской табличке: модель, серийный номер 
и т.д.

A 21

6

3

5

4

КЛЕММНАЯ КОРОБКА

Электрокабель

Коричневый {L}

Желто-зеленый { }

Голубой {N}
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Рекомендации

Устройство не ра-
ботает

Неисправен предо-
хранитель

Проверьте автоматический выключатель в рас-
пределительном щите.

Отключена подача 
электроэнергии

Проверьте,  работает  ли кухонный светильник 
или другие бытовые приборы.

Ручки выпали из 
креплений в панели 
управления

Ручки были случайно 
отсоединены

Ручки можно снять. Просто установите ручки 
обратно в их держатели в панели управления и 
задвиньте их так, чтобы они зафиксировались и 
их можно будет поворачивать как обычно.

Ручки больше не 
могут легко пово-
рачиваться

Ручки загрязнены

Ручки можно снять.
Чтобы отсоединить ручки, просто снимите их с 
опоры.
Или же нажмите на внешний край ручек, чтобы 
они накренились и их можно было легко из-
влечь.
Осторожно очистите ручки с помощью ткани и 
мыльного раствора. Высушите мягкой тканью.
Не используйте острые или абразивные мате-
риалы.
Не замачивайте и не мойте в посудомоечной 
машине.
Не снимайте ручки слишком часто, чтобы под-
ставка оставалась устойчивой.

Вентилятор не работает постоянно в режиме: 
«Тепловентилятор»

Это нормальная операция, необходимая для 
наилучшего распределения тепла и наилучшей 
работы печи.

После приготовления пищи слышен шум 
слышен шум и ощущается поток воздуха 
вблизи панели управления

Вентилятор охлаждения продолжает работать, 
чтобы предотвратить повышенную влажность в 
рабочей камере и охладить духовку для вашего 
удобства. Вентилятор охлаждения выключится 
автоматически.

Блюдо недостаточно приготовлено за время, 
указанное в рецепте

Используется температура, отличная от указан-
ной в рецепте. Дважды проверьте температуру. 
Количество ингредиентов отличается от указан-
ного в рецепте. Дважды проверьте рецепт.

Неравномерное подрумянивание
Установлена слишком высокая температура 
или уровень полок может быть оптимизирован. 
Дважды проверьте рецепт и настройки.

Лампа не включается Лампу необходимо заменить.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Данное изделие соответствует Директиве EU 2002/96/EEC.
Символ перечеркнутого контейнера для отходов на изделии означает, что после исте-
чения его срока службы утилизация осуществляется отдельно от бытовых отходов; из-
делие необходимо сдать в специализированный пункт сбора электрических и электрон-
ных приборов с истекшим сроком службы или передать дилеру во время приобретения 
нового аналогичного прибора.

Во время утилизации пользователь несет ответственность за сдачу устройства на соответствую-
щий пункт сбора. Невыполнение этого условия повлечет санкции, предусмотренные действующим 
законодательством по утилизации отходов. Раздельная утилизация необходима для того, чтобы 
вышедший из строя или устаревший прибор можно было передать для экологически безопасной 
переработки, обработки и разборки, во избежание возможного отрицательного воздействия на 
окружающую среду или угрозы здоровью, а также для повторного использования составляющих 
материалов.

Более подробную информацию об имеющихся системах сбора можно получить в местных службах   
по утилизации или в торговой точке, где прибор был приобретен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИБОРА. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИ-
МЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ.

Упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с действующими местными стан-
дартами.

Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимательно ознакомиться с данной ин-
струкцией для получения всей необходимой информации по установке, техническому обслужива-
нию и эксплуатации.

Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также 
на случай передачи прибора другим пользователям.

Данный прибор предназначен только для бытового использования, для приготовления и разогре-
вания пищевых продуктов. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, счи-
тается некорректным и – как следствие – опасным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании прибор следует
хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей,
воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п.месте, исключая резкие
перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перед тем, как включить прибор, рекомендуется убедиться в том, что технические характеристики, 
указанные на заводской табличке, совпадают с параметрами электросети.
Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и 
комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, при-
веденные в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственно-
сти за незначительные отклонения от указанных величин.

Модель OKB 9261 CPGN

Объем, л 75

Напряжение, В / Частота питания, Гц. 220 - 240 / 50 - 60

Потребляемая мощность, Вт 2800

Класс защиты от поражения электрическим током I

Температура, °C 50 - 250

Класс энергоэффективности A

Таймер Да

Управление Сенсорное/ TFT дисплей

Дисплей Да

Размер духового шкафа, мм 595 х 575 х 595
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель KÖRTING®

Тип продукции Электрический духовой шкаф

Тип изделия OKB

Модель OKB 9261 CPGN

Производитель (Фабрика)
Chinabest Home Appliance Co., Ltd.
КИТАЙ, No.29 Fuqing 2 Road, Henglan,
Zhongshan, Guangdong

Поставщик на территории РФ,
уполномоченный на принятие 
претензий

ООО «Кёртинг РУС»,
125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 
1, пом. 1, комн. 2.;
Тел.: +7(495) 150-64-14
E-mail: info@korting.ru
Официальный сайт: www.korting.ru

Импортер ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризоду-
бовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

Гарантийный срок 2 года

Срок службы 10 лет

Серийный номер:
Серийный номер указан на этикетке,
располженной на корпусе духового шкафа.

Серийный номер состоит из 24 цифр, первые 16 из 
которых - внутризаводская кодировка, последние 
8 цифр - код в формате YYWWNNNN, где:
YY - год производства
WW - номер недели
NNNN - порядковый номер изделия в партии

Подтверждено соответствие данного бытового прибора требованиям применимых технических 
регламентов:

	� ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования»

	� ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

	� ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

okb9261 v1.3 d20250825
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на офи-
циальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/
По вопросам обслуживания, ремонта техники и качества работы авторизованных региональных 
сервисных центров обращайтесь на круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по  
телефону: 8(800)550-78-62

Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при не-
обходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в 
мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использую-
щиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или 
конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:
1.	 Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения ка-

ких-либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и 
другие подобные комплектующие);

2.	 Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, 
транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, 
небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая пере-
грузку);

3.	 Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы 
и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, 
грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и дру-
гими подобными причинами;

4.	 Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изде-
лия потребителем или неавторизованным сервисным центром;

5.	 Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по 
уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;

6.	 Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуата-
ции, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, 
фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в инструк-
ции по эксплуатации.

Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной 
проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства 
перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе 
обязательствами.
Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации.
Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов 
или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуата-
ции, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие 
неправильной установки.
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Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем раз-
деле гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА
(заполняется только для приборов, подлежащих установке)

Дата установки: Мастер:

Организация установщик: Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить 
изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основ-
ных характеристик изделия.

Т АЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером)
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа
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