
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ/

•	 Нагрузка на пару до 20 кг.
•	 Материал: холоднокатаная сталь.
•	 Присадки FGV Type.

АРТИКУЛ Длина, мм Масса  
(1 пары), г

Комплектов 
в упаковке

BBS.35.250.E
10417 250 350 20

BBS.35.300.E
10418 300 420 20

BBS.35.350.E
10419 350 490 20

BBS.35.400.E
10420 400 560 20

BBS.35.450.E
10421 450 630 20

BBS.35.500.E
10422 500 700 20

BBS.35.550.E
10423 550 770 20
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А В А1 А2 А3 С1 С2 С3 

250 250 91,6 87,5 26,8 169,2 

300 300 91,6 73 64 26,8 96 128 

350 350 91,6 123,7 64 26,8 96 160 

400 400 91,6 173,7 64 26,8 128 192 

450 450 91,6 223,7 64 26,8 160 192 

500 500 91,6 273,7 64 26,8 192 224 

550 550 91,6 323,7 64 26,8 192 256 

600 600 91,6 373,7 64 26,8 224 288 
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А В А1 А2 А3 С1 С2 С3

250 250 91,6 87,5 26,8 169,2

300 300 91,6 73 64 26,8 96 128

350 350 91,6 123,7 64 26,8 96 160

400 400 91,6 173,7 64 26,8 128 192

450 450 91,6 223,7 64 26,8 160 192

500 500 91,6 273,7 64 26,8 192 224

550 550 91,6 323,7 64 26,8 192 256

Шариковые направляющие 
полного выдвижения Н=35 мм
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