
светодиодные
технологии

ECOprom RD
правильное освещение цеха

120 град. 90 град. 60 град. 

Фотометрическая диаграмма

пять лет

гарантии

Таблица параметров

145 lm/W

бугель, рамка

графитовый / белый

Опции

Датчик движения DALI контроллер 1-10V Диммер Zigbee Wi-Fi Датчик дневного света

Артикул EP-RD10 EP-RD15 EP-RD20 EP-RD24

Геометрия светильника

Адрес: 5/F #3 Building, Wandi industry park, Guanlan town, Shenzhen
тел.: +7 982 942 8738 e-mail: info@ecotech72.ru www.ecotech72.ru 

Вся информация представлена для ознакомления, 
для более подробной и обновленной информацией, обратитесь к менеджеру

Высокая производительность со светодиодами 
Lumileds SMD

Высокая свтовая отдача, свыше 31000Lm (240W)

Эффективность от 130 Lm/W

Возможность выбора эффективного 
источника питания

Жизненный цикл светодиодов > 55 000 часов 
(Та=25 град С)

Сбережение энергии до 90% 
(по сравнению со стандартными лампами)

В стандарте ССТ: 5000К 
(возможность выбора 3000К и 4000К)

Цветопередача > Ra70 (возможность выбора >Ra80)

Превосходная температурная стабильность
(рабочая температура -30~ +50С)

Алюминиевый корпус

Защита от воздействия окружающей среды IP65

5 лет гарантии (стандарт)

ECOprom RD
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