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ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
Вы приобрели комфортабельный, переднеприводный грузовой автомобиль полурамной конструкции, который обладает высокими динамическими и скоростными качествами. В начальный период эксплуатации, независимо от Вашего водительского стажа, рекомендуем проявлять осторожность, пока не освоите технику вождения данного автомобиля.

Перед началом эксплуатации автомобиля внимательно изучите данное руководство.

Особо обращаем Ваше внимание: масса перевозимого груза должна быть не более допустимой для соответствующей модели автомобиля (в соответствии с таблицей основных параметров автомобиля PVR 235700 и его модификаций).

Завод–изготовитель не несет ответственности за последствия в случае эксплуатации автомобиля с превышением массы перевозимого груза.

Высокие эксплуатационные качество и надежность Вашего автомобиля во многом зависят от соблюдения правил эксплуатации и от соблюдения периодичности и полноты исполнения операций технического обслуживания, указанных в сервисной книжке.

Обслуживание и ремонт автомобиля рекомендуем проводить на предприятиях сервисно-сбытовой сети системы АО «АВТОВАЗ», которые имеют необходимые запасные части, специальное оборудование и инструмента, работы выполняются опытными специалистами.

Для обслуживания и ремонта на пункт технического обслуживания автомобиль должен предъявляться чистым.

Конструкция автомобиля постоянно совершенствуется и поэтому отдельные узлы и агрегаты могут несколько отличаться от описанных в дополнении к руководству на автомобиль PVR 235700 и модификации.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ !

Автомобиль полурамной конструкции модели PVR 235700  и его модификации, изготовлен на базе автомобиля ВИС - 2349 и предназначен для использования в сфере производства и обслуживания, а также для индивидуального пользования, перевозки грузов и разъездных целей по дорогам общего пользования с твердым покрытием, отвечающим требованиям ГОСТ Р 50597.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию во всех макроклиматических районах при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС.

Основные системы и оборудование кабины автомобиля не отличаются от ВИС - 2349, поэтому при эксплуатации следует пользоваться руководством по эксплуатации автомобилей   ВИС – 2349 и их исполнений, с учетом конструктивных особенностей, изложенных в данном дополнении.
Грузовая платформа

Грузовая платформа автомобилей PVR 235700 представляет собой грузовую платформу (с бортами или без них). Пол грузовой платформы 1900, 2200 и 2600мм изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 12-15мм. На платформу может устанавливаться жесткая надстройка или тент.
Грузовой фургон

Грузовой фургон автомобилей PVR 235700 пылевлагонепроницаемой конструкции в исполнении промтоварный, изотермический, рефрижератор.
Подробное описание устройства и правила эксплуатации климатической системы и рефрижераторной установки указано в руководстве по эксплуатации (паспорте), входящем в комплект автомобиля с рефрижератором.
Модульный фургон

     Автомобили моделей PVR 235700-05,06,08 оснащаются модуль-фургонами закрытого типа с различным назначением: автодом, торговый павельен, передвижной медицинский модуль или передвижная автомастерская. 
Подвеска

     Автомобили PVR 235700 и их модификации могут оснащаться 2мя типами подвесок:

- зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со вспомогательными пневматическими рессорами или без них; 

- пневматическая на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, с управлением на панели приборов.
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Клавиша управления давлением и манометр расположены в дополнительном бардачке, расположенном сверху на панели приборов.
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Насос с обратным клапаном расположены под пассажирским сидением.
    Рекомендованное рабочее давление в пневмосистеме составляет 2-2,3 атм. (рекомендуется, за счет регулировки давления в контуре, выставлять автомобиль в пустом/загруженном состоянии в горизонтальное положение относительно дороги). 
Технические данные пневмоподушки:
диаметр / высота (без давления), мм - 145/150

диаметр / высота (давление 8 Бар), мм - 135/240

диаметр в сжатом состоянии / минимальная высота, мм - 150/70

минимальное рабочее давление, бар – 0,8
максимальное рабочее давление, бар - 15
допустимый угол изгиба под нагрузкой, град - 10

подъёмная сила / сопротивление сжатию одной пневмоподушки, кг - 1100

макс. давление (разрушение), бар - 25

мин./макс. рекомендованная рабочая температура пневмоподушек, град: -40 / +50

Замена колес
Для замены колёс:

– установите автомобиль на ровной площадке и затормозите его стояночным тормозом и включением первой передачи;

– достаньте домкрат, инструмент и запасное колесо, расположенное под грузовой платформой автомобиля;

– ослабьте на один оборот комбинированным ключом болты крепления заменяемого колеса;

– для снятия переднего колеса, установите домкрат под штатный кронштейн для домкрата. Для снятия заднего колеса подставьте домкрат под опору, расположенную ближе к задней оси (рис. 1). Вращайте рукоятку домкрата до тех пор, пока колесо не окажется приподнятым на несколько сантиметров над опорной поверхностью:

– отверните болты и снимите колесо;

– установите запасное колесо, и равномерно затяните болты крепления;

– опустите автомобиль и выньте домкрат, подтяните болты моментом 75…95 Нм
(7,5…9,5 кгс/м) проверьте и доведите до нормы давления воздуха в шине (см. раздел «Уход за шинами»). После окончания работы уложите домкрат и инструмент за сиденье пассажира, колесо
      – в место расположения запасного колеса под грузовой платформой автомобиля.
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Рис. 1   Место установки домкрата
Уход за шинами
На автомобиле устанавливаются шины специальные повышенной грузоподъемности. Для обеспечения равномерного износа шин переставляйте колеса (рис. 2) согласно указаниям в сервисной книжке.

При эксплуатации автомобиля избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.д.), так как повреждение обода колеса может вызвать не только ее дисбаланс, но и потерю герметичности бескамерных шин. При появлении во время движения вибраций проверьте балансировку колес.
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Рис. 2   Схема перестановки колес

На автомобиле устанавливаются шины специальные, повышенной грузоподъемности.
Шины применяемые на автомобиле:
	Параметры шин
	

	Размер
	185/70R14

	Индекс грузоподъемности
	92

	Категория скорости
	T, Н


Давления воздуха в шинах, включая запасное колесо, проверяйте манометром.
Давление в шинах при эксплуатации ТС без груза:

- передних колес – 2,0±0,2 кгс/см2,

- задних колес – 2,3±0,2 кгс/см2.
Давление в шинах при эксплуатации ТС с грузом:

- передних колес – 2,4±0,2 кгс/см2,

- задних колес – 3,4±0,2 кгс/см2.
Рекомендуемые значения углов установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии:

	Наименование углов
	Снаряженное состояние

	Угол развала колес
	0º20´±30΄

	Схождение колес
	0º20´±10΄ или (0,5…1,5) мм

	Продольный наклон оси поворота колес с усилителем рулевого управления
	2º45΄


Паспортные данные

Идентификационный номер расположен на кузове автомобиля под капотом в моторном отсеке, на опоре правой стойки подвески, а также на алюминиевой (или пластиковой)? идентификационной (заводской) табличке данных (рис. 3) на панели радиатора справа по ходу движения или правой центральной стойке кузова, в нижней части. Идентификационный номер расшифровывается следующим образом: первые три буквы «X89»: по международным стандартам обозначают код завода-изготовителя; шесть следующих цифр «235700» – модель автомобиля; следующая цифра или буква латинского алфавита – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – производственный номер транспортного средства, соответствующий номеру кузова.

Цифровые обозначения на алюминиевой табличке следует читать следующим образом:

1 – обозначение автомобиля;

2 – обозначение двигателя;

3 – знак обращения на рынке;

4 – наименование изготовителя;

Общество с ограниченной ответственностью «ПВ-РУС», сокращенное наименование изготовителя ООО «ПВР»;

5 – номер одобрения типа транспортного средства;

6 – идентификационный номер;

7 – технически допустимая максимальная масса транспортного средства;

8 – технически допустимая максимальная масса автопоезда;

  9 – технически допустимая максимальная осевая масса на переднюю ось;

 10 – технически допустимая максимальная осевая масса на заднюю ось.
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                                                                               VIN номер
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                                                          Информационная табличка
Рис. 3   Паспортные данные и расположение табличек и VIN номера
Оборудование 
	Оборудование транспортного средства (экологический класс 2)
	базовое: Устройство вызова экстренных оперативных служб (в случае выпуска в обращение транспортных средств без устройства – обязательно дооснащение устройством до 01.02.2023)

по заказу: кондиционер; электроблокировка замков дверей;

электропривод наружных зеркал заднего вида; электроподогрев

сидений; декоративные накладки на боковинах кузова; декоративная

решетка радиатора; кабинный спойлер-бокс; обтекатель на крыше

кабины; багажник на крыше; холодильная установка или зависимая

система дополнительного обогрева и охлаждения грузового отсека; рефрижератор; крепление вело-мототехники и грузов; крепление запасных колес; седельно-сцепное устройство; тягово-сцепное устройство; бокс-палатка; маркиза; подушка безопасности пассажира; аудиосистема; система навигации; бортовой компьютер; система дистанционного запуска двигателя; устройство сигнализации непристегнутого ремня безопасности сиденья водителя; газобалонное оборудование.

	Оборудование транспортного средства (экологический класс 5)
	базовое: подушка безопасности водителя; система вызова экстренных оперативных служб (в случае выпуска в обращение транспортных средств без устройства обязательно дооснащение устройством до 01.02.2023); электростеклоподъемники

по заказу: кондиционер; электроблокировка замков дверей; электропривод наружных зеркал заднего вида; электроподогрев сидений; декоративные накладки на боковинах кузова; декоративная решетка радиатора; кабинный спойлер-бокс; обтекатель на крыше кабины; багажник на крыше; холодильная установка или зависимая система дополнительного обогрева и охлаждения грузового отсека; рефрижератор;  крепление вело-мототехники и грузов; крепление запасных колес; седельно-сцепное устройство; тягово-сцепное устройство; бокс-палатка; маркиза; подушка безопасности пассажира; аудиосистема; система навигации; бортовой компьютер; система дистанционного запуска двигателя; устройство сигнализации непристегнутого ремня безопасности сиденья водителя; газобалонное оборудование.


*-Дополнительное оборудование устанавливаемое по заказу, имеет индивидуальные паспорта с техническим описанием и правилами эксплуатации.
Технические характеристики
    Габаритные размеры автомобиля PVR 235700 м его модификаций (см. рис. 4-14).

Основные эксплуатационные параметры приведены в таблице.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
	Колесная формула / ведущие колеса
	4х2 / передние – для РVR-235700

	Схема компоновки транспортного средства
	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное



	Кабина
	двухдверная, двухместная

	Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота
	

	
	4150…5680

	
	1710

	
	1500…2550

	База, мм
	2845…3650

	Колея передних / задних колес, мм
	1430 / 1428

	Масса снаряженного транспортного средства, кг*
	1185…1590

	Полная масса транспортного средства, кг
	2100

	Максимальная допустимая масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг
	840

	- на заднюю ось, кг
	1260

	Технически допустимая максимальная масса автопоезда кг.
	3600

3000 (для седельного тягача)

	- на седельно-сцепное устройство кг.
	600

	Допустимая полная масса прицепа, кг.
- полуприцеп/прицеп без тормозов
	750

	- полуприцеп/прицеп с тормозами кг.
	1500


*- снаряженная масса транспортного средства без грузовой платформы, в варианте седельный тягач двухосный;
	Основные параметры двигателя

	Двигатель (марка, тип)
	ВАЗ-11186 (21116)
	ВАЗ-11182
	ВАЗ-11182

	
	четырехтактный, бензиновый

	Топливо 
	бензин с октановым числом не менее 95
	бензин с октановым числом не менее 95
	бензин с октановым числом не менее 95
	сжиженный нефтяной газ

	Рабочий объем двигателя, см3
	1596

	Степень сжатия
	10,5

	Максимальная мощность, л.с. / кВт (мин-1)
	87,0 / 64,0 (5100)
	90,0 / 66,0 (5000)
	90,0 / 66,0 (5000)
	82,0 / 60,0 (5000)

	Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)
	140,0 (3800)
	143,0 (3800)
	143,0 (3800)
	130,0 (3800)

	
	
	
	
	


	Трансмиссия
Сцепление (марка, тип)


Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа:

I –

II –

III –

IV –

V –

З.Х. -


Главная передача (марка, тип)


- передаточное число
	механическая

ВАЗ, сухое, однодисковое, с тросовым приводом

вперед-5, назад-1

3,636

1,952

1,357

0,941

0,784

3,500

цилиндрическая, косозубая

3,9


	Подвеска
- передняя

- задняя

Рулевое управление

- рулевой механизм        
Тормозные системы

- рабочая
- запасная

- стояночная
	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором

поперечной устойчивости

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со вспомогательными пневматическими рессорами или без них; пневматическая на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

с электроусилителем.
шестерня-рейка.  

гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем; с АБС или без; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные.
каждый контур рабочей тормозной системы.

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес.


Исполнение загрузочного пространства и назначение по модификациям.
	Для

модификаций
	235700
	235700-01
	235700-02
	235700-03
	235700-04

	Исполнение загрузочного пространства

(тип кузова транспортного средства)
	Платформа с бортами

или без них, с

каркасом и тентом

или без них, с

жесткой надстройкой

или без неё, с зад-

ними распашными

воротами или без них
	Фургон-рефрижератор


	Рама с бортовой

платформой или без

неё, с элементами

крепления

быстросъемных

модулей различного

вида


	Рама с бортовой

платформой или без неё, с элементами

крепления

быстросъемных

модулей различного вида, с быстросъемным

седельно-сцепным

устройством или без него
	Рама с бортовой

платформой или без неё, с элементами

крепления

быстросъемных

модулей различного

вида, с

быстросъемным

седельно-сцепным

устройством

шарового типа или без него

	Назначение
	-


	перевозка продуктов в герметичной упаковке в замороженном состоянии 
	для перевозки

быстросъемных

модулей различного

вида (бортовая

платформа, фургон)
	для перевозки быстросъемных модулей различного вида (платформ, фургонов, буксировка прицепов или полуприцепов)




	Для

модификаций
	235700-05
	235700-06
	235700-07
	235700-08

	Исполнение загрузочного пространства

(тип кузова транспортного средства)
	модуль-фургон,

(автодом) закрытого

типа улучшенными

показателями

теплоизоляции или

без них, с задними

и/или боковыми одно

и/или двухстворчатыми

дверьми, с окнами

или без них, с

багажником или без

него, с креплением

вело техники или без него
	модуль-фургон

(торговый) закрытого

типа с улучшенными

показателями

теплоизоляции или без них, с задними и/или боковыми одно и/или

двухстворчатыми

дверьми, с окнами или без них, с багажником или без него
	Грузовая платформа в стиле кузова с

разными видами

надстроек, с задними одно или

двухстворчатыми

дверьми, с окнами

или без них.
	Фургон закрытого

типа с улучшенными

показателями теплоизоляции или

без них, с задними и/или боковыми одно и/или двухстворчатыми

дверьми, с окнами или без них, с

багажником или без, с креплением для

вело-мототехники или без.

	Назначение
	для временного

проживания, работы и отдыха (в исполнении

мобильный дом); для проведения

обследования

пациентов,

проведения

профилактических и лечебных мероприятий в

исполнении

передвижной

медицинский пункт.
	для торговли (в

исполнении

автомагазин,

авто кафе); для

проведения

различных

исследований (в

исполнении

автолаборатория,

мастерская).
	-
	для временного проживания, работы и

отдыха (в исполнении мобильный дом); для проведения обследования пациентов, проведения профилактических и лечебных мероприятий (в исполнении

передвижной медицинский пункт);

для торговли в исполнении автомагазин, авто кафе; для проведения различных исследований (в исполнение автолаборатория,

мастерская).
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Рис. 4   Автомобиль PVR-235700
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Рис.5 Автомобиль РVR-235700-01
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Рис.6 Автомобиль РVR-235700-02
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Рис.7 Автомобиль РVR-235700-03
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Рис.8 Автомобиль РVR-235700-04

Рис.9 Автомобиль РVR-235700-05


Рис.10 Автомобиль РVR-235700-06


Рис.11 Автомобиль РVR-235700-07


Рис.12 Автомобиль РVR-235700-08
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Рис.13 Вариант исполнения: Автомобиль РVR- 235700-05 (в исполнении мед.служба)
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Рис.14 Вариант исполнения: Автомобиль РVR- 235700-08 (в исполнении мед.служба)

ДЛЯ ЗАМЕТОК[image: image11.png]















ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ


по эксплуатации 


автомобиля PVR 235700 и его модификаций (на базе автомобиля ВИС 2349)











