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Данное руководство является неотъемлемой частью сопроводительной техни-
ческой документации. Для обеспечения безотказной работы установки генератор-
ной (далее —  генератора) необходимо перед вводом в эксплуатацию внимательно 
изучить настоящее руководство, точно соблюдать правила техники безопасности, 
эксплуатации и обслуживания генератора. Невыполнение требований руководства 
может привести к серьезным травмам.

Зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru и получите дополнительную га-
рантию на оборудование SKAT®. Подробная информация на странице 51.

ВНИМАНИЕ! Производитель сохраняет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию оборудования вследствие его по-
стоянного усовершенствования.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Дополнительная гарантия!

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор бензиново-
го генератора SKAT®. Данное изделие 
разработано на основе современных 
технологий, сертифицировано соглас-
но ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств». При 
эксплуатации генератора должны вы-
полняться требования следующих до-
кументов: «Правила устройства элек-
троустановок», «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потре-
бителей», «Правила техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Электроагрегаты и пе-
редвижные электростанции с двигателя-
ми внутреннего сгорания. Общие техни-
ческие требования».
В качестве основного силового 

агрегата на генераторах установле-
ны надежные одно- и двухцилиндро-
вые бензиновые двигатели с верхним 
расположением клапанов (OHV). Они 
очень экономичны, отличаются боль-
шим моторесурсом и менее шумны, чем 

другие типы двигателей. Это позволяет 
использовать генераторы во многих об-
ластях повседневной жизни при отсут-
ствии или перебоях электроснабжения: 
в сельском хозяйстве, в загородном 
доме, на строительных площадках, на 
охоте и рыбалке, в чрезвычайных ситу-
ациях, а также во многих других слу-
чаях.
Генераторы предназначены для вы-

работки однофазного электрическо-
го тока напряжением 220 В с часто-
той 50 Гц, модели УГБ-6000ЕТ/6 кВт, 
УГБ-7500ЕТ/7,5 кВт, УГБ-11500ЕТ, 
УГСБ-4500Т/220 —  трехфазного тока на-
пряжением 380 В и однофазного тока 
напряжением 220 В.
Все генераторы моделей УГБ являют-

ся резервными источниками питания. 
Не предназначены для коммерческого 
использования. Подключение свароч-
ных трансформаторов к данным моде-
лям запрещено.

  Допускается питание сварочных ин-
верторов при правильном подборе мощ-
ности сварочного инвертора и генера-
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тора. Для подбора используйте таблицу, 
приведенную ниже.
Специально для сварочных ра-

бот разработаны модели сварочных 
генераторов УГСБ: УГСБ-2000/100, 
УГСБ-2800/120И, УГСБ-4000/190, 
УГСБ-4000/200И, УГСБ-4500Т/220. Они 
могут использо ваться и как обычный ге-
нератор.
Модели УГБ-5000Е АВТО, УГБ-6000Е 

АВТО, УГБ-7500Е АВТО 7500Е АВТО (со 
встроенным блоком автоматики), УГБ-
11500Е и УГБ-11500ЕТ (с универсаль-
ным внешним блоком) разработаны для 
обеспечения резервного бесперебойно-
го электроснабжения и оборудованы си-
стемой автозапуска. Главной функцией 
системы автозапуска является автома-
тический запуск/отключение генера-
тора путем контроля напряжения цен-
тральной питающей электросети. При 
отключении напряжения в центральной 

Мощность сварочного 
аппарата Подходящая модель генератора

Не более 160 Ампер УГБ-6000, УГБ-6000 Basic, УГБ-6000Е, УГБ-6000Е АВТО, 
УГБ-6000ЕТ/6 кВт

Не более 180 Ампер УГБ-7500, УГБ-7500 Basic, УГБ-7500Е, УГБ-7500Е АВТО, 
УГБ-7500ЕТ/7,5 кВт, УГБ-8000Е

Не более 200 Ампер УГБ-11500Е, УГБ-11500ЕТ

электросети блок автоматики обеспечи-
вает запуск генератора и подключение 
к нему потребителей.
Рекомендованное время непрерыв-

ной работы генератора —  не более 8 ча-
сов в сутки при 75%-й нагрузке от но-
минальной мощности. Гарантийный срок 
составляет 12 месяцев со дня продажи, 
но не более 500 моточасов (что наступит 
раньше). Информацию о расширенной 
гарантии смотрите на стр. 51. Безотказ-
ная работа генератора гарантируется 
при соблюдении следующих базовых 
условий:
• высота над уровнем моря не более 

2000 м;
• температура окружающего воздуха —  
от –20 ºС до + 40 ºС;

• относительная влажность воздуха до 
90% при температуре +20 ºС;

• запыленность воздуха не более 10 мг/м3

Степень защиты генератора от меха-
нических и климатических воздействий 
окружающей среды обозначают латин-
скими буквами IP и характеристически-
ми цифрами, означающими соответствие 
определённым условиям. Защищенное 
исполнение IP 23 означает, что внутрь 
электродвигателя не могут попасть по-
сторонние тела диаметром 12,5 мм и бо-
лее, и что вода, падающая под углом, 
равным или меньшим 60 º к вертикали, 
не оказывает вредного воздействия 
(рис. 1).

Рис. 1

Класс защиты генератора

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией генератора внимательно озна-
комьтесь с данным руководством. Невыполнение требований руко-
водства может привести к серьезным травмам.




