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MoHmaxHad cxema TOMAC 8 /loHz + Hapocm 0,2 M

Bud cdoky

BBod 3n. kadens
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Bxod cmo4HoU
Bodbl

Pa3mep komnobaHa 2300x1800

Bud cbepxy

llepebsaHHaa onanydka

1800

/ docka odpe3Has 150x40 MM

Buixod o4uu,eHHoU
Bodbl

>\ bpuc 100x100 MM (ycmarabn. no

NP MOHTAXE OBPATUTb OCOBCE BHUMAHWE:

Pa3padomky komnobaHa npousbodumb npu ycnobuu codnwdeHus npabun mexHuku de3onacHocmu npobedeHus
3eMANsaHLIX padom, ¢ cednodeHueM mpedobaruu dedcmbytowed HopMamubHol dokyMeHmayuu. MoHMAX cmaHuuu
npou3fodumb Ha necyaHytw Nodcbinky, cMaHu U He nodbepzamsb ydapaM, odcbinky npousbodumb BMecme ¢ 3anubkod
o0HoBpeMeHHo dnd KoMneHcauuu BHYmpeHHezo u bHewHezo dabnexus.

*pu onpedeneHuu omMemku ypobHs 3emMau npedycmMompemb dydywee dnazoycmpolcmbo yyacmka, Bo3MoxXHble
naHdwadmHble padomsl (Komopsie Mozym Npubecmu K U3MeHeHUl omMemKu YpobHs 3emnu).

**Mpou3bodumens Moxem U3MeHUMb 2adapumsl Npodykuuu de3 ybedomneHus.

***MMpu BeinonHeHuU Bpesku yyecms BHUMPEHHUU KGHCMpUkmub cmaHuuu.

Pacxod necka He MeHee — 8,3 M°, pacxod Bodsl He MeHee = 2,2 M’.

M3m. [Kon. gy | Nucm |\ dok.| Modn. |Aama

Mecmy b 3abucuM. om 2pyHma)

2300

s

Yemarobka ovucmku Cmaduaj Aucm § /lucmob
CMOYHbIX Bod 1
V=15 m3/cum

TOMAC/TOPAS 8 flomz + Hapecm 0,2 M | TOMNO/1-3K0/TOPGOL-ECG
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AutoCAD SHX Text
1, 2 - варианты входа  стоков (ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку); 3 - выход очищенной воды (труба  110 монтируется на заводе).Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
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Монтажная схема ТОПАС 8 Лонг + нарост 0,2 м

AutoCAD SHX Text
Габаритные размеры ТОПАС 8 Лонг + нарост 0,2 м**: Длина			1520 мм; 1520 мм; Ширина		1160 мм; 1160 мм; Высота		3300 мм; 3300 мм; Вес, макс.		440 кг. 440 кг. A - приемная камера; В - аэротенк; C - вторичный отстойник; D - стабилизатор активного ила; E - компрессорный отсек.
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Схема  1
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ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
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*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). **Производитель может изменить габариты продукции без уведомления. ***При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции. Расход песка не менее - 8,3 м³, расход воды не менее - 2,2 м³.
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Песчаная подсыпка
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Вид сбоку
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Вид сверху


