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[TecqaHASA NOACHINKA

)N
100-400

K [lepebsiHHas onanydka

-3,800

Bxod cmoyHoU
Bodul

1800

Pa3mep komncbaHa 2300x1800

Bud cbepxy

llepebsnHas enanydka
docka oBpesHas 150x40 MM

Bpyc 100x100 MM (ycmaxabn. no

docka odpe3Hasn 150x40 MM

Cxema N1 ["adapumHble pa3Mepsl TOMAC 8 /loHz [p Yc
1 + Hapocm 0,8 M**:

\ , 100-800***

i [ nuHa 1660 MM;

#" A lupuHa 1360 MM;

o | 0 Beicoma 3900 MM;

U : A Bec, makc. 550 ke.
| F -
| F 2 A - NnpueMHas Kamepa;
| = B - a3pomerk;
I 8 C - BmopuyHbLIL omCcMOUHUK;
| C D - cmadunusamop akmubBHozo una;
' E - KoMNpeccopHbIU omcek;
0 1660 U F - HakonumensHa9 eMkocmb dns Hacoca.

1, 2 - bapuaHmsl bxoda cmokod (BBod mpudebl MoHMUPYEMCA NPU MOHMAXe, NUdOo, N0 XEeNaHUI 30KA34UKA, HA
3abode uszomobumens (b coombemcmbuu ¢ pa3Mepamu, Uka3aHHLIMU B 3a58bke Ha Bpesky);
Tpyda ¢25 dns buixoda o4uweHHOU Bodsl MOHMUpYemcs no Mecmy, B Awdytw CMOPOHY NO UCMOMPEHUK 30KA34UKa.

MoHmaxHble u 3emMasiHele padomsl npobodums coznacHo (MM 129.13330.2011 “HapuxHele CeMU U COOPUXEHUS
bodocHadxeHus u KaHanusayuu”,

MosicHeHue K cxeMe N

Om dHa ycmaHobku do  |Om nobepxHocmu 2pyHma
HUXHe20 kpas mpydsl | 80 HUXHez0 kpast mpydhsl

min max min max
Bxod cmoyHod Bodel 1400 1800 1850 2250
Brixod o4uw,eHHou Bodsl 2150 3600 50 1500

2300

Mecmy B 3abucum. em 2pyHma)

MPWU MOHTAXE OBPATUTb OCOBCE BHUMAHWE:

Paspadomky komnobaHa npousbodums npu ycnobuu codnwderus npabun mexHuku de3onacHocmu npobedeHus
3eMAsHbIX padom, ¢ codnwdeHuem mpedobaHul dedcmbyrwowed HopMamubHoU dokyMeHmauuu. MoHmax cmaHuuY
npousbodumb HA NecYaHyw nodcbinKy, cmaHuu He noddepzamb ydapam, odcbinky npousbodums BMecme ¢ 3anubkol
odHobpeMeHHo 3N koMNeHcauuu BHympeHHezo u BHewHezo dabneHus.

*1pu onpedeneHuu omMemkU ypobHs 3emMau npedycMompemb dydywee dnazoycmpodcmbo yqyacmka, Bo3MoxHble
naHdwagmHble padomesl (komopele Mozum Npubecmu K U3MeHeHU OMMEMKU UpoBHs 3eMnu).

**Mpousboedumens Moxem usMeHuUmb 2adapumsl Npedukyuu de3 ybedomneHus.

***MMpu BeinonHeHuU Bpe3ku yyecmb BHUMPEHHUU KOHCMPYKmMub cmaHuuu.

Pacxod necka He MeHee - 9,8 M*, pacxod Bodsl He MeHee — 2,2 M’.

M3m. [Kon. gy | Nucm |\ dok.| Modn. |Aama

Yemarobka ovucmku Cmaduaj Aucm § /lucmob

CMOYHbIX BOG 1
V=15 m3/cum

TONAC/TGPAS 8 Mlonz Mp Ye + napoecm 0,8 Y TOMO/N-3K0/TOPOL-ECO

$opmam A3
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Монтажная схема ТОПАС 8 Лонг Пр Ус + нарост 0,8 м
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ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
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Габаритные размеры ТОПАС 8 Лонг Пр Ус + нарост 0,8 м**: Длина			1660 мм; 1660 мм; Ширина		1360 мм; 1360 мм; Высота		3900 мм; 3900 мм; Вес, макс.		550 кг. 550 кг. A - приемная камера; В - аэротенк; C - вторичный отстойник; D - стабилизатор активного ила; E - компрессорный отсек; F - накопительная емкость для насоса.
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*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). **Производитель может изменить габариты продукции без уведомления. ***При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции. Расход песка не менее - 9,8 м³, расход воды не менее - 2,2 м³.
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Песчаная подсыпка
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Вид сбоку
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1, 2 - варианты входа  стоков (ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку); Труба  25 для выхода очищенной воды монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика.Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
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