
Техническое описание:
Óíèâåðñàëüíûé âûðàâíèâàþùèé ñîñòàâ äëÿ
ïðåäâàðèòåëüíîãî âûðàâíèâàíèÿ  öåìåíòíîé
ïîâåðõíîñòè ïåðåä ïîñëåäóþùåé îòäåëêîé
êàê âíóòðè, òàê è ñíàðóæè ïîìåùåíèé.
Ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ïðî−
äóêòà äëÿ áûñòðîãî âûðàâíèâàíèÿ îñíîâû
ïåðåä óêëàäêîé ïëèòêè. Ðåêîìåíäîâàí ê
ïðèìåíåíèþ â êà÷åñòâå ìåëêîçåðíèñòîãî
âûðàâíèâàþùåãî ñîñòàâà ïðè îòäåëêå
ôàñàäîâ. Ïðî÷íûé, âëàãîñòîéêèé, àòìî−
ñôåðîñòîéêèé. Ëåãêî íàíîñèòñÿ øïàòåëåì,
áûñòðî âûñûõàåò.
Состав:
Ðàñòâîð íà îñíîâå öåìåíòà ñ äîáàâëåíèåì
ìèíåðàëüíûõ íàïîëíèòåëåé è êîìïëåêñà ïî−
ëèìåðíûõ ñìîë. Çàòâîðåííûé  ðàñòâîð ïðåä−
ñòàâëÿåò ñîáîé ïëàñòè÷íóþ ïàñòó ñåðîãî öâåòà.
Основа:
Êèðïè÷íûå ïîâåðõíîñòè è ñòåíîâûå áëîêè,
áåòîí, öåìåíòíàÿ øòóêàòóðêà, ïåíîáåòîí,
êåðàìè÷åñêèå áëîêè.

KEDOPLAN MUR
Мелкозернистая сухая смесь  
для отделочных работ. 
Внутренние и наружные работы

На наложенный раствор:
ïîñëå åãî ïîëíîãî âûñûõàíèÿ ìîæíî
óêëàäûâàòü ïëèòêó, íàíîñèòü ëþáûå öåìåíò−
íûå ðàñòâîðû, øïàêëåâêè, êðàñêè, à òàêæå
ïëàñòèêîâûå ïîêðûòèÿ.
Справочная документация:
Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ÑÅÂÒÐ ¹ Â252−7−
385/2: ðàçäåë "Îöåíêà êà÷åñòâà íàíåñåíèÿ". 
Òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå CSTB N9/99−682.
Технические характеристики:
Ãðàíóëîìåòðèÿ: ñðåäíÿÿ, çåðíî äî 300
ìèêðîí. 
ðÍ: 12. 
Âðåìÿ, â òå÷åíèå  êîòîðîãî íàäî èñïîëüçîâàòü
çàòâîðåííûé ðàñòâîð: îò 3 äî 4 ÷àñ. 
Ïëîòíîñòü ïîðîøêà: 1,2. 
Ïëîòíîñòü çàòâîðåííîãî ðàñòâîðà: 1,6.
Расфасовка:
Â ìåøêàõ ïî 25 êã íà  çà÷åõëåííûõ ïàëëåòàõ.
Хранение:
Â íåïîâðåæäåííîé çàâîäñêîé óïàêîâêå â
çàùèùåííîì îò ñûðîñòè ïîìåùåíèè êàê
ìèíèìóì 6 ìåñÿöåâ.

Мелкозернистый
раствор для
выравнивания

Разработанный для отделки
стен и потолков при
внутренних и наружных
работах, мелкозернистый
строительный раствор
KEDOPLAN MUR позволяет
получить поверхность
превосходного качества, 
на которую можно наносить
любые типы покрытий:
плитку, шпаклевку, 
краску и пр.

Преимущество:

высокое качество отделки;
возможность легко
выровнять рельеф
поверхности и устранить 
ее дефекты в отношении
планиметрии

Рекомендация: 

если температура
окружающей среды выше
300С или погода слишком
сухая, то до и после
наложения раствора 
KEDOPLAN MUR 
увлажните основу водой.

Важно соблюдать следующие условия:
òåìïåðàòóðà âîçäóõà âî âðåìÿ íàíåñåíèÿ
è ñóøêè  äîëæíà áûòü â ïðåäåëàõ îò   50Ñ
äî 350Ñ; íåëüçÿ äîáàâëÿòü âîäó â óæå
çàòâîðåííûé ðàñòâîð; ðàñòâîð, êîòîðûé
óæå íà÷àë ñõâàòûâàòüñÿ, íåïðèãîäåí; 
íå ïðèìåíÿòü ïî ãèïñó.
Подготовка основы:
Îñíîâà äîëæíà áûòü ïðî÷íîé, ñóõîé è
÷èñòîé, î÷èùåííîé îò ñëàáûõ ÷àñòèö è
ïûëè, ìàñëÿíûõ ïÿòåí è êðàñêè. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè, îñíîâó íàäî òùàòåëüíî
î÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ ùåòêè. Åñëè åñòü
ñîìíåíèÿ â îòíîøåíèè îñíîâû (ñëèøêîì

èëè íå äîñòàòî÷íî ïîðèñòàÿ), òî ñíà÷àëà
èñïîëüçóéòå íàøó ãðóíòîâêó PRIM−SM.
Приготовление раствора:
íà ìåøîê 25 êã îêîëî 5,5 ëèòðîâ âîäû. 
Толщина наложения:
Äî 1 ñì çà îäèí ïðîõîä, îòäåëüíûìè
ìåñòàìè äî 2,5 ñì.
Расход: îêîëî 1,3  êã/ì2 íà 1ìì òîëùèíû.
Время высыхания:
çàâèñèò îò óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû,
âèäà ïîâåðõíîñòè è òîëùèíû íàëîæåíèÿ
ðàñòâîðà. Êàê ïðàâèëî,  ïðè òîëùèíå
íàíîñèìîãî ñëîÿ â 1 ñì  ðàñòâîð KEDO−
PLAN MUR ïîëíîñòüþ âûñûõàåò çà 24 − 36
÷àñîâ.

Использование


