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EMH-400PRO GRAFIT 
598 мм x 400 мм x 200 мм
Расход: 8,33 шт./м2 
Вес 26 кг
На поддоне 36 блоков

Теплоизоляционные бетонные блоки
Теплоизоляционные блоки EMH-400PRO grafit представляют собой элитную 
категорию изолирующих блоков. С помощью них можно построить массивные кон-
струкции стен, которые должны быть хорошо теплоизолированы, обладать вели-
колепной грузоподъемностью и звукоизоляцией. Они подходят для наружных стен 
дома, сложных стен с давлением, таких как подвальные этажи. Гладкая поверхность 
блока, точность размеров и прекрасные технические характеристики гарантируют 
безупречный результат.

EMH-400PRO GRAFIT
УГЛОВОЙ
598 мм x 400 мм x 200 мм
Вес 27 кг
На поддоне 30 блоков

EMH-400PRO GRAFIT
ТОРЦЕВОЙ
598 мм x 400 мм x 200 мм
Вес 26 кг
На поддоне 36 блоков

EMH-400PRO GRAFIT 1/3
И 2/3 БЛОКА
198+398 мм x 400 мм x 200 мм 
Вес 9/17 кг 
На поддоне 36/36 блоков

БЕТОННЫЙ БЛОК ПРОХОДИТ 
АЛМАЗНУЮ ШЛИФОВКУ

ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОЁМЫ 
БЕЗ МОСТИКА ХОЛОДА

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
U - 0,17 ВТ/ М2КВОСПРИНИМАЕТ 

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА

В СИСТЕМЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ УГЛОВЫЕ БЛОКИ, 
ТОРЦЕВЫЕ БЛОКИ, 1/3 И 2/3 БЛОКА

ГОТОВЫЕ КАНАВКИ В УТЕПЛИТЕЛЕ 
ОБЛЕГЧАЮТ ЗАПЕНИВАНИЕ
И УЛУЧШАЮТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффици-
ент тепло-
проводности 
U (Вт/м2K)

Плотность 
сухой обо-
лочки 
(кг/м3)

Утеплитель Звукоизо-
ляционные 
свойства
Rw*

Пожаростой 
кость*

Вес
кг/шт.

Бетон
л/шт.

EMH-400PRO GRAFIT 0,17 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 26 15,4

EMH-400PRO УГЛОВОЙ 0,17 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 27 14,8

EMH-400PRO ТОРЦЕВОЙ 0,17 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 26 15,4

EMH-350PRO GRAFIT 0,24 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 26 15,4

EMH-350PRO УГЛОВОЙ 0,24 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 25 13,2

EMH-350PRO ТОРЦЕВОЙ 0,24 2100 EPS 150 grafit 52 EI120REI60 26 15,4

EMH-350PRO grafit блок можно использовать при строительстве фундамента, где 
требуется хорошая прочность и грузоподъемность. Блок EMH-350PRO подходит 
также для стен подвала, несущих на себе нагрузку. По своим техническим характе-
ристикам блок имеет идентичные свойства, как у его «старшего брата» блока EMH-
400PRO grafit.

EMH-350PRO GRAFIT 
598 мм x 350 мм x 200 мм
Расход: 8,33 шт./м2

Вес: 26 кг
На поддоне: 36 блоков

EMH-350PRO GRAFIT
УГЛОВОЙ
598 мм x 350 мм x 200 мм
Вес 25 кг
На поддоне 30 блоков

EMH-350PRO GRAFIT
ТОРЦЕВОЙ
598 мм x 350 мм x 200 мм
Вес 26 кг
На поддоне 36 блоков

EMH-350PRO GRAFIT 
1/3 И 2/3 БЛОКА
198+398 мм x 350 мм x 200 мм
Bec 9/17 кг
На поддоне 36/36 блоков

НОВИНКА! Решение для заливки сложных 
объектов, требующих меньшей теплоизоляции

*залитая конструкция, уравнитель с внутренней стороны 5 мм, штукатурка с наружной стороны 10 мм.  
Параметры частичных блоков те же, что у прямых.
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Теплоблок с тонкошовной 
кладкой
Блоки EKO-380P grafit – прекрасный выбор в том случае, если по структуре вам требуется 
теплоизолированная, герметичная и легкая по технологии конструкция. Блоки входят 
в нашу систему шпунтованных блоков, поэтому технология установки ускоряется 
благодаря наличию бороздок и шпунтов. Вместе с тем расход раствора уменьшается, 
а также конструкция дает возможность облицовки покрытия в тот же год.

НОВИНКА EKO-380P  
УГЛОВОЙ БЛОК GRAFIT
380 мм x 598 мм x 195 мм

НОВИНКА EKO-380P  
БАЛОЧНЫЙ БЛОК GRAFIT
380 мм x 598 мм x 198 мм

НОВИНКА EKO-380P GRAFIT
380 мм x 598 мм x 195 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент-
теплопрово-
дности 
U(Вт/м2K)

Плотность 
сухой об 
лочки (кг/м3)

Утеплитель Прочность 
на сжатие 
(MН/м2)*

Вес
кг/шт.

Раствор
кг/шт.

Бетон
л/шт.

Пожаро-
стойкость

Звуко- 
изоляция
Rw**

EKO-380P grafit 0,15 750 EPS 150 grafit 4 21 3,0 - EI120/REI60 44

EKO-380P угловой grafit 0,15 750 EPS 150 grafit 4 18 3,0 - EI120/REI60 44

EKO-380P балочный grafit 0,17 1200 EPS 150 grafit >6 24 2,0 12,0 EI120/REI60 44

*прочность на сжатие массы блока
** уравнитель с внутренней стороны 5 мм, с наружной 10 мм

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ УГЛОВЫЕ 
И БАЛОЧНЫЕ БЛОКИ, А ТАКЖЕ 
Т-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПРОЕМОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСТВОР 
ДЛЯ МОНТАЖА ВОЗМОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ ВМЕСТЕ С БЛОКАМИ

СОВМЕСТИМЫ С RUH-380P, ЧТО ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ ЭТАЖЕЙ ПОДВАЛА

БОРОЗДКИ В УТЕПЛИТЕЛЕ ОБЛЕГЧАЮТ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНЫ И УЛУЧШАЮТ  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
U - 0,15 ВТ/М2К

НОВЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК См. видео или инструкцию по  работе на сайте Lakka.fi
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НОВИНКА EKO-380P  
УГЛОВОЙ БЛОК GRAFIT
380 мм x 598 мм x 195 мм

НОВИНКА EH-250P
250 мм x 598 мм x 195 мм

Теплоблок Lakka – всегда  
удачный результат
Традиционный теплоизолирующий блок EH-300 прекрасно подходит 
для использования на объектах, где ценится традиционная технология 
укладки. Он применим, например, для наружных стен полутеплых 
помещений, складов и гаражей, а также для строительства фундаментов.

Внимание!

В стенах, находящихся 
под нагрузкой, теплоблоки 
можно заводить под землю 
не более, чем на два блока. 
Подземные части этого 
фундамента производятся из 
фундаментных блоков Lakka 
или блоков EMH. На заводе 
можно приобрести каретки, 
упрощающие процесс кладки.

EH-300
300 мм x 590 мм x 190 мм

LTP-300 БАЛОЧНЫЙ БЛОК
300 мм x 590 мм x 190 мм

EH-300 УГЛОВОЙ БЛОК
300 мм x 590 мм x 190 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент 
теплопроводности. 
U(Вт/м2K)

Плотность 
сухой обо-
лочки 
(кг/м3)

Утеплитель Прочность 
на сжатие 
(MН/м2)*

Вес
кг/шт.

Раствор
кг/шт.

Бетон
л/шт.

Пожаростойкость

EH-300 0,24 750 EPS 120 4 20 7,2 - EI120/REI60

EH-250P 0,43 750 EPS 120 4 19 3,0 - EI120/REI60

*Прочность при сжатии массы блока

В СИСТЕМУ EH-300 ВХОДЯТ УГЛОВЫЕ 
И БАЛОЧНЫЕ БЛОКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСТВОР ДЛЯ МОНТАЖА 
ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ ВМЕСТЕ С БЛОКАМИ 

С ПОМОЩЬЮ КАРЕТКИ ДЛЯ РАСТВОРА 
КЛАДКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛЕГКО

См. видео или инструкцию по  работе на сайте Lakka.fi

Блок EH-250P с тонкими швами 
подходит для полутеплых 
помещений или цоколя
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Шпунтованный блок Lakka еще больше повышает эффективность строительства. 
Шпунтованные блоки Lakka могут быть использованы при устройстве фундаментов, 
опорных стен, а также перегородок и наружных стен. Благодаря бороздкам и шпунтам 
в блоке уменьшается расход раствора и ускоряется процесс строительства. Торцевые 
блоки входят с состав поддона.

Размеры: ширина x длина x высота

Сведения о материалах

UH-100P 
100 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне UH-100P		
132 рядовых и 12 торцевых 
блоков

RUH-150P 
150 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне RUH-150P
84 рядовых и 12 торцевых 
блоков

UH-125P 
125 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне UH-125P
112 рядовых и 14 торцевых 
блоков

RUH-200P 
200 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне RUH-200P
60 рядовых и 12 торцевых 
блоков

RUH-380P 
380 мм x 598 мм x 195 мм

RP-240 КОЛОННЫЙ БЛОК 
240 мм x 240 мм x 195 мм

RUH-250P 
250 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне RUH-250P  
36 рядовых и 12 торцевых 
блоков

RUH-300P 
300 мм x 598 мм x 195 мм

На поддоне RUH-300P
36 рядовых и 12 торцевых 
блоков

Шпунтованный блок Lakka для 
эффективного строительства

С помощью колонного блока можно без труда со-
здать фундамент и колонны. Центральное отвер-
стие полностью армируется и заливается бетоном.

Изделие Плотность  
сухой оболочки  
(кг/м3)

Вес
кг/шт.

Расход 
блоков, 
шт./м2

Расход 
раствора 
кг/шт.

Бетон  
л/блок

Пожаростой-
кость

UH-100P 700 9,0 8,33 1,5 - EI120/REI60
UH-125P 700 11,0 8,33 2,0 - EI180/REI90
RUH-150P 700 10,5 8,33 2,5 - EI240/REI120
RUH-200P 700 15,5 8,33 2,5 - EI240/REI240
RUH-250P 700 19 8,33 2,5 - EI240/REI240
RUH-300P 700 22 8,33 2,5 - EI240/REI240
RUH-380P 700 28 8,33 3,0 - EI240/REI240
RP-240 1100 10/11 - 0,5 3 л -

МЕНЬШЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ С 
БЛОКАМИ ДЛИНОЙ 598 ММ

АРМИРОВАНИЕ КАНАВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ХОРОШУЮ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ БЛОКОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКОБЫ

РАСТВОР ДЛЯ ТОНКОШОВНОЙ 
КЛАДКИ LAKKA ВОЗМОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ ВМЕСТЕ С БЛОКАМИ

ТОРЦЕВЫЕ БЛОКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЕЗ 
ШПУНТОВ ДЛЯ ПРЯМЫХ СТЕН
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Muottiharkko fiiliskuva

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход блоков
шт./м2

Плотность 
сухой обо-
лочки (кг/м3)

Звукоизоляция
Rw*

Пожаростойкость * Вес кг/шт.** Расход 
бетона л/шт.

MH-150 8,33 2100 56 EI180/REI90 21/23 9/8

MH-200 8,33 2100 61 EI240/REI80 23/22 14,7

MH-250 8,33 2100 - EI240/REI240 26/25 19,2

MH-300 8,33 2100 - EI240/REI240 28 23

PMH-250 - 2100 - EI120/REI60 11,6 7,3

ANT-600 2 шт./пм 2100 - EI120/REI60 35 40

*залитая конструкция, более точные определения можно найти на нашем сайте lakka.fi
** варьируется в зависимости от завода-производителя
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Формовой блок подходит для профессионалов и строите-
лей малоэтажных домов, его можно использовать почти 
во всех конструкциях стен и фундамента, которые зали-
ваются на месте.

Формовой блок заменяет опалубку и кирпичную кладку. 
Блоки не нужно разбирать после укладки. Стена, постро-
енная из блоков, полностью заливается бетоном. Без труда!

Прочное строительство и установка 
фундамента без труда

ANT-600
600 мм x 500 мм x 200 мм 
35 кг/шт.

Фундаментный блок

Формовые блоки

MH-300
300 мм x 600 мм x 200 мм 

MH-200
200 мм x 600 мм x 200 мм

MH-250
250 мм x 600 мм x 200 мм 

MH-150
150 мм x 600 мм x 200 мм 

Объекты применения 
формовых блоков:

• �Несущие перегородки 
и стены, подверженные 
давлению грунта.

• �Хорошо изолирующие 
шум межквартирные 
стены в таунхаусах и 
многоэтажных домах.

• �Прочные фундаменты 
коттеджей и таунхаусов

• �Фундаменты с подвалом.
• �Сельскохозяйственные 

здания, кормовые 
силосы, зерносушилки 
и мастерские.

• Ремонтируемые объекты.
• �Наружные стены 

каменных домов, в 
которых теплоизоляция 
устраивается с 
наружной стороны на 
стройплощадке.

Торцевые блоки содержатся на 
поддонах с блоками в следующих 
количествах:
• MH-150 10 шт 
• MH-200 10 шт 
• MH-250 10 шт 
• MH-300 10 шт

НАДКАПИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА
250 мм x 600 мм x 60 мм
Расход: 6,67 шт./м2

вес 10 кг/шт.

Надкапительная плита применяется в 
качестве основания для гидроизоляци-
онного покрытия на плоских крышах с 
утеплителем из керамзита.

PMH-250
Блок для колонн 
250 мм x 250 мм x 200 мм

БЛОК ВЫДЕРЖИТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗНОС И 
ТЯЖЕЛУЮ НАГРУЗКУ
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 Размеры: ширина х длина х высота

Блоки Lakka для перегородок разработаны в сотрудничестве с опытными каменщиками. Шли-
фованный керамзитобетонный блок VSH-88/300 используется для возведения ненесущих пере-
городок, с его помощью возведение выполняется легко и быстро.

Может применяться, например, для строительства стен во влажных помещениях в зданиях с 
деревянным каркасом. Система комплектуется профилями для проемов и профилями для сое-
динения с несущей стеной. Несущие перегородки могут быть выполнены из блоков VSH-150. Для 
создания перемычек дверных и оконных проемов можно использовать арматуру периодического 
профиля или профили из оцинкованной стали, которые могут быть заказаны вместе с блоками.

Экономичное и быстрое решение 
для возведения перегородок

VSH-88/300
88 мм x 298 мм x 298 мм
Расход блоков 11,11 шт./м2, вес блока 8,3 кг

На поддоне имеются также блоки, облегчающие возве-
дение перегородок с углами.

На поддоне 144 блока с одинаковыми размерами.
- 90 шт. шпунтованных блоков
- 18 шт. торцевых блоков с канавкой для раскола
- 12 шт. шпунтованных блоков с канавкой для раскола
- 24 шт. шпунтованных блоков с канавкой для арматуры

Если специальные блоки вам будут не нужны, то они 
могут быть использованы для возведения прямой сте-
ны, т.е. поддон собран таким образом, чтобы минимизи-
ровать остаток материала. 

Полезная высота блока VSH-88/300 составляет 300 мм, 
благодаря чему проем под дверь высотой 2,1 м собира-
ется из цельных блоков

VSH-68
68 мм x 598 мм x 298 мм
расход 5,6 шт./м2

вес 14,5 кг
На поддоне 84 блока        

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СКОРО!  VSH-100
100 мм x 598 мм x 192 мм
Расход: 8,7 шт./м2

Вес 14 кг
На паллете 110 блоков
- 60 шт. рядовых блоков
- 30 шт. блоков для проемов
- 20 шт. половинчатых блоков

VSH-150
Блок для несущей перегородки

150 мм x 598 мм x 198 мм
Расход блоков 8,33 шт./м2 
вес блока 16 кг
На поддоне 98 блоков:
- 70 шт. рядовых
- 28 шт. половинчатых блоков

VSH-150
Половинчатый блок для 
несущей перегородки

150 мм x 298 мм x 198 мм

Сведения о материалах

Изделие Вес
кг/�т.

Расход бло-
ков, шт./м2

Расход 
раствора 
кг/шт.

Изоляция 
воздушного 
шума*, Rw

Прочность 
на сжатие fb, 
МН/м2

Пожаростойкость

VSH-68 14,5 5,6 0,2 43 3,5 EI30
VSH-88/300 8,3 11,11 0,2 44 3,5 EI60
VSH-100 14 8,7 0,3
VSH-150 16 8,33 0,3/14** 49 6 EI120/REI90

*Стена, выровненная с обеих сторон слоем 5 мм
**расход раствора для заполнения полостей блока.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ
БЛОК, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕГКО И БЫСТРО

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ ПРОФИЛИ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
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Шпунтованный блок Lakka PK-200 обеспечивает инновационный способ 
возведения перегородок, например, в строительстве несущих перегородок, 
перегородок в цехах, где требуются плотные и ударопрочные поверхности, а 
также для опорных стен. В кладке блока PK-200 применяется раствор Lakka для 
выполнения тонкого шва.

Блоки VSH-130db подходят для несущих перегородок и перегородок, 
звукоизолирующая способность которых должна быть Rw=48 дБ. Блок для 
перегородки VSH-130db представляет собой блок из бетонной массы, обладающий 
отличными звукоизолирующими свойствами. В блоках с перфорацией имеются 
вертикальные полости в центре блока. Кладка блоков VSH-130db производится 
с применением раствора Lakka для выполнения тонкого шва.

Новое поколение блоков для 
возведения перегородок

PK-200
200 мм x 298 мм x 198 мм
Расход: 16,67 шт./м2

Вес: 20 кг

На поддоне 72 блока.

Звукоизолирующие свойства шпунто-
ванного блока высокого класса. В кладке 
блока PK-200 применяется раствор 
Lakka для выполнения тонкого шва.

VSH-130db

130 мм x 298 мм x 198 мм
Расход: 16,67 шт./м2

Вес: 17 кг, блок с каналом – 13 кг

На поддоне 72 блока:
- 8 шт. торцевых блоков
- 16 шт. блоков с канавкой

Сведения о материалах

Изделие Вес
кг/�т.

Расход 
блоков, 
шт./м2

Расход 
раствора 
кг/шт.

Изоляция 
воздушного 
шума**, Rw

Прочность 
на сжатие 
fb, МН/м2

Пожаростойкость

VSH-130db 17 16,67 0,8 52 16 EI120/REI60
VSH-130db  
блок с канавкой

13 16,67 0,2/4* 50 12 EI120/REI60

PK-200 20 16,67 1,4 58 12 EI240/REI120

**Стена, выровненная с обеих сторон слоем 5 мм, PK-200 – стена, выровненная с обеих 
сторон слоем 10 мм

ПРЕКРАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ У 
ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ

НАЛИЧИЕ ШПУНТОВ СКРЫВАЕТ ШОВ 
ВНУТРИ БЛОКА PK-200

торцевой блок    

блок с канавкой

Блоки 2017  ·  11



Знали ли вы, что в Lakka можно найти строительные растворы и сухой 
бетон для любого типа строительства? Вместе с поставкой блоков мы 
можем доставить необходимые монтажные растворы и бетон в одном 
заказе и от надежного производителя. Удобно, не так ли?

Строительный раствор и 
бетон Lakka – залог успешного 
строительства

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ

СУХОЙ БЕТОН И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

HIENOSAUMALAASTI 
Для укладки шпунтованных блоков

M100/500 
Для укладки фундаментных блоков

OHUTSAUMALAASTI 
Для укладки блоков для перегородок

СУХОЙ БЕТОН S 100 И S 30
Для заливки фундамента, столбовых 
и формовых блоков

БЕТОН K40 И 600/3
Для заливки балочных блоков 
и заливки паевых соединений

Доступны также варианты для сложных погодных условий.

Доступны также варианты для сложных погодных условий.
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В ассортименте продукции Lakka можно найти также и 
аксессуары, упрощающие процесс строительства: профи-
ли, клинья, пена, каретки для укладки раствора, скобы и 
многие другие принадлежности, необходимые для строи-
теля. Все аксессуары поставляются вместе с блоками.

Аксессуары для 
строительства

КАРЕТКИ ДЛЯ УКЛАД-
КИ РАСТВОРА
При укладке раствора исполь-
зуются каретки для ускорения 
всего процесса.

КЛАДОЧНЫЕ СТЯЖКИ
В каркасах блоков используются 
стяжки RST, которые улучшают 
работу поверхности блоков.

T-ОБРАЗНЫЙ ПРО-
ФИЛЬ 60
60 x 60 x 6000
Оцинкованный стальной профиль 
для выполнения перемычек, при 
возведении стен из блоков VSH-
100 и балочных блоков EKO-380P.

T-ОБРАЗНЫЙ ПРО-
ФИЛЬ 80
80 x 40 x 6000
Оцинкованный стальной профиль 
для выполнения перемычек, 
при возведении стен из блоков 
EMH-400, EMH-350, VSH-150 и VSH-
130db.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА
Диаметр 26,9 мм, длина 6000 мм.
Оцинкованная стальная труба 
для выполнения перемычек, при 
возведении стен из блоков VSH-
88/300

УГОЛОК ДЛЯ КРЕПЛЕ-
НИЯ РАМЫ
Из нержавеющей стали, вклю-
чает регулировочный винт и 
самонарезающий винт. Служит 
в качестве скобы при кладке 
стены в месте крепления окна и 
в качестве основания для кре-
пления оконной рамы в стенах из 
теплоблоков.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
Малоразбухающая пена, ис-
пользуемая на швах блоков по 
утеплителю.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ
Для нанесения пенополиуретана 
на теплоблоки.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ПРОЕМОВ 
88 ММ
Длина 1200 мм
Стальной профиль для выпол-
нения перемычек в ненесущих 
стенах из блоков VSH-88/300.

ПЛАНКА 88 ММ
Длина 1000 мм
Стальная планка, используемая 
на вертикальных участках начи-
нающихся ненесущих перегоро-
док из блоков VSH-88/300.

ФУНДАМЕНТНЫЕ КЛИ-
НЬЯ
Для укладки первого ряда бло-
ков поверх фундамента.

МОНТАЖНЫЕ КЛИНЬЯ
Небольшие пластиковые клинья, 
используемые при монтаже опа-
лубочных блоков.
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Mitat: leveys x pituus x korkeus

Свойства

• �Опалубка для подошвы 
фундамента комплектуется 
продольной основной 
арматурой 3 T8 и поперечной 
арматурой T6 k200.

• �Опалубка для колонны 
арматуры не имеет.

• В формах фундамента сваи 
нет структурной арматуры
• �Высота более 300 мм
Формы опалубки при 
бетонировании должны 
быть закреплены связями.
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Фундаментная опалубка Lakka - простой, быстрый и недорогой способ устройства фундамента 
зданий. Она представляет собой готовую опалубку длиной 5 м, включающую основную арматуру. 
С опалубкой легко работать, а ее монтаж не требует наличие специальных инструментов. 

Фундаментная опалубка Lakka для 
домостроения и промышленных 
объектов

AM24 
250 мм x 400 мм x 5000 мм 
Вес 16 кг

AM25 
250 мм x 500 мм x 5000 мм
Вес 16 кг

AM26 
250 мм x 600 мм x 5000 мм
Вес 17 кг

AM34 
350 мм x 400 мм x 5000 мм
Вес 17 кг

AM36 
350 мм x 600 мм x 5000 мм
Вес 19 кг

AM37 
350 мм x 700 мм x 5000 мм
Вес 21 кг

AM38 
350 мм x 800 мм x 5000 мм
Вес 21 кг

AM39 
350 мм x 900 мм x 5000 мм
Вес 22 кг

AM310 
350 мм x 1000 мм x 5000 мм
Вес 22кг

AM45 
450 мм x 500 мм x 5000 мм
Вес 20 кг

AM46 
450 мм x 600 мм x 5000 мм
Вес 21 кг

AM47 
450 мм x 700 мм x 5000 мм
Вес 22 кг

AM48 
450 мм x 800 мм x 5000 мм
Вес 22 кг 

AM56 
550 мм x 600 мм x 5000 мм
Вес 22 кг

PAM66 
650 мм x 600 мм x 600 мм
Вес 10 кг

PAM34 
350 мм x 400 мм x 400 мм 
Вес  2 кг

PAM36 
350 мм x 600 мм x 600 мм 
Вес  2,5 кг

PAM37 
350 мм x 700 мм x 700 мм
Вес  3 кг

PAM38 
350 мм x 800 мм x 800 мм
Вес 3 кг

PAM39 
350 мм x 900 мм x 900 мм
Вес 5 кг

PAM310 
350 мм x 1000 мм x 1000 мм
Вес 5 кг

Виды готовой опалубки

Опалубка для свайного фундамента

Опалубка для фундамента под колонну

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА
МОЖНО ОСТАВИТЬ НА 
МЕСТЕ, ПОЭТОМУ ОТХОДОВ 
ОТ ДЕМОНТАЖА НЕ БУДЕТ

ГОТОВНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ
С ПОМОЩЬЮ ФОРМ 
ФУНДАМЕНТ КОТТЕДЖА 
БУДЕТ ГОТОВ БЫСТРО

ПОСТАВКА ПРОИСХОДИТ 
ПРИ ПОСТАВКЕ БЛОКОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Блоки 2017  ·  15



Lakan Betoni Oy А/Я 42 (Линнунлахдентие 2, к. 4А, 3 этаж) 80101 Йоэнсуу lakka.fi

Оператор взимает за звонок на номер с префиксом 0207: при звонке с обычного телефона 8,21 цента за соединение + 6,9 цента за минуту.  
При звонке с мобильного телефона 8,21 цента за соединение + 14,90 цента за минуту

Всё: от фундамента до отделки

Компания Lakan Betoni Oy – финское семейное предприятие, 
основанное в 1965 году. Фирма производит строительные 
материалы на каменной основе и оказывает сопутствующие 
услуги для своих клиентов. В ассортименте Lakka представлены 
каменные дома, блоки, тротуарная плитка, растворы, шпатлевки, 
строительные элементы и готовый бетон.

Производственные предприятия компании расположены в 
пяти городах Финляндии: Йоэнсуу, Лоппи, Форссе, Яласъярви и 
Варкаусе.

Продукция Lakka продается через дистрибьюторов по всей стране 
и за рубежом.
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Клиентский сервис и заказы:
ООО "OPTIMUS"..........................................................тел 7-921-746-78-96, dmitry@optimus.spb.ru
191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, литера В, БЦ "Казанский", офис 405 


