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О производителе

Светильники Moonlight занимают особое место 
в ряду продукции, предлагаемой  мировыми 
производителями светового оборудования.

Четыре размера базовой коллекции  доступ-
ны в пяти разных исполнениях:  монтаж в 
грунт, стационарное крепление к твердой по-
верхности, без крепления с гибким кабелем, 
плавающие версии для прудов, водоемов,  с 
питанием от аккумуляторов для плавательных 
бассейнов,  а также подвесные решения для 
помещений и улицы. Большое внимание было 
уделено нашим новинкам – маятниковым све-
тильникам, а также исполнению поверхности 
«под камень».
Запатентованная конструкция сферы и полусферы изготав-
ливается из полиэтилена наивысшего качества, чрезвычай-
но прочная и выдерживает температуры от -40 °С до + 80 °С. 
Светильники устойчивы  к ультрафиолетовому излучению, 
водонепроницаемы, имеют большой срок службы.
С момента своего основания компания Moonlight уделяла 
особое внимание максимальному снижению потребления 
электроэнергии.  Самый маленький из коллекции светиль-
ник потребляет 3 Вт, а самый большой светильник диамет-
ром 750 мм всего  23 Вт.
На момент своего образования в 1997 году компания 
Moonlight имела в своем ассортименте лишь 4 продукта, 
сегодня предлагается более чем 2000 наименований.
Светильники в стандартном исполнении поставляется с 
энерго-сберегающими лампами напряжением 220 В.

Преимущества:

полиэтилена высокого качества;

ультрафиолетовых лучей солнца;

+80°C;

поверхности и множество вариантов сменных 
светофильтров;

-
ла 8 международных наград в области дизайна. Среди них 
такие важные награды как IF Design Awards,  Form 99, Good 
Design Awards Japan и Design Plus, и это далеко не все.

напряжение - 12 В.
Светильники  диаметром от  350 мм могут комплектоваться 
дистанционным управлением.
Имеют чрезвычайно стабильную и прочную конструкцию - 
плафон легко выдерживает нагрузки до 2 тонн веса.

CSA C 22.2 / UL 153 / EN 60598 / VDE 0711.
Сертификат DIN EN ISO 14001:1996
Множество вариантов исполнения поверхности сферы: бе-
лая,  Stone Look - «под камень» разных типов и оттенков, а 
также исполнения NeverDark - поверхность продолжает 
светиться при отключении питания, DayLight Color и Art 
Collection – обширная цветовая палитра.
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Данная серия светильников предназначена для стационарной 

так и на открытом воздухе – на террасах, площадях, пешеход-
ных дорожках. Комплектуется цоколем для крепления к твер-
дой поверхности.
В стандартном исполнении рассчитаны на установку энергос-
берегающих ламп напряжением 220 В (лампы в комплект не 
входят).
Могут также поставляться с пониженным напряжением 12 В.
Светильник имеет два входа для подключения кабеля.
Следует использовать кабель круглого сечения до 2х2,5 мм².

MAG
Сфера. Стационарное крепление к твердой поверхности

MAG, Артикул 250.010 350.010 550.010 750.010

Диаметр сферы 250 мм 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания 149 мм 210 мм 318 мм 438 мм

Диаметр окружности центров 
отверстий крепления 106 мм 161 мм 254 мм 330 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II II

E27 E27 E27 E27

ESL ESL ESL ESL

Мощность 4W 7W 15W 23W

A5 A7 A15 A23
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HMAG 
Полусфера. Стационарное крепление к твердой поверхности

HMAG, Артикул 350.040 550.040 750.040

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания 250 мм 317 мм 438 мм

Диаметр окружности центров 
отверстий крепления 196 мм 258 мм 330 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

G24q1 G24q1 E27

ESL ESL ESL

Мощность 10W 13W 23W

А7 А7 A23

В стандартном исполнении светильники рассчитаны на уста-
новку энергосберегающих ламп напряжением 220 В (лампы в 
комплект не входят).
Могут также поставляться с пониженным напряжением  12 В.
Светильники  диаметром от  350 мм могут комплектоваться 
электронным пускателем.
Светильник имеет два входа для подключения кабеля.
Следует использовать кабель круглого сечения до 2х2,5 мм².
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MBG 
Сфера. Стационарное крепление в грунт

Светильник с цоколем для крепления в грунт. Может быть 
установлен на газоне, клумбе и т.п. 
Для надежной установки на твердом грунте следует при-
менять специальные дюбели (см. раздел принадлежности).
Следует использовать кабель круглого сечения до 2х2,5 мм².

MBG, Артикул 250.020 350.020 550.020 750.020

Диаметр сферы 250 мм 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания вверху 149 мм 210 мм 318 мм 438 мм

Диаметр основания внизу 215 мм 300 мм 466 мм 636 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II II

E27 E27 E27 E27

ESL ESL ESL ESL

Мощность 4W 7W 15W 23W

А5 А7 А15 A23
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HMBG
Полусфера. Стационарное крепление в грунт

Светильник с цоколем для крепления в грунт. Может быть 
установлен на газоне, клумбе и т.п. 
Для надежной установки на твердом грунте следует при-
менять специальные дюбели (см. раздел принадлежности).
Следует использовать кабель круглого сечения до 2х2,5 мм².

HMBG, Артикул 350.050 550.050 750.050

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания вверху 250 мм 317 мм 438 мм

Диаметр основания внизу 340 мм 466 мм 636 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

G24q1 G24q1 E27

ESL ESL ESL

Мощность 10W 13W 23W

A7 A7 A23
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MFL 
Сфера переносная в комплекте с кабелем

Стандартно поставляется с кабелем сечением 2х1,0 мм² 
длиной 5 м.
Идеально для террасы, внутреннего дворика, жилого поме-
щения.
Светильник может применяться как внутри, так и вне поме-
щения, а также во влажных помещениях (например, возле 
бассейна и в SPA-зоне).

MFL, Артикул 250.030 350.030 550.030 750.030

Диаметр сферы 250 мм 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания 149 мм 210 мм 318 мм 438 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II II

E27 E27 E27 E27

ESL ESL ESL ESL

Мощность 4W 7W 15W 23W

А5 А7 А15 A23
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HMFL
Полусфера переносная в комплекте с кабелем 

Стандартно поставляется с кабелем сечением 2х1,0 мм² 
длиной 5 м.
Идеально для террасы, внутреннего дворика, жилого поме-
щения.
Светильник может применяться как внутри, так и вне поме-
щения, а также во влажных помещениях (например, возле 
бассейна и в SPA-зоне).

HMFL, Артикул 350.060 550.060 750.060

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания вверху 250 мм 317 мм 438 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

G24q1 G24q1 G24q1

ESL ESL ESL

Мощность 10W 13W 23W

A7 A7 A23
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BMFL
Сфера аккумуляторная

BMFL, Артикул 250.130 350.130 550.130 750.130

Диаметр сферы 250 мм 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания 149 мм 210 мм 318 мм 438 мм

Напряжение 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Класс защиты IP IP54 IP54 IP54 IP54

Класс защиты II II II II

E27 E27 E27 E27

ESL ESL ESL ESL

Мощность 4W 7W 15W 23W

NimH NimH NimH NimH

Емкость батареи мА/ч 2700 4500 9000 13000

Время работы, ч 7-8 8-9 9-11 10-13

Время зарядки, ч 4-5 7-8 5 7

A5 A7 A15 A23

Независимый от сети светильник применяется как внутри, 
так и вне помещения.
В стандартном исполнении включается кнопкой. Может 

устройство заказываются отдельно (см. раздел принадлеж-
ности). 
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Независимый от сети светильник применяется как внутри, 
так и вне помещения.
В стандартном исполнении включается кнопкой. Может 

устройство заказываются отдельно (см. раздел принадлеж-
ности). 

BHMFL
Полусфера аккумуляторная

BHMFL, Артикул 350.150 550.150 750.150

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр основания 210 мм 318 мм 438 мм

Напряжение 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Класс защиты IP IP54 IP54 IP54

Класс защиты II II II

2G7 G24q1 E27

ESL ESL ESL

Мощность 5W 10W 23W

Li-Ion NimH NimH

Емкость батареи мА/ч 4800 9000 13000

Время работы / зарядки, ч 8-9 / 7-8 9-11 / 5 10-13 / 7

A5 A7 A23
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Независимый от сети светильник комбинирован с подно-
сом. Вы сможете оригинально подать на стол Ваши люби-
мые блюда и напитки.
В стандартном исполнении включается кнопкой. Может 

устройство заказываются отдельно.
Размер подноса 53х39 см (см. раздел принадлежности). 

TBML
Сфера аккумуляторная с подносом

TBML, Артикул 250.1300

Диаметр сферы 250 мм

Диаметр основания 149 мм

Напряжение 12 V DC

Класс защиты IP IP54

Класс защиты II

E27

ESL

Мощность 4W

NimH

Емкость батареи мА/ч 2700

Время работы / зарядки, ч 7-8 / 4-5

A5
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BMWV
Сфера аккумуляторная плавающая

Светильник независимый от сети, применяется в плаватель-
ных бассейнах, прудах и озерах. 
Включается посредством радиоуправления. Имеет встро-

устройство заказываются отдельно (см. раздел принадлеж-
ности).

BMWV, Артикул 350.140 550.140 750.140

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Класс защиты IP IPX7 IPX7 IPX7

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

А7 А15 A23

Li-Ion NimH NimH

Емкость 4600 9000 13000

Время 8-10/7-8 9-15/5 10-13/7
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MWV 
Сфера плавающая

-
сейну, озеру засверкать в удивительном свете.
Могут также использоваться в морской воде. Напряжение 
питания 12 В DC, поэтому дополнительно необходим блок 

-
можно заказать светильники с другой длиной кабеля. 
Шнур для якорения светильника длиной 5 м входит в ком-
плект. Для замены лампы необходим специальный ключ, за-
казывается отдельно.

MWV, Артикул 250.070 350.070 550.070 750.070

Диаметр сферы 250 мм 350 мм 550 мм 750 мм

Диаметр цоколя вверху 110 мм 110 мм 110 мм 110 мм

Напряжение 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Класс защиты IP IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Класс защиты II II II II

E27 E27 E27 E27

ESL ESL ESL ESL

Мощность 4W 7W 15W 23W

А5 А7 А15 A23
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MLH 
Сфера подвесная маятниковая

MLH, Артикул 350.110 550.110 750.110

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP54 IP54 IP54

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23

Данная серия открывает абсолютно новые возможности в 
оформлении окружающего пространства. 

имеет внутри кевларовую нить, благодаря чему, усилие на 
разрыв составляет 270 кг. Возможна поставка светильников 
с кабелем, усиленным стальным тросом, в таком варианте 
усилие на разрыв составит 370 кг. 
Для замены лампы необходим специальный ключ (см. раз-
дел принадлежности).
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MLHF
Сфера подвесная

Благодаря системе крепления, данная серия имеет широ-
кие возможности применения и отлично сочетается с сов-
ременной архитектурой. 
Стандартно поставляется с кабелем длиной 3 м и тросом 
длиной 5 м. Кабель усилен встроенным стальным тросом, 
благодаря чему усилие на разрыв составляет 370 кг.

MLHF, Артикул 350.120 550.120 750.120

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP54 IP54 IP54

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23
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MLS
Сфера со встроенной акустической системой

Данная модель предлагает комбинацию света и звука, без 
видимых динамиков.  В зависимости от диаметра шара, зву-
ковая мощность динамиков варьируется от 120 до 150 и 200 
Вт.

360˚.

поверхности, в грунт, с гибким кабелем без стационарного 
крепления, а также подвесной маятниковый светильник.

MLS-MAG, Артикул
350.010
350.020
350.030

550.010
550.020
550.030

750.010
750.020
750.030

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

G24q1 G24q1 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23

4 4 4

Мощность акустики 60RMS/120W 75RMS/150W 100RMS/200W

Частотный диапазон, Гц 60 - 20000 50 - 20000 40 - 20000

Чувствительность 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m
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MLS-MBG, Артикул 350.020 550.020 750.020

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 420 V 420 V 420 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23

4 4 4

Мощность акустики 60RMS/120W 75RMS/150W 100RMS/200W

Частотный диапазон, Гц 60 - 20000 50 - 20000 40 - 20000

Чувствительность 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m

MLS-MFL, Артикул 350.030 550.030 750.030

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP66 IP66 IP66

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23

4 4 4

Мощность акустики 60RMS/120W 75RMS/150W 100RMS/200W

Частотный диапазон, Гц 60 - 20000 50 - 20000 40 - 20000

Чувствительность 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m

MLS-MLH, Артикул 350.010 550.010 750.010

Диаметр сферы 350 мм 550 мм 750 мм

Напряжение 230 V 230 V 230 V

Класс защиты IP IP54 IP54 IP54

Класс защиты II II II

E27 E27 E27

ESL ESL ESL

Мощность 7W 15W 23W

A7 A15 A23

4 4 4

Мощность акустики 60RMS/120W 75RMS/150W 100RMS/200W

Частотный диапазон, Гц 60 - 20000 50 - 20000 40 - 20000

Чувствительность 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m 90 dB 1w@1m

Стандартная длина кабеля 3 метра

Стандартная длина кабеля: 5 метров-силовой + 5 метров акустический
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TMFL
Акриловая столешница

Артикул Диаметр светильника Диаметр столешницы

6001 550 мм 750 мм

6002 750 мм 980 мм

Акриловая столешница поставляется отдельно от светильника.
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Светофильтры

Запатентованная система светофильтров Moonlight пред-
лагает стандартно 24 варианта цветов. Дополнительно до-
ступны 250 цветов.
Цветные светофильтры выполнены из ударопрочного мате-
риала – макролона.
Выбор размера светофильтра зависит от размера лампы. 

день ночь, без светофильтра ночь, желтый светофильтр ночь, синий светофильтр

Стандартные цвета

светло-желтый желтый темно-желтый светло-красный красный темно-красный

светло-зеленый зеленый темно-зеленый светло-синий синий темно-синий
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Серия Emotion

светло-
оранжевый

темно-
оранжевый

светло-розовый темно-розовый

светло-
бирюзовый

темно-
бирюзовый

светло-
фиолетовый

темно-
фиолетовый

Установка светофильтра

Навинчиваем на основание кольцо 
адаптера

Завинчиваем лампу
и поворачиваем по часовой стрелке
до защелкивания

дымчатый топаз
светлый

дымчатый топаз
темный

светло-лиловый темно-лиловый
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DLC-DayLight Color 
Разноцветная серия

В данной серии,  цвет светильника образован не светофиль-
тром внутри корпуса, а непосредственно цветом самого 

-
кой и разнообразной цветовой гаммой не только ночью, но 
и днем, когда прибор выключен.
Данная серия представлена 49-ю оттенками насыщенных 
цветов и 49-ю оттенками Stone Look – «под камень».
Вы можете выбрать из широкой гаммы оттенков вариант 
наиболее подходящий Вам, который будет наилучшим об-

Варианты насыщенных цветов

Синий - днем

Синий-ночью

Желтый-днем

Желтый-ночью

разом сочетаться с окружающим ландшафтом,  архитекту-
рой фасада, дизайном интерьера.

особого цвета, не входящего в перечень стандартных вари-
антов.
Впервые предлагаются темные оттенки цветов, несмотря 
на это такие светильники достаточно прозрачны и хорошо 
светятся в темноте.

Зеленый-днем

Зеленый-ночью

Фиолетовый-днем

Фиолетовый-ночью

Красно-оранжевый - днем

Красно-оранжевый - ночью Красный-ночью

Красный-днем

Дымчатый топаз - днем

Дымчатый топаз - ночью
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Синий - днем

Синий-ночью

Stone Look DLC – оттенки цветов «под камень»

Зеленый-ночью

Зеленый-днем

Желтый-ночью

Желтый-днем

Фиолетовый-днем

Фиолетовый-ночью

Красный-ночью

Красный-днем

Дымчатый топаз - днем

Дымчатый топаз – ночью
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Moonlight в интерьере
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StoneLook
«Под камень»

В светлое время суток поверхность светильника неотличи-
ма от поверхности камня, однако, включив светильник но-
чью,  мы получаем неповторимую атмосферу мягкого при-
родного освещения.
Данная серия представляет большой интерес для архитек-
торов и дизайнеров, так как открывает новые возможности  
в оформлении окружающего пространства. 

- Гранит светлый (SL-GL)
- Гранит темный (SL-GD)

Днем
Гранит светлый

Днем
Гранит темный                               

Днем Днем

Ночью
Гранит светлый

Ночью
Гранит темный

Ночью Ночью
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Art Collection 
Дизайнерская коллекция

к безупречному дизайну и высокому стилю.
Любой светильник Moonlight  Вы можете заказать  в уни-
кальном цветовом исполнения.  Богатая коллекция цвето-
вых решений позволит реализовать самые смелые дизай-
нерские идеи.
Весь актуальный ассортимент Art Collection размещен на 
нашем интернет-сайте и регулярно обновляется.
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Для наиболее полной реализации Ваших идей компания 
Moonlight готова предложить светильник нестандартного 
размера. 
Возможно изготовление сфер и полусфер диаметром до 2 
метров.
На фото ниже показана сфера диаметром 1,8 м.
Для достижения различных световых эффектов, вместо 
стандартных ламп возможна установка светодиодов, в том 
числе RGB модулей для смены цветов с управлением по 
DMX-протоколу.
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Снеговик 

Снеговик – любимый с детства персонаж, который, наряду с 
елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, создает прекрасное 
новогоднее  настроение и без которого трудно представить 
настоящую зиму.

-
ко радости и эмоций доставляла созданная своими руками 
снежная скульптура. И какое было огорчение, когда насту-
пала оттепель и снеговик начинал таять. Но, несмотря на 

все капризы природы, снеговик Moonlight всегда будет ра-
довать Вас и Ваших близких.  В зимнюю пору принесет час-
тичку волшебства и тепла.

шаров и высотой 1,7 м из 3-х шаров. Возможно применение 
светофильтров разных цветов а также исполнение в цвете 
«под камень» и варианты со встроенной акустической сис-
темой.
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Ландшафтный дизайн в свете Moonlight
Ландшафтное освещение - наиболее важная составляющая 

-
стема освещения - это залог уюта и Вашего спокойствия на 

-

светки в том, что она придает саду совсем иной, скрытый в 
-

мов, водопадов и подсветка декоративной растительности 
придадут участку изысканность и неповторимый шарм.
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Ландшафтный дизайн в свете Moonlight
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Светильники Moonlight на самом большом открытом катке России

В 2012 году Группа компаний «VODALUX» поставила све-
тильники Moonlight для знаменитого столичного места от-
дыха - «Центрального парка культуры им. А.М. Горького». 
В проекте были использованы сферы размером 350, 550 и 
750 мм, оснащённые RGB-лампами и DMX-контролерами, 
которые позволяют программировать освещение по едино-
му цифровому протоколу и изменять цвет светильников во 
всем диапазоне спектра. 

-
прочного пластика, устойчивы к перепадам температур, 
относятся к категории износостойких и являются антиван-
дальными.
68 RGB-сфер Moonlight ежедневно создают посетителям 
самого большого открытого катка России праздничное на-
строение и незабываемую атмосферу волшебства.
Внедрение современных технологий в светотехнике откры-
вает новые возможности и позволяет создавать превосход-
ные световые эффекты. 

Светодиодный RGB-модуль

-
-

нением, возможно получить весь цветовой спектр.

энергосберегающей лампы позволяет:
- менять цвет светильника и получать на одном светильни-

ке все цвета спектра;
- производить изменение цветов по заданной программе с 

помощью контроллера с управлением по DMX-протоколу.
Светодиоды обладают меньшим энергопотреблением и 
большим сроком службы.
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Классика архитектуры в свете Moonlight
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Пейзажи мира в свете Moonlight
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Принадлежности

Дюбели для крепления светильников в грунт

Изображение Артикул Наименование

6100 Дюбель 150 mm

6101 Дюбель 350 mm

6102 Ключ

6103 Адаптер, необходим для дюбеля 150 mm

Специальный ключ для открывания /закрывания плафона

Изображение Артикул Наименование

5001

Зарядное устройство

Изображение Артикул Наименование

5100 Зарядное устройство для аккумуляторных светильников диаметром 250 – 350 мм 

5101 Зарядное устройство для аккумуляторных светильников диаметром 550 – 750 мм 

5102 Зарядное устройство для плавающих аккумуляторных светильников диаметром 
от 350 мм 

Дистанционное управление

Изображение Артикул Наименование

Microphone

5150

5151

5190 Датчик стука
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Уход 

Комплект для чистки Moonlight обеспечит идеальный вне-
шний вид Ваших светильников.

Не производить чистку на солнце.
Чистящее средство следует беречь от мороза, перед 
применением встряхнуть.
Идеальная температура для обработки 4° ... 24° C.

Порядок работы:

использовать мойку высокого давления.

2. Нанесение чистящего средства.
 Чистящее средство распылить на расстоянии 40 - 50 см 

снизу вверх  и распределить  губкой равномерно по 
поверхности.

3.  Воздействие чистящего средства.
 Выждать 5 -10 минут для удаления загрязнений

4. Завершение.
 Смыть чистящее средство водой. Можно использовать 

мойку высокого давления. Затем протереть мягкой 
тканью без ворса.

 Чистящее средство может сливаться в сточные воды без 
ущерба для окружающей среды.



Официальный дилер продукции

на территории ЮФО:

DecoPond.ru
www.decopond.ru

www.декоративныйпруд.рф 
e-mail: sales@decopond.ru 

skype: decopond.ru




