Требования к файлам

Уважаемые клиенты!
Готовыми (рабочими) файлами считаются только те, которые не требуют дополнительных доработок перед отправкой в печать.

Файлы принимаются на следующих цифровых носителях: CD, DVD, USB-Flash, а также через эл.почту. В случае наличия больших файлов к отправке или в случае Вашей удаленности можно воспользоваться файлообменниками.
Файлы, не соответствующие нижеперечисленным требованиям, не являются файлами готовыми к печати. Доработка файлов платная и, как следствие, изменение общей стоимости заказа и сроков сдачи тиража могут быть увеличены и оговариваются дополнительно.
При печати на ваших изделиях +30% к стоимости услуги, также(необходим запас продукции для приладки — 1% от тиража на каждое поле печати, но не менее 2 ед.).
При печати на Вашем крое, обязательное позиционирование объекта ( наличие меток ).

Сроки производства (печати или вышивки) зависят от сложности макета, метода печати, тиражности, кол-ва цветов в печатаемом изображении, а также от загруженности наших собственных производственных цехов. В случае загруженности собственного производства Компания оставляет за собой право принятия решения на выбор партнерских производственных цехов в любом городе на территории России.
Примерные ( условные) сроки производства 
по методам печати по текстилю, при условии 100% оплаты, полностью утвержденного Заказчиком макета, наличия товара в цеху после перемещения со склада и постановки заказа в план производства:

- шелкография (шелкотрансфер) тираж до 500 ед., до 4 цветов – 5 рабочих дня.

- термотрансфер тираж до 100 ед., 1-2 цвета – 3-4 рабочих дня

- сублимационная печать тираж до 100ед. – 3-4 рабочих дня

- шелкография с применением специальных красок или методов печати, в т.ч. комбинированная печать, при тиражности до 500ед. – 7-12 рабочих дней

- вышивка – долгий процесс. В сезон очередь на данную услугу достигает до 2-х месяцев.

Есть платная услуга ЭКСПРЕСС ПЕЧАТЬ (не для вышивки)-

Наценка на стандартную стоимость услуг в зависимости от срочности выполнения в % :

- 2 дня – 100%

- 3 дня – 50%

- 4 дня – 30%

    Уважаемые Клиенты, планируя заранее ВЫ получаете максимальную выгоду от проекта. Рекомендуемый срок первого обращения в нашу компанию с запросом о текстиле его стоимости и возможности заказать его с печатью за 2-3 недели до планируемого дня получения готового изделия с печатью. (
   Мы не делаем печать кое-как, мы любим свою работу и наших клиентов, мы полностью поможем Вам реализовать Вашу идею максимально выгодно для Вас! 

Ограничения:

Технические ограничения:

Мы не печатаем изображения размером больше 42х60 см.

Мы не печатаем на материалах, которые не могут выдержать процесс закрепления – 100 секунд при температуре 160 градусов.

Мы не печатаем на натуральном шелке.

Мы не печатаем на материалах, которые невозможно разгладить.

Идеологические и юридические ограничения:

Мы не печатаем изображения содержащие призывы к разжиганию межнациональной розни, детскую порнографию и прочую гадость запрещенную законами Российской Федерации.

Мы не печатаем нацистскую символику, символику запрещенной в России террористической организации Аль-Каида и прочих экстремистских организаций.

Мы не печатаем символику Олимпиады СОЧИ-2014, ХК Салават Юлаев и т.д.

Мы не печатаем зарегистрированные торговые знаки, если клиент не может подтвердить свое право на тиражирование и использование данных изображений. Письменное разрешение от правообладателя на наше имя о согласии с «мокрой печатью».

Мы оставляем за собой право отказать в печати того или иного изображения без объяснения причин.

Прямая печать по текстилю.

Файлы должны иметь следующие форматы: *.tif (предпочтительно) , *.cdr , *.pdf , *.eps, *.ai , *.jpg , *.cdr

Изображения должны быть выполнены в размер 1:1 с разрешением не менее 300 dpi, в цветовой модели CMYK.

Файлы могут быть архивированы с максимальным качеством.

Для файлов, выполненных в CorelDRAW не выше 16 версии и Adobe Illustrator - шрифты должны быть переведены в кривые.

В случае если у вас нет рабочего файла, Вы можете заказать у нас эту услугу, за дополнительную плату.
Требования к файлам для плоттерной резки

К резке принимаются только файлы, выполненные в программах векторной графики.

CorelDraw (CDR) не старше 16 версии  и Adobe illustrator (EPS, AI) не старше версии CS5 .

Файл должен быть выполнен в реальный размер.

Все шрифты переведены в кривые.

Все абрисы (контуры) необходимо переводить в объекты.

В изображении не должно быть элементов размер которых менее 5мм.
В случае если у вас нет рабочего файла, Вы можете заказать у нас эту услугу, за дополнительную плату.

Требования к макетам для шелкографии

Файлы для шелкографии предоставляются ТОЛЬКО в векторном формате (*.cdr, *.ai, *.eps, *.pdf).

Все шрифты в файле должны быть переведены в линии/кривые.

Макет должен содержать ТОЛЬКО векторные объекты. Без растровых изображений, градиентных заливок, полутонов и эффектов (прозрачности, тени и т. д.).

Цвета должны быть заданы в Pantone или дополнительно указанны в файле / техническом задании/оговорены с менеджером.

Если в макете присутствуют объекты в край, то они должны выходить за обрез минимум на 2 мм.

Важные элементы в макете (текст, логотип и т.д.) должны отступать внутрь от края изделия на 4-5 мм.

Минимальная толщина линий 0,15 мм.
Минимальное расстояние между элементами 0,2 мм.
Минимальная толщина линий при выворотки 0,25 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Старайтесь не использовать шрифты с засечками и текст размером меньше чем 5 пт.

По возможности не использовать большие плашки.

Если в макете планируется лак, конгрев, тиснение, термоподъем или вырубка, то отметить эти элементы на отдельном слое или странице.

Допустимые форматы файлов
- Принимаются только векторные макеты в формате CorelDraw не выше 16 версии (*.cdr).

Общие требования к электронному макету
- Файлы обязательно должны иметь расширение той программы, в которой были созданы. 
- Макет должен быть в масштабе 1:1
- Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
- Все эффекты (тени, прозрачности, линзы, текстурные заливки, пауэрклипы и т.п.) должны быть переведены или разбиты на простые векторные объекты.
- Один цвет печати должен быть одним объектом.
- Толщина линий и мелких элементов должна быть не менее 0,2 мм, при печати по впитывающим бумагам и картону - не менее 0,3 мм. Иначе они могут затечь.
- При печати вывороткой толщина линий и мелких элементов  должна быть не менее 0,3 мм, при печати по впитывающим бумагам не менее 0,4 мм.
- Минимальный размер шрифта должен быть не менее 5 pt, для шрифтов с засечками -  6 pt, фигурных шрифтов - 8 pt.
- Размер мелких отдельно расположенных  элементов должен быть не менее, чем 1,5 х 1,5 мм;
- При совмещении цветов должен быть выполнен треппинг (перекрытие)  0,15 мм на пластике и 0,3 мм при печати на плёнке (в этом случае в местах пересечения красок цвет полосы перекрытия будет, скорее всего, немного отличаться от общего цвета верхней краски). Если этого не сделать, то могут образоваться щели между цветами.
- При печати на тёмных изделиях светлыми красками в большинстве случаев нужно предусмотреть наличие белой подложки. Если этого не сделать, изображение будет блеклым.
- Цвет утверждается только по шкале Pantone Solid Coated в офисе,  При отсутствии номера цвета по этой шкале цвет подбирается "на глаз" и не может быть обжалован. 
При производстве допускается отклонение до +/-10% от исходного цвета.
- При печати по темным изделиям цветом Pantone допускается отклонение цвета +/- 15% от исходного цвета.
Размещение на странице:
- Изображение должно быть расположено на макете изделия в реальном размере, указывая место размещения.
В случае если у вас нет рабочего файла, Вы можете заказать у нас эту услугу, за дополнительную плату.

По всем возникающем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по единому бесплатному телефону в отделе продаж:

8-800-505-42-70
или на эл.почту, указанную на наших сайтах в разделе КОНТАТЫ.
ГК «ПРОМО-ОПТ»

