
ТОЧНОСТЬ + ИННОВАЦИИ = ЛИДЕРСТВО

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Профиль компании

Развивающаяся с 2007 года компания TOSI FOSHAN MEDICAL 
EQUIPMENT CO.,LTD. это новое и высокотехнологичное 
предприятие, интегрирующее научные исследования и 
разработки в продукцию, маркетинг и обслуживание 
зубоврачебных продуктов и наконечники в целом.

Мы профессионалы, мы разбираемся в этом. На протяжении 
более десяти лет, TOSI вкладывала все свои силы на 
усовершенствование стоматологических наконечников, и 
удобство использования. Мы специализируемся на 
исследованиях и разработке таких продуктов как скоростные 
турбинные наконечники, низкоскоростные наконечники, 
одноразовые и противоинфекционные наконечники. Наши 
известные запатентованные продукты, такие как первый 
китайский наконечник с LED-генератором, ключи для 
имплантации, съемный угловой наконечник 20:1 и другие. 
Продукция была востребована в Китае и множестве стран 
включая Европу, Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную 
Азию. Они приобрели большую популярность и похвалу 
практиков со всего мира, включая Российскую Федерацию.

TOSI ориентирован на качество, технические инновации и 
хороший сервис. Благодаря работе всех работников, TOSI 
имеет лицензию на оборудование и аппаратуру 
зубоврачебной категории, (Сертификат CE EU, ISO13485) и  
применяет высокие технологии на предприятиях 
стоматологической ассоциации в районе Nanhai, Foshan.

С новым месторасположением и растущей командой 
талантов, TOSI выводит разработку и обновление 
управления на новый уровень. TOSI будет придерживаться 
своего мастерства, продолжать совершенствовать 
производство и качество, увеличить R&D инвестиции, 
продолжать инновации, и создавать стоматологическую 
платформу для всего мира!

,including the Russian Federation.



Президент TOSI и ассоциации стоматологов Оглавление
Сертификат

История TOSI

Серия высокоскоростных наконечников

Новые высокоскоростные наконечники

Серия низкоскоростных наконечников

Серия наконечников для имплантации

Угловые наконечники для работы с корневыми каналами

Новые угловые наконечники

Аксессуары для наконечников



Tosi уделяет особое внимание разработке стоматологических наконечников на протяжении более 10 лет. E-генератор встроенный в 
наконечник - уникальный дизайн в Китае. Имея опытную команду и современное оборудование, Tosi получила множество наград и 
патентов на свои продукты за эти годы.

2011

"Инженерно-исследовательский центр стоматологии"
Награжден как

2015
Награжден как

"Высокотехнологичное предприятие" и "Президент 
стоматологической ассоциации Foshan района Nanhai"

1987-1995 разработка светового отверждения

1998-2004 Разработка и производство стом. стульев

2006 Первая разработка  наконечника TX-414A

2008 Первая разработка скоростного наконечника с 
интегрированным LED E-генератором. TX-164A

2007 Одноразовый турбинный наконечник

2007 Основание Tosi Foshan Medical Equipment Co.,Ltd.

2009 Быстросъемный наконечник со светом TX-164B

2009 45-градусный соростной наконечник со светом
TX-164C

2010 Наконечник с водой и генератором света TX-414C

2010 "Известный бренд в Провинции Guangdong"

2011 "Центр исследований и развития 
стоматологического оборудования района Nanhai"

2012 Хирургический наконечник для имплантации с 
оптикой 20:1. Модель TX-414(79B)

2012 "Частное высокотехнологичное предприятие" 

2013 Новый дизайн хирургического наконечника 
TX-414(79)

2013 Реформирование системы акций.

2013 Статус "Вице президент Стоматологической 
ассоциации Foshan района Nanhai"

2014 Съемный хирургический наконечник с опт. 20:1
TX-414(79D)

2014 Серия скоростных наконечников 
JINGGANGWANG TX-112

2015 Разработка TX-164AN, TX-164BN

2015 "Высокотехнологичное предприятие"

2015 Статус "Президент Стоматологической 
ассоциации Foshan района Nanhai"

2016 Разработка одноразового наконечника TX-122

2017 Разработка ультратихого наконечника со 
светом TX-162K 9000L

2017 Разработка быстросъемного ультратихого 
нак-ка TX-114M3

КАЛЕНДАРЬ 
КОМПАНИИ

СЕРТИФИКАТЫ



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

TX-164 AN Наконечник с генератором света

3-х 
функциональный дизайн,

вода, спрей и эффект 
всестороннего охлаждения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.22-0.33Mpa (0.25 рекомендуемое) 
Скорость вращения: ≥350,000 об/мин для стандартной головки;

≥280,000 об/мин для вращающейся головки 

Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Спрей: 4 вода
Давление распылителя: 0.3Mpa
Питание: 3.0 - 3.8V
Интенсивность LED свечения: ≥1500LUX 
Температура света: 3500-4000K
Сила захвата: 25-45N
Скорость E-генератора: 18,000-22,000 об/мин. 
Шум: <65dBF

TX-164 AN Наконечник со светом и E-генератором

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

TX-164B Быстросъемный наконечник со светом и 
E-генератором

Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.22-0.33Mpa (0.25 рекомендуемое) 
Скорость вращения: ≥350,000 об/мин для стандартной головки;

≥280,000 об/мин для вращающейся головки 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм
Спрей: тройной спрей
Давление распылителя: 0.3Mpa
Питание: 3.0 - 3.8V
Интенсивность LED свечения: ≥1500LUX
Температура света: 3500-4000K
Сила захвата: 25-45N
Скорость E-генератора: 18,000-22,000 об/мин.
Шум: <65dBF

TX-164C 45° Хирургический наконечник
     со светом и E-генератором

Особенности:
Самосветящийся, естественный свет.
Может использоваться без фиброоптики.
Подходит для универсальных 
стоматологических установок.
Крепление - кнопка.
Специальный дизайн; 
Хвостовое газирование;
Поток воздуха.



ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

Противоинфекционный одноразовый 
наконечник со светом

Превосходный дизайн,
Персональное использование, 
Нет перекрестной инфекции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип патрона: Захват
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa  
Скорость вращения: 250,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Спрей: одиночный спрей вода
Питание: 3.0 - 3.4V
Интенсивность LED свечения: ≥1500LUX 
Шум: <70dBF 
Сила захвата: 25-45N

Solve

       Решите проблему высокой стоимости стерилизации и обслуживания, 
соответствуйте требованиям Департамента Здоровья "Один пациент, один инструмент".
Полностью предотвратите перекрестное заражение инфекционными заболеваниями, 
такими как гепатит B и СПИД во время стоматологического лечения.

Особенности:
1.Стерильная упаковка, персональное
использование, нет перекрестным инфекциям.
2. Свобода от обслуживания.

Тип патрона: Захват
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa  
Скорость вращения: 250,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Спрей: одиночный спрей вода 
Шум: <70dBF 
Сила захвата: 25-45N

Тип патрона: Захват
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa  
Скорость вращения: 250,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Спрей: одиночный спрей вода 
Шум: <70dBF 
Сила захвата: 25-45N



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
 НАКОНЕЧНИКИ

Высокоскоростной наконечник для внутренних волокон  быстросъемным 
переходником

Надежная производительность нажатий более чем через 10000 раз.
Reliable press performance via over 10000 times press testing.

Всесторонний охлаждающий эффект с достаточным количесвом спрея.
All-round cooling effect with sufficient spray.

Быстрое соединение, поворот на 360 градусов.
Quick connector design, 360 degrees swivel.

Незакрепленный кнопочный картридж, легко заменяемый подшипник.
Unenclosed push button cartridge easy to change the bearing.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.22-0.30Mpa (0.25 рекомендуемое) 
Скорость вращения: ≥350,000 об/мин для стандартной головки;

≥280,000 об/мин для вращающейся головки 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Давление распылителя: 0.3Mpa
Питание: 3.0 - 3.8V
Интенсивность LED свечения: ≥1500LUX 
Температура света: 3500-4000K
Сила захвата: 25-45N
Скорость E-генератора: 18,000-22,000 об/мин. 
Шум: <50dBF

РАДУЖНАЯ СЕРИЯ

Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa 
Скорость вращения:250,000-350,000об/мин для вращающейся головки;

300,000-400,000об/мин для стандартной головки 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм 
Спрей: одиночный/тройной спрей
Материал ручки: Алюминиевый сплав
Сила захвата: 25-45N
Цвета: СИНИЙ-А, ЧЕРНЫЙ-Б., ЗЕЛЕНЫЙ-С, ГОЛУБОЙ-Д, 
РОЗОВЫЙ-Е, ЗОЛОТОЙ-Ф.
Шум: <68dBF



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

TX-114H
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.2-0.25Mpa  
Скорость вращения: 
250,000-350,000 об/мин для стандартной головки; 
300,000-400,000 об/мин для вращающейся головки 
Спрей: тройной спрей вода
Мощность захвата: 25-45N
Картридж: закрытый
Шум: <50dB
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600Mм

TX-114MT3
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.2-0.25Mpa (0.22Mpa рек.) 
Скорость вращения: 350,000-400,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм
Спрей: четверной спрей вода
Шум: <68dB

Тип патрона: ключ
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa (0.22Mpa рек.) 
Скорость вращения: 280,000-350,000 об/мин
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм
Спрей: Один спрей
Шум: <70dB

TX-114S

TX-114SU
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa (0.22Mpa рек.) 
Скорость вращения: 280,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм
Спрей: Один спрей
Шум: <70dB

Скоростной, с тройным спреем и кнпкой

Четверной спрей и антиретракция

Скоростной, стандартная головка-ключ

Скоростной, стандартная головка-кнопка

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК 45°

TX-132
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.20-0.30Mpa 
Скорость вращения: 320,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм 
Спрей: Один спрей
Шум: <70dB

Особенности:
Подходит к универсальным установкам.
45° Дизайн с кнопкой.

Вращающийся скоростной наконечник

Тип патрона: захват
Рабочее давление: 0.20-0.30Mpa 
Скорость вращения: 280,000-350,000 об/мин
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм
Спрей: Один спрей вода
Шум: <70dB

TX-132A

Вращающийся скоростной наконечник

Тип патрона: ключ
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa 
Скорость вращения: 280,000-350,000 об/мин
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм
Спрей: Один спрей вода
Шум: <70dB

TX-132S

Вращающийся скоростной наконечник 
с кнопкой
TX-132SU
Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.20-0.25Mpa 
Скорость вращения: 280,000-350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм 
Спрей: Один спрей вода
Шум: <70dB



НОВИНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.22-0.3Mpa  
Скорость вращения: ≥350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм 
Спрей: Четверной спрей вода
Шум: <50dB
Интенсивность LED свечения: ≥1500LUX 
Сила захвата: 24-45N

Дизайн с быстросъемным соединением

Светодиодная лампа, установленная внутри 
муфты, быстро и легко заменяется.

Сверхтихий, шум < dB

Инновационный пружинный шпиндель, удерживает 
бур более устойчиво.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип патрона: кнопочный зажим
Рабочее давление: 0.22-0.3Mpa  
Скорость вращения: 350,000 об/мин 
Подходящий бур: Ф1.595 - Ф1.600мм 
Спрей: Тройной спрей вода
Шум: <50dB

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

Комплект внешних низкоскоростных наконечников

TX-414(A)

Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Скорость вращения: ≥18.000 об/мин
Тип патрона: зажим
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм
Шум: <60dB

Комплект внешних низкоскоростных наконечников

Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Скорость вращения: ≥18.000 об/мин
Тип патрона: зажим
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм
Шум: <60dB



НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

Комплект низкоскоростных наконечников с 
интегированным E-генератором (внутренний спрей 
вода)

Модель: TX-414(C)
Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa 
Питание: 3.0-3.8V
Интенсивность LED свечения: ≥ 1500LUX 
Температура свечения: 3500-4000K
Скорость вращения: ≥18,000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм / Ф1.595-1.600мм 
Шум: <60dB

Угловой наконечник (низской/высокой 
скорости) с кнопкой
Модель: TX-414(73/74)
Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa 
Скорость вращения: ≥18,000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм / Ф1.595-1.600мм 
Шум: <60dB

4-х канальный микромотор 
(старого типа)

Модель: TX-414902
Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa 
Скорость вращения: ≥18,000 об/мин
Шум: <60dB

МИКРОМОТОРЫ

4-х канальный микромотор 
(нового типа)

Модель: TX-414906
Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa 
Скорость вращения: ≥18,000 об/мин
Шум: <60dB

4-х канальный микромотор 
(встроенный спрей вода)

Модель: TX-414908
Соотношение: 1:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa 
Скорость вращения: ≥18,000 об/мин
Шум: <60dB
Спрей: встроенный спрей вода



УГЛОВЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

УГЛОВЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

20:1 имплантационный наконечник тип К

Модель: TX-414(79k)
Тип патрона: кнопочный зажим
Спрей: внешняя ирригационная система 
Максимальный поворот: 55N,cm
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм  
Шум: <50dB
Совместим со всеми микромоторами типа Е

20:1 имплантационный наконечник тип B

Модель: TX-414(79B)
Тип патрона: кнопочный зажим
Спрей: внешняя ирригационная система 
Максимальный поворот: 55N,cm
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм  
Шум: <50dB
Совместим со всеми микромоторами типа Е

20:1 имплантационный наконечник тип C

Модель: TX-414(79C)
Тип патрона: кнопочный зажим
Спрей: внешняя ирригационная система 
Максимальный поворот: 55N,cm
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм  
Шум: <50dB
Совместим со всеми микромоторами типа Е

20:1 Съемный имплантационный наконечник типа D
Модель: TX-414(79D)
Тип патрона: кнопочный зажим
Спрей: внешняя ирригационная система 
Максимальный поворот: 55N,cm
Размер сверла: Ф2.345-2.355мм  
Шум: <50dB
Совместим со всеми микромоторами типа Е

Снимается без дополнительных инструментов

Легок в очистке и предотвращении инфекции

Вращающий ключ для имплантации

Замена традиционному динамометрическому ключу, 
быстро меняйте уровень крутящего момента, удобен 
как для верхней так и нижней челюсти.
Уровень крутящего момента: 15N.cm25N.cm 35N.cm



ЭНДОДОНТИЯ
И КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ

16:1 Угловой эндодонтический 
наконечник

16:1 Угловой наконечник для 
эндодонтического лечения.
Дизайн с кнопочным зажимом.
Совместимость со стандартыми соединениями.

10:1 Возвратно-поступательный угловой наконечник

Модель: TX-414743
Соотношение: 10:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Максимальная скорость: 4.000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Шум: < 40dB

Для лечения корневых каналов
Возвратно-поступательная вращающаяся головка

Подходит для использования файла

64:1 Угловой наконечник для работы в корневых каналах

Модель: TX-414745
Соотношение: 64:1
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Максимальная скорость: 4.000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Шум: < 40dB

64:1 Угловой наконечник для лечений корневых каналов
Подходит для использования файла

НОВИНКИ

1:5 Повышающий угловой наконечник с фиброоптикой

Соотношение: 1:5
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Скорость вращения: 200.000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Интенсивность свечения:    5000LUX
Шум: < 50dB

1:5 Повышение скорости
Фиброоптика высокой яркости

Улучшенный охлаждающий эффект
Низкий шум и вибрации

45° 1:5 Повышающий угловой наконечник с фиброоптикой

Соотношение: 1:5
Рабочее давление воздуха: 0.30-0.35Mpa
Скорость вращения: 200.000 об/мин
Тип патрона: кнопочный зажим
Интенсивность свечения:    5000LUX
Шум: < 50dB

1:5 Повышение скорости
45-градусный дизайн

Высокая яркость свечения
Улучшенный охлаждающий эффект

Низкий шум и вибрации



ИНФОРМАЦИЯ 
О НОВИНКАХ

Обратно-поступательная IRP система
Обратно-поступательный угловой наконечник для межзубной очистки

Особенности:
Подходит для коннекторов E-типа

1.4мм Ход

Может быть 135°С автоклавируемым

Опциональное вращение

90 микрон - для использования пилы 
для открытия контактов

60 микрон- для редукции

40 микрон - для оконтуривания

25 микрон - для завершения

15 микрон - для полировки

АКСЕССУАРЫ

Продукт/Product Модель/Model Наименование/Name Модель/Model Наименование/NameПродукт/Product

Пластина для головки 
углового наконечника
Сontra angle head shell

Колпачок для головки 
углового наконечника
Contra angle head cap

Защелка
Latch bolt

Средняя шестерня
Middle gear

Керамический подшипник
Ceramic bearing

Прямой подшипник
(верхний/нижний)

Straight handpiece bearing
(upper/lower)

Стандартный колпачок
(Зажимной патрон)
Standart Head Cap

(Wrench Chuck)
Вращающийся колпачок 

(Зажимной патрон) 
Torque Head Cap
(Wrench Chuck)

Стандартный колпачок 
(Нажимной патрон) 
Standart Head Cap

(Push Chuck)
Вращающийся колпачок 

(Нажимной патрон) 
Torque Head Cap

(Push Chuck)
Внешняя вода

Форсунки
External Water
Spray Nozzle

Стандартный ключ 
для бора

Standart Bur Wrench

Миниключ для бора
Mini Bur Wrench

Гаечный ключ для 
колпачка

Head Cap Wrench

Гаечный ключ для 
колпачка

Head Cap Wrench

Стандартный гаечный 
ключ для колпачка

Standart Head 
Cap Wrench

Гаечный ключ для 
вращающегося колпачка
Torque Head Cap Wrench
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