	Регистрационный №         от «____»_______________ 2010 г.
	Заказчик:
	

	
	
	

	
	Объект:
	

	срок действия свидетельства: до «_____»____________ 2010 г.
	Адрес:
	

	
	
	

	
	Дата:
	


ПРОТОКОЛ № 
испытания опорных, подвесных, проходных изоляторов, сборных и соединительных шин
Температура окружающей среды      °С. Влажность      %. Атмосферное давление       мм.рт.ст.
1. Результаты испытаний.

1.1. Сопротивление изоляции изоляторов типа _________________________ в количестве __________ шт. составляет не менее ___________ (МОм).

1.2. Изоляторы типа __________ в количестве _________ шт. испытаны напряжением частоты 50 Гц _________кВ в течении ____________ мин.

2. Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ
3. Измерительные приборы и испытательное оборудование:

	№ п/п
	Наименование прибора
	Тип
	Заводской номер
	Диапазон измерений
	Номер

свидетельства
	Дата последней

поверки
	Дата

очередной

поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4. Нормативно-технические документы: 

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации
	Испытания провели:
	Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ
	_________________________

(подпись)
	

	
	Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ
	_________________________

 (подпись)
	

	Проверил:
	Начальник ЭТЛ
	_________________________

(подпись)
	


Дата: «      »               20     г.




М.П.
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