
111

MLC-C 

ML C

SML C

Чрезвычайно просты 

в использовании

Комплектующие с 

длительным сроком 

службы

Достаточно выполнить 

подключение к сети водоснабжения 

- и аппарат готов к работе. 

Все органы управления 

расположены удобно для 

оператора.

Новый плунжерный насос IPC 

с головкой из латуни и тремя 

поршнями из керамики для 

длительного срока службы.

Стационарные аппараты



112 MLC-C
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113MLC-C

MLC-C 

1310P M

MLC-C 

D1310P M

MLC-C 

1813P T

MLC-C 

D1813P T

MLC-C 

1915P T

MLC-C 

D1915P T

MLC-C 

2117P T

MLC-C 

D2117P T

PPEL40056 PPEL40057 PPEL40058 PPEL40059 PPEL40052 PPEL40053 PPEL40054 PPEL40055

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание - Фазы/В/Гц 1-230-50 1-230-50 3-400-50 3-400-50 3-400-50 3-400-50 3-400-50 3-400-50

Потребляемая мощность - кВт 3 3 5,1 5,1 6,5 6,5 7,5 7,5

Кол-во полюсов - частота вращения 4/1400 4/1400 2 - 2800 2 - 2800 4/1400 4/1400 4/1400 4/1400

Управление BYP DTS BYP DTS BYP DTS BYP DTS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее давление - бар/МПа 30÷130/3÷13 30÷130/3÷13 30÷180/3÷18 30÷180/3÷18 30÷190/3÷19 30÷190/3÷19 30÷200/3÷20 30÷200/3÷20

Подача - л/ч 600 600 800 800 900 900 1000 1000

Максимальная температура воды на 

входе - °C    50 50 50 50 50 50 50 50

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пистолет (опция) IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014 IPIP40014

Копье (опция) LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004 LCLC40004

Распылитель UGLN49990 UGLN49990 UGLN49991 UGLN49991 UGLN49987 UGLN49987 UGLN49987 UGLN49987

Шланг высокого давления (опция) TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324 TBAP25324

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Вес - кг 49 49 49 49 55 55 67 67

Размеры - см 68x48x32 68x48x32 68x48x32 68x48x32 68x48x32 68x48x32 60x50x35 60x50x35

Корпус Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Окрашенная 

сталь

Версии  -  -  -  -  -  -  -  -

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос/головка/плунжеры
IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

IPC кривошип/

Латунь/Керамика

Соединение насос/мотор Прямое Прямое Прямое Прямое Прямое Прямое Прямое Прямое

Клапан байпас Отдельный Отдельный Отдельный Отдельный Отдельный Отдельный Отдельный Отдельный

Бак для моющего средства - л  -  -  -  -  -  -  -  -

Подача моющего средства  -  -  -  -  -  -  -  -


