
 

 

 
 
 
 

 
EUCERAMIC AGRI 
 

ГАЗОВЫЕ 

ИНФРАКРАСНЫЕ 

ИЗЛУЧАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые разработки в области усовершенствования нашей продукции могут 
привести к изменениям или поправкам в данном руководстве



                                                                                                            3 

Версия 0109 EUCERAMIC AGRI: ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО www.carlieuklima.ru 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

2. МОНТАЖ 
 

2.1. Общие рекомендации по монтажу 

2.2. Требования к вентиляции и воздухозабору 

2.3. Последовательность монтажа 

 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
3.1. Включение излучателей 

3.2. Регулировка мощности излучателей 

3.3. Выключение излучателей 

 
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                            4 

Версия 0109 EUCERAMIC AGRI: ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО www.carlieuklima.ru 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
• Внимательно ознакомьтесь с техническим руководством перед началом 

монтажных работ. 

• Монтаж оборудования должен производиться квалифицированными 

специалистами в соответствии с действующими нормами. 

• Излучатели не требуют применения систем дымоотвода, продукты 

сгорания удаляются естественным путем. 

• Используйте регуляторы давления с жестким ограничением по 

минимальному и максимальному давлению согласно таблице 1.1. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Излучатели EUCERAMIC AGRI не предназначены для 
домашнего использования. 

 

 
Таблица 1.1. 
Технические характеристики 
EUCERAMIC AGRI 
 

 
AGRI 1 AGRI 2 AGRI 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 
Мощность                  

(кВт) 
Расход газа (м3/ч) Ø 

сопла
(мм) 

Давление 
на входе 
(мбар) мин. макс. мин. макс. 

Сжиженный газ 

 G30 G31 G30 G31  

AGRI 1 0,19 1,0 0,006 0,008 0,031 0,041 0,28 10…200 

AGRI 2 1,35 4,4 0,042 0,055 0,136 0,180 0,60 25…200 

AGRI 3 0,95 5,0 0,029 0,039 0,155 0,205 0,68 10…200 

Природный газ (G20) 

AGRI 1 0,2 1,0 0,021 0,105 0,45 5…100 

AGRI 2 0,8 2,1 0,085 0,222 0,68 15…100 

AGRI 3 0,1 3,75 0,011 0,397 0,92 8…100 

 170 

  80 

8
0
 

  338 

1
6

2
 

 340 
 180 

 576 

2
4

5
 

2
1

0
 

 340 
  210 

2
4

5
 

2
1

0
 

 576 



                                                                                                            5 

Версия 0109 EUCERAMIC AGRI: ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО www.carlieuklima.ru 

 
 

2. МОНТАЖ 
 

 

2.1. Общие рекомендации по монтажу 
 

Диаметр газопровода должен рассчитываться с учетом возможного падения 

давления менее 5%. Обязательно используйте газовый клапан и фильтр на 

участке газопровода перед излучателями и системой управления. 
 

Перед началом монтажа рекомендуется тщательно очистить и проверить на 

наличие засоров элементы газовой линии. 

 

 
2.2. Требования к вентиляции и воздухозабору 
 

Европейскими нормами предусмотрены следующие требования к данному типу 

газового оборудования. 

1. Требуемые размеры помещения для установки оборудования 

определяются, исходя из минимальной теплотворной способности 100 

Вт/м3. В любом случае объем помещения не должен быть менее 15 м3. 

2. Суммарная площадь сечения вентиляционных отверстий должна 

составлять не менее 25 см2 на 1 кВт устанавливаемой мощности. 

3. Коэффициент циркуляции не должен быть меньше 2 м3/ч на 1 кВт 

установленной тепловой мощности. 

4. Помещения, в которых используется оборудование, должны надежно 

закрываться. 

5. Запрещается использовать оборудование в помещениях, 

расположенных ниже уровня земли. 

 

 

2.3. Последовательность монтажа 
 

Общая схема монтажа EUCERAMIC AGRI представлена на рисунке 2.3.1.  

 

Использование шаровых кранов 1 предусмотрено для каждого излучателя. 

Рекомендуется также установить предохранительный клапан, перекрывающий 

поступление газа в рукав в случае его повреждения. Предохранительный 

клапан устанавливается между шаровым краном и газовым рукавом. 

 

Излучатели фиксируются на высоте, указанной в таблице 2.3.1, с помощью 

цепей и крючьев 4 с обязательным соблюдением безопасных расстояний.  

 

 
ВНИМАНИЕ: Безопасное расстояние от отверстия для отвода продуктов 
сгорания 9 в верхней части рефлектора до потолка и стен составляет 
1,5 м. 
 

 

По завершению фиксации излучателей на необходимой высоте, подсоедините 

к каждому излучателю гибкий газовый рукав 3 накидными гайками 2. 

Соблюдайте угол наклона излучателя 15°. Располагайте газовый рукав вне 

зоны досягаемости животных во избежание его возможного повреждения. 

 

Проверьте герметичность газовых соединений перед запуском оборудования. 

Убедитесь, что минимальное и максимальное давления газа установлены в 

соответствие с таблицей 1.1. 
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Рисунок 2.3.1. 
Схема монтажа 
EUCERAMIC AGRI 

 
 
 

 

 
Таблица 2.3.1. 
Рекомендуемые  виды излучателей 
EUCERAMIC AGRI и высота от пола 
в зависимости от численности 
животных  
 
 

Животные AGRI 1 AGRI 2 AGRI 3 
Высота 

от пола (см) 
Курицы-несушки * 600 1000 180-230 

Цыплята-бройлеры * 600 1000 110-160 

Индюшки * 300 450 110-160 

Цесарки * 450 750 110-160 

Утки * 450 750 110-160 

Куропатки * 360 600 100-140 

Фазаны * 360 600 100-140 

Кролики-самцы * 36 60 140-190 

Мясные породы кроликов         * 380 600 150-210 

Новорожденные поросята 1 * * 75-90 

Поросята в период отъема * 12 * 210-240 

Мясные породы свиней * 36 * 150-180 

Телята * 15 24 230-275 

Молочные коровы * 18 30 280-320 

Козы * 40 60 190-270 

Овцы * 60 90 210-300 

 

 

 

 
 

Фиксируется 

вращением по 
часовой стрелке 

 

Отвод 

продуктов 
сгорания 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 

3.1. Включение излучателей 
 

Убедитесь, что давление в газопроводе установлено согласно таблице 1.1. 

Откройте шаровой кран излучателя 1. Нажмите и удерживайте кнопку ручного 

газового клапана 5. Ручным розжигом воспламените газ у основания 

инфракрасной сетки (в точке, отмеченной на рисунке 2.3.1). Для розжига 

можно использовать обычную зажигалку. Удерживайте кнопку клапана 5 

нажатой в течение 30 секунд. Повторите указанные действия для каждого 

излучателя. 

 

 
3.2. Регулировка мощности излучателей 
 
Управление мощностью излучателей осуществляется с помощью стационарной 

системы управления, включающей пункт управления, регулятор давления и 

датчик температуры. Инструкции по регулировке мощности приведены в 

техническом руководстве к системе управления. 

 

 

 

 
 

 
 
3.3. Выключение излучателей 
 
Перекройте шаровой кран излучателя 1. Перекройте клапан газопровода. При 

необходимости приостановите подачу напряжения на пункт управления. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
Периодически очищайте фильтр 6 струей сжатого воздуха. Рекомендуется 

ежедневная очистка фильтров. По завершению каждого периода разведения 

животных промойте фильтры с мылом, прочистите сжатым воздухом смеситель 

7, сопло и инфракрасную сетку 8 (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1. 
Схема монтажа 
EUCERAMIC AGRI 

 
 

 

Для прочистки сопла (рисунок 4.2): 

1. Отвинтите гайку 1 и отсоедините термопару 2 от предохранительного 

клапана 4. 

2. Отвинтите гайку 3 и отсоедините клапан 4. 

3. Снимите сопло 5. 

4. Верните предохранительный клапан в прежнее положение и затяните 

гайку 3. 

5. Вставьте термопару в газовый клапан и затяните гайку 1. 

 

 
Рисунок 4.2. 
Последовательность 
снятия сопла для прочистки 

       
 

Фиксируется 

вращением по 
часовой стрелке 

Отвод 

продуктов 
сгорания 
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Рисунок 4.3. 
Комплектующие 
EUCERAMIC AGRI 

 

 
 
 

 
 

1. Предохранительный клапан. 

2. Термопара. 

3. Соединительный элемент. 

4. Держатель сопла. 

5. Сопло. 

6. Карбюратор. 

7. Смеситель. 

8. Стабилизатор горения. 

9. Фильтр. 

10. Крепление фильтра. 

11. Инфракрасная сетка. 

12. Рефлектор. 

13. Цепь и крючья. 

14. Кронштейн. 

15. Магнитная головка. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
1. Завод-изготовитель CARLIEUKLIMA S.p.A. дает гарантию на 

излучатель EUCERAMIC AGRI, установленный квалифицированными 

специалистами авторизованного центра, на период 24 (двадцать 

четыре) месяца, начиная с даты первого включения и тестирования. 

2. Гарантийный период завода-изготовителя НЕ распространяется на 

материалы, поставленные третьими лицами. На данные материалы 

распространяется гарантия их поставщика. 

3. Гарантия предполагает только бесплатную замену частей, включающих 

производственный брак или дефекты внешнего вида.  

4. Гарантия немедленно прекращается в случае, если оборудование 

подвергается изменениям, разбирается или модифицируется без 

предварительной авторизации заводом-изготовителем. Действие 

гарантии полностью останавливается при несвоевременной оплате 

счета за оборудование. 

5. Гарантия не распространяется на неполадки, вызванные неграмотным 

проведением пуско-наладочных работ или невыполнением необходимых 

настроек (калибровки) оборудования, а также на случайные неполадки, 

не являющиеся производственным браком или результатом 

использования некачественных материалов в производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


