
Кондиционер кассетного типа
с проводным пультом управления

Руководство по установке и 
эксплуатации

Внутренние блоки: Наружные блоки:

AKH12K3BI AUHN12NK3AO

AKH18K3BI AUHN18NK3AO

AKH24K3BI AUHN24NK3AO

AKH36K3BI AUHN36NK3AO

AKH36K3BI AUHN36NM3AO

AKH43K3BI AUHN43NM3AO

AKH50K3BI AUHN50NM3AO

Мы рады, что Вы приобрели кондиционер AERONIK, и надеемся, что он будет 
долгое время обеспечивать Вам комфортный климат. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по установке и эксплуатации 
кондиционера и сохраните ее на будущее. При пользовании кондиционером 
соблюдайте все описанные в инструкции правила. 
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Наружные блоки:

AUHN12NK3AO

AUHN18NK3AO

AUHN24NK3AO

Внутренние блоки:

1 Названия и функции частей кондиционера сплит-системы
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Наружные блоки:

AUHN36NK3AO

AUHN36NM3AO

AUHN43NM3AO

AUHN50NM3AO

Внутренние блоки:
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Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Правила безопасности
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Внимание: данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими и 
умственными возможностями (в том числе детьми), а также лицами, не имеющими необходимых 
опыта и знаний, в отстутствие дееспособных людей, умеющих обращаться с кондиционером.
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Обычно в секции дисплея под надписью “ENV” отображается 
температура в помещении. Когда кондиционер работает или 
выключен, нажмите кнопку “SWING” и не отпускайте 5 секунд.

На дисплее появится надпись “OUT ENV” т температура 
наружного воздуха на улице.

Если на улице положительная температура (выше нуля), то 
на дисплее появится измеренное кондиционером значение 
температуры в градусах Цельсия.

Если на улице отрицательная температура (ниже нуля), то на 
дисплее появится измеренное кондиционером абсолютное 
значение температуры в градусах Цельсия, а слева значок “-”.

Температура на улице будет отображаться на дисплее 
в течение 10 секунд, затем на ее месте вновь появится 
температура в помещении.

Внимание: функция не работает, если к кондиционеры не 
подключен датчик уличной температуры.

Запись параметров в память и их восстановление 
после перебоев электроснабжения

Когда кондиционер выключен, нажмите кнопку “MODE” и 
держите нажатой не менее 10 секунд. Теперь Вы можете 
выбрать, будет ли система запоминать состояние (режим, 
температуру и прочие настройки) и восстанавливать его 
после возобновления электроснабжения.

Если на дисплее отображается 01, то состояние записывается 
в память и после перебоя электроснабжения кондиционер 
вновь начнет работать в этом режиме. Если же на дисплее 
отображается 02, то состояние не записывается в память.

Для подтверждения изменений и выхода нажмите кнопку ON/OFF.

Температура наружного воздуха на дисплее
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Когда кондиционер выключен, нажмите 
одновременно кнопки FAN и « ▼» на 5 секунд. 
Вы войдете в меню управления экономией 
электроэнергии. На дисплее вы увидите надписи 
COOL (охлаждение) и SAVE (экономия). 

При первой настройке экономичного режима вы
увидите число 26. 

Слева показано минимально допустимое 
значение температуры в экономичном режиме. 
Кнопками «▲» и «▼» установите нужное значение 
(в диапазоне от 16 до 30), а затем нажмите ON/
OFF для подтверждения.

Справа показано максимально допустимое значение температуры в экономичном 
режиме. Кнопками «▲» и «▼»  установите нужное значение (в диапазоне от 16 до 30), 
а затем нажмите ON/OFF для подтверждения. Максимальное значение должно быть 
выше минимального!

Теперь нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к настройке экономии электроэнергии 
в режиме обогрева (у кондиционеров без режима обогрева этой функции нет). Теперь 
на дисплее будут надписи HEAT (обогрев) и SAVE (экономия). Установите ограничения 
температуры так же, как для режима охлаждения.

По окончании настройки экономии электроэнергии снова нажмите одновременно 
кнопки FAN и «▼» на 5 секунд. Если в течение 20 секунд не будет нажато ни одной 
кнопки, то система вернется в обычное отключенное состояние. Теперь задаваемая 
температура воздуха может поддерживаться только в заданных допустимых 
пределах. Например, если для режима охлаждения задана минимально допустимая 
температура 23 градуса, а максимально допустимая 27, то с помощью проводного или 
беспроводного пульта можно будет задать только температуру в диапазоне от 23 до 
27 градусов.

Чтобы отменить заданное ранее ограничение, нажмите одновременно кнопки FAN 
и «▼» на 5 секунд, и измените температуру. При отключении от сети настройки 
экономии электроэнергии сохраняются в памяти кондиционера.

Внимание!
Если выбрана экономия электроэнергии, то режим сна (SLEEP) и автоматический 
режим (AUTO) не действуют.

Экономичный режим работы



11

Если возникла неисправность кондиционера, ее код 
появляется на дисплее рядом с надписью “ERROR”. 
Если обнаружены несколько неисправностей, их 
коды отображаются поочередно.

Первый символ в коде неисправности обозначает 
номер системы. Если подключена только одна 
система, то отображается номер 1. Следующие два 
символа соответствуют номеру неисправности. На 
рисунке показан код неисправности Е3 – значит, 
сработала  защита компрессора по низкому 
давлению.

Обнаружив неисправность, запишите ее код, 
обесточьте кондиционер и немедленно обратитесь 
в сервисный центр. Ремонтом должны заниматься 
только квалифицированные специалисты!

Коды неисправностей имеют такие значения:

Код 
неисправности Неисправность

Е0 Неисправность насоса

E1 Защита компрессора по высокому давлению

E2 Защита внутреннего блока от обмерзания

E3 Защита компрессора по низкому давлению

E4 Защита компрессора по температуре нагнетания

E5 Защита компрессора от перегрузки

E6 Неполадки передачи сигнала

E8 Защита вентилятора внутреннего блока

Е9 Защита от переполнения дренажной системы водой

F0 Неисправность датчика температуры воздуха на 
 воздухозаборнике внутреннего блока

F1 Неисправность датчика температуры на испарителе

F2 Неисправность датчика температуры на конденсаторе

F3 Неисправность датчика температуры воздуха во внешнем блоке

F4 Неисправность датчика температуры всасывания

F5 Неисправность датчика температуры воздуха на проводном
 пульте внутреннего блока
  

Индикация неисправностей
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Когда кондиционер выключен, 
одновременно нажмите кнопки FAN и 
SWING, и вы войдете в отладочное меню.

На дисплее появится надпись “DEBUG”. 
Нажмите кнопку MODE и с помощью 
кнопок «▲» и «▼» выберите нужное 
значение.

Настройка датчика наружной 
температуры:

В режиме отладки нажмите кнопку MODE 
и на дисплее слева от надписи “DEBUG” 
появится «01». Кнопками «▲» и «▼» 
выберите датчик температуры:

- температура измеряется датчиком на 
воздухозаборнике внутреннего блока 
(справа от надписи “DEBUG”

отображается 01)
- температура измеряется датчиком на 

пульте (справа от надписи “DEBUG” 
отображается 02)

- в режимах обогрева и автоматическом 
температура измеряется датчиком 
на пульте, а в остальных режимах – 
датчиком на воздухозаборнике (справа 
от надписи “DEBUG” отображается 03, 
это вариант по умолчанию)

Выбор датчика температуры
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4. Использование беспроводного пульта ДУ (стандартный пульт)
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и знаков индикации
на дисплее
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❍  Работа в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ (РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА)

·  Вставьте вилку кондиционера в розетку.

·  Включите кондиционер, нажав кнопку “ON/OFF”.

·  Нажимая кнопку MODE, выберите режим вентиляции. Кондиционер начнет 
перемешиваь воздух в помещении без изменения его температуры.

·  С помощью кнопки “FAN” установите желаемую скорость вентилятора - 
высокую, среднюю или низкую.

1. Вставьте вилку в розетку, 
нажмите кнопку ON/OFF, и 
кондиционер включится.

2. Нажмите кнопку MODE 
и выберите режим 
вентиляции 



20



21

При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
охлаждения или осушения заданная температура повышается
автоматически на 1 °С после первого часа работы и на 2 °С после
последующих 2-х часов работы

При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме
нагревания заданная температура понижается на 1 °С после первого часа
работы и на 2 °С после последующих 2-х часов работы
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5. Недельный таймер (дополнительное устройство) 

❍  Пульт с недельным таймером (с функцией центрального управления системой)
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Важно: если кондиционер не работает из-за перегоревшего предохранителя - заменять предохранитель 
должен только специалист-электрик, а не владелец кондиционера!

7. Устранение неисправностей
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Водопроводный кран
Водопроводный кран не подходит 
для заземления кондиционера, 
поскольку некоторые компоненты 
крана изготовлены из пластмассы.

Газовая труба
Не заземляйте кондиционер на 
газовую трубу. Утечка тока или 
любая искра может привести к 
возгоранию газа и взрыву.
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9   Уход и обслуживание


