
Color Chart
Antique Effects

antique effects

GRUNDIEROL - COLOROIL: Miscela di olii e resine, pronta all’uso protegge 
efficacemente e durevolmente qualsiasi superficie in legno grezzo. La sua 
fluidità garantisce una notevole penetrazione ed un’ottima dilatazione ideale 
per la corretta tinteggiatura e protezione di base. Essiccato garantisce 
un’ottima barriera di base per longevi cicli di finitura, non unge ed è l’ideale
per qualsiasi superficie in legno.

COLOROIL ACEITE DE FONDO: Mezcla de aceites y resinas, especialmente 
formulada para la corecta aplicación de fondo sobre cualquier tratamiento , 
acabado de aceite .Listo para usar, protege de manera eficiente y por un largo 
tiempo cada tipo de superficie de la madera en bruta .Penetrando profundamente, 
se adhiere a la madera, dando un corecto fondo de protección. Gracias a la adición 
de filtros UV y otros aditivos para la protección contra los agentes nocivos, 
garantiza una excelente protección para ciclos de acabados de larga duración, 
para exterior indicado con Holzwachs Lasur o Decking Aceite , para interiores 
gama aceite para parquet.

COLOROIL DE FOND: Mélange d’huiles et de résines, prêt à l’usage, qui 
protège efficacement et durablement toute surface en bois brut. Sa fluidité 
garantit une pénétration remarquable et une excellente dilatation parfaite 
pour une peinture correcte et une protection de base. Sèche, elle garantit 
une barrière de base excellente pour de longs cycles de finition, non grasse, 
elle est parfaite pour tout type de surface en bois. 

COLOR OIL BASECOAT - ГРУНТОВОЧНОЕ МАСЛО :
для внутреннего и наружного применения: Смесь натуральных масел и смол, 
специально разработанная для первичного нанесения на необработанную 
поверхность древесины перед нанесением финишного слоя масла. Готовая к 
использованию смесь эффективно защищает поверхность любого вида 
необработанной древесины на протяжении длительного периода времени. 
Материал глубоко проникает и хорошо впитывается в поверхность древесины, 
предоставляя первичную защиту. Благодаря наличию УФ-фильтров и других 
добавок для защиты от разрушающих факторов, гарантирует прекрасную защиту 
на протяжении периода финишной обработки.

HOLZ ANTIX 2008: Antix 2008 es un reactivo envejecedor orgánico, dispersa-
do en agua, que aplicado en maderas con un fuerte contenido de taninos, 
como el roble, pone en marcha un proceso natural de envejecimiento y atribuye 
a la madera un tono vintage único. Los colores de la presente carpeta son 
meramente indicativos y no vinculantes, puesto que la madera en su esencia 
natural puede dar lugar a procesos de envejecimiento de intensidad y 
características distintas. Tras el secado, alisar el soporte tratado con Pad 
Abrasivo (marrón o blanco) y aplicar el acabado con un mínimo de dos manos 
de Fast Parquet Oil o Parquet Oil. Mezclado con pigmentos al agua (serie COW 
del Coloroil System) o con mordientes concentrados para tintes positivos (serie 
CW) permite obtener efectos de color especiales. 

HOLZ ANTIX 2008 AGING LYE: Antix 2008 est un réactif antiquaire organique 
dispersé dans l'eau, qui, une fois appliqué sur le bois ayant une forte teneur en 
tanins (chêne), commence un processus de vieillissement naturel en donnant 
au bois un aspect vécu, (VINTAGE), unique. Les couleurs de cet échantillon sont 
purement indicatives et non contraignantes, car l'essence naturelle du bois 
peut engendrer un processus de vieillissement d'intensité et de caractérisation 
variables. Une fois sec, polir le support traité avec un tampon abrasif (brun ou 
blanc), procéder à la finition, avec au moins deux couches de Fast Parquet Oil 
ou Parquet Oil.Mélangé avec les pâtes à base d'eau (série COW du Coloroil 
System) ou avec les concentrés Mordente pour teintes Positive (série CW) le 
produit permet d’obtenir facilement des effets spéciaux de couleur.  

HOLZ ANTIX 2008 - СОСТАРИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ : Antix 2008 – это 
состаривающий органический водно-дисперсионный реагент, который, при нанесении 
на породы дерева с большим содержанием танинов (дуб), запускает естественный 
процесс старения, придавая дереву уникальный "состаренный" (ВИНТАЖНЫЙ) вид. 
Цвета, содержащиеся в настоящей палитре, являются ориентировочными и не 
гарантируют точности, так как процесс старения дерева как природного материала 
может иметь разную интенсивность и характер. После высыхания вы можете 
отшлифовать обработанную основу при помощи Pad Abrasivo (коричневого или белого), а 
затем нанести покрытие (минимум два слоя)  Fast Parquet Oil или Parquet Oil. При 
смешивании с пигментами на водной основе (серия COW Coloroil System) или с 
Концентрированной протравой для красок-усилителей (серия CW) позволяет получить 
особые цветовые эффекты.

HARDWAX - COLOROIL BIANCO: Formulato specificatamente per donare 
al legno un’intensa colorazione bianca, laddove sia richiesta una finitura 
naturale ad olio. A base di oli naturali rinforzati con resine e pigmenti 
resistenti alla luce, possiede un basso indice di ingiallimento nel tempo ed è 
perfetto per finiture bianche.

HARDWAX COLOROIL BLANCO: Específicamente formulado para la 
coloración blanca intensiva de la superficie de madera, si se requiere  un 
acabado natural de aceite. Con  base de aceites naturales reforzados con 
resinas  y el pigmento resistente a la luz, tiene un proceso lento de  
amarillamiento  en el tiempo y es perfecto para conseguir acabados blancos.

HARDWAX  COLOROIL - BLANC: Formulé spécialement pour donner au 
bois une coloration blanche intense, lorsqu’une finition naturelle à l’huile est 
nécessaire.À base d’huiles naturelles renforcées avec des résines et des 
pigments résistants à la lumière, le produit possède un indice bas de 
jaunissement dans le temps et est parfait pour des finitions blanches.

HARDWAX COLOROIL - ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ: 
Белое: Специально разработано для интенсивной тонировки деревянных 
поверхностей, где необходима финишная обработка маслом. В состав входят 
натуральные масла обогащенные смолами и светостойкими пигментами, не 
желтеет с течением времени, идеально для получения белых покрытий. 

HARDWAX  PARQUETE OIL 1030 - ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ВОСКОВОЕ С 
НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ:  Паркетное масло представляет собой смесь ценных 
натуральных масел, обогащенное высококачественными смолами и 
микрочастицами натурального воска, нежно восстанавливающими природную 
красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных 
деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. 
Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с 
натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам,  но белее мягкое на 
ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

PARQUET OIL CIREUX FORT 1030: L’Huile Cireuse Forte pour Parquet 
1030 est un mélange d’huiles et de cires naturelles de grande qualité, 
micronisées, qui exaltent la beauté naturelle du bois. Renforcée avec des 
résines de qualité, elle est parfaite pour protéger les surfaces en bois brut. 
Résistante à l’eau et à tout type de tache, elle facilite la finition et l’entretien 
de tout parquet brut. L’ajout de cires spéciales permet d’obtenir des surfaces 
à l’effet naturel, avec la même résistance aux rayures mais avec une douceur 
plus élevée au toucher, avec une hausse de l’opacité. Usage intérieur 
exclusivement.

PARQUET OIL CEROSO FORTE 1030: L’Olio Ceroso Forte per Parquet 1030
è una miscela di pregiati oli e cere naturali micronizzate che risaltano la 
naturale bellezza del legno. Rinforzato con resine di qualità è l’ideale per 
proteggere superfici in legno grezzo. Resistente all’acqua e ad ogni tipo di 
macchia facilita la finitura e la cura di qualsiasi parquet grezzo. L'aggiunta di
cere speciali permette di ottenere superfici ad effetto naturale, con la 
medesima resistenza al graffio ma una più elevata morbidezza al tatto, 
insieme ad un incremento dell'opacità. Ad esclusivo uso interno.

ACEITE PARQUET CERA DURA 1030: Aceite para parquet cera dura  1030 
es una mezcla de aceites naturales preciosos    reforzados  con resinas 
enriquecidas con ceras naturales micronizados, que resaltan la belleza 
natural de la madera. El producto ha sido diseñado especialmente para las  
superficias de madera en bruto. Es resistente al agua y  a las manchas y es 
ideal para la preparación de todo tipo de suelos de madera en bruto. La 
adición  de ceras especiales  permite  obtener decoraciones de  efecto 
natural, con la misma resistencia a los rayados, pero mayor suavidad  al 
tacto, y un aumento del efecto mate.

HOLZ ANTIX 2008: Antix 2008 è un reagente anticante organico disperso in 
acqua, che applicato su legni a forte contenuto di tannini, ( es. rovere), avvia un 
naturale processo di invecchiamento attribuendo  al legno un tono vissuto 
(VINTAGE), unico . I colori della presente cartella sono puramente indicativi e non 
vincolanti, in quanto il legno nella sua essenza naturale può dare corso a 
processi di invecchiamento di diversa intensità e caratterizzazione. Una volta 
asciutto levigare il supporto trattato con Pad Abrasivo (marrone o bianco), 
procedere a finitura, almeno due mani con Fast Parquet Oil o Parquet Oil .
Se addizionato con i pigmenti all’acqua (serie COW del Coloroil System) o con i 
Concentrati Mordente per tinte Positive (serie CW) permette di ottenere speciali 
effetti di colore.
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B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza - Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

BormaWachs has been dedicated for many years in the preparation  of speci�c 
products for wood care. With the natural predisposition to research and 
development and with the passion that drive our endeavour we have, over many 
years, developed and tested the best products for the repair and maintenance of 
wood.  

BORMA Wachs setzt sich nun bereits seit Jahrzehnten für die P�ege aller Arten von 
Holzober�ächen ein. Mit der natürlichen Neigung unseres Unternehmens zur 
Erforschung sowie mit der Leidenschaft für unsere Arbeit haben wir im Laufe der 
Zeit die besten und e�zientesten Produkte zur Behandlung und zum Schutz von 
Holzober�ächen entwickelt.

Компания Borma Wachs много лет занимается разработкой и 
производством материалов для отделки древесины и ухода за ней. Многие 
годы мы старательно, с искренней любовью к дереву изучаем его свойства, 
разрабатываем новые материалы и тестируем их, получая лучшие 
продукты для отделки древесины и ухода за деревянными поверхностями.

BormaWachs si impegna da decenni nella preparazione di prodotti dedicati alla 
cura del legno. Con la naturale inclinazione dell’azienda alla ricerca e con la 
passione che anima il nostro lavoro abbiamo, nel corso del tempo, messo a 
punto i migliori prodotti per la cosmesi del legno. 

Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Деревянное домостроение

Interni - Interiors - Innenbereich - Отделка паркета и мебели

Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации

Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers -Retusche und Kitte
Ремонт покрытий

Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение 

Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование

Borma Colors

Borma Pro



HOLZ ANTIX 2008
HOLZ ANTIX 2008 AGING LYE
HOLZ ANTIX 2008
HOLZ ANTIX 2008
HOLZ ANTIXLAUGE 2008 - WASSERBASIERT
СОСТАРИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PARQUET OIL CEROSO FORTE 1030
HARDWAX PARQUET OIL 1030
HARTWACHS PARKETTÖL 1030
PARQUET OIL CIREUX FORT 1030
ACEITE PARQUET CERA DURA 1030
ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ВОСКОВОЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

 14/56 ANT - Avorio - Ivory - Elfenbein - Слоновая кость
Ivoire  - Mar�l 

14/38 ANT - Quarzo - Quartz - Quarz - Кварцевый -
Quartz - Cuarzo

14/1 ANT - Naturale  - Natural - Natur - Натуральный -
Naturel - Natural 

14/44 ANT - Ruggine - Rust - Rost -Ржавый - Rouille -
Herrumbre 

14/6 ANT - Beige - Beige -  Beige - Бежевый - 
Beige - Beige 

14/10 ANT - Pietra - Stone - Stein - Каменный - Pierre - 
Piedra

14/46 ANT - Bruno Anticato Scuro - Dark aged Brown 
Dunkelbraun Antik - Состаренный темно-коричневый
Marron Foncé Antique - Marrón Antiguo Oscuro 

14/47 ANT - Ruggine scuro - Dark rust - Rost dunkel -
Темно-ржавый - Rouille foncée - Herrumbre Oscuro

14/9 ANT -  Silice -  Silica - Silika - Кремниевый -
Silice - Sílice

14/4 ANT - Bruno Anticato -  Aged Brown  -
Braun Antik - Состаренный коричневый - Brun Antique -
Marrón Envejecido

14/21 ANT - Scuro - Dark - Dunkel - Темный - Foncé - 
Oscuro 

14/17 ANT -Palissandro Coloniale  -  Colonial rosewood
Palisander Kolonial - Колониальный палисандр - 
Palissandre Colonial  - Palisandro Colonial

14/37 ANT - Grigio Seta - Silk Grey - Seidengrau - 
Шелковисто-серый - Gris Soie - Gris Seda 

14/2 ANT - Anticato - Aged - Antik - Состаренный -
Antique - Envejecido  

14/22 ANT - Legno bruciato - Burnt wood - 
Verbranntes Holz - Горелое дерево - Bois Brûlé -
Madera Quemada 

14/53 ANT - Verde - Green - Grün - Зеленый - Vert -
Verde  

14/12 ANT - Oliva - Olive - Olive - Оливковый - 
Olive - Oliva

14/14 ANT - Cognac - Cognac - Kognac - Коньяк -
Cognac -Coñac

14/13 ANT - Rosa Antico - Aged  pink - Rosa Antik -
Античная роза - Rose Antique - Rosa Antiguo

14/57 ANT - Smeraldo - Emerald - Smaragd -
Изумрудный - Émeraude - Esmeralda
  

05 - Pino | Kiefer | Pine | Pin | Pino | Сосна

29 - Ciliegio Chiaro | Kirschbaum HellLight Cherry | 
Merisier Clair | Cerezo Claro| Светлая вишня

107 - Rovere grigio| Eiche grau | Grey oak | Chêne gris| 
Roble gris| Серый дуб

62 - Mogano | Mahagoni | Mahogany | Mahagoni | 
Caoba | Махагон

52 - Rovere Scuro | Eiche Dunkel | Dark Oak | 
Chêne Foncè | Roble Oscuro |Темный дуб

63 - Noce Scuro | Nussbaum Dunkel | Dark Walnut | 
Noyer Foncé | Nogal OscuroТемный орех

53 - Noce Chiaro  | Nussbaum Hell  | Light Walnut 
Noyer Clair | Nogal Claro | Светлый орех

59 - Noce Medio | Nussbaum | Mittel  | Medium Walnut 
Noyer Moyen  | Nogal MedioСредний

50 - Bianco | Weiss | White | Blanc Blanco | Белый

58 - Palissandro  | Palisander | Rosewood | Palissandre | 
Polisandro | Палисандр

Trasparente | Transparent | Clear | transparent | 
transparente |  Прозрачный

Bianco stracciato | White (wiped) | Lappen auftrag
Blanc cassé | Blanco desigual | Белый (растирка)

Bianco a rullo |  White (handroller) | Rolle 
Blanc au rouleau | Blanco a rodillo | Белый (валик)

HARDWAX - COLOROIL - BIANCO
HARDWAX COLOROIL WHITE
HARDWAX COLOROIL WEISS
HARDWAX  COLOROIL - BLANC
HARDWAX COLOROIL BLANCO
ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ - БЕЛОЕ

PARQUET OIL CEROSO FORTE 1030 / PARQUET OIL CEROSO FORTE 1030 PLUS
HARDWAX PARQUET OIL 1030 / HARDWAX PARQUET OIL 1030 PLUS
HARTWACHS PARKETTÖL 1030  / HARTWACHS PARKETTÖL 1030 PLUS
PARQUET OIL CIREUX FORT 1030 PLUS
ACEITE PARQUET CERA DURA 1030 PLUS
ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ВОСКОВОЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ / ПАРКЕТНОЕ МАСЛО ВОСКОВОЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ PLUS

GRUNDIEROIL – COLOROIL
COLOROIL BASECOAT
COLOR OL GRUNDIERUNG
COLOROIL DE FOND
COLOROIL ACEITE DE FONDO
ГРУНТОВОЧНОЕ МАСЛО 
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COLOROIL BASECOAT: Mixture of oils and resins, specially formulated for the correct first hand 
application on  any  oil  finishing  treatment.  Ready  for  use,  it  protects  efficiently  and  for  a long time 
every kind of raw wood surface. Penetrating deeply, it adheres to wood, giving a correct first hand 
protection. Thanks to the addition of UV filters and other additives for the protection against harmful agents, 
it guarantees an excellent protection for longlasting finishing cycles, for exterior suggested with Holzwachs 
Lasur or Decking Oil, for interiors Parquet Oil range. 

HOLZ ANTIX 2008 AGING LYE: Antix 2008 is an organic antique-effect reagent dispersed in water, which 
when applied to woods with a high tannin content (such as Oak) starts up a natural ageing process which 
lends the wood a more lived-in and unique (VINTAGE) hue. The colours in this chart are purely indicative and 
non-binding, since wood in its natural essence may undergo ageing processes to a different extent and at a 
varying degree of intensity. When dry, smooth the treated support with an abrasive pad (brown or white), apply 
the finishing coat, at least two coats of Fast Parquet Oil or Parquet Oil. Mixed with waterborne pigments (COW 
series) or mordant waterborne concentrates (CW series) allows with easiness to reach excellent Vintage tones.
 

HARDWAX COLOROIL WHITE: Specifically formulated for the intensive white coloration of wooden 
surface, whether oil natural finishing is required. Based on natural oils reinforced with resins and light 
resistant pigment, it has a low yellowing process in time and it is perfect to get white finishings.

HARDWAX PARQUET OIL 1030: Hardwax Parquet oil 1030 is a mixture of precious natural oils reinforced 
with resins, enriched with micronized natural waxes, that  lovingly restore wood to its original beauty. The 
product has been specially designed  for untreated wooden surfaces. It is waterproof and stain resistant 
and is ideal for preparing  all  types  of  untreated  wooden  flooring.  The  addition of special waxes allow 
to obtain natural effect decorations, with same resistance to scratches but higher softness to touch, and an 
increased matting effect. For interior use only.

HOLZ ANTIXLAUGE 2008 - WASSERBASIERT: Antix 2008 ist eine organische Antiklasur auf Wasserbasis, 
die auf Holzarten mit hohem Tanningehalt (Eiche) einen natürlichen Alterungsprozess auslöst und der 
Oberfläche eine einzigartige Antikoptik (Vintage) verleiht. Die Farben in der vorliegenden Tabelle sind 
ausschließlich als unverbindliche Richtwerte zu verstehen, da natürliches Holz im Zuge des Alterungsprozess-
es unterschiedlich sowie unterschiedlich stark reagiert. Nach dem Trocknen die behandelte Oberfläche mit 
einem Schleifpad (Braun oder Weiß) abschleifen. Anschließend mindestens zwei Schichten Fast Parquet Oil 
oder Parquet Oil auftragen. Eingefaerbt mit Wasserbasierten  pigmenten der serie  COW ( Coloroil System) 
oder mit den  wasserbasierten Beizkonzentraten der serie CW300, erzielen Sie leicht  und einfach exzellente 
Farbtöne in Vintageoptik.  

HARTWACHS PARKETTÖL 1030: Natur Ölen mit mikronisierten Naturwachsen und Harzen verstärkt ist 
ein ideales Produkt zum Schutz von Rohholzoberflächen. Stark strapazierfaehig gegen Wasser und 
Schmutz, ist die ideale Oel Veredelung und Pflege aller Arten von Parkettfußböden. Durch den Zusatz 
spezieller natürlicher Wachse wird die Oberfläche ein Natureffekt verliehen, mit der gleichen Widerstands-
fähigkeit gegen Kratzer, aber mit einer intensiveren Geschmeidigkeit sowie einem zugleich verstärkten 
Matteffekt. Für den Innenbereich.

COLOR OL GRUNDIERUNG: Bei der Color Oil Grundierung handelt es sich um eine Mischung aus Ölen und 
Harzen, speziell entwickelt zur fachgerechten einfaerbung und Vorbehandlung von allen mit Öl zu-behandeln 
Oberflächen. Serienmaessig in 6 verschiedenen Farbtönen gebrauchsfertig erhältlich, koennen mit der 
Oel-pigmente des Coloroil system, leicht weitere Ral toene, NCS toene oder Holztoene hergestelt werden. Duerch 
die gute Durchdringungseigenschaften, und leichte verarbeitungsmoeglichkeit Garantiert wirksamen und 
dauerhaften Schutz für sämtliche Arten von Rohholzoberflächen, und schoene uniforme farbeffekte.

HARDWAX COLOROIL WEISS: Speziell entwickelt zur intensiven Weißfärbung von Holzoberflächen, 
unabhängig davon, ob eine Veredelung mit Öl erforderlich ist. Basierend auf natürlichen Ölen sowie 
angereichert mit Harzen und lichtbeständigen Pigmenten, verringert sich der Vergilbungsprozess dauerhaft 
und ist perfekt geeignet für Veredelungen in Weiß.

M8147 - Rovere Rustico  | Eiche Rustikal  | Oak Rustic | 
Chêne Rustique | Roble Rústico | Рустикальный Дуб 4 

M10098 - Nero | Schwarz | Black | Noir | Negro | Черный


