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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 
строительства 

1.1 Краткая характеристика объекта  
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы) (Рис.1.1).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Аэропорт «Магадан» (п. Сокол) принимает все типы тяжелых и легких самолетов. 
Аэропорт «Омсукчан» регулярно принимает самолеты типа Ан-24, Ан-28, Ан-12 и все 
типы вертолетов. Как из пос. Омсукчан (190 км), так и из г. Магадан (240 км) попасть на 
объект можно, используя чартерные рейсы на вертолетах. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
Город Магадан располагает крупным морским портом, способным принимать суда 

водоизмещением до 35000 т. Этот порт действует круглый год, при этом в разгар зимы 
(январь, февраль) для проводки морских судов используются ледоколы. 

Омсукчанский район является одним из наиболее освоенных районов Магаданской 
области. Основой его развития является горнодобывающая промышленность. 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района 

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

9 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
11 

1.1.1 Краткая геологическая характеристика месторождения 
Месторождение находится в перивулканической зоне Охотско-Чукотского 

вулканогенного пояса, сформировавшегося в период мезо-кайнозойской активизации. 
Основными структурами района, контролирующими размещение месторождения, 
являются Иваньинская вулканотектоническая депрессия и, осложняющие ее строение в 
центральной части, локальные Ингобинское интрузивно-купольное поднятие и Булатская 
кальдера, а также система разнонаправленных региональных разломов. Район сложен 
нижнемеловыми вулканогенными образованиями, прорванными гипабиссальными и 
субвулканическими интрузиями нявленгинского, энгтеринского и Охотского комплексов. 

Основным продуктивным типом на Au и Ag являются малосульфидные карбонат-
кварцевые жилы мощностью от 0,3-0,6 до 2-2,5 м (в раздувах до 5-6 м), 
сопровождающиеся метасоматическими изменениями вмещающих пород. 

 
1.1.2 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 

С целью выявления возможных аварийных ситуаций на золоторудном 
месторождении «Джульетта» и принятия мер по их предупреждению, в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, ПБ 03-553-03 
«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом», ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» 
были проведены лабораторные исследования из проб фракционирования в бромоформе. 
При этом были выделены золото-сульфидные концентраты. Минеральный состав изучен в 
монтированных аншлифах. Содержания химических элементов определены методом ICP 
MS (прибор Elan 6100). В результате анализов вещественного состава руд и пород 
месторождения «Джульетта» были выявлены следующие элементы: Пирит, Арсенопирит, 
Сфалерит, Галенит, Халькопирит Блеклая руда, Сульфосоли Ag, Акантит, 
Самородн,Электрум,Кварц, Пирит, Сфалерит, Галенит, Халькопирит. 

Суммарное содержание в породах сульфидных руд не превышает 3 - 7 % от 
вынимаемого объема. 

На основании проведенных лабораторных исследований руд и вмещающих пород, 
пыли руд и вмещающих пород, а также по геологическим данным для золоторудного 
месторождения «Джульетта» были даны следующие заключения: 

 «Заключение о пожароопасности пород и руд золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 
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 «Заключение о составе, масштабе, местах и характере выделения газов и паров по 
золоторудному месторождению «Джульетта»» 

 «Заключение о взрывоопасности пыли золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

По результатам данных заключений выявлено, что месторождение «Джульетта»: 
 не относиться к пожароопасным, не имеет склонности к самовозгорания 

руд, и не склонно к самовозгоранию вмещающих пород. 
 относиться к не опасным по газу и пыли  в период строительства.  
 не относиться к склонным к самовозгорания руд и пород, а пыль, 

образованная из руд и пород месторождения не способна учувствовать во взрыве, и, 
сама не взрывается. 

 
1.1.3 Характеристика местности, на которой размещается объект 

проектирования 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Рельеф района месторождения представляет собой расчлененное среднегорье с 
абсолютными отметками 1150-1400 м и относительными превышениями 300-450 м. 
Склоны сопок слегка вогнутые, с крутизной от 8-100 до 350. 

Сейсмическая активность в районе низка, отсюда до более активного Камчатского 
региона примерно 500 км. При проектировании промышленного строительства, согласно 
нормам, принятым в России, для региона, в котором находится месторождение, 
сейсмичность в расчет не принимается. Радиационный фон в районе месторождения 
находится в пределах естественного уровня и не превышает 8-10 мкР/час. 

Водотоки относятся к бассейну р. Буюнда, правому притоку р. Колымы. Наиболее 
крупным водотоком площади является р. Джугаджака (среднее течение руч. Лев. 
Джугаджака) – правый приток р. Килганы (левый приток р. Бол. Купка). Средняя ширина 
р. Джугаджака от 20 м до 30-40 м, в то время как ширина поймы достигает 200 м. В 
зимний период по долине р. Джугаджака на протяжении 11-12 км образуется наледь с 
толщиной льда до 4-5 м. Небольшие по площади наледи образуются также по ручьям 
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Озерный и Магнитный, которые являются основными водотоками на площади 
месторождения.  

Превышение р. Джугаджака над уровнем моря составляет в среднем 775 м, руч. 
Озерного – 800 м, отметка наивысшей горной вершины 1534,6 м над уровнем моря (в 
пределах площади месторождения 1192,6 м). Большая часть района месторождения до 
отметок 350-1000 м заросла древесно-кустарниковой растительностью. Лишь вершины 
сопок и гребни водоразделов представлены элювиально-делювиальными каменными 
осыпями. 

Площадь месторождения находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой 
достигает 100 м в долинах и до 200 м в горах. Средняя глубина сезонного оттаивания на 
ненарушенных участках составляет 0,6 м. 

Климат района – континентальный, с суровой продолжительной зимой. Средняя 
годовая температура - 11,50С. 

Географические координаты рудного поля месторождения:  61° 07'-61° 13' с.ш., 153° 
53'-154° 04' в.д., координаты разведанной части месторождения: 61°08'-61°10' с.ш., 
153°58'-154° 01' в.д. 

 
1.1.4 Горнотехническая характеристика месторождения 

Энгтеринское рудное поле объединяет ряд проявлений золото-серебряной формации, 
относящихся к адуляр-серицит-кварцевому минеральному типу. Это жильные зоны, 
залегающие в толще вулканитов преимущественно андезитового состава. Возраст 
оруденения оценен изотопными исследованиями А.Г. Рублевым и Ю.П. Шергиной (1993 
г.) по слюдам околожильных метасоматитов – 135±5 млн. лет, соответствующий началу 
мелового периода. 

Район сложен нижнемеловыми вулканогенными образованиями, прорванными 
гипабиссальными и субвулканическими интрузиями нявленгинского, энгтеринского и 
Охотского комплексов, а также рыхлые четвертичные отложения различного генезиса, 
развитые повсеместно, имеющие значительную мощность и аллохтонный характер. 

Четвертичная система 
Рыхлые четвертичные отложения различных генетических типов почти сплошным 

чехлом перекрывают коренные отложения на большей части площади рудого поля 
(исключая скальные обрывы энгтеринской свиты и булатской толщи). В их составе 
установлены ледниковые (моренные и озёрные), водно-ледниковые, аллювиальные, 
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делювиально-солифлюкционные, пролювиальные и коллювиальные образования 
верхнечетвертичного и современного звена. 

Верхнее звено (gQlll). Среди отложений верхнего звена, широко развиты ледниковые 
и водно-ледниковые валунные суглинки, пески и галечники предпоследнего (Зырянского) 
оледенения. Они заполняют долины ручьёв Озёрного, Магнитного (где достигают 
максимальной мощности более 50 м) и их притоков, а также сохраняются в виде реликтов 
на склонах и водоразделах с абсолютными высотами до 1080 м, полностью покрывая 
около четверти проектируемой площади. 

Современное звено (QlV). К современным отнесены все постледниковые рыхлые 
отложения, среди которых по геоморфологическим признакам выделены ранне- и 
  озднееголоценовые. Первые объединяют комплекс делювиально-солифлюкционных (dsl) 
и пролювиально-делювиальных (pdl) щебнистых суглинков и супесей с хорошо развитым 
почвенным слоем, которые перекрываются позднеголоценовыми глыбовыми 
коллювиальными шлейфами и каменными глетчерами (с2), либо прорезаются ручьями с 
заливаемой ежегодными паводками песчано-галечной поймой (а2). Мощность 
современных отложений по данным горно-буровых работ не превышает 10 м. 

Меловая система. Нижний отдел. Нижнемеловые вулканиты района разделены на 
существенно андезитовую иваньинскую толщу (представленную на рудном поле верхней 
подтолщей), занимающую наиболее низкое положение в разрезе; энгтеринскую свиту 
умеренно кислого-, среднего состава, залегающую на предыдущей и булатскую толщу 
основного-среднего состава, перекрывающую последнюю. 

Иваньинская толща. Верхняя подтолща (К1iv3). Вулканогенные накопления 
подтолщи имеют широкое распространение в пределах рудного поля, являются 
рудовмещающей средой для жильных зон месторождения Джульетта. 

В южной части рудного поля, в районе группы жильных зон месторождения 
Джульетта в разрезе верхнеиваньинской подтолщи выделяется крупное тело своеобразных 
крупнопорфировых андезитов и их субщелочных разностей (местами они 
раскристаллизованы до кварцевых монцонит-порфиров). Мощность этих пород в 
верховьях ручья Джульетта достигает 500м, постепенно уменьшается в северном и 
западном направлениях, и резко (судя по крутым – 40-60о – углам погружения кровли) 
подает в южном и восточном. 

В центральной части месторождения пачка вмещает рудные тела V-4, V-4-1 и V-5, но 
западнее, в районе жильных зон V-4(W) и V-4-1(W), по-видимому, является 
рудоэкранирующей. В пользу такой её роли свидетельствует, в частности, тот факт, что на 
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площади развития пачки выходы упомянутых жильных зон на поверхность не 
установлены, хотя в подстилающих крупнопорфировых андезитах они прослежены 
бурением более чем на 300м по вертикали. 

На левобережье руч. Озёрного в районе уч. Тихий скважинами вскрыт разрез 
сопоставимый с разрезом центратьной части месторождения Джульетта. Мощность 
крупнопорфировых андезитов достигает 300 м. Их подошва – агломератовые туфы 
андезитов – вскрыта на горизонтах 600-650 м. 

В северном и восточном направлении мощность крупнопорфировых андезитов 
быстро уменьшается, контакты с вмещающими покровными андезитами не всегда 
отчетливо фиксируются. На породы верхнеиваньинской подтолщи со структурным 
несогласием, налегают вулканиты энгтеринской свиты. 

Энгтеринская свита (K1en). Слагает возвышенные части рельефа на левобережье 
руч. Озёрного, где имеет мощность 250-300м и согласно (на севере) или с резким угловым 
несогласием (на юге) перекрывает преимущественно туфогенные образования 
иваньинской толщи. В первом случае круто (до 50о) погружается на юго-восток, а во 
втором – полого (25о), с маломощным (до 10м) базальным горизонтом полимиктовых 
конглобрекчий в основании, падает на север. Представлена мощными (десятки метров) 
покровами, кварцсодержащих андезидацитов, дацитов, андезитов, андезибазальтов и их 
лавобрекчий с редкими маломощными прослоями пепловых и агломератовых туфов того 
же состава. 

Булатская толща (K1bl). Основные вулканиты, отнесённые к этой толще, 
распространены только на северо-востоке рудного поля. Представлены серией покровов 
базальтов, андезибазальтов и их туфов общей мощностью до 250 м (перекрывающие 
отложения не отмечены), которые без видимого несогласия залегают на энгтеринской 
свите с пологим (до 20 о) падением на восток. 

Интрузивные и субвулканические образования 
Интрузивные и субвулканические образования, учитывая их петрографические 

особенности и пространственные связи со стратифицированными вулканитами района, 
разделены на четыре раннемеловых комплекса – иваньинский, энгтеринский, булатский 
субвулканические и нявленгинский малых интрузий. Ниже дается их краткая 
характеристика в порядке внедрения, установленном по геологическим 
взаимоотношениям. 

Иваньинский субвулканический комплекс. К данному комплексу отнесены дайки 
диоритовых порфиритов (dpK1iv), имеющие преимущественно субширотное и северо-
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восточное простирание. Распространены они по всему полю вулканитов одноимённой 
толщи, но наиболее многочисленны и значительны по объему (мощностью до 60 м и 
протяжённостью до 3 км) в районе Джульеттинского экструзивного купола 
крупнопорфировых трахиандезитов, которые могут рассматриваться как образования 
ранней фазы иваньинского субвулканического комплекса. 

Энгтеринский субвулканический комплекс. В этот комплекс объединены 
последовательно внедрившиеся дайки и небольшие тела риолитов, риодацитов (lK1en), 
гранодиорит-порфиров (gdpK1en), андезидацитов (aK1en) и дацитов (K1en), которые 
прорывают все стратифицированные вулканиты, исключая базальтоиды булатской толщи. 
Наиболее многочисленны они в пределах Джульеттинского палеовулканического центра. 
Все дайки характеризуемого комплекса секут рудоносные жильные зоны месторождения 
Джульетта. 

Нявленгинский интрузивный комплекс (малых интрузий и даек). К этому комплексу 
отнесены небольшие (менее 0,5 км в поперечнике) штоки и дайки диоритов (dK1nv), 
микродиоритов (mdK1nv) и кварцевых диоритов (qdK1nv), распространённые 
преимущественно в пределах Энгтеринского рудного поля. Примечательно, что 
максимальное скопление тел этого комплекса (5 штоков, включая наиболее крупный из 
них – Центральный) отмечено именно в ядерной части Джульеттинского 
палеовулканического центра – на месторождении Джульетта. Здесь тела кварцевых 
диоритов не просто рассекают основные рудные тела последнего, но и оказывают на них 
отчётливое контактовое воздействие – карбонаты жил скарнируются, пирит замещается 
пирротином, появляется вкрапленность магнетита и др. Мелки субширотные 
дайкообразные тела микродиоритов распложен в центральной части рудного поля, где они 
рассекают жильную зону Энгтери-3, жильные и метасоматические образования участка 
Тихий, Лесной. 

Булатский субвулканический комплекс. Комплекс объединяет субвулканические тела, 
дайки и силы базальтов (bK1bl) и андезибазальтов (abK1bl), сформировавшиеся 
одновременно с покровами булатской толщи, которые распространённы 
преимущественно по обрамлению палеовулканической постройки с тем же названием. 
Очевидно, этот комплекс является пострудным, так как дайки и штоки не затронуты 
гидротермальными изменениями рудного этапа. 

Тектоническая структура рудного поля 
Система разломов, контролирующая развитие структуры рудного поля, подчинена 

зонам влияния Энгтеринского, СВ простирания, и Озерновского, широтного направления, 
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долгоживущих глубинных разломов. Эта система разломов была сформирована, а затем 
неоднократно активизирована под действием сменяющих друг друга фаз сжатия и 
растяжения по направлению СЗ-ЮВ. 

В разных частях рудного поля в рудный этап система разломов работала не 
одинаково. 

В южной части рудного поля рудовмещающими структурами являются нарушения 
следующих 3-х групп: 

1) запад-северо-западные (265°-320°); 
2) широтные (80°-90°); 
3) северо-западные (320°-350°). 
Все они являются крутопадающими, часто с меняющимися углами падения от 50°-

55° до 80°-90°. 
В результате геологоразведочных работ с 2011-2013 гг. было выделено и поставлено 

на баланс предприятия 2 рудных тела V-2С и Le-3. Основные параметры рудных тел 
приведены в таблице 1.3.1. 

 
Таблица 1.3.1. Характеристика параметров рудных тел V-2C и Лесная-3 

Наимен
ование 
рудных 

тел, 
блоков 

Условия залегания Параметры 
Горизонт 
залегания 

промышленных 
блоков, м Форма 

рудног
о тела 

Азимут 
простира

ния, ° 

Угол 
падения, 

направлени
е, ° 

Длина, метров Средняя 
горизонтальн
ая мощность 
по блоку, м от до 

по 
простира

нию 
по 

падени
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лесная-3 
С2заб-1 678 814 жила 305-335 70-85, СВ 225 136 1,4 
С2заб-
1/1 699 724 жила 305-335 70-85, СВ 79 25 0,9 
V-2C 
С2-1 646 865 жила 180 70-85, С 287 219 2,2 
С2-2 723 826 жила 180 70-85, С 175 103 1,7 
С2-3 627 830 жила 180 70-85, С 143 203 1,7 

 
Рудное тело «V-2C» расположено в восточной части жильной зоны V месторождения 

Джульетта, выделено на детально изученном отрезке жильной зоны по 59 скважинам (56 
рудных пересечений, 3 забалансовых). Оно разведано по регулярной сети 50x25 м (со 
сгущением до 25x25 м). Общая длина рудного тела по простиранию около 600 м, 
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вертикальный размах оруденения 240 м (гор. 860-620 м). Промышленные запасы 
локализуются в трех рудных столбах (блоках). Верхняя часть рудного тела частично 
(вероятно, порядка 50 м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто 
ледниковыми отложениями мощностью 10-20 м. На востоке оно ограничено мощной 
пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой стволовая жила теряет мощность и 
продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
100 м. На западе рудное тело не оконтурено. Здесь оно кулисообразно с перекрытием и 
смещением порядка 50 м на юг продолжает отработанное рудное тело V-2. 

 По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела, за редким исключением, совпадает с зальбандами стволовой жилы. В отдельных 
случаях определяется по опробованию с учетом текстурных особенностей жилы. Средняя 
мощность рудного тела 1,9 м, в раздувах возрастает до 3-5 (13) м. 

 Структурно рудное тело V-2C приурочено к сложному комбинированному правому 
сбросо-сдвигу субширотного простирания, амплитуда смещений по которому не 
превышает 10 м. В плане и разрезах оно представляет собой линейное слабо извилистое 
жильное тело.  

 Для рудного тела V-2C в целом характерны те же морфоструктурные особенности, 
что и для других рудных тел месторождения субширотного простирания - богатая часть 
рудного тела локализована на отрезках правого подворота и крутого падения 
рудовмещающей структуры. 

 На детально изученном отрезке жильной зоны рудное тело представляет собой 
одну-две крутопадающие (85-60о) на север сульфидно-карбонат-кварцевые стволовые 
жилы мощностью 0,5-2 м, в раздувах до 5 м, которые сопровождаются системой 
оперяющих прожилков и мощной (до 100 м) зоной аргиллизитов. На глубину жильная 
зона прослежена до горизонта 560 м (250-300 м от поверхности), где не пропадает, но уже 
и не несет продуктивную минерализацию. 

 Вмещающие породы представлены пропилитизированными и интенсивно 
аргиллизированными вдоль жильной зоны порфировыми андезитами  с редкими 
прослоями кластолав и литокристаллокластических туфов того же состава. 

 Рудовмещающие андезиты, продуктивные жилы и сопровождающие их 
метасоматиты секутся пострудными дайками северо-восточного и субширотного 
простирания  риодацитов и андезидацитов энгтеринского комплекса и андезибазальтов 
булатского комплекса. 
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 Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают брекчиевые, брекчиевидные, массивные, пятнистые, друзовые, реже 
каркасно-пластинчатые и колломорфные текстуры. Рудная минерализация распределена 
неравномерно, вкрапленная в рядовых рудах и гнездовая, реже полосчатая в богатых, в 
целом ее доля 1-2%. 

 Все промышленные сечения выявлены в пределах стержневой жилы, причем, если 
жила раздваивается, промышленно золотоносной остается, за редким исключением, 
только одна ее ветвь. Оперяющие структуры также не золотоносны, они выполняются 
только до- и послерудной минеральными ассоциациями. Соотношение содержаний золота 
и серебра в рудах колеблется в интервале 1/1 – 1/10. В отдельных пересечениях, как 
правило, в верхних частях рудных столбов, серебро резко преобладает,   и золото-
серебряное отношение достигает значений 1/100. По данным пробирного анализа, 
содержания золота в отдельных пробах колеблются от первых до 940,4 г/т, серебра до 
2234 г/т. 

 Распределение оруденения неравномерное. На проекции рудного тела на 
вертикальную плоскость выделяется три рудных столба - участков с богатыми (более 8 
м*г/т золота) рудами. Рудные столбы закономерно располагаются в местах 
относительного увеличения мощности жилы (более 2 м), их контуры практически 
совпадают с блоками подсчета запасов.  В пределах рудного столба выделяются 2-3 
линзовидных раздува мощности шириной 25-50 м и длиной по падению 50-150м. В 
проекции на вертикальную плоскость локальные раздувы мощности склоняются на запад 
под углом 40-45о. В них локализуются самые богатые руды (более 30 г/т золота и 100 г/т 
серебра). Высокая концентрация полезных компонентов достигается за счет совмещения 
нескольких продуктивных минеральных ассоциаций. 

 По простиранию рудовмещающая структура с шагом порядка 150м осложняется 
пережимами, где мощность жилы падает до 0,5-1,5м, а содержания золота становятся 
ниже промышленных. Протяженность безрудных или слабо продуктивных отрезков 25-50 
м. 

 Среднее содержание по рудному телу V-2C составляет 15,5 г/т золота, 55,5 г/т 
серебра, средняя горизонтальная мощность 1,9 м, при этом параметры отдельных блоков 
близки к этим значениям. 

 Рудное тело «Лесная-3» (Le-3) выделено на детально изученном отрезке жильной 
зоны Лесная-3 по 34 скважинам (22 рудных пересечения, 12 оконтуривающих). Разведано 
скважинами по сети 50х25 м. Длина рудного тела по простиранию 250м, вертикальный 
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размах оруденения 150м (гор. 800-650м). Верхняя часть его частично (вероятно, порядка 
50м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто ледниковыми 
отложениями мощностью 50-80м. Северо-западная его часть, около 75м по простиранию, 
залегает под экраном вулканитов Энгтеринского комплекса. На юго-востоке рудное тело 
ограничено мощной пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой жила теряет 
продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
50 м по простиранию. 

 По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела не совпадает со структурными границами жилы и определяется по опробованию с 
учетом текстурных особенностей жилы. 

 В целом, наиболее богатая часть рудного тела локализована на отрезке левого 
подворота и крутого падения рудовмещающей структуры. Со стороны висячего бока 
прослежена маломощная апофиза на расстоянии 5-10 м от основной жилы с богатыми (до 
42 г/т на 40 см мощности) рудами. 

 Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают массивные, пятнистые, друзовые, каркасно-пластинчатые, брекчиевые, 
брекчиевидные и колломорфные текстуры. Рудная минерализация относится к золото-
полиметаллической продуктивной ассоциации. Количество рудных минералов не 
превышает 1%. 

 Распределение оруденения в рудном теле сравнительно равномерное, рудное тело 
представляет собой единый рудный столб (более 4м*г/т золота). Ураганных сечений в 
пределах выделенного промышленного блока нет. Максимальное содержание 19,2 г/т 
золота, 71,8 г/т серебра на горизонтальную мощность 1,8 м. 

 Более богатые руды расположены в верхней части рудного столба, где мощность 
рудного тела возрастает до двух метров. 

 Со стороны висячего бока стволовой жилы на расстоянии 5-10 м прослежена 
маломощная апофиза, представленная одной жилой сульфидно-карбонат-кварцевого 
состава мощностью от 0,3 до 0,7 м с неравномерным распределением оруденения. 
Содержания золота по пересечениям варьируют от 2,6 г/т. до 42,6 г/т. при среднем 
соотношении Au/Ag примерно 1/1. 
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1.1.5 Перечень объектов поверхностного комплекса 
Согласно техническому заданию на проектирование объекты поверхностного 

комплекса проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения 
«Джульетта» (IV очередь строительства)» разделены на две промышленные площадки 
«Лесная-3» и «V-2C». 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «Лесная-3» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
1 Портал штольни №11 II  
2 Портал штольни №12 II  
3 Открытый склад руды   

4.1-2 Отвал 1-2   
5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 3   
6 Главная вентиляторная установка  172,8 
7 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 4   
8 Компрессорная  III 505,7 
9 Склад противопожарных материалов II 1413,1 
10 Производственно-противопожарные 

резервуары   
11 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 286,08 
12 Склад ГСМ:  155,25 

(на 40 куб. метров) 
13 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 3   
14 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
15 Осветительные мачты   
16 ДЭС III 26,7 
17 КТПН 6/0,6 III 96,7 
18 КТПН 0,6/6 III 96,7 
19 РУ 6кВ II 38,1 
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20 Ячейка 6кВ III 3,03 
21 КПП №1 III  35,7 
22 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
23 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 4    
24    
25 Ограждение   

 
В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 

следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
31 Портал штольни №14 II  
32 Открытый склад руды   

33.1-3 Отвал №1-3   
34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 1-2   
35.1-3 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 1-3   
36 Компрессорная  III 1012,9 
37 Склад противопожарных материалов III 1413,1 
38 Производственно-противопожарные 

резервуары   
39 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 39,2 
40 Склад ГСМ  155,25 

(на 40 куб. метров) 
41 Административно-бытовой комплекс III 576,38 
42 Гараж II 1413,1 
43 Вентиляторная установка № 1   
44 Вентиляторная установка № 2   
45 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 1   
46 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
47 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 2   
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48 Осветительные мачты   
49 ДЭС III 26,7 

50.1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 III 96,7 
51 КТПН 0,6/6 III 96,7 

52.1-3 РУ 6кВ №1-3 II 38,1 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 III 3,03 

54 Ограждение     
55 КПП №2 III  35,7 

 
56 Выгреб    
57 Карьер   
58 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
59 Восточный ГВХВ III  
60 Западный ГВХВ III  

61.1-2 Перегрузочный склад скальной 
вскрыши № 1-2   

 
Планировочная организация земельных участков данных промышленных площадок, 

в соответствии с перечнем проектируемых зданий и сооружений, представлены на 
чертежах графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 

 
1.2 Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения 
Количество и тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, 

устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и 
пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, категории защищаемого 
помещения, определяемой по СП 12.13130.2009, характера возможного их взаимодействия 
с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта.  

Выбор огнетушителей для тушения пожаров различных классов произведен в 
соответствии с требованиями НПБ 166-97 и СП 9.13130.2009. 

Количество огнетушителей принято по Постановлению Правительства РФ № 390.  
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не 

превышает 100 м2. Нормы оснащения помещений пожарными огнетушителями приведены 
в таблице 1.2.1 
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Фактическое оснащение огнетушителями помещений, зданий и сооружений 
проектируемых объектов золоторудного месторождения «Джульетта» с учетом местных 
условий приведены в таблице 1.2.2 

В зависимости от заряда, порошковые огнетушители применяют для тушения 
пожаров классов А, В, С, Е, классов В, С, Е или класса Д.  

Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики 
обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади 
пожара.  

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 
проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, 
дисперсность).  

Запрещается применять порошковые огнетушители для тушения 
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1 кВ и углекислотные 
огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением 10 кВ.  

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных 
хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. Углекислотные 
огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует 
применять для тушения пожаров класса Е.  

Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять 
порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических 
материалов.  

Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 
выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения 
огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более 
высокий ранг. 

Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом 
этаже не менее двух переносных огнетушителей.  

Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять 
огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть 
сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).  

При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной 
опасности количество необходимых огнетушителей определено с учетом суммарной 
площади этих помещений.  
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Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют 
согласно требованиям технической документации на это оборудование или 
соответствующих правил пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно 
условиям договора на его поставку.  

В целях надежной противопожарной защиты должно производиться обучение 
персонала обращению с первичными средствами пожаротушения и пожарной 
безопасности. 

Таблица 1.2.1  
Нормы оснащения помещений огнетушителями 

Категория 
помещения по 
взрывопожарн
ой и пожарной 

опасности 

Предельная 
защищаемая 

площадь 
(м2) 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук)* 
пенные и водные 
(вместимостью 

10 л.) 
порошковые 

(вместимость, 
л/масса 

огнетушащего 
вещества, кг) 

хладоновые 
(вместимостью 

2 (3) л.) 
углекислотные 
(вместимость, 

л/масса 
огнетушащего 
вещества, кг) 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) 
или 
3 (5) 

Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с 
соответствующей вместимостью (массой). 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 
  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 
          

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
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Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

 
Примечания к таблице 1.2.1:  
1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 

двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая 
маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). 

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 
допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, 
знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 
рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, 
которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
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Таблица 1.2.2 
Тип количество и места размещения первичных средств пожаротушения на проектируемом объекте 

№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площадка участка «Лесная-3» 

1 Портал штольни №11 Д   порошковые 
вместимостью 8 кг 5 

Верхняя площадка 
транспортного уклона в 

соответствии с ПБ 03-553-03 
2 Портал штольни №12 Д   порошковые 

вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у ГВУ 
3 Открытый склад руды Не категорируется 

4.1-
2 Отвал №1-2 Не категорируется 
5 Склад ПРГ (почвенно-

растительного грунта) №3 Не категорируется 
6 Главная вентиляторная 

установка Д Е 
D 260 порошковые 

вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у ГВУ 

7 Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №4 Не категорируется 

8 Компрессорная  В А 
В 107,6 порошковый 

вместимостью 4 кг 2 Непосредственно в здании 
компрессорной 

9 Склад противопожарных 
материалов В  221 

Порошковые В 
соответствии с 
требованиями 
оснащенности  
складов ППМ 

45 
Отапливаемое помещение 

склада ППМ  

  неотапливаемый склад В2 А 177 порошковый 
вместимостью 4 кг 2 У входа в склад для тушения 

пожара на складе 
  отапливаемое помещение В3 А 44 порошковый 

вместимостью 4 кг 2 У входа, для тушения 
пожара  
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№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Производственно-

противопожарные резервуары Не категорируется 

11 
Насосная станция 
производственно-
противопожарного 
водоснабжения  

Д  71,52   
 

 Машинный зал Д - 65,92 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входа в здание  

 Электрощитовая Д Е 5,6 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входа в электрощитовую 

12 Склад ГСМ Б В     
13 Очистные сооружения 

поверхностного стока Не категорируется 
14 Очистные сооружения 

шахтных вод Д  335 порошковые 
вместимостью 4 кг 2 У входа в здание очистных 

сооружений 
  Блок очистки Д      

15 Осветительные мачты Не категорируется 

16 ДЭС В (В1) А 
В 11,3 

Углекислотные  
ОУ-3 2 По паспорту завода 

изготовителя 
порошковые 

вместимостью 4 кг 2 
Совместно в пожарном щите 

ЩП-Е, непосредственной 
близости к ДЭС 

17 КТПН 6/0,6 Д Е 26 
Порошковые 

вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 
класс Е установленном 

вблизи площадки 
размещения Порошковые 

вместимостью 4 кг 2 

18 КТПН 0,6/6 Д Е 26 
Порошковые 

вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 
класс Е установленном 

вблизи площадки 
размещения Порошковые 

вместимостью 4 кг 2 
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№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 РУ 6кВ Г Е 14,6 
Порошковые 

вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 
класс Е установленном 

вблизи площадки 
размещения Порошковые 

вместимостью 4 кг 2 

20 Ячейка 6кВ Г Е 1,5 
Порошковые 

вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 
класс Е установленном 

вблизи площадки 
размещения Порошковые 

вместимостью 4 кг 2 
21 КПП №1 не 

категорируется А  порошковый 
вместимостью 4 кг 1 В соответствии с паспортом 

завода изготовителя  
22 Мобильное здание для 

обогрева не 
категорируется А 12,6 порошковый 

вместимостью 4 кг 1 В соответствии с паспортом 
завода изготовителя 

23 Пруд отстойник 
подотвальных вод Не категорируется 

24        
25 Ограждение Не категорируется 

        
Площадка участка «V-2С» 

31 Портал штольни №14 Д   порошковые 
вместимостью 8 кг 5 

Верхняя площадка 
транспортного уклона в 

соответствии с ПБ 03-553-03 
32 Открытый склад руды Не категорируется 
33.
1-3 Отвал №1-3 Не категорируется 
34.
1-2 

Склад ПРГ (почвенно-
растительного слоя) №1-2 Не категорируется 

35.
1-3 

Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №1-3 Не категорируется 

36 Компрессорная  В А 
В 215,5 порошковый 

вместимостью 4 кг 2 Непосредственно в здании 
компрессорной 
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№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 Склад противопожарных 
материалов В  221 

Порошковые В 
соответствии с 
требованиями 
оснащенности  
складов ППМ 

45 
Отапливаемое помещение 

склада ППМ  

 неотапливаемый склад В2 А 177 порошковый 
вместимостью 4 кг 2 У входа в склад для тушения 

пожара на складе 
 отапливаемое помещение В3 А 44 порошковый 

вместимостью 4 кг 2 У входа, для тушения 
пожара  

38 Производственно-
противопожарные резервуары Не категорируется 

39 
Насосная станция 
производственно-
противопожарного 
водоснабжения  

Д  71,52   
 

 Машинный зал Д - 65,92 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входа в здание  

 Электрощитовая Д Е 5,6 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входа в электрощитовую 

40 Склад ГСМ Б  В    
41 Административно-бытовой 

комплекс 
не 

категорируется   164,68    

  ламповая В4 А 13,10 порошковый 
вместимостью 4 кг 2 У входной двери внутри 

помещения 
  слесарная В4 А 

В 14,07 порошковый 
вместимостью 4 кг 2 В помещении у входной 

двери 
  комната уборочного инвентаря В4 А 7,4 - -  
  вент камера В4   14,07 - -  
 помещение мастера, выдачи 

наряд заданий 
не 

категорируется А 20,49 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входной двери внутри 

помещения 
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№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 комната приема пищи не 

категорируется А 28,52 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входной двери внутри 

помещения 
 помещение дежурного 

электрослесаря 
не 

категорируется А 13,48 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входной двери внутри 

помещения 
 диспетчерская не 

категорируется А 14,07 порошковый 
вместимостью 4 кг 1 У входной двери внутри 

помещения 
42 Гараж В А 

В 270 порошковый 
вместимостью 4 кг 4 По два огнетушителя с 

разных сторон ворот 
43 Вентиляторная установка № 1 Д Е 

D 260 порошковые 
вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у 

вентиляторной установки 
44 Вентиляторная установка № 2 Д Е 

D 260 порошковые 
вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у 

вентиляторной установки 
45 Очистные сооружения 

поверхностного стока № 1 Не категорируется 
46 Очистные сооружения 

шахтных вод Д  335 порошковые 
вместимостью 4 кг 2 У входа в здание очистных 

сооружений 
47 Очистные сооружения 

поверхностного стока № 2 Не категорируется 
48 Осветительные мачты Не категорируется 

49 ДЭС В (В1) А 
В 11,3 

Углекислотные  
ОУ-3 2 По паспорту завода 

изготовителя 
Совместно в пожарном щите 

ЩП-Е, непосредственной 
близости к ДЭС 

порошковые 
вместимостью 4 кг 2 

50.
1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 Д Е 26 

Порошковые 
вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 

класс Е установленном 
вблизи площадки 

размещения Порошковые 
вместимостью 4 кг 2 

51 КТПН 0,6/6 Д Е 26 Порошковые 
вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 

класс Е установленном 



  
Инв.№ подл. 

 

Подп. и дата 

 

Взам. инв. № 

Изм 
Кол.учЛист 

Дата 
1802-ПБ.ТЧ 

 
Подп. 

№.док 
 Лист 

32 

№ 
п/п 

Наименование защищаемого 
объекта 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Защищаемая 
площадь, м2 Типа огнетушителя Количество 

шт. Место размещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Порошковые 

вместимостью 4 кг 2 вблизи площадки 
размещения 

52.
1-3 РУ 6кВ №1-3 Г Е 14,6 

Порошковые 
вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 

класс Е установленном 
вблизи площадки 

размещения Порошковые 
вместимостью 4 кг 2 

53.
1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 Г Е 1,5 

Порошковые 
вместимостью 9 кг 1 В пожарном щите ЩП-Е 

класс Е установленном 
вблизи площадки 

размещения Порошковые 
вместимостью 4 кг 2 

54 Ограждение  Не категорируется 
55 КПП №2 не 

категорируется А  порошковый 
вместимостью 4 кг 1 В соответствии с паспортом 

завода изготовителя  
56 Выгреб Не категорируется 
57 Карьер Не категорируется 
58 Мобильное здание для 

обогрева  не 
категорируется А 12,6 порошковый 

вместимостью 4 кг 1 В соответствии с паспортом 
завода изготовителя 

59 Восточный ГВХВ    порошковые 
вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у 

вентиляторной установки 
60 Западный ГВХВ    порошковые 

вместимостью 8 кг 5 Пожарный щит у 
вентиляторной установки 
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Для наружных установок, первичные средства пожаротушения для которых, в 
соответствии с местами размещения указанными в таблице 1.2.2, размещаются в 
пожарных щитах, на проектируемых площадках устанавливаются специализированные 
пожарные щиты.  

Распределение пожарных щитов по проектируемым площадкам и участкам с 
указанием мест их расположений сведены в таблицу 1.2.3 

 
Таблица 1.2.3 

Распределение пожарных щитов по проектируемым площадкам и участкам 

№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Тип пожарного 
щита 

Предельная 
защищаемая 
территоория, 

м2 
Место размещения пожарного щита 

1 «Лесная-3» 

ЩП-В класс В 200 Размещается на расстоянии 8 м от 
заправочного островка склада ГСМ в 
легкодоступном месте 

Объединенный 
ЩП классов АВ 200 Размещается с внешней стороны навеса 

для компрессоров 
Объединенный 
ЩП классов АВЕ 200 Размещается на расстоянии не далее 8 

метров от ДЭС в легкодоступном месте 
ЩП-Е класс Е 1800 Размещается на расстоянии 2,5 м от 

площадки подъезда к объединенной 
группе объектов: РУ, КТПН, Ячейка 

2 «V2-C»    

а) Пл-ка  «V2-C» 

ЩП-В класс В 200 Размещается на расстоянии 8 м от 
заправочного островка склада ГСМ в 
легкодоступном месте 

Объединенный 
ЩП классов АБЕ 200 Размещается на расстоянии не далее 8 

метров от ДЭС в легкодоступном месте 

Объединенный 
ЩП классов АВЕ 200 

Размещается с внешней стороны навеса 
для компрессоров на расстоянии 2,5 м от 
края проезжей части между навесом для 
компрессоров и объединенной группой 
объектов : РУ, КТПН 

б) Участок 
вентиляционной 
установки № 1 

ЩП-Е класс Е 1800 
Размещается на расстоянии 2,5 м от края 
проезжей части между объединенной 
группой объектов: РУ, КТПН, Ячейка и 
вентиляционной установкой № 1 

в) Участок 
вентиляционной 
установки № 2 

ЩП-Е класс Е 1800 
Размещается на расстоянии 2,5 м от края 
проезжей части между объединенной 
группой объектов: РУ, КТПН, Ячейка и 
вентиляционной установкой № 2 
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Оснащенность пожарных щитов с учетом местных условий и местами их 
расстановки сведены в таблицу 1.2.4 

 
Таблица 1.2.4 

Сводная таблица оснащенности пожарных щитов  
№ 
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации 
пожарного щита  

1 2 3 
Оснащение пожарного щита склада ГСМ (тип пожарного щита ЩП-В класс В) 

1 Огнетушители:   
а) передвижные порошковые вместимостью не менее 50 литров 

каждый 2 
 либо   

б) 
передвижным воздушно-эмульсионным вместимостью не 
менее 25 литров 1 
ручной воздушно-пенный (ОВП) вместимостью 10 литров или 
массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый 2 

2 Лом  1 
3 Ведро 1 
4 Покрывало для изоляции очага возгорания  4 
5 Лопата штыковая 1 
6 Лопата совковая 1 
7 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 
   

Оснащение пожарных щитов объединенной группы РУ, КТПН, Ячейка  
(тип пожарного щита ЩП-Е класс Е) 

1 Огнетушители:   
а) порошковые (ОП) вместимостью 9 кг 1 

порошковые (ОП) вместимостью 4 кг 2 
 или  

б) углекислотные (ОУ) вместимостью 3 кг 2+ 
порошковые (ОП) вместимостью 9 кг 1 

2 Крюк с деревянной рукояткой 1 
3 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 1 
4 Покрывало для изоляции очага возгорания 1 
5 Лопата совковая 1 
6 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 
   

Оснащение пожарных щитов компрессорных 
(тип пожарного щита объединенный для класса АВ) 

1 Огнетушители:  
 Порошковый вместимостью 9 кг 1 
 Порошковый вместимостью 4 кг 2 
2 Лом 1 
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№ 
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации 
пожарного щита  

1 2 3 
3 Багор 1 
4 Ведро 2 
5 Покрывало для изоляции очага возгорания  1 
6 Лопата штыковая 1 
7 Лопата совковая 1 
8 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 
 Дополнительно: 

Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.метра 1 
Оснащение пожарных щитов ДЭС 

(тип пожарного щита объединенный для класса АВЕ) 
1 Огнетушители:  
 Порошковый вместимостью 9 кг 1 
 Углекислотный вместимостью 3 гк 2 
 или  
 Порошковый вместимостью 4 кг 2 
 Углекислотный вместимостью 3 гк 2 
2 Лом 1 
3 Багор 1 
4 Крюк с деревянной ручкой 1 
5 Ведро 2 
6 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 1 
7 Покрывало для изоляции очага возгорания 1 
8 Лопата штыковая 1 
9 Лопата совковая  1 
10 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 
 Дополнительно: 

Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.метра 1 
Оснащение пожарного щита объединенной группы: РУ, КТПН, компрессорные, 

расположенного на площадке «V2-С»  
(тип пожарного щита объединенный для класса АВЕ) 

1 Огнетушители:  
 Порошковый вместимостью 9 кг 1 
 Углекислотный вместимостью 3 гк 2 
 или  
 Порошковый вместимостью 4 кг 2 
 Углекислотный вместимостью 3 гк 2 
2 Лом 1 
3 Багор 1 
4 Крюк с деревянной ручкой 1 
5 Ведро 2 
6 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 1 
7 Покрывало для изоляции очага возгорания 1 
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№ 
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации 
пожарного щита  

1 2 3 
8 Лопата штыковая 1 
9 Лопата совковая  1 
10 Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 
 Дополнительно: 

Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.метра 1 
 
Примечание к таблице 1.2.4: 
1. В холодное время года при температурах ниже рабочих температур указанных в 

технической документации на огнетушители, огнетушители, располагаемые в пожарных 
щитах, должны переноситься и храниться в отапливаемом помещении, а на пожарных 
щитах вывешены таблички с указанием их мест расположения.  

 
1.3 Первичные средства пожаротушения в шахте 

Тушение пожаров в шахте в начальный период их возникновения следует 
производить с использованием первичных средств пожаротушения.  

В соответствии с требованиями «Инструкции по противопожарной защите шахт», в 
качестве первичных средств пожаротушения рекомендуется применять песок, 
порошковые, водопенные и углекислотные ручные огнетушители вместимостью по 10 
литров, а так же комбинированные порошково-аэрозольные и порошково-углекислотные 
огнетушители той же вместимости. 

Для условий золоторудного месторождения «Джульетта», расположенного в зоне 
вечномерзлых грунтов в качестве огнетушителей были выбраны порошковые ручные 
огнетушители вместимостью по 10 литров. Данный выбор обосновывается тем, что в 
соответствии с условиями отработки запасов, работы производятся при постоянных 
отрицательных температурах и использование иных огнетушителей не представляется 
возможности в связи с большой вероятностью их неработоспособности..  

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнено в 
соответствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной 
защите шахт» (ПБ 06-111-95) и обозначены указательными табличками «Огнетушитель». 

Места, количество и тип первичных средств пожаротушения размещаемых в 
служебных камерах сведено в общую таблицу 1.3, а также приведено на планах 
горизонтов. 
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Таблица 1.3 
Размещение первичных средств пожаротушения в шахте  

№ 
поз. Место расположения  

Ручные порошковые 
огнетушители с 
зарядом 8 кг, шт 

Песок, 
м3 

Лопаты, 
шт. Примечание 

Участок «Лесная-3» 
Горизонт 780м 

1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ  - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Верхняя площадка лифтового восстающего 

гор.690м/гор. 780м (ниша электрооборудования) 
  ГВХВ гор. 765м/780м 4 0,4 1 Верхняя площадка ГВХВ гор.765м/гор. 780м 
4 Сопряжение с гор. 780м 5 0,4 1 Нижняя площадка вентиляционного уклона от м. 

808м/гор. 780м 
5 Камера перегрузки  4 0,2 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.780м/ 765м 
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
6 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
7 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
8 Камера уборной 2 - -   
9 Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   
  Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   

10 Ниша под АПР - - -   
11 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 38 5 11  

Горизонт 765м 
1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ  - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.690м/гор. 780м 

на гор. 765 м 
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Таблица 1.3 
4 Заезд на  гор. 765м по сечению 4  - - -   
5 ГВХВ гор. 765м/гор. 780м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.765м/гор. 780м 
6 Сопряжение с гор. 765м     5 0,4 1 Нижняя площадка транспортного уклона от м. 

808м/765м 
  Сопряжение с гор. 765м     5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.765м/ 750м 

Нижняя площадка спирального съезда гор.780м/ 765м 
7 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 

10 Камера уборной 2 - -   
11 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
12 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 38 2,2 7  
Горизонт 750м 

1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ  - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.690м/гор. 780м 

на гор. 750 м 
4 ГВХВ гор. 750м/гор. 765м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.750м/гор. 765м 
5 Сопряжение с гор. 750м 5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.750м/ 735м 

Нижняя площадка спирального съезда гор.765м/ 750м 
6 Камера перегрузки 4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
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Горизонт 735м 

1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ по 

сечению - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.690м/гор. 780м 

на гор. 735 м 
4 ГВХВ гор. 735м/гор. 750м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.735м/гор. 750м 
5 Сопряжение с гор. 735м 5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.735м/ 720м 

Нижняя площадка спирального съезда гор.750м/ 735м 
6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 33 4,8 10  

Горизонт 720м 
1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ по 

сечению - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.690м/гор. 780м 

на гор. 720 м 
4 ГВХВ гор. 720м/гор. 735м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.720м/гор. 735м 
5 Сопряжение с гор. 720м 5 0,4 1 

Верхняя площадка спирального съезда гор.720м/гор. 
705мНижняя площадка спирального съезда 

гор.735м/гор. 720м 
6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
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  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 705м 

1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ по 

сечению - - -   
  Лифтовый восстающий гор.690м/780м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.690м/гор. 780м 

на гор. 705 м 
  Трубный ходок 4 0,4 1 Верхняя площадка трубного ходка гор. 690м/гор. 705м 

Нижняя площадка ГВХВ гор.705м/гор. 720м 4 ГВХВ гор. 705м/гор. 720м 
5 Сопряжение с гор. 720м 5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.705м/ 690м 

Нижняя площадка спирального съезда гор.720м/. 705м 
6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 690м 

1 Квершлаг  по сечению 6 - - -   
2 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к ГВХВ и ЛВ - - -   
4 ГВХВ гор. 690м/гор. 705м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор. 690м/гор. 705м 
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Таблица 1.3 
5 Лифтовой восстающий 4 0,4 1 Нижняя площадка лифтового восстающего 

гор.690м/гор. 780м  
6 Сопряжение с гор. 690м 5 0,4 1 Нижняя площадка спирального съезда гор.705м/ 690м 
7 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
13 Камера главного водотлива 5 0,2 1   
14 Камера главной подземной подстанции 8 0,2 1 Оборудуется АУПС и АУПТ 
15 Сопряжение выработки с водосборником  - - -   
  Сопряжение выработки с водосборником  - - -   

16 Выработки водосборников - - -   
17 Заезд в камеру главного водоотлива - - -   
18 Трубный ходок 4 0,4 1 Нижняя площадка трубного ходка гор. 690м/гор. 705м 

 Итого по горизонту: 50 5,6 13  
Участок «V2-C»(Запад) 

Горизонт 800м 
1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 800м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Верхняя площадка лифтового восстающего 

гор.623м/гор. 800м (ниша электрооборудования) 
4' Западный ГВХВ гор. 800м/отм. 829,2м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.800м/ отм. 829,2 м 
5' Сопряжение с гор. 800м      и сопряжение на 

гор. 800м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор. 800м/ 790м 
6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
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7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   
  Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   

11' Ниша под АПР - - -   
12' Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 38 5 11  

Горизонт 790м 
1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 790м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 790м 
4' Западный ГВХВ гор. 790м/гор. 800м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.790м/ гор. 800 м 
5' Сопряжение с гор. 790м      и сопряжение на 

гор. 790м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.790м/ 780м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.800м/ 790м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 780м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 780м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
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  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 780м 
4' Западный ГВХВ гор. 780м/гор. 790м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.780м/ гор. 790 м 
5' Сопряжение с гор. 780м      и сопряжение на 

гор. 780м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.780м/ 770м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.790м/ 780м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 770м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 770м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 770м 
4' Западный ГВХВ гор. 770м/гор. 780м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.770м/ гор. 780 м 
5' Сопряжение с гор. 770м      и сопряжение на 

гор. 770м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.770м/ 760м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.780м/ 770м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
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Горизонт 760м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 760м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 760м 
4' Западный ГВХВ гор. 760м/гор. 770м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.760м/ гор. 770 м 
5' Сопряжение с гор. 760м      и сопряжение на 

гор. 760м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.760м/ 750м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.770м/ 760м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   
12' Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 33 4,8 10  

Горизонт 750м 
1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 750м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 750м 
4' Западный ГВХВ гор. 750м/гор. 760м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.750м/ гор. 760 м 
5' Сопряжение с гор. 750м      и сопряжение на 

гор. 750м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.750м/ 740м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.760м/ 750м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
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7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 740м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 740м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 740м 
4' Западный ГВХВ гор. 740м/гор. 750м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.740м/ гор. 750 м 
5' Сопряжение с гор. 740м      и сопряжение на 

гор. 740м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.740м/ 730м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.750м/ 740м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 730м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 730м  по сечению 4         
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 730м 
  Трубный ходок гор. 720м/730 м 4 0,4 1 Верхняя площадка трубного ходка гор. 720м/гор. 730 м 
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4' Западный ГВХВ гор. 730м/гор. 740м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.730м/ гор. 740 м 
5' Сопряжение с гор. 730м      и сопряжение на 

гор. 730м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.730м/ 720м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.740м/ 730м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 37 2,2 7  
Горизонт 720м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 720м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ и 

ЛВ - - -   
4' Западный ГВХВ гор. 720м/гор. 730м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.720м/ гор. 730 м 
5' Лифтовой восстающий 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 720м 
6' Сопряжение с гор. 720м      и сопряжение на 

гор. 720м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.720м/ 710м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.730м/ 720м 

7' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
8' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   
12' Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
13' Камера главного водотлива 5 0,2 1   
14 Камера главной подземной подстанции 8 0,2 1 Оборудуется АУПС и АУПТ 
15' Сопряжение выработки с водосборником  - - -   
  Сопряжение выработки с водосборником  - - -   



  
Инв.№ подл. 

 

Подп. и дата 

 

Взам. инв. № 

Изм 
Кол.учЛист 

Дата 
1802-ПБ.ТЧ  

 
Подп. 

№.док 
 Лист 

47 

Таблица 1.3 
16' Выработки водосборников - - -   
17' Заезд в камеру главного водоотлива - - -   
18' Выработка по сечению 10 - - -   
19' Выработка по сечению 6 - - -   
20' Трубный ходок 4 0,4 1 Нижняя площадка трубного ходка гор. 720м/гор. 730 м 

 Итого по горизонту: 50 5,6 13  
Горизонт 710м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 710м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 710м 
4' Западный ГВХВ гор. 710м/гор. 720м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.710м/ гор. 720 м 
5' Сопряжение с гор. 710м      и сопряжение на 

гор. 710м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.710м/ 700м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.720м/ 710м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 700м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 700м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 700м 
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4' Западный ГВХВ гор. 700м/гор. 710м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.700м/ гор. 710 м 
5' Сопряжение с гор. 700м      и сопряжение на 

гор. 700м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.700м/ 690м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.710м/ 700м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 690м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 690м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 690м 
4' Западный ГВХВ гор. 690м/гор. 700м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.690м/ гор. 700 м 
5' Сопряжение с гор. 690м      и сопряжение на 

гор. 690м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.690м/ 680м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.700м/ 690м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 680м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 680м  по сечению 4 - - -   
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3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 680м 
4' Западный ГВХВ гор. 680м/гор. 690м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.680м/ гор. 690 м 
5' Сопряжение с гор. 680м      и сопряжение на 

гор. 680м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.680м/ 670м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.690м/ 680м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 670м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 670м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 670м 
4' Западный ГВХВ гор. 670м/гор. 680м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.670м/ гор. 680 м 
5' Сопряжение с гор. 670м      и сопряжение на 

гор. 670м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.670м/ 660м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.680м/ 670м 

6' Камера перегрузки   4 0,2 1   
  Камера перегрузки   4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
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11' Ниша под АПР - - -   
12' Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 33 4,8 10  

Горизонт 660м 
1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 660м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 660м 
4' Западный ГВХВ гор. 660м/гор. 670м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.660м/ гор. 670 м 
5' Сопряжение с гор. 660м      и сопряжение на 

гор. 660м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.660м/ 650м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.670м/ 660м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 650м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 650м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 650м 
4' Западный ГВХВ гор. 650м/гор. 660м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.650м/ гор. 660 м 
5' Сопряжение с гор. 650м      и сопряжение на 

гор. 650м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.650м/ 640м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.660м/ 650м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
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  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 640м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 640м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ и камере перепускных скважин - - -   
  Лифтовой восстающий гор. 623м/800м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 800м 

на гор. 640м 
  Трубный ходок гор. 623 м/640 м 4 0,4 1 Верхняя площадка трубного ходка гор. 623 м / гор. 640м 
4' Западный ГВХВ гор. 640м/гор. 650м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.640м/ гор. 650 м 
5' Сопряжение с гор. 640м      и сопряжение на 

гор. 640м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.640м/ 630м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.650м/ 640м 

6' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8' Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 37 2,2 7  
Горизонт 623м 

1' Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2' Заезд на гор. 623м  по сечению 4 - - -   
3' Подводящая выработка к Западному ГВХВ, 

ЛВ - - -   
4' Западный ГВХВ гор. 623м/гор. 740м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.623м/ гор. 640 м 
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5' Лифтовой восстающий 4 0,4 1 Нижняя площадка лифтового восстающего гор.623м/гор. 

800м  
6' Сопряжение с гор. 623м      и сопряжение на 

гор. 623м   5 0,4 1 Нижняя площадка спирального съезда гор.640м/623м 
7' Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
8' Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9' Камера уборной 2 - -   

10' Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11' Ниша под АПР - - -   
12' Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
13' Камера участкового водотлива 5 0,2 1   
14' Камера участково подземной подстанции 5 0,2 1   
15' Сопряжение выработки с водосборником   - - -   
  Сопряжение выработки с водосборником   - - -   

16' Выработки водосборников - - -   
17' Заезд в камеру главного водоотлива - - -   
18' Выработка по сечению 10 - - -   
19' Выработка по сечению 6 - - -   
20' Трубный ходок 4 0,4 1 Нижняя площадка трубного ходка гор. 623 м / гор. 640 м 

 Итого по горизонту: 47 5,6 13  
Участок «V2-C»(Восток) 

Горизонт 820м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Восточный ГВХВ гор. 810м/ 820м 4 0,4 1 Верхняя площадка ГВХВ гор.810м/ гор. 820 м 
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Верхняя площадка лифтового восстающего 

гор.646м/гор. 820м (ниша электрооборудования) 
3 Заезд на  гор. 820м по сечению 3  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор. 820м/ 810м 
4 Восточный ГВХВ гор. 820м/отм. 869,5м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.820м/ отм. 869,5 м 
5 Сопряжение с гор. 820м 5 0,4 1 Нижняя площадка транспортного уклона отм.. 



  
Инв.№ подл. 

 

Подп. и дата 

 

Взам. инв. № 

Изм 
Кол.учЛист 

Дата 
1802-ПБ.ТЧ  

 
Подп. 

№.док 
 Лист 

53 

Таблица 1.3 
843,5м/гор. 820м 

6 Камера перегрузки-1 4 0,2 1   
7 Камера перегрузки 4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   
  Участковая трансформаторная подстанция  5 0,2 1   

11 Ниша под АПР - - -   
 Итого по горизонту: 47 2,8 9  

Горизонт 810м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 810м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 810 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 810м/гор. 820м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.810м/гор. 820м 
5 Сопряжение с гор. 810м 5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.810м/ 800м 

Нижняя площадка спирального съезда гор.820м/ 810м 
6 Сопряжение на гор. 810м      - - -   
7 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 

10 Камера уборной 2 - -   
11 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
12 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 800м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
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2 Заезд на гор. 800м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 800 м 
4 Главный полевой штрек   по сечению 4 - - -   
5 Восточный ГВХВ гор. 800м/гор. 810м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.800м/гор. 810м 
6 Сопряжение с гор. 800м 5 0,4 1 Нижняя площадка спирального съезда гор.810м/ 800м 
7 Сопряжение с гор. 800м  и сопряжение на 

гор. 800м      5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.800м/ 790м 
8 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
9 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   

10 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
11 Камера уборной 2 - -   
12 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
13 Ниша под АПР - - -   
14 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 38 5,2 11  

Горизонт 790м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 790м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 790 м 
4 Полевой штрек   по сечению 4 - - -   
5 Полевой штрек   по сечению 10 - - -   
6 Восточный ГВХВ гор. 790м/гор. 800м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.790м/гор. 800м 
7 Сопряжение с гор.790м  5 0,4 1 Нижняя площадка спирального съезда гор.800м/ 790м 
  Сопряжение с гор.790м и сопряжение на гор. 

790м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.790м/. 780м 
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8 Камера перегрузки 4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
9 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   

10 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
11 Камера уборной 2 - -   
12 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
13 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 38 2,2 7  
Горизонт 780м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 780м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 780 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 780м/гор. 790м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.780м/гор. 790м 
5 Сопряжение с гор.780м    и сопряжение на 

гор. 780м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.780м/. 770м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.790м/. 780м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 770м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 770м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ - - -   
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  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 
на гор. 770 м 

4 Восточный ГВХВ гор. 770м/гор. 780м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.770м/гор. 780м 
5 Сопряжение с гор.770м и сопряжение на гор. 

770м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.770м/ 760м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.780м/ 770м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 760м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 760м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 760 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 760м/гор. 770м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.760м/гор. 770м 
5 Сопряжение с гор.760м и сопряжение на гор. 

760м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.760м/ 750м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.770м/ 760м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
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12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 33 4,8 10  

Горизонт 750м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 750м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 750 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 750м/гор. 760м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.750м/гор. 760м 
5 Сопряжение с гор.750м      и сопряжение на 

гор. 750м   5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.750м/ 740м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.760м/. 750м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 740м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 740м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 740 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 740м/гор. 750м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.740м/гор. 750м 
5 Сопряжение с гор.740м и сопряжение на гор. 

740м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.740м/. 730м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.750м/. 740м 
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6 Камера перегрузки 4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 730м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 730м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 730 м 
  Трубный ходок 4 0,4 1 Верхняя площадка трубного ходка гор. 720м/гор. 730м 
4 Восточный ГВХВ гор. 730м/гор. 740м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.730м/гор. 740м 
5 Сопряжение с гор.730м и сопряжение на гор. 

730м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.730м/ 720м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.740м/. 730м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 37 2,2 7  
Горизонт 720м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 720м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ - - -   
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и ЛВ  

4 Восточный ГВХВ гор. 720м/гор. 730мм 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.720м/гор. 730м 
5 Лифтовой восстающий 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 720 м 
6 Сопряжение с гор. 720м и сопряжение на гор. 

720м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.720м/ 710м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.730м/ 720м 

7 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
13 Камера главного водотлива 5 0,2 1   
14 Камера главной подземной подстанции 8 0,2 1 Оборудуется АУПС и АУПТ 
15 Сопряжение выработки с водосборником  - - -   
  Сопряжение выработки с водосборником  - - -   

16 Выработки водосборников - - -   
17 Заезд в камеру главного водоотлива - - -   
18 Выработка по сечению 6 - - -   
19 Трубный ходок 4 0,4 1 Нижняя площадка трубного ходка гор. 720м/гор. 730м 

 Итого по горизонту: 50 5,6 13  
Горизонт 710м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 710м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 710 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 710м/гор. 720м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.710м/гор. 720м 
5 Сопряжение с гор. 710м и сопряжение на гор. 5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.710м/ 700м 
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710м  Нижняя площадка спирального съезда гор.720м/ 710м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 700м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор 700м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 700 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 700м/гор. 710м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.700м/гор. 710м 
5 Сопряжение с гор. 700м и сопряжение на гор. 

700м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.700м/ 690м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.710м/ 700м 

6 Камера перегрузки   4 0,2 1   
  Камера перегрузки   4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 690м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 690м  по сечению 4 - - -   



  
Инв.№ подл. 

 

Подп. и дата 

 

Взам. инв. № 

Изм 
Кол.учЛист 

Дата 
1802-ПБ.ТЧ  

 
Подп. 

№.док 
 Лист 

61 

Таблица 1.3 
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 690 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 690м/гор. 700м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.690м/гор. 700м 
5 Сопряжение с гор. 690м и сопряжение на гор.  

690м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.690м/ 680м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.700м/ 690м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
 

Горизонт 680м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 680м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифтовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 680 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 680м/гор. 690м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.680м/гор. 690м 
5 Сопряжение с гор. 680м  и сопряжение на 

гор.  680м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.680м/ 670м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.690м/ 680м 

6 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки  4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
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11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 33 1,8 6  
Горизонт 670м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 670м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 670 м 
4 Восточный ГВХВ гор. 670м/гор. 680м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.670м/гор. 680м 
5 Сопряжение с гор. 670м и сопряжение на гор.  

670м  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.670м/ 660м 
Нижняя площадка спирального съезда гор.680м/ 670м 

6 Камера перегрузки   4 0,2 1   
  Камера перегрузки   4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
 Итого по горизонту: 33 4,8 10  

Горизонт 660м 
1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 660м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
  Лифовый восстающий гор. 646 м/820м 4 0,4 1 Площадка лифтового восстающего гор.646м/гор. 820м 

на гор. 660 м 
  Трубный ходок  4 0,4 1 Верхняя площадка трубного ходка гор. 646м/гор. 660м 
4 Восточный ГВХВ гор. 660м/гор. 670м 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.660м/гор. 670м 
5 Сопряжение с гор. 660м и сопряжение на гор.  5 0,4 1 Верхняя площадка спирального съезда гор.660м/ 646м 
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660м  Нижняя площадка спирального съезда гор.670м/ 660м 

6 Камера перегрузки   4 0,2 1   
  Камера перегрузки   4 0,2 1   
7 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
8 Камера перепускных скважин - - - Предназначены для перепуска воды 
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   

 Итого по горизонту: 37 2,2 7  
Горизонт 646м 

1 Квершлаг  по сечению 4 - - -   
2 Заезд на гор. 646м  по сечению 4 - - -   
3 Подводящая выработка к Восточному ГВХВ 

и ЛВ  - - -   
4 Восточный ГВХВ гор. 646м/гор. 660мм 4 0,4 1 Нижняя площадка ГВХВ гор.646м/гор. 660м 
5 Лифтовой восстающий 4 0,4 1 Нижняя площадка лифтового восстающего 

гор.646м/гор. 820м  
6 Сопряжение с гор. 720м и сопряжение на гор. 

720м  5 0,4 1 Нижняя площадка спирального съезда гор.660м/ 646м 
7 Камера перегрузки  4 0,2 1   
  Камера перегрузки 4 0,2 1   
8 Камера ожидания с КАВС на 15 человек 5 - -   
9 Камера уборной 2 - -   

10 Участковая трансформаторная подстанция 5 0,2 1   
11 Ниша под АПР - - -   
12 Склад противопожарных материалов - 3 4 Крепь из несгораемого материала. Кол-во п/пожарных 

средств и материалов согласно номенклатуре 
13 Камера участкового водотлива 5 0,2 1   
14 Камера участковой подземной подстанции 5 0,2 1   
15 Сопряжение выработки с водосборником - - -   
  Сопряжение выработки с водосборником  - - -   
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16 Выработки водосборников - - -   
17 Заезд в камеру участкового водоотлива - - -   
18 Выработка по сечению 6 - - -   
19 Трубный ходок 4 0,4 1 Нижняя площадка трубного ходка гор. 646м/гор. 660м 

 Итого по горизонту: 47 5,6 13  
 
 
 

Итого, с целью осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и оснащению подземных горных 
выработок первичными средствами пожаротушения  потребуется: 
№ поз. Наименование участка  Ручные порошковые 

огнетушители с зарядом 8 кг Песок, м3 Лопаты, шт. 
1 Итого по участку "Лесная-3": 258 23 59 
2 Итого по участку "V2-C"(Запад): 638 50 137 
3 Итого по участку "V2-C"(Восток): 657 51,6 141 
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1.4 Требования пожарной безопасности к материалам и изделиям, 
используемым в шахте 

Материалы и изделия, используемые в шахте (вентиляционные трубы, оболочки 
электрических кабелей и др.), как правило, должны быть негорючими. 

Степень горючести и содержание ядовитых веществ, выделяющих при горении 
допущенных материалов, должны соответствовать нормативам. 

Во избежание накопления на поверхности изделий зарядов статического 
электричества величина удельного электрического сопротивления материалов 
вентиляционных труб не должна превышать 3·108 Ом·м. 

Трубопроводы (шланги) для механизированного заряжания ВВ должны иметь 
удельное сопротивление материала не более 104 Ом·м. 

Запрещается применять в шахтах новые материалы, в том числе для закрепления 
горных выработок, а также новое оборудование без заключения институтов по 
безопасности работ о степени их пожарной опасности и электрической фрикционной 
искробезопасности. 

Запрещается применять дерево и другие горючие материалы для временных настилов 
под оборудование. 

Допускается применение для этих целей древесных материалов, пропитанных 
огнезащитным составом. 

 
1.5 Требования пожарной безопасности к шахтной крепи 

Одной из существенных мер, обеспечивающих эффективность ППЗ шахт, является 
обязательное закрепление наиболее ответственных горных выработок и камер 
несгораемыми и трудносгораемыми материалами.  

Горные выработки в зависимости от назначения и срока службы крепятся 
материалами, группа горючести и степень огнестойкости которых должны быть не ниже 
требований, приведённых в таблице 1.5 

В выработках, не указанных в данной таблице, допускается применение горючей 
крепи.  

При наличии за крепью пустот они должны быть заложены материалом, группа 
горючести которого соответствует группе горючести крепи. Вентиляционные сбойки и 
входы в камеры, а также прилегающие к ним горные выработки на расстоянии не менее 5 
м в обе стороны от камеры и против самой камеры крепятся тем же материалом, что и 
камера. 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

64 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
66 

Если подводящие к камере выработки имеют длину более 5 м, то указанным 
материалом должна быть закреплена часть выработки на протяжении не менее 5 м, считая 
от камеры. 

Все конструкции из дерева, примыкающие к вскрывающим выработкам, деревянная 
затяжка арочной крепи, деревянные перемычки, возводимые в подземных горных 
выработках, должны обрабатываться огнезащитным составом. 

Таблица 1.5 
Допустимые группы горючести и степень огнестойкости крепи 

Выработки или их участки 
Степень 

огнестойкост
и крепи 

Группа горючести 
крепи 

Рекомендуемые 
минимальные 
требования к 

материалу и типу 
крепи 

стоек и 
верхняков затяжек 

1 2 3 4 5 
 

1. Устья всех вертикальных и 
наклонных стволов, штолен, 
шурфов на протяжении 10 м от 
поверхности. 
Сопряжение вертикальных и 
наклонных стволов, штолен, 
шурфов с выработками 
горизонтов или 
околоствольных дворов на 
протяжении не менее 10 м в 
каждую сторону 

высшая негорючая негорючая 

Монолитбетон или 
железобетон;  
каменная крепь; 
смешанная крепь – 
стенки каменные 
(бетон, кирпич, 
бетонит), перекрытия 
- металлические 
балки с бетонными 
сводами; 
железобетонные или 
металлические 
тюбинги 

2. Сопряжения капитальных 
уклонов, ходков с откаточными 
и венткамерами на протяжении 
не менее 10 м в каждую 
сторону от прилегающей 
стенки пересекаемых 
выработок. 
Вновь проводимые и 
перекрепляемые выработки 
околостволных дворов. 

высшая негорючая негорючая 

Ж/б стойки с ж/б или 
металлическими 
верхняками; 
металлический 
спецпрофиль с ж/б 
или металлическими 
затяжками, сборный 
железобетон; 
анкерная крепь с 
металлическими 
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Электромашинные камеры со 
сроком службы 1 год и более, 
центральные подземные 
электростанции со сроком 
службы 1 год и более. 
Выработки складов ВМ и 
раздаточные камеры. 
Гаражи для машин с ДВС, 
камеры складов ГСМ, пунктов 
мойки деталей, а также 
подходов к ним на протяжении 
25 м. 
Калориферные и вентканалы 
всех главных и 
вспомогательных 
вентустановок, сопряжения 
этих каналов со стволами, 
шурфами, штольнями на 
протяжении 10 м в каждую 
сторону.  

верхняками; 
Набрызгбетон (для 
выработок, 
пройденных по 
породе) 

4. Электромашинные камеры, 
не имеющие 
электрооборудования с 
масляным заполнением со 
сроком службы до 1 года  

минимальная трудно 
горючая 

трудно 
горючая 

Деревянная крепь, 
обработанная или 
пропитанная 
огнезащитным 
составом или 
защищенная слоем 
цементного раствора 
не менее 10 мм по 
металлической стеке. 

 
В условиях золоторудного месторождения «Джульетта» основным видом 

крепления горных выработок будет являться анкерная крепь в комбинации с 
металлической сеткой и торкретбетоном. 

Устьевые части выработок будут крепиться при помощи металлической 
арочной крепью из спецпрофиля СВП. 
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1.6 Противопожарные двери (ляды) и перемычки 
Устья стволов шахт и шурфов, подающих свежий воздух, должны иметь 

металлические ляды. Эти устройства должны легко и плотно закрывать сечение 
выработки. Управление лядами должно осуществляться с двух мест – непосредственно из 
копра и снаружи надшахтного здания. 

В условиях рудника «Джульетта» металлические ляды устанавливаются в устьях 
воздухопадающих штолен и на главных вентиляционных ходовых восстающих. 
Управление лядами осуществляется вручную непосредственно в местах их установки, а 
также автоматически из помещения главного диспетчера рудника «Джульетта». 

В вентиляционных каналах главных и вспомогательных вентиляционных установок 
должны устанавливаться два металлических клапана (заслонки) с самостоятельными 
приводами, препятствующие при закрывании доступу наружного воздуха в шахту.  

На всех горизонтах вблизи выработок с входящей струёй и устьев штолен должны 
быть установлены сдвоенные противопожарные двери из несгораемого материала. Двери 
должны закрываться по ходу вентиляционной струи. Расстояние между дверями должно 
быть не более 10 м. Зона между дверями и по обе стороны от них на расстоянии 5 м 
должна быть закреплена несгораемой крепью. 

Противопожарные двери, предназначенные для изоляции отдельных участков, 
блоков и т.п., должны устанавливаться в горизонтальных выработках в местах, 
предусмотренных проектом. Участок выработки длиной 5 м по обе стороны от двери 
должен быть закреплён несгораемой крепью. 

Противопожарные двери в открытом (нормальном) положении не должны мешать 
работе подземного транспорта или сужать нормированный проход для людей. 

Противопожарные двери должны закрываться усилиями одного человека, плотно 
перекрывать сечение выработки и иметь запоры, открывающиеся с обеих сторон. Для 
закрывания (открывания) противопожарных дверей, установленных в выработках с углом 
наклона более 35˚, а также в выработках со значительной депрессией, необходимо 
предусматривать специальные приспособления (окна, рычаги, лебёдки и др.) 

Металлические противопожарные двери должны устанавливаться во всех подземных 
камерах, имеющих повышенную пожарную опасность (камеры с электрооборудованием, 
склады ВМ, камеры для промывки и чистки бурильных молотков и др.). 

Противопожарные двери должны устанавливаться на каждом выходе из камеры на 
расстоянии не более 3 м от сопряжения ходка камеры с прилегающей выработкой, 
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открываться наружу и иметь запоры. (Если последнее условие невыполнимо, двери 
должны быть снабжены автоматическим устройством для аварийного закрывания.)  

Противопожарные двери в камерах должны иметь вентиляционные окна с лядами и 
запорные устройства. 

Двери должны открываться наружу и в открытом положении не должны мешать 
движению по выработке. Двери камер, в которых нет постоянного обслуживающего 
персонала, должны быть закрытыми.  

Ширина противопожарных дверей и проёмов противопожарных перемычек должна 
обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 0,5 м между дверными проёмами перемычек 
и наиболее выступающими частями подвижных рельсовых средств, самоходного 
(нерельсового) оборудования с ДВС. 

При наличии в противопожарных перемычках специальных дверей для прохода 
людей шириной не менее 0,7 величина зазора между наиболее выступающими частями 
самоходного (нерельсового) оборудования и дверными проёмами перемычек со стороны 
прохода людей может быть уменьшена до 0,2 м. 

Допускается устройство металлических решётчатых дверей при наличии 
дополнительных сплошных дверей, которые при пожаре в камере должны закрываться 
автоматически или вручную. 

В условиях золоторудного месторождения «Джульетта» данные требования 
соблюдаются полностью. 

Двери закрываются по ходу свежей струи воздуха и наоборот открываются в 
случаи реверсирования принятого направления проветривания;  

Для герметизации противопожарных дверей возле них в специальной нише, 
расположенной со стороны поступления свежей струи воздуха, хранится необходимый 
запас глины;  

В устье штолен, по которым подается свежий воздух, запроектированы 
противопожарные ляды.  

Все подземные камеры имеют противопожарные двери с запорным устройством на 
каждом выходе и металлические шторы в вентиляционных окнах. Противопожарные 
двери устанавливаются на расстоянии не более 3 м от сопряжения ходка камеры с 
прилегающей выработкой.  

На концентрационных горизонтах предусмотрено сооружение складов 
противопожарного оборудования и материалов. 
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1.7 Предупреждение загорания ВМ при транспортировании и временном 
складировании 

Транспортирование ВМ и временное складирование должно осуществляться в 
соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах» ПБ 
13-407-01, «Инструкции о порядке хранения, транспортирования, использования и учета 
ВМ» (приложение 1 к  ПБ 13-01-92). 

В условиях рудника «Джульетта» осуществлять временное складирование и хранение 
взрывчатых веществ и средств инициирования на местах проведения взрывных работ, как 
на карьере, так и в горных выработках, а также осуществлять хранение взрывчатых 
материалов в подземных горных выработках (складах ВМ) настоящим проектом не 
предусматривается. В настоящем проекте отсутствуют подземные склады взрывчатых 
материалов. 

Хранение ВМ осуществляется на существующем складе взрывчатых материалов. 
Доставка ВМ от существующего склада ВМ до мест проведения взрывных работ 
осуществляется ежесменно, в количестве необходимом для проведения взрывных работ.  

В целях предупреждения загорания ВМ во время транспортирования по поверхности 
рудника «Джульетта» к месту проведения взрывных работ на проектируемом карьере или 
к местам перегрузки ВМ для дальнейшей их доставки к местам проведения взрывных 
работ в подземных выработках перевозка предусматривается в специальной 
оборудованной для этих целей автомашине «Nissan Atlas». 

Загрузка автомашины взрывчатыми материалами осуществляется взрывниками 
(мастерами - взрывниками) заступающей смены под надзором раздатчика.  

Перевозка ВМ должна производиться при выполнении следующих требований: 
- транспортирование взрывчатых материалов от склада ВМ на места работ должно 

проводиться по маршрутам, установленным руководителем (техническим руководителем) 
организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом. 

- водитель «Nissan Atlas» от своего начальника участка должен получить наряд на 
перевозку ВМ; 

- автомашина должна быть исправна, о чем в журнале передачи смен, находящемся 
при автомашине, должна иметься соответствующая отметка; 

- с расходного склада ВМ, ВВ могут доставляться в заводской таре, в сумках, а 
также отдельными пачками; 
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- при доставке ВВ в заводской таре ящики (коробки) должны быть аккуратно 
уложены в кузове автомашины не более чем в четыре ряда по высоте, но не выше бортов 
кузова. Сумки устанавливаются в один ряд; 

- при доставке ВВ отдельными пачками они должны плотно укладываться таким 
образом, чтобы исключалось их разваливание во время транспортировки. Отделение 
кузова автомашины должно быть футеровано деревом, резиной, брезентом, либо другим 
идентичным материалом. Футеровка при доставке ВВ в заводской упаковке или сумках не 
требуется; 

- доставка детонаторов должна производиться в заводской таре или жестких 
кассетах, а зажигательные трубки и электродетонаторы доставляются в сумках. При этом 
сумки должны иметь маркировку (нумерацию), обозначающую их принадлежность 
соответствующему взрывнику. 

Освободившаяся тара ежесменно должна возвращаться на постоянный склад ВМ для 
отправки ее на базисный склад, если она возвратная, или для уничтожения. 

Автомашина для перевозки ВМ должна иметь огнезащитное диэлектрическое 
покрытие. 

Взрывчатые материалы, доставляемые от расходного склада к местам перегрузки или 
к местам проведения взрывных работ на карьере, должны сопровождаться взрывником или 
раздатчиком. Сопровождающий должен находиться в кабине. Кабина сопровождающих 
должна быть оборудована звуковой сигнализацией. В кабине также необходимо иметь не 
менее двух огнетушителей. 

Сопровождающий не должен иметь при себе средств взрывания. Взрывчатые 
вещества должны находиться под замком. 

Автомашина, перевозящая ВМ, должна быть ограждена установленными сигналами: 
белый и красный свет – впереди и красный – сзади. 

Ответственность за своевременную доставку ВМ с расходного склада ВМ возлагается 
на горного мастера ВШТ, а при отсутствии последнего – на горных мастеров, работающих 
в данный момент на участках. 

Ответственность за исправное состояние автомашины для доставки ВМ возлагается 
на руководство участка ВШТ. 

По окончании доставки ВМ к местам перегрузки сменного запаса ВМ, они должны 
быть немедленно, под руководством мастера-взрывника (звеньевого), перегружены в ковш 
ПДМ и оформлены в книге учета прихода и расхода ВМ, а порожний автомобиль для 
перевозке ВМ должен быть возвращен в установленное проектом место. 
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Перегрузка ВМ осуществляется под охраной и под наблюдением назначенного лица, 
имеющего право руководства взрывными работами. 

При погрузке, разгрузке, перемещении взрывчатых материалов допускается 
присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих взрывчатые 
материалы рабочих и лица, ответственного за доставку взрывчатых материалов. 

Во время перегрузки ВМ допуск на площадки перегрузки лиц, не имеющих 
отношение к перегрузки ВМ, запрещен. 

В качестве мест перегрузки ВМ на руднике «Джульетта» участвуют: 
1. Для участка «Лесная-3» – площадка разворота машин у объекта очистных 

сооружений поверхностного стока (по экспликации зданий и сооружений имеет номер на 
генплане №13, чертеж №1802-00-447-ГП); 

2. Для участка «V-2C» – объект очистных сооружений шахтных вод (по экспликации 
зданий и сооружений имеет номер на генплане №46, чертеж №1802-00-447-ГП). 

Согласно регламента «Технологических производственных процессов ведения 
взрывных работ на руднике «Джульетта»: доставка взрывчатых материалов к местам 
производства взрывных работ в подземных условиях и возвратов ВМ разрешена всеми 
видами и средствами шахтного транспорта, специально оборудованными для этих целей и 
отвечающими требованиям промышленной безопасности. Проектом выбрана ПДМ ST3,5 
(Atlas Copco), отвечающая требованиям данного регламента. Транспортировка ВМ 
производится в ковше ПДМ ST3,5 (Atlas Copco) при этом загрузка ковша осуществляется  
не более чем на 2/3 по его высоте, ковш должен быть очищен от остатков перевозимых 
грузов. Средства инициирования должны доставляться отдельно. 

Спуск взрывчатых материалов в шахту должен проводиться только после извещения 
об этом руководителем взрывных работ, ответственным за доставку (спуск) взрывчатых 
материалов, диспетчера (дежурного по шахте). 

Средства инициирования должны спускать отдельно от взрывчатых веществ. 
Транспортирование взрывчатых материалов по подземным выработкам должно 

осуществляться со скоростью не более 5 м/с.  
Транспортирование взрывчатых материалов в подземных выработках транспортными 

средствами должно проводиться при соблюдении следующих условий: 
а) погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами разрешается 

проводить только в установленных местах; 
б) в аварийных ситуациях место погрузочно-разгрузочных работ определяет лицо, 

ответственное за доставку взрывчатых материалов; 
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г) детонаторы должны транспортироваться в транспортных средствах, 
футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из несгораемых 
материалов. Ящики, а также сумки и кассеты с этими средствами инициирования должны 
быть переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд. Прочие 
взрывчатые материалы разрешается перевозить в обычных транспортных средствах, 
загружая их до бортов; 

е) транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади 
должны иметь специальные световые опознавательные знаки, со значением которых 
необходимо ознакомить всех работающих; 

ж) при перевозке взрывчатых материалов по горным выработкам водители 
встречного транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и 
пропустить транспортное средство с взрывчатыми материалами; 

з) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) 
взрывчатых материалов, должны быть проинструктированы о мерах безопасности; 

л) лица, непосредственно участвующие в перевозке взрывчатых материалов, должны 
обеспечиваться самоспасателями. 

м) техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки 
взрывчатых материалов, должна ежемесячно и ежесменно в ходе подготовки взрывных 
работ проверяться лицом, назначенным распорядительным документом организации.  

Участковые пункты перегрузки ВВ устраиваются в безопасных местах горных 
выработок (камерах перегрузки), в соответствии с типовым паспортом, отвечающих 
требованиям «ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом», «ЕПБ при взрывных работах» и должны 
быть оборудованы противопожарными средствами и телефоном. Перед производством 
погрузочно-разгрузочных работ с ВВ, сменный руководитель взрывных работ (горный 
мастер) или по его поручению взрывник выводит людей, не связанных с выполнением 
данного вида работ, на расстояние не менее 30 м. от машины с ВВ и выставляет 
запрещающие аншлаги. 

После получения взрывчатых материалов из участковых пунктов перегрузки ВВ от 
звеньевого взрывник с помощью подносчиков доставляет ВМ к месту работы или в 
блоковый контейнер. 

Взрывчатые вещества и средства инициирования вручную необходимо доставлять к 
местам производства взрывных работ раздельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. 
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Средства инициирования или боевики с детонаторами переносятся только 
взрывниками, при этом они должны помещаться в пронумерованных сумках, имеющих 
номер, присвоенный взрывнику, с жесткими ячейками (кассеты, ящики), покрытыми внутри 
мягким материалом. Доставка взрывчатых веществ может осуществляться 
проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников. 

При совместной доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ 
взрывник должен переносить не более 12 кг взрывчатых материалов. Масса боевиков, 
переносимых взрывником, не должна превышать 10 кг. 

При переноске взрывчатых веществ в заводской упаковке их количество должно быть 
в пределах действующих норм переноски тяжестей. 

Действия персонала, связанного с доставкой ВМ, горнорабочих в случае загорания 
ВМ, порядок использования оборудования и средств противопожарной защиты должны 
предусматриваться в мероприятиях, прилагаемых к плану ликвидации аварий. 

Наиболее эффективным средством тушения загорания ВМ является вода, а в 
начальной стадии пожара – водные и воздушно-пенные огнетушители. В условиях 
месторождения «Джульетта» применяются только воздушно-пенные огнетушитель 
специально приспособленные для работы в условиях постоянных отрицательных 
температур. 

 
1.8 Мероприятия по предупреждению эндогенных и экзогенных пожаров в 

шахте 
Согласно геологической части проекта, а также в соответствии с заключением о 

склонности руд к самовозгоранию, выданным ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» руды, 
золоторудного месторождения «Джульетта» относится к числу не склонных к 
самовозгоранию.  

По результатам исследований и испытаний образцов пыли руд и пород  
месторождение Джульетта не относиться к склонным к самовозгоранию руд и пород, а 
пыль, образованная из руд и пород месторождения не способна учувствовать во взрыве, и, 
сама не взрывается.  

Проектные решения по ведению подземных горных работ на золоторудном 
месторождении «Джульетта» принимаются с учетом комплекса противопожарных 
профилактических мероприятий по предупреждению возникновения возможных 
эндогенных пожаров. 
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Комплекс противопожарных мероприятий разрабатывается в соответствии с 
требованиями: 

- Инструкции по предупреждению и тушению подземных пожаров на горнорудных 
предприятиях Министерства цветной металлургии  

- Инструкции по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров на 
горнорудных предприятиях Министерства цветной металлургии 

- ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» 

- ПБ 06-111-95 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» Книга 2. 
Приложения 

- Рекомендациям указанным в заключении о склонности руд и пород к 
самовозгораемости 

- Руководства по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт 
А также с учетом местных климатических условий и сведений полученных по 

результатам лабораторных испытаний, а также на основании выводов изложенных в: 
 «Заключение о пожароопасности пород и руд золоторудного месторождения 

«Джульетта»; 
 «Заключение о составе, масштабе, местах и характере выделения газов и паров по 

золоторудному месторождению «Джульетта»;  
 «Заключение о взрывоопасности пыли золоторудного месторождения 

«Джульетта»; 
 «Обоснование безопасности опасного производственного объекта с тепловым 

режимом вентиляции без растепления горных выработок при ведении подземных горных 
работ на золоторудном месторождении «Джульетта». 

Комплекс противопожарных профилактических мероприятий включает следующее: 
1. Геолого-маркшейдерской службой предприятия и подразделением ВГСЧ ведется 

систематическое наблюдение за развитием окислительных процессов, изменением газо-
температурного режима и кислотности воды в горных выработках.  

2. Все лица сменного технического надзора, связанные с работой в забоях и камерах, 
отнесенных к потенциально пожароопасным, обеспечиваются экспресс-анализатором ГХ и 
набором индикаторных трубок для определения содержания сернистого газа, окиси 
углерода и углекислого газа. 
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3. При ведении очистных работ системами с обрушениями желательно по 
возможности сокращать период выпуска руды из блоков. Период выпуска не должен 
превышать 12 месяцев. 

4. Снижение пожароопасности технологических процессов добычи путем:  
 выбора и применения соответствующей схемы подготовки и отработки; 
 выбор схемы вентиляции, обеспечивающей пожаробезопасную скорость 

движения (фильтрации) воздуха через выработанное пространство;  
 проведение специальных пожарно-профилактических мероприятий 
 применение сухой закладки выработанного пространства;  
5. Снижение пожароопасности при эксплуатации горно-шахтного оборудования 

путем оснащения самоходного оборудования автономными системами пожаротушения на 
базе системы «Ансул-А101»; 

6. Исключение использования маслозаполненного оборудования в подземных 
горных выработках; 

7. Преимущественное применение негорючих крепёжных материалов и 
трудногорючих резинотехнических изделий; 

8. Отказ от хранения горючесмазочных материалов в подземных горных выраьотках; 
9. Осуществление заправки горно-транспортного оборудования с ДВС только на 

поверхности в специально отведенных для этих целей местах; 
10.Проведение систематического обучения и тренировки всех горнорабочих приёмам 

использования первичных средств пожаротушения, правилам поведения и самоспасения 
при авариях;  

11.Организация периодического контроля и проверок состояния средств 
противопожарной защиты; пропаганда пожарно-технических знаний и методов 
предупреждения и борьбы c подземными пожарами. 

Для практической реализации мер пожарной профилактики и борьбы c подземными 
пожарами осуществляется: 

 прокладка пожарно-оросительного трубопровода, обеспечивающего подачу воды 
c необходимым для пожаротушения расходом и напором; 

 осуществление размещения первичных средств пожаротушения. 
 для локализации пожаров в ограниченном объёме горных выработок и камер 

размещаются противопожарные двери (ляды) c ручным или автоматическим действием,  
 обустраиваются подземные склады противопожарных материалов. 
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1.9 Дополнительные требования пожарной безопасности при разработке 
месторождений руд, склонных к самовозгоранию 

Согласно геологической части проекта, а также на основании проведенных 
лабораторных исследований руд и вмещающих пород, пыли руд и вмещающих пород, для 
золоторудного месторождения «Джульетта» были даны следующие заключения: 

 «Заключение о пожароопасности пород и руд золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

 «Заключение о составе, масштабе, местах и характере выделения газов и паров по 
золоторудному месторождению «Джульетта»» 

 «Заключение о взрывоопасности пыли золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

По результатам данных заключений выявлено, что месторождение «Джульетта»: 
 не относиться к пожароопасным, не имеет склонности к самовозгорания 

руд, и не склонно к самовозгоранию вмещающих пород. 
 относиться к не опасным по газу и пыли  в период строительства.  
 не относиться к склонным к самовозгорания руд и пород, а пыль, 

образованная из руд и пород месторождения не способна учувствовать во взрыве, и, 
сама не взрывается. 

На основании полученных по заключениям выводов, разработка дополнительных 
требований пожарной безопасности при разработке месторождений руд, склонных к 
самовозгоранию не проводилась. 

 
1.10 Решения, направленные на предупреждение развития аварий 

Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте требуется: 
1. проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 

документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, 
утвержденными техническим руководством; 

2. выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
3. все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение. 
Технические устройства – горное, транспортное, строительное, ремонтное оборудование 
подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности в соответствии с 
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Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». Каждое оборудование и техника должны быть укомплектованы: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 средствами связи; 
 медицинскими аптечками. 
4. обеспечивать укомплектованность штата работников рудника в соответствии с 

установленными требованиями к опасному производственному объекту; 
5. допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
6. иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и 

нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на 
опасном производственном объекте; 

7. предотвращать проникновение на опасный производственный объект 
посторонних лиц; 

8. планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; 

9. обучать работников действиям в случае аварии на опасном производственном 
объекте.  

10. для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации 
аварий в соответствии с  РД 15-11-2007. План ликвидации аварий составляется под 
руководством технического руководителя производственного объекта (главного инженера 
рудника) на каждое полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного 
формирования, обслуживающего данную шахту, и утверждается техническим 
руководителем эксплуатирующей организации (главным инженером организации) за 15 
дней до ввода его в действие. 

11. изучение ПЛА лицами технического надзора производится под руководством 
главного инженера шахты, обучение рабочих – руководителями подразделений. 
Результаты обучения под роспись оформляются в «Журнале регистрации ознакомления 
рабочих с запасными выходами». 

12. создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 
состоянии. 
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13. принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных аварий; 

14. соблюдать нормы планировки и разрывов между зданиями, сооружениями и 
наружными установками; 

15. выполнять молниезащиту от прямых ударов молний, согласно СО 153-34.21.122-
2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций»; 

16. Оснащение технологических объектов датчиками, измерительными 
преобразователями, станциями телемеханики и другой аппаратурой предусматривается в 
объеме, позволяющем осуществить (в общем случае) следующие основные функции АСУ 
ТП по контролю и управлению объекта: 

а) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, 
защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуации; 

б) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
в) сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров; 
г) сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных 

технологических параметров; 
д) сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено - отключено); 
В качестве мер снижающих риск возникновения аварий предусматривается: 
1. соблюдение противопожарного режима в шахте и на поверхностных площадках 

шахты; 
2. соблюдение требований пожарной безопасности: 
 при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 
 при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания; 
 при эксплуатации технических устройств и другого оборудования; 
 при ведении взрывных работ; 
 при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 
3. запрет на использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 

разогревания масел и других ЛВЖ и ГЖ. 
4. использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
5. установка противопожарных дверей, ляд и перемычек; 
6. использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, 

пожарный инвентарь); 
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7. применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и 
автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС); 

8. устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-оросительного 
водопровода; 

9. устройство поверхностного противопожарного склада и подземных 
противопожарных складов, которые в условиях рудника «Джульетта» располагаются на 
каждом Концентрационном горизонте на свежей вентиляционной струе. 

Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью 
подземных горных выработок, которая включает следующий комплекс: 

1-Крепление всех горных выработок и камер, в местах где это необходимо, проектом 
принято несгораемой крепью. 

2–Дано расположение первичных средств пожаротушения  и их необходимое 
количество в горных выработках и камерах.  

3-Предусмотрена прокладка по штольням и наклонным съездам и по всем 
горизонтам подземного пожарно-оросительного водопровода;  

4-Предусматривается проектирование подземных складов противопожарных 
материалов с необходимым количеством материалов и оборудования на каждом 
концентрационном горизонте; 

5-Предусматривается обеспечение автоматическими установками пожарной 
сигнализации (АУПС) и автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), на 
основе модульных установок порошкового пожаротушения, в камерах главных подземных 
подстанций;  

6.-Закладываются средства оповещения подземных объектов рудника, обеспечение 
связи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  

7-Управление работой вентиляции – возможность перевода работы вентиляторов в 
режим реверса.  

8- Составление плана ликвидации аварий, в т.ч. организация тушения пожара и 
спасение людей в горных выработках.  

Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, 
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим 
регламентом и действующими нормативными документами.  

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнено в 
соответствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной 
защите шахт» (ПБ 06-111-95) . 
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Люди, работающие в шахте, проходят обучение пользованием средствами 
пожаротушения и изолирующими самоспасателями, должны знать методы аварийной 
сигнализации и местоположение запасных выходов. 

Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой, и 
находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в тупиковых 
трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными 
кранами, которые размещаются: 

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей 
струи воздуха; 

- у пересечений и ответвлений подземных выработок; 
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через 

каждые 200 м; 
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через 

каждые 100 м; 
- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100 м; 
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором; 
- в тупиковых выработках длиною более 50 м – через каждые 50 м; 
Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами, 

снабженные с обеих сторон соединительными головками, и пожарным стволом. 
Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один 

пожарный участок на трубопроводе устанавливаются задвижки: 
- на всех ответвлениях водопроводных линий; 
- на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, – через каждые 400 м. 
В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются сети 

сжатого воздуха. Для этого, на горизонтах, после понижения давления воды, 
предусмотрены задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы 
сжатого воздуха в качестве резервных противопожарных трубопроводов, на время 
тушения пожара. 
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1.11 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при их соблюдении.  

Для предупреждения ЧС и снижения их тяжести на проектируемом объекте 
рекомендуется выполнять следующие мероприятия: 

 при эксплуатации проектируемых объектов обеспечить соблюдение требований 
Постановления № 390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом»; 

 должны быть разработаны с учетом местных условий и согласованы план по 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, план взаимодействия служб различных 
ведомств при ликвидации ЧС; 

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к 
обслуживанию проектируемого объекта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
комбинации следующих способов: 

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

 организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и 
эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал 
вызывает пожарную команду и действует согласно плану ликвидации аварий; 

 реализация решений, направленных на предупреждение развития аварий; 
 для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое 

оборудование заземляется. Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные 
аппараты и аппараты управления) выбирается с учетом среды, в которой оно 
эксплуатируется. 
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1.12 Сведения о территориальном подразделении пожарно-спасательной 
службы и службы ВГСЧ 

В соответствии с исходными данными, полученными из Областного 
Государственного Казенного Учреждения «Пожарно-спасательный центр гражданской 
обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» 
ближайшей к руднику «Джульетта» пожарной частью является пожарная часть № 18 
Государственной противопожарной службы по Омсукчанскому райноу. 

Данная пожарная часть располагается в поселке Омсукчан Магаданской области, 
улица Зеленая 5 на расстоянии 340 км от рудника «Джульетта» 

На вооружении стоит: 
 АЦП-6/6-40 (5557 УРАЛ) 
 АЦ-6,0-40 (4320 УРАЛ) 
 АЦ-7,5-40 (4320 УРАЛ) 
 Снегоход «ТАЙГА» 
 УАЦ 39099 (специальный) 
Численность всего 31 человек, из них участников тушения по 7 человек в карауле (4 

караула). Фактическое время прибытия на рудник составляет  680 минут. 
С целью осуществления возможных возгораний (пожаров) на территории 

проектируемых промышленных площадок участков «Лесная-3» и «V2-C» рудника 
«Джульетта» настоящим проектом предусматривается использование существующего на 
руднике пожарного депо. 

Пожарное депо располагается в 50 м от существующего вахтового поселка рудника 
«Джульетта» в зоне общих объектов вспомогательного назначения.  

Данное место размещения пожарного депо обусловлено его примыканием к 
основным производственным дорогам. Данные дороги относятся к категории II-в с 
шириной проезжей части 11 м., числом полос движения – 2 и расчетной скоростью 
движения 40 км/ч.  Выезды из пожарного депо расположены так, что выезжающие 
пожарные автомобили не пересекают основные потоки транспорта и пешеходов. 

Данное расположение обеспечивает возможность прокладки кротчайшего маршрута 
следования до любой из промышленных площадок рудника «Джульетта. 

Расстояние до наиболее удаленной проектируемой промышленной площадки 
(«Промышленная площадка участка «Лесная-3»») составляет 2,5 км. Расчетное время 
прибытия первого подразделения пожарной охраны на данную площадку, при условии, 
что разрешенная скорость следования 40 км/ч, составляет 5 минут – время следования, 1 
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минута – время необходимое на сборы пожарной команды, 1 минута – время необходимое 
для получения сигнала о пожаре, 1 минута – время потраченное на обнаружение пожара, 1 
минута – время боевого развертывания. Итого 9 минут, что удовлетворяет требованиям ст. 
76 гл. 17 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 10.07.12). 

На вооружении пожарного депо стоит: 
1. пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ 40 (131) 137– 1 единица, 
 в резерве АЦ 40 (131) 137 – 1 единица; 

Пожарные машины оборудованы емкостью для воды, насосом, огнетушителями, 
пожарным рукавом и брандспойтом. Рабочее давление подачи воды из гидрантов 
пожарной машины – 10 л/сек. 

2. личный состав пожарного депо составляет сформированная на руднике 
добровольная пожарная дружина (ДПД) из 15 человек в вахту из них: 

 начальник пождепо – 1 человек 
 в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, 

пожарный) 
 технический персонал – 1 человек 

Члены ДПД обучены управлению пожарной машиной и навыками пожаротушения. 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку 

проектируемого объекта, в случае возникновения пожара, составляет не более 15 минут. 
Для решения более сложных задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, в 

соответствии с полученными исходными данными (прил….), между СП ЗАО «ОмГГК» и 
ФГУП «ВГСЧ» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 1/12 от 
01.01.2014 г. 

Согласно полученным данным выданным Федеральным Государственным 
унитарным предприятием «Военизированная горноспасательная часть» Филиал 
«Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» от 10.02.2014 г. № 127-74-
01-19 ближайшим месторасположением территориального подразделения ВГСЧ является 
п. Дукат Омсукчанского района Магаданской области. 

Расстояние от Дукатского военизированного горноспасательного взвода филиала 
«ВГСО Северо-Востока» ФГУП «ВГСЧ» МЧС России до рудника «Джульетта» составляет 
350 км. 

Фактическое время прибытия на рудник составляет 8 часов. 
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Для целей своевременного реагирования на возникшие аварийные ситуации и 
выполнения спасательных и горноспасательных работ в начальной стадии, а также 
согласно требованиям Правил безопасности, непосредственно на самом руднике 
«Джульетта» образовано отделение ВГК – вспомогательная аварийно-спасательная 
команда. 

Деятельность ВГК направлена на выполнение горноспасательных работ, 
предусмотренных Планом Ликвидации Аварий (ПЛА), оказание помощи людям и 
эвакуации их из загазованных зон, тушение возникших пожаров на поверхностных и 
подземных объектах, и других аварий и опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и 
здоровью работающих, выполнение технических и профилактических работ, 
предупреждающих аварийные ситуации. 

ВГК комплектуется из опытных горнорабочих подземных специальностей, горных 
мастеров и других лиц надзора, годных по состоянию здоровья к работе в газозащитных 
респираторах, к физическим и психологическим перегрузкам в экстремальных ситуациях 
и прошедших соответствующее обучение.   

Для выполнения возложенных на ВГК рудника «Джульетта» обязанностей ВГК 
оснащается: 

1 Аппаратурой защиты органов дыхания: 
1.1 Респиратор Р-30 шт. 20 
1.2 Респиратор вспомогательный Р-34 шт. 2 
1.3 Респиратор резервный  Р-34 шт. 1 
1.4 Самоспасатель изолирующий ШСС-Т шт. 8 
1.5 Баллоны 2 литровые (запасные) шт. 20 
1.6 Баллоны 1 литровые к вспомогательным респираторам Р-34 (запасные) шт. 2 

1.7 
Патроны регенеративные к боевым, резервным и вспомогательным 
респираторам (запасные): 
 Р-30 
 Р-34 

 
 

шт. 
шт. 

 
 
10 
2 

2. Средствами первой помощи и спасательных работ    
2.1. Аппарат для дыхательной реанимации ГС-10 шт. 2 
2.2. Баллоны 2 литровые (запасные) шт. 2 
2.3. Командирская сумка отделения комплект 2 
2.4. Носилки медицинские складные комплект 2 
2.5. Пакет-связка спасательных приспособлений комплект 2 
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2.6. Щуп-путеводитель отделения шт. 2 
2.7. Комплект универсального гидроинструмента комплект 1 
2.8. Пакет-перемычка комплект 2 
2.9. Связка горного инструмента комплект 2 
2.10. Медицинская аптечка подразделения комплект 2 

3. Пожарное оснащение 
3.1. Огнетушитель порошковый ручной типа ОП-8(г) шт. 8 

4. Средствами горноспасательной связи и оповещения 
4.1. Комплект высокочастотной связи ВЭБР «КИС-1» комплект 1 
4.2. Лампа сигнальная с красным светом шт. 2 

 
5. Аппаратурой контроля рудничной атмосферы 

5.1. Газоопределитель химический типа ГХ-Е шт. 2 

5.2. 
Термометр: 
 максимальный до 150 0С 
 спиртовой, технический до 100 0С 

 
шт. 
шт.  

 
2 
2 

5.3. Анемометр крыльчатый АПР-2 шт. 3 
5.4. Рулетка длиной 10 м шт. 2 
5.5. Секундомер шт. 1 
5.6 Пылеотборник БРИЗ-1 шт. 2 

6. Аварийными материалами и вспомогательным снаряжением 
6.1. Кислород медицинский в баллонах по 40 литров (НЗ)  шт. 5 
6.2. Химпоглатитель известковый ХП-И (НЗ) кг 250 
6.3. Глицерин химически чистый (НЗ) кг 3 

  6.4 Спирт ректификат (аварийный запас) литр 1,0 
6.5. Спецодежда для работы личного состава в условиях горных 

выработок комплект 20 
6.6. Термос для питьевой воды ёмкостью 5-10 литров шт. 1 
6.7. ЗИП для ремонта респираторов (Р-30 и Р-34) комплект 3 
6.8. Плотницкий инструмент шт. 2 
6.9. Пломбир  шт. 1 

7. Приборами проверки и настройки горноспасательного оснащения 
7.1. Прибор для проверки респираторов УКП-5 шт. 2 
7.2. Прибор КП-3М шт. 1 
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7.3. Прибор проверки самоспасателей ПГС шт. 1 
7.4. Установка для сушки деталей респиратора шт. 1 
7.5. Прибор проверки объёма мехового аспиратора ИО-1 шт. 1 
7.6. Компрессор КДК-10 шт. 2 
7.7. Слесарный инструмент комплект 1 
7.8. Весы до 15 кг шт. 1 

8. Тренспортными средствами ВГК 
8.1. Оперативный автомобиль УАЗ-220690 шт. 1 

 
Расстановка членов ВГК по сменам и местам ведения работ, порядок формирования 

их в горноспасательные команды и выдаваемые им задания по действиям при 
возникновении аварии предусматриваются в ПЛА. 

Руководство действиями членов ВГК в зоне аварии до прибытия ВГСЧ осуществляет 
старшее должностное лицо технического надзора участка или шахты. В его распоряжение 
поступают и члены ВГК, прибывшие согласно ПЛА со смежных участков. 

При отсутствии на аварийном участке инженерно-технического работника члены 
ВГК действуют самостоятельно в соответствии с ПЛА и в зависимости от сложившейся 
обстановки. 

При тушении пожаров на объектах поверхностного комплекса рудника 
предусмотрены совместные действия ДПД и ВГК 

 
1.13 Вероятность возникновения аварийной ситуации 

В процессе добычи горной породы и переработки руды, на руднике «Джульетта», 
можно выделить следующие потенциально возможные аварийные ситуации: 

 пожары в шахте и надшахтных зданиях; 
 возгорание и детонация взрывчатых материалов на складе ВВ и при их 

транспортировке;  
 аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного и электрооборудования. 
 затопление горных выработок 
 аварийное отключение системы обще-шахтного проветривания подземных 

выработок связанное с отключением электроэнергии  
Общими причинами, в результате которых возможно возникновение аварийных 

ситуаций являются: 
1) недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
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2) нарушение проектных решений; 
3) нарушение правил безопасности и правил пожаробезопасности; 
4) ошибки работающего персонала; 
5) несанкционированное отключение электроэнергии; 
6) противоправные действия; 
7) стихийные проявлений. 
Основными причинами возникновения пожаров в шахте являются несоблюдение 

пожарного режима и  нарушение требований пожарной безопасности:  
1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; машин с 

двигателями внутреннего сгорания (ДВС); технических устройств и другого шахтного 
оборудования;  

2) при ведении взрывных работ;  
3) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  
Основными причинами возгорания и детонации взрывчатых материалов являются: 
1) нарушения по перевозке и перегрузке ВМ; 
2) нарушение персоналом правил техники безопасности; 
3) слабая технологическая дисциплина; 
4) применение открытого огня; 
5) возгорание транспортного средства перевозящего ВМ; 
6) возгорание, возникшее на пути следования транспортного средства по перевозке 

ВМ или непосредственно на участке ведения взрывных работ; 
7) неосторожное обращение с электродетонаторами; 
8) умышленное инициирование ВМ. 
Результатом возможного развития всех аварийных ситуаций может стать: 
 травмирование персонала; 
 вывод из строя технологического оборудования; 
 нарушение устойчивости выработанного пространства. 
Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного 

технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна 
превышать значения 10-6 год. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен 
выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности, 
следовательно, составляет не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных 
факторов пожара в год в расчете на каждого человека. Соответственно, допустимый 
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уровень пожарной опасности для людей составляет не более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в год в расчете на 
одного человека.  

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на руднике Джульетта 
необходимо: 

 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать противопожарный режим; 
 производить своевременную проверку соблюдения противопожарных 

мероприятий  
 выполнять требования пожарной безопасности; 
 противопожарные средства должны быть обеспечены в полном объеме, 

подтверждены сертификатами в области пожарной безопасности. 
Горные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПБ 03-553-03 

«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом».  

Применительно к условиям рудника, с учетом системы разработки включающую в 
себя на первом этапе отработку карьера, соблюдение требований ПБ 03-498-02 «Единые 
правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом»  

Рабочие должны пройти с отрывом от производства обучение по техники 
безопасности. Каждый рабочий, после предварительного обучения основам безопасности, 
должен пройти курс обучения профессии, в объеме и сроки, установленные программами, 
и сдать экзамен. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право 
управления соответствующей машиной. Совмещение профессий рабочих специальностей 
допускается только при наличии у работников соответствующей квалификации, 
подтвержденной документами. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие 
законченное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право 
ответственного ведения горных работ. 

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за 
состоянием выполнения мероприятий по обеспечению безопасности производства горных 
работ, эксплуатацию электроустановок и механизмов, санитарно-гигиенических и 
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противопожарных требований. Требуется наличие журнала учета и проверок правил 
безопасности при эксплуатации оборудования, а также наличие плакатов, памяток, 
инструкций и другой документации. 

Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр машин, 
механизмов, электрооборудования, предохранительных и защитных устройств в 
установленном порядке, с фиксированием их состояния в специальных журналах. 

Мероприятии по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях 
должны быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях 
обслуживающего персонал, утвержденных директором (главным инженером) 
предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию 
мер по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся от 
последствий аварийных ситуаций. 

Разработанные планы противопожарных мероприятий должны быть согласованы с 
районным руководством противопожарной безопасности. 

 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

89 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
91 

2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, 
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта 

капитального строительства 
 

2.1 Общие положения 
Планировочная организация земельного участка и компоновочные решения объектов 

выполнены в пределах лицензионного участка с соблюдением требований технологии 
производства и соответствуют требованиям: 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 10 июля 2012 года); 

ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 

СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 

(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*) 
СНиП2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений; 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»; 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
(с Изменением N 1); 

СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (Актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*) 
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». (Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*) 
ВНТП 13-2-93 «Нормы технологического проектирования горнодобывающих 

предприятий металлургии с подземным способом разработки»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 
Территория пригодна для строительства за исключением зон возможного обрушения, 

ограниченно пригодны территории в границах водоохранных зон ручьев, в границе 
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опасной зоны по сейсмическому воздействию и воздействию ударной волны от склада 
ВМ, расположенного в 270 м севернее промплощадки участка  «Лесная-3». 

Для реализации прав недропользования, рационального и компактного 
использования выделенного земельного участка, оптимизации грузопотоков расходных 
материалов и товарной продукции, создания благоприятных условий труда 
обслуживающего персонала и минимизации экологической нагрузки на регион в проекте 
сформирован следующий состав поверхностного комплекса IV очереди строительства 
рудника: 

промышленная площадка участка «Лесная-3» 
промышленная площадка участка «V-2С» 
Рудные залежи «Лесная-3» и «V-2С» вскрываются и отрабатываются обособленными 

участками, оба вскрываются по центральной схеме штольнями с использованием 
самоходного дизельного технологического оборудования. Отработка основных рудных 
тел IV очереди строительства месторождения Джульетта осуществляется подземным 
способом на площадке участка «Лесная-3», комбинированным (подземным и открытым) 
на площадке участка «V-2С». 

Данная схема вскрытия обеспечивает наиболее быстрый ввод запасов рудных тел в 
добычу. 

Места заложения штолен выбраны с учетом расположения устьевых частей над 
долинами ручьев, чтобы ливневые и паводковые воды, а так же воды, образующиеся при 
таянии зоны многолетних мёрзлых пород, не проникали в действующие выработки; 
учитывалась водоохранная зона руч. Булат и руч. Магнитный равная 50 м (Водный Кодекс 
РФ (с изменениями на 28 июня 2014 года)). Также принималось во внимание минимизация 
расстояния до действующих автодорог для доставки руды на ЗИФ; минимизация объема 
земляных работ. 

Промплощадки приближены к рудным телам с целью предельного сокращения 
протяженности подземных выработок (квершлагов) и расположены за пределами зон 
сдвижения и зоны обрушения от подземных разработок.  

Промплощадка участка «Лесная-3» включает в себя промплощадку штолен №11 и 
№12, отвал рыхлой вскрыши с расположенным на нем открытым складом руды, отвал 
скальной вскрыши, склады почвенно-растительного грунта (ПРГ) и потенциально-
плодородного грунта (ППГ).  

Промплощадка участка «V-2С» включает в себя промплощадку штольни №14 с 
расположенным на ней складом руды, площадку Западного Главного вентиляционно-
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ходового восстающего(ГВХВ) и площадку Восточного ГВХВ, карьер, территорию 3х 
породных отвалов с расположенным на одном из них 2х временных перегрузочных 
пунктов скальной вскрыши, 2 склада почвенно-растительного грунта (ПРГ) и 3 склада 
потенциально-плодородного грунта (ППГ).   

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. На руднике Джульетта 
расположен вахтовый поселок на расстоянии 2,05 км от промплощадки участка «Лесная-
3»; 1,7 км от промплощадки участка «V-2С». Для отработки проектных мощностей режим 
работы на участках  «Лесная-3» и «V-2С» предполагает 4 смены по 6 часов, включая 
межсменные перерывы и перерывы на отдых и обед. Транспортировка рабочего персонала 
от места проживания вахты до рудника осуществляется автомобилем КАМАЗ. Согласно 
штатному расписанию на участке  «Лесная-3» одна смена составляет 16 человек, на 
участке  «V-2С» - 23 человека. Для доставки рабочих из вахтового поселка предусмотрена 
подъездная промышленная автодорога местного значения (категории IVв)  с щебеночным 
покрытием с примыканием к существующим  промышленным автодорогам местного 
значения имеющим щебеночное покрытие.  

 
2.2 Планировка территории 

I Промплощадка участка «Лесная-3»:  
Места заложения штолен выбраны с учетом расположения устьевых частей над 

долинами ручьев, чтобы ливневые и паводковые воды, а так же воды, образующиеся при 
таянии зоны многолетних мёрзлых пород, не проникали в действующие выработки. 
Учитывалась водоохранная зона руч. Булат. При выборе места учитывался оптимальный 
баланс земельных масс, расстояния до существующих автодорог, безопасные расстояния 
от опасных зон существующего склада взрывчатых материалов, расположенного севернее. 
Промплощадка вытянута в плане вдоль границы водоохраной зоны, сооружения, порталы 
штолен и отвалы породы расположены за границей водоохраной зоны. Условно плоская 
площадка формируется путем выемки породы, часть из которой используется для 
устройства насыпей под автодороги, оставшаяся порода транспортируется и формируется 
в отвал. 

Расстояние между порталами штолен 68м. Расстояние между штольнями 
обеспечивает концентрации загрязняющих веществ в устье портала штольни №11(через 
которую всасывается воздух) не более 1 ПДК рабочей зоны в соответствии с п. 154 Правил 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых 
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(утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 г. №599). Расчет зоны ПДК произведен в 
разделе 1802-СЭБ. 

Промплощадка имеет 1 этап строительства и вскрывается двумя штольнями №11 и 
№12. У устьев штолен устанавливаются порталы. Со стороны штольни № 11 с отм. 808 м 
проходится транспортный уклон до горизонта 765 м. При ведении подземных горных 
работ на руднике «Джульетта» применяется самоходное оборудование с дизельными 
двигателями внутреннего сгорания на пневматическом ходу. Штольня №11 и 
транспортный уклон служат для подачи свежего воздуха в шахту, передвижения, 
транспортировки людей и материалов, выдачи руды и породы на поверхность в склад или 
отвал соответственно. Со штольни №12 с отм. 807,64 м проходится вентиляционный 
уклон до горизонта 780 м. Штольня №12 и вентиляционный уклон служат для выдачи 
загрязненного воздуха из шахты, а также являются запасным выходом. На устье штольни 
№12 строится и запускается в работу постоянная вентиляционная установка.  

Планировочное решение расположения сооружений поверхностного комплекса 
промплощадки выполнено согласно принятой схеме вскрытия месторождения и 
предлагаемого оборудования для обеспечения производительности рудника «Джульетта» 
на участке Лесная-3 (Le-3) – 40 000 т руды в год в соответствии с техническим заданием 
на проектирование IV строительства рудника «Джульетта». 

Объектами поверхностного комплекса промплощадки участка «Лесная-3», согласно 
технологическому заданию на проектирование, являются: портал штольни №11, портал 
штольни №12, главная вентиляторная установка, компрессорная, склад противопожарных 
материалов, производственно-противопожарные резервуары, насосная станция 
производственно-противопожарного водоснабжения, склад горюче-смазочных 
материалов, очистные сооружения поверхностного стока №3, очистные сооружения 
шахтных вод, ДЭС, КТПН 6/0,6 кВ, КТПН 0,6/6 кВ, РУ 6кВ, ячейка 6кВ, КПП №1. 

К промплощадке участка «Лесная-3» также относятся: отвал №1, отвал №2, 
открытый склад руды, склад ПРГ №3, склад ППГ №4, мобильное здание для обогрева, 
очистные сооружения поверхностного стока №4. 

Между порталами штолен расположены насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения и 2 производственно-противопожарных резервуара 
(емкостью по 300 м3 каждый). Данные резервуары входят в состав системы 
производственно-противопожарного водоснабжения. 
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Данная система запроектирована для обеспечения водой технологических нужд 
шахты, для пожаротушения зданий промплощадки, а также для пожаротушения 
подземных выработок участка «Лесная-3». Описание см. в  Раздел 9,  1802-ПБ1. 

В соответствии с требованиями Правил безопасности на промплощадке 
предусматривается склад противопожарных материалов. 

Учитывая небольшие потребности в сжатом воздухе (только вспомогательные 
операции) на площадке запроектирован модульной блок контейнерной компрессорной  
станции с номинальной производительностью 13,9 м3/мин. Сжатый воздух от 
компрессорной станции (площадки ресиверов) будет подаваться в штольню по 
магистральному трубопроводу диаметром 150мм. 

Вблизи компрессорной компактно расположены сооружения для обеспечения сетей 
электричества: ДЭС, ячейка 6кВ, КТПН 6/0,6 кВ, РУ 0,6 кВ, КТПН 0,6/6 кВ.  

Здания и сооружения складского назначения в составе: 
- склад противопожарных материалов; 
- склад ГСМ (объемом 40 м3). Склад включает в себя колонки для заправки 

топливом автомобилей. 
Здания и сооружения обслуживающего назначения включают объекты 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, объекты обеспечения выработки сжатым 
воздухом, мобильное здание для обогрева и объекты охраны предприятия.  

Здания размещены в соответствии с требованиями по противопожарным разрывам 
согласно степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности с 
обеспечением подъездов и проездов. 

С целью осуществления возможных возгораний (пожаров) на территории 
проектируемых промышленных площадок участков «Лесная-3» и «V2-C» рудника 
«Джульетта» настоящим проектом предусматривается использование существующего на 
руднике пожарного депо. 

Пожарное депо располагается в 50 м от существующего вахтового поселка рудника 
«Джульетта» в зоне общих объектов вспомогательного назначения.  

Территория промплощадки участка «Лесная-3» в ограждении имеет площадь 1,7га. 
Высота ограждения составляет 2 м. Ограждение периметра замкнуто в КПП, на крайних 
сторонах площадки – упирается в откос. На промплощадку запроектирован  один въезд с 
воротами шириной 4,5м для пропуска автотранспорта. Контрольно пропускной пункт 
предназначен для пропуска и учета людей, прибывших на место работы организованно, в 
специально предназначенном для перевозки людей транспортном средстве (вахтовке). 
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Пропуск автотранспорта также осуществляется через контрольно-пропускной пункт по 
нарядному листу. 

Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнены распашные двустворчатые 
ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного 
открывания) и установлен шлагбаум. Обоснование решений приведено в Подразделе 7  
Книге 12 (том 1802-ИОС7.12). 

Объекты промышленной площадки участка «Лесная-3»: 
Таблица 2.2.1 

№ п/п Наименование объекта 
1 Портал штольни №11 
2 Портал штольни №12 
3 Открытый склад руды 

4.1-2 Отвал №1-2 
5 Склад ПРГ (почвенно-растительного грунта)№3 
6 Главная вентиляторная установка 
7 Склад ППГ (потенциально-плодородного грунта)№4 
8 Компрессорная 
9 Склад противопожарных материалов 
10 Производственно-противопожарные резервуары 
11 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения  
12 Склад ГСМ 
13 Очистные сооружения поверхностного стока №3 
14 Очистные сооружения шахтных вод 
15 Осветительные мачты 
16 ДЭС 
17 КТПН 6/0,6 кВ 
18 КТПН 0,6/6 кВ 
19 РУ 0,6кВ 
20 Ячейка 6кВ 
21 КПП №1 
22 Мобильное здание для обогрева 
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23 Очистные сооружения поверхностного стока №4 
25 Ограждение 

 
Прокладка инженерных сетей принята наземная (электрические сети, сети связи, 

трубопровод сжатого воздуха) и надземная (сети водоснабжения, водоотведения), так как 
при осуществлении строительства и эксплуатации  инженерных сетей необходимо 
сохранение грунтов в мерзлом состоянии. Прокладка инженерных сетей запроектирована  
с соблюдением требований СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных 
предприятий» (актуализированная редакция СНиП II-89-80*) о размещении надземных и 
наземных коммуникаций относительно зданий, автодорог, соседних коммуникаций. 

Планировочная организация земельного участка промплощадки «Лесная-3» в 
соответствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 1802-
00-447-ПЗУ2.01 лист 1. 

 
II Промплощадка участка «V-2C»:  

Основная промышленная площадка запроектирована перед порталом штольни №14 
на отметке +843.50 (фактическая отметка портала штольни). Планировочное решение 
расположения сооружений поверхностного комплекса выполнено согласно принятой 
схеме вскрытия месторождения и предлагаемого оборудования для обеспечения средней 
производительности.   

Рудное тело отрабатывается как подземным, так и открытым способом.  
Участок рудного тела «V-2С» вскрывается штольней №14.  Штольня №14 служит 

для подачи свежего воздуха в шахту, транспортировки породы и руды. Над устьем ГВХВ 
западного и восточного участка располагаются Главная вентиляторная установка№1 и №2. 
В пределах шахтного поля разведано три выемочных единицы c категорией запасов.
 Отработку запасов подземным способом условно разделили на три площадки: 
основная промплощадка участка «V-2С», площадка Западного Главного вентиляционно-
ходового восстающего(ГВХВ) и площадка Восточного ГВХВ. Вскрытие рудного тела 
подземным способом разделено на два этапа строительства. Технология вскрытия указана 
в Подразделе 7 Книга 3  (том 1802- ИОС7.3) 

 Технология отработки части запасов открытым способом описана в Подразделе 
7 Книге 5 (том 1802-ИОС7.5). Вскрытие рудного тела открытым способом осуществляется 
1 этапом строительства. На конец отработки площадь горной выработки по поверхности 
составит 14460м2 при глубине до 35м. 
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У портала штольни №14 условно плоская площадка формируется путем выемки 
породы, часть из которой используется для отсыпки площадки под очистные сооружения, 
устройство насыпей под проектируемые автодороги. Промплощадка компактна в плане, 
сооружения располагаются вдоль основного проезда. Площадка обеспечена нагорной 
водоотводной канавой.  

В промплощадку участка «V-2C» также входят: отвалы №1-3, склады ПРГ №1-2, 
склады ППГ №1-3, мобильное здание для обогрева, карьер, перегрузочный склад скальной 
вскрыши №1-2, площадка западного ГВХВ, площадка восточного ГВХВ . 

Площадка восточного ГВХВ включает в себя: главную вентиляторную установку № 
1, восточный ГВХВ,  ячейку 6кВ №1, РУ 0,6 кВ №2. 

Доступ на площадку осуществляется по проектируемой автодороге имеющей 
примыкание к существующей автодороге, соединяющей ее с подъездной дорогой на 
промплощадку участка «V-2С».  Водосток организован по канаве в пруд отстойник 
промплощадки участка «V-2С». 

Площадка западного ГВХВ включает в себя: главную вентиляторную установку № 2, 
западный ГВХВ,  КТПН 6/0,6 кВ №2, ячейку 6кВ №2, РУ 0,6 кВ №3, очистные 
сооружения поверхностного стока №2. 

Площадка расположена западнее приустьевой площадки. Подъезд осуществляется по 
проектируемой автодороге.  Поверхностные сточные воды с площадки в дождеприемник, 
а затем в очистные сооружения поверхностного стока №2 , условно чистые воды 
сбрасываются на рельеф.  

Площадки ГВХВ имеют ограждение по периметру, один въезд через ворота. 
Площадки расположены на насыпи. 

Вблизи портала штольни №14 расположены насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения и 2 производственно-противопожарных резервуара 
(емкостью по 300 м3 каждый). Данные резервуары входят в состав системы 
производственно-противопожарного водоснабжения. 

Данная система запроектирована для обеспечения водой технологических нужд 
шахты, для пожаротушения зданий промплощадки, а также для пожаротушения 
подземных выработок участка «V-2C». Описание см. в  Раздел 9,  1802-ПБ1. 

В соответствии с требованиями Правил безопасности [9] на промплощадке 
предусматривается склад противопожарных материалов. 

Учитывая небольшие потребности в сжатом воздухе (только вспомогательные 
операции) на площадке запроектирован модульной блок контейнерной компрессорной  
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станции с номинальной производительностью 13,9 м3/мин. Сжатый воздух от 
компрессорной станции (площадки ресиверов) будет подаваться в штольню по 
магистральному трубопроводу диаметром 150мм. 

Очистные сооружения поверхностного стока расположены в западной части 
промплощадки с учетом самотечной системы сбора воды в данные соружения.  

Склад руды организуется непосредственно на основной приустьевой площадке 
между зданием АБК и главным въездом на площадку . Дробленная руда вывозится из 
штольни №11 автосамосвалами МТ 2010 г/п 20т на открытый склад руды. Общий объем 
склада 580 м3. Отгрузка руды производится погрузчиком CAT- 980C980C с ковшом 6,1м3 
в автосамосвал КамАЗ 65115 г/п 14,5т  и вывозится потребителю. 

Напротив склада руды расположен гараж на 5 машино-мест. В здании производят 
необходимый ремонт парка автомобилей. 

Для транспортировки отрабатываемых скальных вскрышных пород на отвале №2 
организованы 2 перегрузочных пункта вскрыши. Пункты расположены около южного 
борта карьера, частично на поверхности и частично на берме отсыпанного отвала 
скальных пород. Доставляться скальный грунт будет карьерными автосамосвалами КамАЗ 
65115 грузоподъемностью 14,5т. Проектом предусмотрена организация 2-х складов 
вскрышных пород по 1250м3. Формирование складов и отгрузки скальной породы 
потребителю предусматривается погрузчиком Cat-980C. 

Административно-бытовой комплекс расположен на расстоянии 58 м в соответствии 
с ПБ 03-553-03 и имеет полный набор санитарно-бытовых помещений: комната приёма 
пищи,  помещение мастера, помещение дежурного электрослесаря, слесарная, 
диспетчерская, венткамера, ламповая. Выполнен весь комплекс  требуемых подсобных и 
вспомогательных помещений, а именно:  санузлы;  помещение для хранения и мойки 
уборочного инвентаря с хранением дезинфицирующих средств. 

Напротив АБК расположена ДЭС, являющаяся резервным источником 
электричества. 

Между очистными шахтных вод и гаражом расположен склад   ГСМ объемом 40 м3.  
Очистные сооружения шахтных вод расположены западнее автодороги соединяющей 

карьер с приустьевой площадкой штольни № 14.  
Здания и сооружения складского назначения в составе: 

- склад противопожарных материалов; 
- склад ГСМ (объемом 40 м3). Склад включает в себя колонки для заправки 

топливом автомобилей. 
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Здания и сооружения обслуживающего назначения включают объекты 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, объекты обеспечения выработки сжатым 
воздухом, мобильное здание для обогрева,  гараж и объекты охраны предприятия.  

Здания размещены в соответствии с требованиями по противопожарным разрывам 
согласно степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности с 
обеспечением подъездов и проездов. 

Территория приустьевой промплощадки штольни №14 участка «V2-C» в ограждении 
имеет площадь 1,3га. Высота ограждения составляет 2 м. Ограждение периметра замкнуто 
в КПП, на крайних сторонах площадки – упирается в откос. На промплощадку 
запроектирован  два въезда с воротами шириной 4,5м для пропуска автотранспорта. На 
главном въезде размещен КПП. Контрольно пропускной пункт предназначен для пропуска 
и учета людей, прибывших на место работы организованно, в специально 
предназначенном для перевозки людей транспортном средстве (вахтовке). Пропуск 
автотранспорта также осуществляется через контрольно-пропускной пункт по нарядному 
листу. В периметр данного ограждения входит склад ГСМ с въездом и выездом через 
отдельные ворота. 

Отдельно ограждается площадка очистных сооружений шахтных вод. Площадь 
площадки в  ограждении 0,17га. Высота ограждения составляет 2 м, имеется  один въезд 
через ворота. 

Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнены распашные двустворчатые 
ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного 
открывания) и установлен шлагбаум. Обоснование решений приведено в Подразделе 7  
Книге 12 (том 1802-ИОС7.12). 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 
следующие объекты: 

Таблица 2.2.2 
№ п/п Наименование объекта 

31 Портал штольни №14 
32 Открытый склад руды 

33.1-3 Породный отвал №1-3 
34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного грунта) №1-2 
35.1-3 Склад ППГ (потенциально-плодородного грунта) №1-3 

36 Компрессорная  
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37 Склад противопожарных материалов 
38 Производственно-противопожарные резервуары 
39 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения  
40 Склад ГСМ 
41 Административно-бытовой комплекс 
42 Гараж 
43 Главная вентиляторная установка № 1 
44 Главная вентиляторная установка № 2 
45 Очистные сооружения поверхностного стока № 1 
46 Очистные сооружения шахтных вод 
47 Очистные сооружения поверхностного стока № 2 
48 Осветительные мачты 
49 ДЭС 

50.1-2 КТПН 6/0,6 кВ №1-2 
51 КТПН 0,6/6 кВ 

52.1-3 РУ 0,6кВ №1-3 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 

54 Ограждение  
55 КПП №2 
56 Выгреб 
57 Карьер 
58 Мобильное здание для обогрева  
59 Восточный ГВХВ 
60 

61.1-2 
Западный ГВХВ 
перегрузочный склад скальной вскрыши №1-2  

 
Прокладка инженерных сетей принята наземная (электрические сети, сети связи, 

трубопровод сжатого воздуха) и надземная (сети водоснабжения, водоотведения), так как 
при осуществлении строительства и эксплуатации  инженерных сетей необходимо 
сохранение грунтов в мерзлом состоянии. Прокладка инженерных сетей запроектирована  
с соблюдением требований СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных 
предприятий» (актуализированная редакция СНиП II-89-80*) [10] о размещении 
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надземных и наземных коммуникаций относительно зданий, автодорог, соседних 
коммуникаций. 

Планировочная организация земельного участка промплощадки «V-2C» в 
соответствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 1802-
00-447-ПЗУ2.02 лист 

 
2.3 Размещение инженерных сетей 

Электроснабжение 
Электроснабжение каждого участка рудника намечается осуществлять отпайками от 

действующих   воздушных  линий электропередачи на напряжении 6 кВ .  
В качестве резервного источника электроснабжения предусматриваются дизельные 

электростанции контейнерного типа с дизель-генераторными установками располагаемые 
на промплощадках «Лесная-3» и «V-2С».  Сведения о системе электроснабжения 
представлены в разделе 5 Подраздел 1. 

Схема теплоснабжения систем отопления и вентиляции – электрическая.  
Системы запитаны от щитов собственных нужд (трансформаторов собственных 

нужд) и вторичных сборок 380/220В. Источник питания электрических приборов 
отопления и вентиляции сеть переменного тока напряжением 380/220В., 60Гц. 

Проектируемые системы водоснабжения 
1. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (децентрализованная). 
2. Система производственно - противопожарного водоснабжения. 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная 

вода, доставляемая автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО «ОмГГК». 
Для хранения привозной воды предусмотрены баки-накопители в зданиях по месту, для 
подачи воды из баков – насосы. Предусмотрены внутренние сети холодного и горячего 
водоснабжения.  

Система горячего водоснабжения зданий – децентрализованная, для 
приготовления воды предусмотрена установка накопительных водонагревателей. 
Сведения о данных проектируемых источниках представлены в разделе 5. Подраздел 2 
(1802- ИОС2.1 «Система водоснабжения») 

Источником системы производственного и противопожарного 
водоснабжения являются производственно-противопожарные резервуары (2х300м3 на 
обеих площадках). Заполнение  резервуаров осуществляется от сети очищенных 
шахтных вод, а также, на время восполнения пожарного запаса, привозной водой от 
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существующих водозаборных скважин №7, 8. Доставка воды для заполнения 
резервуаров осуществляется автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО 
«ОмГГК». 

Производственно-противопожарные резервуары представляют собой надземные 
вертикальные стальные цилиндрические емкости полезным объемом 300м3 каждая 
изготовленные по ГОСТ 31385-2008. Сведения о данных проектируемых источниках 
представлены в разделе 5. Подраздел 2 (1802- ИОС2.1 «Система водоснабжения») 

Системы водоотведения представлены в разделе 5. Подраздел 3 (1802- ИОС3.1 
«Система водоотведения») и включают: 

- система хозяйственно-бытовой канализации; 
- система ливневой канализации; 
- система отвода и очистки шахтных вод; 
- система отвода и очистки карьерных и подотвальных вод. 
Система хозяйственно-бытовой канализации 
Данная система запроектирована для сбора и отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от санузлов зданий АБК, КПП№1, КПП№2. 
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий промплощадок участков 

«Лесная-3» и «V-2C» производится на существующей станции биологической очистки 
рудника «Джульетта». 

Бытовые сточные воды подвергаются полной биологической очистке до норм 
ПДК, установленными для водных объектов рыбохозяйственного назначения, 
обеззараживаются и сбрасываются в руч. Булат и руч. Магнитный совместно с 
неиспользуемыми очищенными шахтными водами. 

Система ливневой канализации 
Согласно принятой классификации рудник «Джульетта» относится ко второй 

группе предприятий, поверхностный сток с территории которых должен подвергаться 
очистке в полном объёме. 

Промплощадка участка «Лесная-3»: 
Поверхностные сточные воды с промплощадки поступают по водоотводным 

канавам, расположенным у подножия откоса и вдоль проезда, в пруд-отстойник 
объемом 360м3. С помощью насосной станции вода из пруда-отстойника подается на 
очистные сооружения поверхностного стока №3. Затем, очищенная вода по водоводу 
сбрасывается в р. Булат. На выпуске предусмотрен оголовок для защиты от размывания. 
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Подотвальные воды с породного отвала по водоотводным канавам поступают в 
распределительный колодец очистных сооружений поверхностного стока №4. Колодец 
оборудован дождеприемной решеткой. Очищенная вода сбрасывается в придорожную 
канаву. 

Промплощадка участка «V-2C»: 
Поверхностные сточные воды с промплощадки поступают по водоотводным 

канавам, расположенным у подножия откоса и вдоль проезда в пруд-отстойник объемом 
360м3. С помощью насосной станции вода из пруда-отстойника подается на очистные 
сооружения поверхностного стока №1. Затем, очищенная вода по водоводу поступает в 
водовод очищенных шахтных вод и сбрасывается в р. Магнитный. На объединенном 
выпуске предусмотрен оголовок для защиты от размывания. 

Поверхностные сточные воды с площадки западного ГВХВ поступают в 
распределительный колодец очистных сооружений поверхностного стока №2. Колодец 
оборудован дождеприемной решеткой. Очищенная вода сбрасывается на рельеф. 

Наружные сети ливневой канализации прокладываются наземно, на деревянных 
траверсах в утеплении и с электрообогревом. В связи с наземной прокладкой сетей, 
очистные сооружения поверхностного стока №1,2,3,4 оборудованы канализационными 
насосными станциями.   

Система отвода и очистки шахтных вод 
Очищенные сточные воды после очистных сооружений шахтных и подотвальных 

вод, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасываются одним 
выпуском в руч. Булат и руч. Магнитный. Для защиты от размывания, на выпусках 
запроектированы оголовки. 

Очищенные шахтные воды частично используются в качестве источника 
производственного водоснабжения. 

Система отвода и очистки карьерных и подотвальных вод 
Данная система запроектирована для отвода и очистки карьерных и 

подотвальных вод с промплощадок.  
1. Промплощадка участка «Лесная-3»: подотвальные воды от породного отвала 

самотеком по водоотводным канавам поступают в распределительный колодец 
очистных сооружений поверхностных стоков №4. Колодец оборудован дождеприемной 
решеткой. 

2. Промплощадка участка «V-2C»: карьерные и подотвальные воды с отвалов 
самотеком поступают на очистные сооружения поверхностного стока №1 (в пруд-
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отстойник). 
Сети связи выполняются от существующей АТС, установленной в здании 

золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). Для организации производственной 
автоматической телефонной связи на проектируемых объектах поверхности двух 
промплощадок устанавливается 19 телефонов системы АТС. Сведения о данных 
проектируемых сетях связи представлены в разделе 5. Подраздел 5 

 
2.4 Молниезащита поверхностных объектов 

В соответствии с ПУЭ, гл.1.7, для защиты от поражения электрическим токомв 
случае повреждения изоляции электроустановки должны быть применены по отдельности 
или в сочетании меры защиты при косвенном прикосновении, в числе основных мер – 
применение защитного заземления. 

При принятии решений по заземлению проектируемых объектов учитывались 
сложные геологические условия и то, что рудник расположен в зоне вечной мерзлоты. 

Для  нейтралей силовых трансформаторов и корпусов электрооборудования 
комплектных трансформаторных подстанций 6/0,6 кВ промплощадок рудника 
предусматривается устройство наружного  контура заземления.  

Он состоит из горизонтального заземлителя (стальная полосе 5х40 мм.), который 
присоединяется к вертикальным заземлителям. Горизонтальные заземлители 
прокладываются на глубине 0,7м., на расстоянии 1м. от фунтаментов КТП. В качестве 
вертикальных заземлителей намечается использовать комплект электролитического 
заземления  ZZ-100-102. Основным элементом комплекта является электрод-заземлитель, 
состоящий из трубы из нержавеющей стали диаметром  65мм., заполненной смесью 
минеральных солей.  Комплект электролитического заземления предназначен для 
использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое 
удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и 
насыпного грунта.  

Комплект электролитического заземления  ZZ-100-102 поставляется фирмой 
«Связькомплект», г. Москва.  Сопротивление заземляющего устройства согласно расчетам 
не  превышает 3,5 Ом.  

КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6кВ, устанавливаемые на площадках рудника, приняты 
производства Сибирского завода «Электрощит». Они поставляются в готовом модуле 
электротехнических блоков. На месте монтажа к модулю, предварительно 
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установленному на фундамент, присоединяется в двух точках («бобышки заземления») 
наружный контур заземления.  

Ячейки ЯКНО-6 кВ также приняты производства Сибирского завода «Электрощит». 
Наружный контур заземления выполняется так же, как для КТП. Принятые в проекте 
распределительные устройства (РУ) 0,6 кВ поставляются в блок-боксах, в полной 
заводской готовности. Для них наружный контур заземления выполняется так же, как для 
КТП. 

ДЭС на промплощадках проектируемых участков приняты с ДГУ  производства 
фирмы «Caterpillar». ДЭС поставляются в контейнерах, в  полной заводской готовности, 
все оборудование присоединено к внутреннему контуру заземления. Предусматривается 
присоединение внутреннего контура заземления ДЭС в двух точках  к наружному 
контуру, который прокладывается в непосредственной близости, на площадке ДЭС. 
Конструктивно наружный контур заземления ДЭС выполняется так же, как контур для 
КТПН 6/06 кВ, и имеет ту же расчетную величину сопротивления в пределах 3,4 Ом.   

Для электроустановок с глухозаземленной нейтралью, какими являются 
электроустановки объектов промплощадок рудника на напряжении 0,6 кВ, 
предусматривается устройство защитного заземления. При вводе в здание (сооружение) 
устраивается главная заземляющая шина (ГЗШ), которая с одной стороны соединяется  
четвертой жилой (совмещенный PEN-проводник) с заземленной нейтралью 
трансформатора, питающего данную электроустановку, а с другой стороны - полосой 5х40 
с внутренним контуром заземления. В электротехнических помещениях металлические 
корпуса щитов и пультов полосой 4х25 соединяются с внутренним контуром заземления. 
Такой объект как склад ГСМ требует выполнения мероприятий по защите от статического 
электричества. Непосредственным объектом защиты является  оборудование 
контейнерной АЗС типа КАЗС.10.4Д.  Основной мерой защиты является отвод 
статических зарядов путем заземления оборудования. В соответствии с рекомендациями 
РД153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» на 
складе ГСМ предусматривается общий контур заземления для электрооборудования, 
защиты от  статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений молнии. 
Сопротивление растеканию тока не должно быть более 10 Ом. Конструктивно контур 
заземления выполняется из вертикальных заземлтелей (комплект электролитического 
заземления  ZZ-100-102).  Расчетная величина сопротивления заземляющего устройства 
составляет 3,9 Ом. 

Другими мерами электробезопасности являются: 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

105 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
107 

- Автоматическое отключение питания. Выбор уставок автоматических 
выключателей и сечений кабелей обеспечивает время отключения в пределах, 
определенных ПУЭ, гл.1.7, п.79; 

- Уравнивание потенциалов. На сооружениях поверхности рудника 
предусматривается создание системы уравнивания потенциалов. Основная система 
уравнивания потенциалов предусматривает соединение между собой нулевого защитного 
проводника питающей линии; заземляющего проводника, присоединенного к 
заземляющему устройству электроустановки или к заземлителю повторного заземления; 
металлических коммуникаций, частей каркаса здания и технологического оборудования – 
в соответствии указаниями ПУЭ, гл.1.7, п.82. Также в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.83 
предусматривается система дополнительного уравнивания потенциалов. В качестве 
проводников системы уравнивания потенциалов используются открытые и сторонние 
токопроводящие части, и специально проложенные проводники.  Сечение проводников 
системы  принимается в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.137, 138. 

Молниезащита для всех объектов промышленных площадок рудника 
предусматривается с учетом требований ПУЭ, «Инструкцией по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-
2003, «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.  

Объекты промплощадок рудника согласно СО 153-34.21.122-2003 делятся на три 
группы: 

- обычные объекты с минимально допустимым уровнем  защиты от прямых 
ударов молнии (ПУМ) – IV; 

- объекты, не требующие молниезащиты; 
- специальные объекты. 
К обычным объектам с минимально допустимым уровнем надежности защиты от 

прямых ударов молнии (ПУМ) – IV относятся следующие здания и сооружения: 
I Промышленная площадка участка «Лесная-3» 
1. Вентиляторная установка 
2. Компрессорная 
3.  Склад противопожарных материалов 
4.  Насосная станция производственно - противопожарного водоснабжения  
5. Очистные сооружения шахтных вод 
6. Мобильное здание для обогрева 
II. Промышленная площадка участка «V-2С » 
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1.  Мобильное здание для обогрева 
2.  Компрессорная 
3.  Склад противопожарных материалов 
4.  Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения  
5. Склад ГСМ 
6. АБК 
7. Гараж 
8. Вентиляторная установка №1 
9. Вентиляторная установка №2 
10. Очистные сооружения шахтных вод 
11. КПП №2 
Молниезащита (внешняя) зданий и сооружений промышленных площадок рудника 

состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. 
Для объектов, которые требуют выполнения защиты от ПУМ  IV уровня, приняты 

следующие решения. 
 В качестве молниеприемников намечается применение молниеприемных сеток, 

которые укладываются на кровле зданий. Сетки выполняются из круглой стали диаметром 
8 мм.  

Шаг ячеек сетки принимается от 3 до 11м., в зависимости от размеров и 
конфигурации кровли  зданий. Токоотводы, соединяющие молниеприемники с 
заземлителями, располагаются по периметру защищаемых объектов. Расстояние между 
токоотводами  объектов составляет от 11 до 20м.  Общее количество молниеотводов на 
любом здании (сооружении) – не менее двух. Материал токоотводов – круглая сталь 
диаметром 8 мм.  Токоотводы закрепляются вертикально на поверхности стен зданий с 
помощью специальных  держателей через 1 м. по высоте здания;  вблизи поверхности 
земли -  на высоте 0,5м. – токоотводы присоединяются к горизонтальному поясу из 
круглой стали диаметром 8 мм., проложенному по периметру здания.  Заземлители 
выполняются в виде  наружного контура, который прокладывается по периметру здания 
(сооружения) на глубине 0,7 м. от поверхности земли на расстоянии 1м. от стен. Контур 
образуют горизонтальные заземлители, которые соединяются с вертикальными 
заземлителями сваркой. Горизонтальные заземлители выполняются из полосовой стали 
сечением 5х40 мм., в качестве вертикальных  заземлителей принят комплект 
электролитического заземления  ZZ-100-102.  Наружный контур заземления соединяется с 
токоотводами сваркой. 
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На площадках рудника предусматривается ряд сооружений, не требующих 
устройства молниезащиты:   

I   На промплощадке  участка «Лесная-3» 
1.Очистные сооружения поверхностного стока 
2.Очистные сооружения подотвальных вод. 
II   На промплощадке участка «V-2С » 
1.Очистные сооружения поверхностного стока №1 
2.Очистные сооружения поверхностного стока №2. 
Каждое из этих сооружений представляет собой заглубленное сооружение, 

выполненное из одного или нескольких железобетонных колец, в которые вставлена 
емкость из стеклопластика. Выступающая над поверхностью земли часть вместе с 
вентиляционным патрубком имеет высоту не более 0,2 метра. Расчетная вероятность 
удара молнии в такое сооружение составляет менее 0,001. Перекачиваемые жидкости не 
являются горючими и не создают среду, относящуюся к взрыво- и пожароопасным.  
Согласно РД 34.21.122-87 такие сооружения не требует устройства молниезащиты. 

К специальным объектам промплощадок проектируемого рудника относятся: 
- Энергообъекты промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С »: 
Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 

0,6 кВ в блок-боксах, комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ,  ДЭС;  

- склады ГСМ промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С ». 
Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 

0,6 кВ в блок-боксах, комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ относятся к специальным объектам с 
ограниченной опасностью, с минимально допустимым уровнем надежности (ПУМ) – 0,95; 
для них предусматривается молниезащита III категории.  

Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 
0,6 кВ,  комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ размещаются в металлических модулях, которые 
используются в качестве электроприемников, и присоединяются к наружному контуру 
заземления (не менее чем в двух местах). 

В качестве молниеприемников для объектов с молниезащитой, выполняемой по III 
категории, применяется устройство металлической молниеприемной сетки на кровле 
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здания. В качестве токоотводов используются металлические конструкции зданий 
(колонны), которые присоединяются к наружному контуру заземления. 

Склады ГСМ  и  ДЭС  промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С» относятся к 
специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения с 
минимально допустимым уровнем надежности (ПУМ) – 0,99; для них предусматривается 
молниезащита II категории, зона Б. Для таких объектов предусматривается сооружение 
стержневых молниеотводов. 

Для защиты от грозовых перенапряжений (набегающих волн с отходящих линий) 
подстанций 6/0,6 кВ промплощадок рудника на подходах линий к подстанции 
устанавливаются ограничители перенапряжения (ОПН). 
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3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

 
3.1 Противопожарный водопровод. Общие требования 

Наружный противопожарный трубопровод 
Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы 

водоснабжения и очередности строительства. 
При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства 

переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых 
водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом 
в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны 
обеспечиваться на 100%. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен 
быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на 
водоводе в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. При подаче воды от 
нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии, что в 
случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны 
обеспечиваться на 100%. 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии 
водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на 
хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - 
при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 
зданий и сооружений не допускается. 

При количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые 
линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или 
водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный 
пожарный объем воды. 

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, 
исключающих пересечение проезжей части вводами. 

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или 
дублирующих линиях. 
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Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 
допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных 
линий.  

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части 
не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и 
более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ 8220. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним 
в любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, 
должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к 
воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При 
теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и 
надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а также прокладка водопроводных линий в 
тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением 
трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и 
горючие газы. При прокладке линий противопожарных (и объединенных с 
противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны 
устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной прокладке водопровода 
надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные 
гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, 
исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах 
наружного воздуха. 
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При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с 
противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная 
трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах). 

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с 
ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных 
гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не 
допускается. 

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в 
специальных технических условиях. 

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или 
автоматическом управлении должны быть с электроприводом. 

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного 
привода. 

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную 
арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом 
диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в 
отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 
400 мм с ручным приводом. 

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и 
закрывания арматуры. 

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних 
поверхностей колодца надлежит принимать: 

От стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 
600 мм - 0,7 м; 

от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м; 
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 

300 мм - 0,5 м; 
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, 

более 600 мм - 0,35 м; 
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м; 
от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м; 
от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние 

в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм; 
высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м. 
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Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на 
основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при 
аварийном выключении отдельных участков. 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным на производственных 
объектах должен быть не менее 100 мм. 

При устройстве противопожарных водопроводов в районах с вечномерзлыми 
грунтами для предохранения транспортируемой воды от замерзания предусматриваются 
тепловая изоляция трубопроводов; подогрев воды; подогрев трубопроводов; непрерывное 
движение воды в трубопроводах; повышение гидродинамического трения в 
трубопроводах; применение стальной арматуры в исполнении, устойчивом против 
замерзания; установка автоматических выпусков воды. 

В районах с вечномерзлыми грунтами минимальная температура воды в водоводах и 
сетях должна определяться теплотехническими расчетами. 

При отсутствии теплотехнических расчетов температуру воды в концевых участках 
сети и водоводов допускается принимать для труб диаметром: 

До 300 мм - не менее 5 °С; 
Свыше 300 мм - не менее 3 °С. 
 
Внутренний противопожарный трубопровод 
Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на 

отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно 
превышать 0,45 МПа. 

Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на 
отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. 

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 
МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного 
водопровода. 

При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной 
головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, 
снижающих избыточное давление.  

Свободное давление у пожарных кранов должно обеспечивать получение компактных 
пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой 
высокой и удаленной части помещения. Наименьшую высоту и радиус действия 
компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая 
от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, 16 м - в 
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производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой 
свыше 50 м. 

Давление у пожарных кранов следует определять с учетом потерь давления в 
пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м. 

Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных 
кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать 
равным времени работы систем автоматического пожаротушения. 

В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-
противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При 
этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание 
противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с 
установкой запорной арматуры. 

Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять 
перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения 
систем. 

На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых 
зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях. 

При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в 
зданиях необходимо учитывать следующее: 

- впроизводственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее 
трех на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны; 

Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях 
следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. 

Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух. 
Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он 

расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения, и размещать в 
пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 
опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом 
второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола. 

Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 
этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными 
головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с 
установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной 
задвижки. 

Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на 
площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в 
вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их 
расположение не должно мешать эвакуации людей. 
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В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, 
внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов 
управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более. 

В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции 
трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными. 

 
Подземный пожарно-оросительный трубопровод 

Для обеспечения рудника водой на технические нужды, а также для нужд 
пожаротушения проектом предусматривается прокладка противопожарно-оросительного 
трубопровода. 

Для нужд пожаротушения расход должен быть не менее 80 м3/час., на магистральных 
трубопроводе и не менее 50 м3/час 

На каждый трубопровод высокого давления, перед выходом на горизонт, должны 
устанавливаться редуцирующие узлы, понижающие давление до 1,0МПа. 
Распределительные и регулирующие давление устройства, должны быть последовательно 
пронумерованы и нанесены на схему водопроводов с указанием порядка их применения.  

Диаметр пожарно-оросительного трубопровода определяется на основе 
гидравлического расчета, учитывающего потери напора в трубопроводах, и обеспечения 
удаленных участков необходимым напором. При этом он должен быть не менее 100 мм 
для магистральных и 50 мм для участковых трубопроводов (п. 14, Приложение 10 
«Инструкция по противопожарной защите шахт»).  

Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой и 
находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в тупиковых 
трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными 
кранами, которые в соответствии с п. 14 Приложения 10 «Инструкции по 
противопожарной защите шахт» размещаются:  

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей 
струи воздуха;  

- у каждого ходка в склад взрывчатых материалов на расстоянии 10 м;  
- у пересечений и ответвлений подземных выработок;  
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через 

каждые 200м;  
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через 

каждые 100 м;  
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- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100м;  
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором;  
- в тупиковых выработках длиною более 50м – через каждые 50м. В устье и забое 

у пожарного крана устанавливается ящик с двумя рукавами длиной 20 м и пожарным 
стволом.  

Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами 
диаметром 66 мм длиной 20 м, снабженные с обеих сторон соединительными головками, и 
пожарным стволом со спрыском диаметром 19 мм. На ящиках для хранения пожарных 
рукавов и стволов нанесены надписи «Пожарные рукава, стволы». Пожарные рукава 
должны быть изготовлены из неподдающихся гниению материалов или обработаны 
антисептическими составами.  

Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один 
пожарный участок на трубопроводе на всех ответвлениях водопроводных линий 
устанавливаются задвижки  

Для трубопроводов предусматривается защита от коррозии и блуждающих токов в 
соответствии с ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от 
коррозии".  

В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются сети 
сжатого воздуха. Для этого на горизонтах, после понижения давления воды, 
предусмотрены задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы 
сжатого воздуха в качестве резервных противопожарных трубопроводов на время тушения 
пожара.  

Весь шахтный пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный 
красный цвет.  

Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей длине 
трубопровода или в виде колец шириной 50мм, наносимых через 150 -200мм. 

Отключение участков пожарно-оросительного трубопровода осуществляется с 
письменного разрешения директора (главного инженера) рудника. О каждом отключении 
ставится в известность диспетчер рудника.  

Прокладка противопожарно-оросительных трубопроводов по горизонтам с указанием 
расположения пожарных кранов, задвижек, и ожидаемого давления при нормируемом 
расходе, приведены на планах горизонтов. Чертежи №№№ 1802-ИОС7.2.2 
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3.2 Наружный противопожарный водопровод 
3.2.1 Выбор источников пожарного водоснабжения 

Участок «Лесная-3» 
Настоящим проектом в качестве источников пожарного водоснабжения для объектов 

поверхностного комплекса на промышленной площадке участка «Лесная-3» 
предусмотрено использование заполненных водой надземных вертикальных стальных 
цилиндрических  производственно-противопожарных резервуаров в количестве 2 штук 
емкостью по 300 м3 каждая. Данные резервуары входят в состав системы 
производственно-противопожарного водоснабжения. 

Данная система запроектирована для обеспечения водой технологических нужд 
шахты, для пожаротушения зданий промплощадки, а также для пожаротушения 
подземных выработок участка «Лесная-3». 

Заполнение резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод, а также, 
на время восполнения пожарного запаса, привозной водой от существующих 
водозаборных скважин №7 и № 8. Доставка воды для заполнения резервуаров 
осуществляется автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО «ОмГГК». 

Участок «V-2C». 
В качестве источников пожарного водоснабжения для объектов поверхностного 

комплекса на промышленной площадке участка «V-2C» предусмотрено использование 
заполненных водой надземных вертикальных стальных цилиндрических  
производственно-противопожарных резервуаров в количестве 2 штук емкостью по 300 м3 
каждая. Данные резервуары входят в состав системы производственно-противопожарного 
водоснабжения. 

Данная система запроектирована для обеспечения водой технологических нужд 
шахты, для пожаротушения зданий промплощадки, а также для пожаротушения 
подземных выработок участка «V-2C». 

Заполнение резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод, а также, 
на время восполнения пожарного запаса, привозной водой от существующих 
водозаборных скважин №7 и № 8. Доставка воды для заполнения резервуаров 
осуществляется автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО «ОмГГК». 

 
3.2.2 Водозаборные сооружения 

Настоящим проектом проектирование водозаборных сооружений не 
предусматривается, данный подраздел не разрабатывается. 
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3.2.3 Резервуары и водоемы для хранения пожарного запаса воды 
Резервуарами для хранения пожарного запаса воды на промплощадке участка 

«Лесная-3» являются производственно-противопожарные резервуары в количестве 2 штук 
объемом  300м3, на промплощадке участка «V-2C» - производственно-противопожарные 
резервуары в количестве 2 штук объемом  300м3 

Производственно-противопожарные резервуары представляют собой надземные 
вертикальные стальные цилиндрические емкости полезным объемом 300м3 каждая 
изготовленные по ГОСТ 31385-2008. 

Диаметр резервуара 7,58м, высота 7,5м. Каждый резервуар оборудован: 
- отводящим трубопроводом Ø159х4,5; 
- подводящим трубопроводом Ø76х3,5; 
- устройством для заполнения резервуаров от автотранспорта; 
- вентиляционным патрубком;  
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
Вода из резервуаров поступает в насосную станцию производственно-

противопожарного водоснабжения.  
Заполнение  резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод, а также, 

на время восполнения пожарного запаса, привозной водой от существующих 
водозаборных скважин №7 и № 8. Доставка воды для заполнения резервуаров 
осуществляется автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО «ОмГГК». 

 
3.2.4 Пожарные насосные станции 

Настоящим проектом для осуществления целей пожаротушения предусматривается 
проектирование двух насосных станций производственно-противопожарного 
водоснабжения расположенных на промплощадках участков «Лесная-3» (позиция по 
генплану № 11) и «V-2C» (позиция по генплану №39). 

Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения – сооружение 
с незаглубленным машинным залом, размерами 6,0х12,0х4,1(h)м. Насосная станция 
работает без постоянного обслуживающего персонала. Температура в помещении 
насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции (промплощадка участка «V-2С») установлено оборудование: 
- для нужд пожаротушения - насос центробежный Wilo SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-

ROHS/E1 Q=160м3/ч, Н=90м с э/д 280S - 75, N=75кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 
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- для нужд производственного водоснабжения - насосная установка Wilo, CO-2 Helix 
V 3606/K/CC Q = 24,0м3/час, Н = 130м.вод.ст, Р=18,5кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 

- кошка 2 Б-3-УХЛ4 ГОСТ 28408  грузоподъемностью 2,0т. 
  В насосной станции (промплощадка участка «Лесная-3») установлено 

оборудование: 
- для нужд пожаротушения - насос центробежный Wilo SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-

ROHS/E1 Q=156м3/ч, Н=100м с э/д 280S - 75, N=75кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 
- для нужд производственного водоснабжения - насосная установка Wilo, CO-2 Helix 

V 1603/K/CC Q = 21,0м3/час, Н = 20м.вод.ст,  Р=2,2кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 
- кошка 2 Б-3-УХЛ4 ГОСТ 28408  грузоподъемностью 2,0т. 
Для сбора случайных и аварийных стоков в насосных станциях предусмотрены 

приямки размером 500х500х500мм. 
Для отвода стоков из приямков установлены насосы  Unilift КР150-А1 

«GRUNDFOS» с подачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков 
предусмотрен на рельеф. 

В зданиях насосных станций санузел не предусмотрен, так как на промышленных 
площадках предусмотрены санитарно-бытовые помещения. 

План насосной станции промплощадки участка «V-2С» представлен в 1802-39-854-
ИОС2.2, л.1. 

План насосной станции промплощадки участка «Лесная-3» представлен в 1802-11-
854-ИОС2.2, л.1. 

Насосной станцией производственно-противопожарного водоснабжения, вода 
подается в наружную сеть потребителям. 

 
3.2.5 Водоводы и сети пожарного водопровода на промплощадке шахты 

Для прокладки наружных сетей производственно-противопожарного 
водоснабжения запроектированы стальные трубы по ГОСТ 10704-91. 

Трубы, применяемые при проектировании, имеют сертификаты гигиенической и 
радиационной безопасности. 

Для защиты стальных труб от агрессивного воздействия, а также для утепления 
предусмотрено изоляционное покрытие - базальтовые цилиндры Paroc Section толщ. 40 
мм покрытые оцинкованными оболочками для защиты от механических воздействий. Для 
защиты от замерзания воды, предусмотрены циркуляционные трубопроводы для 
водоводов подающих воду на нужды внутреннего пожаротушения зданий. 
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Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом на деревянных 
траверсах в утеплении. Для компенсации температурных изменений длины 
трубопроводов, предусмотрены компенсаторы на участках без самокомпенсации.  

Неподвижные опоры установлены с учетом схематических особенностей трассы 
водоводов, у ответвлений трубопровода, на прямых участках - исходя из условий 
компенсирующей способности компенсаторов и участков самокомпенсации.  

Подвижные опоры для трубопроводов Ду65 устанавливаются через: 
2.3 м — Рекомендуемый пролёт для участков между ближайшими к повороту 

опорами (до и после поворота); 
2.9 м — Рекомендуемый пролёт для участков между последней и предпоследней 

опорами конечной точки трубопровода (перед заглушкой, гибким компенсатором или 
поворотом); 

Подвижные опоры для трубопроводов Ду150 устанавливаются через: 
4.7 м — Рекомендуемый пролёт для участков между ближайшими к повороту 

опорами (до и после поворота); 
5.7 м — Рекомендуемый пролёт для участков между последней и предпоследней 

опорами конечной точки трубопровода (перед заглушкой, гибким компенсатором или 
поворотом); 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены из 
полипропиленовых труб Ду15, 20. 

Внутренние сети противопожарного водоснабжения выполнены из стальных труб 
Ду50, 65 по ГОСТ 10704-91 и сухотрубными. На вводах в здания установлены задвижки с 
электроприводом. Для антикоррозионной защиты стальных труб (внутренние сети) 
трубопроводы покрыть по очищенной поверхности грунтовкой ГФ-021 (1 слой) ГОСТ 
25129-82 и эмалью ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76. Внутреннюю изоляцию стальных 
трубопроводов выполнить антикоррозионной композицией "ЦВЭС" ТУ 2312-004-
12288779-99. 
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3.2.6 Водоводы и сети пожарного водопровода в подземных горных 
выработках шахты 

Для обеспечения рудника водой на технические нужды, а также для нужд 
пожаротушения проектом предусматривается прокладка противопожарно-оросительного 
трубопровода. 

Пожарно-оросительное водоснабжение рудника предусматривается из следующих  
источников: 

- от  противопожарной насосной станции на поверхности; 
- от очистных сооружений карьерных (шахтных) вод. 
Вода на участок V2-С подается с поверхности по трубопроводу диаметром Ду=150 

мм, проложенному по штольне №14, далее по спиральному съезду и выдается по 
восточному вентиляционноходовому восстающему в аккумулирующую емкость.  

Вода на участок Лесная 3 подается с поверхности по трубопроводу диаметром 
Ду=150 мм, проложенному по штольне №11, далее по спиральному съезду, затем по 
восточному вентиляционноходовому восстающему и выдается по штольне №12 в 
аккумулирующую емкость.  

Обеспечивается постоянная циркуляция воды для предотвращения ее перемерзания  
В местах подключения пожарных кранов и оборудования на горизонтах 

устанавливаются редукционные клапаны для снижения давления подаваемой воды до 
0,8МПа. 

Для контроля давления устанавливаются манометры. 
В местах установки редукционных клапанов обеспечивается обогрев трубы и всей 

арматуры саморегулируемым греющим кабелем для предотвращения перемерзания  
Трубопроводы закольцованы между собой на каждом рабочем горизонте. На  

случай пожара вода подается одновременно как в напорную ветвь так и в обратную, 
возможно использование трубопровода сжатого воздуха.  

Магистральные трубопроводы прокладываются из трубопроводов в теплоизоляции 
диаметром Ду=150мм, участковые из трубопроводов в теплоизоляции диаметром 100 мм.  

В соответствии с требованиями правил безопасности на горизонтах на 
трубопроводах  установлены пожарные краны у камерных выработок и задвижки для 
секционирования трубопровода через 200м и у каждого разветвления. 

Расход воды, проходящий на  пожаротушение по трубопроводу рассчитывается по 
формуле: 

Q = Qз + Qп+ 0,5Qт =50+30+8=88,0  м3/ч  
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где:Qз– расход воды на устройство водяной завесы, м3 /ч; 
Qп– расход воды на непосредственное тушение пожара струей из одного 

пожарного ствола, м3/ч; 
Qт-  расход воды на технологические нужды принят по данным горной части. 
Прокладка трубопроводов воды представлена на чертежах: по ГВХВ  1802-00-

100.1…3-ИОС7.7; по горизонтам на чертежах 1802-00-550.7…12-ИОС7.  
 

3.2.7 Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение объектов 
поверхности 

Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты согласно ст.8, 
ст. 17 Федерального закона №384-ФЗ, ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ с учетом СП 
10.13130.2009, СП 8.13130.2009. 

Наружное пожаротушение зданий промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2С» 
осуществляется пожарными машинами существующего пожарного депо. Заполнение 
машин предусмотрено от производственно-противопожарных резервуаров.  

Внутреннее пожаротушение зданий промплощадок осуществляется пожарными 
кранами от наружных сетей производственно-противопожарного водоснабжения. 

Диктующими зданиями для расчета расходов на пожаротушение являются здания 
компрессорных, склада противопожарных материалов и гаража (V-2С). Данные по всем 
зданиям представлены в таблице 3.1.7. 
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Таблица 3.1.7 

№ 
п/п 

Наименование 
здания 

Класс 
функционально

й пожарной 
опасности по 
ФЗ № 123-ФЗ 

 

Категория зданий 
по пожарной 

опасности 
Степень 

огнестойкост
и 

Объем 
здания V, м3 

Расход воды на 
внутреннее 

пожаротушение 
Расход воды на 

наружное 
пожаротушение 

Объекты промлощадки участка «Лесная-3» 
1 Портал штольни №11 Ф 5.1 Д II - - 10л/с 
2 Портал штольни №12 Ф 5.1 Д II - - 10л/с 
3 Главная вентиляторная 

установка Ф 5.1 Дн IV 100,0 - 10л/с 
4 Компрессорная Ф 5.1 В IV 505,7 2х2,5л/с 15л/с 
5 Склад противопожарных 

материалов Ф 5.1 В IV 1413,1 2х2,5л/с 15л/с 

6 
Насосная станция 
производственно-
противопожарного 
водоснабжения  

Ф 5.1 Д I 286,08 - 10л/с 

7 Склад ГСМ Ф 5.1 Б III 155,25 - 10л/с 
8 Очистные сооружения 

шахтных вод Ф 5.1 Д II 4690 - 10л/с 
9 КТПН 6/0,6 Ф 5.1 Д II 96,7 - 10л/с 

10 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д II 96,7 - 10л/с 
11 РУ 6кВ Ф 5.1 Г III 38,1 - 10л/с 
12 Ячейка 6кВ Ф 5.1 Г III 3,03 - 10л/с 
13 ДЭС Ф 5.1 В III 26,7 - 10л/с 
14 КПП №1 Ф 4.3 - IV 35,7 - 10л/с 
15 Мобильное здание для 

обогрева Ф 3.6 - IV 26,4 - 10л/с 
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Таблица 3.1.7 
Объекты промлощадки участка «V-2C» 

1 Портал штольни №14 Ф 5.1 Д II - - 10л/с 
2 Компрессорная Ф 5.1 В IV 1012,9 2х2,5л/с 15л/с 
3 Склад 

противопожарных 
материалов 

Ф 5.1 В IV 1413,1 2х2,5л/с 15л/с 

4 
Насосная станция 
производственно-
противопожарного 
водоснабжения  

Ф 5.1 Д I 286,08 - 10л/с 

5 Склад ГСМ Ф 5.1 Б III 155,25 - 10л/с 
6 Административно-

бытовой комплекс Ф 4.3 - IV 576,38 - - 
7 Гараж Ф 5.1 В IV 1413,1 2х2,5л/с 15л/с 
8 Вентиляторная 

установка №1, №2 Ф 5.1 Дн IV 65,0 - 10л/с 
9 Очистные сооружения 

шахтных вод Ф 5.1 Д II 4690 - 10л/с 
10 КТПН 6/0,6 Ф 5.1 Д II 96,7 - 10л/с 
11 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д II 96,7 - 10л/с 
12 РУ 6кВ Ф 5.1 Г III 38,1 - 10л/с 
13 Ячейка 6кВ Ф 5.1 Г III 3,03 - 10л/с 
14 ДЭС Ф 5.1 В III 26,7 - 10л/с 
15 КПП №2 Ф 4.3 - IV 35,7 - 10л/с 
16 Мобильное здание для 

обогрева Ф 3.6 - IV 26,4 - 10л/с 
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Общий расчетный расход на наружное и внутреннее пожаротушение зданий 
промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2C» (система производственного и 
противопожарного водоснабжения) составляет: 

qпож. = слхqq вннар /20)5,2215()( max.max.  , 
где qнар.max – максимальный расход воды на наружное пожаротушение (для зданий 

компрессорных, склада противопожарных материалов и гаража (V-2С)); 
qвн. max – максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение (для зданий 

компрессорных, склада противопожарных материалов и гаража (V-2С)). 
 
В данном проекте предусмотрены мероприятия по резервированию воды. 
Промплощадка участка «Лесная-3»: 
1. Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3. 
2. Бак-накопитель объемом 0,1м3  в здании КПП№1 для привозной воды. 
3. Бак-накопитель объемом 0,11м3  в мобильном здании для обогрева. 
Промплощадка участка «V-2С»: 
1. Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3. 
2. Бак-накопитель объемом 0,1 м3  в здании КПП№2 для привозной воды. 
3. Бак-накопитель объемом 0,5м3  в мобильном здании для обогрева. 
4. Бак-накопитель объемом 2,5 м3  в здании административно-бытового комплекса. 
 
Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 («Лесная-3») 
Для резервирования воды на производственные нужды, для хранения 

неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы производственно-
противопожарные резервуары (2шт.) объемом 300м3 каждый из стали.  

Суммарный объем резервуаров (600м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож. + Wп.н. 
Wпож. =      2.вн.нор. )(6,36,3 nТQnТQТQ подз  , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СП 8.13130.2009, п.6.3); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров на поверхности (СП 

8.13130.2009, п.6.1); 
n2 = 1 - расчетное количество одновременных пожаров в шахте (РД 05-366-00 

«Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт») 
Wпож. = 35,466)35,83()6,331)515(( м . 
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Wп.н. – запас воды на производственные нужды на 4 часа (8м3). 
Wрез. = 466,5 + 8,0 = 474,5м3. 
Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды в соответствии с п.6.4, 

СП 8.13130.2009 составляет 24 часа. 
Восстановление пожарного запаса воды (согласно ТУ, Приложение А) выполняется 

от двух источников: 
-очищенная шахтная вода за вычетом производственного водопотребления с 

расходом (11,7 – 2) = 9,7 м3/ч; 
- привозная вода (силами ОАО «ОмГГК»); 
- дополнительно в резервуарах предусмотрен свободный объем 600 – 474,5 =  
125,5 м3. 
Расчет фактического времени восполнения пожарного запаса воды представлен в 

Приложении. 
Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 («V-2С») 
Для резервирования воды на производственные нужды, для хранения 

неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы производственно-
противопожарные резервуары (2шт.) объемом 300м3 каждый из стали.  

Суммарный объем резервуаров (600м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож. + Wп.н. 
Wпож. =      2.вн.нор. )(6,36,3 nТQnТQТQ подз  , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СП 8.13130.2009, п.6.3); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров на поверхности (СП 

8.13130.2009, п.6.1); 
n2 = 1 - расчетное количество одновременных пожаров в шахте (РД 05-366-00 

«Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт») 
Wпож. = 30,477)387()6,331)515(( м . 
Wп.н. – запас воды на производственные нужды на 4 часа (16,4м3). 
Wрез. = 477,0 + 16,4 = 493,4м3. 
Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды в соответствии с п.6.4, 

СП 8.13130.2009 составляет 24 часа. 
Восстановление пожарного запаса воды (согласно ТУ, Приложение А) выполняется 

от двух источников: 
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-очищенная шахтная вода за вычетом производственного водопотребления с 
расходом (15,6 – 4,1) = 11,5 м3/ч; 

- привозная вода (силами ОАО «ОмГГК»); 
- дополнительно в резервуарах предусмотрен свободный объем 600 – 493,4 =  
106,6 м3. 
Расчет фактического времени восполнения пожарного запаса воды представлен в 

Приложении Б. 
Бак-накопитель объемом 0,1м3  в зданиях КПП№1, 2 для привозной воды. 
 Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях КПП№1, 2 

предусмотрены баки-накопители объемом 0,1м3. Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды здания блока очистки составляет 0,05м3/сут согласно табл. 5.2.7, таким 
образом, периодичность привоза питьевой воды для заполнения бака составляет 1 раз в  2 
суток. 

Бак-накопитель объемом 0,5м3  в мобильных зданиях для обогрева для привозной 
воды. 

Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в мобильных зданиях 
для обогрева предусмотрены баки-накопители объемом 0,5м3. Суточный расход воды на 
хозяйственно-питьевые нужды здания составляет 0,23м3/сут («Лесная-3») и 0,43м3/сут 
(«V-2C») согласно табл. 5.2.7, таким образом, периодичность привоза питьевой воды для 
заполнения бака составляет 1 раз в  2 суток и 1 раз в сутки. 

Бак-накопитель объемом 2,5 м3  в здании административно-бытового комплекса («V-
2С»). Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в здании АБК 
предусмотрен бак-накопитель объемом 2,5м3. Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды здания блока очистки составляет 1,65м3/сут согласно табл. 5.2.7, таким 
образом, периодичность привоза питьевой воды для заполнения бака составляет 1 раз в   
сутки. 
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3.2.8 Свободные напоры в сетях наружного пожарного водопровода 
Требуемые и гарантированные напоры представлены для диктующих точек расчета. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения промплощадки  
участка «Лесная-3» 

 
Производственные нужды: 
Диктующей точкой является портал штольни №11. По заданию технологического 

отдела, требуемый напор на вводе составляет 15м, гарантированный напор – 15м. 
Противопожарные нужды: 
Диктующей точкой является портал штольни №12. По заданию технологического 

отдела, требуемый напор на вводе составляет 81,8м, гарантированный напор – 90м 
 

Необходимый напор насосной станции производственно-противопожарного 
водоснабжения 

Противопожарные нужды 
Требуемый напор, создаваемый насосом при пожаре, определяется по формуле: 

,....... стнассмlгеом
треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в портал штольни №12, 81,8м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе 
водовода и всасывающего патрубка насоса), 814,500-811,000 = 3,5м; 

..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
5,0м вод. ст,  

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
30,920,20,55,38,81.. стнасН м. вод. ст. 

Данный напор обеспечивается  центробежными насосами Wilo SCP 100/410DS-75/4-
T4-R1-ROHS/E1 Q=156м3/ч, Н=100м (1 рабочий насос, 1 резервный). 

Производственные нужды 
,....... стнассмlгеом

треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в портал штольни №11, 15,0м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе 
водовода и всасывающего патрубка насоса), 811,000-811,000 = 0м; 
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..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
2,0 м вод. ст. 

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
00,190,20,20,15.. стнасН м вод. ст. 

Данный напор обеспечивается насосной установкой Wilo, CO-2 Helix V 1603/K/CC, 
Q = 21,0м3/час, Н = 20м.вод.ст (1 рабочий насос, 1 резервный). 

 
Система производственно-противопожарного водоснабжения промплощадки  

участка «V-2С» 
 

Производственные нужды: 
Диктующей точкой является портал штольни №14. По заданию технологического 

отдела, требуемый напор на вводе составляет 125м, гарантированный напор – 125м. 
Противопожарные нужды: 
Диктующей точкой является портал штольни №14. По заданию технологического 

отдела, требуемый напор на вводе составляет 77,0м, гарантированный напор – 77,0м 
 

Необходимый напор насосной станции производственно-противопожарного 
водоснабжения 

Противопожарные нужды 
Требуемый напор, создаваемый насосом при пожаре, определяется по формуле: 

,....... стнассмlгеом
треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в портал штольни №14, 77,0м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе 
водовода и всасывающего патрубка насоса), 852,780-852,500 = 0,28м; 

..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
2,0м вод. ст,  

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
28,810,20,228,00,77.. стнасН м. вод. ст. 

Данный напор обеспечивается  центробежными насосами Wilo SCP 100/410DS-75/4-
T4-R1-ROHS/E1 Q=160м3/ч, Н=90м (1 рабочий насос, 1 резервный). 

Производственные нужды 
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,....... стнассмlгеом
треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в портал штольни №14, 125,0м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе 
водовода и всасывающего патрубка насоса), 852,780-852,500 = 0,28м; 

..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
2,0 м вод. ст. 

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
28,1290,20,228,00,125.. стнасН м вод. ст. 

Данный напор обеспечивается насосной установкой Wilo, CO-2 Helix V 3606/K/CC, 
Q = 24,0м3/час, Н = 130м.вод.ст (1 рабочий насос, 1 резервный). 

 
3.3 Проезды и подъезды для пожарной техники 

Схема транспортных коммуникаций комплекса разработки месторождения 
«Джульетта» сложившаяся, представлена сетью межплощадочных автодорог, 
обеспечивающих внешние и внутренние грузоперевозки. 

Проектом предусматривается строительство межплощадочных автомобильных дорог 
от существующей сети автомобильных дорог до проектируемых промплощадок «Лесная-
3» и «V-2С». 

Технологические перевозки руды и породы от устья портала штолен №11, 12, 14 до 
открытого склада руды и отвала скальных пород по проектируемым внутриплощадочным 
автомобильным дорогам.  

На промплощадке участка «Лесная-3» запроектированы:  
- внутриплощадочные технологические автомобильные дороги; 
- технологическая дороге за границами площадки от промплощадки штолен №11 и 

№12 до отвала рыхлой вскрыши с расположенным на нем открытым складом руды.  
Восточнее промплощадки, на  противоположном берегу руч. Булат организуется 

открытый склад руды, располагаемый на отвале №1 рыхлой вскрыши. К складу 
организован подъезд с площадками разворота для автотранспорта.  

На промплощадка участка «V-2C» запроектированы:  
- внутриплощадочные технологические автомобильные дороги.  
- технологическая дорога за границами площадки от промплощадки штольни №14 до 

породного отвала №1. 
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Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций  
Технические параметры внутриплощадочных автодорог приняты согласно объему 

перевозок в соответствии со СНиП II-89 - 80*  «Промышленный транспорт». Основные 
автодороги отнесены к категории III-в, вспомогательные  - IV-в.   

Параметры поперечного профиля автомобильных дорог приняты в соответствии с  
габаритом и техническими характеристиками стандартного автосамосвала (шириной 
2.5м), осуществляющего технологические перевозки.  

Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок 
приведены в таблице 3.3 

Таблица 3.3 
Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных 

площадок 
Технологические параметры Основные Проезды, в т.ч. 

противопожарные Вспомогательные 
Расчетный объем перевозок, 
млн.т/год 0,14   
Категория III-в  IV-в 
Ширина проезжей части, м 6 6,0 / 4,5 4,5 
Ширина обочин, м 1,5 Борт. камень 

/1,5 1,0 
Число полос движения 2 2/1 1 
Расчетная скорость движения, 
км/ч 20 20 20 
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций   
 

4.1 Поверхностный комплекс 
4.1.1 Описание зданий находящихся на поверхности 

Промплощадка участка «Лесная – 3» 
Компрессорная 

Уровень ответственности – III 
Степень огнестойкости IV 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  112,2м2 
Общая площадь – 107,6м2 
Строительный объем -  505,7м3 
Представляет собой одноэтажное здание.  
Размеры в плане в осях 12,0х9,0х4,0(h) м.  Отметка по коньку 5,5м. 
Сооружение – каркасное, каркас – стальной. 
Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 

требований, строительных, санитарных и противопожарных норм. Здание компрессорной 
– прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 9,0х12,0х5,5(h) (по коньку 
кровли). 

Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 
сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. 

Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 
дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 15. 
Основные колонны – двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 

доведения предела огнестойкости основных колонн до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 
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Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 15 
минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 100мм имеет предел огнестойкости по 
ГОСТ 3024.0-94 – EI 90. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 

Основные балки двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Прогоны - гнутый швеллер 160х80х5, приведенная толщина металла 2,46 мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Помещение компрессорной не отапливаемое,  с температурой внутри здания +5°С. 
Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей «сэндвич Teplant» 
толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных панелей «сэндвич 
Teplant» толщиной 120мм. 

Кровля – двухскатная с уклоном 12. 
Наружные ворота – металлические с калиткой не утепленные по серии 1.435.9 -17.2. 
По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию.  
Пандус у ворот из бетона класса В15. 
Навес имеет одноэтажный рамно-связевый стальной каркас. 
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Рама работает в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения 
элементов. Рамы соединены между собой связями в одном шаге.  

 
Склад противопожарных материалов 

Уровень ответственности – II 
Степень огнестойкости IV 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  231,7м2 
Общая площадь – 221,0м2 
Строительный объем -  1413,1м3 
Склад имеет одноэтажный рамно-связевый стальной каркас. 
Рама работает в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения 

элементов. Рамы соединены между собой связями в одном шаге.  
Здание имеет рамно-связевый стальной каркас. 
Размеры в плане в осях 18,0х12,6х4,2(h) м.  Отметка по коньку 5,870м. 
Торцевой фахверк представляет собой торцевую ферму, собранную из трубчатых 

сечений. Узлы выполнены с фасонками, шарнирные. Плоскость торцевого фахверка 
устойчива за счёт треугольной решетки ферменных элементов. 

Надземная часть опирается на фундаменты стандартными базами колонн. 
Надземная часть стального каркаса предусмотрена сборной из составляющих марок. 

Марки изготавливаются на заводе и доставляются на площадку. 
Сборные элементы – это колонны, балки, стойки, прогоны, панели. 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 

дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 

требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.Здание склада – 
прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 18,0х12,6х5,87(h) (по коньку 
кровли). 

Помещение противопожарного склада не отапливаемое,  в помещении склада 
материалов +5°С. Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей 
«сэндвич Teplant» толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных 
панелей «сэндвич Teplant» толщиной 120мм. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 15;  
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Основные колонны – двутавр 30К1, приведенная толщина металла 6,2мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных колон до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Связи – квадратная труба 120х120х4, приведенная толщина металла 3,89 мм. С 
целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 100мм имеет предел огнестойкости по 
ГОСТ 3024.0-94 – EI 90. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 

Основные балки двутавр 40Ш1, приведенная толщина металла 6,38 мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок в  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Прогоны - прямоугольная труба 140х180х6, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Кровля – двухскатная с уклоном 16%. 
Наружные ворота – металлические с калиткой не утепленные по серии 1.435.9-17.2. 
Внутренние ворота – металлические утепленные по серии 1.435.9-17.2. 
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По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 
щебеночному основанию.  

Пандус у ворот из бетона класса В15. 
 

Склад ГСМ  
Контейнерная АЗС 

Контейнерная авто заправочная станция КАЗС 10.4Д.-АТ 
Представляет собой ёмкостное сооружение, состоящее из 2-х модульных 

инвентарных блоков, установленных на фундаменты, без подвала. 
Размеры сооружения блоков заправки в плане 12,0х2,5х2,2(h) м. 
Модульные инвентарные блоки устойчивы за счёт собственной жёсткой рамной 

конструкции, а так же за счёт объёмных тел ёмкостей для топлива. 
Сооружение опирается на ж/б плиту, которое устойчиво и рассчитано на действие 

вертикальных и горизонтальных сил. Размеры ж/б плиты в плане 13,0х4,0х0,8(h) м. 
Резервуар аварийных стоков 

Резервуар  представляет собой заглубленную стальную горизонтальную 
цилиндрическую ёмкость. Модульное сооружение заводской готовности. Размещается на 
индивидуальном монолитном железобетонном фундаменте. 

 
Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения 

Уровень ответственности - II 
Степень огнестойкости I 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  75,64м2 
Общая площадь – 71,52м2 
Строительный объем -  286,08м3 
Здание имеет рамно-связевый стальной каркас. 
Размеры в плане в осях 12,0х6,0х4,1(h) м.  Отметка по коньку 4,95м. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы воспринимают нагрузку от 
покрытия и монорельса  грузоподъемностью 2т.  Рамы рассчитаны на восприятие 
тормозных усилий монорельса, ветровой нагрузки по всей высоте. Устойчивость рам из 
плоскости обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 
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Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.Здание насосной 
станции – прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 6,0х12,0х4,95(h) (по 
коньку кровли). 

Помещение насосной станции не отапливаемое,  с температурой внутри здания +5°С. 
Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей «сэндвич Teplant» 
толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных панелей «сэндвич 
Teplant» толщиной 120мм. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 120; 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 

дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел огнестойкости по 

ГОСТ 3024.0-94 – EI 150. 
Основные колонны – двутавр 35Ш1, приведенная толщина металла 5,15мм. С целью 

доведения предела огнестойкости основных колон  до требуемого показателя в 120 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости основных связей  до требуемого 
показателя в 120 минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с 
последующей облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” 
фирмы PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № 
C-GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 30. 

Основные балки двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок  до требуемого показателя в 30 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 
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Прогоны прямоугольные трубы 180х140х4, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов до требуемого показателя в 30 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Кровля – двухскатная с уклоном 12. 
Наружные двери – металлические. 
По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию.  
 

Очистные сооружения шахтных вод 
Уровень ответственности - II 
Степень огнестойкости II 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  342,0м2 
Общая площадь – 335,0м2 
Строительный объем -  4690,0м3 
Здание одноэтажное. 
Здание – каркасное. Каркас стальной. 
Размеры в плане в осях 15,0х22,0х14,090(h) м.  Отметка по коньку 16,030м. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы воспринимают нагрузку от 
покрытия и подвесного крана с грузоподъемностью 5т.  Рамы рассчитаны на восприятие 
тормозных усилий крана, ветровой нагрузки по всей высоте. Устойчивость рам из 
плоскости обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 90; 
Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел огнестойкости по 

ГОСТ 3024.0-94 – EI 150. 
Основные колонны – сварной двутавр полка -400х25, стенка -16х400, приведенная 

толщина металла 10,69 мм. С целью доведения предела огнестойкости основных колон до 
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требуемого показателя в 90 минут, осуществляется антикоррозионная защита 
металлоконструкций с последующей облицовкой конструктивной огнезащитой на основе 
плит “ Promatect-L500” фирмы PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. 
Сертификат соответствия № C-GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 90 
минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 

Основные балки двутавр 50Ш1, приведенная толщина металла 6,94мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Прогоны прямоугольные трубы 180х140х4, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 150мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Наружные ворота 4,8х5,4(h)– металлические с калиткой утепленные по серии 1.435.9 
-17.2. 

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 
щебеночному основанию.  

Пандус у ворот из бетона класса В15. 
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КПП №1  
Уровень ответственности – 3 (пониженный) 
Степень огнестойкости IV 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4,3 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1 
Площадь застройки –  18,0м2 
Общая площадь – 14,0м2 
Строительный объем -  35,7м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, 

габаритные размеры 6,0х3,0х2,8(h) м. Здание поставляются в собранном виде вместе с 
оборудованием внутри, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано 
всем необходимым оборудованием ЗАО КСР г. Ярославль. Паспорт прилагается (см. 
1802-АР1.ПЗ Приложение №2) 

Основу блок-контейнера составляет металлический каркас сварен из швеллера, 
профиля и уголков различного сечения. Блок-контейнер состоит из панели основания, 
панели покрытия и металлического каркаса стен, которые соединяются между собой при 
помощи сварки, образуя объемную конструкцию, обеспечивающую необходимые 
прочность, жесткость, устойчивость на весь расчетный период эксплуатации блок-
контейнера. К металлокаркасу блок-контейнера крепятся деревянные бруски, 
укладывается утеплитель и пароизоляция. Наружная обшивка блок-контейнера выполнена 
из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием и крепятся к 
металлическому каркасу при помощи самонарезных винтов. 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм. Здание КПП №1 – 
прямоугольной формы, одноэтажное с габаритами  6,0х3,0х2,8(h) на базе блок – 
контейнера, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано всем 
необходимым оборудованием (поставщик: ЗАО «Комплексные строительные решения»). 

Здание имеет помещения:  
- Тамбур; -служебное помещение; - комната отдыха; 
- холл; - санузел. 

 
Главная вентиляторная установка  

Представляет собой ёмкостное сооружение, состоящее из 2-х модульных 
инвентарных блоков, установленных на фундаменты, без подвала. 
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Сооружение опирается на ж/б плиту, которое устойчиво и рассчитано на действие 
вертикальных и горизонтальных сил. Размеры ж/б плиты в плане 10,0х18,0х0,3(h) м. 

 
ДЭС  

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 14,6м2 
Общая площадь – 11,3м2 
Строительный объем – 26,7м3 
БК «Энергия 6,0» ДЭС 500 Т.представляет собой объемный модуль каркасно-

панельной конструкции. 
Дизель-электрическая установка контейнерного типа изготовить  ЗАО 

«ЭнергоТехСервис», габаритные размеры 6,280х2,320х2,620(h) м с крышей.  
ДЭС поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри. 
Блок-контейнер применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС до +50ºС; 
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 25ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
Наружные ограждающие конструкции модуля  выполнены из сэндвич-панелей из 

пенополиизоцианурата толщиной 61,6мм, стальной лист 0,6мм с полимерным покрытием.  
Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
КТПН 6/0,6  
КТПН 0,6/6  

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 30,4м2 
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Общая площадь – 26,0м2 
Строительный объем – 96,7м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек БМ-

КТП-СЭЩ-П-630/10/0,4 ЗАО «Группа компаний «Самарский Электрощит», габаритные 
размеры 6,750х4,500х3,980(h) м с крышей, состоит из 2-х сблокированных по длине блока 
с габаритами 2,250х6,750х3,980(h)м. Секции поставляются в собранном виде вместе с 
оборудованием внутри. Наружные площадки для выкатки трансформаторов и лестницы 
выполняются у ворот и дверей. 

Блок-контейнер с односкатной конструкцией кровли (исполнение от -60ºС до +40ºС). 
Модули электротехнических блоков выполняются с ограждающими конструкциями 

из панелей с негорючим базальтовым минераловатным утеплителем и огнезащитным 
покрытием несущих частей модуля. 

Модулю электротехнических блоков присвоена II степень огнестойкости. Для 
достижения II степени огнестойкости металлоконструкции модуля на заводе изготовителя 
покрываются огнезащитной краской «ПРОТЕРМ-СТИЛ»  

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

Наружные ограждающие конструкции модуля и внутренние перегородки выполнены 
из сэндвич-панелей с негорючим полужестким минераловатным утеплителем толщиной 
120 мм.  

 
РУ 6кВ 

Уровень здания – II; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 18,0м2 
Общая площадь – 14,6м2 
Строительный объем – 38,1м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек 

БНКУ-01-3-0,4-Э-УХЛ1 ООО «Озерский завод энергоустановок», габаритные размеры 
6,000х3,000х2,875(h) м с двухскатной крышей. Блок бокс БНКУ поставляются в 
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собранном виде вместе с оборудованием внутри. Наружные площадки лестницы 
выполняются у дверей. 

Блок бокс применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС до +55ºС; 
- среднесуточная относительная влажность воздуха 80% при температуре +15ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
Блок бокс БНКУ представляет собой помещение, оснащенное элетроотоплением и 

вентиляцией, в котором размещается заказываемое оборудование. Блок бокс 
изготавливается на основе унифицированных транспортных блоков с применением 
панелей типа «СЭНДВИЧ»  

толщиной: пол – 300мм; наружные стены – 200мм; покрытие – 260мм и 
высокотехнологичных материалов – оцинкованного окрашенного металла и утеплителя 
марок Sandwich Batts C и Sandwich Batts K. 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
Ячейка 6кВ  

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости III;  
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 1,5м2 
Строительный объем – 3,03м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек 

ЯКНО-6-УН1 ЗАО «ЭСКО», габаритные размеры 1,26х1,2х2,004(h) м с крышей.  
Секции поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри.  
Блок-контейнер применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС (исполнение У1) до 

+50ºС; 
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +20ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
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Конструктивно ячейка  ЯКНО-6-УН1 состоит из кабины и мачты. На мачте 
установлены проходные изоляторы и разрядники. Кабина представляет собой 
металлическую оболочку, защищенную от проникновения внутрь твердых тел, пыли, 
дождя, снега. 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
Мобильное здание для обогрева  

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки – 15,1м2 
Общая площадь – 12,6м2 
Строительный объем – 26,4м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ООО «ТЕХМАШ» г. 

Первоуральск Свердловская область, габаритные размеры внешние 6,2х2,43х2,650(h) м, 
внутренние размеры 5,9х2,13х2,2(h) м.  

Здание поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри, изготовлено 
из сертифицированных материалов и укомплектовано всем необходимым оборудованием 
ООО «ТЕХМАШ». Паспорт прилагается (см. 1802-АР1.ПЗ Приложение №3). 

 
Промплощадка участка «V – 2C» 

Компрессорная 
Уровень ответственности – III 
Степень огнестойкости IV 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  222,0м2 
Общая площадь – 215,5м2 
Строительный объем -  1012,9м3 
Представляет собой одноэтажное сооружение по типу полуоткрытого навеса.  
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Размеры в плане в осях 12,0х18,0х4,0(h) м. Отметка по коньку 5,5м. 
Сооружение – каркасное, каркас – стальной. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. 
Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 

требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.Здание компрессорной 
– прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 18,0х12,0х5,5(h) (по коньку 
кровли). 

Помещение компрессорной не отапливаемое,  с температурой внутри здания +5°С. 
Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей «сэндвич Teplant» 
толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных панелей «сэндвич 
Teplant» толщиной 120мм. 

Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 
дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 

Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 100мм имеет предел огнестойкости по 
ГОСТ 3024.0-94 – EI 90. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 15. 
Основные колонны – двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 

доведения предела огнестойкости основных колонн до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 15 
минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 100мм имеет предел огнестойкости по 
ГОСТ 3024.0-94 – EI 90. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 
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Основные балки двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Прогоны - гнутый швеллер 160х80х5, приведенная толщина металла 2,46 мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Помещение компрессорной не отапливаемое,  с температурой внутри здания +5°С. 
Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей «сэндвич Teplant» 
толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных панелей «сэндвич 
Teplant» толщиной 120мм. 

Кровля – двухскатная с уклоном 12. 
Наружные ворота – металлические с калиткой не утепленные по серии 1.435.9 -17.2. 
По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию.  
Пандус у ворот из бетона класса В15. 
Навес имеет одноэтажный рамно-связевый стальной каркас. 
Рама работает в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения 

элементов. Рамы соединены между собой связями в одном шаге.  
 

Склад противопожарных материалов 
Уровень ответственности – II 
Степень огнестойкости IV 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  231,7м2 
Общая площадь – 221,0м2 
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Строительный объем -  1413,1м3 
Склад имеет одноэтажный рамно-связевый стальной каркас. 
Рама работает в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения 

элементов. Рамы соединены между собой связями в одном шаге.  
Здание имеет рамно-связевый стальной каркас. 
Размеры в плане в осях 18,0х12,6х4,2(h) м.  Отметка по коньку 5,870м. 
Торцевой фахверк представляет собой торцевую ферму, собранную из трубчатых 

сечений. Узлы выполнены с фасонками, шарнирные. Плоскость торцевого фахверка 
устойчива за счёт треугольной решетки ферменных элементов. 

Надземная часть опирается на фундаменты стандартными базами колонн. 
Надземная часть стального каркаса предусмотрена сборной из составляющих марок. 

Марки изготавливаются на заводе и доставляются на площадку. 
Сборные элементы – это колонны, балки, стойки, прогоны, панели. 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 

дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 

требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.Здание склада – 
прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 18,0х12,6х5,87(h) (по коньку 
кровли). 

Помещение противопожарного склада не отапливаемое,  в помещении склада 
материалов +5°С. Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей 
«сэндвич Teplant» толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных 
панелей «сэндвич Teplant» толщиной 120мм. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 15;  
Основные колонны – двутавр 30К1, приведенная толщина металла 6,2мм. С целью 

доведения предела огнестойкости основных колон до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Связи – квадратная труба 120х120х4, приведенная толщина металла 3,89 мм. С 
целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
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PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 100мм имеет предел огнестойкости по 
ГОСТ 3024.0-94 – EI 90. 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 

Основные балки двутавр 40Ш1, приведенная толщина металла 6,38 мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок в  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Прогоны - прямоугольная труба 140х180х6, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов  до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Кровля – двухскатная с уклоном 16%. 
Наружные ворота – металлические с калиткой не утепленные по серии 1.435.9-17.2. 
Внутренние ворота – металлические утепленные по серии 1.435.9-17.2. 
По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию.  
Пандус у ворот из бетона класса В15. 

 
Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения 

Уровень ответственности - II 
Степень огнестойкости I 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  75,64м2 
Общая площадь – 71,52м2 
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Строительный объем -  286,08м3 
Здание имеет рамно-связевый стальной каркас. 
Размеры в плане в осях 12,0х6,0х4,1(h) м.  Отметка по коньку 4,95м. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы воспринимают нагрузку от 
покрытия и монорельса  грузоподъемностью 2т.  Рамы рассчитаны на восприятие 
тормозных усилий монорельса, ветровой нагрузки по всей высоте. Устойчивость рам из 
плоскости обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.Здание насосной 
станции – прямоугольной формы, одноэтажное. С габаритами здания 6,0х12,0х4,95(h) (по 
коньку кровли). 

Помещение насосной станции не отапливаемое,  с температурой внутри здания +5°С. 
Наружное стеновое ограждение принято из конструкционных панелей «сэндвич Teplant» 
толщиной 100мм. Покрытие кровли принято из конструкционных панелей «сэндвич 
Teplant» толщиной 120мм. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 120; 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и 

дополнительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел огнестойкости по 

ГОСТ 3024.0-94 – EI 150. 
Основные колонны – двутавр 35Ш1, приведенная толщина металла 5,15мм. С целью 

доведения предела огнестойкости основных колон  до требуемого показателя в 120 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости основных связей  до требуемого 
показателя в 120 минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с 
последующей облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” 
фирмы PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия С-
ВЕ.ПБ06.В.00641. (прил. 5). 
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Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 30. 

Основные балки двутавр 25Ш1, приведенная толщина металла 4,91мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок  до требуемого показателя в 30 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия  С-
ВЕ.ПБ06.В.00641. (прил. 5). 

Прогоны прямоугольные трубы 180х140х4, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов до требуемого показателя в 30 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия С-
ВЕ.ПБ06.В.00641 (прил. 5). 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Кровля – двухскатная с уклоном 12. 
Наружные двери – металлические. 
По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию.  
 

Склад ГСМ  
Контейнерная АЗС 

Контейнерная авто заправочная станция КАЗС 10.4Д.-АТ 
Представляет собой ёмкостное сооружение, состоящее из 2-х модульных 

инвентарных блоков, установленных на фундаменты, без подвала. 
Размеры сооружения блоков заправки в плане 12,0х2,5х2,2(h) м. 
Модульные инвентарные блоки устойчивы за счёт собственной жёсткой рамной 

конструкции, а так же за счёт объёмных тел ёмкостей для топлива. 
Сооружение опирается на ж/б плиту, которое устойчиво и рассчитано на действие 

вертикальных и горизонтальных сил. Размеры ж/б плиты в плане 13,0х4,0х0,8(h) м. 
Резервуар аварийных стоков 
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Резервуар  представляет собой заглубленную стальную горизонтальную 
цилиндрическую ёмкость. Модульное сооружение заводской готовности. Размещается на 
индивидуальном монолитном железобетонном фундаменте. 

 
Административно-бытовой комплекс 

Уровень ответственности - I I I 
Степень огнестойкости I V 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3, Ф 3.6 
Класс конструктивной пожарной опасности – С2 
Площадь застройки – 196,0 м2 
Общая площадь – 164,68 м2 
Строительный объем -  576,38 м3 
Размеры в плане в осях 14,0х14,0х3,08(h) м.  Отметка по коньку 5,160м. 
Здание одноэтажное. В здании располагаются помещения высотой 2,80м. 
Пол помещений располагается на 1,1 м выше уровня земли. 
Форма плана здания прямоугольная. 
Здание с холодным чердаком, перекрытым 2-х скатной крышей, с холодным 

проветриваемым подпольем. 
Холодное проветриваемое подполье образовано поднятием здания над уровнем 

земли  на 1,1 м.  
Основная часть корпуса состоит из параллельно соединённых блоков размерами 

2800х6000 и 2800х8000. Обычная 2-х скатная крыша с деревянными стропилами лежит на 
мауэрлатах, на ровной плоскости, состоящей из верха составляющих блоков здания. 

Кровля выполнена профлистом для строительства по деревянной обрешётке. 
Утепление пола чердака происходит за счёт расположенного в потолке блоков 

утеплителя. 
Блоки по возможности выполняются так, чтобы каждый блок был объёмом, 

устойчивой формы. Каждый блок обеспечивает свою прочность и устойчивость. За 
исключением площадей, не умещающихся в один блок. Такие помещения ограждаются 
отдельными  несущими панелями, имеющими конструкцию, такую же, как у стенок 
блоков. 

Каждый блок, составляющий основную часть здания, имеет свои стены по 
периметру, пол, потолок, все они несущие. 
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Если стенка блока является наружной, то она выполняется каркасной из досок 
широкого размера, позволяющих поместить наружный утеплитель в толщу стены. 
Утеплитель базальтовый во всём здании. Обшивка снаружи блока выполняется 
металлическим профлистом, изнутри – гипсокартонном. Таким образом стенка – это 
устойчивый в своей плоскости элемент. 

Внутренние стенки блоков, не соприкасающиеся с внешней средой, имеют толщину 
утеплителя в 2 раза меньшую. Каркас внутренних стенок также деревянный из брусков 
меньшей толщины, чем в наружных стенах. 

Обшивка стен внутри выполняется по обрешётке из брусков. 
Стенки блока устанавливаются на балочную клетку, площадь равна площади блока. 

Балочная клетка состоит из гнутых швеллеров внутри блока и прокатного швеллера по 
периметру блока. Стенки присоединяются к полу, в том числе обшивкой. 

Балочная клетка является полом и перекрытием. Внутри пространства с высотой 
профилей швеллеров располагается базальтовый утеплитель, снизу поддерживающая 
обшивка. Сверху лаги и пол из цементно-стружечной плиты. 

Перекрытие-потолок блока выполняется подобно полу-перекрытию как балочная 
клетка, но периметр выполняется из уголка, скрепляющего балки из гнутых швеллеров. 
Подшивается ГКЛ по дощатой обрешётке и контр обрешётке по швеллерам. 

Блоки имеют устойчивую прямоугольную форму за счёт жёстких стен и перекрытий. 
Остальные участки, не имеющие своих жёстких элементов, закрепляются к 
самостоятельным блокам здания. 

Блоки принимают нагрузку от крыши в плоскости стенок блоков и передают их на 
фундамент. 

По углам блока должны устанавливаться элементы уголков, соединённых сваркой и 
элементами перекрытий, как связи-распорки плоскостей. 

Пространственная схема работы здания – связевая. Жёсткость обеспечивается 
взаимно перпендикулярными плоскостями. 

Фундамент в виде, монолитной ж/б плиты толщиной 300ммна которую опирается 
стальная балочная рама, соединяющуюся в горизонтальную плоскость и принимающию 
нагрузку от блоков здания. 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.  

Здание АБК –  одноэтажное, с габаритами здания 14,0х14,0х5,16(h) (по коньку 
кровли). 
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Сооружение – каркасное, каркас – стальной, полный. Система каркаса связевая. 
Отделочные материалы стен расположены на несгораемой обшивке стен, потолка и 

пола. Снаружи преграду осуществляет металлический настил. Подполье сделано из 
несгораемых материалов. 

Металлоконструкции  защищены несгораемыми конструкциями из ГКЛ и 
несгораемым утеплителем Rockwool Фасад Батс. (сертификаты прилагаются см. ) 

Кровля –  двухскатная из профилированного листа Н-60 поэлементной сборки.   
Естественное освещение предусмотрено через оконные проемы в наружных стенах. 

Окна из ПВХ профилей с трехкамерным стеклопакетом по серии 1.436.3-21. 
Наружные двери – металлические утепленные ГОСТ 31173-2003. 
Внутренние двери деревянные по ГОСТ 6629-88. 
  По периметру здания выполняется асфальтовая отмостка шириной 750мм по 

щебеночному основанию. 
Здание включает в себя две входные группы, расположенные по торцам здания. На 

этаже расположены комната приёма пищи,  помещение мастера, помещение дежурного 
электрослесаря, слесарная, диспетчерская, венткамера, ламповая. Выполнен весь 
комплекс  требуемых подсобных и вспомогательных помещений, а именно:  санузлы;  
помещение для хранения и мойки уборочного инвентаря с хранением дезинфицирующих 
средств. 

Потолки и полы этажей ровные. 
Основная часть корпуса состоит из параллельно соединённых блок-модулей. 
Основу блок-модуля составляет металлический каркас, который изготавливается 

сварным из стальных профилей, с последующим утеплением и обшивкой с наружи 
оцинкованным профильным листом с полимерным покрытием.  

 
Гараж 

Уровень ответственности - II 
Степень огнестойкости IV  
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки – 315,9 м2 
Общая площадь – 270,0 м2 
Строительный объем -  1413,1 м3 
Здание одноэтажное, ангарного типа.  
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Поперечный разрез здания представляет собой арочный свод, образованный арочной 
фермой высотой сечения 1,0м, пролет 15м, шаг ферм 3,0м. 

Конструктивная схема здания рамно-связевая. Рамами в поперечном направлении 
служат арочные фермы, которые шарнирно опираются на фундаменты и являются 
плоской жесткой конструкцией. Фермы соединены в шагах 3,0м прогонами, связям, 
расположенными перпендикулярно касательно окружности ферм. 

Ограждающими конструкциями служит профнастил Н114-600-0,1 по ГОСТ 24045-
2010 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм.  

Здание Гаража –  одноэтажное, с габаритами здания 15,0х18,0х7,0(h), ангарного типа 
с внутренней температурой +5 ºС.  

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 15; 
Нижний пояс фермы состоит из квадратной трубы 80х80х4, приведенная толщина 

металла 3,84мм. С целью доведения предела огнестойкости нижнего пояса фермы до 
требуемого показателя в 15 минут, осуществляется антикоррозионная защита 
металлоконструкций с последующей облицовкой конструктивной огнезащитой на основе 
плит “ Promatect-L500” фирмы PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. 
Сертификат соответствия № C-GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Остальные металлоконструкции фермы защищены несгораемым утеплителем 
Rockwool Фасад Батс. (сертификаты прилагаются см. ) 

Проёмы в здании – ворота наружные. Наружные – распашные типа сэндвич с 
базальтовым утеплителем, толщиной 100 мм, по серии 1.435.9-17 с калиткой. Размеры 
ворот 3,6м х4,6м(h). Жалюзийные проёмы, отверстия для прохода воздуховодов. 

Устройство внутреннего ограждения по арочным фермам: 
Обшивка оцинкованным профильным листом из тонколистовой стали с полимерным 

покрытием ГОСТ 24045. В качестве теплоизоляции стен использован теплоизоляционный 
материал – Rockwool Фасад Баттс – 150мм. 

 
Главная вентиляторная установка №1  
Главная вентиляторная установка №2  

Представляет собой ёмкостное сооружение, состоящее из модульного здания 
(восточный ГВХВ и западный ГВХВ) и 2-х модульных инвентарных блоков, 
установленных на фундаменты, без подвала. 
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Сооружение опирается на ж/б плиту, которое устойчиво и рассчитано на действие 
вертикальных и горизонтальных сил. Размеры ж/б плиты в плане 16,5х8,0х0,3(h) м. 

 
Очистные сооружения шахтных вод 

Уровень ответственности - II 
Степень огнестойкости II 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО 
Площадь застройки –  342,0м2 
Общая площадь – 335,0м2 
Строительный объем -  4690,0м3 
Здание одноэтажное. 
Здание – каркасное. Каркас стальной. 
Размеры в плане в осях 15,0х22,0х14,090(h) м.  Отметка по коньку 16,030м. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы воспринимают нагрузку от 
покрытия и подвесного крана с грузоподъемностью 5т.  Рамы рассчитаны на восприятие 
тормозных усилий крана, ветровой нагрузки по всей высоте. Устойчивость рам из 
плоскости обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 

Несущие стены, колонны, другие несущие элементы – предел огнестойкости R 90; 
Стеновая термопанель-сэндвич толщиной 120мм имеет предел огнестойкости по 

ГОСТ 3024.0-94 – EI 150. 
Основные колонны – сварной двутавр полка -400х25, стенка -16х400, приведенная 

толщина металла 10,69 мм. С целью доведения предела огнестойкости основных колон до 
требуемого показателя в 90 минут, осуществляется антикоррозионная защита 
металлоконструкций с последующей облицовкой конструктивной огнезащитой на основе 
плит “ Promatect-L500” фирмы PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. 
Сертификат соответствия № C-GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Связи – два швеллера 12 и -4х200 с шагом 800мм, приведенная толщина металла 
3,13мм. С целью доведения предела огнестойкости связей до требуемого показателя в 90 
минут, осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 
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Строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, прогоны, балки) - 
огнестойкости R 15. 

Основные балки двутавр 50Ш1, приведенная толщина металла 6,94мм. С целью 
доведения предела огнестойкости основных балок до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Прогоны прямоугольные трубы 180х140х4, приведенная толщина металла 3,92мм. С 
целью доведения предела огнестойкости прогонов до требуемого показателя в 15 минут, 
осуществляется антикоррозионная защита металлоконструкций с последующей 
облицовкой конструктивной огнезащитой на основе плит “ Promatect-L500” фирмы 
PROMAT толщиной 20 мм и сухим остатком 100%. Сертификат соответствия № C-
GB.ПБ04.В.01311 (прил. 5).С-ВЕ.ПБ06.В.00641. 

Настилы – кровельная термопанель-сэндвич толщиной 150мм имеет предел 
огнестойкости по ГОСТ 3024.0-94 – RE 30. 

Наружные ворота 4,8х5,4(h)– металлические с калиткой утепленные по серии 1.435.9 
-17.2. 

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750мм по 
щебеночному основанию.  

Пандус у ворот из бетона класса В15. 
 

ДЭС  
Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 14,6м2 
Общая площадь – 11,3м2 
Строительный объем – 26,7м3 
БК «Энергия» представляет собой объемный модуль каркасно-панельной 

конструкции. 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

156 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
158 

Дизель-электрическая установка контейнерного типа изготовить  ЗАО 
«ЭнергоТехСервис», габаритные размеры 6,280х2,320х2,620(h) м с крышей. ДЭС 
поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри. 

Блок-контейнер применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС до +50ºС; 
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 25ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
Наружные ограждающие конструкции модуля  выполнены из сэндвич-панелей из 

пенополиизоцианурата толщиной 61,6мм, стальной лист 0,6мм с полимерным покрытием.  
Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
КТПН 6/0,6 
КТПН 0,6/6 

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 30,4м2 
Общая площадь – 26,0м2 
Строительный объем – 96,7м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек БМ-

КТП-СЭЩ-П-630/10/0,4 ЗАО «Группа компаний «Самарский Электрощит», габаритные 
размеры 6,750х4,500х3,980(h) м с крышей, состоит из 2-х сблокированных по длине блока 
с габаритами 2,250х6,750х3,980(h)м. Секции поставляются в собранном виде вместе с 
оборудованием внутри. Наружные площадки для выкатки трансформаторов и лестницы 
выполняются у ворот и дверей. 

Блок-контейнер с односкатной конструкцией кровли (исполнение от -60ºС до +40ºС). 
Модули электротехнических блоков выполняются с ограждающими конструкциями 

из панелей с негорючим базальтовым минераловатным утеплителем и огнезащитным 
покрытием несущих частей модуля. 
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Модулю электротехнических блоков присвоена II степень огнестойкости. Для 
достижения II степени огнестойкости металлоконструкции модуля покрываются на заводе 
изготовителе огнезащитной краской «ПРОТЕРМ-СТИЛ» 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

Наружные ограждающие конструкции модуля и внутренние перегородки выполнены 
из сэндвич-панелей с негорючим полужестким минераловатным утеплителем толщиной 
120 мм.  

 
РУ 6кВ  

Уровень здания – II; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 18м2 
Общая площадь – 14,6м2 
Строительный объем – 38,1м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек 

БНКУ-01-3-0,4-Э-УХЛ1 ООО «Озерский завод энергоустановок», габаритные размеры 
6,000х3,000х2,875(h) м с двухскатной крышей. Блок бокс БНКУ поставляются в 
собранном виде вместе с оборудованием внутри. Наружные площадки лестницы 
выполняются у дверей. 

Блок бокс применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС до +55ºС; 
- среднесуточная относительная влажность воздуха 80% при температуре +15ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
Блок бокс БНКУ представляет собой помещение, оснащенное элетроотоплением и 

вентиляцией, в котором размещается заказываемое оборудование. Блок бокс 
изготавливается на основе унифицированных транспортных блоков с применением 
панелей типа «СЭНДВИЧ»  
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толщиной: пол – 300мм; наружные стены – 200мм; покрытие – 260мм и 
высокотехнологичных материалов – оцинкованного окрашенного металла и утеплителя 
марок Sandwich Batts C и Sandwich Batts K. 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
Ячейка 6кВ  

Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости III;  
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 1,5м2 
Строительный объем – 3,03м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек 

ЯКНО-6-УН1 ЗАО «ЭСКО», габаритные размеры 1,26х1,2х2,004(h) м с крышей.  
Секции поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри.  
Блок-контейнер применяется со следующими условиями эксплуатации: 
- при температуре наружного воздуха при эксплуатации от -60ºС (исполнение У1) до 

+50ºС; 
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +20ºС; 
- воздействие атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана, инея, росы. 
Конструктивно ячейка  ЯКНО-6-УН1 состоит из кабины и мачты. На мачте 

установлены проходные изоляторы и разрядники. Кабина представляет собой 
металлическую оболочку, защищенную от проникновения внутрь твердых тел, пыли, 
дождя, снега. 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на металлическую раму жестко закрепленную на 

столбчатых фундаментах не глубокого заложения, соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 

 
 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

159 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
161 

КПП №2  
Уровень ответственности – 3 (пониженный) 
Степень огнестойкости IV 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4,3 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1 
Площадь застройки –  18,0м2 
Общая площадь – 14,0м2 
Строительный объем -  35,7м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, 

габаритные размеры 6,0х3,0х2,8(h) м. Здание поставляются в собранном виде вместе с 
оборудованием внутри, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано 
всем необходимым оборудованием ЗАО КСР г. Ярославль. Паспорт прилагается (см.  
1802-АР1.ПЗ Приложение №2) 

Основу блок-контейнера составляет металлический каркас сварен из швеллера, 
профиля и уголков различного сечения. Блок-контейнер состоит из панели основания, 
панели покрытия и металлического каркаса стен, которые соединяются между собой при 
помощи сварки, образуя объемную конструкцию, обеспечивающую необходимые 
прочность, жесткость, устойчивость на весь расчетный период эксплуатации блок-
контейнера. К металлокаркасу блок-контейнера крепятся деревянные бруски, 
укладывается утеплитель и пароизоляция. Наружная обшивка блок-контейнера выполнена 
из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием и крепятся к 
металлическому каркасу при помощи самонарезных винтов. 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом технологических 
требований, строительных, санитарных и противопожарных норм. Здание КПП №1 – 
прямоугольной формы, одноэтажное с габаритами  6,0х3,0х2,8(h) на базе блок – 
контейнера,  

изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано всем 
необходимым оборудованием (поставщик: ЗАО «Комплексные строительные решения»). 

Здание имеет помещения:  
- Тамбур; -служебное помещение; - комната отдыха; 
- холл; - санузел. 
Основу блок-контейнера составляет металлический каркас, который изготавливается 

сварным из стальных профилей, с последующим утеплением и обшивкой с наружи 
оцинкованным профильным листом с полимерным покрытием.  
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Мобильное здание для обогрева  
Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки – 15,1м2 
Общая площадь – 12,6м2 
Строительный объем – 26,4м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ООО «ТЕХМАШ» г. 

Первоуральск Свердловская область, габаритные размеры внешние 6,2х2,43х2,650(h) м, 
внутренние размеры 5,9х2,13х2,2(h) м.  

Здание поставляются в собранном виде вместе с оборудованием внутри, изготовлено 
из сертифицированных материалов и укомплектовано всем необходимым оборудованием 
ООО «ТЕХМАШ». Паспорт прилагается (см. 1802-АР1.ПЗ Приложение №3). 

 
Восточный ГВХВ , выполнено ЗАО КСР г. Ярославль 

Западный ГВХВ, выполнено ЗАО КСР г. Ярославль 
Уровень ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки – 18,0м2 
Общая площадь – 14,0м2 
Строительный объем – 35,7м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, 

габаритные размеры 6,0х3,0х2,8(h) м. Здание поставляются в собранном виде вместе с 
оборудованием внутри, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано 
всем необходимым оборудованием ЗАО КСР г. Ярославль. Паспорт прилагается (см.  
1802-КР1.ПЗ Приложение №2). 

Основу блок-контейнера составляет металлический каркас сварен из швеллера, 
профиля и уголков различного сечения. Блок-контейнер состоит из панели основания, 
панели покрытия и металлического каркаса стен, которые соединяются между собой при 
помощи сварки, образуя объемную конструкцию, обеспечивающую необходимые 
прочность, жесткость, устойчивость на весь расчетный период эксплуатации блок-
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контейнера. К металлокаркасу блок-контейнера крепятся деревянные бруски, 
укладывается утеплитель и пароизоляция. Наружная обшивка блок-контейнера выполнена 
из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием и крепятся к 
металлическому каркасу при помощи самонарезных винтов. 

 
4.1.2 Шахтные копры, надшахтные здания и устья горных выработок, 

выходящих на поверхность 
Настоящей проектной документацией не предусматривается проектирование 

шахтных копров и надшахтных зданий. Отработка подземным способом ведется только с 
помощью горно-транспортного оборудования и машин с двигателями внутреннего 
сгорания. Отработка ведется наклонными штольнями № 11, № 12 и № 14.  

Промплощадка участка «Лесная – 3» 
Портал штольни №11 (поз.1) 

Уровень ответственности – II; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 74,5м2 
Общая площадь – 13,4м2 
Строительный объем – 53,8м3 
Представляет собой одноэтажное железобетонное сооружение, состоящее из 

уголковой подпорной стенки и тоннеля длиной 3,2м.  
Размеры в плане 14,6х5,1х6,1(h) м.  
Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм, обращенная к откосу карьера, 

имеет проём 4,2х4,0. Опирается боковой поверхностью на железобетонный тоннель. 
Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм запроектирована из бетона В15 

имеет степень огнестойкости II. 
Тоннель состоит из защитной ж/б стенки с перекрытием толщиной 300мм 

запроектирована из бетона В15 имеет степень огнестойкости II. 
На въезде, расположены распашные противопожарные ворота 3,6х3,6 с калиткой 

выполнены в соответствии с ТУ 5262-003-99946679-2007 компании ООО «Антэп». 
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Портал штольни №12 (поз.2) 
Уровень ответственности – II; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 74,5м2 
Общая площадь – 13,4м2 
Строительный объем – 53,8м3 
Представляет собой одноэтажное железобетонное сооружение, состоящее из 

уголковой подпорной стенки, тоннеля длиной 3,2м и тамбур-шлюза для авакуационного 
выхода людей.  

Размеры в плане 14,6х5,1х6,1(h) м.  
Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм, обращенная к откосу карьера, 

имеет проём 3,0х3,0 для прохода вентиляционного канала.  
Опирается боковой поверхностью на железобетонный тоннель. 
Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм запроектирована из бетона В15 

имеет степень огнестойкости II. 
Тоннель состоит из защитной ж/б стенки с перекрытием толщиной 300мм 

запроектирована из бетона В15 имеет степень огнестойкости II. 
В тамбур-шлюзе, расположены противопожарные двери 0,9х2,0 с окном для сброса 

давления (2 шт.) выполнены  компанией ООО «Антэп». 
 

Промплощадка участка «V – 2C» 
Портал штольни №14  

Уровень ответственности – II; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 74,5м2 
Общая площадь – 13,4м2 
Строительный объем – 53,8м3 
Представляет собой одноэтажное железобетонное сооружение, состоящее из 

уголковой подпорной стенки и тоннеля длиной 3,2м.  
Размеры в плане 14,6х5,1х6,1(h) м.  
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Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм, обращенная к откосу карьера, 
имеет проём 4,2х4,0. Опирается боковой поверхностью на железобетонный тоннель. 

Подпорная железобетонная стенка толщиной 800 мм запроектирована из бетона В15 
имеет степень огнестойкости II. 

Тоннель состоит из защитной ж/б стенки с перекрытием толщиной 300мм 
запроектирована из бетона В15 имеет степень огнестойкости II. 

На въезде, расположены распашные противопожарные ворота 3,6х3,6 с калиткой 
выполнены в соответствии с ТУ 5262-003-99946679-2007 компании ООО «Антэп». 

 
4.1.3 Требования к противопожарной защите башенных копров 

Данным проектом «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного 
месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства)» работы по добыче ведутся 
наклонными съездами по штольням № 11, № 12 и № 14 запроектированными с учетом 
движения по ним самоходного горно-транспортного оборудования с ДВС  

Проектирование башенных копров настоящим проектом не требуется. Данный 
раздел не разрабатывался. 

 
4.2 Подземные сооружения 

4.2.1 Гаражи, пункты ремонта и обслуживания машин с ДВС и складов ГСМ 
в шахте 

Настоящим проектом осуществление технического обслуживания машин с ДВС и 
другого горно-транспортного оборудования и горного оборудования предусматривается 
осуществлять в ремонтных комплексах объектов поверхности.  

Заправка гоно-транспортного оборудования ГСМ также осуществляется на 
поверхности на складах ГСМ, размещенных на промплощадках участков «Лесаня-3» и «V-
2C». 

Отстой техники осуществляется в гараже на промплощадке участка «V-2С» 
В связи с отсутствием в подземных горных выработках данных объектов (гаражи, 

склады ГСМ, пункты ремонта) настоящий раздел не разрабатывается. 
 

4.2.2 Подземные склады ВМ 
Настоящим проектом не предусматривается наличие в подземных горных 

выработках складов взрывчатых материалов.  
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При ведении буровзрывных работ ВМ доставляются к месту ведения взрывных работ 
ежесменно перед зарядкой шпуров в необходимом для этих целей количестве. Хранение 
ВМ в подземных выработках в течении смены не предусматривается. 

Данный раздел не разрабатывается. 
 

4.2.3 Подземные противопожарные склады 
Для хранения оборудования и материалов, необходимых для тушения пожара,  

сооружаются склады противопожарных материалов в специальных камерах, 
закрепленных несгораемой крепью с противопожарными и решетчатыми  дверями.  

Располагаются эти склады на каждом концентрационном горизонте на свежей 
вентиляционной струе. 

Горизонты по участку Лесная-3  
Горизонт 780м; Горизонт 735м; Горизонт 690м  
Горизонты по участку V-2C (восток)  
Горизонт 800м; Горизонт 760м Горизонт 720м; Горизонт 670м; Горизонт 646м;  
Горизонты по участку V-2C (запад)  
Горизонт 800м; Горизонт 760м; Горизонт 720м; Горизонт 670м; Горизонт 623м; 
Номенклатура оборудования, инструмента и материалов, находящихся в подземных 

противопожарных складах: 
№ 
п/п 

Оборудование, инструменты и материалы Ед. 
измерения 

количество 

1 пожарные рукава (шланги резиновые),м  100 
2 пожарные стволы, шт  2 
3 ломы, шт  2 
4 кайла, шт  2 
5 лопаты породные, шт  4 
6 пилы поперечные, шт  2 
7 топоры, шт  2 
8 ведра железные, шт  5 
9 носилки рабочие, шт  2 
10 гвозди 100-150 мм, кг  10 
11 бетониты или облегченные блоки 25х25х50 см, шт  600 
12 песок, м3  3 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

165 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
167 

13 глина, м3  3 
14 пеногенератор, шт  1 
15 пенообразователь, шт  1 

Противопожарные материалы (песок, глина, бетониты) размещаются в ящиках и на 
поддонах, а инвентарь – на щитах. Проветривание склада противопожарных материалов 
осуществляется за счет общешахтной депрессии через решетчатые двери. 

Запрещается использование материалов, находящихся в противопожарных складах, 
на нужды, не связанные с ликвидацией аварий. 

Материалы, израсходованные со складов при ликвидации пожаров и аварий, должны 
быть пополнены в течение суток. 

Склад противопожарных материалов оборудован телефонной связью с диспетчером 
рудника. 

Общий вид склада показан на черт. № 1802-00-144-ИОС7.7. 
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5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей 
при возникновении пожара 

5.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай пожара на 
территории проектируемых объектов поверхностного комплекса 

Обеспечение безопасности людей при пожаре в зданиях и сооружениях 
предусматривается использованием мероприятий и инженерных систем, которые должны 
способствовать своевременной эвакуации работающих, спасению работающих, которые 
могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара и защиту работающих на 
путях эвакуации от воздействия опасных факторов горения.  

Требования обеспечения безопасности людей на объектах направлены: 
 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей наружу из 

помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов при 
пожаре; 

 на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов 
пожара, через эвакуационные и аварийные выходы наружу, самостоятельно или с 
помощью пожарных подразделений, в том числе с использованием спасательных средств; 

 на защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом объемно-
планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий.  

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 
людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 
опасных факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 
воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 
угрозы этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью 
пожарных подразделений или специально обученного персонала через эвакуационные и 
аварийные выходы. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
Внутренняя отделка всех помещений, включая эвакуационные пути, выполняется из 

негорючих материалов, согласно пункту 4.3.2. СП 1.13130.2009. На путях эвакуации 
применяются отделочные материалы класса пожароопасности КМ1, КМ2, КМ3 со 
свойствами по горючести, воспламеняемости и т.д. согласно табл. 3 ФЗ № 123-ФЗ. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 
м – п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 
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Во всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учетом 
геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно 
пронести носилки с лежащим на них человеком п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов, открываются по направлению выхода из здания – в 
соответствии с требованиями п. 4.2.6. СП 1.13130.2009. Не имеют запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри. Все эвакуационные двери 
оборудуются самозакрывающимися устройствами с уплотнением в притворах.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение. Кабели сети аварийного освещения 
на путях эвакуации соответствуют II степени огнестойкости (не менее 90 минут). 

В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и выступы, за 
исключением порогов в дверных проемах. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного 
выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не превышает 
требуемых значений, приведенных в таблице 29 п 9.2.7. СП 1.13130.2009. 

На проектируемых объектах в пределах помещений на пути эвакуации 
обеспечивается безопасный выход людей через эвакуационные выходы из этих 
помещений без учета в них средств пожаротушения и противодымной защиты. 
Обеспечение безопасности людей при пожаре в зданиях и сооружениях 
предусматривается также с использованием противопожарных мероприятий и 
инженерных систем. С учетом особенностей зданий и сооружений безопасность людей в 
них обеспечивается за счет: 

 полного отсутствия пожарной нагрузки или уменьшения опасности 
возникновения загорания и пожара на имеющейся пожарной нагрузке; 

 огнестойкости строительных конструкций тех зданий, в которых присутствует 
значительное количество людей. Применение огнезащитных покрытий металлических 
конструкций, что позволяет довести предел огнестойкости до необходимых показателей; 

 наличие простых эвакуационных выходов или выходов непосредственно 
наружу из помещений.   

В соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ СП 4.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» во 
всех зданиях и сооружениях помещения с повышенной пожарной опасностью 
(электропомещения, эвакуационные лестницы и т.д.) выделены капитальными 
несгораемыми стенами.  
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Проектные решения по выходам на кровли всех зданий и сооружений по пожарным 
лестницам представлены в разделе 3 «Архитектурные решения» книга 2 «Графическая 
часть».  

Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов 
пожара, обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных 
служб, их оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих 
подразделений на объекте.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара, спасению людей, 
материальных ценностей и привлечению соответствующих сил и средств должны быть 
определены планом ликвидации аварий (ПЛА) рудника, в котором должны быть 
предусмотрены следующее мероприятия:  

1. Обнаружение первичных признаков пожара производить с помощью АУПС и 
АУПТ, а также персоналом объектов;  

2. Для сообщения о пожаре используются все доступные средства связи. При 
необходимости вызывается скорая медицинская помощь;  

3. Включаются необходимые средства оповещения людей и управления 
эвакуацией при пожаре на объекте;  

4. В отдельных случаях, предусмотренных ПЛА для пожара на промплощадках, 
производится управление общешахтным проветриванием (реверсирование струи, 
закрытие ляд в устьях стволов и т.д.);  

5. Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов 
пожаров первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и материальных 
ценностей объектов;  

6. Прибывшие подразделения пожарной охраны допускаются на объекты, 
развертываются и приступают к тушению пожара, эвакуации людей и оказанию первой 
доврачебной помощи. Ответственный персонал принимает меры по возможности 
подключения подразделений к источникам воды и по отключению электроэнергии на 
объектах при необходимости;  

7. При необходимости может быть организован временный пункт оказания 
медицинской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской 
помощи.   

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории площадки могут 
использоваться дороги и подъезды согласно требованиям статьи 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей 
происходит в противоположную сторону от места пожара или аварии.  

 
5.2 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай пожара в 

проектируемых подземных горных выработках  
Обеспечение безопасности людей при пожаре в подземных выработках 

предусматривается использованием мероприятий и инженерных систем, которые должны 
способствовать своевременной эвакуации работающих, спасению работающих, которые 
могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. 

Требования обеспечения безопасности людей на объектах направлены: 
 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей из горных 

выработок на поверхность; 
 на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов 

пожара самостоятельно или с помощью подразделений службы ВГСЧ, в том числе с 
использованием спасательных средств; 

 на защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом инженерно-
технических и организационных мероприятий.  

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 
людей до ближайшей выработки со свежей струей воздуха и далее на поверхность из 
горных выработок, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов 
пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей на поверхность при 
воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 
угрозы этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью 
подразделений службы ВГСЧ или специально обученного персонала (служба ВГК). 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации указанным в ПЛА для каждого 
горизонта. 

Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов 
пожара, обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных 
служб, их оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих 
подразделений.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара или иных аварийных 
ситуаций, спасению людей, материальных ценностей и привлечению соответствующих сил 
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и средств должны быть определены планом ликвидации аварий (ПЛА) рудника, в котором 
должны быть предусмотрены следующее мероприятия:  

1. Обнаружение первичных признаков пожара производить с помощью рабочего 
персонала, а в камерах главных подземных подстанций системами автоматизированной 
пожарной сигнализации. 

2. Локализация и недопущение распространения пожара осуществляется за счет 
первичных средств пожаротушения, а в камерах главных подземных подстанций так же за 
счет средств АУПТ, расположенных в соответствии с требованиями «Единых правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом»;  

3. Для сообщения о пожаре используется комплекс аварийного оповещения и 
селективного вызова СУБР-1П, а так же система позиционирования  горнорабочих и 
транспорта СПГТ-41 

4. Для сообщения о пожаре так же используются все доступные средства связи. 
При необходимости вызывается скорая медицинская помощь;  

5. Включаются необходимые средства оповещения людей и управления 
эвакуацией при пожаре;  

6. В отдельных случаях, предусмотренных ПЛА для пожара в шахте, производится 
управление общешахтным проветриванием (реверсирование струи, закрытие ляд в устьях 
стволов и т.д.);  

7. Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов 
пожаров первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и материальных 
ценностей;  

8. Прибывшие подразделения ВГСЧ допускаются на объект, развертываются и 
приступают к эвакуации людей, оказанию первой доврачебной помощи и ликвидации 
пожара или иных аварийных ситуаций. Ответственный персонал принимает меры по 
возможности подключения подразделений к источникам воды и по отключению 
электроэнергии на участках возникновения пожара, при необходимости;  

9. При необходимости может быть организован временный пункт оказания 
медицинской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской 
помощи. 

Все работники шахты должны быть ознакомлены с планом ликвидации аварии 
(ПЛА). Изучение позиций ПЛА и ознакомление всех работников шахты, на случай 
аварийной ситуации с запасными выходами от места работы до ближайшей выработки со 
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свежей струей воздуха и далее на поверхность, путем непосредственного прохода по 
выработкам, должны производиться: 

- при устройстве на работу и при переводе на другое рабочее место; 
- до ввода в действие нового ПЛА; 
- при корректировке ПЛА в части, касающейся конкретного рабочего места. 
Работники в случае пожара или заметившие признаки начинающегося пожара, или 

получившие об этом сообщение или сигнал, обязаны немедленно оповестить об этом 
работающих рядом и выйти в безопасное место маршрутом, предусмотренным планом 
ликвидации аварий, при необходимости включившись в изолированные самоспасатели. 
Выйдя в безопасное место, необходимо сообщить об этом горному диспетчеру по 
аварийному телефону с указанием количества вышедших людей, а также сообщить по 
возможности участковому надзору и ждать дальнейших указаний. 

Сигналами о начавшемся пожаре и необходимости выхода на поверхность служат: 
- сообщения средствами аварийного оповещения или от других работников, 

обнаруживших пожар; 
- изменение направления воздушной струи; 
- появление дыма или запаха гари. 
Получив сигнал, работник должен включиться в изолированный самоспасатель и 

ближайшим путем выйти на свежую струю воздуха или на поверхность маршрутом, 
предусмотренным Планом ликвидации аварии. 

Изменение направления вентиляционной струи во время движения свидетельствует, 
что пожар произошел в основных воздухоподающих выработках и произведено 
общешахтное реверсирование вентиляционной струи. В этом случае движение навстречу 
реверсированной свежей струе воздуха, не выключаясь из самоспасателя, необходимо 
продолжать до штольни. 

Каждый работник, заметивший очаг пожара в первоначальной его стадии, обязан: 
- при обнаружении очага пожара, находясь со стороны свежей струи воздуха, 

включиться в изолирующий самоспасатель и начать тушение первичными средствами 
пожаротушения. При горении электропусковой аппаратуры, силовых кабелей отключить 
подачу электроэнергии на аварийные агрегаты; 

- при пожаре в забое тупиковой выработки включиться в изолирующий 
самоспасатель и начать тушение первичными средствами. Если невозможно потушить 
пожар имеющимися средствами, выйти из тупиковой выработки на свежую струю и 
отключить подачу электроэнергии на механизмы.  
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- при пожаре в тупиковой выработке на некотором расстоянии от забоя, в котором 
находятся люди, взять имеющиеся средства пожаротушения и самоспасения 
(самоспасатели, респираторы), а при появлении дыма - включиться в них, и следовать к 
выходу из тупиковой выработки, приняв все возможные меры к переходу через очаг и его 
тушению. Если перейти через очаг невозможно и потушить его не удалось, отойти от 
очага, приготовить подручные материалы для возведения перемычек (вентиляционные 
трубы, доски, спецодежда, гвозди). Как только подача воздуха по вентиляционным 
трубопроводам прекратилась, следует установить как можно ближе к очагу пожара две - 
три перемычки, отойти к забою и ждать прихода горноспасателей, используя средства 
жизнеобеспечения: сжатый воздух, респираторы пункта ВГС, средства групповой защиты; 

Для ликвидации очага пожара каждый работник на своем рабочем месте обязан 
уметь пользоваться и содержать в исправном состоянии средства пожаротушения 
(огнетушители, рукава, краны, пожарные водяные ставы). 

 
5.3 Максимальное количество единовременно находящихся человек на 

проектируемом объекте 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
На руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим работы вахтовым 

методом из расчета осуществления добычи руды, на проектируемых участках, в размере 
100 тыс. т. руды в год. Общая производительность рудника «Джульетта» составляет 470 
тыс.т. руды в год. 
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В настоящем проекте ведение работ предусматривается осуществлять на двух 
промышленных площадках: «Лесная-3» и «V-2C».  

Режим работы на подземных горных работах принят 4 сменный по 6 часов в смену, 
явочная численность в смену составляет: 

- для площадки «Лесная-3» - 15 человек; 
- для площадки «V-2C» - 5  человек. 
Режим работы на поверхности принят 2 сменный по 12 часов в смену, явочная 

численность в смену составляет:  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек; 
- для площадки «V-2C» - 11  человек. 
Находятся постоянно на вахте и проживают в существующем вахтовом поселке 

рудника «Джульетта» 493 человека. 
 

5.4 Системы связи 
Для обеспечения нормальной работы при восполнении выбывающих мощностей 

золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства) запроектирован 
комплекс связи и сигнализации в соответствии с действующими федеральными и 
ведомственными нормативно-техническими документами: 

- «Нормами технологического  проектирования предприятий металлургии с 
подземным способом разработки» ВНТП 13-2-93; 

- «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03; 

- «Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 
промышленности» РД 06-572-03;  

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 
телефонные сети»; 

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования»; 

 - СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
- Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания (ПТЭ); 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  
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Согласно перечисленным нормативным документам проектом предусматриваются 
следующие виды связи и сигнализации подземного рудника: 

1) производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС); 
2) диспетчерская телефонная связь (ДТС); 
3) мобильная радиотелефонная связь стандарта GSM; 
4) радиосвязь; 
5) распорядительно-поисковая связь (РПС); 
6) радиофикация;  
7) электрочасофикация; 
8) транспортная сигнализация; 
9) радиосвязь с подвижными объектами; 
10) аварийная сигнализация в шахте. 
Данные видя связи подключаются к существующей АТС, расположенной в здании 

золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) золоторудного месторождения «Джульетта» 
Существующая АТС установлена в здании золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). На 

проектируемых объектах поверхности устанавливается 19 телефонов системы АТС 
Panasonic KX-TS2382RU-W и 3 цифровых телефона  Coral Flex Set 281S (у диспетчера 
рудника, у диспетчера внутришахтного транспорта и у энергодиспетчера), расположенных 
в диспетчерской на площадке штольни №1. 

В здании золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) установлен существующий сервер IP 
телефонии «TriBox» на 100 номеров, к которому  подключены существующие устройства 
приема и передачи данных wi-fi Station WDS (базовая станция).  Беспроводные точки 
доступа «NanoBridgeM2 WiFi» устанавливаются на промышленной площадке рудного тела 
Le-3 (участок “Лесная- 3») и промышленной площадке рудного тела V-2C (участок “ V-2C-
Восток»).  

 
Производственная автоматическая телефонная связь 
Для организации производственной автоматической телефонной связи (ПАТС) 

проектом намечается установка телефонных аппаратов системы АТС на объектах 
золоторудного месторождения «Джульетта»:  

Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- в вентиляторной установке; 
- на складе противопожарных материалов; 
- на КПП №1; 
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- в РУ 6кВ; 
- в насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения;  
- на портале штольни №11; 
- на складе ГСМ; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- в АБК; 
- в вентиляторных установках №1 и №2; 
- на КПП №2; 
- на складе противопожарных материалов; 
- на портале штольни №14; 
- в насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения;  
- в РУ 0,6кВ №1 и №2; 
- в гараже; 
- на складе ГСМ. 
Объекты подземного рудника  
- на горизонтах рудного тела V-2С (западный и восточный участки) и рудного тела  

Le-3 камеры участковых трансформаторных подстанций, камеры главных подземных 
подстанций, камеры ожидания с КАВС  (аварийного воздухоснабжения), склады ППМ 
(противопожарных материалов), камеры главного водоотлива, лифтовые восстающие, ВХВ 
(ходовые восстающие), спиральные съезды. 

Планы сети телефонной связи на горизонтах рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
представлены на чертежах листы № 10-16 книги 1802-ИОС5.1. В подземных выработках 
устанавливаются шахтные телефонные аппараты ТАШ-1319, которые подключаются к 
коробкам телефонным распределительным шахтным ШТРК-И на 10,20,30 и 50 линий. 
Схема расположения сети телефонной связи на горизонтах рудного тела Le-3 (участок 
“Лесная- 3») представлена на чертеже  лист №8 книги 1802-ИОС5.1 

Схема расположения сети телефонной связи на горизонтах рудного тела V-2C 
(участок “ V-2C-Восток») представлена на чертеже  лист №9 книги 1802-ИОС5.1 

 
Диспетчерская телефонная связь 
Диспетчерская телефонная связь (ДТС) является основным видом оперативной связи 

и предназначена для обмена производственной информацией ограниченного круга лиц, 
связанных участием в управлении производством и технологическими процессами. 
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Диспетчерская телефонная связь на промплощадке рудного тела Le-3 (Лесная- 3) и  
на промплощадке рудного тела V-2C (участок «V-2C-Восток) предусматривается от 
коммутатора диспетчерской связи, установленного в помещении диспетчера рудника на 
площадке штольни №1. В качестве коммутатора предусматривается телефон цифровой 
системный FlexSet 281S (22кнопки) производства компании Tadirantelecommunications Ltd. 
(Израиль). Телефонный аппарат FlexSet 281S применяется в качестве пульта оперативно-
диспетчерской и селекторной связи. Существующая АТС в комплексе с цифровыми 
телефонными аппаратами FlexSet реализует большинство функций пульта оперативной 
связи:  

- вызов абонента одной кнопкой; 
- индикация состояния абонента в реальном времени (занят/ свободен);  
- проведение конференций;  
- индикация выбора от абонента.  
Цифровой телефонный аппарат серии FlexSet имеет 2-х строчный 

жидкокристаллический дисплей. На дисплее отображается время, номер внутреннего 
абонента. Программируемыми клавишами можно назначить: внутренний абонент, внешняя 
линия, вызов по громкоговорящей связи. Программируемые клавиши снабжены 
светодиодами, цвет которых отражает состояние соответствующей линии:  

- если внутренний абонент или внешняя линия занята - будет светиться красный 
светодиод;  

- если клавиша зеленая – это значит, что данная линия используется Вами;  
- если клавиша не горит, то линия никем не используется.  
Подключение системного аппарата FlexSet 281S производится по витой паре.  
На промплощадке рудного тела Le-3 (Лесная- 3) и на промплощадке рудного тела V-

2C (участок «V-2C-Восток) сети диспетчерской телефонной связи и производственной 
автоматической телефонной связи являются комплексными, т.е. для их организации 
используются общие кабели. В проектируемых телефонных кабелях предусмотрены пары 
для ПАТС и пары для ДТС. Связь с диспетчером рудника на площадке штольни №1 с 
абонентами на промплощадках будет осуществляться по локальной сети рудника после 
установки оборудования беспроводных точек доступа wi-fi  на проектируемых 
промплощадках. 

Связь между диспетчером рудника на штольне №1 и подразделениями 
вспомогательной горноспасательной команды (ВГК) предусматривается по VoIP 
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телефонии и сотовой связи. На руднике «Джульетта» ранее установлены IP телефоны, 
подключенные к серверу IP телефонии «TrixBox». 

Диспетчерские телефонные аппараты системы ЦБ «Телта-2125ЦБ» в количестве  10 
штук устанавливаются:  

Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- в вентиляторной установке; 
- на КПП №1; 
- в РУ 6кВ; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- в АБК; 
- в вентиляторных установках №1 и №2; 
- на КПП №2; 
- в РУ 0,6кВ №1 и №2. 
Диспетчерские телефонные аппараты шахтные системы ЦБ без номеронабирателя 

ТАШ-2305 устанавливаются на объектах подземного рудника в камерах участковых 
трансформаторных подстанций, в камерах главных подземных подстанций, в камерах 
ожидания с КАВС (аварийного воздухоснабжения), на складах ППМ (противопожарных 
материалов), в камерах главного водоотливного комплекса, у лифтовых восстающих, у 
ВХВ (ходовые восстающие), на спиральных съездах. 

Диспетчерские телефонные аппараты шахтные системы ЦБ в количестве 34 штук 
устанавливаются: 

- на горизонтах рудного тела V-2С восточного участка и спиральном съезде 12 
телефонов; 

- на горизонтах рудного тела V-2С западного участка и спиральном съезде 12 
телефонов; 

- на горизонтах рудного тела Le-3 и спиральном съезде 10 телефонов. 
 
Мобильная радиотелефонная связь 
Согласно техническим условиям на проектирование  сотрудники проектируемых 

промплощадок  золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства) 
обеспечиваются мобильной радиотелефонной связью оператора ОАО «Мегафон» 
стандарта GSM  900/1800 с тарифным планом «Корпорати- вный  безлимит». Мобильными 
аппаратами обеспечиваются сотрудники промплощадки рудного тела Le-3 (Лесная- 3) и  
промплощадки рудного тела V-2C (участок «V-2C-Восток). Абонентами являются: 
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Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- работник охраны на КПП №1; 
- работник электрической службы; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- диспетчер и мастер в АБК; 
-  работник охраны на КПП №2; 
- работник электрической службы. 
 
Радиосвязь 
Для организации оперативной связи с подвижными объектами проектируется 

радиосвязь на объектах: 
- промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3»); 
- промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток»). 
Для радиосвязи диспетчера рудника (диспетчерская, площадка штольни №1) с 

работниками на промышленных площадках рудного тела Le-3 и рудного тела V-2C, 
применяются следующие средства радиосвязи:   

- стационарная диспетчерская радиостанция "ВЭБР-40/19М" у диспетчера рудника в 
диспетчерской площадки штольни №1; 

- стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" на промышленной площадке рудного тела 
Le-3 - на КПП-1 и в раскомандировочной; на промышленной площадке рудного тела V-2C 
-  у диспетчера  АБК и в раскомандировочной; 

- носимые радиостанции «ВЭБР-40/8» у работников площадок; 
- возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» у водителей самоходного транспорта, 

работающего на отвалах. 
Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») 
На объектах промышленной площадки рудного тела Le-3 носимыми радиостанциями 

«ВЭБР-40/8» обеспечиваются работники площадки, обеспечивающие плановые осмотры 
оборудования на РУ 6кВ и на вентиляторной установке, для работы на складе 
противопожарных материалов. Количество носимых радиостанций «ВЭБР-40/8» две 
штуки. 

Стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" устанавливается на КПП-1 и в 
раскомандировочной (район отвалов). Место установки стационарной радиостанции на 
КПП выбрано исходя из графика работы охраны – присутствие на рабочем месте 24 часа. 
Схема сети радиосвязи  представлена на чертеже лист № 17. книги 1802-ИОС5.1 
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Для организации оперативной связи с подвижными объектами проектируется 
радиосвязь на автотранспорте, работающем на отвалах. Радиосвязь проектируется для 
автотранспорта из-за невозможности обеспечить его проводной связью. 

Возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» в количестве пяти штук устанавливаются у 
водителей самоходного транспорта: 

- на бульдозере Caterpillar D6D одна штука; 
- на погрузчике Caterpillar 980C одна штука; 
- экскаватор XG210LC одна штука; 
- на автосамосвале КамАЗ-65115 две штуки. 
Экскаватор и автосамосвалы используются для работ на отвалах промышленной 

площадки рудного тела Le-3 и промышленной площадки рудного тела V-2C. Экскаватор 
XG210LC и автосамосвалы КамАЗ-65115 вместе с рациями (три штуки) перемещаются с 
одной площадки на другую. Для увеличения дальности связи и устойчивости приема 
радиосигнала на борту отвала устанавливается антенна. Радиостанции "ВЭБР - 40/8" 
универсальная и может использоваться в возимом (радиостанция в машину) и носимом 
вариантах исполнения. Возимый вариант комплектуется усилителями мощности и 
антеннами. От портативной радиостанции отстегивается антенна и аккумуляторная 
батарея, а к приемопередатчику, с помощью соединительной колодки (адаптера), 
подключается усилитель мощности 8 - 15 Вт. Применение дополнительного усилителя 
мощности ВЭБР-УМ40-10 преобразует портативную радиостанцию в возимую. Питание на 
усилитель мощности и приемопередатчик подается от бортсети автомобиля. В возимом 
варианте усилитель мощности подключается к аккумулятору автомобиля непосредственно 
(при бортсети 12 В) или питается от преобразователя напряжения СЭППН-24/12-5А (при 
бортсети 24 В). 

Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
На объектах промышленной площадки рудного тела V-2C носимыми 

радиостанциями «ВЭБР-40/8» обеспечиваются  работники площадки, обеспечивающие 
плановые осмотры оборудования на РУ 0,6кВ  N1, 2,3 и на вентиляторных установках 
N1,2, для работы на складе противопожарных материалов, у работника службы охраны на 
КПП-2. Количество носимых радиостанций «ВЭБР-40/8» три штуки. 

Стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" устанавливается у диспетчера в АБК и в 
раскомандировочной (район отвалов). Возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» в количестве 
трех штук устанавливаются у водителей самоходного транспорта:  

- на буровом станке Furukawa PC100 одна штука; 
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- на бульдозере Komatsu  D375A одна штука; 
- на бульдозере Komatsu  D155A одна штука; 
- экскаватор XG210LC одна штука; 
- на автосамосвале КамАЗ-65115 две штуки. 
Экскаватор и автосамосвалы используются для работ на отвалах промышленной 

площадки рудного тела Le-3 и промышленной площадки рудного тела V-2C. Экс- каватор 
XG210LC и автосамосвалы КамАЗ-65115 вместе с рациями (три штуки) перемещаются с 
одной площадки на другую. Для увеличения дальности связи и устойчивости приема 
радиосигнала на борту отвала устанавливается антенна. 

Электромагнитная совместимость аппаратуры подтверждена экспертными 
заключениями: 

- заключение экспертизы ТУ на серийное производство РЭС Главного 
радиочастотного центра №253-04-38/50929 от 18.10.2004;   

- письмо об экспертизе ТУ Главного радиочастотного центра №254-02-38/76975 от 
20.10.2006 прилагается.    

 
Распорядительно-поисковая связь проектируется: 
Распорядительно-поисковая связь проектируется: 
- для передачи диспетчером односторонней оперативной информации; 
- для поиска необходимых лиц производственного персонала; 
- для передачи экстренных сообщений, связанных с возможной аварийной ситуацией 

на одном из объектов рудника; 
- для оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по линии гражданской обороны. 
Для организации обособленной сети РПС предусматривается установить у 

диспетчера  рудника на площадке штольни №1 трансляционные усилители, а на объектах 
золоторудного месторождения «Джульетта» - громкоговорители. Предусматривается 100% 
резерв усилителей. В диспетчерской устанавливаются четыре рабочих трансляционных 
усилителя. Каждый работает на свою нагрузку: 

- к усилителю РАМ-340А №1 подключаются громкоговорители объектов 
поверхности,  

- к усилителю РАМ-340А №2 подключаются громкоговорители горизонтов рудного 
тела Le-3;  

- к усилителям РАМ-340А №3 и РАМ-480А подключаются громкоговорители 
горизонтов рудного тела  V-2C. 
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Схема организации сети распорядительно-поисковой связи представлена на чертеже 
лист №18 книга 1802-ИОС5.1. 

Для объектов поверхности предусматривается усилитель РАМ-340А. Модульный 
микшер - усилитель предназначен для построения многозоновых систем оповещения и 
музыкальной трансляции. В устройстве предусмотрена возможность подключения: 

- модулей CD/MP3; 
- проигрывателя  PAM-CDM; 
- тюнера  PAM-T и медиа проигрывателя PAM-MPM4; 
 - удаленной микрофонной панели RM-05A; 
-  кнопочного селектора на 5 зон; 
 - приборов ОПС (охранно-пожарной сигнализации). 
В усилитель РАМ-340А возможно установка микросхемы голосового файла с 

записанным тревожным сообщением, шести универсальных входов, 3-полосный 
эквалайзер для каждого входа, защита акустических систем от постоянного напряжения, 
светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала и срабатывания защиты, генератор 
сигнала "ГОНГ". Первый и второй микрофонные входы являются приоритетными. С 
помощью входящих в комплект кронштейнов усилитель может быть установлен в 19" 
стойку. Максимальная выходная мощность данного усилителя  на нагрузке, 
предназначенной для подключения в трансляционную сеть напряжением 30В, не более 340 
Вт. 

На объектах поверхности золоторудного месторождения «Джульетта» 
устанавливаются громкоговорители  рупорные 10ГР-01HS мощностью 10 Вт и 
абонентские громкоговорители Нейва АГ-306. Громкоговорители  рупорные 10ГР-01HS 
проектируются:  

- в количестве девяти штук на объектах промышленной площадки рудного тела V-2C 
(участок “V-2C-Восток»); 

- в количестве пяти штук на объектах промышленной площадки рудного тела Le-3 
(участок “Лесная-3»). 

Абонентские громкоговорители Нейва АГ-306 проектируются:  
- на КПП и в АБК промышленной площадки рудного тела V-2C в количестве пяти 

штук; 
- на КПП промышленной площадки рудного тела Le-3. 
Корпус громкоговорителя 10ГР-01HS изготавливается: 
-  из пластика для установки внутри помещений; 
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-  из алюминия для установки на улице.  
Корпус громкоговорителя 10ГР-01HS, изготовленный из алюминия, обладает 

высокой стойкостью к коррозии. Рабочее напряжение громкоговорителей рупорных  30В, 
звуковое давление 106дБ, диапазон частот  380-6500Гц. Суммарная мощность 
громкоговорителей, включенных в сеть, не превышает номинальную мощность усилителя. 
Сеть РПС  до промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») и до 
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») проектируется кабелем 
экранированным МРМПЭ 2х1,2, проложенным в лотковой канализации. Конструкция 
кабеля МРМПЭ –  изолированные параллельно уложенные жилы, оболочка из 
светостабилизированного ПЭ. 

Распределительная сеть РПС на поверхности выполнена кабелем телефонной связи и 
радиофикации однопарным ПРПВМ 2х1,2.  Конструкция кабеля ПРПВМ –  
полиэтиленовая изоляция, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката с медными 
жилами. Кабели с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяют 
горение. Кабель ПРПВМ 2х1,2 эксплуатируется при напряжении до 380В, частотой до 
10кГц  и предназначен для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах, на 
стенах зданий; допускается прокладка на опорах воздушных линий, в районах не 
подверженных сильным гололедам и ветрам. Кабель ПРПВМ 2х1,2 прокладывается в 
лотковой канализации.  

Для подземных объектов предусматриваются усилители РАМ-340А №2 (рудное тело 
Le-3) и усилители РАМ-340А №3, РАМ-480А  (рудное тело V-2C). Для увеличения 
дальности линии связи, снижения уровня шумов и усиления сигнала в линии 
предусматриваются ретрансляторы Tema-R20.02-036-65, которые устанавливаются на 
портале штольни №11 промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3»)  и 
на  портале штольни №14 промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-
Восток»). Прибор Tema-R20.02-036-65 позволяет увеличить количество одновременно 
подключенных абонентов и повысить дальность линии связи. Ретранслятор двухпортовый 
прибор: один порт для громкоговорящей связи, второй порт может быть подключен к сети 
громкоговорящей связи или телефонной сети.  

На горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») и на горизонтах западного и 
восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») устанавливаются 
громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. Корпус громкоговорителя 
изготовлен из алюминия, за счет чего устройство обладает высокой стойкостью к 
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коррозии. Рабочее напряжение громкоговорителей 30В, звуковое давление 106дБ, 
диапазон частот  380-6500Гц. Количество установленных рупорных громкоговорителей: 

- на горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 14 штук; 
- на горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-

2C-Восток») 72 штуки. 
На горизонтах сеть РПС выполнена телефонным шахтным кабелем ТППШтк 

2х2х0,64 с медной токопроводящей жилой, изоляцией из полиэтилена, с несущим тросом 
(стальным скрученным) и защитной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. 
Соединение кабелей в подземных выработках производится на коробках телефонных 
распределительных шахтных ШТРК-И10 с плинтами шахтными 5х2. На плинты 
подключаются однопроволочные медные жилы кабеля ТППШтк 2х2х0,64 методом 
шлицевого врезания без снятия изоляции.  Корпус коробки выполнен из прочного, 
трудногорючего, антистатичного неметаллического материала. Степень защиты коробки IP 
54. Схема сети распорядительно-поисковой связи на объектах подземного рудника  
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»)  представлена на 
чертеже лист 19 книга 1802-ИОС5.1 

Для повышения надежности оповещения горнорабочих об аварии в шахте 
используется  комплекс аварийного оповещения и селективного (индивидуального) вызова 
«СУБР-1П». Для организации аварийно-вызывной шахтной сигнализации в шахтных 
головных светильниках (в касках) устанавливаются индивидуальные текстовые 
приемники. Оповещение гарантировано во всевозможных аварийных ситуациях, т.е. в тех 
случаях, когда отдельные участки горных выработок обрушены, охвачены пожаром, 
затоплены, лишены энергообеспечения. 

 
Радиофикация 
Радиофикация на объектах промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ 

V-2C-Восток») и промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
золоторудного месторождения «Джульетта» осуществляется от существующего усилителя 
трансляционного JPA-120CP (Jedia), установленного в здании золотоизвлекательной 
фабрики (ЗИФ). Прием передач городского радиовещания осуществляется с эфира через 
антенну, ранее установленную на крыше здания ЗИФ, от районного радиотрансляционного 
узла поселка Омсукчан. Радиовещание обеспечивает по проводной распределительной 
сети передачу базовых радиопрограмм и сигналов оповещения при чрезвычайных 
ситуациях.  
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Трансляционный усилитель JPA-120CP  предназначен для усиления сигналов 
звуковой частоты и дальнейшей их передачи по двухпроводной линии, для работы с 
громкоговорителями с суммарной мощностью до 120 Вт в системах звукоусиления, 
оповещения и трансляции.  

Трансляционный усилитель JPA-120CP имеет следующие технические 
характеристики: 

- выходная мощность усилителя мощности 120 Вт; 
- защита выходного каскада от перегрузки и короткого замыкания; 
- программный и приоритетный вход; 
- включение приоритетного входа возможно внешним управляющим напряжением 

+24В или "сухим контактом"; 
- встроенный воздушный вентилятор с автоматическим изменением скорости 

вращения в зависимости от температуры радиатора; 
- отключаемый НЧ фильтр с частотой среза 400 Гц; 
- выход для подключения контрольного громкоговорителя; 
- выходные клеммы для подключения трансляционной линии "под винт"; 
- питание от сети переменного тока 220В или источника постоянного напряжения 

24В; 
-установка в аппаратный шкаф 19". 
В трансляционный усилитель JPA-120CP(Jedia) включаются абонентские 

громкоговорители Нейва АГ-306 мощностью 0,2Вт в количестве 7 штук, установленные на 
объектах поверхности. В АБК промышленной площадки рудного тела V-2C 
устанавливаются абонентские громкоговорители Нейва АГ-306 мощностью 0,2Вт  в 
количестве 4 штук. План сети радиофикации в АБК представлен на чертеже лист № 20 
книги 1802-ИОС5.1. Сеть радиофикации в АБК выполняется проводом радиофикации 
ПТПЖ 2х1,2. Сеть радиофикации на площадках рудника выполнена кабелем телефонной 
связи и радиофикации однопарным ПРПВМ 2х1,2, проложенным в лотковой канализации. 
Сеть радиофикации от существующего усилителя трансляционного JPA-120CP до 
промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») и до 
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») проектируется кабелями 
экранированными МРМПЭ 2х1,2, проложенными в лотковой канализации. Согласно ПТЭ 
(Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания) затухание линий на 
частоте 1000 Гц характеризуется величиной затухания  напряжения для абонентских линий 
и предусматривается 1-2 дБ. Коэффициент затухания в кабеле МРМПЭ 2х1,2 при частоте 
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1кГц не более 0,43 дБ/км, что позволяет при длине кабельной линии 3км подключить 
абонента на КПП промышленной площадки рудного тела Le-3 к радиоузлу в здании (ЗИФ). 

 
Транспортная сигнализация 
Для регулирования движения самоходной техники на транспортных уклонах и в 

спиральных съездах  предусматривается транспортная сигнализация. В спиральных 
съездах планируется организовать блок-участки, границами которых являются сбойки с 
горизонтами и подэтажными горизонтами: 

- на транспортном уклоне гор.808м/гор.765м и в спиральном съезде гор.780м/ 
гор.690м рудного тела Le-3 (участок “Лесной 3») планируется организовать семь блок-
участков; 

- на транспортном уклоне гор.843,5м/гор.820м и в спиральном съезде гор.820м/ 
гор.646м восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») планируется 
организовать восемнадцать блок-участков; 

- в спиральном съезде гор.800м/ гор.623м западного участков  рудного тела V-2C 
(участок “ V-2C-Восток») планируется организовать семнадцать блок-участков. 

Блок-участки с двух сторон ограждаются двухзначными взрывозащищенными 
светофорами ВЭЛАН 61 с красным и зеленым показанием огней.  Для взаимодействия 
схемы сигнализации с движущимися машинами применяются датчики контроля 
положения ДКП-М. Нормально на светофорах горят красные огни. Управление 
показаниями огней светофоров осуществляется датчиками ДКП-М. Каждый светофор 
оборудуется двумя датчиками, которые устанавливаются на расстоянии 5м с двух сторон 
от светофора. При движении автомашины между антеннами датчика, установленного 
перед светофором и отсутствии других автомашин на блок-участке,  происходит 
перекрытие огней на светофоре с красного огня на зеленый. Одновременно происходит 
блокировка красных огней на других светофорах блок-участка до его освобождения 
автомашиной. При движении автомашины через датчик, установленный за светофором, 
происходит перекрытие огней на светофоре с зеленого огня на красный.  

 
 
Радиосвязь с подвижными объектами 
Для организации связи диспетчера внутришахтного транспорта (ВШТ) с водителями 

самоходного транспорта при разработке горизонтов рудного тела Le-3 (участок “Лесной 
3») и рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») принимаются носимые и возимые 
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радиостанции ВЭБР -1/6А у начальников участков и на самоходной технике. Рации входят 
в комплекс индуктивной радиосвязи КИС-1.  

Портал штольни №11 промышленной площадки участка «Лесная-3» и портал 
штольни №14 промышленной площадки участка «V-2C» находятся на большом удалении 
от диспетчера (ВШТ), расположенного в диспетчерской на площадке штольни №1. В связи 
с этим диспетчерские стационарные радиостанции ВЭБР-1/6Д устанавливаются: 

- в диспетчерской на площадке штольни №1 у диспетчера (ВШТ); 
- на КПП промышленной площадки участка «Лесная-3»; 
- у диспетчера в АБК промышленной площадки участка «V-2C». 
На портале штольни №11 промышленной площадки участка «Лесная-3» 

устанавливается устройство согласующее УС, к которому кабелем RG-58 подключается 
диспетчерская стационарная радиостанция ВЭБР-1/6Д, установленная на КПП. На кровле 
КПП устанавливается антенна для организации радиосвязи.  

На портале штольни №14 промышленной площадки участка «V-2C» устанавливается 
устройство согласующее УС, к которому кабелем RG-58 подключается диспетчерская 
стационарная радиостанция ВЭБР-1/6Д, установленная у диспетчера в АБК. На кровле 
АБК устанавливается антенна для организации радиосвязи.  

На кровле здания диспетчерской (площадка штольни №1) устанавливается антенна 
для организации радиосвязи. Схема организации сети радиосвязи представлена на листе № 
17 книги 1802-ИОС5.1. 

В подземных выработках шахт радиоволны не могут распространяться на 
значительные расстояния, в этих условиях используется принцип индуктивной радиосвязи. 
Связь осуществляется вдоль волновода, в качестве которого  может применяться шахтный 
телефонный кабель ТППШтк 220,64. Для связи на небольшие расстояния в качестве 
волновода можно использовать проложенные в горных выработках телефонные, 
контрольные или силовые кабели. 

На горизонтах проектируются носимые радиостанции ВЭБР -1/6А у начальников 
участков и возимые на самоходной технике. Общее количество радиостанции ВЭБР -1/6А  
27 штук.  

 
Горизонты  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»)  
На горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») устанавливается 10 штук 

возимых раций на  самоходной технике и носимая радиостанция у начальника участка. 
Возимые радиостанции устанавливаются на самоходной технике: 
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- буровая установка для бурения шпуров Boomer TID (Atlas Copco) - 1 штука; 
- машина для механизированной зарядки шпуров Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) - 1 штука; 
- для транспортировки горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) -1 

штука; 
- бурение шпуров/скважин Simba S7 D (Atlas Copco) - 1 штука; 
- машина для механизированной зарядки скважин Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки руды/горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram 

ST2D (Atlas Copco) - 1 штука; 
- транспортирование руды/горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) - 

1 штука; 
- машина для перевозки людей ТС «КУРЬЕР» ТЗ151-801 – 1 штука; 
- машина для транспортировки взрывчатых материалов ПДМ Scooptram ST3,5 (Atlas 

Copco) - 1 штука. 
 
Горизонты рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»)  
На горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-

Восток») устанавливается 14 штук возимых раций на  самоходной технике и 2 штуки 
носимых радиостанций у начальников участков. Возимые радиостанции устанавливаются 
на самоходной технике: 

- буровая установка для бурения шпуров Boomer TID (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- машина для механизированной зарядки шпуров Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) - 2 штуки; 
- для транспортировки горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) -1 

штука; 
- бурение шпуров/скважин Simba S7 D (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- машина для механизированной зарядки скважин Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки руды/горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram 

ST2D (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- транспортирование руды/горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) - 

1 штука; 
- машина для перевозки людей ТС «КУРЬЕР» ТЗ151-801 – 1 штука; 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

188 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
190 

- машина для транспортировки взрывчатых материалов ПДМ Scooptram ST3,5 (Atlas 
Copco) - 1 штука. 

Схема комплекса КИС-1 для связи диспетчера ВШТ с водителями  самоходного 
транспорта на горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок “V-
2C-Восток») представлена на чертеже лист № 23 книга 1802-ИОС5.1 

Связь осуществляется вдоль волновода. В качестве волновода используются 
проложенные в наклонных выработках и на горизонтах телефонные, контрольные или 
силовые кабели. При организации связи с использованием двух и более носимых 
радиостанций дальность связи (вдоль волновода) 500-700 м. Дальность устойчивой связи 
между носимой радиостанцией и диспетчерской до 5 км. При использовании ретранслятора 
(эхорепитера) дальность связи увеличивается до 10 км. 

 
Аварийно-вызывная сигнализация 
Для организации аварийно-вызывной шахтной сигнализации проектируется  

комплекс аварийного оповещения и селективного вызова «СУБР-1П», изготавливаемый 
ООО «ИНГОРТЕХ».  Разрешение на применение оборудования в приложении Е.  

В шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются абонентские 
приемники. Количество приемных устройств определяется численностью подземного 
персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова выполняет 
следующие функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во всевозможных 
аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, пожарах, 
отсутствия энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития 

горных выработок; 
- единый персональный радиоблок, обеспечивающий работу в составе систем 

аварийного оповещения и определения положения персонала в горных выработках и 
встраиваемый в любые головные светильники; 

-  контроль изоляции и токов в лучах антенны комплекса; 
- передачу сигнала оповещения об аварии непосредственно с передатчика в случае 

нарушения связи с пультом, либо неисправности последнего; 
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- принудительное включение режима генерации сигнала оповещения об аварии 
непосредственно с передатчика при нарушении целостности антенны (обрыв, нет 
изоляции); 

- автоматическое отключение антенны при нарушении ее изоляции или обрыве; 
- автоматический переход, при срабатывании защиты либо неисправности, с 

основного блока передающего на резервный блок передающий; 
- регистрацию и запоминание в «служебном меню» пульта нештатных ситуаций и 

отказов передатчика; 
- работу в режиме таймера; 
- автоматическую передачу контрольного сигнала «Авария 2» в заранее 

запрограммированное время (используется для прохождения сигнала по всему шахтному 
полю и одновременного контроля исправности приемников находящихся в шахте, четыре 
мигания), например при начале работы каждой рабочей смены; 

- индикацию, звуковую сигнализацию и сохранение в пульте диспетчера 
информации о времени и типе неисправности передатчика, фидера питания, лучей антенны 
комплекса и линии связи пульта диспетчера с передатчиком; 

- программирование аварийных текстовых сообщений согласно плану ликвидации 
аварий (при использовании приемников с включенной функцией приема передачи текста); 

- программирование номеров приемников в соответствии с  инвентарными номерами 
светильников; 

- проверку с помощью устройства испытательного работоспособности приемных 
устройств, входящих в состав комплекса; 

- возможность автоматического программного управления комплексом с помощью 
персонального компьютера. 

Комплекс СУБР-1П состоит из комплекта передающей аппаратуры (пульт 
диспетчера, устройство испытательное, передатчик), излучающей антенны и приемников. 
В основе работы комплекса лежит принцип передачи сигнала с помощью 
электромагнитных полей. Комплекс управляется с пульта, располагаемого у диспетчера 
рудника в диспетчерской на площадке штольни №1. Передатчик, по команде с пульта, 
формирует сигналы аварии или индивидуального (селективного) вызова, которые 
преобразуются и излучаются посредством передающей антенны в виде электромагнитных 
волн. Электромагнитные волны, распространяясь сквозь толщу горных пород, 
принимаются антенной приемника. Принятые сигналы вызывают мигание лампочки 
индивидуального шахтного светильника (4 мигания – индивидуальный вызов, 8 миганий – 
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сигнал аварии). Передающая антенна комплекса выполняется одножильным кабелем, 
прокладываемым вдоль горных выработок. 

Проектом предусматривается организация аварийной сигнализации на горизонтах: 
- рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»); 
- рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). 
Структурная схема организации комплекса аварийного оповещения и селективного 

вызова  СУБР-1П  представлена на листе № 24 книги 1802-ИОС5.1. 
В передающий комплект аппаратуры СУБР-1П входят: 
- пульт диспетчера ПД устанавливается у диспетчера рудника в диспетчерской на 

площадке штольни №1. К пульту диспетчера подключен персональный компьютер по 
интерфейсу RS-485; 

- устройство испытательное УИс устанавливается в ламповой АБК на промплощадке 
рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). Устройство испытательное предназначено для 
проверки работоспособности приемных устройств перед спуском на горизонты; 

- передатчик основной ПРД (осн), передатчик резервный ПРД (рез) и блок 
ограничения токов БОТ устанавливаются в отапливаемом производственном помещении, 
находящемся ближе к порталу штольни: 

- на промплощадке рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») в здании насосной 
станции производственно-противопожарного водоснабжения; 

- на промплощадке рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») в здании насосной 
станции производственно-противопожарного водоснабжения.  

Блок ограничения токов предназначен для ограничения и отключения выходного 
напряжения передатчика от антенны комплекса в аварийных режимах. В блоке БОТ 
происходит разделение общего тока антенны на множество токов и ограничения величины 
этих токов на искробезопасном уровне; 

- блоки согласующих конденсаторов БСК устанавливаются на горизонтах  и 
используются для компенсации индуктивной составляющей антенны. 

Передающая антенна выполняется: 
-по транспортным уклонам и лифтовым восстающим кабелем ТППКШнг 1020,64; 
- по горизонтальным выработкам кабелем  ТППШнг520,64 и ТППШнг 1020,64. 
Приемники радиоблоки РБ предназначены для приёма и обработки передаваемого 

радиосигнала, преобразование его в мигание лампы шахтного головного светильника или в 
сигнал формата «POCSAG» для индивидуальных текстовых приемников – шахтерских 
пейджеров ШП. Количество приемных устройств: 
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- на горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 16 штук; 
- на горизонтах  рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») 23 штуки. 
Схема комплекса аварийного оповещения и селективного вызова  СУБР-1П для 

горизонтов  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») представлена на листе № 25 книги 
1802-ИОС5.1. 

Радиоблоки содержат радиометки системы позиционирования горнорабочих и 
транспорта СПГТ-41, которые обеспечивают контроль нахождения персонала в рабочих 
зонах, определение направления и скорости его движения. Радио-блоки являются ОЕМ-
устройствами и могут встраиваться в индивидуальное, переносное и стационарное 
оборудование. 

 
5.5 Решения по организации эвакуационных мероприятий объектов 

поверхностного комплекса 
При возникновении ЧС на территории промышленных площадок проектируемых 

объектов экстренную эвакуацию обслуживающего персонала (людей) необходимо 
производить в направлении указанном в передаваемом сигнале оповещения или 
перпендикулярном направлению ветра. 

Для управления эвакуацией людей из помещений, зданий и сооружений при пожаре 
устанавливаются световые указатели «Выход» и световое табло, указывающее направление 
выхода. Световые указатели «Выход» устанавливаются у выходов и на путях эвакуации. 
Световые пожарные указатели «Выход» запитаны от щита аварийного освещения и 
включаются в ближайшие коробки сети освещения. 

Для эвакуации людей световые указатели устанавливаются над дверными проемами на 
высоте не менее 2 м от уровня чистого пола. 

Из каждого помещения предусматривается соответствующее количество 
эвакуационных выходов, но не менее 1 (п.4.2.1 СП 1.13130.2009). Высота эвакуационных 
выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Во 
всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учетом геометрии 
эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки 
с лежащим на них человеком п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.  

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания в 
соответствии с требованиями п.4.2.6 СП 1.13130.2009.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-
05 п.4.3.1. СП 1.13130.2009. 
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В проектной документации требования СП 1.13130.2009 не нарушены: 
1. в здании на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: 
 Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков в общем 

коридоре производственного здания;  
 В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общем коридоре. 
2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2 м 

и шириной не менее 1,5 м (п.4.2.4 СП 1.13130.2009).  
3. В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и выступы, 

за исключением порогов в дверных проемов.  
4. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не 
превышает требуемых значений, приведенных в таблице 29 п.9.2.7 СП 1.13130.2009. 

5. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному 
открыванию изнутри. 

6. Все эвакуационные двери оборудованы самозакрывающимися устройствами с 
уплотнением в притворах. 

Части зданий различного функционального назначения обеспечены рассредоточенными 
эвакуационными выходами согласно п.9 ст.89 №123-ФЗ. 

Сеть дорог на прилегающих к проектируемым объектам территориях позволяет 
производить эвакуацию людей в различных направлениях. 

Для срочной госпитализации пострадавших на промплощадке ш. «Клетевая» 
расположен автомобиль, предназначенный только для этих целей, и в иных случаях не 
используется.  

 
5.6 Решения по организации эвакуационных мероприятий из подземных 

горных выработок 
Основными организационными мероприятиями для обеспечения безопасной 

эвакуации из подземных горных выработок являются: 
1. ознакомление всех работников шахты с планом ликвидации аварии (ПЛА).  
2. изучение позиций ПЛА и ознакомление всех работников шахты, на случай 

аварийной ситуации с запасными выходами от места работы до ближайшей выработки со 
свежей струей воздуха и далее на поверхность, путем непосредственного прохода по 
выработкам, которые должны производиться: 
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- при устройстве на работу и при переводе на другое рабочее место; 
- до ввода в действие нового ПЛА; 
- при корректировке ПЛА в части, касающейся конкретного рабочего места. 
3. оповещение рабочих о возникновении ЧС по средствам комплекс аварийного 

оповещения и селективного вызова СУБР-1П 
4. отслеживание местоположения персона с помощью системы позиционирования 

горнорабочих и транспорта СПГТ-41 на горизонтах Вишневского подземного рудника  
5. оборудование горизонтов камерами аварийного воздухоснабжения (КАВС) в 

которых осуществляется переключение в новые самоспасатели. 
6. оснащение всего подземного персонала самоспасателями и шахтными фонарями 
7. в качестве дополнительного (запасного выхода) используется наклонный съезд из 

отработанного карьера расположенного на горизонте 270 метра. 
8. между горизонтами оборудованы ходовые восстающие и лифтовые восстающие 

выработки 
Действия персонала при эвакуации 
При возникновении ЧС в проектируемых горных выработках, на участках 

проведения работ экстренную эвакуацию рабочего персонала (людей) необходимо 
производить в направлении указанном в плане ликвидации аварий для данного участка 
работ, передаваемом сигнале оповещения или в направлении ближайшей выработки, со 
свежей струей воздуха, минуя опасные участки. 

Получив сигнал, работник должен включиться в изолирующий самоспасатель и 
ближайшим путем выйти на свежую струю воздуха или на поверхность маршрутом, 
предусмотренным ПЛА, передаваемом сообщении или проложенному самостоятельно в 
данных конкретных условиях. 

При выходе на свежую струю воздух дальнейшее движение осуществляется на 
встречу свежей струе. 

Изменение направления вентиляционной струи во время движения свидетельствует, 
что пожар произошел в основных воздухоподающих выработках и произведено 
общешахтное реверсирование вентиляционной струи. В этом случае движение навстречу 
реверсированной свежей струе воздуха, не выключаясь из самоспасателя, необходимо 
продолжать до ствола (шурфа, штольни). 

В случаях не возможности выйти на свежую струю воздуха за время защитного 
действия самоспасателей, используются камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС), в 
которых осуществляется переключение в новые самоспасатели.  
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Данным проектом осуществляется совмещение камер ожидания в околоствольных 
дворах на каждом горизонте с камерами аварийного воздухоснабжения.  

Так же, на всех горизонтах, проектируются дополнительные камеры аварийного 
воздухоснабжения, располагаемые на флангах этих горизонтов. 

Места расположения камер аварийного воздухоснабжения указаны на чертежах 
планов горизонтов в томе 9.2 «Графическая часть» раздела 9 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» 

После переключения в новый самоспасатель необходимо продолжить движение на 
поверхность по маршруту указанному в ПЛА, передаваемом сигнале оповещения или 
самостоятельно выбранному маршруту в данных конкретных условиях. В случае 
невозможности продолжать движение необходимо закрыться в камере аварийного 
воздухоснабжения, открыть клапан подачи сжатого воздуха и ожидать прихода помощи 
подразделения службы ВГСЧ. 
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6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара 

 
6.1 Требования к обучению персонала подразделений пожарной охраны и 

ВГСЧ 
Вновь принимаемый персонал подразделений службы ВГСЧ и пожарной охраны 

должен пройти вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи. Инструктажи проводит специалист по охране труда или иное 
должностное лицо данных подразделений, на которое приказом возложены обязанности 
по проведению инструктажей. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной территориальным 
органом управления МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом требований 
стандартов, правил и норм, а также особенностей несения службы, утвержденной 
начальником территориального органа управления, образовательного, научно-
исследовательского учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в 
соответствии с утвержденной программой. 

Личный состав должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, и 
иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных обязанностей. 

Личным составом должно быть пройдено медицинское освидетельствование на 
предмет отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы. 

Личный состав должен пройти соответствующее специальное первоначальное 
обучение. Обучение проводиться по программам утвержденным МЧС России по 
Республике Башкортостан. Личный состав не прошедший специального первоначального 
обучения к самостоятельной работе не допускается. 

Последующая подготовка личного состава осуществляется руководителем 
спасательных служб по программам согласованным с Главным управлением МЧС. 

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы, 
регламентирующие организацию работы по предупреждению аварий, пожаров и их 
ликвидацию, эксплуатации спасательной техники и специальному оборудованию, а 
также пожарную опасность обслуживаемого объекта и правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 
теоретических и практических занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь 
личный состав не менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по 
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тушению условных пожаров на обслуживаемом объекте с использованием имеющейся в 
ее распоряжении техники. 

Руководители служб пожарной охраны и ВГСЧ должны иметь высшее или среднее 
специальное образование по соответствующему профилю. 

Руководящему составу необходимо проходить обучение на курсах повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет 

Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного 
состава должны осуществляться в технических учебных заведениях МЧС России, 
учебных центрах и пунктах. 

Личный состав, выполняющий работы по эксплуатации пожарных машин, 
горноспасательного оборудования, изолирующих противогазов и средств связи, должен 
иметь соответствующую квалификацию.  

 
6.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара на проектируемом объекте 
В соответствии с исходными данными, полученными из Областного 

Государственного Казенного Учреждения «Пожарно-спасательный центр гражданской 
обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» 
ближайшей к руднику «Джульетта» пожарной частью является пожарная часть № 18 
Государственной противопожарной службы по Омсукчанскому райноу. 

Данная пожарная часть располагается в поселке Омсукчан Магаданской области, 
улица Зеленая 5 на расстоянии 340 км от рудника «Джульетта» 

На вооружении стоит: 
 АЦП-6/6-40 (5557 УРАЛ) 
 АЦ-6,0-40 (4320 УРАЛ) 
 АЦ-7,5-40 (4320 УРАЛ) 
 Снегоход «ТАЙГА» 
 УАЦ 39099 (специальный) 
Численность всего 31 человек, из них участников тушения по 7 человек в карауле (4 

караула). Фактическое время прибытия на рудник составляет  680 минут. 
С целью осуществления возможных возгораний (пожаров) на территории 

проектируемых промышленных площадок участков «Лесная-3» и «V2-C» рудника 
«Джульетта» настоящим проектом предусматривается использование существующего на 
руднике пожарного депо. 
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Пожарное депо располагается в 50 м от существующего вахтового поселка рудника 
«Джульетта» в зоне общих объектов вспомогательного назначения.  

На вооружении пожарного депо стоит: 
3. пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ 40 (131) 137– 1 единица, 
 в резерве АЦ 40 (131) 137 – 1 единица; 

Пожарные машины оборудованы емкостью для воды, насосом, огнетушителями, 
пожарным рукавом и брандспойтом. Рабочее давление подачи воды из гидрантов 
пожарной машины – 10 л/сек. 

4. личный состав пожарного депо составляет сформированная на руднике 
добровольная пожарная дружина (ДПД) из 15 человек в вахту из них: 

 начальник пождепо – 1 человек 
 в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, 

пожарный) 
 технический персонал – 1 человек 

Для решения более сложных задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, в 
соответствии с полученными исходными данными (прил….), между СП ЗАО «ОмГГК» и 
ФГУП «ВГСЧ» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 1/12 от 
01.01.2014 г. 

Согласно полученным данным выданным Федеральным Государственным 
унитарным предприятием «Военизированная горноспасательная часть» Филиал 
«Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» от 10.02.2014 г. № 127-74-
01-19 ближайшим месторасположением территориального подразделения ВГСЧ является 
п. Дукат Омсукчанского района Магаданской области. 

Расстояние от Дукатского военизированного горноспасательного взвода филиала 
«ВГСО Северо-Востока» ФГУП «ВГСЧ» МЧС России до рудника «Джульетта» составляет 
350 км. 

Фактическое время прибытия на рудник составляет 8 часов. 
Для целей своевременного реагирования на возникшие аварийные ситуации и 

выполнения спасательных и горноспасательных работ в начальной стадии, а также 
согласно требованиям Правил безопасности, непосредственно на самом руднике 
«Джульетта» образовано отделение ВГК – вспомогательная аварийно-спасательная 
команда. 
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Деятельность ВГК направлена на выполнение горноспасательных работ, 
предусмотренных Планом Ликвидации Аварий (ПЛА), оказание помощи людям и 
эвакуации их из загазованных зон, тушение возникших пожаров на поверхностных и 
подземных объектах, и других аварий и опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и 
здоровью работающих, выполнение технических и профилактических работ, 
предупреждающих аварийные ситуации. 

ВГК комплектуется из опытных горнорабочих подземных специальностей, горных 
мастеров и других лиц надзора, годных по состоянию здоровья к работе в газозащитных 
респираторах, к физическим и психологическим перегрузкам в экстремальных ситуациях 
и прошедших соответствующее обучение.   

 
Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
на объектах поверхности 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации, пожаров и аварий в 
том числе, определяют соответствующие документы: 

 устав пожарной охраны;  
 план ликвидаций аварий на объекте (ПЛА).  
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации 

пожара на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: 
1. С учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

соблюдены нормы планировки, приняты противопожарные расстояния и разрывы между 
проектируемыми зданиями, оборудованием и строительными конструкциями.  

2. Обеспечены пожарные проезды и подъездные пути к зданиям, сооружениям и 
строениям для пожарной техники;  

3. подразделение пожарной службы обеспечено: 
 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
 необходимым, исправным, в рабочем состоянии инструментом для вскрытия и 

разборки конструкций; 
 приборы освещения и связи; 
 персональными вентиляторами для дымоудаления; 
 средства страховки - направляющий трос; 
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 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной завесы; 
4. На промплощадках имеется действующее противопожарное водоснабжение, в 

том числе совмещенное с хозяйственным и производственным (сухотрубы и пожарные 
емкости- резервуары) водопроводом;  

5. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и располагаемыми в 
складах противопожарных материалов на промплощадке предприятия (пеногенераторы, 
порошковые установки, запас пенообразователя, средства водяного пожаротушения, 
ручные огнетушители, песок и пр.);  

6. Функционирование автоматических установок пожарной сигнализации АУПС и 
пожаротушения АУПТ позволяет своевременно воздействовать на пожар до его развития 
или ликвидировать его в условиях труднодоступности для сил ВГСВ и пожарной охраны;  

7. Безопасность подразделений служб борьбы с пожарами обеспечивается 
комплексом защиты от поражения электрическим током при тушении объектов с 
электротехническим оборудованием и коммуникациями. При отключении проводов, 
находящихся под напряжением, необходимо: 

 определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна и 
обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); 

 обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны 
потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не 
оставались под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего ряда. 

8. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, 
заземляются; 

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечивается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, 

переноса инструмента и инвентаря; 
2. установкой пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии 

от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и 
средств, пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, 
а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном 
не менее высоты этих объектов; 

3. остановкой, при необходимости, всех видов транспорта; 
4. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего личного 

состава подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 
подземных горных выработках 

Для обеспечения безопасности подразделений при ликвидации пожара на 
проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Крепление всех горных выработок и камер  проектом принято  несгораемой 
крепью. 

2. Дано расположение первичных средств пожаротушения  и их необходимое 
количество в горных выработках и камерах.  

3. Предусмотрена прокладка по стволу и наклонному съезду и по всем 
горизонтам подземного пожарно-оросительного водопровода;  

4. Предусмотрены в околоствольных дворах каждого горизонта склады 
противопожарных материалов с необходимым количеством материалов и оборудования;  

5. Предусматривается обеспечение автоматическими установками пожарной 
сигнализации (АУПС) и автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) камер 
главных подземных подстанций 

6. Закладываются средства оповещения подземных объектов рудника, 
обеспечение связи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  

7. Управление работой вентиляции – возможность перевода работы  
вентиляторов в режим реверса.  

8. Составление плана ликвидации аварий, в т.ч. организация тушения пожара и 
спасение людей в горных выработках.  

Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, 
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим 
регламентом и действующими нормативными документами.  

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнен 
соответствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной 
защите шахт» (ПБ 06-111-95) [18]. 

1. Подразделения спасательных служб обеспечены: 
 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
 приборы освещения и связи; 
 персональными вентиляторами для дымоудаления; 
 средства страховки - направляющий трос; 
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 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной 

завесы; 
2. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и 

располагаемыми в складах противопожарных материалов на промплощадке 
предприятия и в подземных складах противопожарных материалов;  

3. Функционирование автоматических установок пожарной сигнализации 
АУПС и пожаротушения АУПТ позволяет своевременно воздействовать на пожар до его 
развития или ликвидировать его в условиях труднодоступности для сил ВГСЧ и 
пожарной охраны;  

4. Безопасность подразделений служб борьбы с пожарами обеспечивается 
комплексом защиты от поражения электрическим током при тушении объектов с 
электротехническим оборудованием и коммуникациями. При отключении проводов, 
находящихся под напряжением, необходимо: 

 определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее 
безопасна и обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж 
и т.п.); 

 обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны 
потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не 
оставались под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего ряда. 

5. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, 
заземляются; 

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечивается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных 

линий, переноса инструмента и инвентаря; 
2. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего 

личного состава подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 
Определение взрывопожарной и пожарной опасности сооружений, строений и 

помещений и наружных установок производятся в соответствии с требованиями статей 24, 
25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", являющимся нормативным документом по 
пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения. 

Расчеты производятся в соответствии с методами изложенными в СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности».  

Классификации по взрывопожарной и пожарной опасности подлежат здания (или 
части зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, 
строения и помещения производственного и складского назначения класса Ф5, а также 
наружные установоки производственного и складского назначения. 

Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на 
предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной 
защиты людей и имущества в случае возникновения пожара. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории 
А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д. 

Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в 
помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а 
также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик 
проводимых в них технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 
основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом 
параметров состояния (давления, температуры и т.д.). 

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по 
пожароопасным свойствам веществ и материалов. 

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и 
материалов по наиболее опасному компоненту. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в 
соответствии с таблицей 1 СП 12.13130.2009 
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Таблица 1 СП 12.13130.2009 
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в 
помещении 

А  
повышенная 

взрывопожаро-
опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться 
и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 
другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении превышает 5 кПа 

Б  
взрывопожаро-

опасность 
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком количестве, 
что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 
паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа 

В1—В4  
пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и 
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых 
они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б 

Г 
умеренная  

пожароопасность 
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, 
жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 
качестве топлива 

Д 
пониженная  

пожароопасность 
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя 

из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом 
здании. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений 
категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м . 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 
категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в 
нем помещений (но не более 1000 м ) и эти помещения оснащаются установками 
автоматического пожаротушения. 
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Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: 
здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б 
превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 м . 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений 
категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных 
в нем помещений (но не более 1000 м ) и эти помещения оснащаются установками 
автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 
условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений 
категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения 
категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 
категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех 
размещенных в нем помещений (но не более 3500 м ) и эти помещения оснащаются 
установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: 
здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений 
категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений 
категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех 
размещенных в нем помещений (но не более 5000 м ) и помещения категорий А, Б, В1, 
В2 и ВЗ оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. 
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Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания АБК. 
Помещение  ламповой 

Помещение  ламповой имеет размеры:     
- длина  - 5,6 м   
- ширина  - 2,4 м   
- высота - 2,8 м   
- площадь помещения составляет  - 13,1 м2 

- объем помещения  - 36,7 м3 

В помещении осуществляется зарядка щелочных аккумуляторов для ручных 
электрических осветительных фонарей, хранение электрических фонарей, средств 
индивидуальной защиты и электрозащитных средств. 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Резинотехнические изделия  
- Поливинилхлорид  
- Карболит  
- Текстолит  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
- 13,1 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 0,8 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Резинотехнические изделия 1,5   1,5 33,5 

Поливинилхлорид 11   11 20,7 
Карболит 1   1 26,9 
Текстолит 1   1 20,9 

Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 
ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  

Определение категории помещения осуществляется путем последовательной 
проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее 
опасной (А) к наименее опасной (Д). 

Данное помещение не относится к категории «А» поскольку в нем отсутствуют 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С.  

Помещение не относится к категории «Б» поскольку в нем отсутствуют горючие 
пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 
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28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
пылевоздушные или паровоздушные смеси.  

Следовательно, данное помещение относится к категории «В1-В4» (твердые горючие 
и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и 
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 
другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии 
или обращаются, не относятся к категориям А или Б). 

Определение категории помещения В1-В4 осуществляется путем сравнения 
максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с 
величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 2 (таблица Б.1 СП 
12.13130.2009) 

Таблица 2 
Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4 

Категория 
помещения 

Удельная пожарная 
нагрузка g на участке,  

МДж  м–2 
Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 
В2 1401–2200 В соответствии с Б.2 (СП) 
В3 181–1400 В соответствии с Б.2 (СП) 
В4 1–180 На любом участке пола помещения площадь каждого из 

участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ 
размещения участков пожарной нагрузки определяется 
согласно Б.2 (СП) 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 
легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и 
трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная 
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле: 

QG P
Hi

n

i iQ 
1

 

где Gi- количество i-того материала пожарной нагрузки, кг; 
- низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж·кг . 

В данном случае пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 
Для: Резинотехнические изделия  
Q = 1,5 * 33,5 = 50,25 МДж 
Для: Поливинилхлорид  
Q = 11 * 20,7 = 227,7 МДж 
Для: Карболит  
Q = 1 * 26,9 = 26,9 МДж 
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Для: Текстолит  
Q = 1 * 20,9 = 20,9 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 50,25+227,7+26,9+20,9=325,75  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 325,75 / 13,1 = 24,87 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B4 

 
Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   

где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 
В данном случае помещение ламповой относится к категории В4 по взрывопожарной 

и пожарной опасности, следовательно проводить проверку не требуется. 
Помещение ламповой относится к категории В4 
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Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания АБК. 
Помещение  слесарной 

Помещение  слесарной имеет размеры:     
- длина  - 5,6 м   
- ширина  - 2,5 м   
- высота - 2,8 м   
- площадь помещения составляет  - 14,07 м2 

- объем помещения  - 39,4 м3 

В помещении осуществляется мелкий ремонт и подготовка деталей, хранение 
инструментов, горючих жидкостей и твердых горючих материалов, расходуемых в 
данный момент на участке. 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Резинотехнические изделия  
- Масло солярное  
- Пенополиуретан  
- Полиэтилен  
- Полихлорвинил  
- Картон  
- Древесина в изделиях  
- Пластмасса  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
-14,07 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 0,8 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Резинотехнические изделия 25   25 33,5 

Масло солярное 5   5 42 
Пенополиуретан 2   2 24,3 

Полиэтилен 1,8   1,8 46,62 
Полихлорвинил 2,6   2,6 14,31 

Картон 2,5   2,5 16,5 
Древесина в изделиях 10   10 13,8 

Пластмасса 3   3 41,87 
Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 

ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  
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Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 
Для: Резинотехнические изделия  
Q = 25 * 33,5 = 837,5 МДж 
Для: Масло солярное  
Q = 5 * 42 = 210 МДж 
Для: Пенополиуретан  
Q = 2 * 24,3 = 48,6 МДж 
Для: Полиэтилен  
Q = 1,8 * 46,62 = 83,916 МДж 
Для: Полихлорвинил  
Q = 2,6 * 14,31 = 37,206 МДж 
Для: Картон  
Q = 2,5 * 16,5 = 41,25 МДж 
Для: Древесина в изделиях  
Q = 10 * 13,8 = 138 МДж 
Для: Пластмасса  
Q = 3 * 41,87 = 125,61 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 837,5+210+48,6+83,916+37,206+41,25+138+125,61=1522,082  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 1522,082 / 14,07 = 108,2 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B4 

 
В данном случае помещение слесарной относится к категории В4 по взрывопожарной 

и пожарной опасности, следовательно проводить проверку не требуется. 
Помещение слесарной относится к категории В4 
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Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания АБК. 
Комната  уборочного инвентаря 

Комната  уборочного инвентаря имеет размеры:     
- длина  - 2,9 м   
- ширина  - 2,5 м   
- высота - 2,8 м   
- площадь помещения составляет  - 7,4 м2 

- объем помещения  - 20,7 м3 

В помещении осуществляется хранение уборочного инвентаря 
Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Текстиль  
- Пластмасса  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
-7,4 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 0,8 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Текстиль 0,5   0,5 27,47 

Пластмасса 1   1 41,87 
Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 

ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  
Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 

Для: Текстиль  
Q = 0,5 * 27,47 = 13,735 МДж 
Для: Пластмасса  
Q = 1 * 41,87 = 41,87 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 13,735+41,87=55,605  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 55,605 / 7,4 = 7,514 МДж·м 
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Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B4 

 
В данном случае помещение слесарной относится к категории В4 по взрывопожарной 

и пожарной опасности, следовательно проводить проверку не требуется. 
Помещение слесарной относится к категории В4 
 
Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания АБК. 

Помещения венткамеры 
Помещение  вентакамеры имеет размеры:     
- длина  - 5,6 м   
- ширина  - 2,5 м   
- высота - 2,8 м   
- площадь помещения составляет  - 14,07 м2 

- объем помещения  - 39,4 м3 

В соответствии с требованиями п. 6.7 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности» помещения для 
вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и 
пожарной опасности следует относить к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для 
вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие 
помещения соответственно категорий В1, В2, В3, В4; 

В нашем случае помещение венткамеры предназначено для обслуживания 
помещений категории В4, следовательно и помещение венткамеры имеет категорию В4 

 
Таблица 3 

Сводная таблица категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 
№ 
по 

экспл. 
Наименование помещения Категория площадьS,  

м2 
2 Комната уборочного инвентаря В4 7,4 
7 Слесарная  В4 14,07 
8 Венткамера В4 14,07 
10 Ламповая В4 13,1 
 Итого:  48,64 
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В целом здание АБК по категории по взрывопожарной и пожарной опасности не 
категорируется, так как не относится к зданиям производственного и складского 
назначения. 

В соответствии с таблицей 6.9 п 6.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменениями № 1)» при высоте 
здания АБК = 5,16 м (одноэтажное) принимаем:  

Степень огнестокости здания АБК – IV; 
Класс конструктивной пожарной опасносности - С2 
Деление здания АБК на пожарные отсеки не предусматривается, так как площадь 

этажа в пределах пожарного отсека для одноэтажных зданий IV степени огнестокости и 
класса конструктивной пожарной опасности С2 составляет 1200 м2, площадь здания АБК 
составляет 164,68 м2, а также в здании отсутствуют помещения категории А, Б 
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Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности склада 
противопожарных материалов.(позиция по генплану 9 и 37) 

Противопожарный  склад 
Противопожарны

й  
склад имеет размеры:     

- длина  - 18 м   
- ширина  - 12,6 м   
- высота - 4,8 м   

Противопожарный склад имеет в своем составе отдельное помещение – отапливаемый склад 
- площадь противопожарного склада  - 177 м2 

- объем помещения  - 849,6 м3 

В помещении осуществляется хранение противопожарных материалов 
Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Резинотехнические изделия  
- Древесина в изделиях  
- Пенополиуретан  
- Полиэтилен  
- Полихлорвинил  
- Кожа искуственная   
- Резинотехнические изделия  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
-177 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 0,5 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Резинотехнические изделия 930   930 33,5 

Древесина в изделиях 920   920 13,8 
Пенополиуретан 4   4 24,3 

Полиэтилен 27   27 46,62 
Полихлорвинил 2,6   2,6 14,31 

Кожа искуственная  9   9 17,76 
Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 

ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  
Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 
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Для: Резинотехнические изделия  
Q = 930 * 33,5 = 31155 МДж 
Для: Древесина в изделиях  
Q = 920 * 13,8 = 12696 МДж 
Для: Пенополиуретан  
Q = 4 * 24,3 = 97,2 МДж 
Для: Полиэтилен  
Q = 27 * 46,62 = 1258,74 МДж 
Для: Полихлорвинил  
Q = 2,6 * 14,31 = 37,206 МДж 
Для: Кожа искуственная   
Q = 9 * 17,76 = 159,84 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 31155+12696+97,2+1258,74+37,206+159,84=45403,986  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 45403,99 / 177 = 256,5 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B3 

 
Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   

где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

В нашем случае:  
Удельная пожарная нагрузка g = 256,5197 МДж 

Следовательно, значение gT =  1400 МДж 
Осуществив подстановку значений, получим: 
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0,64 · 1400 · 0,25 = 224 МДж 
 
 

Отсюда видно, что данное неравенство: 256,5197 МДж*м-2 ≥ 224 МДж*м-2 
является верным          

 
Следовательно, так как условие выполняется, помещение по категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности следует отнести к категории B2 

 
Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности склада 

противопожарных материалов. (позиция по генплану 9 и 37) 
Отапливаемый склад  материалов 

Отапливаемый склад  материалов имеет размеры:     
- длина  - 7 м   
- ширина  - 6,37 м   
- высота - 4,8 м   
- площадь противопожарного склада  - 44 м2 

- объем помещения  - 211,2 м3 

В помещении осуществляется хранение противопожарных материалов. 
Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Пластмасса  
- Древесина в изделиях  
- Полиэтилен  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
- 44 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 1,5 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Пластмасса 930   930 41,87 

Древесина в изделиях 920   920 13,8 
Полиэтилен 4   4 46,62 

Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 
ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  

Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

216 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
218 

Для: Пластмасса  
Q = 930 * 41,87 = 38939,1 МДж 
Для: Древесина в изделиях  
Q = 920 * 13,8 = 12696 МДж 
Для: Полиэтилен  
Q = 4 * 46,62 = 186,48 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 38939,1+12696+186,48=51821,58  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 51821,58 / 44 = 1178 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B3 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   

где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

В нашем случае  
Удельная пожарная нагрузка g = 1177,763 МДж 

Следовательно, значение gT =  1400 МДж 
Осуществив подстановку значений, получим: 

0,64 · 1400 · 2,25 = 2016 МДж 
 

Отсюда видно, что данное неравенство: 1177,763 МДж*м-2 ≥ 2016 МДж*м-
2 

является неверным          
 

Так как условие данного неравенства не выполняется, категория по B3 
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взрывопожарной и пожарной опасности подтверждается 
 
 
Для определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 

склада противопожарных материалов в целом, сведем полученные категории по каждому  
помещению в таблицу 3  

 
Таблица 4 

Сводная таблица категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 
№ 
по 

экспл. 

Наименование помещения Категория площадьS,  
м2 

1 Противопожарный склад В2 177 
2 Отапливаемый склад материалов В3 44 
 Итого:  221 

Категория здания склада противопожарных материалов В, так как оно не относится к 
зданию категории А или Б, в нем отсутствуют помещения категории А или Б, и суммарная 
площадь помещений категории В1-В3 равная 221 м2 более 10% от общей площади здания 
(221 м2). 

В соответствии с таблицей 6.3 п 6.2.1 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменениями № 1)» при высоте 
здания склада противопожарных материалов = 5,87 м (одноэтажное) принимаем:  

Степень огнестокости здания склада противопожарных материалов – IV; 
Класс конструктивной пожарной опасносности – С0 
Деление здания склада противопожарных материалов на пожарные отсеки не 

предусматривается, так как площадь этажа в пределах пожарного отсека для 
одноэтажных зданий IV степени огнестокости и класса конструктивной пожарной 
опасности С0 составляет 7800 м2, площадь здания склада противопожарных материалов 
составляет 221 м2, а также в здании отсутствуют помещения категории А, Б 

В соответствии с требованиями СП 4. 13130.2013, на основании пункта 6.2.10 с 
учетом пункта 6.3.7 отапливаемый склад материалов категории В3 выгорожен от 
противопожарного склада категории В2 противопожарными перегородками 1-го типа и 
противопожарным перекрытием 3-го типа. 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

218 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
220 

Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 
компрессорной площадки участка «V2-C» 

Компрессорная  имеет размеры:     
- длина  - 18 м   
- ширина  - 12 м   
- высота - 4 м   
- площадь противопожарного склада  - 215,5 м2 

- объем помещения  - 1012,9 м3 

В здании установлены 5 единиц компрессорных установок марки XH-1200WCU 
Ingersoll Rand, предназначенные для осуществления подачи сжатого воздуха в шахту на 
производственные нужды на участке «V2-C» 

Пожарную нагрузку в здании составляют: 
- Масло солярное  
- Топливо дизельное жидкое  
- Резинотехнические изделия  
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
- 215,5 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 1,4 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Масло солярное 1040   1040 42 

Топливо дизельное жидкое 3400   3400 41,9 
Резинотехнические изделия 498   498 33,5 

Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 
ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  

Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 
Для: Масло солярное  
Q = 1040 * 42 = 43680 МДж 
        
Для: Топливо дизельное жидкое  
Q = 3400 * 41,9 = 142460 МДж 
        
Для: Резинотехнические изделия  
Q = 498 * 33,5 = 16683 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 43680+142460+16683=202823  МДж 
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Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 202823 / 215,5 = 941,2 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B3 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   

где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

В нашем случае  
Удельная пожарная нагрузка g = 941,174 МДж 

Следовательно, значение gT =  1400 МДж 
Осуществив подстановку значений, получим: 

0,64 · 1400 · 1,96 = 1756,2 МДж 
 

Отсюда видно, что данное неравенство: 941,174 МДж*м-2 ≥ 1756,16 МДж*м-2 
является неверным          

 
Так как условие данного неравенства не выполняется, категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности подтверждается B3 

 
Для определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 

компрессорной в целом, сведем полученные категории по каждому в таблицу 3 
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Таблица 5 
Сводная таблица категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

№ 
по 

экспл. 

Наименование помещения Категория площадьS,  
м2 

1 Компрессорная В3 215,5 
 Итого:  215,5 

Категория здания компрессорной В, так как оно не относится к зданию категории А 
или Б, в нем отсутствуют помещения категории А или Б, и суммарная площадь 
помещений категории В1-В3 равная 215,5 м2 более 10% от общей площади здания (215,5 
м2). 

В соответствии с таблицей 6.1 п 6.1.1 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменениями № 1)» при высоте 
здания компрессорной = 5,5 м (одноэтажное) принимаем:  

Степень огнестокости здания склада противопожарных материалов – IV; 
Класс конструктивной пожарной опасносности – С0 
Деление здания компрессорной на пожарные отсеки не предусматривается, так как 

площадь этажа в пределах пожарного отсека для одноэтажных зданий IV степени 
огнестокости и класса конструктивной пожарной опасности С0 составляет 25000 м2, 
площадь здания компрессорной составляет 215,5 м2, а также в здании отсутствуют 
помещения категории А, Б. 

 
Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 

компрессорной площадки участка «Лесная-3» 
Компрессорная  имеет размеры:     
- длина  - 12 м   
- ширина  - 9 м   
- высота - 4 м   
- площадь противопожарного склада  - 107,6 м2 

- объем помещения  - 505,7 м3 

В здании установлены 3 единиц компрессорных установок марки XH-1200WCU 
Ingersoll Rand, предназначенные для осуществления подачи сжатого воздуха в шахту на 
производственные нужды на участке «Лесная-3» 

Пожарную нагрузку в здании составляют: 
- Масло солярное  
- Топливо дизельное жидкое  
- Резинотехнические изделия  
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Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
- 107,6 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 1,4 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Масло солярное 624   624 42 

Топливо дизельное жидкое 2040   2040 41,9 
Резинотехнические изделия 298,8   298,8 33,5 

Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 
ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  

Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 
Для: Масло солярное  
Q = 624 * 42 = 26208 МДж 
Для: Топливо дизельное жидкое  
Q = 2040 * 41,9 = 85476 МДж 
Для: Резинотехнические изделия  
Q = 299 * 33,5 = 10009,8 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 26208+85476+10009,8=121693,8  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 121693,8 / 107,6 = 1131 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B3 

 
Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   
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где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

В нашем случае  
Удельная пожарная нагрузка g = 1130,983 МДж 

Следовательно, значение gT =  1400 МДж 
Осуществив подстановку значений, получим: 
 

0,64 · 1400 · 1,96 = 1756,2 МДж 
 

Отсюда видно, что данное неравенство: 941,174 МДж*м-2 ≥ 1756,16 МДж*м-2 
является неверным          

 
Так как условие данного неравенства не выполняется, категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности подтверждается B3 

 
Для определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 

компрессорной в целом, сведем полученные категории по каждому в таблицу 3 
 

Таблица 6 
Сводная таблица категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

№ 
по 

экспл. 

Наименование помещения Категория площадьS,  
м2 

1 Компрессорная В3 107,6 
 Итого:  107,6 

Категория здания компрессорной В, так как оно не относится к зданию категории А 
или Б, в нем отсутствуют помещения категории А или Б, и суммарная площадь 
помещений категории В1-В3 равная 107,6 м2 более 10% от общей площади здания (107,6 
м2). 

В соответствии с таблицей 6.1 п 6.1.1 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменениями № 1)» при высоте 
здания компрессорной = 5,5 м (одноэтажное) принимаем:  

Степень огнестокости здания склада противопожарных материалов – IV; 
Класс конструктивной пожарной опасносности – С0 
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Деление здания компрессорной на пожарные отсеки не предусматривается, так как 
площадь этажа в пределах пожарного отсека для одноэтажных зданий IV степени 
огнестокости и класса конструктивной пожарной опасности С0 составляет 25000 м2, 
площадь здания компрессорной составляет 107,6 м2, а также в здании отсутствуют 
помещения категории А, Б. 

 
Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 

гаража. 
Здание  гаража имеет размеры:     

- длина  - 18 м   
- ширина  - 15 м   
- высота - 6 м   
- площадь помещения составляет  - 270 м2 

- объем помещения  - 1413,1 м3 

В здании гаража осуществляется отстой горнотранспортного оборудования в 
количестве 3 единиц техники плюс небольшой компрессор для накачки колес. 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 
- Резинотехнические изделия  
- Топливо дизельное жидкое  
- Масло солярное  
- Пенополиуретан  
- Полиэтилен  
- Полихлорвинил  
- Картон  
- Кожа искуственная   
Пожарная нагрузка по помещению распределяется равномерно. 
Площадь распределения пожарной нагрузки 

составляет  
- 270 м2 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной 
нагрузки до перекрытия составляет  - 1,4 м 
Среднее значение количества материалов, составляющих пожарную нагрузку: 

Наименование материала Масса, 
кг 

Кол-во, 
шт 

Итого 
масса, кг 

Низшая теплота 
сгорания материала,  

МДж*кг 
Резинотехнические изделия 2122,4   2122,4 33,5 
Топливо дизельное жидкое 655   655 41,9 

Масло солярное 595   595 42 
Пенополиуретан 32   32 24,3 

Полиэтилен 14,4   14,4 46,62 
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Полихлорвинил 20,8   20,8 14,31 
Картон 20   20 16,5 

Кожа искуственная  72   72 17,76 
Низшая теплота сгорания материалов была принята согласно справочнику Баратова, 

ГОСТ 12.1.004 и ВНТП 05-97 и другим справочникам  
Пожарная нагрузка для каждого материала будет составлять: 

Для: Резинотехнические изделия  
Q = 2122 * 33,5 = 71100,4 МДж 
Для: Топливо дизельное жидкое  
Q = 655 * 41,9 = 27444,5 МДж 
Для: Масло солярное  
Q = 595 * 42 = 24990 МДж 
Для: Пенополиуретан  
Q = 32 * 24,3 = 777,6 МДж 
Для: Полиэтилен  
Q = 14,4 * 46,62 = 671,328 МДж 
Для: Полихлорвинил  
Q = 20,8 * 14,31 = 297,648 МДж 
Для: Картон  
Q = 20 * 16,5 = 330 МДж 
Для: Кожа искуственная   
Q = 72 * 17,76 = 1278,72 МДж 

Итоговая пожарная нагрузка для помещения в целом будет составлять: 
Q = 71100,4+27444,5+24990+777,6+671,328+297,648+330+1278,72=126890,196  МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м , определяется из соотношения: 

, 
где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м ). 
В нашем случае, для данного помещения удельная пожарная нагрузка g будет 

составлять: 
g = 126890,2 / 164,7 = 770,4 МДж·м 

 
Данное значение, в соответствии с таблицей 2, соответствует 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности  B3 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле ( ), отвечает неравенству: 
HgTQ 264.0   
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где: 
gT = 2200 МДж*м-2 при 1401 МДж*м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж*м-2 

               
gT = 1400 МДж*м-2 при 181 МДж*м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж*м-2 
Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м 
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

В нашем случае   
Удельная пожарная нагрузка g = 770,4323 МДж  

Следовательно, значение gT =  1400 МДж  
Осуществив подстановку значений, получим: 

0,64 · 1400 · 1,96 = 1756,2 МДж 
 

Отсюда видно, что данное неравенство: 770,4323 МДж*м-2 ≥ 1756,16 МДж*м-2 
является неверным          
Так как условие данного неравенства не выполняется, категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности подтверждается B3 

Для определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 
компрессорной в целом, сведем полученные категории по каждому в таблицу 3 

 
Таблица 7 

Сводная таблица категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 
№ по 
экспл. 

Наименование помещения Категория площадьS,  
м2 

1 Гараж В3 270 
 Итого:  270 
Категория здания гаража В, так как оно не относится к зданию категории А или Б, в 

нем отсутствуют помещения категории А или Б, и суммарная площадь помещений 
категории В1-В3 равная 270 м2 более 10% от общей площади здания (270 м2). 

В соответствии с таблицей 6.3 п 6.2.1 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменениями № 1)» при общей  
высоте здания гаража = 8 м (одноэтажное) принимаем:  

Степень огнестокости здания склада противопожарных материалов – IV; 
Класс конструктивной пожарной опасносности – С0 
Деление здания гаража на пожарные отсеки не предусматривается, так как площадь 

этажа в пределах пожарного отсека для одноэтажных зданий IV степени огнестокости и 
класса конструктивной пожарной опасности С0 составляет 5200 м2, площадь здания 
компрессорной составляет 270 м2, а также в здании отсутствуют помещения категории А, 
Б. 
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Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания 
насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения.  

(позиция по генплану11  и 39) 
Помещение  электрощитовой 

Помещение  электрощитовой имеет размеры:     
- длина  -  м   
- ширина  -  м   
- высота -  м   
- площадь помещения составляет  -  м2 

- объем помещения  -  м3 

Помещение используется для установки вводно-распределительного щита, от 
которого осуществляется питание электрооборудования насосной. 

В качестве кабельного и электрооборудования в насосных станциях 
производственно-противопожарного водоснабжения на промплощадках участков 
«Лесная-3» и «V2-C» используется оборудование готового заводского изготовления с 
предоставляемыми паспортами завода изготовителя и сертификатами. 

Применяемое кабельное и электрооборудование: 
- Кабель марки ВВГнг-LS в изоляции из не пожароопасных ПВХ композиции; 
- Оболочка из не пожароопасных ПВХ композиции; 
- Автоматические выключатели «АВВ» тип S200, Tmax, с корпусом из 

самозатухающего ABS пластика; 
- Автоматы дифференциальные «АВВ» тип DS200 с корпусом из самозатухающего 

ABS пластика; 
- Вводно-распределительное устройство: 
  Панель вводная БВРУ-БВ-06, завод изготовитель ОАО «СОЭМИ» с 

металлическим корпусом и автоматическим выключателем; 
  Панель распределительная БВРУ-БР-А-07, завод изготовитель НКУ «Оскол» 

с автоматическим выключателем; 
- Светильники «Световые технологии» Arctic PC/SMC 236; 
- Выключатель одноклавишный «IEK» BC 20-1-1-ГПБ; 
Таким образом, в помещении электрощитовой насосной станции производственно-

противопожарного водоснабжения пожарная нагрузка отсутствует, следовательно 
категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения Д 

 
Общие сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности сведены в 
таблицу 7.1 
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Таблица 7.1 
Классификация объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости 

№ 
п/п Наименование здания 

Класс 
функциональной 

пожарной 
опасности по ФЗ № 

123-ФЗ 

Категория зданий 
по 

взрывопожарной и 
пожарной 

опасности по СП 
12.13130.2009 

Примечание  
Степень 

огнестойкости 
по СП 

2.13130.2012 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

Объем 
здания 
V, м3 

1 2 3 4 5 6 8 9 
Площадка участка «Лесной-3» 

1 Портал штольни №11 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 
2.1 ВНТ 02-97 II CO   

2 Портал штольни №12 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 
2.1 ВНТ 02-97 II CO   

3 Открытый склад руды НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
4.1-2 Отвал №1-2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) №3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

6 Главная вентиляторная установка Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO 172,8 

7 Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №4 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

8 Компрессорная  Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 505,7 

9 Склад противопожарных материалов Ф 5.2 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

10 Производственнопротивопожарные 
резервуары НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

11 Насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д в соответствии с 

СП 31.13330.2012 I С0 286,08 

12 Склад ГСМ Ф 5.2 Б 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III    

13 Очистные сооружения поверхностного 
стока №3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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14 Очистные сооружения шахтных вод Ф 5.1 Д в соответствии с 
СП 31.13330.2012 II С1 4690 

15 Осветительные мачты НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
16 ДЭС Ф 5.1 В (В1) 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III СО 26,7 

17 КТПН 6/0,6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

18 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

19 РУ 6кВ Ф 5.1 Г 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 38,1 

20 Ячейка 6кВ Ф 5.1 Г 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 3,03 

21 КПП №1 Ф 4.3 не категарируется 
не 

производственное 
здание  

IV C1 35,7 

22 Мобильное здание для обогрева Ф 4.3 
Ф 3.6 не категарируется 

не 
производственное 

здание 
IV  26,4 

23 Очистные сооружения поверхностного 
стока №4 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

24   
25 Ограждение НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

Площадка участка «V-2С» 
31 Портал штольни №14 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 

2.1 ВНТ 02-97 II CO   
32 Открытый склад руды НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

33.1-
2 Породный отвал №1-3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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34.1-
2 

Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) №1-2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

35.1-
3 

Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №1-3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

36 Компрессорная  Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1012,9 

37 Склад противопожарных материалов Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

38 Производственно-противопожарные 
резервуары НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

39 Насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д в соответствии с 

СП 31.13330.2012 I С1 39,2 

40 Склад ГСМ Ф 5.2 Б 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III    

41 Административно-бытовой комплекс Ф 4.3 
Ф 3.6 не категарируется   IV C2 576,38 

  ламповая Ф 5.2 В4 в соответствии с 
расчетами     36,7 

  слесарная Ф 5.1 В4 в соответствии с 
расчетами     39,4 

  комната уборочного инвентаря Ф.5.2 В4 в соответствии с 
расчетами     20,7 

  вент камера  В4 
в соответствии с 

п.6.7 СП 
7.13130.20013 

    39,4 

42 Гараж Ф 5.2 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

43 Вентиляторная установка № 1 Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO  

44 Вентиляторная установка № 2 Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO  

45 Очистные сооружения поверхностного 
стока № 1 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

46 Очистные сооружения шахтных вод Ф 5.1 Д в соответствии с 
СП 31.13330.2012 II С1 4690 

47 Очистные сооружения поверхностного 
стока № 2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

48 Осветительные мачты НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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49 ДЭС Ф 5.1 Вн 
 (В1 по паспорту) 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III СО 26,7 

50.1-
2 КТПН 6/0,6 №1-2 Ф 5.1 Д 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

51 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

52.1-
3 РУ 6кВ №1-3 Ф 5.1 Г 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 38,1 

53.1-
2 Ячейка 6кВ № 1-2 Ф 5.1 Г 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 3,03 

54 Ограждение  НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
55 КПП №2 Ф 4.3 не категарируется 

не 
производственное 

здание  
IV C1 35,7 

56 Выгреб  НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
57 Карьер НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
58 Мобильное здание для обогрева Ф 4.3 

Ф 3.6 не категарируется 
не 

производственное 
здание 

IV  26,4 
59 Восточный ГВХВ  Д  IV С0   
60 Западный ГВХВ  Д  IV С0   

61.1-
2 

Перегрузочный склад скальной 
вскрыши НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими системами пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 
 
8.1 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 «О 

противопожарном режиме», Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и 
обнаружения пожара» и иных соответствующих правил и норм по обеспечению 
противопожарной безопасности проектируемых объектов, объекты, расположенные на 
площадках рудника «Джульетта» оснащаются автоматическими установками 
пожаротушения. 

Настоящим проектом предусматривается обеспечение автоматическими установками 
пожаротушения следующих проектируемых объектов поверхности: 

На промышленной площадке участка «Лесная-3»: 
- компрессорная – здание на 3 единицы компрессорной техники IV степени 

огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности В  
На промышленной площадке участка «V-2C»: 
- компрессорная - здание на 5 единиц компрессорной техники IV степени 

огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности В 
-гараж – здание, рассчитанное на размещение парка автомашин в количестве 3 

единиц техники, IV степени огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности В  

Также автоматическими установками пожаротушения, в соответствии с паспортами 
заводов изготовителей, оснащаются следующие модульные установки полностью 
заводского изготовления: 

На промышленной площадке участка «Лесная-3»: 
- склад ГСМ - контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) с топливозаправочным 

пунктом предназначенная для приема, хранения и выдачи дизельного топлива, заправки 
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технологического и вспомогательного автомобильного транспорта рудника, имеет степень 
огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности Б 

- ДЭС – дизельная электростанция, предназначенная для работы в качестве 
основного или резервного источника электроснабжения, имеет степень огнестойкости III, 
категорию по взрывопожарной и пожарной опасности В1 

- КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6 кВ – комплектная трансформаторная подстанция, 
предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии, имеет 
степень огнестойкости II, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности Д 

- РУ 6кВ - имеет степень огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности Г 

- Ячейка 6 кВ - имеет степень огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности Г 

На промышленной площадке участка «V-2C»: 
- склад ГСМ - контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) с топливозаправочным 

пунктом предназначенная для приема, хранения и выдачи дизельного топлива, заправки 
технологического и вспомогательного автомобильного транспорта рудника, имеет степень 
огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности Б 

- ДЭС – дизельная электростанция, предназначенная для работы в качестве 
основного или резервного источника электроснабжения, имеет степень огнестойкости III, 
категорию по взрывопожарной и пожарной опасности В1 

- КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6 кВ – комплектная трансформаторная подстанция, 
предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии, имеет 
степень огнестойкости II, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности Д 

- РУ 6кВ - имеет степень огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности Г 

- Ячейка 6 кВ - имеет степень огнестойкости III, категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности Г 

 
8.2 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих 

защите автоматическими установками пожарной сигнализации 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 «О 

противопожарном режиме», Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
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правила проектирования», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и 
обнаружения пожара» и иных соответствующих правил и норм по обеспечению 
противопожарной безопасности проектируемых объектов, объекты, расположенные на 
площадках рудника «Джульетта» оснащаются автоматическими установками пожарной 
сигнализации. 

На промышленной площадке участка «Лесная-3»: 
- компрессорная – здание на 3 единицы компрессорной техники IV степени 

огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности В  
На промышленной площадке участка «V-2C»: 
- компрессорная - здание на 5 единиц компрессорной техники IV степени 

огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности В 
-гараж – здание, рассчитанное на размещение парка автомашин в количестве 3 

единиц техники, IV степени огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности В  

- АБК – здание IV степени огнестойкости имеющее в своем составе 
административные и бытовые помещения, а также помещения категории В4 

Также автоматическими установками пожарной сигнализации, в соответствии с 
паспортами заводов изготовителей, оснащаются следующие модульные установки 
полностью заводского изготовления: 

На промышленной площадке участка «Лесная-3»: 
- склад ГСМ  
- ДЭС 
- КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6 кВ  
- РУ 6кВ  
На промышленной площадке участка «V-2C»: 
- склад ГСМ  
- ДЭС 
- КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6 кВ  
- РУ 6кВ  
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8.3 Перечень подземных объектов шахты подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения в шахте 

В соответствии с требованиями ПБ 03-553-03, «Руководства по составлению 
проектов противопожарной защиты рудных шахт», ПБ 06-111-95 «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (Книга 2) на руднике «Джульетта» предусматривается 
оснащаться средствами автоматического пожаротушения следующие горные выработки: 

- на участке «Лесная-3» - камера главной подземной подстанции на горизонте 690 м; 
- на участке «V-2C» (Запад) - камера главной подземной подстанции на горизонте 

720 м; 
- на участке «V-2C» (Восток) - камера главной подземной подстанции на горизонте 

720 м; 
В качестве установок автоматического пожаротушения проектом предусматривается 

использование модульных установок порошкового пожаротушения объединенных с 
системой автоматической пожарной сигнализации. 

 
8.4 Перечень подземных объектов шахты подлежащих защите 

автоматическими установками пожарной сигнализации в шахте 
В соответствии с требованиями ПБ 03-553-03, «Руководства по составлению 

проектов противопожарной защиты рудных шахт», ПБ 06-111-95 «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (Книга 2) на руднике «Джульетта» предусматривается 
оснащаться средствами автоматической пожарной сигнализацией следующие горные 
выработки: 

- на участке «Лесная-3» - камера главной подземной подстанции на горизонте 690 м; 
- на участке «V-2C» (Запад) - камера главной подземной подстанции на горизонте 

720 м; 
- на участке «V-2C» (Восток) - камера главной подземной подстанции на горизонте 

720 м; 
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9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 

защиты) 
 

9.1 Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре объектов 
поверхностного комплекса 

 
Основная задача СОУЭ – своевременное оповещение людей о пожаре, а также 

информирование о путях безопасной и максимально оперативной эвакуации с целью 
предотвращения ущерба их жизни и здоровью. Оповещение людей о пожаре 
осуществляется передачей звуковых и/или световых сигналов в помещения, где люди 
могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а также в помещения, где 
могут остаться люди при блокировании эвакуационных путей пожаром, трансляцией 
речевой информации о необходимости эвакуироваться, о путях эвакуации и действиях, 
направленных на обеспечение безопасности. Управление эвакуацией осуществляется 
посредством передачи по СОУЭ специально разработанных текстов, направленных на 
предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации, трансляции 
текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения, включения 
световых указателей направления движения и дистанционного открывания дверей 
дополнительных эвакуационных выходов. 

Проектом предусматривается СОУЭ 1-го, 2-го и 3-го типов  
• 1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, 

тонированный сигнал и др.); 
• 2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и световых 

указателей «Выход». 
Оповещение должно производиться во всех помещениях одновременно; 
• 3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (запись и передача 

специальных текстов) и наличием световых указателей «Выход». Регламентируется 
очерёдность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по 
специально разработанной очерёдности; 

Для организации системы оповещения и управления эвакуацией в ИСО «Орион» 
применяются следующие устройства: 
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1. Исполнительные выходы приёмно-контрольных приборов с контролем 
целостности линии. Такие выходы имеют устройства: «Сигнал-20М», «Сигнал-20П», 
«Сигнал-10», «С2000-4». К выходам данных устройств возможно подключать световые и 
звуковые оповещатели; 

2.  Контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ» с контролем целостности линии. К 
выходам данного блока также можно подключать световые и звуковые оповещатели. 
«С2000-КПБ» могут использоваться в случае, если исполнительных выходов прибора 
физически не хватает для подключения всех используемых в системе оповещателей, 
указателей и т.п.; 

3. Прибор речевого оповещения «Рупор» предназначен для трансляции 
предварительно записанной речевой информации. Имеет два параллельных канала 
оповещения по 10 Вт, рассчитанных на подключение недорогих низкоомных 
акустических модулей. В память прибора можно записать до пяти различных сообщений 
общей продолжительностью до 38 секунд. Может запускаться централизованно командой 
по интерфейсу RS-485 или локально. Запуск речевого оповещения локально производится 
при нарушении одного из четырёх шлейфов прибора. К каждому из шлейфов возможно 
привязать своё речевое сообщение. Кнопкой с лицевой панели прибора «Рупор» также 
можно запустить оповещение локально. Прибор поддерживает настройку таких 
параметров, как задержка оповещения, пауза между речевыми сообщениями, преамбулы 
речевого сообщения, время оповещения, приоритеты оповещения для сообщений; 

4. Прибор речевого оповещения «Рупор исп. 01» предназначен для трансляции 
предварительно записанной речевой информации. Имеет один канал оповещения 
мощностью 12 Вт, рассчитанный на подключение недорогих низкоомных акустических 
модулей. Питание прибора от внешнего источника напряжением 24 В или 12 В. В память 
прибора можно записать до 127 различных сообщений общей продолжительностью до 80 
секунд. Запускается прибор централизованно командой по интерфейсу. Прибор 
поддерживает настройку таких параметров, как задержка оповещения, пауза между 
речевыми сообщениями, преамбулы речевого сообщения, время оповещения, приоритеты 
оповещения для сообщений; 

Для СОУЭ 1 и 2 типов наиболее  эффективным решением для управления 
приборами оповещения в подобных системах являются приёмно-контрольные пожарные 
приборы, имеющие исполнительные релейные выходы с контролем линии на КЗ и обрыв. 
Если приёмно-контрольный прибор не способен обеспечить управление требуемым 
числом приборов оповещения, либо не имеет собственных контролируемых выходов 
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(например, «С2000-КДЛ»), то СОУЭ реализуется с помощью отдельных приборов, таких 
как «С2000-КПБ». Общее управление всеми приборами системы в этом случае 
осуществляется сетевым контроллером «С2000М». 

Системы 3-го типа устанавливаются на объектах в тех случаях, когда требуется 
речевое оповещение и, возможно, существует необходимость в раздельном оповещении в 
нескольких зонах. 

 
9.2 Аварийное оповещение работников при авариях в шахте. 

Для организации аварийно-вызывной шахтной сигнализации проектируется комплекс 
аварийного оповещения и селективного вызова «СУБР-1П», изготавливаемый ООО 
«ИНГОРТЕХ».  

В шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются абонентские 
приемники. Количество приемных устройств определяется численностью подземного 
персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова выполняет следующие 
функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во 
всевозможных аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, 
пожарах, отсутствия энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития 

горных выработок; 
- единый персональный радиоблок, обеспечивающий работу в составе систем 

аварийного оповещения и определения положения персонала в горных выработках и 
встраиваемый в любые головные светильники; 

- контроль изоляции и токов в лучах антенны комплекса; 
- передачу сигнала оповещения об аварии непосредственно с передатчика в случае 

нарушения связи с пультом, либо неисправности последнего; 
- принудительное включение режима генерации сигнала оповещения об аварии 

непосредственно с передатчика при нарушении целостности антенны (обрыв, нет 
изоляции); 

- автоматическое отключение антенны при нарушении ее изоляции или обрыве; 
- автоматический переход, при срабатывании защиты либо неисправности, с 

основного блока передающего на резервный блок передающий; 
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- регистрацию и запоминание в «служебном меню» пульта нештатных ситуаций и 
отказов передатчика; 

- работу в режиме таймера; 
- автоматическую передачу контрольного сигнала «Авария 2» в заранее 

запрограммированное время (используется для прохождения сигнала по всему шахтному 
полю и одновременного контроля исправности приемников находящихся в шахте, четыре 
мигания), например при начале работы каждой рабочей смены; 

- индикацию, звуковую сигнализацию и сохранение в пульте диспетчера 
информации о времени и типе неисправности передатчика, фидера питания, лучей антенны 
комплекса и линии связи пульта диспетчера с передатчиком; 

- программирование аварийных текстовых сообщений согласно плану ликвидации 
аварий (при использовании приемников с включенной функцией приема передачи текста); 

- программирование номеров приемников в соответствии с  инвентарными 
номерами светильников; 

- проверку с помощью устройства испытательного работоспособности приемных 
устройств, входящих в состав комплекса; 

- возможность автоматического программного управления комплексом с помощью 
персонального компьютера. 

Комплекс СУБР-1П состоит из комплекта передающей аппаратуры (пульт диспетчера, 
устройство испытательное, передатчик), излучающей антенны и приемников. В основе 
работы комплекса лежит принцип передачи сигнала с помощью электромагнитных полей. 
Комплекс управляется с пульта, располагаемого у диспетчера рудника в диспетчерской на 
площадке штольни №1. Передатчик, по команде с пульта, формирует сигналы аварии или 
индивидуального (селективного) вызова, которые преобразуются и излучаются посредством 
передающей антенны в виде электромагнитных волн. Электромагнитные волны, 
распространяясь сквозь толщу горных пород, принимаются антенной приемника. Принятые 
сигналы вызывают мигание лампочки индивидуального шахтного светильника (4 мигания – 
индивидуальный вызов, 8 миганий – сигнал аварии). Передающая антенна комплекса 
выполняется одножильным кабелем, прокладываемым вдоль горных выработок. 

Проектом предусматривается организация аварийной сигнализации на горизонтах: 
- рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»); 
- рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). 
Структурная схема организации комплекса аварийного оповещения и селективного 

вызова  СУБР-1П  представлена на листе № 24. книги 1802-ИОС5.1. 
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В передающий комплект аппаратуры СУБР-1П входят: 
- пульт диспетчера ПД устанавливается у диспетчера рудника в диспетчерской на 

площадке штольни №1. К пульту диспетчера подключен персональный компьютер по 
интерфейсу RS-485; 

- устройство испытательное УИс устанавливается в ламповой АБК на промплощадке 
рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). Устройство испытательное предназначено для 
проверки работоспособности приемных устройств перед спуском на горизонты; 

- передатчик основной ПРД (осн), передатчик резервный ПРД (рез) и блок оганичения 
токов БОТ устанавливаются в отапливаемом производственном помещении, находящемся 
ближе к порталу штольни: 

- на промплощадке рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») в здании насосной 
станции производственно-противопожарного водоснабжения; 

- на промплощадке рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») в здании насосной станции 
производственно-противопожарного водоснабжения.  

Блок ограничения токов предназначен для ограничения и отключения выходного 
напряжения передатчика от антенны комплекса в аварийных режимах. В блоке БОТ 
происходит разделение общего тока антенны на множество токов и ограничения величины 
этих токов на искробезопасном уровне; 

- блоки согласующих конденсаторов БСК устанавливаются на горизонтах  и 
используются для компенсации индуктивной составляющей антенны. 

Передающая антенна выполняется: 
-по транспортным уклонам и лифтовым восстающим кабелем ТППКШнг 1020,64; 
- по горизонтальным выработкам кабелем  ТППШнг520,64 и ТППШнг 1020,64. 
Приемники радиоблоки РБ предназначены для приёма и обработки передаваемого 

радиосигнала, преобразование его в мигание лампы шахтного головного светильника или в 
сигнал формата «POCSAG» для индивидуальных текстовых приемников – шахтерских 
пейджеров ШП. Количество приемных устройств: 

- на горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 16 штук; 
- на горизонтах  рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») 23 штуки. 
Схема комплекса аварийного оповещения и селективного вызова  СУБР-1П для 

горизонтов  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») представлена на листе № 25. 
 
Радиоблоки содержат радиометки системы позиционирования горнорабочих и 

транспорта СПГТ-41, которые обеспечивают контроль нахождения персонала в рабочих 
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зонах, определение направления и скорости его движения. Радио-блоки являются ОЕМ-
устройствами и могут встраиваться в индивидуальное, переносное и стационарное 
оборудование. 

 
9.3 Автоматические установки пожарной сигнализации объектов 

поверхностного комплекса  
Пожарная  сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения  

пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной 
информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 
пожаротушения и технические устройства.  

Основные задачи функционирования системы пожарной сигнализации в 
совокупности с организационными мероприятиями — это задачи спасения жизни людей и 
сохранения имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от 
своевременного обнаружения и локализации очага возгорания. 

Согласно табл. А.1 и п.А.4 СП 5.131130.2009 автоматическими установками 
пожарной сигнализации оборудуются все помещения объекта кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения 
мойки и т. П.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные 
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других 
помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 
материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности; 
- лестничных клеток. 
Проектом предусматриваются установки неадресной пожарной сигнализации на базе 

интегрированной системы «Орион» Российского производства, имеющая сертификат 
соответствия и сертификат пожарной безопасности с пультом контроля и управления 
«С2000М». 

Сигналы от автоматических систем пожарной сигнализации защищаемых объектов 
выводятся на пульт главного диспетчера рудника «Джульетта» расположенного на 
площадке штольни №1.  

Связь распределенных АУПС осуществляется по сети Ethernet с помощью  
преобразователя интерфейсов «С2000-Ethernet» и далее по средствам радиоканала 
стандарта IEEE 802.11 (a,b,g,n) для передачи цифровых данных в формате Wi-Fi от 
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беспроводных точек доступа  «NanoBridge M2 WiFi» на  промплощадке рудного тела Le-3  
и  на промплощадке рудного тела V-2C до существующего IP сервера  АТС в здании ЗИФ; 

Если на защищаемых объектах имеются инженерные и противопожарные системы, 
требующие управления по сигналу «Пожар»  проектом предусматриваются 
исполнительные релейные блоки «С2000-КПБ» и блоки сигнально-пусковые «С2000-
СП1». 

 
Неадресная система пожарной сигнализации строится с использованием приемно-

контрольных приборов «Сигнал-20М», «Сигнал-10», «С2000-4». Все приборы могут 
работать в автономном режиме. Шлейфы сигнализации являются свободно-
программируемыми. Приборы имеют релейные выходы, с помощью которых можно 
управлять различными исполнительными устройствами –  световыми и звуковыми 
оповещателями, а также передавать сигнал о тревоге на пульт централизованного 
наблюдения. Управление состоянием зон, а также просмотр событий системы 
осуществляется с сетевого контроллера – пульта «С2000М». Зачастую пульт также 
используется и для расширения системы пожарной сигнализации - для подключения 
дополнительных  приёмно-контрольных приборов или релейных модулей. То есть для 
увеличения производительности системы и её наращивания. Причём наращивание 
системы происходит без её структурных изменений, а лишь добавлением в неё новых 
устройств. 

В качестве пожарных извещателей в неадресной системе пожарной сигнализации 
применяются: 

-автоматические дымовые оптико-электронные ИП 212-45»Марко»; 
- ручные пожарные ИПР513-3М; 
В соответствии с  типом подключаемых извещателей, при программировании 

конфигураций приборов шлейфам присваивается следующий тип: 
Тип 1. Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки.  
В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) извещатели. 
Возможные режимы (состояния) ШС: 
• «На охране» («Взят») — ШС контролируется, сопротивление в норме; 
• «Снят с охраны» («Снят») — ШС не контролируется; 
• «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану; 
• «Внимание» — зафиксировано срабатывание одного извещателя; 
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• «Пожар» — зафиксировано срабатывание более одного извещателя, либо после 
срабатывания одного извещателя истекла «Задержка перехода в Тревогу/Пожар»; 

• «Короткое замыкание» — сопротивление ШС менее 100 Ом; 
• «Обрыв» — сопротивление ШС более 6 кОм; 
• «Невзятие» — ШС был нарушен в момент взятия на охрану. 
При срабатывании извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика» и 

осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 с сбрасывает (кратковременно отключает) 
питание ШС.  

Если в течение 55 секунд после сброса извещатель срабатывает повторно, то ШС 
переходит в режим «Внимание». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 
с не произойдёт, то ШС возвращается в состояние «На охране». Из режима «Внимание» 
ШС может перейти в режим «Пожар», если в данном ШС сработает второй извещатель, а 
также по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в 
Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то 
переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» произойдёт мгновенно. Значение 
параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное 
значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима 
«Внимание» в режим «Пожар» возможен только при срабатывании второго извещателя в 
ШС. 

 
Оборудование АУПС. Технические характеристики. 
Пульт контроля и управления «С2000М» предназначен для организации системы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации с использованием приборов ИСО 
"Орион". Имеет расширенные, по сравнению с пультом  С2000", возможности, 
позволяющие применять его на средних и больших объектах: 

• Позволяет контролировать состояние и управлять следующими приборами ИСО 
"Орион": приемно-контрольными приборами "Сигнал 20", "Сигнал 20П", "Сигнал 20М", 
"С2000 4", контроллерами адресной двухпроводной линии "С2000 КДЛ", приборами 
управления пожаротушением "С2000 АСПТ", приборами управления насосной станцией 
водяного пожаротушения "Поток 3Н", исполнительными релейными модулями "С2000 
СП1" и "С2000 КПБ", приборами управления речевым оповещением "Рупор", блоками 
индикации "С2000 БИ", "С2000 БКИ", "С2000 ПТ" и "С2000 БИ исп.01", устройствами 
передачи извещений "С2000 ИТ" и "УО Орион", контроллерами управления доступом 
"С2000 2", дополнительными клавиатурами "С2000 К" и "С2000 КС". 
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• Поддерживает большое количество разделов и шлейфов сигнализации (или 
адресных извещателей), что позволяет использовать его на более крупных объектах. 

• Увеличено максимальное количество пользовательских паролей (PIN - кодов и 
ключей TouchMemory) для управления системой. 

• Разделы можно объединять в группы. Это позволяет упростить групповое 
управление постановкой на охрану и снятием с охраны. Любой раздел может быть 
включен в несколько групп 

• Имеет большой символьный жидкокристаллический индикатор, имеющий 
большую информативность 

• Можно задавать текстовые описания (названия) не только разделам и 
пользователям, но также группам разделов и шлейфам сигнализации (адресным 
извещателям). Длина текстового описания - до 16 символов. 

•  Стандартные названия сообщений от шлейфов сигнализации (или адресных 
извещателей) могут быть заменены произвольной текстовой строкой (до 16 символов). 
Для каждого шлейфа сигнализации (или адресного извещателя) можно задать один из 32 
возможных вариантов переименования его сообщений. 

• Конфигурирование пульта осуществляется утилитой "pprog.exe" или программой 
"Администратор базы данных" из АРМ "Орион Про". 

Количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств   до 127 
Количество шлейфов сигнализации, которые могут быть объединены в  разделы до 

2048 
Количество разделов  …………………………………………………….....до 511 
Количество групп разделов ……………….………………………………. до 256 
Количество пользовательских паролей …… ………………………….    до 2047 
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов .. . 256 
Объем буфера событий …………………………………………  1023 сообщения 
Длина линии интерфейса RS-485 …………………………………….. до 3000 м 
Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером  ……...               до 20 м 
Напряжение питания …………………………………………… от 10,2 до 28,4 В 
Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет: 
    при напряжении питания 12 В                                 70 мА 
    при напряжении питания 24 В                                 35 мА 
    Клавиатура                                                                 20 клавиш с подсветкой 
    Рабочий диапазон температур                              от +1 до +40° С          
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    Габаритные размеры                                       114x140x25 мм 
 
«С2000-Ethernet» исп. 01.  Протоколонезависимый  преобразователь  

интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet предназначен  для трансляции данных 
интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно. 

Парвметры работы RS-485/RS-232 (HALf-DupLex): 
• Скорости  передачи  данных  для  прозрачного  режима:  1200,  

2400,  9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек 
• Скорости передачи данных для режима с сохранением событий: 9600 бит/сек 
•Количество стартовых/стоповых бит – 1 
• Без контроля четности  
• Максимальная длина пакета  - 255 байт  
• В  прозрачном режиме данные RS-485/RS-232  передаются в  локальную сеть, 

если после приема последнего байта прошло время, равное времени передачи  2-х 
байт (согласно установленной скорости). Предоставляется возможность 
использовать дополнительные  признаки  упаковки данных (возможно использование 
нескольких признаков): 

- максимальная длина пакета - (0-255); 
- пауза между принятыми байтами - (0 – 65535 мс); 
- разделитель (0 - 0xFF). Действие  разделителя: при приеме разделителя:  
a) отослать пакет; b) отбросить разделитель и отослать пакет; c) принять еще один 

байт, следующий за разделителем, и отослать пакет. 
Параметры работы по Ethernet - каналу:  
• Скорость передачи - 10 Мбит/с;  
• Используемые протоколы: UDP, ICMP (ping), ARP;  
• Прием/передача единичных пакетов;  
• Максимальное  количество  аналогичных  устройств,  на которые 

осуществляется ретрансляция  данных по  Ethernet-каналу от  одного «C2000–
Ethernet» -10. 

 
Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ".  Предназначен для работы в составе 

автономных или централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления 
пожаротушением. 
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 Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые 
оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного 
пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485;  

 Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно 
на ОБРЫВ и КЗ);  

 Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях 
блока (например, выходе из строя его элементов);  

 2 Программируемых технологический шлейфа;  
 Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000", ППКУП "С2000-

АСПТ" или АРМ "Орион";  
 Контроль несанкционированного вскрытия корпуса блока;  
 Контроль напряжения питания и наличия связи по интерфейсу RS-485 ; 
 Световая индикация состояния каждого выхода; 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Количество выходов – 6;  
 Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В; 
 Максимальный коммутируемый ток - 2 А; 
 Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА; 
 Количество входов контроля состояния установок пожаротушения – 2; 
 Напряжение питания - от 12 В до 24 В; 
 Собственный ток потребления блока: 
 при напряжении питания 12 В, не более - 50 мА; 
 при напряжении питания 24 В, не более - 30 мА; 
 Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °С; 
 Габаритные размеры - 157х107х36 мм; 
 
Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» Релейный блок с управлением по 

интерфейсу RS-485 (релейный расширитель). Предназначен для работы в составе ИСО 
«Орион» и может выполнять функции управления исполнительными устройствами 
(лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения 
на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а 
также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном 
уровне. В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования 
стартового импульса на прибор пожарный управления 
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 Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485; 
 Программируемая логика управления реле позволяет: 
 управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые 

оповещатели, электромагнитные замки и др.); 
 использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного 

наблюдения; 
 организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения; 
 осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на 

резервный пульт «С2000»/«С2000М» или компьютер при аварии основного компьютера; 
 Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по 

интерфейсу RS-485; 
 Световые индикаторы состояния каждого реле; 
 Мощные выходные реле «С2000-СП1» исп.01 позволяют: 
 управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые 

оповещатели, электромагнитные замки и др.); 
 управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.); 
 Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000»/«С2000М» или АРМ 

«Орион»/АРМ «Орион Про» (в том числе сообщений «Включение/ выключение реле»). 
 
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР 513-3М» 

предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования 
тревожного сообщения «Пожар» при разрушении пластикового окна. 

Энергия включения  ………………………………………....не более 0,29 Дж 
Неразрушающее усилие, ……………………………… …..…  .не более 25 Н 
Потребляемый ток, не более 
    ИПР 513-3А исп.01 ……………………………………………..……0,5 мА 
    ИПР 513-3А исп.02 
в дежурном режиме …………………………………………………...0,6 МА 
при сработавшем "БРИЗ" ……………………………………….……..…3 мА 
Рабочий диапазон температур ………………….…..от минус 30 до + 50 °С 
Количество включаемых в ДПЛС«ИПР 513-3А» исп.02 …………до 40 шт. 
Габаритные размеры …………..………….………………….100x100x40 мм 
• Легкость разрушения пластикового окна – разламывание на две половинки при 

нажатии; 
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• Отсутствие дополнительных действий – срабатывание при разломе окна; 
• Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ»; 
• Световая индикация состояния, режима «Пожар»; 
• Возможность эксплуатационной проверки ключом; 
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти; 
• Эргономичность; 
• Современный дизайн; 
• «ИПР 513-3А» исп.02 оснащен встроенным разветвительно-изолирующим блоком 

(БРИЗ), аналогичным блоку разветвительно-изолирующему «БРИЗ» исп.01. 
 
Прибор приемно-контрольный "С2000-4» предназначен для использования в 

автономном режиме или в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных 
и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-
замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления 
внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет 
управление от считывателя Proximity-карт или ключей Touch Memory, встроенную 
индикацию и релейные выходы. 

 Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации: 
 тип 1: пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и 

двух извещателей в ШС); 
 тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью 

подключения тепловых и дымовых извещателей); 
 тип 3: пожарный тепловой двухпороговый; 
 тип 4: охранный; 
 тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта 

извещателя; 
 тип 6: технологический; 
 тип 7: охранный входной; 
 тип 11: тревожный; 
 тип 12: программируемый технологический; 
 Отображение состояния шлейфов сигнализации и состояния прибора на 5 

встроенных индикаторах; 
 Контроль доступа в охраняемое помещение в режиме: вход по Proximity-карте или 

ключу Touch Memory, выход по кнопке ВЫХОД; 
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 Настраиваемый контроль взлома и блокировки входной двери; 
 Подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK 

II и управление двухцветным светодиодом и звуковым сигнализатором считывателя; 
 Возможность управления взятием/снятием под охрану и доступом одной Proximity 

картой или ключом Touch Memory; 
 Режим двойной идентификации (по двум карточкам или ключам) для доступа и 

управления взятием/снятием; 
 Программируемые временные зоны для доступа и управления шлейфами 

сигнализации; 
 Программируемая логика управления двумя реле и двумя транзисторными 

выходами с контролем подключаемых цепей (37 тактик управления); 
 Управление взятием/снятием под охрану, доступом со считывателя или 

дополнительно по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион»; 
 Управление выходами прибора по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион»; 
 Запоминание событий в буфере при потере связи по интерфейсу RS-485; 
 
Резервированные источники питания РИП-12/24(исп. 01) 
Диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С. 
 Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ).Отключение АКБ от 

нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. 
Встроенный процессор осуществляет: диагностику и управление источником во всех 

режимах работы интеллектуальную световую и звуковую индикацию, защиту от 
короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением 
работоспособности после устранения неисправности  проверку наличия АКБ и 
исправности предохранителя в ее цепи. 

Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой 
сигнализацией.  Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении 
исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ.  

Технические данные:  
Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой 

(50 +/- 1) Гц -                                                                                220 В.  
Диапазон изменения питающего напряжения -                       от 187 до 242 В.  
Потребляемая мощность от сети переменного тока -         не более 45 ВА  
Выходные напряжения постоянного тока: 
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- по цепи "+12 В" -                                                                         от 11 до 13,8 В; 
- по цепи "+24 В" -                                                                         от 22 до 27,6 В.  
Максимальный выходной ток: 

- по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" -                                                3 А.  
Время резервирования - не менее 1 ч в сутки при суммарном потреблении тока по цепям 
"+12В и "+24 В"                                                                                             до 1,5 А.  

Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов -          не более 24 ч.  
Габаритные размеры источника -                                            305х200х105 мм,  
Масса источника (без аккумуляторов) -                                   2,5 кг, не более.  
Габаритные размеры отсеков под аккумуляторы - высота 100 мм, ширина 190 мм, глубина 
85 мм.   

 
Извещатель дымовой ИП 212-45 «Марко» - оптико-электронный с питанием по 

шлейфу, 7,5 - 30 В, 50 мкА - деж. режим., Ф93 х 46 мм, от - 45 до + 55, безвинтовые 
контакты, тестирование с помощью кнопки. 

Степень защиты оболочки извещателя IP30.Средний срок службы не менее 10 лет. 
при соблюдении правил технического обслуживания. Норма средней наработки на отказ с 
учетом техобслуживания - 60 000 ч. 

Принцип работы извещателя ИП-212-45 (ДИП-45) "Марко" основан на сравнении 
электрического сигнала, пропорционального оптической плотности окружающей среды, с 
пороговым значением, формируемым схемой извещателя. При появлении дыма в 
оптической камере импульсы инфракрасного излучения, отражаясь от дымовых частиц, 
попадают на фотоприемник, усиленный сигнал которого сравнивается с пороговым 
уровнем, и, если превышение над порогом повторяется пять раз подряд, схема 
регистрирует состояние "Пожар". При этом схема вырабатывает сигнал, поступающий на 
выходной ключ, который уменьшает выходное сопротивление извещателя, что является 
сигналом срабатывания для приемно-контрольного прибора. 

Предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма 
малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. 
Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, 
естественного или искусственного света. Извещатель предназначен для круглосуточной и 
непрерывной работы со следующими приборами: пультом приемно-контрольным ППК-2 
ТУ еУ2.407.003; прибором приемно-контрольным пожарным ППКОПО 51-4-1 ТУ 25-
05.2767-81; устройством сигнально-пусковым пожарным УСППО 1041-4-1 ТУ 
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25.0054.002-88; прибором приемно-контрольным пожарным ППКП 019 20/60 2(ППС-3) 
ТУ 25-7709.001-87; любыми другими приемно-контрольными устройствами, 
обеспечивающими напряжение питания в шлейфе в диапазоне от 9 до 30В и 
воспринимающими извещение "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения 
внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 
Ом. 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Электроснабжение интегрированной системы осуществляется от сети переменного 

тока АС 220В, 50Гц. 
Для резервирования электропитания приборов пожарной сигнализации и 

оповещения, а также для питания сети световых указателей используются источники 
резервируемого электропитания РИП-12/24 исп. 01.  

Оборудование АПС размещено в помещении охраны (круглосуточный пост охраны) 
в ШПС (шкаф пожарной сигнализации). Блоки речевого оповещения разместить по 
этажам (за подвесным потолком). 

Монтаж оборудования выполнить согласно планов прокладки сетей пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре, схем включения приборов, представленных в 
данном проекте и технической документации заводов-изготовителей. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации приборы должны быть заземлены. При 
монтаже заземления руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85 и РД 78.145-93 
пункт 14. 

 
КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 
Проектом предусматривается использование кабелей марки КПСЭнг-FRLS. Кабели 

симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной 
прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации 
(ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах 
автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в 
других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара. Кабели КПСЭнг-FRLS обладают пониженным 
дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности П 1.1.2.2.2 в соответствии с 
ГОСТ Р 53315-2009. 
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Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ Р 
53315-2009 п.5.3 ПРГП 1 (категория А по нераспространению горения при групповой 
прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р. Допускается применение кабелей в СОУЭ без использования негорючих 
коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России). 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ. 
Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования 
(в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект 
производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, 
технологические карты) и настоящими правилами. 

Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе 
монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с 
Заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта, с органами 
государственного пожарного надзора и с подразделениями охраны. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в 
соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью 
винтов. 

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых помещений должна 
производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 
2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна 
быть предусмотрена их защита от механических повреждений. 

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной 
сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и 
оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном 
коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, 
имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из 
негорючего материала. 
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При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной 
сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть 
не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии 
менее 0,5 м oт силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от 
электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и 
кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от 
наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. 

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему 
радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять   
требованиям на прокладку данных типов кабелей. 

Элементы системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током и 
должны быть заземлены. 

Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий- 
изготовителей. 

Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании 
монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием: - для 
объектовых технических средств сигнализации наименования защищаемых помещений и 
назначения прибора. Допускается места установки уточнять при монтаже. 

После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-
наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел 
доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность 
пломб предприятий-изготовителей на приборах. 

Проходы в перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполняются в 
специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела 
огнестойкости перекрытий и стен помещений. 

Размещение точечных пожарных извещателей произвести с учетом воздушных 
потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 

Извещатели пожарные ручные установить на стенах и конструкциях, в соответствии 
с проектом, на высоте 1,5м от уровня пола у эвакуационного выхода. Опуски от потолка 
до извещателя пожарного ручного осуществлять в кабель-канале 16х16. 

Монтаж извещателей и приборов вести согласно их паспортам. 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПБ.ТЧ 

253 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
255 

В местах прохода кабелей через стены зазоры между проводами, трубами, коробами 
и стенным проемом заделать легко удаляемой массой из несгораемого материала. 

Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов. 
Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки. 
 

9.4 Автоматические установки пожаротушения объектов поверхности 
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) — установка пожаротушения, 

автоматически срабатывающая при превышении факторами пожара пороговых значений в 
защищаемой зоне. Автоматические установки пожаротушения приводятся в действие 
ручным и автоматическим способом.  

Здания, сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими 
установками пожаротушения в случаях, когда ликвидация пожара первичными 
средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда обслуживающий 
персонал находится в защищаемых зданиях, сооружениях и строениях некруглосуточно. 

Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение одной 
или нескольких из следующих целей: 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических 
значений опасных факторов пожара; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов 
огнестойкости  строительных конструкций; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально 
допустимого ущерба защищаемому имуществу; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности 
разрушения технологических установок. 

Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и 
способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего 
материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров 
окружающей среды. 

Для условий рудника «Джульетта» в качестве автоматических установок 
пожаротушения применяются модульные установки порошкового пожаротушения МПП 
«Ураган-1М» во взрывозащищенном корпусе. 

Модуль порошкового пожаротушения с газогенерирующим элементом 
кратковременного действия МПП(н)-6-КД1-ГЭ-УЗ, ТУ 4854-001-57872429-02 «Ураган-
1М» предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и 
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электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Данный модуль является 
изделием многоразового использования и является исполнительным элементом в 
автоматических и автономных установках порошкового пожаротушения.  

«Ураган-1М» может использоваться, как для тушения локальных очагов возгорания, 
так и для объемного тушения очагов пожара в здании и помещении. Температурный 
интервал эксплуатации составляет от минус 500С до плюс 500С. Эксплуатация МПП 
допускается при относительной влажности воздуха не более 95% при 250С. 

Вытеснение огнетушащего порошка из корпуса МПП производится газом, 
вырабатываемым газогенерирующим элементом ГГЭ-67 ТУ 4854-001-44270574-2000. 

МПП состоит из корпуса, в котором размещаются огнетушащий порошок (ОП) и 
газогенерирующий элемент (ГГЭ) с электроактиватором. Соединительные провода 
электроактиватора выведены через герметичный узел в корпусе МПП. В нижней части 
корпуса находится устройство с предохранительно-выпускным клапаном и распылителем 
порошка. В верхней части модуль снабжен кронштейном для крепления к потолочному 
перекрытию. 

Срабатывание МПП происходит от электрического импульса источника 
электропитания, подаваемого на выводы электроактиватора. В качестве источника 
электропитания участвует контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" В ГГЭ начинается 
интенсивное газовыделение, сопровождающееся нарастанием давления внутри корпуса 
МПП, что приводит к вскрытию клапана и выбросу струи ОП через распылитель в зону 
горения. 

Запуск МПП в действие может осуществляться как автоматически от 
сигнальнопускового устройства («С2000-КПБ») так и вручную. 

Технические характеристики: 
Быстродействие  от 2 до 10 с 
Время действия  от 2 до 6 с 
Вместимость корпуса  6,5 л 
Масса огнетушащего порошка  6 кг 
Масса МПП (полная) 9,3 кг 
Габаритные размеры модуля: 
- высота 260 мм 
- диаметр  280 мм 
Безопасный ток проверки цепи электроактиватора 0,028 А 
Ток срабатывания электроактиватора 0,12 А 
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Напряжение срабатывания электроактиватора 2,0 В 
Электрическое сопротивление электроактиватора от 8 до 16 Ом 
Время подачи электрического тока на электроактиватор для срабатывания 

газогенератора: 
- не менее 0,08 с 
- не более  1,0 с 
Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (СП 5.13130.2009) 1,0 
Коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещений, К4 (Сп 

5.13130.2009) 1,0 
 
9.5 Внутренний пожарный водопровод зданий и сооружений поверхностного 

комплекса 
Внутреннее пожарное водоснабжение поверхностного комплекса осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) и СП 43.13330.2012 
«Сооружения промышленных предприятий» (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-
85) 

Внутреннее пожаротушение зданий промплощадок осуществляется пожарными 
кранами от наружных сетей производственно-противопожарного водоснабжения. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения запроектирована для 
обеспечения водой технологических нужд шахты, для пожаротушения зданий 
промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2С», а также для пожаротушения подземных 
выработок. 

Запроектированная система водоснабжения аналогична для обеих промышленных 
площадок и включает в себя следующие элементы и системы: 

1. Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 (см. 1802-10-693-
ИОС2.2, 1802-38-693-ИОС2.2). 

2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (см. 
1802-11-854-ИОС2.2, 1802-39-854-ИОС2.2). 

3. Наружные сети производственно-противопожарного водоснабжения (см. 1802-
00-856-ИОС2.2, 1802-00-856.1-ИОС2.2). 

4. Внутренние сети производственно-противопожарного водоснабжения. 
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены из 

полипропиленовых труб Ду15, 20. 
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Внутренние сети противопожарного водоснабжения выполнены из стальных труб 
Ду50, 65 по ГОСТ 10704-91 и сухотрубными. На вводах в здания установлены задвижки с 
электроприводом. Для антикоррозионной защиты стальных труб (внутренние сети) 
трубопроводы покрыть по очищенной поверхности грунтовкой ГФ-021 (1 слой) ГОСТ 
25129-82 и эмалью ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76. Внутреннюю изоляцию стальных 
трубопроводов выполнить антикоррозионной композицией "ЦВЭС" ТУ 2312-004-
12288779-99. 

Для защиты от замерзания воды, предусмотрены циркуляционные трубопроводы для 
водоводов подающих воду на нужды внутреннего пожаротушения зданий. 

Прокладка трубопроводов по промплощадкам от источников водоснабжения до 
потребителей осуществляется надземным способом на деревянных траверсах в утеплении. 
Для компенсации температурных изменений длины трубопроводов, предусмотрены 
компенсаторы на участках без самокомпенсации.  

Принципиальная схема производственно-противопожарного водоснабжения 
представлена в 1802-00-856-ИОС2.2, л.1, 1802-00-856.1-ИОС2.2, л.1. 

 
9.6 Автоматические установки пожаротушения подземных объектов шахты 

В качестве автоматических установок пожаротушения на руднике применяются 
модули порошкового пожаротушения ExМПП(р)-3-И-ГЭ-О5 «Ураган-3Взр»  

Модуль порошкового пожаротушения (МПП), ExМПП(р)-3-И-ГЭ-О5 с 
газогенерирующим  элементом быстрого действия (импульсный) взрывозащищенного 
исполнения, предназначен для локализации и тушения пожаров класса А,В,С и 
электроустановок, находящихся под напряжением.  

Модули выполнены во взрывозащищённом исполнение и имеют маркировку 
взрывозащиты PBExsdiaIX/IЕxsdiaIIBT3X по ГОСТ Р 51330.0  

Степень защиты по ГОСТ 14254:  
- вводного отделения - IP 54;  
- оболочки корпуса IP 67. 
Модули выполняют функции огнетушителя в автоматических установках 

пожаротушения при обнаружении загорания подконтрольного объекта и могут 
использоваться:  

- в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному 
газу (метан) и /или пыли;  
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- в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51330.13, гл. 7.3 ПУЭ во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок, в которых возможно образование 
взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категории IIА, IIВ по ГОСТ Р 51330.11, 
групп Т1, Т2, Т3 по ГОСТ Р 51330.5.  

- в зонах производства и хранения взрывчатых веществ;  
- в зонах, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе 

горючей пыли или волокон;  
- в зонах, в которых горючие вещества могут присутствовать в воздухе в виде тумана.  

При эксплуатации (проектировании) модули (МПП) в пространственном положении 
устанавливаются, обеспечивая возможность подачи порошка в необходимую зону 
защищаемого объекта. 

Установка является изделием многоразового использования. 
МПП состоит из корпуса, в котором размещаются огнетушащий порошок (ОП) и 

источник холодного газа (ИХГ) с электровоспламенителем, вводного отделения. В нижней 
части корпуса, выходное отверстие которого перекрыто мембраной, находится штуцер. 

При обнаружении пожара, система автоматической пожарной сигнализации передает 
сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует алгоритм управления 
модульными установками пожаротушения. Вся информация выводится на экран пульта в 
текстовом виде. 

Автоматическая пожарная сигнализация посылает сигнал на прибор приемно-
контрольный пожарный, который формирует сигнал на срабатывание пускового 
устройства установки и на оповещатель. В результате этого включается аварийная 
сигнализация и через 30 секунд происходит подача порошка через распылители 
направленные в пожароопасные зоны. 

В качестве приемно-контрольной аппаратуры сигналов о возникновении возгорания 
участвует прибор охранно-пожарный «С2000-4», предназначен для приема информации от 
автоматических датчиков защиты тепловых Д3.1, извещателей ручного пуска и оценки 
этой информации и формирования сигналов оповещения при возникновении пожара или 
неисправности, дальнейшей передаче сигналов и выдачи команд на другие устройства. 

В случае формирования сигнала «Пожар» на контрольно-пусковой блок «С2000-
КПБ» подается команда для выдачи стартового импульса на модульные установки 
порошкового пожаротушения МПП «Ураган-3Взр» 

Срабатывание МПП происходит от электрического импульса источника 
электропитания, подаваемого на выводы электровоспламенителя. В газогенераторе 
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начинается интенсивное газовыделение, сопровождающееся нарастанием давления внутри 
корпуса МПП, что приводит к вскрытию мембраны и выбросу струи ОП в зону горения. 

Технические характеристики МПП «Ураган-3Взр» 
Быстродействие — время с момента подачи исполнительного импульса на пуск, до 

момента начала выхода порошка от 6 с до 10 с 
Масса МПП (полная) 7,4 кг 
Масса огнетушащего порошка 3,0 кг 
Марка огнетушащего порошка                    ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 4  
Климатическое исполнение ................................................................ О5 
при эксплуатационных диапазонах температуры среды,  от -50 до +50°С 
влажность окружающей среды (с конденсацией влаги)  (98±2)% 
Напряжение срабатывания модуля, В 
- не менее  2,0 
- не более  24,0 
Ток срабатывания, А 
- не менее 0,12 
- не более  4,0 
Время подачи электрического тока на пусковой элемент для срабатывания 

газогенератора, с 
- не менее . 0,08 
- не более  1,0 
Вероятность безотказной работы не менее  0,97 
Срок службы не менее, лет . 10 
Электрическое сопротивление воспламенителя, Ом  8-16 
Электрическое сопротивление между токоведущими цепями и корпусом в 

нормальных климатических условиях, Мом  не менее 20 
Значение коэффициентов эффективности для проектирования по НПБ 88-2001 

коэффициент неравномерности распыления порошка,   1,0 
Коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещений, К4  1,0 
 
9.7 Автоматические установки пожарной сигнализации подземных объектов 
Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для сбора, обработки, 

передачи, отображения и регистрации о состоянии шлейфов пожарной сигнализации. 
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Для автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения 
и оповещения людей о пожаре используется аппаратура интегрированной системы охраны 
(ИСО) «Орион». Данная система предназначена: 

- для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о 
состоянии шлейфов пожарной сигнализации; 

- для управления пожарной автоматикой объектов (управление устройствами 
автоматического пожаротушения, оповещения); 

- для управления инженерными сетями (измерение значений аналоговых 
параметров – задымленности; управление системами аварийной сигнализации; 
программирование сценариев для управления инженерными системами как по результатам 
измерений, событиям в системе или временному расписанию, так и по команде оператора). 

Приборы и устройства, входящие в состав системы: , 
- Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» Релейный блок с управлением по 

интерфейсу RS-485 (релейный расширитель). Предназначен для работы выполнения 
функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, 
электромагнитными замками и т.д.), путем предназначен формирования стартового 
импульса на приборы пожарного управления 

- Пульт контроля и управления «С2000М» предназначен для организации 
системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

- Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ".  Предназначен для работы в составе 
автономных или централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления 
пожаротушением. 

- Прибор приемно-контрольный "С2000-4» предназначен для контроля 
различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и 
сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и 
релейного управления внешними исполнительными устройствами. 

Основой объединения приборов в систему служат линии связи интерфейса RS-485. 
Сигналы «Пожар», «Тревога», технологические параметры передаются диспетчеру по 
парам в телефонных кабелях связи. 

Для подземных объектов дополнительно предусматривается усилитель РАМ-340А. 
Модульный микшер - усилитель предназначен для построения многозонных систем 
оповещения.  

В качестве охранно-пожарных используются следующие типы извещателей:  
 Датчик защиты тепловой Д3.1 исполнения PO Exial. Предназначенный для 
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приведения в действие побудительной системы установок пожаротушения в 
автоматическом режиме непрерывного контроля пожароопасного состояния окружающей 
среды и подачи сигнала в приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации. 

 Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-3М 
Приемные приборы охранно-пожарной сигнализации являются потребителями I 

категории по надежности электроснабжения. Электропитание осуществляется через 
источники бесперебойного питания «Скат-2400И7» от двух независимых источников: 

1-ый - переменный ток напряжением ~220В  через собственный автоматический 
выключатель;  

2-ой - постоянный ток напряжением 24В от АКБ 80 Ач. 
К источникам бесперебойного питания подводится напряжение ~220В и 

осуществляется подзарядка аккумуляторных батареи в «Скат-2400И7». При пропадании 
напряжения в сети вся нагрузка питается от аккумуляторов блока бесперебойного питания. 
Шлейфы основного и резервного питания выполнить кабелем КПСЭнг FRLS 3х1.0, 
прокладываемым в траншее. 

 
9.8 Автоматические установки пожаротушения горно-транспортного 

оборудования 
На горнотранспортном оборудовании в качестве мер противопожарной защиты 

предусматривается использование комплексной системы автоматического пожаротушения 
на базе системы «ANSUL A-101» предназначенной для тушения пожаров классов A 
(твердые тела), B (жидкости), C (газы) и E (возгорание электрооборудования) и монтажа на 
горно-транспортном оборудовании  

Установка «ANSUL A-101» предназначена только для ликвидации возгораний. 
Система пожаротушения «ANSUL A-101» является картриджной порошковой 

системой, формируемой из готовых блоков со стационарной сетью распределения насадок. 
Система имеет возможность автоматического обнаружения и запуска и/или 
дистанционного ручного запуска. 

При обнаружении пожара система запускается вручную или автоматически при 
помощи пневмопривода. Пневмопривод разрывает герметизирующую мембрану 
картриджа с газом. Он, в свою очередь, создает давление и разжижает огнетушащий 
порошок в резервуаре, и при достижении необходимого давления, разрывает выпускную 
мембрану, выталкивая порошковое вещество через распределительный рукав. 
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Порошковое вещество выпускается через стационарные форсунки в защищаемые зоны, 
туша пожар. 

Часть системы, отвечающая за автоматическое обнаружение, может включать в себя 
инфракрасное обнаружение, линейное проводное или точечное. 

Распределительный трубопровод и форсунки 
Сеть распределительного трубопровода (рукав) разработана для соответствующего 

распределения огнетушащего порошка между форсунками. Для сохранения 
работоспособности при вибрации, имеющей место на мобильном оборудовании, для 
распределения порошка используется рукав.  

Ручной / Автоматический привод 
Ручной привод состоит из корпуса привода, азотного картриджа, и монтажного 

кронштейна. Когда ручной привод приводится в действие вручную, газ, подаваемый из 
азотного картриджа, выпускается в рукав, размером ¼ дюйма. Давление азота приводит в 
действие пневмопривод, который прокалывает картридж с газом-вытеснителем, который 
разжижает и выталкивает порошок из резервуара. 

Автоматические приводы (компонент автоматической системы обнаружения) 
работают по такому же принципу, за исключением того, что они могут приводиться в 
действие автоматически, системой обнаружения. 

Система автоматического обнаружения 
Уникальные приемно-контрольные приборы ANSUL CHECKFIRE выполняют 

обнаружение, подачу сигнала тревоги, остановку транспортного средства и пуск 
установки пожаротушения. При необходимости все действия выполняются 
автоматически. 

CHECKFIRE MP-N (для шахт) 
Прочные блоки управления выдерживают удары и вибрацию, а также оснащены 

средствами самодиагностики и внутренними/внешними источниками питания, одобрен 
MSHA для использования в подземных горных выработках.  

 
9.9 Камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС) 

Рабочие, аварийного или угрожаемого участка должны, включившись в 
изолирующие самоспасатели, выходить на поверхность. При невозможности обойти очаг 
пожара или, если путь к выходу на поверхность оказался отрезан, в качестве мер защиты 
от ядовитых газов людей, не имеющих возможности выйти на свежую струю воздуха за 
время защитного действия самоспасателей, в соответствии с требованиями ПБ 03-553-03, 
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могут быть использованы камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС), в которых 
осуществляется переключение в новые самоспасатели. В камерах необходимо открыть 
сжатый воздух и ожидать прихода горноспасателей. 

КАВС оснащены изолирующими самоспасателями в количестве на 10% больше 
числа лиц трудящихся в смене на горизонте и ближайших подэтажах, так же в камере 
должны находиться ручные огнетушители порошковые с зарядом на 10 кг 2 штуки и 
пенные 2 штуки, место, где трудящийся может расположиться, также должен быть 
телефон со списком номеров. В камеру проведен трубопровод сжатого воздуха, 
запитанный от общешахтной сети. Выработка камеры перекрыта газонепроницаемой 
дверью из несгораемого материала. Дверь КАВС должна плотно закрываться во 
избежание просачивания ядовитого газа и огня в выработку камеры. 

Места расположения камер аварийного воздухоснабжения указаны на планах 
горизонтов книга 1802-ПБ2 «Графическая часть»  
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10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия 

такого оборудования с инженерными системами здангий и оборудованием, работа 
которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации 

людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 
технических систем (средств) противопожарной защиты. 

Настоящей проектной документацией предусматривается осуществлять охранно-
пожарные мероприятия как объектов поверхностного комплекса проектируемых 
промышленных площадок рудника «Джульетта» так и подземных объектов. 

В качестве проектируемых установок предусматривается использование 
интегрированной охранно-пожарной системы на базе системы «Орион», позволяющей 
осуществлять обработку тревожных сигналов с последующим формированием команд и 
передачей сообщений на пульт главного диспетчера рудника. В данную систему входят 
следующие компоненты: 

- приемно-контрольные приборы 
- извещатели пожарные и датчики защиты 
- модульные установки автоматического порошкового пожаротушения. 
 
Для подземных объектов  
Датчики защиты  входят в комплекс автоматической системы подземной пожарной 

сигнализации. Датчики размещены в соответствии с требованиями противопожарных 
норм для подземных объектов шахт.  

Пульты контроля и управления установлены в существующем АБК в кабинете 
главного диспетчера рудника «Джульетта». Площадь кабинета составляет 13,5 м2, 
температура воздуха в пределах 18-250С при относительной влажности не более 80%. В 
кабинете имеется естественное и искусственное освещение, вентиляция, а также 
предусмотрено аварийное освещение. В кабинете установлен телефон для связи с 
подземными объектами и объектами поверхностного комплекса, дополнительно 
установлена система для передачи голосовых сообщений по громкой связи. 

Для обнаружения пожара в защищаемых камерах предусмотрена установка датчиков 
защиты тепловых Д3.1. Датчики сгруппированы в шлейфы пожарной сигнализации на 
пульт контроля и управления. 

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление 
системы оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием, при 
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срабатывании не менее двух датчиков. При срабатывании системы пожарной 
сигнализации запускается система оповещения о пожаре и управления эвакуации, 
закрываются противопожарные двери (ляды) имеющие дистанционное управление. В 
случае возникновения пожара в выработках имеющих автоматические установки 
пожаротушения, также дополнительно происходит их автоматическое включение. 

При поступлении сигнала пожара ПКУ подает сигнал управления на: 
o Систему оповещения людей о пожаре; 
o Систему управления противопожарными насосами; 
o Систему управления автоматического пожаротушения; 
o Систему управления противопожарными дверями (лядами) 
Формирование сигналов управления системами оповещения, а также 

технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой 
пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного датчика 
защиты. При этом применяется оборудование, реализующее функции, повышающие 
достоверность обнаружения пожара (т.е. осуществляется перезапрос состояния датчиков). 

Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), 
предназначенных для работы принят не менее 10% . 

При обнаружении пожара, система автоматической пожарной сигнализации передает 
сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует алгоритм управления 
инженерными системами, для которых предусмотрен соответствующий пожару режим 
работы. Вся информация выводится на экран пульта в текстовом виде. 

 
Для  объектов поверхностного комплекса 
Пожарные извещатели предусмотрены во всех помещениях проектируемого здания 

АБК, кроме помещений категории Д по пожарной опасности, помещений с мокрыми 
процессами (душевые, санузлы, мойки и пр.) и венткамеры. 

Пульты контроля и управления также устанавливаются в существующем  АБК в 
кабинете главного диспетчера рудника «Джульетта».  

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотрена установка 
дымовых пожарных извещателей (оптико-электронные). Пожарные извещатели 
сгруппированы в шлейфы пожарной сигнализации на пульт контроля и управления. 

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление 
системы оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием 
(общеобменной вентиляцией, противопожарными клапанами, установленными в 
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воздуховодах общеобменной вентиляции), при срабатывании не менее двух пожарных 
извещателей. При срабатывании системы пожарной сигнализации запускается система 
оповещения о пожаре и управления эвакуации, отключается общеобменная вентиляция, 
закрываются противопожарные клапана, установленные в воздуховодах общеобменной 
вентиляции. 

Системы отопления и вентиляции запроектированы в соответствии с 
противопожарными требованиями СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

В числе противопожарных мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации 
людей из зданий при пожаре предусмотрены: 

1.Автоматическое блокирование электроприемников систем вентиляции с системой 
пожарной сигнализации для отключения систем вентиляции при пожаре. 

2 На воздуховодах, в местах пересечения противопожарных перегородок 
обслуживаемого помещения, установлены противопожарные клапаны КПУ-1М с 
электроприводом 

3.Надежность работы систем электрического отопления и электрокалориферов в 
системе вентиляции при низких температурах обеспечено системой электроснабжения. 

4. Электроснабжение систем отопления и вентиляции принято по I категории от 
трансформаторов собственных нужд. 

5 .Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия 
здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Транзитные воздуховоды 
выполнены с нормируемым пределом огнестойкости 0,5 часа. 

6 .Принимаемые технические решения по отоплению и вентиляции полностью 
соответствуют противопожарным требованиям СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

7. При возникновении пожара проектом предусмотрено отключение отопления и 
вентиляции по сигналу «Пожар». 

Клапаны Противопожарные Универсальные серии КПУ предназначенные для 
автоматического перекрытия проемов в ограждающих строительных конструкциях, для 
перекрытия технологических проемов и проемов в местах прохода вентиляционных 
каналов через междуэтажные перекрытия, стены, перегородки, а так же для перекрытия 
проемов в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов противодымной 
вентиляции.   
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По функциональному назначению применяются нормально открытые клапана, что 
соответствует требованиям СНиП 41-01-2008, а также техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности « 123-ФЗ. 

Поставка всех противопожарных клапанов производства ООО «ВЕЗА» 
предусматривается с использованием знака пожарной безопасности. Производство 
противопожарных клапанов серии КПУ осуществляется в соответствии с: 

-  ТУ 4863-100-40149153-07; 
- сертификат соответствия № C-RU.ПБ24.В.00333; 
- лицензии ГАН РФ ЦО-11-101-2175 И ЦО-12-101-2176; 
-  разрешения РРС 00-14435 
Все клапаны серии КПУ сохраняют работоспособность вне зависимости от 

пространственной ориентации и плоскости их установки.  
В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 

№123-ФЗ (ст. 138) и требований свода правил «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования» (п. 7.18) нормально открытые 
клапаны оснащаются электроприводом со встроенной пружиной  

Таки образом, конструкция клапанов обеспечивает приведение клапана в рабочее 
положение в автоматическом режиме – дистанционно с помощью электропривода. 

Механизм аварийного срабатывания клапанов: 
Лопатки клапана автоматически устанавливаются в нормальное (охранное) 

положение – открыт. Электропривод с возвратной пружиной в охранном положении 
постоянно находится под напряжением. Далее, при аварийном срабатывании, 
электропривод с возвратной пружиной отключается от питания и лопатки клапана 
автоматически устанавливаются в рабочее (закрыто) положение за счет энергии 
пружины. При отключении напрядения питания не связанного с пожаром и 
последующего его включения на приводе с возвратной пружиной лопатки клапана 
возвращаются в нормальное (охранное) положение. 

Основными техническими характеристиками применяемых клапанов являются: 
1. Предел огнестойкости, не менее EI 60; 
2. Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 20оС в 

закрытом положении клапана, кг-1 м-1 не менее 8000/Fкл (Fкл – площадь проходного 
сечения клапана, м2); 

3. Инерционность срабатывания, не более 20 секунд 
4. Нормальное напряжение пееменного тока частотой 50 Гц – 24В или 220В 
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5. Потребляемая мощность, не более:  
 Для 24В 7Вт 
 Для 220В 8Вт 
6. Степень защиты корпуса электропривода – IP 54 
Системы дымоудаления не предусмотрены. В проектируемых зданиях отсутствуют 

коридоры длиной более 15 м. Все здания оборудованы световыми проемами.  
При поступлении сигнала пожара ПКУ подает сигнал управления на: 
o Систему оповещения людей о пожаре; 
o Отключение вентиляции и кондиционирования. 
Формирование сигналов управления системами оповещения, а также 

технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой 
пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного 
извещателя. При этом рекомендуется принять оборудование, реализующее функции, 
повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния 
пожарных извещателей). 

Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), 
предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, не менее 10% 
при числе шлейфов 10 и более. 

При обнаружении пожара в зданиях, система автоматической пожарной 
сигнализации передает сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует 
алгоритм управления инженерными системами, для которых предусмотрен 
соответствующий пожару режим работы. Вся информация выводится на экран пульта в 
текстовом виде. 
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11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объекта капитального строительства 

 
Проведение организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 

направлено на: 
 безусловное выполнение нормативных требований проектных решений; 
 создание и функционирование системы обучения мерам пожарной 

безопасности; 
 создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил; 
 разработку проекта противопожарной защиты (ППЗ); 
 разработку плана ликвидации аварий (ПЛА) и других основополагающих 

документов; 
 создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий 

системы пожарной безопасности и исполнителей; 
 организацию технического обслуживания планово-предупредительного 

ремонта систем пожарной безопасности. 
Определение уровня обеспечения пожарной безопасности работающих выполняется 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность 
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» и ГОСТ 12.1.004-91* 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», в которых установлен требуемый 
уровень обеспечения пожарной безопасности работающих с помощью систем пожарной 
безопасности не менее 0,999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в 
расчете на каждого человека. 

Допустимый уровень пожарной опасности для людей более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на 
каждого человека.  

На предприятии должны быть выполнены следующие организационно-технические 
мероприятия: 

1. Разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п. 7. Постановления правительства № 390 «О 
противопожарном режиме» 

2. На объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной 
безопасности, учитывающая специфику объекта. 

3. В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера 
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телефона вызова пожарной охраны. 
В организации распорядительным документом будет установлен соответствующий 

их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 
Регламентированы: 
 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 действия работников при обнаружении пожара; 
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 
проведение. 

Работники предприятия должны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при 
пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 
легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными, в 
пожарном отношении, веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае  обнаружения  пожара  сообщить  о  нем  в  подразделение пожарной 
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 
инструктажа. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта несут 
руководители. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 
зимой быть очищенными о снега и льда. 
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О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных: машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м 
до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих 
целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

Прилегающая территория должна иметь наружное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного инвентаря, а 
также подъездов к входам в здание. 

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или 
установке нового технологического оборудования должны применяться действующие 
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или 
помещений. 

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы 
противопожарного водоснабжения противопожарные двери, клапаны и другие защитные 
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и 
сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию противопожарных дверей. 

Нарушение огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих 
отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, 
должны немедленно устраняться. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно 
проверяться не реже двух раз в год. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 
конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 
образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 
другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости; 
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Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений 
должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет 
подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники в 
любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления, в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной 
охраны. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным 
питанием. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены 
соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 
использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на 
новую скатку. 

В помещениях насосных станций должны быть вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и 
пожарном насосе - повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения 
насосов - повысителей должен определяться инструкцией.  

В помещении дежурного персонала должна быть вывешенаинструкция о порядке 
действий дежурного персонала при получениисигналов о пожаре (и в дальнейшем; при 
неисправности установки пожарной автоматики). 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечитьпервичными средствами 
пожаротушения в соответствии с приложениями Постановления Правительства РФ №390 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 
паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не 
имеющих соответствующих сертификатов. 
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Технологические процессы должны проводиться в соответствии с инструкциями, 
правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке 
нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, 
предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и 
материалов, должно соответствовать конструкторской документации. 

На каждом проектируемом объекте предприятия должны быть данные о показателях 
пожарной опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, 
за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 
электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 
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12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества 

На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008г. № 87 в проектной документации должен содержаться расчет пожарных рисков 
угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. При выполнении 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных 
документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная 
безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, 
поэтому расчетное обоснование уровня безопасности людей, в том числе расчёта 
времени наступления опасных факторов пожара, не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и 
рекомендуемые в настоящем разделе технологические, инженерно-технические и 
организационные мероприятия, направлены на обеспечение пожарной безопасности 
объекта, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, 
действующих на территории Российской Федерации. Выполнение предлагаемых 
мероприятий позволит обеспечить требуемый нормативный уровень пожарной 
безопасности  объекта. 
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Таблица регистрации изменений 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 
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Приложения 


