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СПРАВКА 
 

Раздел «Промышленная безопасность» разработан на основании технического 
задания на проектирование от ЗАО «Бурибаевский ГОК», как составная часть проекта 
«Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже горизонта 300 м.». 

Структура раздела и нумерация пунктов определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требований к их содержанию». 

 Раздел выполнен институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно технического 
задания на проектирование и нормативно технической документацией. 

Институт имеет СРО №0006-07.11-05 от 30.06.2011 г., лицензию на право разработки 
проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений I и II группы 
ответственности. Услуги по проектированию предоставляются в соответсвии с системой 
менеджмента ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 2005 года подтверждается 
процедурами аудитирования и сертификации TUV NORD CERT. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные 
требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

   
 
 
 

Главный инженер проекта                                                            / П.В.Бурмистренко/ 
 

« __ » _____________ 20   г. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Раздел «Промышленная безопасность» проекта «Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже горизонта 300 м.» разработан на основании: 

 Технического задания и Договора № 4827  от 22.11.2011, ДС к нему № 1 от 
10.05.2012 между ОАО «Уралгипрошахт» и ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 2 августа 2012 года). 

Решения раздела ПРБ проекта «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже горизонта 300 м.» направлены на обеспечение защиты персонала 
предприятия, населения и территорий и снижения материального ущерба от возможных 
возникновений аварийных ситуаций, опасностей, возникающих при авариях, а также при 
их ликвидации.  

Том охватывает и базируется на технических решениях, изложенных в других томах 
данного проекта  (горная технология, строительные решения, водоснабжение и т. д.), а так 
же на ранее выполненном проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» Вскрытие и 
отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м», который прошел 
Государственную экспертизу.  
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1. Общие сведения 
1.1. Обоснование разработки раздела 

Раздел «Промышленная безопасность» проекта ЗАО «Бурибаевский ГОК» 
«Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже горизонта 300 м»  
разработан на основании: 

 Технического задания и Договора № 4827  от 22.11.2011, ДС к нему № 1 от 
10.05.2012 между ОАО «Уралгипрошахт» и ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 2 августа 2012 года). 

 Постановления  № 61-А «Об утверждении общих правил промышленной 
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

На основании Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями на 4 марта 2013 года), согласно 
пунктам 1г, 2, 3 и 5 приложения, Октябрьское месторождение является опасным 
производственным объектом.  

Согласно приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 7.04.2011 г. Приказ № 168 «Об утверждении 
требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в 
части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей 
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов», 
Октябрьский подземный рудник относится к опасным производственным объектам по 
следующим признакам опасности:  

 2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, 
транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов";  

 2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 
или при температуре нагрева воды более 115°С; 

 2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, 
эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;  

 2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также 
работ в подземных условиях. 
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По типу объекта как 3.3 - объект, не относящийся к объектам с опасными 
веществами в количестве, равном или превышающем количество, либо меньшем 
предельного количества,  установленного приложением 2 к Федеральному закону "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов", но обладающий 
признаками опасности (2.1 - 2.5).  

Границей объекта является граница горного отвода.   Склады, пункты изготовления 
и площадки погрузки/разгрузки взрывчатых материалов, а также объекты 
общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются 
отдельно. 

Подземный склад ВМ, расположенный на гор. 350 м, относится к опасному 
производственному объекту по признакам опасности: 2.1; 2.2; 2.3 и идентифицируется по 
признаку хранения взрывчатых материалов; тип объекта – 3.2, В соответствии с  
приложением к Приказу от 7.04.2011 №168. Границей объекта является граница опасной 
зоны. 

Газораспределительный пункт относится к опасному производственному объекту 
по признакам опасности: 2.1; 2.2; 2.3 и идентифицируется по признаку хранения 
взрывчатых материалов; тип объекта – 3.2, В соответствии с  приложением к Приказу от 
7.04.2011 №168. Границей объекта является граница опасной зоны. 

Здание подъемной машины, расположенное на промышленной площадке ш. 
«Клетевая», относится к опасному производственному объекту по признаку опасности 2.3 
и идентифицируется по признаку использования стационарно установленных 
грузоподъемных механизмов; тип объекта – 3.3, в соответствии с  приложением к Приказу 
от 7.04.2011 №168. Границей объекта является контур здания.  

Так как количество одновременно находящихся на объекте опасных веществ не 
превышает допустимое предельное количество (Приложение 2 № 116-ФЗ), 
проектируемый объект не подлежит декларированию, но, являясь опасным 
производственным объектом, регистрируется в Федеральном реестре России.   
 

1.2. Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты горных работ 
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в 

соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 
1371 с изменениями от 1 февраля 2005г. № 49), представить в регистрационный орган 
документы, необходимые для регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре не позднее 20 дней с даты начала его эксплуатации.  
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На основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 4 
марта 2013 г., организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана:  

 соблюдать требования действующих Федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федераций, а также нормативных технических 
документов в области промышленной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия и выполнять работы по локализации и ликвидации 
возможных последствий аварий на производстве в соответствии с утвержденным 
планом ликвидации возможных аварий;  

 оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий;  
 обеспечивать укомплектованность штата работников предприятия в соответствии с 

установленными требованиями;  
 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности;  
 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе;  

 иметь нормативные правовые акты, нормативные и проектные технические 
документы, устанавливающие правила ведения горных работ;  

 проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и 
технических устройств, применяемых на производстве, в установленные сроки и 
по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности или его территориального органа;  

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные 
сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального 
органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, или его территориально органа;  

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его 
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 
полномочиями;  

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности;  
 заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при 



  

  1749/2-ПРБ-12.1       12 

эксплуатации опасного производственного объекта;  
 приостанавливать работу предприятия самостоятельно или по предписанию 

федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в 
области промышленной безопасности, его территориальных органов и 
должностных лиц, в случае аварии или инцидента, а так же в случае обнаружения 
вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;  

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать меры 
по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;  

 анализировать причины возникновения инцидента, принимать меры по устранению 
указанных причин и профилактике подобных инцидентов;  

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти специально уполномоченный в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а так же иные органы государственной 
власти и местного самоуправления, население об аварии на руднике;  

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным 
органам в расследовании причин аварии;  

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;  
 представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его 
территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 
их возникновения и принятых мерах;  

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 
(формированиями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, создавать собственные 
профессиональные аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-
спасательные формирования из числа работников.  
Работники опасного производственного объекта обязаны:  

 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 
производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента;  

 проходить обучение, подготовку и аттестацию в области охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с требованиями правил и других 
нормативных документов;  

 незамедлительно ставить в известность своего руководителя, других должностных 
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лиц об аварии или инциденте;  
 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента. 

В соответствии с п. 28 «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ-
03-553-03 на шахте должен быть составлен план ликвидации аварий (ПЛА) и согласован с 
горноспасательным формированием. ПЛА составляется на основании «Инструкции по 
составлению Планов ликвидации аварий» Приложения 4 ПБ 03-553-03 под руководством 
главного инженера шахты и утверждается за 15 дней до ввода его в действие.  

Предусмотренные планом материальные и технические средства для 
осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в 
наличии, в исправном состоянии и в необходимом количестве. Ответственность за 
правильное составление ПЛА несут главный инженер и командир ВГСЧ. В плане 
ликвидации аварий предусматриваются:  

мероприятия по спасению людей, застигнутых авариями;  
мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  
действия должностных лиц и рабочих при возникновении аварий;  
действия ВГСЧ в начальной стадии возникновения аварий.  

План ликвидации аварий должен содержать:  
оперативную часть;  
распределение обязанностей между отдельными лицами;  
список должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об 

аварии.  
ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера шахты, 

диспетчера и командира ВГСЧ. При согласовании и утверждении ПЛА должны быть 
приложены акты проверки исправности реверсивных устройств главной вентиляционной 
установки, проверки наличия и исправности противопожарных средств и оборудования, 
проверки состояния запасных выходов, расчетного и фактического времени выхода людей 
в самоспасателях на свежую струю из наиболее удаленных выработок шахты.  

Работники шахты должны быть ознакомлены со способами оповещения об авариях 
(аварийная сигнализация), путями выхода из аварийного и угрожаемых участков, а также 
со своими обязанностями и правилами личного поведения на случай возникновения 
аварий под расписку в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными 
выходами». 
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1.3. Краткая характеристика объекта проектирования 
Октябрьское месторождение расположено на восточном склоне Южного Урала, в  

бассейне реки Таналык – правого притока р.Урал. По административному делению оно 
находится на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан (Рис.1). 

Площадь месторождения составляет 4 кв.км. 
В геолого-структурном отношении Октябрьское месторождение приурочено к 

центральной кальдере крупного Маканского палеовулкана. 
Речная сеть принадлежит р.Таналык с его левыми притоками р.Макан-1 и Макан-2. 
Рельеф района месторождения представляет собой равнинное плато с пологими 

увалами и заболоченными впадинами. Абсолютные отметки колеблются от 300 до 375 м. 
Обнажённость района месторождения слабая. Мощность рыхлых отложений ≈ 60м. 

Климат района резко континентальный, количество осадков меняется от 143 до 
471мм в год. Грунт промерзает на глубину 1,5-2,5 м. Температура воздуха в июле-августе 
достигает +35- 40°, в январе до минус 40-42°. Район является несейсмичноопасным. 

В экономическом отношении район относится к сельскохозяйственным. На 
площади рудного поля действует Октябрьский рудник. В 13 км к западу в пос. Бурибай 
находится обогатительная фабрика, Управление ЗАО «Бурибаевский ГОК» со 
вспомогательными цехами. В 85-110 км к северу от пос.Бурибай находится Баймаканский 
горнорудный район и Сибайский филиал Учалинского ГОКа в городе Сибай. Южнее 
расположен Орско-Халиловский промышленный район с крупными горнорудными и 
металлургическими предприятиями. 

Ближайшие  ж/д станции Сара и Сибай расположены соответственно в 75 км к югу 
и в 110 км к северу от пос. Бурибай. С Сибаем станция соединена шоссейной дорогой, 
проходящей через с.Акъяр и далее проходит до г.Уфы. Все грузоперевозки 
осуществляются автотранспортом. 

Основным источником бытового и технического водоснабжения являются воды 
аллювиальных отложений и трещинные воды палеозойских образований. Для технических 
целей используется вода из рек Таналык, Макан и шахтные воды. 

В экономическом отношении район месторождения является преимущественно 
сельскохозяйственным с преобладанием зернового и животноводческого хозяйства. 
Промышленность представлена, в основном, горнодобывающими и перерабатывающими 
предприятиями цветной металлургии. 

Предприятия района снабжаются электроэнергией от Ириклинской ГРЭС на реке 
Урал, входящей в единую энергосистему Южного Урала через районные подстанции 
напряжением 110/35/6 киловольт. 

Местными строительными материалами район обеспечен полностью. 
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Рис. 1 
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1.3.1. Краткая геологическая характеристика шахтного поля 
На Октябрьском месторождении выявлено 56 рудных тел. По четырем участкам, 

принятым к проектированию, имеется 18 рудных тел, в том числе 5 рудных тел с запасами 
категории С1, 13 рудных тел категории С2. 

Характеристика рудных тел, принятых к проектированию дана табл.1.1.2   
Прослои пустых  пород, представленных серицито-хлорито-кварцевыми 

порфиритами, не имеют большого развития в рудных телах. Примеры пересечения руд 
дайками дацитовых порфиритов имеются как согласного, так и секущего залегания.  

По характеру водопроницаемости пород на рудном поле выделяются поровый, 
порово-трещинный и трещинно-жильный типы подземных вод. Наибольшим 
распространением на рудном поле пользуются подземные воды трещинного типа. 
Суммарный расчетный приток воды в шахту при вовлечении в отработку невскрытых 
участков для напорно-безнапорного условий составил 120 м3/час.  

Фактический приток воды в шахту составляет 140 м3/час. К проекту принято 140 
м3/час. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатная натриево-магниевая 
или натриево-кальциевая. Сухой остаток от 0,24 до 1,5 г/л., общая жесткость от 0,4 до 13 
мг/экв. 

В процессе ведения горных работ на Маканском и Октябрьском месторождениях 
случаев выделения вредных газов в рудах и вмещающих породах не установлено. По 
содержанию свободной двуокиси кремния вмещающие породы являются 
силикозоопасными. 

Содержание свободного кремнезема в породах и рудах Октябрьского 
месторождения характеризуются данными  табл. 1.3.1. 

 
Содержание свободного кремнезема в породах и рудах 

       Таблица 1.3.1    
                 Наименование пород и руд                  Содержание, % 

от до среднее 
1    Медные руды  2 50 12 
2    Медно-цинковые руды 2 60 14 
3    Серные руды 1 30 10 
4    Серицито-хлорито-кварцевые, хлорито-
кварцевые и серицито-кварцевые породы 

 
5 

 
90 

 
30 

5    Дацитовые порфириты 5 40 20 
6    Липарито-дацитовые порфириты 10 50 30 



  

 

Характеристика рудных тел  Таблица 1.3.2 
 

№ 
руд- 
ных 
тел 

Кате- 
гория 
запа-
сов 

 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиран,  м 
по падению, м 

от/ до 
 

Мощность, 
м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 
 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,о 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
медь цинк сера 

      Четвертый участок     
25 С1 79-83 Изогнутая 480 397 

485 
284 

30÷114 5,1325
2  25 115 

10-50 
205 
17 

3,53 1,48 44,15 
   в плане      
   линза           26 С2 79 Линза 285 230 

260 
58 
58 6,24

1  340 70 
29 

- 2,05 0,06 49,17 
      Шестой участок     
39 С2 74-76 Линза 350, 317 

378 
188 

30÷60 710
1  310 от 

15
100

30
220

äî
 

310 
28 

3,45 0,98 39,59     415     
             

40 С2 72-75 Сложная 
линза с 
встречным 
падением 
расслан. 

415, 
480 

391 
457 

940 
36÷107 1252

1  295 от

15
205

25
25

äî
 

115 
14 

2,76 0,68 44,41 

 
 
 
 
 
 



  

 

продолж. табл.1.3.2 
 
№ 
руд- 
ных 

Кате- 
гория 
запа-
сов 
 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиранию, м 
по падению, м 
от/ до 
 

Мощность, 
 м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 

 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,во 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 
 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
тел медь цинк сера 

Южно-Маканский участок 
50 С2 95-98 Линза 480, 

560 
448 
542 

170 
61÷102 819

1  340 70 
 25÷65 

160 
 20÷40 

3,10 3,76 30,36 
50а С2 94-94а -“- 415, 

480 
358 
478 

152 
100÷120 58

1  30 120 
55 

30 
13 

4,20 4,02 28,70 
 

51 С2 94+94а -“- 350, 
415, 
480 

318 
441 

110 
35÷65 23

1  295 25 
50 

115 
40 

1,56  21,80 

52 С2 95 -“- 480, 
560 

451 
520 

80 
57 23

1  336 64 
64 

- 6,50 0,54 24,29 
53 С2 96 -“- 480 414 

473 
56 
65 59

1  340 70 
65 - 6,02 1,38 40,99 

     Ново-Маканский участок     
54 С1 105-108 Крутопа-

дающая 
линза с 
раздувом 

285, 
350, 
415 

261 
398 

196 
59÷117 

 345 75 
70-60 

165 
7 

3,32 2,87 40,75 
 

55 С1 108-111 Столбооб-
разная 
линза 

220, 
285, 
350, 
415 

192 
377 

174  
34÷152 

 315 45 
 50÷85 

135 
20 

2,44 2,99 39,78 

56 С1 109-112 Сложная 
линза с 
раздувом 

285, 
350, 
415 

236 
406 

188 
82÷ 163 

 330 60 
 55÷80 

150 
25 

2,76 2,73 42,02 



  

 

окончание табл. 1.3.2 
 

№ 
руд- 
ных 

Кате- 
гория 
запа-
сов 
 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиран,  м 
по падению, м 
от/ до 
 

Мощность, 
 м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 

 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,о 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 
 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
тел медь цинк сера 
57 С2 109 Линза 220, 

285 
202 
232 

42 
40 23

1  340 70 
50 

- 6,32 0,86 29,29 

58 С2 109 Линза 285, 
350 

249 
302 

50 
68 34

1  340 70 
50 

- 2,17 2,17 26,09 

59 С2 110-112 Удлинен-
ная линза 

350, 
415 

335 
360 

144 
16÷37 410

1  336 66 
57 

156 
15 
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1.3.2. Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 
В результате исследований руд Октябрьского месторождения по способности к 

самовозгоранию сделаны следующие выводы:  
          -  сплошные кристаллические руды месторождения относятся по степени 

склонности к самовозгоранию к 3 классу – малосклонные к окислению и самовозгоранию; 
          -  рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок) относятся к типу 2 - 

пожароопасные месторождения; 
          -  рудные тела IV и V участков относятся к типу 3 – непожароопасные 

месторождения. 
Пожароопасными, с точки зрения возможности возникновения эндогенного 

пожара, являются рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок). Поэтому при их 
отработке системами с обрушением предусматривается профилактическое заиливание 
отработанного пространства глинистым материалом. 

Профилактическое заиливание должно осуществляться в соответствии с 
«Инструкцией по предупреждению и тушению подземных пожаров на горнорудных 
предприятиях Министерства цветной металлургии СССР» (1981 г ). 
 

1.3.3. Краткая горно-техническая характеристика шахты 
Вскрытие горизонтов Октябрьского месторождения предусмотрено фланговое, 

осуществлено двумя стволами – «Эксплуатационный» (глубина – 300 м, сечение 
прямоугольное - S=16,8 м2), оборудован двумя грузолюдскими клетями, 
предназначенными для выдачи на поверхность руды и породы в вагонах ВГ-1,2, спуска и 
подъема людей, материалов и оборудования, подачи свежего воздуха для проветривания 
горных выработок) и  «Вентиляционный 2» (глубина – 220 м, диаметр 4,0 м, S=12,6 м2, 
оборудован клетью с противовесом), предназначение - выдача загрязненного воздуха и 
запасной выход.  

Шахтное поле Октябрьского месторождения состоит из 59 рудных тел, которые 
распределены на участки: Маканский, Южно-Маканский, Ново-Маканский, 
Ташкулинский, №1, №2, №3, №4, №5, №6. Рудные тела участков вскрыты квершлагами в 
этажах 65 м, 105 м, 145 м, 220 м, 300 м и 350 м. 

В 2013 году горные работы ведутся на на пятом участке (рудное тело №35 ), в 
этаже 300/350 м., нижняя часть основного рудного тела №35 (пятый участок) вскрыто 
транспортным уклоном гор. 300/350 м, . На втором участке по рудному телу №6 , и на 
Маканском участке по рудному телу №48 в этаже 220\ 300м. 

Доставка руды из очистных работ в блоковые рудоспуски осуществляется  с 
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помощью скреперных лебедок. Загрузка вагонеток рудой осуществляется также 
скреперной лебедкой. 

Доставка руды к стволу «Эксплуатационная» осуществляется электровозами К-10 
и вагонетками ВПГ-1,2-600. 

В настоящее время в подземные горные выработки для проветривания подается 67 
м³/с свежего воздуха. Схема проветривания – фланговая, способ проветривания – 
всасывающий. Вентиляторная главного проветривания расположена у ствола  
«Вентиляционный 2» и оборудована двумя вентиляторами ВЦ-25. Обеспеченность 
воздухом подземных горных работ составляет 135-145%. 

Проектная мощность Октябрьского подземного рудника, согласно проекта 
«Вскрытие Октябрьского месторождения через ш. Эксплуатационная Маканского 
рудника. Бурибаевское рудоуправление», предусматривалась 300 тыс.т. руды в год. 

Плановый объем добычи руды на 2013 год составляет 224,3 тыс.т. руды в год. 
Применяемые системы разработки: 

             -  этажно-камерная с подэтажной отбойкой и расположением камер по 
простиранию рудного тела; 
             -  этажно-камерная с подэтажной отбойкой и расположением камер вкрест 
простирания рудного тела. 
           Основное технологическое оборудование необходимое для выполнения 
горнопроходческих и очистных работ: 
             - буровые станки НКР-100 М; 
             - перфораторы ПП-63 и ПТ-36; 
             - породопогрузочные машины ППН-1С; 
             - перегружатели ПСК-1; 
             - порододоставочные машины ПТ-4; 
             - лебедки скреперные ЛС-100, ЛС-55, ЛС-30, ЛС-17; 
             - проходческий комплекс КПН-4А; 
             - электровозы К-10; 
             - вагонетки ВГ-1,2-600. 

Руда перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. 
Для вскрытия запасов Ново-Маканского, Южно-Маканского (IV и VI) участков 

месторождения проектом «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже горизонта 300м» предусматривается строительство 
ствола «Южный» и ввод его в эксплуатацию с одновременным перекрытием ствола 
«Эксплуатационный». 
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Проходка ствола «Южный» ведется в непосредственной близости от Ново-
Маканского участка. Строительство ствола начато с 01.04.2012 года. Всего с  момента 
строительства ствола пройдено на 01.11.2012г. 356 м. В 2013 году планируется пройти 70 
метров и закончить проходку. 

Данный ствол предназначен для подачи свежего воздуха, спуска и подъема людей, 
материалов, выдачи рудной массы и породы. Диаметр ствола в свету = 6,0 м. Ствол 
оборудован двухклетьевым подъемом под вагонетку ВГ-2,2, проходится на всю глубину 
до горизонта 480 м. 

Надшахтный комплекс ствола «Южный» после окончания строительства позволит 
увеличить годовую производительность до  400 тыс.т. руды в год. 

1.3.4. Перечень объектов поверхностного комплекса 
Проектируемые объекты Бурибаевского горно-обогатительного комбината 

размещаются вблизи села Бурибай Хайбуллинского района республики Башкортостан. 
Промплощадка ствола «Южный» располагается в двух километрах на юго-восток от 
ствола «Эксплуатационный», Октябрьского подземного рудника. 

На площадке ствола «Южный» размещаются следующие объекты: 
- раскомандировочная; 
- надшахтное здание; 
- здание подъемной машины; 
- пункт нагрева воздуха; 
- компрессорная; 
- ремонтно-механическая мастерская; 
- склад противопожарного оборудования; 

- электроподстанция; 
- котельная; 
- Главная вентиляторная установка 
- КПП (контрольно-пропускной пункт) 
- склад руды; 
- очистные сооружения шахтных вод; 
- очистные сооружения поверхностных стоков; 
- очистные сооружения хозбытовых стоков; 
- противопожарная насосная станция; 
- противопожарные резервуары; 
- водозаборные скважины с насосной станцией; 
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- Комплекс водоочистки (КВО) 
- РУ-6 кВ; 
- КТПН – 4 шт.; 

         - ГРПШ. 
Внешние сети ВЛ-35 кВ и газопровод запроектированы от существующих сетей, 

которые проложены вдоль автодороги пос. Бурибай - ствол «Эксплуатационный». 
Все объекты связаны между собой автодорогами с твердым покрытием.  
Согласно Технического задания и Договора № 4827 от 22.11.2011, ДС к нему «№ 1 

от 10.05.2012 г. между ОАО «Уралгипрошахт» и ЗАО «Бурибаевский «ГОК» перечень 
объектов подлежащих корректировке включает:  

 Надшахтное здание 
 Здание подъемной машины 
 Раскомандировочная 
 Компрессорная 
 Ремонтно механические мастерские 
 Склад противопожарного оборудования 
 КПП (контрольно-пропускной пункт)  
 Очистные сооружения поверхностных стоков 
 Очистные сооружения хозбытовых стоков 
 Противопожарная насосная станция 
 Противопожарные резервуары 
 Водозаборные скважины с насосной станцией 
 Комплекс водоочистки (КВО) 
 РУ-6кВ 
 КТПН – 4 шт. 
 ГРПШ и газопровод. 

Данный проект разработан в рамках существующего проекта, не предусматривает 
изменений для зданий и сооружений не входящих в перечень корректируемых объектов 
согласно техническому заданию и не выходит за пределы границ проектирования.  
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2. Технологические решения 
2.1. Технологические решения по горной технологии 

Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 
проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части не корректируется. 

Технологические решения по горной технологии включают в себя: 
1. сведения о состоянии горных выработок; 
2. определение зон влияния горных работ на земной поверхности и в массиве 

горных пород; 
3. системы разработки месторождения; 
4. производство взрывных работ и склад ВМ гор. 350 м; 
5. проветривание рудника; 
6. горно-капитальные работы; 
7. перечень основного технологического оборудования и основных 

технологических подземных сооружений и технологических решений по ним 
8. и другие подразделы 
Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 

Проект прошел Государственную экспертизу.  
2.2. Технологические решения по поверхностным объектам 

Промышленная площадка ствола «Южный» располагается в двух километрах на 
юго-восток от ствола «Эксплуатационный». 

Согласно техническому заданию на проектирование в рамках корректировки 
проекта на площадке ствола «Южный» размещены следующие объекты: 

- раскомандировочная; 
- надшахтное здание; 
- здание подъемной машины; 
- пункт нагрева воздуха; 
- компрессорная; 
- ремонтно-механические мастерские; 
- склад противопожарного оборудования; 
- ПС 35/6 кВ; 
- котельная; 
- склад руды; 
- очистные сооружения шахтных вод (не корректируются); 
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- очистные сооружения поверхностных стоков; 
- очистные сооружения хоз.бытовых стоков; 
- противопожарная насосная станция; 
- противопожарные резервуары; 
- комплектные трансформаторные подстанции КТПН №1-5; 
- Распределительное устройство РУ-6 кВ №1; 
- Комплекс водоочистки с насосной станцией питьевого водоснабжения; 
- Вентиляционный канал; 
- газорегуляторный пункт ГРП; 
- КПП; 
- Скважины питьевой воды. 

Здание подъемной машины  расположено в 14 м  от надшахтного здания на запад. 
Здание раскомандировочной располагается на расстоянии 40м  на северо-запад. 
Пункт нагрева воздуха находятся на юго-востоке от надшахтного здания в 20 м. 
Ремонтно-механические мастерские расположены в 75 м на запад от здания 

подъемной машины. 
Склад противопожарного оборудования находится в 30 м на запад от надшахтного 

здания. 
В 75 м на север от надшахтного здания расположена электроподстанция 35/6 кВ. 
Котельная, работающая на газе, размещается в 60 м от здания подъема машины на 

северо-запад. 
В северо-восточной части промплощадки  располагаются очистные сооружения 

шахтных вод, поверхностных  и бытовых стоков. 
В комплекс очистных сооружений шахтных вод входят следующие сооружения (не 

корректируются): 
           - блок очистки; 
           - склад реагентов; 
           - вспомогательные помещения;  
           - резервуар промывных стоков. 

В состав очистных сооружений поверхностных стоков входят: 
           - аккумулятор;  
           - насосная станция. 

Очистные сооружения бытовых стоков включают в себя: 
            - установку биологической очистки; 
            - насосную станцию. 
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В 122 м на юго-запад от надшахтного здания находится противопожарная насосная 
станция и противопожарные резервуары. 

Водозаборные скважины расположены на расстоянии 350 м на юго-восток от 
границ промплощадки. 

Вокруг скважин устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны 
50м. 

Территория первого пояса ЗСО планируется для отвода поверхностного стока, 
озеленена, ограждена. Тип ограждения – колючая проволока высотой 1,6 м. По периметру 
ограждения выполняется охранное освещение. 

Внешние сети  ВЛ-35 кВ, газопровод запроектированы от существующих сетей, 
которые проложены вдоль автодороги пос. Бурибай – ствол «Эксплуатационный».  

Под строительство данного комплекса выполнено ограждение 13,36 га земли. 
На промплощадку организовано два въезда с воротами шириной 4.5 м. 
Все объекты связаны между собой автодорогами с твердым покрытием. 
Здания, расположенные на поверхности запроектированы по действующим нормам 

в соответствии с технологической схемой с соблюдением противопожарных расстояний в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности. 

Ко всем объектам обеспечен подъезд автотранспортных средств и механизмов. 
Ближайший населенный пункт, село Бурибай Хайбуллинского района республики 

Башкортостан находится на расстоянии 12 километров к западу от промплощадки 
рудника. 

Горноспасательный взвод Сибайского ВГСО расположен на территории с. Бурибай 
в 14 км от объекта и обслуживает действующее предприятие. На вооружении взвода 
имеется необходимый парк специализированного автомобильного транспорта, в том числе 
две пожарные машины ЗИЛ-130. Согласно договора взвод принимает на себя выполнение 
горноспасательных работ, предусмотренных планом ликвидации аварий на объекте по 
оказанию помощи людей и эвакуации их из загазованных зон, тушению пожаров и т.д. 

Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, 
предприятием привлекаются силы Пожарной части № 93 Государственного учреждения 
«15 ОФПС по Республики Башкортостан» расположенной в 20 км от Октябрьского 
подземного рудника по адресу  Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. 
Акьяр, ул. Восточная, д. 2. 

На вооружении в ПЧ-93 ФГКУ-15 ОФПС по РБ стоит 3 пожарных автомашины: 
1. АЦ-55-40 на базе УРАЛ-5557 
2. АЦ8-40 на базе КамаЗ-53228 
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3. АЦ-40 на базе ЗИЛ-131 
Для обеспечения подъезда пожарных машин и другой спецтехники вдоль всех 

зданий предусмотрены проезды и подъезды. Автодороги на промплощадке 
асфальтированные. Конструкция дорожной одежды противопожарных проездов и 
подъездов рассчитана на нагрузку от пожарных машин. 

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, 
обеспечивающей проезд пожарных машин, проектируется: до стен зданий высотой до 12 
м – не более 25 м, при высоте здания свыше 12 до 28 м – не более 8 м. 

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, не ближе 5 м и не далее 200 м от стен 
зданий (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 

2.3. Надшахтный комплекс 
Запроектированный надшахтный комплекс ствола «Южный» состоит из здания 

подъемной машины и надшахтного здания. 
Над устьем ствола возводится надшахтное здание, которое имеет две приемные 

площадки: отм. ±0,00 м и отм +12,30 м. 
Нулевая отметка предназначена для посадки-высадки людей и выполнения 

операций по спуску материалов и оборудования. 
Верхняя площадка предназначена для обмена вагонеток при выдаче руды и породы 

из шахты, разгрузки вагонеток с рудой и породой. 
В соответствии с требованиями ЕПБ для стволов, подающих в шахту свежий 

воздух, в устье ствола «Южный» предусмотрена установка противопожарных ляд. 
Управление лядами местное, непосредственно из копра, и дистанционное снаружи. 

Противопожарные ляды кроме своего основного назначения в период навески – 
замены клетей выполняют функцию монтажных, для чего на полотнах ляд предусмотрена 
установка рельсов для подачи тележки с резервной клетью. 

2.4. Вентиляторная установка главного проветривания 
В настоящее время на руднике действует фланговая схема при всасывающем 

способе проветривания с подачей свежего воздуха по стволу «Эксплуатациооный» и с 
выдачей исходящей струи по стволу «Вентиляционный 2». 

Главная вентиляторная установка (ГВУ) расположена у ствола «Вентиляционный 
2». ГВУ представлена двумя однотипными вентиляторами типа ВЦ-25 и системой ляд, 
управление которыми осуществляется с помощью лебедок. 
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Количество подаваемого воздуха для проветривания горных выработок при 
отработке запасов руды участков ниже горизонта 300 м определилось в размере 90 м3/с. 

Схема проветривания горных выработок при отработке запасов руды 
рассматриваемых участков ниже гор. 300 м остается существующая – фланговая при 
всасывающем способе проветривания, с подачей свежего воздуха по новому стволу 
«Южный» и с выдачей исходящей струи по существующему стволу «Вентиляционный 2». 

Расчет количества воздуха и расчетная депрессия рудника, разработанные в ранее 
выпущенном проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже гор.300 м», не корректируется. 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

2.5. Склад руды 
Склад руды рассчитан на раздельное хранение двух сортов руды – медной и медно-

цинковой. Руда из штабелей грузится погрузчиком в автотранспорт и разгружается на 
открытом складе, расположенном на расстоянии 300 м согласно ЕПБ. Склад руды 
размещается на уплотненном основании после съема ПРС. Вода из-под склада руды 
подается на очистные сооружения шахтных вод. Емкость склада составляет пятисуточный 
запас по добыче, а по объему: 

- медной руды – 5700 м3; 
- медно-цинковой руды – 6500 м3 

Погрузка руды в автотранспорт для доставки ее на обогатительную фабрику, а 
также формирование раздельных штабелей предусматривается существующим 
погрузочно-транспортным оборудованием предприятия. 

2.6. Ремонтно-механические мастерские 
В РММ предусматривается выполнение сборочно-разборочных работ, связанных с 

текущими ремонтами оборудования, а также с отправкой в ремонт сборочных единиц и 
агрегатов, а также с изготовлением и восстановлением несложных деталей. Выполнение 
плановых текущих ремонтов сложных видов оборудования производится силами 
специализированных ремонтных наладочных или монтажных организаций. 

Проектными решениями предусматривается: максимальная механизация 
ремонтных работ, направленную на сокращение ручных работ и на улучшение условий 
труда ремонтных рабочих(стол подъемный гидравлический передвижной); использование 
грузоподъемных средств(таль электрическая г/п 1000кг), применение механизированных 
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и ручных инструментов, облегчающих труд ремонтного персонала и повышающих 
производительность труда. 

По заданию Заказчика здание РММ проектируется с использованием двух 
существующих зданий 12х12м, в РММ предусмотрены следующие участки: 

- механический участок, оборудованный станками: вертикально-сверлильный БОЛ 
10-32 (В1-32ГА), точильно-шлифовальный 3Б634, также участок укомплектован 
верстаками, стеллажами и шкафом для инструмента. 

- сварочный участок оснащен сварочно-сборочным столом серии СС, стеллажом 
для деталей и шкафом для инструмента, источник выпрямленного тока - выпрямитель для 
дуговой сварки ВДМ-1202С, регулировка тока на местах балластным реостатом РБ-302 
У2. 

Здание отапливаемое, температура помещений +16°С  
Ремонтно-механические мастерские связаны с объектами поверхности  

автомобильной дорогой (Черт.№ 1749/2 - ГП). 
 

2.7. Компрессорная  
Общее количество сжатого воздуха, необходимое для добычи 400 тыс.т руды в год, 

с учетом регламентированных потерь и коэффициента резерва, составит (по сжатому 
воздуху) порядка 330 м3/мин. 

Для данных условий принимается компрессорная станция, состоящая из трех  
безмасляных центробежных компрессоров фирмы «Atlas Copco» модели ZH 10000-2-7, 
производительностью 130 м3/мин каждый. 

Конструкция компрессора ZH 10000 включает в себя внутренние трубопроводы, 
охладители, электродвигатель, системы смазки и управления: все это поставляется в виде 
готового к работе комплекта. 

Для обеспечения заданной входной температуры воздуха (по условиям завода 
изготовителя -10°С) предусматривается применение приточных установок для догрева 
воздуха от -34°С до -10°С. 

Необходимая емкость воздухосборника составляет 31,6 м3, к установке приняты 
два воздухосборника В-16. 

У каждого компрессора  ZH 10000 устанавливается осушитель воздуха 
рефрижераторного типа FD2400VSD, Осушитель удаляет влагу из сжатого воздуха, 
охлаждая его до температуры, близкой к температуре замерзания воды. Охлаждение 
воздуха вызывает конденсацию влаги. Конденсат автоматически сливается. Перед 
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выходом из осушителя воздух подогревается.  В состав осушителя входят: контур 
хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники 
воздух/вода, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. 
Осушитель помещен в корпус, на котором смонтирована панель управления. Осушитель 
обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды 
до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию 
влаги. Осушитель этой серии имеет компрессор хладагента с регулированием скорости 
привода VSD. Благодаря этому компрессор хладагента точно согласовывает подачу 
энергии с потребностью в ней, которая определяется количеством воздуха подаваемым  в 
осушитель. 

Для охлаждения компрессоров и осушителей предусматривается установка 
градирни закрытого типа. 

Для слива конденсата из осушителей и автоматических отводчиков конденсата 
воздухосборников предусматривается дренажный колодец. Вывоз конденсата 
осуществляется машиной типа КО-503. 

Для обеспечения потребителей сжатым воздухом от компрессорной станции через 
ствол «Южный» и по горизонтам 220, 285, 350, 415, 480 и 550 м прокладывается сеть 
трубопроводов сжатого воздуха. 

Для оперативного снабжения сжатым воздухом горнопроходческих и нарезных 
работ на горизонтах предусматривается применение дополнительно 2-х шахтных 
передвижных винтовых компрессорных установок типа УКВШ–20/7 У1 
производительностью 20 м3/мин. каждая. 

 
2.8. Склад противопожарного оборудования 

В соответствии с требованиями ПБ 03-533-03 (п.429) на промплощадке ствола 
«Южный» оборудуется противопожарный склад, расположенный на расстоянии не более 
100м от надшахтного здания. Склад связан с надшахтным зданием автомобильной 
дорогой (Черт.№ 1749/2 - ГП). 

Номенклатура оборудования, инструментов и материалов, находящихся в по-
верхностном противопожарном складе представлена в таблице 2.8     

 
 
 
               



  

  1749/2-ПРБ-12.1       31 

                                                                                          Таблица 2.8  
№ 
п/п 

Оборудование, инструменты и материалы Единица 
измерения 

Количество 
1 2 3 4 
1 Огнетушители:  

порошковые  
пенные 

шт.  
20 
20 

2 Пожарные рукава (шланги резиновые) м 300 
3 Пожарные стволы шт. 2 
4 Ломы ÷ 5 

. 5 Кайла ÷ 5 
6 Лопаты породные ÷ 5 
7 Пилы поперечные ÷ 5 
8 Топоры ÷ 5 
9 Ведра железные ÷ 5 
10 Носилки рабочие ÷ 4 
11 Гвозди 100-150 мм кг 20 
12 Цемент гидрофобный в полиэтиленовых 

мешках 
т 1 

13 Бетониты или облегченные блоки 25x25x50 
см 

шт. 1200 
14 Песок м3 10 
15 Глина м3 10 
16 Пеногенератор шт. 2 
17 Пенообразователь т 2 
18 Порошковая огнетушительная установка шт. 1 
19 Огнетушащий порошок т 2 

 
Габариты здания -18,0х12,0х5,2(h). 
Здание оборудовано распашными воротами 3,6м х 3,2м для въезда автотранспорта. 

Помещение склада материалов(цемент, пеноборазователь, огнетушащий порошок) 
отапливаемое, температура +5°С, остальная часть склада не требует отопления 

Ворота и калитка в них имеют надежные запоры и замки. Ключи от них хранятся у 
главного инженера и диспетчера. 

Материалы, израсходованные со склада на ликвидации аварий, должны быть по-
полнены в течение суток. 

Штучное оборудование, в том числе огнетушители, хранятся на стеллажах. 
Для хранения пожарных рукавов полки стеллажей должны быть деревянными и 

рукава не должны соприкасаться с металлическими частями стеллажей. 
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Цемент, песок, глина и огнетушащий порошок хранятся в мешках на поддонах, 
причем их расположение может быть в два этажа. 

Пенообразователь хранится в бочках, их расположение может быть в два этажа че-
рез прокладки. При этом прокладки должны проходить по пробкам бочек нижнего этажа. 
Бетонные блоки хранятся также на поддонах с расположением в два этажа. 

Склад оборудован электропогрузчиком грузоподъемностью 1000кг с высотой 
подъема 3м, находится в отапливаемой части склада, на погрузчике установлена 
герметизированная аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания.  
 
 

2.9. Газовое хозяйство 
2.9.1. Потребность в природном газе 

Потребности в тепле объектов ЗАО «Бурибаевский ГОК» Октябрьского 
месторождения для зданий и сооружений поверхностного комплекса составляет 1,435 
Гкал/час, а на ствол шахты – 1,13 Гка/час (средний). 

Отопление зданий и сооружений выполняется посредством установки блочно-
модульной газовой котельной заводской готовности. 

Горячее водоснабжение выполняется по средством установки электронагревателей 
непосредственно у потребителей. 

Расход природного газа на котельную составит  ÷àñì /19592,0*8000
10*4,1 36   

где 8000 ккал/нм3 – теплотворная способность топлива; 
0,92 –КПД котла. 
Годовой расход природного газа составляет 195*24*228=1,07 млн.нм3/год, 
где 228 суток – отопительный период; 
24 часа (сутки) 
Для подачи теплого воздуха с t = +4 оС и расходом 90 м3/сек в ствол шахты 

устанавливается система прямого нагрева воздуха (ПНВ). 
Расход природного газа на ПНВ составляет ÷àñì /1958000

10*13,1 36   или 
141,2*24*228=0,77 млн.нм3/год. 

Для подачи природного газа на промплощадку ЗАО «Бурибаевский ГОК» 
давлением 0,6 МПа проложен трубопровод диаметров 80 мм на глубине 0,8 м из 
полиэтиленовых и стальных труб. 

Протяженность трассы составляет 3 километра. В месте врезки в существующий 



  

  1749/2-ПРБ-12.1       33 

трубопровод на ответвлении к промплощадке установлена отключающая арматура. 
Для понижения давления природного газа до необходимого в котельной 

предусматривается ГРУ, а для систем ПНВ - ГРП  
2.9.2. Блочно модульная водогрейная котельная  

Автоматизированные блочно-модульные водогрейные транспортабельные 
котельные предназначены для автономного теплоснабжения зданий и сооружений 
бытового и хозяйственного назначения, объектов промышленного производства в районах 
с умеренным и холодным климатом. 

Котельные полностью оснащены всем необходимым оборудованием для 
производства тепла, просты в эксплуатации и экономичны. Данные котельные отвечают 
современным требованиям по надежности работы, позволяют работать без постоянного 
обслуживающего персонала, экономно расходовать топливо, при этом поддерживать 
заданные условия работы. 

Размеры блок-боксов, из которых состоит котельная, определяются в соответствии 
с требованиями по перевозке автомобильным или железнодорожным транспортом. 

Оборудование котельной размещается в здании стальной конструкции, состоящим 
из двух блок-боксов. Стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей с несгораемым 
утеплителем из жесткой минеральной ваты.  

К котельным предъявляются следующие требования мер безопасности: 
1. Конструкция, монтаж и эксплуатация блочно-модульной котельной установки, 

работающей на газовом топливе, должны соответствовать требованиям «Правил 
безопасности в газовом хозяйстве» утвержденным Постановлением Госгортехнадзора 
России. 

2. При монтаже, пусконаладочных работах, опробовании и эксплуатации котельной 
должны соблюдаться требования «Правил устройств и безопасной эксплуатации кранов», 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
«Правилам безопасности в газовом хозяйстве» и меры безопасности, изложенные в 
инструкции по эксплуатации комплектующих изделий. 

3. Смонтированная котельная с внешними сетями, перед началом эксплуатации, 
должна быть испытана обслуживающим персоналом в работе на соответствие ее 
техническим требованиям. 

К моменту производства пуско-наладочных работ заказчик должен иметь 
обслуживающую организацию, которая, в свою очередь, должна иметь полностью 
укомплектованный штат обслуживающего персонала, прошедшего обучение и сдавшего 
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экзамен на право обслуживания котлоагрегатов, работающих на газообразном топливе. К 
обслуживанию котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование, прошедшие проверку знаний, правил и инструкций по безопасным 
методам работы в установленном порядке. 

4. Руководство котельной должно обеспечивать содержание котлов в исправном 
состоянии и безопасные условия их эксплуатации путем организации надлежащего 
обслуживания. В этих целях владелец котельной обязан: 

а) обеспечить ИТР правилами и руководящими указаниями по безопасной 
эксплуатации котлов (циркулярами, информационными письмами, инструкциями и др.); 

б) разработать и утвердить производственную инструкцию для персонала, 
обслуживающего котельное оборудование на основе инструкции завода-изготовителя по 
монтажу и эксплуатации котлов с учетом размещения котельной. Инструкция должна 
находиться на рабочем месте, выдаваться под расписку обслуживающему персоналу; 

в) обязать персонал, обслуживающий котельную, вести тщательные наблюдения за 
порученным оборудованием путем его осмотра, проверке исправности действия 
арматуры, КИП, предохранительных клапанов, средств сигнализации и защиты, 
питательных насосов. Для записи результатов осмотра и проверки вести сменный журнал; 

г) организовать периодическую проверку знаний персонала производственных 
инструкций; 

д) обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования в 
установленные сроки; 

5. В котельной должен быть телефон для связи с техническими службами и 
руководством. 

6. В котельную не должны допускаться лица, не имеющие отношения к 
эксплуатации оборудования. В необходимых случаях посторонние лица могут 
допускаться в котельную только с разрешения руководства и в сопровождении его 
представителя. 

7. Обслуживающий персонал должен знать последовательность операций при 
аварийной остановке котлов и порядок доклада об этом руководству котельной. 

8. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или 
персоналом в случаях, предусмотренных производственной инструкцией, и при: 

а) обнаружении неисправности предохранительного клапана; 
б) повышении давления в котле выше разрешенного на 10 процентов и более; 
в) снижении уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 
г) прекращении действия сетевых насосов; 
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д) прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия; 
е) обнаружении в основных элементах котельной (котле, водо- и газопроводах, 

арматуре) трещин, выпучен, пропусков в сварных швах; 
ж) погасании факела в топке; 
и) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая 

исчезновение напряжения на этих устройствах; 
к) непосредственной угрозе пожара в помещении котельной. 
9. Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в производственной 

инструкции. Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном 
журнале. 

10. Все работы, связанные с ремонтом газооборудования, его сборке, разборке, 
сварочными работами должны производиться при наличии разрешения на проведение 
газоопасных работ специально обученными людьми, имеющими допуск на право 
проведения газоопасных работ. 

11. Для предупреждения несчастных случаев запрещается:  
- начинать работу при незаземленном электрооборудовании; 
- пользоваться переносной электрической лампой напряжением выше 12 В; 
- включать насосы, вентилятор горелки без ограждения вращающихся частей; 
- производить смазку подшипников насосов, вентилятора во время работы; 
- применять для открытия и закрытия арматуры молотки и другие ударные 

инструменты; 
 - проводить какие-либо работы на включенном электрооборудовании;  
- включать в работу неисправное оборудование. 
12. Регулярно, не реже одного раза в год, проверять пригодность установленных в 

котельной огнетушителей, согласно их инструкции по эксплуатации. 
13. В случае возникновения пожара необходимо: 
а) отключить (обесточить) обще-котельный силовой щит и прекратить подачу газа; 
б) сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть; 
в) принять меры к тушению пожара имеющимися противопожарными средствами. 
14. Запрещается загромождать помещение котельной какими-либо материалами 

или предметами, а также хранить их на котлах или другом оборудовании. Проходы  и 
выходы в помещении котельной должны быть всегда свободны. 

15. При обслуживании котельной необходимо соблюдать следующие меры 
безопасности:  

- перед началом работ по обслуживанию, ремонту котлов и трубопроводов 
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необходимо убедиться что они не находятся под давление; 
- перед началом электроработ необходимо убедиться, что соответствующая часть 

оборудования не находиться под напряжением; 
- своевременно устранять причины утечек газа; 
- быть осторожными при обращении с огнем; 
Если котельная остановлена, необходимо перекрыть главный запорный клапан 

подачи газа; 
- необходимо соблюдать требования указанные в инструкции по эксплуатации 

оборудования; 
- внутри котла запрещается работать в одиночку; 
- внутри котла разрешается пользоваться инструментом, имеющим защитное 

напряжение, а также необходимо исключить возможность проникновение горячей воды в 
ту часть, где проводятся работы; 

- при работе с химикатами необходимо соблюдать меры предосторожности, 
указанные в инструкции изготовителя; 

16. Если в помещении котельной произошла утечка газа, его необходимо 
тщательно проветрить. Во время проветривания запрещается использование открытого 
огня и включение или выключение электрических приборов. 

2.9.3. Установка прямого нагрева воздуха 
Для подогрева приточного воздуха перед подачей его в клетьевой ствол «Южный» 

в воздушной калориферной предусмотрен пункт нагрева воздуха тепловой мощностью 2,7 
МВт и производительностью 45 м3/с воздуха. Системы ПНВ комплектуются 
тягодутьевыми устройствами – общепромышленными вентиляторами. Внутри 
калориферной встраивается помещение КИПиА. В газифицируемой части размещаются 
горелочные блоки, газовая автоматика, тягодутьевые устройства, оборудование КИПиА. 

Газоснабжение. Для подачи газа к газифицированной калориферной проложен 
надземный газопровод высокого давления 6 атм., диаметром 80 мм, и установлен ГРП с 
узлом коммерческого учета расхода газа. В ГРП предусмотрен электрический 
газоподогреватель. 

Автоматизация. Системы ПНВ оборудуются автоматикой розжига, безопасности 
и контроля в соответствии с действующими нормами и правилами. Для мониторинга 
воздуха, поступающего в шахту, управления системами ПНВ с пульта диспетчера шахты 
и архивирования параметров системы используется автоматизированная система 
управления на базе современных программируемых микроконтроллеров и персональных 
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компьютеров. 
Требования мер безопасности.  
1. Нагреватели РГ устанавливаются в существующих  воздухопроводах либо в 

смесительных воздухонагревателях, которые могут размещаться в помещениях 
взрывопожарных категорий Г и Д. 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт нагревателей РГ должны производиться с 
соблюдением действующих ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 
газораспределения и газопотребления», «Правил устройства электроустановок», «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также ГОСТ Р 50670-94 
«Воздухонагреватели» 

3. Горелочные блоки и одиночные нагреватели РГ должны оснащаться 
автоматикой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50670-94. 

4. Дополнительные требования при отоплении помещений с пребыванием людей:  
- поступающий на горение и нагрев воздух должен забираться за пределами 

помещения; 
- предусматривается периодический контроль за концентрацией оксида углерода и 

диоксида азота в воздухе рабочей зоны. 
5. Применительно к местным условиям должна быть составлена инструкция по 

эксплуатации нагревателя. Инструкция и схема газопроводов должны быть вывешены на 
рабочем месте. Краткие инструкции должны быть указаны на шильдике, укрепленном на 
щите управления рядом с выключателем подачи электроэнергии. 

6. Щит управления нагревателем и газовое оборудование должны быть заземлены. 
7. Запрещается включать нагреватель при обнаружении запах газа. 
8. Запрещается оставлять без надзора работающий нагреватель, кроме случая, 

когда контроль за работой осуществляется с диспетчерского пульта при соблюдении 
«Правил безопасности в газовом хозяйстве». 

9. Обсуживающий персонал обязан немедленно отключить нагреватель при: 
- обнаружении утечки газа 
- пожаре в помещении 
- погасании пламени 
- прекращении подачи электроэнергии 
-повышении температуры нагретого воздуха выше допустимой. 
Во всех перечисленных случаях, наряду с автоматическим закрытием, должно 

присутствовать устройство ручного закрывания клапанов на газопроводе, перед узлом 
регулирования. 
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3. Описание технических решений по обеспечению безопасности 
3.1. Описание решений, направленных на исключение разгерметизации 

оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 
С целью исключения возможности разгерметизации оборудования и 

предупреждения аварийных выбросов опасных веществ технологическое оборудование, 
изделия и материалы, используемые при вскрытии и отработки запасов Октябрьского 
месторождения, имеют сертификаты соответствие требованиям государственных 
стандартов, нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также 
техническим условиям их эксплуатирования и разрешение Госгортехнадзора России на их 
применение.        

3.2. Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов опасных веществ 

Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются 
следующие решения: 

 для всех проектируемых объектов, на основании требований СО 153-
34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций», выполнена молниезащита 
от прямых ударов молнии; 

 соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и 
строительными конструкциями; 

 при возникновении аварийных ситуаций персонал действует согласно 
Плана ликвидации аварий (ПЛА) 

 технологические объекты должны быть оснащены датчиками, 
измерительными преобразователями и другой аппаратурой в объеме 
позволяющем осуществлять контроль и управление объекта в том числе: 

1) автоматическое и дистанционное управление приводами основных 
механизмов, защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

2) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических 
параметров; 

3) аварийную сигнализации о предельных значениях технологических 
параметров; 

4) предупредительную сигнализацию об отклонениях от нормы режимных 
технологических параметров; 

5) исполнительную сигнализацию о состоянии приводов 
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(включено/выключено) 
6) контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 
При  эксплуатации предприятия должен быть разработан план мероприятий по ГО 

и ЧС при возникновении указанных чрезвычайных ситуаций. 
Доставочные автомобили должны иметь технический паспорт, содержащий 

основные технологические и эксплуатационные характеристики и быть 
укомплектованными: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 средствами связи 

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
3.3. Описание решений, направленных на обеспечение 

взрывопожаробезопасности 
Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными 
мероприятиями.  

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на 
проектируемом объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

 соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 
390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 

 действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются 
Планом ликвидации аварий, а также планом взаимодействия служб 
различных ведомств;  

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и 
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прав к обслуживанию проектируемого объекта. 
 При ведении взрывных работ, согласно ПБ 13-407-01, перед началом заряжания на 

границах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее 
охрану или аншлаги с надписями, запрещающими вход в опасную зону.  Люди не занятые 
заряжанием должны быть выведены в безопасные места лицом технического надзора или 
по его поручению. 

В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и 
работников контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных 
работ (взрывником) и только через пост, к которому выходит взрывник. 

После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные 
ограждения и знаки с надписями снимаются. 

Должен быть определен порядок действий рабочих и должностных лиц при 
обнаружении ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной горной 
массе или иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях 
руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора 
России. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, 
технологического оборудования после монтажа и капительного ремонта необходимо 
проводить с участием представителя территориальных органов Ростехнадзора. 

Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных 
машин должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и 
безопасной эксплуатации технологического транспорта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
следующих способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

 организацией, с помощью технических средств, своевременного 
оповещения и эвакуации людей, при возникновении пожара 
обслуживающий (дежурный) персонал вызывает пожарную команду и 
действует согласно Плану ликвидации аварий; 

 реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
 для защиты от электрических и электромагнитных зарядов все 

технологическое оборудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты 

управления) выбираются с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.  
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На нужды пожаротушения вода подается из 3 объединенных между собой 
противопожарных емкостей емкостью по 200 м3 каждый.  Наружное пожаротушение 
осуществляется из гидрантов расположенных вдоль дорог на промплощадке. Для подачи 
воды на пожаротушение запроектирована насосная станция с установленными в ней 
насосами 1D200-90а (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 180м3/час и напором 
74м. 

Работа службы производственного контроля должна производиться в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте»  
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4. Оценка опасности аварий 
4.1. Анализ риска возникновения аварий 

Наиболее вероятные аварийные ситуации в процессе добычи горной породы и 
переработки руды, на Октябрьском месторождении, могут возникнуть в результате 
следующих факторов: 

 обрушение подземных горных выработок; 
 пожар в шахте и надшахтных зданиях; 
 обрыв каната подъемного сосуда; 
 самовозгорание руд и вмещающих пород; 
 нарушение армировки ствола в процессе работы подъемной установки; 
 аварийная остановка вентилятора главного проветривания; 
 несанкционированный взрыв взрывчатых материалов на складе ВВ; 
 аварии, связанные с эксплуатацией электрооборудования; 
 аварии при эксплуатации горнотранспортного оборудования. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при ведении 
подземных горных работ могут быть: 

 недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
 нарушение проектных решений; 
 нарушение правил безопасности; 
 несанкционированное отключение электроэнергии; 
 противоправные действия; 
 стихийные проявления. 

Наиболее вероятные аварийные ситуации в процессе разработки месторождения 
приведены в таблицах 4.1, 4.2 

Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 
проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части не корректируется. 

В ранее выпущенном проекте рассмотрены: 
 возможность нарушения горного массива; 
 мероприятия по предупреждению затопления горных выработок; 
 опасности при ведении буровых и взрывных работ; 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

Горные работы выполняются в соответствии с требованиями «Единых правил 
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безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03) 

Применительно к условиям предприятия составлены инструкции по эксплуатации 
газового хозяйства, которые соответствуют требованиям ПБ 12-529-03 «Правила 
безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

  В темное время суток рабочие зоны освещены, кроме того, в проекте 
предусматривается их дежурное освещение. 

Рабочие должны проходить с отрывом от производства обучение по технике 
безопасности. Каждый рабочий, после предварительного обучения по основам 
безопасности, должен пройти курс обучения по профессии в объеме и сроки, 
установленные программами, и сдать экзамен. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на 
право управления соответствующей машиной. Совмещение профессий рабочих 
специальностей допускается только при наличии у работников соответствующей 
квалификации, подтвержденной документами. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие 
законченное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право 
ответственного ведения горных работ.  

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за 
состоянием охраны труда с назначением приказом по предприятию ответственных лиц за  
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства горных работ, 
эксплуатацию электроустановок и механизмов, санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований.  

Требуется наличие журнала учета и проверок правил безопасности при 
эксплуатации оборудования, а так же наличие плакатов, памяток, инструкций и другой 
документации. 

Обязательным является проведение медицинских освидетельствований и осмотров, 
учет производственного травматизма и профзаболеваний обслуживающего персонала за 
отчетный год, выявление организационных и технических причин заболеваний и 
разработка мер по их устранению.  

 
 

 
 



  

 

Наиболее вероятные аварийные ситуации в процессе разработки месторождения для объектов поверхности Таблица 4.1 
Наименование аварий Условия, при которых 

возможна авария 
Возможное развитие 
аварий, последствия 

Способы и средства 
предотвращения аварий 

Меры по ликвидации 
аварии 

1 2 3 4 5 
Пожар и возгорание 
технологического 

оборудования объектов 
поверхности 

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил 

пожаробезопасности 

Травмирование 
персонала. Вывод из 
строя оборудования 

Соблюдение правил техники 
безопасности и 

противопожарной техники. 
Своевременная проверка 

соблюдения 
противопожарных 

мероприятий 

Вызвать пожарную охрану. 
Вывести людей, не 

участвующих в ликвидации 
аварии, в безопасное место. 
Вызвать скорую помощь, 
оказать первую помощь. 

Приступить к пожаротушению 
Разрушение (нарушение) 
кабельных линий, линий 

электропередач, 
расположенных в пределах 

горного (земельного) отвода, 
повлекших остановку 

производственных процессов 
на срок более суток 

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил техники 
безопасности. Проявление 

техногенного или 
природного характера 
стихийных бедствий. 

Остановка работ Соблюдение правил техники 
безопасности 

Восстановить линии 
электропередач 

Разрушение основных узлов и 
элементов технологического 
оборудования всех типов в 

пределах горного (земельного) 
отвода, приведшие к 

остановке на срок более суток, 
либо к случаям травмирования 

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил техники 
безопасности. Проявление 

техногенного или 
природного характера 
стихийных бедствий 

Выход из строя 
оборудования 

Своевременная проверка 
исправности оборудования 

Отремонтировать оборудование 
или заменить на новое 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Наиболее вероятные аварийные ситуации в процессе разработки месторождения для подземных объектов Таблица 4.2 
Наименование аварий Условия, при которых 

возможна авария 
Возможное развитие 
аварий, последствия 

Способы и средства 
предотвращения аварий 

Меры по ликвидации 
аварии 

1 2 3 4 5 
Пожар и возгорание 
технологического 

оборудования подземных 
объектов  

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил 

пожаробезопасности 

Травмирование 
персонала. Вывод из 
строя оборудования. 

Остановка работ 

Соблюдение правил техники 
безопасности и 

противопожарной техники. 
Своевременная проверка 

соблюдения 
противопожарных 

мероприятий 

Вызвать пожарную охрану и 
ВГСЧ. Вывести людей из 
шахты. Вызвать скорую 
помощь, оказать первую 
помощь. Приступить к 

пожаротушению 
Обвалы Несоблюдение проектных 

решений 
Гибель персонала, 

выход из строя 
оборудования 

Соблюдение проектных 
решений 

Восстановить выработки, 
усилить крепления выработок и 

т.п. 
Внезапное 

(несанкционированное) 
прекращение (нарушение) 

подачи электроэнергии, 
вызвавшее остановку 

шахтного водоотлива на срок 
более суток, либо приведшее к 

случаям травмирования 

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил техники 
безопасности. Проявление 

техногенного или 
природного характера 
стихийных бедствий 

Затопление шахты. 
Травмирование 

персонала 
Соблюдение правил 

электробезопасности. 
Своевременная проверка 

исправности оборудования 

Вызвать специальную службу. 
Включить аварийный 

генератор. Оказать первую 
помощь, вызвать скорую 

помощь 

Внезапное 
(несанкционированное) 

прекращение (нарушение) 
подачи свежего воздуха в 

шахту более чем на 30 минут. 

Нарушение проектных 
решений, ошибки 

работающего персонала, 
нарушение правил техники 
безопасности. Проявление 

техногенного или 
природного характера 
стихийных бедствий 

Выход из строя 
оборудования. 

Остановка работ. 
Гибель персонала. 

 

Своевременная проверка 
исправности оборудования. 

Соблюдение правил техники 
безопасности. 

Вывести людей из шахты. 
Оказать первую помощь, 
вызвать скорую помощь. 

Вызвать специальную службу 
по обслуживанию 

вентиляторных установок.  
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Разработать согласно нормативам и утвердить опасные зоны ведения горных работ 
при работе машин, механизмов и агрегатов, а так же оборудовать их предупредительными 
знаками и сигналами. Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр 
машин, механизмов, электрооборудования, предохранительных и защитных устройств в 
установленном порядке, с фиксированием их состояния в специальных журналах. 

В рабочих зонах должен систематически проводиться контроль состояния чистоты 
воздуха, шума, вибраций (сотрясений), высоких и низких температур.  

Необходимо обеспечить трудящихся средствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой (каски, противошумные наушники, диэлектрические перчатки, рукавицы, 
виброизолирующая обувь и т.п.)  

Мероприятия по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях 
должны быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях 
обслуживающего персонала, утверждаемых техническим директором (главным 
инженером) предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию 
мер по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся от 
последствий аварийных ситуаций. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий в шахте и на 
поверхности является руководитель или заместитель руководителя предприятия. До 
прибытия ответственного руководителя работ, ликвидацию аварий и спасение людей 
выполняет мастер. 

Лица, вызванные для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем 
прибытии ответственному руководителю работ, и по его указанию приступают к 
исполнению своих обязанностей.  

    
4.1.1. Обеспечение безопасности при эксплуатации горно-механических 

установок и шахтного оборудования 
 Работа горного оборудования сопровождается воздействием на человека ряда 
опасных и вредных факторов, вызываемых движущимися механизмами и машинами, 
незащищенными подвижными элементами и выступающими частями оборудования, 
перемещаемой горной массой, повышенными уровнями шума, вибрации, 
пылеобразования и т. д.  

Аварийные ситуации при эксплуатации горно-механического оборудования:  
- травмирование лиц обслуживающих установки и оборудование;  
- механическое повреждение оборудования;  
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- нарушение технологического процесса.  
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
- нарушение инструкций по безопасной эксплуатации механизмов и оборудования;  
- несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);  
- несогласованные или ошибочные действия персонала обслуживания;  
- недостаточно четкая организация работ;  
- недостаточный надзор и контроль за безопасным ведением работ;  
- нахождение в опасной зоне;  
- несовершенство конструкций и низкая надежность в условиях агрессивной 

шахтной среды;  
- отсутствие ограждений исполнительных органов;  
- отсутствие устройств для устранения вибрации;  
- отсутствие выносных пультов управления.  
Основными источниками травм персонала являются:  
- движущиеся (вращающиеся) части и детали при отсутствии ограждений или 

кожухов;  
- корпус мобильного оборудования при наезде, падении, соскальзывании или 

придавливании;  
- тяговые и предохранительные канаты и цепи при обрыве или вибрировании;  
- падающие во время ремонта детали и инструменты;  
- обрушающиеся при отбойке или погрузке куски горной массы;  
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены «Едиными 

правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03 и «Правилами применения 
технических устройств на опасных производственных объектах» (Утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1998г. №1540 в редакции 
Постановлением Правительства РФ от 01.02.2005г. №49) и сводятся к:  

- недопущению к эксплуатации технологического оборудования и технических 
устройств, в том числе зарубежного производства, не имеющих сертификата соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение, выданного 
органами Ростехнадзора;  

- недопущению к эксплуатации неисправного оборудования, отсутствии или 
неисправности предупредительной сигнализации;  

- наличию:  
1) защитных устройств, препятствующих попаданию человека в опасную зону;  



  

  1749/2-ПРБ-12.1       48 

2) оградительных устройств (кожухов, щитов, экранов, барьеров и т. д.);  
3) блокировок (механических, электрических, пневматических, электромагнитных 

и т. д.);  
4) предохранительных устройств (ограничители скоростей, давлений, температур, 

механических нагрузок и т. д.);  
5) ограничителей перемещений (упоры, концевые выключатели);  
6) тормозных устройств (механических, пневматических, электромагнитных, 

гидравлических, комбинированных);  
7) специальных устройств (улавливатели инструментов и материалов, 

ограничители массы поднимаемого груза, ограничители крена и вращения, блокзамки);  
8) устройств дистанционного управления;  
9) устройств автоматического контроля и сигнализации (звуковые, световые, 

знаковые, комбинированные):  
- предварительное техническое испытание оборудования на поверхности перед 

спуском в шахту и началом эксплуатации в шахтных условиях;  
- допуск к работе и обслуживанию оборудования лиц, прошедших 

соответствующее обучение, имеющих необходимую квалификацию, изучивших 
заводскую инструкцию по использованию машин и усвоивших инструкцию по 
эксплуатации для конкретных подземных или поверхностных условий;  

- своевременное выполнение графиков осмотров, смазки, ревизии, наладки и 
ремонтов;  

- обеспечение согласованности действий лиц, занятых на выполнении одной 
работы.   

Мероприятия промышленной безопасности для грузоподъемного оборудования  
Монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных кранов и талей выполнять в 

соответствии с руководством по монтажу, наладке и эксплуатации кранового 
оборудования и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Испытания кранов выполнять в соответствии с РД 22-28-36-01 
«Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний».  

Согласно п.2.1.6. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» краны подлежат проектированию в сейсмостойком исполнении 
для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов). Согласно СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах» и ОСР-97 «Карты общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации» границы проектируемого рудника 
входят в зону интенсивностью с 6 баллами, а значит, применение кранов в сейсмостойком 
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исполнении не требуется.  
Согласно п.5.4.30 ПУЭ главные троллеи крана размещаются со стороны, 

противоположной расположению кабины управления.  
Краны, передвигающиеся по надземному крановому пути, предусмотрено 

устанавливать в соответствии с требованиями п. 2.18.5 ПБ 10-382-00:  
- расстояние от верхней точки крана до ферм и перекрытий здания не менее 100 

мм;  
- расстояние от настила площадок до нижнего пояса ферм и предметов, 

прикрепленных к ним не менее 1800 мм;  
- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн или стен здания не 

менее 60 мм;  
- расстояние от нижней точки крана до пола цеха или площадок, на которых во 

время работы крана могут находиться люди не менее 2000 мм;  
- расстояние от нижних выступающих частей крана до расположенного в зоне 

действия оборудования не менее 400 мм;  
- расстояние от выступающих частей кабины для обслуживания троллеев до стены, 

оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных 
помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, не менее 
400 мм.  

Электрооборудование кранов, устанавливаемых в проектируемых 
производственных зданиях, поверхностного комплекса поставляется комплектно с 
механизмами и соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00.  

Электроснабжение кранов осуществляется от сети с глухозаземленной нейтралью 
напряжением 380/220 В 50 Гц с системой питания TN-C-S, категория надежности 
электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. По 
расчетам для кранов г/п от 1т до 5 т и длиной монорельса до 42м электроснабжение 
принято при помощи гибкого кабеля, в остальных случаях – при помощи главных 
троллеев. Запитываются краны от дифференциальных автоматических выключателей 
распределительных щитов типа ПР соответствующих производственных зданий, на вводе 
в передвижную электроустановку (кран) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический 
выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 
ступени выше соответствующего тока автомата, установленного на вводе.  

Электрооборудование талей поставляется комплектно с механизмами и 
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соответствует требованиям промышленной безопасности. Электроснабжение талей 
осуществляется от сети с изолированной нейтралью переменным напряжением 380В, 
категория надежности электроснабжения соответствует категории надежности основной 
технологии. Длина монорельса проектируемых талей не превышает 24м и 
электроснабжение принято при помощи гибкого кабеля марки КГ. Запитываются тали от 
дифференциальных автоматических выключателей распределительного щита, на вводе в 
передвижную электроустановку (таль) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический 
выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 
ступени выше соответствующего тока автомата, установленного на вводе.  

Согласно технического задания, решения, по грузоподъемным механизмам, 
установленными в подземных камерах, разработанные в ранее выпущенном проекте 
№1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», не корректируется. 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

Выключатели, подающие напряжение на главные троллеи или гибкий кабель 
грузоподъемных механизмов, размещены в шкафах, имеющих замки запирания. Шкафы 
установлены в доступных для отключения местах.  

Для передвижения рабочего, управляющего краном с пола, предусмотрены 
свободные проходы по всей длине пролетов зданий от обслуживаемого оборудования до 
места временного складирования оборудования или материалов перед отправкой в 
ремонт.  

Меры по ликвидации последствий аварий:  
В случае возникновения аварии необходимо произвести:   
1. остановку работ на рабочих местах с неисправным оборудованием; 
2. отключить электроэнергию; 
3. удалить с места аварии лиц незадействованных в ликвидации аварии; 
4. при наличии пострадавших – оказать им доврачебную медицинскую помощи и 

передать их медицинскому персоналу. 
5. в соответствии с планом ликвидации аварий вызвать на ликвидацию аварии 

подразделение ВГСЧ. 
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4.1.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации транспорта 
Аварийные ситуации при эксплуатации транспорта:  
- травмирование обслуживающего (и необслуживающего) персонала при 

столкновении, наезде, ремонте машин;  
- отравление персонала выхлопными (отработавшими) газами;  
- возгорание (пожар) транспортного средства;  
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
- несовершенство транспортных средств или их несоответствие условиям 

эксплуатации;  
- неудовлетворительное освещение транспортных дорог;  
- несоответствие кабины эргономическим требованиям;  
- неудовлетворительное поддержание транспортных дорог;  
- эксплуатация неисправных транспортных средств;  
- несоблюдение или неисправность предупредительной сигнализации и путевых 

знаков;  
- нарушение технологии транспортирования;   
- неудовлетворительно поставленное обучение безопасным приемам работы;  
- недостаточный контроль за работой;  
- ошибочные, рискованные приемы работы персонала.  
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в которые входят: 
- эксплуатация машин с ДВС, имеющих разрешение органов Ростехнадзора и 

сведения о рабочих режимах двигателя, марках допустимого топлива, правилах контроля 
и регулировки двигателя, правилах технической эксплуатации машин, эксплуатации 
нейтрализаторов, оснащенных осветительными приборами, звуковой сигнализацией, 
задним стоп-сигналом и отвечающим, в техническом отношении, требованиям «Правил 
дорожного движения»;  

- допуск к управлению машин с ДВС лиц прошедших специальное обучение и 
получивших удостоверение на право вождения;  

- соблюдение скоростного режима движения;  
- обустройство транспортных дорог типовыми дорожными знаками, проходами для 

людей;  
- обеспечение транспортных средств с ДВС системой очистки выхлопных газов;  
- наличие на машине стационарной автономной установки пожаротушения;  
- обеспечение контроля за техническим состоянием машины (ежесменный, 

еженедельный);  
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Меры по ликвидации последствий аварий  
При наличии пострадавших – оказание им доврачебной и в последующем 

медицинской помощи, восстановление и ремонт транспортных коммуникаций и 
подвижного состава, приостановление эксплуатации транспортных дорог до полного 
приведения их в соответствии с проектными параметрами. 

 
4.1.3. Угроза поражения электрическим током 

 
Аварийные ситуации при эксплуатации электрооборудования:  
- пожары и взрывы, вызванные неисправностью электрооборудования;  
- поражение персонала электрическим током;  
- преждевременные взрывы электродетонаторов под действием «блуждающих 

токов», источником которых является электрооборудование.  
Основными причинами аварий являются:  
- неправильный выбор электрооборудования по условиям допустимого нагрева или 

отсутствие аппаратуры контроля за перегрузкой и нагревом;  
- неудовлетворительно выполненное контактное соединение (с высоким 

переходным сопротивлением);  
- эксплуатация неисправного оборудования без защитного заземления и 

отключенной или неисправной защитой от опасных токов утечки на землю;  
- нарушение изоляции кабелей и проводов;  
- нарушение Требований техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, «Правил технической эксплуатации электроустановок», Системы 
стандартов безопасности труда, «Строительных норм и правил», «Единых правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 
способом» (ПБ 03-553-03).  

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций разработаны в 
соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений подземным способом» (ПБ 03-553-03), 
«Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 
промышленности» (РД 06-572-03), «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (Утверждено Минэнерго 13.01.2003г.), «Правил устройств 
электроустановок» (ПУЭ) и определяют:  

- подготовку электротехнического персонала к работе с электроустановками;  
- оформление работ с электрооборудованием по нарядам или распоряжениям 
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руководителей;  
- отключение электроустановок;  
- допуск к работе, порядок ее выполнения, контроль во время выполнения;  
- окончание работ и подготовка электрооборудования к включению в работу;  
- подача напряжения на электрооборудование и его опробование;  
- обучение и проверка знаний электротехнического персонала;  
- организацию профилактики эксплуатируемого оборудования (осмотры, ревизии, 

восстановление или замена отдельных элементов);  
- контроль параметров электроустановок, выявление их отклонений в процессе 

эксплуатации от требуемых стандартов и правил;  
- обеспечение требуемого сопротивления изоляции, защитного отключения, 

заземления, защиты в аварийных и перегрузочных режимах, защиту от случайного 
прикосновения к токоведущим частям;  

- применение электрооборудования специального исполнения;  
- применение средств предупреждения от опасности поражения электрическим 

током (надписи, маркировка, звуковые, световые и цветовые сигнализаторы, плакаты и 
таблички);  

- применение индивидуальных защитных средств (инструмент и приспособления 
для работы под напряжением, приборы и приспособления для измерения напряжения и 
под напряжением, средства изоляции человека, переносные заземлители и штанги для их 
наложения, предохраняющие средства (временные ограждения, изолирующие колпаки и 
накладки, защитные очки, монтажные пояса и т. д.)).  

Меры по локализации и ликвидации последствий аварии:  
- в случае неисправности в электроустановках или сети, в защитных цепях – 

немедленное отключение;  
- при поражении током человека – оказание доврачебной помощи и эвакуация в 

медучреждение;  
- при возникновении пожара – эвакуация людей по аварийным маршрутам, вызов 

подразделений ВГСЧ (в соответствии с ПЛА). 
4.1.4. Опасность возникновения пожаров 

 
Основными причинами возникновения пожаров являются: 
 несоблюдение пожарного режима; 
 нарушение требований пожарной безопасности: 

1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 
2) при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 
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3) при эксплуатации технических устройств и оборудования; 
4) при ведении взрывных работ; 
5) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 

Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 
проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части, касаемо мероприятий по 
предупреждению, локализации и ликвидации пожаров в шахте,  не корректируется. 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

Система обеспечения пожарной безопасности объектов поверхности включает 
комплекс мероприятий: 

 размещение на промплощадке рудника зданий, сооружений и наружных 
установок с соблюдением противопожарных расстояний, обеспечивающих 
нераспространение пожара на рядом расположенные здания, сооружения и оборудование; 

 обеспечение наружного противопожарного водоснабжения, а также проездов и 
подъездов для пожарной техники к горящему объекту;  

  принятие конструктивных и объемно-планировочных решений, 
обеспечивающих нормативную огнестойкость строительных конструкций зданий и 
сооружений; 

 обеспечение безопасности людей при пожаре; 
 обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации 

пожара, предусматривая пути подъезда, проезда пожарной техники, противопожарное 
водоснабжение, безопасные пути подхода к пожару в зданиях, специальное освещение и 
подготовку; 

 проведение организационно-технических мероприятий направленных на 
обеспечение выполнения требований норм, правил, предусматривающих, в том числе 
обучение и контроль, исполнения норм, правил, разработку соответствующих документов, 
организацию технического обслуживания систем пожарной безопасности.  

Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, 
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим 
регламентам и действующими нормативными документами. 

Противопожарная защита поверхностного комплекса 
Пожаротушение объектов поверхности осуществляется из системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения, системы противопожарного водоснабжения. 
Расходы воды на пожаротушение, количество одновременных пожаров, 
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продолжительность тушения пожаров и время восстановления пожарных запасов воды 
приняты согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 
10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» и «Руководства по составлению проектов противопожарной защиты рудных 
шахт», Москва, 2004 г. 

На промплощдке предусмотрены поверхностные пожарные резервуары с 
неприкосновенным запасом воды, расположенные в юго-западной части. 
Противопожарные резервуары имеют емкость по 200 м3 каждый, всего 3 штуки, и 
работают по схеме сообщающихся сосудов, что дает общий объем воды 600 м3. 

   Пожаротушение обеспечивается за счет противопожарной насосной станции, 
предназначенной для обеспечения необходимого напора в сети системы пожаротушения. 

В насосной станции установлены насосы 1D200-90а (1 рабочий, 1 резервный) 
производительностью 180м3/час и напором 74м.   

Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения 
производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 25.04.2012  № 
390 «О противопожарном режиме» 

При хранении средств пожаротушения в специальных ящиках (емкостях) на них 
должны быть сделаны отличительные надписи: "Огнетушители", "Песок" и т.п.  

Огнетушители, ящики с песком, ручки пожарного инструмента должны быть 
окрашены в опознавательный красный цвет полностью; окраска может быть выполнена в 
виде полосы шириной не менее 50 мм. 

На поверхности у ствола шахты расположен поверхностный склад противопожарных 
материалов, оснащенный согласно таблице 4.1.4. 

Защита от пожаров обеспечивается также путем защиты электрических сетей от 
перегрузок, коротких замыканий и токов утечки. 

Кроме того, все трудящиеся должны: 
 быть обеспечены индивидуальными средствами защиты; 
 пройти обучение пользованию средствами пожаротушения; 
 быть ознакомлены с методами аварийной ситуации; 
 быть ознакомлены с местоположением запасных и эвакуационных выходов. 
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Оснащение поверхностного склада противопожарных материалов 
Таблица 4.1.4. 

№ 
п/п 

Оборудование, инструменты и материалы  Единицы 
измерения 

Количество 
1. 
 

Огнетушители: шт.  
порошковые то же 20 
пенные -"- 20 

2. Пожарные рукава (шланги резиновые)  м 300 
3. Пожарные стволы  шт. 2 
4. Ломы  то же 5 
5. Кайла  -"- 5 
6. Лопаты породные  -"- 5 
7. Пилы поперечные  -"- 5 
8. Топоры  -"- 5 
9. Ведра железные  -"- 5 
10. Носилки рабочие  -"- 4 
11. Гвозди 100-150 мм  кг 20 
12. Цемент гидрофобный в полиэтиленовых мешках  т 1 
13. Бетониты или облегченные блоки размером 

25.25.50 см  
шт. 1200 

14. Песок  м3 10 
15. Глина  то же 10 
16. Пеногенератор  шт. 2 
17. Пенообразователь  т 2 
18. Пopошковая огнетушительная установка  шт. 1 
19. Огнетушительный порошок  т 2 

 
На объектах поверхностного комплекса приказом (инструкцией) устанавливается 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:  
 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов;  
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;  
 регламентирован порядок проведения очистных и других пожароопасных работ 

(огневые, газосварочные, электросварочные, паяльные работы, резка металла и др.);  
 определен порядок осмотра и закрытия помещений после работы, действия 

работников при обнаружении пожара;  
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму.  
Мероприятия противопожарной защиты шахтного поверхностного комплекса 

касаются:  
- содержания территории поверхностного комплекса;  
- содержания зданий, сооружений и помещений;   
- планировки территории и размещения зданий и сооружений;  
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- размещения на промплощадке въездов, дорог и проездов;  
- размещения инженерных сетей;  
- молниезащита поверхностных объектов;  
- противопожарного водопровода на промплощадке;  
- автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения поверхностных 

объектов шахты;  
- оснащения поверхностных зданий и сооружений первичными средствами 

пожаротушения.  
 

4.1.5. Опасность загазования горных выработок ядовитыми газообразными 
продуктами 

 
Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 

проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части касаемо загазования горных 
выработок ядовитыми газообразными продуктами не корректируется. 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

 
4.1.6.  Обеспечение безопасности при эксплуатации газопользующего 

оборудования газифицированной калориферной 
 Эксплуатация газовых газифицированной калориферной, газопровода, ГРПБ 
сопровождается воздействием на человека природных горючих газов, продуктов горения 
газа, выбросов газа при нарушении герметизации в сети газопотребления. 

Аварийные ситуации при эксплуатации газоиспользующего оборудования 
(газифицированной калориферной):  

- пожары и взрывы газа, вызванные нарушением герметичности газопроводов и 
газооборудования;  

- поступление в шахтные выработки ядовитых газообразных СО, NO2, 
образующихся при неполном сгорании газа.  

Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
- накопление газа в помещениях вследствие утечек из соединений газопроводов и 

газооборудования;  
- нарушение контроля состава воздуха, поступающего после газифицированной 

калориферной в шахту.  
Возможные последствия аварий:  
- разрушение в результате пожара или взрыва газа зданий и сооружений 
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вентиляционного и, возможно, части надшахтного комплекса;  
- повреждение вентиляционного оборудования;  
- гибель или травмирование обслуживающего газифицированную калориферную 

персонала;  
- отравление и гибель подземных горнорабочих;  
- полное или частичное прекращение горных работ.  
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций  
Для обеспечения безопасности при эксплуатации газооборудования должны 

выполняться требования «Правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления» (ПБ 12-525-03), «Межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации газового хозяйства организаций» (ПОТ РМ-026-2003), СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы», Постановления Правительства РФ № 390 «О 
противопожарном режиме», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).  

Для осуществления постоянного контроля эксплуатации сети газопотребления на 
предприятии существует газовая служба.  

Мероприятия по обеспечению безопасности при эксплуатации 
газооборудования и газопроводов  

Эксплуатация газифицированной калориферной должна осуществляться по 
специальной производственной инструкции. 

В соответствии с ней рабочие, связанные с обслуживанием, ремонтом газового 
оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным 
приемам работы в газовом хозяйстве, и иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже второй.  

Система нагрева воздуха предназначена для работы только в автоматическом 
режиме. Дистанционный контроль за работой должен осуществляться из помещения 
оператора. Запрещается работающую систему оставлять без надзора.  

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать 
систематический контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового 
оборудования.  

В системе нагрева должна быть предусмотрена автоматика безопасности, которая 
при возникновении изменений контролируемых параметров в работе оборудования 
прекращает подачу газа на воздухонагреватели и отключает подводящий газопровод.  

Запрещается включать подводящий газопровод и воздухонагреватели при 
обнаружении утечки газа.  
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Кроме того, подача газа должна быть немедленно прекращена обслуживающим 
персоналом в следующих случаях:  

- при неисправности воздухонагревателей;  
- при неисправности КИП, средств автоматизации, блокировок безопасности и 

сигнализации;  
- при появлении загазованности, обнаружении утечек газа на и газовом 

оборудовании и газопроводах;  
- при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  
Повторный пуск воздухонагревателей разрешается производить после устранения 

причины неполадок в порядке, определенном производственной инструкцией.  
При отключении системы (летний период) после запорного органа на подводящем 

газопроводе должна быть установлена заглушка и открыты краны свечей безопасности.  
Безопасность и защита от поражения электрическим током обслуживающего 

персонала обеспечивается присоединением всех доступных прикосновению открытых 
проводящих частей электроустановок к нейтральной точке источника питания (система 
TN-S) 

Один раз в месяц необходимо осуществлять проверку автоматов с 
дифференциальной защитой, установка которых предусматривается проектом для 
розеточной сети.  

Для исключения попадания метана в ствол шахты система нагрева воздуха должна 
быть оборудована автоматикой безопасности, которая:  

- не допускает пуск подводящего газопровода при получении сигнала о нарушении 
плотности газопровода;  

- не допускает пуск воздухонагревателя при получении сигнала о нарушении 
герметичности запорных органов;  

- немедленно прекращает подачу газа на горелочный блок при погашении пламени;  
- немедленно отключает подводящий газопровод и воздухонагреватели при 

остановке вентиляторов ГВУ.  
Контроль концентрации метана и окиси углерода в стволе шахты и помещениях 

должен осуществляться с помощью стационарных газоанализаторов.  
При срабатывании сигнала эксплуатационному персоналу необходимо:  
- проверить отключение подачи газа с пульта оператора;  
- закрыть главный запорный орган на газопроводе и открыть свечу безопасности;  
- вызвать газомерщика для подтверждения загазованности помещения и принять 

меры по обнаружению причин появления метана или повышенной концентрации окиси 
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углерода.  
Дальнейшие действия персонала определяются планом ликвидации аварий для шахты.  

Эксплуатационный персонал должен ежемесячно удостоверяться в 
работоспособности газоанализаторов с отметкой в специальном журнале.  

Один раз в год необходимо осуществлять государственную поверку 
сигнализаторов контрольными смесями на уровнях срабатывания.  

В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» пожарная безопасность всех помещений системы нагрева воздуха должна 
обеспечиваться строительными решениями, автоматической безопасности, пожарно-
охранной сигнализацией, наличием первичных средств пожаротушения и пожарных 
гидрантов.  

Строительные конструкции помещений должны быть не ниже третьей степени 
огнестойкости, полы с безискровым покрытием, двери в противопожарном исполнении. 

В автоматике безопасности системы нагрева воздуха должна предусматриваться 
противопожарная безопасность, а именно:  

- горелочные блоки должны быть оборудованы технологической защитой, 
прекращающей подачу воды при погасании факела или перегреве корпуса свыше 90;  

- газопровод должен иметь запорный клапан во взрывобезопасном исполнении, 
перекрывающем газовую магистраль при отклонении параметров системы нагрева от 
нормы или срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Размещение и 
установка извещателей должны быть выполнены согласно НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». В качестве датчиков 
обнаружения пожара могут быть использованы тепловые или дымовые извещатели, 
обеспечивающие круглосуточный шлейф пожарной сигнализации.  

Не реже одного раза в 6 месяцев необходимо производить техническое 
обслуживание и проверку работоспособности датчиков в соответствии с «Руководством 
по эксплуатации» на пожарные извещатели.  

В качестве первичных средств пожаротушения в каждом помещении должны быть 
порошковые огнетушители и пожарные щиты.  

При срабатывании системы пожарной сигнализации должно обеспечиваться 
автоматическое отключение газопровода и воздухонагревателей и приведение 
оборудования системы в взрывопожаробезопасное состояние. Эксплуатационному 
персоналу необходимо:  

- проверить отключение подачи газа с пульта оператора;  
- закрыть главный запорный орган на газопроводе и открыть свечу безопасности.  



  

  1749/2-ПРБ-12.1       61 

Дальнейшие действия персонала определяются планом ликвидации аварий для 
шахты. 

4.2. Оценка риска аварий 
Оценка риска аварий включает в себя оценку вероятности причиненного вреда 

персоналу, населению и ущерба имуществу предприятия и окружающей среде. 
Согласно методическим указаниям «Проведение анализа риска опасных 

производственных объектов», РД 03-418-01 п. 5.1, вследствие недостатка статистических 
данных, на практике рекомендуется использовать экспертные оценки и методы 
ранжирования риска, основанные на упрощенных методах качественного анализа риска. В 
этих подходах рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине 
вероятности, тяжести последствий и риска на несколько групп (или категорий, рангов), 
например, с высоким, промежуточным, низким или незначительным уровнем риска. 

При таком подходе высокий уровень риска может считаться неприемлемым (или 
требующим особого рассмотрения), промежуточный уровень риска требует выполнения 
программы работ по снижению уровня риска, низкий уровень считается приемлемым, а 
незначительный вообще может не рассматриваться. 

Так как  проектные работы выполнены в соответствии с требованиями всех 
нормативных документов без каких-либо отступлений, уровень риска при ведении горных 
работ является минимальным, т.е. приемлемым. 

4.3. Оценка возможного ущерба 
Структура ущерба от аварии на опасном производственном объекте (при горных 

работах), как правило, включает: 
 полные финансовые потери предприятия, эксплуатирующего опасный 

производственный объект, на котором произошла авария; 
 расходы на ликвидацию аварии; 
 социально-экономические потери, связанные с травмированием и гибелью 

людей (как персонала, так и третьих лиц); 
 вред, нанесенный природной среде. 

Окончательно величина ущерба рассчитывается после окончания сроков 
расследования аварии и получения необходимых данных. 
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4.4. Мероприятия и порядок ликвидации аварий 
Мероприятии по предупреждению возникновения аварийных ситуаций сводятся к 

строгому соблюдению действующих правил безопасности, СНиПов и проектных 
решений. Мероприятия по обеспечению устойчивости подземных горных выработок 
следующие: 

 надлежащие крепления выработок; 
 тщательная оборка кровли и стенок выработок при их проходке и 

эксплуатации; 
 систематические инструментальные наблюдения за состоянием горных 

выработок; 
 своевременное удаление вод из горных выработок; 
 бесперебойное электроснабжение;  
 строгое соблюдение проектных решений. 

Для предотвращения возникновения и тушения пожаров на поверхности и в шахте 
предусмотрены меры по противопожарной защите в соответствии с действующими 
правилами.  

Для предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации подъемных 
механизмов предусматривается систематический контроль за состоянием подъемных 
машин, сосудов, канатов и армировки ствола согласно требованиям ЕПБ. 

Вентиляторы главного проветривания, водоотливные установки для 
предотвращения их случайного отключения обеспечиваются двумя независимыми 
источниками питания электроэнергией. 

Горные работы ведутся в соответствии с утвержденными главным инженером 
предприятия паспортами, которые должны быть у непосредственных исполнителей и 
строго соблюдаться. 

Своевременное выполнение инженерно-технических мероприятий, принятых в 
проекте, позволит избежать чрезвычайных ситуаций, приводящих к травмированию и 
гибели людей на производстве, а так же к повреждению оборудования. 

Основные мероприятия, выполняемые при ликвидации аварий, излагаются в Плане 
ликвидации аварий. 

План ликвидации аварий (ПЛА) – это документ, определяющий меры и действия, 
необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках в начальной 
стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента извещения о 
произошедшей аварии до полного вывода всех людей из шахты на поверхность или в 
безопасные места и начала организации работ по ликвидации последствий аварии. 
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План ликвидации аварий составляется согласно РД-15-11-2007, под руководством 
технического руководителя производственного объекта (главного инженера шахты) на 
каждое полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного формирования, 
обслуживающего данную шахту, и утверждается техническим руководителем 
эксплуатирующей организации (техническим директором предприятия) за 15 дней до 
ввода его в действие. 

Главный инженер шахты прорабатывает с должностными лицами (техническим 
надзором) шахты план ликвидации аварий под расписку. 

План ликвидации аварий разрабатывается в соответствии с фактическим 
положением горных работ в шахте (протяженность горных выработок, схема вентиляции 
и др. на момент составления плана ликвидации аварий). Предусмотренные планом 
материальные и технически средства для осуществления мероприятий по спасению людей 
и ликвидации аварий должны быть в наличии, в исправном состоянии и в необходимом 
количестве. 

Проверка состояния этих средств осуществляется работниками шахты и 
военизированной горноспасательной частью (ВГСЧ) перед согласованием планов 
ликвидации аварий на новое полугодие. 

Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несут 
главный инженер шахты и командир ВГСЧ, с которым согласован этот план. 

Персональная ответственность за наличие и качество материалов, находящихся в 
противопожарных подземных и поверхностных складах, возлагается на начальника 
шахты. 

Ответственность за сохранность и исправность технических средств, необходимых 
для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, 
распределяется начальником шахты между лицами технического надзора. 

Работники шахты ознакамливаются со способами оповещения об авариях 
(аварийной сигнализацией), путями выхода людей из аварийного и угрожаемых участков, 
а также со своими обязанностями и правилами личного поведения на случай 
возникновения аварии под расписку в Журнале регистрации ознакомления работников с 
запасными выходами. 

При изменении технологии производства, вводе новых или закрытии отработанных 
участков, изменении схемы вентиляции или путей выхода людей из шахты в план 
ликвидации аварий в течение суток главным инженером шахты вносятся 
соответствующие поправки и дополнения, согласованные с командиром ВГСЧ и 
утвержденные техническим директором предприятия. 
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В плане ликвидации аварий (ПЛА) предусматриваются: 
 мероприятия по спасению людей, пути вывода людей, застигнутых аварией, из 

зоны опасного воздействия, связанной с аварией; 
 мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития; 
 действия должностных лиц (специалистов) и рабочих при возникновении 

аварий; 
 действия ВГСЧ и вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) в 

начальной стадии возникновения аварий. 
Для удобства пользования планом ликвидации аварий каждому месту возможной 

аварии присваивается определенный номер (позиция), который наносится на планы и 
аксонометрическую схему проветривания горных выработок. 

План ликвидации аварий (ПЛА) содержит оперативную часть, составленную в 
соответствии с формой оперативной части плана ликвидации аварий (Приложение N 1 РД-
15-11-2007), и графическую часть. 

В оперативной части плана ликвидации аварий позиции располагаются в 
возрастающем порядке. Отдельными позициями в оперативной части плана ликвидации 
аварий предусматриваются мероприятия по ликвидации следующих видов аварий: 

 пожары в горных выработках и в надшахтных зданиях; 
 взрывы взрывчатых веществ в подземных складах взрывчатых материалов (ВМ), 

в участковых камерах подготовки средств взрывания (СВ), в местах подготовки 
массовых взрывов, при транспортировке взрывчатых веществ (ВВ) по горным 
выработкам; 

 суфлярные выделения ядовитых и горючих газов (окиси углерода, углекислого 
газа, сернистых соединений, сероводорода, окислов азота и др.), быстрое 
падение содержания кислорода в результате окислительных процессов и др.; 

 затопление выработок (из карстовых пустот, от сильных, ливневых вод и таяния 
снега, при ведении горных работ вблизи рек, озер, водоемов и др.); 

 проникновение селевых потоков в горные выработки, реагентов при подземном 
выщелачивании руд; 

 застревание клети с людьми в стволе; 
 горные удары, землетрясения, завалы и обрушения в горных выработках. 
Возможные виды аварий в оперативной части плана ликвидации аварий должны 

располагаться в следующей последовательности: пожары, взрывы ВМ, горные удары, 
землетрясения, затопление горных выработок, прорыв заиловки (закладки, плывунов), 
обрушение горных выработок, застревание клети с людьми в стволе. 
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5. Рекомендации по снижению риска возникновения аварий 
 В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать 
следующие требования: 

 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 
документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, 
утвержденными техническим руководством; 

 выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
 все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на 
применение, выданное в соответствии с «Правилами регистрации объектов…». 
Технические устройства – горное, транспортное, строительное, ремонтное 
оборудование подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности 
в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».  

 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с 
установленными требованиями к опасному производственному объекту; 

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и 
нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения 
работ на опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
промышленной безопасности; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 
посторонних лиц; 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на 
опасном производственном объекте.  

 для объекта подземных горных работ должен быть разработан план 
ликвидации аварий в соответствии с  РД 15-11-2007 «Методическими 
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рекомендациями о порядке…». План ликвидации аварий составляется под 
руководством технического руководителя производственного объекта 
(главного инженера рудника) на каждое полугодие, согласовывается с 
командиром горноспасательного формирования, обслуживающего данную 
шахту, и утверждается техническим руководителем эксплуатирующей 
организации (главным инженером организации) за 15 дней до ввода его в 
действие. 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 
использованию состоянии. 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин 
и профилактике подобных аварий; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 
опасном производственном объекте; 

 выполнять замечания и предложения представителей Ростехнадзора, 
технического инспектора по охране труда и технике безопасности. 
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6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 

6.1. Общие требования к организации производственного процесса 
Деятельность организации, связанная с разработкой месторождений полезных 

ископаемых подземным способом, должна осуществляться в соответствии с 
документацией, выполненной с учетом нормативных требований в области 
промышленной безопасности и охраны труда. 

Отклонения от проектной документации не допускаются. Изменения, вносимые в 
проектную документацию, подлежат экспертизе промышленной безопасности и 
согласованию с Ростехнадзором. 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность по 
разработке месторождений полезных ископаемых, должны иметь соответствующее 
образование, обязаны проходить обучение и аттестацию в соответствии с РД 03-19-2007  
«Положение о порядке подготовки и аттестации…». 

К техническому руководству горными работами на объектах допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее горнотехническое образование в соответствии с  РД 13-193-
98  «Положением о порядке предоставления права руководства…». 

Набор на работу трудящихся осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным руководителем предприятия. При приёме на работу 
необходимо руководствоваться действующими нормами. 

Вновь поступившие подземные рабочие должны быть ознакомлены с главными и 
запасными выходами из рудника на поверхность путем непосредственного прохода от 
места работы по выработкам и запасным выходам в сопровождении лиц технического 
надзора. Повторные ознакомления всех рабочих с запасными выходами проводятся 
лицами технического надзора через каждые   6 месяцев, а при изменении запасных 
выходов - в течение суток. Результаты заносятся в специальный журнал. 

Рабочие, поступающие на шахту, а также переводимые с работы по одной 
профессии на другую, должны пройти предварительное обучение по технике 
безопасности, а направляемые на подземные работы, кроме того, должны быть обучены 
пользованию самоспасателями и первичными средствами пожаротушения.  

Производство работ должно выполняться по письменному нарядному заданию. 
Запрещается направлять на производство работ в места, имеющие нарушения 

требований правил безопасности, кроме работ по их устранению. 
На шахте должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, спустившихся 

в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с разработанной 
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инструкцией, утвержденной руководством рудника. 
Все лица после выезда (выхода) из рудника обязаны немедленно сдать светильники 

в ламповую. Ответственность за организацию и осуществление учета несет начальник 
рудника. 

Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без 
производственной необходимости, наряда или разрешения руководителей рудника ПБ 03-
553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

6.2. Основные обязанности работодателя в области охраны труда в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской Федерации: 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья, материалов;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, обуви 

и других средств индивидуальной защиты;  
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, проверка знаний требований охраны труда;  
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда;  
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;  
- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда;  
- обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
6.3. Основные обязанности работника в области охраны труда в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации:  
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, организации первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
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стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

6.4. Техника безопасности 
В проекте учтены все требования ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… 

подземным способом» и ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных 
работах». 

В качестве общих мероприятий предусматривается: 
- искусственная вентиляция горных работ; 
- механизированная доставка рабочих к месту ведения работ и обратно; 
- освещение основных выработок стационарными светильниками, а рабочих мест – 

переносными; 
- оборудование телефонной связи и специальной аварийной сигнализации для 

оповещения подземных рабочих о возникновении аварии; 
- снабжение подземных рабочих индивидуальными средствами защиты от пыли и 

газа; 
- снабжение всех подземных рабочих индивидуальными источниками света. 
К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение горных работ, 

относятся: 
- соблюдение принятого в проекте порядка отработки рудных тел и очистных 

блоков; 
- соблюдение ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных 

работах», требований «Типовой инструкции по безопасному проведению массовых 
взрывов в подземных выработках» при взрывных работах; 

- соответствие рабочей документации техническим решениям данного проекта. 
Производство горных работ должно осуществляться только при наличии проектов 

производства работ или паспортов на проходку выработок. 
Очистная выемка должна начинаться после проведения предусмотренных 

проектом подготовительных и нарезных выработок, необходимых для начала очистных 
работ, осуществления мер по проветриванию, а также других мероприятий, 
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обеспечивающих безопасность работ. 
Крепление горизонтальных и наклонных горных выработок должны производить 

своевременно и в соответствии с утвержденным паспортом крепления, разработанным в 
соответствии с требованиями безопасности и техническими инструкциями. Паспорт 
крепления выработки составляет начальник участка и утверждает главный инженер 
рудника. При ухудшении горно-геологических условий участковый надзор обязан 
принять меры по усилению крепи. 

Все работы по проектированию крепей, составлению паспортов крепления и 
производству работ по креплению подземных горных выработок должны осуществляться 
в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ЕПБ и отраслевой 
инструкцией по креплению, а также с учетом инструкций и методических указаний по 
креплению и поддержанию подземных горных выработок, разработанных для подземного 
рудника. 

Все действующие на руднике выработки в течение всего срока эксплуатации 
должны содержаться в рабочем состоянии и осматриваться инженерно-техническими 
работниками, в ведении которых находятся эти выработки: горными мастерами – 
ежесменно, а начальниками участков (их заместителями) – ежесуточно. 

Инженерно-технические работники обязаны немедленно принимать меры по 
обнаружению и ликвидации отслаивающихся с кровли и боков кусков породы и руды. 

Использование самоходного дизельного оборудования должно производиться в 
соответствии с ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

На предприятии применительно к подземным работам на каждое полугодие 
разрабатывается план предупреждения и ликвидации аварий, определяются мероприятия 
по безопасному ведению горных работ. 

Для всех работников проводится инструктаж по безопасным методам работы, они 
обеспечиваются индивидуальными и коллективными средствами безопасности. На все 
работы в шахте должны выдаваться наряд – задания, в которых намечаются 
дополнительные меры безопасности. Все это письменно отражается в книге нарядов. На 
все виды горных работ в шахте должны быть разработаны инструкции по технике 
безопасности. 

В соответствии с «Инструкцией по горным ударам» рабочие и ИТР рудника 
должны знать признаки проявления горных ударов и быть проинструктированы о мерах 
безопасности. ИТР службы прогноза горных ударов должны пройти соответствующую 
аттестацию по безопасному ведению горных работ для данного месторождения склонного 
и опасного по горным ударам. 
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6.5. Условия труда на рабочих местах 
Все рабочие места должны соответствовать не только требованиям безопасности, 

но и санитарно-гигиеническим условиям, определенным нормативными документами: 
- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ  (с Изменением №1) «Опасные и вредные 

производственные факторы»; 
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  (с Изменением №1) «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»; 
- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации…»; 
- ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране 

труда…»; 
- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ (с Изменением №1) «Шум. Общие требования 

безопасности»; 
- СН 2.2.4/21.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 
- «Санитарные правила для предприятий…»; 
- ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности…подземным способом»; 
- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»; 
- СН 2.2.412.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. Санитарные нормы». 
Организация безопасной работы обуславливается соблюдением требований правил 

безопасности по видам работ, обеспечение же нормальных санитарно-гигиенических 
условий связано с нормализацией атмосферы рабочего места путем исключения или 
снижения концентраций физических (нетоксичная пыль) и химических вредных факторов 
(ядовитые газообразные примеси рудничного воздуха), создание соответствующего 
гигиеническим требованиям микроклимата, обеспечение нормальной световой 
обстановки, неопасной шумовой и вибрационной нагрузки. 

6.5.1.   Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью  
Комплексное обеспыливание рудничной атмосферы при производстве работ 

осуществляется в следующей последовательности: подача чистого воздуха, 
предупреждение образования взвешенной в воздухе пыли, подавление пыли у источника 
ее образования, устранение распространившейся в атмосфере пыли и применение средств 
индивидуальной защиты. 

Основными источниками пылеобразования являются следующие процессы: 
бурение, взрывные работы, уборка горной массы, транспортирование руды по откаточным 
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выработкам. 
Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: 
- бурение шпуров и скважин с промывкой водой при использовании всех видов 

буровой техники; 
- эффективное проветривание всех выработок и рабочих забоев; 
- применение оросителей в местах разгрузки и погрузки горной массы; 
 - осуществление контроля за содержанием пыли на подземных горных работах. 
Предельно допустимая концентрация пыли устанавливается в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ  «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны». 

6.5.2. Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы 
Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы рассмотрены в ранее 

выпущенном проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже гор.300 м», и, согласно технического задания не 
корректируется. 

Все основные решения выполняются и в данном проекте не рассматриваются. 
Проект прошел Государственную экспертизу.  

  Требования разработаны в соответствии с главой IV ПБ 03-553-03 «Единые 
правила безопасности… подземным способом»   

Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или могут 
находиться люди, составляет не менее 20 % (по объему). Содержание углекислого газа в 
рудничном воздухе не превышает на рабочих местах 0,5 %, в выработках с общей 
исходящей струей шахты –    0,75 %, при проведении выработок по завалу – 1 %. 

Содержание ядовитых газов в действующих подземных выработках не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК): оксида углерода (СО) – 0,0017 % 
(20 мг/м3); оксидов азота в пересчете на NO2 – 0,00026 (5 мг/м3); диоксида серы (SO2) – 
0,00038 (10 мг/м3); сероводорода (H2S) – 0,00071 (10 мг/м3); акролеина (С3Н4О) – 
0,000009 (0,2 мг/м3); формальдегида (СН2О) – 0,00004 (0,5 мг/м3);  пыли – 2,0-4,0 мг/м3. 

Источниками ядовитых газов в атмосфере подземных горных выработок являются 
взрывные работы и работа доставочного оборудования с дизельным приводом, пожары, 
взрывы сульфидной пыли. 

Борьба с ядовитыми газами сводится к разбавлению концентраций и вынос их из 
забоев и шахты посредством вентиляции. Вентиляция, как мероприятие по нормализации 
атмосферы выработок, является одним из главных элементов обеспечения нормальных 
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условий труда. 
Уровень содержания ядовитых газов, запыленности воздуха, подаваемого по 

воздухоподающим стволам и главным выработкам не должен превышать 30 % от 
установленных ПДК. 

Количество воздуха, подаваемое в забой, в котором производятся взрывные 
работы, должно быть таким, чтобы перед допуском рабочих образовавшиеся ядовитые 
продукты были разжижены до ПДК (0,008 % условного СО). 

Свежий воздух, подаваемый в шахту должен иметь температуру не менее 2 С. В 
зимнее время подогрев воздуха до указанной температуры должен обеспечиваться 
калориферным устройством. 

Температура воздуха в действующих выработках не должна превышать 26 С. При 
температуре свыше 26 С должны приниматься специальные меры по ее снижению. 

Минимальная скорость движения воздуха в выработках должна определяться по 
формуле 

,1,0
min S

PV   м/с 
где Р – периметр выработки, м; 
       S – сечение выработки, м2. 
 Количество воздуха, необходимого для проветривания отдельных выработок и 

шахты в целом определяется расчетами по специальной методике расчета количества 
воздуха, и организации проветривания горных работ шахты. Методика согласована, в 
основу расчета заложен принцип определения потребного количества воздуха от частного 
к общему.  Вначале производится расчет необходимого количества воздуха для отдельных 
очистных камер и забоев подготовительных выработок, поддерживаемых выработок и 
технологических (служебных) камер. Затем производится его суммирование по флангам, 
горизонтам и шахте в целом с учетом коэффициентов запасов и других вентиляционных 
коэффициентов, значения которых принимаются в соответствии с существующими 
нормами и рекомендациями.  

В процессе эксплуатации шахты значения коэффициентов и других 
вентиляционных параметров уточняются на основании данных, получаемых при 
проведении анемометрических съемок.  

Расчет потребного количества воздуха (Q) производился по следующим факторам: 
по выделению вредных природных газов, по наибольшему числу людей, по минимальной 
скорости движения вентиляционной струи, пылевому фактору, по газам, образующимся 
при работе дизельного оборудования, по газам, образующимся при взрывных работах.  
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6.5.3. Шум и вибрация 
Степень воздействия шума на человека зависит от громкости, высоты тона, тембра 

звука и продолжительности воздействия. Результатом воздействия шума может быть 
утомление слуха, шумовая травма органа слуха, профессиональная тугоухость. Шум 
отрицательно воздействует на работу мозга, нарушается восприятие человеком 
оперативной информации, рассеивается внимание, ухудшается память. Вредное влияние 
шума сказывается на центральной нервной системе, что проявляется в понижении 
работоспособности. Все это характеризует шумовую болезнь. Шумовая болезнь – это 
общее заболевание всего организма с преимущественным поражением органа слуха, 
центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 

Источником шума являются, практически, все технологические процессы и 
используемое горное оборудование. 

Для защиты работающих от шума принят комплекс мер, который включает 
применение глушителей шума и средств индивидуальной защиты. 

В целях снижения вредного воздействия шума и вибрации производится: 
- установка на всех машинах, имеющих пневматические двигатели, глушителей; 
- использование бурильных установок и буровых станков, исключающих контакт 

рук рабочих с виброинструментом; 
- применение ручных и телескопных перфораторов, оборудованных 

виброгасящими устройствами; 
- снижение шума, вызванного работой вентиляторов местного проветривания, 

достигается установкой глушителей шума; 
- ликвидация утечек воздуха из воздухопроводной магистрали, являющихся 

источниками высокочастотных шумов; 
- применение для защиты от воздействия влаги, вибрации и шума бурильщиками 

индивидуальных средств: влагонепроницаемых рукавиц, антивибрационной обуви, 
противошумовых наушников; 

- в целях предупреждения возникновения у бурильщиков вибрационной болезни 
предусматривается также обязательно проведение комплекса профилактических 
мероприятий: тепловые процедуры и массаж кистей рук, облучение трудящихся 
ультрафиолетовыми лучами и обеспечение витаминами В, Р, РI аптечной формы. 

6.5.4. Световой режим 
Запрещаются спуск людей в шахту без исправного аккумуляторного светильника, 

их передвижение по выработкам, а также производство работ без включенного 
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индивидуального светильника. 
Количество исправных светильников на каждой шахте должно быть на 10 % 

больше списочного числа лиц, занятых на подземных работах. 
Все шахтные светильники должны быть снабжены номерами и закреплены за 

каждым работником. 
Аккумуляторные светильники, выдаваемые рабочим, должны обеспечивать 

продолжительность нормального, непрерывного свечения не менее  10 ч. Светильники 
должны выдаваться в чистом и исправном виде. 

Главный механик или лицо, им назначенное, должны проводить контрольные 
проверки состояния светильников и зарядных станций не реже одного раза в месяц. 

Результаты проверок должны оформляться актом, а неисправные светильники 
изыматься из употребления. 

Количество светильников и самоспасателей принимается из расчета численности 
трудящихся, задействованных на подземных работах.    

Все рабочие места, а также лестницы, проходы для людей, автотранспортные и 
другие пути должны иметь основное и аварийное освещение от независимого источника 
питания. Во всех местах допускается применение для аварийного освещения 
индивидуальных аккумуляторных светильников. 

Сетевыми светильниками должны освещаться все действующие рабочие зоны, а 
также все горные выработки, служащие для транспортирования грузов и передвижения 
людей (кроме выработок, предназначенных только для доставки грузов). 

Очистные забои должны освещаться переносными светильниками напряжением до 
36 В, а при высоте камер более 4 м – прожекторами напряжением не свыше 127 В. 

В шахтах должны применяться светильники в рудничном исполнении. Допускается 
применение для освещения ламп напряжением не выше    24 В без арматуры. 

Для питания подземных осветительных установок необходимо применять 
напряжение (линейное) не выше 127 В. 

Для стационарного люминесцентного освещения допускается линейное 
напряжение 220 В. 

Для выработок, подлежащих освещению лампами, питаемыми от электрической 
сети, устанавливаются минимальные нормы освещенности. 

Для питания светильников в подземных выработках запрещается применять 
трансформаторы в нормальном (нерудничном) исполнении. 
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6.5.5. Микроклимат 
Для обеспечения нормальных климатических условий, где постоянно находятся 

люди, устанавливаются допустимые пределы температуры воздуха в зависимости от его 
относительной влажности и скорости движения воздуха в соответствии с «Санитарными 
правилами для предприятий…». 

Температура воздуха в действующих горных выработках у мест, где работают 
люди, не должна превышать 26 С при относительной влажности до 90 % и 25 С при 
относительной влажности свыше 90 %. 

Обеспечение нормальных климатических условий труда в горных выработках 
осуществляется путем совершенствования общешахтной и местной вентиляции: 

- увеличения количества воздуха, подаваемого в шахту; 
- сокращения пути движения воздуха от воздухоподающих выработок до рабочих 

забоев; 
- проветривания забоев подготовительных выработок с увеличенными скоростями 

движения воздуха; 
- размещения оборудования, выделяющего тепло (трансформаторы, 

аккумуляторные станции), на горизонтах и выработках с исходящей струей. 
6.6. Средства индивидуальной защиты  

Все работающие на подземных работах рабочие и лица технического надзора 
должны быть обеспечены согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты». Приказ Минздравсоцразвития от 1.06.2009 г. № 290н.: 

- спецодеждой: в зависимости от профессий – различными костюмами; 
- спецобувью; 
- рукавицами – для защиты от механических воздействий и загрязнений; 
- головными уборами – касками для защиты головы от повреждений падающими 

предметами; 
- самоспасателями; 
- средствами защиты от шума – противошумами; 
- предохранительными поясами; 
- средствами для защиты глаз – спецочками. 
Спецодежда и спецобувь служат для защиты тела работающих от загрязнения, 

пыли, механических повреждений. 
Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индивидуальной защиты, 
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должны проходить вводный и периодический инструктажи по их эксплуатации. 
В проекте предусмотрены средства коллективной защиты от падения людей и 

предметов с высоты в горные выработки (ограждения, решетки, двери и т. д.). 
Действующие выработки должны быть перекрыты металлическими решетками; 
недействующие – полками, а ходовые отделения вертикальных и наклонных выработок – 
лядами или решетками. В компрессорной станции - ограждения вращающихся и 
движущихся частей. 

От воздействия электрического тока также должны быть предусмотрены средства 
защиты (перчатки из диэлектрической резины, штанги, клещи, инструмент с 
изолированными рукоятками, боты, диэлектрические коврики, подставки, площадки). 

6.7. Бытовое и санитарное обслуживание работников 
Профилактика профессиональных заболеваний включает в себя ряд мероприятий, 

основными из которых являются: 
- недопущение в рудничном воздухе вредных газовых и пылевых примесей выше 

ПДК, путем использования современных средств пылегазоподавления и эффективной 
общешахтной и местной вентиляции; 

- постоянный контроль состояния рудничной атмосферы и отдельных рабочих 
мест; 

- поддержание нормативных параметров микроклимата, световой и 
виброакустической среды; 

- применение средств индивидуальной защиты; 
- обеспыливание и стирка спецодежды; 
- снижение влажности в горных выработках (борьба с капежом, перекрытие 

водоотливных канавок); 
- медикопрофилактические мероприятия (медосмотр при приеме на работу, 

ежегодный профосмотр с рентгенографией, ингаляция органов дыхания, 
ультрафиолетовое облучение); 

- организационно-правовые мероприятия (сокращенная продолжительность 
рабочей недели, увеличенные ежегодные отпуска и т. д.). 

При разработке годовых программ работы предприятия составляются 
централизованные организационно-технические мероприятия, которые обеспечивают 
контроль состояния рабочих мест, в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания». 

Подземные рабочие обеспечиваются флягами для питьевой воды емкостью 0,75 л. 
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Запрещается применение стеклянных фляг. При работах в выработках с отрицательной 
температурой, работающим выдаются специальные термосы. 

Санитарно-бытовые помещения, обустраиваются в соответствии с нормами 
строительного проектирования и санитарными нормами. 

Расчет санитарно-бытовых помещений производился на полное списочное 
количество трудящихся. Расчет потребности в санитарных приборах рассчитан на 
максимальную смену. Санитарно-бытовые помещения для рабочих, занятых 
непосредственно на производстве, рассчитаны в зависимости от групп производственных 
процессов, в которых заняты рабочие: 

- подземные рабочие, занятые на работе непосредственно в шахте, отнесены к 
группе 2В.  

- надземные рабочие, занятые на поверхностных работах, отнесены к группам 1Б, 
1В. 

Количество санитарных приборов рассчитано в зависимости от максимального 
количества рабочих, занятых в наиболее многочисленную смену и в зависимости от групп 
производственных процессов согласно таблице 6 СП 44.13330.2011 "Административные и 
бытовые здания". 

Медицинское обслуживание трудящихся предусматривается в существующем 
медпункте АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Горячее питание трудящихся осуществляется в существующей столовой, 
расположенной в существующем АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Стирка, химчистка и ремонт спецодежды осуществляются в существующих 
прачечных АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Все подземные рабочие должны быть снабжены индивидуальными перевязочными 
пакетами в прочной водонепроницаемой оболочке. Лица технического надзора, 
бригадиры должны иметь при себе во время работы не менее двух индивидуальных 
перевязочных пакетов в прочной непроницаемой оболочке. 

Подземные рабочие и лица технического надзора должны быть обучены мерам по 
оказанию доврачебной помощи. 

На руднике аптечки первой помощи должны находиться во всех помещениях на 
поверхности (в случае отсутствия подземного медпункта) и в камерах, находящихся 
вблизи мест ведения работ. 

Для доставки пострадавших или внезапно заболевших в лечебное учреждение на 
руднике  имеется санитарная машина, использование которой для других целей 
запрещается. 
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6.8. Медицинские осмотры работников 
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н.» Об 

утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда», все рабочие и 
служащие, поступающие на шахту, подлежат предварительному медицинскому 
освидетельствованию. Рабочие и служащие, работающие на подземных работах, подлежат 
периодическому медицинскому освидетельствованию не реже одного раза в год с 
обязательной рентгенографией грудной клетки. 

Каждый год работники должны осматриваться на предмет воздействия на них 
локальной вибрации. 

Запрещается принимать и направлять на работу, связанную с эксплуатацией 
опасного производственного объекта лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

6.9. Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, аварий и инцидентов 
Расследование производственных несчастных случаев производится в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования…» и Трудовым Кодексом 
РФ. 

Принципы и требования расследования заключаются в следующем: 
1. Принцип обязательности расследования и учета несчастных случаев на 

производстве независимо от организационно-правовой формы предприятия; 
2. Принципы временной, территориальной, производственной, правовой связи 

несчастного случая с деятельностью предприятия; 
3. Комиссионный порядок расследования несчастного случая; 
4. Участие пострадавшего или его представителя в расследовании происшедшего 

несчастного случая; 
5. Регламентированный порядок действий и информирование о несчастном случае; 
6. Регламентированные сроки расследования несчастного случая; 
7.Классификация травм по тяжести согласно схеме Министерства здравоохранения 

РФ (легкие, тяжелые, смертельные); 
8. Классификация несчастных случаев по числу одновременно пострадавших; 
9. Установление причин несчастного случая; 
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
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11. Составление формализованных документов по результатам расследования 
несчастных случаев; 

12. Хранение и адресность документации по несчастным случаям; 
13. Учет несчастных случаев и статистическая отчетность о производственном 

травматизме; 
14. Информация о последствиях несчастного случая и мероприятиях, выполненных 

в целях их предупреждения. 
Учет несчастных случаев осуществляется организацией по месту основной работы 

пострадавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев 
установленной формы. Каждый несчастный случай включается в статистический отчет о 
временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний производится в 
соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

Порядок расследования следующий: 
1. Установление наличия профессионального заболевания; 
2. Расследование обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания; 
3. Оформление акта о случае профессионального заболевания; 
4. Учет профессиональных заболеваний. 
Расследование причин аварий и инцидентов производится в соответствии с РД-

03-28-2008 «Порядок проведения технического расследования…» . 
Документ включает: 
1.  Общие положения по процедуре расследования аварий и инцидентов; 
2. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте; 
3.  Порядок оформления, учета и анализа материалов технического 

расследования причин аварии на опасном производственном объекте; 
4.  Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, их учета и анализа. 
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ВЫВОДЫ 
 

В томе «Промышленная безопасность» проведен анализ по признакам 
принадлежности Октябрьского месторождения к опасным производственным объектам и 
установлено, что Октябрьское месторождение является потенциально опасным и 
подлежит регистрации в Федеральном реестре России. 

ЗАО «Бурибаевский ГОК» укомплектовано квалифицированными кадрами 
При эксплуатации рудника ведение работ производиться в соответствии с 

проектными решениями и соблюдением требований «Единых правил безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных  месторождений полезных ископаем 
подземным способом», «Единых правил безопасности при ведении взрывных работ», 
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»; 

Состав и техническое состояние объекта соответствует требованиям 
промышленной безопасности; 

При эксплуатации рудника предусмотрено систематическое наблюдение за 
состоянием всех выработок, контроль за состоянием всех производственных процессов; 

Внешние факторы (климатические, гидрологические, техногенные и другие) имеют 
незначительное влияние на безопасность объекта; 

Эксплуатационную надежность и техническую безопасность составляющих 
рудника обеспечивают, в основном, соблюдение технологических режимов работы, 
своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
оборудования, противоаварийная подготовка обслуживающего персонала, контроль за 
состоянием выработок, подъемных механизмов и сооружений; 

На предприятии создана система контроля за: 
 техническим состоянием всего оборудования, в том числе 

горнотранспортного, электрического, подъемного, водоотливных и 
вентиляторных установок; 

 состоянием горных выработок, качеством рудничного воздуха; 
 при соблюдении проектных решений и правил техники безопасности при 

эксплуатации практически исключаются и сводятся к минимальному и 
маловероятному уровню их развития.  

Основной риск представляют внешние и чрезвычайные ситуации; 
на Октябрьском подземном руднике имеются все средства (организационные, 

материально-технические резервы, финансовые возможности) для своевременного 
обнаружения, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций; 
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возможные аварии не выходят за пределы земельного отвода, имеют локальных 
характер, в связи с чем потенциальная опасность для населения близлежащих населенных 
пунктов, а также для окружающей природы среды отсутствует. 

Возможные аварии даже при полномасштабном их развитии больших человеческих 
жертв и больших материальных потерь не принесут. 

В соответствии с требованиями Пб 03-553-03, п.12 «Организации, 
осуществляющие деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых 
подземным способом, в соответствии со ст.10 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» обязаны заключить договоры на 
обслуживание со специализированными профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями (военизированными горноспасательными частями - ВГСЧ), а также 
планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий. 
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Таблица регистрации изменений 
  
 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 
Номер 

док. Подпись Дата Изменен
ных 

Заменен
ных Новых Аннулиро

ванных 
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Графическая часть 


