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1 Краткая характеристика объекта и участка строительства 
1.1 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы) (Рис.1.1).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Аэропорт «Магадан» (п. Сокол) принимает все типы тяжелых и легких самолетов. 
Аэропорт «Омсукчан» регулярно принимает самолеты типа Ан-24, Ан-28, Ан-12 и все 
типы вертолетов. Как из пос. Омсукчан (190 км), так и из г. Магадан (240 км) попасть на 
объект можно, используя чартерные рейсы на вертолетах. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
Город Магадан располагает крупным морским портом, способным принимать суда 

водоизмещением до 35000 т. Этот порт действует круглый год, при этом в разгар зимы 
(январь, февраль) для проводки морских судов используются ледоколы. 

Омсукчанский район является одним из наиболее освоенных районов Магаданской 
области. Основой его развития является горнодобывающая промышленность. 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района 
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1.2 Характеристика местности, на которой размещается объект 
проектирования 

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Рельеф района месторождения представляет собой расчлененное среднегорье с 
абсолютными отметками 1150-1400 м и относительными превышениями 300-450 м. 
Склоны сопок слегка вогнутые, с крутизной от 8-100 до 350. 

Водотоки относятся к бассейну р. Буюнда, правому притоку р. Колымы. Наиболее 
крупным водотоком площади является р. Джугаджака (среднее течение руч. Лев. 
Джугаджака) – правый приток р. Килганы (левый приток р. Бол. Купка). Средняя ширина 
р. Джугаджака от 20 м до 30-40 м, в то время как ширина поймы достигает 200 м. В 
зимний период по долине р. Джугаджака на протяжении 11-12 км образуется наледь с 
толщиной льда до 4-5 м. Небольшие по площади наледи образуются также по ручьям 
Озерный и Магнитный, которые являются основными водотоками на площади 
месторождения.  

Превышение р. Джугаджака над уровнем моря составляет в среднем 775 м, руч. 
Озерного – 800 м, отметка наивысшей горной вершины 1534,6 м над уровнем моря (в 
пределах площади месторождения 1192,6 м). Большая часть района месторождения до 
отметок 350-1000 м заросла древесно-кустарниковой растительностью. Лишь вершины 
сопок и гребни водоразделов представлены элювиально-делювиальными каменными 
осыпями. 

Площадь месторождения находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой 
достигает 100 м в долинах и до 200 м в горах. Средняя глубина сезонного оттаивания на 
ненарушенных участках составляет 0,6 м. 

Климат района – континентальный, с суровой продолжительной зимой. Средняя 
годовая температура - 11,50С. 

Географические координаты рудного поля месторождения:  61° 07'-61° 13' с.ш., 153° 
53'-154° 04' в.д., координаты разведанной части месторождения: 61°08'-61°10' с.ш., 
153°58'-154° 01' в.д. 
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1.3 Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охранных зон 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) 
для промышленных объектов, согласно объемам производства, составу и характеру 
производственных процессов, а также перечню и количеству выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ устанавливаются соответствующие размеры 
ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны объектов рудника 
«Джульетта» приведены в таблице 1.3 

 
Таблица 1.3 

Перечень и размеры ориентировочных СЗЗ основных и вспомогательных 
объектов золоторудного месторождения «Джульетта» 

Наименование 
объекта 

Основание Класс 
производства 

Размер СЗЗ, 
м 

1 2 3 4 
Участок Лесной-3 
Участок V-2C 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
10. Промышленные объекты по добыче руд 
металлов и металлоидов шахтным 
способом, за исключением свинцовых руд, 
ртути, мышьяка и марганца 

3 300 

Карьер участка V-2C Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
2. Промышленные объекты по добыче 
железных руд и горных пород открытой 
разработкой 

2 500 

Открытые склады 
руды участков 
Лесной-3 и V-2C 

Раздел 7.1.14. Склады, причалы и места 
перегрузки и хранения грузов, производства 
фумигации грузов и судов, газовой 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции 
3. Открытые склады и места перегрузки 
минеральных удобрений, асбеста, извести, 
руд (кроме радиоактивных) и других 
минералов (серы, серного колчедана, гипса 
и т.д.) 

2 500 

Отвалs пород 
участков Лесной-3 и 
V-2C 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
4. Отвалы и шламонакопители при добыче 
цветных металлов 

2 500 
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Наименование 
объекта 

Основание Класс 
производства 

Размер СЗЗ, 
м 

1 2 3 4 
Очистные 
сооружения 
шахтных вод 

Раздел 7.1.13. Канализационные очистные 
сооружения 
6. От очистных сооружений и насосных 
станций производственной канализации, не 
расположенных на территории 
промышленных предприятий, как при 
самостоятельной очистке и перекачке 
производственных сточных вод, так и при 
совместной их очистке с бытовыми, размер 
СЗЗ следует принимать такими же, как для 
производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в табл.7.1.2. 
Принимаем по разделу 7.1.3, класс 
производства 3, п.10 

3 300 

 
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы 

ориентировочной санитарно-защитной зоны перечисленных объектов устанавливаются от 
границы промплощадки. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилая 
застройка, коллективные и индивидуальные дачные садово-огородные участки, 
спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные сооружения общего пользования.  

 
1.4 Геологическая характеристика месторождения 

Месторождение находится в перивулканической зоне Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса, сформировавшегося в период мезо-кайнозойской активизации. 
Основными структурами района, контролирующими размещение месторождения, 
являются Иваньинская вулканотектоническая депрессия и, осложняющие ее строение в 
центральной части, локальные Ингобинское интрузивно-купольное поднятие и Булатская 
кальдера, а также система разнонаправленных региональных разломов. Район сложен 
нижнемеловыми вулканогенными образованиями, прорванными гипабиссальными и 
субвулканическими интрузиями нявленгинского, энгтеринского и Охотского комплексов. 

Основным продуктивным типом на Au и Ag являются малосульфидные карбонат-
кварцевые жилы мощностью от 0,3-0,6 до 2-2,5 м (в раздувах до 5-6 м), 
сопровождающиеся метасоматическими изменениями вмещающих пород. 
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1.5 Горнотехническая характеристика 
Энгтеринское рудное поле объединяет ряд проявлений золото-серебряной формации, 

относящихся к адуляр-серицит-кварцевому минеральному типу. Это жильные зоны, 
залегающие в толще вулканитов преимущественно андезитового состава. Возраст 
оруденения оценен изотопными исследованиями А.Г. Рублевым и Ю.П. Шергиной (1993 
г.) по слюдам околожильных метасоматитов – 135±5 млн. лет, соответствующий началу 
мелового периода. 

Район сложен нижнемеловыми вулканогенными образованиями, прорванными 
гипабиссальными и субвулканическими интрузиями нявленгинского, энгтеринского и 
Охотского комплексов, а также рыхлые четвертичные отложения различного генезиса, 
развитые повсеместно, имеющие значительную мощность и аллохтонный характер. 

Четвертичная система 
Рыхлые четвертичные отложения различных генетических типов почти сплошным 

чехлом перекрывают коренные отложения на большей части площади рудого поля 
(исключая скальные обрывы энгтеринской свиты и булатской толщи). В их составе 
установлены ледниковые (моренные и озёрные), водно-ледниковые, аллювиальные, 
делювиально-солифлюкционные, пролювиальные и коллювиальные образования 
верхнечетвертичного и современного звена. 

Верхнее звено (gQlll). Среди отложений верхнего звена, широко развиты ледниковые 
и водно-ледниковые валунные суглинки, пески и галечники предпоследнего (Зырянского) 
оледенения. Они заполняют долины ручьёв Озёрного, Магнитного (где достигают 
максимальной мощности более 50 м) и их притоков, а также сохраняются в виде реликтов 
на склонах и водоразделах с абсолютными высотами до 1080 м, полностью покрывая 
около четверти проектируемой площади. 

Современное звено (QlV). К современным отнесены все постледниковые рыхлые 
отложения, среди которых по геоморфологическим признакам выделены ранне- и 
  озднееголоценовые. Первые объединяют комплекс делювиально-солифлюкционных (dsl) 
и пролювиально-делювиальных (pdl) щебнистых суглинков и супесей с хорошо развитым 
почвенным слоем, которые перекрываются позднеголоценовыми глыбовыми 
коллювиальными шлейфами и каменными глетчерами (с2), либо прорезаются ручьями с 
заливаемой ежегодными паводками песчано-галечной поймой (а2). Мощность 
современных отложений по данным горно-буровых работ не превышает 10 м. 

Меловая система. Нижний отдел. Нижнемеловые вулканиты района разделены на 
существенно андезитовую иваньинскую толщу (представленную на рудном поле верхней 
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подтолщей), занимающую наиболее низкое положение в разрезе; энгтеринскую свиту 
умеренно кислого-, среднего состава, залегающую на предыдущей и булатскую толщу 
основного-среднего состава, перекрывающую последнюю. 

Иваньинская толща. Верхняя подтолща (К1iv3). Вулканогенные накопления 
подтолщи имеют широкое распространение в пределах рудного поля, являются 
рудовмещающей средой для жильных зон месторождения Джульетта. 

В южной части рудного поля, в районе группы жильных зон месторождения 
Джульетта в разрезе верхнеиваньинской подтолщи выделяется крупное тело своеобразных 
крупнопорфировых андезитов и их субщелочных разностей (местами они 
раскристаллизованы до кварцевых монцонит-порфиров). Мощность этих пород в 
верховьях ручья Джульетта достигает 500м, постепенно уменьшается в северном и 
западном направлениях, и резко (судя по крутым – 40-60о – углам погружения кровли) 
подает в южном и восточном. 

В центральной части месторождения пачка вмещает рудные тела V-4, V-4-1 и V-5, но 
западнее, в районе жильных зон V-4(W) и V-4-1(W), по-видимому, является 
рудоэкранирующей. В пользу такой её роли свидетельствует, в частности, тот факт, что на 
площади развития пачки выходы упомянутых жильных зон на поверхность не 
установлены, хотя в подстилающих крупнопорфировых андезитах они прослежены 
бурением более чем на 300м по вертикали. 

На левобережье руч. Озёрного в районе уч. Тихий скважинами вскрыт разрез 
сопоставимый с разрезом центратьной части месторождения Джульетта. Мощность 
крупнопорфировых андезитов достигает 300 м. Их подошва – агломератовые туфы 
андезитов – вскрыта на горизонтах 600-650 м. 

В северном и восточном направлении мощность крупнопорфировых андезитов 
быстро уменьшается, контакты с вмещающими покровными андезитами не всегда 
отчетливо фиксируются. На породы верхнеиваньинской подтолщи со структурным 
несогласием, налегают вулканиты энгтеринской свиты. 

Энгтеринская свита (K1en). Слагает возвышенные части рельефа на левобережье 
руч. Озёрного, где имеет мощность 250-300м и согласно (на севере) или с резким угловым 
несогласием (на юге) перекрывает преимущественно туфогенные образования 
иваньинской толщи. В первом случае круто (до 50о) погружается на юго-восток, а во 
втором – полого (25о), с маломощным (до 10м) базальным горизонтом полимиктовых 
конглобрекчий в основании, падает на север. Представлена мощными (десятки метров) 
покровами, кварцсодержащих андезидацитов, дацитов, андезитов, андезибазальтов и их 
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лавобрекчий с редкими маломощными прослоями пепловых и агломератовых туфов того 
же состава. 

Булатская толща (K1bl). Основные вулканиты, отнесённые к этой толще, 
распространены только на северо-востоке рудного поля. Представлены серией покровов 
базальтов, андезибазальтов и их туфов общей мощностью до 250 м (перекрывающие 
отложения не отмечены), которые без видимого несогласия залегают на энгтеринской 
свите с пологим (до 20 о) падением на восток. 

Интрузивные и субвулканические образования 
Интрузивные и субвулканические образования, учитывая их петрографические 

особенности и пространственные связи со стратифицированными вулканитами района, 
разделены на четыре раннемеловых комплекса – иваньинский, энгтеринский, булатский 
субвулканические и нявленгинский малых интрузий. Ниже дается их краткая 
характеристика в порядке внедрения, установленном по геологическим 
взаимоотношениям. 

Иваньинский субвулканический комплекс. К данному комплексу отнесены дайки 
диоритовых порфиритов (dpK1iv), имеющие преимущественно субширотное и северо-
восточное простирание. Распространены они по всему полю вулканитов одноимённой 
толщи, но наиболее многочисленны и значительны по объему (мощностью до 60 м и 
протяжённостью до 3 км) в районе Джульеттинского экструзивного купола 
крупнопорфировых трахиандезитов, которые могут рассматриваться как образования 
ранней фазы иваньинского субвулканического комплекса. 

Энгтеринский субвулканический комплекс. В этот комплекс объединены 
последовательно внедрившиеся дайки и небольшие тела риолитов, риодацитов (lK1en), 
гранодиорит-порфиров (gdpK1en), андезидацитов (aK1en) и дацитов (K1en), которые 
прорывают все стратифицированные вулканиты, исключая базальтоиды булатской толщи. 
Наиболее многочисленны они в пределах Джульеттинского палеовулканического центра. 
Все дайки характеризуемого комплекса секут рудоносные жильные зоны месторождения 
Джульетта. 

Нявленгинский интрузивный комплекс (малых интрузий и даек). К этому комплексу 
отнесены небольшие (менее 0,5 км в поперечнике) штоки и дайки диоритов (dK1nv), 
микродиоритов (mdK1nv) и кварцевых диоритов (qdK1nv), распространённые 
преимущественно в пределах Энгтеринского рудного поля. Примечательно, что 
максимальное скопление тел этого комплекса (5 штоков, включая наиболее крупный из 
них – Центральный) отмечено именно в ядерной части Джульеттинского 
палеовулканического центра – на месторождении Джульетта. Здесь тела кварцевых 
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диоритов не просто рассекают основные рудные тела последнего, но и оказывают на них 
отчётливое контактовое воздействие – карбонаты жил скарнируются, пирит замещается 
пирротином, появляется вкрапленность магнетита и др. Мелки субширотные 
дайкообразные тела микродиоритов распложен в центральной части рудного поля, где они 
рассекают жильную зону Энгтери-3, жильные и метасоматические образования участка 
Тихий, Лесной. 

Булатский субвулканический комплекс. Комплекс объединяет субвулканические тела, 
дайки и силы базальтов (bK1bl) и андезибазальтов (abK1bl), сформировавшиеся 
одновременно с покровами булатской толщи, которые распространённы 
преимущественно по обрамлению палеовулканической постройки с тем же названием. 
Очевидно, этот комплекс является пострудным, так как дайки и штоки не затронуты 
гидротермальными изменениями рудного этапа. 

Тектоническая структура рудного поля 
Система разломов, контролирующая развитие структуры рудного поля, подчинена 

зонам влияния Энгтеринского, СВ простирания, и Озерновского, широтного направления, 
долгоживущих глубинных разломов. Эта система разломов была сформирована, а затем 
неоднократно активизирована под действием сменяющих друг друга фаз сжатия и 
растяжения по направлению СЗ-ЮВ. 

В разных частях рудного поля в рудный этап система разломов работала не 
одинаково. 

В южной части рудного поля рудовмещающими структурами являются нарушения 
следующих 3-х групп: 

1) запад-северо-западные (265°-320°); 
2) широтные (80°-90°); 
3) северо-западные (320°-350°). 
Все они являются крутопадающими, часто с меняющимися углами падения от 50°-

55° до 80°-90°. 
В результате геологоразведочных работ с 2011-2013 гг. было выделено и поставлено 

на баланс предприятия 2 рудных тела V-2С и Le-3. Основные параметры рудных тел 
приведены в таблице 1.3.1. 
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Таблица 1.3.1. Характеристика параметров рудных тел V-2C и Лесная-3 

Наимен
ование 
рудных 

тел, 
блоков 

Условия залегания Параметры 
Горизонт 
залегания 

промышленных 
блоков, м Форма 

рудног
о тела 

Азимут 
простира

ния, ° 

Угол 
падения, 

направлени
е, ° 

Длина, метров Средняя 
горизонтальн
ая мощность 
по блоку, м от до 

по 
простира

нию 
по 

падени
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лесная-3 
С2заб-1 678 814 жила 305-335 70-85, СВ 225 136 1,4 
С2заб-
1/1 699 724 жила 305-335 70-85, СВ 79 25 0,9 
V-2C 
С2-1 646 865 жила 180 70-85, С 287 219 2,2 
С2-2 723 826 жила 180 70-85, С 175 103 1,7 
С2-3 627 830 жила 180 70-85, С 143 203 1,7 

 
Рудное тело «V-2C» расположено в восточной части жильной зоны V месторождения 

Джульетта, выделено на детально изученном отрезке жильной зоны по 59 скважинам (56 
рудных пересечений, 3 забалансовых). Оно разведано по регулярной сети 50x25 м (со 
сгущением до 25x25 м). Общая длина рудного тела по простиранию около 600 м, 
вертикальный размах оруденения 240 м (гор. 860-620 м). Промышленные запасы 
локализуются в трех рудных столбах (блоках). Верхняя часть рудного тела частично 
(вероятно, порядка 50 м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто 
ледниковыми отложениями мощностью 10-20 м. На востоке оно ограничено мощной 
пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой стволовая жила теряет мощность и 
продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
100 м. На западе рудное тело не оконтурено. Здесь оно кулисообразно с перекрытием и 
смещением порядка 50 м на юг продолжает отработанное рудное тело V-2. 

По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела, за редким исключением, совпадает с зальбандами стволовой жилы. В отдельных 
случаях определяется по опробованию с учетом текстурных особенностей жилы. Средняя 
мощность рудного тела 1,9 м, в раздувах возрастает до 3-5 (13) м. 

Структурно рудное тело V-2C приурочено к сложному комбинированному правому 
сбросо-сдвигу субширотного простирания, амплитуда смещений по которому не 
превышает 10 м. В плане и разрезах оно представляет собой линейное слабо извилистое 
жильное тело.  
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Для рудного тела V-2C в целом характерны те же морфоструктурные особенности, 
что и для других рудных тел месторождения субширотного простирания - богатая часть 
рудного тела локализована на отрезках правого подворота и крутого падения 
рудовмещающей структуры. 

На детально изученном отрезке жильной зоны рудное тело представляет собой одну-
две крутопадающие (85-60о) на север сульфидно-карбонат-кварцевые стволовые жилы 
мощностью 0,5-2 м, в раздувах до 5 м, которые сопровождаются системой оперяющих 
прожилков и мощной (до 100 м) зоной аргиллизитов. На глубину жильная зона 
прослежена до горизонта 560 м (250-300 м от поверхности), где не пропадает, но уже и не 
несет продуктивную минерализацию. 

Вмещающие породы представлены пропилитизированными и интенсивно 
аргиллизированными вдоль жильной зоны порфировыми андезитами  с редкими 
прослоями кластолав и литокристаллокластических туфов того же состава. 

Рудовмещающие андезиты, продуктивные жилы и сопровождающие их 
метасоматиты секутся пострудными дайками северо-восточного и субширотного 
простирания  риодацитов и андезидацитов энгтеринского комплекса и андезибазальтов 
булатского комплекса. 

Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают брекчиевые, брекчиевидные, массивные, пятнистые, друзовые, реже 
каркасно-пластинчатые и колломорфные текстуры. Рудная минерализация распределена 
неравномерно, вкрапленная в рядовых рудах и гнездовая, реже полосчатая в богатых, в 
целом ее доля 1-2%. 

Все промышленные сечения выявлены в пределах стержневой жилы, причем, если 
жила раздваивается, промышленно золотоносной остается, за редким исключением, 
только одна ее ветвь. Оперяющие структуры также не золотоносны, они выполняются 
только до- и послерудной минеральными ассоциациями. Соотношение содержаний золота 
и серебра в рудах колеблется в интервале 1/1 – 1/10. В отдельных пересечениях, как 
правило, в верхних частях рудных столбов, серебро резко преобладает,   и золото-
серебряное отношение достигает значений 1/100. По данным пробирного анализа, 
содержания золота в отдельных пробах колеблются от первых до 940,4 г/т, серебра до 
2234 г/т. 

Распределение оруденения неравномерное. На проекции рудного тела на 
вертикальную плоскость выделяется три рудных столба - участков с богатыми (более 8 
м*г/т золота) рудами. Рудные столбы закономерно располагаются в местах 
относительного увеличения мощности жилы (более 2 м), их контуры практически 
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совпадают с блоками подсчета запасов.  В пределах рудного столба выделяются 2-3 
линзовидных раздува мощности шириной 25-50 м и длиной по падению 50-150м. В 
проекции на вертикальную плоскость локальные раздувы мощности склоняются на запад 
под углом 40-45о. В них локализуются самые богатые руды (более 30 г/т золота и 100 г/т 
серебра). Высокая концентрация полезных компонентов достигается за счет совмещения 
нескольких продуктивных минеральных ассоциаций. 

По простиранию рудовмещающая структура с шагом порядка 150м осложняется 
пережимами, где мощность жилы падает до 0,5-1,5 м, а содержания золота становятся 
ниже промышленных. Протяженность безрудных или слабо продуктивных отрезков 25-50 
м. 

Среднее содержание по рудному телу V-2C составляет 15,5 г/т золота, 55,5 г/т 
серебра, средняя горизонтальная мощность 1,9 м, при этом параметры отдельных блоков 
близки к этим значениям. 

Рудное тело «Лесная-3» (Le-3) выделено на детально изученном отрезке жильной 
зоны Лесная-3 по 34 скважинам (22 рудных пересечения, 12 оконтуривающих). Разведано 
скважинами по сети 50х25 м. Длина рудного тела по простиранию 250м, вертикальный 
размах оруденения 150м (гор. 800-650м). Верхняя часть его частично (вероятно, порядка 
50м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто ледниковыми 
отложениями мощностью 50-80м. Северо-западная его часть, около 75м по простиранию, 
залегает под экраном вулканитов Энгтеринского комплекса. На юго-востоке рудное тело 
ограничено мощной пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой жила теряет 
продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
50 м по простиранию. 

По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела не совпадает со структурными границами жилы и определяется по опробованию с 
учетом текстурных особенностей жилы. 

В целом, наиболее богатая часть рудного тела локализована на отрезке левого 
подворота и крутого падения рудовмещающей структуры. Со стороны висячего бока 
прослежена маломощная апофиза на расстоянии 5-10 м от основной жилы с богатыми (до 
42 г/т на 40 см мощности) рудами. 

Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают массивные, пятнистые, друзовые, каркасно-пластинчатые, брекчиевые, 
брекчиевидные и колломорфные текстуры. Рудная минерализация относится к золото-
полиметаллической продуктивной ассоциации. Количество рудных минералов не 
превышает 1%. 
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Распределение оруденения в рудном теле сравнительно равномерное, рудное тело 
представляет собой единый рудный столб (более 4м*г/т золота). Ураганных сечений в 
пределах выделенного промышленного блока нет. Максимальное содержание 19,2 г/т 
золота, 71,8 г/т серебра на горизонтальную мощность 1,8 м. 

Более богатые руды расположены в верхней части рудного столба, где мощность 
рудного тела возрастает до двух метров. 

Со стороны висячего бока стволовой жилы на расстоянии 5-10 м прослежена 
маломощная апофиза, представленная одной жилой сульфидно-карбонат-кварцевого 
состава мощностью от 0,3 до 0,7 м с неравномерным распределением оруденения. 
Содержания золота по пересечениям варьируют от 2,6 г/т. до 42,6 г/т. при среднем 
соотношении Au/Ag примерно 1/1. 

 
1.6 Мерзлотно-гидрогеологические условия 

Мерзлотно-гидрогеологические условия месторождения обусловлены его 
расположением в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), 
прерываемой в долинах водотоков сквозными и подрусловыми таликами. Мощность 
ММП на месторождении 115-180 м. Рудные тела месторождения на 85-90 % залегают в 
зоне ММП. 

По результатам работ изучены мерзлотно-гидрогеологические условия участка, 
выделены водоносные горизонты и зоны трещиноватости, определены их параметры, 
рассчитаны фильтрационные параметры, выполнены расчёты предварительного осушения 
рудного поля гидрогеологическими скважинами. 

Выделяются следующие водоносные горизонты и зоны: 
- водоносный горизонт сезонно-талого слоя; 
- водоносный таликовый горизонт современных аллювиальных отложений (ВГ 

аQlv); 
- водоносная таликовая зона трещиноватости коренных пород мелового возраста 

(ВЗТК); 
- локально-водоносная подмерзлотная зона трещиноватости коренных пород 

мелового возраста (ЛВЗТК). 
На участке «Лесной» специальных работ по изучению мерзлотно-

гидрогеологических условий не проводилось. За основу принимаются сведения по 
месторождению Джульетта, по участкам «Энгтери» и «Тихий-1», полученные в период 
производства геологоразведочных и эксплуатационных работ. Мощность ММП по 
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результатам бурения разведочных скважин не превышает 180-200 м. По результатам 
отработки центральной части месторождения мощность ММП по основным р. телам 
колеблется от 130 до 200 м, по участкам «Энгтери» и «Тихий-1» соответственно 110-130 и 
90 м. Учитывая, что рудное тело «Лесной-3» находится в непосредственной близости от 
последнего и сходные при этом геологические условия, можно предположить 
аналогичную мощность многолетнемерзлых пород, т.е. ожидать водоприток с гор.765 м. 
до нижней границы промышленных запасов гор.675 м в объеме 4 м3/час. 

По рудному телу «V-2C» большая часть оконтуренных промышленных блоков 
располагается в пойме ручья Магнитный, и находятся под влиянием таликового 
водоносного горизонта современных аллювиальных отложений. Мощность описываемого 
водоносного горизонта в районе составляет 4-5 м, реже до 10 м, ширина соответствует 
ширине таликовых зон и составляет от 40-60 м в долине руч. Магнитного, до 180-250 м в 
долине руч. Озерного и до 500-800 м – в долине р. Лев. Джугаджака. В целом, на Северо-
Востоке России описываемый горизонт имеет, как правило, высокие фильтрационные 
свойства, водопроводимость от 50 до 300 и более м³/сут. Предполагаемая граница ММП 
по аналогии c р.т. «V-1» будет проходить на гор. 760-770 м. Таким образом 40% запасов 
залегает ниже границы ММП. (см. чертеж 1802-00-102-ТХ лист 5). 

Ожидаемый водоприток по р. т. «V-2C», которое является восточным продолжением 
основного рудного тела «V-1» месторождения Джульетта, предполагается в количестве 98 
м³/сут. 

 
1.7 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 

С целью выявления возможных аварийных ситуаций на золоторудном 
месторождении «Джульетта» и принятия мер по их предупреждению, в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, ПБ 03-553-03 
«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом», ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» 
были проведены лабораторные исследования из проб фракционирования в бромоформе. 
При этом были выделены золото-сульфидные концентраты. Минеральный состав изучен в 
монтированных аншлифах. Содержания химических элементов определены методом ICP 
MS (прибор Elan 6100). В результате анализов вещественного состава руд и пород 
месторождения «Джульетта» были выявлены следующие элементы: Пирит, Арсенопирит, 
Сфалерит, Галенит, Халькопирит Блеклая руда, Сульфосоли Ag, Акантит, 
Самородн,Электрум,Кварц, Пирит, Сфалерит, Галенит, Халькопирит. 
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Суммарное содержание в породах сульфидных руд не превышает 3 - 7 % от 
вынимаемого объема. 

На основании проведенных лабораторных исследований руд и вмещающих пород, 
пыли руд и вмещающих пород, а также по геологическим данным для золоторудного 
месторождения «Джульетта» были даны следующие заключения: 

 «Заключение о пожароопасности пород и руд золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

 «Заключение о составе, масштабе, местах и характере выделения газов и паров по 
золоторудному месторождению «Джульетта»» 

 «Заключение о взрывоопасности пыли золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

По результатам данных заключений выявлено, что месторождение «Джульетта»: 
 не относиться к пожароопасным, не имеет склонности к самовозгорания 

руд, и не склонно к самовозгоранию вмещающих пород. 
 относиться к не опасным по газу и пыли  в период строительства.  
 не относиться к склонным к самовозгорания руд и пород, а пыль, 

образованная из руд и пород месторождения не способна учувствовать во взрыве, и, 
сама не взрывается. 

 
1.8 Перечень объектов поверхностного комплекса 

Согласно техническому заданию на проектирование объекты поверхностного 
комплекса проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения 
«Джульетта» (IV очередь строительства)» разделены на две промышленные площадки 
«Лесной-3» и «V-2C». 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «Лесной-3» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
1 Портал штольни №11 II  
2 Портал штольни №12 II  
3 Открытый склад руды   

4.1-2 Отвал 1-2   
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5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) № 3   

6 Главная вентиляторная установка  172,8 
7 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 4   
8 Компрессорная  III 505,7 
9 Склад противопожарных материалов II 1413,1 
10 Производственно-противопожарные 

резервуары   
11 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 286,08 
12 Склад ГСМ:  155,25 

(на 40 куб. метров) 
13 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 3   
14 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
15 Осветительные мачты   
16 ДЭС III 26,7 
17 КТПН 6/0,6 III 96,7 
18 КТПН 0,6/6 III 96,7 
19 РУ 6кВ II 38,1 
20 Ячейка 6кВ III 3,03 
21 КПП №1 III  35,7 
22 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
23 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 4    
24    
25 Ограждение   

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
31 Портал штольни №14 II  
32 Открытый склад руды   

33.1-3 Отвал №1-3   
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34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) № 1-2   

35.1-3 Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) № 1-3   

36 Компрессорная  III 1012,9 
37 Склад противопожарных материалов III 1413,1 
38 Производственно-противопожарные 

резервуары   
39 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 39,2 
40 Склад ГСМ  155,25 

(на 40 куб. метров) 
41 Административно-бытовой комплекс III 576,38 
42 Гараж II 1413,1 
43 Вентиляторная установка № 1   
44 Вентиляторная установка № 2   
45 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 1   
46 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
47 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 2   
48 Осветительные мачты   
49 ДЭС III 26,7 

50.1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 III 96,7 
51 КТПН 0,6/6 III 96,7 

52.1-3 РУ 6кВ №1-3 II 38,1 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 III 3,03 

54 Ограждение     
55 КПП №2 III  35,7 

 
56 Выгреб    
57 Карьер   
58 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
59 Восточный ГВХВ III  
60 Западный ГВХВ III  

61.1-2 Перегрузочный склад скальной 
вскрыши № 1-2   
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Планировочная организация земельных участков данных промышленных площадок, 
в соответствии с перечнем проектируемых зданий и сооружений, представлены на 
чертежах графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 
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2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
2.1 Обоснование категории объекта по ГО 

На территории Российской Федерации, в соответствии с действующими 
нормативными документами, проектная документация зданий и сооружений независимо 
от их ведомственной принадлежности и форм собственности в разделе «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства должны содержаться сведения о 
проектных решениях, направленных на снижение материального ущерба от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в Российской 
Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской 
обороне. 

Категорирование объектов по гражданской обороне (ГО) осуществляется в порядке, 
определяемом законодательными документами Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне», а также полученными исходными данными, выданными Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Магаданской области (прил. 
2) , проектируемый объект категорию по гражданской обороне не имеет 

 
2.2 Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 

2.01.51-90 
Зоной возможной опасности следует считать территорию, в пределах которой под 

влиянием катастрофических или аварийных явлений, стихийных и иных бедствий 
возможны массовые потери людей или причинение ущерба их здоровью и нарушение 
условий жизнедеятельности, разрушение зданий и сооружений, повреждение или 
уничтожение других материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной 
среде. 

По своему характеру зоны подразделяются на три типа: 
 военного характера (военная опасность, угроза); 
 природного характера; 
 техногенного характера. 
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Основными техногенными факторами опасности в границах шахтного поля 
являются: 

 ВМ, доставляемый со склада ВМ до участков проведения взрывных работ; 
 ГСМ для технологических нужд и производственных процессов; 
 техногенные землетрясения (горные, горно-тектонические удары); 
 несанкционированное вмешательство (террористический акт) 
Основными факторами опасности природного характера являются: 
 горные удары; 
 прорыв подземных вод в горные выработки; 
 ураганы; 
 растепление горных выработок. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на руднике 
являются: 

 разрушение водоотводных (нагорных) канав, комплекса водоотлива, 
магистральных трубопроводов сбрасывающих шахтные воды в пруд – отстойник 
очистных сооружений; 

 взрыв (возгорание) ВМ и ГСМ; 
 разрушение трансформаторных и главных понижающих подстанций и линий 

электропередачи; 
 прорыв подземных вод в горные выработки; 
 проявления техногенных землетрясений; 
 пожар в зданиях и сооружениях различного технологического назначения; 
 возможные возгорания в подземных горных выработках рудника; 
 стихийные бедствия: ураган, наводнения и т.п. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов состав 
проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия 
современных средств поражения при ведении боевых действий определяется в 
зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах: 

 световой маскировки;  
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 возможных разрушений; 
 возможного опасного радиоактивного загрязнения;  
 возможного химического заражения;  
 вероятного катастрофического затопления,   
 а также с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской 

обороне.  
В соответствии с полученными исходными данными, выданными Главным 

управлением МЧС России по делам ГОЧС по Магаданской области рудник «Джульетта», 
административно относится к Омсукчанскому району Магаданской области не имеющим 
категории по ГО. 

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 и исходными данными, выданными Главным 
управлением МЧС России по делам ГОЧС по Магаданской области, проектируемые 
площадки рудника «Джульетта» не входят в зоны: 

 возможных сильных разрушений; 
 возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения); 
 возможного опасного химического заражения; 
 опасных землетрясений; 
 смерчей; 
 лавин и селей.   

 
2.3 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и 

городов, зон катастрофического затопления 
Согласно СНиП 2.01.51-90 новые промышленные предприятия и отдельные 

категорированные объекты должны располагаться в экономически перспективных малых 
и средних городах, посёлках и сельских населённых пунктах, расположенных от границ 
категорированных по линии ГО объектов на расстоянии: 

 особые и первой группы – не менее 60 км; 
 второй группы – не менее 40 км; 
 третьей группы – не менее 25 км. 
Близлежащими населёнными пунктами к золоторудному месторождению «Джульетта» 

являются: 
 на юго-западе районный центр п. Омсукчан – 180 км по прямой, 320 км по дорогам 
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 на северо-востоке г. Магадан – 250 км по прямой, 520 км по дорогам 
Вышеназванные населённые пункты по линии ГО категории не умеют. 
Таким образом, площадки проектируемого объекта располагаются за пределами 

установленных величин обязательной удалённости от категорированных объектов, а 
населённые пункты района за санитарно-защитной зоной предприятия. 

Места заложение штолен на проектируемых площадках выбраны за пределами зоны 
сдвижения горных пород. 

При выходе рудника на проектную мощность по добыче, водопритоки в подземный 
рудник будут составлять: 

- по рудному телу «Le-3» около 90 м3/сут. 
- по рудному телу «V-2C» около 102 м3/сут 
С учётом технологической воды, используемой при ведение горных работ, 

максимальные прогнозируемые водопритоки в водосборники водоотливных комплексов 
составят: 

 Для участка рудного тела «V-2c»: 
- главный водоотливной комплекс гор. 720 м (восток) – 8,3 м³/ч; 
 Q=8,3·4=33,2 м3/ч; 
 Sводосборника=9 м2; 
 Sмаксимального заполнения водосборника=4,5 м2; 
 Lводосборника=7,4 м. 
- главный водоотливной комплекс гор. 720 м (запад) – 6,5 м³/час; 
 Q=6,5·4=26 м3/ч; 
 Sводосборника=9 м2; 
 Sмаксимального заполнения водосборника=4,5 м2; 
 Lводосборника=5,8 м. 
- участковый водоотливной комплекс гор. 646 м (восток) – 5,1 м³/ч; 
 Q=5,1·2=10,2 м3; 
 Sводосборника=9 м2; 
 Sмаксимального заполнения водосборника=4,5 м2; 
 Lводосборника=2,3 м. 
- участковый водоотливной комплекс гор. 623 м (запад) – 4,0 м³/ч. 
 Q=4,0·2=8 м3; 
 Sводосборника=9 м2; 
 Sмаксимального заполнения водосборника=4,5 м2; 
 Lводосборника=1,8 м. 
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 Для участка рудного тела «Лесная-3»: 
- водоотливный комплекс гор. 690 м – 5,8 м³/ч. 
 Q=5,8·4=23,2 м3/ч; 
 Sводосборника=9 м2; 
 Sмаксимального заполнения водосборника=4,5 м2; 
 Lводосборника=5,2 м. 
Расчётная мощность насосных станций шахтного водоотлива обеспечит выдачу 

данного объёма воды на гора. Кроме того, на случай внезапных прорывов шахтных вод 
предусматривается строительство водонепроницаемых перемычек (ВНП) на 15 и 25 атм., 
расположенных на основных вскрывающих выработках (квершлагах), предотвращающих 
затопление подземных горных выработок. 

Для реализации мер защиты обслуживающего персонала предприятия трудящиеся в 
зависимости от выполняемой работы обеспечиваются изолирующими самоспасателями 
типа ШСС-1М, спецодеждой и спецобувью.  

В случае возникновения ЧС или аварии работы по их предупреждению и ликвидации 
выполняются согласно плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС и плану 
ликвидации аварий (ПЛА). 
 

2.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.51-90 

Исходя из требований максимально возможного ограничения зоны пожара, 
обеспечения нераспространения пожара на рядом расположенные сооружения, в том 
числе при обрушении горящего сооружения, условий максимального ограничения 
прямого и косвенного материального ущерба сооружения имеют требуемую степень 
огнестойкости. Планировочная организация земельного участка обеспечивает 
расположение объектов, расположенных на площадках «Лесная-3» и «V-2С», в 
соответствии с требованиями по обеспечению противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями, наружными установками и оборудованием, обеспечивающих 
пожарную безопасность объектов капитального строительства. 

Объект проектирования не категорирован по ГО, соответственно, требованиям 
СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» по 
степени огнестойкости зданий и сооружений противоречий не имеет.  

Сведения о степени огнестойкости зданий и сооружений, а также категория зданий и 
сооружений по пожарной опасности, сведены в таблицу 2.4 
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Таблица 2.4 
Классификация объектов по взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости 

№ 
п/п Наименование здания 

Класс 
функциональной 

пожарной 
опасности по ФЗ № 

123-ФЗ 

Категория зданий 
по 

взрывопожарной и 
пожарной 

опасности по СП 
12.13130.2009 

Примечание  
Степень 

огнестойкости 
по СП 

2.13130.2012 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

Объем 
здания 
V, м3 

1 2 3 4 5 6 8 9 
Площадка участка «Лесной-3» 

1 Портал штольни №11 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 
2.1 ВНТ 02-97 II CO   

2 Портал штольни №12 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 
2.1 ВНТ 02-97 II CO   

3 Открытый склад руды НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
4.1-2 Отвал №1-2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) №3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

6 Главная вентиляторная установка Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO 172,8 

7 Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №4 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

8 Компрессорная  Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 505,7 

9 Склад противопожарных материалов Ф 5.2 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

10 Производственнопротивопожарные 
резервуары НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

11 Насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д в соответствии с 

СП 31.13330.2012 I С0 286,08 

12 Склад ГСМ Ф 5.2 Б 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III    

13 Очистные сооружения поверхностного 
стока №3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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14 Очистные сооружения шахтных вод Ф 5.1 Д в соответствии с 
СП 31.13330.2012 II С1 4690 

15 Осветительные мачты НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
16 ДЭС Ф 5.1 В (В1) 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III СО 26,7 

17 КТПН 6/0,6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

18 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

19 РУ 6кВ Ф 5.1 Г 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 38,1 

20 Ячейка 6кВ Ф 5.1 Г 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 3,03 

21 КПП №1 Ф 4.3 не категарируется 
не 

производственное 
здание  

IV C1 35,7 

22 Мобильное здание для обогрева Ф 4.3 
Ф 3.6 не категарируется 

не 
производственное 

здание 
IV  26,4 

23 Очистные сооружения поверхностного 
стока №4 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

24   
25 Ограждение НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

Площадка участка «V-2С» 
31 Портал штольни №14 Ф 5.1 Д в соответствии с п. 

2.1 ВНТ 02-97 II CO   
32 Открытый склад руды НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

33.1-
3 Отвал №1-3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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34.1-
2 

Склад ПРГ (почвенно-растительного 
грунта) №1-2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

35.1-
3 

Склад ППГ (потенциально-
плодородного грунта) №1-3 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

36 Компрессорная  Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1012,9 

37 Склад противопожарных материалов Ф 5.1 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

38 Производственно-противопожарные 
резервуары НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

39 Насосная станция производственно-
противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д в соответствии с 

СП 31.13330.2012 I С1 39,2 

40 Склад ГСМ Ф 5.2 Б 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III    

41 Административно-бытовой комплекс Ф 4.3 
Ф 3.6 не категарируется   IV C2 576,38 

  ламповая Ф 5.2 В4 в соответствии с 
расчетами     36,7 

  слесарная Ф 5.1 В4 в соответствии с 
расчетами     39,4 

  комната уборочного инвентаря Ф.5.2 В4 в соответствии с 
расчетами     20,7 

  вент камера  В4 
в соответствии с 

п.6.7 СП 
7.13130.20013 

    39,4 

42 Гараж Ф 5.2 В в соответствии с 
расчетами IV СО 1413,1 

43 Вентиляторная установка № 1 Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO  

44 Вентиляторная установка № 2 Ф 5.1 Дн в соответствии с п. 
2.1.8 ВНТ 02-97 IV CO  

45 Очистные сооружения поверхностного 
стока № 1 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

46 Очистные сооружения шахтных вод Ф 5.1 Д в соответствии с 
СП 31.13330.2012 II С1 4690 

47 Очистные сооружения поверхностного 
стока № 2 НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 

48 Осветительные мачты НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 



  
Инв.№ подл. 

 

Подп. и дата 

 

Взам. инв. № 

Изм 
Кол.учЛист 

Дата 
1802-ГОЧС.ТЧ 

 
Подп. 

№.док 
 Лист 

34 

49 ДЭС Ф 5.1 Вн 
 (В1 по паспорту) 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III СО 26,7 

50.1-
2 КТПН 6/0,6 №1-2 Ф 5.1 Д 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

51 КТПН 0,6/6 Ф 5.1 Д 
в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
II CO 96,7 

52.1-
3 РУ 6кВ №1-3 Ф 5.1 Г 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 38,1 

53.1-
2 Ячейка 6кВ № 1-2 Ф 5.1 Г 

в соответствии с 
паспортом завода 

изготовителя 
III CO 3,03 

54 Ограждение  НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
55 КПП №2 Ф 4.3 не категарируется 

не 
производственное 

здание  
IV C1 35,7 

56 Выгреб  НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
57 Карьер НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
58 Мобильное здание для обогрева Ф 4.3 

Ф 3.6 не категарируется 
не 

производственное 
здание 

IV  26,4 
59 Восточный ГВХВ  Д  IV С0   
60 Западный ГВХВ  Д  IV С0   

61.1-
2 

Перегрузочный склад скальной 
вскрыши НЕ КАТЕГОРИРУЕТСЯ 
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2.5 Обоснование численности наибольшей работающей смены организаций и 
предприятий в военное время 

В соответствии с действующим в СП ЗАО «ОмГГК» и на руднике «Джульетта» 
«Планом гражданской обороны СП ЗАО «ОмГГК», не отнесенной к категории по 
гражданской обороне и прекращающей работу в военное время» в случае решения 
соответствующего органа исполнительной власти, органа местного самоуправления о 
прекращении производственной деятельности организаций расположенных на 
территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в связи с нарастанием 
угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением состояния войны, 
фактическим началом военных действий или введением Президентом РФ военного 
положения на территории РФ или отдельных ее  местностях, а также решения о начале 
проведения частичной или общей эвакуации деятельность на руднике прекращается, 
организуется отключение систем тепло-, электро- и водоснабжения. Дальнейшие действия 
производятся в соответствии с «Планом гражданской обороны…», который должен быть 
разработан для рудника «Джульетта» с учетом вновь проектируемых участков.  

Мобилизационного задания на военное время рудник не имеет.  
Работа в военное время по специальному плану не предусмотрена, поэтому решения 

по данному пункту не принимаются.  
Численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам по 

труду, исходя из принятых технических решений применяемого оборудования, принятых 
режимов работы и составляет: 

на подземных горных работах  
- для площадки «Лесная-3» - 15 человек в смену (4 смены по 6 часов); 
- для площадки «V-2C» - 5  человек в смену (4 смены по 6 часов);. 
на поверхности  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек в смену (2 смены по 12 часов); 
- для площадки «V-2C» - 11  человек в смену (2 смены по 12 часов);. 
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2.6 Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов 

особой важности в военное время 
Объект проектирования не является производственным объектом, обеспечивающим 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное 
время. 

Дежурный и линейный персонал для целей обеспечения жизнедеятельности 
категорированных городов и объектов особой важности в военное время  не 
предусматривается.  

В случае объявления военного положения деятельность на руднике прекращается, 
организуется отключение систем тепло-, электро- и водоснабжения. Дальнейшие действия 
производятся в соответствии с «Планом гражданской обороны…» 

 
2.7 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности 

объекта в военное время 
Проектируемый производственный объект не входит в перечень предприятий, 

продолжающих работу или переносящих свою производственную деятельность в военное 
время. Характер деятельности объекта не предполагает возможность его перебазирования 
в военное время. 

В военное время объект функционировать не будет, его оборудование 
консервируется, и объект передаётся под охрану органам вневедомственной охраны. 
Рудник «Джульетта» в настоящее время является действующим, администрацией СП ЗАО 
«ОмГГК» в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разработаны, 
утверждены и введены в действие приказами следующие документы: 

 Состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования СП ЗАО 
«ОмГГК» в мирное и военное время; 

 Положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования СП 
ЗАО «ОмГГК» в мирное и военное время; 

 Основные задачи и способы поддержания устойчивого функционирования СП 
ЗАО «ОмГГК»; 

 Положение об организации эвакуационных мероприятий и подготовке 
эвакуационных органов в СП ЗАО «ОмГГК»; 

 План гражданской обороны СП ЗАО «ОмГГК», не отнесенной к категории по 
гражданской обороне и прекращающей работу в военное время; 
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 Положение об организации и введении гражданской обороны в СП ЗАО «Ом 
ГГК»; 

 Положение о Дежурно-диспетчерской службе (ДДС) рудника «Джульетта»; 
 Инструкция дежурного диспетчера ДДС рудника «Джульетта»; 
 Функциональные обязанности Дежурно-диспетчерской службы (ДДС) рудника 

«Джульетта» СП ЗАО «ОмГГК» 
 План мероприятий по повышению устойчивости функционирования СП ЗАО 

«ОмГГК» в военное время»; 
 Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО) в СП ЗАО «ОмГГК»; 
 План основных мероприятий СП ЗАО «ОмГГК» по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

 Функциональные обязанности членов КЧС ОПБ рудника «Джульетта»; 
 Рабочая программа обучения персонала объекта в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
 Должностная инструкция специалиста по решению задач по ГО и ЧС; 
 Положение о функциональных обязанностях работника уполномоченного на 

решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны в СП ЗАО «ОмГГК» 

Руководством объекта также должны быть разработаны подробные инженерно-
технические и организационные мероприятия по защите людей, конструкций зданий, 
инженерных сооружений и оборудования от радиоактивного загрязнения и химического 
заражения, эвакуации людей и наиболее ценного оборудования в безопасные районы с 
учетом проектируемых промышленных площадок участоков «Лесная-3» и «V-2C». 

При переходе объекта на режим работы в особый период вводится в действие 
соответствующий план, разрабатываемый администрацией объекта. 

При необходимости в военное время на объекте организуется эвакуация персонала в 
соответствии с планами эвакуации отдела ГО Омсукчанского района Магаданской 
области. 

При внезапном нападении противника во избежание разрушений и пожара, 
вызванных возможными авариями на электросетях, производится централизованное 
отключение этих сетей. 
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Руководитель объекта осуществляет непосредственное руководство ГО и несет 
личную ответственность за её постоянную готовность, своевременное выполнение 
мероприятий по ГО и безопасность своих сотрудников. Руководители объектов: 

- планируют и осуществляют мероприятия по защите персонала, основных 
производственных фондов, сырья и других материальных ценностей от воздействия 
средств поражения в соответствии с установленными в Российской Федерации 
нормативами; 

- разрабатывают планы гражданской обороны; 
- проводят мероприятия, направленные на повышение устойчивости 

функционирования своего производства в военное время; 
- создают, оснащают и поддерживают в готовности нештатные аварийные 

спасательные формирования, организуют подготовку личного состава; 
- организуют накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных 

и коллективных средств защиты, спец. имущества ГО; 
- осуществляют обучение по ГО персонала; 
- организуют проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

объекте; 
- создают и поддерживают в постоянной готовности объектовые системы 

оповещения; 
- создают необходимые условия персоналу объекта для выполнения ими 

обязанностей по ГО. 
Для обеспечения персонала имуществом ГО, в ведомствах и объектах, независимо от 

их организационно-правовых форм, создаются запасы этого имущества. К имуществу ГО 
относятся: 

- средства индивидуальной защиты; 
- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;  
- комплекты и приборы специальной обработки; 
- средства фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений ГО; 
- индивидуальные средства медицинской помощи; 
- средства связи и оповещения; 
- другие материально-технические средства, созданные или закупленные для 

использования в интересах ГО. 
 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

37 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
39 

2.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом 

доведения сигналов гражданской обороны до работающего персонала и неработающего 
населения является передача речевой информации по каналам радиосвязи, 
радиотелефонной связи, сетям радиовещания и телевидения.  

Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО 
и являющийся командой для осуществления определенных мероприятий ГО органами, 
осуществляющие управление гражданской обороны, службами и силами ГО, населением. 

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих 
указаний для населения и работающего персонала, как в нормальных эксплуатационных 
условиях, так и в аварийных ситуациях.  

Главное управление МЧС России по Магаданской области при угрозе воздушной 
опасности, радиоактивного или химического заражения оповещает население подачей 
сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и передачей экстренного речевого 
сообщения по радиоканалам и местному каналу телевидения.  

 
Таблица 2.8. 

Ситуации при которых подаются сигналы ГО 
Сигналы ГО Ситуация, при которой подаётся сигнал 

1 2  
Воздушная тревога Подается с возникновением непосредственной угрозы нападения 

противника 
Отбой воздушной тревоги Подается, если удар не состоялся или его последствия не 

представляют опасности для укрываемых 
Радиационная опасность Подается при непосредственной угрозе радиоактивного 

заражения или при его обнаружении 
Химическая тревога Подается при угрозе или обнаружении химического, а также 

бактериологического заражения 
 
Оповещение при угрозе химического заражения. 
Главное Управление МЧС России по Магаданской области оповещает руководителей 

ведомств, объектов эконмики по телефону; население - подачей сигнала «Внимание 
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всем!», включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной 
опасности или химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО в СП ЗАО «ОмГГК» 
после получения оповещения немедленно доводит информацию о химической тревоге до 
работников организации по средствам мобильной связи, электронной почты, программ 
мгновенной рассылки текстовых сообщений. 

Работники рудника «Джульетта» немедленно покидают  свои рабочие места и 
следуют в укрытие расположенное в помещении вахтового поселка. 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет 15 минут. 
 

Оповещение при угрозе радиационного заражения. 
В соответствии с исходными данными, выданными МЧС России по делам ГОЧС по 

Магаданской области проектирование защитных сооружений на руднике «Джульетта» не 
требуется, близлежащих ЗСО ГО нет. 

При угрозе радиационного заражения Главное Управление МЧС России по 
Магаданской области оповещает руководителей ведомств, объектов эконмики по 
телефону; население - подачей сигнала «Внимание всем!», включением сирен и 
последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности или химической 
тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО в СП ЗАО «ОмГГК» 
после получения оповещения немедленно доводит информацию о химической тревоге до 
работников организации по средствам мобильной связи, электронной почты, программ 
мгновенной рассылки текстовых сообщений. 

Работники рудника немедленно покидают свои рабочие места и следуют в устьевые 
части штолен с 1 по 14, обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения.  

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут. 
 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной). 
В соответствии с исходными данными, выданными МЧС России по делам ГОЧС по 

Магаданской области проектирование защитных сооружений на руднике «Джульетта» не 
требуется, близлежащих ЗСО ГО нет. 

При оповещении о воздушной опасности Главным Управлением МЧС России по 
Республики Башкортостан в общей системе оповещения населения подачей сигнала 
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«Внимание всем!», включением сирен и передачей речевого сообщения по радио и 
телевидению. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО в СП ЗАО «ОмГГК» 
после получения оповещения немедленно доводит информацию о химической тревоге до 
работников организации по средствам мобильной связи, электронной почты, программ 
мгновенной рассылки текстовых сообщений. 

Осуществляется отключение систем тепло-, электр- и водоснабжения. 
Работники рудника немедленно покидают свои рабочие места и следуют в устьевые 

части штолен с 1 по 14. 
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 10 минут. 
Система оповещения ГО рудника «Джульетта» обеспечивает: 

- приём сообщений из автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Магаданской области; 

- подачу предупредительного сигнала “Внимание всем!” включением сирен; 
- оповещение руководящего состава предприятия; 
- доведение информации до всех работников рудника 

Сигнал оповещения ГО из системы централизованного оповещения населения  
поступает в Дежурно-диспетчерскую службу, а из диспетчерской сигнал передаётся всем 
структурным подразделениям. Оператор, получивший сигнал оповещения, доводит его до 
работающего персонала.  

Для оповещения персонала ремонтной бригады в случае её выезда для проведения 
ремонтных или профилактических работ, а также для работников, для которых затруднено 
централизованное оповещение в связи с их удаленность предусматривается мобильная 
связь предоставленная сотовым оператором «Мегафон». 

По звуку сирен персонал обязан включить радиоприемник на местной волне для 
прослушивания содержания экстренного сообщения. 

Предусмотренная система оповещения отвечает требованиям «Положения о 
системах оповещения населения». Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи 
России, Минкультуры России от 25.07.06 №422/90/376. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на объекте, отвечают 
требованиям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и 
телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской 
Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление 
Правительства РФ от 01.03.93 г. № 177).  
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При реализации технических решений по оповещению учитывались требования 
постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения 
ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части 
создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а 
также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического 
взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.  

В качестве систем оповещения и приема сигналов гражданской обороны на объекте 
предусматривается производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская 
телефонная связь и  громкоговорящая связь. 

 
2.9 Решения по безаварийной остановке технологических процессов 

При получении сигнала оповещения ГО персоналом предприятия производится 
остановка технологического процесса. Порядок экстренной безаварийной остановки 
технологических процессов определяется инструкциями по эксплуатации на системы и 
агрегаты, доводится до персонала и хранится как выписка из инструкции на каждом 
рабочем месте. 

Безаварийная остановка технологического процесса осуществляется путем 
отключения электрической энергии и внутренних инженерных коммуникаций, 
предусматривается система автоматизации технологии производства. 

Проектными решениями предусматривается:  
 организовать разработку защитных мероприятий на основе оценки 

опасности на каждом рабочем месье; 
 организовать обучение вновь принимаемых работников безопасным 

приемам работы, ознакомить их с сигналами аварийного оповещения, с правилами 
поведения при авариях, с местами расположения средств спасения и правилами их 
пользования; 

 обеспечить всех работающих инструкциями по безопасному ведению 
технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и 
механизмов; 

 проводить не реже, чем через каждые шесть месяцев повторный инструктаж 
по безопасности труда и не реже одного раза в год проверку знаний инструкций по 
профессиям с занесением результатов проверки в журнал инструктажа и личную 
карточку работающего 
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2.10 Решения по повышению надёжности электроснабжения не отключаемых 
объектов и технологического оборудования 

Не отключаемое технологическое оборудование на проектируемом объекте не 
предусмотрено. При внезапном нападении противника производится централизованное 
отключение электросетей. 

Повышение надежности электроснабжения для проектируемых поверхностных 
объектов рудника осуществляется по объектное. 

 
I. На промплощадке участка «Лесная-3». 
1.Объекты, в которых устанавливаются электроприемники I категории по 

надежности электроснабжения: 
- насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения; 
- вентиляторная установка; 
- подземные объекты(насосная станция главного водоотлива, лифт, шахтная связь и 

сигнализация). 
Электроснабжение объектов поверхности осуществляется от РУ-0,6 кВ 

промплощадки подземных – от подземных подстанций (ЦРП, УПП). . При исчезновении 
напряжения на шинах вводно-распределительного устройства объекта  питание в 
автоматическом режиме переключается  на резервный ввод от дизельной электростанции 
(ДЭС). Питание на объекты подается по двум взаиморезервируемым  кабельным  линиям, 
которые прокладываются по разным трассам. 

2.Объекты, в которых устанавливаются  электроприемники II категории по 
надежности электроснабжения: 

- очистные сооружения шахтных вод; 
- подземные объекты( электроприемники очистных работ). 
Электроснабжение объекта осуществляется так же, как для объектов I категории по 

надежности электроснабжения. 
3.Объекты, в которых устанавливаются  в основном электроприемники III категории 

по надежности электроснабжения: 
- склад ГСМ; 
- компрессорная; 
- КПП №1; 
- очистные  сооружения поверхностного стока; 
4. Электроснабжение этих объектов осуществляется от РУ-0,6 кВ промплощадки по 
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одной питающей линии. Установленные в этих объектах электроприемники СПЗ и 
системы аварийного освещения относятся к I категории по надежности электроснабжения. 
Для них предусмотрено резервирование с помощью источников бесперебойного питания 
(ИБП). 

 
II   На промплощадке участка «V-2C». 
1.Объекты, в которых устанавливаются  электроприемники I категории по 

надежности электроснабжения: 
- насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения; 
- вентиляторная установка №1; 
- вентиляторная установка №2; 
- подземные объекты(насосная станция главного водоотлива, лифт, шахтная связь и 

сигнализация). 
Электроснабжение  объектов поверхности осуществляется от РУ-0,6 кВ 

промплощадки, подземных – от подземных подстанций (ЦРП, УПП). При исчезновении 
напряжения на шинах вводно-распределительного устройства объекта  питание в 
автоматическом режиме переключается  на резервный ввод от дизельной электростанции 
(ДЭС). Питание на объекты подается по двум взаиморезервируемым  кабельным  линиям, 
которые прокладываются по разным трассам. 

2.Объекты, в которых устанавливаются  электроприемники II категории по 
надежности электроснабжения: 

- очистные сооружения шахтных вод. 
       Электроснабжение объекта осуществляется так же, как для объектов I категории 

по надежности электроснабжения. 
3.Объекты, в которых устанавливаются  в основном электроприемники III категории 

по надежности электроснабжения: 
- склад ГСМ; 
- АБК; 
- гараж 
- компрессорная; 
- КПП №2; 
- очистные  сооружения поверхностного стока №1; 
- очистные  сооружения поверхностного стока №2 
4. Электроснабжение этих объектов осуществляется от РУ-0,6 кВ промплощадки по 
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одной питающей линии. Установленные в этих объектах электроприемники СПЗ и 
системы аварийного освещения относятся к I категории по надежности электроснабжения. 
Для них предусмотрено резервирование с помощью источников бесперебойного питания 
(ИБП). 

 
2.11 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения 

и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов промплощадок 

участков «Лесная-3» и «V-2С» является привозная вода от существующих скважин №7, 8. 
Забор подземной воды регламентируется лицензией МАГ 01282 ВЭ и изменениями, 
дополнениями от 15.12.2009г. 

Водозаборный участок состоит из двух скважин № 7 глубиной 50 м и № 8 глубиной 
47 м (резервная),  каптирующих таликовую водоносную зону трещиноватости 
нижнемеловых  эффузивных пород. Скважины пробурены в 1997 году АООТ 
«Дукатгеология». Они расположены в отдельных павильонах на расстоянии 5 м друг от 
друга. Павильоны над скважинами имеют размеры 2x2x2(h)м, с постоянным освещением 
и отоплением в зимнее время. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ-8-25-
100 с производительностью 720 м3/сут (30 м3/час).  

По данным санитарно-эпидемиологического заключения качество подземных вод 
соответствует нормативам СанПиНа 2.1.4.1074-01 по всем показателям.  

Проектируемых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не 
предусмотрено. 

Источником производственно-противопожарного водоснабжения объектов 
промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2С» является вода из производственно-
противопожарных резервуаров. Подача воды потребителям осуществляется насосными 
станциями производственно-противопожарного водоснабжения. 

Заполнение резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод. 
Восполнение пожарного запаса воды в резервуарах осуществляется дополнительно 
привозной водой от существующих скважин №7, 8. 

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений 
разработаны в проекте зон санитарной охраны. 

Существующая зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения 
включает в себя два пояса с особым режимом доступа и хозяйственной деятельности. ЗСО 
первого пояса устанавливается радиусом  50 м от оси горловины скважины №7. По 
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периметру зоны установлена изгородь из колючей проволоки высотой 1,5 м и выставлены 
предупредительные плакаты с обозначением пояса зоны.  

Протяженность второго пояса вниз по потоку реки составляет 38, вверх по потоку 
реки – 406м. Второй пояс ЗСО обозначен на местности предупредительными плакатами, 
установленными по его периметру. В границах двух поясов ЗСО отсутствуют источники 
загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

Проектируемых зон охраны источников питьевого водоснабжения не 
предусмотрено. 

 
2.12 Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.51-90 и другим мероприятиям по маскировке 
объекта  в соответствии с требованиями задания на проектирование 

Согласно п. 10.1 СНиП 2.01.51-90 световая маскировка проводится для создания в 
темное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов народного хозяйства с 
воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, 
рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). Обеспечение 
светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 
"Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства". 

Согласно СНиП 2.01.51-90 (п. 9.2. таблица 7) объект строительства находится на 
территории Магаданской области, которая не входит в зону световой маскировки. 

На объектах, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются 
заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по подготовке и 
обеспечению световой маскировки при подаче сигнала “Воздушная тревога”. 

На проектируемом объекте должно быть предусмотрено проведение следующих 
мероприятий по обеспечению светомаскировки: 

 отключение наружного освещения объекта; 
 отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных 

зданий и помещений; 
 применение в кратчайшие сроки световой маскировки окон. 
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2.13 Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и 
защищённых пунктов управления (ЗПУ) на объекте 

В соответствии с полученными от ГУ МЧС по Магаданской области исходными 
данными на объекте проектирования строительство защитных сооружений гражданской 
обороны не проектируется. Рядом расположенных защитных сооружений не имеется. 

В соответствии с п 6.1 требований ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»  и СНИ 
2.01.55-85 подземные горные выработки разрешается оборудовать в качестве защитных 
сооружений гражданской обороны. 

Рудник «Джульетта» СП ЗАО «МоГГК» в настоящее время является действующим. 
В экстренных случаях, в качестве защитных сооружений гражданской обороны, на 

данном руднике используются устьевые части штолен с 1 по 14. 
Настоящим проектом не предусматривается увеличение штата работников рудника, 

следовательно, дополнительно приспосабливать новые подземные выработки под 
защитные сооружения ГО не требуется.  
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3 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного 
характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, 
сложившаяся а результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 
(Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»). 

 
3.1 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных 

аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести 
Чрезвычайная техногенная ситуация - состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу, людей, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.02-
94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.). 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное 
происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории 
произошла техногенная чрезвычайная ситуация.  

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах 
или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. 
Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 « 116-ФЗ (с изменениями на 25 июня 2012 года) 
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рудник «Джульетта» относится к опасным производственным объектам в связи с ведением 
горных работ по разработке подземным способом горного массива, содержащего сырье, с 
перевозкой его на переработку и использованием взрывчатых веществ для рыхления 
горного массива при его добыче, что предусмотрено технологическим циклом 
производства.  

 
3.1.1 Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и 

их количества для каждого производства 
Основными опасными веществами, используемыми на руднике «Джульетта», при 

отработке золотосодержащего месторождения являются: 
 Дизельное топливо, хранится в цистернах, расположенных на 

топливозаправочных пунктах контейнерного типа расположенных на промышленных 
площадках участков  «Лесная-3» и «V-2С» в количестве 3х10 т каждая. 

 Взрывчатые вещества, доставляются с существующего склада доставляются до 
мест проведения взрывных работ на карьере, и до мест перегрузки в цпециально 
оборудовано оборудованном для этих целей автомобиле по штольням  

Размещение дизельного топлива предусмотрено на территории заправочного пункта 
включающего склад дизтоплива и раздаточную колонку.  

Данное расположение обеспечивает доступность заправочных пунктов для заправки 
шахтного транспорта и исключает необходимость в организации подземных складов ГСМ 
с подземными заправочными пунктами.  

Характеристика дизельного топлива приведена в таблице 3.1.1 
Таблица 3.1.1 

Характеристика дизельного топлива 
№ 
п/п Наименование параметра Параметр 

 1 2 3 
1 Наименование вещества: Дизельное топливо 
2 Состав Дизельное топливо представляет собой смесь 

углеводородов с числом атомов углерода от 15 до 
25, выкипающих при температуре 190-3600С 
Механические примеси - отсутствуют. Массовая 
доля серы – не более 0,2% массовая доля 
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1 2 3 
меркаптановой серы – не более 0,01 % 

3 Температура кипения, 0С (при давлении 
101 кПа): 
- 50% перегоняется при температуре не 
выше  
- 96% перегоняется при температуре не 
выше 
Плотность при 20 0С, кг/м 

 
 
280 
 
360 
 
860 

4 Данные о пожаровзрывоопасности:  
 Температура вспышки в з.т, 0С 40 
 Температура воспламенения, 0С 300 

 

Пределы взрываемости: 
- температурные пределы взрываемости с 
воздухом 
- концентрационные пределы 
взрываемости с воздухом 

 
69-119 
 
2-3% 

5 Данные о токсической опасности 4 класс опасности 
 ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м 
 ПДК в атмосферном воздухе 1,0 мг/м 
 Летальная токсодоза не определяется 
 Пороговая токсодоза 38-49 мг/л 
6 Реакционная способность  Пары могут образовать взрывоопасные смеси с 

окислителями, например с кислородом воздуха   
7 Запах Зависит от состава и степени очистки 
8 Коррозийное воздействие На стальные конструкции резервуаров: верхние 

пояса корпуса – сильно агрессивное, остальные 
элементы  конструкции – средне агрессивное. 
Внешняя поверхность резервуара – коррозийное 
воздействие от почвы и блуждающих токов. 
Кислые продукты и сернистые соединения 
вызывают коррозию и износ  
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1 2 3 
9 Меры предосторожности Оборудование и аппараты производственных 

процессов должны быть герметизированы. 
Помещения должны быть снабжены приточно-
вытяжной вентиляцией. Запрещается обращение с 
открытым огнем, искусственное освещении 
должно быть во взрывопожаробезопасном 
исполнении. Не допускается использование 
инструментов, дающих при ударе искру. При 
загорании топлива применимы следующие 
средства пожаротушения: распыленная вода, 
пена, при объемном тушении – углекислый газ, 
состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар. 

10 Воздействие на людей Пары дизельного топлива сильнее раздражают 
слизистые оболочки и более ядовиты, чем пары 
бензина, но из-за слабого испарения случаи 
опасных концентраций редки. При остром 
отравлении – сонливость, быстрая утомляемость, 
шум в ушах, нарушение пищеварения, 
раздражение верхних дыхательных путей и 
слизистых оболочек. При попадании на кожу – 
острые и хронические заболевания (дермиты, 
экземы), ожоги, шелушение.  

11 Средства защиты Индивидуальные средства защиты согласно 
типовым нормам, в том числе фильтрующий 
противогаз марки А, изолирующие противогазы с 
принудительной подачей чистого воздуха (при 
высоких концентрациях), спецодежда. 

12 Методы перевода вещества в безвредное 
состояние 

Химическое окисление, биоразложение. 

13 Меры первой помощи пострадавшим от 
воздействия вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от 
стесняющей одежды. Успокаивающие и 
седативные средства (настойка валерианы, 
седуксен и др. )При потере сознания придать 
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1 2 3 
горизонтальное положение, с приподнятой 
головой, дать вдыхать нашатырный спирт. При 
ослаблении и остановке дыхания – делать 
искусственное дыхание. При попадании внутрь 
дать 2-3 ложки вазелинового масла и промыть 
желудок. При раздражении слизистых оболочек 
глаз - промывать 2% раствором соды или чистой 
водой. При попадании на открытые участки тела – 
промыть кожу теплой мыльной водой.  

 
В качестве основных взрывчатых веществ применяемых на руднике приняты:  
 Аммонит № 6ЖВ 
 Игданит  
 Граммонита 79/2 
Физические свойства ВВ 
Аммонит  

Аммониты - смеси содержащие нитрат аммония и нитросоединения. Применяющиеся 
в настоящее время аммониты обычно состоят из 61-97% нитрата аммония, 3-21% тротила. 

Предохранительные сорта содержат до 20% пламегасителя (NaCl). В целях экономии 
тротила и уменьшения слеживаемости в состав вводят древесную муку, торф и т.п. 
разрыхляющие горючие добавки. Для увеличения восприимчивости к детонации также 
могут содержать до 15% добавок ТЭНа, гексогена, нитроэфиров, в США для этих целей 
часто используют нитрометан. В качестве веществ повышающих водоустойчивость 
используют стеараты железа, кальция, цинка, мел, крахмал и др. Аммониты, содержащие 
малое кол-во бризантного ВВ теряют способность детонировать при сильном уплотнении, 
поэтому обычно используются при плотностях 1.0-1.3 г/см3. При хранении склонны к 
слеживаемости, при этом заряд уплотняется и детонационная способность резко падает. 

Наиболее распространенный аммонит – аммонит №6ЖВ (см. далее). 
Аммонит №6ЖВ NH4NO3 – 79%, Тротил - 21%. Скорость детонации 3600-4800м/с. 

При плотн. в патроне 1.0-1.2 г/см3. Бризантность 14-16 мм, Фугасность 360-365 мл. 
Чувствительность к удару 16-32% для груза 10кг и высоты падения 25см. Объем 

продуктов взрыва 895л/кг. Теплота взрыва аммонита №6ЖВ 4.2 МДж/кг. В порошке 
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восприимчив к первичным средствам инициирования (КД №8). Критический диаметр без 
оболочки 10-13мм. 

Игданиты 
Наиболее дешевое и самое массовое ВВ для взрывных работ. Изготавливаются на 

месте проведения взрывных работ; состоят из 5-6% дизельного топлива или солярового 
масла и гранулированного или чешуйчатого NH4NO3. Наилучшей детонационной 
способностью обладает игданит, изготовленный из пористой АС с добавкой 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ улучшают контакт между окислителем и 
горючим и предотвращают стекание горючего с пов-ти гранул. Предложено опудривать 
гранулы АС безводным сульфатом кальция (а также аэросилом или диатомитом), 
образующего на пов-ти гранул нитрата аммония сильнопористый комплексный продукт с 
хорошей впитывающей способностью. 

Неводоустойчивы. При незначительном увлажнении впитывающая способность 
гранул АС и детонационная способность резко уменьшаются. При влажности 0.19% 
непористая гранулированная аммиачная селитра впитывает 13.3% дизельного топлива, 
тогда как при влажности 0.26% только 1.5%. При дальнейшем увлажнении впитывающая 
способность остается постоянной и варьируется в пределах 1.5-2%, поэтому часто 
содержание дизельного топлива не превышает 2-3% и в состав вводят дополнительное 
горючее для обеспечения кислородного баланса близкого к 1, и получая таким образом 
различные динамоны. Теплота взрыва игданита 3.76 МДж/кг. Плотность в скважине до 1.1 
г/см3. Скорость детонации 2200-2800м/с при плотн. 1.0 г/см3. фугасность 320-330мл. 
Критический диаметр детонации 120-150мм в бумажной оболочке и 25-30мм в стальной 
оболочке. Минимальный инициирующий импульс 20-30г тротила. Сухая смесь 
мелкодисперсной АС с 3-4% содержанием дизельного топлива может детонировать от 
первичных средств инициирования. 

Граммонит 79/21 
Гранулированные смеси аммиачной селитры и тротила. предназначен для проведения 

взрывных работ на открытых поверхностях (в карьерах), в подземных условиях рудников и 
шахт, не опасных по газу и пыли, при ручном и механизированном способе заряжения 
сухих и мокрых (обезвоженных) шпуров, скважин и камер. II класс по условиям 
применения, инициируют от промежуточного детонатора или патрона боевика. 

  4300 (1025) 
Бризантность, мм, не менее 22-28 
Температура взрыва, 0С 2960 
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Скорость детонации, км/с, не менее 3,2-3,6 
Критический диаметр детонации открытого заряда, мм 40-60 
Объем газов, л/кг 895 
Работоспособность, см3 360 
Тротиловый эквивалент 1,02 
Кислородный баланс, % +0,02 
Плотность заряжения, г/см2 0,85-1,15 
Водоустойчивость не водоустойчив 
По условиям применения II класс 
По степени опасности 1 класс 
По степени опасности 1,1 подкласс 
Группа совместимости Д 
Серийный номер ООН 0082 

 
Взрывчатые вещества хранятся только на собственном существующем расходном 

складе ВМ и данной проектной документацией не рассматривается. 
Настоящим проектом предусматривается осуществление буровзрывных работ как на 

карьере, отрабатываемым в первую очередь, так и в подземных выработках, 
разрабатываемых после отработки карьера, единовременно необходимым количеством 
взрывчатых веществ без осуществления его сменного хранения непосредственно на 
промышленных площадках или в горных выработках.  

Буровзрывные работы на карьере будут производиться из расчета 1 взрыв по руде и 
1 взрыв по добыче один раз в 9 дней. 

Доставка ВМ на карьер осуществляется специализированной автомашиной «NISSAN 
Atlas»  

Суточный расход ВВ на буровзрывные работы на участке «V-2С» составляет 0,69 
т/сут. из расчета осуществления взрывных работ в 4 смены в сутки.  

Суточный расход ВВ на буровзрывные работы на участке «Лесная-3» составляет 0,30 
т/сут. из расчета осуществления взрывных работ в 4 смены в сутки.  

Доставка ВМ на участки осуществляется специализированной автомашиной 
«NISSAN Atlas» до площадок перегрузки ВМ, далее, до мест проведения работ ВМ 
доставляются в ПДМ «Scooptram ST3.5». 
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3.1.2 Определение зон основных поражающих факторов при авариях с 
указанием применяемых для этого методик расчётов 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а 
также зданий, сооружений и техники, расположенных вокруг территории застройки, 
возможно при: 

 нарушении правил эксплуатации электронагревательных приборов и 
электрооборудования; 

 замыкание электропроводки; 
 не  контролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии 

(запасенная механическая энергия – работа оборудования, агрегатов и механизмов; 
кинетическая – движущиеся по территории автомобили и другая техника) 

 разрыве линейной части топливопровода (усталость металла, коррозия; брак при 
сварке; механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ и 
т.д.)  

 при транспортировке взрывчатых материалов автотранспортом; 
 разгерметизация автоцистерны с топливом (механическое повреждение 

запорного оборудования, дорожно-транспортное происшествие)   
Под максимальной гипотетической аварией понимается, связанная с возможным 

выбросом опасных веществ из оборудования (блока), сопровождающаяся отказом систем 
противоаварийной защиты и/или локализации аварии, и/или реализацией ошибочных 
действий персонала и приводящая к максимальному ущербу. 

На объекте можно ожидать развитие МГА по модели взрыва газовоздушного облака, 
факельного горения или «огненного шара». 

Высвободившаяся при разгерметизации блока газовая фаза успевает перемешаться с 
воздухом с образованием горючей смеси. При последующем воспламенении происходит 
сгорание (взрыв) парогазового облака с образованием ударной волны. Последствия: 
воздействие ударной волны на здания, сооружения, соседние аппараты. 

Кроме этого, теоретически возможно поражение людей осколками оборудования, 
обломками сооружений и конструкций при их обрушении под действием ударной волны. 
Однако, в связи с тем, что производственный персонал большую часть времени находится 
в производственных помещениях и только периодически выходит на аппаратный двор для 
осуществления отдельных операций и визуального контроля оборудования, а также с тем, 
что средняя плотность распределения производственного персонала на территории 
предприятия достаточно мала, а количество разлетающихся осколков не превышает 10, 
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расчетное количество людей, пораженных разлетающимися осколками, практически равно 
нулю. 

На территории проектируемого объекта можно выделить следующие блоки: 
 Склад ГСМ (топливозаправочный пункт) 
 Участок транспортирования ВВ 
Оценка последствий аварий на проектируемом топливозаправочном пункте 
Наиболее опасны сценарии, связанные с образованием облака ТВС и его 

последующим взрывом. При развитии таких сценариев возможно воздействие 
поражающих факторов на персонал. 

При описании наиболее вероятных и представительных сценариев возникновения и 
развития пожаровзрывоопасных аварий обычно выделяют следующие основные события: 

 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Образование газовоздушного облака. 
Воспламенение облака. Взрыв. 

  Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Образование газовоздушного облака. 
Воспламенение облака. «Огненный шар» 

 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Воспламенение пролива. Пожар. 
 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Ликвидация аварии без опасных последствий. 
В основу количественной оценки опасных веществ были положены следующие 

предпосылки и допущения:  
 масса ЛВЖ, способных участвовать в создании поражающих зон, как на 

территории объекта, так и за его пределами, определяется на основе расчета количества 
вещества испарившегося с поверхности пролива; 

 количество выброшенного опасного вещества в результате аварии определяется 
исходя из того, что происходит разгерметизация максимального объема единицы 
оборудования вещества и все содержимое блока после разгерметизации поступает в 
атмосферу. 

Для оценки последствий аварий на проектируемом топливозаправочном пункте 
рассчитаем массу жидкости, поступившей в окружающее пространство при 
разгерметизации топливных цистерн.  

 
Где: 
mа 

 
Масса жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации 
резервуара 
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ρL Плотность жидкости, кг/м3  = 860 
VR Объем жидкости в резервуаре, м3   = 10 

 mа = ρL * VR =8600 
 

Далее рассчитываем массу паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности по 
формуле: 

 = · , 
Где: 

mv = Gv * τ E =0,843725934 
Рассчитываем максимальные размеры взрывоопасных зон   
Радиус (м) и высота (м) зоны, ограничивающие область концентраций, 

превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее - 
НКПР), при неподвижной воздушной среде для паров ЛВЖ определяется по формулам: 

 

;               (П3.34)  
 

,             (П3.35)  
Где: 

Rнкпр - радиус, м Rнкпр =7,8*(mг/(ρn*Снкпр))0,33 = 4,598932008 
Zнкпр - высота, м  Zнкпр =0,26*(mг/(ρn*Снкпр))0,33 = 0,153297734 

Расход паров ЛВЖ, кг/с Gv = FR * W Gv = 0,00140621 
Максимальная площадь поверхности испарения 
ЛВЖ, м2 FR = fp * Vж FR = 225 
Интенсивность испарения ЛВЖ (для ненагретых 
жидкостей), кг/(м2*с) 

W = 10-6 * η 
* √M * Pн W = 6,24982E-06 

    
 
fp  - коэффициент разлития, м  
 

150   
Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее 
пространство при разгерметизации резервуара, м3  10   
    
η - коэффициент, принимаемый при проливе 
жидкости вне помещения  1   
М - молярная масса жидкости, кг/кмоль 172,3   
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плотность паровЛВЖ при 
расчетной температуре, кг/м3 pn = M/(Vo*(1+0,00367*tp) = 6,857045953 

нижний концентрационный 
предел распространения 

пламени паров,% об.Снкпр =  
0,61  

мольный объем Vo =  22,413  
 

За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают геометрический центр 
пролива, а в случае, если меньше габаритных размеров пролива, - внешние 
габаритные размеры пролива. 

 
 
Определяем параметры волны давления при сгорании газо-воздушного 

облака   
Методика количественной оценки параметров воздушных волн давления при 

сгорании газо-воздушного облака (далее - облако) распространяется на случаи выброса 
горючих газов, паров в атмосферу на производственных объектах. 

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются: 
- определение ожидаемого режима сгорания облака; 
- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия 

воздушных волн давления для различных режимов; 
- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки; 
- оценка поражающего воздействия. 
Исходными данными для расчета параметров волн давления при сгорании облака 

являются: 
- вид горючего вещества, содержащегося в облаке; 
- концентрация горючего вещества в смеси ; 
- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом ; 
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке , с концентрацией между 

нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени. Допускается 
величину принимать равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с 
учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных 
коэффициент Z может быть принят равным 0,1. 
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Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле: 

 
При расчете параметров сгорания облака, расположенного на поверхности земли, 

величина эффективного энергозапаса удваивается. 
В нашем случае 

Стехиометрическая 
концентрация вещества в 
смеси с воздухом, кг/м3 

Сст = 100/(1+4,84*β) = 1,104484206 
 β = nc+(nн-nx)/4-no/2 = 18,5 
   

число атомов углерода nc =  12  
число атомов водорода nн =  26  

 
Концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг/м3 Сг = 2-3 % (по 

объему) = 0,05 
Объем облака ТВС, м3 V = mv/Сст = 1,77 

Исходя из соотношения стехиометрической концентрации вещества в смеси 
воздуха и концентрации горючего вещества в облаке ТВС получаем, что: 

Эффективный энергозапас горючей смеси, Дж E = Мг * qг = 86028699,39 
Теплота сгорания горючего газа, Дж qг = 44*β*106 = 44000000 
    

корректировочный параметр β =  1   
Далее определяем ожидаемый режим сгорания облака, который зависит от типа 

горючего вещества и степени загроможденности окружающего пространства. 
Дизельное топливо относится к 4 классу – слабо чувствительные вещества с 

размером детонационной ячейки больше 40 см. 
Территория пролива по степени загромажденности относится к IV классу - 

слабозагроможденная или свободное пространство 
Получаем, что режим сгорания облака – дефлаграционный (горение) 
Находим 

В случае детонации 
гетерогенного 
облака 

  
безразмерное 
давление Рх2 Px2 =0,125/Rx+0,137/Rx2+0,023/Rx3±10% =18 
безразмерный 
импульс фазы Ix2 =0,022/Rx±15% =0,16 
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сжатия Ix2 
безразмерное 

расстояние Rx = 3,776811475  
   
 Px=min(Px1,Px2) =0,004481251 
 Ix=min(Ix1,Ix2) =0,000914768 
   
Давление ΔР ΔР=Рх*Ро =430,2001125 
Импульс фазы 
сжатия I I=10*Ix*Po2/3*E1/3/Co =17,35210023 

 
Рассчитываем значения пробит-функции для определения следующих вероятностей 

повреждения: 
Вероятность повреждения стен промышленных зданий, при которых 
возможно восстановление зданий без из сноса  
 Pr1 = 5-0,26lnV1  -3,095119273 
Фактор V1 V1 =(17500/ΔP)8,4+(290/I)9,3 3,32499E+13 

Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 

получим, что вероятность повреждения стен промышленных зданий равна 0 
Вероятность разрушения промышленных зданий, при которых 
здание подлежит сносу  
 Pr2 = 5-0,22lnV2  -3,15446647 
Фактор V2 V2 =(40000/ΔP)7,4+(460/I)11,3 1,25157E+16 

Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 

получим, что вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна) 
равна 0 
Вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние 
нокдауна)  
 Pr3 = 5-5,74lnV3  -21,66994432 
Фактор опасности V3  V3 = 4,2/ p¯ +1,3/ i¯ 104,2020458 

Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 

получим, что вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна) 
равна 0 
Уровень перепада давления в воздушной волне (разрыв барабанной 
перепонки)   
 Pr4 = -12,6+1,524lnΔР  -3,358082271 
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Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 

3.1.2.1 получим, что уровень перепада давления в воздушной волне при котором возможен 
разрыв барабанной перепонки равен 0 
Вероятность отброса людей волной давления  
 Pr5 =5-2,44lnV5  -24,44534556 
Фактор V5 V5 = 7,38*103/ ΔP +1,3*109/(ΔP*I)  174166,0747 

Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 

получим, что вероятность отброса людей волной давления равна 0 
 
Общий вывод 
В случае разгерметизации цистерны с дизельным топливом, установленной в системе 

топливораздаточного пункта КАЗС, вероятность нанесения какого либо сильного 
поражения и нанесения ущерба зданиям, сооружениям, жизни или здоровью людей 
сводится к 0%  

 
Определим параметры горения дизельного топлива в следующих случаях:  

Пожар пролива  
Интенсивность 
теплового излучения, 
кВт/м2 

q = Ef * Fq * τ 24,50366219 
   
коэффициент 
пропускания 
атмосферы, τ 

τ = exp(-7*10-4*(X-0,5*d)) 0,991958004 
расстояние от 

геометрического центра 
пролива до облучаемого 

объекта, м   Х = 
20  

   
   
Среднеповерхностная 
интенсивность 
теплового излучения 
пламени, кВт/м2     Ef 

Ef = 140*e(-0,12*d) + 20*(1-e(0,12*d)) 35,7351051 

Для нефти и 
нефтепродуктов Ef = 140*e(-0,12*d) + 20*(1-e(0,12*d)) 35,7351051 
Для однокопонентных 
жидкостей  Ef = (0,4 * m' * Hсг) / (1+4 * (L/d) ) 103,4947987 

Вид жидкости: нефтепродукты  
основание натрального 2,718281828  



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

60 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
62 

логарифма е ≈ 
   
эффективный диаметр 
пролива, м  d =√((4*F)/π) 16,92997944 
площадь пролива, м2 F = 225  

π =  3,14  
   
   
   
удельная массовая 
скорость выгорания  m' = (0,001*Hсг) /(Lg+Cp*(Tb-Ta) 0,043218623 

удельная теплота 
сгорания, кДж/кг       Нсг 

= 
42700  

   
длина пламени, м L  L = 55*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,67 * u*0,21 25,95566993 

 L = 55*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,67 * u*0,21 25,95566993 
 L = 42*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,61  20,13117012 
   
плотность окружающего 

воздуха, кг/м3 ра = 1,15684  
ускорение свободного 

падения, м/с2   g =  9,81  
   
 u* = ωo /  3√((m'*g*d)/pn) 4,93096644 
   
 

плотность насыще
 

pn = M/(Vo*(1+0,00367*tp) 3,791429665 
скорость ветра, м/с ωo =  6,1  

температура кипения 
дизельного топлива, 0С tp 

= 
280  

мольный объем Vo =  22,413  
температура 

окружающей среды, 0С 
Та = 

33  
   
удельная теплота 
испарения жидкости, 
кДж/кг   

Lg = (Cp*ma*tp-ta))/ma 494 
удельная теплоемксоть 
жидкости, кДж/(кг*К)  

Ср = 
2  

   
   
Угловой коэффициент Fq = √(Fv2 +Fн2) 0,691261941 
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облучения, Fq 
   
Фактор облученности 
для вертикальной 
площадки  

Fv = 1/π*(-E*arctgD+E*((a2+(b+1)2-
2*b*(1+a*sinӨ))/(A*B))*arctg((A*D)/B)+(cosӨ/C
)*(arctg((a*b-
F2*sinӨ)/(F*C))+arctg((F2*sinӨ/(F*C)))) 

0,289949297 

Фактор облученности 
для горизонтальной 
площадки 

Fн = (arctg(1/D)+sinӨ/C*(arctg((a*b-
F2*sinӨ)/(F*C))+arctg((F2*sinӨ)/(F*C)))-
((a2+(b+1)2-
2*(b+1+a*b*sinӨ))/(A*B))*arctg((A*D)/B)) 

0,62751293 

   
 a =2*L/d 3,06623762 
 b = 2*X/d 2,362672686 
 A = √(a2+(b+1)2-2*a*(b+1)*sinӨ) 1,515668248 
 B = √(a2+(b-1)2-2*a*(b-1)*sinӨ) 1,948704744 
 C = √(1+(b2-1)*cos2Ө) 1,388983323 
 D = √((b-1)/(b+1)) 0,636580714 
 E = (a*cosӨ)/(b-a*sinӨ) -

3,681718938 
 F = √(b2-1) 2,140612581 
   
угол отклонения 
пламени от вертикали 
под действием ветра Ө 

cosӨ = u*-0,5 0,450333211 
 cosӨ = 1  
 cosӨ = u*-0,5  
   
  0,892860571 

 
Огненный шар   
    
Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 q = Ef * Fq * τ  

=  81,56257901 
    

Среднеповерхностная интенсивность теплового 
излучения пламени, кВт/м2       Ef = 350   

    
Угловой коэффициент облучения Eq  Fq = 

Ds2/(4*(H2+r2)) 
 

=  0,243571459 
    
Эфективный диаметр огненного шара, м   Ds Ds = 6,48* m0,325  

= 123,108206 
    

высота центра огненного шара, м  Н = 123,108206   
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масса продукта, поступившего в окружающее 
пространство, кг    m = 8600   

расстояние от облучаемого объекта до точки на 
поверхности земли непосредственно под центром 

огненного шара, м    r = 
20   

    
Коэффициент пропускания атмосферы τ τ =exp(-7,0*10-

4*(√(r2+H2)-(Ds/2)) 
 

= 0,956745673 
Время существования огненного шара, с ts = 0,852*m0,26 ts 

= 8,9827475 
    
    
Радиус воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака в 
случае пожара-вспышки   

 
В случае образования паровоздушной смеси в незагроможденном технологическим 

оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником 
(например, искрой) сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими 
видимыми скоростями пламени. При этом амплитуды волны давления малы и могут не 
приниматься во внимание при оценке поражающего воздействия. В этом случае 
реализуется так называемый пожар-вспышка, при котором зона поражения 
высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически 
совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (т.е. поражаются в 
основном объекты, попадающие в это облако). 
Радиус воздействия высокотемпературных продуктов 
сгорания паровоздушного облака при пожаре-вспушке 

RF = 
1,2*Rнкпр   

= 5,518718409 
     
     
Размеры факела при струйном горении    
     
Длина факела, м  LF = k*G0,4   

= 1,084704191 
расход продукта, кг/с G =  0,00140621    

эмперический коэффициент К = 15    
     
Ширина факела, м  DF = 

0,15*LF   
= 0,162705629 

 
На рисунке 3.1.2.1 приведена Р-I диаграмма, соответствующая различным 

значениям поражения зданий ударной волной при взрыве облака ТВС. 
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Рис. 3.1.2.1 

Р-I диаграмма для оценки уровня поражения промышленных зданий: 
1- граница минимальных разрушений 
2- граница значительных повреждений 
3- разрушение зданий (50-75% стен разрушено). 
На рисунке 3.1.2.2 приведена P-I диаграмма, соответствующая различным 

значениям вероятности поражения людей, попавших в зону действия взрыва. 

 
 
Рис.3.1.2.2. Р-I диаграмма для экспресс-оценки поражения людей от взрыва 

ТВС  
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Связь функции  с вероятностью той или иной степени поражения находится 
по табл.3.1.2.1 

Таблица  3.1.2.1 
Связь вероятности поражения с пробит-функцией 

,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

 
Таблица 3.1.2.2  

Уровни разрушения зданий 
Категория 

повреждения 
Характеристика повреждения здания Избыточное 

давление , 
кПа 

Коэффициент  

А Полное разрушение здания 100 3,8 
В Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу 70 5,6 
С Средние повреждения, возможно 

восстановление здания 28 9,6 

D Разрушение оконных проемов, 
легкосбрасываемых конструкций 14 28,0 

Е Частичное разрушение остекления 2,0 56 
Вывод 
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Таким образом, в случае разгерметизации топливозаправочных цистерн при взрыве 
топливно-воздушной смеси здания, сооружения, а так же персонал, не попадут в зоны 
поражения. 

Оценка последствий аварий при перевозке взрывчатых материалов 
Наиболее опасным сценарием, связанным с перевозкой взрывчатых материалов 

является их случайная (самопроизвольная) детонация. Вероятность реализации данного 
события практически равна нулю, однако высвободившаяся энергия в результате взрыва 
способна нанести существенный ущерб, как объектам капитального строительства, так и 
жизни и здоровью людей. 

Расчет параметров взрыва производился для условий взрыва поверхностного заряда в 
соответствии с методикой изложенной в «Единых правилах безопасности при взрывных 
работах» 

В качестве исходных данных для расчетов было принято, что детонации подлежит 
вся масса перевозимых взрывчатых веществ (190 кг.). 

Вид взрывчатого веществе для расчетов выбран Гранулит АС-8В (водостойкий), так 
как он обладает наибольшей теплотой взрыва (5,2 МДж/кг). 

Расчеты приведены для 5 степеней повреждений 
Расчеты для 1 степени повреждений – отсутствие повреждений  

Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной 
волны   

Степень повреждения: 1    
Вид заряда: наружный    

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q   =  1378,40488 

 rв = kв * √Q   =  1378,40488 
     

коэффициенты пропорциональности kв = 100    
Расчеты для 2 степени повреждений – случайное повреждение остекления  

Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной 
волны   

Степень повреждения: 2    
Вид заряда: наружный    
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Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q  rв 
=  275,680975 

 rв = kв * √Q  rв 
=  275,680975 

     
коэффициенты пропорциональности kв = 20    

Расчеты для 3 степени повреждений – Полное разрушение застекления. 
Частичное повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки, внутренних 
легких перегородок. 

Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной 
волны   

Степень повреждения: 3    
Вид заряда: наружный    

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q  =  96,4883413 

 rв = kв * √Q   =  96,4883413 
     

коэффициенты пропорциональности kв = 7    
Расчеты для 4 степени повреждений – Разрушение внутренних 

перегородок, рам, дверей, бараков, сараев и т.п. 
Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной 
волны   

Степень повреждения: 4    
Вид заряда: наружный    

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q   =  41,3521463 

 rв = kв * √Q   =  41,3521463 
     

коэффициенты пропорциональности kв = 3    
 

Расчеты для 5 степени повреждений – Разрушение малостойких каменных 
и деревянных зданий, опрокидывание железнодорожных составов 

Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной 
волны   
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Степень повреждения: 5    
Вид заряда: наружный    

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q   =  24,1220853 

 rв = kв * √Q   =  24,1220853 
     

коэффициенты пропорциональности kв = 1,75    
 

Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи 
зданий и сооружений    
     
 Qкр = (rф / kв)2  Qкр 

= 1175,5102 
     

фактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  60    
коэффициент пропорциональности kв  =  1,75    

Определим радиус зоны безопасности по действию ударно воздушной волны на 
человека 

Радиус зоны безопасности по действияю ударно воздушной волны 
на человека    
     
Безопасное расстояние,   м rmin = 14* 3√Q  rmin 

=  80,4845591 
 

Рассчитаем безопасное расстояние по действию ядовитых газов 
в условиях отсутствия ветра или в направлении, 
перпендикулярном к распространению ветра rг = 160 * 3√Q  rг 

= 919,823533 
     

суммарная масса взрываемых зарядов, кг  Q = 190    
     
в условиях ветра, по правлению распространения 
ветра 

rг1 = 160 * 3√Q 
* (1+0,5 *Vв)  rг1 

=  3725,28531 
     

скорость ветра перед взрывом, м/с  Vв = 6,1    
Скорость ветра принимаем максимальное значение для июля месяца в данной 

местности 
Выводы 
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В случае несанкционированной детонации доставляемых со склада до мест ведения 
взрывных работ взрывчатых материалов в зону, наиболее приемлемой по последствиям, 
поражения попадут все объекты, находящиеся в радиусе 275 м.  

 
С целью предотвращения реализации данных событий проектом предусматривается 

выполнение организационно технических мероприятии по перевозке ВМ. 
Транспортирование ВМ и временное складирование должно осуществляться в 

соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах» ПБ 
13-407-01, «Инструкции о порядке хранения, транспортирования, использования и учета 
ВМ» (приложение 1 к  ПБ 13-01-92). 

В условиях рудника «Джульетта» осуществлять временное складирование и 
хранение взрывчатых веществ и средств инициирования на местах проведения взрывных 
работ, как на карьере, так и в горных выработках, а также осуществлять хранение 
взрывчатых материалов в подземных горных выработках (складах ВМ) настоящим 
проектом не предусматривается. В настоящем проекте отсутствуют подземные склады 
взрывчатых материалов. 

Хранение ВМ осуществляется на существующем складе взрывчатых материалов. 
Доставка ВМ от существующего склада ВМ до мест проведения взрывных работ 
осуществляется ежесменно, в количестве необходимом для проведения взрывных работ.  

В целях предупреждения загорания ВМ во время транспортирования по поверхности 
рудника «Джульетта» к месту проведения взрывных работ на проектируемом карьере или 
к местам перегрузки ВМ для дальнейшей их доставки к местам проведения взрывных 
работ в подземных выработках перевозка предусматривается в специальной 
оборудованной для этих целей автомашине «Nissan Atlas». 

Загрузка автомашины взрывчатыми материалами осуществляется взрывниками 
(мастерами - взрывниками) заступающей смены под надзором раздатчика.  

Перевозка ВМ должна производиться при выполнении следующих требований: 
- транспортирование взрывчатых материалов от склада ВМ на места работ должно 

проводиться по маршрутам, установленным руководителем (техническим руководителем) 
организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом. 

- водитель «Nissan Atlas» от своего начальника участка должен получить наряд на 
перевозку ВМ; 

- автомашина должна быть исправна, о чем в журнале передачи смен, находящемся 
при автомашине, должна иметься соответствующая отметка; 
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- с расходного склада ВМ, ВВ могут доставляться в заводской таре, в сумках, а 
также отдельными пачками; 

- при доставке ВВ в заводской таре ящики (коробки) должны быть аккуратно 
уложены в кузове автомашины не более чем в четыре ряда по высоте, но не выше бортов 
кузова. Сумки устанавливаются в один ряд; 

- при доставке ВВ отдельными пачками они должны плотно укладываться таким 
образом, чтобы исключалось их разваливание во время транспортировки. Отделение 
кузова автомашины должно быть футеровано деревом, резиной, брезентом, либо другим 
идентичным материалом. Футеровка при доставке ВВ в заводской упаковке или сумках не 
требуется; 

- доставка детонаторов должна производиться в заводской таре или жестких 
кассетах, а зажигательные трубки и электродетонаторы доставляются в сумках. При этом 
сумки должны иметь маркировку (нумерацию), обозначающую их принадлежность 
соответствующему взрывнику. 

Освободившаяся тара ежесменно должна возвращаться на постоянный склад ВМ для 
отправки ее на базисный склад, если она возвратная, или для уничтожения. 

Автомашина для перевозки ВМ должна иметь огнезащитное диэлектрическое 
покрытие. 

Взрывчатые материалы, доставляемые от расходного склада к местам перегрузки или 
к местам проведения взрывных работ на карьере, должны сопровождаться взрывником 
или раздатчиком. Сопровождающий должен находиться в кабине. Кабина 
сопровождающих должна быть оборудована звуковой сигнализацией. В кабине также 
необходимо иметь не менее двух огнетушителей. 

Сопровождающий не должен иметь при себе средств взрывания. Взрывчатые 
вещества должны находиться под замком. 

Автомашина, перевозящая ВМ, должна быть ограждена установленными сигналами: 
белый и красный свет – впереди и красный – сзади. 

Ответственность за своевременную доставку ВМ с расходного склада ВМ 
возлагается на горного мастера ВШТ, а при отсутствии последнего – на горных мастеров, 
работающих в данный момент на участках. 

Ответственность за исправное состояние автомашины для доставки ВМ возлагается 
на руководство участка ВШТ. 

По окончании доставки ВМ к местам перегрузки сменного запаса ВМ, они должны 
быть немедленно, под руководством мастера-взрывника (звеньевого), перегружены в ковш 
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ПДМ и оформлены в книге учета прихода и расхода ВМ, а порожний автомобиль для 
перевозке ВМ должен быть возвращен в установленное проектом место. 

Перегрузка ВМ осуществляется под охраной и под наблюдением назначенного лица, 
имеющего право руководства взрывными работами. 

При погрузке, разгрузке, перемещении взрывчатых материалов допускается 
присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих взрывчатые 
материалы рабочих и лица, ответственного за доставку взрывчатых материалов. 

Во время перегрузки ВМ допуск на площадки перегрузки лиц, не имеющих 
отношение к перегрузки ВМ, запрещен. 

В качестве мест перегрузки ВМ на руднике «Джульетта» участвуют: 
1. Для участка «Лесная-3» – площадка разворота машин у объекта очистных 

сооружений поверхностного стока (по экспликации зданий и сооружений имеет номер на 
генплане №13, чертеж №1802-00-447-ГП); 

2. Для участка «V-2C» – объект очистных сооружений шахтных вод (по экспликации 
зданий и сооружений имеет номер на генплане №46, чертеж №1802-00-447-ГП). 

Согласно регламента «Технологических производственных процессов ведения 
взрывных работ на руднике «Джульетта»: доставка взрывчатых материалов к местам 
производства взрывных работ в подземных условиях и возвратов ВМ разрешена всеми 
видами и средствами шахтного транспорта, специально оборудованными для этих целей и 
отвечающими требованиям промышленной безопасности. Проектом выбрана ПДМ ST3,5 
(Atlas Copco), отвечающая требованиям данного регламента. Транспортировка ВМ 
производится в ковше ПДМ ST3,5 (Atlas Copco) при этом загрузка ковша осуществляется  
не более чем на 2/3 по его высоте, ковш должен быть очищен от остатков перевозимых 
грузов. Средства инициирования должны доставляться отдельно. 

Спуск взрывчатых материалов в шахту должен проводиться только после извещения 
об этом руководителем взрывных работ, ответственным за доставку (спуск) взрывчатых 
материалов, диспетчера (дежурного по шахте). 

Средства инициирования должны спускать отдельно от взрывчатых веществ. 
Транспортирование взрывчатых материалов по подземным выработкам должно 

осуществляться со скоростью не более 5 м/с.  
Транспортирование взрывчатых материалов в подземных выработках транспортными 

средствами должно проводиться при соблюдении следующих условий: 
а) погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами разрешается 

проводить только в установленных местах; 
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б) в аварийных ситуациях место погрузочно-разгрузочных работ определяет лицо, 
ответственное за доставку взрывчатых материалов; 

г) детонаторы должны транспортироваться в транспортных средствах, 
футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из несгораемых 
материалов. Ящики, а также сумки и кассеты с этими средствами инициирования должны 
быть переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд. Прочие 
взрывчатые материалы разрешается перевозить в обычных транспортных средствах, 
загружая их до бортов; 

е) транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади 
должны иметь специальные световые опознавательные знаки, со значением которых 
необходимо ознакомить всех работающих; 

ж) при перевозке взрывчатых материалов по горным выработкам водители 
встречного транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и 
пропустить транспортное средство с взрывчатыми материалами; 

з) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) 
взрывчатых материалов, должны быть проинструктированы о мерах безопасности; 

л) лица, непосредственно участвующие в перевозке взрывчатых материалов, 
должны обеспечиваться самоспасателями. 

м) техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки 
взрывчатых материалов, должна ежемесячно и ежесменно в ходе подготовки взрывных 
работ проверяться лицом, назначенным распорядительным документом организации.  

Участковые пункты перегрузки ВВ устраиваются в безопасных местах горных 
выработок (камерах перегрузки), в соответствии с типовым паспортом, отвечающих 
требованиям «ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом», «ЕПБ при взрывных работах» и должны 
быть оборудованы противопожарными средствами и телефоном. Перед производством 
погрузочно-разгрузочных работ с ВВ, сменный руководитель взрывных работ (горный 
мастер) или по его поручению взрывник выводит людей, не связанных с выполнением 
данного вида работ, на расстояние не менее 30 м. от машины с ВВ и выставляет 
запрещающие аншлаги. 

После получения взрывчатых материалов из участковых пунктов перегрузки ВВ от 
звеньевого взрывник с помощью подносчиков доставляет ВМ к месту работы или в 
блоковый контейнер. 
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Взрывчатые вещества и средства инициирования вручную необходимо доставлять к 
местам производства взрывных работ раздельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. 

Средства инициирования или боевики с детонаторами переносятся только 
взрывниками, при этом они должны помещаться в пронумерованных сумках, имеющих 
номер, присвоенный взрывнику, с жесткими ячейками (кассеты, ящики), покрытыми 
внутри мягким материалом. Доставка взрывчатых веществ может осуществляться 
проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников. 

При совместной доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ 
взрывник должен переносить не более 12 кг взрывчатых материалов. Масса боевиков, 
переносимых взрывником, не должна превышать 10 кг. 

При переноске взрывчатых веществ в заводской упаковке их количество должно 
быть в пределах действующих норм переноски тяжестей. 

Действия персонала, связанного с доставкой ВМ, горнорабочих в случае загорания 
ВМ, порядок использования оборудования и средств противопожарной защиты должны 
предусматриваться в мероприятиях, прилагаемых к плану ликвидации аварий. 

Наиболее эффективным средством тушения загорания ВМ является вода, а в 
начальной стадии пожара – водные и воздушно-пенные огнетушители. В условиях 
месторождения «Джульетта» применяются только воздушно-пенные огнетушитель 
специально приспособленные для работы в условиях постоянных отрицательных 
температур. 

 
3.1.3 Сведения о численности и размещении производственного персонала 

проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут 
оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на 

объекте строительства 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
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асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
На руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим работы вахтовым 

методом из расчета осуществления добычи руды, на проектируемых участках, в размере 
100 тыс. т. руды в год. Общая производительность рудника «Джульетта» составляет 470 
тыс.т. руды в год. 

В настоящем проекте ведение работ предусматривается осуществлять на двух 
промышленных площадках: «Лесная-3» и «V-2C».  

Режим работы на подземных горных работах принят 4 сменный по 6 часов в смену, 
явочная численность в смену составляет: 

- для площадки «Лесная-3» - 15 человек; 
- для площадки «V-2C» - 5  человек. 
Режим работы на поверхности принят 2 сменный по 12 часов в смену, явочная 

численность в смену составляет:  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек; 
- для площадки «V-2C» - 11  человек. 
Находятся постоянно на вахте и проживают в существующем вахтовом поселке 

рудника «Джульетта» 493 человека. 
В случае аварийной разгерметизации резервуаров с дизельным топливом, 

расположенных на топливозаправочном пункте, в зоне поражения могут оказаться только  
водители, прибывшие для дозаправки. 

В случае развития наиболее неблагоприятного сценария, связанного с проливом 
дизельного топлива, как показывают расчеты, вероятность длительного поражения людей 
(состояние нокдауна) очень мала. Вероятность нанесение каких-либо повреждений 
зданиям и сооружениям, расположенным в близи зоны поражения сводится к 0. 

В случае аварийной детонации взрывчатых материалов в количестве 200 кг, 
доставляемых до мест перегрузки ВМ и далее до мест проведения взрывных работ, при 
транспортировке в зону средней степени поражения попадут здания и сооружения, 
располагаемые в радиусе 90 м от эпицентра детонации. 

Для условий промплощадки «Лесная-3» в радиус поражения попадает 1 человек 
(охранник на КПП) 
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Для условий промплощадки «V-2C» в радиус поражения попадает 4 человека 
(охранник на КПП и персонал расположенный в АБК) 

 
3.1.4 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей 

территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих 
факторов в случае аварий на объекте строительства 

Близлежащими населёнными пунктами к золоторудному месторождению 
«Джульетта» являются: 

 на юго-западе районный центр п. Омсукчан – 180 км по прямой, 320 км по 
дорогам 

 на северо-востоке г. Магадан – 250 км по прямой, 520 км по дорогам 
В зону действия поражающих факторов в случае аварии на объекте население не 

попадает ввиду удаленности жилой застройки. 
При необходимости, информирование населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях осуществляется службой ГО и ЧС с помощью радио и телевидения. 
 

3.1.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

С целью исключения возможности разгерметизации оборудования и предупреждения 
аварийных выбросов опасных веществ технологическое оборудование, изделия и 
материалы, используемые при вскрытии и отработки запасов золоторудного 
месторождения «Джульетта», имеют сертификаты соответствия требованиям 
государственных стандартов, нормативных документов, утвержденных в установленном 
порядке, а также техническим условиям их эксплуатирования и разрешение 
Госгортехнадзора России на их применение.      

 
3.1.6 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля 

радиационной, химической обстановки, обнаружений взрывоопасных 
концентраций 

В соответствии с полученными инженерно-геологическими изысканиями, а так же 
исходными данными, выданными Главным управлением МЧС России по Магаданской 
области, золоторудное месторождение «Джульетта» относится к радиационно-
безопасному. Рядом расположенных объектов относящихся к радиационно-опасным нет.  
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Рудник «Джульетта» является действующим, при разработке рудных тел выделения 
природных газов в подземных горных выработках, способных образовать взрывоопасные 
концентрации замеченных небыло.  

На основании вышеизложенного данным проектом не предусматривается установка 
специальных систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения 
взрывоопасных концентраций. 

Решения по обеспечению радиационного контроля на период строительства  
Радиационный контроль - контроль за соблюдением норм радиационной 

безопасности и основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и 
иными источниками ионизирующего излучения, а также получение информации об 
уровне облучения людей и о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде 
(ГОСТ Р 22.3.05-94 Безопасность в ЧС, п.3.2.12.) 

Радиационный контроль строительных конструкций и материалов является 
важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности строительных рабочих и 
людей, работающих на проектируемом объекте. Радиационная безопасность 
проектируемого объекта обеспечивается путем проведения радиационного контроля по 
обнаружению радионуклидного источника в строительных конструкциях и материалах. 

Радиационный контроль строительных конструкций и материалов включает в себя 
определение следующих радиационных показателей: 

- мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения; 
- удельная эффективная активность радионуклидов. 
Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения - количество энергии 

гамма-излучения, поглощаемой веществом единой массы в единицу времени с учетом 
биологического воздействия излучения на организм человека (единица измерения - Зв/с - 
зиверт в секунду). 

Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на расстоянии 0,1 
метра от поверхности строительных конструкций и материалов не должна превышать 0,15 
мкЗв/ч (микрозиверт в час). В строительных материалах и конструкциях с МЭД внешнего 
гамма-излучения, находящихся в пределах 0,15-0,3 мкЗв/ч необходимо определять 
удельную эффективность активности радионуклидов. 

Удельная эффективная активность - суммарная удельная активность 
радионуклидов в материале, определяемая с учетом биологического воздействия их 
излучений на организм человека (единица измерения - Бк/кг). 
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Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в строительных 
материалах, добываемых на их месторождениях (щебень, гравий, бутовый камень, 
цементное и кирпичное сырье и пр.) или являющихся побочным продуктом 
промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для 
изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать 370 
Бк/кг (п.7.3.5 ГН 2.6.1 054-96 «Гигиенические нормативы», НРБ-99). 

При решении вопросов входного контроля строительных материалов 
руководствуются следующими нормативными документами: 

- ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов; 

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). М. Госкомсанэпиднадзор России, 
1996; 

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99). М. Минздрав РФ, 1999; 

- Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми 
строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма-излучающие 
радионуклиды. М: Госсанэпиднадзор РФ, № 01-19/5-11 от 05.06.92. 

Согласно ст. 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» руководство 
объекта обеспечивает проведение производственного контроля строительных материалов 
на соответствие требованиям радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы имеют сертификат качества с указанием 
класса сырья: 

- 1 класс - материал годен для жилых и общественных зданий, для чего Аэфф 
(эффективная удельная активность) равна 370 Бк/кг; 

- 2 класс - материал годен для производства сооружений и дорожного строительства 
в населенных местах, Аэфф=740 Бк/кг; 

- 3 класс - материал годен для дорожного строительства вне населенных мест, 
Аэфф=1500 Бк/кг. 

При Аэфф более 1500 Бк/кг и менее 4000 Бк/кг (4-й класс) вопрос об использовании 
материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с Федеральным органом 
Госсанэпиднадзора. 

При Аэфф более 4000 Бк/кг материалы не используются в строительстве. 
Строительные материалы и конструкции со значением удельной эффективной 

активности радионуклидом менее 370 Бк/кг являются нерадиоопасными и никакие 
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мероприятия по их снижению не проводятся. Строительные материалы и конструкции, у 
которых эта величина превышает указанную норму, подлежат изъятию из строительного 
процесса. 

Для готовых строительных изделий предъявляется санитарно-экологический 
паспорт. Контроль точности занесенной в него информации поручено проводить 
представителям Госсанэпиднадзора. 

Радиационный контроль используемых строительных материалов и конструкций 
проводится одновременно с применением поискового и дозиметрического приборов. 
Поисковый прибор используется с целью обнаружения материалов и конструкций с 
повышенным гамма-фоном. 

Решаемые задачи радиационного контроля могут осуществляться с применением 
следующих средств измерения: 

- радиометра-дозиметра ДКС-96, предназначенного для комплексного радиационного 
контроля окружающей среды, рабочих мест, установок и транспортных средств с 
крупногабаритными грузами; 

- дозиметра ДКС-96Г, предназначенного для дозиметрического контроля гамма и 
рентгеновских установок, устройств с электронно-лучевыми трубками, рабочих мест, 
территория, а также установок с импульсными полями излучения; 

- радиометра ДКС-96П, предназначенного для радиационного контроля партий 
сырья, гамма-съемки территорий, поиска радиоактивных загрязнений и источников. 
Может использоваться с наушниками; 

- радиометра ДКС-96К предназначенного для направленного поиска радиоактивных 
загрязнений и источников ионизирующих излучений на местности, экранированных 
источников (например - контроль грузов в автомобилях, вагонах, кораблях и т.д.). 
Используется с коллиматором и наушниками; 

- дозиметра ДКС-96М, предназначенного для радиационного обследования и 
обнаружения источников ионизирующего излучения в труднодоступных и удаленных 
местах. 

Кроме того, для организации радиационного контроля можно использовать прибор 
СРП-97 или индикатор внешнего гамма-излучения «БЕЛЛА», предназначенные для 
измерения уровня гамма - радиации и радиоактивной зараженности местности и объектов, 
и дозиметр ДБГ-06Т, предназначенный для измерения мощности эквивалентной и 
экспозиционной доз фотонного излучения, а также другие приборы типа ДРГК-01 «ЭКО-
1».  
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Радиационный контроль производят специально обученные лица, оснащенные 
средствами измерения радиационных характеристик. В зависимости от схемы движения 
транспорта оборудуются посты радиационного контроля (один или два). 

При возникновении локальной радиационной опасности, не связанной с облучением 
населения, осуществляются следующие мероприятия: 

- строительные материалы и конструкции не используются в строительном процессе 
и складируются на заранее выделенном участке на стройплощадке; 

- участок ограждается с установкой указателей «Внимание - Радиация»; 
- с органами Госсанэпиднадзора согласовывается вопрос проведения 

дезактивационных работ. 
По окончании строительных работ перед сдачей объектов в эксплуатацию заказчик 

организует контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений 
радиационно-гигиенических характеристик среды внутри зданий и на участке застройки 
требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по 
радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве. 

Контрольные проверочные замеры включают определение МЭД гамма-излучений и 
удельной эффективной активности радионуклидов в помещениях зданий и сооружений, а 
также на участке складирования радиационно-опасных материалов, заранее выявленных и 
изъятых из строительного технологического процесса. 

В случае превышения фактических значений радиационных характеристик, 
допускаемых гигиеническими нормами уровней, на основе контрольных замеров 
определяются содержание и объем мероприятия, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований. 

При этом следует учитывать, что требования НРБ-99 и ГН 2.6.1.054-96 (п.5.1.1.) 
допускают устанавливать контрольные уровни (дозы и уровни) администрацией 
проектируемого объекта по согласованию с органами Госсанэпиднадзора. 

 
3.1.7 Решения, направленные на предупреждение развитий аварий и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 
Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются 

следующие решения: 
 для всех проектируемых объектов, на основании требований СО 153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций», выполнена молниезащита от прямых ударов молнии; 
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 соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и 
строительными конструкциями; 

 при возникновении аварийных ситуаций персонал действует согласно 
действующему Плану ликвидации аварий (ПЛА) разработанному с учетом вновь 
вводимых промышленных площадок; 

 технологические объекты должны быть оснащены датчиками, измерительными 
преобразователями и другой аппаратурой в объеме позволяющем осуществлять контроль 
и управление объекта в том числе: 

1) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, 
защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

2) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
3) аварийную сигнализации о предельных значениях технологических параметров; 
4) предупредительную сигнализацию об отклонениях от нормы режимных 

технологических параметров; 
5) исполнительную сигнализацию о состоянии приводов (включено/выключено) 
6) контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 
При эксплуатации предприятия должен быть вновь разработан и утвержден план 

мероприятий по ГО и ЧС с учетом вновь вводимых промышленных площадок.  
Доставочные автомобили должны иметь технический паспорт, содержащий 

основные технологические и эксплуатационные характеристики и быть 
укомплектованными: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 средствами связи 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
 

3.1.8 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций. 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными 
мероприятиями.  

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на проектируемом 
объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

 соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 
«О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом»; 

 действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются 
Планом ликвидации аварий, а также планом взаимодействия служб различных ведомств;  

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к 
обслуживанию проектируемого объекта. 

При ведении взрывных работ, согласно ПБ 13-407-01, перед началом заряжания на 
границах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее 
охрану или аншлаги с надписями, запрещающими вход в опасную зону. Люди не занятые 
заряжанием должны быть выведены в безопасные места лицом технического надзора или 
по его поручению. 

В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и 
работников контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных работ 
(взрывником) и только через пост, к которому выходит взрывник. 

После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные 
ограждения и знаки с надписями снимаются. 

Должен быть определен порядок действий рабочих и должностных лиц при 
обнаружении ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной горной 
массе или иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях 
руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора 
России. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, 
технологического оборудования после монтажа и капительного ремонта необходимо 
проводить с участием представителя территориальных органов Ростехнадзора. 
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Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных 
машин должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и 
безопасной эксплуатации технологического транспорта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
следующих способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

 организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и 
эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал 
вызывает пожарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

 реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
 для защиты от электрических и электромагнитных зарядов все технологическое 

оборудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты 

управления) выбираются с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.  
Работа службы производственного контроля должна производиться в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте»  

 
3.1.9 Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, безопасности 
находящегося в нём персонала и возможности управления процессом при 

аварии 
Организация ремонта и обслуживания технологического оборудования принята в 

соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов, установленной 
«Положением о планово-предупредительных ремонтах оборудования и транспортных 
средств на предприятиях цветной металлургии» и рекомендациями заводов-
изготовителей. 

В основу организации ремонтного хозяйства на руднике «Джульета» принята 
система планово-предупредительных ремонтов, которая предусматривает, что после 
отработки оборудованием определенного количества часов, установленным заводом 
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изготовителем, производятся технические осмотры и различные виды плановых ремонтов 
этого оборудования.  

Объем осмотров и ремонтов, их чередование и периодичность определяются 
назначением, конструктивными особенностями и условиями эксплуатации 
соответствующего оборудования. 

В соответствии с основным содержанием ППР данным проектом 
предусматриваются: 

- эксплуатационные обслуживания; 
- технические обслуживания; 
- проведение плановых ремонтов. 
Основными методами ремонта оборудования приняты агрегатный, узловой и 

машиносменный. 
Агрегатный и узловой методы предусматриваются в случаях, когда ремонт должен 

выполняться в минимальные сроки, при этом изношенные узлы и агрегаты заменяются 
отремонтированными или новыми. Агрегатным методом предусматривается ремонт 
горного оборудования, включая самоходное. 

Машиносменный метод предусматривается для капитальных ремонтов 
малогабаритного оборудования, при котором оборудование, подлежащее ремонту, 
заменяется на заранее отремонтированное. 

В соответствии с действующими нормативами для каждого вида оборудования 
предусматривается определенная структура ремонтного цикла и виды технического 
обслуживания и ремонтов. 

По основному оборудованию горного производства предусматривается следующая 
система ремонтного обслуживания: 

- эксплуатационное (ежесменнное) обслуживание и профилактические осмотры 
выполняются эксплуатационным персоналом; 

- техническое обслуживание и текущие ремонты шахтного оборудования 
выполняются ремонтном комплексе существующего РММ рудника; 

- капитальные и крупные текущие ремонты всех видов оборудования 
предусматривается производить силами и средствами привлеченных сторонних 
специализированных ремонтно-монтажных организаций и ремонтных заводов. 

- обеспечение ремонтов запасными частями, узлами, агрегатами предусматривается 
осуществлять организованной поставкой их от заводов - изготовителей по договорам, а 
также частично изготавливаемых всуществующем РММ рудника.  
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Для обеспечения работоспособности, эксплуатационной надежности, эффективной и 
безопасной работы стационарных горно-механических установок, горной техники, 
технологического и вспомогательного оборудования, используемых при разработке 
месторождения «Джульета», проектом предусматриваются соответствующие 
организационно-технические мероприятия. 

 
3.1.10 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных 

и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также 
систем связи 

Резервирование водоснабжения 
В данном проекте предусмотрены мероприятия по резервированию воды. 
Промплощадка участка «Лесная-3»: 
1. Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3. 
2. Бак-накопитель объемом 0,1м3  в здании КПП№1 для привозной воды. 
3. Бак-накопитель объемом 0,11м3  в мобильном здании для обогрева. 
Промплощадка участка «V-2С»: 
1. Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3. 
2. Бак-накопитель объемом 0,1 м3  в здании КПП№2 для привозной воды. 
3. Бак-накопитель объемом 0,5м3  в мобильном здании для обогрева. 
4. Бак-накопитель объемом 2,5 м3  в здании административно-бытового комплекса. 
Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 («Лесная-3») 
Для резервирования воды на производственные нужды, для хранения 

неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы производственно-
противопожарные резервуары (2шт.) объемом 300м3 каждый из стали.  

Суммарный объем резервуаров (600м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож. + Wп.н. 
Wпож. =      2.вн.нор. )(6,36,3 nТQnТQТQ подз  , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СП 8.13130.2009, п.6.3); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров на поверхности (СП 

8.13130.2009, п.6.1); 
n2 = 1 - расчетное количество одновременных пожаров в шахте (РД 05-366-00 

«Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт») 
Wпож. = 35,466)35,83()6,331)515(( м . 
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Wп.н. – запас воды на производственные нужды на 4 часа (8м3). 
Wрез. = 466,5 + 8,0 = 474,5м3. 
Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды в соответствии с п.6.4, 

СП 8.13130.2009 составляет 24 часа. 
Восстановление пожарного запаса воды (согласно ТУ, Приложение А) выполняется 

от двух источников: 
-очищенная шахтная вода за вычетом производственного водопотребления с 

расходом (11,7 – 2) = 9,7 м3/ч; 
- привозная вода (силами ОАО «ОмГГК»); 
- дополнительно в резервуарах предусмотрен свободный объем 600 – 474,5 =  
125,5 м3. 
Расчет фактического времени восполнения пожарного запаса воды представлен в 

Приложении Б. 
 
Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 («V-2С») 
Для резервирования воды на производственные нужды, для хранения 

неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы производственно-
противопожарные резервуары (2шт.) объемом 300м3 каждый из стали.  

Суммарный объем резервуаров (600м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож. + Wп.н. 
Wпож. =      2.вн.нор. )(6,36,3 nТQnТQТQ подз  , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СП 8.13130.2009, п.6.3); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров на поверхности (СП 

8.13130.2009, п.6.1); 
n2 = 1 - расчетное количество одновременных пожаров в шахте (РД 05-366-00 

«Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт») 
Wпож. = 30,477)387()6,331)515(( м . 
Wп.н. – запас воды на производственные нужды на 4 часа (16,4м3). 
Wрез. = 477,0 + 16,4 = 493,4м3. 
Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды в соответствии с п.6.4, 

СП 8.13130.2009 составляет 24 часа. 
Восстановление пожарного запаса воды (согласно ТУ, Приложение А) выполняется 

от двух источников: 
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-очищенная шахтная вода за вычетом производственного водопотребления с 
расходом (15,6 – 4,1) = 11,5 м3/ч; 

- привозная вода (силами ОАО «ОмГГК»); 
- дополнительно в резервуарах предусмотрен свободный объем 600 – 493,4 =  
106,6 м3. 
Расчет фактического времени восполнения пожарного запаса воды представлен в 

Приложении Б. 
Бак-накопитель объемом 0,1м3  в зданиях КПП№1, 2 для привозной воды. 
 Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях КПП№1, 2 

предусмотрены баки-накопители объемом 0,1м3. Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды здания блока очистки составляет 0,05м3/сут согласно табл. 5.2.7, таким 
образом, периодичность привоза питьевой воды для заполнения бака составляет 1 раз в  2 
суток. 

Бак-накопитель объемом 0,5м3  в мобильных зданиях для обогрева для привозной 
воды. 

 Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в мобильных зданиях 
для обогрева предусмотрены баки-накопители объемом 0,5м3. Суточный расход воды на 
хозяйственно-питьевые нужды здания составляет 0,23м3/сут («Лесная-3») и 0,43м3/сут 
(«V-2C») согласно табл. 5.2.7, таким образом, периодичность привоза питьевой воды для 
заполнения бака составляет 1 раз в  2 суток и 1 раз в сутки. 

Бак-накопитель объемом 2,5 м3  в здании административно-бытового комплекса 
(«V-2С»). Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в здании АБК 
предусмотрен бак-накопитель объемом 2,5м3. Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды здания блока очистки составляет 1,65м3/сут согласно табл. 5.2.7, таким 
образом, периодичность привоза питьевой воды для заполнения бака составляет 1 раз в   
сутки. 

Резервирование электроснабжения 
В качестве резервных автономных источников электроснабжения приняты 

дизельные электростанции (ДЭС), с дизель-генераторными установками (ДГУ)  
производства  фирмы «Caterpillar». ДЭС устанавливаются в утепленных контейнерах.   
Контейнерные ДЭС в полной заводской готовности поставляются  компанией  «Альянс» 
(С.-Петербург)   

На промплощадке участка «V-2С » предусматривается установка ДЭС (ДГУ) типа С-
32 мощностью 1000 кВА, на  промплощадке участка 
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«Лесная-3» - ДЭС (ДГУ) типа С-15 мощностью 500 кВА. 
Генераторное напряжение -  0,6 кВ.  
ДЭС по схеме АВР подключается  к  РУ-).6 кВ промплощадок проектируемых 

участков. 
 

3.1.11 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для 
ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определен постановлением 
правительства Российской Федерации от 10.11.96 г. № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.03 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на 
объекте создаются чрезвычайные резервные фонды финансовых и материально-
технических ресурсов, необходимые для обеспечения работ по ликвидации последствий 
ЧС. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
предусматриваются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и включают: продовольствие, 
питьевое сырье, медицинское имущество (аптечки индивидуальные АИ-2, 
индивидуальные перевязочные пакеты ИПП), медикаменты, транспортные средства, 
строительные материалы, средства связи, топливо, средства индивидуальной защиты 
(противогазы гражданские ГП-7В, респираторы У-2к, индивидуальные 
противохимические пакеты) и другие материальные ресурсы. 

Весь рабочий персонал объекта необходимо оснастить средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (100 % - необходимое количество СИЗОД и 5 % - необходимый 
запас СИЗОД). Согласно ГОСТ Р 22.3.03-94 в качестве средств индивидуальной защиты 
органов дыхания необходимо использовать общевойсковые, гражданские и 
промышленные противогазы. 

Формирование резервов производится в соответствии с проведенными расчётами 
финансовых и материальных ресурсов, необходимых для локализации и ликвидации 
последствий аварий, проведения спасательных, восстановительных и других неотложных 
работ и мероприятий. 
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Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резерва материальных ресурсов для ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет собственных средств предприятия. Финансовые средства для 
ликвидации ЧС могут создаваться путем резервирования их на специальном счете в банке 
в необходимом для ликвидации ЧС количестве. Допускается заключать договора 
страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид 
страхования. 

На предприятии определяется автотранспорт, который может быть использован при 
эвакуации персонала объекта в заранее определенную зону, а также при решении вопросов 
ликвидации последствий ЧС. 

На объекте определяется перечень аварийного запаса имущества, инструмента и 
оборудования, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных 
ситуаций.  

Имеющиеся средства объектового резерва подвергаются постоянному обновлению и 
восполнению согласно срокам хранения, годности и по мере использования. Назначаются 
ответственные за хранение и содержание запасов. Своевременно принимаются меры по 
поддержанию запасов в установленных объемах и состоянии, пригодном для 
использования по назначению.  

Необходимые резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, 
пострадавшего при аварийных (чрезвычайных) ситуациях на проектируемом объекте и 
вблизи него, а также при обеспечении устойчивости функционирования объекта в 
условиях ЧС. 

Запроектированное предприятие должно быть застраховано согласно «Правил 
страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном 
объекте»  
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3.1.12 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в 
деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны 

объекта) 
Для предотвращения террористических актов на проектируемом объекте 

должны соблюдаться следующие мероприятия: 
− введена пропускная система; 
− на работу должны приниматься психически здоровые (прошедшие 

медицинскую комиссию) люди; 
− на рабочих местах должна быть создана бесконфликтная обстановка 

(исключении конфликтов на межнациональной почве); 
− для персонала должны проводиться инструктажи по мероприятиям от 

террористических актов, разработанные на предприятии 
С целью предотвращения несанкционированного доступа на объект физических 

лиц, транспортных средств и грузов, на руднике разработана комплексная система 
охраны. Система охраны рудника, в соответствии с СП 132.133330.2011(таблица 2) и 
РД 78.36-006-2005 (приложение А)  оснащена следующими необходимыми 
средствами защиты: 

− ограждение периметра рудника, 
− контрольно-пропускные пункты, 
− система охранной и тревожной сигнализации, 
− система охранного освещения, 
Проектируемая на территории рудника комплексная система охраны 

предназначена для: 
  обеспечения контроля входа (въезда) физических лиц (транспортных 

средств) на территорию предприятия и выхода (выезда) с неё; 
  предотвращения несанкционированного прохода (проезда) физических лиц 

(транспортных средств) на территорию предприятия; 
Все принятые решения по предотвращению постороннего вмешательства в 

деятельность объекта, предусмотренные данным проектом, подробно описаны в 
Разделе 5 том 5.7.12 «Обеспечение антитеррористической безопасности зданий и 
сооружений»  
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3.1.13 Описание и характеристики систем оповещения о ЧС 
Составной частью комплекса мероприятий по защите людей является система 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигналов тревоги 

до оперативных дежурных и населения, оказавшегося в пределах опасной территории, 
звуковой и речевой информации о чрезвычайной ситуации, развитии событий и указаний 
о дальнейших действиях людей в данной ситуации. 

На объекте создается и поддерживается в готовности система оповещения. 
При возникновении аварии, которая может привести к чрезвычайным ситуациям, 

диспетчер предприятия должен иметь «Перечень должностных лиц, учреждений и служб, 
которые извещаются об аварии в первую очередь». Получив информацию об аварии, 
диспетчер проводит оповещение в соответствии с принятой схемой. Оповещение 
работников комбината производится по имеющимся средствам связи. 

При получении сигнала об аварии руководство предприятия обязано убедиться в 
достоверности полученного сигнала, подать сигнал «Внимание всем!» включением сирен 
и осуществить оповещение. 

При возникновении аварийной ситуации учитывается, что: 
- при локальных авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта, 

оповещаются рабочие рудника; 
- при авариях, последствия которых выходят за пределы объекта, оповещается 

оперативный дежурный территориального органа ГО ЧС. 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом 

доведения сигналов гражданской обороны до работающего персонала и неработающего 
населения является передача речевой информации по каналам радиосвязи, 
радиотелефонной связи, сетям радиовещания и телевидения.  

Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО 
и являющийся командой для осуществления определенных мероприятий ГО органами, 
осуществляющие управление гражданской обороны, службами и силами ГО, населением. 

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих 
указаний для населения и работающего персонала, как в нормальных эксплуатационных 
условиях, так и в аварийных ситуациях.  

Главное управление МЧС России по Магаданской области при угрозе воздушной 
опасности, радиоактивного или химического заражения оповещает население подачей 
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сигнала «Внимание всем!» включением электросирен и передачей экстренного речевого 
сообщения по радиоканалам и местному каналу телевидения.  

Таблица 3.1.13 
Ситуации при которых подаются сигналы ГО 

Сигналы ГО Ситуация, при которой подаётся сигнал 
1 2  

Воздушная тревога Подается с возникновением непосредственной угрозы 
нападения противника 

Отбой воздушной тревоги Подается, если удар не состоялся или его последствия не 
представляют опасности для укрываемых 

Радиационная опасность Подается при непосредственной угрозе радиоактивного 
заражения или при его обнаружении 

Химическая тревога Подается при угрозе или обнаружении химического, а также 
бактериологического заражения 

 
Оповещение при угрозе радиационного или химического заражения. 
Главное Управление МЧС России по Магаданской области оповещает руководителей 

ведомств, объектов эконмики по телефону; население - подачей сигнала «Внимание 
всем!», включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной 
опасности или химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной). 
Оповещение производится Главным Управлением МЧС России по Магаданской 

области в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!», 
включением сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

По звуку сирен персонал обязан включить радиоприемник на местной волне для 
прослушивания содержания экстренного сообщения. 

Предусмотренная система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах 
оповещения населения». Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России, 
Минкультуры России от 25.07.06 №422/90/376. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на объекте, отвечают 
требованиям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и 
телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской 
Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление 
Правительства РФ от 01.03.93 г. № 177).  
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При реализации технических решений по оповещению учитывались требования 
постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения 
ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части 
создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а 
также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического 
взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.  

В качестве систем оповещения и приема сигналов гражданской обороны на объекте 
предусматривается производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская 
телефонная связь и  громкоговорящая связь: 

Производственная автоматическая телефонная связь 
Для организации производственной автоматической телефонной связи (ПАТС) 

проектом намечается установка телефонных аппаратов системы АТС на объектах 
золоторудного месторождения «Джульетта»:  

Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- в вентиляторной установке; 
- на складе противопожарных материалов; 
- на КПП №1; 
- в РУ 6кВ; 
- в насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения;  
- на портале штольни №11; 
- на складе ГСМ; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- в АБК; 
- в вентиляторных установках №1 и №2; 
- на КПП №2; 
- на складе противопожарных материалов; 
- на портале штольни №14; 
- в насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения;  
- в РУ 0,6кВ №1 и №2; 
- в гараже; 
- на складе ГСМ. 
Объекты подземного рудника  
- на горизонтах рудного тела V-2С (западный и восточный участки) и рудного тела  

Le-3 камеры участковых трансформаторных подстанций, камеры главных подземных 
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подстанций, камеры ожидания с КАВС  (аварийного воздухоснабжения), склады ППМ 
(противопожарных материалов), камеры главного водоотлива, лифтовые восстающие, 
ВХВ (ходовые восстающие), спиральные съезды. 

Планы сети телефонной связи на горизонтах рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
представлены на чертежах листы № 10-16 книги 1802-ИОС5.1. В подземных выработках 
устанавливаются шахтные телефонные аппараты ТАШ-1319, которые подключаются к 
коробкам телефонным распределительным шахтным ШТРК-И на 10,20,30 и 50 линий. 
Схема расположения сети телефонной связи на горизонтах рудного тела Le-3 (участок 
“Лесная- 3») представлена на чертеже  лист №8 книги 1802-ИОС5.1 

Схема расположения сети телефонной связи на горизонтах рудного тела V-2C 
(участок “ V-2C-Восток») представлена на чертеже  лист №9 книги 1802-ИОС5.1 

Диспетчерская телефонная связь 
Диспетчерская телефонная связь (ДТС) является основным видом оперативной связи 

и предназначена для обмена производственной информацией ограниченного круга лиц, 
связанных участием в управлении производством и технологическими процессами. 

Диспетчерская телефонная связь на промплощадке рудного тела Le-3 (Лесная- 3) и  
на промплощадке рудного тела V-2C (участок «V-2C-Восток) предусматривается от 
коммутатора диспетчерской связи, установленного в помещении диспетчера рудника на 
площадке штольни №1. В качестве коммутатора предусматривается телефон цифровой 
системный FlexSet 281S (22кнопки) производства компании Tadirantelecommunications 
Ltd. (Израиль). Телефонный аппарат FlexSet 281S применяется в качестве пульта 
оперативно-диспетчерской и селекторной связи. Существующая АТС в комплексе с 
цифровыми телефонными аппаратами FlexSet реализует большинство функций пульта 
оперативной связи:  

- вызов абонента одной кнопкой; 
- индикация состояния абонента в реальном времени (занят/ свободен);  
- проведение конференций;  
- индикация выбора от абонента.  
Цифровой телефонный аппарат серии FlexSet имеет 2-х строчный 

жидкокристаллический дисплей. На дисплее отображается время, номер внутреннего 
абонента. Программируемыми клавишами можно назначить: внутренний абонент, 
внешняя линия, вызов по громкоговорящей связи. Программируемые клавиши снабжены 
светодиодами, цвет которых отражает состояние соответствующей линии:  
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- если внутренний абонент или внешняя линия занята - будет светиться красный 
светодиод;  

- если клавиша зеленая – это значит, что данная линия используется Вами;  
- если клавиша не горит, то линия никем не используется.  
Подключение системного аппарата FlexSet 281S производится по витой паре.  
На промплощадке рудного тела Le-3 (Лесная- 3) и на промплощадке рудного тела V-

2C (участок «V-2C-Восток) сети диспетчерской телефонной связи и производственной 
автоматической телефонной связи являются комплексными, т.е. для их организации 
используются общие кабели. В проектируемых телефонных кабелях предусмотрены пары 
для ПАТС и пары для ДТС. Связь с диспетчером рудника на площадке штольни №1 с 
абонентами на промплощадках будет осуществляться по локальной сети рудника после 
установки оборудования беспроводных точек доступа wi-fi  на проектируемых 
промплощадках. 

Связь между диспетчером рудника на штольне №1 и подразделениями 
вспомогательной горноспасательной команды (ВГК) предусматривается по VoIP 
телефонии и сотовой связи. На руднике «Джульетта» ранее установлены IP телефоны, 
подключенные к серверу IP телефонии «TrixBox». 

Диспетчерские телефонные аппараты системы ЦБ «Телта-2125ЦБ» в количестве  10 
штук устанавливаются:  

Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- в вентиляторной установке; 
- на КПП №1; 
- в РУ 6кВ; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- в АБК; 
- в вентиляторных установках №1 и №2; 
- на КПП №2; 
- в РУ 0,6кВ №1 и №2. 
Диспетчерские телефонные аппараты шахтные системы ЦБ без номеронабирателя 

ТАШ-2305 устанавливаются на объектах подземного рудника в камерах участковых 
трансформаторных подстанций, в камерах главных подземных подстанций, в камерах 
ожидания с КАВС (аварийного воздухоснабжения), на складах ППМ (противопожарных 
материалов), в камерах главного водоотливного комплекса, у лифтовых восстающих, у 
ВХВ (ходовые восстающие), на спиральных съездах. 
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Диспетчерские телефонные аппараты шахтные системы ЦБ в количестве 34 штук 
устанавливаются: 

- на горизонтах рудного тела V-2С восточного участка и спиральном съезде 12 
телефонов; 

- на горизонтах рудного тела V-2С западного участка и спиральном съезде 12 
телефонов; 

- на горизонтах рудного тела Le-3 и спиральном съезде 10 телефонов. 
 
Мобильная радиотелефонная связь 
Согласно техническим условиям на проектирование  сотрудники проектируемых 

промплощадок  золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства) 
обеспечиваются мобильной радиотелефонной связью оператора ОАО «Мегафон» 
стандарта GSM  900/1800 с тарифным планом «Корпорати- вный  безлимит». 
Мобильными аппаратами обеспечиваются сотрудники промплощадки рудного тела Le-3 
(Лесная- 3) и  промплощадки рудного тела V-2C (участок «V-2C-Восток). Абонентами 
являются: 

Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 
- работник охраны на КПП №1; 
- работник электрической службы; 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
- диспетчер и мастер в АБК; 
-  работник охраны на КПП №2; 
- работник электрической службы. 
 
Радиосвязь 
Для организации оперативной связи с подвижными объектами проектируется 

радиосвязь на объектах: 
- промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3»); 
- промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток»). 
Для радиосвязи диспетчера рудника (диспетчерская, площадка штольни №1) с 

работниками на промышленных площадках рудного тела Le-3 и рудного тела V-2C, 
применяются следующие средства радиосвязи:   

- стационарная диспетчерская радиостанция "ВЭБР-40/19М" у диспетчера рудника в 
диспетчерской площадки штольни №1; 
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- стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" на промышленной площадке рудного тела 
Le-3 - на КПП-1 и в раскомандировочной; на промышленной площадке рудного тела V-2C 
-  у диспетчера  АБК и в раскомандировочной; 

- носимые радиостанции «ВЭБР-40/8» у работников площадок; 
- возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» у водителей самоходного транспорта, 

работающего на отвалах. 
Промышленная площадка рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») 
На объектах промышленной площадки рудного тела Le-3 носимыми радиостанциями 

«ВЭБР-40/8» обеспечиваются работники площадки, обеспечивающие плановые осмотры 
оборудования на РУ 6кВ и на вентиляторной установке, для работы на складе 
противопожарных материалов. Количество носимых радиостанций «ВЭБР-40/8» две 
штуки. 

Стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" устанавливается на КПП-1 и в 
раскомандировочной (район отвалов). Место установки стационарной радиостанции на 
КПП выбрано исходя из графика работы охраны – присутствие на рабочем месте 24 часа. 
Схема сети радиосвязи  представлена на чертеже лист № 17. книги 1802-ИОС5.1 

Для организации оперативной связи с подвижными объектами проектируется 
радиосвязь на автотранспорте, работающем на отвалах. Радиосвязь проектируется для 
автотранспорта из-за невозможности обеспечить его проводной связью. 

Возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» в количестве пяти штук устанавливаются у 
водителей самоходного транспорта: 

- на бульдозере Caterpillar D6D одна штука; 
- на погрузчике Caterpillar 980C одна штука; 
- экскаватор XG210LC одна штука; 
- на автосамосвале КамАЗ-65115 две штуки. 
Экскаватор и автосамосвалы используются для работ на отвалах промышленной 

площадки рудного тела Le-3 и промышленной площадки рудного тела V-2C. Экскаватор 
XG210LC и автосамосвалы КамАЗ-65115 вместе с рациями (три штуки) перемещаются с 
одной площадки на другую. Для увеличения дальности связи и устойчивости приема 
радиосигнала на борту отвала устанавливается антенна. Радиостанции "ВЭБР - 40/8" 
универсальная и может использоваться в возимом (радиостанция в машину) и носимом 
вариантах исполнения. Возимый вариант комплектуется усилителями мощности и 
антеннами. От портативной радиостанции отстегивается антенна и аккумуляторная 
батарея, а к приемопередатчику, с помощью соединительной колодки (адаптера), 
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подключается усилитель мощности 8 - 15 Вт. Применение дополнительного усилителя 
мощности ВЭБР-УМ40-10 преобразует портативную радиостанцию в возимую. Питание 
на усилитель мощности и приемопередатчик подается от бортсети автомобиля. В возимом 
варианте усилитель мощности подключается к аккумулятору автомобиля непосредственно 
(при бортсети 12 В) или питается от преобразователя напряжения СЭППН-24/12-5А (при 
бортсети 24 В). 

 
Промышленная площадка рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
На объектах промышленной площадки рудного тела V-2C носимыми 

радиостанциями «ВЭБР-40/8» обеспечиваются  работники площадки, обеспечивающие 
плановые осмотры оборудования на РУ 0,6кВ  N1, 2,3 и на вентиляторных установках 
N1,2, для работы на складе противопожарных материалов, у работника службы охраны на 
КПП-2. Количество носимых радиостанций «ВЭБР-40/8» три штуки. 

Стационарная радиостанция "ВЭБР-40/8" устанавливается у диспетчера в АБК и в 
раскомандировочной (район отвалов). Возимые радиостанции «ВЭБР-40/8» в количестве 
трех штук устанавливаются у водителей самоходного транспорта:  

- на буровом станке Furukawa PC100 одна штука; 
- на бульдозере Komatsu  D375A одна штука; 
- на бульдозере Komatsu  D155A одна штука; 
- экскаватор XG210LC одна штука; 
- на автосамосвале КамАЗ-65115 две штуки. 
Экскаватор и автосамосвалы используются для работ на отвалах промышленной 

площадки рудного тела Le-3 и промышленной площадки рудного тела V-2C. Экс- каватор 
XG210LC и автосамосвалы КамАЗ-65115 вместе с рациями (три штуки) перемещаются с 
одной площадки на другую. Для увеличения дальности связи и устойчивости приема 
радиосигнала на борту отвала устанавливается антенна. 

Электромагнитная совместимость аппаратуры подтверждена экспертными 
заключениями: 

- заключение экспертизы ТУ на серийное производство РЭС Главного 
радиочастотного центра №253-04-38/50929 от 18.10.2004;   

- письмо об экспертизе ТУ Главного радиочастотного центра №254-02-38/76975 от 
20.10.2006 прилагается.    

 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

97 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
99 

Распорядительно-поисковая связь проектируется: 
Распорядительно-поисковая связь проектируется: 
- для передачи диспетчером односторонней оперативной информации; 
- для поиска необходимых лиц производственного персонала; 
- для передачи экстренных сообщений, связанных с возможной аварийной ситуацией 

на одном из объектов рудника; 
- для оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по линии гражданской обороны. 
Для организации обособленной сети РПС предусматривается установить у 

диспетчера  рудника на площадке штольни №1 трансляционные усилители, а на объектах 
золоторудного месторождения «Джульетта» - громкоговорители. Предусматривается 
100% резерв усилителей. В диспетчерской устанавливаются четыре рабочих 
трансляционных усилителя. Каждый работает на свою нагрузку: 

- к усилителю РАМ-340А №1 подключаются громкоговорители объектов 
поверхности,  

- к усилителю РАМ-340А №2 подключаются громкоговорители горизонтов рудного 
тела Le-3;  

- к усилителям РАМ-340А №3 и РАМ-480А подключаются громкоговорители 
горизонтов рудного тела  V-2C. 

Схема организации сети распорядительно-поисковой связи представлена на чертеже 
лист №18 книга 1802-ИОС5.1. 

Для объектов поверхности предусматривается усилитель РАМ-340А. Модульный 
микшер - усилитель предназначен для построения многозоновых систем оповещения и 
музыкальной трансляции. В устройстве предусмотрена возможность подключения: 

- модулей CD/MP3; 
- проигрывателя  PAM-CDM; 
- тюнера  PAM-T и медиа проигрывателя PAM-MPM4; 
 - удаленной микрофонной панели RM-05A; 
-  кнопочного селектора на 5 зон; 
 - приборов ОПС (охранно-пожарной сигнализации). 
В усилитель РАМ-340А возможно установка микросхемы голосового файла с 

записанным тревожным сообщением, шести универсальных входов, 3-полосный 
эквалайзер для каждого входа, защита акустических систем от постоянного напряжения, 
светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала и срабатывания защиты, генератор 
сигнала "ГОНГ". Первый и второй микрофонные входы являются приоритетными. С 
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помощью входящих в комплект кронштейнов усилитель может быть установлен в 19" 
стойку. Максимальная выходная мощность данного усилителя  на нагрузке, 
предназначенной для подключения в трансляционную сеть напряжением 30В, не более 
340 Вт. 

На объектах поверхности золоторудного месторождения «Джульетта» 
устанавливаются громкоговорители  рупорные 10ГР-01HS мощностью 10 Вт и 
абонентские громкоговорители Нейва АГ-306. Громкоговорители  рупорные 10ГР-01HS 
проектируются:  

- в количестве девяти штук на объектах промышленной площадки рудного тела V-2C 
(участок “V-2C-Восток»); 

- в количестве пяти штук на объектах промышленной площадки рудного тела Le-3 
(участок “Лесная-3»). 

Абонентские громкоговорители Нейва АГ-306 проектируются:  
- на КПП и в АБК промышленной площадки рудного тела V-2C в количестве пяти 

штук; 
- на КПП промышленной площадки рудного тела Le-3. 
Корпус громкоговорителя 10ГР-01HS изготавливается: 
-  из пластика для установки внутри помещений; 
-  из алюминия для установки на улице.  
Корпус громкоговорителя 10ГР-01HS, изготовленный из алюминия, обладает 

высокой стойкостью к коррозии. Рабочее напряжение громкоговорителей рупорных  30В, 
звуковое давление 106дБ, диапазон частот  380-6500Гц. Суммарная мощность 
громкоговорителей, включенных в сеть, не превышает номинальную мощность усилителя. 
Сеть РПС  до промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») и до 
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») проектируется кабелем 
экранированным МРМПЭ 2х1,2, проложенным в лотковой канализации. Конструкция 
кабеля МРМПЭ –  изолированные параллельно уложенные жилы, оболочка из 
светостабилизированного ПЭ. 

Распределительная сеть РПС на поверхности выполнена кабелем телефонной связи и 
радиофикации однопарным ПРПВМ 2х1,2.  Конструкция кабеля ПРПВМ –  
полиэтиленовая изоляция, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката с медными 
жилами. Кабели с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяют 
горение. Кабель ПРПВМ 2х1,2 эксплуатируется при напряжении до 380В, частотой до 
10кГц  и предназначен для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах, на 
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стенах зданий; допускается прокладка на опорах воздушных линий, в районах не 
подверженных сильным гололедам и ветрам. Кабель ПРПВМ 2х1,2 прокладывается в 
лотковой канализации.  

Для подземных объектов предусматриваются усилители РАМ-340А №2 (рудное тело 
Le-3) и усилители РАМ-340А №3, РАМ-480А  (рудное тело V-2C). Для увеличения 
дальности линии связи, снижения уровня шумов и усиления сигнала в линии 
предусматриваются ретрансляторы Tema-R20.02-036-65, которые устанавливаются на 
портале штольни №11 промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3»)  
и на  портале штольни №14 промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-
Восток»). Прибор Tema-R20.02-036-65 позволяет увеличить количество одновременно 
подключенных абонентов и повысить дальность линии связи. Ретранслятор двухпортовый 
прибор: один порт для громкоговорящей связи, второй порт может быть подключен к сети 
громкоговорящей связи или телефонной сети.  

На горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») и на горизонтах западного и 
восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») устанавливаются 
громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. Корпус громкоговорителя 
изготовлен из алюминия, за счет чего устройство обладает высокой стойкостью к 
коррозии. Рабочее напряжение громкоговорителей 30В, звуковое давление 106дБ, 
диапазон частот  380-6500Гц. Количество установленных рупорных громкоговорителей: 

- на горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 14 штук; 
- на горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-

2C-Восток») 72 штуки. 
На горизонтах сеть РПС выполнена телефонным шахтным кабелем ТППШтк 

2х2х0,64 с медной токопроводящей жилой, изоляцией из полиэтилена, с несущим тросом 
(стальным скрученным) и защитной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. 
Соединение кабелей в подземных выработках производится на коробках телефонных 
распределительных шахтных ШТРК-И10 с плинтами шахтными 5х2. На плинты 
подключаются однопроволочные медные жилы кабеля ТППШтк 2х2х0,64 методом 
шлицевого врезания без снятия изоляции.  Корпус коробки выполнен из прочного, 
трудногорючего, антистатичного неметаллического материала. Степень защиты коробки 
IP 54. Схема сети распорядительно-поисковой связи на объектах подземного рудника  
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»)  представлена на 
чертеже лист 19 книга 1802-ИОС5.1 
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Для повышения надежности оповещения горнорабочих об аварии в шахте 
используется  комплекс аварийного оповещения и селективного (индивидуального) 
вызова «СУБР-1П». Для организации аварийно-вызывной шахтной сигнализации в 
шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются индивидуальные текстовые 
приемники. Оповещение гарантировано во всевозможных аварийных ситуациях, т.е. в тех 
случаях, когда отдельные участки горных выработок обрушены, охвачены пожаром, 
затоплены, лишены энергообеспечения. 
 

Радиофикация 
Радиофикация на объектах промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ 

V-2C-Восток») и промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») 
золоторудного месторождения «Джульетта» осуществляется от существующего усилителя 
трансляционного JPA-120CP (Jedia), установленного в здании золотоизвлекательной 
фабрики (ЗИФ). Прием передач городского радиовещания осуществляется с эфира через 
антенну, ранее установленную на крыше здания ЗИФ, от районного 
радиотрансляционного узла поселка Омсукчан. Радиовещание обеспечивает по проводной 
распределительной сети передачу базовых радиопрограмм и сигналов оповещения при 
чрезвычайных ситуациях.  

Трансляционный усилитель JPA-120CP  предназначен для усиления сигналов 
звуковой частоты и дальнейшей их передачи по двухпроводной линии, для работы с 
громкоговорителями с суммарной мощностью до 120 Вт в системах звукоусиления, 
оповещения и трансляции.  

Трансляционный усилитель JPA-120CP имеет следующие технические 
характеристики: 

- выходная мощность усилителя мощности 120 Вт; 
- защита выходного каскада от перегрузки и короткого замыкания; 
- программный и приоритетный вход; 
- включение приоритетного входа возможно внешним управляющим напряжением 

+24В или "сухим контактом"; 
- встроенный воздушный вентилятор с автоматическим изменением скорости 

вращения в зависимости от температуры радиатора; 
- отключаемый НЧ фильтр с частотой среза 400 Гц; 
- выход для подключения контрольного громкоговорителя; 
- выходные клеммы для подключения трансляционной линии "под винт"; 
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- питание от сети переменного тока 220В или источника постоянного напряжения 
24В; 

-установка в аппаратный шкаф 19". 
В трансляционный усилитель JPA-120CP(Jedia) включаются абонентские 

громкоговорители Нейва АГ-306 мощностью 0,2Вт в количестве 7 штук, установленные 
на объектах поверхности. В АБК промышленной площадки рудного тела V-2C 
устанавливаются абонентские громкоговорители Нейва АГ-306 мощностью 0,2Вт  в 
количестве 4 штук. План сети радиофикации в АБК представлен на чертеже лист № 20 
книги 1802-ИОС5.1. Сеть радиофикации в АБК выполняется проводом радиофикации 
ПТПЖ 2х1,2. Сеть радиофикации на площадках рудника выполнена кабелем телефонной 
связи и радиофикации однопарным ПРПВМ 2х1,2, проложенным в лотковой канализации. 
Сеть радиофикации от существующего усилителя трансляционного JPA-120CP до 
промышленной площадки рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») и до 
промышленной площадки рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») проектируется 
кабелями экранированными МРМПЭ 2х1,2, проложенными в лотковой канализации. 
Согласно ПТЭ (Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания) затухание 
линий на частоте 1000 Гц характеризуется величиной затухания  напряжения для 
абонентских линий и предусматривается 1-2 дБ. Коэффициент затухания в кабеле МРМПЭ 
2х1,2 при частоте 1кГц не более 0,43 дБ/км, что позволяет при длине кабельной линии 3км 
подключить абонента на КПП промышленной площадки рудного тела Le-3 к радиоузлу в 
здании (ЗИФ). 

 
Транспортная сигнализация 
Для регулирования движения самоходной техники на транспортных уклонах и в 

спиральных съездах  предусматривается транспортная сигнализация. В спиральных 
съездах планируется организовать блок-участки, границами которых являются сбойки с 
горизонтами и подэтажными горизонтами: 

- на транспортном уклоне гор.808м/гор.765м и в спиральном съезде гор.780м/ 
гор.690м рудного тела Le-3 (участок “Лесной 3») планируется организовать семь блок-
участков; 

- на транспортном уклоне гор.843,5м/гор.820м и в спиральном съезде гор.820м/ 
гор.646м восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») планируется 
организовать восемнадцать блок-участков; 
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- в спиральном съезде гор.800м/ гор.623м западного участков  рудного тела V-2C 
(участок “ V-2C-Восток») планируется организовать семнадцать блок-участков. 

Блок-участки с двух сторон ограждаются двухзначными взрывозащищенными 
светофорами ВЭЛАН 61 с красным и зеленым показанием огней.  Для взаимодействия 
схемы сигнализации с движущимися машинами применяются датчики контроля 
положения ДКП-М. Нормально на светофорах горят красные огни. Управление 
показаниями огней светофоров осуществляется датчиками ДКП-М. Каждый светофор 
оборудуется двумя датчиками, которые устанавливаются на расстоянии 5м с двух сторон 
от светофора. При движении автомашины между антеннами датчика, установленного 
перед светофором и отсутствии других автомашин на блок-участке,  происходит 
перекрытие огней на светофоре с красного огня на зеленый. Одновременно происходит 
блокировка красных огней на других светофорах блок-участка до его освобождения 
автомашиной. При движении автомашины через датчик, установленный за светофором, 
происходит перекрытие огней на светофоре с зеленого огня на красный.  

 
Радиосвязь с подвижными объектами 
Для организации связи диспетчера внутришахтного транспорта (ВШТ) с водителями 

самоходного транспорта при разработке горизонтов рудного тела Le-3 (участок “Лесной 
3») и рудного тела V-2C (участок “ V-2C-Восток») принимаются носимые и возимые 
радиостанции ВЭБР -1/6А у начальников участков и на самоходной технике. Рации входят 
в комплекс индуктивной радиосвязи КИС-1.  

Портал штольни №11 промышленной площадки участка «Лесная-3» и портал 
штольни №14 промышленной площадки участка «V-2C» находятся на большом удалении 
от диспетчера (ВШТ), расположенного в диспетчерской на площадке штольни №1. В 
связи с этим диспетчерские стационарные радиостанции ВЭБР-1/6Д устанавливаются: 

- в диспетчерской на площадке штольни №1 у диспетчера (ВШТ); 
- на КПП промышленной площадки участка «Лесная-3»; 
- у диспетчера в АБК промышленной площадки участка «V-2C». 
На портале штольни №11 промышленной площадки участка «Лесная-3» 

устанавливается устройство согласующее УС, к которому кабелем RG-58 подключается 
диспетчерская стационарная радиостанция ВЭБР-1/6Д, установленная на КПП. На кровле 
КПП устанавливается антенна для организации радиосвязи.  

На портале штольни №14 промышленной площадки участка «V-2C» устанавливается 
устройство согласующее УС, к которому кабелем RG-58 подключается диспетчерская 
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стационарная радиостанция ВЭБР-1/6Д, установленная у диспетчера в АБК. На кровле 
АБК устанавливается антенна для организации радиосвязи.  

На кровле здания диспетчерской (площадка штольни №1) устанавливается антенна 
для организации радиосвязи. Схема организации сети радиосвязи представлена на листе 
№ 17 книги 1802-ИОС5.1. 

В подземных выработках шахт радиоволны не могут распространяться на 
значительные расстояния, в этих условиях используется принцип индуктивной 
радиосвязи. Связь осуществляется вдоль волновода, в качестве которого  может 
применяться шахтный телефонный кабель ТППШтк 220,64. Для связи на небольшие 
расстояния в качестве волновода можно использовать проложенные в горных выработках 
телефонные, контрольные или силовые кабели. 

На горизонтах проектируются носимые радиостанции ВЭБР -1/6А у начальников 
участков и возимые на самоходной технике. Общее количество радиостанции ВЭБР -1/6А  
27 штук.  

Горизонты  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»)  
На горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная-3») устанавливается 10 штук 

возимых раций на  самоходной технике и носимая радиостанция у начальника участка. 
Возимые радиостанции устанавливаются на самоходной технике: 

- буровая установка для бурения шпуров Boomer TID (Atlas Copco) - 1 штука; 
- машина для механизированной зарядки шпуров Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) - 1 штука; 
- для транспортировки горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) -1 

штука; 
- бурение шпуров/скважин Simba S7 D (Atlas Copco) - 1 штука; 
- машина для механизированной зарядки скважин Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки руды/горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram 

ST2D (Atlas Copco) - 1 штука; 
- транспортирование руды/горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) - 

1 штука; 
- машина для перевозки людей ТС «КУРЬЕР» ТЗ151-801 – 1 штука; 
- машина для транспортировки взрывчатых материалов ПДМ Scooptram ST3,5 (Atlas 

Copco) - 1 штука. 
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Горизонты рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»)  
На горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок “ V-2C-

Восток») устанавливается 14 штук возимых раций на  самоходной технике и 2 штуки 
носимых радиостанций у начальников участков. Возимые радиостанции устанавливаются 
на самоходной технике: 

- буровая установка для бурения шпуров Boomer TID (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- машина для механизированной зарядки шпуров Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) - 2 штуки; 
- для транспортировки горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) -1 

штука; 
- бурение шпуров/скважин Simba S7 D (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- машина для механизированной зарядки скважин Anoloder модели GSA - 1 штука; 
- для погрузки руды/горной массы погрузочно-доставочная машина ПДМ Scooptram 

ST2D (Atlas Copco) - 2 штуки; 
- транспортирование руды/горной массы самосвал Minetruck MT 2010 (Atlas Copco) - 

1 штука; 
- машина для перевозки людей ТС «КУРЬЕР» ТЗ151-801 – 1 штука; 
- машина для транспортировки взрывчатых материалов ПДМ Scooptram ST3,5 (Atlas 

Copco) - 1 штука. 
Схема комплекса КИС-1 для связи диспетчера ВШТ с водителями  самоходного 

транспорта на горизонтах западного и восточного участков  рудного тела V-2C (участок 
“V-2C-Восток») представлена на чертеже лист № 23 книга 1802-ИОС5.1 

Связь осуществляется вдоль волновода. В качестве волновода используются 
проложенные в наклонных выработках и на горизонтах телефонные, контрольные или 
силовые кабели. При организации связи с использованием двух и более носимых 
радиостанций дальность связи (вдоль волновода) 500-700 м. Дальность устойчивой связи 
между носимой радиостанцией и диспетчерской до 5 км. При использовании ретранслятора 
(эхорепитера) дальность связи увеличивается до 10 км. 

 
Аварийно-вызывная сигнализация 
Для организации аварийно-вызывной шахтной сигнализации проектируется  

комплекс аварийного оповещения и селективного вызова «СУБР-1П», изготавливаемый 
ООО «ИНГОРТЕХ».  Разрешение на применение оборудования в приложении Е.  
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В шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются абонентские 
приемники. Количество приемных устройств определяется численностью подземного 
персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова выполняет 
следующие функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во всевозможных 
аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, пожарах, 
отсутствия энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития 

горных выработок; 
- единый персональный радиоблок, обеспечивающий работу в составе систем 

аварийного оповещения и определения положения персонала в горных выработках и 
встраиваемый в любые головные светильники; 

-  контроль изоляции и токов в лучах антенны комплекса; 
- передачу сигнала оповещения об аварии непосредственно с передатчика в случае 

нарушения связи с пультом, либо неисправности последнего; 
- принудительное включение режима генерации сигнала оповещения об аварии 

непосредственно с передатчика при нарушении целостности антенны (обрыв, нет 
изоляции); 

- автоматическое отключение антенны при нарушении ее изоляции или обрыве; 
- автоматический переход, при срабатывании защиты либо неисправности, с 

основного блока передающего на резервный блок передающий; 
- регистрацию и запоминание в «служебном меню» пульта нештатных ситуаций и 

отказов передатчика; 
- работу в режиме таймера; 
- автоматическую передачу контрольного сигнала «Авария 2» в заранее 

запрограммированное время (используется для прохождения сигнала по всему шахтному 
полю и одновременного контроля исправности приемников находящихся в шахте, четыре 
мигания), например при начале работы каждой рабочей смены; 

- индикацию, звуковую сигнализацию и сохранение в пульте диспетчера 
информации о времени и типе неисправности передатчика, фидера питания, лучей 
антенны комплекса и линии связи пульта диспетчера с передатчиком; 

- программирование аварийных текстовых сообщений согласно плану ликвидации 
аварий (при использовании приемников с включенной функцией приема передачи текста); 
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- программирование номеров приемников в соответствии с  инвентарными номерами 
светильников; 

- проверку с помощью устройства испытательного работоспособности приемных 
устройств, входящих в состав комплекса; 

- возможность автоматического программного управления комплексом с помощью 
персонального компьютера. 

Комплекс СУБР-1П состоит из комплекта передающей аппаратуры (пульт 
диспетчера, устройство испытательное, передатчик), излучающей антенны и приемников. 
В основе работы комплекса лежит принцип передачи сигнала с помощью 
электромагнитных полей. Комплекс управляется с пульта, располагаемого у диспетчера 
рудника в диспетчерской на площадке штольни №1. Передатчик, по команде с пульта, 
формирует сигналы аварии или индивидуального (селективного) вызова, которые 
преобразуются и излучаются посредством передающей антенны в виде электромагнитных 
волн. Электромагнитные волны, распространяясь сквозь толщу горных пород, 
принимаются антенной приемника. Принятые сигналы вызывают мигание лампочки 
индивидуального шахтного светильника (4 мигания – индивидуальный вызов, 8 миганий – 
сигнал аварии). Передающая антенна комплекса выполняется одножильным кабелем, 
прокладываемым вдоль горных выработок. 

Проектом предусматривается организация аварийной сигнализации на горизонтах: 
- рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3»); 
- рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). 
Структурная схема организации комплекса аварийного оповещения и селективного 

вызова  СУБР-1П  представлена на листе № 24 книги 1802-ИОС5.1. 
В передающий комплект аппаратуры СУБР-1П входят: 
- пульт диспетчера ПД устанавливается у диспетчера рудника в диспетчерской на 

площадке штольни №1. К пульту диспетчера подключен персональный компьютер по 
интерфейсу RS-485; 

- устройство испытательное УИс устанавливается в ламповой АБК на промплощадке 
рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток»). Устройство испытательное предназначено 
для проверки работоспособности приемных устройств перед спуском на горизонты; 

- передатчик основной ПРД (осн), передатчик резервный ПРД (рез) и блок 
ограничения токов БОТ устанавливаются в отапливаемом производственном помещении, 
находящемся ближе к порталу штольни: 
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- на промплощадке рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») в здании насосной 
станции производственно-противопожарного водоснабжения; 

- на промплощадке рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») в здании насосной 
станции производственно-противопожарного водоснабжения.  

Блок ограничения токов предназначен для ограничения и отключения выходного 
напряжения передатчика от антенны комплекса в аварийных режимах. В блоке БОТ 
происходит разделение общего тока антенны на множество токов и ограничения 
величины этих токов на искробезопасном уровне; 

- блоки согласующих конденсаторов БСК устанавливаются на горизонтах  и 
используются для компенсации индуктивной составляющей антенны. 

Передающая антенна выполняется: 
-по транспортным уклонам и лифтовым восстающим кабелем ТППКШнг 1020,64; 
- по горизонтальным выработкам кабелем  ТППШнг520,64 и ТППШнг 1020,64. 
Приемники радиоблоки РБ предназначены для приёма и обработки передаваемого 

радиосигнала, преобразование его в мигание лампы шахтного головного светильника или 
в сигнал формата «POCSAG» для индивидуальных текстовых приемников – шахтерских 
пейджеров ШП. Количество приемных устройств: 

- на горизонтах  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») 16 штук; 
- на горизонтах  рудного тела V-2C (участок “V-2C-Восток») 23 штуки. 
Схема комплекса аварийного оповещения и селективного вызова  СУБР-1П для 

горизонтов  рудного тела Le-3 (участок “Лесная- 3») представлена на листе № 25 книги 
1802-ИОС5.1. 

Радиоблоки содержат радиометки системы позиционирования горнорабочих и 
транспорта СПГТ-41, которые обеспечивают контроль нахождения персонала в рабочих 
зонах, определение направления и скорости его движения. Радио-блоки являются ОЕМ-
устройствами и могут встраиваться в индивидуальное, переносное и стационарное 
оборудование. 

 
3.1.14 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с 

территории объекта 
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуаций, а 
также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 
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Мероприятия по эвакуации обслуживающего персонала объекта разработаны с 
учетом следующих обстоятельств: 

- отсутствие рядом расположенных опасных производственных объектов; 
- отсутствие вблизи объекта населенных пунктов;  
- особенности технологии производства работ. 
Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными 

решениями и состоянием транспортной и дорожной сети. Дорожная сеть в районе 
проектируемого объекта развита и достаточна для осуществления эвакуационных 
мероприятий 

Планировочные, конструктивные и технические решения объекта соответствуют 
нормативным требованиям пожарной безопасности и эвакуации людей. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 
м. 

Конкретные маршруты и места эвакуации определяются в Плане действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и исходя из рекомендаций, переданных по системе 
оповещения Главного управления МЧС России по Магаданской области.  

. 
 

3.1.15 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 
территории проектируемого объекта сил и средств ликвидации 

последствий аварий 
С целью обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств для 

ликвидации последствий ЧС на объекте проектирования предусмотрены подъездные пути 
с учетом создания безопасности движения транспорта и людей. 

Все основные и вспомогательные внутриплощадочные и подъездные автодороги 
имеют характеристики позволяющие использовать их в качестве дорог предназначенных 
для беспрепятственного ввода и передвижения на территории объекта сил и средств для 
ликвидации последствий аварий, а также использовать их в качестве эвакуационных.  

Технические параметры внутриплощадочных автодорог приняты согласно объему 
перевозок в соответствии со СП 18.13330.2011 «Промышленный транспорт» 
актуализированная редакция СНиП II-89 - 80*  

Основные автодороги отнесены к категории III-в, вспомогательные  - IV-в.   
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Параметры поперечного профиля автомобильных дорог приняты в соответствии с  
габаритом и техническими характеристиками стандартного автосамосвала (шириной 
2.5м), осуществляющего технологические перевозки.  

Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок 
приведены в таблице 3.1.15. 

Таблица 3.1.15 
Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок 

Технологические 
параметры Основные Проезды, в т.ч. 

противопожарные Вспомогательные 
Расчетный объем 
перевозок, млн.т/год 0,14   
Категория III-в  IV-в 
Ширина проезжей части, 
м 6 6,0 / 4,5 4,5 
Ширина обочин, м 1,5 Борт. камень 

/1,5 1,0 
Число полос движения 2 2/1 1 
Расчетная скорость 
движения, км/ч 20 20 20 

 
 

3.2 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на 
рядом расположенных ОПО, в том числе аварий на транспорте 

Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате 
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 
территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 
народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, 
в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла 
техногенная чрезвычайная ситуация.  

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах 
или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
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производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. 
Потенциально опасный объект (ПОО) -  объект, на котором используют, 

производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие 
реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02). 

. 
3.2.1 Перечень ОПО и транспортных коммуникации, аварии на которых 

могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства 
В соответствии с требованиями, подлежащими учету при составлении задания на 

проектирования золоторудного месторождения «Джульетта» и исходными данными, 
выданными Главным управлением МЧС России по Магаданской области, 
непосредственно в близи проектируемого объекта крупные энергетические объекты, 
магистральные линии электропередач, объекты воздушного транспорта, иные 
потенциально опасные объекты и транспортные коммуникации, аварии на которых могут 
стать причиной возникновения ЧС отсутствуют. 

 
3.2.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при 

авариях на рядом расположенных ОПО, а также объектах транспорта 
Данный раздел, по определению зон действия основных поражающих факторов при 

авариях на рядом расположенных потенциально опасных объектах, а также объектах 
транспорта не разрабатывался в связи с их отсутствием  

 
3.2.3 Сведения о численности и размещении людей на проектируемом 

объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на 
рядом расположенных объектах 

На руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим работы вахтовым 
методом из расчета осуществления добычи руды, на проектируемых участках, в размере 
100 тыс. т. руды в год. Общая производительность рудника «Джульетта» составляет 470 
тыс.т. руды в год. 

В настоящем проекте ведение работ предусматривается осуществлять на двух 
промышленных площадках: «Лесная-3» и «V-2C».  
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Режим работы на подземных горных работах принят 4 сменный по 6 часов в смену, 
явочная численность в смену составляет: 

- для площадки «Лесная-3» - 15 человек; 
- для площадки «V-2C» - 5  человек. 
Режим работы на поверхности принят 2 сменный по 12 часов в смену, явочная 

численность в смену составляет:  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек; 
- для площадки «V-2C» - 11  человек. 
Находятся постоянно на вахте и проживают в существующем вахтовом поселке 

рудника «Джульетта» 493 человека. 
Зоны ЧС, вызванные авариями на рядом расположенных ОПО не рассматривались в 

связи с отсутствием данных объектов. 
 

3.3 Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по 
защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений, в 

случае необходимости, от воздушной ударной волны и вредных продуктов 
горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, 

катастрофического затопления 
Проектируемый объект находится на значительном расстоянии от ближайших 

промышленных предприятий, влияние аварий на их территориях не окажет какого-либо 
воздействия на проектируемый объект. 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 
заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения органов 
гражданской обороны, формирований и населения об угрозе ЧС. 

Для защиты жизни и здоровья людей в ЧС следует применять следующие основные 
мероприятия ГО, являющиеся составной частью мероприятий ГОЧС: 

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты людей помещениях здания и 
защитных сооружениях гражданской обороны 

- эвакуацию людей из зон ЧС; 
- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных 

покровов; 
- проведение мероприятий медицинской защиты; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС проводятся с целью 
срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или 
косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий 
и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при 
этом ЧС. 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление 
людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание 
неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, 
создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования 
человеческого организма. 

Основным способом защиты от химического заражения ОХВ, при пожарах и природных 
ЧС является срочная эвакуация людей в безопасные районы. 

Первая медицинская помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения 
оказывается непосредственно в очагах поражения в ходе проведения спасательных и других 
неотложных работ. Оказание этой помощи следует осуществлять с участием спасателей МЧС 
и бригад скорой медицинской помощи. 

Иных специальных и дополнительных решений по защите людей, технологического 
оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны и вредных продуктов 
горения, радиоактивного заражения, химического заражения, а также катастрофического 
затопления проектом не предусматривается. 

 
3.4 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации производственного 

персонала с территории объекта строительства 
При авариях на потенциально опасных объектах (при направлении ветра в сторону 

объекта строительства), маршруты вывода людей определить и проложить перпендикулярно 
оси направления ветра. Конкретные маршруты и места эвакуации определяются в плане 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС и исходя из рекомендаций, переданных по 
системе оповещения Главного управления МЧС. 

В качестве путей эвакуации с территории проектируемого объекта используются 
технологические, основные и вспомогательные внутриплощадочные, а также подъездные 
автотранспортные дороги.  
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3.5 Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 
природные процессы 

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может 
повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.). 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс 
(ГОСТ 22.0.03 – 95). Это могут быть опасные геологические (землетрясения, 
вулканические извержения, горные удары, оползни, обвалы, сели, лавины), 
гидрологические (наводнения), метеорологические (сильные снегопады, ливни, град, 
ураганы, бури и смерчи) явления и процессы, а также природные пожары. 

Защита населения от природных ЧС -  комплекс заблаговременно проводимых 
мероприятий, направленных на снижение потерь и угрозы жизни и здоровью населения от 
поражающего воздействия возможных источников природных ЧС и их воздействия на 
потенциально опасные и другие объекты экономики. 

 
3.5.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения 

объекта строительства 
Климат района континентальный с суровой продолжительной зимой и нежарким 

коротким летом. Среднегодовая температура - 11,5°С. По климатическому 
районированию территория относится к первому району, подрайон IА северной 
строительно-климатической зоны. 

Средняя относительная влажность воздуха – 72. Средняя месячная и годовая 
скорость ветра – 1,3 м/с. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в пять лет, 
составляет 15 м/с, один раз в 10 лет – 16 м/с. 

Все водотоки относятся к бассейну р. Буюнды - правому притоку р. Колымы. 
Наиболее крупным из них является р. Джугаджака (правый приток р. Килганы), текущая в 
северном направлении восточнее месторождения. Основными же водотоками, 
дренирущими площадь месторождения, являются руч. Озёрный, впадающий в р. 
Джугаджаку с запада севернее месторождения, и его правый приток – руч. Магнитный. 

Сейсмическая активность в районе низка, отсюда до более активного Камчатского 
региона примерно 500 км. При проектировании промышленного строительства, согласно 
нормам, принятым в России, для региона, в котором находится месторождение, 
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сейсмичность в расчет не принимается. Радиационный фон в районе месторождения 
находится в пределах естественного уровня и не превышает 8-10 мкР/час. 

 
3.5.2 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 
процессов, а также категории их опасности в соответствии с СНиП 22-01-95 

Наиболее опасными явлениями погоды для района расположения объекта могут явиться 
возможные источники ЧС природного характера такие как: 

- продолжительный дождь (течение воды и затопление территорий); 
- сильные снегопады и метель (снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы); 
- град (ударная динамическая нагрузка); 
- сильные морозы (температурные деформации конструкций, порыв коммуникаций в 

результате низких температур); 
- сильный (шквалистый) ветер (аэродинамическая нагрузка на ограждающие 

конструкции); 
- грозы (электрические разряды). 
Перечисленные климатические воздействия не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья персонала объекта, однако, они могут нанести ущерб зданию 
и оборудованию, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, 
направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных 
явлений: 

ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается 
сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с 
уклонами в сторону ливневой канализации; 

ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 
воздействия» элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при 
скорости ветра 23 м/с; 

выпадение снега - конструкции кровли рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, 
установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района 
строительства; 

сильные морозы - производительность системы отопления должна быть рассчитана в 
соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование» (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция 
теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 
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2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, 
соответствующего условиям района строительства; 

грозовые разряды - согласно требованиям СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 
предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. 

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение природных угроз, 
являются: 

- длительные периоды с низкими отрицательными температурами; 
- недостаточная развитость системы мониторинга окружающей среды. 
В соответствии с исходными данными, выданными Главным управлением МЧС России 

по Магаданской области, проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических 
воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах», не требуется. 

Магаданская область не входит в зону опасных смерчей, лавин и селей. 
 

3.5.3 Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, 
сооружений и оборудования в случае необходимости от опасных 

геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных 
ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров и т.д 

В соответствии с выданными ГУ МЧС по Магаданской области исходными 
данными, территория проектируемых промышленных площадок участков «Лесная-3» и 
«V-2C» не входит зону опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений, 
экстремальных ветровых и снеговых нагрузок. 

На проектируемых площадках, в результате наблюдений, неблагоприятных 
физико-геологических процессов, таких как оползни, обвалы, солифлюкция, термокарст и 
др. также не выявлено. 

Проектируемый участок работ не входит в зону опасных селей.  
Карстовых и суффозионных воронок, наличия активных тектонических разломов, 

которые отразились бы на эксплуатации зданий и сооружений и других физико-
геологических процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость 
проектируемого сооружения, на участке не обнаружено. 

Территория месторождения находится в зоне распространения многолетнемерзлых 
грунтов. 
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Специфические грунты на участке изысканий представлены многолетнемерзлыми 
и  насыпными грунтами. 

Строительство объектов промплощадок сопровождается вырубкой древостоя и 
удалением или нарушением естественных покровов (снежного, травяного, мхового), что 
изменяет тепловой режим верхнего слоя грунтов и соответственно увеличивают глубину 
сезонного протаивания грунтов. 

Учитывая опыт строительства в пределах рассматриваемой территории, приняты 
следующие решения по инженерной подготовке территории: 

- вырубка хвойного леса и корчевка пней на территории промплощадки; 
- удаление в пределах планируемой территории почвенно-растительного слоя h-0.1-

0.2м; 
- устройство водоотводного вала, высотой 1.0м и нагорных канав со стороны 

склона для защиты территории от подтопления; 
При строительстве зданий и сооружений, применяется один из следующих 

принципов использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений: 
принцип I - вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации 
сооружения. 

принцип II - вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или 
оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до 
начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации 
сооружения). 

Вертикальная планировка территории, задачей которой является использование 
многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по II принципу, т.е. допускается их 
оттаивание в процессе строительства и эксплуатации. Подземные льды и льдистые грунты 
обычно консервируются подсыпками грунтов. 

В качестве оснований фундаментов рекомендуется использовать грунты ИГЭ-
1,2,3. 

Планировочные работы следует вести с подсыпкой крупноскелетными,  
непучинистыми грунтами. 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту объектов строительства рудника от 
опасных геологических процессов, относится: 

- размещение объектов поверхности за пределами зоны сдвижения с учетом 
рельефа и минимизации отвода земель; 
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- ведение мониторинга месторождения, в т.ч. наблюдение за качественными и 
количественными показателями состояния геологической среды и других компонентов 
окружающей природной среды (прирост запасов, качество и количество извлекаемых 
полезных ископаемых, ход развития горных работ и состояние горных выработок и т.д.); 

- ведение геологической и маркшейдерской документации и организация работ по 
учету добычи и потерь полезного ископаемого согласно «Правил охраны недр» (ПБ 07-
601-03), «Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной 
безопасности и охраны недр» (Госгортехнадзор России, РД 07-408-01, 2001 г.), 
нормативным документам по вопросам охраны недр и геолого-маркшейдерского 
контроля, а также нормативно учетной документацией по геолого-маркшейдерскому 
обслуживанию горных работ (инструкцией по геологическому обслуживанию и 
положения о службе главного маркшейдера), которая должна вестись на предприятии. 

К мероприятиям, обеспечивающим устойчивость подземных горных выработок, 
относятся: 

- тщательная оборка кровли и стенок выработок при проходке; 
- крепление выработок с соблюдением всех рекомендаций предусмотренных 

проектом; 
- систематическое наблюдение геолого-маркшейдерской службой за 

состоянием выработок; 
- выполнение решений принятых проектом в части осушения. 
Для предотвращения затопления шахты проектом предусматривается: 
- отведение паводковых и ливневых вод; 
- устройство шахтного водоотлива. 
При совместном сбросе очищенных шахтных вод, поверхностного стока с 

промплощадки и хозяйственно-бытовых стоков происходит смешение их состава. Все 
указанные стоки сбрасываются одним выпуском. На выпуске в реку предусматривается 
каменная наброска и устраивается ж/б оголовок, исключающий размыв береговой зоны 

 
3.5.4 Мероприятия по молниезащите 

В соответствии с ПУЭ, гл.1.7, для защиты от поражения электрическим токомв случае 
повреждения изоляции электроустановки должны быть применены по отдельности или в 
сочетании меры защиты при косвенном прикосновении, в числе основных мер – 
применение защитного заземления. 
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При принятии решений по заземлению проектируемых объектов учитывались 
сложные геологические условия и то, что рудник расположен в зоне вечной мерзлоты. 

Для  нейтралей силовых трансформаторов и корпусов электрооборудования 
комплектных трансформаторных подстанций 6/0,6 кВ промплощадок рудника 
предусматривается устройство наружного  контура заземления.  

Он состоит из горизонтального заземлителя (стальная полосе 5х40 мм.), который 
присоединяется к вертикальным заземлителям. Горизонтальные заземлители 
прокладываются на глубине 0,7м., на расстоянии 1м. от фунтаментов КТП. В качестве 
вертикальных заземлителей намечается использовать комплект электролитического 
заземления  ZZ-100-102. Основным элементом комплекта является электрод-заземлитель, 
состоящий из трубы из нержавеющей стали диаметром  65мм., заполненной смесью 
минеральных солей.  Комплект электролитического заземления предназначен для 
использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое 
удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и 
насыпного грунта.  

Комплект электролитического заземления  ZZ-100-102 поставляется фирмой 
«Связькомплект», г. Москва.  Сопротивление заземляющего устройства согласно расчетам 
не  превышает 3,5 Ом.  

КТПН 6/0,6 кВ и КТПН 0,6/6кВ, устанавливаемые на площадках рудника, приняты 
производства Сибирского завода «Электрощит». Они поставляются в готовом модуле 
электротехнических блоков. На месте монтажа к модулю, предварительно 
установленному на фундамент, присоединяется в двух точках («бобышки заземления») 
наружный контур заземления.  

Ячейки ЯКНО-6 кВ также приняты производства Сибирского завода «Электрощит». 
Наружный контур заземления выполняется так же, как для КТП. Принятые в проекте 
распределительные устройства (РУ) 0,6 кВ поставляются в блок-боксах, в полной 
заводской готовности. Для них наружный контур заземления выполняется так же, как для 
КТП. 

ДЭС на промплощадках проектируемых участков приняты с ДГУ  производства 
фирмы «Caterpillar». ДЭС поставляются в контейнерах, в  полной заводской готовности, 
все оборудование присоединено к внутреннему контуру заземления. Предусматривается 
присоединение внутреннего контура заземления ДЭС в двух точках  к наружному 
контуру, который прокладывается в непосредственной близости, на площадке ДЭС. 
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Конструктивно наружный контур заземления ДЭС выполняется так же, как контур для 
КТПН 6/06 кВ, и имеет ту же расчетную величину сопротивления в пределах 3,4 Ом.   

Для электроустановок с глухозаземленной нейтралью, какими являются 
электроустановки объектов промплощадок рудника на напряжении 0,6 кВ, 
предусматривается устройство защитного заземления. При вводе в здание (сооружение) 
устраивается главная заземляющая шина (ГЗШ), которая с одной стороны соединяется  
четвертой жилой (совмещенный PEN-проводник) с заземленной нейтралью 
трансформатора, питающего данную электроустановку, а с другой стороны - полосой 5х40 
с внутренним контуром заземления. В электротехнических помещениях металлические 
корпуса щитов и пультов полосой 4х25 соединяются с внутренним контуром заземления. 
Такой объект как склад ГСМ требует выполнения мероприятий по защите от статического 
электричества. Непосредственным объектом защиты является  оборудование 
контейнерной АЗС типа КАЗС.10.4Д.  Основной мерой защиты является отвод 
статических зарядов путем заземления оборудования. В соответствии с рекомендациями 
РД153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» на 
складе ГСМ предусматривается общий контур заземления для электрооборудования, 
защиты от  статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений молнии. 
Сопротивление растеканию тока не должно быть более 10 Ом. Конструктивно контур 
заземления выполняется из вертикальных заземлтелей (комплект электролитического 
заземления  ZZ-100-102).  Расчетная величина сопротивления заземляющего устройства 
составляет 3,9 Ом. 

Другими мерами электробезопасности являются: 
 - Автоматическое отключение питания. Выбор уставок автоматических выключателей 

и сечений кабелей обеспечивает время отключения в пределах, определенных ПУЭ, гл.1.7, 
п.79; 

 - Уравнивание потенциалов. На сооружениях поверхности рудника 
предусматривается создание системы уравнивания потенциалов. Основная система 
уравнивания потенциалов предусматривает соединение между собой нулевого защитного 
проводника питающей линии; заземляющего проводника, присоединенного к 
заземляющему устройству электроустановки или к заземлителю повторного заземления; 
металлических коммуникаций, частей каркаса здания и технологического оборудования – 
в соответствии указаниями ПУЭ, гл.1.7, п.82. Также в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.83 
предусматривается система дополнительного уравнивания потенциалов. В качестве 
проводников системы уравнивания потенциалов используются открытые и сторонние 
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токопроводящие части, и специально проложенные проводники.  Сечение проводников 
системы  принимается в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.137, 138. 

Молниезащита для всех объектов промышленных площадок рудника 
предусматривается с учетом требований ПУЭ, «Инструкцией по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-
2003, «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.  

 Объекты промплощадок рудника согласно СО 153-34.21.122-2003 делятся на три 
группы: 

 - обычные объекты с минимально допустимым уровнем  защиты от прямых ударов 
молнии (ПУМ) – IV; 

 - объекты, не требующие молниезащиты; 
 - специальные объекты. 
К обычным объектам с минимально допустимым уровнем надежности защиты от 

прямых ударов молнии (ПУМ) – IV относятся следующие здания и сооружения: 
 I.  Промышленная площадка участка «Лесная-3» 
  1. Вентиляторная установка 
  2. Компрессорная 
  3.  Склад противопожарных материалов 
  4.  Насосная станция производственно- противопожарного водоснабже- 
     ния  
  5. Очистные сооружения шахтных вод 
  6. Мобильное здание для обогрева 
II. Промышленная площадка участка «V-2С » 
  1.  Мобильное здание для обогрева 
  2.  Компрессорная 
  3.  Склад противопожарных материалов 
  4.  Насосная станция производственно- противопожарного водоснабжения  
  5. Склад ГСМ 
  6. АБК 
  7. Гараж 
  8. Вентиляторная установка №1 
  9. Вентиляторная установка №2 
  10. Очистные сооружения шахтных вод 
  11. КПП №2 
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Молниезащита (внешняя) зданий и сооружений промышленных площадок рудника 

состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. 
Для объектов, которые требуют выполнения защиты от ПУМ  IV уровня, приняты 

следующие решения. 
В качестве молниеприемников намечается применение молниеприемных сеток, 

которые укладываются на кровле зданий. Сетки выполняются из круглой стали диаметром 
8 мм.  

Шаг ячеек сетки принимается от 3 до 11м., в зависимости от размеров и конфигурации 
кровли  зданий. Токоотводы, соединяющие молниеприемники с заземлителями, 
располагаются по периметру защищаемых объектов. Расстояние между токоотводами  
объектов составляет от 11 до 20м.  Общее количество молниеотводов на любом здании 
(сооружении) – не менее двух. Материал токоотводов – круглая сталь диаметром 8 мм.  
Токоотводы закрепляются вертикально на поверхности стен зданий с помощью 
специальных  держателей через 1 м. по высоте здания;  вблизи поверхности земли -  на 
высоте 0,5м. – токоотводы присоединяются к горизонтальному поясу из круглой стали 
диаметром 8 мм., проложенному по периметру здания.  Заземлители выполняются в виде  
наружного контура, который прокладывается по периметру здания (сооружения) на 
глубине 0,7 м. от поверхности земли на расстоянии 1м. от стен. Контур образуют 
горизонтальные заземлители, которые соединяются с вертикальными заземлителями 
сваркой. Горизонтальные заземлители выполняются из полосовой стали сечением 5х40 
мм., в качестве вертикальных  заземлителей принят комплект электролитического 
заземления  ZZ-100-102.  Наружный контур заземления соединяется с токоотводами 
сваркой. 

На площадках рудника предусматривается ряд сооружений, не требующих устройства 
молниезащиты:   

I   На промплощадке  участка «Лесная-3» 
1. Очистные сооружения поверхностного стока 
2. Очистные сооружения подотвальных вод. 
    II   На промплощадке участка «V-2С » 
1. Очистные сооружения поверхностного стока №1 
2. Очистные сооружения поверхностного стока №2. 
 Каждое из этих сооружений представляет собой заглубленное сооружение, 

выполненное из одного или нескольких железобетонных колец, в которые вставлена 
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емкость из стеклопластика. Выступающая над поверхностью земли часть вместе с 
вентиляционным патрубком имеет высоту не более 0,2 метра. Расчетная вероятность 
удара молнии в такое сооружение составляет менее 0,001. Перекачиваемые жидкости не 
являются горючими и не создают среду, относящуюся к взрыво- и пожароопасным.  
Согласно РД 34.21.122-87 такие сооружения не требует устройства молниезащиты. 

 
К специальным объектам промплощадок проектируемого рудника относятся: 
- Энергообъекты промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С »: 
Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 0,6 

кВ в блок-боксах, комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ,  ДЭС;  

- склады ГСМ промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С ». 
 Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 0,6 

кВ в блок-боксах, комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ относятся к специальным объектам с 
ограниченной опасностью, с минимально допустимым уровнем надежности (ПУМ) – 0,95; 
для них предусматривается молниезащита III категории.  

Распределительные устройства 6 кВ (ЯКНО-6 кВ), распределительные устройства 0,6 
кВ,  комплектные трансформаторные подстанции 6/0,6 кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции 0,6/6 кВ размещаются в металлических модулях, которые 
используются в качестве электроприемников, и присоединяются к наружному контуру 
заземления (не менее чем в двух местах). 

В качестве молниеприемников для объектов с молниезащитой, выполняемой по III 
категории, применяется устройство металлической молниеприемной сетки на кровле 
здания. В качестве токоотводов используются металлические конструкции зданий 
(колонны), которые присоединяются к наружному контуру заземления. 

Склады ГСМ  и  ДЭС  промплощадок участков  «Лесная-3» и  «V-2С» относятся к 
специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения с 
минимально допустимым уровнем надежности (ПУМ) – 0,99; для них предусматривается 
молниезащита II категории, зона Б. Для таких объектов предусматривается сооружение 
стержневых молниеотводов. 

Для защиты от грозовых перенапряжений (набегающих волн с отходящих линий) 
подстанций 6/0,6 кВ промплощадок рудника на подходах линий к подстанции 
устанавливаются ограничители перенапряжения (ОПН). 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

123 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
125 

 
3.5.5 Описание характеристики существующих и предлагаемых в проекте 

систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС 
природного характера 

В соответствии с исходными данными, выданными Главным управлением МЧС 
России по Магаданской области, инженерно-строительным изысканиям и сведений о 
природно-климатических условиях в районе строительства участок проектирования не 
входит в зону проявлений опасных процессов природного характера.  

Поэтому данным проектом разработка систем мониторинга опасных природных 
процессов и оповещения о ЧС природного характера не предусматривается. 

Оповещение работников проектируемого объекта об опасных природных явлениях и 
приём информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется по 
системам связи и оповещения, предусмотренных проектом. 

 
3.5.6 Система мониторинга инженерных систем 

В соответствии с требованиями п.4.9 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» 
СМИС подлежат обязательной установке на объектах на которых  ведутся горные работы, 
работы в подземных условиях, включая предприятия по подземной добыче и переработке 
(обогащению) твердых полезных ископаемых; 

С этой целью на руднике «Джульетта» приказом генерального директора СП ЗАО 
«ОмГГК» создана Дежурно-диспетчерская служба (ДДС). 

ДДС рудника «Джульетта» создана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 (в редакции постановлении 
Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 г. №335) и осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с отделами и управлениями Главного управления МЧС 
России по Магаданской области, комитета ГОЧС и пожарной безопасности Магаданской 
области, органами исполнительной государственной власти и местного самоуправления 
Магаданской области. 

ДДС рудника «Джульетта» в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
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Президента Российской Федерации, в установленном порядке нормативными актами МЧС 
России, Соглашением между МЧС России и Администрацией области о передаче друг 
другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов организации тушения 
пожаров и предупреждения ЧС межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 698 (далее – Соглашение), 
законодательством области и настоящим Положением. 

ДДС рудника «Джульетта» является органом повседневного оперативно-
диспетчерского управления территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности. 

ДДС рудника «Джульетта» является вышестоящим органом повседневного 
управления для всех взаимодействующих сил на руднике по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о ЧС и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС. 

Дежурно-диспетчерская служба предназначена для приема-передачи сигналов 
боевого управления, сигналов на изменения режимов функционирования территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях и других ЧС от персонала и подразделений, оперативного реагирования и 
координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб, 
оперативного управления силами и средстави гарнизона пожарной охраны, аварийно-
спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС. 

Общее руководство ДДС рудника «Джульетта» осуществляет директор рудника, 
непосредственное – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, также созданной 
по приказу генерального директора СП ЗАО «ОмГГК». 

Основными функциональными обязанностями ДДС рудника «Джульетта» являются:  
1. Осуществление сбора и обработки информации в области защиты персонала и 

территории рудника «Джульетта» от ЧС, происшествий; 
2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, 

ДС, входящих в ОСОДУ муниципального образования п. Омсукчан, в компетенцию, 
которой входит реагирование на принятое сообщение; 

3. Обработка и анализ данных о ЧС, происшествии, определение ее масштаба и 
уточнение сил и средств, состава ДДС, ДС, привлекаемых для реагирования на ЧС 
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(происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы 
функционирования; 

4. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, 
происшествия, подготовка и доведение заранее разработанных и согласованных со 
службами жизнеобеспечения рудника «Джульетта» вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС, происшествий, принятие экстренных мер и необходимых решений (в 
пределах установленных вышестоящими органами полномочий); 

5. Информационное обеспечение координационных органов муниципального звена 
РСЧС Магаданской области; 

6. Обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного 
функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы 
оповещения рудника «Джульетта»; 

7. Доведение информации о ЧС, происшествии (в пределах своей компетенции) до 
органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС; 

8. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до 
соответствующих ДДС, ДС, контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

9. Контроль за реагированием на факты чрезвычайных и аварийных ситуаций, 
происшествий, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам 
реагирования, уточнение и координация действий привлеченных ДДС, ДС, 
информирование взаимодействующих ДДС, ДС об оперативной обстановке о принятых и 
реализуемых мерах по ликвидации нештатных ситуаций; 

10. Сбор от ДДС, ДС, входящих в ОСОДУ, служб мониторинга, наблюдения и 
контроля рудника «Джульетта» информации об угрозе или факте возникновения ЧС, АС, 
происшествия, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС, 
АС, происшествия; 

11. Представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, АС, 
происшествия, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 
ликвидации ЧС, АС, происшествия на основе ранее подготовленных и согласованных 
планов в вышестоящий орган управления по подчиненности; 

12. Мониторинг состояния комплексной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей; 

13. Участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов ДДС. 
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Основными задачами ДДС рудника «Джульетта», в рамках осуществления 
постоянного контроля за оперативной обстановкой и своевременного реагирования на ее 
изменение, являются: 

1. прием от вышестоящих органов управления и доведение до руководящего состава 
района сигналов боевого управления (оповещения) в соответствии с требованиями 
директивных документов; 

2. прием и обработка сообщений о ЧС, анализ и оценка достоверности поступивших 
сообщение о ЧС и обеспечение доведения этих сообщений в установленном порядке до 
служб реагирования; 

3. сбор и обобщение информации о состоянии экологической, техногенной, 
инженерной, медицинской и криминогенной обстановки, анализ данных о сложившейся 
обстановке, определение ее масштабов, в том числе о составе ЧС, контроль за изменением 
ситуации; 

4. обеспечение оперативного руководства и управления пожарно-спасательными 
подразделениями района – при реагировании на сообщения о пожарах, а также аварийно-
спасательными формированиями и силами постоянной готовности – при реагировании на 
ЧС; 

5. организация взаимодействия в установленном порядке с вышестоящими и 
взаимодействующими органами управлений в целях оперативного реагирования на ЧС, 
обеспечение взаимного информационно-технического сопряжения ДДС, а также с 
администрацией района и органами местного самоуправления;  

6. предварительная оценка (мониторинг), подготовка вариантов возможных 
решений на совместные действия служб реагирования; 

7. обеспечение в районе надлежащего функционирования и развития системы связи, 
автоматизированных систем управления, локальных вычислительных сетей, 
специализированных программно-технических комплексов и других элементов 
современных информационных технологий; 

8. информирование ДДС и привлекаемых служб реагирования о сложившейся в 
ходе ЧС обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

9. подготовка проектов докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС и 
представление согласованных в установленном порядке редакций этих документов в 
вышестоящие органы управления по подчиненности; 
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10. доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до 
органов управления района, до ДДС и сил реагирования, осуществление контроля 
исполнения этих задач; 

11. обобщение сводной информации о происшедших ЧС и принятых мерах по их 
ликвидации. 

ДДС рудника «Джульетта» включает в себя: личный состав, пункт управления и 
автоматизированную систему (система связи, оповещения и комплекс средств 
автоматизации). 

В составе дежурной смены ДДС включается диспетчерский состав из расчета несения 
круглосуточного дежурства. В каждой дежурной смене ДДС назначается дежурный 
диспетчер. 

Пункт управления (далее – ПУ) представляет собой рабочее помещение для 
постоянного и дежурно-диспетчерского состава, оснащенное необходимыми 
техническими средствами, документацией и размещается в помещении, закрепленном в 
установленном порядке за персоналом ДДС. 

Состав технических средств управления ПУ: 
 средства связи и передачи данных; 
 средства оповещения и персонального вызова; 
 средства автоматизации управления. 
Состав оперативной документации на ПУ: 
 журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных 

распоряжений и сигналов; 
 инструкция по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации об угрозе или возникновении ЧС; 
 инструкция о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 
 план взаимодействия ДДС со службами (пожарной частью , районным 

отделением внутренних дел , скорой медицинской помощью , районных электросетей , 
МУП ) при ликвидации пожаров, ЧС различного характера на территории МО; 

 инструкция дежурному диспетчеру ДДС и органов управления районного звена 
ТП РСЧС субъекта по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с 
ухудшением санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки; 
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 аварийные и аварийные медицинские карточки на все аварийные химически 
опасные вещества и радиационные грузы, перечни РХБОО с прогнозируемыми 
последствиями чрезвычайных ситуаций ;  

 инструкция по мерам пожарной безопасности и техники безопасности; 
 схемы и списки оповещения руководства области, муниципальных образований в 

случае ЧС; 
 рабочая карта субъекта и муниципального образования; 
 схема управления и связи; 
 телефонные справочники; 
 формализованные бланки управленческих документов с заранее заготовленной 

постоянной частью текста. 
Автоматизированная система (АС) ДДС представляет единую (локальную) 

вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств 
связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные 
рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе 
персональных компьютеров, другие программно-технические средства. 

В качестве автоматизированной системы дежурно-диспетчерской службы 
применяется совокупность инженерно-технических мероприятий направленных на 
автоматизированный мониторинг дестабилизирующих факторов.  

В совокупность данных систем входят:  
- инженерно-технические мероприятия направленные на обеспечение 

антитеррористической безопасности объекта проектирования; 
- инженерно-технические мероприятия направленные на обеспечение пожарной 

безопасности наземного комплекса; 
- инженерно-технические мероприятия направленные на обеспечение пожарной 

безопасности подземных выработок; 
- инженерно-технические мероприятия направленные на защиту зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов, затоплении и подтоплений, 
экстремальных снеговых и ветровых нагрузок; 

- инженерно-технические мероприятия, предназначенные для оповещения людей в 
случае ЧС или иных аварийных ситуациях; 

-инженерно-технические мероприятия направленные на бесперебойное снабжение 
объектов рудника «Джульетта» электроэнергией; 
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- инженерно технические мероприятия, направленные на обеспечение объектов 
рудника средствами контроля и автоматизации всех технологических процессов, 
обеспечивающих безопасные условия эксплуатации; 

Отклонение от нормальных (заданных) параметров основного технологического 
оборудования фиксируется приборами и передается в виде преобразованных сигналов в 
схему аварийно-предупредительной сигнализации на пульте диспетчера рудника.  

Посылаемый текущий контроль также осуществляется за ходом основных 
технологических процессов. 

Такие устройства, как вентиляторная установка, ПНВ, компрессорная, комплектуется 
заводами изготовителями средствами контроля основных технологических параметров, 
которые также передают в виде преобразованных электрических сигналов на пульт 
диспетчера рудника. 

Эти мероприятия позволяют диспетчеру рудника своевременно реагировать на 
отклонение от нормы параметров состояния инженерных систем рудника и обеспечивают 
безаварийную работу основного технологического оборудования, а в случае 
возникновения аварийных ситуаций быстро среагировать на полученные данные и 
приступить к выполнению действий согласно плана ликвидации аварий. 

Данные системы проектировались с учетом их совместного взаимодействия между 
собой под контролем диспетчеров. 

В соответствии с РД 06-627-03 «Методические рекомендации о порядке разработки, 
согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов 
при ведении горных работ подземным способом» на руднике разработаны 
технологические регламенты производственных процессов в том числе: 

- Проходка штолен, в том числе и специальными способами 
- Проходка подземных горных выработок, включая горно-капитальные, 

геологоразведочные, горно-подготовительные и нарезные выработки. 
- Ведение очистных работ. 
- Проветривание шахты. 
- Эксплуатация технологического транспорта. 
- Противопожарная защита шахты. 
- Защита шахты от затопления и охрана объектов на дневной поверхности от 

вредного влияния горных работ. 
Данные технологические регламенты направлены на обеспечение безопасного 

ведения технологического процесса производства, а так же включают в себя мероприятия 
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по безопасной ликвидации аварийных ситуаций и действия в случае непредвиденных 
(аварийных) ситуаций. 

Технологические регламенты включают в себя подробную информацию по 
взаимодействию инженерно-технических систем описанных в регламентах с 
инженерными системами предусматриваемыми данным проектом. 

 
ДДС рудника «Джульетта» сопрягается с региональной автоматизированной 

информационно-управляющей системой РСЧС и с имеющимися автоматизированными 
системами взаимодействующих ДДС. 

АС ДДС выполняет одновременно и функции абонентского пункта. 
Система связи ДДС представляет собой организационно-техническое объединение 

средств проводной и радиосвязи, обеспечивающих обмен аудио- и видео-информацией, 
передачу данных, а также команд и сигналов оповещения. 

Система связи ДДС обеспечивает: 
 передачу речевых сообщений по каналам проводной и радиосвязи, документов по 

факсимильной связи, сигналов и команд; 
 прямые телефонные связи с ЕДДС муниципальных образований, ДДС 

организаций (объектов), (в первую очередь, имеющих силы и средства быстрого 
реагирования на ЧС, экстренного вызова «01», «02», «03» и «04», жилищно-
коммунального хозяйства и др.); 

 прием информации по единому выделенному телефонному номеру одновременно 
от нескольких абонентов; 

 автоматическое определение номера входящего абонента; 
 коммутацию передаваемого сообщения (избирательно или циркулярно) до 

соответствующих ДДС; 
 громкоговорящую селекторную связь; 
 обмен речевыми сообщениями, документальной информацией, а также данными с 

вышестоящими, взаимодействующими службами, организационно входящими в структуру 
ДДС. 

Система оповещения ДДС представляет собой организационно-техническое 
объединение специальных технических средств оповещения и персонального вызова. 

Основными задачами системы оповещения являются: 
 обеспечение оповещения и персонального вызова должностных лиц предприятия, 

администрации района и взаимодействующих ДДС;  
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 обеспечение оповещения и вызова подразделений сил постоянной готовности, 
непосредственно подчиненных ДДС; 

 оповещение персонала предприятия об угрозе или возникновении ЧС и 
информировании его об использовании средств и способов защиты от поражающих 
факторов источника ЧС. 

Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации: 
 сигналы вызова; 
 речевые (текстовые) сообщения; 
  условные сигналы. 

 
Функционирование ДДС рудника «Джульетта» осуществляется  в трех режимах:  
1. Режим мирного времени: 
 повседневной деятельности,  
 повышенной готовности  
 чрезвычайной ситуации  
2. Режим военного положения, 
3. Режим военного времени. 

 
Режим мирного времени 

Повседневная деятельность  
ДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному 

реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ДДС обеспечивает: 
 прием от персонала и ДДС сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, 

несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по 
принадлежности ДДС и уровням ответственности; 

 обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление 
соответствующих докладов по подчиненности; 

 поддержание в готовности к применению программно-технических средств 
автоматизации и связи; 

 осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное 
информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

 внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 
структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров. 
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Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в 
соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную 
статистическую информацию о чрезвычайных происшествиях, локальных ЧС и 
предпосылках к ним за прошедшие сутки. 

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере 
ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС 
по предназначению. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе 
или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС района. 
 

Повышенная готовность 
В режим повышенной готовности ДДС переводится начальником смены ДДС 

субъекта при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда для ликвидации угрозы 
требуются совместные действия, взаимодействующих с служб рудника «Джульетта». В 
этом режиме ДДС рудника «Джульетта» дополнительно обеспечивает: 

 заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения 
ЧС; 

 оповещение и персональный вызов должностных лиц комиссии по ЧС и ПБ, 
администрации района, ЕДДС района, взаимодействующих ДДС и подчиненных сил 
постоянной готовности; 

 получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в 
области, на потенциально-опасных объектах (ПОО), а также за состоянием окружающей 
природной среды; 

 прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по действиям 
привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности; 

 корректировку алгоритмов действий ДДС при реагировании на угрозу 
возникновения вероятной ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими ДДС; 

 координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 
 

Чрезвычайная ситуация 
В режим чрезвычайной ситуации ДДС рудника «Джульетта» переводится 

диспетчером ДДС при возникновении ЧС. В этом режиме ДДС рудника «Джульетта» 
выполняет задачи: 

 координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении 
работ по защите населения и территории от ЧС; 
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 контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп в 
районе ЧС; 

 оповещение и передача оперативной информации между органами управления 
при организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

 контроль за установлением и перемещением границ зон ЧС, своевременное 
оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в 
районе ЧС; 

 осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной 
среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним 
территории. 

В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 
взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно через ЕДДС МО. 
Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных 
и требуемых дополнительных силах и средствах распространяется ЕДДС МО. 
 

Режимы военного положения и военного времени 
Функционирование ДДС рудника «Джульетта» при переводе с мирного на военное 

положение, в условиях военного положения и в военное время, осуществляется в 
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения и территории субъекта 
от ЧС и инструкциями дежурному персоналу ДДС по действиям в условиях особого 
периода. 

Пакеты на изменение режимов функционирования в условиях особого периода 
хранятся в специально оборудованных металлических сейфах в помещениях ДДС рудника 
«Джульетта». 

В соответствии с планом гражданской обороны СП ЗАО «ОмГГК» при переводе 
рудника «Джульетта» с мирного на военное положение деятельность рудника полностью 
прекращается. Весь персонал в соответствии с ПЛА и планом гражданской обороны СП 
ЗАО «ОмГГК» принимает меры к остановке производственной деятельности и принимает 
меры по эвакуации.  

В случае функционирования ДДС рудника «Джульетта» в условиях особого периода, 
в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения и территории субъекта 
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от ЧС предусматривается размещение дежурно-диспетчерских смен на защищенных ПУ, 
расположенных в специально оборудованных для этих целей частях штолен. 
 

Порядок работы ДДС рудника «Джульетта» 
Информация о пожаре, угрозе или возникновении ЧС поступает в ДДС рудника 

«Джульетта» от персонала по многоканальному телефону. Информация о пожаре, угрозе 
или возникновении ЧС принимается, регистрируется и обрабатывается диспетчерами ДДС 
рудника «Джульетта». 

Получив информацию о ЧС, диспетчер ДДС оценивает обстановку, уточняет состав 
привлекаемых сил и средств постоянной готовности, проводит их оповещение, отдает 
распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. 

При классификации сложившейся ситуации, как «не требующая совместных 
действий», ДДС передает управление ликвидацией ЧС соответствующей службе, в 
компетенции которой находится реагирование на случившуюся ЧС. 

Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС для последующей 
передачи задействованным службам. 

При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится 
информация о способах защиты. 

Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях 
привлеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение полученных 
данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления, 
обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех уровней и 
их взаимодействия со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС. 
 

Комплектование и подготовка кадров ДДС рудника «Джульетта» 
Комплектование личным составом ДДС осуществляется директором рудника 

«Джульетта». 
Начальник и диспетчера ДДС назначаются и освобождается от должности в 

установленном порядке директором рудника. 
Личный состав ДДС обязан знать требования руководящих документов, 

регламентирующих его деятельность и уметь применять их в практической работе. 
Основными формами обучения работников ДДС являются: тренировки дежурных 

смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной 
подготовке. 
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Совместные учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с личным 
составом ДДС, осуществляются в соответствии с планом, разработанным заблаговременно 
и утвержденным директором рудника. 

Подготовка специалистов ДДС осуществляется: 
 в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС субъекта, курсах гражданской 

обороны, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы, 
других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по 
подготовке специалистов указанного вида деятельности; 

 в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке – один день в месяц 
по 6-8 часов. Тематика определяется исходя из решаемых вопросов и характерных 
чрезвычайных ситуаций, а также личной подготовленности специалистов; 

 в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на смену диспетчера 
ДДС; 

 в ходе проведения тренировок со сменами ДДС района при проведении 
различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые привлекается 
ДДС района. При этом каждая дежурная смена должна принять участие в учениях и 
тренировках не менее 2-х раз в год. 
 

В ходе подготовки персонала ДДС особое внимание сосредотачивается на 
организации приёма информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 
своевременном оповещении органов управления и сил РСЧС, населения, а также 
доведения сигналов оповещения гражданской обороны. 

Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по результатам которых 
принимается решение о допуске специалистов ДДС рудника «Джульетта» к работе. 

Ежемесячно анализируется состояние дел по созданию, внедрению, эксплуатации и 
обеспечению функционирования ДДС рудника «Джульетта» и подготовки персонала. 

Профессиональная подготовка работников ДДС рудника «Джульетта» проводится 
ежемесячно, по специально разработанной программе. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

136 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
138 

Выводы 
Соблюдение и реализация проектных решений и мероприятий, заложенных в разделе 

ИТМ ГОЧС проектной документации «Восполнение выбывающих мощностей 
золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства) позволит: 

обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного 
характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также диверсиях; 

в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза 
возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации 
на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне ЧС; 

значительно снизить ущерб, наносимый народному хозяйству, окружающей 
природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС. 
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3. «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а 
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утвержденного приказом МЧС России от 16 февраля 2009 года №65. 

4. «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов». Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 г. №606. 

5. ПБ 02-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 

6. ГОСТ Р 22.0.03.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
природные ситуации. Термины и определения»  

7. ГОСТ Р 22.0.05.-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»  

8. ГОСТ Р 22.0.06.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
природных чрезвычайных  ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих 
воздействий» 

9. ГОСТ Р 22.0.07.-95 «Безопасность в чрезвычайных  ситуациях. Источники 
техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 
параметров» 

10. ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»  
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11. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 
12. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  
ситуаций» проектов строительства. 

13. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
При разработке раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций»  были также 
учтены требования других нормативно-технических  документов, содержащих нормы и 
правила проектирования мероприятий ГОЧС, а также требования Методических 
рекомендаций по проведению  государственной экспертизы раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций», введенных в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. 
№ 383. 
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Основные термины и определения 
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.55). 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий (по Федеральному закону «О гражданской обороне»). 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимосвязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на 
предотвращение или предельное снижение потерь населению и угрозы его жизни и 
здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по 
ГОСТ Р 22.0.02). 

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 
людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий 
аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах 
размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по 
ГОСТ Р 22.0.02). 

Индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в результате 
воздействия исследуемых факторов опасности (по РД 03-418-01). 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве 
проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и 
снижения материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при диверсиях и террористических актах. 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или 
опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 
людей, сельскохозяйственных животных и растений. А также применение современных 
средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 
ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02). 
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Коллективный риск – ожидаемое количество пораженных в результате возможных 
аварий за определенный период времени (по РД 03-418-01). 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 
спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 
22.0.02). 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или 
вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника 
чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую среду 
в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, 
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 
возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Потенциальный риск (потенциальный территориальный риск) – частота 
реализации поражающих факторов опасности в рассматриваемой точке территории (по РД 
03-418-01). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 
(по ГОСТ Р 22.0.02). 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий (по Федеральному закону 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

Риск – сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного 
объекта. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется 
опасное событие, и последствие этого события. 
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Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий по характеру источника (природные, техногенные, биолого-
социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Согласно статистических данных МЧС РФ в 2008 году произошло 1966 ЧС 
техногенного характера, в результате которых погибло 4455 человек, пострадало 2176 
человек. Количество ЧС природного характера составило 152. В них погиб 21 человек, 
пострадало 1249 человек. Всего в 2008 году произошло 36 биолого-социальных ЧС, в 
результате которых пострадало 292 человек, погибло 5 человек. 
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Таблица регистрации изменений 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 
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листов 
(страниц) в 

док. 
Номер 

док. Подпись Дата Измене
нных 

Заменен
ных Новых Аннулир

ованных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ГОЧС.ТЧ 

143 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
145 

Приложения 


