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СПРАВКА 

 
 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 
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№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  234/12-ОБЭ.С Содержание тома  

234/12-ОБЭ.СГ Справка 2 
234/12-ОБЭ.СИ Список исполнителей 3 
234/12-ОБЭ.СП Состав проектной документации 6 

 Текстовая часть  
234/12-ОБЭ.ПЗ Пояснительная записка  

№№ п/п   
1 Краткая характеристика объекта 13 
2 Характеристика местности, на которой размещается объект 

проектирования. 
14 

3 Перечень объектов поверхностного комплекса 16 
4 Основные требования к эксплуатации 20 
5 Требования к техническому обслуживанию и способам его 

проведения 
23 

6 
Требования к периодичности проведения проверок, освиде-
тельствования, обследований строительных конструкций, 
фундаментов, инженерных сетей и систем 

27 

7 
Мероприятия, устанавливающие сроки и периодичность про-
ведения текущих и капитальных ремонтов как зданий и со-
оружений, так и их отдельных составляющих 

29 

8 
Перечень сведений об эксплуатационных нагрузках на кон-
струкции, инженерные сети и системы, превышение которых 
недопустимо в период эксплуатации объектов капитального 
строительства 

30 

9 
Данные о скрытых электрических проводках, трубопроводах и 
других систем инженерно-технического обеспечения, послед-
ствия повреждения которых может нанести вред жизни или 
здоровью людей, имуществу, окружающей природной среде 

31 
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№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  
10 Данные о необходимом для осуществления эксплуатации объ-

ектов капитального строительства персонале 
32 

11 
Транспортное оборудование (вертикальный транспорт, подъ-
емные механизмы, эскалаторы и др.) и меры безопасности при 
его эксплуатации 

34 

 Таблица регистрации изменений 37 
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Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 
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ние 
1 2 3 4 
  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 
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ние 
1 2 3 4 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 

 

  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-
ния»  

 
5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 
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5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 
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5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 

5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 
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11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 

строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА  
Участок объекта проектирования располагается в 8-10 км от сел Уфимское, Алибаев-

ское, Суртан-Узяк и Ново-Петровка и Рафиково и в 40 км от районного центра села Акъяр 
Хайбулинского муниципального района Республики Башкортостан  на восточном склоне 
Южного Урала в южной части Баймакского рудного района.  

Проектом предусмотрено строительство предприятия по разработке Вишневского мед-
но-колчеданного месторождения подземным способом с годовой производительностью 450 
тыс. т. медно-колчеданной руды  с отправкой ее потребителю автомобильным транспортом. 

Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторожде-
ния, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г Сибай 
размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО «Уча-
линский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторождения с 
обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике.  

Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его борту 
разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторожде-
ние отрабатывается ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ, НА КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ ОБЪ-
ЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Вишневское медно-колчеданное месторождение располагается к северо-западу от по-
селка Уфимский Хайбуллинского административного района Республики Башкортостан в 
районе действующих крупных горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по добыче и обога-
щению медно-колчеданных руд 

Участок недр Вишневского месторождения расположен на восточном склоне Южного 
Урала в южной части Баймакского рудного района (рисунок 1.1). 

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  

Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем состав-
ляет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек. Продолжитель-
ность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров удерживается с середи-
ны ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 0,45 и, в местах заносов 
до 2 м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сейсмичен. 

Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинско-
го района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 
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Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОВЕРХНОСТНОГО КОМПЛЕКСА 
Согласно техническому заданию на проектирование в состав предприятия Вишневсого 

подземного рудника входят шесть площадок. Все объекты, располагаемые на данных пло-
щадках, сведены в таблицу 3, присвоенные номера соответствуют номеру на генплане. Все 
объекты вновь строящиеся, существующих зданий и сооружений на территории проектируе-
мого объекта нет. 

Таблица 3  
Перечень объектов поверхности 

Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  I Промышленная площадка шахты «Клетевая» 
1 Надшахтное здание с копром «Север 2» 
2 Здание подъемной машины 
3 Главная вентиляторная установка с ПНВ 
4 АБК с теплым переходом 
5 Газораспределительный пункт 
6 Склад противопожарных материалов 
7 Площадка хранения материалов и оборудования 
8 Закрытый склад материалов и запасных частей 
9 Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания 
10 Котельная 
11 Стоянка хозяйственного парка машин и оборудования 
12 Компрессорная 
13 Пождепо на 2 автомашины 
14 Подстанция 110/6 кВ ГПП 

14.1 Дизельная электростанция 
15 РУ 6/0,4 кВ 
16 КТП 6/0,4 кВ 
17 Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации 
18 Насосная станция поверхностного стока 
19 Резервуар-ливненакопитель 

20.1 КПП-1 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  20.2 КПП-2 
21 Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ) 
22 Ограждение территории 
23 Склад кислорода на 20 баллонов 
24 Склад для хранения газа на 20 баллонов 
II Площадка наклонного съезда 
25 Портал наклонного съезда  
26 Склад противопожарных материалов 
27 КТП 6/0,4 кВ 
28 Открытый склад руды 

28.1 Ограждение территории 
29 Весовая с операторским пунктом 
30 КПП-4 
31 Отстойник кислых вод 
32 Насосная станция перекачки кислых подотвальных вод 
33 Дробильно-сортировочная установка 
34 Заправочный пункт 
 Установка топливораздаточная 
 Склад дизтоплива на 60 т в т.ч.: 
 - Производственное здание  
 - Резервуар аварийных стоков 

35 Ограждение территории 
36 Противопожарные резервуары 60 м3 шт. (для площадок открытого склада 

руды и дизтоплива) 
37 Накопительная емкость поверхностных стоков 2 шт. 
38 КТП 6/0,4 кВ 
III Вахтовый поселок 
39 Общежитие на 100 человек 
40 ГРПШ 
41 КТП 6/0,4 кВ 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  42 Насосная станция хозяйственно бытовой канализации 
43 Насосная станция поверхностного стока 
44 Резервуар-ливненакопитель 
45 Столовая 

45.1 Ограждение территории 
45.2 КПП-3 
IV Площадка насосной станции водоснабжения 
46 Насосная станция хозяйственно-питевого и противопожарного водоснабже-

ния 
47 Резервуары чистой воды 3х90 м3 
48 РУ 0,4 кВ 
49 Комплекс водоподготовки 
50 Ограждение территории 
V Площадка водозаборных сооружений 
51 Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2, №3 
52 КТП 6/0,4 кВ 
53 Ограждение территории 
VI Площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных 

вод 
 Очистные сооружения шахтных вод в т.ч. 

54 Пруды-усреднители шахтных вод 
55 Блок очистки, в т.ч.: 
 - Очистные сооружения шахтных вод 
 - Резервуар очищенной воды для отмывки осадка 
 - Сооружения механического обезвоживания осадка 
 - Сооружения стабилизационной обработки воды 
 - Сооружения доочистки сточных вод на фильтрах 

56 Биологические пруды 2 секции емкостью до 75 тыс.м3 
57 Насосная станция шахтных вод 
58 Резервуар-шламонакопитель 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  59 Насосная станция производственного водоснабжения 
60 Резервуары производственной воды 6х80 м3 
61 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
62 ГРПШ 
63 РУ 6/0,4 кВ 
64 КТП 6/0,4 кВ 
65 Ограждение территории 
 
Все площадки, а так же объекты, располагаемые на них, связаны между собой автодоро-

гами с твердым покрытием, имеют свободные подъезды, проезды и места для разворота 
спецтехники. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Эксплуатация проектируемого объекта разрешается после оформления акта ввода объ-

екта в эксплуатацию. Здания и сооружения должны использоваться только в соответствии со 
своими проектными назначениями. 

Эксплуатация проектируемого объекта (зданий, сооружений, машин и оборудования) 
должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными и руководящими до-
кументами, в том числе: 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

 - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 «Об утверждении технического 
регламента о безопасности машин и оборудования»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»; 
- и др. 
 
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, заморажива-
ния и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 
- не допускать скопления снега у стен зданий, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей; 
В производственных помещениях необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима и режима аэрации, соответствующие проектной документации. 
 
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений зданий и соору-

жений без разработки (корректировки) и согласования проектной документации не допуска-
ются. 

Замена и (или) модернизация технологического оборудования или технологического 
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воз-
действия на строительные конструкции зданий и сооружений, без разработки (корректиров-
ки) и согласования проектной документации, не допускаются. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего кар-
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каса зданий не допускается. 
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не 

допускаются: 
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектной до-

кументацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), транспортных 
средств, трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и площад-
ки;  

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым 
показателям проектную нормативную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или меха-
низмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в действую-
щих зданиях без согласования с проектной организацией; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при про-
изводстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны 
или другие строительные конструкции, без согласования с проектной организацией. 

Ко всем объектам должен быть обеспечен надежный подъезд автотранспортных средств 
и механизмов в любое время года.  

Со схемой движения должны быть ознакомлены водители всех автотранспортных 
средств, задействованных на работах на Вишнеском руднике. Въезд постороннего автотранс-
порта на территорию запрещается.  

Передвижение людей на территории допускается только по предназначенным для этого 
пешеходным дорожкам, проходам, лестницам и площадкам.  

Каждый работник, в случае обнаружения нарушений в техническом состоянии и работе 
зданий и  сооружений, неисправностей оборудования и защитных устройств, представляю-
щих опасность для людей, оборудования или окружающей среды, должен немедленно об 
этом сообщить непосредственному начальнику или вышестоящему руководителю и принять 
меры по устранению нарушений в соответствии со своей должностной или технологической 
инструкцией.  

Электрооборудование и электрические устройства должны отвечать требованиям дей-
ствующих правил устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с дей-
ствующими правилами эксплуатации электроустановок, правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, нормативными документами Ростехнадзора 
России.  

Специалисты и рабочие, связанные с эксплуатацией грузоподъемных кранов и других 
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подъемных сооружений, сосудов, работающих под давлением, с обслуживанием электроуста-
новок, должны пройти специальное обучение и допускаться к работе согласно требованиям 
соответствующих правил.  

При производстве строительно-монтажных и специальных строительных работ необхо-
димо соблюдать требования действующих строительных норм и правил в части техники без-
опасности при строительстве.  

Капитальный, средний и текущий ремонты сооружений, сетей и оборудования произво-
дятся по ежегодно утверждаемым техническим руководителем графикам планово-
предупредительных ремонтов (ППР).  

Аварийно-восстановительные ремонты должны выполнятся в кратчайшие сроки с мо-
мента возникновения аварии, а повреждения, которые создают угрозу для жизни людей или 
могут привести к экологическому бедствию и большому материальному ущербу, устраняются 
немедленно.  

Рабочие, связанные с эксплуатацией и обслуживанием не реже чем через каждые шесть 
месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного 
раза в год - проверку знания инструкций по соответствующим профессиям. Результаты про-
верки должны оформляться протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку 
рабочего под роспись.  

План ликвидации аварий (далее по тексту – ПЛА) составляется и утверждается ежегод-
но техническим руководителем не позднее, чем за 15 дней до начала следующего года. Обу-
чение специалистов порядку организации проведения работ по ликвидации аварийных ситуа-
ций и личного в них участия проводит технический руководитель организации, а рабочих - 
руководитель соответствующего подразделения (цеха, отделения, участка). Обучение прово-
дится не позднее, чем за 10 дней до ввода ПЛА в действие с соответствующей регистрацией в 
актах ПЛА и отметкой в личной карточке рабочих и специалистов под роспись. Знание ПЛА 
проверяется ежегодно.  

Запрещается допуск к работе лиц, не изучивших ПЛА в части, касающейся их работы.  
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И СПОСОБАМ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Приказом технического руководителя организации должны быть назначены должност-
ные лица по эксплуатации и ремонту строительных конструкций, ответственных за ведение 
технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 

При эксплуатации зданий и сооружений в целях безопасности необходимо осуществлять: 
 общие - 2 раза в год – весной и осенью 
 внеочередные после воздействия явлений стихийного характера или аварий, связан-

ных с производственным процессом 
 частичные – по необходимости. 
Результаты осмотров зданий и сооружений документировать в журнале технической 

эксплуатации здания и сооружений с указанием состояния элементов конструкций и инже-
нерных систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и 
нарушений. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и со-
оружений необходимо привлекать специализированные организации для оценки техническо-
го состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инже-
нерных систем с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводятся 
специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и имею-
щими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Требования к специализированным организациям, осуществляющим обследование и 
мониторинг технического состояния зданий и сооружений, определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного 
надзора. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государ-
ственного строительного надзора, также ведется реестр специализированных организаций 

В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния. Общие требования» первое обследование технического 
состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в 
эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений 
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и соору-
жений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные 
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среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для 
уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также: 
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с раз-

рушением здания сооружения); 
- по инициативе собственника объекта; 
- при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строитель-

ного надзора. 
Результаты обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений 

в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для принятия 
обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга. 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании и монито-
ринге технического состояния объектов, должны быть подвергнуты своевременной поверке 
(калибровке) в установленном порядке и соответствовать нормативным документам и техни-
ческой документации по метрологическому обеспечению. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут 
привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций 
или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести 
к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно проинформировать 
об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организа-
цию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государ-
ственного строительного надзора. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений должно проводиться в три 
этапа: 

1) подготовка к проведению обследования; 
2) предварительное (визуальное) обследование; 
3) детальное (инструментальное) обследование. 
При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заклю-

чения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую до-
стоверность результата обследования. 

Заключения по итогам проведенного обследования технического состояния зданий и со-
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оружений или этапа их мониторинга подписывают непосредственно исполнители работ, ру-
ководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших обсле-
дование или этап мониторинга. 

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для: 
- контроля технического состояния зданий и сооружений и своевременного принятия 

мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состоя-
ния; 

- выявления объектов, на которых произошли изменения напряженно-
деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо обследование 
их технического состояния; 

- обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за счет своевре-
менного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-
деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь пе-
реход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние; 

- отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и при-
нятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения. 

При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель проведения мониторинга, 
а также скорости протекания процессов и их изменение во времени, продолжительность из-
мерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения состояния окружающей среды, а 
также влияния помех и аномалий природно-техногенного характера. Программу проведения 
мониторинга согласовывают с заказчиком. В ней, наряду с перечислением видов работ, уста-
навливают периодичность наблюдений с учетом технического состояния объекта и общую 
продолжительность мониторинга. 

Методика и объем системы наблюдений при мониторинге, включая измерения, должны 
обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для подготовки исполните-
лем обоснованного заключения о текущем техническом состоянии объекта (объектов). 

В ходе длительных наблюдений и при изменении внешних условий необходимо обеспе-
чить учет изменения условий и компенсационные поправки (температурные, влажностные и 
т.п.) для измерительных устройств. 

Используемые для наблюдений средства измерений и оборудование должны быть сер-
тифицированы, поверены (калиброваны) и аттестованы уполномоченными органами. 

В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть получена информа-
ция, достаточная для подготовки обоснованного заключения о текущем техническом состоя-
нии здания или сооружения и выдачи краткосрочного прогноза о его состоянии на ближай-
ший период. 
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Первоначальным этапом мониторинга технического состояния зданий и сооружений (за 
исключением общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений) является 
обследование технического состояния этих зданий и сооружений. На этом этапе устанавли-
вают категории технического состояния зданий и сооружений, фиксируют дефекты конструк-
ций, за изменением состояния которых (а также за возникновением новых дефектов) будут 
осуществляться наблюдения при мониторинге. 

В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухуд-
шение технического состояния всей конструкции или ее элементов, которое может привести к 
обрушению здания или сооружения, организация, проводящая мониторинг, должна немед-
ленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, 
эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти, территориальные 
органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а на объектах, поднадзорных Ро-
стехнадзору, - также территориальные органы Ростехнадзора. 

Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для выявле-
ния объектов, изменение напряженно-деформированного состояния которых требует обсле-
дования их технического состояния. 

При общем мониторинге, как правило, не проводят обследование технического состоя-
ния зданий и сооружений в полном объеме, а проводят визуальный осмотр конструкций с це-
лью приблизительной оценки категории технического состояния, измеряют динамические па-
раметры конкретных зданий и сооружений и составляют паспорт здания или сооружения. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния здания 
или сооружения соответствует нормативному или работоспособному техническому состоя-
нию, то повторные измерения динамических параметров проводят через два года. 

Если по результатам повторных измерений динамических параметров их изменения не 
превышают 10 %, то следующие измерения проводят еще через два года. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния здания 
или сооружения соответствует ограниченно работоспособному или аварийному состоянию 
или если при повторном измерении динамических параметров здания или сооружения ре-
зультаты измерений различаются более чем на 10 %, то техническое состояние такого здания 
или сооружения подлежит обязательному внеплановому обследованию. 

По результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений ис-
полнитель составляет заключение по этапу общего мониторинга технического состояния зда-
ний и сооружений и заключения о техническом состоянии каждого здания и сооружения, по 
которым проводился общий мониторинг технического состояния. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ОСВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФУН-

ДАМЕНТОВ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ 
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. Общие требования» периодичность проведения обсле-
дования устанавливается: 

 первопервое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится 
не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. 

 дальнейшее обследование технического состояния зданий и сооружений проводится 
не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их 
отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибра-
ции, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). 

При эксплуатации зданий и сооружений в целях безопасности также необходимо осу-
ществлять осмотры: 

 общие - 2 раза в год – весной и осенью 
 внеочередные после воздействия явлений стихийного характера или аварий, связан-

ных с производственным процессом 
 частичные – по необходимости. 
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 

также: 
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с раз-

рушением здания сооружения); 
- по инициативе собственника объекта; 
- при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строитель-

ного надзора. 
Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния здания 

или сооружения соответствует нормативному или работоспособному техническому состоя-
нию, то повторные измерения динамических параметров проводят через два года. 

Если по результатам повторных измерений динамических параметров их изменения не 
превышают 10 %, то следующие измерения проводят еще через два года. 
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Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния здания 
или сооружения соответствует ограниченно работоспособному или аварийному состоянию 
или если при повторном измерении динамических параметров здания или сооружения ре-
зультаты измерений различаются более чем на 10 %, то техническое состояние такого здания 
или сооружения подлежит обязательному внеплановому обследованию. 

По результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений ис-
полнитель составляет заключение по этапу общего мониторинга технического состояния зда-
ний и сооружений и заключения о техническом состоянии каждого здания и сооружения, по 
которым проводился общий мониторинг технического состояния. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ КАК ЗДАНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ, ТАК И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
В комплекс мероприятий по технической эксплуатации зданий входят:  
 текущий плановый ремонт и наладка оборудования;  
 непредвиденный текущий ремонт;  
 капитальный плановый ремонт;  
 выборочный (неплановый) капитальный ремонт. 
В совокупности перечисленные мероприятия составляют систему технического обслу-

живания и ремонта зданий. 
В течение всего срока службы элементы и инженерные системы требуют неоднократ-

ных работ по наладке, предупреждению и восстановлению износившихся элементов. Части 
здания не могут эксплуатироваться до полного износа. В этот период проводят работы, ком-
пенсирующие нормативный износ. 

Невыполнение незначительных по объему плановых работ может привести к прежде-
временному отказу конструкции. 

Сроки проведения ремонта как зданий и сооружений должны определяться на осно-
ве оценки их технического состояния. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ НА 
КОНСТРУКЦИИ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕДОПУСТИМО В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Подробное описание конструктивных и объёмно-планировочных решений по проекти-

руемым объектам расположенным на площадках Вишневского рудника приведено в разделе 4 
«Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Сведения по сетям инженерно-технического обеспечения приведены в разделе 5 «Све-
дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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9 ДАННЫЕ О СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДКАХ, ТРУБОПРОВО-
ДАХ И ДРУГИХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПО-
СЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОТОРЫХ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЖИЗНИ ИЛИ 

ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ИМУЩЕСТВУ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 
Все инженерно-технические системы, располагаемые в зданиях и сооружениях Вишнев-

ского рудника, имеют достаточную степень надежности и спроектированы так, чтобы исклю-
чить возможность их повреждения. 

Электрические сети трубопроводы и другие системы инженерно-технического обеспе-
чения зданий оснащаются системами автоматического отключения неисправных участков.  

Таким образом, проектируемые объекты скрытых инженерно-технических систем, спо-
собных в случае аварий нанести вред жизни или здоровью людей, имуществу или окружаю-
щей природной среде не имеют и дополнительные данные о них не предоставляются.  

Подробная информация о инженерно-технических системах зданий и сооружений опи-
сана в соответствующих книгах раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений» 
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10 ДАННЫЕ О НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРСОНАЛЕ 

В организации установлен систематический строительный надзор за техническим состо-
янием несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений с целью 
своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и по-
вреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Ответственность за выполнение функций по надзору,  контролю за технической эксплу-
атацией зданий и сооружений, а так же для выполнения работ, связанных с содержанием в 
надлежащем состоянии строительных конструкций, систем энергоснабжения и санитарно-
технического оборудования возложена на службу отдела капитального строительства (ОКС). 

ОКС является службой центрального управления «Бушкирского шахтопроходческого 
управления» расположенного в г. Сибай. Надзор осуществляется во время плановых выездов 
на объект. 

В остальное время ответственность за техническую эксплуатацию зданий, сооружений 
или отдельных помещений несут старшие мастера, мастера или другие работники, в ведении 
которых находятся эти здания, сооружения или отдельные помещения. 

Выполнение работ, связанных с содержанием в надлежащем состоянии зданий осу-
ществляется предусмотренными группами ремонтных и хозяйственных работников из числа 
рабочих подчиненных старшим мастерам и мастерам в ведении которых находятся данные 
здания. Численность этих групп определяется в зависимости от размеров, специфики про-
мышленного здания или сооружения, от состояния и сложности строительных конструкций, 
санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения, канализации и других си-
стем и элементов. 

Начальники корпусов, цехов, отделов, участков и др. должны обеспечивать необходи-
мые условия для надлежащей технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Основными задачами начальников цехов, отделов, участков в части обеспечения техни-
ческой эксплуатации зданий и сооружений являются: 

 обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной экс-
плуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-
технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, канализации, отопле-
ния, вентиляции и др.); 

 организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерьеров, архи-
тектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 

В соответствии с основными задачами старшие мастера и мастера обязаны с привлече-
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нием соответствующих служб (главного механика, главного энергетика, главного архитектора 
и др.) организовать надзор и контроль за состоянием строительных конструкций, санитарно-
технического оборудования, систем энергообеспечения и других коммуникаций цеха, участ-
ка, отдела с целью: 

 Защиты строительных конструкций зданий и сооружений от механических повре-
ждений и перегрузок путем организации систематической уборки промышленной пыли и сне-
га с покрытий зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных ремонтов кон-
струкций и элементов в случае необходимости; 

 Поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здания, водосточных 
труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, планировки прилегающей 
территории, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др. 
для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в зданиях и 
помещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-гигиенического, противо-
пожарного, взрывобезопасного и др. режимов; 

 Соблюдения правил и норм складирования, габаритов проходов и проездов как внут-
ри зданий, так и при входах, въездах в них и на прилегающих к ним территориях; 

 Участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами зда-
ний, сооружений и помещений; 

 Выполнения предписаний соответствующих служб технической эксплуатации про-
мышленных зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической эксплу-
атации. 

Старшие мастера и мастера, в ведении которых находятся отдельные здания, сооруже-
ния, объекты или помещения, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством: 

 За надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в части обеспечения 
правильной технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений; 

 За нарушения требований настоящего Положения, за бездействие, проявленное в во-
просах содержания, ухода и ремонта зданий и сооружений, несвоевременного принятия мер 
по выявлению и устранению угрожающих нормальной эксплуатации зданий и сооружений 
дефектов, возникающих в процессе их эксплуатации; 

 За невыполнение предписаний эксплуатационных служб и органов надзора и кон-
троля по устранению нарушений правил технической эксплуатации промышленных зданий и 
сооружений. 
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11 ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, 
ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ЭСКАЛАТОРЫ И ДР.) И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных кранов и талей выполнять в соответ-

ствии с руководством по монтажу, наладке и эксплуатации кранового оборудования и ПБ 10-
382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Испытания 
кранов выполнять в соответствии с РД 22-28-36-01 «Краны грузоподъемные. Типовые про-
граммы и методики испытаний».  

Подкрановые балки под мостовые опорные краны приняты на основании действующей 
типовой серии 1.426.2-7 «Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны». Под-
крановые балки запроектированы в виде сварных двутавров, с ребрами жесткости. Нагрузки 
от мостовых кранов определялись в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей 
на соответствующие краны. Подкрановые балки рассчитывались на нагрузки от двух сбли-
женных мостовых кранов. Коэффициенты динамичности приняты в зависимости от режима 
работы крана и в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
Марки крановых рельсов также приняты в зависимости от указаний завода изготовителя. Для 
передачи горизонтальных нагрузок от кранов на вертикальные связи предусмотрены тормоз-
ные конструкции. Способ изготовления и материал подкрановых балок приняты в соответ-
ствии с СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций».  

Согласно п.2.1.6. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов» краны подлежат проектированию в сейсмостойком исполнении для экс-
плуатации в сейсмических районах (более 6 баллов). Согласно СП 14.13330.2011 «Строитель-
ство в сейсмических районах» и ОСР-97 «Карты общего сейсмического районирования тер-
ритории Российской Федерации» границы проектируемого рудника входят в зону интенсив-
ностью с 6 баллами, а значит, применение кранов в сейсмостойком исполнении не требуется.  

Согласно п.5.4.30 ПУЭ главные троллеи крана мостового типа размещаются со стороны, 
противоположной расположению кабины управления.  

Краны, передвигающиеся по надземному крановому пути, предусмотрено устанавливать 
в соответствии с требованиями п. 2.18.5 ПБ 10-382-00:  

- расстояние от верхней точки крана до ферм и перекрытий здания не менее 100 мм; 
- расстояние от настила площадок до нижнего пояса ферм и предметов, прикрепленных 

к ним не менее 1800 мм;  
- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн или стен здания не менее 

60 мм;  
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- расстояние от нижней точки крана до пола цеха или площадок, на которых во время 
работы крана могут находиться люди не менее 2000 мм;  

- расстояние от нижних выступающих частей крана до расположенного в зоне действия 
оборудования не менее 400 мм;  

- расстояние от выступающих частей кабины для обслуживания троллеев до стены, обо-
рудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помеще-
ний и других предметов, относительно которых кабина передвигается, не менее 400 мм.  

Электрооборудование кранов, устанавливаемых в проектируемых производственных 
зданиях, поверхностного комплекса поставляется комплектно с механизмами и соответствует 
требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 
10-382-00.  

Электроснабжение мостовых кранов осуществляется от сети с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220 В 50 Гц с системой питания TN-C-S, категория надежности 
электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. По расчетам 
для кранов г/п от 1т до 5 т и длиной монорельса до 42м электроснабжение принято при по-
мощи гибкого кабеля, в остальных случаях – при помощи главных троллеев. Запитываются 
краны от дифференциальных автоматических выключателей распределительных щитов типа 
ПР соответствующих производственных зданий, на вводе в передвижную электроустановку 
(кран) предусматриваются рубильник для обеспечения видимого разрыва при ремонте и 
вводной дифференциальный автоматический выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциаль-
ный ток питающего автомата на 1-2 ступени выше соответствующего тока автомата, установ-
ленного на вводе.  

Дробильно-сортировочная установка (ДСУ), размещенная на площадке Наклонного 
съезда запитывается от сети с изолированной нейтралью (система IT), согласно «Единым пра-
вилам безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окуско-
вании руд и концентратов» (ПБ 03-571-03). Электрооборудование потребителей ДСУ выбира-
ется с учетом особенностей сети, контролируются токи утечки на землю (один аппарат на всю 
электрически связанную сеть) и предусматривается защита электродвигателей от включения 
при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли.  

Электрооборудование талей, устанавливаемых в дробильно-сортировочной установке, 
поставляется комплектно с механизмами и соответствует требованиям промышленной без-
опасности. Электроснабжение талей осуществляется от сети с изолированной нейтралью пе-
ременным напряжением 380В, категория надежности электроснабжения соответствует кате-
гории надежности основной технологии. Длина монорельса проектируемых талей не превы-
шает 24м и электроснабжение принято при помощи гибкого кабеля марки КГ. Запитываются 
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тали от дифференциальных автоматических выключателей распределительного щита, на вво-
де в передвижную электроустановку (таль) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический выключатель 
(п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 ступени выше соответ-
ствующего тока автомата, установленного на вводе.  

Выключатели, подающие напряжение на главные троллеи или гибкий кабель кранов, 
размещены в шкафах фирмы АВВ, имеющих замки запирания. Шкафы установлены в до-
ступных для отключения местах.  

Для передвижения рабочего управляющего краном с пола предусмотрены свободные 
проходы по всей длине пролетов зданий от обслуживаемого оборудования, до места времен-
ного складирования оборудования или материалов перед отправкой в ремонт.  
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