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СПРАВКА 

 
 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 
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Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 

 

  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-
ния»  

 
5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 
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5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 
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5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 

5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 
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11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 

строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Обоснование разработки раздела 

Раздел 12.2 «Промышленная безопасность» проекта «Вскрытие и отработка Вишневско-
го месторождения медно-колчеданных руд до горизонта минус 15 м» ОАО «Башкирское шах-
топроходческое управление» разработан на основании: 

 Технического задания и Договора № 4855 от 28.06.2012 между ОАО «Уралгипро-
шахт» и ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О соста-
ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 2 
августа 2012 года). 

 Постановления  № 61-А «Об утверждении общих правил промышленной безопасно-
сти для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

На основании Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (с изменениями на 4 марта 2013 года), согласно пунктам 1г, 2, 3 
и 5 приложения, разрабатываемый Вишневской подземный рудник является опасным произ-
водственным объектом.  

Согласно приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 7.04.2011 г. Приказ № 168 «Об утверждении требований к веде-
нию государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения 
наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государствен-
ном реестре опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями от 
17.10.2012), Вишневский подземный рудник относится к опасным производственным объек-
там по следующим признакам опасности:  

№ 
п/п 

Признак 
опасности Описание признака 

1 2 3  

1 2.1 
получение, использование, переработка, образование, хранение, транс-
портирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 
1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов"; 
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№ 
п/п 

Признак 
опасности Описание признака 

1 2 3  
2 2.2 использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115°С; 
3 2.3 использование стационарно установленных грузоподъемных механиз-

мов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров; 
4 2.5 ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а 

также работ в подземных условиях. 
По типу объекта - 3.3 - объект, не относящийся к объектам с опасными веществами в ко-

личестве, равном или превышающем количество, либо меньшем предельного количества,  
установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", но обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).  

Границей объекта является граница горного отвода. Склады, пункты изготовления и 
площадки погрузки/разгрузки взрывчатых материалов, а также объекты общепромышленного 
назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. 

Подземный склад ВМ, расположенный на гор. 270 м, относится к опасному производ-
ственному объекту по признакам опасности: 2.1; 2.2; 2.3 и идентифицируется по признаку 
хранения взрывчатых материалов; тип объекта – 3.2 – объекты с опасными веществами в ко-
личестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному 
закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответ-
ствии с  приложением к Приказу от 7.04.2011 №168. Границей объекта является граница опас-
ной зоны. 

Газораспределительный пункт относится к опасному производственному объекту по 
признакам опасности: 2.1; 2.2; 2.3 и идентифицируется по признаку хранения взрывчатых ма-
териалов; тип объекта – 3.2, в соответствии с  приложением к Приказу от 7.04.2011 №168. 
Границей объекта является граница опасной зоны. 

Здание подъемной машины, расположенное на промышленной площадке ш. «Клетевая», 
относится к опасному производственному объекту по признаку опасности 2.3 и идентифици-
руется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов; 
тип объекта – 3.3, в соответствии с  приложением к Приказу от 7.04.2011 №168. Границей 
объекта является контур здания.  

Так как количество одновременно находящихся на объекте опасных веществ не превы-
шает допустимое предельное количество (Приложение 2 № 116-ФЗ), проектируемый объект 
не подлежит декларированию, но, являясь опасным производственным объектом, регистриру-
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ется в Федеральном реестре России.   
1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Участок объекта проектирования располагается в 8-10 км от сел Уфимское, Алибаевское, 
Суртан-Узяк и Ново-Петровка и Рафиково и в 40 км от районного центра села Акъяр Хайбу-
линского муниципального района Республики Башкортостан  на восточном склоне Южного 
Урала в южной части Баймакского рудного района.  

Проектом предусмотрено строительство предприятия по разработке Вишневского мед-
но-колчеданного месторождения подземным способом с годовой производительностью 450 
тыс. т. медно-колчеданной руды  с отправкой ее потребителю автомобильным транспортом. 

Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторожде-
ния, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г Сибай 
размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО «Уча-
линский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторождения с 
обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике.  

Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его борту 
разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторожде-
ние отрабатывается ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». 

 1.2.1 Характеристика местности, на которой размещается объект проектирования 
Вишневское медно-колчеданное месторождение располагается к северо-западу от посел-

ка Уфимский Хайбуллинского административного района Республики Башкортостан в районе 
действующих крупных горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по добыче и обогащению 
медно-колчеданных руд 

Участок недр Вишневского месторождения расположен на восточном склоне Южного 
Урала в южной части Баймакского рудного района (рисунок 1.1). 

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  

Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем составля-
ет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
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западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек. Продолжитель-
ность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров удерживается с середины 
ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 0,45 и, в местах заносов до 2 
м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сейсмичен. 

Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинского 
района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 
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Рисунок 1.1 Обзорная карта 
1.2.2 Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охранных зон 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для промыш-
ленных объектов, согласно объемам производства, составу и характеру производственных 
процессов, а также перечню и количеству выделяемых в окружающую среду загрязняющих 
веществ устанавливаются соответствующие размеры ориентировочной санитарно-защитной 
зоны. 

Ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны объектов Вишнёвского 
рудника приведены в таблице 1.2.2 

Таблица 1.2.2 
Перечень и размеры ориентировочных СЗЗ основных и вспомогательных объектов 

Вишнёвского месторождения 
Наименова-
ние объекта 

Основание Класс 
производства 

Размер 
СЗЗ, м 

1 2 3 4  Вишнёвский 
рудник 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 
10. Промышленные объекты по добыче руд металлов и 
металлоидов шахтным способом, за исключением свин-
цовых руд, ртути, мышьяка и марганца 

3 300 

Опытно-
промышленный 
карьер 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 
2. Промышленные объекты по добыче железных руд и 
горных пород открытой разработкой 

2 500 

Открытый склад 
руды 

Раздел 7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и 
хранения грузов, производства фумигации грузов и су-
дов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции 
3. Открытые склады и места перегрузки минеральных 
удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактив-
ных) и других минералов (серы, серного колчедана, 
гипса и т.д.) 

2 500 

Отвал пород Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 
4. Отвалы и шламонакопители при добыче цветных ме-
таллов 

2 500 

Дробильно-
сортировочная 
установка 

Раздел 7.1.4. Строительная промышленность 
3. Производство щебенки, гравия и песка, обогащение 
кварцевого песка 

3 300 
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Наименова-
ние объекта 

Основание Класс 
производства 

Размер 
СЗЗ, м 

1 2 3 4      
Склад ГСМ Раздел 7.1.11. Объекты и производства агропромыш-

ленного комплекса и малого предпринимательства 
7. Склады горюче-смазочных материалов 

4 100 

Очистные со-
оружения шахт-
ных и бытовых 
сточных вод 

Раздел 7.1.13. Канализационные очистные сооружения 
6. От очистных сооружений и насосных станций произ-
водственной канализации, не расположенных на терри-
тории промышленных предприятий, как при самостоя-
тельной очистке и перекачке производственных сточ-
ных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, 
размер СЗЗ следует принимать такими же, как для про-
изводств, от которых поступают сточные воды, но не 
менее указанных в табл.7.1.2. 
Принимаем по разделу 7.1.3, класс производства 3, п.10 

3 300 

 
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы ориентиро-

вочной санитарно-защитной зоны перечисленных объектов Вишнёвского рудника устанавли-
ваются от границы промплощадки. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилая застройка, 
коллективные и индивидуальные дачные садово-огородные участки, спортивные сооружения, 
парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
сооружения общего пользования.  

 
1.2.3 Горнотехническая характеристика  

На Вишневском месторождении выделено три рудоносных залежи: Восточная, Западная 
и Южная. 

Восточная залежь представляет собой цепочку рудных тел, постепенно погружающихся 
в юго-юго-восточном направлении и залегающих друг под другом. Здесь выделено 6 рудных 
тел. 

Западная залежь залегает субпараллельно Восточной в 150 - 200 м юго-западнее, сложе-
на практически одним рудным телом (№ 11), вытянутым в северо-западном (300 - 310°) 
направлении с единичными рудными линзами (10, 12-13) над основным рудным телом. 

Южная залежь, 14 и 15 рудные тела, находится в южной глубинной части месторожде-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
20 

Лист 

7 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

ния, по настоящее время детально не изучены (и не оконтурены) и отнесены ко 2-й очереди 
вскрытия. 

Руды Вишневского месторождения по минеральному составу и строению являются 
сульфидными образованиями, типичными для месторождений колчеданной формации Южно-
го Урала. Главными рудообразующими минералами являются пирит, халькопирит и сфалерит, 
которым соответствуют медный и медно-цинковый промышленные сорта руд. Для Вишнёв-
ского месторождения, в отличие от других месторождений района, характерны значительное 
преобладание медно-цинковых руд над медными с повышенным содержанием благородных 
металлов. 

В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-
виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  

Надрудная, (Ирендыкская свита D1-2ir), представлена андезито-базальтами и их туфами. 
Мощность толщи непостоянная, от 40 до 120 метров. По физико-механическим свойствам по-
роды устойчивые, слабо трещиноватые, практически безводные. Средние значения объёмной 
массы вмещающих пород колеблются незначительно от 2,69 г/см3 до 2,73 г/см3, средние- 2.7 
г/см3.  

Подрудные  кварц-плагиоклазовые  дациты скальные, имеют  плотность 2,68 г/см3, по-
ристость 2,06 % и водопоглощение 0,48 %. Предел прочности на сжатие в воздушно-сухом со-
стоянии в среднем 94,6 МПа, в водонасыщенном состоянии понижается на 23 % и составляет 
73,1 МПа. Коэффициент крепости 9. Сцепление составляет 26,57 МПа, угол внутреннего тре-
ния – 33°. Трещиноватость пород от средней до сильной, отмечаются зоны дробления до щеб-
нистого состояния мощностью от 0,2 до 1,5 метров.  

Основное влияние на устойчивость массива на Вишневском месторождении окажет 
пострудная тектоника. Выделяют 2 группы тектонических нарушений: крутопадающие (угол 0 
- 300 к оси керна) и пологопадающие (50 - 700 к оси керна).  

Крутопадающие тектонические нарушения имеют мощность до 0,8 метров и секут как  
вмещающие породы, так и рудные тела.  

Мощность пологопадающих тектонических нарушений достигает 1,0 метра, отмечаются 
во вмещающих породах и в околорудной толще, их швы заполнены глинкой трения.  

Модуль трещиноватости, в основном, составляет около 10 трещин на 1 м керна. 
Разведанные запасы Вишневского месторождения, предназначенные для подземной от-
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работки, относятся к основным рудным телам. Запасы, предназначенные для 1-й очереди, под-
считаны по разведочным кондициям, утвержденных ГКЗ протоколом № 2953-оп от 19.12.2012 
г, которыми предусматривается: 

- подсчет балансовых запасов проведен в контурах рудных залежей, выделенных по 
бортовому содержанию условной меди – 0,4 %;  

- коэффициент для перевода цинка в условную медь при его содержании более 1,0 % 
= 0,233;  

- коэффициент для перевода золота в условную медь в медных рудах = 0,167; 
- коэффициент для перевода золота в условную медь в медно-цинковых рудах = 

0,359; 
- минимальная мощность рудного тела – 2,0 м.  
- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включае-

мых в подсчетный контур, – 2,0 м; 
- минимальное промышленное содержания условной меди в блоке – 1,08 %, в попут-

но вскрываемых блоках – 0,88 %. 
- в пределах выделенных рудных тел считать: запасы медных и медно-цинковых руд 

- к медным относить руды с содержанием цинка менее 1,0 %, к медно-цинковым – с содер-
жанием цинка 1,0 % и более; 

- минимальная мощность сортового интервала – 2,0 м 
К забалансовым запасам относить:- запасы блоков медных и медно-цинковых руд с со-

держанием условной меди ниже минимального промышленного (1,08 %) или льготного мини-
мально промышленного содержания условной меди в попутно вскрываемых блоках (0,88 %); 

Руды представлены прожилково-вкрапленным и сплошным медным и медно-цинковыми 
разностями. Вкрапленные руды имеют свойства вмещающих серицит-кварцевых пород с по-
вышением плотности от содержания сульфидов. Сплошные руды преимущественно скальные, 
имеют плотность 2,56 – 4,05 (в среднем 2,94) г/см3, пористость 1,51 % и водопоглощение 0,47 
%. Предел прочности на сжатие в среднем 76,3 МПа. Коэффициент крепости 8. Сцепление со-
ставляет 22,1 МПа, угол внутреннего трения – 30°. Трещиноватость массивных руд умеренная, 
отмечаются редкие зоны дробления мощностью до 1,2 метров.  

Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов 10 рудных тел: 
их№№1,2,3,5,6,7,10,11,12 и 13 с общими утвержденными балансовыми запасами 7977,3 тыс.т. 

Прогнозные водопритоки в горные выработки рудника определены в 1-й геологической 
части проекта и сведены в таблицу 1.2.3: 
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Таблица 1.2.3 

Прогнозные водопритоки в горные выработки 
 

наименование выработок, горизонтов 
водопритоки,м3/час 

прогнозные принятые прое-
том  Ствол шахты Клетевая (при проходке ствола) 

1. Поверхность- гор.270м 52.3 55 
2. Между горизонтами  270-210м 0.2 1.0 
3. Между горизонтами  210- -15м 5.5 6.0 
итого по стволу (при проходке ствола) 58.0 62.0 
Водопритоки по горизонтам 
1. По горизонту 270м 38.3 40 
2. По горизонту 210м 33.6 35 
3. По горизонту 130м 14.9 15 
4. По горизонту  50м 13.4 15 
5. По горизонту -15м 2.7 5 
   Итого по горизонтам 102.9 110.0 
1. Наклонный съезд из карьера до гор 270м* 14.9 15.0 
2  При проходке вент.квершлага гор270м со сто-
роны наклонного съезда* 

 
33.7 

 
35.0 

*-прогнозные расчетные данные приняты из «Технологического регламента на проходку 
геологоразведочной выработки» таблица 3.8  

 
Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Воды всех водо-

носных горизонтов относятся к водам хозяйственно-питьевого назначения, водородный пока-
затель Рн=6.0- 7.5, взвешенных веществ 160 мг/дм3, химическое потребление кислорода 

(ХПК) = 27.5 мгО2/дм3.  
По химическому составу воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые, слабо соло-

новатые, с сухим остатком 1,4 - 1,5 г/дм3 и жесткостью 7,9 - 10,8  Содержание железа состав-
ляет 0,8 - 2,16 мг/дм3, что превышает предельно допустимые концентрации для питьевых вод. 
По отношению к железобетонным конструкциям воды неагрессивны. 
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1.2.4 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 

В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-
виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  

По содержанию серы, руды Вишневского месторождения, относится к числу не склон-
ных к самовозгоранию. Сплошные руды месторождения (менее 20 %) относятся ко II и III 
классам  – умеренно-склонные и малосклонные к самовозгоранию. Вкрапленные руды отно-
сятся к IV классу – не самовозгорающихся.  

Установлены  силикозоопасные условия отработки месторождения - среднее содержание 
свободного кремнезема в порфиритах различного состава - от 10 до 33 %, метасоматитах – от 
16 до 24 %. Силикозоопасными являются вкрапленные руды, преобладающие на месторожде-
нии. 

По степени естественной радиоактивности вмещающих пород и руд, Вишневское место-
рождение можно отнести к радиационно-безопасным. 

 
1.2.5 Перечень объектов поверхностного комплекса 

Согласно техническому заданию на проектирование в состав предприятия Вишневсого 
подземного рудника входят шесть площадок. Все объекты, располагаемые на данных площад-
ках, сведены в таблицу 1.2.6, присвоенные номера соответствуют номеру на генплане. Все 
объекты вновь строящиеся, существующих зданий и сооружений на территории проектируе-
мого объекта нет. 

Таблица 1.2.6  
Перечень объектов поверхности 

Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  I Промышленная площадка шахты «Клетевая» 
1 Надшахтное здание с копром «Север 2» 
2 Здание подъемной машины 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  3 Главная вентиляторная установка с ПНВ 
4 АБК с теплым переходом 
5 Газораспределительный пункт 
6 Склад противопожарных материалов 
7 Площадка хранения материалов и оборудования 
8 Закрытый склад материалов и запасных частей 
9 Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания 
10 Котельная 
11 Стоянка хозяйственного парка машин и оборудования 
12 Компрессорная 
13 Пождепо на 2 автомашины 
14 Подстанция 110/6 кВ ГПП 

14.1 Дизельная электростанция 
15 РУ 6/0,4 кВ 
16 КТП 6/0,4 кВ 
17 Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации 
18 Насосная станция поверхностного стока 
19 Резервуар-ливненакопитель 

20.1 КПП-1 
20.2 КПП-2 
21 Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ) 
22 Ограждение территории 
23 Склад кислорода на 20 баллонов 
24 Склад для хранения газа на 20 баллонов 
II Площадка наклонного съезда 
25 Портал наклонного съезда  
26 Склад противопожарных материалов 
27 КТП 6/0,4 кВ 
28 Открытый склад руды 

28.1 Ограждение территории 
29 Весовая с операторским пунктом 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2  30 КПП-4 
31 Отстойник кислых вод 
32 Насосная станция перекачки кислых подотвальных вод 
33 Дробильно-сортировочная установка 
34 Заправочный пункт 
 Установка топливораздаточная 
 Склад дизтоплива на 60 т в т.ч.: 
 - Производственное здание  
 - Резервуар аварийных стоков 

35 Ограждение территории 
36 Противопожарные резервуары 60 м3 шт. (для площадок открытого склада 

руды и дизтоплива) 
37 Накопительная емкость поверхностных стоков 2 шт. 
38 КТП 6/0,4 кВ 
III Вахтовый поселок 
39 Общежитие на 100 человек 
40 ГРПШ 
41 КТП 6/0,4 кВ 
42 Насосная станция хозяйственно бытовой канализации 
43 Насосная станция поверхностного стока 
44 Резервуар-ливненакопитель 
45 Столовая 

45.1 Ограждение территории 
45.2 КПП-3 
IV Площадка насосной станции водоснабжения 
46 Насосная станция хозяйственно-питевого и противопожарного водоснабже-

ния 
47 Резервуары чистой воды 3х90 м3 
48 РУ 0,4 кВ 
49 Комплекс водоподготовки 
50 Ограждение территории 
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Номер на 
плане Наименование объекта 

1 2    
V Площадка водозаборных сооружений 
51 Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2, №3 
52 КТП 6/0,4 кВ 
53 Ограждение территории 
VI Площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточ-

ных вод 
 Очистные сооружения шахтных вод в т.ч. 

54 Пруды-усреднители шахтных вод 
55 Блок очистки, в т.ч.: 
 - Очистные сооружения шахтных вод 
 - Резервуар очищенной воды для отмывки осадка 
 - Сооружения механического обезвоживания осадка 
 - Сооружения стабилизационной обработки воды 
 - Сооружения доочистки сточных вод на фильтрах 

56 Биологические пруды 2 секции емкостью до 75 тыс.м3 
57 Насосная станция шахтных вод 
58 Резервуар-шламонакопитель 
59 Насосная станция производственного водоснабжения 
60 Резервуары производственной воды 6х80 м3 
61 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
62 ГРПШ 
63 РУ 6/0,4 кВ 
64 КТП 6/0,4 кВ 
65 Ограждение территории 

 
Все площадки, а так же объекты, располагаемые на них, связаны между собой автодоро-

гами с твердым покрытием, имеют свободные подъезды, проезды и места для разворота 
спецтехники. 
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1.3 Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты горных работ 
В соответствии с требованиями к ведению государственного реестра опасных производ-

ственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам 
для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов орга-
низации, эксплуатирующие объекты горных работ, по признакам опасности и типу объекта, 
приравнивается к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в соответ-
ствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371 с изме-
нениями от 1 февраля 2005г. № 49), представить в регистрационный орган документы, необ-
ходимые для регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.  

На основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 4 марта 2013 г., органи-
зация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана:  

 соблюдать требования действующих Федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федераций, а также нормативных технических документов в области 
промышленной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия и выполнять работы по локализации и ликвидации воз-
можных последствий аварий на производстве в соответствии с утвержденным планом ликви-
дации возможных аварий;  

 оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий;  
 обеспечивать укомплектованность штата работников предприятия в соответствии с 

установленными требованиями;  
 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышлен-

ной безопасности;  
 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих со-

ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказа-
ний к указанной работе;  

 иметь нормативные правовые акты, нормативные и проектные технические докумен-
ты, устанавливающие правила ведения горных работ;  

 проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических 
устройств, применяемых на производстве, в установленные сроки и по предъявляемому в 
установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти, специаль-
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но уполномоченного в области промышленной безопасности или его территориального орга-
на;  

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, или его терри-
ториально органа;  

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, 
специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных 
органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;  

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности;  
 заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при экс-

плуатации опасного производственного объекта;  
 приостанавливать работу предприятия самостоятельно или по предписанию феде-

рального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промыш-
ленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, в случае аварии или 
инцидента, а так же в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на 
промышленную безопасность;  

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;  

 анализировать причины возникновения инцидента, принимать меры по устранению 
указанных причин и профилактике подобных инцидентов;  

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполни-
тельной власти специально уполномоченный в области промышленной безопасности, его тер-
риториальные органы, а так же иные органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, население об аварии на руднике;  

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в рас-
следовании причин аварии;  

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;  
 представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномочен-

ный в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 
количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах;  

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами (формировани-
ями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
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ской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные формиро-
вания и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников.  

Работники опасного производственного объекта обязаны:  
 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических до-

кументов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте и 
порядок действий в случае аварии или инцидента;  

 проходить обучение, подготовку и аттестацию в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности в соответствии с требованиями правил и других нормативных документов;  

 незамедлительно ставить в известность своего руководителя, других должностных 
лиц об аварии или инциденте;  

 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента. 
В соответствии с п. 28 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных 

и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ-03-553-03 на 
шахте должен быть составлен план ликвидации аварий (ПЛА) и согласован с горноспасатель-
ным формированием. ПЛА составляется на основании «Инструкции по составлению Планов 
ликвидации аварий» Приложения 4 ПБ 03-553-03 под руководством главного инженера шахты 
и утверждается за 15 дней до ввода его в действие.  

Предусмотренные планом материальные и технические средства для осуществления ме-
роприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в наличии, в исправном со-
стоянии и в необходимом количестве. Ответственность за правильное составление ПЛА несут 
главный инженер и командир ВГСЧ. В плане ликвидации аварий предусматриваются:  

 мероприятия по спасению людей, застигнутых авариями;  
 мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  
 действия должностных лиц и рабочих при возникновении аварий;  
 действия ВГСЧ в начальной стадии возникновения аварий.  
План ликвидации аварий должен содержать:  
 оперативную часть;  
 распределение обязанностей между отдельными лицами;  
 список должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об аварии.  
ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера шахты, диспетче-

ра и командира ВГСЧ. При согласовании и утверждении ПЛА должны быть приложены акты 
проверки исправности реверсивных устройств главной вентиляционной установки, проверки 
наличия и исправности противопожарных средств и оборудования, проверки состояния запас-
ных выходов, расчетного и фактического времени выхода людей в самоспасателях на свежую 
струю из наиболее удаленных выработок шахты.  
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Работники шахты должны быть ознакомлены со способами оповещения об авариях (ава-

рийная сигнализация), путями выхода из аварийного и угрожаемых участков, а также со свои-
ми обязанностями и правилами личного поведения на случай возникновения аварий под рас-
писку в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами». 

 
1.4  Сведения о работниках (персонале) и иных физических лицах, включая 

население 
Вишневское подземное местрождение медно-колчеданных руд расположено на восточ-

ном склоне Южного Урала в южной части Баймакского рудного района Республики Башкор-
тостан. 

Ближайшими населенными пунктами являются  села Уфимское, Алибаевское, Суртан-
Узяк Ново-Петровка и Рафиково расположенными в радиусе 8-10 км и районный центр, село 
Акъяр, Хайбулинского муниципального района - в 40 км.  

На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим 
работы в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 
смены по 8 часов для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 человк, 

из них 241 человек рабочих  
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2 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ 
2.1Сведения об опасных веществах 

Основными опасными веществами, используемыми на Вишневском руднике, при отра-
ботке медно-колчеданных руд являются: 

- Дизельное топливо 
- Взрывчатые вещества  
- Природный газ 
Размещение дизельного топлива предусмотрено на территории заправочного пункта 

включающего склад дизтоплива. Заправочный пункт размещается на площадке наклонного 
съезда в 3 км  от промышленной площадке ш. «Клетевая» 

Характеристика дизельного топлива приведена в таблице 2.1 
Таблица 2.1. 

Характеристика дизельного топлива 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  1 Наименование вещества: Дизельное топливо 
2 Состав Дизельное топливо представляет собой смесь угле-

водородов с числом атомов углерода от 15 до 25, вы-
кипающих при температуре 190-3600С 
Механические примеси - отсутствуют. Массовая до-
ля серы – не более 0,2% массовая доля меркаптано-
вой серы – не более 0,01 % 

3 Температура кипения, 0С (при 
давлении 101 кПа): 
- 50% перегоняется при темпера-
туре не выше  
- 96% перегоняется при темпера-
туре не выше 
Плотность при 20 0С, кг/м 

 
 
280 
 
360 
 
860 

4 Данные о пожаровзрывоопасно-
сти: 

 

 Температура вспышки в з.т, 0С 40 
Температура воспламенения, 0С 300 
Пределы взрываемости:  



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
32 

Лист 

19 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  -температурные пределы взры-
ваемости с воздухом 
-концентрационные пределы 
взрываемости с воздухом 

69-119 
 
2-3% 

5 Данные о токсической опасности 4 класс опасности 
 ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м 

ПДК в атмосферном воздухе 1,0 мг/м 
Летальная токсодоза не определяется 
Пороговая токсодоза 38-49 мг/л 

6 Реакционная способность  Пары могут образовать взрывоопасные смеси с окис-
лителями, например с кислородом воздуха   

7 Запах Зависит от состава и степени очистки 
8 Коррозийное воздействие На стальные конструкции резервуаров: верхние поя-

са корпуса – сильно агрессивное, остальные элемен-
ты  конструкции – средне агрессивное. Внешняя по-
верхность резервуара – коррозийное воздействие от 
почвы и блуждающих токов. Кислые продукты и 
сернистые соединения вызывают коррозию и износ  

9 Меры предосторожности Оборудование и аппараты производственных про-
цессов должны быть герметизированы. Помещения 
должны быть снабжены приточно-вытяжной венти-
ляцией. Запрещается обращение с открытым огнем, 
искусственное освещении должно быть во взрыво-
пожаробезопасном исполнении. Не допускается ис-
пользование инструментов, дающих при ударе искру. 
При загорании топлива применимы следующие сред-
ства пожаротушения: распыленная вода, пена, при 
объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, 
состав 3,5 и перегретый пар. 

10 Воздействие на людей Пары дизельного топлива сильнее раздражают сли-
зистые оболочки и более ядовиты, чем пары бензина, 
но из-за слабого испарения случаи опасных концен-
траций редки. При остром отравлении – сонливость, 
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№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  быстрая утомляемость, шум в ушах, нарушение пи-
щеварения, раздражение верхних дыхательных путей 
и слизистых оболочек. При попадании на кожу – 
острые и хронические заболевания (дермиты, экзе-
мы), ожоги, шелушение.  

11 Средства защиты Индивидуальные средства защиты согласно типовым 
нормам, в том числе фильтрующий противогаз марки 
А, изолирующие противогазы с принудительной по-
дачей чистого воздуха (при высоких концентрациях), 
спецодежда. 

12 Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Химическое окисление, биоразложение. 

13 Меры первой помощи постра-
давшим от воздействия вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от стес-
няющей одежды. Успокаивающие и седативные 
средства (настойка валерианы, седуксен и др. )При 
потере сознания придать горизонтальное положение, 
с приподнятой головой, дать вдыхать нашатырный 
спирт. При ослаблении и остановке дыхания – делать 
искусственное дыхание. При попадании внутрь дать 
2-3 ложки вазелинового масла и промыть желудок. 
При раздражении слизистых оболочек глаз - промы-
вать 2% раствором соды или чистой водой. При по-
падании на открытые участки тела – промыть кожу 
теплой мыльной водой.  

В качестве основных взрывчатых веществ применяемых ну Вишневском руднике приня-
ты:  

- Аммонит № 6ЖВ 
- Гранулит АС-4 
- Гранулит АС-8В (водостойкий) 
Физические свойства ВВ 
Аммонит  
Аммониты - смеси содержащие нитрат аммония и нитросоединения. Применяющиеся в 
настоящее время аммониты обычно состоят из 61-97% нитрата аммония, 3-21% тротила. 
Предохранительные сорта содержат до 20% пламегасителя (NaCl). В целях экономии 
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тротила и уменьшения слеживаемости в состав вводят древесную муку, торф и т.п. разрыхля-
ющие горючие добавки. Для увеличения восприимчивости к детонации также могут содер-
жать до 15% добавок ТЭНа, гексогена, нитроэфиров, в США для этих целей часто используют 
нитрометан. В качестве веществ повышающих водоустойчивость используют стеараты желе-
за, кальция, цинка, мел, крахмал и др. Аммониты, содержащие малое кол-во бризантного ВВ 
теряют способность детонировать при сильном уплотнении, поэтому обычно используются 
при плотностях 1.0-1.3 г/см3. При хранении склонны к слеживаемости, при этом заряд уплот-
няется и детонационная способность резко падает. 

Наиболее распространенный аммонит – аммонит №6ЖВ (см. далее). 
Аммонит №6ЖВ NH4NO3 – 79%, Тротил - 21%. Скорость детонации 3600-4800м/с. При 

плотн. в патроне 1.0-1.2 г/см3. Бризантность 14-16 мм, Фугасность 360-365 мл. 
Чувствительность к удару 16-32% для груза 10кг и высоты падения 25см. Объем продук-

тов взрыва 895л/кг. Теплота взрыва аммонита №6ЖВ 4.2 МДж/кг. В порошке восприимчив к 
первичным средствам инициирования (КД №8). Критический диаметр без оболочки 10-13мм. 

Гранулиты 
Содержат гранулированную смесь NH4NO3 и жидкого горючего, опудренные древесной 

мукой или порошком алюминия. Теплота взрыва 3.8 – 5.2 МДж/кг. Применяются для взрыв-
ных работ в России вытеснили классические динамоны. Гранулиты НП, М, С-6М по составу 
подобны игданиту. 

Гранулит АС-4 NH4NO3 – 91.8%, дизельное топливо – 4.2%, алюминий – 4% Теплота 
взрыва 1080 ккал/кг. Объем продуктов взрыва 910л/кг. Фугасность 390-410мл. Скорость дето-
нации 2600-3200м/с при плотн. 1.0-1.3 г/см3 (Заряд в стальной трубе диаметром 40мм, проме-
жуточный детонатор 10г) Критический диаметр детонации 60-100мм в бумажной оболочке и 
20-25мм в стальной оболочке. Минимальный инициирующий импульс 5-10г тротила. 

Гранулит АС-8В (водостойкий) содержит 8% алюминия и 3% сплава парафина и цере-
зина, нанесенный на гранулы аммиачной селитры.. Теплота взрыва 1240 ккал/кг. Объем про-
дуктов взрыва 845л/кг. Фугасность 410-430мл. Скорость детонации 3000-3600м/с при плотн. 
1.0-1.3 г/см3. (Заряд в стальной трубе диаметром 40мм, промежуточный детонатор 10г). Кри-
тический диаметр детонации 80-110мм в бумажной оболочке и 20-25мм в стальной оболочке. 
Минимальный инициирующий импульс 5-10г тротила. 

Взрывчатые вещества завозятся на склад взрывчатых материалов в количестве 4 т. исхо-
дя из емкости склада. Завоз взрывчатых материалов осуществляется раз в пять дней из расчета 
обеспечения рудника пятисуточным запасом взрывчатыми материалами. Склад ВМ располо-
жен на горизонте 270 м. Доставка ВМ осуществляется по наклонному съезду на склад с даль-
нейшей разгрузкой ВМ непосредственно на самом складе. 
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2.2Краткое описание технологического процесса по горной технологии 
Проектом предусмотрено строительство Вишневского рудника по разработке и добычи 

медно-колчеданных руд подземным способом с годовой производительностью 450 тыс.т. От-
правка руды потребителю осуществляется автодорожным транспортом. 

   
2.2.1 Границы ожидаемых зон опасных сдвижений и влияние на земную поверхность 

от горных работ 
Морфологические особенности месторождения: 
- месторождение представлено тремя залежами различных размеров и сложной формы из-

за наличия 15 рудных тел; 
- для рудных тел месторождения характерны включения некондиционных руд, расчленяю-

щих рудное тело на изолированные и не связанные друг с другом участки, со сложными очертани-
ями границ оруднения; 

- рудные тела имеют ограниченные размеры по падению и простиранию; 
- залегание рудных тел в залежах пологое, реже наклонное; 
- глубина залегания верхней границы залежей постепенно увеличивается от 100 до 800 м 
Намечаемые к отработке балансовые запасы руды Западной и Восточной залежей сосре-

доточены в рудных телах: 1, 2, 3, 5, 6, 7,10, 11, 12,13.  . Рудные тела имеют сложную форму и 
представляет собой сильно вытянутую линзу с рудными ответвлениями невыдержанной мощ-
ности.  Средняя крепость пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова равна 9. Вмещающие 
породы, в основном, представлены туфами, туфопесчаниками, песчаниками и порфиритами 
различного состава.  Учитывая, что рудные тела Вишневского месторождения до контакта с 
корой выветривания и глинистыми наносами покрывают значительные по своей мощности 
породы улутауской (туфоалевролиты, туфопесчанники, туфоконгломераты с прослоями крем-
нистых сланцев и туффитов) и ирендыкской свит (андезито-базальты и их туфы), обладающие 
достаточной крепостью средневзвешенное  fср  по всем геологическим разрезам будет превы-
шать значение 6. 

По горно-геологическим условиям месторождение относится ко II типу,  2 группе, 1-й 
подгруппе месторождений и в соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных 
объектов при разработке меднорудных месторождений Урала», так как оно представлено гру-
бослоистым массивом горных пород с  fср  более 6. Согласно «Правилам... » для данного типа 
значения углов сдвижения в коренных породах (при отсутствии инструментальных наблюде-
ний за сдвижением массива горных пород на данном месторождении) будут равны:    - 65о;   
 - 65о;   - 70о.  Угол сдвижения    в сухих наносах и выветренных коренных породах (  не 
более 2) принимается равным 45о во всех направлениях. 
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Аналогичные углы сдвижения в коренных породах получаются и по «Временным прави-
лам охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных раз-
работок месторождений руд цветных металлов с неизученным процессом сдвижения горных 
пород». 

Для построения зоны сдвижения на земной поверхности были использованы геологиче-
ские разрезы вкрест простирания (№№ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 и 25) 
и по простиранию (I-I, II-II и IV-IV) рудных тел №1, №2, №3, №5, №6, №7, №10, №11, №12 и 
№13.  

Граница зоны опасного влияния горных работ при отработке рудных тел: 1, 2, 3, 5, 6, 7,  
10, 11, 12, 13 на плане земной поверхности приведена на чертеже генплана промплощадки 
рудника чертеж №. 234/12-00-ПЗУ 

Граница зоны сдвижения показана на плане основных горизонтов раздела 5 подраздела7 
книга 2 «Подземные горные работы». «Графическая часть»:  

Гор. +270м- чертеж №234/12-ИСО7.2.2-006; 
Гор. +210м, - чертеж №234/12-ИСО7.2.2-007; 
Гор. +130м, - чертеж №234/12-ИСО7.2.2-008; 
Гор. +50м, - чертеж №234/12-ИСО7.2.2-009; 
Гор. -15м; - чертеж №234/12-ИСО7.2.2-010; 
Согласно вышеупомянутой оценке «ВНИМИ» и правилам охраны, все горно-

капитальные выработки на горизонтах располагаются за зоной сдвижения с учетом ширины 
предохранительной бермы.  

Горно-подготовительные и нарезные выработки, находящиеся в зоне сдвижения, пога-
шаются согласно продвижению фронта отработки запасов.  

В зоне влияния подземных горных работ на дневную поверхность отсутствуют какие-
либо производственные или жилые здания и сооружения. Расчеты, произведенные Уральским 
филиалом ОАО «ВНИМИ» и сделанные им выводы показывают, что уровень деформаций 
земной поверхности имеет допустимый характер, не требующий дополнительных мер защиты, 
кроме контроля состояния охраняемых объектов.  

 
 
 
 
 

 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
37 

Лист 

24 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

2.2.2 Схема вскрытия. 
Вскрытие  1-ой очереди месторождения намечается с двух флангов: с юга - со стороны 

центральной промплощадки – Клетевым стволом и с севера - со стороны карьера - наклонным 
автомобильным съездом.  

Проектом принимается: 
- 270м – вентиляционный горизонт.  
- 210м – 1-ый основной – капитальный горизонт.  
- 130м -  транспортный горизонт-    
- 50м-   транспортный горизонт-    
- 15м – 2 основной  транспортный горизонт  
Отметки промежуточных горизонтов: 190м, 170м, 90м и 30 м. 
По основным и транспортным  горизонтам производится откатка от залежей автотранс-

портом руды и породы к Клетевому стволу, поступление свежего воздуха в шахту и спуск - 
подъем рабочей смены.  

Назначение Клетевого ствола : спуск - подъём людей, выдача на гора горной массы и по-
дача свежего воздуха в шахту.  

Наклонный автомобильный съезд предназначается для выдачи отработанного воздуха, 
спуска – подъёма на рабочие горизонты и подэтажи самоходной техники, всех материалов и 
оборудования,  необходимых для ведения всех видов горных работ и предназначается  в каче-
стве 2-го запасного выхода.  

Гор 210 м – является основным капитальным горизонтом, где в околоствольном дворе 
располагаются  главная насосная камера с электроподстанцией и разгрузочно-погрузочные 
комплексы по приему горной массы от самосвалов с последующей её выдачей в шахтных ва-
гонетках  на поверхность.  

На транспортных горизонтах 130м и 50м -  в руддворах предусматриваются только 
транспортные погрузочно-разгрузочные  комплексы для загрузки шахтных вагонеток рудой и 
породой с дальнейшим их подъёмом нагора. 

Гор -15м-   так же является вторым капитальным горизонтом, где располагается вспомо-
гательный водоотливный комплекс с участковой подстанцией и разгрузочно-погрузочные 
комплексы по приему горной массы от самосвалов с последующей её выдачей в шахтных ва-
гонетках  нагора.  

Запасы месторождения вскрываются сверху вниз поэтапно, по основным горизонтам. 
Вскрытие запасов рудного поля осуществляется главными транспортными квершлагами про-
ходимыми на основных горизонтах от Клетевого ствола и комплексом наклонных съездов на 
залежах с заездами на подэтажи. 
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Запасы месторождения намечается вскрыть и отработать в 3 этапа: 
1-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонта 210м в 

количестве 3064.8тыс.т, 
2-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонта 130м в 

количестве 2757.8тыс.т, 
3-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонтов 50м и -

15м в количестве 2954.3тыс.т, 
 

2.2.3 Транспортная схема 
Проектом предусматривается следующая транспортная схема по основным горизонтам: 

загрузка  руды и породы на залежах производится из рудо-породо-спусков в автосамосвалы 
МоАЗ и по горизонтам транспортируется к околоствольному двору Клетевого ствола, где раз-
гружаются, в зависимости от груза, в рудные или породный бункер. 

Выработки разгрузочного комплекса в околоствольных дворах располагаются на 15м 
выше выработок основного горизонта. 

В околоствольных дворах запроектированы технологические комплексы  по загрузке 
шахтных вагонеток из бункеров рудой или породой и доставкой их в клеть с подъёмом нагора.  

Уклон автодорог на основных горизонтах в сторону Клетевого ствола.  
Для связи между основными горизонтами и подэтажами в рудном поле предусматрива-

ются ходовые восстающие, оборудованные лифтовыми подъёмниками и вентиляционно-
ходовыми восстающими для поступления и выдачи воздуха на подэтажи и вспомогательные 
горизонты.  Предусматривается широкое использование на всех видах горных работ самоход-
ных машин и оборудования,  как с дизельным, так и с электроприводом. 

 
2.2.4 Схема проветривание горных выработок 

В соответствии с принятой схемой вскрытия месторождения проектом принимается 
фланговая схема вентиляции шахты. 

Вентилятор главного проветривания с ПНВ располагается в  устье Клетевого ствола. 
Свежий воздух подается по ствол Клетевому, а выдается по наклонному съезду в отработан-
ный карьер. 

Способ проветривания принят – нагнетательный с установкой нагнетательного вентиля-
тора на Клетевом стволе. 
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2.2.5 Общая организация и механизация горно-капитальных работ. 
Проектом предусматриваются современные технологии проходки горизонтальных и вер-

тикальных выработок с использованием высокопроизводительного самоходного оборудова-
ния, обеспечивая средние темпы проходки ствола до 50-60м/мес., горизонтальных до 90-
100м/мес. 

Согласно гидрогеологической характеристики месторождения, ожидаемый прогнозный 
приток воды в Клетевой ствол (при его проходке) от 1.0 до 55м3/час, причем максимальный 
расчетный приток ожидается в интервале глубин 150- 200м (в отметках 325- 275м) 55м3/час. 

При проходке горизонтальных выработок водоприток на горизонтах не превысит 40 
м3/час. 

Подземное строительство рудника намечается произвести с 2-х флангов: с севера 
наклонным съездом и с юга вертикальным Клетевым стволом. 

Проектом проходка Клетевого ствола предусматривается в 3 периода: 
- 1-й период. Проходка устья ствола до отм.456.8м (глубиной -20м) 
- 2-й период. Проходка ствола до отм. З91.8м ( глубиной 65м) по неустойчивым поро-

дам, с временной подвесной металлической крепью. 
- 3-й период. Проходка ствола до конечной глубины производится по совмещенной 

схеме.  
Для ликвидации остаточных притоков воды в ствол предусматривается последующий 

тампонаж тех участков ствола, где притоки будут превышать норму по СНиПу (более 5м3/час) 
Проходка наклонного съезда предусматривается с уступа опытно-промышленного карь-

ера. 
Горно-проходческое оборудование принятое для проходки горно-капитальных горизон-

тальных и наклонных выработок приведено в таблице 2.2.5 
Проектом крепление горно-капитальных выработок принимается: 
- ствол шх. Клетевая с сопряжениями на горизонтах - бетон. 
- руддворы: - околоствольные участки технологических комплексов по выдаче горной 

массы – бетон. 
- камеры Главного и Участковых водоотливов с электро/подстанциями и с ходками – 

бетон. 
- сопряжения выработок руддвора – бетон, 
- остальные служебные камеры – торкретбетон с анкерами и  сеткой. 
Протяженные горно-капитальные выработки на горизонтах: в % 
- торкретбетон с анкерами и сеткой – 50 
- бетон – 20 
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- Арочное крепление СВП- 30. 
Камерные выработки на горизонтах- торкретбетон с анкерами и  сеткой. 
Лифтовые подъемники: ствол шахты- торкретбетон по сетке с анкерами , машинная ка-

мера- бетон. 
Вентиляционно-ходовые восстающие - торкретбетон по сетке с анкерами. 
Расчет явочного штата рабочей силы и применяемого оборудования дан в разделе «Про-

ект организации строительства»  арх.№ 234/12-ПОС-2. 
 
Таблица 2.2.5  

Основное технологическое оборудование. 

№ 
п/п Виды работ Тип, марка оборудования 

Установл. 
мощность 

дизеля, 
кВт/ л.с. 

Расход 
сж.возд/вода 

м3/мин, 
/л/мин 

1 2 3 4 5  Проходка наклонного съезда с поверхности и между горизонтами 
1 Бурение шпуров Буровая установка 

Boomer T1D 58/78 --/4.0 

2 Заряжание шпуров Пневмозарядчик 
РПЗ - 06 ---- 2/-- 

3 Погрузка  горной массы ПДМ  
Scooptram ST-3,5 136/185 --- 

4 Транспорт горной массы Автосамосвал   
МоАЗ - 75291 

 
190/260 ---- 

5 Анкерное крепление Телескопный перфоратор 
ПТ-48 

 
----- 3.3/6.0 

6 Крепление  
торкретбетоном Торкрет установка БМ-86 /3* -- 

7 Проветривание Вентилятор ВЦП-16 /126* --- 
Вентилятор ВМЭ-6 /25* --- 

8 Насосы 
Забойный Н-1м  ---- 
Перекачной насос ЦНС-60-
132 /45* --- 

9 Вспомогательное обору-
дование 

Перфоратор  ПП-63В --- 3.2/7.0 
Отбойный молоток 
МО-2М --- /-- 
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№ 
п/п Виды работ Тип, марка оборудования 

Установл. 
мощность 

дизеля, 
кВт/ л.с. 

Расход 
сж.возд/вода 

м3/мин, 
/л/мин 

1 2 3 4 5  Проходка горизонтальных  и камерных выработок на горизонтах и подэтажах 
1 Бурение шпуров Буровая установка 

Boomer T1D 58/78 --/4.0 

2 Заряжание шпуров Пневмозарядчик 
РПЗ-06 ---- 2/-- 

3 Погрузка  горной массы ПДМ  
Scooptram ST-3,5 136/185 ---- 

4 Транспорт горной массы Автосамосвал 
МоАЗ - 75291 

 
190/260 ---- 

5 Анкерное крепление Телескопный перфоратор 
ПТ-48 --- 3.3/6.0 

6 Крепление торкретбето-
ном Торкрет установка БМ-86 /3* --- 

7 Проветривание Вентилятор ВМЭ-12А /110* --- 
Вентилятор ВМЭ-6 /25* --- 

 Проходка восстающих выработок – вентиляционно-ходовых и рудо и породоспусков 
1 Подъем в забой Проходческий полок 

КПН-4А (НИПИГорМаш) ---  

2 Бурение шпуров Телескопный 
Перфоратор ПТ-48 

 
--- 3.3/6.0 

3 Вспомогательное обору-
дование 

 --- 3.2/7.0 
Отбойный молоток 
МО-2М ---  

 Погрузка  горной массы ПДМ  
Scooptram ST-3,5 136/185 ----- 

 Камер и выработок околоствольного двора 
1 Бурение шпуров Буровая установка 

Boomer T1D 58/78 --/4.0 

2 Заряжание шпуров Пневмозарядчик 
РПЗ-06 ---- 2/-- 
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2.2.6 Системы разработок. 
Заданием на  выполнение проекта, отработка запасов месторождения задана с примене-

нием систем разработки с обрушением вмещающих пород.  
Технологическим регламентом, «Отработка Вишневского месторождения подземным 

способом » гл.4.1, исходя из горно-геологических условий залегания и геометрических  пара-
метров (нормальная, вертикальная и горизонтальная мощности, угол падения) рудных тел ме-
сторождения, в качестве основных систем разработки рекомендуются принять следующие си-
стемы разработки с обрушением руды и вмещающих пород: 

Для отработки мощных участков рудных тел №2, 6 и 11 рекомендуется принять систему 
разработки подэтажного блокового обрушения. 

Для отработки остальных участков рудных тел №2, 6 и 11, а также рудных тел №3, 7, и 
12 предлагается применить систему подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. 

Отработку рудных тел №1, 5 Восточной залежи и рудных тел №10 и 13 Западной залежи, 
а также  маломощных пологозалегающих участков остальных рудных тел  (мощностью менее 
6 метров) предлагается осуществлять камерно-столбовой системой разработки с оставлением 
опорных рудных целиков. Эта система относится к классу систем с естественным поддержа-
нием выработанного пространства. 

Запасы выемочных подэтажей для отработки месторождения  разбиты на выемочные 
единицы (блоки, заходки и камеры) в зависимости от применяемой системы разработки. Рас-

№ 
п/п Виды работ Тип, марка оборудования 

Установл. 
мощность 

дизеля, 
кВт/ л.с. 

Расход 
сж.возд/вода 

м3/мин, 
/л/мин 

1 2 3 4 5  
3 Погрузка  горной массы ПДМ  

2ПД- 2Г  --- 

4 Транспорт горной массы Вагон самоходный 
В-15к       132/-- ---- 

5 Анкерное крепление Телескопный перфоратор 
ПТ-48 --- 3.3/6.0 

6 Крепление торкретбето-
ном Торкрет установка БМ-86 /3* --- 

7 Проветривание Вентилятор ВМЭ-6 /52* --- 
  Вентилятор ВМЭ-6 /24* -- 
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положение выемочных единиц в зависимости от горно-геологических условий на конкретном 
участке может быть как вкрест, так и по простиранию рудного тела. 

Геомеханическое обоснование параметров систем разработки с обрушением и есте-
ственным поддержанием выработанного пространства, представлено  в разделе 5 «Технологи-
ческого регламента..», и является основой для определения параметров и конструктивного ис-
полнения элементов указанным систем разработки. 

 
Система разработки подэтажного блокового обрушения 
Этой системой намечается отработать 53% запасов месторождения. Выемочной едини-

цей является блок, который разделяется на камеру, междукамерный целик и потолочину, см. 
чертеж № 234/12-ИСО7.2.2-035 лист1.и рис 2.2.6.1  

Камерой отрабатывается большая часть запасов блока исходя из устойчивости обнажае-
мых при её формировании рудных и породных массивов. Блоки могут располагаться как 
вкрест, так и по простиранию рудного тела. 

Отработку запасов руды в блоке производят в две стадии: 
I стадия – выемка камерных запасов (создание компенсационного пространства); 
II стадия – массовая отбойка потолочины и междукамерного целика и выемка отбитой 

руды под обрушенными налегающими породами. 
I стадия – выемка камерных запасов. Выемка камерных запасов производится с есте-

ственным поддержанием очистного пространства.  
Очистные работы начинаются с образования отрезной щели в камере, которую создают 

путем взрывания рядов параллельных скважин, пробуренных из буровых выработок на отрез-
ной восстающий.  

Выемка основных запасов камеры заключается в отбойке вееров скважин на отрезную 
щель, а затем на свободное пространство камеры, образованное выпуском отбитой руды. 
Направление отбойки – от отрезной щели к противоположному флангу камеры.  

Отгрузка руды из блока производится через торцовые и боковые погрузочные заезды в 
камеру с использованием погрузочно-доставочных машин до рудоспусков. Рациональная дли-
на доставки ПДМ 150 – 200 м.  
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Система разработки подэтажного блокового обрушения 
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2.2.6.1 
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После отработки и выпуска запасов камеры приступают ко второй стадии отработки за-
пасов блока к массовой отбойке междукамерного целика (МКЦ) и потолочины; и отгрузке от-
битой руды под обрушенными породами. Массовое обрушение целика и потолочины осу-
ществляется на компенсационное пространство, образованное выемкой запасов камеры. Перед 
обрушением потолочины, для исключения воздушного удара, в примыкающих к очистному 
пространству выработках в днище камеры должна быть оставлена рудная «подушка» толщи-
ной не менее 11 метров.  

Согласно ЕПБ все работы в потолочине – подготовительно-нарезные и буровые (бурение 
скважин) – должны быть произведены до окончания выемки запасов камеры. В момент посад-
ки рудного целика и по мере последующего выпуска руды обрушаются налегающие породы, 
которые и заполняют выработанное пространство. Дальнейший выпуск руды производится 
под обрушенными породами, заполняющими выработанное пространство.  

Отбитую руду из камеры отгружают через погрузочные заезды в камеру самоходными 
погрузочно-доставочными машинами.  

После выпуска руды блок должен быть полностью заполнен обрушенными породами, в 
противном случае производят дополнительное принудительное обрушение вмещающих пород 
до полного заполнения блока.  

 На доставке руды из очистных забоев до рудоспусков проектом предлагается использо-
вать ПДМ- ST-3.5, производительность которой при средней длине доставки 150-200м состав-
ляет 56.5*2.94= 165 тыс.т/год. 

 
Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды 

Данная система разработки намечается в основном для отработки краевых и выклинива-
ющихся частей рудных залежей мощностью от 10 до 20  метров с различным углом падения, 
см. чертеж №234/12-ИСО-7.2.2-035 и рис. 4.1.2 

В этом варианте системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород отработку 
запасов ведут сразу на всю мощность рудного тела подэтажами в нисходящем порядке.  

В качестве элементарной выемочной единицы при этих системах разработки принимает-
ся ЗАХОДКА. Отработка заходки подразумевает под собой полный цикл подготовительных и 
очистных работ, повторяющийся для каждой выемочной единицы. Порядок отработки заходки 
– одностадийный. 

Выемка запасов руды производится заходками со скважинной отбойкой руды в зажиме 
на обрушенные налегающие породы. 

Отбойку основного массива руды в заходках производят вертикальными или круто 
наклонными слоями из буро-доставочной выработки, пройденной по почве заходки.  
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Выпуск руды производится под обрушенными породами через торец заходки на почву 
буро-доставочной выработки (орта, штрека), откуда она отгружается самоходными погрузоч-
но-доставочными машинами. Очередные скважины взрывают после выпуска руды от преды-
дущей отбойки. 

Доставка рудной массы из заходки производится по буро-доставочной выработке на 
транспортный полевой штрек, где перегружается в рудоспуски. 

Проветривание выемочных заходок осуществляется вентиляторами местного проветри-
вания. 

Расположение выемочных единиц (заходок) в зависимости от мощности рудного тела на 
конкретном участке, наличия сближенных рудных тел, а так же от угла падения залежей мо-
жет быть как вкрест простирания, так и по простиранию рудного тела. 

Подготовка  на  основных и промежуточных горизонтах  заключается в проведении ком-
плекса выработок, необходимых для ведения очистных работ.  

При мощности рудного тела менее 15 метров выемочные единицы (заходки) в подэтаже 
располагаются по простиранию рудного тела.  

- при угле падения рудного тела 65 – 75 градусов в заходках оформляется траншейное 
днище (рисунок 2.2.6.2); 

- при угле падения рудного тела 50 – 65 градусов забою в заходке придаётся ромбовид-
ная форма (рисунок 2.2.6.3). 

Подготовительные работы при данном варианте системы разработки заключаются в про-
ведении по породам лежачего бока  вдоль рудного тела    основной полевой подэтажной выра-
ботки. Она служит в качестве транспортной выработки, для вентиляции и передвижения лю-
дей. Из данной полевой выработки к рудному телу проходится транспортный орт, из которого 
по почве каждой заходки проходится буро-доставочный штрек.  

Выемка запасов в подэтаже осуществляется в сплошном порядке от одного фланга зале-
жи на другой. Отрезная щель при данном варианте системы разработки оформляется только в 
первоочередной заходке на подэтаже. В последующих заходках оформления отрезной щели не 
требуется, отбойка руды ведётся от зоны обрушения, образованную от выемки ранее отрабо-
танных заходок. 

При отработке запасов заходками, расположенными по простиранию рудного тела 
очистные работы в выемочном подэтаже могут вестись только в одной заходке. По вертикали 
(по падению залежи) отработка заходок может осуществляться в двух – трёх выемочных 
подэтажах с отставанием фронта отработки нижнего подэтажа относительно верхнего. Отста-
вание отработки в нижележащем подэтаже относительно вышележащего должно быть не ме-
нее 15-ти метров.  
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Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при расположении заходок по простиранию рудного тела 

 
Рисунок 2.2.6.2 
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Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при расположении заходок по простиранию рудного тела 

 
Рисунок 2.2.6.3 
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Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. Вариант  с располо-
жением заходок вкрест простирания рудного тела 

При мощности рудного тела более 15-17 метров, а так же при углах падения рудного те-
ла близких к горизонтальному, заходки располагаются вкрест простирания рудного тела. Ва-
риант системы  представлен на рисунке 2.2.6.4 и чертеже №234/12-ИСО-7.2.2-035. 

Подготовительные работы при данном варианте системы разработки заключаются в 
проведении по породам лежачего бока залежей основной полевой подэтажной выработки, 
ориентированной вдоль рудного тела. Она служит в качестве транспортной выработки, для 
вентиляции и передвижения людей. Из данной полевой выработки по почве каждой заходки 
проходится буро-доставочный орт, из которого в дальнем относительно транспортной выра-
ботки торце заходки проходится отрезной штрек и поднимается отрезной восстающий. От-
резная щель может создаваться сразу на 2–4 заходки. 

Для упрощения схем подготовки участков рудного тела в подэтаже к очистной выемке, 
повышения интенсивности отработки запасов данным вариантом системы разработки, а так 
же для контролируемого и чёткого образования зоны обрушения в торцах заходок отработка 
запасов в подэтаже производится секциями, состоящими из двух - четырёх заходок (с форми-
рованием, так называемого линейно-торцового выпуска).  

После выпуска руды из отрезной щели производится контроль за обрушением пород 
кровли и висячего бока рудного тела. При необходимости производят принудительную по-
садку пород висячего бока взрыванием наклонных скважин, пробуренных из соседнего буро-
доставочного орта. 

Отбойка основного рудного массива в выемочных заходках осуществляется в направле-
нии отрезной щели к основной транспортной выработке путём взрывания слабонаклонных 
или вертикальный вееров скважин, пробуренных из буро-доставочного орта. Выпуск отбитой 
руды осуществляется на почву буро-доставочного орта через его торец. 

Следующий веер скважин взрывают после выпуска руды от предыдущей отбойки. 
При отработке запасов заходками, расположенными вкрест простирания рудного тела 

очистные работы в выемочном подэтаже могут вестись одновременно в нескольких заходках. 
По вертикали (по падению залежи) отработка заходок может осуществляться в двух – трёх 
выемочных подэтажах с отставанием фронта отработки нижнего подэтажа относительно 
верхнего.  
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Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при расположении заходок вкрест простирания рудного тела 

 
Рисунок 2.2.6.4 
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Камерно-столбовая система разработки 
Камерно-столбовой системой разработки предусматривается отработать выклиниваю-

щиеся части рудных тел с пологим залеганием при мощности рудного тела до 6 – 8 метров. 
Камерно-столбовая система разработки – это система с естественным поддержанием 

очистного пространства, при которой рудное тело разбивается на выемочные блоки, которые 
в свою очередь делятся на камеры. Вариант камерно-столбовой системы разработки пред-
ставлен на рисунке 4.1.5 и чертеже №234/12-ИСО-7.2.2-035. 

Отбойка руды мелкошпуровая. Между камерами для поддержания кровли оставляются 
опорные рудные целики. Опорные целики располагаются регулярно. Принимаемое расстоя-
ние между ними должно исключать возможность обрушения кровли. Выемку камер может 
осуществляться сплошным или почвоуступным забоем.  

Расположение камер – согласно условиям залегания рудного тела.  
Параметры системы разработки: 
высота камеры - до 68 метров (равна вертикальной мощности рудного тела); 
пролет камеры (расстояние между опорными целиками) - 6 м; 
длина камеры - 1060 м. 
Размеры опорных целиков в плане зависят от глубины расположения отрабатываемого 

блока и выбираются согласно данным таблицы 5.11 «Технологического регламента…..» 
 

2.2.7 Взрывные работы 
Взрывные работы детально проработаны в технологическом регламенте «Отработка 

Вишневского месторождения подземным способом». Буровзрывные работы, а также все ра-
боты, связанные с их подготовкой, должны проводиться согласно: «Типовым паспортам БВР 
при проведении горных выработок» и «Типовому проекту на проведение массовых взрывов»,  
составленными в соответствии с требованиями, «Единых правил безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом» (ПБ 03-553-03) [18], 
«Типовой инструкции по безопасному проведению массовых взрывов в подземных выработ-
ках» (утв. пост. № 10 Госгортехнадзора России от 14.0.5.93) [28], ВНТП 13-2-93[20], СНиП 
3.02.03-84[23], а также других нормативных документов, регламентирующих организацию и 
производство взрывных работ. 

Проектом, предусмотрено ведение всех видов взрывных работ от проходки горизон-
тальных и наклонных выработок до отбойки руды в очистных камерах. 

При ведении взрывных работ на руднике применяются следующие взрывчатые вещества 
и средства  взрывания. 

Для проходки выработок: 
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Аммонит № 6ЖВ в патронах на 36 мм. 
Для отбойки руды: 
Аммонит № 6ЖВ в патронах на 36 мм. 
Гранулит АС-4 
Гранулит АС-8 
Возможно использование других ВВ, допущенных к применению Ростехнадзором РФ. 
Способ инициирования: электрический, с применением детонационного шнура и не-

электрический систем инициирования типа СИНВ-Ш,  ДИН-Ш и Искра-Ш. 
 

Схема инициирования зарядов 

  
Для хранения ВМ на руднике предусмотрен подземный склад ВМ на гор. +270м. 
Обще годовой расход ВМ по руднику составит 493т, в т.ч. 
- на скважинную отбойку- на массовые взрывы- 206.4т, 
- проходческие работы и вторичное дробление- 286.7т 
Проектом предусматривается, что склад ВМ предназначается только для обслуживания 

проходческих работ и очистных работ по вторичному дроблению и отбойки руды в очистных 
камерах шпуровым способом.   

Для производства массовых взрывов  ВМ должны непосредственно доставляться к ме-
стам производства работ минуя подземный склад ВМ. 
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2.2.8 Подземный транспорт. 
Транспорт руды  и породы. 

Для доставки  руды и породы от комплексов рудо-породо-спусков на залежах до разгру-
зочных пунктов в околоствольные дворы принимается автотранспорт. Транспортное средство 
– самосвал МоАЗ-75291 

Расчет транспорта  
 Исходные данные: 
- Средняя протяженность  доставки по горизонтам, м- 1600 
- Сменный объем горной массы (в разрыхленном состоянии), м3/см- 177*1.5=260  
- Вместимость кузова самосвала МоАЗ-75291, м3 – 12,5 
- Средняя скорость движения самосвала – 15км/час, или 250 м/мин 
- Оперативное время работы самосвала, мин-330 – принято по нормам выработки на 

работу с/х дизельных машин для Норильского ГОКа. 
Расчет. 
1. Продолжительность 1-го рейса.  Тр= 2(L/V)+ tпог+tразг мин. 
Где: L- Средняя протяженность транспортирования,м 

V- Средняя скорость движения самосвала 
tпог+tразг- время погрузки и разгрузки,мин  
Тр= 2(1600/250) +1+1= 15мин. 

2. Количество рейсов в смену, N=330/15 = 22 рейса. 
3.Объем перевозимого груза Q=12.5*22= 275м3/см>260 м3/см 
Вывод - в работе находится 1-н автосамосвал.   
 

Доставка материалов, оборудования и людей в шахту. 
Доставка материалов и оборудования в шахту предусмотрена в основном автотранспор-

том через наклонный съезд из карьера. 
Проектом предусмотрена также частичная возможность приема и выдачи оборудования 

и материалов через Клетевой ствол в шахтных вагонетках. Для этого в руддворах с северной 
стороны запроектированы камеры перегрузки с вагонеток и «коз» в автотранспортное сред-
ство. Камеры перегрузки оборудуются кран-балками. Доставка людей до залежей предусмат-
ривается от посадочных камер в руддворах автобусом МоАЗ-7405. 

Проектом, предлагается все общешахтные транспортные работы  поручить транспорт-
ной бригаде.  Состав бригады и её оснащение приведено в таблице 2.2.8 
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Таблица 2.2.8 
Состав транспортной бригады и её оснащение 

Профессия рабочего, оборудование 
кол-во рабо-

чих, чел 
смена сутки 

1.Транспорт горной массы к стволу. Доставка людей Шофер МоАЗ75291, 
МоАЗ-7405 1 3 
2. Оператор вибролюка ЛШВ-3.35, ездит в паре с шофером  МоАЗ75291, 1 3 
3 Доставка материал. и оборудования–шофер SWT-3А 2 6 
4. Доставка ГСМ– шофер SWT-3О 1 3 
5. Доставка ВМ– шофер SWT-3К 1 3 
Итого по транспортной группе 6 18 

 
2.2.9 Водоотлив. 

Прогнозные максимальные притоки воды в подземные горные выработки, согласно гид-
рогеологическим расчетам составят: 

- по Клетевому стволу, после сдачи его в эксплуатацию, не более 5м3/час, 
- по гор- 270м     - 70 м3/час, 
- по гор- 210м    -  40 м3/час, 
- по гор- 130м     - 20 м3/час, 
- по гор- 50м      - 25 м3/час, 
- по гор- -15м    - 15 м3/час,    
Ствол Клетевой проходится сразу до проектной отметки -30м.  
На отметке -26м проходится камера зумфового водоотлива, на остаточный приток воды 

в ствол 5м3/час. 
Проектом принимается 2 водоотливные установки: см. рис 10.1 
- Главная насосная установка  располагается в руддворе гор 210м, заданный приток со-

ставляет 180 м3/час и  
- Участковая насосная установка  располагается в руддворе гор -15м, на приток  

70м3/час. 
Пропуск воды с вышележащих горизонтов на горизонты насосных установок  произво-

дится по водо-перепускным скважинам ø 100мм.  
Водоливной став прокладывается по Клетевому стволу.(2 нитки) 
Камеры насосных установок располагаются в едином комплексе с камерами электро-

подстанций и имеют обособленный выход в ствол выше 7м отметки горизонта. 
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Типы насосов, их количество и диаметры водоводов даны в горно-механической части 
проекта. 

Проветривание камер водоотлива с подстанциями предусматривается  обособленной 
струей с выдачей отработанного воздуха через южный в/х восстающий. 

 2.3  Краткое описание технологического процесса объектов поверхности 
Здание подъемной машины 

Здание подъемной машины отнесено к нормальному уровню ответственности, степень 
огнестойкости -- II , класса конструктивной пожарной опасности С1, класса Ф 5.2 по функци-
ональной пожарной опасности, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасной опасно-
сти, выполняется из легких металлических конструкций по металлическому каркасу. 

Здание  подъемной машины имеет размеры в плане 30х18м, оснащено приточно-
вытяжной вентиляцией, отапливается до плюс 5°С, имеет рабочее и аварийное освещение. 

Непосредственно в машзале располагается подъемная машина с электроприводом,  опе-
раторская с  пультом  управления, распределительное устройство 6 кВ, станция роторных со-
противлений.   

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий  для обслуживающего пер-
сонала в помещении операторской поддерживается температура воздуха плюс 18°С при 
влажности 60%, а в машзале предусмотрен  санузел.  

В подвальном помещении размещено: 
 вспомогательное оборудование подъемной машины: воздухосборник в отдельно-

выгороженном помещении и компрессорные установки; 
 маслостанция  редуктора. 
 распредустройство 0,4 кВ. 
Подача масла к подшипникам редуктора осуществляется насосом маслостанции, возврат 

в маслобак – самотеком, для этого трубопровод слива масла прокладывают с уклоном 0,025 в 
сторону маслостанции. 

В соответствии с СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических сталь-
ных трубопроводов Ру до 10 МПа» и ПБ 03-585-03 трубопроводы системы смазки относятся к 
IV категории группы «Б(в)». 

Трубопровод смазки выполняется из стальной бесшовной холоднодеформируемой тру-
бы по ГОСТ 8734-75 группы В с нормированием механических свойств и химического соста-
ва  из спокойной стали марки 10 по ГОСТ 1050-74. Диаметр подающего масло  трубопровода 
-32мм, слива – 50мм при толщине стенки 3мм.  

Принятая толщина стенки маслопровода  учитывает внутреннее избыточное давление,  
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технологическую прибавку (равную минусовому отклонению толщины стенки по стандарту 
на трубопровод, составляющему 10%), прибавку на коррозию с учетом расчетного срока экс-
плуатации - срока отработки месторождения,  равного 15 годам.  

Среда здания подъемной машины является малоагрессивной по отношению к материалу 
труб, окраска трубопроводов осуществляется эмалью ХВ-110  по ГОСТ 18374-79 коричневого 
цвета  в два слоя по грунтовке ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 в два слоя. 

Трубопроводы масла  крепятся к металлоконструкциям через 2м  для диаметра 32мм, 
через 3м –  для диаметра  57мм. 

При монтаже  трубопроводов осуществляется входной контроль качества материалов, 
деталей трубопроводов и арматуры на соответствие их сертификатам, стандартам, техниче-
ским условиям, а также операционный контроль качества выполненных работ. Результаты 
входного контроля оформляются актом с приложением всех документов, подтверждающих 
качество изделий. 

Гибку маслопроводов осуществляют по месту, сварка трубопроводов ручная электроду-
говая электродами УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 16037-80. 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества 
сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и закрепления 
всех опор, оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвер-
гаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность в соответствии с требова-
ниями ПБ 03-585-03. 

Помещение маслостанции  имеет категорию по пожаро-взрывоопасности В1, оснащает-
ся системой автоматического пожаротушения, имеет отдельный вход с улицы. 

Для обслуживания подъемной машины машины в период монтажа и  эксплуатации в 
здании предусматривается мостовой электрический кран грузоподъемностью 20 т. Макси-
мально поднимаемый груз –корпус редуктора весом 17 т. Для обслуживания крана преду-
смотрена специальная площадка. 

В соответствии с требованиями правил безопасности подъемная машина имеет ограж-
дения. Барабаны со стороны пульта управления закрыты специальным щитом, зубчатые и 
пружинные муфты – кожухами. Проем фундамента, на котором монтируется машина, ограж-
ден перилами. 

В проемах прохода подъемных канатов устанавливаются устройства для закрытия про-
емов, для осмотра канатов предусмотрены  специальные площадки.  

Общий вид здания подъемной машины смотри чертеж 234/12-ИОС7.8-02. 
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Надшахтное здание с копром 
Над устьем ствола возводится надшахтное здание с копром. 
Надшахтное здание отнесено к нормальному уровню ответственности, степень огне-

стойкости - II , класса конструктивной пожарной опасности С1, класса Ф 5.2 по функцио-
нальной пожарной опасности, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасной опасно-
сти, выполняется из легких металлических конструкций. 

К установке принят проходческий копер "Север-2". В копре сооружается металлический 
станок для двух клетей, на подшкивной площадке устанавливаются копровые шкивы Ш-4 для 
направления подъемных канатов в ствол и амортизаторы ТА-1М. 

Надшахтное здание имеет две приемные площадки: 
- нулевая отметка предназначена для посадки-высадки людей и выполнения операций 

по спуску материалов и оборудования; 
- верхняя площадка (отм. плюс 12,30 м) предназначена для обмена вагонеток при вы-

даче руды и породы из шахты, разгрузки вагонеток с рудой и породой.  
Ствол является воздухоподающим, копер и надшахтное здание выполняются герметич-

ными с минимально необходимым количеством ворот и технологических проемов. Для 
уменьшения утечек через надшахтное здание воздуха, подаваемого в шахту, устанавливаются 
дополнительные вентиляторы, создающие подпор и помогающие вентилятору главного про-
ветривания. 

Для пропуска вагонеток в надшахтное здание предусмотрен грузовой шлюз, который 
оборудуется герметичными вентиляционными дверями. Для фиксации в закрытом положении 
герметичные вентиляционные двери оснащены электроприводом.  

Для пропуска людей предусмотрен людской шлюз.  Бункера разгружаются не полно-
стью – оставляется породная или рудная подушка. 

В соответствии с требованиями ПБ  03-553-03 для стволов, подающих в шахту свежий 
воздух, в устье ствола шахты" Клетевая" предусмотрена установка противопожарных ляд. 
Управление лядами местное непосредственно из копра и дистанционное снаружи. 

Противопожарные ляды кроме своего основного назначения в период навески-замены 
клети выполняют функцию монтажных. 

Общий вид надшахтного здания представлен на  чертеже 234/12-ИОС7.8-01 
На отметке 0,00м  к копру примыкает с одной стороны - материально-технический узел 

с помещением насосной пожаротушения, а с другой - здание перегрузки руды в автотранс-
порт. 

Нулевая отметка предназначена для посадки-высадки людей, выполнения операций по 
спуску материалов и оборудования,  установки противопожарных ляд. 
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Для выполнения перегрузочных работ и работ по навеске-замене клети предусмотрена 
таль электрическая грузоподъемностью 5 т. 

В комплекс  механизма обмена вагонеток, установленного на отм. 0,00 м входят:  
- предклетевые двери с приводом ПДС;  
- путевой стопор СП400-7,5Э; 
- посадочные кулаки КП175-9МЭ; 
- лебедка электрическая ЛМ3,2  с тяговым усилием 3,2т для подачи вагонетки в клеть. 
Путевой стопор устанавливается перед стволовыми дверями служит для остановки, за-

держания и  дозирования  вагонеток при обмене груженых и порожних вагонеток в клети,  со-
стоит из сварной рамы, двух кулаков в сборе с подшипниками, привода с контрпружиной и 
конечного выключателя. 

Техническая характеристика путевого стопора СП400-7,5Э: 
колея, мм 750 
энергия стопорения, Дж 4000 
тип привода ТЭГ-600А 
мощность привода, кВт 1,6. 

При включении электродвигателя  кулаки откидываются в направлении, перпендику-
лярном к оси пути, обеспечивая проход вагонетки. При отключении привода кулаки под дей-
ствием пружин возвращаются в положение «Закрыто». 

Техническая характеристика посадочных кулаков КП175-9МЭ: 
расстояние между кулаками, мм 900 
статическая нагрузка, Н 170000 
тип привода ТЭГ-300А 
мощность привода, кВт 1,6 

Аппаратура управления и защиты механизмами на отм. 0.000м. размещается в шкафах, 
управления. Управление механизмами местное и дистанционное из кабины оператора. 

На отм. +12,30 м производится обмен вагонеток с рудой и породой, разгрузка их в бун-
кера при помощи  круговых опрокидывателей и загрузка автосамосвалов. 

Комплекс обмена разгружает  каждую клеть в отдельный бункер, что позволяет выда-
вать руду по сортам с наименьшими потерями и разубоживанием.  

В комплекс механизмов обмена вагонеток грузовой ветви входят:  
- посадочные кулаки КП175-9МЭ, 
- предклетевые  двери с приводом ПДС,  
- перестановочная платформа приводная,  
- толкатель самоходный ТС-1,  
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- опрокидыватель круговой ОК1-2,2-750А  для одиночной вагонетки ВГ-2,2 А. 
- толкатель цепной ТЦНм-У. 
После прихода клети на отметку и ее подъеме выше отметки срабатывает привод поса-

дочных кулаков, клеть опускается и фиксируется. После открывания предклетевых дверей, 
срабатывания клетевых стопоров,  груженая вагонетка выталкивается на перестановочную 
платформу цепным толкателем, подающим пустую вагонетку в клеть.  

Перестановочная платформа  перемещает груженую вагонетку  к круговому опрокиды-
вателю.  

Техническая характеристика кругового опрокидывателя: 
количество одновременно разгружаемых вагонеток, шт                            1 
время оборота барабана, с                                                                              19 
число пневмоударников, шт                                                                           1 
установленная мощность двигателя, кВт                                                      7,5 
В  круговой опрокидыватель вагонетка перемещается с помощью самоходного толкате-

ля ТС-1 со следующей технической характеристикой: 
При заходе в круговой опрокидыватель груженая вагонетка выталкивает пустую ваго-

нетку, разгружается в приемный бункер.  
В комплекс обмена вагонеток порожней ветви входят: 
- перестановочная платформа; 
- самоходный толкатель; 
- цепной толкатель ТЦНм-У; 
- предохранительный стопор. 
Пустая вагонетка попадает на перестановочную платформу, которая двигается до оста-

новки напротив клети. Самоходным толкателем пустая вагонетка подается до зоны действия 
цепного толкателя, который и срабатывает при приходе клети с груженой вагонеткой. 

Техническая характеристика цепного толкателя: 
ход толкающего (вытягивающего) кулака, мм                                    1300 
скорость толкания, м/с, не более                                                              0,8 
мощность электродвигателя, кВт                                                             7,5 
Предусматривается местное управление для опробования и ремонта механизмов и ди-

станционное с пульта в операторской. 
Загрузка автосамосвала осуществляется при помощи питателя со следующей техниче-

ской характеристикой: 
Для монтажа и обслуживания оборудования, установленного в надшахтном здании и в 

копре на отм. +12,30 м предусматривается подвесной кран грузоподъемностью 6,3 т. Макси-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
61 

Лист 
48 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

мально возможный поднимаемый груз –половина барабана кругового опрокидывателя весом 
5,5 т.Доставка оборудования на отм. +12,30 м осуществляется через монтажный проем в полу. 
Проем перекрывается герметичным щитом. 

 
Главная вентиляторная установка 

Проветривание горных выработок запроектировано по нагнетательной схеме. Воздух 
подается в шахту вентилятором главного проветривания, а выдается через штольню в карье-
ре.  

В соответствии с расчетами, выполненными в  горной части проекта, требуемый  расход 
воздуха, подаваемого в подземные выработки, составит 120м3/с. 

Требуемые параметры вентилятора определены с учетом утечек через надшахтное зда-
ние, естественной тяги, сопротивлений в калориферной и вентиляционной установках и со-
ставят:  производительность -175 м3/с, а депрессия – 1500 Па. Данные условия может обеспе-
чить вентилятор ВО-24/14АН-1000.  

Технические характеристики АВР-24 с вентиляторным агрегатом ВО-24/14АН-1000: 
номинальный диаметр рабочего колеса,мм 2400 
частота вращения, об/мин  
номинальная подача, м3/с 160 
номинальное полное давление, Па 4600 
подача в пределах рабочей области, м3/с:  
минимальное не более 60 
максимальное не более 290 
статическое давление в пределах рабочей области, Па:  
минимальное не более 1800 
максимальное не менее 5800 
максимальный КПД 0,83÷0,87 
мощность электропривода,кВт не более 1600 
частота вращения, об/мин 1000 
масса вентилятора без электродвигателя, кг 1600 
резерв 1 
Расчет параметров работы вентилятора в нормальном режиме и в режиме реверса при-

веден в приложении Б. 
Для обеспечения заданного режима проветривания установка оборудуется, согласно п. 

134 ПБ 03-553-03, двумя однотипными вентиляторами (один рабочий, второй резервный).  
Главная вентиляторная установка располагается на поверхности вблизи устья Клетевого 
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ствола. Вентиляторная установка реверсивная, состоит из двух вентиляторных блоков на базе 
осевого вентилятора с диффузором и электродвигателем, входной коробки, переключателя 
потока, двух выходных коробок и общего вертикального диффузора. 

Вентилятор поставляется с барабанным переключателем потока. Барабанный переклю-
чатель потока выполняет функции комплекта средств для реверсирования воздушной струи и 
перехода с рабочего вентилятора на резервный, обеспечивая прямую или реверсивную работу 
одного из двух вентиляторов при резервировании другого либо отсечение установки от шахт-
ной сети. 

Вентиляторы устанавливаются в здании размером в плане18х24м. 
В холодный период времени года, атмосферный воздух подогревается в калориферной 

установке, сблокированной с вентиляторной установкой. Забор воздуха вентилятором проис-
ходит из камеры смешения. 

Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией, отапливается до плюс 5С, имеет 
рабочее и аварийное освещение. 

Контроль за работой вентиляторной установки осуществляет оператор. Для создания 
нормальных санитарно-гигиенических условий  для обслуживающего персонала в помещении 
операторской поддерживается температура воздуха плюс 180С при  влажности 60%, а в 
машзале предусмотрен  санузел.   

Для механизации монтажно-демонтажных работ в машзале устанавливается электриче-
ские тали  г/п 10т для монтажа и замены в аварийной ситуации электродвигателя вентелятора 
весом 9600 кг. Для обслуживания талей предусмотрены специальные переносные площадки. 

Сервисные работы по обслуживанию вентиляторов  выполняются специализированной 
организацией. 

Общий вид здания ГВУ представлен на чертеже 234/12-ИОС7.8-04.  
 
Снабжение потребителей шахты сжатым воздухом 

Потребителями сжатого воздуха на поверхности шахты является тормозная система 
подъемной установки  ствола «Клетевой». 

В случае отказа компрессоров, входящих в комплект поставки подъемной машины, воз-
дух в объеме 3 м3/мин поступает в тормозную систему машины от проектируемой компрес-
сорной станции. 

Сжатый воздух при использовании в шахте импортного оборудования требуется: 
- для очистки шпуров при бурении воздушно-водяной смесью; 
- для присоединения к буровым установкам;  
- в аварийных случаях – для заполнения камер аварийного воздухоснабжения. 
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Для обеспечения подземного рудника сжатым воздухом предусматривается установка 
блочной компрессорной станции производительностью 126 м3/мин с модулем для вводных и 
распределительных устройств 6/0,4 кВ. 

Установка блочной контейнерной компрессорной  станции включает в себя  три модуля 
с воздушно-винтовыми компрессорными установками типа ДЭН-250ШМ, из них две в работе 
и одна в резерве для покрытия пиковых нагрузок. 

Техническая характеристика компрессора ДЭН-250ШМ: 
производительность, м3/мин 43 
номинальное избыточное давление, МПа 0,7 
установленная мощность, кВт 250 

Блок-контейнер компрессорный с трансформаторной подстанцией соответствует техни-
ческим требованиям ГОСТ 22853-86 и обеспечивает эксплуатацию при наружной температу-
ре воздуха от -50º до +45ºС, при внутренней температуре от +5º до +40 ºС и относительной 
влажности не более 80% в I-V районах по весу снегового покрова и I-III районах по скорост-
ному напору ветра, в районах с сейсмичностью до 8 баллов MSK-64. 

Блок-контейнер компрессорный с трансформаторной подстанцией представляет собой 
законченный и готовый к эксплуатации переносной комплекс, не требующий специального 
фундамента. Степень огнестойкости здания –III, категория – В. 

В комплект  заводской поставки кроме модуля для вводных и распределительных 
устройств 6/0,4 кВ входит: 

- три блок-контейнера7,5х11,6х3,03  под компрессоры с арочной конструкцией кровли; 
- три  компрессорные установки; 
- системы подготовки воздуха (фильтры, доохладители, осушители, ресиверы); 
- таль ручная шестеренчатая г/п 1т; 
- система автоматического пожаротушенияс порошковыми самосрабатывающими ог-

нетушителями ОСП-2; 
- системы освещения; 
- системы отопления с электрокалориферами ЭВНБ-1/2; 
- приточно-вытяжной системой (впускные и выпускные окна, обрудованные системой 

заслонок и воздуховодов, на которых установлены жалюзи с автоматическим управлением; 
- трубопроводная арматура для полной обвязки компрессоров, ресиверов и дополни-

тельного оборудования.  
Для достижения качества подготавливаемого  воздуха по 8 классу промышленной чи-

стоты по ГОСТ 17433 каждый компрессор комплектуется: 
- сепаратором - влагоотделителем СЦ-2500 Ф с автоматическим конденсатоотводчиком; 
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- фильтром - маслоотделителем ФВ-2700Ф; 
- осушителем холодильного типа ОВР-2700; 
- двумя масловодосепараторами  Supemium 20. 
Сжатый воздух от компрессорной станции будет подаваться по поверхности потребите-

лям по магистральному трубопроводу диаметром 250 мм по поверхности. 
Пуско-наладочные работы выполняются специализированной организацией. 

 
Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания 

Проект гаража с пунктом технического обслуживания, расположенный на промышлен-
ной площадке шахты "Клетевая",  выполнен из условий обеспечения размещения парка авто-
техники на 8 единиц, обслуживания оборудования и автомобильной техники с выполнением 
операций по замене смазки и мелкому ремонту.  

Все капитальные ремонты будут выполняться на базе РМЗ ОАО "БШПУ" или по дого-
ворам со специализированными организациями. 

Гараж  располагается в помещении размером в плане 18 х 36м с высотой до подкрано-
вых путей  7,070м и двухэтажной встройкой размером 6 х 18м с двумя воротами 4800х4800 
мм с торцевой и продольной стороны. 

В здании размещаются: 
- стояночные места для 8 единиц автотранспорта (с учетом габаритных размеров) 
- бытовые помещения для персонала (раздевалка, душевая, комната приема пищи) 
- служебные (кабинет начальника/мастера, диспетчерская/шоферская) 
- технические и вспомогательные помещения (электрощитовая, венткамера, ИТП, узлы 

ввода ХВС, помещение уборочного инвентаря) 
- помещения пункта ТО (помещение мойки грузовых автомобилей, участок ЕО и ТО, 

маслохозяйство, маслораздаточная, компрессорная, механический и сварочный участок) 
На нулевой отметке  пункта технического обслуживания располагаются: 
- токарно-механический участок; 
- слесарный участок; 
- комната автоэлектриков с помещением для зарядки аккумуляторов; 
- ремонтный участок; 
- склад запчастей; 
- сварочный участок.  
- участок мойки с установкой моек высокого давления и комплектно к ним очистных 

сооружений 
Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий для работающих РММ  
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отапливается до плюс 18°С, предусмотрено естественное и искусственное освещение, система 
приточно-вытяжной вентиляции с тепловыми завесами на воротах, санузел.   

Расположение въездных ворот позволяет организовать отделение ТО тупикового типа.  
В пункте  предусматриваются две смотровые канавы, оборудованные нишами для све-

тильников и приточно-вытяжной вентиляцией. 
Для механизации монтажно-демонтажных работ основной корпус  оснащен опорным 

мостовым  краном пролетом 16м грузоподъемностью 6,3т. 
Проектные решения в части установки грузоподъемного крана выполнены с учетом тре-

бований ПБ 10-382-00. 
Установка грузоподъемного механизма предусмотрена   с учетом расстояний от метал-

локонструкций и грузозахватных органов до конструкций помещений, трубопроводов, обору-
дования и других предметов.  

При подъеме груза все работы ведутся в зоне действия грузоподъемного механизма, ис-
ключается необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении 
грузовых канатов и имеется возможность перемещения груза, поднятого не менее 500 мм 
выше встречающегося на пути оборудования, бортов подвижного состава. 

Максимально возможный вес груза- придумать что-то5600кг 
Кран имеет управление с пола, в помещении предусмотрен свободный проход для 

управляющего им  рабочего.  
Токоподвод и заземление электрического крана  выполнены в соответствии с «Правила-

ми устройства электроустановок», ПБ 10-382-00 и другими нормативными документами. 
Грузоподъемный кран, кроме обычных профилактических осмотров, технических об-

служиваний,  подлежит также техническому освидетельствованию, проводимому ответствен-
ным лицом по надзору  за ГПМ. 

Режим работы  крана  определен  в соответствии с ГОСТ 25546-82 и  при классе нагру-
жения  QO и классе использования C5 составляет 3К.  

Для обслуживания крана предусмотрены площадки на отметке +6,6м вдоль оси А и Г. 
Ремонтное отделение  оснащено оборудованием: 
- для производства сварочных работ; 
- замены масел и смазок;  
- инвентарем и приспособлениями для снятия и установки отдельных узлов и механиз-

мов в соответствии с рекомендациями завода – изготовителя; 
- накачки шин. 
В токарно-механическом участке  устанавливаются токарно-винторезный, вертикально-

сверлильный, поперечно-строгальный и точильно-шлифовальный станки.  
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Для удаления пыли и стружки от точильно-шлифовального станка предусмотрен пылео-
тсасывающий агрегат. 

В сварочном отделении предусматривается оборудование для сварки переменным и по-
стоянным током, защитные щиты и стол сварщика. Удаление выделяющихся при сварке 
вредностей осуществляется встроенным в стол вентилятором и далее в систему вытяжной 
вентиляции. 

В помещении для автоэлектриков с помещением для зарядки аккумуляторов предусмат-
ривается проведение контрольно-диагностических работ, перемотка электродвигателей и их 
заливка  не допускается. Работа зарядного устройства сблокирована с системой вентиляции. 

Ремонт аккумуляторов производится сторонними организациями. 
Склад запчастей занимает в плане 6х6м и оснащен системой автоматического пожаро-

тушения. 
Все ремонтные отделения оснащаются верстаками и стеллажами. 
Уборка полов в помещениях пункта ремонта предусматривается сухая промышленным 

пылесосом. 
Помещение пункта   относится к категории В по пожарной опасности и оборудуется си-

стемой автоматического пожаротушения. 
 

Склад противопожарных материалов 
В соответствии с требованиями Правил безопасности на промышленной площадке шах-

ты «Клетевая» и на площадке наклонного съезда проектом предусматривается размещение 
противопожарных складов, связанных автомобильной дорогой с надшахтным зданием и пор-
талом наклонного съезда соответственно. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, находящихся противопожарном 
складе приведен в таблице 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
67 

Лист 
54 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

Таблица 2.3  
Перечень оборудования, инструментов и материалов, находящихся в  противопо-

жарном складе 
№ 
п/п Оборудование, инструменты и материалы 

Единицы 
измере-

ния 
Количе-

ство 
1 2 3 4  1. Огнетушители: шт.  
 порошковые шт. 20 
 пенные шт. 20 

2. Пожарные рукава (шланги резиновые) м 300 
3. Пожарные стволы шт. 2 
4. Ломы шт. 5 
5. Кайла шт. 5 
6. Лопаты породные шт. 5 
7. Пилы поперечные шт. 5 
8. Топоры шт. 5 
9. Ведра железные шт. 5 
10. Носилки рабочие шт. 4 
11. Гвозди 100-150 мм кг 20 
12. Цемент гидрофобный в полиэтиленовых мешках т 1 
13. Бетониты или облегченные блоки размером 25×25×50 см шт. 1200 
14. Песок м3 10 
15. Глина то же 10 
16. Пеногенератор шт. 2 
17. Пенообразователь т 2 
18. Пopошковая огнетушительная установка шт. 1 
19. Огнетушительный порошок т 2 
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Закрытый склад материалов и запчастей 
Для хранения материалов и оборудования, хранение которых недопустимо на открытой 

площадке, проектом предусмотрен материальный расходный склад. Доставка грузов на склад 
осуществляется автотранспортом. 

Механизация работ обеспечивается краном подвесным г/п 5 т. Помещение склада  отап-
ливаемое (+5°.С), помещение кладовщика (+18.°С).  

Помещения хранения отработанных аккумуляторов и помещение хранения отработан-
ных ртутных ламп выделены отдельно. 

 
Склад для хранения кислорода на 20 баллонов 

Склад хранения кислорода представляет собой не отапливаемое сооружение, без посто-
янного рабочего места. Склад выполнен в виде рампы для загрузки автомобилей с рабочей 
поверхностью пола +1,200 относительно уровня земли. Стены выполнены из профилирован-
ного металлического листа и металлической тканой сетки и предназначены только для защи-
ты от проникновения. 

 
Склад для хранения газа на 20 баллонов 

Склад хранения баллонов газа (ацетилен) конструктивно выполнен аналогично складу 
хранения кислорода 

 
Весовая с операторским пунктом 

Для контроля количества подаваемого сырья на обогатительную фабрику предусматри-
вается строительство весовой. 

Грузоприемное помещение весовой представляет собой неотапливаемое здание разме-
рами в плане 5,5х14м с установленными в приямке  грузоприемным устройством на фунда-
менте,  для статического взвешивания автомобилей и автопоездов массой 80 и 100 т, с 
нагрузкой на ось 167 кН (16 тс), длиной до 18 м. 

Непосредственно над весами установлен неотапливаемый навес из прокатных металли-
ческих профилей, обшитый металлическим профилированным листом для защиты от воздей-
ствий внешней среды. 

 В месте расположения грузоприёмного устройства предусмотрен водоотвод, не позво-
ляющий скапливаться воде в приямке.  

Информация от измерительного модуля передается на весоизмерительный прибор 
“Микросим-06” М0601-БМ в  помещение весовой, где находится постоянно оператор. 

Весы соответствуют классу точности 0,5 по ГОСТ 30414-96 и зарегистрированы в Госу-
дарственном реестре № 50038. Сертификат  об утверждении типов средств измерения  дан-
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ных весов приведен в приложении К. 
Система автоматизации взвешивания производит: 
 вывод на индикацию значения «брутто», «нетто», «тары»; 
 выборку массы тары и ввод значения тары с клавиатуры; 
 установка индикации на нуль вручную; 
 автоподстройка нуля; 
 накопление и индикация суммы результатов нескольких взвешиваний и вывод зна-

чения суммы на индикатор; 
 печать результатов взвешивания вручную, заморозка показаний индикатора; 
 автоматический переход в режим пониженного энергопотребления при длительном 

не использовании. 
Помещение весовой  занимает размеры в плане 2,8х6,19м, отапливаемое до плюс 18С, 

оборудовано санузлом. 
В комплексе с весами запроектирован операторский пункт с отоплением, искусствен-

ным освещением, розетками ~220 В для подключения прибора и компьютера, широким окон-
ным проемом для визуального контроля процесса взвешивания автомобилей. 

 
Дробильно-сортировочная установка 

Дробильно-сортировочная установка запроектирована для получения товарного щебня 
трех классов: -40+20 мм; -20+5 мм, и кондиционного отсева класса -5+0 мм.  

Готовую продукцию предусматривается использовать на собственные нужды для 
устройства оснований автомобильных дорог на поверхности и  в шахте. 

Заданием на проектирование предусмотрен следующий режим работы дробильно-
сортировочной установки для производства щебня: 250дней в году, односменный, продолжи-
тельность смены 8часов. 

Годовая производительность составляет 20.тыс.м3/год или 36тыс.т/год по исходному 
сырью. Часовая производительность 51 т/час. Максимальный размер куска в исходном пита-
нии 300 мм. 

Определение выходов фракций щебня (по крупности), все количественные показатели 
технологической схемы производства щебня, баланс продуктов приняты по аналогии с дей-
ствующими предприятиями и с учетом результатов испытаний, проведенных в последние го-
ды по другим аналогичным месторождениям. 

Технологическая схема производства щебня приведена на черт. арх.№  и предусматри-
вает следующие операции: 

Дробление исходного материала крупностью 200 мм в щековой дробилке. 
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Грохочение I на классы -40+20 мм; -20+5 мм и -5+0 мм.  
Дробление II щебня крупностью -100+40 мм в конусной  дробилке  в замкнутом цикле с 

грохотом. 
 
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Насосная станция – сооружение с заглубленным машинным залом, размерами 
12,0х6,0х4,0(h)м. Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции установлено оборудование: 
- установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 20-4 (3 рабочих, 2 ре-

зервных насоса); 
- установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ-4А500НО-200-БП (1 рабочая, 1 

резервная), ООО ТД «ЛИТ»; 
- таль ручная передвижная 1-6-У3 г/п 1т; 
- водомерный узел. 
Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен приямок 

размером 500х500х500мм. 
Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с по-

дачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на отмост-
ку в лоток. 

В здании насосной станции предусмотрен санузел. 
Насосной станцией хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вода 

подается в наружную сеть потребителям. 
 

Насосная станция  производственного и противопожарного водоснабжения 
Насосная станция – сооружение с заглубленным машинным залом, размерами 

12,0х6,0х4,0(h)м. Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции установлено оборудование: 
- установка повышения давления Hydro Multi E 2 CRE 15-2, Q=21,9 м3/ч, Н=25м (1 ра-

бочий насос, 1 резервный); 
- Установка пожаротушения D001 Hydro MX 2 CR 150-5-2, Q=153,5 м3/ч, Н= 80м (1 

рабочий насос, 1 резервный); 
- таль ручная передвижная 1-6-У3 г/п 0,5т; 
- водомерный узел. 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
71 

Лист 
58 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен приямок 
размером 500х500х500мм. 

Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с по-
дачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на рельеф. 

В здании насосной станции санузел не предусмотрен, так как рядом находится здание 
блока очистки, в котором предусмотрены санитарно-бытовые помещения. 

План насосной станции представлен в 234/12-59-ИОС2, л.1. 
Насосной станцией производственного и противопожарного водоснабжения, вода пода-

ется в наружную сеть потребителям. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 

3.1 Описание решений, направленных на исключение разгерметизации 
оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 

С целью исключения возможности разгерметизации оборудования и предупреждения 
аварийных выбросов опасных веществ технологическое оборудование, изделия и материалы, 
используемые при вскрытии и отработки запасов Вишневского месторождения, имеют сер-
тификаты соответствия требованиям государственных стандартов, нормативных документов, 
утвержденных в установленном порядке, а также техническим условиям их эксплуатирования 
и разрешение Госгортехнадзора России на их применение. 

 
3.2 Описание решений, направленных на предупреждение развития 

аварий и локализацию выбросов опасных веществ 
Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются следу-

ющие решения: 
 для всех проектируемых объектов, на основании требований СО 153-34.21.122-2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуни-
каций», выполнена молниезащита от прямых ударов молнии; 

 соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и строительными 
конструкциями; 

 при возникновении аварийных ситуаций персонал действует согласно Плану ликви-
дации аварий (ПЛА) 

 технологические объекты должны быть оснащены датчиками, измерительными пре-
образователями и другой аппаратурой в объеме позволяющем осуществлять контроль и 
управление объекта в том числе: 

1) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, за-
щиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

2) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
3) аварийную сигнализации о предельных значениях технологических параметров; 
4) предупредительную сигнализацию об отклонениях от нормы режимных технологи-

ческих параметров; 
5) исполнительную сигнализацию о состоянии приводов (включено/выключено) 
6) контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники безопасно-

сти и охраны окружающей среды. 
При  эксплуатации предприятия должен быть разработан план мероприятий по ГО и ЧС.  
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Доставочные автомобили должны иметь технический паспорт, содержащий основные 
технологические и эксплуатационные характеристики и быть укомплектованными: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 средствами связи 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 

 
3.3 Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту кон-
струкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение сил и 
средств для ликвидации аварийных ситуаций. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными мероприятиями. 

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на проектируемом 
объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

 соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным спосо-
бом»; 

 действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются Планом 
ликвидации аварий, а также планом взаимодействия служб различных ведомств;  

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к об-
служиванию проектируемого объекта. 

При ведении взрывных работ, согласно ПБ 13-407-01, перед началом заряжания на гра-
ницах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану 
или аншлаги с надписями, запрещающими вход в опасную зону.  Люди не занятые заряжани-
ем должны быть выведены в безопасные места лицом технического надзора или по его пору-
чению. 

В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и работни-
ков контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных работ (взрывни-
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ком) и только через пост, к которому выходит взрывник. 
После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные 

ограждения и знаки с надписями снимаются. 
Должен быть определен порядок действий рабочих и должностных лиц при обнаруже-

нии ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной горной массе или 
иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях руководитель ор-
ганизации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора России. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, техноло-
гического оборудования после монтажа и капительного ремонта необходимо проводить с 
участием представителя территориальных органов Ростехнадзора. 

Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных машин 
должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и безопасной 
эксплуатации технологического транспорта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением следу-
ющих способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 
 организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и эваку-

ации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает по-
жарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

 реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
 для защиты от электрических и электромагнитных зарядов все технологическое обо-

рудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты 

управления) выбираются с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.  
На нужды пожаротушения вода подается из 3 объединенных между собой противопо-

жарных емкостей емкостью по 200 м3 каждый.  Наружное пожаротушение осуществляется из 
гидрантов расположенных вдоль дорог на промплощадке. Для подачи воды на пожаротуше-
ние запроектирована насосная станция с установленными в ней насосами 1D200-90а (1 рабо-
чий, 1 резервный) производительностью 180м3/час и напором 74м. 

Работа службы производственного контроля должна производиться в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и осуществлении производ-
ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте»  



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
75 

Лист 
62 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

4 ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ АВАРИЙ 
4.1 Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, 

способствующих возникновению и развитию аварий 
Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безопасности (вероят-

ность крупной аварии на потенциально опасном производстве оценивается величиной поряд-
ка 10-5…10-7), полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невоз-
можно. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при ведении подземных 
горных работ могут быть: 

 недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
 нарушение проектных решений; 
 нарушение правил безопасности; 
 несанкционированное отключение электроэнергии; 
 противоправные действия; 
 стихийные проявления. 
К основным опасностям, связанным с возникновением наиболее вероятных аварийных 

ситуаций в процессе добычи горной породы на Вишневском месторождении относятся: 
 возможность нарушения устойчивости горного массива (обрушение подземных гор-

ных выработок); 
 пожар в шахте и надшахтных зданиях; 
 обрыв каната подъемного сосуда; 
 самовозгорание руд и вмещающих пород; 
 нарушение армировки ствола в процессе работы подъемной установки; 
 аварийная остановка вентилятора главного проветривания; 
 несанкционированный взрыв взрывчатых материалов на складе ВВ; 
 вероятность поражения электрическим током; 
 аварии, связанные с эксплуатацией технологического и электрооборудования; 
 аварии при эксплуатации горнотранспортного оборудования; 
 аварийные ситуации при ведении буровых и взрывных работ; 
 превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны; 
 аварии, связанные с эксплуатацией газопользующего оборудования. 
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Факторами, влияющими на дальнейшее развитие аварий, исходя из анализа аварийности 
и опыта эксплуатации аналогичных объектов, являются: 

 наличие современных средств управления процессом производства и систем диагно-
стики состояния технологического процесса; 

 оснащенность и эффективность действий аварийно-спасательных бригад; 
 оперативность мер по ликвидации аварий; 
 региональные условия: рельеф местности, ландшафт, время года, климатические 

условия и др. 
 

4.2Анализ риска возникновения аварий 
4.2.1 Возможность нарушения устойчивости горного массива 

Основным требованием, предъявляемым к проведению горных выработок и очистной 
выемке, является обеспечение безопасных и здоровых условий труда для работающих. По-
этому выбор системы разработки в проекте и выбор способа проведения подготовительных 
выработок производился исходя из обеспечения в первую очередь безопасности работ, меха-
низации и соблюдения требований «Единых правил безопасности при разработке рудных, не-
рудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-
553-03).  

Причины аварийных ситуаций и несчастных случаев  
Основной причиной несчастных случаев и аварий в очистных забоях является обруше-

ние и падение кусков полезного ископаемого и породы из-за:  
- неудовлетворительного контроля состояния выработок;  
- нарушения технологии добычи; включая технологию закладочных работ;  
- нарушения паспорта крепления;  
- появление динамического горного давления.  

Возможные последствия аварий  
При несоблюдении проектных решений возникает опасность обрушения горных выра-

боток, что может повлечь за собой гибель или травмирование персонала, повреждение техни-
ки, остановку производственного процесса.  

Мероприятия по предупреждению аварий  
Строгое соблюдение проектных решений и требований безопасности.  
Устойчивость массива горных работ обеспечивается принятыми параметрами систем 

разработки и порядком ведения горных работ.  
Принятые параметры очистных блоков определяются расчетным путем с учетом устой-

чивости кровли и других физико-механических свойств горного массива.  
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Устойчивость выработок обеспечивается также применением соответствующих видов 
крепи. Контроль за соблюдением принятых параметров горных выработок и систем разработ-
ки производится маркшейдерской службой шахты.  

Проектом в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-
553-03) и «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных место-
рождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным 
ударам» (РД 06-329-99) предусмотрены следующие меры для предотвращения появления ди-
намического горного давления, горных ударов и последующего обрушения:  

- общее движение фронта выемочных работ ведется в направлении от выработанного 
пространства на массив;  

- ствол шахты «Клетевая» располагается вне зоны влияния горных работ;  
- применяется сводчатая форма поперечного сечения выработок;  
- сопряжения выработок предусматриваются под углом 90°;  
- основные вскрывающие выработки предусматриваются за зоной влияния очистных 

работ;  
- параллельные протяженные выработки располагаются, как правило, на расстоянии, 

когда между ближайшими бортами выработок расстояние не менее 4ds (где ds – наибольший 
размер поперечного сечения большей выработки);  

- радиусы закругления выработок приняты не менее 20 м;  
- выбран вариант подготовки с минимальным количеством подготовительных вырабо-

ток; предусмотрена сплошная выемка с помощью этажно-камерной системы разработки с за-
кладкой и с движением фронта работ от центра к флангам; 

- основные выемочные единицы – выемочные камеры, расположены длинной стороной 
по направлению действия главных напряжений, что создает благоприятные условия по их 
устойчивости;  

Для предотвращения проявлений горного давления в динамической форме и снижения 
концентрации напряжений в целиках и краевых частях выработок применяются специальные 
меры:  

- камуфлетное взрывание зарядов ВВ в шпурах и скважинах, в том числе в комбинации 
с компенсационными скважинами и шпурами;  

- сотрясательное взрывание;  
- бурение параллельных рядов и вееров разгрузочных шпуров и скважин;  
- оформление сплошных разгрузочных щелей.  
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Для снижения напряженности и исключения динамических проявлений в глубине мас-
сива рекомендуются следующие меры:  

- разупрочнение участков горного массива посредством площадной разгрузки взрыв-
ными или разгрузочными скважинами по типовым схемам или специальным проектам;  

- разгрузка перенапряженных зон посредством камуфлетного взрывания вееров глубо-
ких скважин по швам тектонических нарушений;  

- передовое камуфлетное взрывание по контакту руды с покрывающими породами при 
проходке восстающего.  

В качестве организационных мер используются:  
- временное или окончательное исключение из эксплуатации выработок особо опасных 

по обрушениям от проявлений горного давления;  
- регламентированное ведение горных работ с использованием технологических пере-

рывов для затухания процессов перераспределения горного давления.  
Эффективность принятых параметров мер в конкретных условиях проверяется проведе-

нием повторного прогноза удароопасности (проверка эффективности мер).  
Мероприятия по ликвидации последствий и локализации аварий с возможным само-

обрушением:  
- при обнаружении признаков самообрушения работы должны быть немедленно оста-

новлены, а люди выведены в безопасное место; 
- возобновление работ после ликвидации аварий допускается с письменного разреше-

ния главного инженера шахты по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.  
Устройство выходов из горных выработок  

На шахте должно быть не менее 2-х отдельных выходов, обеспечивающих выход людей 
на поверхность имеющих разное направление вентиляционных струй. Каждый горизонт, 
блок, подэтаж должны иметь не менее 2-х выходов на смежные горизонты или к стволам.  

Выработки, служащие запасными выходами, должны проверяться не реже одного раза в 
месяц с записью в специальном журнале. В выработках и местах их пересечения должны 
быть указатели направления к выходам на поверхность и расстояния до них.  

Размеры проходов, лазов, ходков для передвижения людей принимаются в соответствии 
с «Требованиями безопасного устройства горных выработок»  с учетом свободного передви-
жения спасательных команд в респираторах и СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработ-
ки». Все вновь поступившие подземные рабочие должны быть ознакомлены с главными и за-
пасными выходами из шахты на поверхность путем непосредственного прохода от места ра-
боты по выработкам и запасным выходам в сопровождении лиц технического надзора. По-
вторное ознакомление всех рабочих проводятся лицами технического надзора через каждые 6 
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месяцев, а при изменении запасных выходов – в течение суток. Результаты заносятся в специ-
альный журнал.  

Средства связи и сигнализации  
Все рабочие зоны, камеры служебного назначения, места, предусмотренные планом 

ликвидации аварий должны быть оборудованы двухпроводной телефонной связью, имеющей 
непосредственный выход на общешахтную телефонную станцию на поверхности («ЕПБ при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 
способом» ПБ 03-553-03). Соединительные телефонные линии транзитных абонентов со сто-
роны общешахтного коммутатора и пункта диспетчера обеспечиваются максимальной тоно-
вой защитой. Питание аппаратуры подземной телефонной связи производится при линейном 
напряжении не выше 127 В от осветительной сети, аккумуляторных батарей или выпрями-
тельных устройств. Для питания аппаратуры сигнализации допускается напряжение не выше 
220 В при наличии защиты от токов утечки. Питание цепей подземной громкоговорящей свя-
зи и предупредительной сигнализации осуществляется источником напряжения не выше 60 В.  

Аппарат защиты от токов утечки должен проверяться на срабатывание перед началом 
каждой смены лицом технического надзора или по его указанию – электрослесарем. Резуль-
таты проверки должны заноситься на специальные доски, находящиеся в местах установки 
аппарата защиты. Общее время отключения сети под действием аппарата защиты от тока 
должно проверяться не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки должны оформ-
ляться протоколом или заноситься в специальную книгу.  

На поверхности шахты проектом также предусмотрена автоматическая производствен-
ная телефонная связь, производственная громкоговорящая связь, автоматическая пожарно-
охранная сигнализация.  

Для обеспечения безопасности технического персонала, обслуживающего комплекс 
устройств связи и сигнализации предусматривается:  

- размещение оборудования в технологических помещениях связи (диспетчерский 
пункт) с обеспечением требуемых нормируемых эксплуатационных зазоров и проходов;  

- устройство наружных контуров заземления для заземления станционных сооружений 
связи;  

- заземление аппаратуры устройств связи с соблюдением требуемых норм на величину 
сопротивления заземления;  

- защита аппаратуры связи и сигнализации (станционные устройства) от опасных 
напряжений и токов, возникающих на линиях;  

- защита линий связи и антенно-мачтовых сооружений радиостанций от ударов мол-
нии;  
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- применение пониженного напряжения в сети ремонтного освещения в технологиче-
ских помещениях связи;  

- использование нормированной величины напряжения электропитания устройств связи.  
Основными особенностями производственной связи являются: надежность аппаратуры, 

минимально возможное время установления соединений, защищенность аппаратуры, резер-
вирование каналов связи и информации, совмещение работы средств связи с аппаратурой 
диспетчеризации сигнализации. Все выше перечисленное в первую очередь относится к авто-
матической и диспетчерской телефонным связям.  

Для оповещения подземного персонала шахты об экстраординарных ситуациях запроек-
тирована распорядительно-поисковая связь.  

 
4.2.2 Мероприятия по предупреждению затопления горных выработок 

Согласно данным гидрогеологических исследований опасности аварийного затопления 
рудника практически не существует.  

В соответствии с требованиями §446 ЕПБ главные водоотливные установки с притоком 
воды более 50м3/ч должны быть оборудованными не менее чем тремя насосными агрегатами. 
При проходке стволов количество насосов и их производительность определяются проектом 
производства работ.  

Главная водоотливная установка должна быть оборудована не менее чем двумя водоот-
ливными трубопроводами, из которых один является резервным.  

Рабочие трубопроводы должны быть рассчитаны на полную производительность насос-
ной установки.  

Нагнетательные трубопроводы в насосной камере должны быть закольцованы и снаб-
жены задвижками, позволяющими переключать насосные агрегаты на любой из трубопрово-
дов.  

Главная водоотливная установка должна осматриваться не реже одного раза в неделю 
главным механиком шахты. Результаты осмотра фиксируются в специальном журнале.  

Не реже одного раза в 6 месяцев должны производиться замеры притока воды в шахте и 
полный ее химический анализ.  

Так как аварийных затоплений на руднике практически не ожидается, дополнительных 
мероприятий, таких как установка водоупорных перемычек, опережающего бурения скважин 
и др. на руднике, можно не предусматривать. 
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4.2.3 Опасности при ведении буровых и взрывных работ 
Причины аварий и несчастных случаев при ведении буровых работ  

Основной причиной несчастных случаев при бурении является движущийся (вращаю-
щийся) рабочий инструмент.  

Причинами несчастных случаев при проведении взрывных работ 
Основными причинами несчастных случаев при проведении взрывных работ общего ха-

рактера являются:  
 нахождение людей в опасной зоне;  
 преждевременный вход людей в опасную зону;  
 загромождение выработок неубранной отбитой горной массой, различными предме-

тами;  
 небрежная подготовка средств взрывания и некачественное заряжание шпуров (сква-

жин);  
 преждевременные взрывы взрывчатых материалов;  
 самопроизвольное загорание взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры 

(АСВВ);  
Возможные последствия аварий  

Несоблюдение проектных решений может повлечь за собой гибель или травмирование 
персонала, повреждение техники, обвалы и другие аварии.  

Предотвращение несчастных случаев  
В целях предотвращения несчастных случаев:  
 перед началом заряжания шпуров (скважин) при ведении взрывных работ необходимо 

обеспечить проветривание забоя, убрать ранее взорванную в забое горную массу, вывести лю-
дей, не связанных с выполнением взрывных работ, за пределы опасной зоны, в места, опреде-
ленные паспортом буровзрывных работ, при этом должны быть обеспечены безопасные усло-
вия работы взрывника;  

 при отработке блока (камеры) должен вестись контроль за процессом обрушения из 
специальных выработок, соединенных с оконтуривающими выработками, смотровыми сбой-
ками или с помощью глубоких контрольных скважин;  

 при отставании обрушения руды выпуск ее должен быть прекращен.  
Взрывные работы в шахте должны производиться с соблюдением требований «Единых 

правил безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01) [12], а также на основании пас-
портов буровзрывных работ на очистных и проходческих работах, и лицензии на производ-
ство взрывных работ. Паспорта БВР составляются начальником участка и утверждаются 
начальником шахты. С паспортами БВР под роспись должен быть ознакомлен весь персонал, 
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осуществляющий взрывные работы.  
Проекты массовых взрывов необходимо разрабатывать в соответствии с типовыми про-

ектами. Типовой проект производства буровзрывных работ должен выполняться на основе 
экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, передового 
производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях.  

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством лица техниче-
ского надзора по письменным нарядам с ознакомлением под роспись и соответствующим 
наряд-путевкам и производиться только в местах, отвечающих требованиям правил безопас-
ности и инструкций.  

При использовании механизированного заряжания скважин, оно должно осуществлять-
ся в соответствии с «Правилами устройства зарядного, доставочного и смесительного обору-
дования, предназначенного для механизации взрывных работ», «Инструкциями по эксплуата-
ции зарядного оборудования», «Руководствами (инструкциями) по применению соответству-
ющих взрывчатых материалов», а также «Инструкциями по безопасности работ при механи-
зированном заряжании взрывчатых веществ», разработанными организациями и согласован-
ными территориальными органами Ростехнадзора России.  

Перед началом заряжания шпуров (скважин) необходимо обеспечить проветривание ра-
бочих мест, вывести людей, не связанных с выполнением взрывных работ, за пределы опас-
ной зоны, в места, определенные паспортом буровзрывных работ. Условия работы взрывни-
ков должны быть безопасными и соответствовать нормативам промсанитарии.  

При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых или световых сигналов 
для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрыв-
чатых материалов.  

После производства взрывных работ допуск рабочих к месту взрыва производится толь-
ко с разрешения мастера-взрывника или лица технического надзора.  

Рекомендации по самопроизвольному загоранию взрывчатых веществ на основе ам-
миачной селитры (АСВВ)  

При ведении взрывных работ по сульфидным рудам с применением АСВВ в практике 
отмечены случаи самопроизвольного загорания зарядов ВВ. 

Степень агрессивности сульфидных руд по отношению к аммиачно-селитренным 
взрывчатым веществам устанавливается геологической службой рудника, которая:  

 определяет содержание серы в руде и измеряет температуру воздуха и воды в сква-
жине с занесением результатов замеров в специальный журнал и в технический расчет взры-
ва;  

 при обводненности рудного массива более средней производит отбор проб воды из 
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скважин и химический анализ на определение содержания серной кислоты. Результаты ана-
лизов заносятся в тот же журнал и служат основой для принятия главным инженером реше-
ния о целесообразности производства взрыва.  

В случае разогрева рудного массива для предупреждения самопроизвольных загораний 
и взрывов аммиачно-селитренных ВВ при использовании штатных взрывчатых веществ необ-
ходимо применение специальных мероприятий согласно «Руководства по предупреждению 
самопроизвольных загораний и взрывов взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры 
при производстве взрывных работ в медно-колчеданных рудах» .  

Мероприятия включают:  
 использование специальных ВВ, допущенных органами Ростехнадзора к применению 

при ведении взрывных работ по сульфидным рудам;  
 ограничение времени нахождения зарядов ВВ в скважинах. 

Степень 
агрессив-
ности руд 

Допустимое время нахождения АСВВ в скважинах, ч 
Температура руды, 0С 

до 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 
Низкая не более 24 24/14 12/7 7/4 2/1 не более 

1 часа Средняя 20/12 10/6 6/4 2/1 
Высокая 16/10 8/5 5/3 2/1 

Примечание: числитель – сухие и мокрые скважины с рН > 2, знаменатель - мокрые 
скважины с рН ≤ 2.  

 отказавшие в скважинах заряды должны немедленно ликвидироваться;  
 при появлении в процессе зарядки каких-либо внешних признаков взаимодействия 

АСВВ с рудой («дымление» скважин, появление газов SO2, NO2), работы по зарядке должны 
быть прекращены, люди выведены из опасной зоны и выставлены посты охраны;  

 в плане ликвидации аварий (ПЛА) должны быть предусмотрены мероприятия по лик-
видации аварий, связанных с самопроизвольным возгоранием АСВ. 

Меры по ликвидации последствий аварий  
В установленном порядке требуется приостановить работу; если есть пострадавшие 

незамедлительно оказать им экстренную медицинскую помощь, персонал, не задействован-
ный в ликвидации последствий аварии, должен быть выведен на безопасный участок.  

 
 
 
 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
84 

Лист 
71 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПРБ.ПЗ 

 

 

4.2.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации горно-механических установок и 
шахтного оборудования 

Работа горного оборудования сопровождается воздействием на человека ряда опасных и 
вредных факторов, вызываемых движущимися механизмами и машинами, незащищенными 
подвижными элементами и выступающими частями оборудования, перемещаемой горной 
массой, повышенными уровнями шума, вибрации, пылеобразования и т. д.  

Аварийные ситуации при эксплуатации горно-механического оборудования:  
 травмирование лиц обслуживающих установки и оборудование;  
 механическое повреждение оборудования;  
 нарушение технологического процесса.  

Причины аварийных ситуаций и травм 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
 нарушение инструкций по безопасной эксплуатации механизмов и оборудования;  
 несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);  
 несогласованные или ошибочные действия персонала обслуживания;  
 недостаточно четкая организация работ;  
 недостаточный надзор и контроль за безопасным ведением работ;  
 нахождение в опасной зоне;  
 несовершенство конструкций и низкая надежность в условиях агрессивной шахтной 

среды;  
 отсутствие ограждений исполнительных органов;  
 отсутствие устройств для устранения вибрации;  
 отсутствие выносных пультов управления.  
Основными причинами получения травм от горно-механического оборудования явля-

ются:   движущиеся (вращающиеся) части и детали при отсутствии ограждений или кожу-
хов;  

 корпус мобильного оборудования при наезде, падении, соскальзывании или придав-
ливании;  

 тяговые и предохранительные канаты и цепи при обрыве или вибрировании;  
 падающие во время ремонта детали и инструменты;  
 обрушающиеся при отбойке или погрузке куски горной массы;  
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Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены ПБ 03-553-03 «Еди-

ными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторожде-
ний полезных ископаемых подземным способом» и «Правилами применения технических 
устройств на опасных производственных объектах» (Утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 декабря 1998г №1540 в редакции Постановлением Правительства РФ от 
01.02.2005г. №49) [5] и сводятся к:  

 недопущению к эксплуатации технологического оборудования и технических 
устройств, в том числе зарубежного производства, не имеющих сертификата соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение, выданного органами 
Ростехнадзора;  

 недопущению к эксплуатации неисправного оборудования, отсутствии или неис-
правности предупредительной сигнализации;  

 наличию:  
1) защитных устройств, препятствующих попаданию человека в опасную зону;  
2) оградительных устройств (кожухов, щитов, экранов, барьеров и т. д.); 
3) блокировок (механических, электрических, пневматических, электромагнитных и т. д.);  
4) предохранительных устройств (ограничители скоростей, давлений, температур, ме-

ханических нагрузок и т. д.); 
5) ограничителей перемещений (упоры, концевые выключатели);  
6) тормозных устройств (механических, пневматических, электромагнитных, гидравли-

ческих, комбинированных); 
7) специальных устройств (улавливатели инструментов и материалов, ограничители 

массы поднимаемого груза, ограничители крена и вращения, блокзамки);  
8) устройств дистанционного управления;  
9) устройств автоматического контроля и сигнализации (звуковые, световые, знаковые, 

комбинированные)  
 предварительному техническому испытанию оборудования на поверхности перед 

спуском в шахту и началом эксплуатации в шахтных условиях;  
 допуску к работе и обслуживанию оборудования лиц, прошедших соответствующее 

обучение, имеющих необходимую квалификацию, изучивших заводскую инструкцию по ис-
пользованию машин и усвоивших инструкцию по эксплуатации для конкретных подземных 
или поверхностных условий;  

 своевременное выполнение графиков осмотров, смазки, ревизии, наладки и ремонтов; 
 обеспечение согласованности действий лиц, занятых на выполнении одной работы. 
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Мероприятия промышленной безопасности для грузоподъемного оборудования  
Монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных кранов и талей выполнять в соответ-

ствии с руководством по монтажу, наладке и эксплуатации кранового оборудования и ПБ 10-
382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Испытания 
кранов выполнять в соответствии с РД 22-28-36-01 «Краны грузоподъемные. Типовые про-
граммы и методики испытаний».  

Подкрановые балки под мостовые опорные краны приняты на основании действующей 
типовой серии 1.426.2-7 «Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны». Под-
крановые балки запроектированы в виде сварных двутавров, с ребрами жесткости. Нагрузки 
от мостовых кранов определялись в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей 
на соответствующие краны. Подкрановые балки рассчитывались на нагрузки от двух сбли-
женных мостовых кранов. Коэффициенты динамичности приняты в зависимости от режима 
работы крана и в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
Марки крановых рельсов также приняты в зависимости от указаний завода изготовителя. Для 
передачи горизонтальных нагрузок от кранов на вертикальные связи предусмотрены тормоз-
ные конструкции. Способ изготовления и материал подкрановых балок приняты в соответ-
ствии с СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций».  

Согласно п.2.1.6. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов» краны подлежат проектированию в сейсмостойком исполнении для экс-
плуатации в сейсмических районах (более 6 баллов). Согласно СП 14.13330.2011 «Строитель-
ство в сейсмических районах» и ОСР-97 «Карты общего сейсмического районирования тер-
ритории Российской Федерации» границы проектируемого рудника входят в зону интенсив-
ностью с 6 баллами, а значит, применение кранов в сейсмостойком исполнении не требуется.  

Согласно п.5.4.30 ПУЭ главные троллеи крана мостового типа размещаются со стороны, 
противоположной расположению кабины управления.  

Краны, передвигающиеся по надземному крановому пути, предусмотрено устанавливать 
в соответствии с требованиями п. 2.18.5 ПБ 10-382-00:  

- расстояние от верхней точки крана до ферм и перекрытий здания не менее 100 мм; 
- расстояние от настила площадок до нижнего пояса ферм и предметов, прикреплен-

ных к ним не менее 1800 мм;  
- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн или стен здания не менее 

60 мм;  
- расстояние от нижней точки крана до пола цеха или площадок, на которых во время 

работы крана могут находиться люди не менее 2000 мм;  
- расстояние от нижних выступающих частей крана до расположенного в зоне дей-
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ствия оборудования не менее 400 мм;  
- расстояние от выступающих частей кабины для обслуживания троллеев до стены, 

оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных поме-
щений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, не менее 400 мм.  

Электрооборудование кранов, устанавливаемых в проектируемых производственных 
зданиях, поверхностного комплекса поставляется комплектно с механизмами и соответствует 
требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 
10-382-00.  

Электроснабжение мостовых кранов осуществляется от сети с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220 В 50 Гц с системой питания TN-C-S, категория надежности 
электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. По расчетам 
для кранов г/п от 1т до 5 т и длиной монорельса до 42м электроснабжение принято при по-
мощи гибкого кабеля, в остальных случаях – при помощи главных троллеев. Запитываются 
краны от дифференциальных автоматических выключателей распределительных щитов типа 
ПР соответствующих производственных зданий, на вводе в передвижную электроустановку 
(кран) предусматриваются рубильник для обеспечения видимого разрыва при ремонте и 
вводной дифференциальный автоматический выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциаль-
ный ток питающего автомата на 1-2 ступени выше соответствующего тока автомата, установ-
ленного на вводе.  

Дробильно-сортировочная установка (ДСУ), размещенная на площадке Наклонного 
съезда запитывается от сети с изолированной нейтралью (система IT), согласно «Единым пра-
вилам безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окуско-
вании руд и концентратов» (ПБ 03-571-03). Электрооборудование потребителей ДСУ выбира-
ется с учетом особенностей сети, контролируются токи утечки на землю (один аппарат на всю 
электрически связанную сеть) и предусматривается защита электродвигателей от включения 
при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли.  

Электрооборудование талей, устанавливаемых в дробильно-сортировочной установке, 
поставляется комплектно с механизмами и соответствует требованиям промышленной без-
опасности. Электроснабжение талей осуществляется от сети с изолированной нейтралью пе-
ременным напряжением 380В, категория надежности электроснабжения соответствует кате-
гории надежности основной технологии. Длина монорельса проектируемых талей не превы-
шает 24м и электроснабжение принято при помощи гибкого кабеля марки КГ. Запитываются 
тали от дифференциальных автоматических выключателей распределительного щита, на вво-
де в передвижную электроустановку (таль) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический выключатель 
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(п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 ступени выше соответ-
ствующего тока автомата, установленного на вводе.  

Выключатели, подающие напряжение на главные троллеи или гибкий кабель кранов, 
размещены в шкафах фирмы АВВ, имеющих замки запирания. Шкафы установлены в до-
ступных для отключения местах.  

Для передвижения рабочего управляющего краном с пола предусмотрены свободные 
проходы по всей длине пролетов зданий от обслуживаемого оборудования, до места времен-
ного складирования оборудования или материалов перед отправкой в ремонт.  

 
Меры по ликвидации последствий аварий  

Остановка работ на рабочих местах с неисправным оборудованием, отключение энер-
гии, удаление с места аварии лиц незадействованных в ее ликвидации, при наличии постра-
давших – оказание им доврачебной помощи и передача их медицинскому персоналу. В соот-
ветствии с планом ликвидации аварий вызов на ликвидацию аварии подразделений ВГСЧ.  

 
4.2.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации шахтного транспорта 

Аварийные ситуации при эксплуатации шахтного транспорта:  
Транспорт, эксплуатируемый в горных выработках, является источником различных 

аварийных ситуаций, таких как:  
 травмирование обслуживающего (и необслуживающего) персонала при столкнове-

нии, наезде, ремонте машин;  
 отравление персонала выхлопными (отработавшими) газами;  
 возгорание (пожар) транспортного средства;  
 нарушение проектного обустройства транспортных выработок.  
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
 несовершенство транспортных средств или их несоответствие условиям эксплуатации;  
 неудовлетворительное освещение транспортных выработок;  
 несоответствие кабины эргономическим требованиям;  
 неудовлетворительное поддержание транспортных горных выработок;  
 эксплуатация неисправных транспортных средств;  
 несоблюдение или неисправность предупредительной сигнализации и путевых знаков;  
 нарушение технологии транспортирования; 
 неудовлетворительно поставленное обучение безопасным приемам работы;  
 недостаточный контроль за работой;  
 ошибочные, рискованные приемы работы персонала. 
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Мероприятия по предотвращения аварийных ситуаций 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены «Едиными прави-

лами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03 и «Требованиями безопасности при экс-
плуатации самоходного (нерельсового) оборудования в подземных выработках» (ПБ 06-111-
95) [11] и включают в себя следующие требования к эксплуатации шахтного транспорта:  

 эксплуатацию машин с ДВС, имеющих разрешение органов Ростехнадзора и следу-
ющие сведения о: 

а) рабочих режимах двигателя; 
б) марках допустимого топлива; 
в) правилах контроля и регулировки двигателя; 
г) правилах технической эксплуатации машин; 
д) правилах эксплуатации нейтрализаторов; 
е) оснащение осветительными приборами, звуковой сигнализацией и задним стоп-

сигналом отвечающим, в техническом отношении, требованиям «Правил дорожного движе-
ния»;  

 допуск к управлению машин с ДВС лиц прошедших специальное обучение и полу-
чивших удостоверение на право вождения в подземных условиях;  

 соблюдение скоростного режима движения;  
 обустройство транспортных выработок типовыми дорожными знаками, нишами, 

проходами для людей, зазорами по высоте и ширине;  
 обеспечение транспортных средств с ДВС двухступенчатой системой очистки вы-

хлопных газов;  
 наличие на машине стационарной автономной установки пожаротушения;  
 обеспечение контроля за техническим состоянием машины (ежесменный, ежене-

дельный);  
 подача свежего воздуха на участки с работающими машинами из расчета не менее 5 

м3/мин на 1 л.с.;  
 контроль состава атмосферы в основных местах работы машины не реже одного раза 

в месяц.  
Меры по ликвидации последствий аварий  
При наличии пострадавших – оказание им доврачебной и в последующем медицинской 

помощи, восстановление и ремонт транспортных коммуникаций и подвижного состава, при-
остановление эксплуатации транспортных и доставочных выработок до полного приведения 
их в соответствии с проектными параметрами. 
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4.2.6 Угроза поражения электрическим током 
Аварийные ситуации при эксплуатации электрооборудования:  
 пожары и взрывы, вызванные неисправностью электрооборудования;  
 поражение персонала электрическим током;  
 преждевременные взрывы электродетонаторов под действием «блуждающих токов», 

источником которых является электрооборудование.  
Основными причинами аварий являются:  
 неправильный выбор электрооборудования по условиям допустимого нагрева или 

отсутствие аппаратуры контроля за перегрузкой и нагревом;  
 неудовлетворительно выполненное контактное соединение (с высоким переходным 

сопротивлением);  
 эксплуатация неисправного оборудования без защитного заземления и отключенной 

или неисправной защитой от опасных токов утечки на землю;  
 нарушение изоляции кабелей и проводов;  
 нарушение Требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок, 

«Правил технической эксплуатации электроустановок», Системы стандартов безопасности 
труда, «Строительных норм и правил», «Единых правил безопасности при разработке руд-
ных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом» (ПБ 03-553-03).  

 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций разработаны в соответствии с 

требованиями ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, неруд-
ных и россыпных месторождений подземным способом», РД 06-572-03 «Инструкции по без-
опасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности», «Правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено Минэнерго 
13.01.2003г.), «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) и определяют:  

 подготовку электротехнического персонала к работе с электроустановками;  
 оформление работ с электрооборудованием по нарядам или распоряжениям руково-

дителей;  
 отключение электроустановок;  
 допуск к работе, порядок ее выполнения, контроль во время выполнения;  
 окончание работ и подготовка электрооборудования к включению в работу;  
 подача напряжения на электрооборудование и его опробование; 
 обучение и проверка знаний электротехнического персонала;  
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 организацию профилактики эксплуатируемого оборудования (осмотры, ревизии, 
восстановление или замена отдельных элементов);  

 контроль параметров электроустановок, выявление их отклонений в процессе экс-
плуатации от требуемых стандартов и правил;  

 обеспечение требуемого сопротивления изоляции, защитного отключения, заземле-
ния, защиты в аварийных и перегрузочных режимах, защиту от случайного прикосновения к 
токоведущим частям;  

 применение электрооборудования специального исполнения;  
 применение средств предупреждения от опасности поражения электрическим током 

(надписи, маркировка, звуковые, световые и цветовые сигнализаторы, плакаты и таблички);  
 применение индивидуальных защитных средств (инструмент и приспособления для 

работы под напряжением, приборы и приспособления для измерения напряжения и под 
напряжением, средства изоляции человека, переносные заземлители и штанги для их нало-
жения, предохраняющие средства (временные ограждения, изолирующие колпаки и наклад-
ки, защитные очки, монтажные пояса и т. д.)).  

 
Меры по локализации и ликвидации последствий аварии:  
 произвести немедленное отключение подачи электроэнергии в случае неисправности 

в электроустановках или сети, в защитных цепях;  
 оказание доврачебной помощи и в последующем медицинской помощи пострадав-

шим в случае поражения током;  
 при возникновении пожара – эвакуация людей по аварийным маршрутам, вызов 

подразделений ВГСЧ (в соответствии с ПЛА).  
 

4.2.7 Опасность возникновения пожаров 
В данном проекте имеется раздел «Противопожарная защита», выполненный в соответ-

ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 (с изм. на 
22.04.13 г),  «Руководства по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт» 
(Утв. Федеральной службой по технологическому надзору 21.07.2004 г.). В разделе приво-
дится детальная проработка противопожарных мероприятий для поверхностного и подзем-
ного комплекса. 

 
Основные причины возникновения пожаров в шахте:  
 несоблюдение пожарного режима;  
 нарушение требований пожарной безопасности:  
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1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей;  
2) при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 
3) при эксплуатации технических устройств и другого шахтного оборудования;  
4) при ведении взрывных работ;  
5) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  
 
Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров в шахте:  
Основными мероприятиями по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров в 

шахте является соблюдение противопожарного режима в шахте и на промплощадке шахты в 
соответствии с требованиями, изложенными в ЕПБ [10]и ППБ [13], а также соблюдение тре-
бований пожарной безопасности при:  

1) эксплуатации электрооборудования и электрических сетей;  
2) эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания;  
3) эксплуатации технических устройств и другого;  
4) ведение взрывных работ в соответствии;  
5) производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ: 
- использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
- закрепление наиболее ответственных горных выработок несгораемыми материалами;  
- установка противопожарных дверей, ляд, перемычек;  
- использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, пожар-

ный инвентарь);  
- применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и автоматических 

установок пожарной сигнализации (АУПС); 
- устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-оросительного во-

допровода;  
- устройство поверхностного противопожарного склада и подземных противопо-

жарных складов, которые располагаются на каждом действующем горизонте на свежей вен-
тиляционной струе.  

Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью подзем-
ных горных выработок, которая включает следующий комплекс мероприятий:  

- расположение первичных средств пожаротушения в горных выработках;  
- устройство подземного пожарно-оросительного водопровода;  
- оборудование складов противопожарных материалов на всех горизонтах;  
- обеспечение автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), автоматическими 

установками пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения подземных объектов рудника;  
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- обеспечение связи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  
- управление работой вентиляции - работа вентиляторов во время пожара направлена 

на обеспечение безопасности людей и ограничение его распространения;  
- организация тушения пожара и спасение людей в горных выработках.  
Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, соот-

ветствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим регламентом и 
действующими нормативными документами.  

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по нераспро-
странению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты выполнены в соответствии с 
требованиями раздела VIII ЕПБ (ПБ 03-553-03) , «Инструкции по противопожарной защите 
шахт» ПБ 06-111-95 (Приложение 10)].  

 
Общие положения  
Система противопожарного водоснабжения объектов Вишневского рудника с водопро-

водными сооружениями, подающими и разводящими водоводами по степени обеспеченно-
сти подачи воды отнесена к I категории обеспеченности согласно п.5.18 СП 8.13130.2009, п. 
4.4 и 8,4 СНиП 2.04.02-84* и Примечания 3 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью подземных вы-
работок и объектов поверхности (зданий, сооружений и наружных установок). Проектом 
рассмотрены 6 поверхностных площадок: промплощадка ш. «Клетевая», площадка Наклон-
ного съезда, Вахтовый поселок, площадка насосной станции водоснабжения, площадка ком-
плекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод, площадка водозаборных с 
общей площадью территории менее 150га (56 га общая площадь площадок). На объектах по-
верхности принимается один расчетный пожар суммарно на всех площадках. На подземном 
руднике расчетное количество одновременных пожаров один. [п. 4.2.7 Руководство по со-
ставлению проектов противопожарной защиты рудных шахт].  

Система обеспечения пожарной безопасности подземных горных выработок включает 
следующий комплекс мероприятий:  

- расположение первичных средств пожаротушения в горной выработке;  
- устройство подземного пожарно-оросительного водопровода;  
- оборудование противопожарного склада на поверхности;  
- оборудование противопожарных складов на горизонтах подземного рудника;  
- обеспечение автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), автомати-

ческими установками пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения подземных объектов 
рудника;  
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- обеспечение связи с диспетчерской в здании АБК, аварийного оповещения людей о 
пожаре, управление работай вентиляции, работа которой во время пожара направлена на 
обеспечение безопасности людей, тушения пожара и ограничения его распро-странения;  

- организация тушения пожара и спасение людей в горной выработке;  
- ствол шахты и сопряжения ствола шахт с горизонтами крепятся бетоном;  
- все электромашинные камеры и камеры участковых подстанций, а также ходки в них 

крепятся несгораемой крепью;  
- во всех камерах, где производится переливание смазочных материалов, а также 

установлено оборудование с масляным заполнением, полы должны быть выполнены из него-
рючего материала, иметь буртик и посыпаться песком, заменяемым по мере его загрязнения, 
а также должны быть пожарные двери на каждом выходе;  

- для герметизации противопожарных дверей возле них в специальной нише, распо-
ложенной со стороны поступления свежей струи воздуха, должен храниться необходимый 
запас глины; 

- в устьях всех стволов, по которым подается свежий воздух, расположены противо-
пожарные ляды;  

- в вентиляционных каналах калориферных установок расположены противопожар-
ные ляды;  

- проведение сварочных работ осуществляется в специально приспособленных для 
этого выработках.  

Производство в подземных выработках сварочных работ, а также применение паяльных 
ламп, должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по производству сварочных и 
газопламенных работ в подземных выработках и надшахтных зданиях» (Приложение 9 к 
«Единым правилам безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторож-
дений полезных ископаемых подземным способом» ПБ 06-111-95). К ведению сварочных 
работ в горных выработках допускаются только сварщики, имеющие удостоверения на право 
производства сварочных работ в шахтах и прошедшие специальный инструктаж по технике 
безопасности;  

- во всех служебных камерах предусматривается наличие противопожарных средств.  
Система обеспечения пожарной безопасности объектов поверхности включает следу-

ющий комплекс мероприятий:  
- размещение на промплощадках зданий, сооружений и наружных установок с соблю-

дением противопожарных расстояний обеспечивающих нераспространение пожара на рядом 
расположенные здания, сооружения и оборудования;  

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения, а также проездов и 
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подъездов для пожарной техники к горящему объекту;  
- принятие конструктивных и объѐмно-планировочных решений, обеспечивающих 

нормативную огнестойкость строительных конструкций зданий и сооружений;  
- обеспечение безопасности людей при пожаре, предусматривает обнаружение факто-

ров пожара на ранней стадии развития автоматическими установками пожарной сигнализа-
цией (АУПС), автоматическим оповещением и управлением эвакуацией (СОУЭ) работаю-
щих при пожаре, обеспечение путей эвакуации работающих из зоны возгорания;  

- обеспечение безопасности подразделений ВГСВ и пожарной охраны при ликвидации 
пожара, предусматривая пути подъезда, проезда пожарной техники, противопожарное водо-
снабжение, безопасные пути подхода к пожару в зданиях, специальное освещение и подго-
товку;  

- оптимальное распределение горючей нагрузки (материалов, оборудования, инже-
нерных сетей) по зданиям, помещениям и наружным с учетом их взрывопожарной и пожар-
ной опасности, исключение воздействия на пожарную нагрузку источников нагрева и вос-
пламенения, отвод горючей среды с использованием инженерных систем (аварийных стоков 
горючей жидкости);  

- обеспечение зданий, наружных установок автоматическими установками противо-
пожарной защиты, внутренним противопожарным водопроводом, ручными средствами по-
жаротушения по действующим нормам;  

- создание единой системы диспетчерского пункта мониторинга и управления сред-
ствами противопожарной защиты, инженерными системами объекта, работа которых во вре-
мя пожара направлена на обеспечение безопасности людей, тушения пожара и ограничение 
его распространения.  

- проведение организационно-технических мероприятий направленных на обеспече-
ние выполнения требований норм, правил, данных проектных решений, предусматриваю-
щих, в том числе обучение и контроль, исполнения норм, правил, разработку соответствую-
щих документов, организацию технического обслуживания систем пожарной безопасности.  

Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, соот-
ветствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим регламентам и 
действующими нормативными документами.  

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по нераспро-
странению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты выполнены в соответствии с 
требованиями раздела VIII ЕПБ (ПБ 03-553-03), «Инструкции по противопожарной защите 
шахт» ПБ 06-111-95 (Приложение 10). К этим решениям относятся:  

- система противопожарной защиты рудника, включающая мероприятия по преду-
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преждению эндогенных пожаров;  
- прокладка противопожарно-оросительных трубопроводов в выработках подземного 

рудника для предотвращения распространения пожара;  
- обеспечение всех трудящихся в шахте индивидуальными средствами защиты орга-

нов дыхания (самоспасателями) для безопасной эвакуации из шахты. 
 
Противопожарная защита промышленных площадок рудника и стволов шахт 
Противопожарное водоснабжение 
Пожаротушение объектов поверхности предусматривается из системы хо-зяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения и системы производственного и противопо-
жарного водоснабжения. 

Расходы воды на пожаротушение, количество одновременных пожаров, продолжитель-
ность тушения пожаров и время восстановления пожарных запасов воды приняты согласно 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожар-
ной безопасности»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и «Руководства по со-
ставлению проектов противопожарной защиты рудных шахт», Москва, 2004 г., СНиП 
2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», ВСН 01-89 «Пред-
приятия по обслуживанию автомобилей» и СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».  

Площадь подземного рудника составляет менее 150 га (56 га общая площадь площа-
док); расчетное количество одновременных пожаров - один.  

На каждой промышленной площадке предусмотрены поверхностные пожарные резер-
вуары:  

К моменту завершения проходки стволов шахт строительство поверхностных пожар-
ных резервуаров должно быть завершено.  

Для противопожарной защиты ствола шахты в надшахтном здании шахты "Клетевая"  
устанавливаются пожарные краны.  

В устье вертикального ствола устроен кольцевой трубопровод с оросителями. Кольце-
вые трубопроводы в устье ствола непосредственно соединены с пожарными водопроводами 
на поверхности. Задвижки для подачи воды в кольцевые трубопроводы расположены вне 
помещения, в которые могут распространяться продукты горения при пожаре в стволе или 
надшахтном здании.  
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Расход воды на орошение устья ствола шахты «Клетевая» приняты из расчета 2м3/ч на 
1м2 поперечного сечения. При пожаре в самой шахте «Клетевая» расход на пожаротушение 
составляет 92м3/ч.  

Пожаротушение на промышленной площадке ш. «Клетевая», где располагается над-
шахтное здание, обеспечивается неприкосновенным запасом воды, хранящемся в резервуа-
рах, и пожарными насосами, установленными в насосной станции.. 

 
Противопожарно-оросительный трубопровод  
Для удовлетворения потребности в воде на технологические и противопожарные нуж-

ды под землей, проектом предусматривается прокладка противопожарно-оросительного тру-
бопровода (промводопровода) в выработках подземного рудника.  

Пожаротушение объектов шахты будет осуществляться из системы произ-водственного 
водоснабжения рудника. Источником системы производственного водоснабжения служат 
очищенные шахтные воды и воды поверхностного стока.  

Вода в шахту подается с поверхности по трубопроводу диаметром 125 мм, проложен-
ным по Клетевому стволу и по наклонному съезду с карьера.  

В руддворах и в местах прихода съезда на горизонтах устанавливаются редукционные 
клапаны для снижения давления подаваемой воды до 0,8МПа. 

Для контроля давления устанавливаются  манометры.  
Трубопроводы закольцованы между собой на каждом рабочем горизонте. На  случай  

пожара  возможно использование трубопровода сжатого воздуха.  Магистральные трубо-
проводы прокладываются из трубопроводов диаметром 100мм, участковые – из труб диамет-
ром 100-57 мм.  

В соответствии с требованиями правил безопасности на горизонтах на трубопроводах  
установлены пожарные краны  у камерных выработок и в руддворе и задвижки для секцио-
нирования трубопровода через 200м и у каждого разветвления. 

Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой, и 
находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в тупиковых 
трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными 
кранами, которые размещаются (п.14, Приложения 10 «Инструкция по противопожарной за-
щите шахт»:  

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей струи 
воздуха;  

- у каждого ходка в склад взрывчатых материалов на расстоянии 10 м;  
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- у пересечений и ответвлений подземных выработок;  
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через каж-

дые 200 м.  
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через каждые 

100 м;  
- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100 м;  
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором;  
- в тупиковых выработках длиною более 50 м – через каждые 50 м. В устье и забое у 

пожарного крана устанавливается ящик с двумя рукавами длиной 20 м и пожарным стволом;  
Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами длиной 

20м, снабженные с обеих сторон соединительными головками, и пожарным стволом со 
спрыском диаметром 19мм. На ящиках для хранения пожарных рукавов и стволов нанесены 
надписи «Пожарные рукава, стволы». Пожарные рукава должны быть изготовлены из непод-
дающихся гниению материалов или обработаны антисептическими составами.  

Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один по-
жарный участок на трубопроводе устанавливаются задвижки:  

- на всех ответвлениях водопроводных линий;  
- на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, – через каждые 400м.  
Для трубопроводов предусматривается защита от коррозии и блуждающих токов в со-

ответствии с ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требо-вания к защите от 
коррозии".  

В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются сети 
сжатого воздуха. Для этого, на горизонтах, после понижения давления воды, предусмотрены 
задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы сжатого воздуха в каче-
стве резервных противопожарных трубопроводов, на время тушения пожара.  

Весь шахтный пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный 
красный цвет.  

Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей длине трубо-
провода или в виде колец шириной 50 мм, наносимых через 150 -200 мм.  

Отключение отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода осуществляет-
ся с письменного разрешения директора (главного инженера) рудника. О каждом отключе-
нии ставится в известность диспетчер рудника.  
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Обеспечение пожарной безопасности шахтного поверхностного комплекса  
На объектах поверхностного комплекса приказом (инструкцией) устанавливается соот-

ветствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:  
- определены и оборудованы места для курения;  
- установлен порядок уборки горючих отходов;  
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;  
- регламентирован порядок проведения очистных и других пожароопасных работ (ог-

невые, газосварочные, электросварочные, паяльные работы, резка металла и др.);  
- определен порядок осмотра и закрытия помещений после работы, действия работни-

ков при обнаружении пожара;  
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму.  
Мероприятия противопожарной защиты шахтного поверхностного комплекса касаются:  
- содержания территории поверхностного комплекса;  
- содержания зданий, сооружений и помещений; 
- планировки территории и размещения зданий и сооружений;  
- размещения на промплощадке въездов, дорог и проездов;  
- размещения инженерных сетей;  
- молниезащита поверхностных объектов;  
- противопожарного водопровода на промплощадке;  
- автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения поверхност-

ных объектов шахты;  
- оснащения поверхностных зданий и сооружений первичными средствами пожаро-

тушения.  
Основой реализации мероприятий являются следующие нормативные документы:  
- Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» 
- Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ 03-553-03);  
- Инструкция по противопожарной защите шахт (ПБ 06-11-95, кн. 2);  
- Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промыш-

ленности (РД 06-572-03);  
- Инструкция по проектированию установок автоматического пожаротушения (РД 

25.952-90);  
- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций. – М.:МЭИ, 2004;  
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- Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт (РД 
05-366-00);  

- Руководство по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт / 
Колл. Авторов. – М.:ООО «ПолиМедиа», 2004;  

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2003;  
- Инструкция по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров на 

горнорудных предприятиях Минцветмета СССР. Утв. Госгортехнадзором СССР 
29.05.1989г.;  

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ;  

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  
- СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий;  
- СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий; 
- НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической поржарной 
сигнализацией;  

- ГОСТ 12.1.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие техниче-ские 
требования. 

 
4.2.8 Опасность загазовывания горных выработок ядовитыми газо-образными 

продуктами  
Причины загазования:  
- пожары в подземных выработках, либо в зданиях поверхностного комплекса, либо в 

газифицированной калориферной;  
- взрывные работы во время рабочей смены при отсутствии или неудовлетворитель-

ной вентиляции;  
- работа дизельного доставочного оборудования в выработках с нарушенными усло-

виями вентиляции;  
- остановка вентилятора главного проветривания (неисправность оборудования, пре-

кращение подачи электроэнергии).  
 
Последствия загазования  
Отравление производственного персонала при концентрациях ядовитых газообразных 

примесей выше ПДК.  
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Мероприятия по предупреждению загазования  
При локальном загазовании отдельных выработок или участков:  
- работа вентиляторов главного проветривания (ГВУ) в нормальном (обычном ре-

жиме);  
- увеличенная подача воздуха путем перераспределения за счет включения в схему 

вентиляции положительных (вентиляторы местного проветривания) и отрицательных (пере-
мычки, шлюзы, вентиляционные окна) средств регулирования;  

- снижение непроизводительных шахтных утечек воздуха и повышение коэффициента 
доставки его к местам загазования;  

- строгое соблюдение паспортных способов и схем местного проветривания;  
- расположение вентиляционного оборудования (вентиляторы местного проветрива-

ния, вентиляционные трубы, эжекторы, турбовоздуходувки) в соответствии с требованиями 
Правил безопасности; 

- недопущение проветривания выработок и участков длиной более 10 м за счет диф-
фузии или за счет естественной тяги;  

- обеспечение поступления свежего воздуха в объемах, достаточных для достижения 
концентраций вредных примесей в воздухе ниже уровней ПДК, а также для достижения ми-
нимальной скорости воздуха в горных выработках в соответствии с требованиями п. 115 ЕПБ;  

- проветривание камер служебного назначения обособленной струей свежего воздуха.  
При общем загазовании шахты или больших ее объемов:  
- работа вентиляторов главного проветривания в нормальном или реверсивном режи-

мах в соответствии с Планом ликвидации аварий;  
- обеспечение расхода воздуха, проходящего по главным выработкам, в реверсивном 

режиме в объемах не менее 60 % от расхода при нормальном режиме работы главной венти-
ляционной установки. 

 
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий загазования:  
- при превышении допустимой нормы содержания ядовитых газов или нарушении 

установленных режимов проветривания люди должны быть выведены на свежую струю, до-
ступ их в непроветриваемые выработки должен быть закрыт;  

- при остановке ГВУ продолжительностью более 30 минут, люди должны быть выве-
дены из всех горных выработок и очистных работ, включенных в схему проветривания этой 
вентиляторной установкой, в выработки со свежей струей;  
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- возобновление работ в выработках и участках, покинутых людьми при тридцати и 
более минутной остановке ГВУ разрешается после проветривания и обследования атмосфе-
ры лицами технического надзора;  

- при остановке ГВУ более 2-х часов все работающие в шахте должны быть выведены 
на поверхность, работы в шахте могут возобновляться только по разрешению главного ин-
женера. 

 
4.2.9 Обеспечение безопасности при эксплуатации газопользующего оборудо-

вания (газифицированный калориферный)  
Эксплуатация газовых воздухонагревателей газифицированной калориферной, газопро-

вода, ГРПШ сопровождается воздействием на человека природных горючих газов, продуктов 
горения газа, выбросов газа при нарушении герметизации в сети газопотребления. 

 
Аварийные ситуации при эксплуатации газоиспользующего оборудования (газифи-

цированной калориферной):  
- пожары и взрывы газа, вызванные нарушением герметичности газопроводов и газо-

оборудования;  
- поступление в шахтные выработки ядовитых газообразных (СО, NO2), образующих-

ся при неполном сгорании газа. 
 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
- накопление газа в помещениях вследствие утечек из соединений газопроводов и га-

зооборудования;  
- нарушение контроля состава воздуха, поступающего после газифицированной кало-

риферной в шахту. 
 
Возможные последствия аварий:  
- разрушение в результате пожара или взрыва газа зданий и сооружений вентиляци-

онного и, возможно, части надшахтного комплекса;  
- повреждение вентиляционного оборудования;  
- гибель или травмирование обслуживающего газифицированную калориферную пер-

сонала;  
- отравление и гибель подземных горнорабочих;  
- полное или частичное прекращение горных работ.  
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Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций  
Для обеспечения безопасности при эксплуатации газооборудования должны выпол-

няться требования «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 
12-525-03) , «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 
организаций» (ПОТ РМ-026-2003), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 
«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), «Межотраслевых 
правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).  

Для осуществления постоянного контроля эксплуатации сети газопотребления на пред-
приятии существует газовая служба.  

 
Мероприятия безопасности при эксплуатации газооборудования и газопроводов  
Эксплуатация газифицированной калориферной должна осуществляться по специаль-

ной производственной инструкции. 
В соответствии с ней рабочие, связанные с обслуживанием, ремонтом газового обору-

дования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным приемам ра-
боты в газовом хозяйстве и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ни-
же второй.  

Система нагрева воздуха предназначена для работы только в автоматическом режиме. 
Дистанционный контроль за работой должен осуществляться из помещения оператора. За-
прещается работающую систему оставлять без надзора.  

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать систематический 
контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования.  

В системе нагрева должна быть предусмотрена автоматика безопасности, которая при 
возникновении изменений контролируемых параметров в работе оборудования прекращает 
подачу газа на воздухонагреватели и отключает подводящий газопровод.  

Запрещается включать подводящий газопровод и воздухонагреватели при обнаружении 
утечки газа.  

Кроме того, подача газа должна быть немедленно прекращена обслуживающим персо-
налом в следующих случаях:  

- при неисправности воздухонагревателей;  
- при неисправности КИП, средств автоматизации, блокировок безопасности и сигна-

лизации;  
- при появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и 

газопроводах;  
- при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  
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Повторный пуск воздухонагревателей разрешается производить после устранения при-
чины неполадок в порядке, определенном производственной инструкцией.  

При отключении системы (летний период) после запорного органа на подводящем га-
зопроводе должна быть установлена заглушка и открыты краны свечей безопасности.  

Безопасность и защиту от поражения электрическим током обслуживающего персонала 
обеспечить присоединением всех доступных прикосновению открытых проводящих частей 
электроустановок к нейтральной точке источника питания (система TN-S). 

Один раз в месяц необходимо осуществлять проверку автоматов с дифференциальной 
защитой, установка которых предусматривается проектом для розеточной сети.  

Для исключения попадания метана в ствол шахты система нагрева воздуха должна 
быть оборудована автоматикой безопасности, которая:  

- не допускает пуск подводящего газопровода при получении сигнала о нарушении 
плотности газопровода;  

- не допускает пуск воздухонагревателя при получении сигнала о нарушении герме-
тичности запорных органов;  

- немедленно прекращает подачу газа на горелочный блок при погашении пламени;  
- немедленно отключает подводящий газопровод и воздухонагреватели при остановке 

вентиляторов ГВУ.  
Контроль концентрации метана и окиси углерода в стволе шахты и помещениях дол-

жен осуществляться с помощью стационарных газоанализаторов.  
При срабатывании сигнала эксплуатационному персоналу необходимо:  
- проверить отключение подачи газа с пульта оператора;  
- закрыть главный запорный орган на газопроводе и открыть свечу безопасности;  
- вызвать газомерщика для подтверждения загазованности помещения и принять меры 

по обнаружению причин появления метана или повышенной концентрации окиси углерода.  
Дальнейшие действия персонала определяются планом ликвидации аварий для шахты.  
Эксплуатационный персонал должен ежемесячно удостоверяться в работоспособности 

газоанализаторов с отметкой в специальном журнале.  
Один раз в год необходимо осуществлять государственную поверку сигнализаторов 

контрольными смесями на уровнях срабатывания.  
В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и со-

оружений» пожарная безопасность всех помещений системы нагрева воздуха должна обес-
печиваться строительными решениями, автоматической безопасности, пожарно-охранной 
сигнализацией, наличием первичных средств пожаротушения и пожарных гидрантов.  

Строительные конструкции помещений должны быть не ниже третьей степени огне-
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стойкости, полы с безыскровым покрытием, двери в противопожарном исполнении. 
В автоматике безопасности системы нагрева воздуха должна предусматриваться проти-

вопожарная безопасность, а именно:  
- горелочные блоки должны быть оборудованы технологической защитой, прекраща-

ющей подачу воды при погасании факела или перегреве корпуса свыше 90;  
- газопровод должен иметь запорный клапан во взрывобезопасном исполнении, пере-

крывающем газовую магистраль при отклонении параметров системы нагрева от нормы или 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Размещение и установка извещате-
лей должны быть выполнены согласно НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнали-
зации. Нормы и правила проекти-рования».  

Не реже одного раза в 6 месяцев необходимо производить техническое обслуживание и 
проверку работоспособности датчиков в соответствии с «Руководством по эксплуатации» на 
пожарные извещатели.  

В качестве первичных средств пожаротушения в каждом помещении должны быть по-
рошковые огнетушители и пожарные щиты.  

При срабатывании системы пожарной сигнализации должно обеспечиваться автомати-
ческое отключение газопровода и воздухонагревателей и приведение оборудования системы 
во взрывопожаробезопасное состояние. Эксплуатационному персоналу необходимо:  

- проверить отключение подачи газа с пульта оператора;  
- закрыть главный запорный орган на газопроводе и открыть свечу безопасности.  
Дальнейшие действия персонала определяются планом ликвидации аварий для шахты. 
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5 Рекомендации по снижению риска возникновения аварий 
В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 
 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической документаци-

ей, технологическим регламентом и стандартом организации, утвержденными техническим 
руководством; 

 выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
 все используемое на объекте технологическое оборудование и технические устрой-

ства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия требо-
ваниям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное в соответствии 
с «Правилами регистрации объектов…». Технические устройства – горное, транспортное, 
строительное, ремонтное оборудование подлежат обязательной экспертизе промышленной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».  

 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с установлен-
ными требованиями к опасному производственному объекту; 

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промыш-
ленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и норма-
тивные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном произ-
водственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением про-
мышленной безопасности; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 
 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на опасном производственном 
объекте.  

 для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации ава-
рий в соответствии с  РД 15-11-2007 «Методическими рекомендациями о порядке…». План 
ликвидации аварий составляется под руководством технического руководителя производ-
ственного объекта (главного инженера рудника) на каждое полугодие, согласовывается с ко-
мандиром горноспасательного формирования, обслуживающего данную шахту, и утвержда-
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ется техническим руководителем эксплуатирующей организации (главным инженером орга-
низации) за 15 дней до ввода его в действие. 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 
аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии. 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном произ-
водственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике 
подобных аварий; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опас-
ном производственном объекте; 

 выполнять замечания и предложения представителей Ростехнадзора, технического 
инспектора по охране труда и технике безопасности. 
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6 Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария 
6.1 Общие требования к организации производственного процесса 

Деятельность организации, связанная с разработкой месторождений полезных ископа-
емых подземным способом, должна осуществляться в соответствии с документацией, вы-
полненной с учетом нормативных требований в области промышленной безопасности и 
охраны труда. 

Отклонения от проектной документации не допускаются. Изменения, вносимые в про-
ектную документацию, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласованию с 
Ростехнадзором. 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность по разработ-
ке месторождений полезных ископаемых, должны иметь соответствующее образование, обя-
заны проходить обучение и аттестацию в соответствии с РД 03-19-2007 «Положение о по-
рядке подготовки и аттестации…». 

К техническому руководству горными работами на объектах допускаются лица, имею-
щие высшее или среднее горнотехническое образование в соответствии с  РД 13-193-98  
«Положением о порядке предоставления права руководства…». 

Набор на работу трудящихся осуществляется в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным руководителем предприятия. При приёме на работу необходимо руковод-
ствоваться действующими нормами. 

Вновь поступившие подземные рабочие должны быть ознакомлены с главными и за-
пасными выходами из шахты на поверхность путем непосредственного прохода от места ра-
боты по выработкам и запасным выходам в сопровождении лиц технического надзора. По-
вторные ознакомления всех рабочих с запасными выходами проводятся лицами техническо-
го надзора через каждые   6 месяцев, а при изменении запасных выходов - в течение суток. 
Результаты заносятся в специальный журнал. 

Рабочие, принимаемые на шахту, а также переводимые с работы по одной профессии 
на другую, должны пройти предварительное обучение по технике безопасности, а направля-
емые на подземные работы, кроме того, должны быть обучены пользованию самоспасателя-
ми и первичными средствами пожаротушения.  

Производство работ должно выполняться по письменному наряд заданию. 
Запрещается направлять на производство работ в места, имеющие нарушения требова-

ний правил безопасности, кроме работ по их устранению. 
На шахте должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, спустившихся в 

шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с разработанной инструк-
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цией, утвержденной руководством рудника. 
Все лица после выезда (выхода) из рудника обязаны немедленно сдать светильники в 

ламповую. Ответственность за организацию и осуществление учета несет начальник рудни-
ка. 

Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без произ-
водственной необходимости, наряда или разрешения руководителей рудника ПБ 03-553-03 
«Единые правила безопасности… подземным способом». 

 
6.2  Основные обязанности работодателя в области охраны труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации: 
В основные обязанности работодателя в области охраны труда входит:  
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты;  
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, проверка знаний требований охраны труда;  
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда;  
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-

ния обязательных медицинских осмотров;  
- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соот-

ветствии с требованиями охраны труда;  
- обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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6.3 Основные обязанности работника в области охраны труда в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации: 

Основными обязанностями и требованиями к работникам в области охраны труда яв-
ляются: 

- соблюдение требований охраны труда, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, организации первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболе-
вания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

 
6.4  Техника безопасности 

В проекте учтены все требования ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… под-
земным способом» и ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах». 

В качестве общих мероприятий предусматривается: 
- искусственная вентиляция горных работ; 
- механизированная доставка рабочих к месту ведения работ и обратно; 
- освещение основных выработок стационарными светильниками, а рабочих мест – 

переносными; 
- оборудование телефонной связи и специальной аварийной сигнализации для опове-

щения подземных рабочих о возникновении аварии; 
- снабжение подземных рабочих индивидуальными средствами защиты от пыли и газа; 
- снабжение всех подземных рабочих индивидуальными источниками света. 
К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение горных работ, отно-

сятся: 
- соблюдение принятого в проекте порядка отработки рудных тел и очистных блоков; 
- соблюдение ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах», 

требований «Типовой инструкции по безопасному проведению массовых взрывов в подзем-
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ных выработках» при взрывных работах; 
- соответствие рабочей документации техническим решениям данного проекта. 
Производство горных работ должно осуществляться только при наличии проектов про-

изводства работ или паспортов на проходку выработок. 
Очистная выемка должна начинаться после проведения предусмотренных проектом 

подготовительных и нарезных выработок, необходимых для начала очистных работ, осу-
ществления мер по проветриванию, а также других мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность работ. 

Крепление горизонтальных и наклонных горных выработок должны производить свое-
временно и в соответствии с утвержденным паспортом крепления, разработанным в соответ-
ствии с требованиями безопасности и техническими инструкциями. Паспорт крепления вы-
работки составляет начальник участка и утверждает главный инженер рудника. При ухудше-
нии горно-геологических условий участковый надзор обязан принять меры по усилению 
крепи. 

Все работы по проектированию крепей, составлению паспортов крепления и производ-
ству работ по креплению подземных горных выработок должны осуществляться в соответ-
ствии с действующими строительными нормами и правилами, ЕПБ и отраслевой инструкци-
ей по креплению, а также с учетом инструкций и методических указаний по креплению и 
поддержанию подземных горных выработок, разработанных для подземного рудника. 

Все действующие на руднике выработки в течение всего срока эксплуатации должны 
содержаться в рабочем состоянии и осматриваться инженерно-техническими работниками, в 
ведении которых находятся эти выработки: горными мастерами – ежесменно, а начальника-
ми участков (их заместителями) – ежесуточно. 

Инженерно-технические работники обязаны немедленно принимать меры по обнару-
жению и ликвидации отслаивающихся с кровли и боков кусков породы и руды. 

Использование самоходного дизельного оборудования должно производиться в соот-
ветствии с ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

На предприятии применительно к подземным работам на каждое полугодие разрабаты-
вается план предупреждения и ликвидации аварий, определяются мероприятия по безопас-
ному ведению горных работ. 

Для всех работников проводится инструктаж по безопасным методам работы, они 
обеспечиваются индивидуальными и коллективными средствами безопасности. На все рабо-
ты в шахте должны выдаваться наряд – задания, в которых намечаются дополнительные ме-
ры безопасности. Все это письменно отражается в книге нарядов. На все виды горных работ 
в шахте должны быть разработаны инструкции по технике безопасности. 
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В соответствии с «Инструкцией по горным ударам» рабочие и ИТР рудника должны 
знать признаки проявления горных ударов и быть проинструктированы о мерах безопасно-
сти. ИТР службы прогноза горных ударов должны пройти соответствующую аттестацию по 
безопасному ведению горных работ для данного месторождения склонного и опасного по 
горным ударам. 

 
6.5 Условия труда на рабочих местах 

Все рабочие места должны соответствовать не только требованиям безопасности, но и 
санитарно-гигиеническим условиям, определенным нормативными документами: 

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ  (с Изменением №1) «Опасные и вредные производствен-
ные факторы»; 

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  (с Изменением №1) «Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны»; 

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации…»; 
- ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране тру-

да…»; 
- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ (с Изменением №1) «Шум. Общие требования безопасно-

сти»; 
- СН 2.2.4/21.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 
- «Санитарные правила для предприятий…»; 
- ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности…подземным способом»; 
- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»; 
- СН 2.2.412.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий. Санитарные нормы». 
Организация безопасной работы обуславливается соблюдением требований правил 

безопасности по видам работ. Обеспечение же нормальных санитарно-гигиенических усло-
вий связано с нормализацией атмосферы рабочего места путем исключения или снижения 
концентраций физических (нетоксичная пыль) и химических вредных факторов (ядовитые 
газообразные примеси рудничного воздуха), создание соответствующего гигиеническим тре-
бованиям микроклимата, обеспечение нормальной световой обстановки, неопасной шумовой 
и вибрационной нагрузки. 
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6.5.1 Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью 
Комплексное обеспыливание рудничной атмосферы при производстве работ осуществ-

ляется в следующей последовательности: подача чистого воздуха, предупреждение образо-
вания взвешенной в воздухе пыли, подавление пыли у источника ее образования, устранение 
распространившейся в атмосфере пыли и применение средств индивидуальной защиты. 

Основными источниками пылеобразования являются следующие процессы: бурение, 
взрывные работы, уборка горной массы, транспортирование руды по откаточным выработ-
кам. 

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: 
- бурение шпуров и скважин с промывкой водой при использовании всех видов буро-

вой техники; 
- эффективное проветривание всех выработок и рабочих забоев; 
- применение оросителей в местах разгрузки и погрузки горной массы; 
- осуществление контроля за содержанием пыли на подземных горных работах. 
Предельно допустимая концентрация пыли устанавливается в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ  «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 
 

6.5.2 Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы 
Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы  
Требования разработаны в соответствии с главой IV ПБ 03-553-03 «Единые правила 

безопасности… подземным способом»   
Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или могут находить-

ся люди, составляет не менее 20 % (по объему). Содержание углекислого газа в рудничном 
воздухе не превышает на рабочих местах 0,5 %, в выработках с общей исходящей струей 
шахты – 0,75 %, при проведении выработок по завалу – 1 %. 

Содержание ядовитых газов в действующих подземных выработках не должно превы-
шать предельно допустимых концентраций (ПДК): оксида углерода (СО) – 0,0017 % (20 
мг/м3); оксидов азота в пересчете на NO2 – 0,00026 (5 мг/м3); диоксида серы (SO2) – 0,00038 
(10 мг/м3); сероводорода (H2S) – 0,00071 (10 мг/м3); акролеина (С3Н4О) – 0,000009 (0,2 
мг/м3); формальдегида (СН2О) – 0,00004 (0,5 мг/м3);  пыли – 2,0-4,0 мг/м3. 

Источниками ядовитых газов в атмосфере подземных горных выработок являются 
взрывные работы и работа доставочного оборудования с дизельным приводом, пожары, 
взрывы сульфидной пыли. 

Борьба с ядовитыми газами сводится к разбавлению концентраций и вынос их из забоев 
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и шахты посредством вентиляции. Вентиляция, как мероприятие по нормализации атмосфе-
ры выработок, является одним из главных элементов обеспечения нормальных условий труда. 

Уровень содержания ядовитых газов, запыленности воздуха, подаваемого по возду-
хоподающим стволам и главным выработкам не должен превышать 30 % от установленных 
ПДК. 

Количество воздуха, подаваемое в забой, в котором производятся взрывные работы, 
должно быть таким, чтобы перед допуском рабочих образовавшиеся ядовитые продукты бы-
ли разжижены до ПДК (0,008 % условного СО). 

Свежий воздух, подаваемый в шахту должен иметь температуру не менее 2 С. В зим-
нее время подогрев воздуха до указанной температуры должен обеспечиваться калорифер-
ным устройством. 

Температура воздуха в действующих выработках не должна превышать 26 С. При 
температуре свыше 26 С должны приниматься специальные меры по ее снижению. 

Минимальная скорость движения воздуха в выработках должна определяться по фор-
муле 

,1,0
min S

PV   м/с 
где Р – периметр выработки, м; 
       S – сечение выработки, м2. 
Количество воздуха, необходимого для проветривания отдельных выработок и шахты в 

целом определяется расчетами по специальной методике расчета количества воздуха, и орга-
низации проветривания горных работ шахты. Методика согласована, в основу расчета зало-
жен принцип определения потребного количества воздуха от частного к общему.  Вначале 
производится расчет необходимого количества воздуха для отдельных очистных камер и за-
боев подготовительных выработок, поддерживаемых выработок и технологических (служеб-
ных) камер. Затем производится его суммирование по флангам, горизонтам и шахте в целом 
с учетом коэффициентов запасов и других вентиляционных коэффициентов, значения кото-
рых принимаются в соответствии с существующими нормами и рекомендациями.  

В процессе эксплуатации шахты значения коэффициентов и других вентиляционных 
параметров уточняются на основании данных, получаемых при проведении анемометриче-
ских съемок.  

Расчет потребного количества воздуха (Q) производился по следующим факторам: по 
выделению вредных природных газов, по наибольшему числу людей, по минимальной ско-
рости движения вентиляционной струи, пылевому фактору, по газам, образующимся при ра-
боте дизельного оборудования, по газам, образующимся при взрывных работах.  
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6.5.3 Шум и вибрация 
Степень воздействия шума на человека зависит от громкости, высоты тона, тембра зву-

ка и продолжительности воздействия. Результатом воздействия шума может быть утомление 
слуха, шумовая травма органа слуха, профессиональная тугоухость. Шум отрицательно воз-
действует на работу мозга, нарушается восприятие человеком оперативной информации, 
рассеивается внимание, ухудшается память. Вредное влияние шума сказывается на цен-
тральной нервной системе, что проявляется в понижении работоспособности. Все это харак-
теризует шумовую болезнь. Шумовая болезнь – это общее заболевание всего организма с 
преимущественным поражением органа слуха, центральной нервной системы и сердечно-
сосудистой системы. 

Источником шума являются, практически, все технологические процессы и используе-
мое горное оборудование. 

Для защиты работающих от шума принят комплекс мер, который включает применение 
глушителей шума и средств индивидуальной защиты. 

В целях снижения вредного воздействия шума и вибрации производится: 
- установка на всех машинах, имеющих пневматические двигатели, глушителей; 
- использование бурильных установок и буровых станков, исключающих контакт рук 

рабочих с виброинструментом; 
- применение ручных и телескопных перфораторов, оборудованных виброгасящими 

устройствами; 
- снижение шума, вызванного работой вентиляторов местного проветривания, дости-

гается установкой глушителей шума; 
- ликвидация утечек воздуха из воздухопроводной магистрали, являющихся источни-

ками высокочастотных шумов; 
- применение для защиты от воздействия влаги, вибрации и шума бурильщиками ин-

дивидуальных средств: влагонепроницаемых рукавиц, антивибрационной обуви, противо-
шумовых наушников; 

- в целях предупреждения возникновения у бурильщиков вибрационной болезни 
предусматривается также обязательно проведение комплекса профилактических мероприя-
тий: тепловые процедуры и массаж кистей рук, облучение трудящихся ультрафиолетовыми 
лучами и обеспечение витаминами В, Р, РI аптечной формы. 
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6.5.4 Световой режим 
Запрещаются спуск людей в шахту без исправного аккумуляторного светильника, их 

передвижение по выработкам, а также производство работ без включенного индивидуально-
го светильника. 

Количество исправных светильников на каждой шахте должно быть на 10 % больше 
списочного числа лиц, занятых на подземных работах. 

Все шахтные светильники должны быть снабжены номерами и закреплены за каждым 
работником. 

Аккумуляторные светильники, выдаваемые рабочим, должны обеспечивать продолжи-
тельность нормального, непрерывного свечения не менее  10 ч. Светильники должны выда-
ваться в чистом и исправном виде. 

Главный механик или лицо, им назначенное, должны проводить контрольные проверки 
состояния светильников и зарядных станций не реже одного раза в месяц. 

Результаты проверок должны оформляться актом, а неисправные светильники изы-
маться из употребления. 

Количество светильников и самоспасателей принимается из расчета численности тру-
дящихся, задействованных на подземных работах.    

Все рабочие места, а также лестницы, проходы для людей, автотранспортные и другие 
пути имеют основное и аварийное освещение от независимого источника питания. Во всех 
местах допускается применение для аварийного освещения индивидуальных аккумулятор-
ных светильников. 

Сетевыми светильниками освещаются все действующие рабочие зоны, а также все гор-
ные выработки, служащие для транспортирования грузов и передвижения людей (кроме вы-
работок, предназначенных только для доставки грузов). 

Очистные забои освещаются переносными светильниками напряжением до 36 В, а при 
высоте камер более 4 м – прожекторами напряжением не свыше 127 В. 

В шахте применяются светильники в рудничном исполнении. Допускается применение 
для освещения ламп напряжением не выше    24 В без арматуры. 

Для питания подземных осветительных установок необходимо применять напряжение 
(линейное) не выше 127 В. Для стационарного люминесцентного освещения допускается ли-
нейное напряжение 220 В. 

Для выработок, подлежащих освещению лампами, питаемыми от электрической сети, 
устанавливаются минимальные нормы освещенности. 

Для питания светильников в подземных выработках запрещается применять трансфор-
маторы в нормальном (нерудничном) исполнении. 
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6.5.5 Микроклимат 
Для обеспечения нормальных климатических условий, где постоянно находятся люди, 

устанавливаются допустимые пределы температуры воздуха в зависимости от его относи-
тельной влажности и скорости движения воздуха в соответствии с «Санитарными правилами 
для предприятий…». 

Температура воздуха в действующих горных выработках у мест, где работают люди, не 
должна превышать 26 С при относительной влажности до 90 % и 25 С при относительной 
влажности свыше 90 %. 

Обеспечение нормальных климатических условий труда в горных выработках осу-
ществляется путем совершенствования общешахтной и местной вентиляции: 

- увеличения количества воздуха, подаваемого в шахту; 
- сокращения пути движения воздуха от воздухоподающих выработок до рабочих за-

боев; 
- проветривания забоев подготовительных выработок с увеличенными скоростями 

движения воздуха; 
- размещения оборудования, выделяющего тепло (трансформаторы, аккумуляторные 

станции), на горизонтах и выработках с исходящей струей. 
 

6.6  Средства индивидуальной защиты 
Все работающие на подземных работах рабочие и лица технического надзора должны 

быть обеспечены согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Приказ 
Минздравсоцразвития от 1.06.2009 г. № 290н.: 

- спецодеждой: в зависимости от профессий – различными костюмами; 
- спецобувью; 
- рукавицами – для защиты от механических воздействий и загрязнений; 
- головными уборами – касками для защиты головы от повреждений падающими 

предметами; 
- самоспасателями; 
- средствами защиты от шума – противошумами; 
- предохранительными поясами; 
- средствами для защиты глаз – спецочками. 
Спецодежда и спецобувь служат для защиты тела работающих от загрязнения, пыли, 

механических повреждений. 
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Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индивидуальной защиты, долж-
ны проходить вводный и периодический инструктажи по их эксплуатации. 

В проекте предусмотрены средства коллективной защиты от падения людей и предме-
тов с высоты в горные выработки (ограждения, решетки, двери и т. д.). Действующие выра-
ботки должны быть перекрыты металлическими решетками; недействующие – полками, а 
ходовые отделения вертикальных и наклонных выработок – лядами или решетками. В ком-
прессорной станции - ограждения вращающихся и движущихся частей. 

От воздействия электрического тока также должны быть предусмотрены средства за-
щиты (перчатки из диэлектрической резины, штанги, клещи, инструмент с изолированными 
рукоятками, боты, диэлектрические коврики, подставки, площадки). 

 
6.7 Бытовое и санитарное обслуживание работников 

Профилактика профессиональных заболеваний включает в себя ряд мероприятий, ос-
новными из которых являются: 

- недопущение в рудничном воздухе вредных газовых и пылевых примесей выше 
ПДК, путем использования современных средств пылегазоподавления и эффективной обще-
шахтной и местной вентиляции; 

- постоянный контроль состояния рудничной атмосферы и отдельных рабочих мест; 
- поддержание нормативных параметров микроклимата, световой и виброакустиче-

ской среды; 
- применение средств индивидуальной защиты; 
- обеспыливание и стирка спецодежды; 
- снижение влажности в горных выработках (борьба с капежом, перекрытие водоот-

ливных канавок); 
- медикопрофилактические мероприятия (медосмотр при приеме на работу, ежегод-

ный профосмотр с рентгенографией, ингаляция органов дыхания, ультрафиолетовое облуче-
ние); 

- организационно-правовые мероприятия (сокращенная продолжительность рабочей 
недели, увеличенные ежегодные отпуска и т. д.). 

При разработке годовых программ работы предприятия составляются централизован-
ные организационно-технические мероприятия, которые обеспечивают контроль состояния 
рабочих мест, в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бы-
товые здания». 

Подземные рабочие обеспечиваются флягами для питьевой воды емкостью 0,75 л. За-
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прещается применение стеклянных фляг. При работах в выработках с отрицательной темпе-
ратурой, работающим выдаются специальные термосы. 

Санитарно-бытовые помещения, обустраиваются в соответствии с нормами строитель-
ного проектирования и санитарными нормами. 

Расчет санитарно-бытовых помещений производился на полное списочное количество 
трудящихся. Расчет потребности в санитарных приборах рассчитан на максимальную смену. 
Санитарно-бытовые помещения для рабочих, занятых непосредственно на производстве, 
рассчитаны в зависимости от групп производственных процессов, в которых заняты рабочие: 

- подземные рабочие, занятые на работе непосредственно в шахте, отнесены к группе 2В.  
- надземные рабочие, занятые на поверхностных работах, отнесены к группам 1Б, 1В. 
Количество санитарных приборов рассчитано в зависимости от максимального количе-

ства рабочих, занятых в наиболее многочисленную смену и в зависимости от групп произ-
водственных процессов согласно таблице 6 СП 44.13330.2011 "Административные и быто-
вые здания". 

Медицинское обслуживание трудящихся предусматривается в существующем мед-
пункте АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Горячее питание трудящихся осуществляется в существующей столовой, расположен-
ной в существующем АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Стирка, химчистка и ремонт спецодежды осуществляются в существующих прачечных 
АБК на промплащадке шахты «Эксплуатационная». 

Все подземные рабочие должны быть снабжены индивидуальными перевязочными па-
кетами в прочной водонепроницаемой оболочке. Лица технического надзора, бригадиры 
должны иметь при себе во время работы не менее двух индивидуальных перевязочных паке-
тов в прочной непроницаемой оболочке. 

Подземные рабочие и лица технического надзора должны быть обучены мерам по ока-
занию доврачебной помощи. 

На руднике аптечки первой помощи должны находиться во всех помещениях на по-
верхности (в случае отсутствия подземного медпункта) и в камерах, находящихся вблизи 
мест ведения работ. 

Для доставки пострадавших или внезапно заболевших в лечебное учреждение на руд-
нике  имеется санитарная машина, использование которой для других целей запрещается. 
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6.8 Медицинские осмотры работников 
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н.» Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обсле-
дования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда», все рабочие и служащие, поступающие на шахту, 
подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию. Рабочие и служащие, ра-
ботающие на подземных работах, подлежат периодическому медицинскому освидетельство-
ванию не реже одного раза в год с обязательной рентгенографией грудной клетки. 

Каждый год работники должны осматриваться на предмет воздействия на них локаль-
ной вибрации, шума, пыли и световой среды. 

Запрещается принимать и направлять на работу, связанную с эксплуатацией опасного 
производственного объекта лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

 
6.9 Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, 

аварий и инцидентов 
Расследование несчастных случаев производиться в соответствии с требованиями 

«Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73) и Трудо-
вым Кодексом РФ. 

Принципы и требования расследования заключаются в следующем: 
1. Принцип обязательности расследования и учета несчастных случаев на производстве 

независимо от организационно-правовой формы предприятия; 
2. Принципы временной, территориальной, производственной, правовой связи несчаст-

ного случая с деятельностью предприятия; 
3. Комиссионный порядок расследования несчастного случая; 
4. Участие пострадавшего или его представителя в расследовании происшедшего 

несчастного случая; 
5. Регламентированный порядок действий и информирование о несчастном случае; 
6. Регламентированные сроки расследования несчастного случая; 
7.Классификация травм по тяжести согласно схеме Министерства здравоохранения РФ 

(легкие, тяжелые, смертельные); 
8. Классификация несчастных случаев по числу одновременно пострадавших; 
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9. Установление причин несчастного случая; 
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
11. Составление формализованных документов по результатам расследования несчаст-

ных случаев; 
12. Хранение и адресность документации по несчастным случаям; 
13. Учет несчастных случаев и статистическая отчетность о производственном травма-

тизме; 
14. Информация о последствиях несчастного случая и мероприятиях, выполненных в 

целях их предупреждения. 
Учет несчастных случаев осуществляется организацией по месту основной работы по-

страдавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев установленной 
формы. Каждый несчастный случай включается в статистический отчет о временной нетру-
доспособности и травматизме на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний производится в соответствии с 
«Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

Порядок расследования следующий: 
1. Установление наличия профессионального заболевания; 
2. Расследование обстоятельств и причин возникновения профессионального заболева-

ния; 
3. Оформление акта о случае профессионального заболевания; 
4. Учет профессиональных заболеваний. 
Расследование причин аварий и инцидентов производится в соответствии с РД-03-28-

2008 «Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору» 

Документ включает: 
1.  Общие положения по процедуре расследования аварий и инцидентов; 
2. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии на опас-

ном производственном объекте; 
3.  Порядок оформления, учета и анализа материалов технического расследования при-

чин аварии на опасном производственном объекте; 
4.  Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах, 

их учета и анализа. 
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