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СПРАВКА 

 
 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 
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Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 
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1 2 3 4 
  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 
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  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 

 

  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-
ния»  

 
5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 
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5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 
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5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 

5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 
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11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 

строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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А) ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

А.1 Краткая характеристика объекта 
Участок объекта проектирования располагается в 8-10 км от сел Уфимское, Алибаев-

ское, Суртан-Узяк и Ново-Петровка и Рафиково и в 40 км от районного центра села Акъяр 
Хайбулинского муниципального района Республики Башкортостан  на восточном склоне 
Южного Урала в южной части Баймакского рудного района (рис. 1.1)  

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  

 Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем состав-
ляет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

 Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек. Продолжитель-
ность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров удерживается с середи-
ны ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 0,45 и, в местах заносов 
до 2 м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сейсмичен. 

 Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

 Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинского 
района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 

 Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторожде-
ния, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г. Сибай 
размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО «Уча-
линский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторождения с 
обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике.  
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Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его борту 
разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторожде-
ние отрабатывается ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». 

Проектом предусмотрено строительство предприятия по разработке Вишневского мед-
но-колчеданного месторождения подземным способом с годовой производительностью 450 
тыс. т. медно-колчеданной руды  с отправкой ее потребителю автомобильным транспортом. 

В результате геологоразведочных работ на месторождении выделено 3 залежи (Гильма-
ев и др., 1998): Восточная, Западная и Южная. 

Восточная залежь представляет собой цепочку рудных тел, постепенно погружающихся 
в юго-юго-восточном направлении и залегающих друг под другом. Здесь выделено 9 рудных 
тел, локализующихся в метасоматических измененных риодацитах. 

Западная залежь залегает субпараллельно Восточной в 150 - 200 м юго-западнее, сложе-
на практически одним рудным телом (№ 11), вытянутым в северо-западном (300 - 310°) 
направлении с единичными рудными линзами (10, 12, 13) над основным рудным телом. 

Южная залежь, 14 и 15 рудные тела, находится в южной части месторождения, по 
настоящее время детально не изучены и не оконтурены. 

Согласно техническому заданию на проектирование в состав Вишневсого рудника вхо-
дят шесть площадок: 

 промышленная площадка шахты «Клетевая» (шахта «Клетевая», производительностью 
450 тыс. т. в год); 

 площадка наклонного съезда; 
 вахтовый поселок; 
 площадка насосных станций водоснабжения; 
 площадка водозаборных скважин; 
 площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод. 
Основой технологии ведения подземных горных работ является использование дизель-

ного горно-транспортного оборудования большой единичной мощности.  
Вскрытие первой очереди месторождения «Вишневское» до отметки -15 метров осу-

ществляется вертикальным стволом шахты «Клетевая» и наклонным автомобильным съездом 
с карьера. Схема вскрытия приведена на чертеже № 234/12-ИОС7.2.2-001 

Доставка самоходной техники, материалов, ГСМ, ВМ и различного вида материалов в 
подземные горные выработки осуществляется по наклонному съезду с поверхности, который 
также является вторым запасным выходом. 

На основании условий залегания рудных тел для отработки запасов Вишневского место-
рождения, «Технологическим регламентом «Отработка Вишнёвского месторождения подзем-
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ным способом» и задания на проектирование, проектом приняты системы разработки:  
 Система подэтажного блокового обрушения; (длина блока – равна мощности рудного 

тела; высота – 40 м; ширина –25 м.) 
 Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды: 
 с расположением заходок по простиранию рудного тела (высота – равна высоте 

подэтажа; ширина – равна мощности рудного тела (до 15 метров); длина – до 40 – 50 метров.); 
 с расположение заходок вкрест простирания рудного тела (длина – равна мощно-

сти рудного тела (до 60 метров); ширина – 8-10 метров; высота – от 15 до 20 м); 
 Система камерно-столбовая  
Срок существования рудника с учётом развития и затухания 25 лет. 
Годовая производительность рудника составляет 450 тыс.т. 
Режим роботы предприятия задан заданием на проектирование и принят:  
 количество рабочих дней в году, дни - 365 
 неделя непрерывная 
 количество рабочих смен в сутки, см - 3 
 продолжительность смены на подземных работах, час – 7 
 продолжительность смены на поверхностных работах, час – 8 
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Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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А.2 Перечень объектов поверхностного комплекса 
Согласно техническому заданию на проектирование все объекты поверхности по проек-

ту «Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 
горизонта минус 15 метра» разделены на шесть площадок: 

1 Промышленная площадка шахты «Клетевая» 
2 Площадка наклонного съезда 
3 Вахтовый поселок 
4 Площадка насосных станций водоснабжения 
5 Площадка водозаборных скважин 
6 Площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод 
В состав промышленной площадки шахты «Клетевая» входят следующие объекты 

поверхностного комплекса: 
1. Надшахтное здание с копром «Север 2»; 
2. Здание подъемной машины; 
3. Главная вентиляторная установка с ПНВ; 
4. АБК с теплым переходом; 
5. Газораспределительный пункт; 
6. Склад противопожарных материалов; 
7. Площадка хранения материалов и оборудования;  
8. Закрытый склад материалов и запасных частей; 
9. Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
10. Котельная; 
11. Стоянка хозяйственного парка машин и  оборудования; 
12. Компрессорная; 
13. Пожарное депо на 2 автомашины; 
14. Подстанция 110/6 кВ  ГПП; 
15. РУ6 кВ; 
16. КТП 6/0,4кВ; 
17. Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации; 
18. Насосная станция поверхностного стока; 
19. Резервуар-ливненакопитель 3х80 м3; 
20. 20.1 КПП-1; 
20.2 КПП-2 
21. Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ); 
22. Ограждение территории; 
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23. Склад кислорода на  20 баллонов; 
24. Склад для хранения газа на 20 баллонов 
В состав площадки наклонного съезда входят следующие объекты поверхностного 

комплеска:  
25.  Портал наклонного съезда; 
26. Склад противопожарных материалов; 
27. КТП 6/0,4 кВ; 
28. Открытый склад руды; 
28.1 Ограждение территории  
29. Весовая с операторским пунктом; 
30. КПП-2; 
31. Отстойник кислых вод; 
32. Насосная станция перекачки кислых подотвальных вод  
33. Дробильно-сортировочная установка; 
34. Площадка топливозаправочного  пункта КАЗС10.4Д; 
34.1 Контейнерная АЗС; 
34.2 Операторная; 
34.3 Резервуар аварийных стоков; 
35. Ограждение территории; 
36. Противопожарные резервуары 2х60 м3 
37. Очистные сооружения поверхностных стоков; 
38. КТП 6/0,4 кВ; 
В состав вахтового поселка входят следующие объекты: 
39. Общежитие на 100 человек -3 шт; 
40. ГРПШ; 
41. КТП 6/0,4 кВ; 
42. Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации; 
43. Насосная станция поверхностного стока; 
44. Резервуар-ливненакопитель 3х70 м3.; 
45. Столовая; 
45.1 Ограждение территории. 
В состав площадки насосной станции водоснабжения входят следующие объекты: 
46. Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения противопожарного водо-

снабжнения; 
47. Резервуары чистой воды 3х90м3.; 
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48. РУ 0,4 кВ; 
49. Позиция резервная; 
50. Ограждение территории; 
В состав площадки водозаборных скважин входят следующие объекты: 
51. Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2, №3; 
52. 2хКТПГ- 6/ 0,4 кВ; 
53. Ограждение территории; 
В состав площадки комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных 

вод входят следующие объекты: 
Очистные сооружения шахтных вод, в т.ч. 
54. Резервуары промывной воды;  
55. Блок очистки, в т.ч.: 
- Очистные сооружения шахтных вод производительностью 350 м3/ч; 
- Резервуар очищенной воды для отмывки фильтров емкостью 50м3; 
- Сооружения механического обезвоживания осадка производительность по сухому ве-

ществу 0,3 т/сут; 
- Сооружения стабилизационной обработки воды производительностью, 0,24 тыс. м/сут; 
- Сооружения доочистки сточных вод на фильтрах производительностью 8 тыс. м3/сут; 
56. Биологические пруды 2 секции; 
57. Насосная станция шахтных вод; 
58. Резервуар-шламонакопитель; 
59. Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения; 
60. Резервуары производственной воды 6х80м3; 
61. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков; 
62. Котельная с ГРПШ;  
63. Очистные сооружения поверхностных стоков; 
64. КТП-6/0,4кВ; 
65. Ограждение территории; 
Планировочная организация земельных участков всех площадок, в соответствии с дан-

ным перечнем зданий и сооружений, представлены на чертежах графической части раздела 2 
«Схема планировочной организации земельного участка» 
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А.3 Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения 
Количество и тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, уста-

навливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных 
свойств обращающихся горючих материалов, категории защищаемого помещения, определя-
емой по СП 12.13130.2009, характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веще-
ствами и размеров защищаемого объекта.  

Выбор огнетушителей для тушения пожаров различных классов произведен в соответ-
ствии с требованиями НПБ 166-97 и СП 9.13130.2009. 

Количество огнетушителей принято по Постановлению Правительства РФ № 390.  
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не пре-

вышает 100 м2. Нормы оснащения помещений пожарными огнетушителями приведены в таб-
лице А.3 

В зависимости от заряда, порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров 
классов А, В, С, Е, классов В, С, Е или класса Д.  

Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращаю-
щихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади пожара.  

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически прове-
рять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).  

Запрещается применять порошковые огнетушители для тушения электрооборудования, 
находящегося под напряжением выше 1 кВ и углекислотные огнетушители для тушения элек-
трооборудования, находящегося под напряжением 10 кВ.  

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных 
хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. Углекислотные огнетуши-
тели с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для ту-
шения пожаров класса Е.  

Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять порошковые 
и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов.  

Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выбо-
ре огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетуши-
телю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг. 

Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже 
не менее двух переносных огнетушителей.  

Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять огнетуши-
тель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только 
для воздушно-пенных огнетушителей).  
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При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной 
опасности количество необходимых огнетушителей определено с учетом суммарной площади 
этих помещений.  

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют со-
гласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих 
правил пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно 
условиям договора на его поставку.  

В целях надежной противопожарной защиты должно производиться обучение персонала 
обращению с первичными средствами пожаротушения и пожарной безопасности. 

Таблица А.3. (начало) 
Нормы оснащения помещений огнетушителями 

Категория 
помещения 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предель-
ная защи-
щаемая 

площадь 
(м2) 

Класс 
пожа-

ра 

Огнетушители (штук)* 
пенные и вод-
ные (вмести-
мостью 10 л.) 

порошковые (вме-
стимость, л/масса 
огнетушащего ве-

щества, кг) 

хладоновые 
(вместимо-

стью 
2 (3) 
л.) 

углекислот-
ные (вме-
стимость, 

л/масса ог-
нетушащего 

вещества, 
кг) 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) 
или 
3 (5) 

______________ 
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей 
с соответствующей вместимостью (массой). 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 
  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 
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Таблица А.3 (продолжение) 
          

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей при-

ведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая 
маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).  

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допуска-
ется использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, зна-
ком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и 
при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения данных объектов 

 
А.4 Решения, направленные на предупреждение развития аварий 

Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте требуется: 
1. проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической документаци-

ей, технологическим регламентом и стандартом организации, утвержденными техническим 
руководством; 

2. выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
3. все используемое на объекте технологическое оборудование и технические устрой-

ства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия требо-
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ваниям промышленной безопасности и разрешение на применение. Технические устройства – 
горное, транспортное, строительное, ремонтное оборудование подлежат обязательной экспер-
тизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». Каждое оборудование и техника должны 
быть укомплектованы: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 средствами связи; 
 медицинскими аптечками. 
4. обеспечивать укомплектованность штата работников рудника в соответствии с уста-

новленными требованиями к опасному производственному объекту; 
5. допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
6. иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и норма-

тивные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном произ-
водственном объекте; 

7. предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 
8. планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий;  
9. обучать работников действиям в случае аварии на опасном производственном объекте.  
10. для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации ава-

рий в соответствии с  РД 15-11-2007. План ликвидации аварий составляется под руководством 
технического руководителя производственного объекта (главного инженера рудника) на каж-
дое полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного формирования, обслужи-
вающего данную шахту, и утверждается техническим руководителем эксплуатирующей орга-
низации (главным инженером организации) за 15 дней до ввода его в действие. 

11. изучение ПЛА лицами технического надзора производится под руководством глав-
ного инженера шахты, обучение рабочих – руководителями подразделений. Результаты обу-
чения под роспись оформляются в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными 
выходами». 

12. создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 
аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии. 

13. принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном произ-
водственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике по-
добных аварий; 
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14. соблюдать нормы планировки и разрывов между зданиями, сооружениями и наруж-
ными установками; 

15. выполнять молниезащиту от прямых ударов молний, согласно СО 153-34.21.122-
2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных ком-
муникаций»; 

16. Оснащение технологических объектов датчиками, измерительными преобразовате-
лями, станциями телемеханики и другой аппаратурой предусматривается в объеме, позволя-
ющем осуществить (в общем случае) следующие основные функции АСУ ТП по контролю и 
управлению объекта: 

а) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, за-
щиты и блокировки при возникновении аварийных ситуации; 

б) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
в) сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров; 
г) сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных технологиче-

ских параметров; 
д) сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено - отключено); 
В качестве мер снижающих риск возникновения аварий предусматривается: 
1. соблюдение противопожарного режима в шахте и на поверхностных площадках шахты; 
2. соблюдение требований пожарной безопасности: 
 при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 
 при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания; 
 при эксплуатации технических устройств и другого оборудования; 
 при ведении взрывных работ; 
 при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 
3. запрет на использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогре-

вания масел и других ЛВЖ и ГЖ. 
4. использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
5. установка противопожарных дверей, ляд и перемычек; 
6. использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, пожарный 

инвентарь); 
7. применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и автоматических 

установок пожарной сигнализации (АУПС); 
8. устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-оросительного во-

допровода; 
9. устройство поверхностного противопожарного склада и подземных противопожар-
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ных складов, которые располагаются на каждом действующем горизонте на свежей вентиля-
ционной струе. 

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по нераспро-
странению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты разрабатываются отдельно и по-
дробно описаны в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» книга 3 
«Подземные сооружения. Пояснительная записка»  

 
А.5 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту кон-
струкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение сил и 
средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при их соблюдении.  

Для предупреждения ЧС и снижения их тяжести на проектируемом объекте рекоменду-
ется выполнять следующие мероприятия: 

 при эксплуатации проектируемых объектов обеспечить соблюдение требований По-
становления № 390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопас-
ности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом»; 

 должны быть разработаны с учетом местных условий и согласованы план по локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций, план взаимодействия служб различных ведомств 
при ликвидации ЧС; 

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к об-
служиванию проектируемого объекта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением комби-
нации следующих способов: 

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 
 организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и эваку-

ации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает по-
жарную команду и действует согласно плану ликвидации аварий; 

 реализация решений, направленных на предупреждение развития аварий; 
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 для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое обо-
рудование заземляется. Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппара-
ты и аппараты управления) выбирается с учетом среды, в которой оно эксплуатируется. 

 
А.6 Сведения о территориальном подразделении пожарно-спасательной службы 

Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, проектом за-
ложено строительство пожарного депо, расположенного на территории промплощадке ш. 
«Клетевая». 

Пожарное депо запроектировано в соответствии с п.1 ст. 76 гл. 17 Федерального Закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 
изменениями на 10.07.12)   

Пожарное депо проектируется на основании исходных данных, полученных из МЧС 
России ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республики Башкорто-
стан» (приложение 2 ). 

На вооружении пожарного депо стоит: 
1. пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ – 1 единица, 
 в резерве АЦ – 1 единица; 
2. личный состав 16 человек. Из них: 
 начальник пождепо – 1 человек 
 в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, пожарный) 
 технический персонал – 1 человек 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку проектируемого 

объекта, в случае возникновения пожара, составляет не более 15 минут. 
Для решения более сложных задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, в 

соответствии с полученными исходными данными (прил. 4), между ОАО «БШПУ» и ФГУП 
«ВГСЧ» филиалом «ВГСО Урала» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 
3/4ГС/2013 от 20.11.2012 г. 

Согласно утвержденной дислокации на 2013 г., ближайшее подразделение ВГСЧ от 
Вишневского месторождения  расположено: 

 в «Юбилейном» месторождении в составе 4-х отделений, на удалении 25 км; 
 в п. Бурибай в составе 4-х отделений, на удалении 40 км; 
Фактическое время прибытия подразделения 30-40 минут. 
В дополнение, непосредственно на самом руднике, для выполнения спасательных и гор-
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носпасательных работ в начальной стадии аварии, согласно требованиям Правил безопасно-
сти, будет создана вспомогательная горноспасательная служба ВГС.  

ВГС комплектуется из опытных горнорабочих подземных специальностей, горных ма-
стеров и других лиц надзора, годных по состоянию здоровья к работе в газозащитных респи-
раторах, к физическим и психологическим перегрузкам в экстремальных ситуациях и про-
шедших соответствующее обучение.   

Расстановка членов ВГС по сменам и местам ведения работ, порядок формирования их в 
горноспасательные команды и выдаваемые им задания по действиям при возникновении ава-
рии предусматриваются в ПЛА. 

Руководство действиями членов ВГС в зоне аварии до прибытия ВГСЧ осуществляет 
старшее должностное лицо технического надзора участка или шахты. В его распоряжение по-
ступают и члены ВГС, прибывшие согласно ПЛА со смежных участков. 

При отсутствии на аварийном участке инженерно-технического работника члены ВГС 
действуют самостоятельно в соответствии с ПЛА и в зависимости от сложившейся обстановки. 

 
А.7 Вероятность возникновения аварийной ситуации 

В процессе добычи горной породы и переработки руды, на Вишневском месторождении 
медно-колчеданных руд, можно выделить следующие потенциально возможные аварийные 
ситуации: 

 пожары в шахте и надшахтных зданиях; 
 самовозгорание руд и вмещающих пород; 
 возгорание и детонация взрывчатых материалов на складе ВВ и при их транспорти-

ровке;  
 аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного и электрооборудования. 
Общими причинами, в результате которых возможно возникновение аварийных ситуа-

ций являются: 
1) недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
2) нарушение проектных решений; 
3) нарушение правил безопасности и правил пожаробезопасности; 
4) ошибки работающего персонала; 
5) несанкционированное отключение электроэнергии; 
6) противоправные действия; 
7) стихийные проявлений. 
Основными причинами возникновения пожаров в шахте являются несоблюдение пожар-

ного режима и  нарушение требований пожарной безопасности:  
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1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; машин с двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС); технических устройств и другого шахтного оборудования;  

2) при ведении взрывных работ;  
3) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  
4) при разработке руд, склонных к самовозгоранию. 
Основными причинами возгорания и детонации взрывчатых материалов являются: 
1) нарушения по устройству и эксплуатации раздаточных камер ВМ; 
2) нарушение персоналом правил техники безопасности; 
3) слабая технологическая дисциплина; 
4) применение открытого огня; 
5) пожар за территорией раздаточной камеры ВМ; 
6) неосторожное обращение с электродетонаторами; 
7) умышленное инициирование ВМ. 
Результатом возможного развития всех аварийных ситуаций может стать: 
 травмирование персонала; 
 вывод из стоя технологического оборудования. 
Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного техноло-

гического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать 
значения 10-6 год. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен выполнением 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, следовательно, составляет 
не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в расчете на 
каждого человека. Соответственно, допустимый уровень пожарной опасности для людей со-
ставляет не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допу-
стимые значения в год в расчете на одного человека.  

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на Вишневском месторождении 
необходимо: 

 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать противопожарный режим; 
 производить своевременную проверку соблюдения противопожарных мероприятий  
 выполнять требования пожарной безопасности; 
 противопожарные средства должны быть обеспечены в полном объеме, подтвержде-

ны сертификатами в области пожарной безопасности. 
Горные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПБ 03-553-03 

«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторожде-
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ний полезных ископаемых подземным способом».  
Применительно к условиям предприятия должны быть составлены инструкции по экс-

плуатации газового хозяйства, которые соответствуют требованиям ПБ 12-529-03 «Правила 
безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

Рабочие должны пройти с отрывом от производства обучение по техники безопасности. 
Каждый рабочий, после предварительного обучения основам безопасности, должен пройти 
курс обучения профессии, в объеме и сроки, установленные программами, и сдать экзамен. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления 
соответствующей машиной. Совмещение профессий рабочих специальностей допускается 
только при наличии у работников соответствующей квалификации, подтвержденной доку-
ментами. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие закончен-
ное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право ответственного 
ведения горных работ. 

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за со-
стоянием выполнения мероприятий по обеспечению безопасности производства горных ра-
бот, эксплуатацию электроустановок и механизмов, санитарно-гигиенических и противопо-
жарных требований. Требуется наличие журнала учета и проверок правил безопасности при 
эксплуатации оборудования, а также наличие плакатов, памяток, инструкций и другой доку-
ментации. 

Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр машин, механизмов, 
электрооборудования, предохранительных и защитных устройств в установленном порядке, с 
фиксированием их состояния в специальных журналах. 

Мероприятии по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях должны 
быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях обслуживающего пер-
сонал, утвержденных директором (главным инженером) предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию мер 
по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся от по-
следствий аварийных ситуаций. 

Разработанные планы противопожарных мероприятий должны быть согласованы с рай-
онным руководством противопожарной безопасности. 
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Б) ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ  
ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Б.1 Общие положения 
Отработка основных рудных тел Вишневского месторождения подземным способом – с 

юга  вертикальным Клетевым стволом и с севера  наклонным съездом – определяет располо-
жение основных промышленных площадок. 

Расположение околоствольной площадки с надшахтным комплексом определено коор-
динатами контрольной геологической скважины, пробуренной в пределах сечения проектиру-
емого вертикального ствола (п. 1.6 СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки»). 

Расчеты, произведенные Уральским филиалом ОАО «ВНИМИ» и сделанные им выводы 
в разделе 234/12- ИОС7.3 показывают, что уровень деформаций земной поверхности имеет 
допустимый характер, не требующий дополнительных мер защиты, кроме контроля состояния 
охраняемых объектов. По результатам расчетов определены зоны сдвижения горных пород и 
зоны влияния подземных горных работ на дневную поверхность. 

Промплощадка шахты «Клетевая» максимально приближена к рудным телам с целью 
предельного сокращения протяженности подземных выработок (квершлагов) и расположена 
за пределами зон сдвижения и зоны обрушения от подземных разработок. Объекты подземно-
го рудника, являющиеся участками эксплуатации подземных сооружений различного назна-
чения, запроектированы в ближней зоне к рудным телам с юго-западной стороны.  

В северо-восточной части месторождения для изучения морфологии рудных тел медно-
колчеданных руд Новой залежи располагается опытно-промышленный карьер глубиной 100 
м, где на момент отработки с горизонта 380м проектируется портал наклонного съезда.  

Площадка наклонного съезда включает так же открытый склад руды, дробильно-
сортировочную установку, автозаправочную станцию, объекты энергообеспечения и водоот-
ведения. 

Наиболее крупными населенными пунктами в районе являются города Сибай и Баймак, 
села Бурибай и Акъяр, расположенные на расстоянии 40-60 км от проектируемого рудника. 
По согласованию с заказчиком принят вахтовый метод работ со строительством площадки 
Вахтового поселка на 300 человек. 

Для доставки рабочих из поселка Сибай предусмотрена подъездная автодорога общего 
назначения с примыканием к автомобильной дороге сообщением поселок Петропавловский – 
п. Уфимский. 
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Б.2 Планировка территории 
Основная промышленная площадка подземного рудника запроектирована в районе вер-

тикального ствола, ее местоположение определено горнотехническими условиями и техноло-
гической схемой вскрытия данного месторождения. Назначение ствола – выдача руды и поро-
ды, спуск-подъем людей, оборудования, материалов. Над устьем ствола возводится надшахт-
ное здание с копром. 

Планировочное решение расположения сооружений надшахтного комплекса на поверх-
ности выполнено согласно принятой схеме вскрытия месторождения и предлагаемого обору-
дования для обеспечения средней производительности подземного рудника «Вишневский» 
450 тыс. тонн руды в год. в соответствии с «Нормами технологического проектирования гор-
нодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки» (ВНТП 13-2-
93). 

Объектами надшахтного комплекса, определенным технологическим заданием на про-
ектирование, являются: надшахтное здание с копром «Север 2», здание подъемной машины, 
главная вентиляторная установка с ПНВ, компрессорная, подстанция 110/6 кВ  ГПП, АБК с 
теплым переходом. 

Здание главной  вентиляционной установки расположено у устья ствола шахты «Клетье-
вая» на расстоянии 15 м от надшахтного здания и оборудована системой подогрева воздуха. 

Учитывая небольшие потребности в сжатом воздухе (только вспомогательные операции) 
на площадке запроектирован модульной блок контейнерной компрессорной  станции с номи-
нальной производительностью 13,9 м3/мин.  

Административно-бытовой комбинат расположен на расстоянии 40 м в соответствии с 
ПБ 03-553-03 и имеет полный набор санитарно-бытовых помещений (гардеробные рабочей, 
уличной и домашней одежды, помещения сушки и обеспыливания спецодежды и т.д.).  

Для доставки подземных рабочих в надшахтное здание шахты "Клетевая" предусмотре-
на отапливаемая пешеходная галерея, связывающая его с АБК.  

Открытый склад материалов расположенный у ствола шахты "Клетевая" предназначен 
для приема и временного хранения грузов и материалов. К складу организован подъезд с 
площадкой разворота для тягача с прицепом, предусмотрены площади для складирования и 
работы автокрана. В соответствии с требованиями Правил безопасности [9] на промплощадке 
шахты предусматривается противопожарный склад, предназначенный для хранения противо-
пожарных материалов и оборудования. 

Для хранения материалов и оборудования, хранение которых недопустимо на площадке, 
проектом предусмотрен закрытый склад. Доставка грузов на склад осуществляется авто-
транспортом. 
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Здания и сооружения складского назначения в составе: 
- Склад противопожарных материалов; 
- Площадка хранения материалов и оборудования;  
- Закрытый склад материалов и запасных частей; 
- Склад кислорода на  20 баллонов; 
- Склад для хранения газа на 20 баллонов 
предполагается использовать в качестве расходных складов для оперативного и равно-

мерного снабжения всех объектов шахты. 
Здания и сооружения ремонтного и транспортного назначения в составе: 
- Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
- Стоянка хозяйственного парка машин и  оборудования; 
Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания предназначен для ре-

монта и обслуживания оборудования и автомобильной техники с выполнением операций по 
замене смазки и мелкому ремонту. Все капитальные ремонты будут выполняться на базе РМЗ 
ОАО "БШПУ" или по договорам с сервисными компаниями производителей оборудования. 

На площадке так же расположены объекты водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния, электроснабжения, газоснабжения и охраны предприятия. Здания размещены в соответ-
ствии с требованиями по противопожарным разрывам согласно степени огнестойкости и 
классу конструктивной пожарной опасности с обеспечением подъездов и проездов. 

Проектом предусмотрено дополнительное подразделение пожарной охраны в подчине-
нии Федерального Государственного Казенного Учреждения "15 отряд Федеральной Проти-
вопожарной Службы по Республике Башкортостан" в целях доведения времени прибытия 
подразделения пожарной охраны до нормативных значений.  

Пожарное депо на 2 автомашины размещается на выделенной территории общего зе-
мельного участка площадки шахты «Клетевая», имеет два выезда на внутриплощадочные до-
роги и представлено в отдельных книгах, выполненных ООО «Реставратор» г. Екатеринбург. 

Территория площадки шахты «Клетевая» в ограждении имеет площадь 5,18га, в связи с 
чем запроектировано  два въезда с воротами шириной 4,5м для пропуска автотранспорта: ос-
новной въезд с устройством КПП-1, шлагбаума и площадки для досмотра автомобилей и вы-
езд с устройством КПП-2 для технологического транспорта с рудой и породой. Вдоль здания 
АБК запроектирована стоянка для 30-35 автомобилей из расчета 370 человек работающих в 
двух смежных сменах (1 смена - 270; 2 смена-100). Противопожарные проезды совмещены с 
функциональными проездами к зданиям и сооружениям. Запроектировано освещение, благо-
устройство и озеленение. 

Подстанция 110/6 кВ  ГПП в ограждении 80,0х45,0м на расстоянии 85,0 метров от 
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ограждения площадки и резервная дизельная электростанция проектируются за пределами 
территории.  

Прокладка инженерных сетей принята подземная с соблюдением требований СП 
18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий» (актуализированная ре-
дакция СНиП II-89-80*) [10] о минимальных расстояниях в свету между подземными комму-
никациями и зданиями, а так же между соседними подземными коммуникациями. 

Планировочная организация земельного участка промышленной площадки шахты «Кле-
тевая» в соответствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 
234/12-00-ПЗУ. 01. 

 
Площадка наклонного съезда. 
Портал наклонного съезда проектируется на горизонте 380м из опытно-промышленного 

карьера для отработки руд Новой залежи. Вблизи горного отвода карьера расположены отва-
лы скальных пород, выдаваемых на поверхность и склад почвенно-растительного грунта. Су-
ществующий склад коры выветривания золотосодержащих бурых железняков и руды из золо-
тосодержащих  метасоматитов будет находится на площадке до определения технологии пе-
реработки. (Письмо № 275 от 04.02.2013г. ОАО «Башкирское шахтопроходческое управле-
ние).  

Вблизи карьера, на запад, организуется открытый склад руды. 
На складе руды предусмотрено здание весовой с операторским пунктом, освещение, 

ограждение площадки и КПП со шлагбаумом. 
Севернее открытого склада руды расположена Дробильно-сортировочная установка, 

предназначенная для дробления скальной породы с выпуском товарного продукта по ГОСТ 
8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия». 

Для нужд рудника проектируется площадка топливозаправочного  пункта КАЗС10.4Д в 
соответствии с НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 
(С Изменениями N 1, 2, 3, 4).  

Планировочная организация земельного участка площадки наклонного съезда в соответ-
ствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 234/12-00-ПЗУ. 02. 

 
Вахтовый поселок. 
В планировочной организации вахтового поселка общей численностью 300 человек зда-

ний выполнено четкое зонирование, выделены все необходимые зоны:  три общежития на 100 
человек размерами в осях 45,32х14,04м с пристроенными газовыми котельными образуют 
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жилую зону;  спортивная зона включает площадку для мини-футбола и волейбольную пло-
щадку; столовая объединена с хозяйственной зоной. 

Расстояния между длинными сторонами общежитий составляет 19,7 м, между общежи-
тием и столовой – 20,5 м из условия рационального размещения сетей инженерно-
технического обеспечения, противопожарных и служебных подъездов, тротуаров, площадок 
перед входами в здания и газонов. Расстояние между блочно-модульной котельной и КПП со-
ставляет 15 м. Принятые расстояния не противоречат требованиям СП 4.13130.2009 [12] о 
минимальных противопожарных расстояниях между жилыми (общежития) и общественными 
(столовая), а так же зданием КТП в соответствии с принятой степенью огнестойкости IV и 
классом конструктивной пожарной опасности С1 - 12 м и  в соответствии с СП 42.13330.2011 
[11] - 15 м (бытовые разрывы). Здания общежитий запроектированы с кольцевыми проездами 
шириной 6,0м, по которым обеспечивается так же проезд пожарных автомобилей. Расстояние 
от края проезжей части до стен зданий общежитий  высотой 8,19 метров составляет 7,5м (не 
более 25 метров [8]). Ширина проездов 6,0м,  тротуаров – 1,5м. 

Накопление отходов предусмотрено в контейнеры ТБО с организацией площадок с 
удобным подъездом для специализированного автотранспорта. Площадки с твердым покры-
тием для размещения контейнеров ТБО имеют сетчатое ограждение и расположены: 

- от столовой на расстоянии 20м; 
- от общежитий на расстоянии 20м,  27м,  57 м.  
В решениях по планировочной организации предусмотрено благоустройство площадок 

перед входами в здания, газонов и площадки для стоянки автомобилей, ограждение вахтового 
поселка по периметру забором, контрольно-пропускной пункт, центральный въезд с воротами 
шириной 4,5м, наружное освещение территории.  

Прокладка инженерных сетей принята подземная с соблюдением требований СП 
18.13330.2011  [10]. Все здания вахтового поселка запроектированы быстровозводимыми.  

Планировочная организация земельного участка Вахтового поселка в соответствии с 
данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 234/12-00-ПЗУ. 03. 

 
Площадка насосной станции водоснабжения запроектирована в системе водоснабже-

ния для резервуаров чистой воды, поступающей по водоводу от водозаборных скважин пить-
евого водоснабжения. Здание насосной с пристроенной котельной определяет планировочные 
решения по площадке, на которой организованы подъезд, площадка разворота для служебного 
транспорта, электротехнический бокс, ограждение, включающее контур первого пояса ЗСО на 
расстоянии 15м от резервуаров. Территория благоустроена и освещена. 
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Планировочная организация земельного участка площадки насосной станции водоснаб-
жения в соответствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 
234/12-00-ПЗУ. 04. 

 
Площадки водозаборных скважин организованы в виде спланированных территорий 

первого пояса ЗСО на расстоянии 50 м от скважин и ограждены по периметру ЗСО с устрой-
ством видеонаблюдения. Над скважинами водозабора оборудованы павильоны для защиты от 
атмосферных осадков. К павильонам проектируются служебные дороги (IV-в) с выездом на 
существующую автодорогу Акъяр-Сибай и с площадками разворота с твердым покрытием у 
павильонов. Электроснабжение запроектировано от двух независимых источников: от опоры 
№1 существующей ВЛ 10 кВ с КТП и отдельно стоящей ДЭС, расположенной за границей 
ЗСО первого пояса скв. 111. Для электроснабжения скв. 109, 110 проектируется ВЛ 0,4 кВ по 
опорам и подземные кабели 0,4 кВ. 

Планировочная организация земельного участка площадок водозаборных скважин в со-
ответствии с данным перечнем зданий и сооружений, представлена на чертеже № 234/12-00-
ПЗУ. 05. 

 
Площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод за-

проектирована в системе водоотведения. Планировочная организация определена технологи-
ческой схемой очистки в соответствии с регламентом, выполненным в разделе 234/12-
ИОС7.12 и обеспечивает качество очистки, соответствующее уровню ПДК химических ве-
ществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (Приказ № 20 от 12.01.2010 г. 
ГК по рыболовству). Комплекс включает очистные сооружения шахтных вод, хозяйственно-
бытовых стоков и поверхностных стоков. 

Количество шахтных вод, поступающих на очистку – 216,0м3/ч, 5184,0м3/сут. 
Количество карьерных вод, поступающих на очистку – 5,04м3/ч, 121,1м3/сут. 
Количество подотвальных вод, поступающих на очистку – 12,4м3/ч, 274,8м3/сут. 
Производительность очистных сооружений принята – 250,0м3/ч, 6000,0м3/сут. 
Здание блока очистки размерами в осях 111,5х18,0м и две секции биологических прудов 

определяют основные компоновочные решения площадки в ограждении по периметру.  
Биологические пруды, шламовые площадки, дренажная КНС располагаются на откры-

том воздухе, остальные сооружения и оборудование - в блоке очистки. 
Выполнены и соблюдены требования по основным и противопожарным подъездам, про-

ездам и расстояниям. К зданию блока очистки шириной в осях 18,0м обеспечен подъезд по-
жарных машин по всей длине. Расстояние от края проезжей части, обеспечивающей проезд 
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пожарных автомобилей, до стен зданий блока очистки высотой 15,8 метров (п.3.1 СП 
1.13130.2009 [13] При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения 
этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа, т.е. 7,9м) составляет 
17,7м (должно быть не более 25 метров). 

В ограждении территории площадью 6га выполнено два въезда с воротами шириной 
4,5м для автотранспорта, освещение и благоустройство. 

Планировочная организация земельного участка площадки комплекса очистных соору-
жений шахтных и бытовых сточных вод в соответствии с данным перечнем зданий и соору-
жений, представлена на чертеже № 234/12-00-ГТ 06. 

Согласно требованиям Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. "Градострои-
тельный кодекс РФ" (статья 48.1), Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. "О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов" (Приложение № 1), Феде-
рального закона № 348-ФЗ от 30.12.2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" (статья 4) все перечисленные здания идентифицируются по уровню ответствен-
ности: 

1) повышенный; 
2) нормальный; 
3) пониженный 
К повышенному уровню – уровень 1б - высокий уровень ответственности (ГОСТ Р 

54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 
требования») относятся следующие здания и сооружения: 

- надшахтное здание с копром «Север 2»;  
- здание подъемной машины; 
- главная вентиляторная установка с ПНВ. 
К нормальному – уровень 2 – гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслужи-

вания, здания насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
и насосной станции производственного и противопожарного водоснабжения. 

К пониженному  - уровень 3 – АБК, объекты вахтового поселка, КПП, весовая, опера-
торская, все остальные здания. 

Уровень ответственности зданий учтен при разработке раздела КР, назначения долго-
вечности, степени огнестойкости для определения противопожарных расстояний. Проектный 
срок службы рудника составляет 22 года. 

Для взаимной увязки инженерных сетей, обеспечивающих функционирование проекти-
руемого комплекса, разработан Сводный  план сетей инженерно-технического обеспечения 
234/12.00-447-ПЗУ л. 3. 
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Б.3 Размещение инженерных сетей 
Электроснабжение Вишневского рудника предусмотрено от ПС 110/35/10 «Юлдыбае-

во» по двум линиям 110 кВ длиной 27,7 км до подстанции 110/6 кВ ГПП рудника, располага-
емой в районе промышленной площадки шахты «Клетевая» и представлено в разделе 5. Под-
раздел 1 «Система электроснабжения»: 

- 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ»; 
- 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ». 
Источником теплоснабжения  объектов промышленной площадки шахты «Клетевая», 

вахтовый поселок, площадка насосной станции водоснабжения, площадка комплекса очист-
ных сооружений шахтных и бытовых сточных вод являются собственные котельные, распо-
ложенные непосредственно на площадках.     

Газоснабжение котельных запроектировано от газовой сети высокого давления Ризб.= 0,6 
МПа и представлено в разделе 5. 234/12- ИОС6.1 Подраздел 6. Книга 1 «Система газоснабже-
ния». Справка о возможности подключения к газовым сетям, выдана филиалом «Сибайгаз» 
ОАО «Газ-Сервис» 18.09.2012 г.  

Источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Вишневского рудни-
ка, а так же источником противопожарного водоснабжения зданий вахтового поселка и внут-
реннего пожаротушения АБК,  отвечающим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества», являются водозаборные скважины №109 (резервная), 110, 
111, расположенные на расстоянии 19,5км на север от резервуаров чистой воды  с насосной 
станцией хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, для которых запроек-
тированы площадки водозаборных скважин и площадка насосной станции водоснабже-
ния. 

Водовод от водозаборных скважин до резервуаров чистой воды на площадке насосной 
станции водоснабжения представлен в раздел 5. 234/12- ИОС2 Подраздел 2 «Система водо-
снабжения». 

Проектируемым источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий, 
расположенных на площадке наклонного съезда является привозная вода. 

Источником системы производственного и противопожарного водоснабжения 
служат шахтные воды и воды поверхностного стока площадки шахты «Клетевая», очищенные 
до нормативов ПДК, установленных для водоёмов рыбохозяйственного назначения, и обезза-
раженные на площадке насосных станций водоснабжения перед поступлением их в резервуа-
ры. 

Системы водоотведения представлены в разделе 5. Подраздел 3 «Система водоотведе-
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ния» и включают: 
- система хозяйственно-бытовой канализации; 
- система ливневой канализации; 
- система водоотведения аварийных, случайных стоков; 
- система производственной канализации; 
- система отвода и очистки шахтных вод; 
- система отвода и очистки карьерных и подотвальных вод. 
Бытовые сточные воды подвергаются полной биологической очистке до норм ПДК, 

установленными для водных объектов рыбохозяйственного назначения, обеззараживаются и 
сбрасываются в р. Суртан-Узяк совместно с неиспользуемыми очищенными шахтными вода-
ми. 

Согласно принятой классификации рудник «Вишнёвский» относится ко второй группе 
предприятий, поверхностный сток с территории которых должен подвергаться очистке в пол-
ном объёме. 

Поверхностный сток с площадки шахты «Клетевая» подвергается очистке совместно с 
шахтными водами. Сток с площадки через дождеприёмники поступает в коллектор дождевой 
канализации, направляется в насосную станцию дождевых вод и далее по напорному трубо-
проводу отводится на площадку очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод. 

Шахтные воды. Количество шахтной воды, откачиваемой через ствол шахты «Клете-
вая», составляет 4320 м3/сут. 

Качественный состав шахтной воды содержит ряд загрязняющих веществ, характерных 
для медных рудников. Очищенные сточные воды после очистных сооружений шахтных и 
подотвальных вод, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасываются 
одним выпуском в р. Суртан-Узяк. На выпуске в р. Суртан-Узяк предусматривается бетонный 
оголовок 

Очищенные шахтные воды используются в качестве источника производственного во-
доснабжения. 

Неиспользуемые очищенные шахтные воды совместно с очищенными и обеззаражен-
ными бытовыми водами отводятся в реку Сартан-Узяк. 

Ориентировочный объём сброса составляет ~0,055 м3/с или ~1,72 млн. м3 в год. 
Для системы водоотведения запроектирована площадка комплекса очистных соору-

жений шахтных и бытовых сточных вод. 
Сети связи. Раздел 5. Подраздел 5 «Сети связи» выполнен ОАО «Башинформсвязь» 

ПСО  Строительство ВОЛС АТС н.п.Уфимский ОАО «Башинформсвязь» - Вишневский под-
земный рудник, 2013г. 
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Производственные площадки объединены в единый комплекс внутриплощадочными  
автомобильными дорогами, объектами энергетического, хозяйственно-питьевого и противо-
пожарного водопровода, производственного водоснабжения, канализации, газоснабжения, 
теплоснабжения и связи. 

 
Технологические перевозки руды и породы от надшахтного комплекса до открытого 

склада руды запроектированы по внутриплощадочной технологической автомобильной доро-
ге от промышленной площадки шахта «Клетевая» - до площадки наклонного съезда с выездом 
на автодорогу опытно-промышленного участка Западно-Вишнёвского рудопроявления и да-
лее на автодорогу Акъяр – Сибай в районе п. Уфимский. 

Все площадки и  дороги обеспечены системой нагорных водоотводных канав.  
 

Б.4 Молниезащита поверхностных объектов 
С целью предотвращения прямых ударов молний и недопущения повреждения и вывода 

из строя электрооборудования, в результате перенапряжения, производится молниезащита 
поверхностных объектов Вишневского месторождения.    

Молниезащита зданий выполняется устройством молниеприемных сеток (сталь В8) с 
шагом ячеек не более 20 м. Молниеприемная сетка укладывается по краям кровли (парапетов) 
и по кровле. Крепление сетки предусматривается пристрелкой к парапетам и кровле через 3 м. 

Через каждые ≈ 25 м, но не менее двух, от молниеприемной сетки по стенам здания про-
кладываются спуски тоководов (ст. В8). 

В местах спусков тоководов выполняются очаги заземления состоящие из 2-х верти-
кальных заземлителей (ст. В16) длиной 3 м. Соединение токоотводов и заземлителей осу-
ществляется с переходом на круглую сталь В16, сваркой.  

Спуски тоководов с кровли присоединяются к специально предусмотренному горизон-
тальному поясу из круглой стали В8, прокладываемому по стенам на высоте 0,5 м от уровня 
земли, а также по высоте здания через 20 м. 

Для уравнивания потенциалов пояс соединяется с шиной ГЗШ. 
Все соединения системы молниезащиты выполняются сварными, с обязательно провер-

кой электрической прочности соединений. Металлические части системы молниезащиты за-
щищены от коррозии, путем окраски. 

Все металлические выступающие конструкции (огни светового ограждения, вент трубы, 
кондиционер и т.п.) присоединены к молниезащитной сетке. Все соединения выполнены 
сваркой внахлест. Токоотводы и молниеприемные сетки имеют антикоррозийную защиту. 

На вводах в здание выполняется повторное заземление PEN-проводника питающих ли-
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ний.  Для этого шины PEN вводных щитов присоединяются к заземлению. 
Для уравнивания потенциалов выполнено присоединение всех сторонних проводящих 

частей здания (строительные конструкции в том числе подвесные потолки, воздуховоды вен-
тиляции, трубопроводы инженерных коммуникаций, корпусов технологического оборудова-
ния, броню питающих кабелей) с шиной ГЗШ (PEN ВРУ). 

Подключение трубопроводов к системе уравнивания потенциалов производится через 
хомуты. Воздуховоды подключаются к системе УП болтом. 

Разводка систем УП выполняется по трассам электропроводки.  
Система уравнивания потенциалов в производственном корпусе осуществляется путем 

присоединения воздуховодов и сторонних проводящих частей к металлокаркасу здания, ис-
пользуемого в качестве естественного проводника. 

Для защиты от вторичных проявлений молнии все металлические конструкции и корпу-
са оборудования и аппаратов, находящихся в здании копра, должны быть присоединены к за-
земляющему устройству электроустановок.  
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В) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ  
ТЕХНИКИ 

В.1 Наружный противопожарный водопровод 
В.1.1 Выбор источников пожарного водоснабжения 

Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий Вишнев-
ского рудника на промышленной площадке и на площадке вахтового поселка являются водо-
заборные скважины №109 (резервная), 110, 111. Проектируемые скважины также являются 
предполагаемым источником водоснабжения с. Уфимское и с. Алибаевское. 

Конструкции проектируемых водозаборных скважин приняты по их паспортам (прило-
жение 1 раздела 5 подраздела 2 «Система водоснабжения»). 

Скважины расположены на расстоянии 19,5км от резервуаров чистой воды  с насосной 
станцией хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Дебит скважин со-
ставляет: 109 – 200м3/сут, 110 - 400м3/сут, 111 – 200м3/сут. Глубина: 109 – 68,7м, 110 – 73,6м, 
111 – 65,6м. 

Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий, располо-
женных на площадках комплекса очистных сооружений бытовых и шахтных сточных вод, 
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, наклонного 
съезда является привозная вода. 

Проектируемым источником противопожарного водоснабжения зданий вахтового по-
селка и внутреннего пожаротушения АБК, расположенного на промышленной площадке, 
также являются водозаборные скважины. 

Проектируемым источником противопожарного водоснабжения зданий промышленной 
площадки (кроме внутреннего пожаротушения АБК) и производственного водоснабжения яв-
ляется очищенная шахтная вода. 

Проектируемым источником противопожарного водоснабжения ДСУ, расположенной на 
площадке наклонного съезда, является привозная вода, аккумулируемая в противопожарных 
резервуарах. 

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения запроектиро-
вана: 

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
запроектирована для обеспечения питьевой водой зданий площадки вахтового поселка и про-
мышленной площадки, а также для нужд пожаротушения на площадке вахтового поселка и 
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внутреннего пожаротушения здания АБК. 
Ее источником водоснабжения является вода от водозаборных скважин 111, 110, 109 с 

насосными станциями №1, 2, 3. Здания насосных станций №1, 2, 3 - блочно-модульные с раз-
мерами 3,0х3,0х3,0, изготовитель ООО "Техмаш". Здание оборудовано электроотоплением 
(+5°С), вентиляцией и освещением. Для подачи воды из скважин в насосных станциях №1, 3 
запроектированы насосы "Grundfos" SP 8A-50, в насосной станции №2 - "Grundfos" SP 17-23. 
Количество рабочих насосов в зависимости от режима водопотребления 1 или 2, резервных – 
1. Конструкция водозаборных скважин представлена в паспортах (приложение 1). Для герме-
тизации устья скважины запроектированы герметизированные оголовки. Для контроля уровня 
воды в скважине предусмотрен электрический уровнемер. С помощью насосных станций над 
скважинами, вода подается в резервуары чистой воды 3х90м3, расположенные на площадке 
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Децентрализованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния запроектирована для обеспечения питьевой водой зданий площадок наклонного съезда, 
комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод, а также для наружного 
пожаротушения ДСУ, расположенной на площадке наклонного съезда.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий площадки наклонного съез-
да, комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод является привозная во-
да. Для хранения привозной воды предусмотрены баки-накопители в здании блока очистки, в 
здании весовой с операторским пунктом, для подачи воды из баков – насосы. Система горяче-
го водоснабжения зданий – децентрализованная, для приготовления воды предусмотрена 
установка накопительных водонагревателей типа ARISTON ТI-Тronic J емкостью 50 и 200л, 
мощностью 1,5 и 2,6 кВт. 

Для хранения пожарного запаса воды рядом с ДСУ предусмотрены противопожарные 
резервуары 2х60м3 (см. 234/12-36-ИОС2). Для отбора воды из резервуаров предусмотрены 
пожарные колодцы. 

Система производственного и противопожарного водоснабжения 
Источником производственного и противопожарного водоснабжения является очищен-

ная шахтная вода, которая в необходимом объеме поступает в резервуары производственной 
воды из блока очистки. 

 
В.1.2 Водозаборные сооружения 

Конструкции проектируемых водозаборных скважин приняты по их паспортам. Паспор-
та водозаборных скважин представлены в приложении 1 раздел 5. Подраздел 2 «Система во-
доснабжения». Книга 1 «Текстовая часть» (234/12- ИОС2.1) 
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В.1.3 Противопожарный водопровод на прмплощадке шахты. Общие требования 
Противопожарный водопровод на площадках Вишневского местрождения медно-

колчеданных руд запроектирован в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.04.01-85*; ПБ 03-553-03. 

Основными требованиями к сети пожарного (или объедененного с пожарным) трубо-
провода на поверхности шахты являются: 

 обеспечение подачи нормативного расхода воды на пожаротушение к местам потреб-
ления под требуемым напором 

 обеспечение бесперебойности снабжения водой потребителей и достаточной степе-
нью надежности 

В данном проекте выполнены системы водоснабжения: 
1. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
2. Система производственного и противопожарного водоснабжения. 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

запроектирована для обеспечения питьевой водой зданий площадки вахтового поселка и про-
мышленной площадки, а также для нужд пожаротушения на площадке вахтового поселка и 
внутреннего пожаротушения здания АБК. 

Запроектированная система водоснабжения включает в себя следующие элементы и си-
стемы: 

1. Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, 2, 3 (см. 234/12-
51-ИОС2). 

2. Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (см. 
234/12-66-ИОС2, 234/12-67-ИОС2, 234/12-71-ИОС2, 234/12-72-ИОС2). 

3. Резервуары чистой воды 3х90м3 (см. 234/12-47-ИОС2). 
4. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (см. 

234/12-46-ИОС2); 
5. Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Принципиальная схема системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водоснабжения представлена в 234/12-67-ИОС2, л.1, 234/12-71-ИОС2, л.2, 234/12-72-
ИОС2, л.2; 

Децентрализованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния запроектирована для обеспечения питьевой водой зданий площадок наклонного съезда, 
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комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод, а также для наружного 
пожаротушения ДСУ, расположенной на площадке наклонного съезда. 

Для хранения пожарного запаса воды рядом с ДСУ предусмотрены противопожарные 
резервуары 2х60м3 (см. 234/12-36-ИОС2). Для отбора воды из резервуаров предусмотрены 
пожарные колодцы. 

 
Система производственного и противопожарного водоснабжения 
Центральная система производственного и противопожарного водоснабжения запроек-

тирована для обеспечения водой на технологические нужды шахты, а также для пожаротуше-
ния зданий промышленной площадки (кроме внутреннего пожаротушения здания АБК). 

Запроектированная система водоснабжения включает в себя следующие элементы и си-
стемы: 

1. Резервуары производственной воды 6х80м3 (см. 234/12-60-ИОС2). 
2. Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения (см. 

234/12-59-ИОС2). 
3. Наружные сети производственного и противопожарного водоснабжения (см. 234/12-

68-ИОС2, 234/12-71-ИОС2). 
4. Внутренние сети производственного и противопожарного водоснабжения. 
Принципиальная схема производственного и противопожарного водоснабжения пред-

ставлена в 234/12-68-ИОС2, л.1. 
 

В.1.3 Резервуары и водоемы для хранения пожарного запаса воды 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Резервуары чистой воды представляют собой 3 заглубленные цилиндрические емкости 

полезным объемом 90м3 каждая изготовленные из полиэтилена низкого давления. Диаметр 
резервуара 2,2м, длина 25,0м. Каждый резервуар оборудован: 

- подводящим, отводящим трубопроводами Ø 90 и 125мм; 
- вентиляционным патрубком с устройством в нем фильтра для очистки поступающего 

воздуха; 
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
- поплавковым запорным клапаном на подводящем трубопроводе; 
Вода из резервуаров поступает в насосную станцию хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водоснабжения (см. 234/12-46-ИОС2).  
Система производственного и противопожарного водоснабжения 
Резервуары производственной воды представляют собой заглубленные цилиндрические 
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емкости полезным объемом 80м3 каждая изготовленные из полиэтилена низкого давления. 
Диаметр резервуара 2,2м, длина 22,3м. Каждый резервуар оборудован: 

- подводящим, отводящим трубопроводами Ø108х4,0, 159х4,5; 
- вентиляционным патрубком;  
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
- поплавковым запорным клапаном на подводящем трубопроводе; 
Вода из резервуаров поступает в насосную станцию производственного и противопо-

жарного водоснабжения.  
 

В.1.4 Пожарные насосные станции 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Насосная станция – сооружение с заглубленным машинным залом, размерами 

12,0х6,0х4,0(h)м. Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции установлено оборудование: 
- установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 20-4 (3 рабочих, 2 ре-

зервных насоса); 
- установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ-4А500НО-200-БП (1 рабочая, 1 

резервная), ООО ТД «ЛИТ»; 
- таль ручная передвижная 1-6-У3 г/п 1т; 
- водомерный узел. 
Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен приямок 

размером 500х500х500мм. 
Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с по-

дачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на отмост-
ку в лоток. 

В здании насосной станции предусмотрен санузел. 
Насосной станцией хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения вода 

подается в наружную сеть потребителям. 
Система производственного и противопожарного водоснабжения 
Насосная станция – сооружение с заглубленным машинным залом, размерами 

12,0х6,0х4,0(h)м. Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции установлено оборудование: 
- установка повышения давления Hydro Multi E 2 CRE 15-2, Q=21,9 м3/ч, Н=25м (1 рабо-
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чий насос, 1 резервный); 
- Установка пожаротушения D001 Hydro MX 2 CR 150-5-2, Q=153,5 м3/ч, Н= 80м (1 ра-

бочий насос, 1 резервный); 
- таль ручная передвижная 1-6-У3 г/п 0,5т; 
- водомерный узел. 
Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен приямок 

размером 500х500х500мм. 
Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с по-

дачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на рельеф. 
В здании насосной станции санузел не предусмотрен, так как рядом находится здание 

блока очистки, в котором предусмотрены санитарно-бытовые помещения. 
План насосной станции представлен в 234/12-59-ИОС2, л.1. 
Насосной станцией производственного и противопожарного водоснабжения, вода пода-

ется в наружную сеть потребителям. 
 

В.1.5 Водоводы и сети пожарного водопровода на промплощадке шахты 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Наружная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения состоит из 

напорных водоводов Ø75, 90мм, колодцев с отключающей арматурой, а также колодцев с по-
жарными гидрантами. Колодцы на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90. С целью предохранения от замерзания водопроводных колодцев, 
предусмотрены вторые деревянные крышки. В пониженных точках на сети водопровода 
предусмотрены выпуски, в повышенных – вантузы. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водоснабжения – 2,3м (на 0,5м ниже глубины промерзания грунтов – 1,8м). 

План наружных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
представлен в 234/12-67-ИОС2, л. 2-4, 234/12-71-ИОС2, л. 1, 234/12-72-ИОС2, л. 1. 

На вводах в здания от проектируемой сети водопровода также устанавливаются колодцы 
с отключающей арматурой.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода состоят из 
сетей холодного и горячего водоснабжения. На сети холодного водоснабжения установлены 
пожарные краны (в здании АБК). Система горячего водоснабжения зданий вахтового поселка 
и здания АБК – централизованная, от котельных, расположенных в зданиях. Система горячего 
водоснабжения зданий промышленной площадки (кроме АБК), насосной станции хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водоснабжения – децентрализованная, для приготовления 
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воды предусмотрена установка накопительных водонагревателей типа ARISTON ТI-Тronic J 
емкостью 50л, мощностью 1,5 кВт. 

 
Система производственного и противопожарного водоснабжения 
Наружная сеть производственного и противопожарного водоснабжения состоит из 

напорных водоводов Ø160мм, колодцев с отключающей арматурой, а также колодцев с по-
жарными гидрантами. Колодцы на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90. С целью предохранения от замерзания водопроводных колодцев, 
предусмотрены вторые деревянные крышки. В пониженных точках на сети водопровода 
предусмотрены выпуски, в повышенных – вантузы. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водоснабжения – 2,3м (на 0,5м ниже глубины промерзания грунтов – 1,8м). 

План наружных сетей производственного и противопожарного водоснабжения пред-
ставлен в компл. 234/12-68-ИОС2, л.3, 4, 234/12-71-ИОС2, л.1. 

На вводах в здания от проектируемой сети водопровода также устанавливаются колодцы 
с отключающей арматурой.  

На внутренних сетях производственного и противопожарного водоснабжения установ-
лены пожарные краны. Также в надшахтном здании запроектирована система орошения копра 
и подшкивной площадки в случае пожара. 

 
В.1.6 Расход воды на наружное пожаротушение 

Система автоматического пожаротушения отсутствует и в данном проекте не разраба-
тывается. 

Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84* , СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009. 

Диктующими зданиями для расчета расходов воды на пожаротушение являются: 
1. надшахтное здание, имеющее на промплощадке  наибольший строительный объем 

(12884 м3) класс функциональной пожарной опасности, в соответствии с Техническим регла-
ментом о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123-ФЗ - Ф 5.1, категорию по пожарной 
и взрывопожарной опасности, в соответствии с п. 2.1.1 ВНТП 02-91, - Д и степенью огнестой-
кости II    

2. гараж на 8 автомобилей с ПТО, занимающий 2 место на промплощадке по величине 
строительного объема (11768 м3), классом функциональной пожарной опасности, в соответ-
ствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123-ФЗ - Ф 
5.1, категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, в соответствии с расчетами прове-
денными по методике представленной в СП 12.13130.2009, - В и степенью огнестойкости - III 

Данные, по необходимым расходам воды на внутреннее и наружное пожаротушение 
остальных зданий и сооружений предоставляются в таблице В.1.6 

2.1 
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Таблица В.1.6 (начало) 
Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

 
№ 
п/п 

Наименование 
здания 

Класс 
функцио-
нальной 

пожарной 
опасности 
по ФЗ № 
123-ФЗ 

Категория 
зданий по 
пожарной 
опасности 

Степень 
огнестой-

кости 

Объем 
здания 
V, м3 

Расход 
воды на 

внут-
реннее 

пожаро-
тушение 

Расход 
воды на 
наруж-
ное по-
жаро-

тушение 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Надшахтное 
здание Ф 5.1 Д II 12884 (15,6+7,0

) =22,6л/с 10,0л/с 

2 Здание подъем-
ной машины Ф 5.1 Д II 7929,7 - 10,0л/с 

3 
Главная венти-
ляторная уста-
новка с ПНВ 

Ф 5.1 А II 7929,7  10,0л/с 

4 АБК с теплым 
переходом 

Ф 3.6 
Ф4.3 Д IV 5953,62 1х2,5л/с 15,0л/с 

5 Газораспредели-
тельный пункт Ф 5.1 A II   10,0л/с 

6 
Склад противо-
пожарных мате-
риалов 

Ф 5.2 Д IV 1413,1 - 10,0л/с 

7 
Закрытый склад 
материалов и 
запасных частей 

Ф 5.2 Д IV 3759 - 15,0л/с 

8 
Гараж на 8 ав-
томобилей с 
ПТО 

Ф 5.1 В3 III 11768 2х5,0л/с 20,0л/с 

9 Компрессорная Ф 5.1 Д III 261 - 10,0л/с 
10 Котельная Ф 5.1 Г II  - 10,0л/с 
1 Пожарное депо 

на 2 автомашины Ф 4.4 Д II 1137,57 - 10,0л/с 
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Таблица В.1.6 (продолжение) 
12 КПП-1 Ф 4.3 - IV 50,4 -  
13 КПП-1 Ф 4.3 - IV 25,2 -  

14 
Газораспредели-
тельный пункт 
шкафного типа 
(ГРПШ) 

Ф 5.1 А II   10,0л/с 

15 
Склад кислоро-
да на 20 балло-
нов 

Ф 5.2 Д IV 39,4 - 10,0л/с 

16 
Склад для хра-
нения газа на 20 
баллонов 

Ф 5.2 А IV 39,4 - 15,0л/с 

17 
Весовая с опера-
торским пунк-
том 

Ф 5.1 В IV 58,8 -  

18 
Дробильно-
сортировочная 
установка 

Ф 5.1 Д  8000 -  

19 КПП-4 Ф 4.3 - IV 50,4 -  
20 Заправочный 

пункт Ф 5.1    -  

21 Склад дизтоп-
лива на 60 т Ф 5.2 Б, В1   -  

22 Общежитие на 
100 человек Ф 1.2 - IV 4120,3 - 10,0л/с 

23 
Газораспредели-
тельный пункт 
шкафного типа 
(ГРПШ) 

Ф 5.1 А II   10,0л/с 

24 Столовая Ф 3.2 - IV 2713 - 10,0л/с 
25 КПП-3 Ф 4.3 - IV 50,4 -  
26 Блок очистки Ф 5.1 Д II 29885 - 10,0л/с 
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В.1.7 Свободные напоры в сетях наружного пожарного водопровода 
Требуемые и гарантированные напоры представлены для диктующих точек расчета. 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  
Диктующей точкой является здание пожарного депо. 
Требуемый напор на вводе  В1– 28 м вод.ст., гарантированный напор на вводе – 28 м 

вод.ст. 
Система производственного и противопожарного водоснабжения.  
Диктующей точкой является надшахтное здание. 
Требуемый напор на вводе  В3 – 45 м вод.ст., гарантированный напор на вводе – 51,72 м 

вод.ст. 
Противопожарные нужды 
Требуемый напор, создаваемый насосом при пожаре, определяется по формуле: 

,....... стнассмlгеом
треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в надшахтное здание, 45,0м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе во-
довода и всасывающего патрубка насоса), 485,000-481,000 = 4,0м; 

..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
32,28м вод. ст, Ø125мм. 

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
28,830,228,320,40,45.. стнасН м. вод. ст. 

Данный напор обеспечивается установкой пожаротушения D001 Hydro MX 2 CR 150-5-
2, Q=153,5 м3/ч, Н= 80м (1 рабочий насос, 1 резервный). 

 
В.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 

Технические параметры внутриплощадочных автодорог приняты согласно объему пере-
возок в соответствии с СП 18.13330.2011 «Промышленный транспорт» актуализированная ре-
дакция СНиП II-89 - 80* [14].  Основные автодороги отнесены к категории II-в, вспомогатель-
ные  - IV-в.   

 Технологическая дорога от промышленной площадки «Клетевая» до открытого скла-
да руды длиной 2.9 км; 

Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок при-
ведены в таблице В.2 
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Таблица В.2 
Основные параметры автомобильных дорог 

№ 
п/п 

Технологические пара-
метры Основные Проезды, в т.ч. про-

тивопожарные 
Вспомогатель-

ные 
1 2 3 4 5  

1 Расчетный объем перево-
зок, млн.т/год 0,57   

2 Категория II-в  IV-в 
3 Ширина проезжей части, м 11 6,0 / 4,5 4,5 
4 Ширина обочин, м 1,5 Борт.камень/1,5 1,0 
5 Число полос движения 2 2/1 1 
6 Расчетная скорость движе-

ния, км/ч 40 20 20 
Внутриплощадочные автодороги. 
Основные: 
- ширина земляного полотна 13,0 м,  
- ширина полосы 5,5 м; 
- число полос движения - 2; 
- ширина проезжей части 11 м, обочины 1,5 м; 
- расчетная скорость движения - 40 км/ч; 
- продольный уклон - 30‰; 
- допускаемый - 90‰; 
- наименьший радиус кривых в плане 60м, на пересечениях и примыканиях по оси до-

роги – 30м; 
- тип дорожной одежды – нежесткий капитальный (тип 1); 
- поперечный уклон проезжей части - 20‰; 
- основной продольный уклон профиля - 30‰; допускаемый - 90‰; 
- поперечный уклон обочин при укреплении щебнем - 40‰; 
- вид покрытия – асфальтобетонные плотные из смесей, укладываемых в горячем и 

теплом состоянии. 
Общая толщина дорожной одежды и ее отдельных слоев принята в соответствии с сери-

ей 3.503.9 -72 «Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий» [21] с 
учетом  Отраслевых дорожных норм ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных 
одежд» [22] под нагрузку на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля 
А10, НК 8,3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007 [23] «Дороги автомобильные 
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общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты при-
ближения».  

Требуемый модуль упругости Е=150 МПа определен исходя из расчетного объема пере-
возок за весь срок службы рудника, что составляет 12,54 млн. т за 22 года. 

 
Вспомогательные дороги. 
Автодороги на площадки водозаборных скважин длиной: 
- к скв. 109 – 78,7 м; 
- к скв. 110 – 170 м; 
- к скв. 111 – 40м; 
Подъезды к подстанции 110/6кВ ГПП – 250м; 
Подъезд к площадке очистных сооружений шахтных и бытовых вод длиной 105м. 
- категория автодороги - IV-в; 
- число полос движения – 1; 
- ширина проезжей части 4,5; 6 м  
- ширина обочины 1,0 м; 
- ширина - земляного полотна 6,5; 8 м;  
- расчетная скорость движения – 20 км/ч; 
- тип дорожного покрытия – облегченный (тип 2) 
- поперечный уклон проезжей части 30‰; 
- основной продольный уклон профиля - 30‰; допускаемый - 100‰; 
- поперечный уклон обочин при укреплении щебнем - 40‰; 
- вид покрытия – щебеночное из прочного  фракционированного щебня, укладываемо-

го по способу заклинки. 
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Г) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И 
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И 
КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
Объемно-планировочные и конструктивные решения по зданиям и сооружениям приня-

ты согласно: 
 техническим решениям; 
 особенностям производственного процесса в отдельных зданиях; 
 нормативным требованиям противопожарной защиты. 
Проектируемыми объектами поверхностного комплекса являются:  
 
Надшахтное здание с копром «Север-2»  
Надшахтное здание представляет собой комплекс зданий – грузового шлюза №1, поме-

щение копра, помещение бункеровщика с отгрузочными бункерами и разгрузочное помеще-
ние, взаимоувязанных технологическим процессом. 

Класс ответственности – I; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  596,0м2 
Общая площадь – 1158,3м2 
Строительный объем -  12884,0м3 
Центральная секция здания – это главный элемент, состоящий из конструкций копра 

"Север 2". Конструкция копра представляет собой геометрически усечённую пирамиду, кото-
рая сложена ферменными элементами. Копёр предназначен для расположения на нём шкивов 
лебёдок подземной шахты. Внутри копра расположены лестницы. Устойчивость конструкций 
копра обеспечивается расположением на 4-х опорах - фундаментах на естественном основа-
нии. В горизонтальных плоскостях по высоте имеются связи для обеспечения неизменяемости 
геометрии.  

В нижнем ярусе копра расположен независимый каркас, поддерживающий дистанцион-
ный пол, идущий из правой части, с железобетонного перекрытия. Этот каркас имеет рамно-
связевую систему. Рама располагается поперек длины здания.  

В продольном направлении каркас закреплен шарнирно-неподвижно к железобетонной 
стеновой системе правой части. Независимый каркас свободно пересекает конструкции копра 
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без передачи нагрузок. Нагрузки на каркас нижнего яруса приходят от вагонеток с грузом, а 
так же других стационарных машин. 

Левая часть (грузовой шлюз №1) - одноэтажная секция здания выполнена в рамно-
связевой системе с применением типовых решений рам. Устойчивость в продольном направ-
лении обеспечивается вертикальными связями. Горизонтальная нагрузка передаётся на желе-
зобетонную стеновую систему нижних этажей. Эти участки здания самостоятельны и не пе-
редают других нагрузок на здание. Данный каркас несет нагрузку от тали грузоподъемностью 
5т и ограждающих элементов в виде легких сэндвич-панелей. Каркасы унифицированы для 
сокращения сортамента. 

Правая часть (помещение бункеровщика с отгрузочными бункерами и разгрузочное по-
мещение) - включает два нижних этажа железобетонной стеновой системой, поддерживаю-
щей 3-й этаж стальные конструкции с краном. На верхнее перекрытие опирается дистанцион-
ный пол с механическим оборудованием. На промежуточное перекрытие опираются бункеры 
с материалом и помещение бункеровщика. Толщина верхнего перекрытия и стен 300 мм. 
Толщина промежуточного перекрытия на участке помещения бунекровщика 200 мм, на 
участке бункеров – 150 мм, с ребрами. Конструкция нижней части обоснована необходимой 
жесткостью основания под оборудование и ровными поверхностями железобетонных кон-
струкций, не требующих выравнивание, удобством крепления многочисленных устройств че-
рез закладные детали и бетонные подготовки. 

 
Здание подъемной машины  
Класс ответственности – I; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  509,6м2 
Общая площадь – 855,3м2 
Строительный объем -  7929,7м3 
- в т.ч. подземной части – 1273,3м3 
Здание одноэтажное и имеет подвальное помещение. 
Надземная часть состоит из стального каркаса. Каркас – рамно-связевый. Рама работает 

в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения элементов. Рама совмещена со 
стойками крановой эстакады, которые к ней крепятся. Рамы соединены между собой связями 
в одном шаге. 

Торцевой фахверк запроектирован из стоек, шарнирно закрепленных к фундаменту и 
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каркасу. Плоскость фахверка устойчива за счёт крепления к раме каркаса. 
Надземная часть опирается на фундаменты стандартными базами колонн. 
Надземная часть стального каркаса предусмотрена сборной из составляющих марок. 

Марки изготавливаются на заводе и доставляются на площадку. 
Сборные элементы – это колонны, балки, стойки, прогоны, панели. 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и допол-

нительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
 
Главная вентиляторная установка с ПНВ 
Класс ответственности – I; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  509,6м2 
Общая площадь – 855,3м2 
Строительный объем -  7929,7м3 
Здание ГВУ представляет собой модульное сооружение заводского изготовления, изго-

товлено ООО «Газ-Инжиниринг», с размерами в плане 9,5х10,3х6,95(h)м. 
Здание ПНВ представляет собой одноэтажное сооружение  с подземным каналом. 
Размеры в плане  
Чердачное помещение выражено техническим этажом в виде короба воздуховода. 
Здание – бескаркасное стеновой системы. 
Устойчивость основного здания обеспечена стеновой системой из монолитных железо-

бетонных стен. Перекрытия ЖБ монолитные по стенам. Стены опираются на ленточные фун-
даменты. 

Устойчивость модульной установки нагрева воздуха (участок калориферной) обеспечена 
каркасом установки, закрепленным на фундаменте в виде плиты на ленточных фундаментах. 

Короб воздуховода чердачного помещения самонесущий железобетонный. Опирается на 
стены здания. 

Железобетонный туннель подземного воздухопровода рассчитан на воздействие усилий 
от здания и грунта основания. 

 
Склад противопожарных материалов 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
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Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  231,7м2 
Общая площадь – 221,0м2 
Строительный объем -  1413,1м3 
Здание имеет рамно-связевый стальной каркас. 
Рама работает в поперечном направлении за счёт жестких узлов соединения элементов. 

Рамы соединены между собой связями в одном шаге. 
Торцевой фахверк представляет собой торцевую ферму, собранную из трубчатых сече-

ний. Узлы выполнены с фасонками, шарнирные. Плоскость торцевого фахверка устойчива за 
счёт треугольной решетки ферменных элементов. 

Надземная часть опирается на фундаменты стандартными базами колонн. 
Надземная часть стального каркаса предусмотрена сборной из составляющих марок. 

Марки изготавливаются на заводе и доставляются на площадку. 
Сборные элементы – это колонны, балки, стойки, прогоны, панели. 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и допол-

нительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
 
Закрытый склад материалов и запасных частей  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 390,9 м2 
Общая площадь –  376,4 м2 
Строительный объем -  3759,0 м3 
Здание одноэтажное. 
Здание – каркасное. Каркас стальной. 
Размеры в плане 13,0х31,0 м. Высота 10,5 м. 
Схема здания включает поперечные рамы каркаса, устойчивые за счёт жестких узлов 

сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы воспринимают нагрузку от по-
крытия и подвесного крана с грузоподъемностью 5т.  Рамы рассчитаны на восприятие тор-
мозных усилий крана, ветровой нагрузки по всей высоте. Устойчивость рам из плоскости 
обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 

Колонны – сварные и прокатные широкополочные двутавровые сечения, балки сварные 
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и прокатные двутавровые сечения. Прогоны покрытия – из прямоугольных труб. 
Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и допол-

нительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 
 
Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания 
Класс ответственности – II; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки – 1373,0 м2 
Общая площадь – 1513,8 м2 
Строительный объем -  11768,0 м3 
Гараж в осях «1-2 А-Д» , «2-4 А-Б» - 2-х этажный, в осях «2-4 Б-Д»,  «4-9 А-Д» - одно-

этажный.  
Здание – каркасное, состоит из 3-х зависимых секций. Каркас - стальной. 
Высота этажа в осях «1-2 А-Д», «2-4 А-Б» - 3,300 м;  в осях «2-4 Б-Д» – 7,2 м; в осях «4-5 

А-Д» – 10,065 м; в осях «5-9 А-Д» – 8,200 м.  
Размеры в плане 24,0х54,0 м. 
2-х этажная часть здания имеет рамно-связевую систему. Крайний ряд колонн по оси 

«1» устойчив за счёт вертикальной связи между колоннами на 1-м этаже. Крайние ряды ко-
лонн по осям «А, Д» устойчивы за счёт связи с перекрытием балками, а также за счёт присо-
единения к центральной рамной части здания. Колонны по оси «Б» устойчивы за счёт верти-
кальной связи на всю высоту. Рамы установленные в осях  «В, Г, 2, 3 » обеспечивают устой-
чивость этой части здания в продольном и поперечном направлении. 

Жесткость в горизонтальных плоскостях покрытия и перекрытия обеспечивает настил 
покрытия, соединённый с прогонами покрытия и балками, монолитное железобетонное пере-
крытие, соединяющее большинство колонн с помощью соединения с балками. 

Колонны – сварные и прокатные широкополочные двутавровые сечения, балки сварные 
и прокатные двутавровые сечения. 

Центральная секция здания «4-5 А-Д» включает продольные рамы каркаса, устойчивые 
за счёт жестких узлов сопряжения элементов, колонн с ригелями покрытия. Рамы восприни-
мают нагрузку от покрытия, подвесного крана ГП 6,3 т.  Рамы рассчитаны на восприятие тор-
мозных усилий крана, ветровой нагрузки по всей высоте. Крайние рамы рассчитаны на вос-
приятие дополнительных нагрузок от смежных секций здания, правой и левой. Устойчивость 
рам из плоскости обеспечивается вертикальными связями между колоннами. 
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Колонны – сварные и прокатные широкополочные двутавровые сечения, балки сварные 
и прокатные двутавровые сечения. Прогоны покрытия – из прямоугольных труб. 

В осях «5-9 А-Д» здание имеет рамно-связевую систему колонн, ригелей. Поперечно 
расположенные рамы состоят их жестко защемлённых в фундаменте колонн, шарнирно опёр-
тых на колонны ригелей. Связью служат подстропильные балки, соединяющие эту часть кар-
каса здания с центральной частью. Несмотря на соединение с центральной секцией, торцевые 
колонны рассчитаны как жестко защемлённые отдельно стоящие для повышения жёсткости 
здания. Жёсткость в горизонтальной плоскости обеспечивает настил покрытия , соединённый 
с прогонами и фермами. 

Колонны имеют двутавровое сечение, ригели – фермы шпренгельного типа из прямо-
угольных труб по серии 1.460.3-14 «Стальные конструкции покрытий промышленных зданий 
из профилей Молодечно». 

Обшивка стен сэндвич-панелями производится непосредственно по колоннам и допол-
нительным прогонам в местах расположения окон и проемов. 

 
Котельная  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости - III; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  19,6м2 
Строительный объем -  58,8м3 
Здание – модульное МКС ALFA, габаритные размеры 8,0х2,5х3,0(h) м. 
Модульные элементы поставляются «Евро Модуль Инжиниринг» г.Екатеринбург. 
Котельная выполнена в стальном контейнере. С обоих торцов контейнера предусмотре-

ны распашные ворота. Над воротами размещен взрывной клапан. В целях уменьшения пятна 
застройки дымовая труба встроена в каркас контейнера. 

Стены контейнера утеплены минеральной ватой, толщина изоляции 80мм. 
Все элементы каркаса выполнены из металлопроката. 
Несущий каркас сварной из сварных профилей. Наружная облицовка выполнена из 

стального профилированного листа, приваренного к несущему каркасу контейнера. Изнутри 
контейнер облицован оцинкованным перфорированным листом. Пространство между наруж-
ной и внутренней обшивкой заполняются негорючим синтетическим тепло- и шумоизолиру-
ющим материалом – минеральной ватой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. 

Основанием контейнера служат стальные поперечные балки несущего каркаса. Про-
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странство между балками, так же заполнена минеральной ватой. На болтах закреплен настил 
из стального рифленого листа. 

Для свободного доступа в контейнер и удобства эксплуатации в торцевых стенах преду-
смотрены распашные ворота. Ворота оборудованы запирающим устройством и замком. По 
периметру ворот установлены уплотняющие прокладки. 

 Над воротами с каждой стороны выполнен взрывной клапан. Конструкция взрывного 
клапана предусматривает его открытия при взрыве. 

 Снаружи контейнер покрыт двухкомпонентной, высокоглянцевой полиуретановой 
краской с отвердением на основе алифатического изоцианата Темодур 90. Изнутри стальные 
конструкции покрываются органосиликатной композицией ОС-12-03. Основание дополни-
тельно гидроизолируется антикоррозионным гидроизоляционным материалом «Гермокрон-
Гидра» на каучуково-смоляной основе. 

 
Компрессорная  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости III; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  87,0м2 
Общая площадь – 80,0м2 
Строительный объем -  242,4м3 
Здание – модульное БКК-126/7-3, габаритные размеры 7,5х11,6х3,03(h) м, состоит из 4-х 

секций 2,9х7,5х3,03(h)  м. Секции поставляются в собранном виде вместе с оборудованием 
внутри. 

Модульные элементы поставляются ЗАО ЧКЗ «Челябинским компрессорным заводом». 
Наружные ограждающие конструкции, выполнены из бескаркасных трехслойных пане-

лей толщиной 60 мм по ТУ 67-18-165-93, с утеплителем из пенополиуритана, плотностью 
равного 56 кг/м3. 

В 3-х секциях расположена таль ручная червячная, ТРШБ-2 грузоподъемностью 2,0 т. 
Таль передвижная на монорельсе (двутавр 24М). 

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы. Опираются точечно 
на столбчатые фундаменты на естественном основании соответственно рекомендациям по 
устройству фундаментов производителя здания. 
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РУ 6 кВ  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  106,3м2 
Общая площадь – 7х13=91,0м2 
Строительный объем -  3276,0м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек КРУ 

СЭЩ-61 ЗАО «Группа компаний «Самарский Электрощит», габаритные размеры 
15,750х6,750х3,980(h) м с крышей, состоит из 7-ми сблокированных по длине блока с габари-
тами 2,250х6,750х3,980(h)м. Секции поставляются в собранном виде вместе с оборудованием 
внутри. Наружные площадки лестницы выполняются у дверей. 

Наружные ограждающие конструкции модуля и внутренние перегородки выполнены из 
сэндвич-панелей с негорючим полужестким минераловатным утеплителем толщиной 120 мм.  

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на фундаментные балки жестко закрепленные на столб-

чатых фундаментах на естественном основании, соответственно рекомендациям по устрой-
ству фундаментов производителя здания. 

 
КТП 6/0,4 кВ 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  45,6м2 
Общая площадь – 3х13=39,0м2 
Строительный объем -  140,4м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении с использованием ячеек БМ-

2КТП-630-6/0,4 ЗАО «Группа компаний «Самарский Электрощит», габаритные размеры 
6,750х6,750х3,980(h) м с крышей, состоит из 3-х сблокированных по длине блока с габарита-
ми 2,250х6,750х3,980(h)м. Секции поставляются в собранном виде вместе с оборудованием 
внутри. Наружные площадки для выкатки трансформаторов и лестницы выполняются у ворот 
и дверей. 

Наружные ограждающие конструкции модуля и внутренние перегородки выполнены из 
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сэндвич-панелей с негорючим полужестким минераловатным утеплителем толщиной 120 мм.  
Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на фундаментные балки жестко закрепленные на столб-

чатых фундаментах на естественном основании, соответственно рекомендациям по устрой-
ству фундаментов производителя здания. 

 
КПП 
 КПП-1, выполнено ЗАО КСР г. Ярославль 
 КПП-3, выполняется ЗАО КСР г. Ярославль 
 КПП-4, выполняется ЗАО КСР г. Ярославль 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки –  18,0м2 
Общая площадь – 15,1м2 
Строительный объем -  50,4м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, габа-

ритные размеры 6,0х3,0х2,8(h) м. Здание поставляются в собранном виде.  
 КПП-2, выполнено ЗАО КСР г. Ярославль 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки –  9,0м2 
Общая площадь – 7,3м2 
Строительный объем -  25,0м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, габа-

ритные размеры 3,0х3,0х2,78(h) м. Здание поставляются в собранном виде. 
Основу блок-контейнера составляет металлический каркас сварен из швеллера, профиля 

и уголков различного сечения. Блок-контейнер состоит из панели основания, панели покры-
тия и металлического каркаса стен, которые соединяются между собой при помощи сварки, 
образуя объемную конструкцию, обеспечивающую необходимые прочность, жесткость, 
устойчивость на весь расчетный период эксплуатации блок-контейнера. К металлокаркасу 
блок-контейнера крепятся деревянные бруски, укладывается утеплитель и пароизоляция. 
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Наружная обшивка  блок-контейнера выполнена из профилированного оцинкованного листа с 
полимерным покрытием и крепятся к металлическому каркасу при помощи самонарезных 
винтов. 

 
Склады баллонов 
 склад кислорода на 20 баллонов 
 Склад для хранения газа на 20 баллонов  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  11,6м2 
Общая площадь – 10,1м2 
Строительный объем -  39,4м3 
Представляет собой одноэтажное сооружение по типу полуоткрытого навеса.  
Размеры в плане 4,0х5,0х4,0(h) м. 
Сооружение – каркасное, каркас – стальной. 
Система каркаса – связевая. Стойки соединены вертикальными связями по периметру. 

Связи обеспечивают устойчивость сооружения, передачу внешних нагрузок на фундаменты. 
 
Портал наклонного съезда  
Класс ответственности – II; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  60,0м2 
Общая площадь – 48,0м2 
Строительный объем -  39,4м3 
Представляет собой одноэтажное здание. 
Размеры в плане 4,8х10,0х5,1(h) м. 
Стеновая система здания запроектирована из сборных бетонных блоков для стен подва-

ла марки ФБС толщиной 600 мм из бетона В15 на растворе М200.  
Стеновая система устойчива в поперечном направлении за счёт соединения с подпорной 

стенкой выпусками арматуры в швы кладки из блоков. В поперечном сечении здания распо-
ложены рамы жёсткости из балочного двутаврового профиля 40Б1 С245, которые обеспечи-
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вают неизменяемость конструкции стен в поперечном направлении. В продольном направле-
нии подпорная стенка подпирается верхом продольных стен, тем самым разгружая усилие 
подпора. 

Сборные пустотные плиты рассчитаны на стандартную нагрузку 800 кг и усилены стяж-
кой по перекрытию. Жёсткий диск покрытия связывает конструкции в горизонтальной плос-
кости. 

Подпорная железобетонная стенка толщиной 600 мм, обращенная к откосу карьера, име-
ет проём. Опирается боковой поверхностью на торцевые поверхности стен. 

 
Весовая с операторским пунктом 
Весовая представляет собой операторский пункт,  весы с навесом и выгребом. Все эле-

менты расположены на фундаментах на естественном основании. 
Операторский пункт 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Площадь застройки –  17,3м2 
Общая площадь – 14,7м2 
Строительный объем -  58,8м3 
Операторский пункт представляет собой блок-контейнер с габаритными размерами 

6,0х3,0х2,8, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано всем необхо-
димым оборудованием ЗАО КСР г. Ярославль.  

Основу блок-контейнера составляет металлический каркас, который изготавливается 
сварным из стальных профилей. На каркасе при помощи саморезов закреплены деревянные 
бруски и оцинкованный профиль, являющиеся основой для крепления внутренней обшивки. 
Окна блок-контейнера оснащены снаружи металлическими ставнями. 

Каркас снаружи обшит оцинкованным профильным листом из тонколистовой стали с 
полимерным покрытием. 

В качестве теплоизоляции здания использован теплоизоляционный материал: 
- минеральная вата «URSA». 
Внутренняя обшивка и отделка выполнена из материалов, имеющих гигиенические сер-

тификаты.  
Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции и отделки соответствуют 

функциональному назначению здания и отдельных помещений и «Перечню полимерных ма-
териалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России». 

Фундаменты – блоки ФБС 9.6.6 по ГОСТ 13579-78 с заглублением на 150мм. 
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Дробильно-сортировочная установка 
Представляет собой одноэтажное сооружение открытого типа. 
Высота сооружения 5 м. 
Размеры в плане 40х40 м. 
Общая площадь 1600 м2. 
Оборудования «ДРОБМАШ».  
Технологические линии по производству щебня ДСУ-30. Линии изготавливаются в пе-

редвижном варианте (ПДСУ) – на собственном шасси.  
Механические агрегаты имеют по 6 и 4 опоры. Отдельно стоящие конвейеры опираются  

на 3 точки. 
Оборудование поставляется готовым и устанавливается на фундаменты на естественном 

основании. 
Конструктивная схема – блочная. Блоки оборудования устойчивы самостоятельно. Ко-

роб подпорной стенки устойчив за счёт стеновой системы. 
 
Топливозаправочный пункт 
Контейнерная АЗС 
Контейнерная – топливозаправочный пункт КАЗС 10.4Д. 
Представляет собой ёмкостное сооружение, состоящее из 2-х модульных инвентарных 

блоков, установленных на фундаменты, без подвала. 
Размеры сооружения блоков заправки в плане 14,67х2,3х3,2(h) м. 
Модульные инвентарные блоки устойчивы за счёт собственной жёсткой рамной кон-

струкции, а так же за счёт объёмных тел ёмкостей для топлива. 
Сооружение опирается на ленточный фундамент, который устойчив и рассчитан на дей-

ствие вертикальных и горизонтальных сил. Ленты фундамента перевязаны, продольные с по-
перечными. Вспомогательная площадка, перекрытие по периметру служит только для внеш-
ней дополнительной нагрузки. 

Операторская 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IIIa; 
Площадь застройки –  10,5м2 
Общая площадь – 9,2м2 
Строительный объем -  23,9м3 
Операторская – блок управления «Север». 
Блок управления в плане 4,2х2,5х2,6(h)м. 
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Блок управления «Север» предназначен для размещения пульта управления топливоза-
правочными колонками и оснащен щитом управления электрооборудованием КАЗС, а также 
произведен монтаж электросети для удобства работы персонала. Блок управления с фрон-
тальной и боковых сторон застеклен и обрешечен, утеплен. 

 
Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
Класс ответственности – II; 
Степень огнестойкости I; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  109,7м2 
Общая площадь – 79,5м2 
Строительный объем -  657,8м3 
- в том числе подземной части – 155,6м3 
Здание одноэтажное отапливаемое с открытым внутрь подвалом. 
Здание – безкаркасное с кирпичными стенами. Конструктивная система - стеновая. 
Стены здания выполнены колодцевой кирпичной кладкой с утеплителем из пенополи-

стирола. 
Продольные и поперечные стены здания обеспечивают устойчивость в вертикальных 

плоскостях. 
Жёсткий диск покрытия из железобетонных плит обеспечивает неизменяемость в гори-

зонтальной плоскости. 
Подвеска крана на балках устойчива за счёт опирания на продольные жёсткие стены. 
РУ 0,4кВ  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  6,9м2 
Общая площадь – 6,0м2 
Строительный объем -  16,2м3 
Здание проектируется в блочно-модульном исполнении, ЗАО «Группа компаний «Са-

марский Электрощит», габаритные размеры 3,32х2,07х2,69(h) м с крышей. Секции поставля-
ются в собранном виде вместе с оборудованием внутри. Наружные площадки лестницы вы-
полняются у дверей. 
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Наружные ограждающие конструкции модуля выполнены из сэндвич-панелей с негорю-
чим базальтовым минераловатным утеплителем толщиной 80 мм.  

Модульные секции здания устойчивы по отдельности, независимы.  
Модули независимо опираются на блоки ФБС шириной 300мм по ГОСТ 13579-78. 
 
Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2, №3  
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Площадь застройки –  9,0м2 
Общая площадь – 7,3м2 
Строительный объем -  25,0м3 
Здание – модульное изготовлено на базе блок-контейнера ЗАО КСР г. Ярославль, габа-

ритные размеры 3,0х3,0х2,78(h) м. Здание поставляются в собранном виде вместе с оборудо-
ванием внутри, изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано всем необ-
ходимым оборудованием ЗАО КСР г. Ярославль.  

Основу блок-контейнера составляет металлический каркас сварен из швеллера, профиля 
и уголков различного сечения. Блок-контейнер состоит из панели основания, панели покры-
тия и металлического каркаса стен, которые соединяются между собой при помощи сварки, 
образуя объемную конструкцию, обеспечивающую необходимые прочность, жесткость, 
устойчивость на весь расчетный период эксплуатации блок-контейнера. К металлокаркасу 
блок-контейнера крепятся деревянные бруски, укладывается утеплитель и пароизоляция. 
Наружная обшивка выполнена из профилированного оцинкованного листа с полимерным по-
крытием и крепятся к металлическому каркасу при помощи самонарезных винтов. 

 
Блок очистки  
Класс ответственности – II; 
Степень огнестойкости II; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  2021,0м2 
Общая площадь – 1947,6м2 
Строительный объем -  29885,0м3 
Здание – одноэтажное производственного назначения с административными помещени-
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ями в пристрое. Без подвала. 
Здание каркасное с полным стальным каркасом. 
Размеры в плане 112,0х19,0 м. 
Высота 16,5 м в основном здании и 5,0 м в пристрое. 
Каркас – рамно-связевый. 
В поперечном сечении рамы основного здания состоят из колонн, жёстко защемленных 

в нижнем сечении, на которые шарнирно неподвижно опираются фермы типа «Молодечно» 
из прямоугольных сварных труб. Рамы пристроя образованы жёстко защемленными колонна-
ми и ригелем, соединяющимся с колоннами жёсткими узлами. 

В продольном направлении каркас устойчив за счёт вертикальных связей между колон-
нами. Сквозные колонны основного здания соединены сквозными крестообразными связями. 
Сплошные колонны пристроя соединены крестовыми связями в крайнем шаге колонн. 

Неизменяемость формы покрытия обеспечена горизонтальными связями на уровне 
верхних поясов стропильных ферм. Горизонтальная нагрузка от торцевых стен передаётся че-
рез плоскость покрытия на горизонтальные связи, затем на вертикальные связи между колон-
нами. 

Тормозные усилия кранов передаются через связевые подкрановые балки непосред-
ственно на сквозную часть колонны и сквозную вертикальную связь. 

Колонны поддерживающие кран ГП2.0т связаны портальной вертикальной связью и 
жестко закреплены на фундаменте. 

Плоскость покрытия пристроя устойчива за счёт непосредственного соединения с 
настилом кровли и закреплением за фахверковые колонны основного здания. 

 
Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения  
Класс ответственности – II; 
Степень огнестойкости I; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Площадь застройки –  100,7м2 
Общая площадь – 73,5м2 
Строительный объем -  621,3м3 
- в том числе подземной части – 192,8м3 
Здание одноэтажное отапливаемое с открытым внутрь подвалом. 
Здание – безкаркасное с кирпичными стенами. Конструктивная система - стеновая. 
Стены здания выполнены колодцевой кирпичной кладкой с утеплителем из пенополи-
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стирола. 
Продольные и поперечные стены здания обеспечивают устойчивость в вертикальных 

плоскостях. 
Жёсткий диск покрытия из железобетонных плит обеспечивает неизменяемость в гори-

зонтальной плоскости. 
Подвеска крана на балках устойчива за счёт опирания на продольные жёсткие стены. 
 
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
Технологический павильон 
Класс ответственности – III; 
Степень огнестойкости IV; 
Площадь застройки –  6,0м2 
Общая площадь – 5,1м2 
Строительный объем -  12,1м3 
Павильон представляет собой блок-контейнер с габаритными размерами 2,4х2,5х2,38, 

изготовлено из сертифицированных материалов и укомплектовано всем необходимым обору-
дованием. 
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Д) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 
Д.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай пожара на 

территории проектируемого объекта 
Обеспечение безопасности людей при пожаре в зданиях и сооружениях предусматрива-

ется использованием мероприятий и инженерных систем, которые должны способствовать 
своевременной эвакуации работающих, спасению работающих, которые могут подвергнуться 
воздействию опасных факторов пожара и защиту работающих на путях эвакуации от воздей-
ствия опасных факторов горения.  

Требования обеспечения безопасности людей на объектах направлены: 
 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей наружу из помещений, в 

которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов при пожаре; 
 на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов по-

жара, через эвакуационные и аварийные выходы наружу, самостоятельно или с помощью по-
жарных подразделений, в том числе с использованием спасательных средств; 

 на защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом объемно-
планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.  

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 
людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных 
факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздей-
ствии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы 
этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 
подразделений или специально обученного персонала через эвакуационные и аварийные вы-
ходы. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
Внутренняя отделка всех помещений, включая эвакуационные пути, выполняется из не-

горючих материалов, согласно пункту 4.3.2. СП 1.13130.2009. На путях эвакуации применя-
ются отделочные материалы класса пожароопасности КМ1, КМ2, КМ3 со свойствами по го-
рючести, воспламеняемости и т.д. согласно табл. 3 ФЗ № 123-ФЗ. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – 
п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учетом геомет-
рии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести но-
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силки с лежащим на них человеком п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 
Двери эвакуационных выходов, открываются по направлению выхода из здания – в со-

ответствии с требованиями п. 4.2.6. СП 1.13130.2009. Не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри. Все эвакуационные двери оборудуются самозакрывающи-
мися устройствами с уплотнением в притворах.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение. Кабели сети аварийного освещения на 
путях эвакуации соответствуют II степени огнестойкости (не менее 90 минут). 

В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и выступы, за ис-
ключением порогов в дверных проемах. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного вы-
хода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не превышает требуе-
мых значений, приведенных в таблице 29 п 9.2.7. СП 1.13130.2009. 

На проектируемых объектах в пределах помещений на пути эвакуации обеспечивается 
безопасный выход людей через эвакуационные выходы из этих помещений без учета в них 
средств пожаротушения и противодымной защиты. Обеспечение безопасности людей при по-
жаре в зданиях и сооружениях предусматривается также с использованием противопожарных 
мероприятий и инженерных систем. С учетом особенностей зданий и сооружений безопас-
ность людей в них обеспечивается за счет: 

 полного отсутствия пожарной нагрузки или уменьшения опасности возникновения 
загорания и пожара на имеющейся пожарной нагрузке; 

 огнестойкости строительных конструкций тех зданий, в которых присутствует значи-
тельное количество людей. Применение огнезащитных покрытий металлических конструк-
ций, что позволяет довести предел огнестойкости до необходимых показателей; 

 наличие простых эвакуационных выходов или выходов непосредственно наружу из 
помещений.   

В соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ СП 4.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» во всех зданиях 
и сооружениях помещения с повышенной пожарной опасностью (электропомещения, масло-
станции, эвакуационные лестницы и т.д.) выделены капитальными несгораемыми стенами. 
Помещения ожидания перед спуском рабочей смены в шахту также выделены капитальными 
противопожарными стенами. Эвакуационные лестничные клетки выгорожены противопожар-
ными стенами.  

Проектные решения по выходам на кровли всех зданий и сооружений по пожарным 
лестницам представлены в разделе 3 «Архитектурные решения» книга 2 «Графическая часть».  

Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, 
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обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных служб, их 
оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих подразделений на 
объекте.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара, спасению людей, материаль-
ных ценностей и привлечению соответствующих сил и средств должны быть определены 
планом ликвидации аварий (ПЛА) рудника, в котором должны быть предусмотрены следую-
щее мероприятия:  

1. Обнаружение первичных признаков пожара производить с помощью АУПС и АУПТ, 
а также персоналом объектов;  

2. Для сообщения о пожаре используются все доступные средства связи. При необхо-
димости вызывается скорая медицинская помощь;  

3. Включаются необходимые средства оповещения людей и управления эвакуацией при 
пожаре на объекте;  

4. В отдельных случаях, предусмотренных ПЛА для пожара на промплощадках, произ-
водится управление общешахтным проветриванием (реверсирование струи, закрытие ляд в 
устьях стволов, включение оросительных трубопроводов в стволах и т.д.);  

5. Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов пожа-
ров первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и материальных ценностей 
объектов;  

6. Прибывшие подразделения пожарной охраны допускаются на объекты, развертыва-
ются и приступают к тушению пожара, эвакуации людей и оказанию первой доврачебной по-
мощи. Ответственный персонал принимает меры по возможности подключения подразделе-
ний к источникам воды и по отключению электроэнергии на объектах при необходимости;  

7. При необходимости может быть организован временный пункт оказания медицин-
ской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской помощи.   

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории площадки могут ис-
пользоваться дороги и подъезды согласно требованиям статьи 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей происходит в 
противоположную сторону от места пожара или аварии.  

 
Д.2 Максимальное количество единовременно находящихся человек на 

проектируемом объекте 
Вишневское подземное местрождение медно-колчеданных руд расположено на восточном 

склоне Южного Урала в южной части Баймакского рудного района Республики Башкортостан. 
Ближайшими населенными пунктами являются  села Уфимское, Алибаевское, Суртан-Узяк 
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Ново-Петровка и Рафиково расположенными в радиусе 8-10 км и районный центр, село Акъяр, 
Хайбулинского муниципального района - в 40 км.  

На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим рабо-
ты в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 смены по 8 
часов (две смены по 12 часов) для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 человк, из 

них 241 человек рабочих  
 

Д.3 Системы связи 
В соответствии с действующими федеральными и ведомственными нормативно-

техническими документами, Для обеспечения нормальной работы подземного рудника при 
вскрытии и разработке запасов Вишневского месторождения медно - колчеданных руд до го-
ризонта минус 15 метра, проектом предусмотрен комплекс связи и сигнализации который 
включает в себя следующие виды связи и сигнализации подземного рудника: 

1) производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС); 
2) диспетчерская телефонная связь (ДТС); 
3) производственная громкоговорящая связь (ПГС) и оповещение; 
4) распорядительно-поисковая связь (РПС); 
5) радиофикация;  
6) радиосвязь; 
7) электрочасофикация; 
8) видеонаблюдение; 
9) охранная сигнализация; 
10) стволовая сигнализация; 
11) ВЧ связь в стволе; 
12) транспортная сигнализация; 
13) связь с подвижными объектами; 
14) аварийно-вызывная сигнализация; 
15) позиционирование горнорабочих и транспорта; 
16) автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления  
(АСОДУ). 
Производственной автоматической телефонной связью (ПАТС) и диспетчерско-

телефонной связью (ДТС) обеспечиваются  здания, рабочие зоны, камеры служебного назна-
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чения, места, предусмотренные планом ликвидации аварии. Линии телефонной связи двух-
проводные. Производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС) и диспетчерская те-
лефонная связь намечаются  от  телефонной станции Coral Flexi Com R500 , установленной в 
диспетчерской АБК Вишневского подземного рудника. Диспетчерская телефонная связь 
предназначена для обмена производственной информацией ограниченного круга лиц, связан-
ных участием в управлении производством. Это замкнутая система прямой связи, объем и 
границы которой определяются структурой управления производством и технологическим 
процессом. Цифровой телефонный аппарат серии Coral Flex SetDKT 2321 устанавливается у 
руководителей и применяется в качестве пульта оперативно-диспетчерской и селекторной 
связи. Подключение системного аппарата Flex SetDKT 2321 производится по 4-х проводной 
линии (витая пара 5-ой категории). Соединительные телефонные линии со стороны цифрово-
го телефонного аппарата обеспечиваются максимальной тоновой защитой. Сети диспетчер-
ской телефонной связи и производственной автоматической телефонной связи являются ком-
плексными, т.е. для их организации используются общие кабели. В проектируемых телефон-
ных кабелях предусмотрены пары для ПАТС, пары для ДТС, пары для передачи сигналов с 
приборов пожарно-охранных приемно-контрольных, пары для передачи технологических па-
раметров. 

Распорядительно-поисковая связь (РПС) используется для передачи диспетчером одно-
сторонней оперативной информации, поиска необходимых лиц производственного персона-
ла, передачи экстренных сообщений, связанных с возможной аварийной ситуацией на одном 
из объектов рудника и оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по линии гражданской 
обороны. Для этого у диспетчера устанавливаются усилители РАМ-120А и РАМ-480А для 
абонентов поверхности  и усилитель РАМ-380А для абонентов подземного рудника (три ра-
бочих усилителя мощности и три резервных усилителя мощности). Каждый усилитель рабо-
тает на свою нагрузку: к усилителям РАМ-120А и РАМ-480А подключены громкоговорители 
объектов поверхности, к усилителю РАМ-380А – громкоговорители подземного рудника. На 
промплощадке рудника и сооружениях устанавливаются громкоговорители абонентские 
Нейва АГ-306 мощностью 0,25Вт, офисные настенные громкоговорители WS-10T мощно-
стью 10 Вт и громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. На горизонтах уста-
навливаются громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. 

Для контроля и управления безопасностью в шахте используется комплекс аварийного 
оповещения и селективного вызова СУБР-1П. Комплекс СУБР-1П предназначен для опове-
щения горнорабочих и ИТР, находящихся в подземных выработках, об авариях, индивиду-
ального вызова к телефону, а также приема-передачи информации для текстового приемника 
(пейджера). Дополнительно в шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
76 

Лист 

62 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПБ1.ПЗ 

 

 

абонентские приемники. Количество приемных устройств определяется численностью под-
земного персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова выполняет сле-
дующие функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во всевозможных 
аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, пожарах, отсутствия 
энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития гор-

ных выработок; 
- единый персональный радиоблок, обеспечивающий работу в составе систем аварийно-

го оповещения и определения положения персонала в горных выработках и встраиваемый в 
любые головные светильники. 

Комплекс СУБР-1П состоит из комплекта передающей аппаратуры (пульт диспетчера, 
устройство испытательное, передатчик), излучающей антенны и приемников. В основе рабо-
ты комплекса лежит принцип передачи сигнала с помощью электромагнитных полей. Управ-
ление комплексом СУБР-1П осуществляется с пульта, который располагается у диспетчера 
рудника  и имеет с передатчиком цифровую связь через телефонную сеть рудника. Передат-
чик по команде с пульта формирует низкочастотный  сигнал, осуществляет его усиление и 
генерацию в антенну, располагаемую в подземных выработках. Сигналы аварии или индиви-
дуального (селективного) вызова с передатчика преобразуются и излучаются посредством 
передающей антенны в виде электромагнитных волн. Электромагнитные волны, распростра-
няясь сквозь толщу горных пород, принимаются антенной приемника. Принятые сигналы вы-
зывают мигание лампочки индивидуального шахтного светильника (4 мигания – индивиду-
альный вызов, 8 миганий – сигнал аварии). Передающая антенна комплекса выполняется од-
ножильным кабелем, прокладываемым вдоль горных выработок. 

Позиционирование горнорабочих и транспорта 
Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 на горизонтах подзем-

ного рудника  предназначена для наблюдения за положением персонала, находящегося в 
шахте, и предоставления информации о  местонахождении персонала шахтным службам 
(горный диспетчер, табельщик и специалисты КИП и А) и аварийно-спасательным службам. 

Система позиционирования  горнорабочих и транспорта СПГТ-41 имеет 4х-уровневую 
структуру: 

1-й уровень – тэги горнорабочих; 
2-й уровень – считыватели и источники питания; 
3-й уровень – сервер и конверторы интерфейсов; 
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4-й уровень – АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера, АРМ ламповщиц, 
АРМ специалиста КИП и А. 

На поверхности расположены: 
- сервер - компьютер в промышленном исполнении, подключенный к локальной сети 

предприятия (расположен в серверной); 
- рабочее место диспетчера – компьютер в офисном исполнении, подключенный к ло-

кальной сети предприятия, обеспечивает получение от сервера данных о местоположении 
персонала, их визуализацию и поиск на планах горизонтов; 

- рабочее место КИП – компьютер в офисном исполнении, подключенный к локальной 
сети предприятия, который оборудован устройством проверки и программирования персо-
нальных радиоблоков, встраиваемых в шахтерские головные светильники. 

Программное обеспечение (ПО) системы СПГТ-41, функционирующее на сервере, 
управляет обменом данными со считывателей, организуя их периодический опрос.На рабо-
чем месте горного диспетчера используется ПО, отображающее на планах горных выработок 
местоположение носителей тэгов и направление их движения. 

Инженерное обеспечение диспетчерского пункта 
Инженерное обеспечение рабочих мест диспетчеров предусматривается в объеме: 
- интерьеров. Кабели в помещении диспетчерской прокладываются в коробах для защи-

ты кабелей и труб фирмы EFAPEL. Короба серии 13 фирмы EFAPEL это оптимальное реше-
ние для всех типов установок, когда необходимо обеспечить надежную защиту сетей в соче-
тании с привлекательным дизайном. Конструкция коробов сочетает в себе простоту и удоб-
ство монтажа.  

- отделки помещений; 
- внутреннего электроснабжения; 
- рабочего и аварийного освещения; 
- системы заземления; 
- установки систем приточно-вытяжной вентиляции; 
- установки системы пожарной сигнализации. 
 
Более подробно о проектных решениях по системам связи и оповещению людей при воз-

никновении пожара описаны в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержа-
ние технологических решений» подраздел 5 «Сети связи» 
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Д.4 Решения по организации эвакуационных мероприятий 

При возникновении ЧС на проектируемых объектах экстренную эвакуацию обслуживаю-
щего персонала (людей) необходимо производить в направлении указанном в передаваемом сиг-
нале оповещения или перпендикулярном направлению ветра. 

Для управления эвакуацией людей при пожаре устанавливаются световые указатели «Вы-
ход» и световое табло, указывающее направление выхода. Световые указатели «Выход» устанав-
ливаются у выходов и на путях эвакуации. Световые пожарные указатели «Выход» запитаны от 
щита аварийного освещения и включаются в ближайшие коробки сети освещения. 

Для эвакуации людей световые указатели устанавливаются над дверными проемами на вы-
соте не менее 2 м от уровня чистого пола. 

Из каждого помещения предусматривается соответствующее количество эвакуационных 
выходов, но не менее 1 (п.4.2.1 СП 1.13130.2009). Высота эвакуационных выходов в свету приня-
та не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Во всех случаях ширина эва-
куационного выхода принята такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем 
или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком п. 4.2.5 
СП 1.13130.2009.  

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания в соответ-
ствии с требованиями п.4.2.6 СП 1.13130.2009.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05 
п.4.3.1. СП 1.13130.2009. 

В проектной документации требования СП 1.13130.2009 не нарушены: 
1. в здании на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 
 Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков в общем коридоре 

производственного здания;  
 В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общем коридоре. 
2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2 м и ши-

риной не менее 1,5 м (п.4.2.4 СП 1.13130.2009).  
3. В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и выступы, за ис-

ключением порогов в дверных проемов.  
4. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного вы-

хода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не превышает требуемых 
значений, приведенных в таблице 29 п.9.2.7 СП 1.13130.2009. 

5. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному от-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
79 

Лист 

65 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПБ1.ПЗ 

 

 

крыванию изнутри. 
6. Все эвакуационные двери оборудованы самозакрывающимися устройствами с уплотне-

нием в притворах. 
Части зданий различного функционального назначения обеспечены рассредоточенными 

эвакуационными выходами согласно п.9 ст.89 №123-ФЗ. 
Сеть дорог на прилегающих к проектируемым объектам территориях позволяет произво-

дить эвакуацию людей в различных направлениях. 
Для срочной госпитализации пострадавших на промплощадке ш. «Клетевая» расположен 

автомобиль, предназначенный только для этих целей, и в иных случаях не используется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
80 

Лист 

66 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПБ1.ПЗ 

 

 

Е) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

Е.1 Требования к обучению персонала подразделений пожарной охраны 
Вновь принимаемый персонал подразделений пожарной охраны должен пройти вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Инструктажи 
проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо подразделения ГПС, на кото-
рое приказом его руководителя возложены обязанности по проведению инструктажа. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной территориальным органом 
управления ГПС МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом требований стандар-
тов, правил и норм, а также особенностей несения службы, утвержденной начальником тер-
риториального органа управления ГПС, образовательного, научно-исследовательского учре-
ждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 
программой. 

Личный состав пожарной охраны должен быть пригоден к выполнению возложенных на 
него задач, и иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных обязан-
ностей. 

Личным составом должно быть пройдено медицинское освидетельствование на предмет 
отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы. 

Личный состав должен пройти соответствующее специальное первоначальное обучение. 
Обучение проводиться по программам утвержденным ГПС. Личный состав не прошедший 
специального первоначального обучения к самостоятельной работе не допускается. 

Последующая подготовка личного состава осуществляется руководителем пожарной 
охраны по программе согласованной с ГПС. 

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы регламенти-
рующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации по-
жарной техники, а также пожарную опасность объектов обслуживаемых пожарной охраной и 
правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретиче-
ских и практических занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный со-
став пожарной охраны не менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по 
тушению условных пожаров на обслуживаемых объектах с использованием имеющейся в ее 
распоряжении пожарной техники. 

Руководитель пожарной охраны должен иметь высшее или среднее специальное образо-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
81 

Лист 

67 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ПБ1.ПЗ 

 

 

вание пожарно-технического профиля. 
Руководящему составу необходимо проходить обучение на курсах повышения квалифи-

кации не реже одного раза в пять лет 
Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного состава 

пожарной охраны должны осуществляться в пожарно-технических учебных заведениях МЧС 
России, учебных центрах и пунктах ГПС. 

Личный состав пожарной охраны, выполняющий работы по эксплуатации пожарных 
машин, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь соответствующую квали-
фикацию.  

 
Е.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара на проектируемом объекте 
Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, проектом за-

ложено строительство пожарного депо, расположенного на территории промплощадке ш. 
«Клетевая». 

На вооружении пожарного депо стоит: 
1 пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ – 1 единица, 
 в резерве АЦ – 1 единица; 
2 личный состав 16 человек. Из них: 
 начальник пождепо – 1 человек 
 в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, пожарный) 
 технический персонал – 1 человек 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку проектируемого 

объекта, в случае возникновения пожара, составляет не более 15 минут. 
Для решения более сложных задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, в 

соответствии с полученными исходными данными (прил. ….), между ОАО «БШПУ» и ФГУП 
«ВГСЧ» филиалом «ВГСО Урала» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 
3/4ГС/2013 от 20.11.2012 г. 

Согласно утвержденной дислокации на 2013 г., ближайшее подразделение ВГСЧ от 
Вишневского месторождения  расположено: 

 в «Юбилейном» месторождении в составе 4-х отделений, на удалении 25 км; 
 в п. Бурибай в составе 4-х отделений, на удалении 40 км; 
Фактическое время прибытия подразделения 30-40 минут. 
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Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации, пожаров и аварий в том 
числе, определяют соответствующие документы: 

 устав пожарной охраны;  
 план ликвидаций аварий на объекте (ПЛА).  
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожа-

ра на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: 
1. С учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности со-

блюдены нормы планировки, приняты противопожарные расстояния и разрывы между проек-
тируемыми зданиями, оборудованием и строительными конструкциями.  

2. Обеспечены пожарные проезды и подъездные пути к зданиям, сооружениям и строе-
ниям для пожарной техники;  

3. подразделение государственной пожарной службы обеспечено: 
 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
 необходимым, исправным, в рабочем состоянии инструментом для вскрытия и раз-

борки конструкций; 
 приборы освещения и связи; 
 персональными вентиляторами для дымоудаления; 
 средства страховки - направляющий трос; 
 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной завесы; 
4. На промплощадках имеется действующее противопожарное водоснабжение, в том 

числе совмещенное с хозяйственным и производственным (сухотрубы и пожарные емкости- 
резервуары) водопроводом;  

5. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и располагаемыми в скла-
дах противопожарных материалов на промплощадке предприятия (пеногенераторы, порошко-
вые установки, запас пенообразователя, средства водяного пожаротушения, ручные огнету-
шители, песок и пр.);  

6. Функционирование автоматических установок пожарной сигнализации АУПС и по-
жаротушения АУПТ позволяет своевременно воздействовать на пожар до его развития или 
ликвидировать его в условиях труднодоступности для сил ВГСВ и пожарной охраны;  

7. Безопасность подразделений служб борьбы с пожарами обеспечивается комплексом 
защиты от поражения электрическим током при тушении объектов с электротехническим 
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оборудованием и коммуникациями. При отключении проводов, находящихся под напряжени-
ем, необходимо: 

 определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна и 
обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); 

 обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны потребления 
электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не оставались под 
напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего ряда. 

8. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, заземляются; 
 В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечивается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, пере-

носа инструмента и инвентаря; 
2. установкой пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от ме-

ста пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств, по-
жарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, а также от 
других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном не менее вы-
соты этих объектов; 

3. остановкой, при необходимости, всех видов транспорта; 
4. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего личного состава 

подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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Ж) СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ 

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
Категория помещений и здания определяется в соответствии с СП 12.13130.2009 исходя 

из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожаро-
опасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характе-
ристик проводимых в них технологических процессов. 

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств нахо-
дящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей техноло-
гических процессов. 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных уста-
новок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности сведены в таблицу Ж 
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Таблица Ж (начало) 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок 

№ 
п/п Наименование здания 

Класс функциональной 
пожарной опасности по ФЗ 

№ 123-ФЗ 

Категория зданий по 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 
по СП 12.13130.2009 

Степень огне-
стойкости по СП 

2.13130.2012 

Класс 
конструк-

тивной 
опасности 

1 2 3 4 6 8 
I ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ШАХТЫ "КЛЕТЕВАЯ" 

1 Надшахтное здание с копром «Север 2» Ф 5.1 Д (II) II C0 
2 Здание подъемной машины Ф 5.1 Д (II) II C0 
3 Главная вентиляторная установка с ПНВ Ф 5.1 А (II) II  C0 

4 АБК с теплым переходом 
Ф 3.6 (бытовые помещения) 
Ф 4.3 (органы управления 
организацией, офисы) 

Д (IV) IV С1 

5 Газораспределительный пункт Ф 5.1 А (II) II   
6 Склад противопожарных материалов Ф 5.2  В4 (IV) IV C0 
7 Площадка хранения материалов и оборудования Не категарируется 
8 Закрытый склад материалов и запасных частей Ф 5.2  Д IV C0 
9 Гараж на 8 автомобилей с пунктом техническо-

го обслуживания Ф 5.1 В3 (III) III C0 
10 Котельная Ф 5.1 Г (II) II C0 



86 

 

Инв. № подп. Подп. и дата Взам. Инв. № 

Изм. Кол.уч. Лист № док. 
Подп. 

Дата 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

72 
Лист 

234/12-ПБ1.ПЗ 
 

 

 

Таблица Ж (продолжение) 
11 Стоянка хозяйственного парка машин и обору-

дования Не категарируется 
12 Компрессорная  Ф 5.1 Д (III) III C0 
13 Пожарное депо на 2 автомашины Ф 4.4 Д (II) II С0 
14 Подстанция 110/6 кВ ГПП Ф 5.1       

14.1 Дизельная элктростанция Ф 5.1       
 Помещение машинного зала и запаса топлива   В3  II   
 Помещение топливных масляных баков, насос-

ные по перекачке топлива   В2  II   
15 РУ 6 кВ Ф 5.1      
16 КТП 6/0,4 кВ Ф 5.1 Г     
17 Насосная станция хозяйственно-бытовой кана-

лизации Ф 5.1 Д (II) II С0 
18 Насосная станция поверхностного стока Ф 5.1 Д (III) III С1 
19 Резервуар - ливненакопитель (3шт.) Не категарируется 
20 КПП-1 Ф 4.3 - IV   
21 КПП-2 Ф 4.3 - IV   
22 Ограждение территории Не категарируется 
23 Склад кислорода на 20 баллонов Ф 5.2  Д (IV) IV   
24 Склад для хранения газа на 20 баллонов Ф 5.2  А (IV) IV   
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Таблица Ж (продолжение) 
II ПЛОЩАДКА НАКЛОННОГО СЪЕЗДА 

25 Портал наклонного съезда Ф 5.1 Д II C0 
26 Склад противопожарных материалов  Ф 5.2  В4 (IV) IV C0 
27 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1 Г     
28 Открытый склад руды Не категарируется 

28.1 Ограждение территории Не категарируется 
29 Весовая с операторским пунктом Ф 5.1      
 операторская   В (III) III   
  навес    IV   

30 КПП - 4 Ф 4.3 - IV   
31 Отстойник кислых вод  Не категарируется 
32 Насосная станция перекачки кислых подотваль-

ных вод Ф 5.1 Д (III) III С1 
33 Дробильно-сортировочная установка Ф 5.1 Д открытого типа   
34 Площадка топливозаправочного пункта Ф 5.1      

34.1 Контейнерная АЗС     
34.2 Операторная     
34.3 Резервуар аварийных стоков Не категарируется 
35 Ограждение территории     
36 Противопожарные резервуары - 2 шт. Не категарируется 
37 Очитные сооружения поверхностных стоков Не категарируется 
38 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1 Г     
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Таблица Ж (продолжение) 
III ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 

39 Общежитие на 100 человек - 3 шт. Ф 1.2 Д (IV) IV С1 
 котельная пристроенная к общежитию Ф 5.1 Г     

40 ГРПШ Ф 5.1 А (II) II   
41 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1      

 
42 Насосная станция хоз-бытовой канализации Ф 5.1 Д (II) II С0 
43 Насосная станция поверхностного тока Ф 5.1 Д (III) III С1 
44 Резервуар - ливненакопитель - 3 шт. Не категарируется 
45 Столовая Ф 3.2 В (IV) IV С1 
 котельная пристроенная к столовой Ф 5.1 Г     

45.1 ограждение Не категарируется 
45.2 КПП-3 Ф 4.3 - IV   

IV ПЛОЩАДКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
46 Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения 

и противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д (III) III С1 
47 Резервуары чистой воды 3 шт. Не категарируется 
48 РУ 0.4 кВ Ф 5.1       
49      
50 Ограждение  Не категарируется 
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Таблица Ж (окончание) 
V ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

51 Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насос-
ными станциями №1, №2, №3 Ф 5.1 Д (III) III   

52.1 КТП с генераторным вводом Ф 5.1       
52.2 ДЭС (водозаборные скважины)     
53 Ограждение  Не категарируется 

VI ПЛОЩАДКА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СОРУЖЕНИЙ ШАХТНЫХ И БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
54 Резервуары промывной воды Не категарируется 
55 Блок очистки Ф 5.1 Д (II) II C1 
56 Биологические пруды Не категарируется 
57 Насосная станция шахтных вод Ф 5.1 Д (III) III С1 
58 Резервуар-шламонакопитель Не категарируется 
59 Насосная станция производственного и проти-

вопожарного водоснабжения Ф 5.1 Д (III) III С1 
60 Резервуары производственной воды 6шт. Не категарируется 
61 Очистные сооружения хоз-бытовых стоков Ф 5.1 Д (II) II C0 
62 Котельная с ГРПШ Ф 5.1       
63 Очистные сооружения поверхностных стоков Не категарируется  
64 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1 Г (III)     
65 Ограждение  Не категарируется 
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З) ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

 
З.1 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения 
В данном проекте «Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-

колчеданных руд до горизонта минус 15 метра» для вновь проектируемых зданий и соору-
жений, в соответствии с требованиями  норм по обеспечению зданий, сооружений, помеще-
ний и оборудования автоматическими установками пожаротушения, разработка таких систем 
не требуется. 

Надшахтное здание оснащается системой орошения ствола шахты. 
Все здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащее оборудованию си-

стемами АУПТ, поставляются комплектно с завода изготовителя и уже оснащены данными 
системами.  

 
З.2 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите 

автоматическими установками пожарной сигнализации 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 «О противо-

пожарном режиме», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки по-
жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защи-
те автоматическими установками тушения и обнаружения пожара» и иных соответствующих 
правил и норм по обеспечению противопожарной безопасности проектируемых объектов, 
объекты, расположенные на площадках Вишневского рудника оснащаются автоматическими 
установками пожарной сигнализации. 

В состав промышленной площадки шахты «Клетевая» входят следующие объекты 
поверхностного комплекса, которые должны быть оснащены АУПС: 

1. Надшахтное здание с копром «Север 2»; 
2. Здание подъемной машины; 
3. Главная вентиляторная установка с ПНВ; 
4. АБК с теплым переходом; 
5. Закрытый склад материалов и запасных частей; 
6. Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
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7. КПП-1; 
8. КПП-2 
В состав площадки наклонного съезда входят следующие объекты поверхностного 

комплекса, которые должны быть оснащены АУПС:  
1. Весовая с операторским пунктом; 
2. КПП-4; 
 
В состав вахтового поселка входят следующие объекты, которые должны быть осна-

щены АУПС: 
1. Общежитие на 100 человек -3 шт; 
2. Столовая; 
3. КПП-3 
 
В состав площадки водозаборных скважин входят следующие объекты: 
1. Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2, №3; 
 
В состав площадки комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточ-

ных вод входят следующие объекты, которые должны быть оснащены АУПС: 
1. Блок очистки 
 
Остальные здания, сооружения, помещения и оборудование, располагаемые на данных 

площадках, являются блочно-модульными и поставляются с завода изготовителя комплект-
но, вместе со всеми необходимыми инженерными сетями и системами, в том числе и с авто-
матическими установками пожарной сигнализации (при необходимости) 

Сигналы от автоматических систем пожарной сигнализации выведены на пульт диспет-
чера шахты, расположенного в здании АБК на 2 этаже в кабинете главного диспетчера и гор-
ного диспетчера. 

Для более быстрого реагирования сигнал дублируется на пульт диспетчера пожарного 
депо, расположенного на территории промышленной площадки ш. «Клетевая» 
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И) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АВ-
ТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИ-

ЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, 
ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОТИВОДЫМНОЙ 

ЗАЩИТЫ) 
Проектом предусмотрено устройство специальных технических систем противопожар-

ной защиты, которые включают: 
 автоматические установки пожаротушения; 
 автоматические установки пожарной сигнализации; 
 оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  
 внутренний противопожарный водопровод; 
 противодымная защита. 
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами: 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  
СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»  
НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проекти-

рования» (с изменениями № 1) 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара» 
НПБ 104-03 «Система  оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зда-

ниях и сооружениях» 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями 1,2) 
Постановления правительства Российской Федерации от 25.04.12 № 390 «О противо-

пожарном режиме»   
ПУЭ (7 издание) «Правила устройства электроустановок» и  другой нормативно-

технической документацией. 
Выбор приборов приемно-контрольных, приборов управления и другого оборудования 

произведен в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной 
безопасности, технической документацией и с учетом климатических, механических, элек-
тромагнитных и других воздействий в местах их размещения. 

Выбор типа пожарных извещателей произведен в соответствии с требованиями СП 
5.13130.2009 и приложение 12 НПБ 88-2001. 
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И.1 Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 
В соответствии с требованиями ФЗ №123 и СП 3.13130.2009 производственные здания 

оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Оповещение предусматривает наличие звукового или звукового и светового сигналов 

оповещения.  
Проектом предусмотрено автоматическое управления СОУЭ от системы пожарной сиг-

нализации.  
Состав системы: 
 звуковые оповещатели – предназначенные для выдачи звукового сигнала в 105 Дб; 
 оповощатели пожарные речевые с усилителем и настенными колонками; 
 световое табло «Выход» - для указания путей эвакуации. 
 аппаратура интегрированной системы «Орион» 
 распорядительно-поисковая связь 
Световое табло питается от сети дежурного освещения напряжением 220 В и светиться 

постоянно. При отключении основного напряжения питания, табло автоматически переходит 
на резервное питание 12 В от встроенного аккумулятора. 

Настенные звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя 
часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верх-
ней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Предусмотренные проектом звуковые оповещатели обеспечат общий уровень звука по-
стоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями 75 Дб на рас-
стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 Дб в любой точке защищаемого помещения.  

СОУЭ предусмотрена функционировать в течение времени, необходимого для завер-
шения эвакуации людей из здания. 

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность со-
единительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эваку-
ации людей в безопасную зону. 

Для автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и 
оповещения людей о пожаре используется аппаратура интегрированной системы охраны 
(ИСО) «Орион». Данная система предназначена: 

- для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии 
шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации; 

- для контроля и управления доступом (управление преграждающими устройствами во-
рота, двери); 
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- видеонаблюдение, видеоконтроль и регистрация тревожных ситуаций; 
- для управления пожарной автоматикой объектов (управление устройствами автомати-

ческого пожаротушения, оповещения); 
- для управления инженерными сетями зданий (измерение значений аналоговых пара-

метров – температуры, задымленности; управление системами кондиционирования, отопле-
ния, вентиляции, аварийной сигнализации; программирование сценариев для управления 
инженерными системами зданий как по результатам измерений, событиям в системе или 
временному расписанию, так и по команде оператора). 

Приборы и устройства, входящие в состав системы  «Орион», делятся на шесть групп. 
Первая группа – это приборы, имеющие радиальные шлейфы сигнализации – «Сигнал-

20» , «Сигнал-20М» и «С2000-4». 
Вторая группа приборов составляет подсистему передачи извещений «СПИ С2000А» - 

это контроллеры, адресные расширители и сигнально пусковые блоки. 
Третья группа – приборы, обеспечивающие функции контроля  доступа – «С2000-4» и 

его модификации. 
Четвертая группа – устройства управления, индикации и передачи извещений на внеш-

ние системы – «С2000-К» и другие. 
Пятая группа – приборы управления исполнительными устройствами пожарной автома-

тики – «С2000-АСПТ». 
Шестая группа – сетевые контроллеры и интерфейсные преобразователи – «С2000», 

«С2000-КС» и персональный компьютер, с установленным на нем программным обеспече-
нием автоматизированного рабочего места системы «Орион». 

Основой объединения приборов в систему служат линии связи интерфейса RS-485. 
Сигналы «Пожар», «Тревога», технологические параметры передаются диспетчеру по парам 
в телефонных кабелях связи. 

Распорядительно-поисковая связь (РПС) используется для передачи диспетчером одно-
сторонней оперативной информации, поиска необходимых лиц производственного персона-
ла, передачи экстренных сообщений, связанных с возможной аварийной ситуацией на одном 
из объектов рудника и оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по линии гражданской 
обороны. Для этого у диспетчера устанавливаются усилители РАМ-120А и РАМ-480А для 
абонентов поверхности  и усилитель РАМ-380А для абонентов подземного рудника (три ра-
бочих усилителя мощности и три резервных усилителя мощности). Каждый усилитель рабо-
тает на свою нагрузку: к усилителям РАМ-120А и РАМ-480А подключены громкоговорите-
ли объектов поверхности, к усилителю РАМ-380А – громкоговорители подземного рудника. 
На промплощадке рудника и сооружениях устанавливаются громкоговорители абонентские 
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Нейва АГ-306 мощностью 0,25Вт, офисные настенные громкоговорители WS-10T мощно-
стью 10 Вт и громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. На горизонтах уста-
навливаются громкоговорители рупорные 10ГР-01HS мощностью 10Вт. 

 
И.2 Автоматические установки пожарной сигнализации 

Описание и обоснование выбора автоматических установок пожарной сигнализации 
применяемых на проектируемом объекте выполнено отдельной книгой 5 «Пожарная сигна-
лизация и оповещение о пожаре» раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности».  

 
И.3 Автоматические установки пожаротушения 

В данном проекте «Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-
колчеданных руд до горизонта минус 15 метра» для вновь проектируемых зданий и соору-
жений, в соответствии с требованиями  норм по обеспечению зданий, сооружений, помеще-
ний и оборудования автоматическими установками пожаротушения, разработка таких систем 
не требуется. 

Все здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащее оборудованию си-
стемами АУПТ, поставляются комплектно с завода изготовителя и уже оснащены данными 
системами.  

 
И.4 Внутренний пожарный водопровод зданий и сооружений поверхностного 

комплекса 
Внутреннее пожарное водоснабжение поверхностного комплекса осуществляется в со-

ответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зда-
ний» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) и СП 43.13330.2012 «Сооружения 
промышленных предприятий» (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85) 

 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  
Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода состоят из 

сетей холодного и горячего водоснабжения. На сети холодного водоснабжения установлены 
пожарные краны (в здании АБК). Система горячего водоснабжения зданий вахтового посел-
ка и здания АБК – централизованная, от котельных, расположенных в зданиях. Система го-
рячего водоснабжения зданий промышленной площадки (кроме АБК), насосной станции хо-
зяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения – децентрализованная, для приго-
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товления воды предусмотрена установка накопительных водонагревателей типа ARISTON 
ТI-Тronic J емкостью 50л, мощностью 1,5 кВт. 

 
Система производственного и противопожарного водоснабжения 
На внутренних сетях производственного и противопожарного водоснабжения установ-

лены пожарные краны. Также в надшахтном здании запроектирована система орошения ко-
пра и подшкивной площадки в случае пожара. 
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К) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНГИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА 

КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

(СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 
Пожарные извещатели предусмотрены во всех помещениях зданий, кроме помещений 

категории Д по пожарной опасности, помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
мойки и пр.), венткамер и лестничных клеток. 

Пульты контроля и управления установлены в АБК в кабинете главного диспетчера и 
горного диспетчера, а также в помещении оператора пожарного депо. Площадь данных по-
мещений составляет не менее 10 м2, температура воздуха в пределах 18-250С при относи-
тельной влажности не более 80%. В помещениях имеется естественное и искусственное 
освещение, вентиляция, а также предусмотрено аварийное освещение. В помещениях уста-
новлен телефон для связи с объектами, в кабинете главного диспетчера и горного диспетчера 
дополнительно установлена система для передачи голосовых сообщений по громкой связи. 

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотрена установка дымо-
вых пожарных извещателей (оптико-электронные). В ТП и РУ предусматриваются комбини-
рованные извещатели. Пожарные извещатели сгруппированы в шлейфы пожарной сигнали-
зации на пульт контроля и управления. 

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление си-
стемы оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием (общеобменной вен-
тиляцией, противопожарными клапанами, установленными в воздуховодах общеобменной 
вентиляции), при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. При срабатывании 
системы пожарной сигнализации запускается система оповещения о пожаре и управления 
эвакуации, отключается общеобменная вентиляция, закрываются противопожарные клапана, 
установленные в воздуховодах общеобменной вентиляции. 

При поступлении сигнала пожара ПКУ подает сигнал управления на: 
o Систему оповещения людей о пожаре; 
o Отключение вентиляции и кондиционирования. 
Формирование сигналов управления системами оповещения, а также технологическим, 

электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализа-
ции, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом 
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рекомендуется принять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность 
обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей). 

Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначен-
ных для работы с неадресными пожарными извещателями, не менее 10% при числе шлейфов 
10 и более. 

При обнаружении пожара в зданиях, система автоматической пожарной сигнализации 
передает сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует алгоритм управ-
ления инженерными системами, для которых предусмотрен соответствующий пожару режим 
работы. Вся информация выводится на экран пульта в текстовом виде. 
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Л) ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Проведение организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 

направлено на: 
 безусловное выполнение нормативных требований проектных решений; 
 создание и функционирование системы обучения мерам пожарной безопасности; 
 создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил; 
 разработку проекта противопожарной защиты (ППЗ); 
 разработку плана ликвидации аварий (ПЛА) и других основополагающих документов; 
 создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий системы 

пожарной безопасности и исполнителей; 
 организацию технического обслуживания планово-предупредительного ремонта си-

стем пожарной безопасности. 
Определение уровня обеспечения пожарной безопасности работающих выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность техноло-
гических процессов. Общие требования. Методы контроля» и ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. По-
жарная безопасность. Общие требования», в которых установлен требуемый уровень обеспе-
чения пожарной безопасности работающих с помощью систем пожарной безопасности не 
менее 0,999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого че-
ловека. 

Допустимый уровень пожарной опасности для людей более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждо-
го человека.  

На предприятии должны быть выполнены следующие организационно-технические ме-
роприятия: 

1. Разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п. 7. Постановления правительства № 390 «О противопожарном ре-
жиме» 

2. На объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, 
учитывающая специфику объекта. 

3. В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны. 

В организации распорядительным документом будет установлен соответствующий их 
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пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спец-

одежды; 
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окон-

чании рабочего дня; 
Регламентированы: 
 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 действия работников при обнаружении пожара; 
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 
Работники предприятия должны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 
приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися 
(ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными, в пожарном отношении, веще-
ствами, материалами и оборудованием; 

 в случае  обнаружения  пожара  сообщить  о  нем  в  подразделение пожарной охра-
ны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного ин-
структажа. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта несут руководители. 
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается ис-

пользовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свобод-
ными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными о снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятству-
ющим проезду пожарных: машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения по-
жарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указа-
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тели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды 
к водоисточникам. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установлен-
ных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 
сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 
должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

Прилегающая территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для 
быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к входам в здание. 

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или уста-
новке нового технологического оборудования должны применяться действующие норматив-
ные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. 

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы про-
тивопожарного водоснабжения противопожарные двери, клапаны и другие защитные 
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооруже-
ний должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному за-
крыванию противопожарных дверей. 

Нарушение огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных 
и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно 
устраняться. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 
двух раз в год. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструк-
ций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся от-
верстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости; 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны 
содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуа-
тационным испытаниям. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их ра-
ботоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам проти-
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вопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники в любое время 
года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, 
в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны. 
Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соот-
ветствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использо-
ванием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указыва-
ющие расстояние до водоисточника. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплек-
тованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 
Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. 

В помещениях насосных станций должны быть вывешены общая схема противопожар-
ного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе - по-
высителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов - повысителей 
должен определяться инструкцией.  

В помещении дежурного персонала должна быть вывешенаинструкция о порядке дей-
ствий дежурного персонала при получениисигналов о пожаре (и в дальнейшем; при неис-
правности установки пожарной автоматики). 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечитьпервичными средствами по-
жаротушения в соответствии с приложениями Постановления Правительства РФ №390 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортны-
ми данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 
соответствующих сертификатов. 

Технологические процессы должны проводиться в соответствии с инструкциями, пра-
вилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке норма-
тивно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное 
для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно 
соответствовать конструкторской документации. 

На каждом проектируемом объекте предприятия должны быть данные о показателях 
пожарной опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключени-
ем дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехниче-
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ские изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, или приемники, 
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 
привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустано-
вочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппарату-
ры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 
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М) РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ 
И УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 в проект-
ной документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью 
людей и уничтожения имущества. При выполнении обязательных требований пожарной без-
опасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном по-
рядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных 
рисков не требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта за-
щиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техни-
ческом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен-
ных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техни-
ческом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, поэтому расчетное обоснование 
уровня безопасности людей, в том числе расчёта времени наступления опасных факторов 
пожара, не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекомендуемые 
в настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные меропри-
ятия, направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта,  в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Фе-
дерации. Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый норма-
тивный уровень пожарной безопасности  объекта. 
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