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СПРАВКА 

 
 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 
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1 2 3  234/12-ПРБ.СГ Справка 2 

234/12-ПРБ.СИ Список исполнителей 3 
234/12-ПРБ.С Содержание тома  

234/12-ПРБ.СП Состав проектной документации  
 Текстовая часть  

234/12-ПРБ.ПЗ Пояснительная записка  
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1 Краткая характеристика объекта и участка строительства 17 

1.1 Краткая характеристика проектируемого объекта 17 

1.2 Характеристика местности, на которой размещается объект 
проектирования 

17 

1.3 Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охран-
ных зон 

19 

1.4 Горнотехническая характеристика  21 

1.5 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 25 

2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 26 

2.1 Обоснование категории объекта по ГО 26 

2.2 Определение границ зон возможной опасности, предусмот-
ренных СНиП 2.01.51-90 

26 

2.3 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО 
объектов и городов, зон катастрофического затопления 

28 
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2.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии 
с требованиями СНиП 2.01.51-90 

29 

2.5 Обоснование численности наибольшей работающей смены ор-
ганизаций и предприятий в военное время 

35 

2.6 
Обоснование численности дежурного и линейного персонала 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категори-
рованных городов и объектов особой важности в военное время 

35 

2.7 Обоснование прекращения или перемещения в другое место 
деятельности объекта в военное время 

35 

2.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 37 

2.9 Решения по безаварийной остановке технологических процессов 39 

2.10 Решения по повышению надёжности электроснабжения не от-
ключаемых объектов и технологического оборудования 

39 

2.11 
Решения по повышению устойчивости работы источников во-
доснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих 
веществ 

48 

2.12 
Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и другим мероприяти-
ям по маскировке объекта  в соответствии с требованиями за-
дания на проектирование 

50 

2.13 
Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного 
назначения) и защищённых пунктов управления (ЗПУ) на объ-
екте 

50 

3 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и 
природного характера 

51 



Лист 
3 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ГОЧС.С 

 СТ
 

 
 

Ин
в. №

 по
дл

. 
По

дп.
 и д

ата
 

Вза
м. 

инв
. №

 
6 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  

3.1 
Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате 
возможных аварий на объекте строительства, и снижению их 
тяжести 

51 

3.1.1 Перечень особо опасных производств с указанием опасных 
веществ и их количества для каждого производства 

52 

3.1.2 Определение зон основных поражающих факторов при авари-
ях с указанием применяемых для этого методик расчётов 
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3.1.3 
Сведения о численности и размещении производственного 
персонала проектируемого объекта, объектов и/или организа-
ций, которые могут оказаться в зоне действия поражающих 
факторов в случае аварий на объекте строительства 

72 

3.1.4 
Сведения о численности и размещении населения на прилега-
ющей территории, которая может оказаться в зоне действия 
поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства 

72 

3.1.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

73 

3.1.6 
Сведения о наличии и характеристиках систем контроля ради-
ационной, химической обстановки, обнаружений взрывоопас-
ных концентраций 

73 

3.1.7 Решения, направленные на предупреждение развитий аварий и 
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

77 

3.1.8 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 78 

3.1.9 
Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом, 
безопасности находящегося в нём персонала и возможности 
управления процессом при аварии 

79 
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3.1.10 
Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках 
основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения, а также систем связи 

81 

3.1.11 
Сведения о наличии и размещении резервов материальных 
средств для ликвидации последствий аварий на проектируе-
мом объекте 

85 

3.1.12 
Решения по предотвращению постороннего вмешательства в 
деятельность объекта (по системам физической защиты и 
охраны объекта) 

86 

3.1.13 Описание и характеристики систем оповещения о ЧС 86 

3.1.14 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей 
с территории объекта 

95 

3.1.15 
Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и пере-
движения на территории проектируемого объекта сил и 
средств ликвидации последствий аварий 

95 

3.2 
Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате 
аварий на рядом расположенных ОПО, в том числе аварий на 
транспорте 

99 

3.2.1 
Перечень ОПО и транспортных коммуникации, аварии на ко-
торых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте 
строительства 

99 

3.2.2 
Определение зон действия основных поражающих факторов 
при авариях на рядом расположенных ОПО, а также объектах 
транспорта 

100 
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3.2.3 
Сведения о численности и размещении людей на проектируе-
мом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной 
авариями на рядом расположенных объектах 

100 

3.3 

Решения, реализуемые при строительстве проектируемого 
объекта, по защите людей, технологического оборудования, 
зданий и сооружений, в случае необходимости, от воздушной 
ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного 
загрязнения, химического заражения, катастрофического за-
топления 

101 

3.4 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации про-
изводственного персонала с территории объекта строительства 

102 

3.5 Решения по предупреждению ЧС, источниками которых явля-
ются опасные природные процессы 

102 

3.5.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе рас-
положения объекта строительства 

103 

3.5.2 
Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных при-
родных процессов, а также категории их опасности в соответ-
ствии с СНиП 22-01-95 

104 

3.5.3 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зда-
ний, сооружений и оборудования в случае необходимости от 
опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений, 
экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, при-
родных пожаров и т.д 

110 

3.5.4 Мероприятия по молниезащите 112 

4 Выводы 113 
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Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

 



Лист 
5 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ГОЧС.СП 

 СТ
 

 
 

Ин
в. №

 по
дл

. 
По

дп.
 и д

ата
 

Вза
м. 

инв
. №

 
11 

 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 
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тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 

 

  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-
ния»  

 
5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 
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ние 
1 2 3 4 

5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 
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5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 

5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 

11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 

строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1.1  Краткая характеристика проектируемого объекта 
Участок объекта проектирования располагается в 8-10 км от сел Уфимское, Алибаев-

ское, Суртан-Узяк и Ново-Петровка и Рафиково и в 40 км от районного центра села Акъяр 
Хайбулинского муниципального района Республики Башкортостан  на восточном склоне 
Южного Урала в южной части Баймакского рудного района.  

Проектом предусмотрено строительство предприятия по разработке Вишневского мед-
но-колчеданного месторождения подземным способом с годовой производительностью 450 
тыс. т. медно-колчеданной руды  с отправкой ее потребителю автомобильным транспортом. 

Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторож-
дения, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г Си-
бай размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО 
«Учалинский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторожде-
ния с обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике.  

Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его борту 
разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторожде-
ние отрабатывается ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». 

 
1.2 Характеристика местности, на которой размещается объект проектирования 

Вишневское медно-колчеданное месторождение располагается к северо-западу от по-
селка Уфимский Хайбуллинского административного района Республики Башкортостан в 
районе действующих крупных горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по добыче и обога-
щению медно-колчеданных руд 

Участок недр Вишневского месторождения расположен на восточном склоне Южного 
Урала в южной части Баймакского рудного района (рисунок 1.1). 

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  
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Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем составля-
ет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек. Продолжи-
тельность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров удерживается с се-
редины ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 0,45 и, в местах за-
носов до 2 м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сейсмичен. 

Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинско-
го района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 

 
1.3Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охранных зон 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для промыш-
ленных объектов, согласно объемам производства, составу и характеру производственных 
процессов, а также перечню и количеству выделяемых в окружающую среду загрязняющих 
веществ устанавливаются соответствующие размеры ориентировочной санитарно-защитной 
зоны. 

Ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны объектов Вишнёвского 
рудника приведены в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 
Перечень и размеры ориентировочных СЗЗ основных и вспомогательных объектов 

Вишнёвского месторождения 
Наименование 

объекта 
Основание Класс 

производ-
ства 

Размер 
СЗЗ, м 

1 2 3 4  Вишнёвский 
рудник 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 
10. Промышленные объекты по добыче руд ме-
таллов и металлоидов шахтным способом, за ис-
ключением свинцовых руд, ртути, мышьяка и 
марганца 

3 300 

Опытно-
промышленный 
карьер 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископае-
мых 
2. Промышленные объекты по добыче железных 
руд и горных пород открытой разработкой 

2 500 

Открытый склад 
руды 

Раздел 7.1.14. Склады, причалы и места пере-
грузки и хранения грузов, производства фумига-
ции грузов и судов, газовой дезинфекции, дера-
тизации и дезинсекции 
3. Открытые склады и места перегрузки мине-
ральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме 
радиоактивных) и других минералов (серы, сер-
ного колчедана, гипса и т.д.) 

2 500 

Отвал пород Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 
4. Отвалы и шламонакопители при добыче цвет-
ных металлов 

2 500 

Дробильно-
сортировочная 
установка 

Раздел 7.1.4. Строительная промышленность 
3. Производство щебенки, гравия и песка, обо-
гащение кварцевого песка 

3 300 

Склад ГСМ Раздел 7.1.11. Объекты и производства агропро-
мышленного комплекса и малого предпринима-
тельства 
7. Склады горюче-смазочных материалов 

4 100 
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Наименование 
объекта 

Основание Класс 
производ-

ства 

Размер 
СЗЗ, м 

1 2 3 4  Очистные со-
оружения шахт-
ных и бытовых 
сточных вод 

Раздел 7.1.13. Канализационные очистные со-
оружения 
6. От очистных сооружений и насосных станций 
производственной канализации, не расположен-
ных на территории промышленных предприятий, 
как при самостоятельной очистке и перекачке 
производственных сточных вод, так и при сов-
местной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ сле-
дует принимать такими же, как для производств, 
от которых поступают сточные воды, но не ме-
нее указанных в табл.7.1.2. 
Принимаем по разделу 7.1.3, класс производства 
3, п.10 

3 300 

 
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы ориентиро-

вочной санитарно-защитной зоны перечисленных объектов Вишнёвского рудника устанавли-
ваются от границы промплощадки. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилая застройка, 
коллективные и индивидуальные дачные садово-огородные участки, спортивные сооружения, 
парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровитель-
ные сооружения общего пользования.  

 
1.4 Горнотехническая характеристика 

На Вишневском месторождении выделено три рудоносных залежи: Восточная, Западная 
и Южная. 

Восточная залежь представляет собой цепочку рудных тел, постепенно погружающихся 
в юго-юго-восточном направлении и залегающих друг под другом. Здесь выделено 6 рудных 
тел. 

Западная залежь залегает субпараллельно Восточной в 150 - 200 м юго-западнее, сложе-
на практически одним рудным телом (№ 11), вытянутым в северо-западном (300 - 310°) 
направлении с единичными рудными линзами (10, 12-13) над основным рудным телом. 
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Южная залежь, 14 и 15 рудные тела, находится в южной глубинной части месторожде-
ния, по настоящее время детально не изучены (и не оконтурены) и отнесены ко 2-й очереди 
вскрытия. 

Руды Вишневского месторождения по минеральному составу и строению являются 
сульфидными образованиями, типичными для месторождений колчеданной формации Юж-
ного Урала. Главными рудообразующими минералами являются пирит, халькопирит и сфале-
рит, которым соответствуют медный и медно-цинковый промышленные сорта руд. Для Виш-
нёвского месторождения, в отличие от других месторождений района, характерны значитель-
ное преобладание медно-цинковых руд над медными с повышенным содержанием благород-
ных металлов. 

В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-
виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  

Надрудная, (Ирендыкская свита D1-2ir), представлена андезито-базальтами и их туфами. 
Мощность толщи непостоянная, от 40 до 120 метров. По физико-механическим свойствам 
породы устойчивые, слабо трещиноватые, практически безводные. Средние значения объём-
ной массы вмещающих пород колеблются незначительно от 2,69 г/см3 до 2,73 г/см3, средние- 
2.7 г/см3.  

Подрудные  кварц-плагиоклазовые  дациты скальные, имеют  плотность 2,68 г/см3, по-
ристость 2,06 % и водопоглощение 0,48 %. Предел прочности на сжатие в воздушно-сухом 
состоянии в среднем 94,6 МПа, в водонасыщенном состоянии понижается на 23 % и состав-
ляет 73,1 МПа. Коэффициент крепости 9. Сцепление составляет 26,57 МПа, угол внутреннего 
трения – 33°. Трещиноватость пород от средней до сильной, отмечаются зоны дробления до 
щебнистого состояния мощностью от 0,2 до 1,5 метров.  

Основное влияние на устойчивость массива на Вишневском месторождении окажет 
пострудная тектоника. Выделяют 2 группы тектонических нарушений: крутопадающие (угол 
0 - 300 к оси керна) и пологопадающие (50 - 700 к оси керна).  

Крутопадающие тектонические нарушения имеют мощность до 0,8 метров и секут как  
вмещающие породы, так и рудные тела.  

Мощность пологопадающих тектонических нарушений достигает 1,0 метра, отмечаются 
во вмещающих породах и в околорудной толще, их швы заполнены глинкой трения.  

 Модуль трещиноватости, в основном, составляет около 10 трещин на 1 м керна. 
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Разведанные запасы Вишневского месторождения, предназначенные для подземной от-
работки, относятся к основным рудным телам. Запасы, предназначенные для 1-й очереди, 
подсчитаны по разведочным кондициям, утвержденных ГКЗ протоколом № 2953-оп от 
19.12.2012 г, которыми предусматривается: 

- подсчет балансовых запасов проведен в контурах рудных залежей, выделенных по 
бортовому содержанию условной меди – 0,4 %;  

- коэффициент для перевода цинка в условную медь при его содержании более 1,0 % = 
0,233;  

- коэффициент для перевода золота в условную медь в медных рудах = 0,167; 
- коэффициент для перевода золота в условную медь в медно-цинковых рудах = 0,359; 
- минимальная мощность рудного тела – 2,0 м.  
- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых 

в подсчетный контур, – 2,0 м; 
- минимальное промышленное содержания условной меди в блоке – 1,08 %, в попутно 

вскрываемых блоках – 0,88 %. 
- в пределах выделенных рудных тел считать: запасы медных и медно-цинковых руд - 

к медным относить руды с содержанием цинка менее 1,0 %, к медно-цинковым – с содержа-
нием цинка 1,0 % и более; 

- минимальная мощность сортового интервала – 2,0 м 
К забалансовым запасам относить:- запасы блоков медных и медно-цинковых руд с со-

держанием условной меди ниже минимального промышленного (1,08 %) или льготного ми-
нимально промышленного содержания условной меди в попутно вскрываемых блоках (0,88 %); 

Руды представлены прожилково-вкрапленным и сплошным медным и медно-цинковыми 
разностями. Вкрапленные руды имеют свойства вмещающих серицит-кварцевых пород с по-
вышением плотности от содержания сульфидов. Сплошные руды преимущественно скаль-
ные, имеют плотность 2,56 – 4,05 (в среднем 2,94) г/см3, пористость 1,51 % и водопоглоще-
ние 0,47 %. Предел прочности на сжатие в среднем 76,3 МПа. Коэффициент крепости 8. 
Сцепление составляет 22,1 МПа, угол внутреннего трения – 30°. Трещиноватость массивных 
руд умеренная, отмечаются редкие зоны дробления мощностью до 1,2 метров.  

Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов 10 рудных тел: 
их№№1,2,3,5,6,7,10,11,12 и 13 с общими утвержденными балансовыми запасами 7977,3 тыс.т. 

Прогнозные водопритоки в горные выработки рудника определены в 1-й геологической 
части проекта сведены в таблицу 1.4 и составляют: 
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Таблица 1.4 
Прогнозные водопритоки в горные выработки рудника 

наименование выработок, горизонтов 
водопритоки,м3/час 

прогнозные принятые 
проетом  Ствол шахты Клетевая (при проходке ствола) 

1. Поверхность- гор.270м 52.3 55 
2. Между горизонтами  270-210м 0.2 1.0 
3. Между горизонтами  210- -15м 5.5 6.0 
итого по стволу (при проходке ствола) 58.0 62.0 
Водопритоки по горизонтам 
1. По горизонту 270м 38.3 40 
2. По горизонту 210м 33.6 35 
3. По горизонту 130м 14.9 15 
4. По горизонту  50м 13.4 15 
5. По горизонту -15м 2.7 5 
   Итого по горизонтам 102.9 110.0 
1. Наклонный съезд из карьера до гор 270м* 14.9 15.0 
2  При проходке вент.квершлага гор270м со сто-
роны наклонного съезда* 

 
33.7 

 
35.0 

*-прогнозные расчетные данные приняты из «Технологического регламента на проходку 
геологоразведочной выработки»[34] таблица 3.8  

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Воды всех водо-
носных горизонтов относятся к водам хозяйственно-питьевого назначения, водородный пока-
затель Рн=6.0- 7.5, взвешенных веществ 160 мг/дм3, химическое потребление кислорода 

 (ХПК) = 27.5 мгО2/дм3.  
По химическому составу воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые, слабо соло-

новатые, с сухим остатком 1,4 - 1,5 г/дм3 и жесткостью 7,9 - 10,8  Содержание железа состав-
ляет 0,8 - 2,16 мг/дм3, что превышает предельно допустимые концентрации для питьевых 
вод. По отношению к железобетонным конструкциям воды неагрессивны. 
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1.5Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 
В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-

виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  

По содержанию серы, руды Вишневского месторождения, относится к числу не склон-
ных к самовозгоранию. Сплошные руды месторождения (менее 20 %) относятся ко II и III 
классам  – умеренно-склонные и малосклонные к самовозгоранию. Вкрапленные руды отно-
сятся к IV классу – не самовозгорающихся.  

Установлены  силикозоопасные условия отработки месторождения - среднее содержание 
свободного кремнезема в порфиритах различного состава - от 10 до 33 %, метасоматитах – от 
16 до 24 %. Силикозоопасными являются вкрапленные руды, преобладающие на месторож-
дении. 

По степени естественной радиоактивности вмещающих пород и руд, Вишневское место-
рождение можно отнести к радиационно-безопасным. 
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2. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

 
2.1 Обоснование категории объекта по ГО 

На территории Российской Федерации, в соответствии с действующими нормативными 
документами, проектная документация зданий и сооружений независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности в разделе «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 
строительства должны содержаться сведения о проектных решениях, направленных на сни-
жение материального ущерба от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в Российской Федерации 
разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской обороне. 

Категорирование объектов по гражданской обороне (ГО) осуществляется в порядке, 
определяемом законодательными документами Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. 
№ 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также 
полученными исходными данными, выданными Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (прил. 2) , проектируемый 
объект категорию по гражданской обороне не имеет 

 
2.2 Определение границ зон возможной опасности,  

предусмотренных СНиП 2.01.51-90 
Зоной возможной опасности следует считать территорию, в пределах которой под влия-

нием катастрофических или аварийных явлений, стихийных и иных бедствий возможны мас-
совые потери людей или причинение ущерба их здоровью и нарушение условий жизнедея-
тельности, разрушение зданий и сооружений, повреждение или уничтожение других матери-
альных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде. 

По своему характеру зоны подразделяются на три типа: 
 военного характера (военная опасность, угроза); 
 природного характера; 
 техногенного характера. 
Основными техногенными факторами опасности в границах шахтного поля являются: 
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 ВМ, доставляемый с базисного склада на промплощадку шахты; 
 ГСМ для технологических нужд и производственных процессов; 
 техногенные землетрясения (горные, горно-тектонические удары); 
Основными факторами опасности природного характера являются: 
 горные удары; 
 прорыв подземных вод в горные выработки; 
 ураганы; 
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на руднике являются: 
 разрушение водоотводных (нагорных) канав, комплекса водоотлива, магистральных 

трубопроводов сбрасывающих шахтные воды в пруд – отстойник очистных сооружений; 
 взрыв (возгорание) ВМ и ГСМ; 
 разрушение трансформаторных и главных понижающих подстанций и линий элек-

тропередачи; 
 прорыв подземных вод в горные выработки; 
 проявления техногенных землетрясений; 
 пожар в зданиях и сооружениях различного технологического назначения; 
 стихийные бедствия: ураган, наводнения и т.п. 
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов состав проект-

ных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных 
средств поражения при ведении боевых действий определяется в зависимости от того, нахо-
дится ли проектируемый объект в зонах: 

 световой маскировки;  
 возможных разрушений; 
 возможного опасного радиоактивного загрязнения;  
 возможного химического заражения;  
 вероятного катастрофического затопления,   
 а также с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.  
В соответствии с полученными исходными данными, выданными Главным управлением  

МЧС России по Республики Башкортостан Вишневский рудник, административно относится 
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к Хайбуллинскому муниципальному району Республики Башкортостан не имеющим катего-
рии по ГО. 

Ближайшим населенным пунктом отнесенным к группе территорий по ГО является г. 
Сибай, расположенный в 86 км юго-западнее проектной застройки.  

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 и исходными данными, выданными Главным управ-
лением МЧС России по Республике Башкортостан, проектируемые площадки Вишневского 
рудника не входит в зоны: 

 возможных сильных разрушений; 
 возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения); 
 возможного опасного химического заражения; 
 опасных землетрясений; 
 смерчей; 
 лавин и селей.   
 
2.3 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, 

зон катастрофического затопления 
Согласно СНиП 2.01.51-90 новые промышленные предприятия и отдельные категориро-

ванные объекты должны располагаться в экономически перспективных малых и средних го-
родах, посёлках и сельских населённых пунктах, расположенных от границ категорирован-
ных по линии ГО объектов на расстоянии: 

 особые и первой группы – не менее 60 км; 
 второй группы – не менее 40 км; 
 третьей группы – не менее 25 км. 
Близлежащими населёнными пунктами к промплощадке шахты «Вишневуская» являются: 
 п. Уфимский – 6.6 км на ЮВ; 
 п. Алибаевское – 6.8 км на СВ; 
 п. Рафиково – 7.4 км на СВ; 
Вышеназванные населённые пункты по линии ГО категории не умеют. 
Ближайшим населенным пунктом имеющим категорию по ГО является г. Сибай распо-

ложенный на расстоянии 86 км. 
Таким образом, площадки проектируемого объекта располагаются за пределами уста-

новленных величин обязательной удалённости от категорированных объектов, а населённые 
пункты района за санитарно-защитной зоной предприятия. 
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Место заложение ствола шахты «Клетьевая» выбрано за пределами зоны сдвижения гор-
ных пород. 

При выходе рудника на проектную мощность по добыче руды и достижении выработка-
ми горизонта 270 м, водопритоки в подземный рудник будут составлять около 100 м3/час, а 
при максимальном развитии горных работ – 169 м3/час. По гидрогеологическим условиям 
месторождение относится к группе средней сложности. 

Расчётная мощность насосных станций шахтного водоотлива обеспечит выдачу данного 
объёма воды на гора. Кроме того,  на случай внезапных прорывов шахтных вод предусматри-
вается строительство водонепроницаемых перемычек (ВНП) на 15 и 25 атм., расположенных 
на основных вскрывающих выработках (квершлагах), предотвращающих затопление около-
ствольных дворов и стволов. 

Для реализации мер защиты обслуживающего персонала предприятия трудящиеся в за-
висимости от выполняемой работы обеспечиваются самоспасателями типа ШСС-1М, спец-
одеждой и спецобувью. Машинисты и сигналисты шахтного подъёма обеспечиваются са-
моспасателями типа ШС-1М. 

В случае возникновения ЧС или аварии работы по их предупреждению и ликвидации 
выполняются согласно плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС и плану ликви-
дации аварий (ПЛА). 

 
2.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружений  

в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 
Исходя из требований максимально возможного ограничения зоны пожара, обеспечения 

нераспространения пожара на рядом расположенные сооружения, в том числе при обрушении 
горящего сооружения, условий максимального ограничения прямого и косвенного матери-
ального ущерба сооружения имеют требуемую степень огнестойкости. Планировочная орга-
низация земельного участка обеспечивает расположение объектов, расположенных на пло-
щадках Вишневского рудника, в соответствии с требованиями по обеспечению противопо-
жарных расстояний между зданиями, сооружениями, наружными установками и оборудова-
нием, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства. 

Объект проектирования не категорирован по ГО, соответственно, требованиям 
СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» по степени 
огнестойкости зданий не противоречит.  

Сведения о степени огнестойкости зданий и сооружений Вишневского рудника, а также 
категория зданий и сооружений по пожарной опасности, сведены в таблицу 2.4 
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Таблица 2.4 (начало) 
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок 

№ 
п/п Наименование здания 

Класс функциональной 
пожарной опасности по ФЗ 

№ 123-ФЗ 

Категория зданий по 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 
по СП 12.13130.2009 

Степень огне-
стойкости по СП 

2.13130.2012 

Класс 
конструк-

тивной 
опасности 

1 2 3 4 6 8 
I ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ШАХТЫ "КЛЕТЕВАЯ" 

1 Надшахтное здание с копром «Север 2» Ф 5.1 Д II C0 
2 Здание подъемной машины Ф 5.1 Д II C0 
3 Главная вентиляторная установка с ПНВ Ф 5.1 А II C0 

4 АБК с теплым переходом 
Ф 3.6 (бытовые помещения) 
Ф 4.3 (органы управления 
организацией, офисы) 

Д IV С1 

5 Газораспределительный пункт Ф 5.1 А II С0 
6 Склад противопожарных материалов Ф 5.2  В4 IV C0 
7 Площадка хранения материалов и оборудования Не категарируется 
8 Закрытый склад материалов и запасных частей Ф 5.2  Д IV C0 
9 Гараж на 8 автомобилей с пунктом техническо-

го обслуживания Ф 5.1 В3 III C0 
10 Котельная Ф 5.1 Г II C0 
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Таблица 2.4 (продолжение) 
11 Стоянка хозяйственного парка машин и обору-

дования Не категарируется 
12 Компрессорная  Ф 5.1 Д III C0 
13 Пожарное депо на 2 автомашины Ф 4.4 Д II С0 
14 Подстанция 110/6 кВ ГПП Ф 5.1     С0 

14.1 Дизельная элктростанция Ф 5.1     С0 
 Помещение машинного зала и запаса топлива   В3     
 Помещение топливных масляных баков, насос-

ные по перекачке топлива   В2     
15 РУ 6 кВ Ф 5.1      
16 КТП 6/0,4 кВ Ф 5.1 Г     
17 Насосная станция хозяйственно-бытовой кана-

лизации Ф 5.1 Д II С0 
18 Насосная станция поверхностного стока Ф 5.1 Д III С1 
19 Резервуар - ливненакопитель (3шт.) Не категарируется 
20 КПП-1 Ф 4.3 - IV С1 
21 КПП-2 Ф 4.3 - IV С1 
22 Ограждение территории Не категарируется 
23 Склад кислорода на 20 баллонов Ф 5.2  Д IV С0 
24 Склад для хранения газа на 20 баллонов Ф 5.2  А IV С0 
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Таблица 2.4 (продолжение) 
II ПЛОЩАДКА НАКЛОННОГО СЪЕЗДА 

25 Портал наклонного съезда Ф 5.1  II C0 
26 Склад противопожарных материалов  Ф 5.2  В4 IV C0 
27 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1 Г     
28 Открытый склад руды Не категарируется 

28.1 Ограждение территории Не категарируется 
29 Весовая с операторским пунктом Ф 5.1      
 операторская Ф 5.1  В III С0 
 навес - - IV - 

30 КПП - 4 Ф 4.3 - IV   
31 Отстойник кислых вод  Не категарируется 
32 Насосная станция перекачки кислых подотваль-

ных вод Ф 5.1 Д III С1 
33 Дробильно-сортировочная установка Ф 5.1 Д открытого типа   
34 Площадка топливозаправочного пункта КАЗС10.4 Ф 5.1      

34.1 Контейнерная АЗС     
34.2 Операторная Ф 5.1 В III  
34.3 Резервуар аварийных стоков Не категарируется 
35 Ограждение территории Не категарируется 
36 Противопожарные резервуары - 2 шт. Не категарируется 
37 Очитные сооружения поверхностных стоков Не категарируется 
38 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1 Г     
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Таблица 2.4 (продолжение) 
III ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 

39 Общежитие на 100 человек - 3 шт. Ф 1.2 Д IV С1 
 котельная пристроенная к общежитию Ф 5.1 Г II   

40 ГРПШ Ф 5.1 А II   
41 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1      
42 Насосная станция хоз-бытовой канализации Ф 5.1 Д II С0 
43 Насосная станция поверхностного тока Ф 5.1 Д III С1 
44 Резервуар - ливненакопитель - 3 шт. Не категарируется 
45 Столовая Ф 3.2 Д или В IV С1 
 котельная пристроенная к столовой Ф 5.1 Г II   

45.1 ограждение Не категарируется 
45.2 КПП-3 Ф 4.3 - IV   

IV ПЛОЩАДКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
46 Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения 

и противопожарного водоснабжения  Ф 5.1 Д III С1 
47 Резервуары чистой воды 3 шт. Не категарируется 
48 РУ 0.4 кВ Ф 5.1       
49 позиция резервная     
50 Ограждение  Не категарируется 
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Таблица 2.4 (окончание) 
V ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

51 Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насос-
ными станциями №1, №2, №3 Ф 5.1 Д III   

52.1 КТП с генераторным вводом Ф 5.1       
52.2 ДЭС (водозаборные скважины)     
53 Ограждение  Не категарируется 

VI ПЛОЩАДКА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СОРУЖЕНИЙ ШАХТНЫХ И БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
54 Резервуары промывной воды Не категарируется 
55 Блок очистки Ф 5.1 Д II C1 
56 Биологические пруды Не категарируется 
57 Насосная станция шахтных вод Ф 5.1 Д III С1 
58 Резервуар-шламонакопитель Не категарируется 
59 Насосная станция производственного и проти-

вопожарного водоснабжения Ф 5.1 Д III С1 
60 Резервуары производственной воды 6шт. Не категарируется 
61 Очистные сооружения хоз-бытовых стоков Ф 5.1 Д II C0 
62 Котельная с ГРПШ Ф 5.1 A II C0 
63 Очистные сооружения поверхностных стоков Не категарируется  
64 КТП 6/0.4 кВ Ф 5.1      
65 Ограждение  Не категарируется 
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2.5 Обоснование численности наибольшей работающей смены организаций 
и предприятий в военное время 

Объект проектирования не имеет мобилизационного задания на военное время.  
Работа в военное время по специальному плану не предусмотрена, поэтому решения по 

данному пункту не принимаются.  
Численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам по труду, 

исходя из принятых технических решений применяемого оборудования, принятых режимов 
работы. 

 
2.6  Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой 
важности в военное время 

Объект проектирования не является производственным объектом, обеспечивающим 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время. 

Дежурный и линейный персонал для целей обеспечения жизнедеятельности категориро-
ванных городов и объектов особой важности в военное время  не предусматривается.  

 
2.7 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объ-

екта в военное время 
Проектируемый производственный объект не входит в перечень предприятий, продол-

жающих работу или переносящих свою производственную деятельность в военное время. 
Характер деятельности объекта не предполагает возможность его перебазирования в военное 
время. 

Если в военное время объект функционировать не будет, то его оборудование консерви-
руется и объект передаётся под охрану органам вневедомственной охраны. Руководством 
объекта должны быть разработаны подробные инженерно-технические и организационные 
мероприятия по защите людей, конструкций зданий, инженерных сооружений и оборудова-
ния от радиоактивного загрязнения и химического заражения, эвакуации людей и наиболее 
ценного оборудования в безопасные районы. 

В условиях особого периода администрацией будет разработан а соответствующая про-
грамма  по переводу его к режиму работы в этих условиях. 

При переходе объекта на режим работы в особый период вводится в действие соответ-
ствующий план, разрабатываемый администрацией объекта. 

При необходимости в военное время на объекте организуется эвакуация персонала в со-
ответсвии с планами эвакуации отдела ГО Хайбулинского муниципального района Республи-
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ки Башкортостан. 
При внезапном нападении противника во избежание разрушений и пожара, вызванных 

возможными авариями на электросетях, производится централизованное отключение этих сетей. 
Руководитель объекта осуществляет непосредственное руководство ГО и несет личную 

ответственность за её постоянную готовность, своевременное выполнение мероприятий по 
ГО и безопасность своих сотрудников. Руководители объектов: 

- планируют и осуществляют мероприятия по защите персонала, основных производ-
ственных фондов, сырья и других материальных ценностей от воздействия средств пораже-
ния в соответствии с установленными в Российской Федерации нормативами; 

- разрабатывают планы гражданской обороны; 
- проводят мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирова-

ния своего производства в военное время; 
- создают, оснащают и поддерживают в готовности нештатные аварийные спасатель-

ные формирования, организуют подготовку личного состава; 
- организуют накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных и 

коллективных средств защиты, спец. имущества ГО; 
- осуществляют обучение по ГО персонала; 
- организуют проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте; 
- создают и поддерживают в постоянной готовности объектовые системы оповещения; 
- создают необходимые условия персоналу объекта для выполнения ими обязанностей 

по ГО. 
Для обеспечения персонала имуществом ГО, в ведомствах и объектах, независимо от их 

организационно-правовых форм, создаются запасы этого имущества. К имуществу ГО отно-
сятся: 

- средства индивидуальной защиты; 
- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;  
- комплекты и приборы специальной обработки; 
- средства фильтровентиляции и регенерации воздуха защитных сооружений ГО; 
- индивидуальные средства медицинской помощи; 
- средства связи и оповещения; 
- другие материально-технические средства, созданные или закупленные для использо-

вания в интересах ГО. 
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2.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения 

сигналов гражданской обороны до работающего персонала и неработающего населения явля-
ется передача речевой информации по каналам радиосвязи, радиотелефонной связи, сетям 
радиовещания и телевидения.  

Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО и 
являющийся командой для осуществления определенных мероприятий ГО органами, осу-
ществляющие управление гражданской обороны, службами и силами ГО, населением. 

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих указа-
ний для населения и работающего персонала, как в нормальных эксплуатационных условиях, 
так и в аварийных ситуациях.  

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан при угрозе воздушной 
опасности, радиоактивного или химического заражения оповещает население подачей сигна-
ла «Внимание всем!» включением электросирен и передачей экстренного речевого сообще-
ния по радиоканалам и местному каналу телевидения.  

Таблица 2.8. 
Ситуации при которых подаются сигналы ГО 

Сигналы ГО Ситуация, при которой подаётся сигнал 
1 2  

Воздушная тревога Подается с возникновением непосредственной угрозы напа-
дения противника 

Отбой воздушной тревоги Подается, если удар не состоялся или его последствия не 
представляют опасности для укрываемых 

Радиационная опасность Подается при непосредственной угрозе радиоактивного за-
ражения или при его обнаружении 

Химическая тревога Подается при угрозе или обнаружении химического, а также 
бактериологического заражения 

 
Оповещение при угрозе радиационного или химического заражения. 
Главное Управление МЧС России по Республики Башкортостан оповещает руководите-

лей ведомств, объектов эконмики по телефону; население - подачей сигнала «Внимание 
всем!», включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной 
опасности или химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 
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Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной). 
Оповещение производится Главным Управлением МЧС России по Республики Башкор-

тостан в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!», включе-
нием сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

Система оповещения ГО Вишневского рудника обеспечивает: 
- приём сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Республики Башкортостан; 
- подачу предупредительного сигнала “Внимание всем!” включением сирен; 
- оповещение руководящего состава предприятия; 
- доведение информации до всех работников рудника 
Сигнал оповещения ГО из автоматизированной  системы централизованного оповеще-

ния населения  поступает в диспетчерскую АБК, а из диспетчерской сигнал передаётся всем 
структурным подразделениям. Оператор, получивший сигнал оповещения, доводит его до ра-
ботающего персонала проектируемого объекта.  

Для оповещения персонала ремонтной бригады в случае её выезда для проведения ре-
монтных или профилактических работ предусматривается мобильная связь. 

По звуку сирен персонал обязан включить радиоприемник на местной волне для про-
слушивания содержания экстренного сообщения. 

Предусмотренная система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах 
оповещения населения». Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Мин-
культуры России от 25.07.06 №422/90/376. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на объекте, отвечают требова-
ниям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизион-
ных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление Правительства РФ от 
01.03.93 г. № 177).  

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования поста-
новления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и 
выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизи-
рованной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС 
России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операто-
ров телефонных сетей общего пользования на территории РФ.  

В качестве систем оповещения и приема сигналов гражданской обороны на объекте 
предусматривается производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская теле-
фонная связь и  громкоговорящая связь. 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
39 

Лист 
27 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

2.9 Решения по безаварийной остановке технологических процессов 
При получении сигнала оповещения ГО персоналом предприятия производится останов-

ка технологического процесса. Порядок экстренной безаварийной остановки технологиче-
ских процессов определяется инструкциями по эксплуатации на системы и агрегаты, дово-
дится до персонала и хранится как выписка из инструкции на каждом рабочем месте. 

Безаварийная остановка технологического процесса осуществляется путем отключения 
электрической энергии и внутренних инженерных коммуникаций, предусматривается систе-
ма автоматизации технологии производства. 

Проектными решениями предусматривается:  
- организовать разработку защитных мероприятий на основе оценки опасности на каж-

дом рабочем месье; 
- организовать обучение вновь принимаемых работников безопасным приемам работы, 

ознакомить их с сигналами аварийного оповещения, с правилами поведения при авариях, с 
местами расположения средств спасения и правилами их пользования; 

- обеспечить всех работающих инструкциями по безопасному ведению технологических 
процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов; 

 - проводить не реже, чем через каждые шесть месяцев повторный инструктаж по без-
опасности труда и не реже одного раза в год проверку знаний инструкций по профессиям с 
занесением результатов проверки в журнал инструктажа и личную карточку работающего 

 
2.10 Решения по повышению надёжности электроснабжения не отключаемых объ-

ектов и технологического оборудования 
Не отключаемое технологическое оборудование на проектируемом объекте не преду-

смотрено. При внезапном нападении противника производится централизованное отключе-
ние электросетей. 

Повышение надежности электроснабжения для поверхностных объектов Вишневского 
рудника осуществляется по объектно. 

 
На промышленной площадке шахты Клетевая. 
1. Надшахтное здание. 
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены перекидные рубильники 
фирмы Legrand  на два ввода. 

Система заземления TN-C-S. 
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Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 
термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 

2. Здание подъемной машины.  
Объект II категории по надежности электроснабжения в части 6кВ.  
Объект I категории по надежности электроснабжения в части 0.4кВ.  
Электроснабжение двигателя подъемной машины 6кВ проектируется прокладкой взаи-

морезервируемых кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ ГПП 35/6кВ с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. При  вводе в здание установлены ячейки КСО-366 с блокировкой 
Гинодмана от параллельного включения.    

Электроснабжение 0.4кВ проектируется прокладкой взаиморезервируемых кабельных 
линий 0.4кВ от ТП-2 с разных секций шин в разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в 
здание установлены автоматические выключатели ИЭК с АВР, собранным на контакторах 
ИЭК.   

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
3. Главная вентиляторная установка с пунктом нагрева воздуха. 
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
4. Административно-бытовой комплекс с теплым переходом.  
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выклю-
чатели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного вклю-
чения.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
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5. Склад противопожарных материалов.  
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. С внешней стороны на здании установлен ввод-
ной рубильник для возможности отключения напряжения с внешней стороны. В ВРУ в зда-
нии установлены автоматические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
6. Закрытый склад материалов и запасных частей.  
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
7. Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания.  
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
8. Котельная.  
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
9. Компрессорная.  
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
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тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включения.  
Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
10. Пождепо на 2 автомашины . Рр=58.0кВт. 
Выполнено в проекте ООО «Реставратор».  
11. Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
12. Насосная станция поверхностного стока. Рр=8.4кВт.  
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
13. Контрольно-пропускной пункт №1, №2. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
15. Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ). 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
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16. Склад кислорода на 20 баллонов. Рр=1.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
17. Склад газа для хранения 20 баллонов.  
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
На площадке наклонного съезда. 
1. Склад противопожарных материалов. Рр=7.5кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
2. Весовая с операторским пунктом. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
3. Контрольно-пропускной пункт №2. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
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Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 
термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 

4. Насосная станция перекачки кислых подотвальных вод. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
5. Дробильно-сортировочная установка (ДСУ). Рр=103.3кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
6. Топливозаправочный пункт. Рр=25.0кВт. 
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выклю-
чатели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного вклю-
чения.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
На вахтовом поселке. 
1. Общежитие на 100 человек. Рр=46.2кВт.  
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выклю-
чатели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного вклю-
чения.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 
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термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
2. Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ). Рр=1.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
3. Насосная станция хозяйственно-бытовой канализации. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
4.Насосная станция поверхностного стока. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
5. Столовая. Рр=200.0кВт. 
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выклю-
чатели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного вклю-
чения.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
6. Контрольно-пропускной пункт №3. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
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тические выключатели DPX фирмы Legrand.  
Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
На площадке насосной станции водоснабжения. 
1. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
На площадке водозаборных скважин. 
1. Водозаборные скважины 111, 110, 109 с насосными станциями №1, №2,  
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
 
На площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод. 
1. Блок очистки. Рр=202.5кВт. 
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
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Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 
термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 

2. Насосная станция шахтных вод. Рр=65.3кВт. 
Объект II категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в 
разных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выклю-
чатели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного вклю-
чения.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
3. Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения.  
Объект I категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектируется 

прокладкой взаиморезервируемых кабельных линий 0.4кВ от ТП с разных секций шин в раз-
ных кабельных траншеях. В ВРУ при вводе в здание установлены автоматические выключа-
тели DPX фирмы Legrand с заводской механической блокировкой от параллельного включе-
ния.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
4. . Газораспределительный пункт шкафного типа (ГРПШ). Рр=1.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
5. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Рр=5.0кВт. 
Объект III категории по надежности электроснабжения. Электроснабжение проектирует-

ся прокладкой кабельной линии 0.4кВ от ТП. В ВРУ при вводе в здание установлены автома-
тические выключатели DPX фирмы Legrand.  

Система заземления TN-C-S. 
Кабели проверены по допустимой токовой нагрузке, допустимой потере напряжения, по 

термической устойчивости и на отключение однофазных коротких замыканий. 
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2.11 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения 
и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ 

Водообеспечение производственных процессов шахты «Клетевая» и в том числе питье-
вое обеспечение осуществляется со скважин № 110 и № 111, расположенных на площадке 
водозаборных скважин в 10 км от п.Алибаевское. Качество воды соответствует СанПиН 
2.1.4.10704-01.  

Обустройство площадки водозаборных скважин, как источника подземного водозабора, 
произведено с соблюдением всех требований нормативной документации, т.е. устройство 3х 
поясов ЗСО, требований качества отбираемой воды и её соответствия ГОСТам на питьевые 
воды, требованиям водоподготовки и т.д. 

Герметизация устья скважины осуществляется с помощью устройства оголовка по серии 
7.901-7 выпуск 1, бетонированием на глубину 2,0 м, цементацией межтрубного пространства 
кондуктора на глубину 15,0 м. Территория планируется, с организацией подъезда со щебе-
ночным покрытием. Предусматривается организованный отвод талых и дождевых стоков за 
пределы территории. Ограждение принято согласно требований СНиП 2.04.02-84*, п. 14 - 
глухое на высоту 2,0 м и на 0,5м из металлической сетки с колючей проволокой на крон-
штейнах с внутренней стороны. 

Санитарная охрана проектируемого магистрального водовода обеспечивается санитарно-
защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от водовода 
при диаметре трубопровода 90 мм -10 метров. В пределах санитарно-защитной полосы водо-
вода отсутствуют источники загрязнения почвы и    грунтовых вод. 

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны приняты согласно требований 
СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений вы-
полнены согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и соот-
ветствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из 3 поясов: 
- первого – строгого режима; 
второго и третьего - режимов ограничения. 
Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливается от 

крайних  водозаборных сооружений на расстоянии 50 м.  
Зона 1 пояса: 
-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие; 
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-не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имею-
щие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водоза-
борных сооружений; 

-для предотвращения проникновения в скважину поверхностной воды и загрязнений 
предусматривается полная герметизация затрубного пространства скважин цементным рас-
твором; 

-верхняя часть эксплуатационной колонны труб выступает над полом на 0,5 м; 
-скважины оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-

тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, установ-
ленной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Зона 2 и 3 поясов: 
-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефект-

ных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части воз-
можности загрязнения водоносных горизонтов; 

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора; 

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складиро-
вания твердых отходов и разработки недр земли; 

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-
ральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуслов-
ливающих опасность  химического загрязнения подземных вод. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземного источ-
ника водоснабжения предусматриваются дополнительные мероприятия. 

Не допускается: 
-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, наво-

зохранилищ, силосных траншей, животноводческих ферм; 
-применение удобрений и ядохимикатов. 
Подача воды из водозаборных скважин до потребителей осуществляется по изолирован-

ным магистральным трубопроводам. В случае аварии или ЧС на одной из скважин преду-
сматривается подача воды с другой скважины.  
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2.12 Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.51-90 и другим мероприятиям по маскировке 

объекта  в соответствии с требованиями задания на проектирование 
Согласно п. 10.1 СНиП 2.01.51-90 световая маскировка проводится для создания в тем-

ное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов народного хозяйства с возду-
ха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на 
видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). Обеспечение светомаскировки объекта осу-
ществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Светомаскировка населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства". 

Согласно СНиП 2.01.51-90 (п. 9.2. таблица 7) объект строительства находится на терри-
тории Республики Башкортостан, которая не входит в зону световой маскировки. 

На объектах, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, 
как правило, только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой 
маскировки при подаче сигнала “Воздушная тревога”. 

На проектируемом объекте должно быть предусмотрено проведение следующих меро-
приятий по обеспечению светомаскировки: 

- отключение наружного освещения объекта; 
- отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий и 

помещений; 
- применение в кратчайшие сроки световой маскировки окон. 
 

2.13 Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) 
и защищённых пунктов управления (ЗПУ) на объекте 

В соответствии с исходными данными Главного Управления МЧС России по Республике 
Башкортостан на проектируемом объекте строительство защитных сооружений гражданской 
обороны не предусматривается. 
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3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ТЕХНОГЕННОГО 
И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся 

а результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей, 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых за-
благовременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»). 

 
3.1 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных 

аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести 
Чрезвычайная техногенная ситуация - состояние, при котором в результате возникно-

вения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и дея-
тельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, лю-
дей, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в 
ЧС, п.3.1.1.). 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, 
в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техно-
генная чрезвычайная ситуация.  

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах 
или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной тер-
ритории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. 
Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.97 « 116-ФЗ (с изменениями на 25 июня 2012 года) шахта отно-
сится к опасным производственным объектам в связи с ведением горных работ по разработке 
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подземным способом горного массива, содержащего сырье, с перевозкой его на переработку 
и использованием взрывчатых веществ в шахте для рыхления горного массива при его добы-
че, что предусмотрено технологическим циклом производства.  

 
3.1.1  Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и их 

количества для каждого производства 
Основными опасными веществами, используемыми на Вишневском руднике, при отра-

ботке медно-колчеданных руд являются: 
- Дизельное топливо, хранится в цистернах, расположенных на топливозаправочном 

пункте в количестве 40 т. 
- Взрывчатые вещества, доставляются по наклонному съезду непосредственно на склад 

ВМ, расположенного на горизонте +270 м. Взрывчатые вещества доставляются раз в 5 дней 
автомобильным транспортом вместимостью 4 т.  

- Природный газ 
Размещение дизельного топлива предусмотрено на территории заправочного пункта 

включающего склад дизтоплива. Заправочный пункт размещается на площадке наклонного 
съезда в 3 км  от промышленной площадке ш. «Клетевая» 

Характеристика дизельного топлива приведена в таблице 3.1.1 
Таблица 3.1.1 

Характеристика дизельного топлива 
№ 
п/п Наименование параметра Параметр 
1 2 3  1 Наименование вещества: Дизельное топливо 
2 Состав Дизельное топливо представляет собой смесь углеводо-

родов с числом атомов углерода от 15 до 25, выкипаю-
щих при температуре 190-3600С 
Механические примеси - отсутствуют. Массовая доля 
серы – не более 0,2% массовая доля меркаптановой серы 
– не более 0,01 % 

3 Температура кипения, 0С 
(при давлении 101 кПа): 
- 50% перегоняется при 
температуре не выше  
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№ 
п/п Наименование параметра Параметр 
1 2 3  - 96% перегоняется при 

температуре не выше 
Плотность при 20 0С, кг/м 

360 
 
860 

4 Данные о пожаровзрыво-
опасности: 

 

 Температура вспышки в 
з.т, 0С 

40 

Температура воспламене-
ния, 0С 

300 

Пределы взрываемости: 
- температурные пределы 
взрываемости с воздухом 
- концентрационные пре-
делы взрываемости с воз-
духом 

 
69-119 
 
2-3% 

5 Данные о токсической 
опасности 

4 класс опасности 

 ПДК в воздухе рабочей зо-
ны 

300 мг/м 

ПДК в атмосферном возду-
хе 

1,0 мг/м 

Летальная токсодоза не определяется 
Пороговая токсодоза 38-49 мг/л 

6 Реакционная способность  Пары могут образовать взрывоопасные смеси с окисли-
телями, например с кислородом воздуха   

7 Запах Зависит от состава и степени очистки 
8 Коррозийное воздействие На стальные конструкции резервуаров: верхние пояса 

корпуса – сильно агрессивное, остальные элементы  кон-
струкции – средне агрессивное. Внешняя поверхность 
резервуара – коррозийное воздействие от почвы и блуж-
дающих токов. Кислые продукты и сернистые соедине-
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№ 
п/п Наименование параметра Параметр 
1 2 3  ния вызывают коррозию и износ  
9 Меры предосторожности Оборудование и аппараты производственных процессов 

должны быть герметизированы. Помещения должны 
быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией. За-
прещается обращение с открытым огнем, искусственное 
освещении должно быть во взрывопожаробезопасном 
исполнении. Не допускается использование инструмен-
тов, дающих при ударе искру. При загорании топлива 
применимы следующие средства пожаротушения: рас-
пыленная вода, пена, при объемном тушении – углекис-
лый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар. 

10 Воздействие на людей Пары дизельного топлива сильнее раздражают слизи-
стые оболочки и более ядовиты, чем пары бензина, но 
из-за слабого испарения случаи опасных концентраций 
редки. При остром отравлении – сонливость, быстрая 
утомляемость, шум в ушах, нарушение пищеварения, 
раздражение верхних дыхательных путей и слизистых 
оболочек. При попадании на кожу – острые и хрониче-
ские заболевания (дермиты, экземы), ожоги, шелушение.  

11 Средства защиты Индивидуальные средства защиты согласно типовым 
нормам, в том числе фильтрующий противогаз марки А, 
изолирующие противогазы с принудительной подачей 
чистого воздуха (при высоких концентрациях), спец-
одежда. 

12 Методы перевода вещества 
в безвредное состояние 

Химическое окисление, биоразложение. 

13 Меры первой помощи по-
страдавшим от воздействия 
вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от стесня-
ющей одежды. Успокаивающие и седативные средства 
(настойка валерианы, седуксен и др. )При потере созна-
ния придать горизонтальное положение, с приподнятой 
головой, дать вдыхать нашатырный спирт. При ослабле-
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№ 
п/п Наименование параметра Параметр 
1 2 3  нии и остановке дыхания – делать искусственное дыха-

ние. При попадании внутрь дать 2-3 ложки вазелинового 
масла и промыть желудок. При раздражении слизистых 
оболочек глаз - промывать 2% раствором соды или чи-
стой водой. При попадании на открытые участки тела – 
промыть кожу теплой мыльной водой.  

В качестве основных взрывчатых веществ применяемых ну Вишневском руднике приняты:  
 Аммонит № 6ЖВ 
 Гранулит АС-4 
 Гранулит АС-8В (водостойкий) 
Физические свойства ВВ 
Аммонит  
Аммониты - смеси содержащие нитрат аммония и нитросоединения. Применяющиеся в 

настоящее время аммониты обычно состоят из 61-97% нитрата аммония, 3-21% тротила. 
Предохранительные сорта содержат до 20% пламегасителя (NaCl). В целях экономии 

тротила и уменьшения слеживаемости в состав вводят древесную муку, торф и т.п. разрых-
ляющие горючие добавки. Для увеличения восприимчивости к детонации также могут со-
держать до 15% добавок ТЭНа, гексогена, нитроэфиров, в США для этих целей часто исполь-
зуют нитрометан. В качестве веществ повышающих водоустойчивость используют стеараты 
железа, кальция, цинка, мел, крахмал и др. Аммониты, содержащие малое кол-во бризантного 
ВВ теряют способность детонировать при сильном уплотнении, поэтому обычно используют-
ся при плотностях 1.0-1.3 г/см3. При хранении склонны к слеживаемости, при этом заряд 
уплотняется и детонационная способность резко падает. 

Наиболее распространенный аммонит – аммонит №6ЖВ (см. далее). 
Аммонит №6ЖВ NH4NO3 – 79%, Тротил - 21%. Скорость детонации 3600-4800м/с. 

При плотн. в патроне 1.0-1.2 г/см3. Бризантность 14-16 мм, Фугасность 360-365 мл. 
Чувствительность к удару 16-32% для груза 10кг и высоты падения 25см. Объем продук-

тов взрыва 895л/кг. Теплота взрыва аммонита №6ЖВ 4.2 МДж/кг. В порошке восприимчив к 
первичным средствам инициирования (КД №8). Критический диаметр без оболочки 10-13мм. 

Гранулиты 
Содержат гранулированную смесь NH4NO3 и жидкого горючего, опудренные древесной 

мукой или порошком алюминия. Теплота взрыва 3.8 – 5.2 МДж/кг. Применяются для взрыв-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
56 

Лист 
44 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

ных работ в России вытеснили классические динамоны. Гранулиты НП, М, С-6М по составу 
подобны игданиту. 

Гранулит АС-4 NH4NO3 – 91.8%, дизельное топливо – 4.2%, алюминий – 4% Теплота 
взрыва 1080 ккал/кг. Объем продуктов взрыва 910л/кг. Фугасность 390-410мл. Скорость де-
тонации 2600-3200м/с при плотн. 1.0-1.3 г/см3 (Заряд в стальной трубе диаметром 40мм, про-
межуточный детонатор 10г) Критический диаметр детонации 60-100мм в бумажной оболочке 
и 20-25мм в стальной оболочке. Минимальный инициирующий импульс 5-10г тротила. 

Гранулит АС-8В (водостойкий) содержит 8% алюминия и 3% сплава парафина и цере-
зина, нанесенный на гранулы аммиачной селитры.. Теплота взрыва 1240 ккал/кг. Объем про-
дуктов взрыва 845л/кг. Фугасность 410-430мл. Скорость детонации 3000-3600м/с при плотн. 
1.0-1.3 г/см3. (Заряд в стальной трубе диаметром 40мм, промежуточный детонатор 10г). Кри-
тический диаметр детонации 80-110мм в бумажной оболочке и 20-25мм в стальной оболочке. 
Минимальный инициирующий импульс 5-10г тротила. 

Взрывчатые вещества завозятся на склад взрывчатых материалов в количестве 4 т. исхо-
дя из емкости склада. Завоз взрывчатых материалов осуществляется раз в пять дней из расче-
та обеспечения рудника пятисуточным запасом взрывчатыми материалами. Склад ВМ распо-
ложен на горизонте 270 м. Доставка ВМ осуществляется по наклонному съезду на склад с 
дальнейшей разгрузкой ВМ непосредственно на самом складе. 

 
3.1.2 Определение зон основных поражающих факторов при авариях,  

с указанием применяемых для этого методик расчётов 
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также 

зданий, сооружений и техники, расположенных вокруг территории застройки, возможно при: 
 нарушении правил эксплуатации электронагревательных приборов и электрообору-

дования; 
 замыкание электропроводки; 
 не  контролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии (запасенная ме-

ханическая энергия – работа оборудования, агрегатов и механизмов; кинетическая – движу-
щиеся по территории автомобили и другая техника) 

 разрыве линейной части топливопровода (усталость металла, коррозия; брак при свар-
ке; механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ и т.д.)  

 при транспортировке взрывчатых материалов автотранспортом; 
 разгерметизация автоцистерны с топливом (механическое повреждение запорного 

оборудования, дорожно-транспортное происшествие)   
Под максимальной гипотетической аварией понимается, связанная с возможным выбро-



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
57 

Лист 
45 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

сом опасных веществ из оборудования (блока), сопровождающаяся отказом систем противо-
аварийной защиты и/или локализации аварии, и/или реализацией ошибочных действий пер-
сонала и приводящая к максимальному ущербу. 

На объекте можно ожидать развитие МГА по модели взрыва газовоздушного облака, фа-
кельного горения или «огненного шара». 

Высвободившаяся при разгерметизации блока газовая фаза успевает перемешаться с 
воздухом с образованием горючей смеси. При последующем воспламенении происходит сго-
рание (взрыв) парогазового облака с образованием ударной волны. Последствия: воздействие 
ударной волны на здания, сооружения, соседние аппараты. 

Кроме этого, теоретически возможно поражение людей осколками оборудования, об-
ломками сооружений и конструкций при их обрушении под действием ударной волны. Одна-
ко, в связи с тем, что производственный персонал большую часть времени находится в про-
изводственных помещениях и только периодически выходит на аппаратный двор для осу-
ществления отдельных операций и визуального контроля оборудования, а также с тем, что 
средняя плотность распределения производственного персонала на территории предприятия 
достаточно мала, а количество разлетающихся осколков не превышает 10, расчетное количе-
ство людей, пораженных разлетающимися осколками, практически равно нулю. 

На территории проектируемого объекта можно выделить следующие блоки: 
 Склад ГСМ (топливозаправочный пункт) 
 Участок транспортирования ВВ 
Оценка последствий аварий на проектируемом топливозаправочном пункте 
Наиболее опасны сценарии, связанные с образованием облака ТВС и его последующим 

взрывом. При развитии таких сценариев возможно воздействие поражающих факторов на 
персонал. 

При описании наиболее вероятных и представительных сценариев возникновения и раз-
вития пожаровзрывоопасных аварий обычно выделяют следующие основные события: 

 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Образование газовоздушного облака. Воспламенение 
облака. Взрыв. 

  Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Образование газовоздушного облака. Воспламене-
ние облака. «Огненный шар» 

 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Воспламенение пролива. Пожар. 
 Выброс ЛВЖ, розлив жидкости. Ликвидация аварии без опасных последствий. 
В основу количественной оценки опасных веществ были положены следующие предпо-

сылки и допущения:  
 масса ЛВЖ, способных участвовать в создании поражающих зон, как на территории 
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объекта, так и за его пределами, определяется на основе расчета количества вещества испа-
рившегося с поверхности пролива; 

 количество выброшенного опасного вещества в результате аварии определяется ис-
ходя из того, что происходит разгерметизация максимального объема единицы оборудования 
вещества и все содержимое блока после разгерметизации поступает в атмосферу. 

Для оценки последствий аварий на проектируемом топливозаправочном пункте рассчи-
таем массу жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации топ-
ливных цистерн.  

 
Где: 
mа 

 
Масса жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации 
резервуара 

ρL Плотность жидкости, кг/м3  = 860 
VR Объем жидкости в резервуаре, м3   = 40 

 mа = ρL * VR =34400 
Далее рассчитываем массу паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности по 

формуле: 
= · , 

Где: 
Расход паров ЛВЖ, кг/с Gv = FR * W Gv = 0,003258663 
Максимальная площадь поверхности испарения 
ЛВЖ, м2 FR = fp * Vж FR = 350 
Интенсивность испарения ЛВЖ (для ненагретых 
жидкостей), кг/(м2*с) 

W = 10-6 * η * √M 
* Pн W = 9*10-5 

fp  - коэффициент разлития, м  
Принимаемый как при проливе на бетонное или 
асфальтовое покрытие 

150  

Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее 
пространство при разгерметизации резервуара, м3  40   
η - коэффициент, принимаемый при проливе жид-
кости вне помещения  1   
М - молярная масса жидкости, кг/кмоль 172,3   

mv = Gv * τ E = 1,955197713 
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Рассчитываем максимальные размеры взрывоопасных зон   
Радиус (м) и высота (м) зоны, ограничивающие область концентраций, 

превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее - НКПР), 
при неподвижной воздушной среде для паров ЛВЖ определяется по формулам: 

 

;               (П3.34)  
 

,             (П3.35)  
Где: 

Rнкпр - радиус, м Rнкпр =7,8*(mг/(ρn*Снкпр))0,33 = 6,12 
Zнкпр - высота, м  Zнкпр =0,26*(mг/(ρn*Снкпр))0,33 = 0,20 
    

    
плотность паровЛВЖ при расчетной темпе-
ратуре, кг/м3 pn = M/(Vo*(1+0,00367*tp) =  6,69 

нижний концентрационный предел распро-
странения пламени паров,% об. Снкпр =  0,61   

мольный объем  Vo =  22,413   
 
За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают геометрический центр про-

лива, а в случае, если меньше габаритных размеров пролива, - внешние габаритные 
размеры пролива. 

 
Определяем параметры волны давления при сгорании газо-воздушного облака   
Методика количественной оценки параметров воздушных волн давления при сгорании 

газо-воздушного облака (далее - облако) распространяется на случаи выброса горючих газов, 
паров в атмосферу на производственных объектах. 

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются: 
- определение ожидаемого режима сгорания облака; 
- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных 

волн давления для различных режимов; 
- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки; 
- оценка поражающего воздействия. 
Исходными данными для расчета параметров волн давления при сгорании облака явля-
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ются: 
- вид горючего вещества, содержащегося в облаке; 
- концентрация горючего вещества в смеси ; 
- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом ; 
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке , с концентрацией между ниж-

ним и верхним концентрационным пределом распространения пламени. Допускается величи-
ну принимать равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэф-
фициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных коэффициент Z 
может быть принят равным 0,1. 

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле: 

 
При расчете параметров сгорания облака, расположенного на поверхности земли, вели-

чина эффективного энергозапаса удваивается. 
В нашем случае 

Стехиометрическая концентрация вещества в смеси с 
воздухом, кг/м3 Сст = 100/(1+4,84*β) = 1,1 
 β = nc+(nн-nx)/4-no/2 = 18,5 

число атомов углерода nc =  12   
число атомов водорода nн =  26   

 
Концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг/м3 Сг = 2-3 % (по объе-

му) = 0,05 
Объем облака ТВС, м3 V = mv/Сст = 1,77 

 
Исходя из соотношения стехиометрической концентрации вещества в смеси воздуха и 

концентрации горючего вещества в облаке ТВС получаем, что: 
Эффективный энергозапас горючей смеси, Дж E = Мг * qг = 86028699,39 
Теплота сгорания горючего газа, Дж qг = 44*β*106 = 44000000 
    

корректировочный параметр β =  1   
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Далее определяем ожидаемый режим сгорания облака, который зависит от типа горюче-

го вещества и степени загроможденности окружающего пространства. 
Дизельное топливо относится к 4 классу – слабо чувствительные вещества с размером 

детонационной ячейки больше 40 см. 
Территория пролива по степени загромажденности относится к IV классу - слабозагро-

можденная или свободное пространство 
Получаем, что режим сгорания облака – дефлаграционный (горение) 

Скорость видимого фронта пламени  Vг = k2*mv1/6 (Дефлаграция) = 29,07 
где k2 - константа, равная 26; 
 
Находим 

Безразмерное давление Px1 Px1=(Vг/Со)2*(σ-1)/σ)*(0,83/Rx-
0,14/Rx2) = 0,007 

Безразмерный импульс фазы сжа-
тия  Ix1 

Ix1=(Vг/Co)*((σ-1)/σ)*(1-0,4*(σ-
1)*Vг/(σ*Co))*(0,06/Rx+0,01/Rx2-
0,0025/Rx3) 

= 0,001 
скорость звука в воздухе, м/с Со = 335   

безразмерное расстояние Rx = 2,905877748   
В случае детонации газового обла-
ка     
безразмерное давление Рх2 ln(Px2)=-1,124-

1,66ln(Rx)+0,26(ln(Rx))2±10% = 0,074 
безразмерный импульс фазы сжа-
тия Ix2 

ln(Ix2)=-3,4217-0,898ln(Rx)-
0,0096(ln(Rx))2±15% = 0,012 

безразмерное расстояние Rx = 2,905877748   
В случае детонации гетерогенного 
облака    
безразмерное давление Рх2 Px2 

=0,125/Rx+0,137/Rx2+0,023/Rx3±10% = 18 
безразмерный импульс фазы сжа-
тия Ix2 Ix2 =0,022/Rx±15% = 0,16 

безразмерное расстояние Rx = 2,905877748   
 Px=min(Px1,Px2) = 0,0075 
 Ix=min(Ix1,Ix2) = 0,0013 
Рассчитываем  
Давление ΔР ΔР=Рх*Ро = 770,014 
Импульс фазы сжатия I I=10*Ix*Po2/3*E1/3/Co = 35,8477 
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Рассчитываем значения пробит-функции для определения следующих вероятностей по-
вреждения: 
1. Вероятность повреждения стен промышленных зданий 
 Pr1 = 5-0,26lnV1  = -1,82 
Фактор V1 V1 =(17500/ΔP)8,4+(290/I)9,3 = 2,48*1011 
Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 получим, 
что вероятность повреждения стен промышленных зданий равна 0 
2. Вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна) 
 Pr3 = 5-5,74lnV3  = -17,88 
Фактор опасности V3  V3 = 4,2/ p¯ +1,3/ i¯ = 53,90 

безразмерное давление  p¯ = 1+ΔP/Po = 1,007 
безразмерный импульс i¯ = I/(Po1/2 * m1/3) = 0,026 

    
масса тела живого организма,кг m = 80   

Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 получим, 
что вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна) равна 0 
3. Уровень перепада давления в воздушной волне (разрыв барабанной перепонки)  
 Pr4 = -12,6+1,524lnΔР  = -2,47 
Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3.1.2.1 по-
лучим, что уровень перепада давления в воздушной волне при котором возможен разрыв бара-
банной перепонки равен 0 
4. Вероятность отброса людей волной давления 
 Pr5 =5-2,44lnV5  = -21,25 
Фактор V5 V5 = 7,38*103/ ΔP +1,3*109/(ΔP*I)  = 47105,40 
Вывод 
Исходя из связи вероятности поражения с пробит-функцией приведенных в таблице 3 получим, 
что вероятность отброса людей волной давления равна 0 

Общий вывод 
В случае разгерметизации цистерны с дизельным топливом, установленной в системе 

топливораздаточного пункта КАЗС10.4Д, вероятность нанесения какого либо сильного пора-
жения и нанесения ущерба зданиям, сооружениям, жизни или здоровью людей сводится к 0%  
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Определим параметры горения дизельного топлива в следующих случаях:  
Пожар пролива 

Интенсивность теплового излуче-
ния, кВт/м2 q = Ef * Fq * τ = 24,38 
коэффициент пропускания атмо-
сферы, τ τ = exp(-7*10-4*(X-0,5*d)) = 0,993 

расстояние от геометрического цен-
тра пролива до облучаемого объекта, 

м   Х  
= 20   

Среднеповерхностная интенсив-
ность теплового излучения пламе-
ни, кВт/м2     Ef 

Ef = 140*e(-0,12*d) + 20*(1-e(0,12*d)) = 29,52 

Для нефти и нефтепродуктов Ef = 140*e(-0,12*d) + 20*(1-e(0,12*d)) = 29,52 
Для однокопонентных жидкостей  Ef = (0,4 * m' * Hсг) / (1+4 * (L/d) ) = 105,1 

Вид жидкости: нефтепродукты   
основание натрального логарифма е 

≈ 2,718281828   
эффективный диаметр пролива, м  d =√((4*F)/π) = 21,11 

площадь пролива, м2 F = 350   
π =  3,14   

удельная массовая скорость выго-
рания  m' = (0,001*Hсг) /(Lg+Cp*(Tb-Ta) = 0,044 

удельная теплота сгорания, кДж/кг       
Нсг = 42700   

длина пламени, м L  L = 55*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,67 * u*0,21 = 32,95 
 L = 55*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,67 * u*0,21 = 32,95 

 L = 42*d*(m'/(pa*√(g*d)))0,61  = 24,07 
плотность окружающего воздуха, 

кг/м3 ра = 1,1455   
ускорение свободного падения, м/с2   

g =  9,81   
 u* = ωo /  3√((m'*g*d)/pn) = 6,687 

плотность насыщенных па-
ров топлива при температу-

ре кипения, кг/м3 
 

pn = M/(Vo*(1+0,00367*tp) = 3,791 

скорость ветра, м/с ωo =  9   
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температура кипения дизельного 
топлива, 0С tp = 280   

мольный объем Vo =  22,413   
температура окружающей среды, 0С 

Та = 40,7   
удельная теплота испарения жид-
кости, кДж/кг   Lg = (Cp*ma*tp-ta))/ma = 478,6 

удельная теплоемксоть жидкости, 
кДж/(кг*К)  Ср  = 2   

Угловой коэффициент облучения,  Fq = √(Fv2 +Fн2) = 0,831 

Фактор облученности для верти-
кальной площадки  

Fv = 1/π*(-E*arctgD+E*((a2+(b+1)2-
2*b*(1+a*sinӨ))/(A*B))*arctg((A*D)/B)+ 
+(cosӨ/C)*(arctg((a*b-2*sinӨ)/ 
/(F*C))+arctg((F2*sinӨ/(F*C)))) 

= 0,270 

Фактор облученности для горизон-
тальной площадки 

Fн = (arctg(1/D)+sinӨ/C*(arctg((a*b-
F2*sinӨ)/(F*C))+arctg((F2*sinӨ)/(F*C)))-
((a2+(b+1)2-2*(b+1+a*b*sinӨ))/(A*B))* 
*arctg((A*D)/B)) 

= 0,786 

 a =2*L/d = 3,121 
 b = 2*X/d = 1,894 
 A = √(a2+(b+1)2-2*a*(b+1)*sinӨ) = 1,207 
 B = √(a2+(b-1)2-2*a*(b-1)*sinӨ) = 2,322 
 C = √(1+(b2-1)*cos2Ө) = 1,177 
 D = √((b-1)/(b+1)) = 0,555 
 E = (a*cosӨ)/(b-a*sinӨ) = -1,23 
 F = √(b2-1) = 1,6089 
угол отклонения пламени от вертика-
ли под действием ветра Ө cosӨ = u*-0,5 = 0,386 
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Огненный шар 
Интенсивность теплового излучения, 
кВт/м2 q = Ef * Fq * τ = 80,853 

Среднеповерхностная интенсивность теп-
лового излучения пламени, кВт/м2       Ef = 350   

Угловой коэффициент облучения Eq  Fq = Ds2/(4*(H2+r2)) = 0,2473 
Эфективный диаметр огненного шара, м  Ds = 6,48* m0,325 = 193,17 

высота центра огненного шара, м  Н = 193,1774815   
масса продукта, поступившего в окружаю-

щее пространство, кг    m = 34400   
расстояние от облучаемого объекта до точ-
ки на поверхности земли непосредственно 

под центром огненного шара, м    r = 
20   

Коэффициент пропускания атмосферы τ τ =exp(-7,0*10-4*(√(r2+H2)-(Ds/2)) = 0,9339 
Время существования огненного шара, с ts = 0,852*m0,26 = 12,880 

 
Радиус воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака в случае пожара-

вспышки 
В случае образования паровоздушной смеси в незагроможденном технологическим обо-

рудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (например, ис-
крой) сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями 
пламени. При этом амплитуды волны давления малы и могут не приниматься во внимание 
при оценке поражающего воздействия. В этом случае реализуется так называемый пожар-
вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паро-
воздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгора-
ния (т.е. поражаются в основном объекты, попадающие в это облако). 

 
Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгора-
ния паровоздушного облака при пожаре-вспушке 

RF = 
1,2*Rнкпр = 7,342 

Размеры факела при струйном горении 
Длина факела, м  LF = k*G0,4 = 1,518 

расход продукта, кг/с G =  0,003258663   
эмперический коэффициент К = 15   

Ширина факела, м  DF = 0,15*LF = 0,227 
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На рисунке 3.1.2.1 приведена Р-I диаграмма, соответствующая различным значениям по-
ражения зданий ударной волной при взрыве облака ТВС. 

 
Рис. 3.1.2.1 

Р-I диаграмма для оценки уровня поражения промышленных зданий: 
1- граница минимальных разрушений 
2- граница значительных повреждений 
3- разрушение зданий (50-75% стен разрушено). 
На рисунке 3.1.2.2 приведена P-I диаграмма, соответствующая различным значениям ве-

роятности поражения людей, попавших в зону действия взрыва. 

 
 
Рис.3.1.2.2. Р-I диаграмма для экспресс-оценки поражения людей от взрыва ТВС  
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Связь функции  с вероятностью той или иной степени поражения находится по 
табл.3.1.2.1 

Таблица  3.1.2.1 
Связь вероятности поражения с пробит-функцией 

,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

 
Таблица 3.1.2.2  

Уровни разрушения зданий 
Категория 

повреждения 
Характеристика повреждения здания Избыточное 

давление , 
кПа 

Коэффициент  

А Полное разрушение здания 100 3,8 
В Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу 70 5,6 
С Средние повреждения, возможно восстановле-

ние здания 28 9,6 

D Разрушение оконных проемов, легкосбрасыва-
емых конструкций 14 28,0 

Е Частичное разрушение остекления 2,0 56 
Вывод 
Таким образом, в случае разгерметизации топливозаправочных цистерн при взрыве топ-

ливно-воздушной смеси здания, сооружения, а так же персонал, не попадут в зоны пораже-
ния. 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
68 

Лист 
56 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

Оценка последствий аварий при перевозке взрывчатых материалов 
Наиболее опасным сценарием, связанным с перевозкой взрывчатых материалов является 

их случайная (самопроизвольная) детонация. Вероятность реализации данного события прак-
тически равна нулю, однако высвободившаяся энергия в результате взрыва способна нанести 
существенный ущерб, как объектам капитального строительства, так и жизни и здоровью лю-
дей. 

Расчет параметров взрыва производился для условий взрыва поверхностного заряда в 
соответствии с методикой изложенной в «Единых правилах безопасности при взрывных ра-
ботах» 

В качестве исходных данных для расчетов было принято, что детонации подлежит вся 
масса перевозимых взрывчатых веществ (4 т.). 

Вид взрывчатого веществе для расчетов выбран Гранулит АС-8В (водостойкий), так как 
он обладает наибольшей теплотой взрыва (5,2 МДж/кг). 

Расчеты приведены для 5 степеней повреждений 
Расчеты для 1 степени повреждений – отсутствие повреждений  

Безопасные расстояния для зданий по действию ударной воздушной волны 
Степень повреждения: 1   

Вид заряда: наружный   
Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q = 6324,5 

коэффициенты пропорциональности kв = 100   
Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи зданий и сооружений 

 Qкр = (rф / kв)2 = 0,04 
фактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  20   

коэффициент пропорциональности kв  =  100   
Расчеты для 2 степени повреждений – Случайные повреждения застекления 

Безопасные расстояния для зданий по действию ударной воздушной волны 
Степень повреждения: 2   

Вид заряда: наружный   
Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q = 1264,91 

коэффициенты пропорциональности kв = 20   
Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи зданий и сооружений 

 Qкр = (rф / kв)2 = 1 
фактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  20   

коэффициент пропорциональности kв  =  20   
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Расчеты для 3 степени повреждений – Полное разрушение застекления. Частичное 
повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки, внутренних легких перегородок. 
Безопасные расстояния для зданий по действию ударной воздушной волны 

Степень повреждения: 3   
Вид заряда: наружный   

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q = 442,71 
коэффициенты пропорциональности kв = 7   

Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи зданий и сооружений 
 Qкр = (rф / kв)2 = 8,16 

фактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  20   
коэффициент пропорциональности kв  =  7   

 
Расчеты для 4 степени повреждений – Разрушение внутренних перегородок, рам, 

дверей, бараков, сараев и т.п. 
Безопасные расстояния для зданий по действию ударной воздушной волны 

Степень повреждения: 4   
Вид заряда: наружный   

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q = 189,73 
коэффициенты пропорциональности kв = 3   

Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи зданий и сооружений 
 Qкр = (rф / kв)2 = 44,44 

фактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  20   
коэффициент пропорциональности kв  =  3   

 
Расчеты для 5 степени повреждений – Разрушение малостойких каменных и дере-

вянных зданий, опрокидывание железнодорожных составов 
Безопасные расстояния для зданий по действию удрной воздушной волны 

Степень повреждения: 5   
Вид заряда: наружный   

Безопасное расстояние, м    rв rв = kв * √Q = 110,67 
коэффициенты пропорциональности kв = 1,75   

Предельная величина заряда при ведении взрывных работ вблизи зданий и сооружений 
 Qкр = (rф / kв)2 = 130,61 

вактическое расстояние от места взрыва,  м    rф =  20   
коэффициент пропорциональности kв  =  1,75   
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Определим радиус зоны безопасности по действию ударно воздушной волны на челове-
ка 
    
Безопасное расстояние по действию ударно воздуш-
ной волны на человека,   м rmin = 14* 3√Q = 222,23 

суммарная масса взрываемых зарядов, кг  Q = 4000 
 
Рассчитаем безопасное расстояние по действию ядовитых газов 

в условиях отсутствия ветра или в направлении, 
перпендикулярном к распространению ветра rг = 160 * 3√Q = 2539,84 

суммарная масса взрываемых зарядов, кг  Q = 4000   
в условиях ветра, по правлению распростра-
нения ветра rг1 = 160 * 3√Q * (1+0,5 *Vв) = 13969,12 

скорость ветра перед взрывом, м/с  Vв = 9   
Скорость ветра принимаем максимальное значение для июля месяца в данной местности 
Выводы 
В случае несанкционированной детонации доставляемых с базисного склада на расход-

ный склад ВМ взрывчатых материалов в зону, наиболее приемлемой по последствиям, пора-
жения попадут все объекты, находящиеся в радиусе 450 м.  

С целью предотвратить крупных разрушений и иных последствий в случае реализации 
данного события проектом предусмотрено осуществлять транспортировку взрывчатых ве-
ществ по ненаселенным участкам автодороги. Подъезд машины с ВМ к наклонному съезду 
принято осуществлять по автодороги к отработанному карьеру  Минуя тем самым все произ-
водственные объекты. 
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Маршрут следования автомашины для перевозки ВМ 

 
 

Рисунок 3.1.2.3 
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3.1.3 Сведения о численности и размещении производственного персонала  
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в 
зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства 

Численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам по труду, 
исходя из принятых технических решений, применяемого оборудования и принятого режима 
работы. 

На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим 
работы в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 
смены по 8 часов для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 чело-

век, из них 241 человек рабочих  
В случае аварийной разгерметизации резервуаров с дизельным топливом, расположен-

ных на топливозаправочном пункте, в зоне поражения могут оказаться: 
- персонал, находящийся в операторской топливозаправочного пункта; 
- водители, прибывшие для дозаправки. 
В случае развития наиболее неблагоприятного сценария, связанного с проливом дизель-

ного топлива, как показывают расчеты, вероятность длительного поражения людей (состоя-
ние нокдауна) очень мала. Вероятность нанесение каких-либо повреждений зданиям и со-
оружениям, расположенным в близи зоны поражения сводится к 0. 

В случае аварийной детонации взрывчатых материалов в количестве 4 т., доставляемых 
до подземного склада ВМ при транспортировке в зону поражения  здания и сооружения объ-
екта не попадают. 

 
3.1.4 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей 

территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в 
случае аварий на объекте строительства 

Близлежащими населёнными пунктами к промплощадке шахты «Вишневуская» являются: 
 п. Уфимский – 6.6 км на ЮВ; 
 п. Алибаевское – 6.8 км на СВ; 
 п. Рафиково – 7.4 км на СВ; 
В зону действия поражающих факторов в случае аварии на объекте население не попа-

дает ввиду удаленности жилой застройки. 
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При необходимости, информирование населения о возникших чрезвычайных ситуациях 
осуществляется службой ГО и ЧС с помощью радио и телевидения. 

 
3.1.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению 

аварийных выбросов опасных веществ 
С целью исключения возможности разгерметизации оборудования и предупреждения 

аварийных выбросов опасных веществ технологическое оборудование, изделия и материалы, 
используемые при вскрытии и отработки запасов Вишневского месторождения, имеют сер-
тификаты соответствия требованиям государственных стандартов, нормативных документов, 
утвержденных в установленном порядке, а также техническим условиям их эксплуатирования 
и разрешение Госгортехнадзора России на их применение.      

 
3.1.6 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, 

химической обстановки, обнаружений взрывоопасных концентраций 
В соответствии с полученными инженерно-геологическими изысканиями, а так же ис-

ходными данными выданными Главным управлением МЧС России по Республики Башкорто-
стан Вишневский рудник относится к радиационно-безопасному. Рядом расположенных   и 
выдан данными, полученными  

Проектом не предусматривается установка специальных систем контроля радиационной, 
химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций. 

Решения по обеспечению радиационного контроля на период строительства  
Радиационный контроль - контроль за соблюдением норм радиационной безопасности 

и основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками 
ионизирующего излучения, а также получение информации об уровне облучения людей и о 
радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде (ГОСТ Р 22.3.05-94 Безопасность 
в ЧС, п.3.2.12.) 

Радиационный контроль строительных конструкций и материалов является важнейшей 
частью обеспечения радиационной безопасности строительных рабочих и людей, работаю-
щих на проектируемом объекте. Радиационная безопасность проектируемого объекта обеспе-
чивается путем проведения радиационного контроля по обнаружению радионуклидного ис-
точника в строительных конструкциях и материалах. 

Радиационный контроль строительных конструкций и материалов включает в себя опре-
деление следующих радиационных показателей: 

- мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения; 
- удельная эффективная активность радионуклидов. 
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Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения - количество энергии 
гамма-излучения, поглощаемой веществом единой массы в единицу времени с учетом биоло-
гического воздействия излучения на организм человека (единица измерения - Зв/с - зиверт в 
секунду). 

Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на расстоянии 0,1 метра 
от поверхности строительных конструкций и материалов не должна превышать 0,15 мкЗв/ч 
(микрозиверт в час). В строительных материалах и конструкциях с МЭД внешнего гамма-
излучения, находящихся в пределах 0,15-0,3 мкЗв/ч необходимо определять удельную эффек-
тивность активности радионуклидов. 

Удельная эффективная активность - суммарная удельная активность радионуклидов в 
материале, определяемая с учетом биологического воздействия их излучений на организм че-
ловека (единица измерения - Бк/кг). 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в строительных матери-
алах, добываемых на их месторождениях (щебень, гравий, бутовый камень, цементное и кир-
пичное сырье и пр.) или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы 
промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов 
(золы, шлаки и пр.), не должна превышать 370 Бк/кг (п.7.3.5 ГН 2.6.1 054-96 «Гигиенические 
нормативы», НРБ-99). 

При решении вопросов входного контроля строительных материалов руководствуются 
следующими нормативными документами: 

- ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффек-
тивной активности естественных радионуклидов; 

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). М. Госкомсанэпиднадзор России, 1996; 
- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). 

М. Минздрав РФ, 1999; 
- Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми стро-

ительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма-излучающие радио-
нуклиды. М: Госсанэпиднадзор РФ, № 01-19/5-11 от 05.06.92. 

Согласно ст. 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» руководство объ-
екта обеспечивает проведение производственного контроля строительных материалов на со-
ответствие требованиям радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы имеют сертификат качества с указанием 
класса сырья: 

- 1 класс - материал годен для жилых и общественных зданий, для чего Аэфф (эффек-
тивная удельная активность) равна 370 Бк/кг; 
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- 2 класс - материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в 
населенных местах, Аэфф=740 Бк/кг; 

- 3 класс - материал годен для дорожного строительства вне населенных мест, 
Аэфф=1500 Бк/кг. 

При Аэфф более 1500 Бк/кг и менее 4000 Бк/кг (4-й класс) вопрос об использовании ма-
териалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с Федеральным органом Гос-
санэпиднадзора. 

При Аэфф более 4000 Бк/кг материалы не используются в строительстве. 
Строительные материалы и конструкции со значением удельной эффективной активно-

сти радионуклидом менее 370 Бк/кг являются нерадиоопасными и никакие мероприятия по 
их снижению не проводятся. Строительные материалы и конструкции, у которых эта величи-
на превышает указанную норму, подлежат изъятию из строительного процесса. 

Для готовых строительных изделий предъявляется санитарно-экологический паспорт. 
Контроль точности занесенной в него информации поручено проводить представителям Гос-
санэпиднадзора. 

Радиационный контроль используемых строительных материалов и конструкций прово-
дится одновременно с применением поискового и дозиметрического приборов. Поисковый 
прибор используется с целью обнаружения материалов и конструкций с повышенным гамма-
фоном. 

Решаемые задачи радиационного контроля могут осуществляться с применением следу-
ющих средств измерения: 

- радиометра-дозиметра ДКС-96, предназначенного для комплексного радиационного 
контроля окружающей среды, рабочих мест, установок и транспортных средств с крупнога-
баритными грузами; 

- дозиметра ДКС-96Г, предназначенного для дозиметрического контроля гамма и рент-
геновских установок, устройств с электронно-лучевыми трубками, рабочих мест, территория, 
а также установок с импульсными полями излучения; 

- радиометра ДКС-96П, предназначенного для радиационного контроля партий сырья, 
гамма-съемки территорий, поиска радиоактивных загрязнений и источников. Может исполь-
зоваться с наушниками; 

- радиометра ДКС-96К предназначенного для направленного поиска радиоактивных за-
грязнений и источников ионизирующих излучений на местности, экранированных источни-
ков (например - контроль грузов в автомобилях, вагонах, кораблях и т.д.). Используется с 
коллиматором и наушниками; 

- дозиметра ДКС-96М, предназначенного для радиационного обследования и обнаруже-
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ния источников ионизирующего излучения в труднодоступных и удаленных местах. 
Кроме того, для организации радиационного контроля можно использовать прибор СРП-

97 или индикатор внешнего гамма-излучения «БЕЛЛА», предназначенные для измерения 
уровня гамма - радиации и радиоактивной зараженности местности и объектов, и дозиметр 
ДБГ-06Т, предназначенный для измерения мощности эквивалентной и экспозиционной доз 
фотонного излучения, а также другие приборы типа ДРГК-01 «ЭКО-1».  

Радиационный контроль производят специально обученные лица, оснащенные средства-
ми измерения радиационных характеристик. В зависимости от схемы движения транспорта 
оборудуются посты радиационного контроля (один или два). 

При возникновении локальной радиационной опасности, не связанной с облучением 
населения, осуществляются следующие мероприятия: 

- строительные материалы и конструкции не используются в строительном процессе и 
складируются на заранее выделенном участке на стройплощадке; 

- участок ограждается с установкой указателей «Внимание - Радиация»; 
- с органами Госсанэпиднадзора согласовывается вопрос проведения дезактивационных 

работ. 
По окончании строительных работ перед сдачей объектов в эксплуатацию заказчик ор-

ганизует контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений радиаци-
онно-гигиенических характеристик среды внутри зданий и на участке застройки требованиям 
санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по радиационной без-
опасности, реализованных при проектировании и строительстве. 

Контрольные проверочные замеры включают определение МЭД гамма-излучений и 
удельной эффективной активности радионуклидов в помещениях зданий и сооружений, а 
также на участке складирования радиационно-опасных материалов, заранее выявленных и 
изъятых из строительного технологического процесса. 

В случае превышения фактических значений радиационных характеристик, допускае-
мых гигиеническими нормами уровней, на основе контрольных замеров определяются со-
держание и объем мероприятия, обеспечивающих выполнение нормативных требований. 

При этом следует учитывать, что требования НРБ-99 и ГН 2.6.1.054-96 (п.5.1.1.) допус-
кают устанавливать контрольные уровни (дозы и уровни) администрацией проектируемого 
объекта по согласованию с органами Госсанэпиднадзора. 
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3.1.7 Решения, направленные на предупреждение развитий аварий и локализацию 
выбросов (сбросов) опасных веществ 

Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются следую-
щие решения: 

 для всех проектируемых объектов, на основании требований СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуни-
каций», выполнена молниезащита от прямых ударов молнии; 

 соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и строительными 
конструкциями; 

 при возникновении аварийных ситуаций персонал действует согласно Плану ликви-
дации аварий (ПЛА) 

 технологические объекты должны быть оснащены датчиками, измерительными пре-
образователями и другой аппаратурой в объеме позволяющем осуществлять контроль и 
управление объекта в том числе: 

1) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, за-
щиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

2) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
3) аварийную сигнализации о предельных значениях технологических параметров; 
4) предупредительную сигнализацию об отклонениях от нормы режимных технологиче-

ских параметров; 
5) исполнительную сигнализацию о состоянии приводов (включено/выключено) 
6) контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники безопасно-

сти и охраны окружающей среды. 
При  эксплуатации предприятия должен быть разработан план мероприятий по ГО и ЧС.  
Доставочные автомобили должны иметь технический паспорт, содержащий основные 

технологические и эксплуатационные характеристики и быть укомплектованными: 
 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 средствами связи 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
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3.1.8 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту кон-
струкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение сил и 
средств для ликвидации аварийных ситуаций. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными мероприятиями.  

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на проектируемом 
объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке руд-
ных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 

действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются Планом лик-
видации аварий, а также планом взаимодействия служб различных ведомств;  

не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к обслу-
живанию проектируемого объекта. 

 При ведении взрывных работ, согласно ПБ 13-407-01, перед началом заряжания на гра-
ницах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану 
или аншлаги с надписями, запрещающими вход в опасную зону.  Люди не занятые заряжани-
ем должны быть выведены в безопасные места лицом технического надзора или по его пору-
чению. 

В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и работни-
ков контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных работ (взрывни-
ком) и только через пост, к которому выходит взрывник. 

После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные 
ограждения и знаки с надписями снимаются. 

Должен быть определен порядок действий рабочих и должностных лиц при обнаруже-
нии ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной горной массе или 
иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях руководитель 
организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора России. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, техноло-
гического оборудования после монтажа и капительного ремонта необходимо проводить с 
участием представителя территориальных органов Ростехнадзора. 
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Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных машин 
должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и безопасной 
эксплуатации технологического транспорта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением следую-
щих способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 
 организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и эваку-

ации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает по-
жарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

 реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
 для защиты от электрических и электромагнитных зарядов все технологическое обо-

рудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты 

управления) выбираются с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.  
На нужды пожаротушения вода подается из 3 объединенных между собой противопо-

жарных емкостей емкостью по 200 м3 каждый.  Наружное пожаротушение осуществляется из 
гидрантов расположенных вдоль дорог на промплощадке. Для подачи воды на пожаротуше-
ние запроектирована насосная станция с установленными в ней насосами 1D200-90а (1 рабо-
чий, 1 резервный) производительностью 180м3/час и напором 74м. 

Работа службы производственного контроля должна производиться в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и осуществлении производ-
ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте»  

 
3.1.9 Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, безопасности находящегося в нём персонала 
и возможности управления процессом при аварии 

Для обеспечения работоспособности, эксплуатационной надежности, эффективной и 
безопасной работы горной техники, технологического и вспомогательного оборудования, ис-
пользуемых при разработке Вишневского месторождения, проектом предусматривается стро-
ительство объектов ремонтно-складского хозяйства. 

Технологические решения по ремонтно-складскому хозяйству приняты с учетом потреб-
ности производства рудника. 

Организация ремонта и обслуживания технологического оборудования принята в соот-
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ветствии с системой планово-предупредительных ремонтов, установленной «Положением о 
планово-предупредительных ремонтах оборудования и транспортных средств на предприяти-
ях цветной металлургии» и рекомендациями заводов-изготовителей. 

В основу организации ремонтного хозяйства на руднике принята система планово-
предупредительных ремонтов, которая предусматривает, что после отработки оборудованием 
определенного количества часов производятся технические осмотры и различные виды пла-
новых ремонтов этого оборудования.  

Объем осмотров и ремонтов, их чередование и периодичность определяются назначени-
ем, конструктивными особенностями и условиями эксплуатации соответствующего оборудо-
вания. 

В соответствии с основным содержанием ППР данным проектом предусматриваются: 
 - эксплуатационные обслуживания; 
 - технические обслуживания; 
 - проведение плановых ремонтов. 
Основными методами ремонта оборудования приняты агрегатный,  узловой и машинос-

менный. 
Агрегатный и узловой методы предусматриваются в случаях, когда ремонт должен вы-

полняться в минимальные сроки, при этом  изношенные узлы и агрегаты заменяются отре-
монтированными или новыми. Агрегатным методом предусматривается ремонт горного обо-
рудования, включая самоходное. 

Машинно-сменный метод предусматривается для капитальных ремонтов малогабарит-
ного оборудования, при котором оборудование, подлежащее ремонту, заменяется на заранее 
отремонтированное. 

В соответствии с действующими нормативами для каждого вида оборудования преду-
сматривается определенная структура ремонтного цикла и виды технического обслуживания 
и ремонтов. 

По основному оборудованию горного производства предусматривается следующая си-
стема ремонтного обслуживания: 

- эксплуатационное (ежесменное) обслуживание и профилактические осмотры выпол-
няются эксплуатационным персоналом; 

- техническое обслуживание и текущие ремонты шахтного оборудования выполняются в 
подземном  ремонтном комплексе, при этом транспортабельные узлы и агрегаты поднимают-
ся из шахты для проведения ремонта в проектируемом пункте технического обслуживания; 

- капитальные и крупные текущие ремонты всех видов оборудования предусматривается 
производить силами и средствами привлеченных сторонних специализированных ремонтно-
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монтажных организаций и ремонтных заводов. 
Подземное ремонтное хозяйство предназначено для технического обслуживания и теку-

щего ремонта горно-шахтного оборудования – буровых установок, самоходного оборудова-
ния. 

Обеспечение ремонтов запасными частями, узлами, агрегатами предусматривается осу-
ществлять организованной поставкой их от заводов - изготовителей по спецдоговорам, а так-
же частично изготавливаемых в РММ ОАО «БШПУ». 

 
3.1.10 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и 

резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи 
Перечень мероприятий по резервированию электроснабжения 

Основным источником электроснабжения площадок Вишневского рудника является 
проектируемые высоковольтные линии (110 кВ) приходящие в подстанцию. 

В административном отношении проектируемые ВЛ 110 кВ расположены в Хайбуллин-
ском и Зилаирском районах Республики Башкортостан. Протяженность проектируемых ВЛ 
110 кВ 1 цепь - 27,81 км, 2 цепь – 27,69 км в юго-восточном направлении от ПС Юлдыбаево 
до площадки Вишневского рудника. Вблизи расположены населенные пункты: с.Юлдыбаево, 
с.Ямансаз, с.Матраево, д.Суртан-Узяк. Участок проектирования представляет собой неза-
строенную территорию. 

Дальнейшее распределение 
Для объектов поверхности 0.4кВ пром.площадки I и II категории по надежности элек-

троснабжения в качестве резервного источника питания используется второй независимый 
ввод от двухтрансформаторных подстанций КТПГ 6/0.4кВ. Для РУ-6кВ при компрессорной 
запроектированы два независимых ввода от РУ-6кВ ГПП 110/6кВ.  

Для РУ-6кВ в здании подъемной машины  запроектированы два независимых ввода от 
РУ-6кВ ГПП 110/6кВ. 

Дополнительных мероприятий по резервированию электроэнергии не разрабатывается.  
Резервирование предусматривается в части 6.0кВ с Дизельной электростанции 2.0 МВт, 

расположенной на территории смежной с промплощадкой. Резервирование подразумевает 
поддержание в работе электроприемников подземных потребителей и ГВУ для подачи возду-
ха в шахту. Объемы встроенных в ДЭС собственных баков рассчитаны на продолжительность 
работы не менее 4 часов. ДЭС применена производства ОАО «Синара-Транспортные маши-
ны» (ОАО СТМ). 

Перечень мероприятий по резервированию воды 
Основным источником водоснабжения являются водозаборные скважины №№ 
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109,110,111, расположенные на площадке водозаборных скважин. 
В данном проекте предусмотрены мероприятия по резервированию воды: 
1. Резервуары чистой воды 3х90м3. 
2. Резервуары производственной воды 6х80м3. 
3. Бак-накопитель объемом 1м3  в блоке очистки для привозной воды. 
4. Бак-накопитель объемом 0,5м3 в здании весовой для привозной воды. 
5. Противопожарные резервуары 2х60м3. 
Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды, для хранения неприкосно-

венного пожарного запаса воды, а также в связи с неравномерностью водопотребления, за-
проектированы резервуары чистой воды (3шт.) объемом 90м3 каждый из полиэтилена низко-
го давления, расположенные на площадке насосной станции водоснабжения. Диаметр резер-
вуара 2,2м, длина 25,0 м. Резервуары полностью заводской готовности. Каждый резервуар 
оборудован: 

- подводящим, отводящим трубопроводами Ø90 и 125мм; 
- вентиляционным патрубком с устройством в нем фильтра для очистки поступающего 

воздуха; 
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
- поплавковым запорным клапаном на подводящем трубопроводе; 
Суммарный объем резервуаров (270м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож. + Wрег. 
Wпож. =      nÒ6,3QÒ6,3Q  âí.íîð. , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СНиП, п.2.24); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров (СНиП, п.2.22); 
Wпож. = 308,1366,331)6,210( м . 
Wрег. =    ,/11 1/

max.
 чч КК

чнчнсут ККККQ  
где Qсут.max – расход воды в сутки максимального водопотребления, 138,764м3/сут; 
Кн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к сред-

нему часовому расходу в сутки максимального водопотребления, 1; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости, 

определяемый как отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в 
сутки максимального водопотребления, 40,688/5,79 = 7,03 

Wрег. =     3103,7/03,7 0,9103,7/1103,711764,138 м   
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Wрез. = 136,08 + 91,0 = 227,08 ≈ 230м3. 
Для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы горизон-

тальные резервуары (6шт.) объемом 80м3 каждый из полиэтилена низкого давления, распо-
ложенные на площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод. 
Диаметр резервуара 2,2м, длина 22,3. Резервуары полностью заводской готовности. Каждый 
резервуар оборудован: 

- подводящим, отводящим трубопроводами Ø108х4,0, 159х4,5; 
- вентиляционным патрубком; 
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
- поплавковым запорным клапаном на подводящем трубопроводе; 
Так как расход воды на производственные нужды постоянный и равномерный в течение 

суток, суммарный объем резервуаров (461м3) был определен по формуле: 
Wрез. = Wпож.  
Wпож. =      nÒ6,3QÒ6,3Q  âí.íîð. , м3  
где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СНиП, п.2.24); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров (СНиП, п.2.22); 
Wпож. = 308,4606,331)0,76,1520( м . 
Wрез. = 461м3. 
Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в здании блока очистки 

предусмотрен бак-накопитель объемом 1м3. 
Для резервирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в здании весовой преду-

смотрен бак-накопитель объемом 0,5м3. 
Для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды, запроектированы горизон-

тальные резервуары (2шт.) объемом 60м3 каждый из полиэтилена низкого давления, распо-
ложенные на площадке наклонного съезда. Диаметр резервуара 2,2м, длина 18,0. Резервуары 
полностью заводской готовности. Каждый резервуар оборудован: 

- отводящим трубопроводом Ø219х4,5; 
- вентиляционным патрубком; 
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
Объем резервуаров определен исходя из конструктивных характеристик дробильно-

сортировочной установки по формуле: 
Wрез. = Wпож.  
Wпож. =    nÒQ  6,3íîð. , м3  
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где 3,6 – коэффициент перевода в м3/час; 
Т = 3ч – время тушения пожара (СНиП, п.2.24); 
n = 1 – расчетное количество одновременных пожаров (СНиП, п.2.22); 
Wпож. = 30,1086,33110 ì . 
Принимаем два резервуара емкостью 60м3 каждый. 
Заполнение резервуаров будет осуществляться привозной водой. Привозная вода до-

ставляется автоцистерной силами ОАО «БШПУ». Максимальный срок восстановления по-
жарного запаса воды в соответствии с п.2.25 СНиП 2.04.02-84 составляет 36 часов. 

Для забора воды из резервуара согласно п.9.32 СНиП 2.04.02-84* установлены приемные 
колодцы объемом 5 м3, Ø1,5м и колодцы с установкой отключающих задвижек марки МЗВ-
200. Штурвалы задвижек выведены под крышкой люка колодца.  

Схема установки двух резервуаров позволяет работать по схеме сообщающихся сосудов.  
Приемные колодцы и колодцы с арматурой запроектированы из сборных железобетон-

ных элементов по ГОСТ 8020-90. 
Перечень мероприятий по резервированию газа 
а) Пункт нагрева воздуха 
В случае прекращения подачи газа на ПНВ, разработаны мероприятия по выводу людей 

из шахты на поверхность. Подземные работы прекращаются до устранения неисправности и 
пуска газа. Создание сооружений резервного топливного хозяйства не требуется. 

б) Блочно-модульные котельные МКС Альфа 200 мощностью 2,07 МВт и 1,0 МВт 
В качестве аварийного проектной документацией предусматривается использование ди-

зельного топлива. Для этого рядом с блочно-модульным котельным  МКС Альфа 200 уста-
навливаются модули топливного хозяйства: 

- для котельной мощностью 2,07 МВт — модуль МКС-G2/25.АТС с резервуаром объе-
мом 25 м3. Технические характеристики модуля топливного хозяйства приведены в прило-
жении Д; 

- для котельной мощностью 1,0 МВт — модуль МКС-G2/15.АТС с резервуаром объемом 
15 м3. Технические характеристики модуля топливного хозяйства приведены в приложении Е 

в) В котельных, расположенных на площадке вахтового поселка, предусмотрена уста-
новка резервного электрического котла. Для зданий общежитий - электрический котел ре-
зервный ( 25% от нагрузки отопления ) марки «Скат 12» производства  фирмы  «Protherm» 
(Словакия)  тепловой мощностью  12 кВт. Для здания столовой - электрический котел – ре-
зервный ( 25% от нагрузки отопления ) марки «Скат 28» производства  фирмы  «Protherm» 
(Словакия)  тепловой мощностью  28 кВт.  

 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
85 

Лист 
73 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

3.1.11 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для 
ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определен поста-
новлением правительства Российской Федерации от 10.11.96 г. № 1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.03 г. № 794 «О единой гос-
ударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на объекте 
создаются чрезвычайные резервные фонды финансовых и материально-технических ресур-
сов, необходимые для обеспечения работ по ликвидации последствий ЧС. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматри-
ваются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций и включают: продовольствие, питьевое сырье, меди-
цинское имущество (аптечки индивидуальные АИ-2, индивидуальные перевязочные пакеты 
ИПП), медикаменты, транспортные средства, строительные материалы, средства связи, топ-
ливо, средства индивидуальной защиты (противогазы гражданские ГП-7В, респираторы У-2к, 
индивидуальные противохимические пакеты) и другие материальные ресурсы. 

Весь рабочий персонал объекта необходимо оснастить средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания (100 % - необходимое количество СИЗОД и 5 % - необходимый запас 
СИЗОД). Согласно ГОСТ Р 22.3.03-94 в качестве  средств индивидуальной защиты органов 
дыхания необходимо использовать общевойсковые, гражданские и промышленные противо-
газы. 

Формирование резервов производится в соответствии с проведенными расчётами фи-
нансовых и материальных ресурсов, необходимых для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий, проведения спасательных, восстановительных и других неотложных работ и 
мероприятий. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется за счет собственных средств предприятия. Финансовые средства для ликвидации 
ЧС могут создаваться путем резервирования их на специальном счете в банке в необходимом 
для ликвидации ЧС количестве. Допускается заключать договора страхования резервов со 
страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования. 

На предприятии определяется автотранспорт, который может быть использован при эва-
куации персонала объекта в заранее определенную зону, а также при решении вопросов лик-
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видации последствий ЧС. 
На объекте определяется перечень аварийного запаса имущества, инструмента и обору-

дования, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций.  
Имеющиеся средства объектового резерва подвергаются постоянному обновлению и 

восполнению согласно срокам хранения, годности и по мере использования. Назначаются от-
ветственные за хранение и содержание запасов. Своевременно принимаются меры по под-
держанию запасов в установленных объемах и состоянии, пригодном для использования по 
назначению.  

Необходимые резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устра-
нению непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, пострадавшего при ава-
рийных (чрезвычайных) ситуациях на проектируемом объекте и вблизи него, а также при 
обеспечении устойчивости функционирования объекта в условиях ЧС. 

Запроектированное предприятие должно быть застраховано согласно «Правил страхова-
ния гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружаю-
щей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте»  

 
3.1.12 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность 

объекта (по системам физической защиты и охраны объекта) 
Настоящей проектной документацией предусматривается новое строительство Вишнев-

ского медно-колчеданного рудника.  
ОАО «БШПУ» рудник «Вишневский» является крупным объектом производственного 

назначения с непрерывным технологическим процессом и местом сосредоточения большого 
количества людей. Согласно техническому заданию на проектирование в состав предприятия 
Вишневсого подземного рудника входят шесть площадок. Наименование и площади площа-
док рудника сведены в таблицу № 3.1.13 

Таблица № 3.1.13 
Наименование площадок и их площадь 

№ 
п/п Наименование площадок Ед  

изм. Площадь 
1 2 3 4  1 I Промышленная площадка шахты "Клетевая" га 5,7 
 ПС 110/6 кВ «ГПП»  0,4 
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 Дизельная электростанция  0,05 
2 II Площадка наклонного съезда, всего: га 46,39 
 В т.ч.   
 Карьер с отвалами га 41,4 
 Открытый склад руды га 4,0 
 Склад дизтоплива с заправочным пунктом га 0,8 
3 III Вахтовый поселок га 0,18 
4 IV Площадка насосных станций питьевого водо-

снабжения га 2,7 

5 V Площадка водозаборных скважин га 0,5 
6 VI Площадка комплекса очистных сооружений 

шахтных и бытовых сточных вод га 3,0 

7 Территория ПС 110/6 кВ «ГПП»  6,4 
 Итого постоянный земотвод площадок: га 65,1 

 
Для предотвращения террористических актов на проектируемом объекте должны со-

блюдаться следующие мероприятия: 
− введена пропускная система; 
− на работу должны приниматься психически здоровые (прошедшие медицинскую ко-

миссию) люди; 
− на рабочих местах должна быть создана бесконфликтная обстановка (исключении 

конфликтов на межнациональной почве); 
− для персонала должны проводиться инструктажи по мероприятиям от террористиче-

ских актов, разработанные на предприятии 
С целью предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, на руднике разработана комплексная система охраны. Систе-
ма охраны рудника, в соответствии с СП 132.133330.2011(таблица 2) и РД 78.36-006-2005 
(приложение А)  оснащена следующими необходимыми средствами защиты: 

− ограждение периметра рудника, 
− контрольно-пропускные пункты, 
− средства визуального досмотра (далее по тексту СрВД), 
− система контроля и управления доступом (далее по тексту СКУД), 
− система охранной и тревожной сигнализации, 
− система охранного освещения, 
− система охранная телевизионная 
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Проектируемая на территории рудника комплексная система охраны предназначена для: 
  обеспечения контроля входа (въезда) физических лиц (транспортных средств) на 

территорию предприятия и выхода (выезда) с неё; 
  предотвращения несанкционированного прохода (проезда) физических лиц (транс-

портных средств) на территорию предприятия; 
Все принятые решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность 

объекта, предусмотренные данным проектом, подробно описаны в Разделе 12 книга 3 «Анти-
террористические мероприятия»  

 
3.1.13 Описание и характеристики систем оповещения о ЧС 

Составной частью комплекса мероприятий по защите людей является система оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях. 

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигналов тревоги до 
оперативных дежурных и населения, оказавшегося в пределах опасной территории, звуковой 
и речевой информации о чрезвычайной ситуации, развитии событий и указаний о дальней-
ших действиях людей в данной ситуации. 

На объекте создается и поддерживается в готовности система оповещения. 
При возникновении аварии, которая может привести к чрезвычайным ситуациям, дис-

петчер предприятия должен иметь «Перечень должностных лиц, учреждений и служб, кото-
рые извещаются об аварии в первую очередь». Получив информацию об аварии, диспетчер 
проводит оповещение в соответствии с принятой схемой. Оповещение работников комбината 
производится по имеющимся средствам связи. 

При получении сигнала об аварии руководство предприятия обязано убедиться в досто-
верности полученного сигнала, подать сигнал «Внимание всем!» включением сирен и осуще-
ствить оповещение. 

При возникновении аварийной ситуации учитывается, что: 
- при локальных авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта, опове-

щаются рабочие рудника; 
- при авариях, последствия которых выходят за пределы объекта, оповещается оператив-

ный дежурный территориального органа ГО ЧС. 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения 

сигналов гражданской обороны до работающего персонала и неработающего населения явля-
ется передача речевой информации по каналам радиосвязи, радиотелефонной связи, сетям 
радиовещания и телевидения.  

Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО и 
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являющийся командой для осуществления определенных мероприятий ГО органами, осу-
ществляющие управление гражданской обороны, службами и силами ГО, населением. 

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих указа-
ний для населения и работающего персонала, как в нормальных эксплуатационных условиях, 
так и в аварийных ситуациях.  

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан при угрозе воздушной 
опасности, радиоактивного или химического заражения оповещает население подачей сигна-
ла «Внимание всем!» включением электросирен и передачей экстренного речевого сообще-
ния по радиоканалам и местному каналу телевидения.  

Таблица 3.1.13 
Ситуации при которых подаются сигналы ГО 

Сигналы ГО Ситуация, при которой подаётся сигнал 
1 2  

Воздушная тревога Подается с возникновением непосредственной угрозы напа-
дения противника 

Отбой воздушной тревоги Подается, если удар не состоялся или его последствия не 
представляют опасности для укрываемых 

Радиационная опасность Подается при непосредственной угрозе радиоактивного за-
ражения или при его обнаружении 

Химическая тревога Подается при угрозе или обнаружении химического, а также 
бактериологического заражения 

 
Оповещение при угрозе радиационного или химического заражения. 
Главное Управление МЧС России по Республики Башкортостан оповещает руководите-

лей ведомств, объектов эконмики по телефону; население - подачей сигнала «Внимание 
всем!», включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной 
опасности или химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной). 
Оповещение производится Главным Управлением МЧС России по Республики Башкор-

тостан в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!», включе-
нием сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

По звуку сирен персонал обязан включить радиоприемник на местной волне для про-
слушивания содержания экстренного сообщения. 

Предусмотренная система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах 
оповещения населения». Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Мин-
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культуры России от 25.07.06 №422/90/376. 
Технические решения по системе оповещения, принятые на объекте, отвечают требова-

ниям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизион-
ных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление Правительства РФ от 
01.03.93 г. № 177).  

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования поста-
новления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и 
выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизи-
рованной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС 
России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операто-
ров телефонных сетей общего пользования на территории РФ.  

В качестве систем оповещения и приема сигналов гражданской обороны на объекте 
предусматривается производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская теле-
фонная связь и  громкоговорящая связь: 

Производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС) 
Производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС) намечается  от телефонной 

станции Coral Flexi Com R500, устанавливаемой в диспетчерской  здания АБК промышлен-
ной площадки шахты «Клетевая» месторождения «Вишневское». Количество абонентов от 8 
до 448. Благодаря гибкости приложений система Coral Flexi Com R500 предназначена для 
укрепления конкурентной способности предприятия, решения проблем коммуникации и ро-
ста предприятия. Основная корзина поддерживает до 128 абонентов. Возможно расширение 
емкости системы до 448 абонентов, при этом не требуются дополнительные затраты на про-
граммное обеспечение для расширенной системы. Встроенная в программное обеспечение 
автодиагностика системы обеспечивает непрерывный контроль за функциями аппаратного и 
программного обеспечения и помогает избежать неполадок в системе.  

Для организации производственной автоматической телефонной связи (ПАТС) проектом 
намечается установка телефонных аппаратов системы АТС на объектах Вишневского место-
рождения:  

Промышленная площадка шахты «Клетевая» 
- в АБК с теплым переходом; 
- в надшахтном здании с копром «Север 2»; 
- в здании подъемной машины; 
- в здании главной вентиляторной установки с ПНВ; 
- в газораспределительном пункте; 
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- на закрытом складе материалов и запчастей; 
- на складе противопожарных материалов; 
- в котельной; 
- в гараже на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
- в компрессорной; 
- в пождепо на 2 автомашины; 
- в РУ 6кВ; 
- в КТП 6/0,4кВ две штуки; 
- в ПС 110/ 6кВ ГПП; 
- на складе кислорода на 20 баллонов; 
- на складе для хранения газа на 20 баллонов; 
- в насосной станции поверхностного стока; 
- в насосной станции хозяйственно-бытовой канализации; 
- на КПП-1 и КПП-2. 
Площадка наклонного съезда  
- портал наклонного съезда; 
- на складе противопожарных материалов; 
- в КТП 6/0,4кВ; 
- на весовой с операторским пунктом; 
- на КПП-4; 
- в насосной станции перекачки кислых подотвальных вод; 
- на дробильно-сортировочной установке; 
- заправочный пункт; 
- на складе дизтоплива в производственном здании; 
- в КТП 6/0,4кВ. 
Вахтовый поселок 
- в общежитии на 100 человек – три здания; 
- в КТП 6/0,4кВ; 
- в насосной станции поверхностного стока; 
- в насосной станции хозяйственно-бытовой канализации; 
- в столовой; 
- на КПП-3. 
Площадка насосной станции водоснабжения  
- в насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
- в РУ 0,4кВ. 
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Площадка водозаборных скважин  
- в КТП 6/0,4кВ. 
Площадка комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод 
- в насосной станции шахтных вод; 
- в насосной станции производственного и противопожарного водоснабжения; 
- в блоке очистки; 
- в РУ 0,4кВ; 
- в КТП 6/0,4кВ. 
Объекты подземного рудника  
- околоствольные дворы шахт, камеры УПП, камеры ЦПП, склад ВМ, камера ПООС, ка-

меры КАВС (аварийного воздухоснабжения), склады ППМ (противопожарных материалов), 
насосные, камера главного водоотлива, лифтовые восстающие, ВХВ (ходовые восстающие), 
наклонный съезд. 

АТС Coral Flexi Com R500 устанавливается в помещении главного диспетчера и горного 
диспетчера в здании АБК на втором этаже. На проектируемых объектах поверхности уста-
навливается 78 цифровых телефона системы АТС Coral Flex Set 120S и 3 цифровых телефона  
Coral Flex Set 280S  у горного диспетчера, у диспетчера внутришахтного транспорта и  у 
энергодиспетчера. 

В помещении диспетчерской на втором этаже административно-бытового корпуса  уста-
навливается кросс настенный открытый  КНО-1/3 на 300 пар с плинтами LSA-PROFIL 
2/8xabs, к которому можно подключать и распределять экранированные кабели высокоско-
ростных сетей передачи (2 Мбит/с). От кросса в здании АБК кабелем TWT-5e UTP 25 на 25 
пар выполняется разводка к коробке распределительной КРТП-В с плинтами STS на 20 пар, 
устанавливаемой на втором этаже здания. Часть абонентов здания АБК на втором этаже 
включаются непосредственно в кросс, т.к. помещения находятся рядом с диспетчерской. В 
АБК устанавливаются   цифровые телефоны Coral Flex Set 120S в количестве 28 штук. В ка-
честве абонентских розеток применяются розетки  телефонные с адаптером RJ-11 2/6P4C. Те-
лефонная розетка является точкой перехода от линейного телефонного кабеля к абонентско-
му телефонному оборудованию. 

На  горизонтах  проектируется  установить 41 телефон системы АТС, в наклонном съез-
де - 5 телефонов системы АТС.  

В подземных выработках устанавливаются шахтные телефонные аппараты ТАШ-1319, 
которые подключаются к шкафу телефонному распределительному шахтному ШРТШ-И.100 
и   коробкам телефонным распределительным  шахтным ШТРК-И на 10,20 и 50 линий. Схема 
расположения сети телефонной связи на объектах подземного рудника   представлена на чер-
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теже  лист №21, книга 2 подраздела. 
Диспетчерская телефонная связь (ДТС) 
Диспетчерская телефонная связь (ДТС) является основным видом оперативной связи и 

предназначена для обмена производственной информацией ограниченного круга лиц, связан-
ных участием в управлении производством и технологическими процессами. 

Данная АТС используется в качестве коммутатора диспетчерской и оперативной связи 
при подключении цифрового телефонного аппарата серии Flex Set. Выбран телефонный ап-
парат Flex SetDKT 2321 с 28 кнопками и подключенным модулем DPEMc 40 программируе-
мыми клавишами. Системный (цифровой) телефонный аппарат серии Flex SetDKT 2321 уста-
навливается у горного диспетчера рудника, энергодиспетчера и диспетчера внутришахтного 
транспорта (ВШТ).Телефонный аппарат Flex SetDKT 2321 применяется в качестве пульта 
оперативно-диспетчерской и селекторной связи. АТС Coral Flexi Com R500 в комплексе с 
цифровым телефонным аппаратом Flex Set реализует большинство функций пульта опера-
тивной связи: вызов абонента одной кнопкой, индикация состояния абонента в реальном вре-
мени (занят/свободен), проведение конференций, индикация выбора от абонента. Емкость 
пульта оператора от 68 свободно программируемых клавиш в зависимости от выбора модели 
цифрового телефонного аппарата серии Flex Set. В конференции могут принимать участие 30 
и более внутренних абонентов. Цифровой телефонный аппарат серии Flex Set имеет 2-х 
строчный жидкокристаллический дисплей. На дисплее отображается время, номер внутрен-
него абонента. Программируемыми клавишами можно назначить: внутренний абонент, 
внешняя линия, вызов по громкоговорящей связи. Программируемые клавиши снабжены све-
тодиодами, цвет которых отражает состояние соответствующей линии:  

- если внутренний абонент или внешняя линия занята - будет светиться красный свето-
диод;  

- если клавиша зеленая – это значит, что данная линия используется Вами;  
- если клавиша не горит, то линия никем не используется.  
Подключение системного аппарата Flex Set DKT 2321  производится по витой паре.  
Сети диспетчерской телефонной связи и производственной автоматической телефонной 

связи являются комплексными, т.е. для их организации используются общие кабели. В проек-
тируемых телефонных кабелях предусмотрены пары для ПАТС и пары для ДТС.  

Диспетчерские телефонные аппараты системы ЦБ «СТА-2ЦБ ПМ»  устанавливаются:  
Производственная громкоговорящая связь (ПГС) 
Производственная громкоговорящая связь (ПГС) является локальным видом связи и 

предусматривается  для обеспечения оперативной двухсторонней технологической связи 
между рабочими местами на объектах рудника: 
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- в надшахтном здании с копром «Север 2» и здании подъемной машины на площадке 
шахты «Клетевая»; 

- в здании гаража на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
- в здании пождепо на 2 машины; 
- на дробильно-сортировочной установке. 
Надшахтное здание с копром «Север 2» и здание подъемной машины шахты «Кле-

тевая»  
К установке принимаются приборы громкоговорящей связи Tema, которые работают в 

сетях равного приоритета, построенных по принципу «один говорит – все слышат».  
Производственная громкоговорящая связь является локальным видом связи и предна-

значена для организации оперативной двухсторонней громкой связи отдельных технологиче-
ских участков. В надшахтном здании  приборы производственной громкоговорящей связи 
устанавливаются в кабинах операторов и на рабочих местах по заданию технологов. Опреде-
лены следующие места установки приборов производственной громкоговорящей связи: 

- в кабине оператора на отм. 0,000; 
- в кабине бункеровщика  на отм. +5,300; 
- в кабине оператора на отм. +14,500; 
- для водителей автосамосвалов при разгрузке бункеров. 
В здании подъемной машины шахты «Клетевая» прибор производственной громкого-

ворящей связи устанавливается в кабине оператора.  
Гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания 
Приборы производственной громкоговорящей связи устанавливаются у оператора пунк-

та технического обслуживания и в гараже.  К установке принимаются приборы громкогово-
рящей связи Tema. Количество проектируемых  приборов Tema-A12.20-p65 (пластиковый 
корпус) пять штук. Питание приборов Tema-A12.20-p65   ~220В частотой 50Гц. Сеть произ-
водственной громкоговорящей связи выполняется кабелем КСПВ 1х2х0,5. 

Пождепо на 2 машины 
К установке принимаются приборы громкоговорящей связи Tema. Количество проекти-

руемых  приборов Tema-A12.20-p65 (пластиковый корпус) три штуки. Питание приборов 
Tema-A12.20-p65   ~220В частотой 50Гц. Сеть производственной громкоговорящей связи вы-
полняется кабелем КСПВ 1х2х0,5. 

Дробильно-сортировочная установка 
К установке принимаются приборы громкоговорящей связи Tema: 
Tema-A12.20-p65 в пластиковом корпусе  устанавливается в операторской ДСУ; 
Tema- A12.20-m65 в количестве двух штук (металлический корпус устойчивый к меха-
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ническим и погодным воздействиям) устанавливаются на открытой площадке ДСУ для связи 
с оператором обслуживающего персонала и работников ремонтной бригады при обслужива-
нии конвейеров. Питание приборов Tema-A12.20-p65   ~220В частотой 50Гц. Сеть производ-
ственной громкоговорящей связи выполняется кабелем КСПВ 1х2х0,5. 

 
3.1.14 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей  

с территории объекта 
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) выво-

зу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуаций, а также 
жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 

Мероприятия по эвакуации обслуживающего персонала объекта разработаны с учетом 
следующих обстоятельств: 

- отсутствие рядом расположенных опасных производственных объектов; 
- отсутствие вблизи объекта населенных пунктов;  
- особенности технологии производства работ. 
Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными решени-

ями и состоянием транспортной и дорожной сети. Дорожная сеть в районе проектируемого 
объекта развита и достаточна для осуществления эвакуационных мероприятий 

Планировочные, конструктивные и технические решения объекта соответствуют норма-
тивным требованиям пожарной безопасности и эвакуации людей. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м. 
Конкретные маршруты и места эвакуации определяются в Плане действий по предупре-

ждению и ликвидации ЧС и исходя из рекомендаций, переданных по системе оповещения 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.  

 
3.1.15 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

территории проектируемого объекта сил и средств ликвидации последствий аварий 
С целью обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств для  лик-

видации последствий ЧС на объекте проектирования предусмотрены подъездные пути с уче-
том создания безопасности движения транспорта и людей. 

Все основные и вспомогательные внутриплощадочные и подъездные автодороги имеют 
характеристики позволяющие использовать их в качестве дорог предназначенных для бес-
препятственного ввода и передвижения на территории объекта сил и средств для ликвидации 
последствий аварий, а также использовать их в качестве эвакуационных.  

Технические параметры внутриплощадочных автодорог приняты согласно объему пере-
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возок в соответствии со СП 18.13330.2011 «Промышленный транспорт» актуализированная 
редакция СНиП II-89 - 80* Основные автодороги отнесены к категории II-в, вспомогательные  
- IV-в.  

Технологическая дорога от промышленной площадки «Клетевая» до открытого склада 
руды длиной 2.9 км; 

Внутриплощадочные автодороги. 
Основные: 
ширина земляного полотна 14,0 м,  
ширина полосы 5,5 м; 
число полос движения - 2; 
ширина проезжей части 11 м, обочины 1,5 м; 
расчетная скорость движения - 40 км/ч; 
продольный уклон - 30‰; 
допускаемый - 90‰; 
наименьший радиус кривых в плане 60м, на пересечениях и примыканиях по оси дороги 

– 30м; 
тип дорожной одежды – нежесткий капитальный (тип 1); 
поперечный уклон проезжей части - 20‰; 
основной продольный уклон профиля - 30‰; допускаемый - 90‰; 
поперечный уклон обочин при укреплении щебнем - 40‰; 
вид покрытия – асфальтобетонные плотные из смесей, укладываемых в горячем и теп-

лом состоянии. 
Общая толщина дорожной одежды и ее отдельных слоев принята в соответствии с сери-

ей 3.503.9 -72 «Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий» с 
учетом  Отраслевых дорожных норм ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных 
одежд» под нагрузку на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля А10, 
НК 8,3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближе-
ния».  

Вспомогательные дороги. 
Автодороги на площадки водозаборных скважин длиной: 
к скв. 109 – 78,7 м; 
к скв. 110 – 170 м; 
к скв. 111 – 40м; 
Подъезды к подстанции 110/6кВ ГПП – 250м; 
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Подъезд к площадке очистных сооружений шахтных и бытовых вод длиной 105м. 
категория автодороги - IV-в; 
число полос движения – 1; 
ширина проезжей части 4,5; 6 м  
ширина обочины 1,0 м; 
ширина - земляного полотна 6,5; 8 м;  
расчетная скорость движения – 20 км/ч; 
тип дорожного покрытия – облегченный (тип 2) 
поперечный уклон проезжей части 30‰; 
основной продольный уклон профиля - 30‰; допускаемый - 100‰; 
поперечный уклон обочин при укреплении щебнем - 40‰; 
вид покрытия – щебеночное из прочного  фракционированного щебня, укладываемого 

по способу заклинки. 
 
Подъездная автодорога общего назначения  
Наиболее крупными населенными пунктами в районе являются города Сибай и Баймак, 

села Бурибай и Акъяр, расположенные на расстоянии 40-60 км от проектируемого рудника. 
По согласованию с заказчиком принят вахтовый метод организации работ на Вишневском 
руднике с доставкой рабочих на вахтовый поселок автотранспортом один раз в две недели. 
Проживание обеспечено в трех общежитиях на 100 человек. Явочный список – 281 человек, в 
наиболее многочисленную смену – 166 человек. 

На вахтовом поселке проектом принята столовая на 50 посадочных мест, работающая на 
полуфабрикатах, раздаточного типа, со складскими помещениями суточного запаса продук-
тов в соответствии с технологическими решениями 4877/КСР-45-ИОС7. Раздел выполнен 
ЗАО «Комплексные строительные решения» г. Ярославль. 

Доставка продуктов из г. Сибай - Вахтовый поселок в столовую производится ежедневно 
специализированным автотранспортом в соответствии с номенклатурой и количеством про-
дуктов. 

Накопление твердых бытовых отходов производится в контейнеры на специально обу-
строенных площадках: 

промышленная площадка шахты «Клетевая» - 1 контейнер ТБО для АБК и гаража; 
площадка наклонного съезда, открытый склад руды - 1 контейнер ТБО; 
вахтовый поселок – 2 контейнера для общежитий, 2 – для пищевых отходов от столовой; 
площадка комплекса очистных сооружений - 1 контейнер ТБО. 
Для доставки рабочих на Вахтовый поселок  и к промышленной площадке шахты «Кле-
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тевая» проектируется подъездная автодорога общего назначения с примыканием к существу-
ющей автодороге «Подъезд к с Петропавловское» от а/д «Самарск-Уфимский» местного  зна-
чения муниципальной собственности МР Хайбуллинский район.  

Протяженность 3,9 км в северном направлении от существующей автомобильной дороги 
«Подъездная к с.Петропавловск» от а/д «Самарск – Уфимский» к площадке рудника «Виш-
невский».  

Подъезд к Вахтовому поселку – 170м; 
Подъезд к промышленной площадке шахты «Клетевая» – 420м. 
Согласно отчету 261-2012/4.ИГМИ, проектируемая дорога не подвергается затоплению 

поверхностными водами, пересечений с  постоянными и временными водотоками не выявле-
но, подземные воды до глубины 4.0 м не зафиксированы. Согласно СП 11-05-97, приложение 
И, территория площадки по подтопляемости относится к категории III-Б1-1 подтопление от-
сутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 

Примыкание в одном уровне проектируемой автодороги к существующей автодороге (V 
категории)  предусмотрено в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 и Письма 
№1664 от 21.08.2012г. Технические условия на примыкание (Приложение А) 

Примыкание оборудуется дорожными знаками и сигнальными столбиками в пределах 
кривых сопряжения согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения». Радиус сопряжения 15м. 

Параметры автодороги в соответствии с СП 34.13330.2012 и ГОСТ Р 52399-2005 «Гео-
метрические элементы автомобильных дорог» : 

категория дороги - IV; 
ширина полосы движения 3,0м 
число полос движения - 2; 
проезжей части 6,0,м,  
ширина обочины 2,0м; 
ширина - земляного полотна 10,0м,  
ширина краевой полосы у обочины 0,5 м; 
расчетная скорость движения - 60 км/ч; 
допустимый продольный уклон - 30‰;  
поперечный уклон проезжей части 25‰; 
радиус сопряжения кривых на примыкании для дорог категорий IV, V – 15,0 м; 
тип дорожной одежды – нежесткий капитальный; 
вид покрытия –  асфальтобетонные плотные из смесей, укладываемых в горячем и теп-

лом состоянии. 
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3.2 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 
расположенных ПОО, в том числе аварий на транспорте 

Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникнове-
ния источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории 
или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает 
угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 
окружающей природной среде. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в 
результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техно-
генная чрезвычайная ситуация.  

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах 
или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной тер-
ритории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой. 
Потенциально опасный объект (ПОО) -  объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опас-
ные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения ис-
точника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02). 

 
3.2.1 Перечень ОПО и транспортных коммуникации, аварии на которых могут 

стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства 
В соответствии с требованиями, подлежащими учету при составлении задания на проек-

тирования Вишневского месторождения медно-колчеданных руд и исходными данными, вы-
данными Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, непосредственно 
в близи проектируемого объекта крупные энергетические объекты, магистральные линии 
электропередач, объекты воздушного транспорта, иные потенциально опасные объекты и 
транспортные коммуникации, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС 
отсутствуют. 
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3.2.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на 
рядом расположенных ОПО, а также объектах транспорта 

Данный раздел, по определению зон действия основных поражающих факторов при ава-
риях на рядом расположенных потенциально опасных объектах, а также объектах транспорта 
не разрабатывался в связи с их отсутствием  

 
3.2.3 Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, 

которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных 
объектах 

На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим рабо-
ты в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 смены по 8 
часов (две смены по 12 часов) для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 человк, из 

них 241 человек рабочих  
Зоны ЧС, вызванные авариями на рядом расположенных ОПО не рассматривались в связи с 

отсутствием данных объектов. 
 

3.3 Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите 
людей, технологического оборудования, зданий и сооружений, в случае необходимости, 

от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного  
загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления 

Проектируемый объект находится на значительном расстоянии от промышленных предпри-
ятий, влияние аварий на их территориях не окажет какого-либо воздействия на проектируемый 
объект. 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых заблаговременно, 
особо важное место занимает организация оповещения органов гражданской обороны, формиро-
ваний и населения об угрозе ЧС. 

Для защиты жизни и здоровья людей в ЧС следует применять следующие основные меро-
приятия ГО, являющиеся составной частью мероприятий ГОЧС: 

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты людей помещениях здания и близ-
лежащих защитных сооружениях гражданской обороны; 

-  эвакуацию людей из зон ЧС; 
-  использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покро-
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вов; 
- проведение мероприятий медицинской защиты; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС проводятся с целью сроч-

ного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воз-
действию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а так-
же ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей 
за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотлож-
ной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для 
спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого 
организма. 

Основным способом защиты от химического заражения ОХВ, при пожарах и природных ЧС 
является срочная эвакуация людей в безопасные районы. 

Первая медицинская помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения ока-
зывается непосредственно в очагах поражения в ходе проведения спасательных и других неот-
ложных работ. Оказание этой помощи следует осуществлять с участием спасателей МЧС и бри-
гад скорой медицинской помощи. 

Иных специальных и дополнительных решений по защите людей, технологического обору-
дования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, ра-
диоактивного заражения, химического заражения, а также катастрофического затопления проек-
том не предусматривается. 

 
3.4 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации производственного 

персонала с территории объекта строительства 
При авариях на потенциально опасных объектах (при направлении ветра в сторону объекта 

строительства), маршруты вывода людей определить и проложить перпендикулярно оси направ-
ления ветра. Конкретные маршруты и места эвакуации определяются в плане действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС и исходя из рекомендаций, переданных по системе оповещения 
Главного управления МЧС. 

В качестве путей эвакуации с территории проектируемого объекта используются техноло-
гические, основные и вспомогательные внутриплощадочные, а также подъездные автотранс-
портные дороги.  
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3.5 Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 
природные процессы 

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 
результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 
22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.). 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс (ГОСТ 
22.0.03 – 95). Это могут быть опасные геологические (землетрясения, вулканические извер-
жения, горные удары, оползни, обвалы, сели, лавины), гидрологические (наводнения), метео-
рологические (сильные снегопады, ливни, град, ураганы, бури и смерчи) явления и процессы, 
а также природные пожары. 

Защита населения от природных ЧС -  комплекс заблаговременно проводимых меро-
приятий, направленных на снижение потерь и угрозы жизни и здоровью населения от пора-
жающего воздействия возможных источников природных ЧС и их воздействия на потенци-
ально опасные и другие объекты экономики. 

 
3.5.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения 

объекта строительства 
Климат континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой.  
По условиям увлажнения исследуемая территория относится к сухой зоне. Среднее годовое 

количество осадков, выпадающее на территории, составляет 338,2 мм в год (м. ст. Акъяр). По-
всеместно в районе исследования большая часть осадков выпадает в теплый период. Суточный 
максимум осадков составил 86 мм (10.08.84 м. ст. Зилаир).  

Преобладающее направление ветра в году - западное, средняя скорость 4,1 м/с, наибольшая 
(5% обеспеченность) - 31 м/с. 

Первые заморозки осенью наступают в конце сентября начале октября, последние морозы 
бывают в конце апреля начале мая. Зима холодная и многоснежная, с частыми метелями. Самый 
теплый месяц года – июль: средняя месячная температура воздуха составляет +20,2C (м. ст. 
Акъяр). Абсолютный максимум температуры воздуха, зафиксированный в июле 1984 года на м. 
ст. Зилаир составил 38C.  

Самый холодный месяц года – январь: средняя месячная температура воздуха составляет -
15,8C (м. ст. Зилаир). Абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксированный в феврале 
1951 года на м. ст. Зилаир составил -47C. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,2C (м. ст. Акъяр)..  
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В среднем в году наблюдается 171 день со снежным покровом. Появление снежного покро-
ва приурочено к началу второй декады октября, образование устойчивого снежного покрова в 
первую декаду ноября. Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет 74 
см, максимальная – 126, минимальная, 24 см. В многолетнем разрезе наибольшая декадная высо-
та снежного покрова по постоянной рейке наблюдается во второй декаде марта и составляет в 
среднем 67 см (по наблюдениям метеостанции Зилаир). 

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте составляет по дан-
ным снегосъемок 230 кг/м3 в лесу и 260 кг/м3 в поле.  

Разрушение снежного покрова приурочено к концу второй декады апреля, сход снежного 
покрова наблюдается в начале третьей декады апреля.  

 
3.5.2 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, 

а также категории их опасности в соответствии с СНиП 22-01-95 
Наиболее опасными явлениями погоды для района расположения объекта могут явиться 

возможные источники ЧС природного характера такие как: 
- продолжительный дождь (течение воды и затопление территорий); 
- сильные снегопады и метель (снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы); 
- град (ударная динамическая нагрузка); 
- сильные морозы (температурные деформации конструкций, порыв коммуникаций в ре-

зультате низких температур); 
- сильный (шквалистый) ветер (аэродинамическая нагрузка на ограждающие конструкции); 
- грозы (электрические разряды). 
Перечисленные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала объекта, однако, они могут нанести ущерб зданию и оборудова-
нию, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на 
максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается 
сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами 
в сторону ливневой канализации; 

ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздей-
ствия» элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости вет-
ра 23 м/с; 

выпадение снега - конструкции кровли рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, уста-
новленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства; 

сильные морозы - производительность системы отопления должна быть рассчитана в соот-
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ветствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
(теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций 
должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 «Строительная климато-
логия и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям района строитель-
ства; 

грозовые разряды - согласно требованиям СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устрой-
ству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» предусматривается 
защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. 

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение природных угроз, являются: 
- длительные периоды с низкими отрицательными температурами; 
- недостаточная развитость системы мониторинга окружающей среды. 
В соответствии с исходными данными, выданными Главным управлением МЧС России по 

Республике Башкортостан, проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических 
воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство 
в сейсмических районах», не требуется. 

Республика Башкортостан не входит в зону опасных смерчей, лавин и селей. 
 
3.5.3 Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений 
и оборудования в случае необходимости от опасных геологических процессов,  

затоплений и подтоплений, экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, 
природных пожаров и т.д. 

Инженерные решения, обеспечивающие защиту зданий и сооружений Вишневского ме-
сторождения медно-колчеданных руд, а так же  персонала от опасных природных и техноген-
ных процессов разработаны с учетом требований СНиП 2.06.15.-85 «Инженерная защита тер-
ритории от затопления и подтопления» 

Природных условий, осложняющих строительство и эксплуатацию объекта нет. 
Согласно требованиям СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Ак-

туализированная редакция СНиП II-7-81*», территория  Вишневского месторождения медно-
колчеданных руд расположена в сейсмически не опасной зоне (6 баллов). Следовательно, в 
расчетах устойчивости горных выработок, а также зданий и сооружений расположенных на 
поверхности Вишневского месторождения учет природного сейсмического воздействия не 
требуется. 

 
Решения по защите территории от опасных геологических процессов. 
К мероприятиям, обеспечивающим защиту объектов строительства рудника от опасных 
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геологических процессов, относится: 
 размещение объектов поверхности за пределами зоны сдвижения с учетом рельефа и 

минимизации отвода земель; 
 ведение мониторинга месторождения, в т.ч. наблюдение за качественными и количе-

ственными показателями состояния геологической среды и других компонентов окружающей 
природной среды (прирост запасов, качество и количество извлекаемых полезных ископае-
мых, ход развития горных работ и состояние горных выработок и т.д.); 

 ведение геологической и маркшейдерской документации и организация работ по уче-
ту добычи и потерь полезного ископаемого согласно «Правил охраны недр» (ПБ 07-601-03), 
«Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и 
охраны недр» (Госгортехнадзор России, РД 07-408-01, 2001 г.), нормативным документам по 
вопросам охраны недр и геолого-маркшейдерского контроля, а также нормативно учетной 
документацией по геолого-маркшейдерскому обслуживанию горных работ (инструкцией по 
геологическому обслуживанию и положения о службе главного маркшейдера), которая долж-
на вестись на предприятии. 

Территории площадок проектируемого рудника не входят в зону подрабатываемых тер-
риторий, в связи с этим рекомендации и меры по инженерной защите территории и сооруже-
ний не предусмотрены. 

К мероприятиям, обеспечивающим устойчивость подземных горных выработок, отно-
сятся: 

 тщательная оборка кровли и стенок выработок при проходке; 
 крепление выработок с соблюдением всех рекомендаций предусмотренных проектом; 
 систематическое наблюдение геолого-маркшейдерской службой за состоянием выра-

боток; 
 выполнение решений принятых проектом в части осушения. 
Параметры системы подземной разработки месторождения соответствуют требованиям 

ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» и «Правил технической эксплу-
атации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных и драгоцен-
ных металлов» (Москва, НПО ОБТ, 2003 г.). Параметры системы разработки определены с 
учетом условий залегания рудных тел, расчетной производительностью и принятым комплек-
сом горного оборудования. 

Обводнение шахты происходит за счет притока подземных вод и в незначительной мере 
за счет атмосферных осадков. 

Для предотвращения затопления шахты проектом предусматривается: 
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 отведение паводковых и ливневых вод; 
 устройство шахтного водоотлива. 
Очищенные шахтные воды, поверхностный сток с промплощадки и хоз.-бытовые стоки 

по трубопроводу сбрасываются в реку Суртан-Узяк. 
При совместном сбросе очищенных шахтных вод, поверхностного стока с промплощад-

ки и хоз.-бытовых стоков происходит смешение их состава. Все указанные стоки сбрасыва-
ются одним выпуском. На выпуске в реку предусматривается каменная наброска и устраива-
ется ж/б оголовок, исключающий размыв береговой зоны 

 
Решения по защите территории от подтопления. 
Согласно СП 11-05-97, приложение И, территория площадки по подтопляемости отно-

сится к категории III-Б1-1 подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения 
территории. 

По условиям накопления, движения и разгрузки с учетом приуроченности к определен-
ным стратиграфическим подразделениям, в пределах изученной территории на период изыс-
каний (август-ноябрь 2012г.) до глубины 20,0м вскрыт водоносный горизонт в четвертичных 
отложениях. Подземные воды вскрыты на территории участка «Промышленная площадка 
шахты «Клетевая». 

На площадке наклонного съезда до глубины 6,0м на период изысканий (август-сентябрь 
2012г.) подземные воды не зафиксированы. 

На площадке вахтового поселка до глубины 8,0м на период изысканий (август 2012г.) 
подземные воды не зафиксированы. 

На площадке насосной станции водоснабжения до глубины 6,0 м на период изысканий 
(август 2012г.) подземные воды не зафиксированы. 

На площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод до глу-
бины 8.0 м на период изысканий (август 2012г.) подземные воды не зафиксированы. 

Подземные воды имеют спорадическое распространение. Уровень грунтовых вод зафик-
сирован на глубине 11,3-12,1м, и колеблется в пределах 463,8-165,3м БС.  Установившейся 
уровень подземных вод зафиксирован на глубинах от 7,1 до 9,1м что соответствует абсолют-
ным отметкам 467,9м и 468,0 м БС высот. Максимальный прогнозный уровень соответствен-
но равен 469,4-469,5м БС.  

Водовмещающими породами являются четвертичные глины и суглинки. Воды порового 
и пластово-порового типа, безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местную эрозионную сеть. 

Химический состав вод сульфатно-гидрокарбонатные, натрий-каливые-магниево-
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кальциевые с минерализацией 1,6-3,0 г/л. Подземные воды по содержанию Cl не агрессивные, 
по содержанию SO4 сильноагрессивные по отношению к арматуре железобетонных кон-
струкций. (Текстовое приложение 2.5) 

Коэффициенты фильтрации пород зоны аэрации по данным проведенных на участках 
опытно-фильтрационных работ составляют: 

для делювиальных суглинков и глин – 0,008 до 0,023 м/сут. Среднее 0,017 м/сут. Соглас-
но ГОСТ 25100-95, табл. Б.6 (слабоводопроницаемые); 

для  мезозойских суглинков – 0,062 до 0,07 м/сут. Среднее 0,07 м/сут. Согласно ГОСТ 
25100-95, табл. Б.6 (слабоводопроницаемые); 

для  щебенистых грунтов – 0,33 до 0,38 м/сут. Среднее 0,36 м/сут. Согласно ГОСТ 
25100-95, табл. Б.6 (водопроницаемый). 

В связи с распространением в разведанной толще грунтовых вод, в материалах изыска-
ний выполнена оценка потенциальной подтопляемости территории, выполненная по матери-
алам проведенных изысканий на основании соответствующей методики. 

За критический подтопляемый уровень принимается глубина от поверхности земли (Нс), 
равная 4,0м (глубина заложения фундамента). 

№ 
п/п 

 мин. средн. мак
с 

1 2 3 4 5 6  1 Класс капитальности сооружения  2 
2 Естественный уровень подземных вод he, м 11.30 11.75 12.20 
3 Критический уровень подтопления Hc, м 4.0 
4 Природные условия территории (табл. 32)  1 
5 Категория по водопотреблению (табл. 31)  Б 
6 Удельный расход воды (табл. 31) м3/сут на 1 га 15000-5000 
7 Тип подтопляемости (табл. 33)  I 
8 Вероятная скорость подъема уровня за V, м/год  
 первые 10 лет  0.50 0.75 1.00 
 10 – 25 лет  0.30 0.45 0.60 
9 Расчетное повышение уровня подз. вод за h=Vt, м  
 первые 10 лет  0.50 5.25 10.0

0 
 10 – 25 лет  3.00 9.00 15.0
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№ 
п/п 

 мин. средн. мак
с 

1 2 3 4 5 6  10 Критерий подтопляемости за 10 – 25 лет P=( he-Δh)/Hc 0.69 
11 Оценка территории по подтопляемости  Потенциально непод-

топляемая 
12 Расчетный срок подтопления территории tc=(he-Hc)/V, 

лет 
17.22 

13 Степень потенциальной подтопляемости 
территории 
1 степень через 5 лет I класс II класс 
2 степень через 10 лет I класс II класс 
3 степень через 15 лет I класс II класс 
4 степень через 20 лет I класс  
5 степень через 25 лет I класс  

 

 3 степень 

 
Максимальный прогнозируемый подъем уровня подземных вод в период половодья и 

обильного выпадения осадков ожидается на 1,5 метра выше замеренного. 
при нарушении естественных условий в ходе строительства и эксплуатации, а также в  

периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения дождей возможно появление подзем-
ных вод типа «верховодки» на глубине 1,0 – 1,5 м.  

Для проектируемых зданий и сооружений предусмотрены мероприятия, и меры по за-
щите заглублённых помещений от подтопления: устройство отмосток вокруг зданий, плани-
рование и благоустройство прилегающих территорий с уклонами, обеспечивающими есте-
ственный сток поверхностных вод и их отвод с территории.  В целях охраны месторождения 
от подтопления паводковыми водами предусматривается сбор и отвод ливневых стоков само-
теком по водоотводным канавам по уклону земли и осуществляется в резервуарах-
ливненакопителях.  

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и 
размыва предусматривается система поверхностного водоотвода и осушения основания до-
рожной одежды. Отвод воды от земляного полотна автодорог осуществляется кюветами ши-
риной по дну 0,40м, укрепленными от размыва. 

В работы по устройству водоотводных канав входит прокопка и их укрепление. После 
создания соответствующего сечения, планировки откосов и придания уклона дну канавы уда-
ляются все растительные остатки, камни. Укрепление водоотводных канав производится за-
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севом трав. Канавы необходимо поддерживать в состоянии, обеспечивающем пропуск воды. 
Обводнение шахты происходит за счет притока подземных вод и в незначительной мере 

за счет атмосферных осадков. 
Для предотвращения затопления шахты проектом предусматривается: 
 отведение паводковых и ливневых вод; 
 устройство шахтного водоотлива. 
Шахтные воды направляются на очистные сооружения шахтных вод. 
От внешнего водопритока предусмотрено устройство нагорных водоотводящих канав. 

Решения по защите от последствий паводковых, поверхностных и грунтовых вод;  
Подземные воды на момент изысканий не вскрыты.   
В период весеннего снеготаяния и сезонных дождей возможно образование в насыпных 

грунтах временного горизонта типа «верховодка».         
В период эксплуатации проектируемых сооружений возможно образование техногенно-

го горизонта за счёт утечек из водонесущих коммуникаций на глубине их заложения и ниже и 
вследствие этого замачивание грунтов.  

Для защиты территории предусмотрены следующие  проектные решения:  
 покрытие внутриплощадочных дорог принято облеченного типа с конструкцией из 

асфальтобетона; 
 для аккумулирования и регулирования расходов поверхностных стоков в период мак-

симальных дождей и паводковых вод запроектированы очистные сооружения поверхностных 
стоков, обеспечивая минимальный расход стоков, поступающих на очистные сооружения 
шахтных вод, с последующим срабатыванием в системе оборотного водоснабжения в течение 
года, что предусмотрено балансовыми схемами.  

На площадке открытого склада руды запроектирован противофильтрационный экран с 
дренажной системой обеспечивающей сбор и отвод кислых вод в накопитель с последующим 
отводом на очистные сооружения. 

Строительство противофильтрационных экранов из уплотненных глин в основании био-
логических прудов и асфальтобетонных смесей в конструкции основания резервуара-
шламонакопителя на площадке очистных сооружений шахтных вод обеспечивает экологиче-
ски безопасные условия разработки месторождения с точки зрения воздействия на подземные 
воды. 

 
 
 
 



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
110 

Лист 
98 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ГОЧС.ПЗ 

 

 

 
3.5.4 Мероприятия по молниезащите 

Прямой удар молнии  (поражение молнией) — непосредственный контакт канала мол-
нии со зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием через него тока молнии. 

Вторичное проявление молнии — наведение потенциалов на металлических элементах 
конструкции, оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими 
разрядами молнии и создающее опасность искрения внутри защищаемого объекта. 

Занос высокого потенциала — перенесение в защищаемое здание или сооружение по 
протяженным металлическим коммуникациям (подземным, наземным и надземным трубо-
проводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов, возникающих при прямых и близких 
ударах молнии и  создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта. 

Молниеотвод - устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю. 
Зона защиты молниеотвода — пространство, внутри которого здание или сооружение 

защищено от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного значения.  
Поражение объектов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд молнией в 

течение года оценивается как вероятное или возможное событие, которое может реализовать-
ся лишь при отсутствии молниезащиты и заземления или их нарушения. 

Для всех источников с системой глухозаземленной нейтрали, существуют собственные 
комбинированные контуры заземления, сопротивлением не более 4 Ом. Для всех электро-
установок потребителей предусмотрены системы повторного заземления PEN-проводников 
питающих линий и системы внутреннего уравнивания потенциалов. Для объектов поверхно-
сти без грузоподъемного оборудования типа кран-балок сопротивление контура заземления 
не должно превышать 10 Ом,  Для объектов поверхности использующих грузоподъемное 
оборудование типа кран-балок сопротивление контура заземления не должно превышать 4 
Ом,  

Также каждая электроустановка оснащена системой уравнивания потенциалов путем со-
единения: 

- основного заземляющего проводника питающей линии; 
- строительных и технологических металлоконструкций и трубопроводов; 
- корпусов электрооборудования; 
- контура наружного повторного заземления 
- контура внутреннего заземления. 
Молниезащита решена устройством молниеприемных сеток по кровлям, а также исполь-

зованием естественных молниеприемников. В соответствии с СО-153- 34.21.122-2003, объек-
ты промплощадки относятся к III и IV категориям.  
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В соответствии с требованиями ПУЭ, оборудование РУ-6кВ и комплектные блочные ПС 
6/0,4кВ заземляются  с сопротивлением заземляющего устройства не более 4-х Ом в любое 
время года. 

Для сооружаемого РУ-6кВ и ПС 6/0,4кВ предусматривается контур заземления из элек-
тродов диаметром 12мм, соединенных сталью 40х5мм2. 

Сооружаемые РУ-6кВ и комплектные ПС 6/0,4кВ по требованию инструкции по устрой-
ству молниезащиты зданий и сооружений СО153-34.21.122-2003г требуют III категорию мол-
ниезащиты. 

Оборудование РУ-6кВ и комплектные блочные ПС 6/0,4кВ размещаются в металличе-
ских модулях и в соответствии с требованиями ПУЭ п.4.2.134 защиту от прямых ударов мол-
нии следует выполнять присоединением металлоконструкций РУ-6кВ ПС 6/0,4кВ в двух ме-
стах к контуру заземления. 

Для защиты от перенапряжений на ПС 6/0.4 кВ промплощадки ствола Клетевая преду-
сматривается установка ограничителей перенапряжения на стороне 6 кВ и 0.4 кВ типа ОПН. 

Молниезащита зданий выполняется устройством молниеприемных сеток (сталь В8) с 
шагом ячеек не более 20 м. Молниеприемная сетка укладывается по краям кровли (парапе-
тов) и по кровле. Крепление сетки предусматривается пристрелкой к парапетам и кровле че-
рез 3 м. 

Через каждые ≈ 25 м, но не менее двух, от молниеприемной сетки по стенам здания про-
кладываются спуски тоководов (ст. В8). 

В местах спусков тоководов выполняются очаги заземления состоящие из 2-х верти-
кальных заземлителей (ст. В16) длиной 3 м. Соединение токоотводов и заземлителей осу-
ществляется с переходом на круглую сталь В16, сваркой.  

Спуски тоководов с кровли присоединяются к специально предусмотренному горизон-
тальному поясу из круглой стали В8, прокладываемому по стенам на высоте 0,5 м от уровня 
земли, а также по высоте здания через 20 м. 

Для уравнивания потенциалов пояс соединяется с шиной ГЗШ. 
Все соединения системы молниезащиты выполняются сварными, с обязательно провер-

кой электрической прочности соединений. Металлические части системы молниезащиты за-
щищены от коррозии, путем окраски. 

Все металлические выступающие конструкции (огни светового ограждения, вент трубы, 
кондиционер и т.п.) присоединены к молниезащитной сетке. Все соединения выполнены 
сваркой внахлест. Токоотводы и молниеприемные сетки имеют антикоррозийную защиту. 

На вводах в здание выполняется повторное заземление PEN-проводника питающих ли-
ний.  Для этого шины PEN вводных щитов присоединяются к заземлению. 
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Для уравнивания потенциалов выполнено присоединение всех сторонних проводящих 
частей здания (строительные конструкции в том числе подвесные потолки, воздуховоды вен-
тиляции, трубопроводы инженерных коммуникаций, корпусов технологического оборудова-
ния, броню питающих кабелей) с шиной ГЗШ (PEN ВРУ). 

Подключение трубопроводов к системе уравнивания потенциалов производится через 
хомуты. Воздуховоды подключаются к системе УП болтом. 

Разводка систем УП выполняется по трассам электропроводки.  
Система уравнивания потенциалов в производственном корпусе осуществляется путем 

присоединения воздуховодов и сторонних проводящих частей к металлокаркасу здания, ис-
пользуемого в качестве естественного проводника. 

Для защиты от вторичных проявлений молнии все металлические конструкции и корпу-
са оборудования и аппаратов, находящихся в здании копра, должны быть присоединены к за-
земляющему устройству электроустановок.  

 
3.5.5 Описание характеристики существующих и предлагаемых в проекте систем 

мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера 
В соответствии исходными данными, выданными Главным управлением МЧС России по 

Республики Башкортостан, инженерно-строительным изысканиям и сведений о природно-
климатических условиях в районе строительства участок проектирования не входит в зону 
проявлений опасных процессов природного характера.  

Поэтому данном проекте разработка систем мониторинга опасных природных процессов 
и оповещения о ЧС природного характера не предусматривается. 

Оповещение работников проектируемого объекта об опасных природных явлениях и 
приём информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется по си-
стемам связи и оповещения, предусмотренных проектом. 
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4 ВЫВОДЫ 
 
Соблюдение и реализация проектных решений и мероприятий, заложенных в разделе 

ИТМ ГОЧС проектной документации «ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» 
Вскрытие и отработка запасов  Вишневского месторождения медно – колчеданных руд в 
Хайбуллинском районе Республики Башкортостан» позволит: 

обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера, 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также диверсиях; 

в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения 
поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объ-
екты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне ЧС; 

- значительно снизить ущерб, наносимый народному хозяйству, окружающей природной 
среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС. 
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5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» от 11.11.94 г. 
2. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 
3. «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными ли-
цами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного приказом МЧС России от 16 
февраля 2009 года №65. 

4. «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции опасных произ-
водственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объ-
ектов». Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 г. №606. 

5. ПБ 02-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов. 

6. ГОСТ Р 22.0.03.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
природные ситуации. Термины и определения»  

7. ГОСТ Р 22.0.05.-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения»  

8. ГОСТ Р 22.0.06.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники при-
родных чрезвычайных  ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воз-
действий» 

9. ГОСТ Р 22.0.07.-95 «Безопасность в чрезвычайных  ситуациях. Источники техно-
генных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров» 

10. ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»  
11. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 
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12. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуа-
ций» проектов строительства. 

13. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
При разработке раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций»  были также учтены требования 
других нормативно-технических  документов, содержащих нормы и правила проектирования 
мероприятий ГОЧС, а также требования Методических рекомендаций по проведению  госу-
дарственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-
ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», введенных в действие при-
казом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной тер-

ритории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по 
ГОСТ Р 22.0.55). 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по 
Федеральному закону «О гражданской обороне»). 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимосвязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвраще-
ние или предельное снижение потерь населению и угрозы его жизни и здоровью от поража-
ющих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия лю-
дей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на 
потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объ-
ектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в результате воздей-
ствия исследуемых факторов опасности (по РД 03-418-01). 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве про-
ектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижения 
материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и 
террористических актах. 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное 
техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сель-
скохозяйственных животных и растений. А также применение современных средств пораже-
ния, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 
22.0.02). 

Коллективный риск – ожидаемое количество пораженных в результате возможных ава-
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рий за определенный период времени (по РД 03-418-01). 
Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасе-
ние жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекра-
щение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или вероятна 
угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуа-
ции на население, объекты народного хозяйства и окружающую среду в зоне чрезвычайной 
ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перера-
батывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные хи-
мические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 
чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Потенциальный риск (потенциальный территориальный риск) – частота реализации 
поражающих факторов опасности в рассматриваемой точке территории (по РД 03-418-01). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых за-
благовременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 
22.0.02). 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных произ-
водственных объектах и последствий указанных аварий (по Федеральному закону «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

Риск – сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного 
объекта. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется 
опасное событие, и последствие этого события. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий по характеру источника (природные, техногенные, биолого-
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социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 
Согласно статистических данных МЧС РФ в 2008 году произошло 1966 ЧС техногенного 

характера, в результате которых погибло 4455 человек, пострадало 2176 человек. Количество 
ЧС природного характера составило 152. В них погиб 21 человек, пострадало 1249 человек. 
Всего в 2008 году произошло 36 биолого-социальных ЧС, в результате которых пострадало 
292 человек, погибло 5 человек. 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 
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Приложение 7 
 

СТРУКТУРА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧС ПО ИХ ВИДАМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


