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действующими нормативными документами, документами – разрешениями на использо-
вание земельного участка под расширение отвала, техническими условиями и регламен-
тами, с учетом результатов инженерных изысканий под строительство, дополнительными 
требованиями Заказчика. 

Принятые в настоящей работе решения соответствуют требованиям строитель-
ных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других норм и 
правил, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасные условия ведения 
работ при выполнении требований и технических решений, предусмотренных представ-
ленной проектной документацией. 
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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объек-
та капитального строительства 

1.1 Краткая характеристика объекта проектирования 
1.1.1 Краткая характеристика объекта  

В административном отношении отвал расположен в Серовском районе Свердлов-
ской области, на территории Серовского городского округа, в 2,3 км севернее г. Серов, с 
северной стороны промплощадки завода ОАО «Серовский завод ферросплавов» (ОАО 
«СЗФ»), в его санитарно-защитной зоне (Рисунок 1). 

Ближайшая к шлаковому отвалу жилая застройка города Серов находится на рас-
стоянии 2,3 км в южном направлении. На расстоянии 0,7 км от отвала в юго-западном 
направлении расположен коллективный сад №1 ОАО «СЗФ», на расстоянии 1,5 км в се-
веро-восточном направлении - коллективный сад №2 «Голубка» Серовского отделения 
железной дорог. 

Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» является ме-
таллургическим предприятием, основная производственная деятельность которого свя-
зана с производством различных видов ферросплавов (сплавов железа с хромом и крем-
нием). В результате производственной деятельности образуются отходы производства, 
частично размещаемые на шлаковом отвале, предназначенном для складирования отхо-
дов ферросплавного производства. 

Формирование шлакового отвала происходит с 1958 года - с момента ввода Серов-
ского завода ферросплавов в эксплуатацию. 

Шлаковый отвал организован на естественной земной поверхности, примыкает к се-
верной стороне промплощадки предприятия. Высота отвала 35÷36 м. Основанием отвала 
является естественный рельеф местности, без планировки (специальный противофиль-
трационный экран отсутствует). 

Территория отвала занимает котловину. Северная половина отвала расположена на 
месте бывшего верхового болота. Все складируемые отходы относятся к 4 классу опас-
ности и складируются совместно, навалом. 

Площадь земельного отвода, отведенная под шлаковый отвал составляет 38,51 га.  
Право пользования земельным участком ОАО «СЗФ» осуществляет на основании 

свидетельства 66 АБ №747699 о государственной регистрации права целевого использо-
вания земельного участка, для размещения отвала промышленных отходов (договор куп-
ли продажи земельного участка № 249 от 14.12.2004 г.). 

Ежегодному размещению на шлаковом отвале подлежат металлургические шлаки, 
съемы и пыль (шлак ферросплавный) (код по ФККО 312 ООО 00 00 00 0) и металлургиче-
ские шлаки, съемы и пыль (шламы и пыль, содержащие соединения хрома трехвалентно-
го) (код по ФККО 312 000 00 00 00 0). 
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1.1.2 Характеристика местности, на которой размещается объект проектиро-
вания 

Территория отвала с севера и запада ограничена линией электропередач ВЛ-110 кВ 
и газопроводом высокого давления, с востока – железнодорожными путями, с юга – примы-
кает промплощадка завода (Рисунок 2). 

По физико-географическому положению район относится к Восточно-Уральской 
холмистой наклонной равнине. Равнина вытянута с севера на юг и имеет общий наклон к во-
стоку. 

Уральский хребет (южная часть Северного Урала) проходит примерно в 80 км к за-
паду от района отвала. К востоку от рассматриваемого района располагается Западно-
Сибирская низменность. 

На территории района четко выделяются меридианально вытянутые холмы и воз-
вышенности Кольского серпентинитового массива, ограниченного с востока Сосьвинской де-
прессией, относящейся уже к платформенным структурам Западно-Сибирской впадины. 

Гидрографическая сеть района принадлежит к системе реки Сосьва и ее правых 
притоков - рек Каква и Турья и представлена многочисленными ручьями и речками. 

На водосборе р. Сосьва имеется достаточно развитая сеть системы Росгидромета 
по наблюдениям за поверхностным стоком. Многолетние наблюдения на метеостанциях ве-
дутся в г. Серове и в г. Карпинске. На рисунке 3 показано месторасположение существующих 
метеостанций в пределах исследуемого района. 

Район расположения ОАО «СЗФ» находится в зоне умеренно континентального 
климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными се-
зонами года. Для территории  свойственны резкие колебания температур и формирование 
погодных аномалий: зимой  – от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом – от жары 
выше 30°С до заморозков. 

Климатическая характеристика района расположения шлакового отвала приведена 
на основании выполненных в 2013 году гидрометеорологических изысканий. По данным 
наблюдений на метеостанции Серов среднегодовая температура воздуха равна 0,60С, ми-
нимальная опускается до -490С, в летний период воздух прогревается до 360С. Годовая сум-
ма атмосферных осадков составляет 479 мм, осадков зимой выпадает в 2,5 раза меньше, 
чем летом. Осадки, в основном, обложного характера в виде снега, а в начале и конце зимы 
– в виде мокрого снега. Высота снежного покрова к концу зимы достигает, в среднем, 32 см, а 
максимальная достигает 1,0 м. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается во вто-
рой декаде марта.    

Климатические и погодные характеристики даются по данным многолетних наблю-
дений по метеостанции г. Серова. Основные данные по этой метеостанции приведены в таб-
лице 1. 
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Климатические и погодные характеристики по данным многолетних наблюдений                        
по метеостанции г. Серова 

Наиме-
нование 

характери-
стик 

Месяцы Средне-
годовое 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Температура воздуха, °С 

Минимум -22,5 -19,3 -9,2 -3,2  5,6 12,2 14,6 12,0 4,9 -11,0 -15,0 -20,2  
Максимум -11,2 -5,5 -0,9 8,5  12,1 20,2 22,0 15,8 11,1 5,8 -2,7 -8,1  

Норма -16,9 -15,1 -7,9 2,0 8,0 14,5 16,7 14,4 8,1 0 -8,1 -15,3 0,0 
Среднее количество осадков, мм 

Норма 20 17 21 69 45 69 73 70 50 38 32 26 483 
Согласно карте климатического районирования район работ относится к подрайону I 

В с зоной нормальной влажности. Климат относится к умеренно-холодному. 
Категория сложности природных условий согласно СНиП 22-01-95 – средняя, ка-

тегория сложности инженерно-геологических условий II (средней сложности). 
Согласно СП 14.13330.2011 т.1* грунты рассматриваемой площадки по сейсмиче-

ским свойствам относятся ко II категории. 
Сейсмичность района г. Серов 6 баллов при степени сейсмической опасности А и 

В и 8 баллов при степени опасности С [4]. 
По гололеду согласно СНиП 2.01.07-85* относится к III району со слоем гололеда 

до 10 мм. 
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Рисунок 2. Карта-схема расположения шлакового отвала ОАО «СЗФ» 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

      113-040 ПБ.ПЗ       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
9 

13 

 
Рисунок 3. Схема расположения метеорологических станций в Серове, Карпинске 
и Верхотурье с изображением розы ветров. 
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1.1.3 Краткая техническая характеристика  
Шлаковый отвал СЗФ расположен в северной части территории завода. С северной 

и западной стороны отвал ограничен линией электропередачи. С восточной стороны, же-
лезнодорожными путями от станции Источник (путь принадлежит РЖД). С южной стороны 
располагается промплощадка завода. Площадь отвала составляет 38,5 га, высота – до 
35÷36 м. На отвале складированы шлаки двух типов от производства рафинированного и 
высокоуглеродистого феррохромов. В нижеприведенной таблице отражен ориентировоч-
ный расчет складированных шлаков. 

Таблица 2.1 
Сводная таблица расчетного остатка шлаков на отвале СЗФ 

Наименование Кол-во, тонн Всего, тонн 
ВУ шлак 5057,7  5057,7 
СУ шлак  9387,4 9387,4 
НУ шлак  3624,9 3624,9 
Всего 5057,7 13012,3 18070 
Переработано и 

реализовано шлака 543,2 5580,2 6123,3 
Остаток 4514,4 7432,1 11946,7 
 
В виду отсутствия системного складирования шлаков, формирование отвала велось 

хаотически, что выражается в сложном строении отвала. Шлаки от производства в/у фер-
рохрома перемешены со шлаками рафинированного феррохрома. Шлаки от производ-
ства в/у феррохрома представлены в основном крупнокусковым материалом размерами 
20-500 мм. Имеют плотную структуру и достаточно прочную связь, что позволяет их под-
вергать механическому дроблению и фракционированию с последующим извлечением 
металлических включений и получением щебня пригодного для дорожного строительства. 

Шлаки от производства рафинированного феррохрома представляют собой рыхлую, 
порошкообразную массу. Под воздействием атмосферных осадков и уплотнения, места-
ми в теле отвала, образовались сцементированные участки. Однако при механическом 
воздействии на уплотненный материи, происходит разрушение и распад на мелкие части. 

На данный момент производится складирование шлаков, образующихся на заводе, 
на верхних горизонтах в северной части отвала. 

На отвале складируются: 
- шлак стабилизированный – 20%; 
- шлак саморассыпающийся – 80%. 
По состоянию на начало 2014 года шлаковый отвал ОАО «СЗФ» занимает площадь 

38,51 га. Земельный участок под отвал находится у предприятия в постоянном (бессроч-
ном) пользовании на основании договора купли-продажи земельного участка №249 от 
14.12.2004 г., заключенного между ОАО «СЗФ» и Территориальным управлением Мини-
стерства имущественных отношений РФ по Свердловской области. 

Под расширение шлакового отвала планируется использование земельного участка, 
площадью 7,66 га, непосредственно прилегающего к территории существующего отвала с 
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северо-западной стороны. Первоначально участок с кадастровым номером 
66:61:0202001:110 был выделен предприятию под строительство склада готовой продук-
ции №2 цеха по переработке и разборке шлаков (рисунок 4). Постановлением админи-
страции Серовского городского округа от 15.04.2014 г. №569 вид разрешенного использо-
вания названного земельного участка  изменен с формулировки «под объект промыш-
ленности (строительство склада  готовой продукции для цеха по переработке шлака)» на 
формулировку «под объект промышленности (отвал промышленных отходов)» (Приложе-
ние №2). Строительные работы на участке не проводились. Участок свободен от застрой-
ки, надземных и подземных коммуникаций. 

Планируемый под расширение шлакового отвала участок находится в аренде у ОАО 
«СЗФ» в соответствии с договором аренды земельного участка от 11.10.2011 г. № 2959. 
Согласно договору участок с кадастровым номером 66:61:0202001:110 отведен предприя-
тию для использования под объект промышленности (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
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На шлаковом отвале размещаются Металлургические шлаки, съемы и пыль {шпак 

ферросплавный) (код по ФККО 312 000 00 00 00 0) и Металлургические шлаки, съемы и 
пыль (шламы и пыль, содержащие соединения хрома трехвалентного) (код по ФККО 312 
000 00 00 00 0). 

Согласно данных, представленных ОАО «СФЗ», отвал состоит из двух разновидно-
стей промотходов: стабилизированных шлаков и шлаков саморассьшающихся, процент-
ное содержание которых в общей массе распределяется как 20% и 80% соответственно: 

- стабилизированные шлаки, представляющие собой довольно прочный (марка 
прочности по ГОСТ 5578-94 равна 600) спекшийся агломерат с размером зёрен 20-40 мм 
и насыпной плотностью 1,34 т/м³; 

- саморассыпающиеся шлаки, существенно доминирующие по весу в отвале, пред-
ставляют собой сыпучую тонкодисперсную массу с преобладанием в гранулометрическом 
составе пылеватых и мелкопесчаных частиц. Согласно справке насыпная плотность этой 
разновидности промотходов составляет 1,20 т/м³, а содержание пылеватых частиц раз-
мером менее 0,05 мм составляет 40÷45% в общей массе. Глинистые частицы размером 
менее 0,002 мм практически отсутствуют. При этом содержание песчаных частиц разме-
ром 0,05÷0,1 мм составляет 55÷60%, что фактически лишает сыпучую шлаковую массу 
каких-либо пластичных свойств при водонасыщении. 

Установленная при изысканиях плотность насыпного слежавшегося грунта состав-
ляет 1,50 т/м³. Прочностные характеристики ИГЭ-1 не установлены ввиду его существен-
ной неоднородности сложения, но, судя по плотности грунта, они достаточно высоки. По 
опыту исследований насыпных грунтов подобного типа (слежавшиеся строительные и 
шлаковые отходы с включениями дресвы и щебня до 15÷20% по весу) они обладают уг-
лом внутреннего трения порядка 23°÷25° и удельным сцеплением не менее 3÷5 т/м². 

Существующий отвал шлаков, сформированный производственными отходами ОАО 
«СФЗ», располагается на северной окраине г. Серов Свердловской области. Внешними 
границами служат ЛЭП ВЛ-110 кВ с севера и запада, железнодорожными путями с восто-
ка. С южной стороны отвал граничит с промплощадкой завода.  

Отвал имеет в плане форму неправильного многоугольника, длинная ось которого 
сориентирована в субширотном направлении и; площадь занимаемой им территории на 
конец декабря 2013 г. составляет 38,51 га. 

Наивысшие отметки поверхности отвала установлены в процессе выполнения инже-
нерно-геодезических изысканий 2013 г. в центральной вытянутой части отвала, где он от-
сыпан до отметок (+208) м - (+212) м. Отметки дневной поверхности, по которой произво-
дилась отсыпка, составляли (+174) м - (+176) м. С учетом значительных в плане размеров 
отвала можно считать, что отсыпка осуществляется на практически горизонтальное осно-
вание. Таким образом, наибольшая высота отвала на текущий момент составляет около 
35÷36 м. 
 
 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

      113-040 ПБ.ПЗ       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
14 

18 

1.1.4 Перечень проектируемых объектов 
Задача расширения отвала решается на основе действующей технологии  
Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не преду-

сматривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных 
установок. 

В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-
сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпада-
ющих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых 
для доставки шлака на место его разгрузки.  

Существующие железнодорожные пути остаются неизменными и в данном проекте в 
перечень проектируемых не попадают.  
 
 
1.2 Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаро-

тушения (первичные средства пожаротушения на отвале) 
 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, данной проектной до-
кументацией, на прирезаемом участке шлакового отвала, проектирование и строитель-
ство зданий и сооружений как производственного, так и непроизводственного назначения 
не предусматривается. 

В качестве первичных средств пожаротушения на отвале предусматривается уста-
новка пожарных щитов со следующим набором инвентаря:  

- порошковый огнетушитель с массой огнетушащего состава 9 кг – 1 шт; 
- воздушно-пенный огнетушитель вместимостью 10 л – 2 шт; 
- топор - 2 шт.;    
- багор железный - 2 шт.;  
- лом – 2 шт.; 
- лопата штыковая - 1 шт.; 
- лопата совковая – 1 шт.;  
- ведер - 3 шт; 
- покрывало для изоляции очага пожара – 1 шт.; 
- емкость для хранения воды 0,2 куб. метра 
Размещение пожарных щитов должно быть такое, чтобы они были хорошо видны и 

легкодоступны в случае пожара, при этом они не должны препятствовать ведению произ-
водственного процесса. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому об-
служиванию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности 
к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока экс-
плуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмот-
ры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

Огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, 
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тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (виб-
рация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). 

Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию ог-
нетушителей и других средств пожаротушения, осуществляет лицо, ответственное за по-
жарную безопасность. 
 

1.3 Решения, направленные на предупреждение развития аварий 
 

Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются сле-
дующие решения: 
 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, 

технологическим регламентом и стандартом организации, утвержденными техниче-
ским руководством; 

 выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с установлен-

ными требованиями; 
 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
 иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанав-

ливающие правила ведения работ; 
 предотвращать проникновение на объект посторонних лиц; 
 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий;  
 обучать работников действиям в случае аварии.  
 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать меры по 

устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; 
 при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает пожар-

ную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий (ПЛА); 
 хранение смазочных и обтирочных материалов допускается в металлических ящиках 

с крышкой. 
 персонал при работе на шлаковом отвале должен быть обучен обращению с первич-

ными средствами пожаротушения, неукоснительно соблюдать правила пожарной 
безопасности при проведении огневых, газопламенных и сварных работ. 

 применяемое технологическое оборудование оснащается техническими датчиками 
измерения параметров, позволяющими осуществлять контроль и управление: 

 автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, за-
щиты и блокировки при возникновении аварийных ситуации; 

 индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
 сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров; 
 сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных технологиче-

ских параметров; 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

      113-040 ПБ.ПЗ       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 
16 

20 

 сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено - отключено); 
 контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники безопасно-

сти и охраны окружающей среды. 
В соответствии с п. 43 «Единых правил безопасности при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых открытым способом» ПБ 03-498-02 Для каждого объекта от-
крытых горных работ не позднее 15 дней до начала года должен быть разработан в соот-
ветствии с Рекомендациями по составлению плана ликвидации аварий (приложение 1) и 
согласован со специализированным аварийно-спасательным формированием план лик-
видации аварий (ПЛА). 

Все используемое на объекте технологическое оборудование и технические устрой-
ства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение. Технические 
устройства – горное, транспортное, строительное, ремонтное оборудование подлежат 
обязательной экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным 
законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Каждое 
горнотранспортное оборудование должно иметь технический паспорт, содержащий его 
основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации 
автомобили должны быть укомплектованы: 

- средствами пожаротушения; 
- знаками аварийной остановки; 
- медицинскими аптечками; 
- средствами связи. 
Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 

разогревания масел и воды. 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 
В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать 

следующие требования: 
- проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической документа-

цией, технологическим регламентом и стандартом предприятия, утвержденными техниче-
ским руководством; 

- выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
- систематически наблюдать за состоянием оборудования и соблюдением техноло-

гического режима производственного процесса; 
- выполнять замечания и предложения представителей Ростехнадзора, техническо-

го инспектора по охране труда и технике безопасности. 
- соблюдение противопожарного режима; 
- соблюдение требований пожарной безопасности: 
 при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания; 
при эксплуатации технических устройств и другого оборудования; 
при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 
 
В случае возникновения аварийных ситуаций: 
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1) в установленном порядке требуется приостановить работу; если есть пострадав-
шие незамедлительно оказать экстренную медицинскую помощь; персонал, не задей-
ствованный в ликвидации последствий аварии, должен быть выведен на безопасный уча-
сток. В соответствии с характером повреждения оборудования, провести его замену или 
ремонт. 

2) машинист горнотранспортного оборудования визуально определяет объемы очага 
загорания и приступает к ликвидации очага загорания первичными средствами пожаро-
тушения. При невозможности тушения своими силами сообщает об этом через водителей 
автосамосвалов горному мастеру. 

3) мастер смены, получив сообщение о загорании, немедленно прибывает на место 
пожара и принимает на себя руководство по тушению пожара и совместно с машинистом 
ликвидирует очаг загорания. В случае необходимости сменный мастер снимает рабочих с 
других участков и привлекает их к участию в тушении пожара. Если имеющимися сред-
ствами ликвидировать пожар не удается, вызывается пожарная команда. 

4) ответственным руководителем работ по ликвидации последствий аварии на отва-
ле, складе руды является директор, главный инженер. При отсутствии вышеупомянутых 
лиц, до момента их прибытия, ответственным руководителем по ликвидации аварии яв-
ляется горный мастер. 

 
1.4 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на терри-
тории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при их соблюдении.  

Для предупреждения ЧС и снижения их тяжести на проектируемом объекте реко-
мендуется выполнять следующие мероприятия: 
 при эксплуатации проектируемых объектов обеспечить соблюдение требований По-

становления № 390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-498-02 «Единых правил 
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо-
бом»; 

 должны быть разработаны с учетом местных условий и согласованы план по локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций, план взаимодействия служб различных ве-
домств при ликвидации ЧС; 

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к об-
служиванию проектируемого объекта. 
Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 

комбинации следующих способов: 
применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 
организацией, своевременного оповещения и эвакуации людей, при возникновении 
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пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает пожарную команду и действует 
согласно плану ликвидации аварий; 

реализация решений, направленных на предупреждение развития аварий; 
 

1.5 Сведения о территориальном подразделении пожарно-
спасательной службы 

 
Прирезаемый участок шлакового отвала находится в пределах границ ОАО «СЗФ» и 

является одним из рабочих участков данного завода и составной частью технологическо-
го процесса. 

С целью осуществления пожаротушения на заводе ферросплавов на территории 
ОАО «СЗФ» имеется пожарное депо. В соответствии с ст. 33 «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» ФЗ № 123-ФЗ пожарное депо имеет IV тип на 2 ав-
томобиля, предназначенное для охраны организаций.  

Пожарное депо располагается в зоне общих объектов вспомогательного производ-
ства. 

Данное место размещения пожарного депо обусловлено его примыканием к основ-
ным производственным дорогам. Данные дороги относятся к категории IVк с шириной 
проезжей части 6-6,5 м., числом полос движения – 2 и расчетной скоростью движения 15 
км/ч. Выезды из пожарного депо расположены так, что выезжающие пожарные автомоби-
ли не пересекают основные потоки транспорта и пешеходов. 

Данное расположение обеспечивает возможность прокладки кротчайшего маршрута 
следования до любого объекта и участка, входящих в состав ОАО «СЗФ». 

Фактическое время прибытия первого подразделения пожарной охраны на отвал, 
при условии, что разрешенная скорость следования 40 км/ч, составляет 2-3 минуты – 
время следования, 1 минута – время необходимое на сборы пожарной команды, 1 минута 
– время необходимое для получения сигнала о пожаре, 1 минута – время, потраченное на 
обнаружение пожара, 1 минута – время боевого развертывания. Итого максимальное 
значение от момента возникновения пожара, до момента начала тушения составляет 7 
минут, что удовлетворяет требованиям ст. 76 гл. 17 Федерального Закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменени-
ями на 10.07.12). 

На вооружении пожарного депо стоит: 
пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
в боевом расчете АЦ-40 (130) 63Б– 1 единица, 
в резерве АЦ-40-3.0– 1 единица; 
личный состав 24 человек, из них численность караула составляет 19 человек. 
один пожарный расчет составляет 4 человека из них: 
начальник караула (смены) – 1 человек 
водитель – 1 человек 
пожарные – 2 человека 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку шлакового от-
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чала, в случае возникновения пожара, составляет не более 10 минут. 
 

1.6 Вероятность возникновения аварийной ситуации 
 

На объекте, возможно, ожидать следующие гипотетически возможные аварии, свя-
занные с использованием горно-механического оборудования и транспорта. 

Оползень и обрушение уступа (борта) отвала; 
Разрушение основных элементов и узлов бульдозера; 
Столкновение автосамосвалов в пределах горного отвода; 
Падение автосамосвала с уступа (борта) отвала; 
Падение бульдозера с уступа (борта ) отвала; 
Загорание и пожар технологического горнотранспортного оборудования как след-

ствие вышеизложенных аварийных ситуаций; 
Загорание и пожар технологического горнотранспортного оборудования как след-

ствие технической неисправности оборудования (самовозгорание); 
Термическое воздействие пожара при возгорании технологического горнотранспорт-

ного оборудования; 
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен выпол-

нением требований нормативных документов по пожарной безопасности, следовательно, 
составляет не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в 
год в расчете на каждого человека. Соответственно, допустимый уровень пожарной опас-
ности для людей составляет не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, пре-
вышающих предельно допустимые значения в год в расчете на одного человека.  

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций необходимо: 
 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать противопожарный режим; 
 производить своевременную проверку соблюдения противопожарных мероприятий  
 выполнять требования пожарной безопасности; 
 противопожарные средства должны быть обеспечены в полном объеме, подтвержде-

ны сертификатами в области пожарной безопасности. 
Горные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПБ 03-498-02 

«Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых от-
крытым способом».  

Рабочие должны пройти с отрывом от производства обучение по техники безопасно-
сти. Каждый рабочий, после предварительного обучения основам безопасности, должен 
пройти курс обучения профессии, в объеме и сроки, установленные программами, и 
сдать экзамен. 

К управлению горнотранспортным оборудованием допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управ-
ления соответствующей техникой. Совмещение профессий рабочих специальностей до-
пускается только при наличии у работников соответствующей квалификации, подтвер-
жденной документами. 
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К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие закон-
ченное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право ответ-
ственного ведения горных работ. 

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за 
состоянием выполнения мероприятий по обеспечению безопасности, эксплуатацию гор-
нотранспортного оборудования, санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний. Требуется наличие журнала учета и проверок правил безопасности при эксплуата-
ции оборудования, а также наличие плакатов, памяток, инструкций и другой документа-
ции. 

Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр машин, механиз-
мов и другого оборудования, предохранительных и защитных устройств в установленном 
порядке, с фиксированием их состояния в специальных журналах. 

Мероприятия по недопущению аварийных ситуаций, а также мероприятия по ликви-
дации их последствий должны быть учтены в технологических, рабочих и должностных 
инструкциях обслуживающего персонал, утвержденных директором (главным инженером) 
предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию 
мер по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся 
от последствий аварийных ситуаций. 

Разработанные планы противопожарных мероприятий должны быть согласованы с 
районным руководством противопожарной безопасности. 
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2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями, наружными установками, обеспечивающих по-

жарную безопасность объекта капитального строительства 
 

Задача расширения отвала решается на основе действующей технологии  
Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не преду-

сматривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных 
установок.  

Работы по отвалообразованию ведутся 320 дней в году только в светлое время су-
ток, водоснабжение питьевой водой работников осуществляется привозной бутилирован-
ной водой, бытовая канализация настоящим проектом не учитывается, поэтому размеще-
ние на шлаковом отвале каких-либо инженерных сетей не предусматривается.  

В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-
сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпада-
ющих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых 
для доставки шлака на место его разгрузки.  

Существующие железнодорожные пути остаются неизменными и в данном проекте в 
перечь проектируемых не попадают.  

Противопожарные расстояния между существующими зданиями завода ферроспла-
вов приняты с учетом сложившейся застройки, степени огнестойкости и класса конструк-
тивной пожарной опасности.  

Согласно таблицы 11 (на основании ст. 69, п. 1 приложения Технического регламен-
та о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123-ФЗ), нормативный противопожарный 
разрыв между зданиями выдержан, требования пожарной безопасности обеспечены. 

Планировочная организация земельного участка и компоновочные решения объек-
тов выполнены в пределах лицензионного участка с соблюдением требований технологии 
производства и соответствуют требованиям: 

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 10 июля 2012 года); 

- ПБ 03-482-02 «Единые правила безопасности при разработке месторождений по-
лезных ископаемых открытым способом». 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» (актуализи-
рованная редакция СНиП II-89-80*); 

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*; 

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*; 

- ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования горнодобывающих пред-
приятий металлургии с открытым способом разработки». 

Для реализации рационального и компактного использования выделенного земель-
ного участка, оптимизации грузопотоков материалов, создания благоприятных условий 
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труда обслуживающего персонала и минимизации экологической нагрузки на регион рас-
ширение шлакового участка выполнен с учетом сбора и отвода выпадаемых атмосфер-
ных осадков и использования железнодорожного и автомобильного транспорта на транс-
портировке складируемых шлаков. 

Проектом предусмотрено дальнейшее использование инфраструктуры существую-
щего шлакового отвала – автомобильных и железных дорог. 

Транспортировка шлаков автотранспортом предусматривается по существующим 
автодорогам на отвале, имеющих общую протяженность 2,85 км. Вдоль периметра суще-
ствующего отвала и прирезаемой площади проходит существующая охранная автодорога 
с щебеночным основанием протяженностью 2,1 км. 

С северной стороны автодорога ограждена забором из колючей проволоки - «егоза» 
высотой 2 м. Забор проходит по границе отведенных земель. Данная автодорога служила 
заездом на площадь бывшего склада готовой продукции. 

Прирезаемый к существующему шлаковому отвалу участок расположен на земле, 
находящейся в аренде у завода ОАО «СЗФ». 

Участок является естественным продолжением существующего шлакового отвала 
на север и будет использоваться для дальнейшего складирования шлаков завода. 

Планировочная организация прирезаемого земельного участка представлена черт. 
113-040-ПЗУ лист 1. Схема планировочной организации 

Для взаимной увязки инженерных сетей, обеспечивающих функционирование про-
ектируемого комплекса, разработан Сводный план сетей инженерно-технического обес-
печения (черт. 113-040-ПЗУ Лист 3. Сводный план сетей ). 
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3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 
 

3.1 Наружное противопожарное водоснабжение 
 

В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-
сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпада-
ющих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых 
для доставки шлака на место его разгрузки.  

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не преду-
сматривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных 
установок требуемых проектирования сети противопожарного водоснабжения и осу-
ществления по средствам данной сети как внутреннего, так и наружного пожаротушения.  

В случае возникновения возгорания на проектируемом шлаковом отвале проектом 
предусматривается осуществление забора воды из емкости технического водоснабжения. 
В качестве емкости предусматривается использование поливомоечной машины.  

Поливомоечная машина во время ведения работ на шлаковом отвале находится по-
стоянно и имеет заполненную емкость, в которой единовременно размещается 12 м³ при-
возной воды. 

Подачу воды предусмотрено производить мотопомпой МП-1 предназначенную для 
тушения пожаров и способную обеспечивать подачу до 60 кубометров воды в час при 
напоре в 30 метров.  

Мотопомпа состоит из центробежного самовсасывающего насоса и стационарного 
двигателя, сконструированного на базе двигателя мотоцикла Иж Планета-5. 

Мотопомпа предназначена для подачи воды (кроме морской ) со взвешенными ча-
стицами шлак, песок и другие твердые включения массовой концентрацией до 10%, мак-
симальным размером до 1 мм, с температурой до 50 гр.С. 

Материал протчной части насоса - чугун. 
Уплотнение вала насоса - манжетное. 
Высота самовсасывания до 5 м. 
Время самовсасывания до 420 сек. 
Расход топлива в номинальном режиме до 3 л./час. 
Топливо: бензин А-80, АИ-93, АИ-92 в смести с моторными маслами М-8В или МС-

14, МС-20 в пропорции 1:25. 
Патрубки насоса с наружной резьбой G 3-В ГОСТ 6357-81. 

3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 
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Существующие автодороги на отвале имеют общую протяженность 2,85 км. Вдоль 
периметра существующего отвала и прирезаемой площади проходит существующая 
охранная автодорога с щебеночным основанием протяженностью 2,1 км. 

Данная автодорога служила заездом на площадь бывшего склада готовой продук-
ции. 

Прирезаемый к существующему шлаковому отвалу участок расположен на земле, 
находящейся в аренде у завода ОАО «СЗФ». 

Участок является естественным продолжением существующего шлакового отвала 
на север и будет использоваться для дальнейшего складирования шлаков завода. 

Автодороги на отвале построены по спланированной площади с подсыпкой 30 см 
щебня (отходов дробления) собственного щебеночного производства. Щебеночное про-
изводство находится за пределами шлакового отвала и настоящим проектом не рассмат-
ривается. 

Ширина проезжей части существующих автодорог на отвале составляет 6÷6,5 м с 
обочинами 1,5 м и 3,5 м. 

Ширина транспортной бермы (заезда на отвал на абс. отм. +182 м) с учетом суще-
ствующих ж.д. путей составляет ширину 28÷30 м, с шириной транспортной полосы авто-
дороги 6÷6,5 м и обочин 1,5 м и 3,5 м. Ширина обочины 3,5 м обеспечивает проход тру-
дящихся. 

Новая автодорога строится двухполосная категории IVк с шириной проезжей части 
7,0 м с обочинами 1,5 и 3,5 м (согласно табл. 7.9 СП «Промышленный транспорт», актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.07-91*, 2013 г.). Дополнительно (согласно п. 7.5.7) для 
эпизодического разъезда автосамосвалов КамАЗ г/п 15 т предусматривается создание 2-
х остановочных площадок шириной 5 м и длиной 30 м с отгонами в 25 м в каждую сторо-
ну. 

Расчетная скорость движения автосамосвалов по отвалу принята 15 км/час. Новые 
автодороги строятся забойные с руководящим уклоном 60‰ и минимальным радиусом 
20м. 

Общая толщина дорожной одежды принята 40 см: 
- щебень несортированный – 30 см; 
- выравнивающий слой песка – 10 см. 
Основание – тело шлакового отвала. 
Конструкция строящихся автодорог приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Конструкция проектируемых отвальных дорог  
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности строительных конструкций   

 
В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-

сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпада-
ющих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых 
для доставки шлака на место его разгрузки.  

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не преду-
сматривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных 
установок. 

Сам шлаковый отвал формируется из шлака, который, согласно пожарно-
технической классификации  (п.5 СНиП 21-01-97) относятся к негорючим (НГ) и безопас-
ным. 
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5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
5.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай по-

жара на территории проектируемого объекта 
Обеспечение безопасности людей при пожаре предусматривается использованием 

мероприятий, которые должны способствовать своевременной эвакуации работающих, 
спасению работающих, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов по-
жара и защиту работающих на путях эвакуации от воздействия опасных факторов горе-
ния.  

Требования обеспечения безопасности людей направлены: 
на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей с территории на которой 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов при пожаре; 
на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов 

пожара, самостоятельно или с помощью пожарных подразделений, в том числе с исполь-
зованием спасательных средств; 

Обеспечение безопасности людей от воздействия опасных факторов пожара на 
проектируемом объекте осуществляется:  

устройством дорог, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей 
при пожаре;  

предотвращением распространения пожара за пределы очага;  
применением первичных средств пожаротушения;  
принятием проектных решений по организации безопасной деятельности подразде-

лений пожарной охраны.  
Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движе-

ния людей с территории, на которой имеется возможность воздействия на них опасных 
факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей при воздействии 
на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого 
воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 
подразделений или специально обученного персонала. 

Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов по-
жара, обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных 
служб, их оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих 
подразделений на объекте.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара, спасению людей, мате-
риальных ценностей и привлечению соответствующих сил и средств должны быть опре-
делены планом ликвидации аварий (ПЛА), в котором должны быть предусмотрены сле-
дующее мероприятия:  

Обнаружение первичных признаков пожара производить работающим персоналом;  
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Для сообщения о пожаре используются все доступные средства связи. При необхо-
димости вызывается скорая медицинская помощь;  

Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов по-
жаров первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и материальных ценно-
стей объектов;  

Прибывшие подразделения пожарной охраны допускаются на объекты, разверты-
ваются и приступают к тушению пожара, эвакуации людей и оказанию первой доврачеб-
ной помощи.  

При необходимости может быть организован временный пункт оказания медицин-
ской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской помощи.   

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории шлакового от-
вала могут использоваться существующие и проектируемые дороги и подъезды согласно 
требованиям статьи 53 ФЗ № 123 -ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Эвакуация людей происходит в противоположную сторону от места пожа-
ра или аварии.  

Комплектование шлакового отвала первичными средствами пожаротушения (огне-
тушителями) выполнено согласно требованиям правил пожарной безопасности. 
 
 

5.2 Максимальное количество единовременно находящихся человек 
на проектируемом объекте 

Настоящим проектом на укладке шлака предусматривается использование бульдо-
зера, ж/д состава, автосамосвала. 

Исходя из годового объема вывозимого шлака на отвал в 5 тыс.т. (4,2 тыс. м³) в год, 
шлак будет вывозиться на отвал 65 раз в год или один раз в 5 дней в дневное светлое 
время суток. 

На основании вышеизложенного режима работы ОАО «СЗФ» на укладке шлака при-
нимается 320 дней в год в 3 смены по 8 часов. 

Режим работы основного горнотранспортного оборудования составит 
№ 
п/п 

Оборудование Тип, мар-
ка 

Количество, 
шт. (рабочих) 

Режим работы 
смен×час       (ча-

сов в смену) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Бульдозер Т-35 1   
 - на ж.д. отвале - - 31×1×8 

(4 часа) 
 

 - на автоотвале - - 31×1×8 
(4 часа) 
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2 Автосамосвал КамАЗ-
65115 г/п 

15 т 

1 54×1×8 
(8 часов) 

 

3 Ж.д. состав: ТГМ6А, ТГМ4 
и 7 шлаковозов 

 1 65×1×8 
(1 час) 

 

 
Пересменка: - машиниста локомотива происходит в депо ОАО «СЗФ»;  
В период эксплуатации полигона на укладке шлаков будет задействовано 3 челове-

ка: начальник участка, водитель автосамосвала и машинист бульдозера. 
№ 
п/п 

Оборудование Штат рабочих Категория Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Машинист бульдозера 1 IIд  
2 Водитель автосамосвала 1 IIIв  
3 Начальник участка 1 IIа  
 Всего: 3   

 
5.3 Системы связи 

Отвал входит в составную часть ОАО «СЗФ» и располагает комплектом переносной 
радиостанции. 

Изменений существующей связи проектом не предусматривается. В качестве аль-
тернативного источника при производстве работ может быть использована сотовая связь. 
 

5.4 Решения по организации эвакуационных мероприятий 
 

При возникновении ЧС на проектируемом объекте экстренную эвакуацию обслужи-
вающего персонала (людей) необходимо производить в направлении указанном в пере-
даваемом сигнале оповещения или перпендикулярном направлению ветра. 

Сеть дорог на территории шлакового отвала позволяет производить эвакуацию лю-
дей в различных направлениях. 

Автодороги на отвале построены по спланированной плошали с подсыпкой 30 см 
щебня (отходов дробления) собственного щебеночного производства. Щебеночное про-
изводство находится за пределами шлакового отвала и настоящим проектом не рассмат-
ривается. 

Ширина проезжей части существующих автодорог на отвале составляет 6÷6,5 м с 
обочинами 1,5 м и 3,5 м. 

Ширина транспортной бермы (заезда на отвал на абс. отм. +182 м) с учетом суще-
ствующих ж.д. путей составляет ширину 28÷30 м, с шириной транспортной полосы авто-
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дороги 6÷6,5 м и обочин 1,5 м и 3,5 м. Ширина обочины 3,5 м обеспечивает проход тру-
дящихся. 
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6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подраз-
делений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 
6.1 Требования к обучению персонала подразделений пожарной охра-

ны 
 

Вновь принимаемый персонал подразделений пожарной охраны должен пройти 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
Инструктажи проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо подраз-
деления ГПС, на которое приказом его руководителя возложены обязанности по прове-
дению инструктажа. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной территориальным ор-
ганом управления ГПС МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом требова-
ний стандартов, правил и норм, а также особенностей несения службы, утвержденной 
начальником территориального органа управления ГПС, образовательного, научно-
исследовательского учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в со-
ответствии с утвержденной программой. 

Личный состав пожарной охраны должен быть пригоден к выполнению возложенных 
на него задач, и иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных 
обязанностей. 

Личным составом должно быть пройдено медицинское освидетельствование на 
предмет отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы. 

Личный состав должен пройти соответствующее специальное первоначальное обу-
чение. Обучение проводиться по программам утвержденным ГПС. Личный состав не 
прошедший специального первоначального обучения к самостоятельной работе не до-
пускается. 

Последующая подготовка личного состава осуществляется руководителем пожар-
ной охраны по программе согласованной с ГПС. 

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы регла-
ментирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуа-
тации пожарной техники, а также пожарную опасность объектов обслуживаемых пожар-
ной охраной и правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теорети-
ческих и практических занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный 
состав пожарной охраны не менее одного раза в квартал практически отрабатывал дей-
ствия по тушению условных пожаров на обслуживаемых объектах с использованием 
имеющейся в ее распоряжении пожарной техники. 

Руководитель пожарной охраны должен иметь высшее или среднее специальное 
образование пожарно-технического профиля. 
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Руководящему составу необходимо проходить обучение на курсах повышения ква-
лификации не реже одного раза в пять лет 

Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного соста-
ва пожарной охраны должны осуществляться в пожарно-технических учебных заведениях 
МЧС России, учебных центрах и пунктах ГПС. 

Личный состав пожарной охраны, выполняющий работы по эксплуатации пожарных 
машин, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь соответствующую ква-
лификацию.  
 

6.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений по-
жарной охраны при ликвидации пожара на проектируемом объекте 

 
 

Прирезаемый участок шлакового отвала находится в пределах границ ОАО «СЗФ» и 
является одним из рабочих участков данного завода и составной частью технологическо-
го процесса. 

С целью осуществления пожаротушения на заводе ферросплавов на территории 
ОАО «СЗФ» имеется пожарное депо. В соответствии с ст. 33 «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» ФЗ № 123-ФЗ пожарное депо имеет IV тип на 2 ав-
томобиля, предназначенное для охраны организаций.  

На вооружении пожарного депо стоит: 
1. пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ-40 (130) 63Б– 1 единица, 
 в резерве АЦ-40-3.0– 1 единица; 
2. личный состав 24 человек, из них численность караула составляет 19 человек. 
3. один пожарный расчет составляет 4 человека из них: 
 начальник караула (смены) – 1 человек 
 водитель – 1 человек 
 пожарные – 2 человека 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку шлакового от-

чала, в случае возникновения пожара, составляет не более 10 минут. 
 
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвида-

ции пожара на шлаковом отвале  предусмотрены следующие мероприятия: 
1. Соблюдены нормы планировки;  
2. Обеспечены пожарные проезды и подъездные пути;  
3. подразделение государственной пожарной службы обеспечено: 
 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
 необходимым, исправным, в рабочем состоянии инструментом для вскрытия 
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и разборки конструкций; 
 приборы освещения и связи; 
 средства страховки - направляющий трос; 
 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной 

завесы; 
4. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и располагаемы-

ми в пожарных щитах на шлаковом отвале (ручные огнетушители, вода и пр.);  
5. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, за-

земляются; 
В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечи-

вается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных ли-

ний, переноса инструмента и инвентаря; 
2. установкой пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоя-

нии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих 
сил и средств; 

3. остановкой, при необходимости, всех видов транспорта; 
4. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего лично-

го состава подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, обору-
дования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности 
 

Задача расширения отвала решается на основе действующей технологии  
В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-

сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпада-
ющих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых 
для доставки шлака на место его разгрузки.  

Существующие железнодорожные пути остаются неизменными и в данном проекте в 
перечь проектируемых не попадают.  

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не предусмат-
ривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных уста-
новок. 

Сам шлаковый отвал формируется из шлака, который, согласно пожарно-
технической классификации  (п.5 СНиП 21-01-97) относятся к негорючим (НГ) и без-
опасным. 
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8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими системами пожаротушения 

и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 
 

В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-
сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпадаю-
щих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых для 
доставки шлака на место его разгрузки.  

Существующие железнодорожные пути остаются неизменными и в данном проекте в 
перечь проектируемых не попадают.  

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не предусмат-
ривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных уста-
новок. 

Сам шлаковый отвал формируется из шлака, который, согласно пожарно-
технической классификации  (п.5 СНиП 21-01-97) относятся к негорючим (НГ) и безопас-
ным. 

Проектирование автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализацией 
данным проектом не предусамтривается. 
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9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автомати-
ческих установок пожаротушения, пожарной сигнализации, опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренне-
го противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 
В качестве проектируемых объектов в данном проекте выступает прирезаемый уча-

сток шлакового отвала, водосборная канава для отвода атмосферных осадков, выпадаю-
щих на прирезаемом участке, а также продление автомобильных дорог, необходимых для 
доставки шлака на место его разгрузки.  

Существующие железнодорожные пути остаются неизменными и в данном проекте в 
перечь проектируемых не попадают.  

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не предусмат-
ривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных уста-
новок, а также инженерных систем, предназначенных для осуществления противопожар-
ной защиты. 

Сам шлаковый отвал формируется из шлака, который, согласно пожарно-
технической классификации  (п.5 СНиП 21-01-97) относятся к негорючим (НГ) и безопас-
ным. 

На горнотранспортном оборудовании (погрузчики, бульдозеры, ж/д транспорт) в ка-
честве мер противопожарной защиты предусматривается использование комплексной си-
стемы автоматического пожаротушения на базе системы «ANSUL A-101» предназначен-
ной для тушения пожаров классов A (твердые телα), B (жидкости), C (газы) и E (возгорание 
электрооборудования) и монтажа на крупном горнотранспортном оборудовании (машины 
для транспортировки шлака, бульдозеры и др.).  

Установка «ANSUL A-101» предназначена только для ликвидации возгораний. 
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10 Описание и обоснование необходимости размещения обору-
дования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными 
системами зданий и оборудованием, работа которого во время 

пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, 
тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма 

работы технических систем (средств) противопожарной защиты. 
 

Согласно техническому заданию на проектирование в данном проекте не предусмат-
ривается проектирование каких-либо зданий, сооружений, помещений или наружных уста-
новок, а также инженерных систем, предназначенных для осуществления противопожар-
ной защиты. 

Необходимость размещения противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и обору-
дованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эва-
куации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 
технических систем (средств) противопожарной защиты отсутствует. 

Применяемая на горнотранспортном оборудовании системы автоматического пожа-
ротушения «ANSUL A-101» предназначенна для тушения пожаров классов A (твердые 
телα), B (жидкости), C (газы) и E (возгорание электрооборудования)  

Данная установка является блочной порошковой установкой со сменными картри-
джами и стационарной трубной обвязкой с насадками.  

Установка оснащена средствами автоматического пуска и/или дистанционного руч-
ного пуска. При обнаружении возгорания установка включается автоматически или вруч-
ную при помощи пневматического устройства пуска. Пневматическое устройство пуска 
разрушает мембрану в картридже с вытесняющим газом. Это, в свою очередь, подает 
давление в баллон с сухими химикатом и сжижает его, по достижении заданного давления 
разрушается мембрана и порошок выпускается по системе шлангов. Сухой химикат вы-
пускается в защищаемую зону через стационарные насадки и гасит огонь. 

Автоматические извещатели в установке пожаротушения обеспечивают выявление 
возгораний при помощи линейных извещателей.  

Стандартная установка состоит из следующих компонентов: модуль с сухим химика-
том, картридж с вытесняющим газом, распределительные рукава и насадки, устройство 
ручного/автоматического пуска, автоматическая система оповещения. 

Резервуар для огнетушащего вещества состоит из сварного корпуса, газовой трубы, 
заливной горловины, узла разрывной мембраны выпуска вещества и таблички с указани-
ями. Модули в исполнениях с уменьшенной высотой и для работы в условиях повышенных 
температур от −54 °C до +99 °C оснащены отдельным узлом картриджа/пневматического 
устройства пуска, соединенного с модулем рукавом высокого давления диаметром 1/4-
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дюйма. Модуль окрашен красной эмалью.  
Кронштейн резервуара состоит из прочной стальной пластины и захвата. Кронштейн 

удерживает резервуар с огнетушащим веществом и защищает его от агрессивной внеш-
ней среды, для работы в которой и предназначены подобные установки. Кронштейн окра-
шен красной эмалью и закрепляется болтами или сваркой. 
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11 Описание организационно-технических мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности объекта капитального строи-

тельства 
 

 
Проведение организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 

направлено на: 
 безусловное выполнение нормативных требований проектных решений; 
 создание и функционирование системы обучения мерам пожарной без-

опасности; 
 создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил; 
 разработку плана ликвидации аварий (ПЛА) и других основополагающих 

документов; 
 создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий 

системы пожарной безопасности и исполнителей; 
организацию технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 

горнотранспортного оборудования обеспечивающих обеспечивающих осуществление по-
жарной безопасности. 

Определение уровня обеспечения пожарной безопасности работающих выполняется 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность тех-
нологических процессов. Общие требования. Методы контроля» и ГОСТ 12.1.004-91* 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», в которых установлен требуемый 
уровень обеспечения пожарной безопасности работающих с помощью систем пожарной 
безопасности не менее 0,999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в рас-
чете на каждого человека. 

Допустимый уровень пожарной опасности для людей более 10-6 воздействия опас-
ных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на 
каждого человека.  

На предприятии должны быть выполнены следующие организационно-технические 
мероприятия: 

1. Разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п. 7. Постановления правительства № 390 «О 
противопожарном режиме» 

2. На объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной без-
опасности, учитывающая специфику объекта. 

3. На видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызо-
ва пожарной охраны. 

4. На видных местах вывешены таблички с указанием организации транспорт-
ного движения 

В организации распорядительным документом установлен соответствующий 
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пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промаслен-

ной спецодежды; 
Регламентированы: 
 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
 действия работников при обнаружении пожара; 
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 
их проведение. 

Работники предприятия должны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и под-

держивать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при поль-
зовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 
легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными, 
в пожарном отношении, веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае  обнаружения  пожара  сообщить  о  нем  в  подразделение по-
жарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликви-
дации пожара; 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопо-
жарного инструктажа. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта несут руко-
водители. 

Дороги, проезды и подъезды, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в 
исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, пре-
пятствующим проезду пожарных: машин, необходимо немедленно сообщать в под-
разделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установ-
лены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируе-
мые участки. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается. Сжигание от-
ходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно произво-
диться под контролем обслуживающего персонала. 

Мотопомпа МП 1 применяемая для целей пожаротушения должна находиться 
в исправном состоянии, а поливомоечная машина, используемая в качестве емко-
сти для хранения противопожарного запаса воды, находиться постоянно заполнен-
ной. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 
паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожароту-
шения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

Технологические процессы должны проводиться в соответствии с инструкция-
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ми, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном 
порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудо-
вание, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопас-
ных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документа-
ции. 
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12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества 

 
На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 в 
проектной документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и 
здоровью людей и уничтожения имущества. При выполнении обязательных требований 
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в 
добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности 
расчет пожарных рисков не требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О тех-
ническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, уста-
новленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О тех-
ническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, поэтому расчетное обос-
нование уровня безопасности людей, в том числе расчёта времени наступления опасных 
факторов пожара, не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекоменду-
емые в настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные 
мероприятия, направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта,  в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории 
Российской Федерации. Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить 
требуемый нормативный уровень пожарной безопасности  объекта. 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. Подпись Дата Изме-

ненных 
Заме-

ненных Новых Аннули-
рованных 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №1. Паспорт на систему Ansul 
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Приложение №2 Сертификат соответствия 
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Приложение №3 Принципиальная схема Ansul A-101 
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     1 1 
    ООО «Центр Ура-

лИНЭКО» 
 

Н.контр. Гатицкий Н.В.   
ГИП Гатицкий В.Н.   

5 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 
Обозначение Наименование Примечание 

113-040-ПБ л.1 План путей подъезда к объектам пожар-
ной техники   М 1:1000  

113-040-ПБ л.2 Схема эвакуации людей  и материальных 
ценностей  М 1:1000  
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