
 
 
 
 
 
 

ВОСПОЛНЕНИЕ ВЫБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ДЖУЛЬЕТТА» 

(IV ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

 
Книга 2 «Промышленная безопасность» 

 
 
 

1802-ПРБ 
 

Том 12.2 
 
 
 
 Генеральный директор    П. Н. Новосельченко 

 
 

Главный инженер проекта   П. В. Бурмистренко 
 

Из. № 
док. 

Подп. Дата 
    
    
    

 
2014



 

ГИП 
Н. контр. 
Зав.сектора
. 
Пров. 
Разраб. 

Бурмистренко 
 
Кропотов 
 
 
Кропотов 

 

 
 

Изм  
 
 

Кол. уч 
 
 

Подп. 
 

 
 

Дата  
 
 

Лист  
 
 

№.док  
 
 

 
 

02.14 

 

 
1802-ПРБ.С 

  
  

  
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 

Листов 
1 

Лист 
П 

Стадия 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 

 По
дп.

 и д
ата

 
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
 

   

   

   

   

Со
гла

сов
ано

: 
2 

 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 
1802-ПРБ.С Содержание тома  
1802-ПРБ-СП Состав проектной документации   
1802-ПРБ.ТЧ Текстовая часть  
   

 
 
 
 
 



 

ГИП 
Н. контр. 
Нач.отд. 
Пров. 
Разраб. 

 
 
 
 
Кропотов 

 

 
 

Изм  
 
 

Кол. уч 
 
 

Подп. 
 

 
 

Дата  
 
 

Лист  
 
 

№.док  
 
 

 
 

02.14 

 

 
1802-ПРБ-СП 

  
  

 
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Листов 

1 
Лист 

П 
Стадия 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 

 По
дп.

 и д
ата

 
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
 

   

   

   

   

Со
гла

сов
ано

: 
3 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
«Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения «Джульетта» (IV 

очередь строительства)» 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 
    

    

 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 

 
2 

Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
4 



 

ГИП 
Н. контр. 
Зав.сектора 
Пров. 
Разраб. 

Бурмистренко 
 
Кропотов 
 
Кропотов 

 

 
 

Изм  
 
 

Кол. уч 
 
 

Подп. 
 

 
 

Дата  
 
 

Лист  
 
 

№.док  
 
 

 
 

02.14 

 

1802-ПРБ.ТЧ 

  
  

 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 43 

Листов 
1 

Лист 
П 

Стадия 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 

 По
дп.

 и д
ата

 
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
 

   

   

   

   

Со
гла

сов
ано

: 
5 

СОДЕРЖАНЕ 
 

№ п/п Наименование Страница 

1 2 3 
1 Общие сведения  

1.1 Обоснование разработки раздел  
1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта  

1.2.1 Характеристика местности, на которой размещается объект 
проектирования  

1.2.2 Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охранных 
зон  

1.2.3 Горнотехническая характеристика   
1.2.4 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород  
1.2.5 Перечень объектов поверхностного комплекса  
1.3 Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты 

горных работ  

1.4 Сведения о работниках (персонале) и иных физических лицах, 
включая население  

2 Сведения о технологии  
2.1 Сведения об опасных веществах  
2.2 Краткое описание технологического процесса по горной 

технологии  

2.2.1 Границы ожидаемых зон опасных сдвижений и влияние на 
земную поверхность от горных работ  

2.2.2 Схема вскрытия  
2.2.3 Транспортная схема  
2.2.4 Схема проветривание горных выработок  

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

4 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
6 

 
1 2 3 

2.2.5 Общая организация и механизация горно-капитальных работ  
2..2.6 Системы разработок  
2.2.7 Взрывные работы  
2.2.8 Подземный транспорт  
2.2.9 Поверхностный транспорт  
2.2.10 Карьерный водоотлив  
2.2.11 Шахтный водоотлив  

2.3 Краткое описание технологического процесса объектов 
поверхности  

3 Технические решения по обеспечению промышленной 
безопасности  

3.1 
Описание решений, направленных на исключение 
разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных 
выбросов опасных веществ 

 

3.2 Описание решений, направленных на предупреждение развития 
аварий и локализацию выбросов опасных веществ  

3.3 Описание решений, направленных на обеспечение 
взрывопожаробезопасности  

4 Оценка опасности аварий  
4.1 Определение возможных причин возникновения аварии и 

факторов, способствующих возникновению и развитию аварий  
4.2 Анализ риска возникновения аварий  

4.2.1 Возможность нарушения устойчивости горного массива  
4.2.2 Мероприятия по предупреждению затопления горных выработок  
4.2.3 Опасности при ведении буровых и взрывных работ  
4.2.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации горно-механических 

установок и шахтного оборудования  

4.2.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации шахтного 
транспорта  

4.2.6 Угроза поражения электрическим током  
4.2.7 Опасность возникновения пожаров  



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

5 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
7 

1 2 3 
4.2.8 Опасность загазовывания горных выработок ядовитыми 

газообразными продуктами   

4.2.9 Обеспечение безопасности при эксплуатации газопользующего 
оборудования (газифицированный калориферный)  

5 Рекомендации по снижению риска возникновения аварий  
6 Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария  

6.1 Общие требования к организации производственного процесса  
6.2 Основные обязанности работодателя в области охраны труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации  

6.3 Основные обязанности работника в области охраны труда в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации  

6.4 Техника безопасности  
6.5 Условия труда на рабочих местах  

6.5.1 Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью  
6.5.2 Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы  
6.5.3 Шум и вибрация  
6.5.4 Световой режим  
6.5.5 Микроклимат  
6.6 Средства индивидуальной защиты  
6.7 Бытовое и санитарное обслуживание работников  
6.8 Медицинские осмотры работников  
6.9 Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, аварий и 

инцидентов  
 Таблица регистрации изменений  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

6 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
8 

1 Общие сведения 
1.1 Обоснование разработки раздела 

Раздел 12.2 «Промышленная безопасность» проекта «Восполнение выбывающих 
мощностей золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь строительства)» СП 
ЗАО «ОмГГК»» разработан на основании: 

 Технического задания и Договора между ОАО «Уралгипрошахт» и СП ЗАО 
«ОмГГК» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 2 августа 2012 года). 

 Постановления  № 61-А «Об утверждении общих правил промышленной 
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

На основании Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями на 4 марта 2013 года), согласно 
пунктам 1г, 2, 3 и 5 приложения, разрабатываемый рудник «Джульетта» является опасным 
производственным объектом.  

Согласно приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 7.04.2011 г. Приказ № 168 «Об утверждении 
требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в 
части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей 
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов» (с 
изменениями и дополнениями от 17.10.2012), проектируемые к отработке подземным 
способом участки рудника «Джульетта» относится к опасным производственным объектам 
по следующим признакам опасности:  

№ 
п/п 

Признак 
опасности Описание признака 

1 2 3  

1 2.1 
получение, использование, переработка, образование, хранение, 
транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в 
приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"; 

2 2.2 использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 
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№ 
п/п 

Признак 
опасности Описание признака 

1 2 3  или при температуре нагрева воды более 115°С; 
3 2.3 использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, 

эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров; 
4 2.5 ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также 

работ в подземных условиях. 
По типу объекта - 3.3 - объект, не относящийся к объектам с опасными веществами в 

количестве, равном или превышающем количество, либо меньшем предельного 
количества,  установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", но обладающий признаками 
опасности (2.1 - 2.5).  

Границей объекта является граница горного отвода. Склады, пункты изготовления и 
площадки погрузки/разгрузки взрывчатых материалов, а также объекты 
общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются 
отдельно. 

Проектируемый карьер относится к опасному производственному объекту по 
признакам опасности: 2.1; 2.2; 2.3, 2.5 и идентифицируется по признаку ведения горных 
работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ; тип 
объекта – 3.2 – объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного 
количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», в соответствии с  приложением к 
Приказу от 7.04.2011 №168. Границей объекта является граница горного отвода. 

Так как количество одновременно находящихся на объекте опасных веществ не 
превышает допустимое предельное количество (Приложение 2 № 116-ФЗ), проектируемый 
объект не подлежит декларированию, но, являясь опасным производственным объектом, 
регистрируется в Федеральном реестре России. 

 
1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта  

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
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Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Аэропорт «Магадан» (п. Сокол) принимает все типы тяжелых и легких самолетов. 
Аэропорт «Омсукчан» регулярно принимает самолеты типа Ан-24, Ан-28, Ан-12 и все 
типы вертолетов. Как из пос. Омсукчан (190 км), так и из г. Магадан (240 км) попасть на 
объект можно, используя чартерные рейсы на вертолетах. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Город Магадан располагает крупным морским портом, способным принимать суда 

водоизмещением до 35000 т. Этот порт действует круглый год, при этом в разгар зимы 
(январь, февраль) для проводки морских судов используются ледоколы. 

Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
Омсукчанский район является одним из наиболее освоенных районов Магаданской 

области. Основой его развития является горнодобывающая промышленность. 
 

1.2.1 Характеристика местности, на которой размещается объект 
проектирования 

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Рельеф района месторождения представляет собой расчлененное среднегорье с 
абсолютными отметками 1150-1400 м и относительными превышениями 300-450 м. 
Склоны сопок слегка вогнутые, с крутизной от 8-100 до 350. 

Водотоки относятся к бассейну р. Буюнда, правому притоку р. Колымы. Наиболее 
крупным водотоком площади является р. Джугаджака (среднее течение руч. Лев. 
Джугаджака) – правый приток р. Килганы (левый приток р. Бол. Купка). Средняя ширина 
р. Джугаджака от 20 м до 30-40 м, в то время как ширина поймы достигает 200 м. В 
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зимний период по долине р. Джугаджака на протяжении 11-12 км образуется наледь с 
толщиной льда до 4-5 м. Небольшие по площади наледи образуются также по ручьям 
Озерный и Магнитный, которые являются основными водотоками на площади 
месторождения.  

Превышение р. Джугаджака над уровнем моря составляет в среднем 775 м, руч. 
Озерного – 800 м, отметка наивысшей горной вершины 1534,6 м над уровнем моря (в 
пределах площади месторождения 1192,6 м). Большая часть района месторождения до 
отметок 350-1000 м заросла древесно-кустарниковой растительностью. Лишь вершины 
сопок и гребни водоразделов представлены элювиально-делювиальными каменными 
осыпями. 

Площадь месторождения находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой 
достигает 100 м в долинах и до 200 м в горах. Средняя глубина сезонного оттаивания на 
ненарушенных участках составляет 0,6 м. 
Климат района континентальный с суровой продолжительной зимой и нежарким 
коротким летом. Среднегодовая температура - 11,5°С. По климатическому 
районированию территория относится к первому району, подрайон IА северной 
строительно-климатической зоны. 

Средняя относительная влажность воздуха – 72. Средняя месячная и годовая 
скорость ветра – 1,3 м/с. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в пять лет, 
составляет 15 м/с, один раз в 10 лет – 16 м/с. 

Сейсмическая активность в районе низка, отсюда до более активного Камчатского 
региона примерно 500 км. При проектировании промышленного строительства, согласно 
нормам, принятым в России, для региона, в котором находится месторождение, 
сейсмичность в расчет не принимается. Радиационный фон в районе месторождения 
находится в пределах естественного уровня и не превышает 8-10 мкР/час. 

Географические координаты рудного поля месторождения:  61° 07'-61° 13' с.ш., 153° 
53'-154° 04' в.д., координаты разведанной части месторождения: 61°08'-61°10' с.ш., 
153°58'-154° 01' в.д. 
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Рис. 1. Обзорная карта района 
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1.2.2 Сведения о размерах и границах санитарно-защитной и охранных зон 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) 
для промышленных объектов, согласно объемам производства, составу и характеру 
производственных процессов, а также перечню и количеству выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ устанавливаются соответствующие размеры 
ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны объектов рудника 
«Джульетта»  приведены в таблице 1.2.2 

Таблица 1.2.2 
Перечень и размеры ориентировочных СЗЗ основных и вспомогательных 

объектов Вишнёвского месторождения 
Наименование 

объекта 
Основание Класс 

производства 
Размер СЗЗ, 

м 
1 2 3 4 

Участок Лесной-3 
Участок V-2C 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
10. Промышленные объекты по добыче руд 
металлов и металлоидов шахтным 
способом, за исключением свинцовых руд, 
ртути, мышьяка и марганца 

3 300 

Карьер участка V-2C Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
2. Промышленные объекты по добыче 
железных руд и горных пород открытой 
разработкой 

2 500 

Открытые склады 
руды участков 
Лесной-3 и V-2C 

Раздел 7.1.14. Склады, причалы и места 
перегрузки и хранения грузов, производства 
фумигации грузов и судов, газовой 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции 
3. Открытые склады и места перегрузки 
минеральных удобрений, асбеста, извести, 
руд (кроме радиоактивных) и других 
минералов (серы, серного колчедана, гипса 
и т.д.) 

2 500 

Отвалы пород 
участков Лесной-3 и 
V-2C 

Раздел 7.1.3. Добыча руд и нерудных 
ископаемых 
4. Отвалы и шламонакопители при добыче 
цветных металлов 

2 500 

Очистные 
сооружения 
шахтных вод 

Раздел 7.1.13. Канализационные очистные 
сооружения 
6. От очистных сооружений и насосных 
станций производственной канализации, не 
расположенных на территории 
промышленных предприятий, как при 

3 300 
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Наименование 
объекта 

Основание Класс 
производства 

Размер СЗЗ, 
м 

1 2 3 4 
самостоятельной очистке и перекачке 
производственных сточных вод, так и при 
совместной их очистке с бытовыми, размер 
СЗЗ следует принимать такими же, как для 
производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в табл.7.1.2. 
Принимаем по разделу 7.1.3, класс 
производства 3, п.10 

 
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы 

ориентировочной санитарно-защитной зоны перечисленных объектов рудника Джульетта 
устанавливаются от границы промплощадки. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилая 
застройка, коллективные и индивидуальные дачные садово-огородные участки, 
спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные сооружения общего пользования.  

 
1.2.3 Горнотехническая характеристика 

Энгтеринское рудное поле объединяет ряд проявлений золото-серебряной формации, 
относящихся к адуляр-серицит-кварцевому минеральному типу. Это жильные зоны, 
залегающие в толще вулканитов преимущественно андезитового состава. Возраст 
оруденения оценен изотопными исследованиями А.Г. Рублевым и Ю.П. Шергиной (1993 
г.) по слюдам околожильных метасоматитов – 135±5 млн. лет, соответствующий началу 
мелового периода. 

Район сложен нижнемеловыми вулканогенными образованиями, прорванными 
гипабиссальными и субвулканическими интрузиями нявленгинского, энгтеринского и 
Охотского комплексов, а также рыхлые четвертичные отложения различного генезиса, 
развитые повсеместно, имеющие значительную мощность и аллохтонный характер. 

Четвертичная система 
Рыхлые четвертичные отложения различных генетических типов почти сплошным 

чехлом перекрывают коренные отложения на большей части площади рудого поля 
(исключая скальные обрывы энгтеринской свиты и булатской толщи). В их составе 
установлены ледниковые (моренные и озёрные), водно-ледниковые, аллювиальные, 
делювиально-солифлюкционные, пролювиальные и коллювиальные образования 
верхнечетвертичного и современного звена. 
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Верхнее звено (gQlll). Среди отложений верхнего звена, широко развиты ледниковые 
и водно-ледниковые валунные суглинки, пески и галечники предпоследнего (Зырянского) 
оледенения. Они заполняют долины ручьёв Озёрного, Магнитного (где достигают 
максимальной мощности более 50 м) и их притоков, а также сохраняются в виде реликтов 
на склонах и водоразделах с абсолютными высотами до 1080 м, полностью покрывая 
около четверти проектируемой площади. 

Современное звено (QlV). К современным отнесены все постледниковые рыхлые 
отложения, среди которых по геоморфологическим признакам выделены ранне- и 
  озднееголоценовые. Первые объединяют комплекс делювиально-солифлюкционных (dsl) 
и пролювиально-делювиальных (pdl) щебнистых суглинков и супесей с хорошо развитым 
почвенным слоем, которые перекрываются позднеголоценовыми глыбовыми 
коллювиальными шлейфами и каменными глетчерами (с2), либо прорезаются ручьями с 
заливаемой ежегодными паводками песчано-галечной поймой (а2). Мощность 
современных отложений по данным горно-буровых работ не превышает 10 м. 

Меловая система. Нижний отдел. Нижнемеловые вулканиты района разделены на 
существенно андезитовую иваньинскую толщу (представленную на рудном поле верхней 
подтолщей), занимающую наиболее низкое положение в разрезе; энгтеринскую свиту 
умеренно кислого-, среднего состава, залегающую на предыдущей и булатскую толщу 
основного-среднего состава, перекрывающую последнюю. 

Иваньинская толща. Верхняя подтолща (К1iv3). Вулканогенные накопления 
подтолщи имеют широкое распространение в пределах рудного поля, являются 
рудовмещающей средой для жильных зон месторождения Джульетта. 

В южной части рудного поля, в районе группы жильных зон месторождения 
Джульетта в разрезе верхнеиваньинской подтолщи выделяется крупное тело своеобразных 
крупнопорфировых андезитов и их субщелочных разностей (местами они 
раскристаллизованы до кварцевых монцонит-порфиров). Мощность этих пород в 
верховьях ручья Джульетта достигает 500м, постепенно уменьшается в северном и 
западном направлениях, и резко (судя по крутым – 40-60о – углам погружения кровли) 
подает в южном и восточном. 

В центральной части месторождения пачка вмещает рудные тела V-4, V-4-1 и V-5, но 
западнее, в районе жильных зон V-4(W) и V-4-1(W), по-видимому, является 
рудоэкранирующей. В пользу такой её роли свидетельствует, в частности, тот факт, что на 
площади развития пачки выходы упомянутых жильных зон на поверхность не 
установлены, хотя в подстилающих крупнопорфировых андезитах они прослежены 
бурением более чем на 300м по вертикали. 
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На левобережье руч. Озёрного в районе уч. Тихий скважинами вскрыт разрез 
сопоставимый с разрезом центратьной части месторождения Джульетта. Мощность 
крупнопорфировых андезитов достигает 300 м. Их подошва – агломератовые туфы 
андезитов – вскрыта на горизонтах 600-650 м. 

В северном и восточном направлении мощность крупнопорфировых андезитов 
быстро уменьшается, контакты с вмещающими покровными андезитами не всегда 
отчетливо фиксируются. На породы верхнеиваньинской подтолщи со структурным 
несогласием, налегают вулканиты энгтеринской свиты. 

Энгтеринская свита (K1en). Слагает возвышенные части рельефа на левобережье 
руч. Озёрного, где имеет мощность 250-300м и согласно (на севере) или с резким угловым 
несогласием (на юге) перекрывает преимущественно туфогенные образования 
иваньинской толщи. В первом случае круто (до 50о) погружается на юго-восток, а во 
втором – полого (25о), с маломощным (до 10м) базальным горизонтом полимиктовых 
конглобрекчий в основании, падает на север. Представлена мощными (десятки метров) 
покровами, кварцсодержащих андезидацитов, дацитов, андезитов, андезибазальтов и их 
лавобрекчий с редкими маломощными прослоями пепловых и агломератовых туфов того 
же состава. 

Булатская толща (K1bl). Основные вулканиты, отнесённые к этой толще, 
распространены только на северо-востоке рудного поля. Представлены серией покровов 
базальтов, андезибазальтов и их туфов общей мощностью до 250 м (перекрывающие 
отложения не отмечены), которые без видимого несогласия залегают на энгтеринской 
свите с пологим (до 20 о) падением на восток. 

Интрузивные и субвулканические образования 
Интрузивные и субвулканические образования, учитывая их петрографические 

особенности и пространственные связи со стратифицированными вулканитами района, 
разделены на четыре раннемеловых комплекса – иваньинский, энгтеринский, булатский 
субвулканические и нявленгинский малых интрузий. Ниже дается их краткая 
характеристика в порядке внедрения, установленном по геологическим 
взаимоотношениям. 

Иваньинский субвулканический комплекс. К данному комплексу отнесены дайки 
диоритовых порфиритов (dpK1iv), имеющие преимущественно субширотное и северо-
восточное простирание. Распространены они по всему полю вулканитов одноимённой 
толщи, но наиболее многочисленны и значительны по объему (мощностью до 60 м и 
протяжённостью до 3 км) в районе Джульеттинского экструзивного купола 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

15 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
17 

крупнопорфировых трахиандезитов, которые могут рассматриваться как образования 
ранней фазы иваньинского субвулканического комплекса. 

Энгтеринский субвулканический комплекс. В этот комплекс объединены 
последовательно внедрившиеся дайки и небольшие тела риолитов, риодацитов (lK1en), 
гранодиорит-порфиров (gdpK1en), андезидацитов (aK1en) и дацитов (K1en), которые 
прорывают все стратифицированные вулканиты, исключая базальтоиды булатской толщи. 
Наиболее многочисленны они в пределах Джульеттинского палеовулканического центра. 
Все дайки характеризуемого комплекса секут рудоносные жильные зоны месторождения 
Джульетта. 

Нявленгинский интрузивный комплекс (малых интрузий и даек). К этому комплексу 
отнесены небольшие (менее 0,5 км в поперечнике) штоки и дайки диоритов (dK1nv), 
микродиоритов (mdK1nv) и кварцевых диоритов (qdK1nv), распространённые 
преимущественно в пределах Энгтеринского рудного поля. Примечательно, что 
максимальное скопление тел этого комплекса (5 штоков, включая наиболее крупный из 
них – Центральный) отмечено именно в ядерной части Джульеттинского 
палеовулканического центра – на месторождении Джульетта. Здесь тела кварцевых 
диоритов не просто рассекают основные рудные тела последнего, но и оказывают на них 
отчётливое контактовое воздействие – карбонаты жил скарнируются, пирит замещается 
пирротином, появляется вкрапленность магнетита и др. Мелки субширотные 
дайкообразные тела микродиоритов распложен в центральной части рудного поля, где они 
рассекают жильную зону Энгтери-3, жильные и метасоматические образования участка 
Тихий, Лесной. 

Булатский субвулканический комплекс. Комплекс объединяет субвулканические тела, 
дайки и силы базальтов (bK1bl) и андезибазальтов (abK1bl), сформировавшиеся 
одновременно с покровами булатской толщи, которые распространённы 
преимущественно по обрамлению палеовулканической постройки с тем же названием. 
Очевидно, этот комплекс является пострудным, так как дайки и штоки не затронуты 
гидротермальными изменениями рудного этапа. 

Тектоническая структура рудного поля 
Система разломов, контролирующая развитие структуры рудного поля, подчинена 

зонам влияния Энгтеринского, СВ простирания, и Озерновского, широтного направления, 
долгоживущих глубинных разломов. Эта система разломов была сформирована, а затем 
неоднократно активизирована под действием сменяющих друг друга фаз сжатия и 
растяжения по направлению СЗ-ЮВ. 
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В разных частях рудного поля в рудный этап система разломов работала не 
одинаково. 

В южной части рудного поля рудовмещающими структурами являются нарушения 
следующих 3-х групп: 

1) запад-северо-западные (265°-320°); 
2) широтные (80°-90°); 
3) северо-западные (320°-350°). 
Все они являются крутопадающими, часто с меняющимися углами падения от 50°-

55° до 80°-90°. 
В результате геологоразведочных работ с 2011-2013 гг. было выделено и поставлено 

на баланс предприятия 2 рудных тела V-2С и Le-3. Основные параметры рудных тел 
приведены в таблице 1.3.1. 

 
Таблица 1.3.1. Характеристика параметров рудных тел V-2C и Лесная-3 

Наимен
ование 
рудных 

тел, 
блоков 

Условия залегания Параметры 
Горизонт 
залегания 

промышленных 
блоков, м Форма 

рудног
о тела 

Азимут 
простира

ния, ° 

Угол 
падения, 

направлени
е, ° 

Длина, метров Средняя 
горизонтальн
ая мощность 
по блоку, м от до 

по 
простира

нию 
по 

падени
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лесная-3 
С2заб-1 678 814 жила 305-335 70-85, СВ 225 136 1,4 
С2заб-
1/1 699 724 жила 305-335 70-85, СВ 79 25 0,9 
V-2C 
С2-1 646 865 жила 180 70-85, С 287 219 2,2 
С2-2 723 826 жила 180 70-85, С 175 103 1,7 
С2-3 627 830 жила 180 70-85, С 143 203 1,7 

 
 Рудное тело «V-2C» расположено в восточной части жильной зоны V 

месторождения Джульетта, выделено на детально изученном отрезке жильной зоны по 59 
скважинам (56 рудных пересечений, 3 забалансовых). Оно разведано по регулярной сети 
50x25 м (со сгущением до 25x25 м). Общая длина рудного тела по простиранию около 600 
м, вертикальный размах оруденения 240 м (гор. 860-620 м). Промышленные запасы 
локализуются в трех рудных столбах (блоках). Верхняя часть рудного тела частично 
(вероятно, порядка 50 м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто 
ледниковыми отложениями мощностью 10-20 м. На востоке оно ограничено мощной 
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пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой стволовая жила теряет мощность и 
продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
100 м. На западе рудное тело не оконтурено. Здесь оно кулисообразно с перекрытием и 
смещением порядка 50 м на юг продолжает отработанное рудное тело V-2. 

 По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела, за редким исключением, совпадает с зальбандами стволовой жилы. В отдельных 
случаях определяется по опробованию с учетом текстурных особенностей жилы. Средняя 
мощность рудного тела 1,9 м, в раздувах возрастает до 3-5 (13) м. 

 Структурно рудное тело V-2C приурочено к сложному комбинированному правому 
сбросо-сдвигу субширотного простирания, амплитуда смещений по которому не 
превышает 10 м. В плане и разрезах оно представляет собой линейное слабо извилистое 
жильное тело.  

 Для рудного тела V-2C в целом характерны те же морфоструктурные особенности, 
что и для других рудных тел месторождения субширотного простирания - богатая часть 
рудного тела локализована на отрезках правого подворота и крутого падения 
рудовмещающей структуры. 

 На детально изученном отрезке жильной зоны рудное тело представляет собой 
одну-две крутопадающие (85-60о) на север сульфидно-карбонат-кварцевые стволовые 
жилы мощностью 0,5-2 м, в раздувах до 5 м, которые сопровождаются системой 
оперяющих прожилков и мощной (до 100 м) зоной аргиллизитов. На глубину жильная 
зона прослежена до горизонта 560 м (250-300 м от поверхности), где не пропадает, но уже 
и не несет продуктивную минерализацию. 

 Вмещающие породы представлены пропилитизированными и интенсивно 
аргиллизированными вдоль жильной зоны порфировыми андезитами  с редкими 
прослоями кластолав и литокристаллокластических туфов того же состава. 

 Рудовмещающие андезиты, продуктивные жилы и сопровождающие их 
метасоматиты секутся пострудными дайками северо-восточного и субширотного 
простирания  риодацитов и андезидацитов энгтеринского комплекса и андезибазальтов 
булатского комплекса. 

 Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают брекчиевые, брекчиевидные, массивные, пятнистые, друзовые, реже 
каркасно-пластинчатые и колломорфные текстуры. Рудная минерализация распределена 
неравномерно, вкрапленная в рядовых рудах и гнездовая, реже полосчатая в богатых, в 
целом ее доля 1-2%. 
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 Все промышленные сечения выявлены в пределах стержневой жилы, причем, если 
жила раздваивается, промышленно золотоносной остается, за редким исключением, 
только одна ее ветвь. Оперяющие структуры также не золотоносны, они выполняются 
только до- и послерудной минеральными ассоциациями. Соотношение содержаний золота 
и серебра в рудах колеблется в интервале 1/1 – 1/10. В отдельных пересечениях, как 
правило, в верхних частях рудных столбов, серебро резко преобладает,   и золото-
серебряное отношение достигает значений 1/100. По данным пробирного анализа, 
содержания золота в отдельных пробах колеблются от первых до 940,4 г/т, серебра до 
2234 г/т. 

 Распределение оруденения неравномерное. На проекции рудного тела на 
вертикальную плоскость выделяется три рудных столба - участков с богатыми (более 8 
м*г/т золота) рудами. Рудные столбы закономерно располагаются в местах 
относительного увеличения мощности жилы (более 2 м), их контуры практически 
совпадают с блоками подсчета запасов.  В пределах рудного столба выделяются 2-3 
линзовидных раздува мощности шириной 25-50 м и длиной по падению 50-150м. В 
проекции на вертикальную плоскость локальные раздувы мощности склоняются на запад 
под углом 40-45о. В них локализуются самые богатые руды (более 30 г/т золота и 100 г/т 
серебра). Высокая концентрация полезных компонентов достигается за счет совмещения 
нескольких продуктивных минеральных ассоциаций. 

 По простиранию рудовмещающая структура с шагом порядка 150м осложняется 
пережимами, где мощность жилы падает до 0,5-1,5м, а содержания золота становятся 
ниже промышленных. Протяженность безрудных или слабо продуктивных отрезков 25-50 
м. 

 Среднее содержание по рудному телу V-2C составляет 15,5 г/т золота, 55,5 г/т 
серебра, средняя горизонтальная мощность 1,9 м, при этом параметры отдельных блоков 
близки к этим значениям. 

 Рудное тело «Лесная-3» (Le-3) выделено на детально изученном отрезке жильной 
зоны Лесная-3 по 34 скважинам (22 рудных пересечения, 12 оконтуривающих). Разведано 
скважинами по сети 50х25 м. Длина рудного тела по простиранию 250м, вертикальный 
размах оруденения 150м (гор. 800-650м). Верхняя часть его частично (вероятно, порядка 
50м) эродирована. В современном разрезе рудное тело перекрыто ледниковыми 
отложениями мощностью 50-80м. Северо-западная его часть, около 75м по простиранию, 
залегает под экраном вулканитов Энгтеринского комплекса. На юго-востоке рудное тело 
ограничено мощной пострудной дайкой риодацитов. Сразу за дайкой жила теряет 
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продуктивность и не несет промышленного оруденения, по крайней мере, на протяжении 
50 м по простиранию. 

 По падению граница рудного тела определена по опробованию. Мощность рудного 
тела не совпадает со структурными границами жилы и определяется по опробованию с 
учетом текстурных особенностей жилы. 

 В целом, наиболее богатая часть рудного тела локализована на отрезке левого 
подворота и крутого падения рудовмещающей структуры. Со стороны висячего бока 
прослежена маломощная апофиза на расстоянии 5-10 м от основной жилы с богатыми (до 
42 г/т на 40 см мощности) рудами. 

 Большая часть жильной массы (90-99%) сложена кварцем и карбонатом. 
Преобладают массивные, пятнистые, друзовые, каркасно-пластинчатые, брекчиевые, 
брекчиевидные и колломорфные текстуры. Рудная минерализация относится к золото-
полиметаллической продуктивной ассоциации. Количество рудных минералов не 
превышает 1%. 

 Распределение оруденения в рудном теле сравнительно равномерное, рудное тело 
представляет собой единый рудный столб (более 4м*г/т золота). Ураганных сечений в 
пределах выделенного промышленного блока нет. Максимальное содержание 19,2 г/т 
золота, 71,8 г/т серебра на горизонтальную мощность 1,8 м. 

 Более богатые руды расположены в верхней части рудного столба, где мощность 
рудного тела возрастает до двух метров. 

 Со стороны висячего бока стволовой жилы на расстоянии 5-10 м прослежена 
маломощная апофиза, представленная одной жилой сульфидно-карбонат-кварцевого 
состава мощностью от 0,3 до 0,7 м с неравномерным распределением оруденения. 
Содержания золота по пересечениям варьируют от 2,6 г/т. до 42,6 г/т. при среднем 
соотношении Au/Ag примерно 1/1. 

 
1.2.4 Мерзлотно-гидрогеологические условия 

Мерзлотно-гидрогеологические условия месторождения обусловлены его 
расположением в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), 
прерываемой в долинах водотоков сквозными и подрусловыми таликами. Мощность 
ММП на месторождении 115-180 м. Рудные тела месторождения на 85-90 % залегают в 
зоне ММП. 

По результатам работ изучены мерзлотно-гидрогеологические условия участка, 
выделены водоносные горизонты и зоны трещиноватости, определены их параметры, 
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рассчитаны фильтрационные параметры, выполнены расчёты предварительного осушения 
рудного поля гидрогеологическими скважинами. 

 Выделяются следующие водоносные горизонты и зоны: 
- водоносный горизонт сезонно-талого слоя; 
- водоносный таликовый горизонт современных аллювиальных отложений (ВГ 

аQlv); 
- водоносная таликовая зона трещиноватости коренных пород мелового возраста 

(ВЗТК); 
- локально-водоносная подмерзлотная зона трещиноватости коренных пород 

мелового возраста (ЛВЗТК). 
На участке «Лесной» специальных работ по изучению мерзлотно-

гидрогеологических условий не проводилось. За основу принимаются сведения по 
месторождению Джульетта, по участкам «Энгтери» и «Тихий-1», полученные в период 
производства геологоразведочных и эксплуатационных работ. Мощность ММП по 
результатам бурения разведочных скважин не превышает 180-200 м. По результатам 
отработки центральной части месторождения мощность ММП по основным р. телам 
колеблется от 130 до 200 м, по участкам «Энгтери» и «Тихий-1» соответственно 110-130 и 
90 м. Учитывая, что рудное тело «Лесной-3» находится в непосредственной близости от 
последнего и сходные при этом геологические условия, можно предположить 
аналогичную мощность многолетнемерзлых пород, т.е. ожидать водоприток с гор.765 м. 
до нижней границы промышленных запасов гор.675 м в объеме 4 м3/час. 

По рудному телу «V-2C» большая часть оконтуренных промышленных блоков 
располагается в пойме ручья Магнитный, и находятся под влиянием таликового 
водоносного горизонта современных аллювиальных отложений. Мощность описываемого 
водоносного горизонта в районе составляет 4-5 м, реже до 10 м, ширина соответствует 
ширине таликовых зон и составляет от 40-60 м в долине руч. Магнитного, до 180-250 м в 
долине руч. Озерного и до 500-800 м – в долине р. Лев. Джугаджака. В целом, на Северо-
Востоке России описываемый горизонт имеет, как правило, высокие фильтрационные 
свойства, водопроводимость от 50 до 300 и более м³/сут. Предполагаемая граница ММП 
по аналогии c р.т. «V-1» будет проходить на гор. 760-770 м. Таким образом 40% запасов 
залегает ниже границы ММП. (см. чертеж 1802-00-102-ТХ лист 5). 

Ожидаемый водоприток по р. т. «V-2C», которое является восточным продолжением 
основного рудного тела «V-1» месторождения Джульетта, предполагается в количестве 98 
м³/сут. 

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

21 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
23 

1.2.5 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 
С целью выявления возможных аварийных ситуаций на золоторудном 

месторождении «Джульетта» и принятия мер по их предупреждению, в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, ПБ 03-553-03 
«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом», ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» 
были проведены лабораторные исследования из проб фракционирования в бромоформе. 
При этом были выделены золото-сульфидные концентраты. Минеральный состав изучен в 
монтированных аншлифах. Содержания химических элементов определены методом ICP 
MS (прибор Elan 6100). В результате анализов вещественного состава руд и пород 
месторождения «Джульетта» были выявлены следующие элементы: Пирит, Арсенопирит, 
Сфалерит, Галенит, Халькопирит Блеклая руда, Сульфосоли Ag, Акантит, 
Самородн,Электрум,Кварц, Пирит, Сфалерит, Галенит, Халькопирит. 

Суммарное содержание в породах сульфидных руд не превышает 3 - 7 % от 
вынимаемого объема. 

На основании проведенных лабораторных исследований руд и вмещающих пород, 
пыли руд и вмещающих пород, а также по геологическим данным для золоторудного 
месторождения «Джульетта» были даны следующие заключения: 

 «Заключение о пожароопасности пород и руд золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

 «Заключение о составе, масштабе, местах и характере выделения газов и паров по 
золоторудному месторождению «Джульетта»» 

 «Заключение о взрывоопасности пыли золоторудного месторождения 
«Джульетта»» 

По результатам данных заключений выявлено, что месторождение «Джульетта»: 
 не относиться к пожароопасным, не имеет склонности к самовозгорания 

руд, и не склонно к самовозгоранию вмещающих пород. 
 относиться к не опасным по газу и пыли  в период строительства.  
 не относиться к склонным к самовозгорания руд и пород, а пыль, 

образованная из руд и пород месторождения не способна учувствовать во взрыве, и, 
сама не взрывается. 

 
1.2.6 Перечень объектов поверхностного комплекса 
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Согласно техническому заданию на проектирование объекты поверхностного 
комплекса проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения 
«Джульетта» (IV очередь строительства)» разделены на две промышленные площадки 
«Лесной-3» и «V-2C». 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «Лесной-3» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
1 Портал штольни №11 II  
2 Портал штольни №12 II  
3 Открытый склад руды   

4.1-2 Отвал 1-2   
5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 3   
6 Главная вентиляторная установка  172,8 
7 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 4   
8 Компрессорная  III 505,7 
9 Склад противопожарных материалов II 1413,1 
10 Производственно-противопожарные 

резервуары   
11 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 286,08 
12 Склад ГСМ:  155,25 

(на 40 куб. метров) 
13 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 3   
14 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
15 Осветительные мачты   
16 ДЭС III 26,7 
17 КТПН 6/0,6 III 96,7 
18 КТПН 0,6/6 III 96,7 
19 РУ 6кВ II 38,1 
20 Ячейка 6кВ III 3,03 
21 КПП №1 III  35,7 
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22 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
23 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 4    
24    
25 Ограждение   

 
В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 

следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
31 Портал штольни №14 II  
32 Открытый склад руды   

33.1-3 Отвал №1-3   
34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 1-2   
35.1-3 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 1-3   
36 Компрессорная  III 1012,9 
37 Склад противопожарных материалов III 1413,1 
38 Производственно-противопожарные 

резервуары   
39 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 39,2 
40 Склад ГСМ  155,25 

(на 40 куб. метров) 
41 Административно-бытовой комплекс III 576,38 
42 Гараж II 1413,1 
43 Вентиляторная установка № 1   
44 Вентиляторная установка № 2   
45 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 1   
46 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
47 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 2   
48 Осветительные мачты   
49 ДЭС III 26,7 
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50.1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 III 96,7 
51 КТПН 0,6/6 III 96,7 

52.1-3 РУ 6кВ №1-3 II 38,1 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 III 3,03 

54 Ограждение     
55 КПП №2 III  35,7 

 
56 Выгреб    
57 Карьер   
58 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
59 Восточный ГВХВ III  
60 Западный ГВХВ III  

61.1-2 Перегрузочный склад скальной 
вскрыши № 1-2   

 
Планировочная организация земельных участков данных промышленных площадок, 

в соответствии с перечнем проектируемых зданий и сооружений, представлены на 
чертежах графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 

 
1.3 Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты горных 

работ 
В соответствии с требованиями к ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов в части присвоения наименований опасным 
производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов организации, эксплуатирующие объекты горных работ, по 
признакам опасности и типу объекта, приравнивается к организациям, эксплуатирующим 
опасные производственные объекты. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в 
соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 
1371 с изменениями от 1 февраля 2005г. № 49), представить в регистрационный орган 
документы, необходимые для регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре.  
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На основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 4 марта 2013 г., 
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана:  

 соблюдать требования действующих Федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федераций, а также нормативных технических документов в 
области промышленной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия и выполнять работы по локализации и ликвидации 
возможных последствий аварий на производстве в соответствии с утвержденным планом 
ликвидации возможных аварий;  

 оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий;  
 обеспечивать укомплектованность штата работников предприятия в соответствии 

с установленными требованиями;  
 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности;  
 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе;  

 иметь нормативные правовые акты, нормативные и проектные технические 
документы, устанавливающие правила ведения горных работ;  

 проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и 
технических устройств, применяемых на производстве, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности или его территориального органа;  

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и 
по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности, или его территориально органа;  

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его 
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 
полномочиями;  

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности;  
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 заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производственного объекта;  

 приостанавливать работу предприятия самостоятельно или по предписанию 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, в случае 
аварии или инцидента, а так же в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, 
влияющих на промышленную безопасность;  

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать меры 
по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;  

 анализировать причины возникновения инцидента, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;  

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти специально уполномоченный в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а так же иные органы государственной власти 
и местного самоуправления, население об аварии на руднике;  

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в 
расследовании причин аварии;  

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;  
 представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальный 
орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и 
принятых мерах;  

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 
(формированиями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные 
аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные формирования 
из числа работников.  

Работники опасного производственного объекта обязаны:  
 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном 
объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента;  

 проходить обучение, подготовку и аттестацию в области охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с требованиями правил и других 
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нормативных документов;  
 незамедлительно ставить в известность своего руководителя, других должностных 

лиц об аварии или инциденте;  
 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента. 
В соответствии с п. 28 «Единых правил безопасности при разработке рудных, 

нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ-
03-553-03 на шахте должен быть составлен план ликвидации аварий (ПЛА) и согласован с 
горноспасательным формированием. ПЛА составляется на основании «Инструкции по 
составлению Планов ликвидации аварий» Приложения 4 ПБ 03-553-03 под руководством 
главного инженера шахты и утверждается за 15 дней до ввода его в действие.  

Предусмотренные планом материальные и технические средства для осуществления 
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в наличии, в 
исправном состоянии и в необходимом количестве. Ответственность за правильное 
составление ПЛА несут главный инженер и командир ВГСЧ. В плане ликвидации аварий 
предусматриваются:  

 мероприятия по спасению людей, застигнутых авариями;  
 мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  
 действия должностных лиц и рабочих при возникновении аварий;  
 действия ВГСЧ в начальной стадии возникновения аварий.  
План ликвидации аварий должен содержать:  
 оперативную часть;  
 распределение обязанностей между отдельными лицами;  
 список должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об 

аварии.  
ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера шахты, 

диспетчера и командира ВГСЧ. При согласовании и утверждении ПЛА должны быть 
приложены акты проверки исправности реверсивных устройств главной вентиляционной 
установки, проверки наличия и исправности противопожарных средств и оборудования, 
проверки состояния запасных выходов, расчетного и фактического времени выхода людей 
в самоспасателях на свежую струю из наиболее удаленных выработок шахты.  

Работники шахты должны быть ознакомлены со способами оповещения об авариях 
(аварийная сигнализация), путями выхода из аварийного и угрожаемых участков, а также 
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со своими обязанностями и правилами личного поведения на случай возникновения аварий 
под расписку в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами». 

 
1.4 Сведения о работниках (персонале) и ниых физических лицах включая 

население 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
На руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим работы вахтовым 

методом из расчета осуществления добычи руды, на проектируемых участках, в размере 
100 тыс. т. руды в год. Общая производительность рудника «Джульетта» составляет 470 
тыс.т. руды в год. 

В настоящем проекте ведение работ предусматривается осуществлять на двух 
промышленных площадках: «Лесная-3» и «V-2C».  

Режим работы на подземных горных работах принят 4 сменный по 6 часов в смену, 
явочная численность в смену составляет: 

- для площадки «Лесная-3» - 15 человек; 
- для площадки «V-2C» - 5  человек. 
Режим работы на поверхности принят 2 сменный по 12 часов в смену, явочная 

численность в смену составляет:  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек; 
- для площадки «V-2C» - 11  человек. 
Находятся постоянно на вахте и проживают в существующем вахтовом поселке 

рудника «Джульетта» 493 человека. 
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2 Сведения о технологии  
2.1 Сведения об опасных веществах 

Основными опасными веществами, используемыми на руднике «Джульетта 
являются: 

1. Дизельное топливо; 
2. Взрывчатые вещества: 

Размещение дизельного топлива предусмотрено в складах ГСМ на проектируемых 
участках «Лесная-3» и «V-2C».  

Склад ГСМ на участке «Лесная-3» размещается между очистными сооружениями 
шахтных вод и КТПН 0,6/6 кВ на расстоянии 18 м и 20 м соответственно. 

На участке «V-2C» склад ГСМ размещается у подъездной дороги на расстоянии 23 м 
от здания гаража. 

Характеристика дизельного топлива приведена в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1. 
Характеристика дизельного топлива 

№ п/п Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  1 Наименование вещества: Дизельное топливо 
2 Состав Дизельное топливо представляет собой смесь 

углеводородов с числом атомов углерода от 15 до 
25, выкипающих при температуре 190-3600С 
Механические примеси - отсутствуют. Массовая 
доля серы – не более 0,2% массовая доля 
меркаптановой серы – не более 0,01 % 

3 Температура кипения, 0С (при 
давлении 101 кПа): 
- 50% перегоняется при температуре не 
выше  
- 96% перегоняется при температуре не 
выше 
Плотность при 20 0С, кг/м 

 
 
280 
 
360 
 
860 

4 Данные о пожаровзрывоопасности:  
 Температура вспышки в з.т, 0С 40 
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№ п/п Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  Температура воспламенения, 0С 300 
Пределы взрываемости: 
-температурные пределы взрываемости 
с воздухом 
-концентрационные пределы 
взрываемости с воздухом 

 
69-119 
 
2-3% 

5 Данные о токсической опасности 4 класс опасности 
 ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м 

ПДК в атмосферном воздухе 1,0 мг/м 
Летальная токсодоза не определяется 
Пороговая токсодоза 38-49 мг/л 

6 Реакционная способность  Пары могут образовать взрывоопасные смеси с 
окислителями, например с кислородом воздуха   

7 Запах Зависит от состава и степени очистки 
8 Коррозийное воздействие На стальные конструкции резервуаров: верхние 

пояса корпуса – сильно агрессивное, остальные 
элементы  конструкции – средне агрессивное. 
Внешняя поверхность резервуара – коррозийное 
воздействие от почвы и блуждающих токов. Кислые 
продукты и сернистые соединения вызывают 
коррозию и износ  

9 Меры предосторожности Оборудование и аппараты производственных 
процессов должны быть герметизированы. 
Помещения должны быть снабжены приточно-
вытяжной вентиляцией. Запрещается обращение с 
открытым огнем, искусственное освещении должно 
быть во взрывопожаробезопасном исполнении. Не 
допускается использование инструментов, дающих 
при ударе искру. При загорании топлива 
применимы следующие средства пожаротушения: 
распыленная вода, пена, при объемном тушении – 
углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и 
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№ п/п Наименование 
параметра 

Параметр 

1 2 3  перегретый пар. 
10 Воздействие на людей Пары дизельного топлива сильнее раздражают 

слизистые оболочки и более ядовиты, чем пары 
бензина, но из-за слабого испарения случаи опасных 
концентраций редки. При остром отравлении – 
сонливость, быстрая утомляемость, шум в ушах, 
нарушение пищеварения, раздражение верхних 
дыхательных путей и слизистых оболочек. При 
попадании на кожу – острые и хронические 
заболевания (дермиты, экземы), ожоги, шелушение.  

11 Средства защиты Индивидуальные средства защиты согласно 
типовым нормам, в том числе фильтрующий 
противогаз марки А, изолирующие противогазы с 
принудительной подачей чистого воздуха (при 
высоких концентрациях), спецодежда. 

12 Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Химическое окисление, биоразложение. 

13 Меры первой помощи пострадавшим от 
воздействия вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от 
стесняющей одежды. Успокаивающие и седативные 
средства (настойка валерианы, седуксен и др. )При 
потере сознания придать горизонтальное 
положение, с приподнятой головой, дать вдыхать 
нашатырный спирт. При ослаблении и остановке 
дыхания – делать искусственное дыхание. При 
попадании внутрь дать 2-3 ложки вазелинового 
масла и промыть желудок. При раздражении 
слизистых оболочек глаз - промывать 2% раствором 
соды или чистой водой. При попадании на 
открытые участки тела – промыть кожу теплой 
мыльной водой.  

В качестве основных взрывчатых веществ применяемых на руднике приняты:  
- Аммонит № 6ЖВ 
- Игданит 
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- Граммонит 79/21 
Физические свойства ВВ 
Аммонит  
Аммониты - смеси содержащие нитрат аммония и нитросоединения. Применяющиеся 

в настоящее время аммониты обычно состоят из 61-97% нитрата аммония, 3-21% тротила. 
Предохранительные сорта содержат до 20% пламегасителя (NaCl). В целях экономии 

тротила и уменьшения слеживаемости в состав вводят древесную муку, торф и т.п. 
разрыхляющие горючие добавки. Для увеличения восприимчивости к детонации также 
могут содержать до 15% добавок ТЭНа, гексогена, нитроэфиров, в США для этих целей 
часто используют нитрометан. В качестве веществ повышающих водоустойчивость 
используют стеараты железа, кальция, цинка, мел, крахмал и др. Аммониты, содержащие 
малое кол-во бризантного ВВ теряют способность детонировать при сильном уплотнении, 
поэтому обычно используются при плотностях 1.0-1.3 г/см3. При хранении склонны к 
слеживаемости, при этом заряд уплотняется и детонационная способность резко падает. 

Аммонит №6ЖВ NH4NO3 – 79%, Тротил - 21%. Скорость детонации 3600-4800м/с. 
При плотн. в патроне 1.0-1.2 г/см3. Бризантность 14-16 мм, Фугасность 360-365 мл. 

Чувствительность к удару 16-32% для груза 10кг и высоты падения 25см. Объем 
продуктов взрыва 895л/кг. Теплота взрыва аммонита №6ЖВ 4.2 МДж/кг. В порошке 
восприимчив к первичным средствам инициирования (КД №8). Критический диаметр без 
оболочки 10-13мм. 

Игданит 
Наиболее дешевое и самое массовое ВВ для взрывных работ. Изготавливаются на 

месте проведения взрывных работ; состоят из 5-6% дизельного топлива или солярового 
масла и гранулированного или чешуйчатого NH4NO3. Наилучшей детонационной 
способностью обладает игданит, изготовленный из пористой АС с добавкой поверхностно-
активных веществ (ПАВ). ПАВ улучшают контакт между окислителем и горючим и 
предотвращают стекание горючего с поверхности гранул. Предложено опудривать 
гранулы АС безводным сульфатом кальция (а также аэросилом или диатомитом), 
образующего на поверхности гранул нитрата аммония сильнопористый комплексный 
продукт с хорошей впитывающей способностью. 

Неводоустойчивы. При незначительном увлажнении впитывающая способность 
гранул АС и детонационная способность резко уменьшаются. При влажности 0.19% 
непористая гранулированная аммиачная селитра впитывает 13.3% дизельного топлива, 
тогда как при влажности 0.26% только 1.5%. При дальнейшем увлажнении впитывающая 
способность остается постоянной и варьируется в пределах 1.5-2%, поэтому часто 
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содержание дизельного топлива не превышает 2-3% и в состав вводят дополнительное 
горючее для обеспечения кислородного баланса близкого к 1, и получая таким образом 
различные динамоны. Теплота взрыва игданита 3.76 МДж/кг. Плотность в скважине до 1.1 
г/см3. Скорость детонации 2200-2800м/с при плотн. 1.0 г/см3. фугасность 320-330мл. 
Критический диаметр детонации 120-150мм в бумажной оболочке и 25-30мм в стальной 
оболочке. Минимальный инициирующий импульс 20-30г тротила. Сухая смесь 
мелкодисперсной АС с 3-4% содержанием дизельного топлива может детонировать от 
первичных средств инициирования. 

Гранулиты 
Содержат гранулированную смесь NH4NO3 и жидкого горючего, опудренные 

древесной мукой или порошком алюминия. Теплота взрыва 3.8 – 5.2 МДж/кг. 
Применяются для взрывных работ в России вытеснили классические динамоны. 
Гранулиты НП, М, С-6М по составу подобны игданиту. 

Гранулит АС-4 NH4NO3 – 91.8%, дизельное топливо – 4.2%, алюминий – 4% Теплота 
взрыва 1080 ккал/кг. Объем продуктов взрыва 910л/кг. Фугасность 390-410мл. Скорость 
детонации 2600-3200м/с при плотн. 1.0-1.3 г/см3 (Заряд в стальной трубе диаметром 40мм, 
промежуточный детонатор 10г) Критический диаметр детонации 60-100мм в бумажной 
оболочке и 20-25мм в стальной оболочке. Минимальный инициирующий импульс 5-10г 
тротила. 

Граммонит 79/21 
Гранулированные смеси аммиачной селитры и тротила. предназначен для проведения 

взрывных работ на открытых поверхностях (в карьерах), в подземных условиях рудников и 
шахт, не опасных по газу и пыли, при ручном и механизированном способе заряжения 
сухих и мокрых (обезвоженных) шпуров, скважин и камер. II класс по условиям 
применения, инициируют от промежуточного детонатора или патрона боевика. 

Теплота взрыва, кДж/кг, (ккал/кг) 4300 (1025) 
Бризантность, мм, не менее 22-28 
Температура взрыва, 0С 2960 
Скорость детонации, км/с, не менее 3,2-3,6 
Критический диаметр детонации открытого заряда, мм 40-60 
Объем газов, л/кг 895 
Работоспособность, см3 360 
Тротиловый эквивалент 1,02 
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Кислородный баланс, % +0,02 
Плотность заряжения, г/см2 0,85-1,15 
Водоустойчивость не водоустойчив 
По условиям применения II класс 
По степени опасности 1 класс 
По степени опасности 1,1 подкласс 
Группа совместимости Д 
Серийный номер ООН 0082 

 
Взрывчатые вещества хранятся только на собственном существующем расходном 

складе ВМ и данной проектной документацией не рассматривается. 
Настоящим проектом предусматривается осуществление буровзрывных работ как на 

карьере, отрабатываемым в первую очередь, так и в подземных выработках, 
разрабатываемых после отработки карьера, единовременно необходимым количеством 
взрывчатых веществ без осуществления его сменного хранения непосредственно на 
промышленных площадках или в горных выработках.  

Буровзрывные работы на карьере будут производиться из расчета 1 взрыв по руде и 
1 взрыв по добыче один раз в 9 дней. 

Доставка ВМ на карьер осуществляется специализированной автомашиной «NISSAN 
Atlas»  

Суточный расход ВВ на буровзрывные работы на участке «V-2С» составляет 0,69 
т/сут. из расчета осуществления взрывных работ в 4 смены в сутки.  

Суточный расход ВВ на буровзрывные работы на участке «Лесная-3» составляет 0,30 
т/сут. из расчета осуществления взрывных работ в 4 смены в сутки.  

Доставка ВМ на участки осуществляется специализированной автомашиной 
«NISSAN Atlas» до площадок перегрузки ВМ, далее, до мест проведения работ ВМ 
доставляются в ПДМ «Scooptram ST3.5». 

 
2.2 Краткое описание технологического процесса по горной технологии 

Проектом предусматривается строительство двух новых промышленных площадок 
для отработки рудных тел «V-2C» и «Le-3». Данные промышленные площадки являются 
независимыми друг от друга и строятся с целью отработки рудных тел и восполнения 
выбывающих мощностей золоторудного месторождения «Джульетта». 
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Планируемая производительность участка на 2013-2016 г и последующие годы –
140000 тонн руды в год. Заданная производственная мощность по участкам: 

- Лесная-3 (Le-3) – 40000 т руды в год, 55 т в смену (21 м3); 
- V-2С – 100000 т руды в год, 137 т в смену (53 м3); 
Работы будут производиться вахтовым методом в режиме: 2 рабочих недели, 2 

недели межвахтового отдыха. 
Годовой фонд рабочего времени – 365 дней при семидневной неделе в 4 смены по 6 

часов, включая межсменные перерывы и перерывы на отдых и обед. Общее время 
производительной работы в течение смены – 5 часов. 

 
2.2.1 Границы ожидаемых зон опасных сдвижений и влияние на земную 

поверхность от горных работ 
Для золоторудного месторождения «Джульетта» с неслоистым строением 

вмещающих пород параметры и величины сдвижения в меньшей степени зависят от угла 
падания залежей. В таких вмещающих породах с неслоистым строением процесс 
сдвижения происходит в виде отрыва блоков пород по поверхностям ослабления, 
образуемым крупной и мелкой трещиноватостью и геологическими нарушениями с 
последующим перемещением их в сторону выработанного пространства. Границы мульды 
сдвижения совпадают с крайними трещинами на поверхности. 

На современном этапе проектирования подземной разработки месторождения 
предполагается применять системы с полной закладкой выработанного пространства. 

Для систем разработки с полной закладкой выработанного пространства характерно 
медленное, плавное развитие процесса сдвижения земной поверхности. При этом провалы 
и крупные трещины не образуются, а величины сдвижений и деформаций земной 
поверхности невелики и определяются усадкой закладки, степенью заполнения 
выработанного пространства и мощностью отрабатываемых рудных тел. 

Верхний участок рудного тела «Лесная-3» (в отм. 814/793 м) планируется 
отрабатывать системой подэтажного обрушения. Выбор данной технологии для отработки 
участка вызван соображениями безопасности ведения горных работ под наносами в 
условиях многолетней мерзлоты. Параметры отрабатываемого блока составляют: 

- высота блока – изменяется по простиранию рудного тела, максимальная 21 м, 
средняя 7 м; 

- длина блока – 81 м; 
- ширина блока – 2,2-3,0 м. 
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Отработка данного блока, учитывая его не большую ширину и высоту, не окажут 
существенного влияния на характер проявления процесса сдвижения в целом по 
месторождению, и процесс сдвижения будет происходить в плавной форме в виде 
прогибов и плавных деформаций. 

Границы зон опасных сдвижений, трещин и обрушения на земной поверхности 
определяются относительно контуров выработанного пространства следующими 
угловыми параметрами в коренных породах: 

- углами сдвижения – β, β1, δ; 
- углами разрывов – β//, β//1, δ//; 
- углами обрушения – β///, β///1, δ///. 
В рыхлых отложениях и в выветрелых породах границы зоны опасных сдвижений 

определяются углом φ. Углы разрывов φ// и обрушения φ/// в рыхлых отложениях и 
выветрелых породах не выделяются. 

С помощью углов β, β//, β/// определяют границы соответствующих зон на земной 
поверхности висячего бока от нижней границы выработанного пространства. Углы β┴, β┴// 
и β┴/// определяют аналогичные зоны по лежачему боку, а углы δ, δ//, δ/// - 
соответствующие зоны по простиранию месторождения. 

Углы γ, γ// и γ/// определяют границы зон в висячем боку рудных тел от верхней 
границы выработанного пространства в условиях месторождения «Джульетта» не 
используются, так как рудные тела имеют крутые углы падения, при которых процесс 
сдвижения распространяется на лежачий бок. 

На основе анализа горно-геологических условий разработки месторождения 
определены базовые значения углов сдвижения и рассмотрены корректирующие факторы.  

Ожидаемые углы сдвижения приведенные в таблице 2.2.1. 
Учитывая, что на месторождении отработка рудных тел будет производиться 

системами разработки с закладкой выработанного пространства и процесс сдвижения 
земной поверхности будет иметь плавное развитие, углы разрыва, углы обрушения, углы 
воронкообразования не используются. 

Таблица 2.2.1  
Ожидаемые угловые параметры процесса сдвижения при подземной разработке 

месторождения «Джульетта» 
Участок 

месторождения, 
породы, углы 

залегания 

Угловые параметры, град 
по висячему боку по лежачему боку в торцах залежей 
β β// β/// β┴ β┴// β┴/// δ δ// δ/// 

Торцы залежей       75   
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Лежачий бок 70         
Висячий бок    70      

Угол сдвижения в рыхлых отложениях принимается φ=400. Углы разрывов и 
обрушения не принимаются. 

Границы зоны сдвижения отстроены на рисунках 2.1 – 2.17, 6.1 и 6.2 (Отчёт НИР от 
ИГД). 

 
Перечень охраняемых объектов 
В соответствии с полученными границами зон сдвижения, в область влияния от 

подземных горных работ попадают следующие объекты: 
Перечень охраняемых объектов от воздействия подземной разработки 

месторождения 

№ 
п/п Наименование охраняемого объекта Категория 

охраны 
Допустимые деформации земной 

поверхности, 1·10-3 
Растяжение или 

сжатие Наклон 
1 2 3 4 5 

Объекты, попадающие в зону сдвижения по р.т. V-2C 
1 Административно-хозяйственные 

помещения III 10 10 
2 Транспортные уклоны I 2 - 
3 Камеры перегрузки III 6 8 
4 Камеры ожидания с КАВС на 15 

человек II 4 - 
5 Спиральный съезд I 2 - 
6 Лифтовой восстающий I 2 - 
7 Восточный ГВХВ II 4 - 
8 Западный ГВХВ II 4 - 
9 Комплекс выработок главного 

водоотлива II 4 - 

10 
Комплекс подготовительных и 
вспомогательных выработок на 
основных горизонтах 

III - - 

11 Подъездные автомобильные дороги Вне 
категории - - 

12 Ручей Магнитный  III - - 
 

Разделение на категории определяется значением объекта для производства, 
конструктивными и технологическим особенностями, а также опасными последствиями 
их подработки. 

В зависимости от категории охраняемых объектов устанавливаются меры охраны, 
коэффициенты безопасности для определения безопасной глубины разработки и размеры 
предохранительных берм при построении предохранительных целиков. 
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Выбор мер охраны 

Меры охраны существующих и вновь проектируемых охраняемых объектов 
устанавливаются в зависимости от ожидаемых деформаций земной поверхности 
(основания сооружения) и массива горных пород под влиянием горных разработок и от 
величины допустимых деформаций. Допустимые деформации для подрабатываемых 
объектов принимаются в зависимости от назначения  ценности, конструктивных 
особенностей, методов эксплуатации, технического состояния и срока службы объектов. 

Для охраны объектов от вредного влияния горных разработок рекомендуются 
следующие меры: 
- горные меры, уменьшающие деформации массива горных пород и земной 
поверхности за счет закладки выработанного пространства, специального расположения 
горных выработок, порядка и темпов разработки, неполной выемки полезного 
ископаемого; 
- строительные меры, уменьшающие вредное влияние деформаций земной 
поверхности за счет разделения сооружений на отсеки деформационными швами, 
усиления несущих конструкций и связей между ними, устройства фундаментальных  и 
поэтажных железобетонных поясов и других мер; 

- временное изменение характера эксплуатации охраняемого объекта на период 
проявления опасных деформаций; 

- ремонтно-восстановительные работы по приведению подрабатываемого 
объекта в удовлетворительное и безопасное состояние; 

- перемещение сооружений на участки безопасного влияния горных работ. 
Кроме собственных промышленных объектов, обеспечивающих разработку 

месторождения, на западном участке р.т. V-2C в зону влияния подземной разработки 
попадает ручей «Магнитный». 

В соответствии с «Правилами охраны…..» [2] для предотвращения подработки ручья 
«Магнитный» и прорыва воды в горные выработки, под ручьем, между отм. 813/820м, 
оставляется предохранительный целик высотой 7 метров. 

Для естественных водных объектов граница охраняемой площади строится от 
максимального контура разлива воды во время паводков и ливневых дождей. Ширина 
предохранительной бермы для объектов III-й категории охраны принимается 5 м, границы 
предохранительных целиков в массиве пород определяются плоскостями, проведенными 
под углами сдвижения от границ охраняемой площади, на которой расположен объект, 
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подлежащий охране. Углы сдвижения для месторождения «Джульетта» приняты 700. 
Нижняя граница целика под ручей Магнитный отстраивается до кровли рудного штрека 
гор. 810 м, вызвано это тем, что отработка р.т. V-2C будет производиться слоями снизу 
вверх, с полной закладкой выработанного пространства, опасных деформаций на 
поверхность не ожидается.  

В связи с небольшой шириной ручья и малой мощностью рудного тела на данном 
участке запасы руды в целике не велики и составляют 100 м3 (260 т): Sр × mр.т. = 93 м2 × 
1,075 м = 100 м3. Дальнейшая отработка данных запасов попадающих в охранный целик 
могут привести к угрозе проникновения воды в горные выработки, и представляет 
опасность для людей и механизмов. 

Выбор мер охраны существующих проектируемых и строящихся объектов от 
вредного влияния горных разработок производится в соответствии с временными 
правилами или указаниями, согласованными с Ростехнадзором для конкретного 
месторождения или рудника. 

 
2.2.2 Схема вскрытия 

На выбор способа и схем вскрытия рудных тел «V-2C» и «Лесная-3» месторождения 
«Джульетта» повлияли следующие факторы: 

- топографические – горный рельеф местности. 
- геологические и гидрогеологические – маломощные разобщенные друг от друга 

рудные тела, находящиеся под слоем многолетних мерзлых пород (ММП) или в массиве 
ММП. 

- горнотехнические – ценные золотоносные комплексные руды, требующие 
применения систем разработок с селективной выемки руды с наименьшими потерями и 
разубоживанием. 

- небольшой срок отработки рудных тел – менее 5 лет. 
- небольшая глубина отработки рудных залежей. 
- небольшой штат рабочих занятых на подземных работах. 
- выбранный способ подготовки месторождения – подземный. 
Рудные залежи «Лесная-3» и «V-2С» вскрываются и отрабатываются обособленными 

участками, оба вскрываются по центральной схеме штольнями с использованием 
самоходного дизельного технологического оборудования. Вскрытие непосредственно 
рудного тела намечается подэтажными квершлагами и слоевыми ортами. 

На основных горизонтах проходятся участковые насосные камеры. 
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Проветривание обоих участков обособленное и осуществляется по центральной 
схеме с общей вентиляционной струей на входе. 

Способ проветривания–всасывающий на обоих участках: на «V-2C» главные 
всасывающие вентиляторы располагаются над устьями вентиляционно–ходовых 
восстающих: на восточном участке ГВХВ и на западном участке ГВХВ. На участке 
рудного тела «Le-3» главный всасывающий вентилятор располагается на выходе штольни 
№12. 

Данная схема вскрытия обеспечивает наиболее быстрый ввод запасов рудных тел в 
добычу. 

Места заложения штолен выбраны с учетом расположения устьевых частей над 
долинами ручьев, чтобы ливневые и паводковые воды, а так же воды, образующиеся при 
таянии зоны многолетних мёрзлых пород, не проникали в действующие выработки. 

 
Схема вскрытия карьера 

Схема вскрытия горной выработки запроектирована в увязке с существующим 
рельефом и породами рудной зоны. 

Отрабатываемый участок рудной залежи имеет нагорный рельеф. Вскрытие 
карьерной выработки предусматривается с проектируемой автодороги, расположенной 
вдоль южного борта выработки и обеспечивающей заезд на горизонт абс.отм.+865м. 
Отработка выработки, исходя из характеристик используемого на отгрузке пород 
экскаватора, предусмотрен уступами высотой 5м. Отработка предусмотрена слоями (по 5 
м) сверху вниз. 

Запроектированная автодорога обеспечивает прямой заезд на рабочие горизонты 
+860; +855; +850 и +845м. 

Заезд на рабочий горизонт +840м предусмотрен траншеей со стороны подъездной 
автодороги. Ширина транспортной полосы автодорог принята 12м. 

 
Схема вскрытия рудного тела «V-2C» 
Участок рудного тела «V-2С» вскрывается штольней №14. Штольня №14 служит для 

подачи свежего воздуха в шахту, транспортировки породы и руды. Главная вентиляторная 
установка располагается над устьем ГВХВ западного и восточного участка. В пределах 
шахтного поля разведано три выемочных единицы c категорией запасов С2. Блок C2-1 
располагается обособленно от остальных блоков С2-2 и С2-3, поэтому их отрабатывают с 
одной штольни, но разными участками, условно их разделили на Западный (С2-2 и С2-3) и 
Восточный (C2-1). Схема вскрытия представлениа на чертеже 1802-00-109-ТХ. 
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Восточный участок. 
Рудноое тело отрабатывается как подземным, так и открытым способом. Технология 

отработки части запасов открытым способом описана в книге 5.7.5 (том 1802-ИОС7.4). 
Вскрытие рудного тела подземным способом разделено на два этапа строительства. 

1 этап строительства. Со стороны штольни № 14 проходится транспортный уклон 
до отметки 820 м и далее спиральными съездами спускается на горизонт 720 м, этап 
строительства заканчивается сооружением главного водоотливного горизонта 720 м. 
Параллельно с этим ведется проходка главного полевого штрека горизонта 800 м и 
полевого штрека горизонта 790 м к блокам С2-2 и С2-3 западного участка. Спиральный 
съезда проходится с шагом равным высоте подэтажа и составляет 10 м. На участке 
каждый подэтаж сбивается с ГВХВ (главный вентиляционно-ходовой восстающий), 
выходящий на поверхность для обеспечения проветривания шахты. На этом участке для 
выхода людей на поверхность в случае аварии сооружается лифтовой восстающий с 
горизонта 646 м до горизонта 820 м. В пределах первого этапа строительства ведется 
подготовка и отработка рудного тела в блоке 715/803 м . Работы по добычи руды ведутся с 
применением подэтажно-камерной системы, снизу вверх блока с оставлением на нижнем 
подэтажном штреке искусственной потолочины высотой 2 метра. 

2 этап строительства. Спиральными съездами спускаемся с горизонта 720 м. до 
горизонта 646 м. Шаг витка спирального съезда 10 м. Каждый подэтаж сбивается с ГВХВ. 
На горизонте 646 м сооружается участковый водоотливной комплекс. В пределах второго 
этапа строительства ведется подготовка и отработка рудного тела в блоке 646/718 м. 
Отработка запасов блока ведётся с применением подэтажно-камерной системы, снизу 
вверх блока. 

Запасы под карьером отрабатываются в блоке 803/835 м. Подготавливаются также 
спиральными съездами, а отработка барьерного целика производиться подземным 
способом в отступающем порядке. 

Западный участок. 
1 этап строительства. С главного полевого штрека пройденного со стороны 

восточного участка рудного тела «V-2C» на горизонте 800 м, до горизонта 720 м 
спускается спиральный съезд. Шаг витка съезда 10 м. Каждый подэтаж сбивается с ГВХВ, 
который выходить на земную поверхность для обеспечения проветривания участка. На 
горизонте 720 м сооружается главный водоотливной комплекс. На этом участке для 
выхода людей на поверхность в случае аварии сооружается лифтовой восстающий с 
горизонта 623 м до горизонта 800 м. В пределах первого этапа ведется подготовка и 
добыча запасов блока 718/793 м (черт. «Порядок отработки»). Добыча ведется снизу вверх 
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до горизонта 790 м. На нижнем подэтажном штреке блока 718/793 м сооружается 
искусственная потолочина высотой 2 метра. 

2 этап строительства. Спиральные съезды спускаются до нижней границы запасов 
блока С2-3, до горизонта 623 м. Шаг витка спирального съезда 10 м. Каждый подэтаж 
сбивается с ГВХВ. На горизонте 623 м сооружается участковый водоотливной комплекс. 
В пределах второго этапа строительства ведется подготовка и отработка запасов рудного 
тела в блоках 623/653 м, 653/718 м (черт. «Порядок отработки»). Отработка запасов блока 
623/653 м ведётся с применением системы горизонтальных слоёв, снизу вверх блока. Блок 
653/718 м отрабатывается с применением подэтажно-камерной системы разработки, снизу 
вверх блока. 

 
Схема вскрытия рудного тела «Лесная-3» 
На участке рудного тела «Лесная-3» вскрывается двумя штольнями №11 и №12. 

Штольня №11 служит для подачи свежего воздуха в шахту, транспортировки породы и 
руды. Со штольни №11 проходиться транспортный уклон до отметки 765 м. Далее 
проходится спиральный съезд с горизонта 765 м до горизонта 690 м., а со штольни №12 
проходиться вентиляционный уклон до горизонта 780 м, который служит для выдачи 
загрязненного воздуха из шахты. На штольне №12 строится и запускается в работу 
постоянная вентиляционная установка. Схема вскрытия представлена на чертеже 1802-00-
109-ТХ. 

Схема проветривания – центральная, воздух поступает через транспортный уклон, 
далее поступает на горизонт и выдается через ГВХВ, загрязнённый воздух выдаётся по 
вентиляционному уклону. Способ проветривания – всасывающий с установкой 
всасывающего вентилятора в близи штольни №12. 

Все подэтажи сбиты вентиляционными восстающими, а в качестве второго 
механизированного выхода на поверхность служит лифтовой восстающий, пройденный с 
горизонта 690 м на горизонт 780 м. Непосредственно рудное тело будет вскрыто 
слоевыми ортами проходимыми по центру рудного тела до контакта с ним. 

 
2.2.3 Транспортная схема 

Планируемая производительность участка на 2013-2016 г и последующие годы –
140000 тонн руды в год. Заданная производственная мощность по участкам: 

- Лесная-3 (Le-3) – 40000 т руды в год, 55 т в смену (21 м3); 
- V-2С – 100000 т руды в год, 137 т в смену (53 м3); 
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В период подготовки промплощадки штольни на транспортировке породы на отвал 
предусмотрено использование автосамосвалов КамАЗ 65115 грузоподъемностью 14,5т и 
SHACHMAN грузоподъемностью 14т. 

Схема транспортных коммуникаций комплекса разработки месторождения 
«Джульетта» сложившаяся, представлена сетью межплощадочных автодорог, 
обеспечивающих внешние и внутренние грузоперевозки. 

Проектом предусматривается строительство межплощадочных автомобильных дорог 
от существующей сети автомобильных дорог до проектируемых промплощадок «Лесная-
3» и «V-2С». 

Технологические перевозки руды и породы от устья портала штолен №11, 12, 14 до 
открытого склада руды и отвала скальных пород по проектируемым внутриплощадочным 
автомобильным дорогам.  

Согласно технологическому регламенту, производство горных работ осуществляется 
с применением буровзрывного способа, комплексными бригадами с использованием на 
проходческих и очистных работах как ручного оборудования, так и самоходного 
технологического оборудования. 

Промплощадка участка «Лесная-3»:  
- запроектированы по внутриплощадочной технологической автомобильной дороге, 

далее по технологической дороге за границами площадки от промплощадки штолен №11 
и №12 до  отвала рыхлой вскрыши с расположенным на нем открытым складом руды.  

Перевозке подлежит горная масса при формировании условно плоской площадки (на 
отметках +808.00 до +806.00) на естественном склоне: 

- транспортировка пород ПРГ, ППГ на склады ПРГ и ППГ на расстояние до 
0,5км; 

- транспортировка рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний отвал на 
расстояние до 0,5км 

Также перевозке подлежит горная масса при отработке штольнями: 
- рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний отвал на расстояние до 0,5км; 
- транспортировка полезного ископаемого на склад руды на расстояние до 0,3км. 
Восточнее промплощадки, на  противоположном берегу руч. Булат организуется 

открытый склад руды, располагаемый на отвале №1 рыхлой вскрыши. К складу 
организован подъезд с площадками разворота для автотранспорта. Дробленная руда 
вывозится из штольни №11 автосамосвалами МТ 2010 г/п 20т на открытый склад руды. 
Общий объем склада 580 м3. Отгрузка руды производится погрузчиком CAT- 980C980C с 
ковшом 6,1м3 в автосамосвал КамАЗ 65115 г/п 14,5т  и вывозится потребителю. 
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Промплощадка участка «V-2C»:  
- до открытого склада руды: запроектированы по внутриплощадочной 

технологической автомобильной дороге. Склад расположен непосредственно на 
промплощадке штольни №14.  

- до отвала скальных пород вскрыши: по внутриплощадочной технологической 
автомобильной дороге, далее по технологической дороге за границами площадки от 
промплощадки штольни №14 до  породного отвала №1. 

Перевозке подлежит горная масса при формировании условно плоской площадки (на 
отметках +844.00 до +842.00): 

- транспортировка пород ПРГ, ППГ на склады ПРГ и ППГ на расстояние до 
0,4км; 

- транспортировка рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний отвал на 
расстояние до 0,4км 

Также перевозке подлежит горная масса при отработке штольнями: 
- рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний отвал на расстояние до 0,5км; 
- транспортировка полезного ископаемого на склад руды на расстояние до 0,3км. 
Перевозке подлежит горная масса при отработке карьера: 
- транспортировка пород ПРГ, рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний 

отвал на расстояние до 0,2км; 
- транспортировка полезного ископаемого на склад руды на расстояние до 0,4км. 
Технические параметры внутриплощадочных автодорог приняты согласно объему 

перевозок в соответствии со СНиП II-89 - 80*  «Промышленный транспорт». Основные 
автодороги отнесены к категории III-в, вспомогательные  - IV-в.   

Параметры поперечного профиля автомобильных дорог приняты в соответствии с  
габаритом и техническими характеристиками стандартного автосамосвала (шириной 
2.5м), осуществляющего технологические перевозки.  

Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок 
приведены в таблице 2.2.3 

Таблица 2.2.3 
Основные параметры автомобильных дорог в границах промышленных площадок 

Технологические 
параметры Основные Проезды, в т.ч. 

противопожарные Вспомогательные 
Расчетный объем 
перевозок, млн.т/год 0,14   
Категория III-в  IV-в 
Ширина проезжей части, 6 6,0 / 4,5 4,5 
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м 
Ширина обочин, м 1,5 Борт. камень 

/1,5 1,0 
Число полос движения 2 2/1 1 
Расчетная скорость 
движения, км/ч 20 20 20 

 
Карьерная подъездная автодорога для заезда на рабочие горизонты предусмотрена 

вдоль южной границы отработки горной выработки, с шириной транспортной полосы 
12м, устроенной в насыпи, примыкающей к существующему рельефу. 

Автодорога согласно СП «Промышленный транспорт» актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*, 2013 г., табл. 7.9 приняты категории IV-В, исходя из экономической 
целесообразности с шириной проезжей части 4,5 м и обочинами 1,5 и 3,5м. 

Профиль проезжей части автодороги имеет уклон 20‰, направленный в сторону . 
существующего рельефа. 

Принятая обочина в 3,5м дополнительно служит для прохода трудящихся. 
Исходя из условий гололеда, руководящий уклон автодороги принят до 70‰. 
Транспортная берма заезда на гор.+840м, согласно СП «Промышленный транспорт» 

актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* 2013г. (СП 37.13330.2012),  табл.7.9 
примечание №3, принята как автодорога однополосная категории IV-к – автодорога с 
невыраженным грузооборотом (17 тыс.т в год) – табл.7.1 с шириной проезжей части 
4,5м. 

Вдоль карьерной подъездной автодороги со стороны примыкания к существующему 
рельефу, предусмотрена водоотводная канава (кювета), предназначенная для отвода, 
выпадаемых в летний период, атмосферных осадков глубиной 0,3м. 

Конструктив карьерных автодорог: 
- толщина покрытия дорог - 0,30 м (щебень);  
- высота ограждающего вала - 0,5 м; 
- проектный уклон автосъезда –до 70‰; 
- минимальный радиус поворота-10 м. 
Содержание автодорог будет заключаться в периодической подсыпке щебня (по мере 

необходимости) и их планировке бульдозером. 
Летом предусматривается поливка автодорог водой, зимой - посыпка песком. Эти 

работы выполняются специализированной машиной на базе КамАЗ. 
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Скорость и порядок движения автомобилей и тракторов на дорогах отвала 
устанавливаются техническим руководителем организации или автотранспортного 
предприятия с учетом местных условий. 

Буксировка неисправных автосамосвалов должна осуществляться специальными 
тягачами. Запрещается оставлять на проезжей части дороги неисправные автосамосвалы. 

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги, в 
случае его аварийного выхода из строя, при ограждении автомобиля с двух сторон 
предупредительными знаками, в соответствии с действующими правилами дорожного 
движения. 

Движение на технологических дорогах должно регулироваться дорожными знаками, 
предусмотренными действующими правилами дорожного движения. 

Инструктирование по мерам безопасности водителей транспортных средств, 
работающих на объекте открытых горных работ, производится администрацией 
организации и автохозяйства. При приеме на работу и после практического ознакомления 
с маршрутами движения водителям должны выдаваться удостоверения на право работы на 
объекте. 

Водителям автомобилей и самоходного технологического оборудования 
(грейдеров,  скреперов, бульдозеров, погрузчиков и др.) должны выдаваться путевые 

листы, которые являются нарядом на выполнение работы. 
Разовый въезд в пределы промплощадок автомобилей, тракторов, тягачей, 

погрузочных, грузоподъемных машин и т.д. принадлежащих другим организациям, 
допускается только с разрешения администрации организации, эксплуатирующей объект, 
после обязательного инструктажа водителя (машиниста) с записью в специальном 
журнале. 

 
2.2.4 Схема проветривание горных выработок 

Четвертая очередь строительства на руднике «Джульетта» предполагает ведение 
добычных работ на двух обособленных участках «Лесная-3» и «V-2C». Данные участки 
имеют собстевнную схему проветривания подземных горных выработок не связанную 
между собой. 

Проветривание горного участка «V-2С» принято по центральной схеме 
проветривания. Способ проветривания всасывающий. Отработка запасов участка 
проводится в два этапа. 

Первый этап. 
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Свежий воздух в горные выработки рудника подаётся по штольне №14 с отметки 
843,5 м. Далее по транспортному уклону 820/720 м подаётся на гор. 720 м для 
проветривания горных работ Восточного участка. Проветрив камеру насосной гор. 720 м и 
прилегающие к ней выработки воздух подаётся на проветривание лифтового восстающего 
и ГВХВ в этаже 705/690 м. Большая часть подаваемого на гор.720 м поступает на 
проветривание очистных работ горизонта и проходку спирального съезда. Отработанный 
воздух с очистных работ гор.720 м по фланговым вентиляционным восстающим гор. 
730/720 м выдаётся на горизонт 730 м и далее в ГВХВ 820/730 м. Затем по гор.820 м и 
Восточному ГВХВ при помощи ГВУ 7200-VAX-2700 выдаётся на поверхность. 

Часть воздуха подаваемого по штольне №14  по главному полевому  штреку гор.800 
м и полевому штреку гор.790 м поступает на проветривание горных работ Западного 
участка  в этаже 740/720 м и проходку спирального съезда.  

Проветрив горные выработки горизонтов отработанный воздух по Западному ГВХВ 
при помощи ГВУ 7200-VAX-2700 выдаётся на поверхность. 

Второй этап. 
Развитие горных работ на втором этапе отработки месторождения предусматривается 

на Восточном участке до гор.646 м, а на западном до гор.623 м. Горные работы ведутся 
при максимальном их развитии. Спиральные съезды пройдены до нижних отметок. 
Проветривание технологических камер, очистных, подготовительных и нарезных 
выработок нижних горизонтов аналогично проветриванию выработок первого этапа.     

Количество воздуха для проветривания горных выработок регулируется 
вентиляционными дверями, перемычками и вентиляционными устройствами – 
"парусами". Для проветривания тупиковых выработок в тех случаях, когда этого нельзя 
сделать за счёт общешахтной депрессии, применяются вентиляторы местного 
проветривания (ВМП).  

Проветривание горного участка «Лесная-3» принято по центральной схеме 
проветривания. Способ проветривания всасывающий. 

Свежий воздух в горные выработки рудника подаётся по штольне №11 с отметки 808 
м. Далее по транспортному уклону 808/765 м подаётся на гор. 765 м, а затем по 
спиральному съезду поступает на проветривание горных выработок нижележащих 
горизонтов. Проветрив камеру насосной гор. 690 м и прилегающие к ней выработки 
воздух подаётся на проветривание лифтового восстающего и ГВХВ в этаже 705/690 м. 
Большая часть подаваемого на гор.690 м поступает на проветривание очистных работ 
горизонта. Отработанный воздух с очистных работ гор.690 м по фланговым 
вентиляционным восстающим гор. 705/690 м выдаётся на горизонт 705 м и далее в ГВХВ 
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780/705 м. Воздух, поступивший на проветривание подготовительных  работ гор.720 м 
также выдаётся по ГВХВ. Весь отработанный воздух при помощи главной вентилятороной 
установки 7200-VAX-2700 (ГВУ), установленной у устья штольни №12 (отметка 808 м) 
выдаётся на поверхность.   

Количество воздуха для проветривания горных выработок регулируется 
вентиляционными дверями, перемычками и вентиляционными устройствами – 
"парусами". Для проветривания тупиковых выработок в тех случаях, когда этого нельзя 
сделать за счёт общешахтной депрессии, применяются вентиляторы местного 
проветривания (ВМП).  

 
2.2.5 Общая организация и механизация горно-капитальных работ 

Общая организация и механизация горно-капитальных работ на карьере 
Горно-капитальные работы при отработке запасов руды гор.865÷835м будут состоят 

из: 
1. Строительство подъездной карьерной автодороги. 
2. Удаления с площадки горной выработки ПРС и складирование его на временных 

складах ПРГ в объеме 350м3. 
3. Подготовки первого отрабатываемого слоя, вскрыши – подготовки рудного тела к 

отработке. 
Подготовка будет заключаться в удалении 2-х полуметровых слоев вскрыши 

бульдозером со стороны висячего бока залежи. Протяженность вскрывающей траншеи 
принята 100м. Объем отрабатываемой породы при ширине траншеи 20м составит 
2000м3. 

Работа по выполнению ГКР (удаление ПРС и отработке рыхлой вскрыши) 
предусматривается с использованием: бульдозера Komatsy d-375-A (мощностью 525л.с), 
экскаватора XCG210LC-8 с ковшом 3,0м3 и автосамосвалов: КамАЗ 65115 
грузоподъемностью 14,5т и SHACMAN (Шакман) SX3255DR384 грузоподъемностью 14т. 
Все работы выполняются собственными силами предприятия, за собственные денежные 
средства хозспособом. 

 
Общая организация и механизация горно-капитальных работ при подземной отработке 
Проектом предусматриваются современные технологии проходки горизонтальных и 

вертикальных выработок с использованием высокопроизводительного самоходного 
оборудования, обеспечивая средние темпы проходки горизонтальных выработок до 70 
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м/мес. Согласно, гидрогеологической характеристики месторождения, ожидаемый 
прогнозный приток воды при проходке наклонных съездов и горизонтальных выработок 
составит 4,2 м3/ч на участке рудного тела «V-2C» и 3,8 м3/ч на участке рудного тела 
«Лесная-3». 

Подземное строительство на участке рудного тела «Лесная-3» ведется как 
самостоятельный производственный объект с 2-мя центрально располагаемыми 
штольнями: 

- штольней №11 на отм. 808 м с транспортным уклоном; 
- штольней №12 на отм. 807,64 м с вентиляционным уклоном. 
Подземное строительство на участке рудного тела «V-2C» ведется со стороны шт. 

№14 на отм. 843,5 м с транспортным уклоном. 
Планы промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2C» приведены на чертеже № 1802-

00-447-ПЗУ2.01 (лист 1) и № 1802-00-447-ПЗУ2.02 (лист 1) соответственно. 
Доставка людей к местам работы осуществляется машиной ТC «КУРЬЕР» Т3151-

801, доставка материалов производится в ковше ПДМ Scooptram ST3,5 (Atlas Copco) или в 
кузове автосамосвала Minetruck MT2010 (Atlas Copco). 

Буровзрывные работы в подземных горных выработках проводятся 7 дней в неделю 
в 4 смены продолжительностью по 6 часов, с двумя часовыми межсменными перерывами, 
двумя перерывами на обед, причем буровые работы проводятся в период рабочей смены, а 
взрывные в межсменный перерыв и перерыв на обед. 

В качестве ВВ при проходке выработок используется патронированный аммонит 
№6ЖВ (патрон Ø32 мм), при ведении очистных работ гранулит «игданит». 

При заряжании шпуров (скважин) гранулитом «игданитом» используется 
пневмозаряжание. Для заряжания используются зарядные устройства Anоloder модели 
GSA. Способ взрывания с применение неэлектрической системы взрывания типа ИСКРА-
Ш, Коршун, которая является самой безопасной на сегодняшний день. 

Пылеподавление при бурении шпуров (скважин) производится с помощью 
применения воды и вентиляции. 

Доставка ВМ со склада ВМ к площадкам перегрузки ВМ осуществляется на 
специализированном автомобиле «Nissan Atlas». Доставка взрывчатых материалов до 
забоя осуществляется в ковше погрузочно-доставочных машин: Scooptram ST3,5 (Atlas 
Copco) или Scooptram ST2D. 

Технологическое оборудование, принятое для проходки горно-капитальных 
горизонтальных, наклонных выработок, восстающих и камерных выработок приведено в 
таблице  2.2.5. 
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Таблица 2.2.5  
Перечень основного технологического оборудования 

 Виды работ Тип, марка 
оборудования 

Установленная 
мощность 

двигателя, кВт/л.с. 
Расход сж. 
возд./вода 

м3/мин. /л/мин 
Оборудование для проходки наклонных, горизонтальных и камерных выработок 

1 Бурение шпуров 
Буровая установка 

Boomer Т1D 
(Atlas Copco) 

58/78 (дизельный 
двигатель) -/66 

2 Заряжание шпуров Anоloder модели GSA - 2,5/- 
3 Погрузка горной массы ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) 136/185 - 

4 Транспорт горной массы 
Самосвал Minetruck MT 

2010 
(Atlas Copco) 

224/300 - 

5 Анкерное крепление Перфоратор ручной ПТ-
48  4,5/- 

Оборудование для проходки вертикальных выработок 
1 Восстающие КПН-4А  11,7/- 
2 Бурение шпуров Перфоратор ручной ПП-

63В - 4,5/6 
3 Заряжание шпуров Anоloder модели GSA - 2,5/- 
4 Погрузка горной массы ПДМ Scooptram ST3,5 

(Atlas Copco) 136/185 - 

5 Транспорт горной массы 
Самосвал Minetruck 

MT2010 
(Atlas Copco) 

224/300 - 
 

При проходке выработок, в зависимости от горнотехнических условий, назначения и 
срока службы, используются следующие виды крепи: 

1. Анкерная крепь (гидрораспорные анкера); 
2. Комбинированная крепь (гидрораспорные анкера+металлическая сетка); 
3. Арочная металлическая податливая крепь из профиля СВП со сплошной затяжкой. 
Для оперативного определения устойчивости горных пород в процессе производства 

горных работ на предприятии была разработана и согласована с Северо-Восточным 
управлением Ростехнадзора «Классификация устойчивости горных пород месторождения 
«Джульетта».  

Учитывая незначительный срок службы выработок, физико-механические 
прочностные свойства руды и вмещающих пород, проектом для крепления горно-
капитальных выработок принимаются следующие виды крепи: 
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1. Штольни – арочная металлическая, податливая крепь из профиля СВП-22 со 
сплошной затяжкой; 

2. Камерные выработки (камеры главного и участкового водоотливов с 
электроподстанциями и  ходками, камерные выработки на горизонтах), сопряжения 
выработок - комбинированная крепь (гидрораспорные анкера+металлическая сетка); 

3. Горизонтальные и наклонные выработки в процентном соотношении: 
– без крепи – 50 %; 
– комбинированная крепь (гидрораспорные анкера+металлическая сетка) – 50 %; 
Расчет устойчивости пород, выбор типа и параметров крепи приведен в Приложении 

Л. 
4. Восстающие выработки: 
– лифтовые восстающие: ствол шахты, машинная камера – анкерная крепь 

(гидрораспорные анкера); 
– главные вентиляционно-ходовые восстающие – анкерная крепь 

(гидрораспорные анкера). 
Крепление выработок производится в соответствии с утвержденным паспортом 

крепления, выполненным техническим отделом рудника в соответствии с 
рекомендациями и требованиями правил безопасности, отвечающим основным технико-
экономическим требованиям, предъявляемым к горной крепи. В породах весьма слабых и 
неустойчивых выработки проводятся с применением опережающей крепи. Если 
проведение выработки, подлежащей креплению, остановлено на длительный срок, 
постоянная крепь подводится вплотную к забою. 
 

2.2.6 Системы разработок 
Система разработки карьера 
Отрабатываемый участок сложен скальной породой, перекрытой в среднем 4-х 

метровой толщей рыхлой вскрыши. 
Верхняя сильно выветрелая 2-х метровая зона скальных пород по своим физико-

механическим свойствам практически не отличается от рыхлых пород. 
Само месторождение расположено в зоне вечномерзлых пород. Мощность сезонного 

слоя составляет от 0,5 до 3,5м. Глубина сезонного промерзания 2,5÷3,5м. В 
многолетнемерзлой толще поверхностные отложения сцементированы льдом. 
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Система разработки на участке горной выработки предусматривается транспортно-
отвальную схему отработки с использованием автомобильного транспорта и внешним 
расположением породных вскрышных отвалов. 

Принятая система отработки предусматривает следующий порядок ведения горных 
работ: 

1. Удаление покрывающего месторождение Почвенно-растительного слоя (ПРС) 
мощностью 0,1м. 

2. Отработка покрывающего слоя рыхлой вскрыши, средней мощностью 4м. 
3. Отработка сильно выветрелой рудной жилы, имеющей мощность 2м. 
4. Отработка вмещающей толщи сильно выветрелой скальной толщи вмещающих 

вскрышных пород мощностью 2м. 
5. Отработка скальных пород вмещающей толщи. 
6. Отработка кварцевого рудного тела, вмещающей золоторудоносные жилы. 
ПРС, рыхлые породы и сильно выветрелые скальные породы разрабатываются с 

использованием бульдозера Komatsy D375-A, имеющего мощность 391кВт (528л.с) и 
эксплуатационную массу 66,985т. 

Скальные вскрышные породы и кварцевое рудное тело (в том числе золоторудные 
жилы) отрабатываются с применением буровзрывных работ (БВР) 

Удаление слоя ПРС 
Работа заключается в сгребании слоя ППГ бульдозером в бурты высотой до 2-х 

метров с последующей отгрузкой ППГ экскаватором XCG210L C-8  с ковшом 3м3 в 
автосамосвалы КамАЗ 65115 грузоподъемностью 14,5т и Шахман SX3255 
грузоподъемностью 14,0т. Отгружаемый ППГ вывозится автосамосвалами на временные 
склады ППГ и там складируются бульдозером Komatsy D155-A, имеющего мощность 
239кВт (320л.с) и эксплуатационную массу 41,3т. 

Объем, отрабатываемого ППГ с площади горной выработки, составит 350м3. Весь 
объем будет складирован на существующей площади временного склада ППГ № 1, 
расположенного на восточном борту горной выработки, исключая дополнительное 
нарушение и изъятие земель под склад ППГ. Туда же складируется ППГ с площадки 
восточного ГВХВ в объеме 350тыс.м3. 

Общая площадь существующих складов ППГ составляет 8650м2. 
Временные склады ПРГ организуются путем сталкивания грунта под откос. 
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Перед началом организации отвальных работ на запроектированных отвалах рыхлой 
и скальной вскрыши с их площади также удаляется слой ППГ мощностью 0,1м и ПРГ – 
0,05м. 

ПРГ и ППГ разрабатывается и складируется по аналогичной схеме. 
Исходя из площади, занимаемой отвалами рыхлой и скальной, объем удаляемого 

ПРГ составит 1060 м3 и объем ППГ – 2120м3. Складироваться ПРГ  будут на берме 
временного склада ПРГ № 1 гор.+267м. Объемы ППГ складируются во временном складе 
ППГ №1. Площадь  склада ППГ №1 увеличится на 425м2. Склад ПРГ высотой до 5м 
размещается на берме склада ППГ № 1 без дополнительного изъятия площадей. Средняя 
дальность транспортировки ПРГ и ППГ составит 0,2км. Впоследствии ПРГ и ППГ из 
временных складов будет использован при рекультивации нарушенных площадей от 
разработки залежи V-2С. 

Разработка рыхлой вскрыши 
Разработка рыхлой вскрыши предусмотрена с использованием бульдозера D-375-А 

мощностью 525л.с, эксплуатационной массой 66,985т. Бульдозер оборудован 
полусферическим отвалом, вместимостью 18,5м3, обуславливающим высокую 
производительность машины и однозубым рыхлителем. Однозубый рыхлитель с 
регулируемым углом рыхления является оптимальным средством рыхления бульдозером с 
большой массой и мощностью. 

Разработка рыхлой вскрыши заключается в выполнении следующих операций: 
1. Рыхление мерзлой рыхлой вскрыши слоями по 0,5м. 
2. Сгребании взрыхленной рыхлой вскрыши в бурты. 
3. Отгрузка взрыхленной рыхлой вскрыши из буртов экскаватором XCG 210 LC-8 в 

автосамосвалы типа КамАЗ и вывоз ее на внешний вскрышной отвал. 
4. Складирование разрыхленной рыхлой вскрыши на внешнем вскрышном отвале и 

использовании бульдозера Komatsy D155-A мощностью 320л.с. 
Минимальная ширина рабочей площадки при отработке рыхлой вскрыши 

определена из условия ее отгрузки экскаватором и работы автотранспорта. 
В отвал рыхлой вскрыши будет складировано 55670м3 пород на площади 10280 м2. 

Отвал рыхлой вскрыши организуется с заездом с горизонта +865м.  
Ширина площадки на отвале в начальный период должна обеспечивать возможность 

маневров автотранспорта и разгрузку на верхней берме. В данном проекте ширина 
площадки на берме отвала должна быть не менее 30,0 м. 

Отработка сильно выветрелой рудной жилы и вмещающих вскрышных пород 
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При вскрытии сильно выветрелой рудной жилы мощность рудной жилы составляет 
3,25м. 

Отработке бульдозером подлежит слой 2м. 
Первоначально вдоль контакта рудной жилы с вмещающими породами проходится 

канава шириной до 20м, обеспечивающая подъезд к рудной жиле. 
Отработка ведется слоями мощностью по 0,5м. Вмещающие породы сгребаются в 

бурт и отгружаются, затем в боку организованной площади траншеи буртуется горная 
масса рудной жилы, отгружается и вывозится на склад ЗИФ или склад руды на 
промплощадке участка V-2С. 

Схема отработки сильно выветрелых вмещающих пустых пород и жильной рудной 
массы аналогична отработке рыхлой вскрыши. Пустая порода вывозится порода на 
внешний отвал скальной вскрыши. Общий объем отрабатываемой сильно выветрелой 
скальной вскрыши 28920м3. Объем сильно выветрелой рудной жилы 1750м3. 

Отработка крепких скальных пород вмещающей толщи и рудной жилы 
Разработка крепких скальных пород предусмотрена с ведением буровзрывных работ. 

Рыхление пород буровзрывным способом предусмотрено 2-х – 4-х рядном взрывании 
скважин с шириной буровой заходки 4÷8м. Рыхление ведется слоями мощностью по 5м с 
послойной отработкой. 

На бурении взрывных скважин предусмотрено использование бурового станка 
FURUKAWA HCR1000. Диаметр взрывных скважин принят 76мм. Скважины бурятся 
наклонные под углом 80÷85о. При обуровании рудной залежи бурятся по контакту рудной 
залежи и вмещающих вскрышных пород. 

Порядок отработки рабочего горизонта проектом принят следующий: 
1. Первым этапом отрабатывается разрезная траншея, пройденная по контакту 

висячего бока рудной залежи. Траншея проходится при двухрядном взрывании с шириной 
разрезной траншеи по дну 2м (исходя из расстояния между рядами скважин)  

2. После отгрузки взорванной вскрышной породы и создания необходимой емкости 
для обеспечения необходимого разрыхления (дробимости) рудной жилы Кр=1,5, 
отрабатывается рудная жила. Объем, отрабатываемой  рудной жилы, составит 16175м3. 

3. Третьим этапом производится отработка (взрывание и отгрузка) крепких пород 
вмещающей скальной вскрыши. Всего будет отработано 14315м3 крепкой скальной 
вскрыши. 

Складирование скальной вскрыши предусмотрено на внешнем отвале скальной 
вскрыши, отвал также расположен на южном борту горной выработки. Отвал состоит  из 
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двух ярусов +840÷850м и +850÷855м. Всего на отвале будет складировано 43235м3 
скальной вскрыши (с учетом объема сильно выветрелой скальной вскрыши V=28920м3). 

Проектом принято максимальное значение минимальной ширины рабочей площадки 
равной 21,0м. 

 
 
 
 
Система разработки подземным способом 
Рассматриваемые рудные тела характеризуются малой мощностью, крутым 

падением (70-80о), имеют размеры до 300 м по простиранию и 150 м по падению. Руды и 
вмещающие породы достаточно устойчивы. В этих условиях возможно применение 
следующих систем разработки: 

- система разработки подэтажными штреками; 
- система разработки с магазинированием руды; 
- система разработки горизонтальными слоями (параллельными лентами) с 

закладкой выработанного пространства. 
На основании сравнения для отработки запасов рудных тел «V-2C» и «Лесная-3» 

проектом принимается система разработки горизонтальными слоями с отработкой 
рудного тела снизу вверх, с сухой закладкой выработанного пространства. 

При разработке запасов системой разработки горизонтальными слоями с закладкой 
выработанного пространства отработка запасов блока производится послойно снизу 
вверх.  

Особенности расположения и размеры рассматриваемых рудных тел позволяют 
исключить разделение их на добычные блоки по простиранию, т. е. без оставления 
междублоковых целиков. 
Размеры добычного блока принимаются аналогичными: высота 60м, ширина 60м, 
мощность рудного тела 2,2м. Подготовка блока заключается в проведении нижнего 
квершлага и заезда на блок, разрезного штрека, вентиляционного штрека по верхней 
границе блока и двух фланговых ВХВ. 
Очистная выемка руды производится из разрезного штрека путем бурения восходящих 
шпуров, селективной отбойки руды на почву выработки с последующей погрузкой и 
доставкой руды с помощью ПДМ с дистанционным управлением. После выемки руды 
проходится заезд на вышележащий слой, из которого в наступающем порядке 
производится закладка отработанного слоя с одновременным (при необходимости) 
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расширением ширины очистного пространства взрыванием зарядов горизонтальных 
шпуров с оставлением отбитой породы на почве слоя. Сухая закладка осуществляется 
пустыми породами от проходки и обезвоженными хвостами обогатительной фабрики, 
доставляемыми в выработанное пространство ПДМ. При этом нижняя часть ВХВ 
засыпается закладкой. После полной закладки слоя, выравнивания и уплотнения 
закладочного материала, аналогичным образом производится выемка запасов следующего 
слоя и цикл повторяется. Верхний слой блока (при необходимости) отрабатывается под 
защитой искусственной потолочины. По опыту работы рудника высота слоя может быть 
принята равной 2,2 м.  
При общих балансовых запасах добычного блока 7920 м3 (20592 т) они распределяются 
следующим образом: 
- ПНВ – 1922 м3 (4998 т); 
- запасы очистных слоев – 5998 м3 (15594 т). 

При данной системе разработки все производственные процессы можно выполнять с 
использованием самоходного оборудования и обеспечить достаточно высокую 
производительность труда. Главным преимуществом системы горизонтальных слоев 
является большая полнота извлечения руды и универсальность системы, позволяющая 
отрабатывать маломощные и сложные по строению рудные тела. 

На участках с большей мощностью и относительно выдержанных целесообразно 
применить вариант данной системы с подэтажно-камерной выемкой руды, т. е. также 
используется слоевая восходящая выемка руды, но с повышенной высотой слоя. 
Особенностью данных вариантов является то, что в зависимости от горно-геологических 
условий достаточно просто осуществляется переход от одного варианта к другому даже 
при выемке одного блока. 

Вместе с тем система разработки с магазинированием руды соответствует горно-
геологическим условиям и успешно применялась на руднике «Джульетта». Вследствие 
этого, в отдельных случаях по решению руководства рудника при согласовании с 
органами Ростехнадзора возможно применение данной системы для отработки 
маломощных выклинивающихся рудных участков. 

Сущность метода  разработки запасов системой с магазинированием руды. 
Выемка рудных тел также производится сверху вниз, камерных запасов – послойно 

снизу вверх. Размеры добычных блоков: высота 60 м, ширина 60 м. Высота потолочины 
принята 5 м, ширина междукамерного целика 10 м. С учетом прихвата породы по 0,15 м с 
каждого бока рудного тела ширина камеры равна 2,5 м.  

Блок подготавливается нижним разрезным штреком. На расстоянии 12 м от 
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разрезного в висячем боку проходится доставочный штрек, из которого к рудному делу 
через 5 м проходят погрузочные заезды. По флангам блока в МКЦ проходятся блоковые 
ВХВ до верхнего доставочного горизонта. Доставочный штрек соединяется заездом и 
квершлагом со спиральным съездом. 

 
Рисунок 5.1.2. Система разработки с магазинированием руды и погашением целиков: 

1 - доставочный штрек; 2 - верхний доставочный (вентиляционный) штрек; 3 - заезды на 
блок; 4 - спиральный съезд; 5 - разрезной штрек; 6 - блоковый восстающий; 7 - МКЦ; 8 - 

потолочина; 9 - погрузочные заезды. 
 

При общих балансовых запасах добычного блока 7920 м3 (20592 т) они 
распределяются следующим образом: 

- ПНВ  – 1153 м3 (2998 т); 
- потолочина – 660 м3 (1716 т); 
- МКЦ – 592 м3 (1539 т) (при одном МКЦ на каждый блок); 
- камера – 5515 м3 - 14339 т. 
После проведения всех подготовительно-нарезных выработок производится 

послойная выемка руды и частичный выпуск ее через погрузочные заезды с 
использованием ПДМ. Рудная масса доставляется к перегрузочным пунктам и далее на 
поверхность. 

После отработки всей камеры из нее выпускают оставшуюся рудную массу, при этом 
для предотвращения воздушных ударов при обрушении целиков выше выпускного 
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отверстия должен оставаться слой руды высотой не менее 3 м, т. е. на почве камеры 
остается слой руды высотой 6 м. После выемки запасов камеры производится массовое 
обрушение МКЦ и потолочины, и выпуск оставшихся запасов осуществляется под 
обрушенными породами. 

Запасы в целиках составляют около 20 % запасов блока. При выпуске их под 
обрушенными породами в данных условиях потери составят более 50 %, причем 
уменьшить их за счет глубины выпуска практически невозможно из-за интенсивного 
нарастания разубоживания. 

Основным недостатком данной системы является проведение работ по бурению и 
отбойке основных запасов из выработанного пространства, при этом люди находятся на 
отбитой и замагазинированной руде. Необходимость периодического частичного выпуска 
руды из камеры чревата опасностью образования зависаний и внезапных обрушений 
горной массы во время нахождения людей в выработанном пространстве, что делает 
систему с магазинированием потенциально более опасной по сравнению с другими 
вариантами. Кроме того, при уменьшении мощности рудного тела и угла падения полнота 
выпуска руды из камеры может быть недостаточна. 

Система с магазинированием исключает возможность использования в 
выработанном пространстве самоходного оборудования, вследствие чего она 
характеризуется повышенным уровнем ручного труда.  

 
2.2.7 Взрывные работы 

Ведение взрывных работ на карьере 
Разработку пород скальной вскрыши и полезного ископаемого планируется 

осуществлять с предварительным рыхлением массива. Буровые работы будут вестись 
хозяйственным способом, а взрывные хозспособом или  подрядным способом 
специализированной организацией. 

Расчет параметров БВР, производительности и потребного количества буровых 
станков, выполнен по «ЕНВ на бурение» изд. 1987 г., «Нормативного справочника по 
буровзрывным работам». 

Для бурения скважин по полезному ископаемому и вскрышным скальным породам 
предусматривается использовать буровой станок FURKAWA HCR 1000 с 
пневмоударником. 

Диаметр бурения принят 76мм, мощность удара 14,2кВт, сила удара 24,5кН, 
скорость удара – до 2500ммн-1, частота вращения – до 250 мин.-1.. 
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Проектом принята послойная отработка участка месторождения – уступами по 5м. 
Расчеты взрывных работ выполнены согласно: 
1. Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности, «Недра», 

М, 1972г.; 
2. Проектирование взрывных работ в промышленности , «Недра»., М. 1983г.; 
3. Общесоюзныз норм технологического проектирования предприятий нерудной 

промышленности, ОНТП-18-85; 
4. Нормативного справочника по буровзрывным работам, «Недра» М.1986г; 
5. Справочник «Открытые горные работы» «Горное бюро», М, 1994г 
Скважины приняты наклонные, угол наклона 70÷85о (параллельно контакту рудной 

залежи). 
Проектом принята квадратичная сетка скважин - 2х2: 
- в ряду через 2м; 
- между рядами – 2м. 
Для качественного дробления пород число рядов скважин по руде принято 2-4 ряда, 

по вскрыше – 4 ряда. 
Годовой объем бурения при отработке горной выработки составит всего 22160п.м, в 

том числе: 
- на руде 650п.м; 
- на вскрыше 15660п.м. 
Буровые работы будут выполнены в течение 86 смен. 
Исходя из объемов взрывных работ по горизонтам  объем взрываемого блока 

составит: 
- на вскрыше 2240м3; 
- на руде 2225м3.  
Регулировать высоту развала горной массы можно изменением направления 

взрывания скважин. 
В качестве ВВ приняты: Аммонит 6УКВ, «Игданит», Граммонит 79/21. 
Взрывание скважинных зарядов - короткозамедленное, с применение 

неэлектрических систем инициирования типа СИНВ, Нонель, Эдилин или однотипных, 
допущенных «Перечнем взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного 
дела, допущенных к применению в Российской Федерации» -М.: Госгортехнадзор РФ, 
2002 г. Допускается применение взрывания с помощью электродетонаторов 
короткозамедленного действия с передачей детонации посредством детонирующего 
шнура и пиротехнических реле. В обоих случаях в качестве промежуточных детонаторов 
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следует применять тротиловые или тротилгексогеновые шашки массой 0,4-0,9кг или 
однотипных. Конструкция заряда сплошная с донным инициированием. 

В зависимости от условий взрывания рекомендуется применять диагональные, 
клиновые, волновые схемы взрывания. Применение той или иной схемы в каждом 
конкретном случае обусловлено: конфигурацией взрываемого блока, количеством рядов 
скважин, объемом взрыва, направлением отбойки горной массы требованиями по 
ограничение сейсмического воздействия взрыва. 

Средний удельный расход ВВ принят 1,07кг/м3. 
Вес заряда скважины – 21,3кг. 
Работы по отработке объемов горной массы выработки будут производиться в 

течении 3-х месяцев. 
Количество взрывов принято: 
- на руде – 10раз; 
- на вскрыше – 10 раз. 
Из расчета 1 взрыв по руде и 1 взрыв по добыче один раз в 9 дней. 
Скважины взрываются с замедлением 35м/сек. Исходя из расчетной схемы серия 

скважин взрываемая при замедленном 35-м.сек – 4 скважины. Общее количество скважин, 
взрываемых при отработке горной выработки, составит 30490:20=1525шт. 

Взрывные работы будут производиться в светлое время суток. 
Доставка ВМ к месту ведения взрывных работ будет производиться на специально 

оборудованных машинах. 
Заряжение скважин и их забойка породой принято – ручное. 
Хранение ВМ будет производиться на собственном расходном складе. 
Годовой расход ВМ приведен в табл.2.2.7.1.  

Таблица 2.2.7.1 
№№ Наименование ВМ Тип, марка Ед. изм. Годовой расход 
    Добыча 

1 2 3 4 5 
1 Взрывное вещество  т 32,65 

     
2 Детонирующий шнур ДШ м 6800 
3 Электродетонаторы ЭД-8 шт. 1525 
4 Электропровод ВМВ кг 250 
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5 Пиротехнические 
замедлители 

РП-Н шт. 1525 

6 Шашки Т-400 шт. 1525 
 
 
 
 
 
 

Ведение взрывных работ в подземных горных выработках 
Согласно единой классификации горных пород руды и породы месторождения 

«Джульетта» относятся к XVII категории горных пород по буримости и разработка горной 
массы по этой категории. 

Буровзрывные работы, а также все работы, связанные с их подготовкой, должны 
проводиться согласно: «Типовых паспортов БВР при проведении горных выработок» и 
«Типового проекта на проведение массовых взрывов», составленных в соответствии с 
требованиями, «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений подземным способом» (ПБ 03-553-03), «Типовой инструкции 
по безопасному проведению массовых взрывов в подземных выработках» (утв. пост. № 10 
Госгортехнадзора России от 14.05.93), ВНТП 13-2-93, СНиП 3.02.03-84, ПБ 13-407-01  и 
регламента «Технологических производственных процессов ведения взрывных работ на 
руднике «Джульетта», а также других нормативных документов, регламентирующих 
организацию и производство взрывных работ. 

Проектом предусмотрено ведение всех видов взрывных работ от проходки 
горизонтальных и наклонных выработок до отбойки руды в очистных блоках. 

В связи с заключением «О составе, масштабе, местах и характере выделения газов и 
паров по золоторудному месторождению «Джульетта», полученным в ходе 
исследовательских работ специализированным институтом ОАО «Уралмехонобр», рудник 
относиться к не опасным по газу. По заключению «О взрывоопасности пыли 
золоторудного месторождения «Джульетта», полученному в ходе исследовательских 
работ специализированным институтом ОАО «Уралмехонобр» установлено, что пыль, 
образованная из руд и пород, не способна участвовать во взрыве, и сама не взрывается. 
Согласно этим заключениям шахту можно отнести к неопасной по взрыву газа и пыли. На 
основании вышесказанного в данном проекте при ведении взрывных работ в выработках и 
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очистных блоках применяются следующие непредохранительные взрывчатые вещества II 
класса (по табл. 3 прил. 1 ПБ 13-407-01 [24]) и средства взрывания: 

1. Аммонит 6ЖВ (патронированный) предназначен для производства взрывных 
работ в горной промышленности на открытых работах и в шахтах, не опасных по газу и 
пыли, с заряжанием вручную. Подходит для взрывания пород средней крепости в сухих и 
обводненных забоях. По классификации взрывчатых веществ по условиям применения 
(табл. 3 ПБ 13-407-01 [24]) аммонит 6ЖВ относится к II классу ВВ, по степени опасности 
при перевозке и хранении аммонит 6ЖВ согласно ГОСТ 19433-88 относятся к классу 1, 
подклассу 1.1, группе совместимости D. 

2. Гранулит игданит - простейшее ВВ, изготавливаемое непосредственно на местах 
работы (п. 4.16.16. ВНТП 13-2-93) - на руднике «Джульетта» игданит изготавливается на 
территории склада ВМ (пункт приготовления игданита) и доставляется к месту 
использования в необходимом для взрыва количестве. Гранулит игданит 
приготавливается за счет смешивания гранулированной (или чешуйчатой) аммиачной 
селитры (94-95%) с небольшим количеством (5-6%) жидкого горючего (соляровое масло 
или дизельное топливо), относится к ВВ невысокой мощности и предназначен 
преимущественно для взрывания пород невысокой и средней крепости, однако при 
высокой плотности заряжания может применяться и для взрывания крепких пород. 
Игданит обладает хорошей сыпучестью, пониженной по сравнению с аммонитами 
чувствительностью к внешним воздействиям, поэтому игданит безопасен в обращении и 
пригоден для механизированного заряжания. Инициирование игданита производят 
промежуточным детонатором из патрона-боевика аммонита 6ЖВ. Игданит применяется в 
шахтах неопасных по газу и пыли, в шпуровых, скважинных и камерных зарядах. По 
классификации взрывчатых веществ по условиям применения (табл. 3 ПБ 13-407-01 [24]) 
гранулит игданит относится к II классу ВВ, по степени опасности при хранении и 
транспортировании гранулит игданит согласно ГОСТ 19433-88 относятся к классу 1, 
подклассу 1.5, группе совместимости D. 

При заряжании шпуров (скважин) игданитом используется пневмозаряжание. Для 
заряжания используются зарядные устройства Anоloder модели GSA. 

Способ инициирования: электрический, с применением детонационного шнура и 
неэлектрических систем инициирования типа Искра-Ш, Коршун. 

Для хранения ВМ на руднике предусмотрен постоянный поверхностный расходный 
склад ВМ. Учитывая небольшой объем взрывных работ в подземных условиях на руднике 
«Джульетта», все ВМ будут доставляться непосредственно к месту проведения взрывных 
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работ в объеме необходимого сменного запаса взрывчатых материалов. В следствие этого, 
строительство подземного склада ВМ проектом не предусматривается. 

Доставка взрывчатых материалов с постоянного поверхностного расходного склада 
ВМ к местам перегрузки на промплощадках участков Лесная-3 и V-2C осуществляется 
специализированным автомобилем для перевозки ВМ Nissan Atlas. Местами перегрузки 
на участках являются: 

1. Для участка «Лесная-3» – площадка разворота машин у объекта очистных 
сооружений поверхностного стока (по экспликации зданий и сооружений имеет номер на 
генплане №13, чертеж №1802-00-447-ГП); 

2. Для участка «V-2C» – объект очистных сооружений шахтных вод (по экспликации 
зданий и сооружений имеет номер на генплане №46, чертеж №1802-00-447-ГП). 

Доставка взрывчатых материалов к местам производства взрывных работ в 
подземных условиях и возвратов ВМ осуществляется специально оборудованными для 
этих целей и отвечающими требованиям промышленной безопасности ПДМ ST3,5 (Atlas 
Copco). 

Участковые пункты перегрузки ВВ устраиваются в безопасных местах горных 
выработок (камерах перегрузки), в соответствии с типовым паспортом, отвечающих 
требованиям «ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом», «ЕПБ при взрывных работах» и должны 
быть оборудованы противопожарными средствами и телефоном. Перед производством 
погрузочно-разгрузочных работ с ВВ, сменный руководитель взрывных работ (горный 
мастер) или по его поручению взрывник выводит людей, не связанных с выполнением 
данного вида работ, на расстояние не менее 30 м. от машины с ВВ и выставляет 
запрещающие аншлаги. 

 
Взрывные работы при проходке капитальных, подготовительных и нарезных 

выработок 
Буровзрывные работы в подземных горных выработках проводятся 7 дней в неделю 

в 4 смены продолжительностью по 6 часов, с двумя часовыми межсменными перерывами, 
двумя перерывами на обед, причем буровые работы проводятся в период рабочей смены, а 
взрывные в межсменный перерыв и перерыв на обед. 

Взрывные работы осуществляются под руководством мастера-взрывника совместно 
с проходчиками, имеющими единую книжку взрывника, в соответствии с утверждённым в 
установленном порядке паспортом БВР. 
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В горизонтальных, наклонных и камерных выработках комплект шпуров 
предлагается бурить самоходной буровой установкой Boomer T1D, диаметр шпуров 
принят 45 мм, длина – 2,9м. 

Для условий рудника «Джульетта» при проходке капитальных, подготовительно-
нарезных выработок при средней крепости пород f = 16 расход ВВ, согласно п. 4.16.19, 
табл. 4.21. ВНТП 13-2-93 составит: 
1. Для капитальных выработок 

Ø шпура, 
мм L шпура, м Удельный расход ВВ, кг/м3 Удельный расход ВВ на 1м3 

взорванной породы, кг/м3 
45 2,9 3,3 5,0 

 
 
 
2. Для подготовительно-нарезных выработок 

Ø шпура, 
мм L шпура, м Удельный расход ВВ, кг/м3 Удельный расход ВВ на 1м3 

взорванной породы, кг/м3 
45 2,9 3,6 5,4 

 
Схему вруба определяется для каждой выработки индивидуально, исходя из горно-

геологических условий её проходки, после серии опытных взрываний. 
 
Взрывные работы на очистных работах по участку «Лесная-3» 
Система горизонтальных слоев (блок 678/793 м). 
Отбойка запасов слоя производится секциями (по 6-7 рядов) на две обнаженные 

поверхности (черт. №42/14-ТХ-03 отчёта о НИР). Вертикальные ряды параллельных 
скважин (по 3 скважины в ряду) диаметром 51 мм и глубиной 2,8 м (с учетом перебура), 
расположенных по сетке 1×0,9 м (W×a), бурятся с помощью бурового станка типа Simba 
S7 D. С целью снижения потерь руды на контакте рудного тела с породой 
оконтуривающие скважины располагаются на расстоянии 0,2 м от контакта рудного тела. 

Средние размеры отбиваемой секции рудного массива: 
- ширина – 1,88 м; 
- длина – 6-7 м; 
- высота – 2,5 м; 
- объем – 30,55 м3. 
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Сменный объем бурения скважин на отбиваемую секцию составляет 54,6 м  
Отбойка боковых пород слоя производится горизонтальными шпуровыми зарядами 

ВВ на три обнаженные поверхности (черт. №42/14-ТХ-03). Горизонтальные ряды 
параллельных шпуров диаметром 45 мм глубиной 2,8 м, расположенных по сетке 
0,5×0,5 м (W×a), бурятся с помощью буровой каретки типа Boomer T1 D. 

Средние размеры отбиваемого породного массива в одном забое: 
- ширина – 1,12 м (выемочная мощность); 
- длина – 2,5 м (длина уходки); 
- высота – 2,5 м; 
- объем отбиваемой породы – 7 м3. 
Удельный расход шпуров (в соответствии с табл. 4.26 ВНТП 13-2-93) – 5,4 шп.м/м3 × 

0,65 = 3,5 шп.м/м3 (где 0,65 коэффициент учитывающий взрывание на 3 обнаженные 
поверхности (п. 4.16.20 ВНТП 13-2-93). Объем бурения в одном забое – 24,5 м (7×3,5 м). 

Поскольку в течение одной смены в обоих забоях выполняется по 2 цикла, то 
сменный объем бурения составит 2×24,5=49 м. Сменный объем отбиваемой породы – 
2×7=14 м3. 

Система подэтажного обрушения (блок 793/814 м). 
Бурение и взрывание производится из буро-доставочного штрека гор. 790 м. 
Отбойка запасов производится секциями (по 2 ряда) на зажатую среду (черт. 

№42/14-ТХ-03). Бурение скважин диаметром 51 мм по сетке 0,9×1,1 м (W×а) глубиной до 
21 м (в среднем 7 м) производится буровым станком типа Simba S7 D (по 3 скважины в 
ряду). С целью снижения потерь руды на контактах рудного тела с породами, 
оконтуривающие скважины располагаются на расстоянии 0,2 м от контакта рудного тела. 

Средние размеры отбиваемой секции руды: 
- ширина – 2,2 м (выемочная мощность); 
- толщина – 1,8 м (равна 2 л.н.с.); 
- высота – 7 м. 
- объем отбиваемой секции – 27,7 м3. 
Объем бурения скважин в 1 слое – 7×3 = 21 м (3 скважины в ряду), в секции – 42 м. 

Сменный объем отбиваемой руды – 2,2×1,8×7=27,7 м3. 
Шпуры и скважины при всех системах разработки заряжаются сплошными зарядами 

гранулированного ВВ типа игданит с помощью зарядчика Anоloder GSA. Взрывание 
производится с замедлением. Для инициирования зарядов ВВ предусматривается 
применение неэлектрических систем взрывания (типа Искра-Ш, СИНВ-Ш). Взрывные 
работы осуществляются в обеденный и междусменный перерывы. 
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Взрывные работы на очистных работах по участку «V-2C» (восток) 
Отбойка запасов камеры производится секциями (по 4 ряда) на две обнаженные 

поверхности. Вертикальные ряды скважин (по 4 скважины в ряду) диаметром 51 мм и 
глубиной 6,5 м, расположенные по сетке 1,0×0,9 м (W×a), бурятся с помощью бурового 
станка типа SimbaS7D. С целью снижения потерь руды при отбойке маломощного 
рудного тела с неровным контуром оконтуривающие скважины располагаются на 
расстоянии 0,2 м от контакта рудного тела (черт. №42/14-ТХ-06). 

Средние размеры отбиваемой секции рудного массива по блокам: 
 Блок 718/803 м Блок 646/718 м Блок 803/835 м 
ширина, м 2,69 2,21 2,66 
длина, м 2,0 2,0 2,0 
высота, м 6,7 6,7 6,7 
площадь забоя, 

м2 18,02 14,81 17,82 
 
Сменная эксплуатационная производительность бурового станка типа Simba S7 D 

при крепости руды ƒ=16 составляет 65,8×0,83=54,6 м. Сменный объем скважин на 
отбиваемую секцию составляет 2×4×6,5=53,6 м. 

Бурение и взрывание производится из подэтажного штрека. Скважины заряжаются 
сплошными зарядами гранулированного ВВ типа игданит с помощью зарядчика Anоloder 
GSA. Взрывание производится с замедлением. Для инициирования зарядов ВВ 
предусматривается применение неэлектрических систем взрывания (типа Искра-Ш, 
СИНВ-Ш). Взрывные работы осуществляются в перерыв. 

Взрывные работы на очистных работах по участку «V-2C» (запад) 
Подэтажно-камерная система разработки (блоки 718/793 м, 653/718 м и 813/831 

м) 
Отбойка руды в камерах ведется двумя (блоки 718/793 м и 813/831 м) или одним 

забоем (блок 653/718 м) (черт. №42/14-ТХ-09). В качестве отрезного пространства 
используется фланговые ВВ. Запасы камер отбиваются секциями (по 5 рядов) на две 
обнаженные поверхности с помощью вертикальных рядов нисходящих параллельных 
скважин диаметром 51 мм глубиной 6,7 м (по 3 скважины в ряду), расположенных по 
сетке 1×0,9-1,1 м (W×a). С целью снижения потерь руды на контакте рудного тела с 
породой оконтуривающие скважины располагаются на расстоянии 0,2 м от контакта 
рудного тела.  

Бурение производится буровым станком типа Simba S7 D из буро-вентиляционного 
штрека, что позволяет выполнять бурение параллельно с процессом уборки руды из 
камеры. В случае изменения условий залегания рудного тела (изменение мощности и 
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формы рудного тела) секция разбуривается нисходящими и восходящими рядами 
скважин, что позволяет более качественно произвести отбойку рудного массива. Средний 
сменный объем бурения скважин на отбиваемую секцию составляет 2,5×3×6,7=50,3 м. 

Отбойка запасов камеры 710/718 м, расположенной в верхней части блока 653/718 м, 
осуществляется под искусственной потолочиной (черт. №42/14-ТХ-09). Для 
предотвращения ее разрушения восходящие скважины не добуриваются до искусственной 
потолочины на 30 см. 

Бурение и взрывание камеры 813/831 м производится из буро-доставочного штрека 
гор. 810 м (черт. №42/14-ТХ-09). Глубина скважин до 18 м (в среднем 8 м). Запасы 
камеры отбиваются секциями по 2-3 ряда. 

Система горизонтальных слоев (блоки 623/653 м и 793/813 м). 
Отбойка запасов слоя в блоке 623/653 м производится секциями (по 13 рядов) на две 

обнаженные поверхности (черт. №42/14-ТХ-09). Вертикальные ряды параллельных 
скважин (по 3 скважины в ряду) диаметром 51 мм и глубиной 2,8 м (с учетом перебура), 
расположенных по сетке 1×0,7-0,8 м (W×a), бурятся с помощью бурового станка типа 
Simba S7 D. С целью снижения потерь руды на контакте рудного тела с породой 
оконтуривающие скважины располагаются на расстоянии 0,2 м от контакта рудного тела. 

Средний сменный объем бурения скважин на секцию длиной 6-7 м составляет 54,6 м 
(6,5×3×2,8 м). Сменная эксплуатационная производительность бурового станка типа 
Simba S7 D – 54,6 м. 

Отбойка боковых пород слоя производится горизонтальными шпуровыми зарядами 
ВВ на три обнаженные поверхности. Горизонтальные ряды параллельных шпуров 
диаметром 45 мм глубиной 2,8 м, расположенных по сетке 0,5×0,5 м (W×a), бурятся с 
помощью буровой каретки типа Boomer T1 D. Объем отбиваемой породы в забое слоя 
составляет 1,56×2,5×2,5=9,75 м3 для блока 623/653 м и 1,42×2,5×2,5=8,9 м3 для блока 
793/813 м. 

Удельный расход шпуров (в соответствии с табл. 4.26 ВНТП 13-2-93) – 
5,4 шп.м/м3×0,65 = 3,5 шп.м/м3. Объем бурения в одном забое – 9,75×3,5=34,1 м. 

Поскольку в течение одной смены в обоих забоях выполняется по 1 циклу, то 
сменный объем бурения составит 68,2 м. 

Отбойка запасов руды и боковых пород в блоке 793/813 м производится аналогично. 
 
Скважины и шпуры при всех системах разработки заряжаются сплошными зарядами 

гранулированного ВВ типа игданит с помощью зарядчика Anоloder GSA. Взрывание 
производится с замедлением. Для инициирования зарядов ВВ предусматривается 
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применение неэлектрических систем взрывания (типа Искра-Ш, СИНВ-Ш). Взрывные 
работы осуществляются в междусменные перерывы. 

 
2.2.8 Подземный транспорт 

На руднике действует «Технологический регламент производственных процессов при 
эксплуатации технологического транспорта в подземных горных выработках рудника 
«Джульетта», согласованный руководителем управления  по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Магаданской области. 

Перевозка всей горно-рудной массы (ГРМ) и закладочного материала по подземным 
горным выработкам осуществляется при помощи подземной самоходной техники с 
дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДДВС) на колёсном ходу. 

ПДМ Scooptram ST3,5 используются при уборке ГРМ из горных выработок большого 
сечения (спиральные съезды, уколны, квершлаги). 

Для уборки и транспортирования ГРМ из горных выработок на поверхность 
применяются ПДМ Scooptram ST3,5 и шахтный самосвал МТ2010. 

При помощи ПДМ Scooptram ST3,5 ГРМ из камер перегрузки грузится в шахтный 
самосвал МТ2010, который в свою очередь вывозит ГРМ на поверхность в рудный склад 
или породный отвал. 

Уборка ГРМ при проходке подэтажных штреков, подэтажных ортов и при ведении 
очистных работах осуществляется с помощью ПДМ Scooptram ST2D. 

Выдача ГРМ из очистного пространства осуществляется с помощью ПДМ Scooptram 
ST2D с дистанционным управлением. 

Перечисленной выше погрузочно-доставочной техники достаточно, чтобы обеспечить 
проектируемый объём перевозок ГРМ, а также закладочного материала в горные 
выработки. 

Откатка ГРМ и доставка закладочного материала будет осуществляться по 
откаточным выработкам. ГРМ вывозится из горных выработок на поверхность и 
складируется в рудные склады и породные отвалы, расположенные на промплощадках 
вблизи каждой из вскрывающей рудные тела штольни. Закладочный материал доставляется 
с поверхности и складируется в камерах перегрузки. 

К местам производства работ в подземные горные выработки и обратно доставка 
людей и грузов осуществляется при помощи специального транспорта с дизельными 
двигателями внутреннего сгорания. («Курьер» ТЗ151-801). 

Доставка людей производится с помощью ТС «Курьер», машинистами, которые 
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производят уборку и отгрузку горной массы. В начали смены производится доставка людей 
и груза до забоя, затем после обмена техники в районе отстоя ПДМ, занимаются отгрузкой 
и вывозкой горной массы на поверхность .По окончании смены доставляют людей от 
забоев на поверхность. 

Доставка материалов и оборудования в шахту предусмотрено через штольни по 
наклонным и спиральным съездам шахтным самосвалом МТ2010 и ПДМ Scooptram ST3,5. 

Доставка ВМ с постоянного поверхностного расходного склада к участкам 
производится на специализированных автомобилях, где производится перегрузка ВМ в 
ПДМ специально оборудованных для перевозки ВМ и доставляется непосредственно к 
местам производства взрывных работ. 

 
2.2.9 Поверхностный транспорт 

Перевозке подлежит горная масса при отработке карьера: 
- транспортировка пород ПРГ, рыхлой вскрыши и скальных пород на внешний отвал 

на расстояние до 0,2км; 
-транспортировка полезного ископаемого на склад руды на расстояние до 0,4км. 
Объем перевозок при отработке горной выработки составит всего 101075м3, из них: 
- ПРГ – 350м3; 
- рыхлая вскрыша – 55670м3; 
- скальные породы – 43235м3; 
- руда – 17925м3. 
Для ведения работ приняты самосвалы: КамАЗ 61115, г/п 14,5т и 
                                                                     SHACHMAN 3255, г/п 14,0т. 
Объемный вес: ПРГ – 1,6т/м3; 
рыхлая вскрыша – 2,3т/м3; 
скальная вскрыша – 2,65т/м3(средняя); 
руда – 2,6т/м3. 
Средняя скорость движения а/с при транспортировке ПРГ, рыхлой вскрыши, 

скальной вскрыши и руды внутри карьерной выемки и на отвале – 15км.час. 
Скорость движения при транспортировке руды по межплощадочной автодороге на 

склад руды – 25км/час; 
Погрузка пород выполняется экскаватором XCG2101C-8 с ковшом 3м3. 
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Расчет производительности и парка автосамосвалов выполнен в соответствии с 
«Едиными нормами выработки на открытые горные работы..., часть IV, 1989 года» и 
составляет 1÷2 шт., на перевозке будет задействовано 2 автосамосвала. 

Списочный (инвентарный) парк автосамосвалов в карьере составит 2 шт. 
 

2.2.10 Карьерный водоотлив 
Сбор поверхностных и инфильтрующихся, на площади горной выработки, стоков 

вод происходит за счет их естественного стока по нарушенной от ведения БВР зоне) в 
водосбросные канавы. 

Отвод воды по ним осуществляется в придорожную водоотводную канаву 
поверхностной подъездной автодороги, по которой сток отводится в водосборник 
очистных сооружений промзоны. 

Отвод стоков атмосферных осадков самотеком обусловлен принятой послойной 
схемой отработки уступов с увеличением абсолютных отметок берм уступов с запада на 
восток с уклоном 3‰. 

Общая протяженность водоотводных канав в выработке до горизонта абс.отм.+846м 
составит 800м. 

Исходя из конструкции водоотводной канавы (Рис.38), максимальная полученная 
площадь собираемого водного потока составляет S=0,16м2, или 0,16м3 на 1 п.м длины 
канавы. Накопительная емкость канав, которые будут играть роль накопительно-буферной 
емкости составит 128м3, которая будет полностью аккумулировать выпадаемые 
атмосферные осадки, постепенно сбрасывая их на очистные. 

На период отработки рабочих уступов +835 и 840м для откачки возможных 
выпадаемых осадков проектом предусматривается использование погружного 
траншейного насоса «Иртыш» 185ПЛ-016 производительностью 100м и напором до 20м. 
Насос управляется станцией управления мощностью 18,5 кВт на-ружной установки. 
Электроснабжение насосов предусматривается от передвижной ДЭС. Отвод воды от 
насосов «Иртыш» предусмотрен по стальным трубам с наружным диаметром 152 мм, 
толщиной стенки 6 мм с соединениями на фланцах (с диаметром условного прохода 
150мм) и быстроразъемных соединениями БРС. Трубы подвергаются усиленной битумно-
резиновой изоляции. Сброс карьерных вод на период срабатывания предусматривается в 
водоотводную канаву горизонта абс.отм.+845м. 
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Насос полностью справится с объемом возможного выпадения ливневых осадков. 
(Возможный объем ливневых осадков, выпадаемый на поле всей горной выработки в 
течение 5 часов – 297м3, на участке рабочего горизонта абс.отм.+845м – 80м3). 

По окончании отработки запасов руды до абс.отм.+835м, уступы +835÷840 и 
840÷846 заваливаются, исключая необходимость содержится на поле выработки, в 
последующие годы, карьерного водоотлива. 

Количество отводимых карьерных вод в период отработки запасов горной 
выработкой составит: 

- дождевой – 1700м3/год; 
- талые – 630м3/год; 
- поливомоечные – 45м3/год; 
Часовые притоки: 
- ливень – 59м3час; 
- дождь – 1,1м3час; 
- талые – 6,3м3/час. 
Срок отработки выработки – 3 месяца. 
Срок отработки запасов залежи V-2С подземным способом – 6 лет. 
Срок рекультивации выработки – 1 год. 
В первый год (4 месяца) отводимые карьерные воды из горной выработки будут 

иметь в своем составе: взвеси, нефтепродукты, примеси от ведения взрывных работ при 
отработке рудной залежи. 

В последующие 6 лет – только взвесь. После выполнения рекультивационных работ 
будут условно чистые воды. 

 
2.2.11 Шахтный водоотлив 

Согласно книге 1802-ИОС7.1 «Геологическое строение шахтного поля» расчётные 
прогнозные водопритоки в горные выработки при отработке рудных тел «Лесная-3» и «V-
2C» составят: 
Прогнозные водопритоки при отработке рудного тела «Лесная-3» 

Горизонт Понижение, м Площадь 
горизонта, м2 

Приведенный 
радиус, м 

Прогнозный водоприток 
м3/сут м3/час 

765 м 4 2335 27 5,0 0,2 
750 м 19 1912 25 23,3 1,0 
735 м 34 1895 25 41,7 1,7 
720 м 49 1814 24 59,5 2,5 
705 м 64 1770 24 77,7 3,2 
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690 м 79 2510 28 90,9 3,8 
 
Прогнозные водопритоки при отработке рудного тела «V-2C» 

Горизонт Понижение, м Площадь 
горизонта, м2 

Приведенный 
радиус, м 

Прогнозный водоприток 
м3/сут м3/час 

730 м 10 3331 33 10,2 0,4 
720 м 20 4690 39 21,1 0,9 
710 м 30 2985 31 30,2 1,3 
700 м 40 2853 30 40,1 1,7 
690 м 50 2869 30 50,1 2,1 
680 м 60 2919 31 60,4 2,5 
670 м 70 2895 30 70,1 2,9 
660 м 80 2987 31 80,5 3,4 
650 м 90 3024 31 90,6 3,8 
640 м 100 1234 20 92,5 3,9 
623 м 117 750 15 102,2 4,2 

С учётом технологической воды, используемой при ведение горных работ, 
максимальные прогнозируемые водопритоки в водосборники водоотливных комплексов 
составят: 

Для участка рудного тела «V-2C»: 
- главный водоотливной комплекс гор. 720 м (восток) – 8,3 м³/ч; 
- главный водоотливной комплекс гор. 720 м (запад) – 6,5 м³/час; 
- участковый водоотливной комплекс гор. 646 м (восток) – 5,1 м³/ч; 
- участковый водоотливной комплекс гор. 623 м (запад) – 4,0 м³/ч. 
Для участка рудного тела «Лесная-3»: 
- водоотливный комплекс гор. 690 м – 5,8 м³/ч. 

 
Схема водоотлива участка Лесная-3 
Ниже границы многолетнемёрзлых пород (ММП) с гор. 780 м и ниже подземные 

водопритоки перепускаются по водоперепускным скважинам в водосборники главного 
водоотливного комплекса гор. 690 м. Пропуск воды с вышележащих горизонтов на 
горизонт насосных установок производится по двум водоперепускным скважинам 
Ø100 мм.  

Вода из главного водоотлива гор. 690 м перепускается по ГВХВ до гор.765 м по 
транспортному уклону на поверхность. Вода выдается на поверхность в пруд-отстойник, 
где она отстаивается и дренирует естественным образом в близлежащие водотоки.  
 

Схема водоотлива участка V-2C 
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На участке рудного тела «V-2C» предусмотрены 2 участковых и 2 главных 
водоотливных комплекса. Главный водоотливной комплекс располагается на гор. 720 м 
восточного участка рудного тела «V-2C» и на гор. 720 м западного участка. Участковый 
водоотливной комплекс предусмотрен на гор. 646 м восточного участка и на гор. 623 м 
западного участка рудного тела «V-2C». 

На весь период горных работ по участку рудного тела «V-2С» предусматривается 
работа карьерного водоотлива. 

На участке рудного тела «V-2C» также предусмотрена система перепускных 
скважин. Схема водоотлива организованна следующим образом. Шахтная вода с гор. 
710 м западного участка перепускается на нижележащие горизонты по двум 
водоперепускным скважинам Ø100 мм и далее аккумулируется в водосборниках 
участкового водоотливного комплекса гор. 623 м западного участка. Из участкового 
водоотливного комплекса гор. 623 м вода перепускается по водоотливному трубопроводу, 
проложенному по ГВХВ, в водосборники главного водоотливного комплекса гор. 720 м 
западного участка, где также производится сбор шахтной воды с вышележащих 
горизонтов по средствам перепускных скважин. Далее вода по водоотливному 
трубопроводу перепускается через главный полевой штрек в главный водоотливной 
комплекс гор. 720 м восточного участка рудного тела «V-2C». С вышележащих 
горизонтов вода перепускается в водосборники участкового водоотливного комплекс гор. 
646 м восточного участка, затем вода из участкового водоотливного комплекса гор. 646 м 
перепускается в водосборники главного водоотливного комплекса гор. 720 м. После чего 
шахтная вода выдаётся по транспортному уклону через штольню №14 на поверхность в 
пруд-отстойник. Выбор типа насосов и их количество, а также расчёт водоотливного 
трубопровода приведён в книге 1802-ИОС7.7.  

 
2.3 Краткое описание технологического процесса объектов поверхности 

Главная вентиляторная установка 
Расчет общего количества воздуха произведен согласно « Технологического 

регламента проветривания подземный горных работ на руднике «Джульетта»» (РТПП-01-
2007), на который принято положительное заключение Росгортехнадзора от 15.11.2012 
за№ 07-01-04/4359 

Главная вентиляторная установка рудного тела «Лесная-3» располагается на 
поверхности вблизи портала штольни №12. Проветривание горных выработок 
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запроектировано по всасывающей схеме с установкой всасывающего вентилятора. Общее 
количество воздуха поступающего в рудник составляет 37,7м3/сек, давление 217,7 Па. 

Главная вентиляторная установка рудного тела «Лесная-3» имеет категорию «Дн» в 
соответствии с СП 12.13130.2009. 

Поступающая струя подается в рудник через штольню №11, а исходящая выдается 
через штольню №12 вентилятором главного проветривания.  

Вентиляторы устанавливаются открыто на площади размером в плане 17,3х8,6м. 
Главная вентиляторная установка рудного тела «V2-C восток» располагается на 

поверхности вблизи восточного ГВХВ. Проветривание горных выработок 
запроектировано по всасывающей схеме с установкой всасывающего вентилятора. Общее 
количество воздуха поступающего в рудник составляет 57,1м3/сек, давление 640 Па. 

Главная вентиляторная установка установка рудного тела «V2-C» (восток) имеет 
категорию «Дн» в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Поступающая струя подается в рудник через штольню №14, а исходящая выдается 
через восточный ГВХВ вентилятором главного проветривания.  

Вентиляторы устанавливаются открыто на площади размером в плане 15,5х7м. 
Главная вентиляторная установка рудного тела «V2-C» (запад) располагается на 

поверхности вблизи западного ГВХВ. Проветривание горных выработок запроектировано 
по всасывающей схеме с установкой всасывающего вентилятора. Общее количество 
воздуха поступающего в рудник составляет 61,1м3/сек, давление 886 Па. 

Главная вентиляторная установка рудного тела «V2-C запад» имеет категорию «Дн» 
в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Поступающая струя подается в рудник через штольню №14, а исходя-щая выдается 
через западный ГВХВ вентилятором главного проветривания.  

Вентиляторы устанавливаются открыто на площади размером в плане 15,5х7м. 
Выполнено внешнее освещение. 
Для обеспечения заданного режима проветривания установка оборудуется, согласно 

п. 134 ПБ 03-553-03, двумя однотипными вентиляторами (один рабочий, второй 
резервный).  

Вентиляторная установка состоит из двух вентиляторов Alphair 7200-VAX-2700, 
каждый из которых включает осевой вентилятор с диффузором и приводной 
электродвигатель, а также модульный переключатель потока, содержащий 
трехпозиционную поворотную (относительно вертикальной оси) заслонку с 
электромеханическим приводом и подводящий канал. В зависимости от положения 
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заслонки переключателя обеспечивается работа одного из двух вентиляторов при 
резервировании другого, либо отсечение установки от рудничной сети. 

При прямой работе воздушный поток из подводящего канала через переключатель и 
входную коробку поступает в работающий вентилятор и далее через диффузор в 
атмосферу. При этом входная коробка резервного вентилятора запирается заслонкой 
переключателя. 

Изменение направления подачи воздуха на обратное осуществляется путем перевода 
вентилятора в реверсивный режим. 

Контроль за работой вентиляторной установки осуществляет оператор. Для создания 
нормальных санитарно-гигиенических условий  для обслуживающего персонала в 
помещении операторской поддерживается температура воздуха плюс 18 °С при  
влажности 60%, предусмотрен санузел.  

Требуемые параметры вентилятора определены с учетом утечек через штольню, 
естественной тяги, сопротивлений в вентиляционной установке и составят:  

-рудное тело «Лесная -3» производительность -50,6 м3/с, а давление – 324 Па. 
Данные условия может обеспечить вентилятор Alphair 7200-VAX-2700.  

Технические характеристики вентиляторного агрегата Alphair 7200-VAX-2700: 
номинальный диаметр рабочего колеса, мм 1829 
номинальная подача, м3/с 52 
номинальное полное давление, Па 1490 
мощность электропривода, кВт не более 120 
частота вращения, об/мин 720 
масса вентилятора с электродвигателем, кг 4200 
резерв 1 

 
-рудное тело «V2-C восток» производительность -56,1 м3/с, а давление – 560,9 Па. 

Данные условия может обеспечить вентилятор Alphair 7200-VAX-2700.  
Технические характеристики вентиляторного агрегата Alphair 7200-VAX-2700: 

номинальный диаметр рабочего колеса, мм 1829 
номинальная подача, м3/с 52 
номинальное полное давление, Па 1490 
мощность электропривода, кВт не более 120 
частота вращения, об/мин 1185 
масса вентилятора с электродвигателем, кг 4200 
резерв 1 

 
-рудное тело «V2-C запад» производительность -56,1 м3/с, а давление – 679,9 Па. 

Данные условия может обеспечить вентилятор Alphair 7200-VAX-2700.  
Технические характеристики вентиляторного агрегата Alphair 7200-VAX-2700: 

номинальный диаметр рабочего колеса, мм 1829 
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номинальная подача, м3/с 52 
номинальное полное давление, Па 1490 
мощность электропривода, кВт не более 120 
частота вращения, об/мин 1185 
масса вентилятора с электродвигателем, кг 4200 
резерв 1 

 
Для механизации монтажно-демонтажных работ в на руднике имеется автокран г/п 

10т для монтажа и замены в аварийной ситуации вентилятора весом 4200 кг.  
Сервисные работы по обслуживанию вентиляторов выполняются 

специализированной организацией. 
Общий вид вентиляторной установки представлен на черт. 1802-06-630-ИОС7.7, 

1802-43(44)-630-ИОС7.7 
 

Компрессорная установка 
Для обеспечения рудного тела «Le-3» сжатым воздухом предусматривается 

установка дизельных передвижных ротационных одноступенчатых воздушных 
компрессоров марки Аtlas Copco XAS 746 Cd в количестве 3 шт. (с учетом режима работы 
2 в работе 1 в резерве). 

Для обеспечения рудного тела «V2-c» сжатым воздухом предусматри-вается 
установка дизельных передвижных ротационных одноступенчатых воздушных 
компрессоров марки Аtlas Copco XAS 746 Cd в количестве 5 шт. (с учетом режима работы 
3 в работе 2 в резерве). 

Техническая характеристика компрессора Аtlas Copco XAS 746 Cd: 
производительность, м3/мин 42,5 
номинальное избыточное давление, МПа 0,8 
установленная мощность, л.с.  450 

Прокладка трубопроводов выполнена в соответствии с ПБ 03-581-03, с 
возможностью непосредственного контроля за техническим состоянием, с учетом 
производства монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации, 
возможностью выполнения всех видов работ по контролю, и испытанию трубопровода. 

Здание компрессорный обеспечивает эксплуатацию при наружной температуре 
воздуха от -56º до +52ºС,  и относительной влажности не более 80% в I-V районах по весу 
снегового покрова и I-III районах по скоростному напору ветра, в районах с 
сейсмичностью до 8 баллов MSK-64. 

Блок-контейнер компрессорный представляет собой законченный и готовый к 
эксплуатации комплекс, не требующий специального фундамента.  
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В комплект  заводской поставки входит: 
- компрессорная установка с системой охлаждения и фильтром на всасывающем 

воздуховоде; 
- системы подготовки воздуха (фильтры, доохладители, осушители,); 
- система противоаварийной защиты, включая звуковую и световую сигнализацию 

при повышении температуры сжимаемого воздуха выше допустимой и автоматическую 
остановку компрессоров при понижении давления масла для смазки механизма движения 
ниже допустимой; 

- трубопроводная арматура для полной обвязки компрессоров, ресиверов и 
дополнительного оборудования, включая предохранительный и обратный клапаны, гибки 
вставки для уменьшения влияния вибрации. 

Для достижения качества подготавливаемого  воздуха по 8 классу промышленной 
чистоты по ГОСТ 17433 каждый компрессор комплектуется: 

- сепаратором 
- влагоотделителем с автоматическим конденсатоотводчиком; 
- фильтром - маслоотделителем; 
- осушителем холодильного типа; 
- двумя масловодосепараторами.  
Общий вид компрессорной смотри чертеж 1802-ИОС7.6-15-16  
Сжатый воздух от компрессорной станции будет подаваться по поверхности 

потребителям по магистральному трубопроводу диаметром 200 мм. 
Пуско-наладочные работы выполняются специализированной организацией. 
Все мероприятия и работы по обслуживанию компрессоров производятся согласно 

требованиям ПБ-03-581-03. 
 
 
 
 

Прокладка трубопроводов сжатого воздуха по поверхности 
Принципиальная схема разводки трубопроводов сжатого воздуха по поверхности 

приведена на чертеже 1802-ИОС7.6-15…16.   
Подача сжатого воздуха к потребителям в шахту осуществляется через штольню 

№12 на участке «Лесная -3»и через штольню №14 на участке V-2C. 
От компрессорной до штолен трубопровод диаметром 219мм ГОСТ 10704-91 

прокладывается по эстакаде. Для слива конденсата прокладка воздухопровода 
осуществляется с уклоном 0,002 в сторону ресиверов. 
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Прокладка трубопроводов выполнена в соответствии с требованиями ПБ 03-581-03, с 
возможностью непосредственного контроля за техническим состоянием, с учетом 
производства монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации, 
возможностью выполнения всех видов работ по контролю, и испытанию трубопровода. 

Запроектирована защита трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического 
электричества, трубопроводы имеют наименьшую протяженность, исключены провисания 
и образования застойных зон, предусмотрена возможность самокомпенсации 
температурных деформаций трубопроводов, возможность беспрепятственного 
перемещения подъемных механизмов, оборудования и средств пожаротушения. 

Трубы разводки сжатого воздуха приняты стальные электросварные прямошовные 
по ГОСТ 10704-91. Расчетный срок службы трубопроводов 15 лет, расчетный срок 
службы арматуры 10 лет. 

Сварка трубопроводов производится по ГОСТ 16037-80 электродами УОНИ 45/55 
ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов в соответствии с ГОСТ 14782-86. 

Монтаж, испытание, продувка, сдача и прием в эксплуатацию трубопроводов 
производится согласно СНиП 3.05.05.-84. 

Наружные поверхности трубопроводов окрашивается эмалью марки ХВ-785 ГОСТ 
7313-75 за два раза по грунтовке марки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 за один раз. 

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность трубопроводов 
предварительно обезжиривают. Покрытие наносится на сухую обезжиренную 
поверхность. 

Опознавательная окраска трубопроводов согласно ГОСТ 14202-79. 
Маркировку, нумерацию, надписи, окраску выполнить по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 
Прокладка трубопровода выполнена наземной на несгораемых конструкциях, 

стойках и опорах. Опорные конструкции не препятствуют движению транспорта и средств 
пожаротушения. 

Для трубопровода сжатого воздуха необходимости в применении тепловой изоляции 
нет.  

Гараж 
Проект гаража, расположенного на промышленной площадке шахты V-2C, выполнен 

из условий обеспечения размещения парка автотехники на 3 единицы, обслуживания 
оборудования и автомобильной техники с выполнением операций по мелкому ремонту. 
Все капитальные ремонты будут выполняться на базе существующего РМЗ рудника 
«Джульетта» или по договорам со специализированными организациями. 
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По основным планировочным решениям в здании размещаются стояночные места 
для 3 единицы автотранспорта 

План размещения оборудования гаража см. чертеж 1802-42-679-ИОС7.7  
Оборудование гаража: 
- Тележка для снятия и транспортировки колес грузового транспорта TRX 10001; 
- Домкрат подкатной гидравлический г/п 20т; 
- Домкрат бутылочный г/п 20т; 
- Домкрат трансмиссионный TE10001; 
- Тележка платформенная г/п 600 кг ТРМ-01; 
- Компрессор ВК-55М со встроенным ресивером 500л, арматурой, включая 

предохранительный и обратный клапаном, встроенным фильтром на всасывающем 
воздуховоде, системой воздушного охлаждения, системой противоаварийной защиты 
включая, звуковую и световую сигнализацию при повышении температуры сжимаемого 
воздуха выше допустимой и автоматическую остановку компрессора при понижении 
давления масла для смазки механизма движения ниже допустимой. Для уменьшения 
влияния вибраций трубопровод присоединяется  к компрессорной установке через гибкую 
вставку. 

 
Склад ГСМ 
Склад ГСМ с топливозаправочным пунктом предназначен для приема, хранения и 

выдачи дизельного топлива, заправки технологического и вспомогательного 
автомобильного транспорта рудника.  

В качестве основного технологического оборудования к установке принята 
контейнерная автозаправочная станция (КАЗС). 

КАЗС разработана с учетом требований НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. 
Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования», СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности», Постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25 апреля 
2012 года N 390 и ПУЭ «Правила устройства электроустановок, седьмое издание». 

В состав топливозаправочного пункта входят следующие сооружения: 
- контейнерная АЗС на 40м3 (4 отсека по 10м3) комплектная заводского 

изготовления с топливораздаточной колонкой на 80л/мин; 
- резервуар аварийных стоков объемом 10м3. 
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Для доставки дизтоплива на действующем предприятии существует полуприцеп-
топливоперевозчик типа НефАЗ-96742-10 с цистерной объемом 23,1м3 (корпус цистерны 
овального сечения, состоит из трех изолированных отсеков по 7,7м3) для перевозки 
светлых нефтепродуктов на базе седельного тягача КамАЗ-4115. 

Покрытие площадки для заправки автомобилей выполнено стойким к воздействию 
нефтепродуктов. Площадка оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм и 
трубопроводом для отвода самотеком проливов в подземный аварийный резервуар при 
возможной разгерметизации патрубка АЦ, также оборудована пандусами (пологими 
бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; 

Площадка имеет уклон в сторону распределительного приямка, оборудованного 
трубопроводами и хлопушками, обеспечивающими слив топлива в аварийный резервуар в 
случае проливов топлива, а также отвод дождевых вод с площадки в резервуар 
загрязненных дождевых стоков . 

Нормальное положение дренажного трубопровода - открытое. На время слива 
топлива хлопушка отвода дождевых вод закрывается, а хлопушка аварийного 
трубопровода открывается. 

Вместимость резервуара, равная 10м3, выбрана с учетом превышения вместимости 
одного отсека цистерны топливоперевозчика (7,7м3) на 25%. 

Отвод стоков из резервуара на утилизацию или регенерацию – автоцистерной, с 
забором через патрубок раздачи. 

Резервуара аварийных стоков перед началом эксплуатации заполняется водой в 
количестве, обеспечивающем ее уровень в резервуаре не менее 0,3м. 

Заправка автотранспорта поверхности и подземной техники происходит на 
заправочной площадке с топливораздаточной колонкой. 

План размещения оборудования топливозаправочного пункта см. чертеж 1802-12-
658-ИОС7.7. 

 
Склады противопожарных материалов на промплощадке. 
В соответствии с требованиями Правил безопасности на промышленной площадке 

V-2C и на площадке «Лесная-3» проектом предусматривается размещение 
противопожарных складов, связанных автомобильной дорогой с надшахтным зданием и 
порталом наклонного съезда соответственно. План складов см. чертеж 1802-12-658-
ИОС7.7. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, находящихся 
противопожарном складе: 
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№ 
п/п Оборудование, инструменты и материалы Единицы  

измерения 
Количест
во  

1. Огнетушители: шт.  
 порошковые то же 20 
 пенные " " 20 
2. Пожарные рукава (шланги резиновые) м 300 
3. Пожарные стволы шт. 2 
4. Ломы то же 5 
5. Кайла " " 5 
6. Лопаты породные " " 5 
7. Пилы поперечные " " 5 
8. Топоры " " 5 
9. Ведра железные " " 5 
10. Носилки рабочие " " 4 
11. Гвозди 100-150 мм кг 20 
12. Цемент гидрофобный в полиэтиленовых 

мешках 
т 1 

13. Бетониты или облегченные блоки размером 
25×25×50 см 

шт. 1200 
14. Песок м3 10 
15. Глина то же 10 
16. Пеногенератор шт. 2 
17. Пенообразователь т 2 
18. Пopошковая огнетушительная установка шт. 1 
19. Огнетушительный порошок т 2 
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3 Технические решения по обеспечению промышленной безопасности 
 

3.1 Описание решений, направленных на исключение разгерметизации 
оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 

С целью исключения возможности разгерметизации оборудования и предупреждения 
аварийных выбросов опасных веществ технологическое оборудование, изделия и 
материалы, используемые при вскрытии и отработки запасов Вишневского 
месторождения, имеют сертификаты соответствия требованиям государственных 
стандартов, нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также 
техническим условиям их эксплуатирования и разрешение Госгортехнадзора России на их 
применение. 

 
3.2 Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных веществ 
Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте принимаются 

следующие решения: 
 для всех проектируемых объектов, на основании требований СО 153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций», выполнена молниезащита от прямых ударов молнии; 

 соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и 
строительными конструкциями; 

 при возникновении аварийных ситуаций персонал действует согласно Плану 
ликвидации аварий (ПЛА) 

 технологические объекты должны быть оснащены датчиками, измерительными 
преобразователями и другой аппаратурой в объеме позволяющем осуществлять контроль 
и управление объекта в том числе: 

1) автоматическое и дистанционное управление приводами основных 
механизмов, защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

2) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
3) аварийную сигнализации о предельных значениях технологических 

параметров; 
4) предупредительную сигнализацию об отклонениях от нормы режимных 

технологических параметров; 
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5) исполнительную сигнализацию о состоянии приводов (включено/выключено) 
6) контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 
При  эксплуатации предприятия должен быть разработан план мероприятий по ГО и 

ЧС.  
Доставочные автомобили должны иметь технический паспорт, содержащий 

основные технологические и эксплуатационные характеристики и быть 
укомплектованными: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 средствами связи 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
 

3.3 Описание решений, направленных на обеспечение 
взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными 
мероприятиями. 

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на проектируемом 
объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 
способом»; 

действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются Планом 
ликвидации аварий, а также планом взаимодействия служб различных ведомств;  
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не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к 
обслуживанию проектируемого объекта. 

При ведении взрывных работ, согласно ПБ 13-407-01, перед началом заряжания на 
границах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее 
охрану или аншлаги с надписями, запрещающими вход в опасную зону. Люди не занятые 
заряжанием должны быть выведены в безопасные места лицом технического надзора или 
по его поручению. 

В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и 
работников контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных 
работ (взрывником) и только через пост, к которому выходит взрывник. 

После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные 
ограждения и знаки с надписями снимаются. 

Должен быть определен порядок действий рабочих и должностных лиц при 
обнаружении ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной горной 
массе или иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях 
руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора 
России. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, 
технологического оборудования после монтажа и капительного ремонта необходимо 
проводить с участием представителя территориальных органов Ростехнадзора. 

Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных 
машин должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и 
безопасной эксплуатации технологического транспорта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
следующих способов: 

- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

- организацией, с помощью технических средств, своевременного оповещения и 
эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал 
вызывает пожарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

- реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
- для защиты от электрических и электромагнитных зарядов все технологическое 

оборудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты 

управления) выбираются с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.  
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Система производственно-противопожарного водоснабжения запроектирована для 
обеспечения водой технологических нужд шахты, для пожаротушения зданий 
промплощадок участков «Лесная-3» и «V-2С», а также для пожаротушения подземных 
горных выработок. 

Запроектированная система водоснабжения аналогична для обеих промышленных 
площадок и  включает в себя следующие элементы и системы: 

Производственно-противопожарные резервуары 2х300м3 (см. 1802-10-693-ИОС2.2, 
1802-38-693-ИОС2.2). 

Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (см. 1802-11-
854-ИОС2.2, 1802-39-854-ИОС2.2). 

Наружные сети производственно-противопожарного водоснабжения (см. 1802-00-
856-ИОС2.2, 1802-00-856.1-ИОС2.2). 

Внутренние сети производственно-противопожарного водоснабжения. 
Принципиальная схема производственно-противопожарного водоснабжения 

представлена в 1802-00-856-ИОС2.2, л.1, 1802-00-856.1-ИОС2.2, л.1. 
Источником производственно-противопожарного водоснабжения являются 

производственно-противопожарные резервуары (2х300м3 на обеих площадках). 
Заполнение  резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод, а также, на 
время восполнения пожарного запаса, привозной водой от существующих водозаборных 
скважин №7, 8. Доставка воды для заполнения резервуаров осуществляется 
автотранспортом по мере необходимости силами СП ЗАО «ОмГГК». 

Производственно-противопожарные резервуары представляют собой надземные 
вертикальные стальные цилиндрические емкости полезным объемом 300м3 каждая 
изготовленные по ГОСТ 31385-2008. 

Вода из резервуаров поступает в насосную станцию производственно-
противопожарного водоснабжения.  

Насосная станция – сооружение с незаглубленным машинным залом, размерами 
6,0х12,0х4,1(h)м. Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции (промплощадка участка «V-2С») установлено оборудование: 
- для нужд пожаротушения - насос центробежный Wilo SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-

ROHS/E1 Q=160м3/ч, Н=90м с э/д 280S - 75, N=75кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 
- для нужд производственного водоснабжения - насосная установка Wilo, CO-2 Helix 

V 3606/K/CC Q = 24,0м3/час, Н = 130м.вод.ст, Р=18,5кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 
В насосной станции (промплощадка участка «Лесная-3») установлено оборудование: 
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- для нужд пожаротушения - насос центробежный Wilo SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-
ROHS/E1 Q=156м3/ч, Н=100м с э/д 280S - 75, N=75кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 

- для нужд производственного водоснабжения - насосная установка Wilo, CO-2 Helix 
V 1603/K/CC Q = 21,0м3/час, Н = 20м.вод.ст,  Р=2,2кВт (1 рабочий насос, 1 резервный); 

Насосной станцией производственно-противопожарного водоснабжения, вода 
подается в наружную сеть потребителям. 

Наружная сеть производственно-противопожарного водоснабжения состоит из 
напорных водоводов, прокладываемых до штолен и зданий, оборудованных системами 
внутреннего пожаротушения, надземным способом на деревянных траверсах в утеплении. 

Работа службы производственного контроля должна производиться в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте»  
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4 Оценка опасности аварий 
 

4.1 Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, 
способствующих возникновению и развитию аварий 

Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безопасности 
(вероятность крупной аварии на потенциально опасном производстве оценивается 
величиной порядка 10-5…10-7), полностью исключить вероятность возникновения аварий 
практически невозможно. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при ведении подземных 
горных работ могут быть: 

 недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
 нарушение проектных решений; 
 нарушение правил безопасности; 
 несанкционированное отключение электроэнергии; 
 противоправные действия; 
 стихийные проявления. 
К основным опасностям, связанным с возникновением наиболее вероятных 

аварийных ситуаций в процессе добычи горной породы относятся: 
 возможность нарушения устойчивости горного массива (обрушение подземных 

горных выработок); 
 пожар в шахте и надшахтных зданиях; 
 самовозгорание руд и вмещающих пород; 
 аварийная остановка вентилятора главного проветривания; 
 несанкционированный взрыв взрывчатых материалов ВВ; 
 вероятность поражения электрическим током; 
 аварии, связанные с эксплуатацией технологического и электрооборудования; 
 аварии при эксплуатации горнотранспортного оборудования; 
 аварийные ситуации при ведении буровых и взрывных работ; 
 превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны; 
Факторами, влияющими на дальнейшее развитие аварий, исходя из анализа 

аварийности и опыта эксплуатации аналогичных объектов, являются: 
 наличие современных средств управления процессом производства и систем 
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диагностики состояния технологического процесса; 
 оснащенность и эффективность действий аварийно-спасательных бригад; 
 оперативность мер по ликвидации аварий; 
 региональные условия: рельеф местности, ландшафт, время года, 

климатические условия и др. 
 

4.2 Анализ риска возникновения аварий 
4.2.1 Возможность нарушения устойчивости горного массива 

Основным требованием, предъявляемым к проведению горных выработок и 
очистной выемке, является обеспечение безопасных и здоровых условий труда для 
работающих. Поэтому выбор системы разработки в проекте и выбор способа проведения 
подготовительных выработок производился исходя из обеспечения в первую очередь 
безопасности работ, механизации и соблюдения требований «Единых правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03).  

Причины аварийных ситуаций и несчастных случаев  
Основной причиной несчастных случаев и аварий в очистных забоях является 

обрушение и падение кусков полезного ископаемого и породы из-за:  
- неудовлетворительного контроля состояния выработок;  
- нарушения технологии добычи; включая технологию закладочных работ;  
- нарушения паспорта крепления;  
- появление динамического горного давления; 
- растепление горного массива.  

Возможные последствия аварий  
При несоблюдении проектных решений возникает опасность обрушения 

горных выработок, что может повлечь за собой гибель или травмирование 
персонала, повреждение техники, остановку производственного процесса.  

Мероприятия по предупреждению аварий  
Строгое соблюдение проектных решений и требований безопасности.  
Устойчивость массива горных работ в условиях рудника «Джульетта» 

обеспечивается принятыми параметрами систем разработки и порядком ведения горных 
работ, а также требованиями по созданию барьеров безопасности в виде накопителей 
холода, которые представляют из себя пластиковые бутыли емкостью 5 л и более, 
заполненные водой на две третьих части. Бутыли размещаются на исходящей струе 
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воздуха у стенки горной выработки с нерабочей стороны напротив прохода. И зимой, и 
летом бутыли стоят в выработках с отрицательной температурой. Всегда бутыли 
заполнены льдом. 

Данный барьер безопасности необходим для предотвращения растепления горного 
массива и недопущения обрушений. 

Принятые параметры очистных блоков определяются расчетным путем с учетом 
устойчивости кровли и других физико-механических свойств горного массива.  

Устойчивость выработок обеспечивается также применением соответствующих 
видов крепи. Контроль за соблюдением принятых параметров горных выработок и систем 
разработки производится маркшейдерской службой шахты.  

Проектом в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 
способом (ПБ 03-553-03) и «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на 
рудных и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, 
склонных и опасных по горным ударам» (РД 06-329-99) предусмотрены следующие меры 
для предотвращения появления динамического горного давления, горных ударов и 
последующего обрушения:  

- общее движение фронта выемочных работ ведется в направлении от 
выработанного пространства на массив;  

- применяется сводчатая форма поперечного сечения выработок;  
- сопряжения выработок предусматриваются под углом 90°;  
- основные вскрывающие выработки предусматриваются за зоной влияния 

очистных работ;  
- параллельные протяженные выработки располагаются, как правило, на 

расстоянии, когда между ближайшими бортами выработок расстояние не менее 4ds (где ds 
– наибольший размер поперечного сечения большей выработки);  

- радиусы закругления выработок приняты не менее 20 м;  
- выбран вариант подготовки с минимальным количеством подготовительных 

выработок; предусмотрена сплошная выемка с помощью этажно-камерной системы 
разработки с закладкой и с движением фронта работ от центра к флангам; 

- основные выемочные единицы – выемочные камеры, расположены длинной 
стороной по направлению действия главных напряжений, что создает благоприятные 
условия по их устойчивости;  
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Для предотвращения проявлений горного давления в динамической форме и 
снижения концентрации напряжений в целиках и краевых частях выработок применяются 
специальные меры:  

- камуфлетное взрывание зарядов ВВ в шпурах и скважинах, в том числе в 
комбинации с компенсационными скважинами и шпурами;  

- сотрясательное взрывание;  
- бурение параллельных рядов и вееров разгрузочных шпуров и скважин;  
- оформление сплошных разгрузочных щелей.  
Для снижения напряженности и исключения динамических проявлений в глубине 

массива рекомендуются следующие меры:  
- разупрочнение участков горного массива посредством площадной разгрузки 

взрывными или разгрузочными скважинами по типовым схемам или специальным 
проектам;  

- разгрузка перенапряженных зон посредством камуфлетного взрывания вееров 
глубоких скважин по швам тектонических нарушений;  

- передовое камуфлетное взрывание по контакту руды с покрывающими 
породами при проходке восстающего.  

В качестве организационных мер используются:  
- временное или окончательное исключение из эксплуатации выработок особо 

опасных по обрушениям от проявлений горного давления;  
- регламентированное ведение горных работ с использованием технологических 

перерывов для затухания процессов перераспределения горного давления.  
Эффективность принятых параметров мер в конкретных условиях проверяется 

проведением повторного прогноза удароопасности (проверка эффективности мер).  
 
Мероприятия по ликвидации последствий и локализации аварий с 

возможным самообрушением:  
- при обнаружении признаков самообрушения работы должны быть немедленно 

остановлены, а люди выведены в безопасное место; 
- возобновление работ после ликвидации аварий допускается с письменного 

разрешения главного инженера шахты по согласованию с территориальным органом 
Ростехнадзора.  

 
Устройство выходов из горных выработок  



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

91 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
93 

На шахте должно быть не менее 2-х отдельных выходов, обеспечивающих выход 
людей на поверхность имеющих разное направление вентиляционных струй. Каждый 
горизонт, блок, подэтаж должны иметь не менее 2-х выходов на смежные горизонты.  

Выработки, служащие запасными выходами, должны проверяться не реже одного 
раза в месяц с записью в специальном журнале. В выработках и местах их пересечения 
должны быть указатели направления к выходам на поверхность и расстояния до них.  

Размеры проходов, лазов, ходков для передвижения людей принимаются в 
соответствии с «Требованиями безопасного устройства горных выработок»  с учетом 
свободного передвижения спасательных команд в респираторах и СНиП 3.02.03-84 
«Подземные горные выработки». Все вновь поступившие подземные рабочие должны 
быть ознакомлены с главными и запасными выходами из шахты на поверхность путем 
непосредственного прохода от места работы по выработкам и запасным выходам в 
сопровождении лиц технического надзора. Повторное ознакомление всех рабочих 
проводятся лицами технического надзора через каждые 6 месяцев, а при изменении 
запасных выходов – в течение суток. Результаты заносятся в специальный журнал.  

 
Средства связи и сигнализации  

Все рабочие зоны, камеры служебного назначения, места, предусмотренные планом 
ликвидации аварий должны быть оборудованы двухпроводной телефонной связью, 
имеющей непосредственный выход на общешахтную телефонную станцию на 
поверхности («ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03). Соединительные телефонные 
линии транзитных абонентов со стороны общешахтного коммутатора и пункта диспетчера 
обеспечиваются максимальной тоновой защитой. Питание аппаратуры подземной 
телефонной связи производится при линейном напряжении не выше 127 В от 
осветительной сети, аккумуляторных батарей или выпрямительных устройств. Для 
питания аппаратуры сигнализации допускается напряжение не выше 220 В при наличии 
защиты от токов утечки. Питание цепей подземной громкоговорящей связи и 
предупредительной сигнализации осуществляется источником напряжения не выше 60 В.  

Аппарат защиты от токов утечки должен проверяться на срабатывание перед 
началом каждой смены лицом технического надзора или по его указанию – 
электрослесарем. Результаты проверки должны заноситься на специальные доски, 
находящиеся в местах установки аппарата защиты. Общее время отключения сети под 
действием аппарата защиты от тока должно проверяться не реже одного раза в 6 месяцев. 
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Результаты проверки должны оформляться протоколом или заноситься в специальную 
книгу.  

На поверхности шахты проектом также предусмотрена автоматическая 
производственная телефонная связь, производственная громкоговорящая связь, 
автоматическая пожарно-охранная сигнализация.  

Для обеспечения безопасности технического персонала, обслуживающего комплекс 
устройств связи и сигнализации предусматривается:  

- размещение оборудования в технологических помещениях связи 
(диспетчерский пункт) с обеспечением требуемых нормируемых эксплуатационных 
зазоров и проходов;  

- устройство наружных контуров заземления для заземления станционных 
сооружений связи;  

- заземление аппаратуры устройств связи с соблюдением требуемых норм на 
величину сопротивления заземления;  

- защита аппаратуры связи и сигнализации (станционные устройства) от опасных 
напряжений и токов, возникающих на линиях;  

- защита линий связи и антенно-мачтовых сооружений радиостанций от ударов 
молнии;  

- применение пониженного напряжения в сети ремонтного освещения в 
технологических помещениях связи;  

- использование нормированной величины напряжения электропитания устройств 
связи.  

Основными особенностями производственной связи являются: надежность 
аппаратуры, минимально возможное время установления соединений, защищенность 
аппаратуры, резервирование каналов связи и информации, совмещение работы средств 
связи с аппаратурой диспетчеризации сигнализации. Все выше перечисленное в первую 
очередь относится к автоматической и диспетчерской телефонным связям.  

Для оповещения подземного персонала шахты об экстраординарных ситуациях 
запроектирована распорядительно-поисковая связь.  

 
4.2.2 Мероприятия по предупреждению затопления горных выработок 

Согласно данным гидрогеологических исследований опасности аварийного 
затопления рудника практически не существует.  
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В соответствии с требованиями §446 ЕПБ главные водоотливные установки с 
притоком воды более 50м3/ч должны быть оборудованными не менее чем тремя 
насосными агрегатами. При проходке транспортных и вентиляционных уклонов, а также 
при проходке спиральных съездов до горизонтов, оборудованных водоотливными 
комплексами, количество насосов их производительность и места установки определяются 
проектом производства работ.  

Главные водоотливные установки участков «Лесная-3» и «V-2C»должны быть 
оборудована не менее чем двумя водоотливными трубопроводами каждая, из которых 
один является резервным.  

Рабочие трубопроводы должны быть рассчитаны на полную производительность 
насосной установки.  

Нагнетательные трубопроводы в насосной камере должны быть закольцованы и 
снабжены задвижками, позволяющими переключать насосные агрегаты на любой из 
трубопроводов.  

Главная водоотливная установка должна осматриваться не реже одного раза в 
неделю главным механиком шахты. Результаты осмотра фиксируются в специальном 
журнале.  

Не реже одного раза в 6 месяцев должны производиться замеры притока воды в 
шахте и полный ее химический анализ.  

Так как аварийных затоплений на руднике практически не ожидается, 
дополнительных мероприятий, таких как установка водоупорных перемычек, 
опережающего бурения скважин и др. на руднике, можно не предусматривать. 

Для предотвращения затопления шахты с поверхности проектом 
предусматривается: 

- отведение паводковых и ливневых вод; 
- устройство шахтного водоотлива. 

 
4.2.3 Опасности при ведении буровых и взрывных работ 

Причины аварий и несчастных случаев при ведении буровых работ  
Основной причиной несчастных случаев при бурении является движущийся 

(вращающийся) рабочий инструмент и не соблюдения правил эксплуатации бурового 
оборудования.  

Причинами несчастных случаев при проведении взрывных работ 
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Основными причинами несчастных случаев при проведении взрывных работ общего 
характера являются:  

 нахождение людей в опасной зоне;  
 преждевременный вход людей в опасную зону;  
 загромождение выработок неубранной отбитой горной массой, различными 

предметами;  
 небрежная подготовка средств взрывания и некачественное заряжание шпуров 

(скважин);  
 преждевременные взрывы взрывчатых материалов;  
 самопроизвольное загорание взрывчатых веществ на основе аммиачной 

селитры (АСВВ);  
 халатное отношение к обнаруженным не инициировавшим ВМ; 
 халатное отношение к проверке забоя после осуществления взрывания; 
 несоблюдение требования безопасности при ведении взрывных работ; 

Возможные последствия аварий  
Несоблюдение проектных решений может повлечь за собой гибель или 

травмирование персонала, повреждение техники, нарушение устойчивости горного 
массива (обрушения, обвалы), возгорание и пожар и другие аварии.  

Предотвращение несчастных случаев  
В целях предотвращения несчастных случаев:  
 перед началом заряжания шпуров (скважин) при ведении взрывных работ 

необходимо обеспечить проветривание забоя, убрать ранее взорванную в забое горную 
массу, вывести людей, не связанных с выполнением взрывных работ, за пределы опасной 
зоны, в места, определенные паспортом буровзрывных работ, при этом должны быть 
обеспечены безопасные условия работы взрывника;  

 при отработке блока (камеры) должен вестись контроль за процессом 
обрушения из специальных выработок, соединенных с оконтуривающими выработками, 
смотровыми сбойками или с помощью глубоких контрольных скважин;  

 при отставании обрушения руды выпуск ее должен быть прекращен.  
Взрывные работы в шахте должны производиться с соблюдением требований 

«Единых правил безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01), а также на 
основании паспортов буровзрывных работ на очистных и проходческих работах, и 
лицензии на производство взрывных работ. Паспорта БВР составляются начальником 
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участка и утверждаются начальником шахты. С паспортами БВР под роспись должен быть 
ознакомлен весь персонал, осуществляющий взрывные работы.  

Проекты массовых взрывов необходимо разрабатывать в соответствии с типовыми 
проектами. Типовой проект производства буровзрывных работ должен выполняться на 
основе экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, 
передового производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях.  

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством лица 
технического надзора по письменным нарядам с ознакомлением под роспись и 
соответствующим наряд-путевкам и производиться только в местах, отвечающих 
требованиям правил безопасности и инструкций.  

При использовании механизированного заряжания скважин, оно должно 
осуществляться в соответствии с «Правилами устройства зарядного, доставочного и 
смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ», 
«Инструкциями по эксплуатации зарядного оборудования», «Руководствами 
(инструкциями) по применению соответствующих взрывчатых материалов», а также 
«Инструкциями по безопасности работ при механизированном заряжании взрывчатых 
веществ», разработанными организациями и согласованными территориальными органами 
Ростехнадзора России.  

Перед началом заряжания шпуров (скважин) необходимо обеспечить проветривание 
рабочих мест, вывести людей, не связанных с выполнением взрывных работ, за пределы 
опасной зоны, в места, определенные паспортом буровзрывных работ. Условия работы 
взрывников должны быть безопасными и соответствовать нормативам промсанитарии.  

При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых или световых 
сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с 
применением взрывчатых материалов.  

После производства взрывных работ допуск рабочих к месту взрыва производится 
только с разрешения мастера-взрывника или лица технического надзора.  

Меры по ликвидации последствий аварий  
В установленном порядке требуется приостановить работу; если есть пострадавшие 

незамедлительно оказать им экстренную медицинскую помощь, персонал, не 
задействованный в ликвидации последствий аварии, должен быть выведен на безопасный 
участок.  

 
4.2.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации горно-механических 

установок и шахтного оборудования 
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Работа горного оборудования сопровождается воздействием на человека ряда 
опасных и вредных факторов, вызываемых движущимися механизмами и машинами, 
незащищенными подвижными элементами и выступающими частями оборудования, 
перемещаемой горной массой, повышенными уровнями шума, вибрации, 
пылеобразования и т. д.  

Аварийные ситуации при эксплуатации горно-механического оборудования:  
 травмирование лиц обслуживающих установки и оборудование;  
 механическое повреждение оборудования;  
 возгорания оборудования в результате перегрева; 
 нарушение технологического процесса.  

Причины аварийных ситуаций и травм 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
 нарушение инструкций по безопасной эксплуатации механизмов и 

оборудования;  
 несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);  
 несогласованные или ошибочные действия персонала обслуживания;  
 недостаточно четкая организация работ;  
 недостаточный надзор и контроль за безопасным ведением работ;  
 нахождение в опасной зоне;  
 несовершенство конструкций и низкая надежность в условиях агрессивной 

шахтной среды;  
 отсутствие ограждений исполнительных органов;  
 отсутствие устройств для устранения вибрации;  
 отсутствие выносных пультов управления.  
Основными причинами получения травм от горно-механического оборудования 

являются:   движущиеся (вращающиеся) части и детали при отсутствии ограждений или 
кожухов;  

 корпус мобильного оборудования при наезде, падении, соскальзывании или 
придавливании;  

 тяговые и предохранительные канаты и цепи при обрыве или вибрировании;  
 падающие во время ремонта детали и инструменты;  
 обрушающиеся при отбойке или погрузке куски горной массы;  

 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 
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Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены ПБ 03-553-03 
«Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» и «Правилами применения 
технических устройств на опасных производственных объектах» (Утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1998г №1540 в редакции 
Постановлением Правительства РФ от 01.02.2005г. №49) и сводятся к:  

 недопущению к эксплуатации технологического оборудования и технических 
устройств, в том числе зарубежного производства, не имеющих сертификата соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение, выданного 
органами Ростехнадзора;  

 недопущению к эксплуатации неисправного оборудования, отсутствии или 
неисправности предупредительной сигнализации;  

 наличию:  
1) защитных устройств, препятствующих попаданию человека в опасную зону;  
2) оградительных устройств (кожухов, щитов, экранов, барьеров и т. д.); 
3) блокировок (механических, электрических, пневматических, 

электромагнитных и т. д.);  
4) предохранительных устройств (ограничители скоростей, давлений, 

температур, механических нагрузок и т. д.); 
5) ограничителей перемещений (упоры, концевые выключатели);  
6) тормозных устройств (механических, пневматических, электромагнитных, 

гидравлических, комбинированных); 
7) специальных устройств (улавливатели инструментов и материалов, 

ограничители массы поднимаемого груза, ограничители крена и вращения, 
блокзамки);  

8) устройств дистанционного управления;  
9) устройств автоматического контроля и сигнализации (звуковые, световые, 

знаковые, комбинированные)  
 предварительному техническому испытанию оборудования на поверхности 

перед спуском в шахту и началом эксплуатации в шахтных условиях;  
 допуску к работе и обслуживанию оборудования лиц, прошедших 

соответствующее обучение, имеющих необходимую квалификацию, изучивших 
заводскую инструкцию по использованию машин и усвоивших инструкцию по 
эксплуатации для конкретных подземных или поверхностных условий;  
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 своевременное выполнение графиков осмотров, смазки, ревизии, наладки и 
ремонтов; 

 обеспечение согласованности действий лиц, занятых на выполнении одной 
работы. 

 
Мероприятия промышленной безопасности для грузоподъемного оборудования  
Монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных кранов, талей, кошек выполнять в 

соответствии с руководством по монтажу, наладке и эксплуатации кранового 
оборудования и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Испытания кранов выполнять в соответствии с РД 22-28-36-01 
«Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний».  

Подкрановые балки под мостовые опорные краны приняты на основании 
действующей типовой серии 1.426.2-7 «Балки подкрановые стальные под мостовые 
опорные краны». Подкрановые балки запроектированы в виде сварных двутавров, с 
ребрами жесткости. Нагрузки от мостовых кранов определялись в соответствии с 
рекомендациями заводов изготовителей на соответствующие краны. Подкрановые балки 
рассчитывались на нагрузки от двух сближенных мостовых кранов. Коэффициенты 
динамичности приняты в зависимости от режима работы крана и в соответствии с 
требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Марки крановых рельсов 
также приняты в зависимости от указаний завода изготовителя. Для передачи 
горизонтальных нагрузок от кранов на вертикальные связи предусмотрены тормозные 
конструкции. Способ изготовления и материал подкрановых балок приняты в 
соответствии с СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций».  

Согласно п.2.1.6. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» краны подлежат проектированию в сейсмостойком исполнении 
для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов). Согласно СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах» и ОСР-97 «Карты общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации» границы проектируемого рудника 
входят в зону интенсивностью с 6 баллами, а значит, применение кранов в сейсмостойком 
исполнении не требуется.  

Согласно п.5.4.30 ПУЭ главные троллеи крана мостового типа размещаются со 
стороны, противоположной расположению кабины управления.  

Краны, передвигающиеся по надземному крановому пути, предусмотрено 
устанавливать в соответствии с требованиями п. 2.18.5 ПБ 10-382-00:  
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- расстояние от верхней точки крана до ферм и перекрытий здания не менее 100 
мм; 

- расстояние от настила площадок до нижнего пояса ферм и предметов, 
прикрепленных к ним не менее 1800 мм;  

- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн или стен здания не 
менее 60 мм;  

- расстояние от нижней точки крана до пола цеха или площадок, на которых во 
время работы крана могут находиться люди не менее 2000 мм;  

- расстояние от нижних выступающих частей крана до расположенного в зоне 
действия оборудования не менее 400 мм;  

- расстояние от выступающих частей кабины для обслуживания троллеев до 
стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш 
подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, 
не менее 400 мм.  

Электрооборудование кранов, устанавливаемых в проектируемых производственных 
зданиях, поверхностного комплекса поставляется комплектно с механизмами и 
соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00.  

Электроснабжение мостовых кранов осуществляется от сети с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220 В 50 Гц с системой питания TN-C-S, категория 
надежности электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. 
По расчетам для кранов г/п от 1т до 5 т и длиной монорельса до 42м электроснабжение 
принято при помощи гибкого кабеля, в остальных случаях – при помощи главных 
троллеев. Запитываются краны от дифференциальных автоматических выключателей 
распределительных щитов типа ПР соответствующих производственных зданий, на вводе 
в передвижную электроустановку (кран) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический 
выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 
ступени выше соответствующего тока автомата, установленного на вводе.  

 
Меры по ликвидации последствий аварий  

Остановка работ на рабочих местах с неисправным оборудованием, отключение 
энергии, удаление с места аварии лиц незадействованных в ее ликвидации, при наличии 
пострадавших – оказание им доврачебной помощи и передача их медицинскому 
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персоналу. В соответствии с планом ликвидации аварий вызов на ликвидацию аварии 
подразделений ВГСЧ.  

 
4.2.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации шахтного транспорта 

Аварийные ситуации при эксплуатации шахтного транспорта:  
Транспорт, эксплуатируемый в горных выработках, является источником различных 

аварийных ситуаций, таких как:  
 травмирование обслуживающего (и необслуживающего) персонала при 

столкновении, наезде, ремонте машин;  
 отравление персонала выхлопными (отработанными) газами;  
 возгорание (пожар) транспортного средства;  
 нарушение проектного обустройства транспортных выработок.  

 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  

 несовершенство транспортных средств или их несоответствие условиям 
эксплуатации;  

 неудовлетворительное освещение транспортных выработок;  
 несоответствие кабины эргономическим требованиям;  
 неудовлетворительное поддержание транспортных горных выработок;  
 эксплуатация неисправных транспортных средств;  
 несоблюдение или неисправность предупредительной сигнализации и путевых 

знаков;  
 нарушение технологии транспортирования; 
 неудовлетворительно поставленное обучение безопасным приемам работы;  
 недостаточный контроль за работой;  
 ошибочные, рискованные приемы работы персонала. 

 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены «Едиными 
правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03 и «Требованиями 
безопасности при эксплуатации самоходного (нерельсового) оборудования в подземных 
выработках» (ПБ 06-111-95) и включают в себя следующие требования к эксплуатации 
шахтного транспорта:  
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 эксплуатацию машин с ДВС, имеющих разрешение органов Ростехнадзора и 
следующие сведения о: 

а) рабочих режимах двигателя; 
б) марках допустимого топлива; 
в) правилах контроля и регулировки двигателя; 
г) правилах технической эксплуатации машин; 
д) правилах эксплуатации нейтрализаторов; 
е) оснащение осветительными приборами, звуковой сигнализацией и задним 

стоп-сигналом отвечающим, в техническом отношении, требованиям «Правил 
дорожного движения»;  
 допуск к управлению машин с ДВС лиц прошедших специальное обучение и 

получивших удостоверение на право вождения в подземных условиях;  
 соблюдение скоростного режима движения;  
 обустройство транспортных выработок типовыми дорожными знаками, 

нишами, проходами для людей, зазорами по высоте и ширине;  
 обеспечение транспортных средств с ДВС двухступенчатой системой очистки 

выхлопных газов;  
 наличие на машине стационарной автономной установки пожаротушения;  
 обеспечение контроля за техническим состоянием машины (ежесменный, 

еженедельный);  
 подача свежего воздуха на участки с работающими машинами из расчета не 

менее 5 м3/мин на 1 л.с.;  
 контроль состава атмосферы в основных местах работы машины не реже 

одного раза в месяц.  
Меры по ликвидации последствий аварий  

При наличии пострадавших – оказание им доврачебной и в последующем 
медицинской помощи, восстановление и ремонт транспортных коммуникаций и 
подвижного состава, приостановление эксплуатации транспортных и доставочных 
выработок до полного приведения их в соответствии с проектными параметрами. 

 
4.2.6 Угроза поражения электрическим током 

Аварийные ситуации при эксплуатации электрооборудования:  
 пожары и взрывы, вызванные неисправностью электрооборудования;  
 поражение персонала электрическим током;  
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 преждевременные взрывы электродетонаторов под действием «блуждающих 
токов», источником которых является электрооборудование; 

 отключение систем подачи свежего воздуха в подземные горные выработки; 
 отключение систем шахтного водоотлива.  

Основными причинами аварий являются:  
 неправильный выбор электрооборудования по условиям допустимого нагрева 

или отсутствие аппаратуры контроля за перегрузкой и нагревом;  
 неудовлетворительно выполненное контактное соединение (с высоким 

переходным сопротивлением);  
 эксплуатация неисправного оборудования без защитного заземления и 

отключенной или неисправной защитой от опасных токов утечки на землю;  
 нарушение изоляции кабелей и проводов;  
 нарушение Требований техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, «Правил технической эксплуатации электроустановок», Системы 
стандартов безопасности труда, «Строительных норм и правил», «Единых правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 
способом» (ПБ 03-553-03).  

 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций разработаны в соответствии 
с требованиями ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений подземным способом», РД 06-572-03 
«Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 
промышленности», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(Утверждено Минэнерго 13.01.2003г.), «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) и 
определяют:  

 подготовку электротехнического персонала к работе с электроустановками;  
 оформление работ с электрооборудованием по нарядам или распоряжениям 

руководителей;  
 отключение электроустановок;  
 допуск к работе, порядок ее выполнения, контроль во время выполнения;  
 окончание работ и подготовка электрооборудования к включению в работу;  
 подача напряжения на электрооборудование и его опробование; 
 обучение и проверка знаний электротехнического персонала;  
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 организацию профилактики эксплуатируемого оборудования (осмотры, 
ревизии, восстановление или замена отдельных элементов);  

 контроль параметров электроустановок, выявление их отклонений в процессе 
эксплуатации от требуемых стандартов и правил;  

 обеспечение требуемого сопротивления изоляции, защитного отключения, 
заземления, защиты в аварийных и перегрузочных режимах, защиту от случайного 
прикосновения к токоведущим частям;  

 применение электрооборудования специального исполнения;  
 применение средств предупреждения от опасности поражения электрическим 

током (надписи, маркировка, звуковые, световые и цветовые сигнализаторы, плакаты и 
таблички);  

 применение индивидуальных защитных средств (инструмент и приспособления 
для работы под напряжением, приборы и приспособления для измерения напряжения и 
под напряжением, средства изоляции человека, переносные заземлители и штанги для их 
наложения, предохраняющие средства (временные ограждения, изолирующие колпаки и 
накладки, защитные очки, монтажные пояса и т. д.)).  

 
Меры по локализации и ликвидации последствий аварии:  

 произвести немедленное отключение подачи электроэнергии в случае 
неисправности в электроустановках или сети, в защитных цепях;  

 оказание доврачебной помощи и в последующем медицинской помощи 
пострадавшим в случае поражения током;  

 при возникновении пожара – эвакуация людей по аварийным маршрутам, вызов 
подразделений ВГСЧ (в соответствии с ПЛА).  

 при отключении установок главного проветривания шахты более чем на 2 часа 
произвести эвакуацию людей из шахты; 

 при отключении установок водоотлива произвести включение резервных 
насосов, а в случае невозможности включения насосов водоотлива произвести эвакуацию 
людей с подтопляемых горизонтов. 
 

4.2.7 Опасность возникновения пожаров 
В данном проекте имеется раздел «Противопожарная защита», выполненный в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87, 
«Руководства по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт» (Утв. 
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Федеральной службой по технологическому надзору 21.07.2004 г.). В разделе приводится 
детальная проработка противопожарных мероприятий для поверхностного и подземного 
комплекса. 

 
Основные причины возникновения пожаров в шахте:  

 несоблюдение пожарного режима;  
 нарушение требований пожарной безопасности:  

1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей;  
2) при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 
3) при эксплуатации технических устройств и другого шахтного 

оборудования;  
4) при ведении взрывных работ;  
5) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  

 
Общие положения  

Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью 
подземных выработок и объектов поверхности (зданий, сооружений и наружных 
установок). Проектом рассмотрены 2 поверхностных площадки: промплощадка участка 
«Лесная-3», промплощадка участка «V-2C». 

На объектах поверхности принимается: 
- один расчетный пожар на поверхности промплощадки участка «Лесная-3» плюс 

один пожар для подземных объектов (п. 4.2.7 Руководство по составлению проектов 
противопожарной защиты рудных шахт).  

- один расчетный пожар на поверхности промплощадки участка «V-2C 3» плюс 
один пожар для подземных объектов (п. 4.2.7 Руководство по составлению проектов 
противопожарной защиты рудных шахт).  

 
Система обеспечения пожарной безопасности подземных горных выработок 

включает следующий комплекс мероприятий:  
- расположение первичных средств пожаротушения в горной выработке;  
- устройство подземного пожарно-оросительного водопровода;  
- оборудование противопожарного склада на поверхности;  
- оборудование противопожарных складов на концентрационных горизонтах 

подземного рудника;  
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- обеспечение автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), автомати-
ческими установками пожарной сигнализации (АУПС) камер главных подземных 
подстанций; 

- обеспечение оповещения подземных объектов рудника;  
- обеспечение горнотранспортного оборудования с ДВС автоматическими 

установками пожаротушения  
- обеспечение связи с диспетчерской в здании АБК, аварийного оповещения 

людей о пожаре, управление работай вентиляции, работа которой во время пожара 
направлена на обеспечение безопасности людей, тушения пожара и ограничения его 
распро-странения;  

- организация тушения пожара и спасение людей в горной выработке;  
- все электромашинные камеры и камеры участковых подстанций, а также ходки 

в них крепятся несгораемой крепью;  
- для герметизации противопожарных дверей возле них в специальной нише, 

расположенной со стороны поступления свежей струи воздуха, должен храниться 
необходимый запас глины; 

- в устьях всех выработок, по которым подается свежий воздух, расположены 
противопожарные двери;  

- в вентиляционных каналах ГВУ расположены противопожарные ляды;  
- проведение сварочных работ осуществляется в специально приспособленных 

для этого выработках.  
Производство в подземных выработках сварочных работ, а также применение 

паяльных ламп, должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по производству 
сварочных и газопламенных работ в подземных выработках и надшахтных зданиях» 
(Приложение 9 к «Единым правилам безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ 06-111-95). К 
ведению сварочных работ в горных выработках допускаются только сварщики, имеющие 
удостоверения на право производства сварочных работ в шахтах и прошедшие 
специальный инструктаж по технике безопасности;  

- во всех служебных камерах предусматривается наличие противопожарных 
средств.  

Система обеспечения пожарной безопасности объектов поверхности включает 
следующий комплекс мероприятий:  
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- размещение на промплощадках зданий, сооружений и наружных установок с 
соблюдением противопожарных расстояний обеспечивающих нераспространение пожара 
на рядом расположенные здания, сооружения и оборудования;  

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения, а также проездов и 
подъездов для пожарной техники к горящему объекту;  

- принятие конструктивных и объемно-планировочных решений, 
обеспечивающих нормативную огнестойкость строительных конструкций зданий и 
сооружений;  

- обеспечение безопасности людей при пожаре, предусматривает обнаружение 
факторов пожара на ранней стадии развития автоматическими установками пожарной 
сигнализацией (АУПС), автоматическим оповещением и управлением эвакуацией (СОУЭ) 
работающих при пожаре, обеспечение путей эвакуации работающих из зоны возгорания;  

- обеспечение безопасности подразделений ВГСВ и пожарной охраны при 
ликвидации пожара, предусматривая пути подъезда, проезда пожарной техники, 
противопожарное водоснабжение, безопасные пути подхода к пожару в зданиях, 
специальное освещение и подготовку;  

- оптимальное распределение горючей нагрузки (материалов, оборудования, 
инженерных сетей) по зданиям, помещениям и наружным установкам с учетом их 
взрывопожарной и пожарной опасности, исключение воздействия на пожарную нагрузку 
источников нагрева и воспламенения, отвод горючей среды с использованием 
инженерных систем (аварийных стоков горючей жидкости);  

- обеспечение зданий, наружных установок автоматическими установками 
противопожарной защиты, внутренним противопожарным водопроводом, ручными 
средствами пожаротушения по действующим нормам;  

- создание единой системы диспетчерского пункта мониторинга и управления 
средствами противопожарной защиты, инженерными системами объекта, работа которых 
во время пожара направлена на обеспечение безопасности людей, тушения пожара и 
ограничение его распространения.  

- проведение организационно-технических мероприятий направленных на 
обеспечение выполнения требований норм, правил, данных проектных решений, 
предусматривающих, в том числе обучение и контроль, исполнения норм, правил, 
разработку соответствующих документов, организацию технического обслуживания 
систем пожарной безопасности.  
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Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, 
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим 
регламентам и действующими нормативными документами.  

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по 
нераспространению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты выполнены в 
соответствии с требованиями раздела VIII ЕПБ (ПБ 03-553-03), «Инструкции по 
противопожарной защите шахт» ПБ 06-111-95 (Приложение 10). К этим решениям 
относятся:  

- система противопожарной защиты рудника, включающая мероприятия по 
предупреждению эндогенных и экзогенных пожаров;  

- прокладка противопожарно-оросительных трубопроводов в выработках 
подземного рудника для предотвращения распространения пожара;  

- обеспечение всех трудящихся в шахте индивидуальными средствами защиты 
органов дыхания (изолирующими самоспасателями) для безопасной эвакуации из шахты. 

 
Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров в шахте:  
Основными мероприятиями по предупреждению, локализации и ликвидации 

пожаров в шахте является соблюдение противопожарного режима в шахте и на 
промплощадках шахты в соответствии с требованиями, изложенными в «Единых 
правилах безопасности…» ПБ 03-553-03 и «Правил противопожарного режима РФ», а 
также соблюдение требований пожарной безопасности при:  

1) эксплуатации электрооборудования и электрических сетей;  
2) эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания;  
3) эксплуатации технических устройств и другого шахтного оборудования;  
4) ведение взрывных работ в соответствии с требованиями «Единых правил 

безопасности при ведении взрывных работ»;  
5) производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ: 

- использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
- закрепление наиболее ответственных горных выработок несгораемыми 

материалами;  
- установка противопожарных дверей, ляд, перемычек;  
- использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, 

пожарный инвентарь);  
- применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и 

автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС). В условиях рудника 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ПРБ.ТЧ 

108 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
11

«Джульетта» данными установками оснащаются камеры главной подземной 
подстанции; 

- устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-
оросительного водопровода;  

- устройство поверхностного противопожарного склада и подземных 
противопо-жарных складов, которые располагаются на свежей вентиляционной 
струе на концентрационных горизонтах; 
Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью 

подземных горных выработок, которая включает следующий комплекс мероприятий:  
- расположение первичных средств пожаротушения в горных выработках;  
- устройство подземного пожарно-оросительного водопровода;  
- оборудование складов противопожарных материалов на концентрационных 

горизонтах;  
- обеспечение автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), 

автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) камер главных подземных 
подстанций; 

- обеспечение средствами оповещения подземных объектов рудника;  
- обеспечение связи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  
- управление работой вентиляции - работа вентиляторов во время пожара 

направлена на обеспечение безопасности людей и ограничение его распространения;  
- организация тушения пожара и спасение людей в горных выработках.  
Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, 

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим 
регламентом и действующими нормативными документами.  

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по 
нераспространению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты выполнены в 
соответствии с требованиями раздела VIII ЕПБ (ПБ 03-553-03) , «Инструкции по 
противопожарной защите шахт» ПБ 06-111-95 (Приложение 10)].  

 
Обеспечение пожарной безопасности шахтного поверхностного 

комплекса  
На объектах поверхностного комплекса приказом (инструкцией) устанавливается 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:  
- определены и оборудованы места для курения;  
- установлен порядок уборки горючих отходов;  
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- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;  
- регламентирован порядок проведения очистных и других пожароопасных 

работ (огневые, газосварочные, электросварочные, паяльные работы, резка металла и 
др.);  

- определен порядок осмотра и закрытия помещений после работы, действия 
работников при обнаружении пожара;  

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму.  

Мероприятия противопожарной защиты шахтного поверхностного комплекса касаются:  
- содержания территории поверхностного комплекса;  
- содержания зданий, сооружений и помещений; 
- планировки территории и размещения зданий и сооружений;  
- размещения на промплощадке въездов, дорог и проездов;  
- размещения инженерных сетей;  
- молниезащита поверхностных объектов;  
- противопожарного водопровода на промплощадке;  
- автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения 

поверхностных объектов шахты;  
- оснащения поверхностных зданий и сооружений первичными средствами 

пожаротушения.  
Основой реализации мероприятий являются следующие нормативные документы:  
- Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» 
- Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ 03-553-03);  
- Инструкция по противопожарной защите шахт (ПБ 06-11-95, кн. 2, прил.);  
- Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности (РД 06-572-03);  
- Инструкция по проектированию установок автоматического пожаротушения 

(РД 25.952-90);  
- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. – М.:МЭИ, 2004;  
- Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт 

(РД 05-366-00);  
- Руководство по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт 

/ Колл. Авторов. – М.:ООО «ПолиМедиа», 2004;  
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2003;  
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- Инструкция по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров 
на горнорудных предприятиях Минцветмета СССР. Утв. Госгортехнадзором СССР 
29.05.1989г.;  

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ;  

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  
- СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий;  
- СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий; 
- НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подле-жащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
поржарной сигнализацией;  

- ГОСТ 12.1.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие 
техниче-ские требования. 

 
4.2.8 Опасность загазовывания горных выработок ядовитыми газообразными 

продуктами 
Причины загазования:  

- пожары в подземных выработках, либо в зданиях поверхностного комплекса;  
- взрывные работы во время рабочей смены при отсутствии или 

неудовлетворительной вентиляции;  
- работа дизельного доставочного оборудования в выработках с нарушенными 

условиями вентиляции;  
- остановка вентилятора главного проветривания (неисправность оборудования, 

прекращение подачи электроэнергии).  
Последствия загазования  

Отравление производственного персонала при концентрациях ядовитых газообразных 
примесей выше ПДК.  

Мероприятия по предупреждению загазования  
При локальном загазовании отдельных выработок или участков:  
- работа вентиляторов главного проветривания (ГВУ) в нормальном (обычном) 

режиме;  
- ведение постоянного контроля за состоянием рудничной атмосферы по средствам 

авторизированных систем аэрогазового контроля; 
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- увеличенная подача воздуха путем перераспределения за счет включения в схему 
вентиляции положительных (вентиляторы местного проветривания) и отрицательных 
(перемычки, шлюзы, вентиляционные окна) средств регулирования;  

- снижение непроизводительных шахтных утечек воздуха и повышение 
коэффициента доставки его к местам загазования;  

- строгое соблюдение паспортных способов и схем местного проветривания;  
- расположение вентиляционного оборудования (вентиляторы местного 

проветривания, вентиляционные трубы, эжекторы, турбовоздуходувки) в соответствии с 
требованиями Правил безопасности; 

- недопущение проветривания выработок и участков длиной более 10 м за счет 
диффузии или за счет естественной тяги;  

- обеспечение поступления свежего воздуха в объемах, достаточных для 
достижения концентраций вредных примесей в воздухе ниже уровней ПДК, а также для 
достижения минимальной скорости воздуха в горных выработках в соответствии с 
требованиями п. 115 ЕПБ;  

- проветривание камер служебного назначения обособленной струей свежего 
воздуха.  

При общем загазовании шахты или больших ее объемов:  
- работа вентиляторов главного проветривания в нормальном или реверсивном 

режимах в соответствии с Планом ликвидации аварий;  
- обеспечение расхода воздуха, проходящего по главным выработкам, в 

реверсивном режиме в объемах не менее 60 % от расхода при нормальном режиме работы 
главной вентиляционной установки. 

 
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий загазования:  

- при превышении допустимой нормы содержания ядовитых газов или нарушении 
установленных режимов проветривания люди должны быть выведены на свежую струю, 
доступ их в непроветриваемые выработки должен быть закрыт;  

- при остановке ГВУ продолжительностью более 30 минут, люди должны быть 
выведены из всех горных выработок и очистных работ, включенных в схему 
проветривания этой вентиляторной установкой, в выработки со свежей струей;  

- возобновление работ в выработках и участках, покинутых людьми при тридцати и 
более минутной остановке ГВУ разрешается после проветривания и обследования 
атмосферы лицами технического надзора;  
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- при остановке ГВУ более 2-х часов все работающие в шахте должны быть 
выведены на поверхность, работы в шахте могут возобновляться только по разрешению 
главного инженера. 
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5 Рекомендации по снижению риска возникновения аварий 
В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать 

следующие требования: 
 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 

документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, утвержденными 
техническим руководством; 

 выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
 систематически наблюдать за состоянием оборудования и соблюдением 

технологического режима производственного процесса; 
 все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, 
выданное в соответствии с «Правилами регистрации объектов…». Технические устройства 
– горное, транспортное, строительное, ремонтное оборудование подлежат обязательной 
экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с 
установленными требованиями к опасному производственному объекту; 

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и 
нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на 
опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
промышленной безопасности; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних 
лиц и техники; 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на опасном 
производственном объекте.  

 для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации 
аварий в соответствии с РД 15-11-2007 «Методическими рекомендациями о порядке…». 
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План ликвидации аварий составляется под руководством технического руководителя 
производственного объекта (главного инженера рудника) на каждое полугодие, 
согласовывается с командиром горноспасательного формирования, обслуживающего 
данную шахту, и утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации 
(главным инженером организации) за 15 дней до ввода его в действие. 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 
аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии. 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных аварий; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 
опасном производственном объекте; 

 выполнять замечания и предложения представителей Ростехнадзора, технического 
инспектора по охране труда и технике безопасности. 
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6 Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария 
Настоящий подраздел выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

«Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03),  «Едиными 
правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых, открытых 
способом» (ПБ 03-498-02); санитарными правилами для предприятий по добыче и 
обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых ПБ 03-571-03, нормами 
и гигиеническими нормативами, а также на основе законодательных актов о труде, 
действующих государственных и отраслевых норм и правил. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам согласно ГОСТ 
12.0.003-74 относятся: обрушивающиеся горные породы; движущиеся машины и 
механизмы; подвижные части производственного оборудования; перемещающиеся 
материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; пониженная 
температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочих местах; 
повышенный уровень вибрации; недостаточная освещенность рабочей зоны; 
электродвигатели оборудования находятся под напряжением. 

К химически опасным и вредным производственным факторам (согласно ГОСТ 
12.0.003-74) относятся находящиеся в воздухе рабочей зоны газообразные выбросы 
дизельных двигателей; аэрозоль неорганической пыли, выделяющейся в местах погрузки-
выгрузки, на проезжей части автодороги. 

В рамках данного проекта предусмотрен комплекс мер, позволяющий предотвратить 
и снизить неблагоприятное воздействие перечисленных выше факторов. 

Безопасные условия труда при выполнении технологических операций, принимаются 
в соответствии с действующими нормативами и правилами: 

 ГОСТ 12.1.007-76 (1990) Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности. 

 ГОСТ 12.1.005-89 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны». 

 При выполнении строительно-монтажных работ выполняются требования: 
 ГОСТ 12.2.003-91. «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности»; 
 СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;  
 ГОСТ   12.3.033-84. «Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации;  
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 СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»; 
 ПБ 03-489-02 «Единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом»; 
 ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 

россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 2.1. Общие требования» 

(приняты и введены в действие с 1.09.2001 г. постановлением Госстроя России от 
23.07.2001 № 80); 

 Правила эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 
Главгосэнергонадзором 31.03.92, с изменениями и дополнениями от 30.04.93 №42-6/8-ЭТ и 
от 14.11.94 №42-6/34-ЭТ); 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда от 25.03.2003г. 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012г. 

 Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.1/2.1.1-567-96; 
Все используемое на объекте техническое оборудование, устройства, машины, механизмы и 

материалы, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия 
требованиям ПБ и разрешение на применение, выданное Федеральной службой технологического 
и экологического  надзора (Ростехнадзор) в соответствии с Правилами применения 
технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.12.98 №1540. 

Основными мероприятиями по охране труда специалистов и рабочих, выполняющих 
работы являются: 

 обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами; 

 соблюдение действующих положений, инструкций и правил охраны труда и 
техники безопасности, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 

Перечень инструкций, наличие которых обязательно при ведении работ: 
1. Технологическая инструкция по выполнению горных работ. 
2. Рабочие инструкции (по профессиям). 
3. Инструкции по охране труда и технике безопасности (по профессиям). 
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4. Инструкции по обеспечению пожарной безопасности при выполнении работ на 
участке, составленной в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности 
РФ» № 390. 

6.1 Общие требования к организации производственного процесса 
 

Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых, 
обязаны организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности, являющихся составной частью системы 
управления промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Правил 
организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 г. № 263 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, №11, ст. 1305) (п. 15 ПБ 03-498-02). 

Деятельность организации, связанная с разработкой месторождений полезных 
ископаемых, должна осуществляться в соответствии с документацией, выполненной с 
учетом нормативных требований в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Отклонения от проектной документации не допускаются. Изменения, вносимые в 
проектную документацию, подлежат экспертизе промышленной безопасности и 
согласованию с Ростехнадзором. 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность по 
разработке месторождений полезных ископаемых, должны иметь соответствующее 
образование, обязаны проходить обучение и аттестацию в соответствии с РД 03-19-2007 
«Положение о порядке подготовки и аттестации…». 

К техническому руководству горными работами на объектах допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее горнотехническое образование в соответствии с  РД 13-193-
98  «Положением о порядке предоставления права руководства…». 

Рабочие, занятые на работах, должны иметь профессиональное образование, 
соответствующее профилю выполняемых работ, должны быть обучены безопасным 
приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, 
места расположения средств спасания и уметь пользоваться ими; иметь инструкции по 
безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и 
эксплуатации машин и механизмов. 

Рабочие не реже чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный 
инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год -проверку знания 
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инструкции по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в 
журнал и личную карточку рабочего. 

Набор на работу трудящихся осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным руководителем предприятия. При приёме на работу 
необходимо руководствоваться действующими нормами. 

Вновь принимаемые рабочие, а также переводимые с работы по одной профессии на 
другую, должны обязательно пройти предварительное обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, инструктаж по безопасности труда, оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, а направляемые на подземные работы, кроме того, 
должны быть обучены пользованию самоспасателями и первичными средствами 
пожаротушения.  

Вновь поступившие подземные рабочие должны быть ознакомлены с главными и 
запасными выходами из шахты на поверхность путем непосредственного прохода от места 
работы по выработкам и запасным выходам в сопровождении лиц технического надзора. 
Повторные ознакомления всех рабочих с запасными выходами проводятся лицами 
технического надзора через каждые 6 месяцев, а при изменении запасных выходов - в 
течение суток. Результаты заносятся в специальный журнал. 

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий или 
грубых нарушений правил безопасности проводится внеплановый инструктаж  

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную с эксплуатацией 
объекта лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

Производство работ должно выполняться по письменному наряд заданию. 
Запрещается направлять на производство работ в места, имеющие нарушения 

требований правил безопасности, кроме работ по их устранению. 
На руднике должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, спустившихся 

в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с разработанной 
инструкцией, утвержденной руководством рудника. 

Все лица после выезда (выхода) из рудника обязаны немедленно сдать светильники в 
ламповую. Ответственность за организацию и осуществление учета несет начальник 
рудника. 

Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без 
производственной необходимости, наряда или разрешения руководителей рудника ПБ 03-
553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
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защиты, соответствующими их профессии и условиям, согласно утвержденным нормам. 
Лица, не состоящие в штате объекта, но имеющие необходимость в его посещении для 
выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам 
безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты. 

Задание на производство работ должно оформляться в письменном виде. 
Работнику запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся к его 
обязанностям. Запрещается направление на работы в места, имеющие нарушения правил 
безопасности. 

Если необходим допуск персонала сторонней организации на территорию объекта 
для выполнения работ, оформляется наряд - допуск. В нем должны быть указаны опасные 
факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация 
выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство (п. 31 ПБ 03-
498-02). 

Каждый работающий до начала работы должен удостовериться в безопасном 
состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных 
устройств, защитных средств, инструмента, механизмов и приспособлений, требующихся 
для работы. При обнаружении нарушений требований безопасности работник должен, не 
приступая к работе, сообщить об этом горному мастеру, начальнику участка, заместителю 
начальника участка (п. 32 ПБ 03-498-02). 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться Журнал 
приема - сдачи смен, порядок ведения которого определяется организацией, 
эксплуатирующей объект открытых горных работ. Правильность ведения журнала должна 
систематически проверяться техническим руководителем смены (горным мастером, 
начальником участка или его заместителем), специалистами организации при посещениях 
ими рабочих мест (п. 33 ПБ 03-498-02). 

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, а в 
течение суток - начальник горного цеха, который обязан не допускать производство работ 
при наличии нарушений правил безопасности (п. 33 ПБ 03-498-02). 

Каждый работающий, заметив опасность, угрожающую людям, производственным 
объектам, обязан сообщить об этом техническому руководителю смены, а также 
предупредить людей, которым угрожает опасность (п. 34 ПБ 03-498-02). 

Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения 
в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены 
предупредительными знаками (п. 36 ПБ 03-498-02). 
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Запрещается загромождать места работы оборудования и проходы к ним горной 
массы или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и 
механизмов (п. 37 ПБ 03-498-02). 

Передвижение людей по территории объектов допускается по специально 
устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению 
движения автотранспорта. С маршрутами передвижения должны быть ознакомлены все 
работающие в нем под роспись. Маршрут передвижения людей утверждается техническим 
руководителем объекта (п. 38 ПБ 03-498-02). 

В темное время суток пешеходные дорожки и переходы через автодороги должны 
быть освещены (п. 38 ПБ 03-498-02). 

Доставка рабочих к месту работ на специально оборудованном для этой цели 
транспорте (п. 39 ПБ 03-498-02). 

Запрещается находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в 
пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственной близости от 
нижней бровки откоса уступа; работать на уступах в зоне нависающих козырьков, глыб, 
крупных валунов, а также нависей изо льда и снега. В случае невозможности произвести 
ликвидацию заколов или оползней все работы в опасной зоне должны быть остановлены, 
люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены 
предупредительные знаки (п. 42 ПБ 03-498-02). 

Для каждого объекта не позднее 15 дней до начала года должен быть разработан 
план ликвидации аварий, в соответствии с «Рекомендациями по составлению плана 
ликвидации аварий», который должен быть согласован со специализированным аварийно-
спасательным формированием (п. 43 ПБ 03-498-02). 

На объектах горных работ должна действовать система охраны, исключающая дос-
туп посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения, в служебные здания и сооружения 
(п. 45 ПБ 03-498-02). 

Запрещается без письменного разрешения технического руководителя организации 
(кроме аварийных случаев) остановка объектов жизнеобеспечения (п. 46 ПБ 03-498-02). 

 
6.2 Основные обязанности работодателя в области охраны труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 
В основные обязанности работодателя в области охраны труда входит:  
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- руководитель организации, эксплуатирующей объект, обязан обеспечить 
безопасные условия труда, организацию разработки защитные мероприятий на основе 
оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом. 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, обуви 

и других средств индивидуальной защиты;  
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, проверка знаний требований охраны труда;  
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда;  
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;  
- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда;  
- обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

6.3 Основные обязанности работника в области охраны труда в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Основными обязанностями и требованиями к работникам в области охраны труда 
являются: 

- соблюдение требований охраны труда, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, организации первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
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несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

 
 

6.4 Техника безопасности 
В проекте учтены все требования ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… 

подземным способом», ПБ 03-498-02  «Единые правила безопасности… открытым 
способом» « и ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах». 

В качестве общих мероприятий при подземной отработке предусматривается: 
- искусственная вентиляция горных работ; 
- механизированная доставка рабочих к месту ведения работ и обратно; 
- освещение основных выработок стационарными светильниками, а рабочих мест 

– переносными; 
- оборудование телефонной связи и специальной аварийной сигнализации для 

оповещения подземных рабочих о возникновении аварии; 
- снабжение подземных рабочих индивидуальными средствами защиты от пыли и 

газа; 
- снабжение всех подземных рабочих индивидуальными источниками света. 
К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение подземных горных 

работ, относятся: 
- соблюдение принятого в проекте порядка отработки рудных тел и очистных 

блоков; 
- соблюдение ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных 

работах», требований «Типовой инструкции по безопасному проведению массовых 
взрывов в подземных выработках» при взрывных работах; 

- соответствие рабочей документации техническим решениям данного проекта. 
Производство горных работ должно осуществляться только при наличии проектов 

производства работ или паспортов на проходку выработок. 
Очистная выемка должна начинаться после проведения предусмотренных проектом 

подготовительных и нарезных выработок, необходимых для начала очистных работ, 
осуществления мер по проветриванию, а также других мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
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Крепление горизонтальных и наклонных горных выработок должны производить 
своевременно и в соответствии с утвержденным паспортом крепления, разработанным в 
соответствии с требованиями безопасности и техническими инструкциями. Паспорт 
крепления выработки составляет начальник участка и утверждает главный инженер 
рудника. При ухудшении горно-геологических условий участковый надзор обязан принять 
меры по усилению крепи. 

Все работы по проектированию крепей, составлению паспортов крепления и 
производству работ по креплению подземных горных выработок должны осуществляться в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ЕПБ и отраслевой 
инструкцией по креплению, а также с учетом инструкций и методических указаний по 
креплению и поддержанию подземных горных выработок, разработанных для подземного 
рудника. 

Все действующие на руднике выработки в течение всего срока эксплуатации должны 
содержаться в рабочем состоянии и осматриваться инженерно-техническими работниками, 
в ведении которых находятся эти выработки: горными мастерами – ежесменно, а 
начальниками участков (их заместителями) – ежесуточно. 

Инженерно-технические работники обязаны немедленно принимать меры по 
обнаружению и ликвидации отслаивающихся с кровли и боков кусков породы и руды. 

Использование самоходного дизельного оборудования должно производиться в 
соответствии с ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

На предприятии применительно к подземным работам на каждое полугодие 
разрабатывается план предупреждения и ликвидации аварий, определяются мероприятия 
по безопасному ведению горных работ. 

Для всех работников проводится инструктаж по безопасным методам работы, они 
обеспечиваются индивидуальными и коллективными средствами безопасности. На все 
работы в шахте должны выдаваться наряд – задания, в которых намечаются 
дополнительные меры безопасности. Все это письменно отражается в книге нарядов. На 
все виды горных работ в шахте должны быть разработаны инструкции по технике 
безопасности. 

В соответствии с «Инструкцией по горным ударам» рабочие и ИТР рудника должны 
знать признаки проявления горных ударов и быть проинструктированы о мерах 
безопасности. ИТР службы прогноза горных ударов должны пройти соответствующую 
аттестацию по безопасному ведению горных работ для данного месторождения склонного 
и опасного по горным ударам. 

При работе на отвалах и складе руды требуется соблюдение следующих правил: 
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- при складировании пород на отвале должны соблюдаться требования и основные 
параметры системы разработки, принятые проектом в соответствии с «Нормами 
технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с 
открытым способом разработки ВНТП 35-86, «Едиными правилами безопасности при 
разработке полезных ископаемых открытым способом», ПБ 03-498-02, 2002г., с учетом 
физико-механических свойств пород отвала, а также принятого строительного 
оборудования; 

- отгрузка руды на складе, складирование пород на отвале; 
- выемка пород должна осуществляться в соответствии с проектом;  
- геолого-маркшейдерской службой организации должен быть организован 

систематический контроль за устойчивостью пород в отвале (п. 104 ПБ 03-498-02);  
- проезжие дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков 

породы с откосов отвалов. На отвалах и складах должны устанавливаться 
предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их 
основания и в местах разгрузки транспортных средств (п. 98 ПБ 03-498-02); 

- автомобили должны разгружаться на отвале и на складе руды в местах, 
предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. На отвалах и на 
складе руды должны устанавливаться схемы движения автомобилей. Зона разгрузки 
должна быть обозначена с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с 
поднятым кузовом с указателями направления разгрузки (п. 99 ПБ 03-498-02);  

- подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа 
бульдозера - производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом 
движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием 
перед отвалом бульдозера предохранительного отвала в соответствии с паспортом склада 
руды или отвала. Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения 
пород (п. 101 ПБ 03-498-02); 

- площадка бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки 
поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину 
базы работающих автосамосвалов. Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон 
знаками. По всему фронту в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с 
паспортом породная отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра 
колеса автомобиля максимальной грузоподъемности. Предохранительный вал служит 
ориентиром для водителя. Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке 
(п. 100 ПБ 03-498-02); 
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- на территории складирования горной массы (руды, породы), на разгрузочных 
площадках, запрещается нахождение посторонних лиц, автотранспорта и другой техники, не 
связанной с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во всех случаях люди 
должны находиться от механизма на расстоянии не менее чем 5 м (п. 103 ПБ 03-498-02).  

Общие требования безопасности при эксплуатации горнотранспортного 
оборудования на руднике «Джульетта» 

- горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в 
эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, 
ограждениями доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, 
противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, 
приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую 
контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от 
перегрузок и переподъема; 

- эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических 
устройств, а также их монтаж и демонтаж должны производиться в соответствии с 
руководством по эксплуатации, техническими паспортами и другими нормативными 
документами заводов-изготовителей; 

- на линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их детали и 
узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 
предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически 
исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект 
инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем; 

- перед началом работы или движения машины (механизма) водитель (машинист) 
должен убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц; 

- перед пуском механизмов и началом движения машин, погрузочной техники 
обязательна подача звуковых или световых сигналов, разработанных организацией, 
эксплуатирующих объект горных работ, со значением которых должны быть ознакомлены 
все работающие. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в 
зоне действия машин (механизмов). Таблица сигналов вывешивается на работающем 
механизме или вблизи него; 

- движение должно регулироваться дорожными знаками, предусмотренными 
правилами дорожного движения; 

- на технологических дорогах движение автомобилей должно производиться без 
обгона; 
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- скорость и порядок движения автомобилей на дорогах, отвалах, склада руды 
устанавливаются техническим руководителем организации и автотранспортного 
предприятия с учетом местных условий. Буксировка неисправных автосамосвалов  должна 
осуществляться специальными тягачами. Допускается кратковременное оставление 
автосамосвала на проезжей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя, при 
ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками в соответствии с 
действующими правилами дорожного движения (п. 382 ПБ 03-498-02); 

- в случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны 
быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон (п. 177 ПБ 03-
498-02); 

- во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом должен 
подаваться звуковой сигнал; 

- очистка кузова от налипшей и намерзающей горной массы должна производиться в 
специально отведенном месте с применением механических или иных средств; 

- шиномонтажные работы должны осуществляться в отдельных помещениях или на 
специальных участках, оснащенных необходимыми механизмами и ограждениями  

Требования безопасности при эксплуатации горнотранспортного оборудования на 
отвалах и карьере 

- при передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на 
подъем привод ходовой тележки должны находиться сзади, а при спусках с уклона - 
впереди. Ковш должен быть опорожнен, а стрела должна быть установлена по ходу 
экскаватора (п. 138 ПБ 03-498-02); 

- перегон экскаватора должен осуществляться по трассе, расположенной вне призм 
обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту 
экскаватора, имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора должен 
производиться по сигналам помощника машиниста или специально назначенного лица, при 
этом должна быть обеспечена постоянная видимость между ним и машинистом 
экскаватора (п. 139 ПБ 03-498-02); экскаватор необходимо располагать на отвале на 
выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом 
экскаватором (п. 140 ПБ 03-498-02); 

- при погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны 
подчиняться сигналам машиниста погрузчика, значение которых устанавливается 
руководством организации. Таблицу сигналов следует вывешивать на видном месте, с ней 
должны быть ознакомлены машинисты погрузчика и водители транспортных средств (п. 
141 ПБ 03-498-02); 
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- запрещается во время работы экскаватора (погрузчика) пребывание людей (включая 
и обслуживающий персонал) в зоне действия экскаватора (п. 142 ПБ 03- 498-02);  

- в случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы погрузчика 
машинист оборудования обязан прекратить работу, отвести технику в безопасное место и 
поставить в известность технического руководителя смены (п. 144 ПБ 03-498-02); 

- запрещается движение бульдозеров по призме возможного обрушения уступа (п. 
173 ПБ 03-498-02); 

- не разрешается оставлять бульдозеры с работающим двигателем и поднятым ножом, 
а при работе - направлять трос, становиться на нож, а также работа техники поперек крутых 
склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. Запрещается 
эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей 
запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя 
из кабины (п. 176 ПБ 03-498-02); 

- для ремонта, смазки и регулировки бульдозера, он должен быть установлен на 
горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю или специально 
предназначенную опору (п. 177 ПБ 03-498-02); 

- запрещается находиться под поднятым ножом бульдозера. Для осмотра ножа снизу 
его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель выключить (п. 178 ПБ 03-
498-02); 

- для обеспечения безопасности при эксплуатации автотранспорта соблюдаются 
допустимые продольный и поперечный уклоны на проектируемых автодорогах, ширина 
проезжей части дороги, а также радиусы кривых в плане устанавливается с учетом 
требований СП 37.13330.2012 и размеров автомобилей;  

- запрещается использование открытого огня для разогревания масел и воды (п. 380 
ПБ 03-498-02); 

- при погрузке горной массы в автомобили погрузчиком, экскаватором должны 
выполняться следующие условия: ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за 
пределами радиуса действия ковша и становиться под погрузку только после 
разрешающего сигнала машиниста экскаватора; находящийся под погрузкой автомобиль 
должен быть в пределах видимости машиниста погрузчика, экскаватора; находящийся под 
погрузкой автомобиль должен быть заторможен; погрузка в кузов автомобиля должна 
производиться только сбоку или сзади, перенос экскаваторного ковша над кабиной 
автомобиля запрещается; высота падения груза должна быть минимально возможной и во 
всех случаях не превышать 3 м; нагруженный автомобиль должен следовать к пункту 
разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста погрузчика, погрузчика, 
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экскаватора. Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также 
превышающая установленную грузоподъемность автомобиля (п. 386 ПБ 03-498-02); 

- кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на объекте должна быть 
перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя 
при погрузке (п. 387 ПБ 03-498-02);  

- при работе на линии запрещаются: движение автомобиля с поднятым кузовом; 
ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; в пунктах погрузки движение задним 
ходом более 30 м (за исключением работ по проведению траншей; переезд кабелей, 
уложенных по почве и не огражденных специальными предохранительными устройствами; 
перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации; выход из кабины 
автомобиля до полного подъема или опускания кузова; остановка автомобиля на уклоне и 
подъеме; эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя. В 
случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической 
неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение 
автомобиля.  

- погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт работ для 
маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, бульдозеров- и других 
задействованных в технологии техники и оборудования (п. 391 ПБ 03-498-02).  
 

Меры по ликвидации последствий аварий: в установленном порядке требуется 
приостановить работу; если есть пострадавшие незамедлительно оказать экстренную 
медицинскую помощь; персонал, не задействованный в ликвидации последствий аварии, 
должен быть выведен на безопасный участок. В соответствии с характером повреждения 
оборудования, провести его замену или ремонт. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации последствий аварии на отвале, 
складе руды  является директор, главный инженер. При отсутствии вышеупомянутых лиц, 
до момента их прибытия, ответственным руководителем по ликвидации аварии является 
горный мастер. 

 
6.5 Условия труда на рабочих местах 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса оказывают 
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. 

Все рабочие места должны соответствовать не только требованиям безопасности, но 
и санитарно-гигиеническим условиям, определенным нормативными документами: 
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- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ  (с Изменением №1) «Опасные и вредные 
производственные факторы»; 

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  (с Изменением №1) «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны»; 

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации…»; 
- ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране 

труда…»; 
- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ (с Изменением №1) «Шум. Общие требования 

безопасности»; 
- СН 2.2.4/21.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 
- «Санитарные правила для предприятий…»; 
- ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности…подземным способом»; 
- ПБ 03-498-02 «Единые правила безопасности…открытым  способом»; 
- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»; 
- СН 2.2.412.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. Санитарные нормы». 
Организация безопасной работы обуславливается соблюдением требований правил 

безопасности по видам работ. Обеспечение же нормальных санитарно-гигиенических 
условий связано с нормализацией атмосферы рабочего места путем исключения или 
снижения концентраций физических (нетоксичная пыль) и химических вредных факторов 
(ядовитые газообразные примеси рудничного воздуха), создание соответствующего 
гигиеническим требованиям микроклимата, обеспечение нормальной световой 
обстановки, неопасной шумовой и вибрационной нагрузки. 

Параметры искусственного освещения на рабочих местах должны быть в пределах 
ПДУ (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»). Должны проводиться 
исследования уровней шума на рабочих местах на соответствие требованиям санитарно-
гигиенических норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых 
и общественных зданий и на территории жилой застройки» показали результаты: уровень 
шума на рабочих местах в пределах 84-89 дБА. 

Уровень вибрации на всех рабочих местах должен быть в пределах ПДУ (СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий»). 

Доставка трудящихся до места работы осуществляется служебным транспортом. 
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Не реже одного раза в 5 лет рабочие места должны быть аттестованы: в организации 
должен быть составлен полный перечень рабочих мест и выявлены все опасные и вредные 
факторы производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью 
определения фактических значений их параметров. 

Для сохранения здоровья работающих определенное значение имеет соблюдение 
правил личной гигиены: 

- работа в положенной исправной спецодежде и обуви; 
- своевременная сдача в стирку спецодежды;  
- своевременное прохождение профилактических медосмотров. 
В соответствии со статьей 213 Трудового Кодекса РФ работники, занятые на тяжелых 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

 
В проекте отработки рудника предусмотрено использование горнотранспортного и 

строительного оборудования, которое обеспечивает высокоэффективную, надежную, 
экономичную работу. Кроме того, рабочее место машиниста горнотранспортного 
оборудования оборудовано с максимальной комфортностью и удобством управления, что 
способствует повышению производительности труда. Используемое оборудование 
должно быть технически исправным, соответствовать требованиям СНиП по уровню 
шума и вибрации. 

Погрузка руды производится погрузчиком или экскаватором. Кабина машиниста 
погрузчика (экскаватора) изолирована с целью поглощения звука и вибрации. Уровень 
шума в кабине, равен или менее 80 дБА при закрытых дверях и работающем на 
номинальной частоте вращения двигателя. 

Кабина машиниста бульдозера смонтирована на изолирующих опорах, что 
обеспечивает пониженный уровень вибрации и шума – меньше 72-дБА. 

Двигатели всего горнотранспортного оборудования оснащены нейтрализаторами 
выхлопных газов. 

В условиях повышенного уровня шума и вибрации предусмотрены мероприятия по 
их снижению. Производятся замеры на рабочем месте на соответствие паспортным 
данным оборудования (по шуму) и предельно допустимого уровня воздействия (по 
вибрации и шуму). Рабочие, занятые на бульдозерных  работах, а так же на погрузке 
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горной массы (машинисты погрузчика, экскаватора), обеспечиваются индивидуальными 
средствами защиты: наушниками противошумовыми и респираторами. В целом 
применяемое оборудование по своим техническим данным обеспечивает допустимые 
нормы условий труда. При этом характеристики условий труда на рабочих местах не 
превышают предельных норм 

 
6.5.1 Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью 

Комплексное обеспыливание рудничной атмосферы при производстве работ 
осуществляется в следующей последовательности: подача чистого воздуха, 
предупреждение образования взвешенной в воздухе пыли, подавление пыли у источника ее 
образования, устранение распространившейся в атмосфере пыли и применение средств 
индивидуальной защиты. 

Основными источниками пылеобразования являются следующие процессы: бурение, 
взрывные работы, уборка горной массы, транспортирование руды по откаточным 
выработкам. 

Проектом для снижения пылеобразования закладываются следующие мероприятия: 
– применение при бурении шпуров и скважин мокрого пылеподавления водой из 

подогреваемой системы водоснабжения, находящейся в специальных емкостях; 
– при проходке горных выработок обработка (пропитка) дорожного покрытия 

вяжущим веществом; 
– применение оросителей в местах разгрузки и погрузки горной массы; 
– орошение горной массы и стенок водяной смесью после взрывных работ; 
– эффективное проветривание всех выработок и рабочих забоев;  
– применение тентов для закрытия кузова при перевозке пылящих материалов по 

выработкам при скоростях движения вентиляционных струй до 8 м/с; 
– применение средств индивидуальной защиты (респираторов или лепестков) при 

работе в запыленных выработках; 
– постоянный контроль, отбор и анализ проб пыли на ПДК службой ПВС шахты 

совместно с ВГСЧ. 
Проектом не предусмотрен полив дорог, вследствие возникновения наледи на почве 

выработок из-за круглогодичного поддержания отрицательной температуры в шахте. 
В связи с тем, что рудник является силикозоопасным («Заключение о воздействии 

вредных факторов силикозоопасности на золоторудном месторождении «Джульетта»», 
ОАО «Уралмехонобр», 2014 год), а также с трудностью полного пылеподавления 
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применяются индивидуальные средства защиты. В местах пылеобразования при 
производстве работ применяются респираторы типа ШБ-1 «Лепесток», «Снежок-П», 
«Астра-2», Ф-62 или им подобные. 

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений, 
установленных ГОСТом 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны. Предельно-допустимое содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны (ПДК)». 

Периодичность отбора проб на запыленность должна составлять: для 
силикозоопасных забоев – не реже 2 раз в квартал, для остальных – один раз в квартал по 
графику, утвержденному главным инженером шахты. 

Основным средством борьбы с токсичными газами, образующимся в процессе 
производства взрывных, газосварочных работ и т.п. является применение искусственной 
вентиляции, обеспечивающей снижение их концентрации в атмосфере до ПДК в 
соответствии с ЕПБ 03-533-03 []. 

 
 

6.5.2 Требования к составу и параметрам рудничной атмосферы 
Требования разработаны в соответствии с главой IV ПБ 03-553-03 «Единые правила 

безопасности… подземным способом»   
Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или могут 

находиться люди, составляет не менее 20 % (по объему). Содержание углекислого газа в 
рудничном воздухе не превышает на рабочих местах 0,5 %, в выработках с общей 
исходящей струей шахты – 0,75 %, при проведении выработок по завалу – 1 %. 

Содержание ядовитых газов в действующих подземных выработках не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК): оксида углерода (СО) – 0,0017 % 
(20 мг/м3); оксидов азота в пересчете на NO2 – 0,00026 (5 мг/м3); диоксида серы (SO2) – 
0,00038 (10 мг/м3); сероводорода (H2S) – 0,00071 (10 мг/м3); акролеина (С3Н4О) – 
0,000009 (0,2 мг/м3); формальдегида (СН2О) – 0,00004 (0,5 мг/м3);  пыли – 2,0-4,0 мг/м3. 

Источниками ядовитых газов в атмосфере подземных горных выработок в условиях 
рудника «Джульетта» являются взрывные работы и работа доставочного оборудования с 
дизельным приводом, а также возможное возгорание и пожары технологического 
оборудования. 

Борьба с ядовитыми газами сводится к разбавлению концентраций и вынос их из 
забоев и шахты посредством вентиляции. Вентиляция, как мероприятие по нормализации 
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атмосферы выработок, является одним из главных элементов обеспечения нормальных 
условий труда. 

Уровень содержания ядовитых газов, запыленности воздуха, подаваемого по 
воздухоподающим стволам и главным выработкам не должен превышать 30 % от 
установленных ПДК.  

Количество воздуха, подаваемое в забой, в котором производятся взрывные работы, 
должно быть таким, чтобы перед допуском рабочих образовавшиеся ядовитые продукты 
были разжижены до ПДК (0,008 % условного СО). 

В соответствии с п 114 ПБ 03-553-03 «Воздух, поступающий в подземные горные 
выработки, должен иметь температуру не менее +2 град. С».  

В условиях рудника «Джульетта» на основании заключения «Обоснование 
безопасности опасного производственного объекта с тепловым режимом вентиляции без 
растепления горных выработок при ведении подземных горных работ на золоторудном 
месторождении «Джульетта» совместимость не растепления горного массива и 
температурного режима проветривания рудника «Джульетта» достигается введением 
требования «Воздух, поступающий в подземные горные выработки рудника 
месторождения «Джульетта», должен иметь температуру не выше минус 1 град. С». При 
температуре свыше минус 1 С должны приниматься специальные меры по ее снижению. 

Не соблюдение представленного требования повышает показатели степени риска 
обрушения горных пород для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария 
развития чрезвычайных ситуаций растепления. 

В летнее время, с целью недопущения растепления горных выработок, 
осуществляется создание барьера безопасности из накопителей холода (бутылей, на 2/3 
заполненных водой м замороженных), размещенных по периметру внутри портала с 
поступающей струей. Мониторинг состояния накопителей холода и заменой оттаявших 
бутылей на замороженные. 

Бутыли с водой для Барьера безопасности заготавливают в общем количестве из 
расчета 1000 бут. по 5 литров на каждые 10 м3/с расчетного количества воздуха, 
подаваемого в рудник месторождения «Джульетта». При расчетной подаче в рудник 
месторождения «Джульетта» 100 м3/с заготавливается на исходящей струе и в порталу 
подающем воздух в шахту 10000 бут. по 5 литров. 

После окончания сезона с высокой температурой, выше минус один градус С, барьер 
безопасности на портале заполняют максимальным числом бутылей для накопления 
холода. Остальные бутыли размещают на исходящей струе воздуха у стенки горной 
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выработки с нерабочей стороны напротив прохода. И зимой, и летом бутыли стоят в 
выработках с отрицательной температурой. Всегда бутыли заполнены льдом. 

Минимальная скорость движения воздуха в выработках должна определяться по 
формуле 

,1,0
min S

PV   м/с 
где Р – периметр выработки, м; 
       S – сечение выработки, м2. 
Количество воздуха, необходимого для проветривания отдельных выработок и 

шахты в целом определяется расчетами по специальной методике расчета количества 
воздуха, и организации проветривания горных работ шахты. Методика согласована, в 
основу расчета заложен принцип определения потребного количества воздуха от частного 
к общему.  Вначале производится расчет необходимого количества воздуха для отдельных 
очистных камер и забоев подготовительных выработок, поддерживаемых выработок и 
технологических (служебных) камер. Затем производится его суммирование по флангам, 
горизонтам и шахте в целом с учетом коэффициентов запасов и других вентиляционных 
коэффициентов, значения которых принимаются в соответствии с существующими 
нормами и рекомендациями.  

В процессе эксплуатации шахты значения коэффициентов и других вентиляционных 
параметров уточняются на основании данных, получаемых при проведении 
анемометрических съемок.  

Расчет потребного количества воздуха (Q) производился по следующим факторам: 
по выделению вредных природных газов, по наибольшему числу людей, по минимальной 
скорости движения вентиляционной струи, пылевому фактору, по газам, образующимся 
при работе дизельного оборудования, по газам, образующимся при взрывных работах.  

Во время отработки рудника требуется вести контроль шахтной атмосферы, работы и 
управления вентиляторными и газоотсасывающими установками, вентиляторами местного 
проветривания, положения вентиляционных дверей в шлюзах. 

Движение свежего воздуха по выработкам шахты при нормальной работе главной 
вентиляторной установки указывается на вентиляционных планах, наличие которых 
обязательно у начальника вентиляционной службы шахты, главного инженера, а так же в 
кабинете главного диспетчера и горного диспетчера шахты. Также разрабатываются 
вентиляционные планы на случай аварийных ситуаций и реверсивной работы 
вентиляторной установки в соответствии с планом ликвидации аварий, согласованным с 
ВГСЧ. 
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Для контроля атмосферы на руднике Джульетта используются методы и средства 
современного технического уровня с использованием компьютерных технологий и 
положительным опытом их эксплуатации, приобретается система аэрогазового контроля 
(АГК), позволяющая с помощью вычислительной техники непрерывно получать 
информацию об аэрогазовой обстановке, фиксировать, накапливать и использовать 
полученную информацию. 

Система АГК обеспечивает: 
- непрерывное централизованное слежение за параметрами рудничной атмосферы 

(концентрация газов, скорость движения воздуха, температура, давление, влажность) в 
целях текущего (оперативного) обнаружения природных и техногенных опасностей, 
влияющих прямо или косвенно на состояние рудничной атмосферы; 

- принятие своевременных мер по обеспечению безопасности труда путем 
нормализации параметров рудничной атмосферы или прекращения горных работ; 

- хранение информации и последующее ее использование при разработке 
комплексных общешахтных мероприятий по технике безопасности, при расчетах 
количества воздуха, подаваемого в горные выработки, а также для установления 
категории шахты по газопроявлениям. 

В состав системы АГК должны входить следующие технические средства, 
разрешенные к применению Ростехнадзором России: 

1. датчики контроля состава и параметров шахтной атмосферы; 
2. аппаратура автоматического контроля расхода воздуха; 
3. аппаратура телеконтроля расхода воздуха; 
4. аппаратура автоматического контроля работы и телеуправления вентиляторами 

местного проветривания ВМП и ППВУ; 
5. аппаратура централизованного контроля положения вентиляционных дверей в 

шлюзах; 
6. аппаратура автоматического контроля работы и телеуправления вентиляторными 

установками; 
7. устройства звукового оповещения и (или) световой сигнализации в подземных выработках 

об аварийной ситуации на контролируемом объекте; 
8. взрывозащищенные источники питания (в том числе с химическими или другими 

источниками тока для аварийного электроснабжения системы АГК); 
9. аппараты сигнализации; 
10. станции подземного контроля и управления; 
11. барьеры для разделения искробезопасных и искроопасных цепей; 
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12. стойки приемников телеизмерения на поверхности. 
В условиях рудника Джульетта система аэрогазовго контроля строится на базе 

многофункциональной шахтной информационно-управляющей системы «МИКОН-1Р», с 
подключаемыми взрывозащищенными пожарными извещателями. Основными 
техническими средствами, входящими в состав «Микон-1Р» и применяемыми на руднике 
являются: 

- измеритель скорости воздушного потока СДВС 01 – применяется для непрерывного 
измерения скорости движения (расхода) воздушных потоков в горных выработках и 
каналах вентиляторов главного проветривания. Данными измерителями оснащаются на 
участке «V-2C»:транспортный уклон штольни № 14, главный полевой штрек, западный 
ГВХВ и восточный ГВХВ, на участке «Лесная-3»: вентиляционный уклон штольни № 11, 
главный ВХВ и транспортный уклон штольни № 12; 

- датчики токсичных газов стационарные СДТГ 11- предназначен для непрерывного 
измерения и контроля в воздухе рабочей зоны объемной доли кислорода: оксида углерода, 
водорода, оксида азота, диоксида азота, в шахтах. Данными датчиками оснащаются  
непосредственно выработки рабочей зоны, камеры перегрузки; 

- датчик вибрации ИВД-Х – применяется для осуществления виброконтроля шахтных 
вентиляционных установок. Данными датчиками оснащаются главные вентиляторные 
установки и установки местного проветривания; 

- датчик давления стационарный СДД 01 - предназначен для непрерывного 
автоматического измерения разности давлений (дифференциального давления) и 
абсолютного давления в шахте. Данные датчики сгруппированы с иными измерительными 
приборами и размещаются совместно с СДВС-01, СДТГ, ИЗСТ-01, ТХ 592; 

- датчик скорости воздушного потока ТХ 592- предназначен для  непрерывного 
стационарного измерения скорости воздушного потока в шахтных выработках, для 
контроля воздуха рабочей зоны Данными датчиками оснащаются  непосредственно 
выработки рабочей зоны; 

- датчик температуры ТХ6273 – предназначен для непрерывного измерения и 
регистрации температуры в системах вентиляции, шахтных водосборниках и резервуарах, 
направлен на защиту аппаратуры и контроль безопасности горнодобывающего 
оборудования. Данными датчиками оборудуются камер главных подземных подстанций, 
камеры главного водоотлива, камеры участкового водоотлива; 

Так же в данную систему входит: 
 датчики автоматического контроля работы и управления вентиляторами 

главного проветривания; 
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 датчики расхода воздуха; 
 централизованный контроль положения вентиляционных дверей в шлюзах;  
 устройства оповещения и световой сигнализации в подземных выработках об 

аварийной ситуации;  
Сигналы с данных систем выводятся на диспетчерский пульт управления. 

Диспетчерская оборудована: 
- устройством приема и передачи информации (НУППИ) с барьером 

искробезопасности (БИБ) – FED/PBX1P 
- ЦЭВМ (центральный сервер основной и резервный),  
- устройством бесперебойного питания 
Передача сигналов от датчиков и извещателей осуществляется по кабелям марки  

КСБГнг(А)-FRLS 1х2х0,78. 
Датчики стационарной аппаратуры контроля (АГК) в соответствии с требованиями 

ПБ 03-553-03, п. 1.4 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 07.11.2006 №979 «О мерах повышения безопасности горных работ на 
подземных рудниках и шахтах, вытекающих из результатов расследования аварии на 
Дарасунском руднике» устанавливаются: 

- в призабойных пространствах тупиковых выработок - под кровлей на расстоянии 3-
5м от забоя на стороне, противоположной вентиляционному трубопроводу; 

- для контроля слоевых скоплений - на расстоянии 20 - 30 м от забоя тупиковой 
выработки на стороне, противоположной вентиляционному трубопроводу; 

- в исходящих струях тупиковых выработок - на расстоянии 10 - 20 м от устья 
выработки под кровлей на стороне, противоположной вентиляционному трубопроводу; 

- вблизи передвижных подстанций - на расстоянии 10 - 15 м от подстанции в сторону 
забоя под кровлей на стороне, противоположной вентиляционному трубопроводу; 

- у ВМП с электрическими двигателями - на расстоянии не менее 10 м от 
вентилятора со стороны забоя тупиковой выработки; 

- в поступающих струях очистных выработок при нисходящем проветривании - на 
расстоянии не более 5 м от верхней части сечения выработки на стороне, 
противоположной забою. При восходящем проветривании очистных выработок, между 
очистной лентой и на расстоянии не более 50 м от забоя; 

- в исходящих струях очистных выработок - в 10-20 м от очистного забоя у стенки, 
противоположной выходу из ленты, в верхней части выработки.  

- в тупиках вентиляционных выработок, погашаемых быстровозводимыми 
засыпными перемычками вслед за закладкой очистных лент, для контроля местных 
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скоплений - под кровлей выработки у завала или перемычки, изолирующей погашенную 
часть выработки, у стенки выработки, противоположной выходу из ленты; 

- в вертикальных стволах под нижним или промежуточным этажом проходческого 
полка, под нулевой рамой, а при наличии в стволе вентиляционного канала - на 1,5-2 м 
ниже канала, в перекачных камерах водоотлива; 

- в камерах для машин и электрооборудования, проветриваемых исходящими 
струями воздуха, - у кровли на входе в камеру со стороны поступающей в камеру 
вентиляционной струи; 

Стационарная автоматическая аппаратура контроля содержания опасных и вредных 
газов производит отключение электроэнергии при установке на концентрацию согласно 
требований ПБ 03-553-03 п 113. 

Все устанавливаемые в шахте технические средства системы АГК имеют разрешение 
на применение Ростенадзора России. 

Питание подземной части системы АГК обеспечивается от взрывозащищенных 
источников питания. 

В перерывах подачи электроэнергии от шахтной сети взрывозащищенных 
источников питания должны обеспечивать непрерывную работу подземной части системы 
АГК в течение не менее 8 часов. 

Дополнительно на руднике используются замерные станции подземного контроля 
стандартной конструкции, оснащенные специальными досками, на которых 
записываются: дата замера, площадь поперечного сечения замерной станции, расчетное и 
фактическое количество воздуха и скорость его движения. 

Замеры количества воздуха, поступающего по горизонтам, крыльям, залежам, 
блокам, участкам, панелям и т.д. с сопоставлением замерных и расчетных величин и 
запись их значений на данных станциях должны проводиться ежемесячно, а также при 
каждом значительном изменении режимов проветривания. 

Так же ежемесячно должны проводиться отборы проб на определение качественного 
состава воздуха во всех рабочих зонах, связанных с нарушением сплошности массива. Во 
всех остальных местах отбор проб производится не реже одного раза в квартал. 

Один раз в три года должна производиться воздушно-депрессионная съемка, по 
результатам которой должны быть утверждены мероприятия и сроки по устранению 
выявленных недостатков. 

Все работы связанные с изменением режимов работы ГВУ должны осуществляться в 
соответствии с графиком и журналом распоряжений и учета работы вентилятора, а также 
специальным регламентом по обслуживанию вентиляционных установок и работы 
вентиляторов без машиниста 
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Для обслуживания системы АГК при участке ПВС рудника создана 
специализированная группа аэрогазового контроля (группа АГК), возглавляемая мастером 
этого участка. Группа обеспечивает своевременную корректировку схемы размещения, 
проверку и настройку, контроль работоспособности и правильности размещения 
аппаратуры, выдачу ее на регламентированное техническое обслуживание, ремонт и 
госповерку (включая диспетчерское оборудование системы АГК). 

АГК применяется для визуализации шахтной вентиляционной сети с указанием в 
режиме реального времени всех параметров опасности и работы средств управления 
вентиляцией шахты как в нормальном, так и в реверсивном режимах. АГК должен 
применяться при принятии решений по ликвидации аварии специалистами штаба, 
созданного по ПЛА 

 
6.5.3 Шум и вибрация 

Степень воздействия шума на человека зависит от громкости, высоты тона, тембра 
звука и продолжительности воздействия. Результатом воздействия шума может быть 
утомление слуха, шумовая травма органа слуха, профессиональная тугоухость. Шум 
отрицательно воздействует на работу мозга, нарушается восприятие человеком 
оперативной информации, рассеивается внимание, ухудшается память. Вредное влияние 
шума сказывается на центральной нервной системе, что проявляется в понижении 
работоспособности. Все это характеризует шумовую болезнь. Шумовая болезнь – это 
общее заболевание всего организма с преимущественным поражением органа слуха, 
центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 

Источником шума являются, практически, все технологические процессы и 
используемое горное оборудование. 

В соответствии с СП 2.2.4/2.1.8.566-96, по классификации вибраций, 
воздействующих на человека, в проекте применена общая вибрация I и II категории. 

В соответствии с санитарными нормами корректированные и эквивалентные 
корректированные значения вибрации составят для трудящихся: 
I категории - не более 100 ДБ; 
II категории - не более 100 ДБ; 

В соответствии с СН 2.2/2.1.8.562-96 предельно допустимые уровни звукового 
давления, уровни звука на рабочих местах при работе составят не выше 80 дБА. 

Указанные характеристики должны корректироваться в процессе эксплуатации 
месторождения в соответствии с принятой технологией разработки и приобретенного 
горнотранспортного оборудования. 
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Для защиты работающих от шума принят комплекс мер, который включает 
применение глушителей шума и средств индивидуальной защиты. 

В целях снижения вредного воздействия шума и вибрации производится: 
- установка на всех машинах, имеющих пневматические двигатели, глушителей; 
- использование бурильных установок и буровых станков, исключающих контакт 

рук рабочих с виброинструментом; 
- применение ручных и телескопных перфораторов, оборудованных 

виброгасящими устройствами; 
- снижение шума, вызванного работой вентиляторов местного проветривания, 

достигается установкой глушителей шума; 
- ликвидация утечек воздуха из воздухопроводной магистрали, являющихся 

источниками высокочастотных шумов; 
- применение для защиты от воздействия влаги, вибрации и шума бурильщиками 

индивидуальных средств: влагонепроницаемых рукавиц, антивибрационной обуви, 
противошумовых наушников; 

- в целях предупреждения возникновения у бурильщиков вибрационной болезни 
предусматривается также обязательно проведение комплекса профилактических 
мероприятий: тепловые процедуры и массаж кистей рук, облучение трудящихся 
ультрафиолетовыми лучами и обеспечение витаминами В, Р, РI аптечной формы. 

 
6.5.4 Световой режим 

Освещение рабочих мест в шахте 
Запрещаются спуск людей в шахту без исправного аккумуляторного светильника, их 

передвижение по выработкам, а также производство работ без включенного 
индивидуального светильника. 

Количество исправных светильников на каждой шахте должно быть на 10 % больше 
списочного числа лиц, занятых на подземных работах. 

Все шахтные светильники должны быть снабжены номерами и закреплены за каждым 
работником. 

Аккумуляторные светильники, выдаваемые рабочим, должны обеспечивать 
продолжительность нормального, непрерывного свечения не менее  10 ч. Светильники 
должны выдаваться в чистом и исправном виде. 

Главный механик или лицо, им назначенное, должны проводить контрольные 
проверки состояния светильников и зарядных станций не реже одного раза в месяц. 
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Результаты проверок должны оформляться актом, а неисправные светильники 
изыматься из употребления. 

Количество светильников и самоспасателей принимается из расчета численности 
трудящихся, задействованных на подземных работах.    

Все рабочие места, а также лестницы, проходы для людей, автотранспортные и другие 
пути имеют основное и аварийное освещение от независимого источника питания. Во всех 
местах допускается применение для аварийного освещения индивидуальных 
аккумуляторных светильников. 

Сетевыми светильниками освещаются все действующие рабочие зоны, а также все 
горные выработки, служащие для транспортирования грузов и передвижения людей (кроме 
выработок, предназначенных только для доставки грузов). 

Очистные забои освещаются переносными светильниками напряжением до 36 В, а 
при высоте камер более 4 м – прожекторами напряжением не свыше 127 В. 

В шахте применяются светильники в рудничном исполнении. Допускается 
применение для освещения ламп напряжением не выше 24 В без арматуры. 

Для питания подземных осветительных установок необходимо применять напряжение 
(линейное) не выше 127 В. Для стационарного люминесцентного освещения допускается 
линейное напряжение 220 В. 

Для выработок, подлежащих освещению лампами, питаемыми от электрической сети, 
устанавливаются минимальные нормы освещенности. 

Для питания светильников в подземных выработках запрещается применять 
трансформаторы в нормальном (нерудничном) исполнении. 

 
Освещение рабочих мест на карьере, отвале и складах руды 
Ведение работ на отвале и на складе руды предполагается в светлое время суток. 
Общая освещенность склада руды , внутрикарьерных автодорог, отвалов принята в 

3лк. 
Местное освещение рабочих мест в карьере нормируется п.488 ЕПБ-открытые, 

приложение 2 и обеспечивается штатными источниками электроосвещения машин и 
механизмов. 

При работе в условиях низкой освещенности персонал занятый на горных работах 
(гoрный мастер, машинисты экскаватора, бульдозера, водитель а/самосвалов, дежурные 
слесари, электрики) должны иметь индивидуальные переносные светильники (фонарь) 
(п.489 ЕПБ). 
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На отвале и складе руды используются вагон-раскомандировки для обогрева в 
холодное время года, укрытия от непогоды, принятия пищи. Помещение оборудуется 
столами, скамьями, баком с питьевой водой, умывальником. В вагончике должна быть 
аптечка для оказания первой медицинской помощи. На территории площадок отвала и 
склада руды предусматривается наличие выгребных туалетов с металлическим кессоном. 
Сбор твердых бытовых отходов предусматривается в контейнер 1,0÷1,5 м3.  

 
 
 

6.5.5 Микроклимат 
Для обеспечения нормальных климатических условий, где постоянно находятся 

люди, устанавливаются допустимые пределы температуры воздуха в зависимости от его 
относительной влажности и скорости движения воздуха в соответствии с «Санитарными 
правилами для предприятий…». 

Температура воздуха по группам производственных процессов составит: 
1а      -     22°25°С; 
1б      -    21о24°С; 
IIб     -     17°22°С; 
III б     -    16°20°С . 
Перепад температуры воздуха в течение смены по группам производственных 

процессов не должен превышать 4° 6°С. 
Влажность воздуха при t = 25°С не более 70 %. 
Температура воздуха в действующих горных выработках у мест, где работают люди, 

не должна превышать 26 С при относительной влажности до 90 % и 25 С при 
относительной влажности свыше 90 %. 

Для условий рудника «Джульетта» температура воздуха в подземных выработках не 
должна превышать минус 1С.  

Данное значение температуры для рудника обусловлено его территориальным 
расположением и сложными климатическими условиями, а также не допущением 
растепления горного массива с целью предотвращения обрушений, вызванных 
растепелением.  

Основными мероприятиями по обеспечению нормальной условий труда для 
работающего в подземных горных выработках персонала являются: 
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- Обеспечение комплекса мер соответствующего температуре в конкретном забое, 
на рабочем месте или при доставке людей.  

- Обеспечение круглогодично персонала специальной защитной одеждой, по 
Методическим рекомендациям "Оздоровление условий труда и профилактика 
профессиональных заболеваний на золотодобывающих рудных шахтах Сибири и Крайнего 
Севера" (N 2267-80).  

- На горизонтах и на поверхности у штолен, предназначенных для прохода людей, 
а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него, 
устраивают камеры ожидания для рабочих. Они должны оборудованы стационарным 
освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, 
скамьями. Температура воздуха в камерах ожидания не ниже +19° и не выше +25°С. 
Площадь камеры ожидания определяться из расчета 0,5 м2 на каждого ожидающего 
поездки человека. Количество мест обеспечивает размещение в камере не менее половины 
рабочих, занятых в смене на данном горизонте. 

- На рабочих местах стволовых, операторов транспортных конвейеров, дробилок и 
опрокидов устраивают специальные камеры (кабины) для защиты работающих от 
неблагоприятных производственных условий.  

- В помещениях для обогрева предусмотрены вешалки для одежды, 
приспособления для сушки рукавиц, места для сидения. Помещения обеспечены питьевой 
водой и горячим чаем.  

- Расстояние от пунктов для кратковременного отдыха до рабочих мест менее 300 
м. 

 
6.5.6 Радиационная безопасность 

Проведенное радиометрическое исследование показали, что породы месторождения 
характеризуются низкой радиоактивностью. Фоновые значения радиоактивности 
соответствуют I классу по НРБ-99. 

Материалы по радиационной оценке пород месторождения  были представлены для 
изучения. Рассмотрев представленные материалы, санэпидемстанция согласовала 
радиационную оценку пород месторождения по I классу.  

 
6.6 Средства индивидуальной защиты 

Согласно статье 221 «Трудового кодекса Российской Федерации» (№ 197-ФЗ) 
работодатель обязан обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной 
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защиты. Обеспечение работающих спецодеждой производится согласно «Межотраслевым 
правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты». Приказ Минздравсоцразвития от 1.06.2009 г. № 
290н. 

В условиях рудника «Джульетта», с учетом местных условий и ведения работ  
(подземных) в условиях постоянных отрицательных температур, рабочие обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты также с учетом Методических рекомендаций 
"Оздоровление условий труда и профилактика профессиональных заболеваний на 
золотодобывающих рудных шахтах Сибири и Крайнего Севера" (N 2267-80). 

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться 
специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и 
другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессиями и 
условиям, согласно утвержденным нормам. 

Работники обеспечиваются: 
- спецодеждой: в зависимости от профессий – различными костюмами из 

хлопчатобумажных тканей, для зимних условий - куртками и брюками на утепляющей 
прокладке; 

- спецобувью; 
- для предотвращения попадания пыли в полусапоги, и сапоги снабжаются 

пылезащитными манжетами, для обеспечения устойчивости на скользких поверхностях 
подошвы, каблуки спецобуви изготовляются с глубоким рифлением; 

- рукавицами – для защиты от механических воздействий, загрязнений, влаги и 
низких температур; 

- головными уборами – касками для защиты головы от повреждений падающими 
предметами; 

- самоспасателями; 
- средствами защиты от шума – противошумами; 
- предохранительными поясами; 
- средствами для защиты глаз – спецочками. 
Спецодежда и спецобувь служат для защиты тела работающих от загрязнения, низких 

температур, пыли, механических повреждений. 
Спецодежда должна обеспечивать наилучшую защиту от определенных вредностей 

или фактора и гигиеничность, включая воздухообмен и теплообмен между внешней средой 
и телом человека. Она также должна быть удобной для одевания, носки и работы. 
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Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индивидуальной защиты, 
должны проходить вводный и периодический инструктажи по их эксплуатации. 

В проекте предусмотрены средства коллективной защиты от падения людей и 
предметов с высоты в горные выработки (ограждения, решетки, двери и т. д.). 
Действующие выработки должны быть перекрыты металлическими решетками; 
недействующие – полками, а ходовые отделения вертикальных и наклонных выработок – 
лядами или решетками.  

От воздействия электрического тока также должны быть предусмотрены средства 
защиты (перчатки из диэлектрической резины, штанги, клещи, инструмент с 
изолированными рукоятками, боты, диэлектрические коврики, подставки, площадки). 

 
6.7 Бытовое и санитарное обслуживание работников 

Профилактика профессиональных заболеваний включает в себя ряд мероприятий, 
основными из которых являются: 

- недопущение в рудничном воздухе вредных газовых и пылевых примесей выше 
ПДК, путем использования современных средств пылегазоподавления и эффективной 
общешахтной и местной вентиляции; 

- постоянный контроль состояния рудничной атмосферы и отдельных рабочих 
мест; 

- поддержание нормативных параметров микроклимата, световой и 
виброакустической среды; 

- применение средств индивидуальной защиты; 
- обеспыливание и стирка спецодежды; 
- снижение влажности в горных выработках (борьба с капежом, перекрытие 

водоотливных канавок); 
- медикопрофилактические мероприятия (медосмотр при приеме на работу, 

ежегодный профосмотр с рентгенографией, ингаляция органов дыхания, ультрафиолетовое 
облучение); 

- организационно-правовые мероприятия (сокращенная продолжительность 
рабочей недели, увеличенные ежегодные отпуска и т. д.). 

При разработке годовых программ работы предприятия составляются 
централизованные организационно-технические мероприятия, которые обеспечивают 
контроль состояния рабочих мест, в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания». 
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Подземные рабочие обеспечиваются флягами для питьевой воды емкостью 1 л. 
Запрещается применение стеклянных фляг. При работах в выработках с отрицательной 
температурой, работающим выдаются специальные термосы. 

Санитарно-бытовые помещения, обустраиваются в соответствии с нормами 
строительного проектирования и санитарными нормами. 

Расчет санитарно-бытовых помещений производился на полное списочное 
количество трудящихся. Расчет потребности в санитарных приборах рассчитан на 
максимальную смену. Санитарно-бытовые помещения для рабочих, занятых 
непосредственно на производстве, рассчитаны в зависимости от групп производственных 
процессов, в которых заняты рабочие: 

В соответствии со штатным расписанием для рабочих основной группы по 
санитарной характеристике производственного процесса II-г, IIв  

Количество санитарных приборов рассчитано в зависимости от максимального 
количества рабочих, занятых в наиболее многочисленную смену и в зависимости от групп 
производственных процессов согласно таблице 6 СП 44.13330.2011 "Административные и 
бытовые здания". 

Медицинское обслуживание трудящихся предусматривается в существующем 
медпункте главного АБК рудника «Джульетта» расположенного в вахтовом поселке. 

Горячее питание трудящихся осуществляется в существующей столовой, 
расположенной в существующем главном АБК рудника «Джульетта» расположенного в 
вахтовом поселке. 

Стирка, химчистка и ремонт спецодежды осуществляются в существующих 
прачечных главного АБК рудника «Джульетта» расположенного в вахтовом поселке. 

Доврачебная медицинская помощь при несчастном случае оказывается на участке 
санинструктором из числа ИТР, специально обученным в местных органах 
здравоохранения. 

Все подземные рабочие должны быть снабжены индивидуальными перевязочными 
пакетами в прочной водонепроницаемой оболочке. Лица технического надзора, бригадиры 
должны иметь при себе во время работы не менее двух индивидуальных перевязочных 
пакетов в прочной непроницаемой оболочке. 

Подземные рабочие и лица технического надзора должны быть обучены мерам по 
оказанию доврачебной помощи. 

На руднике аптечки первой помощи должны находиться во всех помещениях на 
поверхности (в случае отсутствия подземного медпункта) и в камерах, находящихся вблизи 
мест ведения работ. 
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Для доставки пострадавших или внезапно заболевших в лечебное учреждение на 
руднике  имеется санитарная машина, использование которой для других целей 
запрещается. 

 
6.8 Медицинские осмотры работников 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н.» Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», все рабочие и служащие, 
поступающие на шахту, подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию. 
Рабочие и служащие, работающие на подземных работах, подлежат периодическому 
медицинскому освидетельствованию не реже одного раза в год с обязательной 
рентгенографией грудной клетки. 

Каждый год работники должны осматриваться на предмет воздействия на них 
локальной вибрации, шума, пыли и световой среды. 

Запрещается принимать и направлять на работу, связанную с эксплуатацией опасного 
производственного объекта лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

 
6.9 Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, аварий и инцидентов 

Расследование несчастных случаев производиться в соответствии с требованиями 
«Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73) 
и Трудовым Кодексом РФ. 

Принципы и требования расследования заключаются в следующем: 
1. Принцип обязательности расследования и учета несчастных случаев на 

производстве независимо от организационно-правовой формы предприятия; 
2. Принципы временной, территориальной, производственной, правовой связи 

несчастного случая с деятельностью предприятия; 
3. Комиссионный порядок расследования несчастного случая; 
4. Участие пострадавшего или его представителя в расследовании происшедшего 

несчастного случая; 
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5. Регламентированный порядок действий и информирование о несчастном случае; 
6. Регламентированные сроки расследования несчастного случая; 
7. Классификация травм по тяжести согласно схеме Министерства 

здравоохранения РФ (легкие, тяжелые, смертельные); 
8. Классификация несчастных случаев по числу одновременно пострадавших; 
9. Установление причин несчастного случая; 
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
11. Составление формализованных документов по результатам расследования 

несчастных случаев; 
12. Хранение и адресность документации по несчастным случаям; 
13. Учет несчастных случаев и статистическая отчетность о производственном 

травматизме; 
14. Информация о последствиях несчастного случая и мероприятиях, выполненных 

в целях их предупреждения. 
Учет несчастных случаев осуществляется организацией по месту основной работы 

пострадавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев 
установленной формы. Каждый несчастный случай включается в статистический отчет о 
временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний производится в соответствии 
с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

Порядок расследования следующий: 
1. Установление наличия профессионального заболевания; 
2. Расследование обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания; 
3. Оформление акта о случае профессионального заболевания; 
4. Учет профессиональных заболеваний. 
Расследование причин аварий и инцидентов производится в соответствии с РД-03-

28-2008 «Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» 

Документ включает: 
1. Общие положения по процедуре расследования аварий и инцидентов; 
2. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте; 
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3. Порядок оформления, учета и анализа материалов технического расследования 
причин аварии на опасном производственном объекте; 

4. Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 
объектах, их учета и анализа. 

 
6.10 Производственный контроль за условиями труда 

Лабораторно-производственный контроль разрабатывается на основании СП 1.1. 
1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий. 

Контроль будет вестись за соблюдением санитарных норм и правил, основных 
характеристик условий труда, соответствии требованиям Р.2.2.755-99, а также за 
объектами окружающей среды в зоне влияния предприятия и соблюдением выполнения 
графика профилактических мероприятий. Согласно правил, на предприятии должен быть 
разработан график выполнения санэпид. мероприятий, по обеспечению безопасности для 
здоровья человека при выполнении горных работ, а также осуществляться 
производственный контроль, в том числе при проведении лабораторных исследований и 
испытаний за соблюдением санитарных правил. 

Производственный контроль должен производиться юридическим лицом от ГОКа с 
целью обеспечения безопасности и безвредности для человека и среды его обитания от 
вредного влияния производственных объектов предприятия. 

Объектами производственного контроля являются санитарно-защитные зоны, 
технологическое оборудование, транспорт, технологические процессы, рабочие места, 
используемые для выполнения работ. 

Производственный контроль должен включать: 
- наличие на предприятии официально изданных санитарных правил; 
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний на 

границе СЗЗ, на промплощадке рудного склада, отвале и на рабочих местах; организацию 
медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
должностных лиц, деятельность которых связана с производством; 

- контроль за наличием сертификатов на используемое оборудование, санитарно-
эпидемиологических заключений, личных медицинских карточек, санитарных паспортов 
на транспорт и иных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции и 
технологии производства работ, реализации, хранения и утилизации; 
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- обоснование безопасности для человека и окружающей среды процесса 
выполнения работ; 

- 1ведение учета и отчетности; 
- своевременное информирование населения и органов местного самоуправления 

об аварийных ситуациях, остановках производства, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения; 

- визуальный контроль за соблюдением санитарных правил; 
- разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений; 
Объем и периодичность исследований должны быть приняты с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных факторов, степень их 
влияния на здоровье человека и результатов лабораторных исследований, выполненных 
филиалом Роспотребнадзора. Информация о результатах производственного контроля 
должна предоставляться в Роспотребнадзор по их запросам. 

Отдельно на складе руды и отвале должен производиться контроль: 
- за сбором, использованием и захоронением отходов производства и потребления; 
- контроль за выбросами в атмосферу и соблюдением нормативов ПДВ; 
- радиационная обстановка. 
Контроль за соблюдением нормативов при работе производственных объектов будет 

осуществляться специализированными организациями, имеющими соответствующую 
лицензию на данный вид деятельности, и самостоятельно определяющими необходимые 
методы и средства контроля. 

Контроль за условиями труда на рабочих местах (загазованность, запыленность шум и 
др.) проектом предусматривается с привлечением организаций санитарно-
эпидемиологической службы области. Данные организации будут привлекаться на 
договорной основе. 

Программа ведения производственного контроля подлежит согласованию с районным 
Центром Роспотребнадзора. 
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Таблица регистрации изменений 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 
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Приложения 


