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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Обоснование разработки раздел 

Рассмотренный объект проекта «Развитие карьеров Баженовского месторождения 
хризотил-асбеста комбината «Ураласбест» на период 2003-2022 г.г.» относятся к опасным 
производственным объектам в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 116 от 
20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».   

На данный опасный производственный объект имеется Декларация промышленной 
безопасности, в связи с использованием опасных веществ – взрывчатых материалов. В 
связи с отсутствием необходимости вносить изменения в сведения, содержащиеся в 
декларации промышленной безопасности, данная декларация промышленной 
безопасности уточняться или разрабатывается вновь не будет. 

В данном случае разработка раздела «Промышленная безопасность» обусловлена 
техперевооружением горного производства при отработке карьеров комбината ОАО 
«Ураласбест» и выполнена на основании: 

 Технического задания и Договора № 4898 от 27.11.2013 между ОАО 
«Уралгипрошахт» и ОАО «Ураласбест»; 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 8 августа 2013 года); 

 Постановления  № 61-А «Об утверждении общих правил промышленной 
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 
1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Баженовское месторождение хризотил-асбеста, открытое в 1885 году, 
эксплуатируется открытым способом с 1889 года. 

Наиболее масштабное изучение геологического строения Баженовского 
месторождения происходило в 50-е - 60-е годы, уточнение происходит в настоящее время. 
Последнее утверждение запасов ГКЗ СССР состоялось в 1984 г. Добыча и производство 
асбеста за годы ее советской власти постоянно росли и в 1976 г. достигли максимального 
уровня - 1546 тыс.т. 

Начиная с 1980 г., с увеличением глубины карьеров, стали резко нарастать 
негативные факторы воздействия горнотехнических условий, которые вели к 
ограничению возможностей применения традиционной технологии и техники, которые 
требовали дополнительных капитальных вложений. Началось ежегодное снижение 
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горнодобычных объемов и производства асбеста. 
В 1993 году, в результате осуществления программы приватизации, комбинат 

Ураласбест был преобразован в акционерное общество. 
В обстановке рыночной экономики падение производства асбеста еще более 

ускорилось, в основном, из-за потери рынков сбыта и резкого роста затрат на его 
производство. 

В целом комбинат Ураласбест обеспечен надежной сырьевой базой; утвержденные 
запасы руды гарантируют развитие горнорудных предприятий комбината на длительный 
период. Запасы балансовой руды Баженовского месторождения по категориям А+В+С1 на 
01.01.03 года составляли 2612,3 млн.т, а волокна хризатил-асбеста 59,4 млн.т. 

Качество асбестовых руд по среднему содержанию асбеста составляет 2,27%. 
Асбест месторождения широко используется в нашей стране и за рубежом. 
В настоящее время месторождение разрабатывается предприятием ОАО 

«Ураласбест» в соответствии с выданной 25.04.94 г. лицензией СВЕ № 00206 вида ТЭ на 
право пользования недрами. 

Срок службы карьеров в первоочередных, предусмотренных действующим 
проектом, технических границах отработки предполагается до конца 2034г. 

Однако, условия рынка, рентабельность работы комбината могут вызвать 
необходимость новой корректировки действующих проектных решений IV очереди 
отработки по дальнейшему развитию карьеров Баженовского месторождения хризотил-
асбеста. 

В настоящее время разработка месторождения осуществляется на длине около 10км 
тремя крупными карьерами: Южным, Центральным и Северным, входящими в одно 
Рудоуправление комбината (Рис.1). 

Кроме асбестовых руд, попутно карьерами добывается 3,2 млн.т в год строительного 
камня, отправляемого на действующую обогатительную фабрику и щебеночный завод. 

На всех карьерах применяется транспортная система разработки с внешним и 
внутренним расположением породных отвалов. 

На карьерах «Южный» и «Центральный» транспорт предусмотрен комбинированный 
- автомобильный на нижних и средних горизонтах, железнодорожный - на верхних, 
поверхности и внешних отвалах. 

На горизонтах средней зоны производится перегрузка горной массы с 
автомобильного на железнодорожный транспорт с использованием специальных 
экскаваторных перегрузочных пунктов. 
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Вся горная масса подвергается предварительному рыхлению с помощью 
буровзрывных работ. Бурение взрывных скважин производится шарошечными станками 
марки СБШ-250 МН. 

Для разделки негабарита применяются ручные перфораторы ПР-22 с использованием 
передвижных компрессорных установок и ВВ группы «Д». Все буровое оборудование 
обеспечивается пылеулавливающими устройствами. 

В качестве взрывчатого вещества используются «Порэмиты» производства 
собственного завода, предназначенные для механизированного заряжания скважин любой 
степени обводненности. 

Для зарядки скважин используются специальные смесительно-зарядные машины 
(СЗМ) типа «Порэмит-1у», «Нитро-Нобель» и др. аналогичного типа, допущенные к 
постоянному применению Госгортехнадзором России. 

Производство всех буровзрывных работ на карьерах комбината осуществляется в 
соответствии с разработанным и утвержденным 14.01.94 г. типовым «Проектом на 
буровзрывные работы». 

Взорванная горная масса в забое грузится экскаваторами типа ЭКГ с емкостью 
ковша 4,6+10 м3 в автосамосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 40+120 т и ж.д. думпкары 
типа 2ВС-105. 

Весь парк автотранспорта работает в нижней зоне карьеров - от забоя до 
перегрузочных пунктов, за исключением транспортировки, предусмотренных проектом на 
внутренние отвалы. 

Перевозка горной массы из забоев и перегрузочных пунктов всех карьеров на 
внешние породные отвалы, обогатительную фабрику и щебеночный завод осуществляется 
тяговыми агрегатами типа ПЭ-2М сцепной массой 368 т. Прицепная часть поездов 
состоит из 8 вагонов типа 2ВС-105. 

Вскрышные породы и отходы обогащения размещалась как на существующих 
Восточных, Северо-Пролетарских и № 1 внешних отвалах. 

На всех отвалах, кроме автомобильных, применяется экскаваторная технология 
отвалообразования с использованием машин типа ЭКГ-8и+10 и ЭШ-10/70А. На 
автомобильных отвалах используется бульдозерная техника. 

Осушение карьеров осуществляется через сеть скважин, пробуренных из зон ведения 
горных работ, в подземные выработки дренажных шахт Южная, Центральная-Новая и 
Северная с последующей откачкой воды на поверхность. Среднечасовые притоки воды 
колеблются по годам от 700 до 1430 м3. 

Электроснабжение горных работ карьеров и отвалов осуществляется напряжением 
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6кВ от головных подстанций с напряжением ПО и 35 кв. Ж.д. транспорт карьеров и 
отвалов электрифицирован на постоянном токе напряжением 1,65 кВ. 

Вся добываемая на карьерах руда перерабатывается на обогатительной фабрике, 
расположенной на восточном борту карьеров, размещаясь на двух промплощадках 
(производство № 1 и № 2). 

 
1.3 Геологическая характеристика  

Баженовское месторождение хризотил-асбеста приурочено к центральной части 
массива ультраосновных пород, расположенного в пределах мощной полосы габбро-
перидотитовых интрузий восточного склона Среднего Урала. 

Массив вытянут в меридиональном направлении на 30 км при ширине от 1,3 до 3,5 
км и имеет западное падение под углом 60-^80°. 

С запада и севера к массиву ультраосновных пород примыкают габбро, слагающие 
его висячий бок, а с востока и юга - граниты. Вдоль контакта ультраосновного массива с 
габбро и гранитами развиты мощные полосы талько-карбонатных пород и 
рассланцованных серпентинитов. 

Массив ультраосновных пород представлен перидотитами, пироксенитами, 
дунитами, серпентинитами и другими метаморфическими разностями пород. Кроме того, 
на месторождении встречаются дайки диоритов, диабазов, пироксенитов и других пород. 

Месторождение имеет сложное тектоническое строение с наличием большого 
количества тектонических нарушений разрывного характера - разломов. 

Важнейшая роль в серпентинизаций ультраосновного массива и формировании 
асбестовых залежей принадлежит меридиональным, реже диагональным и широтным 
зонам разломов постмагматического возраста, послужившим путями для проникновения 
гидротермальных растворов. Вдоль этих зон разломов возникли мощные полосы 
серпентинитов, с которыми связано образование асбестовых залежей. 

Указанные зоны разломов, сопрягаясь между собой, образуют своеобразную сеть в 
теле ультрабазитов, вытянутую в меридиональном направлении, разбивая его на 
отдельные эллипсоидальные тела (залежи), расположенные в центре петель этой сети. 

На месторождении выявлено 34 залежи с промышленным содержанием асбеста. 
Размеры залежей по простиранию от 150-к 200 м до 4000 м, по падению от десятков 
метров до 1000 м и более. Мощность промышленной части залежей от 40 до 200÷300 м. 

Залежи в большинстве своем имеют неправильную эллипсоидальную или 
линзообразную форму, не выходящие на дневную поверхность. 

Строение залежей концентрически зональное. 
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В центре залежи расположены неасбестоносные перидотиты, образующие ядро 
(блок). К периферии от ядра идут перидотиты с простыми или сложными отороченными 
жилами асбеста. 

 
1.4 Гидрогеологическая характеристика  

Гидрогеологические условия Баженовского месторождения сравнительно 
благоприятны и характеризуются развитием поросых вод в четвертичных отложениях, 
трещинных и трещинно-жильных вод в Породах палеозоя, слагающих единый 
водоносный горизонт безнапорных вод. 

Основным источником питания его являются атмосферные осадки, область питания 
ограничивается площадью распространения. Поровые воды развиты спорадически и в 
обводнении месторождения практически не участвуют. 

Мощность водоносного горизонта в породах палеозоя определяется глубиной 
развития открытой трещиноватости и составляет 40-60 м. 

В целом водопроводимость и водоносность пород ограничена. Большинство 
гидрогеологических скважин имеет удельную производительность не более ОД 4-1,0 
л/сек. 

В дайках дебит скважин увеличивается до 124-24 л/сек. Наиболее водообильны зоны 
трещиноватости в гранитном массиве, меньше в габбро и еще Менее в ультрабазйтах. 

Таким образом, водопритоки на месторождении формируются за счет дренирования 
подземных вод из зон трещиноватости и атмосферных осадков, выпадающих на площади 
карьеров. 

Поскольку зона обводненных пород вскрыта карьерами на всю мощность и 
депрессионная воронка уже сформировалась, водопритоки на месторождении зависят, в 
основном, от количества атмосферных осадков. Среднегодовая величина водопритоков 
стабилизировалась и составляет в среднем 1400 м3/час. Увеличение глубины выработок 
не повлияет на рост водопритоков, Максимальная величина водопритока в летний период 
за счет ливневых осадков может достигать 4400м3/час. 

 
1.5 Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты горных работ 

В соответствии с требованиями к ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов в части присвоения наименований опасным 
производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов организации, эксплуатирующие объекты горных работ, по 
признакам опасности и типу объекта, приравнивается к организациям, эксплуатирующим 
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опасные производственные объекты. 
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в 

соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 
1371 с изменениями от 1 февраля 2005г. № 49), представить в регистрационный орган 
документы, необходимые для регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре.  

На основании Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 4 марта 2013 г., 
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана:  

 соблюдать требования действующих Федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федераций, а также нормативных 
технических документов в области промышленной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия и выполнять работы по локализации и 
ликвидации возможных последствий аварий на производстве в соответствии с 
утвержденным планом ликвидации возможных аварий;  

 оказывать содействие государственным органам в расследовании причин 
аварий;  

 обеспечивать укомплектованность штата работников предприятия в 
соответствии с установленными требованиями;  

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности;  

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 
медицинских противопоказаний к указанной работе;  

 иметь нормативные правовые акты, нормативные и проектные технические 
документы, устанавливающие правила ведения горных работ;  

 проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и 
технических устройств, применяемых на производстве, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности или его территориального органа;  

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в 
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установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в 
области промышленной безопасности, или его территориально органа;  

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в 
соответствии с полномочиями;  

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности;  
 заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта;  
 приостанавливать работу предприятия самостоятельно или по предписанию 

федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в 
области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных 
лиц, в случае аварии или инцидента, а так же в случае обнаружения вновь 
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;  

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать 
меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;  

 анализировать причины возникновения инцидента, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;  

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти специально уполномоченный в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а так же иные органы государственной 
власти и местного самоуправления, население об аварии на руднике;  

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 
государственным органам в расследовании причин аварии;  

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;  
 представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальный 
орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и 
принятых мерах;  

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 
(формированиями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, создавать собственные 
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профессиональные аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-
спасательные формирования из числа работников.  
Работники опасного производственного объекта обязаны:  

 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 
технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 
производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента;  

 проходить обучение, подготовку и аттестацию в области охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с требованиями правил и других 
нормативных документов;  

 незамедлительно ставить в известность своего руководителя, других 
должностных лиц об аварии или инциденте;  

 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 
инцидента. 
В соответствии с п. 43 «Единых правил безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом» ПБ-03-498-02 Для каждого объекта открытых 
горных работ не позднее 15 дней до начала года должен быть разработан в соответствии с 
Рекомендациями по составлению плана ликвидации аварий и согласован со 
специализированным аварийно-спасательным формированием план ликвидации аварий 
(ПЛА). 

Предусмотренные планом материальные и технические средства для осуществления 
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в наличии, в 
исправном состоянии и в необходимом количестве. Ответственность за правильное 
составление ПЛА несут главный инженер и командир ВГСЧ. В ПЛА следует учитывать 
возможные нарушения производственных процессов и режимы работы машин и 
оборудования, а также отключения электроэнергии, освещения, воды, пара, 
предупреждение и тушение пожаров 

Помимо перечисленных факторов, для карьеров следует учитывать вероятность 
возникновения пожаров при транспортировании и хранении ВМ на местах взрывных 
работ, угрозы затопления карьера, обрушения кусков горной массы с уступов и бортов 
карьеров. 

В ПЛА указывается система оповещения производственного персонала опасного 
производственного объекта об аварии. 

План ликвидации аварий должен содержать:  
 оперативную часть;  
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 распределение обязанностей между отдельными лицами;  
 список должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об 

аварии.  
ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера, диспетчера и 

командира ВГСЧ. При согласовании и утверждении ПЛА должны быть приложены акты 
проверки наличия и исправности противопожарных средств и оборудования, проверки 
состояния запасных выходов,  

Обучение специалистов порядку организации и проведения аварийно-спасательных 
работ проводит технический руководитель производственного объекта, а рабочих - 
руководитель соответствующего производственного подразделения. Обучение проводят 
не позднее чем за 10 дней до ввода ПЛА в действие с соответствующей регистрацией в 
актах ПЛА рабочих и специалистов под роспись. Допускается регистрация об 
ознакомлении в специальном журнале. 

При изменениях фактического состояния объекта горных работ, в том числе при 
изменении схемы подпадающего под действие позиции ПЛА, изменения в план 
ликвидации аварий должны быть внесены в суточный срок. С каждым изменением, 
внесенным в ПЛА, должны быть ознакомлены специалисты и рабочие под роспись перед 
допуском к работе. 

Работники сторонних организаций и служб, привлекаемые к ликвидации аварий, 
независимо от их ведомственной принадлежности поступают в распоряжение 
ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии согласовывает действия 
привлеченных сил и средств сторонних организаций. 

 
1.6 Сведения о работниках (персонале) и иных физических лицах 

В соответствии с действующим проектом развития карьеров комбината Ураласбест 
IV очереди на период 2003-2022гг. режим работы карьеров на добыче руды и 
производстве вскрышных работ сохраняется существующий - круглогодовой при 
непрерывной рабочей неделе: 

 количество рабочих дней в году-357;  
 количество рабочих смен в сутки - 2; 
 продолжительность рабочей смены - 12 часов. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ 
2.1 Сведения об опасных веществах 

Основными опасными веществами, используемыми на карьерах Баженовского 
месторождения хризотил-асбеста являются: 

 Дизельное топливо; 
 Взрывчатые вещества  

Дизельное топливо представляет собой смесь углеводородов с числом атомов 
углерода от 15 до 25, выкипающих при температуре 190-3600С 

Механические примеси - отсутствуют. Массовая доля серы – не более 0,2% массовая 
доля меркаптановой серы – не более 0,01 % 

Температура кипения, оС (при давлении 101 кПа):  
 50% перегоняется при температуре не выше – 280 
 96% перегоняется при температуре не выше – 360 

Плотность при 20оС, кг/м – 860 
Температура вспышки в з.т, 0С – 40 
Температура воспламенения, 0С – 300 
Температурные пределы взрываемости с воздухом – 69-119 
Концентрационные пределы взрываемости с воздухом – 2-3% 
Данные о токсической опасности – 4 класс опасности 
ПДК в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м 
ПДК в атмосферном воздухе - 1,0 мг/м 
Порэмиты имеют скорость детонации 3500-5500м/c. Теплоту взрыва 2.72-

5.86МДж/кг. Изготовляются на месте взрыва в смесительно-зарядной машине.  
Эмульсионные ВВ выгодно отличаются низкой стоимостью, по сравнению с 

аммонитами и тротилом, пониженной чувствительностью к внешним воздействиям с 
хорошей восприимчивостью к детонации, многие детонируют от детонатора №8 и даже 
№6, а при взрывных работах могут успешно заменять гранулотол в т.ч. и в обводненных 
скважинах. В настоящее время ЭВВ на основе обратных эмульсий являются наиболее 
перспективными и быстро развивающимися типами промышленных АСВВ. 

Данные опасные вещества учтены в действующей Декларации промышленной 
безопасности ОАО «Ураласбест». Необходимости внесения изменений в декларацию 
промышленной безопасности нет, так как в данном проекте по техперевооружению 
горного производства при отработке карьеров изменения типа и количества ВВ и 
дизтоплива не производится и, соответственно, в данном проекте опасные вещества не 
отражены.  
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2.2 Краткое описание технологического процесса по горной технологии 

2.2.1 Схема вскрытия  
Проектом предусматривается развитие существующей схемы вскрытия на глубину с 

постепенным наращиванием высоты зоны, вскрываемой в т.ч. съездами внутреннего 
заложения и проходкой дополнительных автосъездов по мере вскрытия новых горизонтов. 
В связи с применением комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта, 
принятого в проекте, по степени сложности вскрытия уступов бортов карьеров можно 
разделить по высоте на три зоны: 

 верхняя зона, уступы которые вскрыты прямыми тупиковыми ж.д. заездами; 
 средняя зона - остальная часть уступов, вскрытых ж.д. съездами, заезды на 

уступы которые производятся с ж.д. постов и станций, часто с переменной 
направления движения составов; в средней зоне, как правило, находятся 
экскаваторные перегрузочные пункты, на которых производится перегрузка горной 
массы с, автомобильного на ж.д. транспорт; 

 нижняя зона - уступы, которые вскрываются и отрабатываются с 
применением автотранспорта с доставкой горной массы на перегрузочные пункты. 
С понижением горных работ и последовательной постановкой уступов в 

долговременное положение по границе проектируемого этапа отработки карьеров, 
постепенно снижается удельный вес (объемы) горной массы, отрабатываемой в верхней, 
затем и в средней; зонах. С увеличением удельного веса горной массы, добываемой в 
нижней зоне, увеличивается объем работ, выполняемых с применением автотранспорта на 
Южном и Центральном карьерах и в целом по комбинату. 

На Северном карьере, в связи с применением исключительно автомобильного 
транспорта, действует только одна зона. 
 

2.2.2 Системы разработок 
Дальнейшая разработка месторождения предусматривается, согласно действующего 

проекта, карьерами: Южным, Центральным и Северным в пределах их установившихся 
контуров по поверхности. На всех карьерах применяется транспортная система 
разработки с внешним и внутренним расположением породных отвалов. 

Транспорт комбинированный - автомобильный на нижних и средних горизонтах, 
железнодорожный на средних горизонтах карьеров, поверхности и отвалах. 

На горизонтах средней зоны производится перегрузка горной массы с 
автомобильного на железнодорожный транспорт с использованием специальных 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

Лист 
15 

      623-4/274-291 ПРБ        
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

19 

экскаваторных перегрузочных пунктов, выполняющих функции накопительных и 
усреднительных складов в карьерах. 

Баженовское месторождение хризотил-асбеста приурочено к массиву 
ультраосновных пород. В пределах месторождения выявлено более тридцати асбестовых 
залежей сложной конфигурации и крутого падения. 

Вмещающие породы и руда, по своим физико-механическим свойствам, по степени 
крепости, отнесены к крепким и весьма крепким породам (коэф. крепости ƒ=6-18), 
требующих предварительного рыхления буро-взрывным способом. 

Для выемки руды из массива производятся  следующие виды технологических 
операций: 

 бурение взрывных скважин станками СБШ-250 МН; взрывание скважинных 
зарядов методом массового взрыва. 

 буровзрывные работы ведутся в соответствии с Типовым проектом 
производства буровзрывных работ на карьерах ОАО «Ураласбест», утвержденным 
14.01.1994 г.; 

 погрузка горной массы карьерными экскаваторами типа ЭКГ с ковшом 
емкостью 6,3; 8; 10 м3 в автомобильный или железнодорожный транспорт ; 

 транспортировка с нижних горизонтов автосамосвалами БелАЗ, 
грузоподъемностью 30-110 т, вскрышных пород и руды на пункты перегрузки или 
вскрышных пород непосредственно на внутренние отвалы; 

 перегрузка вскрышных пород и руды на внутрикарьерных пунктах в 
железнодорожный транспорт экскаваторами типа ЭКГ. 

 по мере углубки карьеров зона работы ж.д. транспорта понижается и 
перегрузочные пункты должны переноситься на более низкие горизонты. 

 - транспортировка железнодорожным транспортом, оснащенным тяговыми 
агрегатами ПЭ-2М сцепным весом 368 т и думпкарами 2ВС-105 грузоподъемностью 
105 т, вскрышных пород - на внешние и внутренние отвалы, руда - на 
обогатительную фабрику. 
Принятые проектом параметры систем разработки, с учетом требований техники 

безопасности, при работе горнотранспортного оборудования в сложившихся 
горнотехнических условиях, соответствуют утвержденным рудоуправлением в 2002 году 
паспортам отработки уступов экскаваторами разных модификаций. 

Проектом использованы технические схемы консервации и расконсервации уступов, 
разработанные в Инженерном центре «Сервисгормаш» и Уральской государственной 
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горногеологической академии (УГГГА), книги 1 и 2 в Проекте 3-й очереди. 
Данными «Схемами» установлены параметры систем разработки, обеспечивающие 

необходимую безопасность и интенсивность производства горных работ с учетом 
горногеологических условий, применяемого на карьерах основного горнотранспортного 
оборудования. Разработаны рекомендации по рациональной конструкции бортов при 
расконсервации и возобновлении горных работ и постановке их в предел. 

Также установлены минимально-необходимые рабочие площадки при 
железнодорожном и автомобильном транспорте и другие параметры принятой на карьерах 
системы разработки. 
 

2.2.3 Транспорт 
Автомобильный 
Горная масса в Южном и Центральном карьерах перевозится в основном 

автотранспортом к пунктам перегрузки на железнодорожный транспорт. 
Руда из Северного и второй старой залежи Южного карьеров перевозится в полном 

объёме к пунктам перегрузки на ж.д. транспорт. Вскрыша второй старой залежи в объёме 
32204 тыс. т. вывозится до конца 2015 г. на автоотвал, расположенный на восточном 
борту Южного карьера, и в дальнейшем до конца 2017 года в объёме 9519 тыс. т 
вывозится на отвал в северную часть Южной выездной траншеи. 

Вскрьшные породы Северного карьера в полном объёме (171355 тыс. т) перевозятся 
автотранспортом во внутренний автоотвал, расположенный в выработанном пространстве 
карьера 1-2. 

Грузооборот прочих грузов носит хозяйственный характер и предназначен в 
основном для обслуживания внутрикарьерных механизмов, ремонта, переустройства 
автодорог и их содержания. 

Трассы автомобильных дорог и заездов в карьеры на верхних горизонтах 
сохраняются существующие. 

На средних и нижних горизонтах трассы автодорог изменяются и зависят от порядка 
ведения горных работ. 

При трассировании внутрикарьерных автодорог учитывалось: 
-минимальное количество пересечений автодорог с железнодорожными путями; 
сокращение дальности транспортировки горной массы; 
возможность перевозки горной массы большегрузными (110-120т) автосамосвалами 

не только в Южном, но и в Центральном и Северном карьерах; 
требования СНиП 2.05.07-91*) «Промышленный транспорт». 
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Продольный уклон автодорог с твёрдым покрытием для автомобилей с колёсной 
формулой 4x2 не превышает 80‰, а минимальный радиус кривой в плане при расчётной 
скорости движения 25 км/час -35 м. Ширина проезжей части двухполосных автодорог для 
автомобилей грузоподъёмностью 110-120 т принята -в карьерах -19 м; -на отвалах -16 м. 

Мощность щебёночного покрытия постоянных автодорог не менее 0,35 м, 
временных - 0,25м. 

Общее протяжение внутрикарьерных автодорог на конец 2022 года составило 58,6 
км. 

Технологические перевозки горной массы, текущий ремонт, перенос временных и 
содержание автодорог выполняются существующим парком машин и механизмов. 

 
Железнодорожный 
К перевозкам железнодорожным транспортом отнесены: 
- руда из карьеров в полном объеме на асбестообогатительную фабрику 

(производство № 1 и № 2); 
- вскрышные породы на внешние и внутренние отвалы;  
- отходы асбестообогатительной фабрики (производство № 1 и № 2) на восточные 

отвалы; 
- скальные породы Южного и Центрального карьеров на производство № 2 и 

щебеночный завод для производства товарного щебня.  
Вскрыша из Южного карьера в основном транспортируется до 2017 года на 

внутренний отвал, расположенный в Южной выездной траншее, и до 2022 года на 
внешний отвал № 1. Вскрышные породы Центрального карьера вывозятся на внутренние 
в карьере 1 -2 л внешние Северо-Пролетарские отвалы. Строительный камень из Южного 
и Центрального карьеров вывозится для производства товарного щебня и на склад габбро. 

По мере углубки карьеров и ликвидации постов «Южный» и «Нижний» руда из 
Южного карьера будет перевозиться через пост «Майский» по западному борту и через ст. 
«Обменная» по восточному борту Южного и Центрального карьеров. 

Руда Центрального карьера вывозится на обогатительную фабрику (производство  № 
1 и № 2) по западному и восточному выездам, а Северного карьера через ст. «Северная» 
на производство №1. 

Отходы обогатительной фабрики в полном их объёме вывозятся на Восточные 
отвалы. 

Перевозки прочих грузов, незначительные и учитываются размерами движения как 
хозяйственные поезда. 
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Технологические перевозки горной массы и отходов обогатительных производств 
выполняются тяговыми агрегатами типа ПЭ - 2М сцепной массой 368 т. Прицепная часть 
поездов на технологических перевозках сформирована из 8 вагонов типа 2 ВС - 105. 
Ёмкость составов принята существующая на горной массе - 930, на отходах обогащения - 
697,5 тонн нетто. 

Руководящий уклон железнодорожных путей 40 ‰. 
Длина поезда на перевозках горной массы и отходов обогащения, сформированного 

из тягового агрегата и 8 вагонов думпкаров типа 2 ВС - 105, составит: 
51,31+ 14,9x8 = 170,51м. 

Напряжение в контактной сети принято единое 1650в постоянного тока, как для 
Центрального, так и для Южного карьеров. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно ПБ 03-498-02 «Единые правила безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом», необходимо учитывать ряд 
мероприятий направленных на безопасность: 

Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых 
открытым способом, обязаны обеспечить: 

- организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности, являющийся составной частью системы 
управления промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Правил 
организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

- проведение взрывных работ на объектах открытых горных работ с 
соблюдением Единых правил безопасности при взрывных работах 

- заключение договоров на обслуживание со специализированными 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями (горноспасательными 
формированиями), а также планировать и осуществлять мероприятия по локализации, 
ликвидации последствий аварии. 

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 
производственном объекте. 

- для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую 
работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи 
пострадавшим. 

- рабочих специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными 
касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их 
профессии и условиям, согласно утвержденным нормам. 

- организованной доставкой рабочих к месту работ на специально оборудованном 
для этой цели транспорте. Маршруты и скорость перевозки людей утверждаются 
техническим руководителем организации (в случае принадлежности транспорта 
подрядной организации дополнительно согласовываются с руководителем подрядной 
организации). 

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, 
отсыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-геологических условий и 
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применяемого оборудования в соответствии с утвержденными техническим 
руководителем организации локальными проектами производства работ (паспортами). 

В паспорте указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов 
откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояний от горного и транспортного 
оборудования до бровок уступа или отвала. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения 
горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ должно 
быть приостановлено до пересмотра паспорта. 

С паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица технического надзора, 
специалисты и рабочие, ведущие установленные паспортом работы и для которых 
требования паспорта являются обязательными. 

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с 
отступлением от него. 

Поперечный профиль предохранительных берм должен быть горизонтальным или 
иметь уклон в сторону борта объекта открытых горных работ (карьера). Бермы, по 
которым происходит систематическое передвижение рабочих, должны иметь ограждение 
и регулярно очищаться от осыпей и кусков породы. 

В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы должны быть 
прекращены и приняты меры по обеспечению их устойчивости. Работы могут быть 
возобновлены с разрешения технического руководителя организации по утвержденному 
им проекту организации работ, предусматривающему необходимые меры безопасности. 

Обязательная регулярная оборка уступов от нависей и козырьков, ликвидация 
заколов. 

Работы по оборке откосов уступов необходимо производить механизированным 
способом. Допускается оборка уступов с применением буровзрывных работ по 
специальному проекту. 

Ручная оборка допускается по наряду-допуску под непосредственным 
наблюдением руководителя смены или бригадира. 

При работе на откосах уступов с углом более 35° лицам, производящим бурение, 
оборку откосов и другие операции, определенные распоряжением по предприятию и 
выполняемые по отдельному проекту организации работ в присутствии лица надзора, 
необходимо пользоваться предохранительными поясами с канатами, закрепленными за 
надежную опору. 

Предохранительные пояса и страховочные канаты при эксплуатации должны 
испытываться в соответствии с установленными требованиями и иметь отметку о дате 
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последующего испытания. 
Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, 

расположенными на двух смежных по вертикали уступах, должно составлять не менее 
полуторной суммы максимальных радиусов черпания при экскаваторной разработке. При 
работе экскаваторов спарено на одном горизонте расстояние между ними должно быть не 
менее суммы их наибольших радиусов действия  

Запрещается складирование снега в породные отвалы. 
При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию 

должны быть прекращены, до разработки и утверждения специальных мер безопасности. 
Работы прекращаются и в случае превышения регламентированных инструкциями по 
отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Работы на отвале возобновляются 
после положительных контрольных замеров скоростей деформаций с письменного 
разрешения технического руководителя карьера. 

Проезжие дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков 
породы с откосов отвалов. 

На отвалах должны устанавливаться предупредительные надписи об опасности 
нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных 
средств. 

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале в 
местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. 
Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы и 
регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале. 

На отвалах должны устанавливаться схемы движения автомобилей. Зона разгрузки 
должна быть обозначена с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с 
поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. 

Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по 
всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в 
глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для 
маневровых операций автомобилей, бульдозеров и др. 

Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками. По всему фронту 
в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспортом породная 
отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 
максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Предохранительный 
вал служит ориентиром для водителя. 

Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. При отсутствии 
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такого вала и его высоте менее требуемой запрещается подъезжать к бровке отвала ближе 
чем на 5 м или ближе расстояния, указанного в паспорте. Все работающие на отвале и 
перегрузочном пункте должны быть ознакомлены с данным паспортом под роспись. 

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а 
работа бульдозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При 
этом движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным 
формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с 
паспортом перегрузочного пункта. 

Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения при 
подработанном экскаватором откосе яруса. 

Работа в секторе должна производиться в соответствии с паспортом ведения работ 
и регулироваться специальными знаками и аншлагами. 

Запрещается одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов 
с экскаватором. 

Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными 
средствами должно быть не менее 5 м. 

На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках, 
перегрузочных пунктах (складах) запрещается нахождение посторонних лиц, 
автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-
погрузочных работ. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее чем 
на 5 м. 

Геолого-маркшейдерской службой организации должен быть организован 
систематический контроль за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на 
косогорах - инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. 
Частота наблюдений, число профильных линий и их длина, расположение, тип грунтовых 
реперов и расстояние между ними на профильных линиях определяются проектом 
наблюдательной станции. 

 
3.1 Описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования 

и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 
Технологическое оборудование, изделия и материалы имеют сертификаты на 

соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и 
нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и должны иметь 
разрешение Госгортехнадзора России на их применение. 

Возможные, в случае заправки автотранспорта или разгерметизации сливного 
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патрубка, проливы топлива отводятся самотеком по аварийному трубопроводу в 
аварийный резервуар. 
 

3.2 Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов опасных веществ 

Для предупреждения развития аварий на объекте приняты следующие решения: 
- согласно СО 153-34.21.122-2003 
- при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал вызывает 

пожарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий (ПЛА); 
- соблюдены нормы планировки и разрывов между оборудованием и 

строительными конструкциями  
- после предупреждения о возможном внезапном отключении электроэнергии, 

полученном от дежурного электрика или энергетика устного или по телефону, 
производственные мастера и начальники обязаны прекратить все технологические 
операции, не загромождая проходов и проездов. 

Для обеспечения безаварийной остановки технологических процессов проектом 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- подбор оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям 
строительства; 

- обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за системой, 
своевременно и в полном объёме выполнять техническое обслуживание оборудования в 
соответствии с утвержденными на предприятиями технологическими картами; 

- вести учет выявленных неисправностей и принятых мер по их устранению. 
При эксплуатации предприятием разработан план мероприятий по ГО и ЧС при 

возникновении указанных чрезвычайных ситуаций. 
Технологические объекты оснащены датчиками, измерительными 

преобразователями, станциями телемеханики и другой аппаратурой предусмотренной в 
объеме, позволяющем осуществлять (в общем случае) следующие основные функции 
АСУ ТП по контролю и управлению объекта: 

- автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, 
защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

- индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
- сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных 

технологических параметров; 
- сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено-выключено); 
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- контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его 
основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации 
карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 

- средствами пожаротушения; 
- знаками аварийной остановки; 
- медицинскими аптечками; 
- средствами связи. 
Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 

разогрева масел и воды. 
Объекты открытых горных работ для этих целей должны быть обеспечены 

стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 
 

3.3 Решение по обеспечению безопасности ведения работ 
Проверка знания безопасных методов работы машинистами горных и 

транспортных машин проводится ежегодно комиссиями, назначаемыми руководителем 
предприятия. К техническому руководству горными работами допускаются лица, 
имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое  образование, или право 
ответственного ведения горных работ. 

Находящиеся в работе горные и транспортные машины должны быть в исправном 
состоянии. Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, 
еженедельно механиком участка и ежемесячно – главным механиком. Результаты 
проверки должны быть записаны в журнале. 

Каждое рабочее место перед началом работ или в течение смены должно 
осматриваться мастером, который, обязан не допускать производство работ при наличии 
нарушений правил безопасности, кроме работ по нарядам для устранения этих 
нарушений. 

На производство работ выдаются наряды. Выдача нарядов и контроль за 
производством работ осуществляется в соответствии с положением о нарядной системе, 
утвержденной на предприятии. Запрещается выдача нарядов на работу в места, имеющие 
нарушения правил безопасности, кроме работ по устранению этих нарушений. На 
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производство работ, к которым предъявляются повышенные требования по технике 
безопасности, должны выдаваться письменные наряды-допуски. Перечень этих работ 
устанавливается предприятием. 

Перед пуском механизмов и началом движения машин или автомобилей 
обязательна подача звуковых или световых сигналов. 

 
Меры безопасности при использовании железнодорожного транспорта 

Строительство, содержание и ремонт железнодорожных путей должны 
производиться в соответствии с требованиями нормативной документации по текущему 
содержанию и ремонту железнодорожных путей промышленных предприятий. 

Все сооружения, устройства, подвижной состав и оборудование должны 
соответствовать утвержденной проектной документации и техническим условиям, а также 
иметь паспорта, содержащие технические и эксплуатационные характеристики. 

Верхнее строение пути должно соответствовать действующим строительным 
нормам и правилам. Запрещается эксплуатация железнодорожных путей без балласта. В 
качестве балласта для передвижных путей могут быть применены местные материалы, за 
исключением глин, торфа, растительного грунта и т.п. Число болтов в стыковых 
соединениях передвижных путей должно быть не менее четырех. 

Железнодорожные пути в карьерах следует своевременно очищать от просыпи и 
снега и периодически подвергать инструментальной проверке на соответствие их 
проектам. Порядок, сроки проверки и очистки устанавливаются техническим 
руководителем организации. 

Запрещается эксплуатировать стрелочные переводы, у которых имеется хотя бы 
одна из следующих неисправностей, угрожающих безопасности движения подвижного 
состава: 

- разъединение стрелочных остряков; 
- отставание остряка от рамного рельса, измеряемое против первой тяги, на 4 мм и 

более; 
- выкрашивание остряка, создающее опасность набегания гребня, и во всех 

случаях выкрашивание длиной более 200 мм - на главных, 300 мм - на приемно-
отправочных и 400 мм - на прочих станционных путях; 

- понижение остряка относительно рамного рельса на 2 мм и более, измеряемое в 
сечении, где ширина головки остряка поверху составляет 50 мм и более; 

- вертикальный износ рамных рельсов: 
типа Р-50 и легче - составляет 8 мм и более на главных, 10 мм и более на приемно-



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

Лист 
26 

      623-4/274-291 ПРБ        
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

30 

отправочных, 12 мм и более на прочих станционных путях, 
типа Р-65 и тяжелее - 10 мм и более на главных, 12 мм и более на приемно-

отправочных, 14 мм и более на прочих станционных путях; 
- вертикальный износ сердечников крестовин в сечении, где ширина сердечника 

равна 40 мм, составляет более 6 мм - на главных, 8 мм - на приемно-отправочных и 10 мм 
- на прочих станционных путях; 

- расстояние между рабочим кантом сердечника крестовины и рабочей гранью 
головки контррельса менее 1474 мм; 

- расстояние между рабочими гранями головок контррельса и усовика более 1435 
мм; 

- излом остряка или рамного рельса; 
- излом крестовины (сердечника, усовика) или контррельса; 
- разрыв контррельсового болта; 
- ослабленное болтовое крепление в корне остряков. 
В местах постоянного движения людей через железнодорожные пути с 

интенсивным движением поездов должны устраиваться пешеходные туннели, мосты или 
дорожки, освещаемые в темное время суток. 

Переход через пути в неустановленных местах запрещается. 
Подвижной состав должен содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем 

его бесперебойную работу и безопасность движения. 
Все локомотивы должны быть оборудованы автоматическими и ручными 

тормозами, в дополнение к автоматическим локомотивы должны быть оборудованы 
электрическими тормозами. 

Автоматические тормоза подвижного состава должны обеспечивать тормозное 
нажатие, гарантирующее остановку поезда при экстренном торможении на расстоянии не 
более установленного тормозного пути, плавность торможения, а также остановку поезда 
при разъединении или разрыве тормозной магистрали. 

Все локомотивы должны иметь исправно действующие: 
- тормоза (ручные, пневматические, электрические и электромагнитные); 
- устройства для подачи звуковых сигналов; 
- песочницы; 
- скоростемер;  
- средства пожаротушения;  
- устройства освещения; 
- средства радиосвязи. 
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Запрещается вводить в эксплуатацию локомотивы и другие самоходные единицы 
на железнодорожном ходу при неисправности: 

- приборов для подачи звуковых сигналов; 
- противопожарного оборудования; 
- пневматических, электрических, ручных тормозов; 
- средств радиосвязи; 
- устройств блокировки бдительности при обслуживании локомотива одним 

машинистом; 
- автосцепных устройств; 
- системы подачи песка; 
- прожектора, буферного фонаря, освещения, контрольных измерительных 

приборов; 
- защитной блокировки высоковольтной камеры; 
- устройств защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения; 
- предусмотренного конструкцией предохранительного устройства от падения 

деталей на путь; 
- защитных кожухов электрооборудования; 
Запрещается оставлять подвижной состав без закрепления от самопроизвольного 

ухода (движения). Порядок закрепления и количество тормозных средств 
устанавливаются начальником транспортного цеха и оформляются технико-
распорядительным актом (ТРА) станции. 

Обслуживание локомотива одним машинистом допускается только при наличии 
устройств автоматической остановки на случай внезапной потери машинистом 
способности к ведению поезда. 

Скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных 
работ устанавливается внутренней инструкцией по эксплуатации железнодорожного 
транспорта организации в  

На перегонах (межстанционных, межпостовых) и блок-участках допускается 
наличие только одного поезда. 

На электрифицированных путях запрещается передвижение кранов с поднятой 
стрелой, кроме случаев производства крановых работ по наряду и при отключенных 
устройствах контактной сети. 

Забойные и отвальные железнодорожные пути должны заканчиваться 
предохранительными упорами, надежно закрепленными на расстоянии не менее 10 м от 
конца рельсов, ограждаемыми сигналами, освещаемыми в темное время суток или 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

Лист 
28 

      623-4/274-291 ПРБ        
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

32 

окрашенными светоотражающей краской. 
Запрещается занимать улавливающие и предохранительные тупики подвижным 

составом. 
Погрузка вагонов (думпкаров) производится согласно паспорту загрузки. 

Односторонняя сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая 
грузоподъемность вагонов (думпкаров), не допускается. 

При остановке состава вагонов на уклоне пневматические ручные тормоза должны 
быть приведены в действие и под колеса подложены тормозные башмаки. 

Отцепленные вагоны должны быть надежно закреплены ручными тормозными 
башмаками и ручными тормозами для предотвращения самопроизвольного ухода их на 
спуск. 

Включать вагоны для перевозки людей в составы грузовых поездов запрещается. 
Допускается перевозка рабочих, занятых на путевых работах, в специально 
предназначенном для этой цели вагоне, включенном в ремонтный поезд, а также в 
путевых машинах в соответствии с разработанной организацией инструкцией. 

Подача и передвижение железнодорожных составов в процессе погрузки 
(разгрузки) должны производиться только по разрешающим сигналам машиниста 
экскаватора или оператора погрузочного устройства. 

Все рельсовые пути, не используемые для движения электровозов, должны быть 
отделены от электрифицированных путей устройством изолированных стыков. 

Электровозы должны быть оборудованы блокировками, исключающими вход в 
высоковольтную камеру и выход на крышу электровоза при поднятом токоприемнике. 

Ремонт и осмотр оборудования, расположенного на крыше тягового агрегата или 
электровоза, должны производиться в депо или на специально выполненном пути (участке 
пути) с обязательным снятием напряжения и заземлением контактной сети. 

 Меры безопасности при использовании автомобильного транспорта 
Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна 

соответствовать действующим строительным нормам и правилам и быть ограждена от 
призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота 
породного вала принимается не менее половины диаметра колеса самого большого по 
грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, 
проведенная через вершину породного вала, должна располагаться вне призмы 
обрушения. 

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей 
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части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной 
грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и 
посыпаться песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываться специальным составом. 

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные 
технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации 
карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 
 звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
 устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для 

автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более; 
 двумя зеркалами заднего вида; 
 средствами связи. 

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и 
узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 
предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически 
исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект 
инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. 

Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 
разогревания масел и воды. 

Объекты открытых горных работ для этих целей должны быть обеспечены 
стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 
При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации в 

сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (по перечню), должна производиться 
дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на 
безопасность движения. 

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются 
техническим руководителем организации и автотранспортного предприятия с учетом 
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местных условий. 
Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более должна 

осуществляться специальными тягачами. Запрещается оставлять на проезжей части 
дороги неисправные автосамосвалы. 

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги в 
случае его аварийного выхода из строя, при ограждении автомобиля с двух сторон 
предупредительными знаками в соответствии с действующими правилами дорожного 
движения. 

Движение на технологических дорогах должно регулироваться дорожными знаками, 
предусмотренными действующими правилами дорожного движения. 

Инструктирование по мерам безопасности водителей транспортных средств, 
работающих на объекте открытых горных работ, производится администрацией 
организации и автохозяйства. При приеме на работу и после практического ознакомления 
с маршрутами движения водителям должны выдаваться удостоверения на право работы на 
объекте открытых горных работ. 

Водителям автомобилей должны выдаваться путевые листы, которые являются 
нарядом на выполнение работы. 

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов, соблюдением правил 
дорожного движения должен обеспечиваться должностными лицами автохозяйства 
организации.  

При выпуске на линию и возврате в гараж должен обеспечиваться предрейсовый и 
послерейсовый контроль водителями и должностными лицами технического состояния 
автотранспортных средств в порядке и в объемах, утвержденных техническим 
руководителем организации. 

На технологических дорогах движение автомобилей должно производиться без 
обгона. 

При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами должны выполняться 
следующие условия: 

 ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса 
действия экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего 
сигнала машиниста экскаватора; 

 находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости 
машиниста экскаватора; 

 находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен; 
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 погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, 
перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается; 

 высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех 
случаях не превышать 3 м; 

 нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после 
разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 
Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая 

установленную грузоподъемность автомобиля. 
Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на объекте открытых 

горных работ, должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, 
обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. 

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выйти на время 
загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша 
экскаватора (погрузчика). 

При работе на линии запрещается: 
 движение автомобиля с поднятым кузовом; 
 ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; 
 в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м (за исключением 

работ по проведению траншей); 
 переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными 

предохранительными устройствами; 
 перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации; 
 выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова; 
 остановка автомобиля на уклоне и подъеме; 
 движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от 

ближайшего рельса; 
 эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.  

В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической 
неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение 
автомобиля. 

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться 
звуковой сигнал. 

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы должна производиться в 
специально отведенном месте с применением механических или иных средств. 
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Шиномонтажные работы должны осуществляться в отдельных помещениях или на 
специальных участках, оснащенных необходимыми механизмами и ограждениями. Лица, 
выполняющие шиномонтажные работы, должны быть обучены и проинструктированы. 

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для 
маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и 
других задействованных в технологии техники и оборудования. 
 

Меры безопасности при использовании экскаваторов 
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на 

подъем привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с уклона - 
впереди. Ковш должен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела 
должна быть установлена по ходу экскаватора. 

При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать 
меры, исключающие самопроизвольное скольжение. 

Перегон экскаватора должен осуществляться по трассе, расположенной вне призм 
обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту 
экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора должен 
производиться по сигналам помощника машиниста или специально назначенного лица, 
при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между ними и машинистом 
экскаватора. Для шагающих экскаваторов допускается передача сигналов от помощника 
машиниста к машинисту через третьего члена бригады. 

Экскаватор необходимо располагать на уступе или отвале на выровненном основании 
с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 
Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом 
экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических 
условий и типа оборудования, но в любом случае должно быть не менее 1 м. 

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м  (базовая модель) его 
кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа. 

При погрузке экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на 
экскаваторных отвалах поездная бригада должна подчиняться сигналам машиниста 
экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации 
железнодорожного транспорта. 

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны 
подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается 
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руководством организации. 
Таблицу сигналов следует вывешивать на кузове экскаватора на видном месте, с ней 

должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств. 
Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 

обслуживающий персонал) в зоне действия экскаватора. 
Применяющиеся на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту и иметь 

сертификат завода-изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже 
одного раза в неделю механиком участка. На длине шага свивки допускается не более 15% 
порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок 
должны быть отрезаны. 

Подъемные, тяговые и напорные канаты подлежат осмотру в сроки, установленные 
на предприятии. 

Результаты осмотра канатов заносятся в журнал приема-сдачи смены, а записи об их 
замене с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в 
агрегатный журнал горной машины. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или 
при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (ВМ) машинист 
экскаватора обязан прекратить работу, отвести экскаватор в безопасное место и поставить 
в известность технического руководителя смены. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный проход. 
Негабаритные куски горной массы должны укладываться устойчиво в один слой, не 
создавая препятствий для перемещения горнотранспортного оборудования на площадке. 

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, должны 
осуществляться специальные меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его 
устойчивое положение. 

Погрузка горной массы экскаватором в забоях с контактными сетями 
электрифицированного транспорта в думпкары или другие емкости допускается при 
условии осуществления мероприятий по безопасным методам работы, включая защиту от 
прикосновения ковшом к контактному проводу. Мероприятия утверждаются техническим 
руководителем организации. 
 

Меры безопасности при использовании бульдозеров и погрузчиков 
 Вся самоходная техника (грейдеры, бульдозеры, погрузчики и др.) должна иметь 

технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные 
характеристики. 
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Она должны быть укомплектована: 
- средствами пожаротушения; 
- знаками аварийной остановки; 
- медицинскими аптечками; 
- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники);  
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;  
- проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине;  
- двумя зеркалами заднего вида; 
- ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.  
На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, если все 

их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность 
других работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически 
исправном состоянии. 

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом должен 
подаваться звуковой сигнал. 

Запрещается движение самоходной техники (скреперов, бульдозеров, погрузчиков и 
др.) по призме возможного обрушения уступа. 

Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте производится в 
соответствии с паспортом перегрузочного пункта, при этом движение бульдозера должно 
производиться только ножом вперед. 

При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом 
направлении должен быть не более 15°, в порожняковом направлении - не более 25°. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и 
поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную 
раму, нож или ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не 
предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности 
блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или 
устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика он должен 
быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш 
опущен на землю или специально предназначенную опору. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны 
быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Запрещается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. 
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Для осмотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надежные 
подкладки, а двигатель выключить. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать 
пределов, установленных заводской инструкцией по эксплуатации. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного 
бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и 
должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном 
пункте. 
 

3.4 Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности 
Проектом  предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными 
мероприятиями. 

Для предупреждения ЧС и снижения их рекомендуется выполнять следующие 
мероприятия: 

 при эксплуатации обеспечить соблюдение требований «Единых правил 
безопасности ри разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом (ПБ 03-498-02); 

 по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должна определяться 
планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также планом 
взаимодействия служб различных ведомств, который разработан с учетом местных 
условий; 

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и 
прав к обслуживанию и управлению самоходной техникой используемой на 
карьерах. 

При ведении взрывных работ согласно ПБ 13-407-01 перед началом заряжания на 
границах запретной (опасной) зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее 
охрану, а люди и техника, не занятые заряжанием, выведены в безопасные места лицом 
технического надзора или по его поручению взрывником. Постовым запрещается 
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поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей. 
В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и 

работников контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных 
работ (взрывником) и только через пост, к которому выходит взрывник. 

При проектировании массового взрыва в карьере в проект на взрыв должен 
вводиться раздел, определяющий порядок допуска людей в район взрыва, пребывания в 
котором может представлять опасность. 

При массовом взрыве должны устанавливаться посты ВГСЧ, контролирующие 
содержание ядовитых продуктов взрыва в карьере. Количество постов определяют 
командир ВГСЧ и руководитель карьера. 

Посты ВГСЧ могут допускаться в пределы опасной зоны не ранее чем через 15 
минут после взрыва. 

Допуск других людей в карьер разрешается после получения ответственным 
руководителем взрыва сообщений ВГСЧ о снижении концентрации ядовитых продуктов 
взрыва в воздухе до установленных норм, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, 
рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости в карьере, а также 
после осмотра мест взрыва соответствующим лицом технического надзора. 

На карьерах Баженовского месторождения установлен порядок действий рабочих 
и должностных лиц при обнаружении взрывчатых материалов (ВМ) в взорванной горной 
массе или иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях 
руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора 
России. 

Горные работы по разработке уступов, отсыпке отвалов на объекте предусмотрено 
вести с учетом инженерно-геологических условий и применяемого оборудования в 
соответствии с локальными проектами производства работ (паспортами). 

На объектах открытых горных работ необходимо осуществлять контроль за 
состоянием их бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения 
признаков сдвижения пород работы должны быть прекращены и приняты меры по 
обеспечению их устойчивости. 

При работах в зонах возможных обвалов или провалов принимаются специальные 
меры, обеспечивающие безопасность работы (отвод на время взрыва горных машин из 
забоев, находящихся вблизи зоны возможного обрушения, и т.д.). При этом необходимо 
вести тщательные маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов и площадок. 

Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено: 
 подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей 
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площадкой); 
 комплектом исправного бурового инструмента и оборудования; 
 проектом (паспортом, технологической картой) на бурение. 

Отвалообразование необходимо проводить в соответствии с разделом 3 
«Отвалообразования» главы II ПБ 03-498-02. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, 
технологического оборудования в случае техперевооружения, монтажа, а также после 
капитального ремонта необходимо проводить с участием представителя территориальных 
органов Ростехнадзора. 

Эксплуатация транспортных средств, технологического оборудования, горных 
машин должна производиться в соответствии с правилами механизации горных работ и 
требований по безопасной эксплуатации технологического транспорта «Единых правил 
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом». 

Противопожарная защита достигается применением комбинацией следующих 
способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

 организацией с помощью технических средств своевременно оповещения и 
эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал 
вызывает пожарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

 реализация решений, направленных на предупреждение развития аварий; 
Для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое 

оборудование заземляется. 
Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и 

аппараты управления) выбиралось с учетом среды, в которой оно эксплуатируется. 
В процессе эксплуатации, служба производственного контроля руководствуется 

правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 
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4 ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ АВАРИЙ 
4.1 Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, 

способствующих возникновению и развитию аварий 
Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безопасности 

полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невозможно. 
Факторы, влияющие на возникновение аварии, могут быть сгруппированы 

следующим образом: 
 Внешние антропогенные воздействия; 
 Коррозия; 
 Конструктивно-технологические факторы; 
 Природные воздействия; 
 Оползни и обрушения уступов (бортов карьера) или отвалов; 
 Эксплуатационные факторы. 

В пределах каждой указанной группы имеется различное количество факторов 
влияния, каждый из которых учитывает те или иные аспекты возникновения аварийной 
ситуации. 

Факторы, влияющие на развитие аварий: 
 Наличие современных средств управления процессом производства и 

систем диагностики состояния технологического процесса и оборудования; 
 Оснащенность и эффективность действий аварийно-восстановительных 

бригад; 
 Оперативность мер по локализации аварий; 
 Региональные условия: рельеф местности, ее ландшафт, время года и др. 

Как показывает анализ аварийности и опыт эксплуатации аналогичных объектов, 
аварии происходят из-за отказов оборудования, ошибок персонала, а также воздействий 
природного и техногенного характера. 

К основным опасностям, связанным с отказами технологического оборудования, 
относятся прекращение подачи электроэнергии, коррозия и эрозия оборудования, 
физический износ, механическое повреждение или температурная деформация 
оборудования, опасности связанные с типовыми процессами. 
 
Прекращение подачи электроэнергии 

Опасности, связанные с прекращением подачи электроэнергии, могут привести к 
остановке насосного оборудования и нарушению нормального режима операций, 
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связанных с наполнением или опорожнением оборудования. 
 
Коррозия и эрозия оборудования  

Явления коррозии и эрозии проявляются по причинам внешнего воздействия. 
Коррозионное разрушение при достаточной прочности конструкций горных машин и 
аппаратов чаще всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным 
последствиям, однако, при несвоевременной локализации может произойти дальнейшее 
развитие аварий. 

 
Физический износ, механические повреждения или температурная деформация 

оборудования 
Опасности, связанные с физическим износом, механическими повреждениями или 

температурной деформацией, являются дополнительным фактором опасности 
производства и могут привести как к частичному, так и к полному разрушению машин и 
оборудования и возникновению аварийной ситуации любого масштаба. 
 
События, связанные с человеческим фактором 

Возможные ошибочные действия персонала могут быть причиной крупной 
аварии. В этом случае, особую роль играет укомплектованность производства 
высококвалифицированным персоналом, созданием служб, ответственных за безопасную 
эксплуатацию производства, повышение требовательности к знаниям персонала 
инструкций по эксплуатации горнотранспортного оборудования, технике безопасности, 
проведение тренировочных занятий. 

К событиям, связанным с человеческим фактором, способствующим 
возникновению и развитию аварий, относятся также неверные организационные и 
проектные решения, преднамеренные действия физических лиц (диверсия и т.п.).   
 

4.2 Анализ риска возникновения аварий 
На объекте, возможно, ожидать следующие гипотетически возможные аварии, 

связанные с использованием горно-механического оборудования и транспорта. 
 Загорание и пожар технологического горнотранспортного оборудования 

Мероприятия по предупреждению аварий: 
 Хранение ГСМ и ветоши на горных и транспортных машинах в 

специальных металлических закрытых ящиках. 
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 Периодический инструктаж и аттестация машинистов горных и 
транспортных машин по правилам противопожарной безопасности. 

 Оснащение горно-транспортного оборудования огнетушителями. 
 Проведение периодических проверок оборудования: ежесменно - 

машинистом (водителем), еженедельно - механиком, ежемесячно- главным 
механиком. 

 Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 
 Организация тушения загорания силами работников карьера. 
 Ремонт аварийного оборудования. 

 
Разрушение основных элементов и узлов бульдозера 
Мероприятия по предупреждению аварий: 

 Разработка графиков и выполнение в полном объёме планово-
предупредительных ремонтов бульдозера. 

 Периодический инструктаж и аттестация машинистов по правилам 
эксплуатации бульдозера. 

 Проведение периодических проверок бульдозера: ежедневно - машинистом, 
еженедельно - механиком, ежемесячно - главным механиком 

Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 
 Организация ремонта бульдозера. 

 
Столкновение автосамосвалов в пределах горного отвода 
Мероприятия по предупреждению аварий: 

 Отсыпка на карьерной автодороге со стороны откоса породного 
ориентирующего вала. 

 Проведение периодических проверок соответствия фактических параметров 
карьерных автодорог проектным. 

 Организация движения по карьерной дороге без обгона. 
 Регулирование движения автотранспорта по карьерной автодороге произ-

водить с помощью стандартных знаков, предусмотренных Правилами дорожного 
движения. Скорость и порядок движения автотранспорта в карьере устанавливать 
согласно условий безопасного движения по распоряжению главный инженер 
карьера. 

Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 



 

 

Вза
м. 

инв
. №

 
 

По
дп.

 и д
ата

 
 

Ин
в.№

под
л. 

 

Лист 
41 

      623-4/274-291 ПРБ        
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

45 

 Обустройство карьерной автодороги в части ликвидации причин, 
вызвавших аварию. 

 Усиление контроля за техническим состоянием выпускаемых на линию 
автосамосвалов со стороны должностных лиц автохозяйства. 

 Ревизия установленных скоростей и порядка  движения автотранспорта на 
аварийных участках автодорог,  с учётом причин и последствии аварии.  

 Внеочередные инструктажи и аттестации водителей по Правилам 
дорожного движения, с учётом причин аварии. 

 
Падение авто самосвала с уступа (борта карьера) 
Мероприятия по предупреждению аварий: 

 Отсыпка на карьерной автодороге со стороны откоса породного 
ориентирующего вала. 

 Установка на рабочей площадке предупредительных знаков. 
Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 

 Уточнение параметров призмы обрушения на уступе. 
 Внеочередные инструктажи и аттестация водителей по Правилам дорожного 

движения, с учётом причин аварии. 
 
Падение бульдозера с уступа (борта карьера) или отвала 
Мероприятия по предупреждению аварий: 

 Контроль за соблюдением проектных и паспортных параметров на рабочей 
площадке карьера и на отвале. 

 Определение допустимого расстояния от края гусеницы бульдозера до 
нижней бровки уступа. 

 Запрещение подачи бульдозера задним ходом к нижней бровке откоса 
уступа или отвала. 

Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 
 Уточнение параметров призмы обрушения на уступе и породном отвале. 
 Ревизия паспортов ведения горных работ на карьере и на отвале. 
 Внеочередные инструктажи и аттестация работников карьера по безопасным 

методам ведения горных работ, с учётом причин и последствий аварии. 
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Оползень и обрушение уступа (борта карьера) или отвала 
Мероприятия по предупреждению аварий: 

 Постоянный визуальный и периодический инструментальный контроль за 
состоянием уступа (борта карьера) и отвалов.  

 Проведение горно-экологического мониторинга. 
Мероприятия по ликвидации последствий аварий: 

 Ограждение аварийного участка. 
 Выемка обрушившейся породы горным оборудованием. 
 Разработка мероприятий по обеспечению устойчивости откосов уступа 

(отвала) на аварийном участке. 
 

4.3 Опасности при ведении буровых и взрывных работ 
Буровые работы должны производиться в строгом соответствии с Едиными 

правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом. При этом буровой станок должен располагаться на спланированной площадке и 
при бурении первого ряда скважин устанавливаться перпендикулярно верхней бровке 
уступа за пределами призмы бурения. 

Взрывные работы ведутся в светлое время суток. С проектом БВР должны быть 
ознакомлены под роспись инженерно-технические работники, взрывники и бурильщики 
участка БВР, маркшейдер и руководитель горных работ. 

Подготовка взрыва серии скважин производится в следующей последовательности: 
 не позднее, чем за сутки, начальник участка буровзрывных работ, получает 

от маркшейдера ситуационный план карьера с расположением обуренного блока и 
исполнительный план-паспорт в соответствии с требованиями «Инструкции по 
маркшейдерскому обслуживанию»; 

 начальником участка БВР составляется распорядок проведения массового 
взрыва с указанием мероприятий и лиц, ответственных за их выполнение. Распорядок 
утверждается директором (руководителем горных работ); 

 на основании полученной маркшейдерской документации, начальником 
(мастером) участка БВР, составляется корректировочный расчет на производство 
массового взрыва. На съемке блока наносится схема взрывной сети, а на обзорном 
плане - посты оцепления опасной зоны и место укрытия взрывника. 
Корректировочный расчет утверждается руководителем горных работ предприятия; 

 с корректировочным расчетом должны быть ознакомлены под роспись 
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инженерно-технические работники и взрывники участка буровзрывных работ; 
 за сутки до взрыва руководитель массового взрыва извещает письменно 

подразделения предприятия о месте и времени производства взрывных работ; 
 выполняется уборка металлических или других предметов с верхней и 

нижней площадок уступа в зоне возможного развала взрывной породы; 
 после выполнения вышеперечисленных мероприятий на взрываемый блок 

завозятся взрывчатые материалы; 
 доставленные ВМ и ВВ распределяются по каждой скважине в необходимом 

количестве и сортах, согласно расчету, и должны находиться под постоянной 
охраной взрывника или проинструктированного рабочего; 

 устанавливается 20-метровая запретная зона, которая на местности 
отмечается красными флажками; 

 подается предупредительный сигнал; 
 производится зарядка скважин; 
 производится забойка скважин; 
 тара из-под взрывчатых материалов и инструменты убираются; 
 лица, назначенные для охраны опасной зоны, инструктируются 

руководителем взрывных работ с записью в журнале инструктажа; 
 линии электропередач, попадающие в пределы опасной зоны, отключаются; 
 за пределы опасной зоны выводятся люди, не занятые с производством 

взрывных работ, и механизмы; 
 выставляются посты оцепления опасной зоны; 
 производится раскладка и монтаж поверхностей взрывной сети из 

детонирующего шнура с установкой пиротехнических реле, электродетонаторов; 
 по окончании монтажа взрывной сети, руководитель массового взрыва 

проверяет правильность и надежность смонтированной сети; 
 руководитель массового взрыва, лично проверив наличие постов оцепления, 

отсутствие людей в пределах опасной зоны и, убедившись в выполнении всех 
остальных мероприятий, установленных распорядком проведения массового взрыва, 
дает команду о подаче боевого сигнала (два продолжительных); 

 после подачи сигнала, взрывники включают взрывную машинку и проводят 
взрыв; 

 выход взрывников из укрытия и подход к месту взрыва разрешается после 
отсоединения магистральных проводов от взрывной машинки и замыканий проводов 
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накоротко, после окончания подвижки породы в уступе и рассеивания пылегазового 
облака (не ранее 15 минут после взрыва); 

 результаты взрыва осматриваются руководителем взрыва и взрывником. 
При уверенности в полноте взрыва и отсутствии отказов руководитель взрыва дает 

указание на подачу сигнала «отбой» (три коротких). По этому сигналу снимаются посты 
живого оцепления и разрешается допуск людей к месту взрыва.  

Работы, связанные с ликвидацией отказов, должны проводиться под руководством 
лица технического надзора в соответствии с "Инструкцией по предупреждению, 
обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на земной 
поверхности и подземных выработках" (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 
15.11.02 г. № 64). 

Безопасные расстояния при взрывных работах определяются по методике, приведен-
ной в сборнике «Безопасность при взрывных работах, 2002 года». 
 

4.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации горно-механических установок  
Работа горного оборудования сопровождается воздействием на человека ряда 

опасных и вредных факторов, вызываемых движущимися механизмами и машинами, 
незащищенными подвижными элементами и выступающими частями оборудования, 
перемещаемой горной массой, повышенными уровнями шума, вибрации, 
пылеобразования и т. д.  

Аварийные ситуации при эксплуатации горно-механического оборудования:  
 травмирование лиц обслуживающих установки и оборудование;  
 механическое повреждение оборудования;  
 нарушение технологического процесса.  

Причины аварийных ситуаций и травм 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  

 нарушение инструкций по безопасной эксплуатации механизмов и 
оборудования;  

 несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);  
 несогласованные или ошибочные действия персонала обслуживания;  
 недостаточно четкая организация работ;  
 недостаточный надзор и контроль за безопасным ведением работ;  
 нахождение в опасной зоне;  
 отсутствие ограждений исполнительных органов;  
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Основными причинами получения травм от горно-механического 
оборудования являются:  

 движущиеся (вращающиеся) части и детали при отсутствии ограждений или 
кожухов;  

 корпус мобильного оборудования при наезде, падении, соскальзывании или 
придавливании;  

 обрушающиеся при погрузке куски горной массы;  
 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены «Едиными 
правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом» и включают в себя следующие требования к эксплуатации горного транспорта:  

 недопущению к эксплуатации технологического оборудования и 
технических устройств, в том числе зарубежного производства, не имеющих 
сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения 
на применение, выданного органами Ростехнадзора;  

 недопущению к эксплуатации неисправного оборудования, отсутствии или 
неисправности предупредительной сигнализации;  

 наличию:  
1) защитных устройств, препятствующих попаданию человека в опасную зону;  
2) блокировок (механических, электрических, пневматических, электромагнитных 

и т. д.);  
3) предохранительных устройств (ограничители скоростей, давлений, 

температур, механических нагрузок и т. д.); 
4) ограничителей перемещений (упоры, концевые выключатели);  
5) тормозных устройств (механических, пневматических, электромагнитных, 

гидравлических, комбинированных); 
6) специальных устройств (улавливатели инструментов и материалов, 

ограничители массы поднимаемого груза, ограничители крена и вращения, 
блокзамки);  

7) устройств автоматического контроля и сигнализации (звуковые, световые, 
знаковые, комбинированные)  

 допуску к работе и обслуживанию оборудования лиц, прошедших 
соответствующее обучение, имеющих необходимую квалификацию, изучивших 
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заводскую инструкцию по использованию машин и усвоивших инструкцию по 
эксплуатации для конкретных поверхностных условий;  

 своевременное выполнение графиков осмотров, смазки, ревизии, наладки и 
ремонтов; 

 обеспечение согласованности действий лиц, занятых на выполнении одной 
работы. 
Экскаватор следует располагать на уступе карьера на твердом выровненном 

основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом 
экскаватора. Во всех случаях расстояние между откосом уступа, отвала и транспортными 
сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м. 

При погрузке в средства автомобильного транспорта машинист экскаватора должен 
подавать сигналы, значение которых устанавливаются администрацией карьера. 

Таблицу сигналов следует вывешивать на кузове экскаватора на видном месте, с ней 
должны быть ознакомлены водители транспортных средств. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 
обслуживающий персонал) в зоне действия ковша. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или 
при обнаружении отказавших зарядов ВМ работа экскаватора должна быть прекращена и 
экскаватор отведен в безопасное место. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось 
его должна находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен быть 
опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу 
экскаватора. При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, 
противоположной забою, если его высота больше высоты расположения кабины 
машиниста. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный проход. 
Горное оборудование должно располагаться за пределами призмы обрушения уступа 

(не менее 2 м) от верхней бровки уступа, размеры которой устанавливаются для 
конкретных условий маркшейдерской службой предприятия. 
 

Меры по ликвидации последствий аварий  
Остановка работ на рабочих местах с неисправным оборудованием, удаление с места 

аварии лиц незадействованных в ее ликвидации, при наличии пострадавших – оказание им 
доврачебной помощи и передача их медицинскому персоналу.  
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4.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации транспорта 
 
Аварийные ситуации при эксплуатации шахтного транспорта:  

Эксплуатируемый транспорт и иная самоходная техника является источником 
различных аварийных ситуаций, таких как:  

 травмирование обслуживающего (и необслуживающего) персонала при 
столкновении, наезде, ремонте машин;  

 отравление персонала выхлопными (отработавшими) газами (характерно 
при работающем двигателе в замкнутом пространстве или помещении);  

 возгорание (пожар) транспортного средства;  
 нарушение проектного обустройства транспортных съездов; 
 падение автомашин с бортов карьера.  

 
Основными причинами аварийных ситуаций и травм являются:  
 несовершенство транспортных средств или их несоответствие условиям 

эксплуатации;  
 неудовлетворительное освещение;  
 несоответствие кабины эргономическим требованиям;  
 неудовлетворительное поддержание транспортных дорог и съездов;  
 эксплуатация неисправных транспортных средств;  
 несоблюдение или неисправность предупредительной сигнализации и путевых 

знаков;  
 нарушение технологии транспортирования; 
 неудовлетворительно поставленное обучение безопасным приемам работы;  
 недостаточный контроль за работой;  
 ошибочные, рискованные приемы работы персонала. 

 
Мероприятия по предотвращения аварийных ситуаций 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены «Едиными 
правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом» и включают в себя следующие требования к эксплуатации горного транспорта:  

 эксплуатацию машин с ДВС, имеющих разрешение органов Ростехнадзора 
и следующие сведения о: 

а) рабочих режимах двигателя; 
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б) марках допустимого топлива; 
в) правилах контроля и регулировки двигателя; 
г) правилах технической эксплуатации машин; 
д) оснащение осветительными приборами, звуковой сигнализацией и задним 

стоп-сигналом отвечающим, в техническом отношении, требованиям «Правил 
дорожного движения»;  

 допуск к управлению машин с ДВС лиц прошедших специальное обучение 
и получивших удостоверение на право управления;  

 соблюдение скоростного режима движения;  
 наличие на машине стационарной автономной установки пожаротушения;  
 обеспечение контроля за техническим состоянием машины (ежесменный, 

еженедельный);  
Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные 

технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации 
карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 

 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 
 звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
 устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для 

автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более); 
 двумя зеркалами заднего вида; 
 средствами связи. 

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и 
узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 
предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически 
исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект 
инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. 

Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 
разогревания масел и воды. 

Объекты открытых горных работ для этих целей должны быть обеспечены 
стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин.  

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 
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Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, 
должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

В местах погрузочно-разгрузочных пунктов должен быть создан необходимый фронт 
для маневровых операций транспорта, с созданием предохранительного вала для 
ограничений движения машин задним ходом. При отсутствии над кабиной автосамосвала 
защитного козырька, водитель автосамосвала на время погрузочных работ обязан выйти 
из кабины и находится за пределами зон действия ковша экскаватора или погрузчика. 

Ожидающий погрузку автомобиль должен находится за пределами радиуса действия 
экскаватора и становится под погрузку только после разрешающего сигнала машин ста. 
Находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен, погрузка породы в 
кузов должна производится только сзади или сбоку. Перенос экскаваторного ковша над 
кабиной автомобиля запрещается. Нагруженный автомобиль должен следовать к пункту 
разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора (погрузчика). 

При работе автотранспорта в карьере запрещается движение автомобиля с поднятым 
кузовом, движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за 
исключением случаев проходки траншей), остановка автомобилей на уклонах и подъемах 
без нахождения в кабине водителя, запуск двигателя с движением под уклон. 

План и профиль вновь строящихся автомобильных дорог должны соответствовать 
СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».Актуализированная версия 2013г. В связи 
с тем, что несущая способность глин невелика, предусматривается периодическая 
подсыпка транспортных коммуникаций. 

Вдоль верхней бровки транспортных съездов должен быть возведен ограждающий 
вал высотой не менее 1,0 м, перекрывающий призму обрушения. Внутренняя бровка 
породного вала должна располагаться вне призмы обрушения (2м).  

При эксплуатации автотранспорта в карьере необходимо руководствоваться 
«Правилами дорожного движения» и «Правилами техники безопасности для предприятий 
автомобильного транспорта». Автомобиль должен быть технически исправным и иметь 
зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию. 

Для борьбы с гололедом необходимо полное удаление льда с карьерных автодорог, 
что с наибольшей эффективностью производится обработкой дорог смесью солей NaCl и 
СаСl2 в соотношении 2:1 или посыпать песком. 

В летнее время предусматривается поливка автодорог и увлажнение сухих забоев с 
целью их обеспыливания. 
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Меры по ликвидации последствий аварий  
При наличии пострадавших – оказание им доврачебной и в последующем 

медицинской помощи, восстановление и ремонт транспортных коммуникаций, 
приостановление эксплуатации автотранспортных дорог и съездов до полного приведения 
их в соответствии с проектными параметрами. 

 
4.6 Угроза поражения электрическим током 

Аварийные ситуации при эксплуатации электрооборудования:  
 пожары и взрывы, вызванные неисправностью электрооборудования;  
 поражение персонала электрическим током;  
 преждевременные взрывы электродетонаторов под действием 

«блуждающих токов», источником которых является электрооборудование.  
Основными причинами аварий являются:  
 неправильный выбор электрооборудования по условиям допустимого 

нагрева или отсутствие аппаратуры контроля за перегрузкой и нагревом;  
 неудовлетворительно выполненное контактное соединение (с высоким 

переходным сопротивлением);  
 эксплуатация неисправного оборудования без защитного заземления и 

отключенной или неисправной защитой от опасных токов утечки на землю;  
 нарушение изоляции кабелей и проводов;  
 нарушение Требований техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, «Правил технической эксплуатации электроустановок», Системы 
стандартов безопасности труда, «Строительных норм и правил» 

 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации электроустановок на 
открытых горных работах предусмотрены в данном проекте в полном соответствии с 
требованиями «ЕПБ при разработке месторождений открытым способом», «Инструкции 
по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на карьерах», 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», Инструкцией 
технической эксплуатации электрооборудования предприятий-изготовителей, ПУЭ-2003, 
«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87). 

На предприятии предусматриваются следующие мероприятия, повышающее 
безопасность обслуживания электроустановок: 
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 устройство защитных заземлений, к которым присоединяются корпуса 
электрооборудования, могущие оказаться под напряжением при повреждении 
изоляции; 

 автоматическое отключение сети низкого напряжения в карьере при 
появлении токов; 

 установка только серийного электрооборудования в исполнении, 
соответствующим условиям эксплуатации. 

 подготовку электротехнического персонала к работе с электроустановками;  
 оформление работ с электрооборудованием по нарядам или распоряжениям 

руководителей;  
 отключение электроустановок;  
 допуск к работе, порядок ее выполнения, контроль во время выполнения;  
 окончание работ и подготовка электрооборудования к включению в работу;  
 подача напряжения на электрооборудование и его опробование; 
 обучение и проверка знаний электротехнического персонала;  
 организацию профилактики эксплуатируемого оборудования (осмотры, 

ревизии, восстановление или замена отдельных элементов);  
 контроль параметров электроустановок, выявление их отклонений в 

процессе эксплуатации от требуемых стандартов и правил;  
 обеспечение требуемого сопротивления изоляции, защитного отключения, 

заземления, защиты в аварийных и перегрузочных режимах, защиту от случайного 
прикосновения к токоведущим частям;  

 применение средств предупреждения об опасности поражения 
электрическим током (надписи, маркировка, звуковые, световые и цветовые 
сигнализаторы, плакаты и таблички);  

 применение индивидуальных защитных средств (инструмент и 
приспособления для работы под напряжением, приборы и приспособления для 
измерения напряжения и под напряжением, средства изоляции человека, 
переносные заземлители и штанги для их наложения, предохраняющие средства 
(временные ограждения, изолирующие колпаки и накладки, защитные очки, 
монтажные пояса и т. д.)).  
Персонал, обслуживающий электроустановки, должен снабжаться всеми 

необходимыми средствами индивидуальной защиты, индикаторами напряжения и 
измерительными приборами и иметь необходимую группу допуска. 
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При электрическом освещении рабочих мест применяется количество светильников, 
достаточное для создания нормальной освещённости рабочих мест, исключающей 
возможность случайных травм. 

Для обеспечения безопасности людей технологические линии оборудуются звуковой 
и световой сигнализацией, системой блокировки и аварийной остановки технологического 
оборудования. Сигнальные элементы (звонки, лампы) должны быть защищены от 
механических повреждений и расположены так, чтобы обеспечивалась надежная 
слышимость и видимость сигналов. 

 
Меры по локализации и ликвидации последствий аварии:  
 произвести немедленное отключение подачи электроэнергии в случае 

неисправности в электроустановках или сети, в защитных цепях;  
 оказание доврачебной помощи и в последующем медицинской помощи 

пострадавшим в случае поражения током;  
 при возникновении пожара – эвакуация людей по аварийным маршрутам, 

вызов подразделений пожарной охраны (в соответствии с ПЛА).  
 

4.7 Опасность возникновения пожаров 
В целях надежной противопожарной защиты проектом предусматриваются: 

обучение персонала обращению с первичными средствами пожаротушения и пожарной 
безопасности; организация сварных, огневых и газопламенных работ с учетом требований 
пожарной безопасности; оснащение зданий и сооружений, а также горнотранспортных 
машин первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими 
требованиями правил пожарной безопасности; безопасная эксплуатация отопительных 
приборов. 

Хранение смазочных и обтирочных материалов допускается в металлических ящиках 
с крышкой. 

В целях надежной противопожарной защиты персонал рудника должен быть обучен 
обращению с первичными средствами пожаротушения, неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при проведении огневых, газопламенных и сварных 
работ. 

В целях надежной противопожарной защиты персонал должен быть обучен 
обращению с первичными средствами пожаротушения, неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при проведении огневых, газопламенных и сварных 
работ. 
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На предприятиях в соответствии Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) должны 
быть определены и оборудованы места для курения; установлен порядок уборки горных 
отходов, хранения промасленной одежды; определен порядок обесточивания 
электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, а также разработан 
регламент проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок 
осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при 
обнаружении пожара. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ 
 

В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать 
следующие требования: 

 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 
документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, 
утвержденными техническим руководством; 

 выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
 все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на 
применение, выданное в соответствии с «Правилами регистрации объектов…». 
Технические устройства – горное, транспортное, строительное, ремонтное 
оборудование подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности в 
соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».  

 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с 
установленными требованиями к опасному производственному объекту; 

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и 
нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на 
опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением промышленной безопасности; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 
посторонних лиц; 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на опасном 
производственном объекте.  

 должен быть разработан план ликвидации аварий в соответствии с 
требованиями изложенными в приложении №1 Единых правил безопасности при 
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разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. План 
ликвидации аварий составляется под руководством технического руководителя 
производственного объекта (главного инженера рудника) на каждое полугодие, 
согласовывается с командиром горноспасательного формирования, 
обслуживающего данный объект, и утверждается техническим руководителем 
эксплуатирующей организации (главным инженером организации) за 15 дней до 
ввода его в действие. 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 
состоянии. 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 
причин и профилактике подобных аварий; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 
на опасном производственном объекте; 

 выполнять замечания и предложения представителей Ростехнадзора, 
технического инспектора по охране труда и технике безопасности. 
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6 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
САНИТАРИЯ 

Все рабочие, поступающие на горное предприятие (в т.ч. и на сезонную работу) 
должны пройти с отрывом от производства предварительное обучение по технике 
безопасности в течение трех дней. Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших 
предварительного обучения. 

К управлению горными работами и транспортными машинами допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право управления 
соответствующей машиной. 

Все трудящиеся рудника во время работы должны быть в исправной спецодежде, а 
также применять в соответствии с указанием правил безопасности и инструкцией по 
безопасности  средства защиты (диэлектрические перчатки, боты, респираторы, очки и 
т.д.).  Предохранительные и защитные средства должны периодически в установленные 
сроки проверяться. 

В помещениях нарядной, на рабочих местах и на путях передвижения людей должны 
вывешиваться плакаты и предупредительные надписи по технике безопасности и 
инструкции по безопасным методам работы. 

Каждый рабочий должен до начала работы удостовериться в безопасном состоянии 
рабочего места, проверить исправность предохранительных устройств, инструмента, 
механизмов и приспособлений, требующихся для работы.  

Обнаружив недостатки, которые он лично не может устранить рабочий, не приступая 
к работе, обязан сообщить о них лицу технического надзора. Запрещается отдых 
работников непосредственно в забоях, у откосов уступов, а также вблизи действующих 
механизмов, на транспортных путях, оборудовании и т.д. 

Производственные процессы должны соответствовать требованиям нормативных 
документов: 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»; 

 ГН 2.2.5.686-98 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны»; 

 ГН 2.2.5.687-98 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; 
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 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий». 

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». 

 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту». 

 Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитная зона и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 
6.1 Общие требования к организации производственного процесса 

Деятельность организации, связанная с разработкой месторождений полезных 
ископаемых, должна осуществляться в соответствии с документацией, выполненной с 
учетом нормативных требований в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Отклонения от проектной документации не допускаются. Изменения, вносимые в 
проектную документацию, подлежат экспертизе промышленной безопасности и 
согласованию с Ростехнадзором. 

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность по 
разработке месторождений полезных ископаемых, должны иметь соответствующее 
образование, обязаны проходить обучение и аттестацию в соответствии с РД 03-19-2007 
«Положение о порядке подготовки и аттестации…». 

К техническому руководству горными работами на объектах допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее горнотехническое образование в соответствии с  РД 13-193-
98  «Положением о порядке предоставления права руководства…». 

Набор на работу трудящихся осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным руководителем предприятия. При приёме на работу 
необходимо руководствоваться действующими нормами. 

Вновь принимаемые рабочие, а также переводимые с работы по одной профессии на 
другую, должны пройти предварительное обучение по технике безопасности, кроме того, 
должны быть обучены пользованию первичными средствами пожаротушения.  

Производство работ должно выполняться по письменному наряд заданию. 
Запрещается направлять на производство работ в места, имеющие нарушения 

требований правил безопасности, кроме работ по их устранению. 
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6.2 Основные обязанности работодателя в области охраны труда в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации 

В основные обязанности работодателя в области охраны труда входит:  
 обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты;  

 приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, 
обуви и других средств индивидуальной защиты;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, проверка знаний требований охраны труда;  

 недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда;  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров;  

 расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 
в соответствии с требованиями охраны труда;  

 обязательное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 
6.3 Основные обязанности работника в области охраны труда в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации 
Основными обязанностями и требованиями к работникам в области охраны труда 

являются: 
 соблюдение требований охраны труда, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, организации первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
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труда;  
 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого заболевания (отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).  

 
6.4 Техника безопасности 

Безопасные условия труда при выполнении технологических операций при 
отработке камня, принимаются в соответствии с действующими нормативами и 
правилами: 

 ГОСТ 12.1.007-76 (1990) Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности. 

 ГОСТ 12.1.005-89 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны». 
При выполнении строительно-монтажных работ выполняются требования: 

 ГОСТ 12.2.003-91. «Оборудование производственное.Общие требования 
безопасности»; 

 ГОСТ Р 12.3.048-2002 "ССБТ. Строительство. Производство земляных 
работ способом гидромеханизации. Требования безопасности"; 

 СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 

 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство"; 

 ГОСТ 12.3.033-84. «Строительные машины. Общие требования 
безопасности при эксплуатации;  

 СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. Утв. Госгортехнадзор РФ от 09.09.02 г. № 57. 
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 2.1. Общие 

требования» (приняты и введены в действие с 1.09.2001 г. постановлением Госстроя 
России от 23.07.2001 № 80); 
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 ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления» (утв. постановл. Госгортехнадзора России от 18.03.03 № 9); 

 Правила эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 
Главгосэнергонадзором 31.03.92, с изменениями и дополнениями от 30.04.93 №42-
6/8-ЭТ и от 14.11.94 №42-6/34-ЭТ); 
Кроме того, при выполнении операций по технической и биологической 

рекультивации соблюдаются требования технологических инструкций: 
 СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда"; 
Основными мероприятиями по охране труда специалистов и рабочих, выполняющих 

горные работы, являются: 
 обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 
 соблюдение действующих положений, инструкций и правил охраны труда и 

техники безопасности, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 
Перечень инструкций, наличие которых обязательно при ведении работ: 

 Технологическая инструкция по выполнению горных работ. 
 Рабочие инструкции (по профессиям). 
 Инструкции по охране труда и технике безопасности (по профессиям). 
 Инструкции по обеспечению пожарной безопасности при выполнении работ 

на участке, составленной в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»; 
Все работы на предприятии должны производиться в строгом соответствии со 

следующими основными документами: 
 ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах» (утв. 

постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.01.01 №3); 
 Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших 

зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и подземных выработках (утв. 
постановлением Госгортехнадзора РФ от 15.11.02 г. № 64); 

 ПС 07-60-03 «Правила охраны недр» (утв.постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 6.06.2003 г. №71); 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном 
режиме»; 

 Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 
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Главгосэнергонадзором 31.03.92 г.; 
 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, М: Изд. НЦ ЭНАС, 2001; РФ 153-34, 6-03, 150-00; 
 Инструкция по безопасной эксплуатации и обслуживанию 

электрооборудования и электросетей на карьерах; 
 Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.1/2.1.1-567-96; 

Все используемое на объекте техническое оборудование, устройства, машины, 
механизмы и материалы, в том числе зарубежного производства, должны иметь 
сертификат соответствия требованиям ПБ и разрешение на применение, выданное 
Федеральной службой технологического и экологического  надзора (Ростехнадзор) в 
соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных 
производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.12.98 №1540. 

При ведении горных работ необходимо неукоснительно соблюдать проектные 
параметры системы разработки, рассчитанные с учетом требований ЕПБ при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом. 

Маркшейдерские работы должны обеспечивать постоянный контроль за 
соблюдением параметров высоты и углов откосов, рабочих и нерабочих уступов, ширины 
ра6очих площадок, предохранителе берм и других элементов горных ра6от, безопасные 
величины которых определены в настоящем проекте. 

Для предупреждения возможных деформаций отвала необходимо осуществлять 
равномерную отсыпку пород по всему фронту работ и постоянный контроль за его 
состоянием работниками маркшейдерской службы. 

На бортах карьера устанавливаются предупредительные надписи об опасности 
нахождения людей у бровки борта. 

Оборка уступа и его зачистка при постановке в предельное положение 
предусмотрена механизированным способом с помощью экскаватора. 

Предельные границы выемки отстраиваются от границ выделенного земельного 
отвода с оставлением полос призмы возможного обрушения шириной не менее 2 м. 

Работы с использованием горных, транспортных и строительно-дорожных машин 
должны вестись по локальному проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны 
находится в кабинах машин. Запрещается ведение горных работ без утвержденного 
паспорта, а также с отступлением от него. 
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6.5 Условия труда на рабочих местах 
В проекте отработки рудника предусмотрено использование горнотранспортного 

оборудования, которое обеспечивает высокоэффективную, надежную, экономичную 
работу. Кроме того, рабочее место машиниста оборудовано с максимальной 
комфортностью и удобством управления, что способствует повышению 
производительности труда. Используемое оборудование должно быть технически 
исправным, соответствовать требованиям СНиП по уровню шума и вибрации. 

Погрузка горной массы производится экскаватором. Кабина машиниста экскаватора, 
погрузчика изолирована с целью поглощения звука и вибрации. Уровень шума в кабине, 
равен или менее 80 дБА при закрытых дверях и работающем на номинальной частоте 
вращения двигателя. 

Кабина машиниста автосамосвала имеет эргономичную конструкцию, 
звукоизолирована, обеспечивает бесшумную, защищенную рабочую атмосферу. 

Кабина бурового станка, используемого на технологическом бурении, оборудована 
тепло- и звукоизоляцией, что обеспечивает уровень шума в кабине менее 80дБA. Для 
уменьшения уровня вибрации и повышения комфортности оператора кабина установлена 
на амортизаторах. 

Кабина машиниста бульдозера смонтирована на изолирующих опорах, что 
обеспечивает пониженный уровень вибрации и шума – меньше 72-дБА. 

Двигатели всего горнотранспортного оборудования оснащены нейтрализаторами 
выхлопных газов. 

В условиях повышенного уровня шума и вибрации предусмотрены мероприятия по 
их снижению. Производятся замеры на рабочем месте на соответствие паспортным 
данным оборудования (по шуму) и предельно допустимого уровня воздействия (по 
вибрации и шуму). Рабочие, занятые на бульдозерных  и буровых работах, а так же на 
погрузке горной массы (машинисты экскаватора, погрузчика)  и разделке негабарита, 
обеспечиваются индивидуальными средствами защиты: наушниками противошумовыми и 
респираторами. В целом применяемое горно-транспортное оборудование по своим 
техническим данным обеспечивает допустимые нормы условий труда. При этом 
характеристики условий труда на рабочих местах не превышают предельных норм 
 

6.5.1 Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью 
При производстве горных работ транспортировке и вспомогательных процессах 

загазованность и запыленность рабочих мест не превысит нормативных ПДК и составит 
не более: 
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 соединения свинца      0,005 мг/м3; 
 азота диоксид      2 мг/м3; 
 сера диоксид      10 мг/м3;  
 углерода оксид Л      20 мг/м3; 
 керосин (в перерасчете на С)    300 мг/м3; 
 пыль неорганическая (SiО2 до 20 %)   4 мг/м3. 

 
6.5.2 Шум и вибрация 

Степень воздействия шума на человека зависит от громкости, высоты тона, тембра 
звука и продолжительности воздействия. Результатом воздействия шума может быть 
утомление слуха, шумовая травма органа слуха, профессиональная тугоухость. Шум 
отрицательно воздействует на работу мозга, нарушается восприятие человеком 
оперативной информации, рассеивается внимание, ухудшается память. Вредное влияние 
шума сказывается на центральной нервной системе, что проявляется в понижении 
работоспособности. Все это характеризует шумовую болезнь. Шумовая болезнь – это 
общее заболевание всего организма с преимущественным поражением органа слуха, 
центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 

Источником шума являются, практически, все технологические процессы и 
используемое горное оборудование. 

По классификации вибраций, воздействующих на человека, в проекте применена 
общая вибрация. 

К общей вибрации I категории отнесены транспортные средства (бульдозер, 
автотранспорт, грузовые автомобили). 

К вибрации II категории отнесено технологическое оборудование (экскаваторы, 
погрузчики). 

В соответствии с санитарными нормами корректированные и эквивалентные 
корректированные значения вибрации составят для трудящихся: 

I категории - не более 100 ДБ; 
II категории - не более 100 ДБ; 
Нормативные уровни шума на рабочих местах (СН 2.2/2.1.8.562-96). Предельно 

допустимые уровни звукового давления, уровни звука на рабочих местах при отработке 
карьера составят не выше: 

 Рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения (экскаватор, погрузчик, 
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бульдозер) - не более 80 дБА. 
 На постоянных рабочих местах в производственных помещениях  - не более 

80дБА. 
 Рабочие места водителей - не более 80 дБА. 

Выше указанные характеристики должны корректироваться в процессе эксплуатации 
месторождения в соответствии с принятой технологией разработки и приобретенного 
горно-транспортного оборудования. 
 

6.5.3 Световой режим 
Проектом предусматривается круглосуточная работа рудника. При коротком 

световом дне освещение объектов предусмотрено двух видов: общее и местное. При 
электрическом освещении рабочих мест применяется количество и мощность 
светильников, достаточное для создания  нормативной освещенности, согласно 
приложения 2 ЕПБ. 

Нормы освещенности и способы выполнения общего электроосвещения приняты 
согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», ЕПБ, РТМ 12.25006-
90 «Расчет и построение систем электроснабжения». 

Общая освещенность карьера, внутрикарьерных автодорог, отвалов, промплощадки 
принята в   3 лк. 

Местное освещение рабочих мест в карьере нормируется п.488 ЕПБ-открытые, 
приложение 2 и обеспечивается штатными источниками электроосвещения машин и 
механизмов. 

При работе в условиях низкой освещенности персонал занятый на горных работах 
(гoрный  мастер, машинисты  экскаватора, бульдозера, погрузчика, бурстанка, водитель 
а/самосвалов, дежурные слесари, электрики) должны иметь индивидуальные переносные 
светильники (фонарь) (п.489 ЕПБ). 

 
6.5.4 Микроклимат 

Температура воздуха по группам производственных процессов составит: 
 1а   22°25°С; 
 1б   21о24°С; 
 IIб   17°22°С; 
 III б   16°20°С . 

Перепад температуры воздуха в течение смены по группам производственных 
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процессов не должен превышать 4° 6°С. 
Влажность воздуха при t = 25°С не более 70 %. 

 
6.5.5 Радиационная безопасность 

Проведенное радиометрическое исследование показали, что породы месторождения 
характеризуются низкой радиоактивностью. Фоновые значения радиоактивности 
изменяются от 10 до 20 мкр/час, что соответствует I классу по НРБ-99. 

Материалы по радиационной оценке пород месторождения  были представлены для 
изучения. Рассмотрев представленные материалы, санэпидемстанция согласовала 
радиационную оценку пород месторождения по I классу.  
 

6.6 Средства индивидуальной защиты 
Все работающие и лица технического надзора должны быть обеспечены согласно 

«Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и  Приказами 
Минздравсоцразвития «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам…»: 

 спецодеждой: в зависимости от профессий – различными костюмами; 
 спецобувью; 
 рукавицами – для защиты от механических воздействий и загрязнений; 
 головными уборами – касками для защиты головы от повреждений 

падающими предметами; 
 средствами защиты от шума – противошумами; 
 средствами для защиты глаз – спецочками. 

Спецодежда и спецобувь служат для защиты тела работающих от загрязнения, пыли, 
механических повреждений. 

Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индивидуальной защиты, 
должны проходить вводный и периодический инструктажи по их эксплуатации. 

От воздействия электрического тока также должны быть предусмотрены средства 
защиты (перчатки из диэлектрической резины, штанги, клещи, инструмент с 
изолированными рукоятками, боты, диэлектрические коврики, подставки, площадки). 
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6.7 Бытовое и санитарное обслуживание работников 
Привлекаемый к работам персонал работает на ОАО «Ураласбест» и на 

предприятиях работающих по договору. 
Проживают в прилегающих поселках и г.Асбест. Бытовое обслуживание 

предусмотрено на АБК комбината. 
Работы ведутся круглогодично, 350 дней в году, в две 12 часовые смены. 
Для приема пищи работающих возят в столовую, находящуюся на площади АБК.  
В карьере имеются вагоны-раскомандировки, используемые для обогрева в холодное 

время года, укрытия от непогоды, принятия пищи. Помещения оборудовны столами, 
скамьями, баком с питьевой водой, умывальником. В вагончике должна быть аптечка для 
оказания первой медицинской помощи. Для доставки рабочих предусмотрены дежурные 
автобусы. 

Занятое в технологии оборудование должно быть технически исправно и соответ-
ствовать требованиям санитарных норм и правил по уровню шума и вибрации. 

Предельные концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельные 
уровни шума и вибрации на рабочих местах должны соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам ГН2.2.5.686-98 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН2.2.5.687-98 «Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; СП 2.2.4/2.1.562-
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки»; СанПиН 2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»; СИ 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 
 

6.8 Медицинские осмотры работников 
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», все рабочие и 
служащие подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию. Также 
рабочие и служащие, подлежат периодическому медицинскому освидетельствованию не 
реже одного раза в 2 года с обязательным прохождением Спирометрии и Рентгенографии 
грудной клетки в двух проекциях (*специфическая аллергодиагностика) 
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Раз в два года каждый работник долежн осматриваться на предмет воздействия на 
них локальной вибрации, шума, пыли и световой среды. 

Запрещается принимать и направлять на работу, связанную с эксплуатацией 
опасного производственного объекта лиц, имеющих медицинские противопоказания. 
 

6.9 Расследование несчастных случаев, профзаболеваний, аварий и инцидентов 
Расследование несчастных случаев производиться в соответствии с требованиями 

«Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73) 
и Трудовым Кодексом РФ. 

Принципы и требования расследования заключаются в следующем: 
1. Принцип обязательности расследования и учета несчастных случаев на 

производстве независимо от организационно-правовой формы предприятия; 
2. Принципы временной, территориальной, производственной, правовой связи 

несчастного случая с деятельностью предприятия; 
3. Комиссионный порядок расследования несчастного случая; 
4. Участие пострадавшего или его представителя в расследовании 

происшедшего несчастного случая; 
5. Регламентированный порядок действий и информирование о несчастном 

случае; 
6. Регламентированные сроки расследования несчастного случая; 
7. Классификация травм по тяжести согласно схеме Министерства 

здравоохранения РФ (легкие, тяжелые, смертельные); 
8. Классификация несчастных случаев по числу одновременно пострадавших; 
9. Установление причин несчастного случая; 
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
11. Составление формализованных документов по результатам расследования 

несчастных случаев; 
12. Хранение и адресность документации по несчастным случаям; 
13. Учет несчастных случаев и статистическая отчетность о производственном 

травматизме; 
14. Информация о последствиях несчастного случая и мероприятиях, 

выполненных в целях их предупреждения. 
Учет несчастных случаев осуществляется организацией по месту основной работы 

пострадавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев 
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установленной формы. Каждый несчастный случай включается в статистический отчет о 
временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний производится в 
соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

Порядок расследования следующий: 
1. Установление наличия профессионального заболевания; 
2. Расследование обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания; 
3. Оформление акта о случае профессионального заболевания; 
4. Учет профессиональных заболеваний. 

Расследование причин аварий и инцидентов производится в соответствии с РД-03-
28-2008 «Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов 
на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» 

Документ включает: 
1. Общие положения по процедуре расследования аварий и инцидентов; 
2. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии 

на опасном производственном объекте; 
3. Порядок оформления, учета и анализа материалов технического 

расследования причин аварии на опасном производственном объекте; 
4. Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, их учета и анализа. 
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